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Talla paatoksella tdydennetdan 15. lokakuuta 2021 annettua Yleista rakennusteknistd
hyvaksyntaa / yleista tyyppihyvaksyntaa nro Z-8.22-906. Tama paatos kasittaa kaksi sivua ja
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Paatos

Yleisen rakennusteknisen hyvaksynnan /

Yleisen tyyppihyvaksynnan

nro Z-8.22-906 taydentamisesta [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

Sivu 2 (2) | 31. tammikuuta 2023

! ERITYISET MAARAYKSET

Yleisen rakennusteknisen hyvaksynnan / yleisen tyyppihyvaksynnan kohtaa Erityiset maaraykset
tdydennetdan seuraavasti:

a) Taulukkoa 1 tdydennetddn seuraavasti:

Taulukko 1:  Moduulijarjestelman "ALFIX MODUL MULTI" telineiden rakenneosat

. Yksityiskohdat /
Nimike L”Fe B, osat litteen B
sivu \
mukaan, sivu
Katteenvarmistin teraksesta 0,37 — 3,07 m 160 -
LITTEESEEN B:
b) Liitteessa B tdydennetaan sivu 160.
LITTEESEEN C:
c) Taulukkoa C.1 tdydennetaan seuraavasti:
Taulukko C.1: Normaaliversion SW06 / LK3 rakenneosat
Nimike Liite B, sivu
Katteenvarmistin teraksesta 0,37 — 0,73 m 160
LITTEESEEN E:
d) Taulukkoa E.1 taydennetain seuraavasti:
Jaulukko E.1: Normaaliversion SWQ09 / LK4 rakenneosa
Nimike Liite B, sivu
Katteenvarmistin teraksesta 0,37 — 1,09 m 160
Esittelynjohtaja Todistetaan oikeaksi
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31. tammikuuta 2023 annettu paatés 15. lokakuuta 2021 myoénnetyn

Yleisen rakennusteknisen hyvaksynnan /

Yleisen tyyppihyvaksynnan

nro Z-8.22-906 taydentamisesta [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

(D Katteenvarmistinprofiili  DIN EN 10025-S235JR

@ Pelti 6x25x73 DIN EN 10025-S235JR

® Koukku DIN EN 10025-S235JR

@ Luisti DIN EN 10025-S5235JR /S235JRH

(® Sokkoniitti DIN EN ISO 15977—-5x20-alumiini/terds—sinkitty
®) Tunnusmerkintd

sinkitty
ALFIX MODUL MULTI

Katteenvarmistin terdksestd 0.57 — 3.07 m

M722-B250 01.2022
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[Sinetti: Deutsches Institut fiir Bautechnik]

Liittotasavallan ja osavaltioiden yhteisesti

. . llapitama julkisoikeudellinen laitos
Yleinen rakennustekninen yiap :

hyvaksynta / Yleinen Rakennustuotteiden ja rakennus-

tyyppihyvéksynté tyyppien tarkastus- ja hyvaksyntéaelin

Paivays: Asianumero:
15/10/2021 | 37.1-1.8.22-19/17

Numero: Voimassaoloaika:

Z-8.22-906 15. lokakuuta 2021 -
15. lokakuuta 2026

Hakija:

Alfix GmbH

Langhennersdorfer Straflte 15
09603 Groldschirma (Saksa)

Taman paatdksen kohde:
Moduulitelinejarjestelman "ALFIX MODUL MULTI" telineiden rakenneosat

Yllamainitulle sdatelyn kohteelle mydnnetaan taten yleinen rakennustekninen lupa ja hyvaksynta.
Tama paatos kasittaa 33 sivua seka liitteen A (sivut 1 — 3), liitteen B (sivut 1 — 159), liitteen C
(sivut 1 — 5), liitteen D (sivut 1 — 8), liitteen E (sivut 1 — 5) ja liitteen F (sivut 1 — 8).

Tama tuote on saanut yleisen rakennusteknisen hyvaksynnan ensimmaisen kerran

21. tammikuuta 2006.

[Sinetti: Deutsches Institut fiir Bautechnik]
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Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]
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| YLEISET MAARAYKSET

1 Talla paatoksella on naytetty toteen saatelyn kohteen kaytettavyys ja soveltuvuus osavaltion
rakennusasetusten tarkoittamalla tavalla.

2 Tama paatds ei korvaa rakennushankkeen suorittamiseen lakisdateisesti maarattyja lupia,
suostumuksia ja todistuksia.

3 Tama paatdés annetaan kolmansien osapuolten oikeuksista, erityisesti yksityisista
suojaoikeuksista huolimatta.

4 Saatelyn kohteen kayttajalle tulee, huolimatta kohdassa "Erityiset maaraykset" annetuista
laajemmista saadoksista, antaa kaytettdvaksi taman paatoksen jaljennokset. Sen lisaksi
saatelyn kohteen kayttajalle tulee erityisesti viitata siihen, ettd taman paatdksen taytyy olla
saatavilla kayttdpaikalla. Pyynndstd myds asianosaisille viranomaisille tulee luovuttaa kopiot.

5 Taman paatdksen saa monistaa ainoastaan kokonaisuudessaan. Osittaiseen julkaisemiseen
tarvitaan Saksan rakennustekniikan laitoksen hyvaksyntd. Mainoskirjelmien tekstit ja
piirrokset eivat saa poiketa tasta paatoksesta, kaannoksissa taytyy olla viite "Saksankielisen
alkuperaisversion kdannds, jota Saksan rakennustekniikan laitos ei ole tarkastanut".

6 Tama paatdés annetaan peruutettavasti. Maarayksid voidaan taydentdd ja muuttaa
jalkeenpain, erityisesti jos uudet tekniset havainnot sita vaativat.

7 Tama paatdés perustuu hakijan antamiin tietoihin ja esitettyihin asiakirjoihin. Naiden

perusteiden muutos ei sisédlly tdhan paatdkseen ja niistd tulee valittdmasti ilmoittaa Saksan
rakennustekniikan laitokselle.
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] ERITYISET MAARAYKSET
1 Saatelyn kohde ja kaytto- ja sovellusalue
11 Kayttéluvan kohde ja kayttdalue

Kéayttdluvan kohteena ovat taulukon 1 mukaiset esivalmistetut telineiden rakenneosat seka
taulukon 2 mukaisia osia kayttden laaditut telineiden rakennusosat kaytettavaksi
moduulijérjestelméssa "ALFIX MODUL MULTI".

1.2 Hyvaksynnan kohde ja sovellusalue

Hyvaksynnan kohteena on moduulijarjestelman "ALFIX MODUL MULTI" suunnittelu, mitoitus
ja laadinta, koostuen

— taulukon 1 mukaisista telineiden rakenneosista
— taulukon 4 mukaisista telineiden rakenneosista ja

— kulloistakin sovellusaluetta vastaavista MVV TB:n, osan C 2.16 mukaisista telineiden
rakenneosista.

Moduulijarjestelmaa saa taydentdd muilla telineiden rakenneosilla, jotka on valmistettu
taman paatoksen kohdan 2.1.3 mukaisesti kayttaen taulukon 2 mukaan valmistettavia osia.

Moduulijarjestelmd muodostuu perusosina pystytolpista, jokista, vinojaykisteista ja katteista
seka telinejalkakaroista, telineenkannattimista, jarjestelmarakenneosista sivusuojaa varten,
kulkurakenneosista ja taydennysrakenneosista. Pystytolpat, jokat ja vinojaykisteet on
yhdistetty toisiinsa erityisin telineliittimin. Telineliittimia on eri muotoisia, ja ne ovat taulukon 5
mukaisesti yhdistettavissa toisiinsa jokkaliitokseksi kahdessa eri rasitusryhmassa.

Telineliittimet koostuvat liitoslaatasta, joka on hitsattu kiinni pystytolpan putkeen, ja
litospaista, jotka on  hitsattu kiinni U- tai putkijokkiin tai Kiinnitetty nivelilla
vaakavinojaykisteisiin. Liitospaat ymparoivat liitoslaattaa ja ne kiilataan kiinni lydmalla
irtoamaton kiila liitoslaattaan siten, ettd litospaat puristuvat pystyputkea vasten.
Vaakavinojaykisteet yhdistetaan liitoslaattaan ripustamalla pultti litoslaatan reikien lapi.
Kuhunkin reikalevyyn voidaan liittda enintdadn kahdeksan rakenneosaa.

Moduulijarjestelmaa "ALFIX MODUL MULTI" saa kayttaa tyo- ja suojatelineina standardin
DIN EN 12811-1:2004-03 mukaisesti yhdessa "Standardin DIN EN 12811-1 mukaisten
tyotelineiden kayttodirektiivin™! ja standardin DIN 4420-1:2004-03 kanssa, kantotelineind
standardin DIN EN 12812:2008-12 mukaisesti huomioiden "Standardin DIN EN 12812
mukaisten kantotelineiden kayttodirektiivin"? maaraykset, tai muuna véliaikaisena

rakenteena.
2 Telineiden rakenneosia koskevat maaraykset
2.1 Ominaisuudet

211 Yleista

Taulukossa 1 lueteltujen telinerakenneosien taytyy vastata liitteessa B olevia tietoja, Saksan
rakennustekniikan laitokselle (DIBt) luovutettuja asiakirjoja seka seuraavissa osioissa
annettuja saadoksia.

1 katso DIBt-tiedonannot lehti 2/2006, alk. sivu 61
2 katso DIBt-tiedonannot lehti 6/2009, alk. sivu 227
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[Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

Taulukko 1:  Moduulijarjestelman "ALFIX MODUL MULTI" telineiden rakenneosat

Nimike LiteB, | oo B
sivu mukaan, sivu

Pystyvinojaykisteet 8 3,6
Vaakavinojaykisteet 9 7
Pystyaloituskappale 10 2
Pystyputki putkilitoksella 200 11 2
Pystyputki ruuvatulla putkiliitoksella 520 12 2
Pystytolppa 0,50m ruuvatulla putkiliitoksella 500 13 2
Pystyputki ruuvatulla putkiliitoksella 520, S=4,05mm 14 2,12
Pystyaloitusputki 15 2
Tasotelineputki 16 2
Paakara U 21 -
Karaliitin 22 ---
Riipputelineliitin 23 3, 4,152
Kierrejalkalevyn varmistus 24 3,4, 152
Putkijokka 25 3,4
Vaakavinojaykistejokka 26 3,4
Putkijokka vahvistettu 27 3,4
Kaksois-putkijokka 1,57m 28 3,4
Kaksois-putkijokka 2,07m 29 3,4,28
Kaksois-putkijokka 2,57m 30 3,4,28
Kaksois-putkijokka 3,07m 31 3,4,28
U-jokka 0,37m; 0,39m; 0,45m; 0,73m 32 3,5, 153
Kannatinjokka putkiripustus (RE) 40 3
Kannatinjokka 43 3, 32
U-poikkijokka ristikkokannatin (GT) 0,73m/ 1,09m V 44 27, 32,127
Putki-poikkijokka ristikkokannatin (GT) 0,73m/ 1,09m V 45 27,144
Moduuli ristikkokannatin 6,14m 46 3,4,152
Moduuli ristikkokannatin 4, 14m/ 5,14m 47 3, 4,46, 152
Moduuli ristikkokannatin putkiliitoksella (RV) 6,14m 48 3,4,46, 152
Moduuli ristikkokannatin putkiliitoksella (RV) 4, 14m/ 49 3,4, 46,48, 152
5,14m
Moduuli katteenpidike 50 -
Alumiini-kehyslevy putkiripustus (RE) 1, 57m; 2,07m 51 53
Alumiini-kehyslevy putkiripustus (RE) 2, 57m; 3,07m 52 53
Alumiini-lapikulkukehyslevy putkiripustus (RE) 3,07m 54 53, 56, 60
Alumiini-lapikulkukehyslevy putkiripustus (RE) 2,57m 55 53, 56, 60
Alumiini-lapikulkukehyslevy putkiripustus (RE) 1,57m —
3,07m ilman tikkaita S7 53, %6
Alumiini-lapikulkukehyslevy putkiripustus (RE) 2,57m;
3,07 alumiini-rihlapellin kera 58 59,60
Teraspohja AF putkiripustus (RE) 0,32m 61 -—-
Teraspohja AF putkiripustus (RE) 0,30m; 0,34m 62 -

Saksankielisen alkuperaiskayttdohjeen kdannds, ei Saksan rakennusteknisen laitoksen [DIBt] tarkastama
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TJaulukko 1: (jatko)

. Yksityiskohdat /
Nimike L||_te B, osatyliitteen B

sivu mukaan, sivu
Valitaso AF putkiripustus (RE) 0,16m; 0,19m 63 .
Valitaso putkiripustus (RE) 65 -
Moduuli rakopeite 94 -
Moduuli rakopeite putkiripustus (RE) 95 -
Porraskaide 2,57m; 3,07m 98 3
Moduuli porraskaiteenkannatin 101 3,4, 152
Moduuli kdantoovi 102 3, 139
Konsoli 0,39m putkiripustus (RE) 103 3,4,152
Moduuli konsoli 0,39m 104 3,5, 32,153
Moduuli konsoli 0,73m 105 3,5, 32,153
Konsoli, putkiripustus (RE) 0,50m 106 3,4, 152
Moduuli jalkalista 107 -
Moduuli jalkalista 4,14m 108 -
Moduuli alumiini-jalkalista 109 -
Moduuli verkkosuojaseina 116 3,4, 25,152, 156
Moduuli kaksoispaatykaide 117 3,4, 152
Kiilapaakytkin kdantyva 122 3, 139
Moduuli-putkiliitin U 123 ---
Moduuli-putkiliitin 124 3
Kiilapaakytkin jaykka 125 3, 4,152
Konsolijokka 126 3,4, 152
MODUL edeltava kaidetuki 137 -
AB paakara "U" 140 ---
Moduuli U-ristikkokannatin 6,14m; 7,71m 141 RPNl
Moduuli U-ristikkokannatin 4,14m; 5,14m 142 352‘%,51' 222 o
Sakarakytkin 143 -
Putkijokka vahvistettu 1,09m; 1,29m; 1,40m 144 3,4,152
Putkijokka vahvistettu 1,57m; 2,07m 145 3,4, 144,152
Putkijokka vahvistettu 2,57m; 3,07m 146 3,4,144, 152
U-jokka 1,04m; 1,09m; 1,29m 147 3,5, 153
U-jokka integroidulla alivedolla 1,40m-2,07m 148 3,5, 153
U-jokka vahvistettu 1,40m-2,57m 149 3,5,144, 147, 153
U-jokka vahvistettu 3,07m 150 |5 144 147149,
Pystytolppa 4.0 154 2
Pystyaloituskappale 4.0 155 2
Putkijokka 4.0 156 3, 152
Vaakavinojaykistejokka 4.0 157 3, 152
Mo.duuli rakopeite T-muoto ja pinnekytkin 158 .
yleismallinen
Pystyputki putkiliitoksella 200 45/5 159 2
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21.2 Telineliitinten osat

Joissakin telineiden rakenneosissa kaytettyjen taulukon 2 mukaisten telineliitinten osien
taytyy vastata liitteessa B olevia tietoja, Saksan rakennustekniikan laitokselle luovutettuja
asiakirjoja seka seuraavissa osioissa annettuja saadoksia.

Taulukko 2: Telineliitinten osat

Nimike Liite B, sivu
Liitoslaatta 2
Kiila 3
Putkijokkaliitos 4
U-jokkaliitos 5
Pystyvinojaykisteliitos 6
Vaakavinojaykisteliitos 7
U-jokkapaa PLUS uusi versio 139
Putkijokkaliitos 4.0 152
U-jokkaliitos 4.0 153

213 Muut telinerakenneosat, jotka valmistetaan taulukkoon 2 siséltyvia osia kayttien

Muiden telinerakenneosien, jotka valmistetaan taulukkoon 2 sisaltyvia osia kayttden taman
paatoksen osion 2.2.1.2 mukaisesti, tAytyy vastata tdman paatdksen seuraavia osioita. Naiden
rakenneosien taydellinen yhtapitdvyys Teknisten rakennusmaaraysten kanssa, aina
yksittdisten osien valisiin liitoksiiin saakka, taytyy voida nayttda toteen, ja kaikkien muiden
saadoksissa "Hyvaksyntaperiaatteet ty0- ja suojatelineille, vaatimukset, laskelmaoletukset,
yritykset, yhtépitavyyden toteennaytté" esitettyjen vaatimusten tulee tayttya.

214 Valmistusaineet

2141 Metallit
"Metallisten valmistusaineiden taytyy vastata taulukon 3 mukaisia teknisia saantgja, niiden
ominaisuudet tulee vahvistaa taulukon 3 mukaisilla tarkastustodistuksilla.
Alumiiniseosten tarkastustodistusten tulee sisaltdd vahintdan tiedot kemiallisesta
koostumuksesta, vetolujuudesta Rum,, laajenemisrajasta Rpuz sekd laajenemisesta A4 tai .
A50mm.".
Rakenneosille, joiden valmistusainetiedot on tallennettu Saksan rakennustekniikan
laitokseen, tulee vahvistaa niiden ominaisuudet seuraavien tarkastustodistusten avulla:
- Rakennusteraksille ilman korotettuja venymisrajoja, joiden vahimmaisvenymisraja on

< 275 N/mm?, riittaa tehtaan todistus 2.2.

- Kaikkia muita metallisia valmistusaineita varten tarvitaan hyvaksyntatarkastustodistus 3.1.

Jaulukko 3: Tekniset sdanndét ja tarkastustodistukset yksittéisten ja telineiden
rakenneosien metallivalmistusaineille

Materiaali- Tarkastustodistus
Valmistusaine Lyhyt nimike | tekninen sdantd | standardin DIN EN
numero
10204 mukaan:
2005-01
Telineliitin tallennettu Saksan rakennustekniikan laitoksella 3.1
1.0039 S235JRH " 229
. DIN EN 10219-1:
Rakennusteras 1.0576 S355J2H 2006-07 3.1
1.8849 S460MH

Saatavana Saksan rakennustekniikan laitokselta.
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Taulukko 3:  (jatko)
Materiaali- Tarkastustodistus
Valmistusaine Lyhyt nimike | tekninen sdantd | standardin DIN EN
numero
10204 mukaan:
2005-01
1.0038 S235R DIN EN 10025-2: 2.2
Rakennusteras 1.0122 S235JRC+C - '
2019-10
1.0577 S355J2
. N DIN EN 10277-2:
Kirkas teras 1.0122 S235JRC+C 2008-06
i . DIN EN 10305-3:
Tarkkuusterasputki 1.0308 E235+C 2016-08
1.0332 DD11 ™) DIN EN 10111:
. . 1.0398 DD12 ") 2008-06
Nauha ja pelti DIN EN 10346:
1.0917 DX51D 2015-10
5.4201 EN-GJMW-
(EN-JM1020) 360-12
Temoervalu 5.4202 EN-GJMW- DIN EN 1562:
P (EN-JM1030) 400-5 2019-06
5.4205 EN-GJMB-
(EN-JM1140) 450-6
Valurauta 5.3106 EN-GJS- DIN EN 1563: 3.1
(EN-JS1030) 400-15 2019-04
Terasvalu 1.6220 G20Mn5 DIN EN 10293:
1.0446 GE240+N 2015-04
1.0976 S355MC
Laakatuote DIN EN 10149-2:
2013-12
1.0982 S460MC
EN AW-5083 | EN AW-AI
H114 / H224 | Mg4,5Mn0,7 DIN EN 1386:
EN AW-5754 EN AW- 2008-05
Alumiiniseos H111/H114 AIMg3
EN AW-6060 EN AW-
T66 AlMgSi DIN EN 755-2:
EN AW-6063 EN AW- 2016-10
T66 AIMgO0,7Si
*) Joillekin telineiden rakenneosille on maaratty korkeampi venytysraja ReH = 280 N/mm? tai ReH = 320
N/mm?2. Nama rakenneosat on merkitty litteen A piirustuksissa vastaavasti. Suhteellinen murtovenyma A ei
talléin saa olla alle 15 %. Seinén paksuuksille < 3 mm tulee maarittdd murtovenyma Agomm. Asomm -arvon
muuntaminen arvoon A tulee tehda standardin DIN EN ISO 2566-1 mukaisesti. Venytysrajan,
murtovenyman ja vetolujuuden arvot tulee vahvistaa standardin DIN EN 10204:2005-01 mukaisella
hyvaksyntatarkastustodistuksella 3.1. Korkeampaa venytysrajaa koskeva tilausvaatimus taytyy ilmoittaa
hyvaksyntatarkastustodistuksessa 3.1 pitoarvona.
**) Ren ja Rn liitteen B mukaan

2.1.4.2 Pursotusprofiilit
Pursotusprofiilien taytyy tayttda standardien EN 755 vaatimukset.

Z279569.21
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2.1.4.3 Umpipuu

Jalkalistojen umpipuun taytyy vastata vahintdan standardin DIN 4074-1:2012-06 mukaista
lajitteluluokkaa S 10 tai silla taytyy olla vahintaan standardin DIN EN 338:2016-07 mukainen
vahimmaislujuusluokitus C24.

2.1.4.4 Rakennustyd-viilulevyt
Rakennustyé-viilulevyjen taytyy vastata sadadodksen "Hyvaksyntaperiaatteet rakennustyo-
viilulevyjen kayttoon telinerakentamisessa"* vaatimuksia seka liitteen B piirustusten tietoja.

21.5 Korroosiosuoja
Sita koskevat Tekniset rakennusmaaraykset.
216 Kytkimet

Eri rakenneosiin Kiinnitettyina puolikytkimina tulee kayttda standardin DIN EN 74-2:2009-01
mukaisia luokan B puolikytkimia.

2.2 Valmistus ja tunnusmerkinta

221 Valmistus

2.2.11 Valmistajan laatuvaatimukset
Yritysten, jotka valmistavat taman yleisen rakennusvalvontahyvaksynnan mukaisia hitsattuja
telineiden rakenneosia, tulee osoittaa, etta ne ovat tdhan patevia.

Terasrakenneosien osalta tama nayttd katsotaan esitetyksi, joa hitsausmenetelmien ja
hitsaushenkildkunnan patevyydenosoitus tapahtuu standardin DIN EN 1090-2:2018-09
mukaan ja jos yritykselle on esitetty vahintaan standardin DIN EN 1090-1:2012-02 mukainen
luokan EXC 2 hitsaustodistus.

Alumiinirakenneosien osalta tdma nayttd katsotaan esitetyksi, joa hitsausmenetelmien ja
hitsaushenkildkunnan patevyydenosoitus tapahtuu standardin DIN EN 1090-3:2019-07
mukaan ja jos yritykselle on esitetty vahintaan standardin DIN EN 1090-1:2012-02 mukainen
luokan EXC 2 hitsaustodistus.

2.2.1.2 Muiden telineiden rakenneosien valmistus kayttaen taulukon 2 mukaisia osia

Muut telinerakenneosat, jotka valmistetaan taulukkoon 2 sisaltyvida osia kayttden, tulee
valmistaa seuraavasti:

- Liitteen B, sivun 2 mukaiset liitoslaatat tulee hitsata kiinni standardin DIN EN 10219-
1:2006-07 mukaisen teraslajin S235JRH, Ry = 320 N/mm? putkiin g48.3x3,2 mm
DIBt:lle toimitettuja asiakirjoja vastaavalla hitsaussaumalla.

- Liitteen B, sivun 4 mukaiset putkijokkien litospaat tulee hitsata kiinni standardin DIN
EN 10219-1:2006-07 mukaisen terdslajin S235JRH, Ry = 320 N/mm? putkiin
048 ,3x3,2 mm DIBt:lle toimitettuja asiakirjoja vastaavalla hitsaussaumalla.

- Liitteen B, sivun 5 mukaiset U-jokkien liitospaat tulee hitsata kiinni standardin DIN EN
10025-2:2019-10 mukaisen teraslajin S235JR U-profiileihin 48x52x2,5 mm DIBt:lle
toimitettuja asiakirjoja vastaavalla hitsaussaumalla.

- Liitteen B, sivun 152 mukaiset putkijokkien 4.0 liitospaat tulee hitsata kiinni standardin
DIN EN 10219-1:2006-07 mukaisen teraslajin S460MH putkiin g48,3x2,7 mm DIBt:lle
toimitettuja asiakirjoja vastaavalla hitsaussaumalla.

- Liitteen B, sivun 153 mukaiset U-jokkien 4.0 liitospaat tulee hitsata kiinni standardin
DIN EN 10149-2:2013-12 mukaisen teraslajin S460MC U-profiileihin 48x52x2,5
DIBt:lle toimitettuja asiakirjoja vastaavalla hitsaussaumalla.

vrt. "Tiedoksiannot, Saksan rakennustekniikan laitos", vihko 3, 1999, alk. sivu 122.

Z79569.21 Saksankielisen alkuperaiskayttdohjeen kdannds, ei Saksan rakennusteknisen laitoksen [DIBt] tarkastama 1.8.22-19/17



Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

Sivu 9 (33) | 15. lokakuuta 2021

2.2.2 Tunnusmerkinta

Osion 2.1 mukaisten telineiden rakenneosien rahtikirjoihin tulee merkita osavaltion
vastaavuusmerkintaasetuksen mukainen tunnus.

Lisaksi telineiden rakenneosat tulee merkita helposti havaittavasti ja pysyvasti
— suurella kirjaimella "U",

- vahintadan lyhennetylla hyvaksyntanumerolla "906",

- kunkin valmistajan tunnusmerkilla ja

- valmistusvuoden vuosiluvun kahdella viimeisella

numerolla.

Vaihtoehtoisesti saa myds kayttda tunnusmerkinnan koodattua muotoa liitteen B, sivun 151
mukaisesti.

Tunnusmerkinnan saa tehda vain jos osiossa 2.3 annetut edellytykset on taytetty.

2.3 Vastaavuustodistus
2.31 Yleista

Telineiden rakenneosien osion 2.1 mukainen todistus siita, ettd ne vastaavat tdman yleisen
rakennusvalvontahyvaksynnan maarayksid, tulee antaa kunkin valmistustehtaan osalta
valmistajan  antamalla, tehtaalla  suoritettavaa  tuotannonvalvontaa  koskevalla
vastaavuustodistuksella ja tdhan nimitetyn sertifiointilaitoksen vastaavuustodistuksella seka
saanndlliselld, valtuutetun valvontalaitoksen seuraavien maaraysten mukaisesti suorittamalla
ulkoisella valvonnalla, mukaanlukien telineiden rakenneosien ja niiden osien tuotetarkastus.

Vastaavuustodistuksen myontdmistd ja ulkoisen valvonnan seka siind suoritettavien
tuotetarkastusten suorittamista varten tulee telineiden rakenneosien valmistajan kaantya
tahan nimetyn sertifiointilaitoksen seka tdhan nimetyn valvontalaitoksen puoleen.

Valmistajan tulee iimoittaa vastaavuustodistuksesta merkitsemalla telineiden rakenneosat
vastaavuusmerkilla (U-merkki) ja viittauksella kayttotarkoitukseen.

Sertifiointilaitoksen tulee toimittaa Saksan rakennustekniikan laitokselle annetun
vastaavuustodistuksen kopio ja valvontalaitoksen tulee pyydettdessa antaa tiedoksi
valvontaraportin kopio.

Saksan rakennustekniikan laitokselle tulee pyynnostd lisdksi antaa tiedoksi kopio
ensitarkastusraportista.

23.2 Tehtaan suorittama tuotannonvalvonta
Jokaiseen valmistustehtaaseen on jarjestettdvd ja suoritettava tehtaan suorittama
tuotannonvalvonta. Tehtaan suorittamalla tuotannonvalvonnalla tarkoitetaan valmistajan
suorittamaa jatkuvaa tuotannon valvontaa, jolla tdma varmistaa, ettd sen valmistamat
telineiden rakenneosat ja muut osat vastaavat tdman yleisen rakennusvalvontahyvaksynnan
maarayksia.
Tehtaan suorittaman tuotannonvalvonnan tulee sisaltdad vahintdan seuraavassa luetellut
toimenpiteet:
Taulukon 2 mukaiset osat:
- Telineiden rakenneosien sabluunavalmistuksessa tai automaattisessa valmistuksessa

tulee vastaavat sabluuna- tai koneasetukset tarkastaa ja dokumentoida ennen
ensimmaista kayttéonottoa.
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- Valmistusmateriaalien ja osien valvonta ja tarkastus:

- On tarkastettava, vastaavatko kaytetyt valmistusaineet osion 2.1.2 tietoja ja

vastaavatko todistetut tarkastustulokset annettuja vaatimuksia.
Taulukon 2 mukaisten osien jokaisen valmistuseran 10 yksittaiskappaletta kohti, mutta
kuitenkin vahintaan aina 1 yksittadiskappale 10 000 kappaletta kohti, tulee tarkastaa
olennaisten mittojen ja kulmien yhtépitdvyys Saksan rakennustekniikan laitokselle
luovutettujen asiakirjojen kanssa. Tosimitat tulee dokumentoida.

- On tarkastettava, ettei litospaissa ole repeamia.

- Telineputkien g48,3 x 2,9 mm ja 9483 x 2,7 mm, valmistusaineesta S460MH,
yhtépitdvyys Saksan rakennustekniikan laitokselle luovutettujen asiakirjojen kanssa
tulee tarkastaa standardin DIN EN 10219-1:2006-07 mukaisten lisattyjen vaatimusten
osalta.

- Telineliitoksiin tehtavat koestukset ovat:

- Telineliitokset tulee tarkastaa Saksan rakennustekniikan laitokselle luovutettuja
asiakirjoja vastaavasti.

Taulukon 1 ja osion 2.1.3 mukaiset telineiden rakenneosat:
- Valmistusmateriaalin valvonta ja tarkastus:

- On tarkastettava, vastaavatko kaytettavat valmistusaineet osion 2.1.4 tietoja ja
vastaavatko todistetut tarkastustulokset annettuja vaatimuksia.

- Vahintdan 1 %o:ssa kyseisista rakenneosista tulee tarkastaa, ovatko mitat ja toleranssit
suunnittelupiirustusten tietojen mukaisia.

- Valvonta ja tarkastukset, jotka tulee tehda telineiden rakenneosille:
- Vahintaan 1 %o:ssa telineiden rakenneosista tulee tarkastaa, ovatko mitat ja toleranssit

ja tarvittaessa hitsaussaumat seka@ ruostesuojaus suunnittelupiirustusten tietojen
mukaisia.

- Vahintdan 0,1 %o:lle liitteen B, sivujen 11 ja 15 mukaisista puristetuista tolppien
putkiliittimista, kuitenkin vahintdan yhden kerran tuotantoviikkoa kohti, tulee tehda
vetokoe sinkittdmattomassa tilassa. Murtokuorma Fsruch ei talldin saa alittaa arvoa
13,75 kN.

- Vahintddn 0,1 %o:lle liitteen B, sivujen 154, 155 ja 159 mukaisista muovatuista
tolppien putkiliittimista, kuitenkin vahintdan yhden kerran tuotantoviikkoa kohti, tulee
tehdd Saksan rakennustekniikan laitokselle luovutettuja asiakirjoja vastaavat
koestukset.

- Vahintddn 0,1 %o kiinniniitatuista vaakavinojaykisteiden liitospaista tulee tarkastaa
aksan rakennustekniikan laitokselle luovutettuja asiakirjoja vastaavasti.

Dokumentointi:

Tehtaalla suoritetun tuotannonvalvonnan tulokset tulee kirjata ja analysoida.
Kirjausten tulee sisaltda vahintaan seuraavat tiedot:

- Telineiden rakenneosan nimike

- Tarkastuslaji

- Telineiden rakenneosien valmistus- ja tarkastuspaivamaarat

- Tarkastusten ja koestusten tulos ja vertaus vaatimuksiin

- Tehtaan suorittamasta tuotannonvalvonnasta vastuullisen henkilén allekirjoitus.

Muistiinpanot tulee sailyttda vahintaan viiden vuoden ajan ja esittda ulkopuolisen valvonnan
suorittavalle valvontalaitokselle. Ne tulee pyynndstd esittdd Saksan rakennustekniikan
laitokselle ja ylimmalle rakennusvalvontaviranomaiselle.
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Toimenpiteet riittdméattdman koetuloksen jalkeen:

Jos koetulos on riittdmaton, niin valmistajan on viipymatta ryhdyttava tarpeellisiin toimiin
puutteellisuuden korjaamiseksi. Telineiden rakenneosia ja muita osia, jotka eivat tayta
vaatimuksia, tulee kasitellda siten, ettd niiden joutuminen hyvaksyttyihin osiin ei ole
mahdollista. Puutteen poistamisen jalkeen tulee - siind maarin kuin se on teknisesti
mahdollista ja tarpeen puutteen poistamisen toteenndyttamiseksi - toistaa kyseinen koestus
viipymatta.

233 Ulkopuolinen valvonta

Jokaisessa valmistuslaitoksessa tulee tehtaan suorittama tuotannonvalvonta tarkastaa
ulkopuolisen valvonnan toimesta saanndllisin valiajoin, vahintdan kahdesti vuodessa
taulukon 2 mukaisille osille mukaanlukien vinojaykisteliittimien niittaus ja liitteen B, sivujen
154, 155 ja 159 mukaisille muovatuille osille seka viiden vuoden valein taulukon 1 mukaisille
telineiden rakenneosille. Ulkopuolisen valvonnan puitteissa tulee suorittaa tehdaslaitoksen ja
tehtaan suorittaman tuotannonvalvonnan tarkastus mukaanlukien tuotantotarkastus.
Naytteiden otto ja koestukset ovat kunkin nimetyn laitoksen vastuulla.

Osion 2.1.3 mukaisten telineiden rakenneosien ensitarkastuksen saa talldin suorittaa
valmistaja, jos telineiden rakenneosat kuuluvat tuoteryhmaan, jonka ensitarkastuksen on
suorittanut nimetty laitos.

Vahintaan seuraavat tarkastukset tulee suorittaa:

- Telineiden rakenneosien ja muiden osien ma&ardysten mukaisen valmistamisen
henkildstd- ja varustelukohtaisten edellytysten tarkastus

- Tehtaalla suoritetun tuotannonvalvonnan tarkastus

- Pistokokeilla suoritettu telineiden rakenneosien ja muiden osien vastaavuustarkastus
hyvaksynnan maaraysten kanssa, tarkastuskohteet

- Rakennelaji, muoto, mitat

- Korroosiosuoja

- Tunnusmerkintd

- Vaaditun hitsauspatevyystodistuksen tarkastus

- Joka tarkastusajankohtana tulee tarkastaa telineputkien #4483 x 2,9 mmja

7483 x 2,7 mm, valmistusaine S460MH, yhtapitavyys standardin DIN EN 10219-1:2006-
07 mukaisten lisattyjen vaatimusten osalta Saksan rakennustekniikan laitokselle
luovutettujen asiakirjojen kanssa.

- Vahintaan telineliitoksen joka 5. yksittdiskappaleessa tulee tarkastaa Saksan
rakennustekniikan laitokselle luovutetuissa asiakirjoissa annettujen mittojen ja kulmien
noudattaminen ja verrata niita sallittuihin poikkeamiin.

- Telineliitokset tulee tarkastaa Saksan rakennustekniikan laitokselle luovutettuja asiakirjoja
vastaavasti.

- Puristetuissa putkiliittimissa tulee joka tarkastuskerralla suorittaa vahintaan viisi koestusta
osion 2.3.2 sdadosten mukaisesti.

- Vahintaan viidelle liitteen B, sivujen 154, 155 ja 159 mukaiselle muovatulle tolppien
putkiliittimelle tulee suorittaa ulkopuolisen valvonnan puitteissa Saksan rakennustekniikan
laitokselle luovutettuja asiakirjoja vastaavat koestukset.

- Liitteen B sivun 8 mukaiset pystyvinojaykisteiden niitatut litospaat tulee tarkastaa
ulkopuolisen valvonnan puitteissa Saksan rakennustekniikan laitokselle luovutettuja
asiakirjoja vastaavasti.

Telineiden rakenneosat ja muut osat tulee ottaa kaynnissa olevasta tuotannosta.

Sertifioinnin ja ulkoisen valvonnan tulokset tulee sailyttdd vahintdan viiden vuoden ajan.
Sertifiointilaitoksen ja  valvontalaitoksen tulee pyynnostd esittdd ne  Saksan
rakennustekniikan laitokselle ja ylimmalle rakennusvalvontaviranomaiselle.
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Suunnittelua, mitoitusta ja mallia koskevat maaraykset

Suunnittelu
Yleista

Telineiden suunnittelua kayttden moduulijarjestelman "ALFIX MODUL MULTI" rakenneosia
koskevat Tekniset rakennusmaaraykset, erityisesti DIN EN 12812:2008-12 seka jaljempana
olevat maaraykset. Telineet tulee suunnitella insin6orimaisesti. Niista on laadittava
tarkastuskelpoiset, Tekniikan sdadéskokoelman ja rakennuspiirustusten mukaiset laskelmat.

Moduulijarjestelma "ALFIX MODUL MULTI" muodostetaan osiossa 1 kuvatuista telineiden
rakenneosista. Taulukon 4 mukaisia telineiden rakenneosia, jotka viittaavat valmistuksen,
tunnusmerkinnan ja vastaavuustodistuksen osalta tdman paatdksen saadoksiin, ei enda
valmisteta ja ne on ainoastaan hyvaksytty edelleen kaytettavaksi.

Jokkaliitosten eri vaihtoehtojen rakenteelliset erot on esitetty
o liitteessa B, sivut 3 - 5 nykyista mallia koskien ja
o liitteessa B, sivut 152 ja 153 mallia 4.0 koskien.

Litteen B, sivun 2 mukaiset liitoslaatat seka litteen B, sivujen 6 ja 7 mukaiset
vinojaykisteliitokset ovat olemassa vain kullakin liitteen sivulla esitettyina malleina.

Kaytetystd rakennetyypistd riippuen erotetaan taulukossa 5 luetellut jokkaliitoksen
rasitusryhmat.

Taulukko 4: Muut telineiden rakenneosat kaytettavaksi moduulijarjestelmassa "ALFIX

MODUL MULTI*
S Adokset
Yksityiskohdat f:fr‘figtusseta
Nimike L||.te B, /Osit I||tteeln B tunnusmerkintaa ja
sivu mukaan, SiVU |y astaavuustodistusta
varten
Jalkakara 17 — sdadelty luvassa
AB kierrejalkalevy 18 7.8 1-860
Kierrejalkalevy kaantyva 19 ---
Jalkakara kadantyva 20 -
U-jokka vahvistettu 1,09m; 1,40m 33 3,5,27,32 luvan Z-8.22-906
U-kaksoisjokka 1,57m 34 3,5,32 mukaisesti
U-kaksoisjokka 2,07m 35 3,5, 32, 34 Eienaa
U-kaksoisjokka 2,57m 36 3,5, 32, 34 tuotantoa.
U-kaksoisjokka 3,07m 37 3,5,32,34
s - saadelty luvassa
Sisatikkaat 60 7.8 1-862
Teraskate putkiripustus 64 -
Alumiini-kehystaso vanerilla 66 68
0,50m - 2,07m
Alurmiini-kehvst i luvan Z-8.22-906
umiini-kehystaso vanerilla 67 68 mukaisesti
2,57m; 3,07m Ei enda
Alumiini-kehystaso tuotantoa.
sisalapikulkuaukolla 2,57m; 3,07m 69 60,68, 71
Alumiini-kehystaso
sisalapikulkuaukolla 1,09m — 3,07m 70 68, 71
ilman tikkaita
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Yksityiskohdat Saadokset
- Liite B, |/osatlitteen B| , _‘amistusta, -
Nimike L ! tunnusmerkintaa ja
sivu mukaan, sivu vastaavuustodistusta
varten
Alumiinikate vanerilla 2,57m; 3,07m 72 74
Alumiinikate vanerilla 1,57m; 2,07m 73 74
,tﬁixll(llj(gwiiigi-lépinousukatelevy 3,07m 75 60, 74, 77
Alumiini-lapinousukatelevy 2,57m
tikailla ’ 76 60, 74,77
Alumiinikate vanerilla 3,07m 78 80
g,lg;::mkate vanerilla 1,57m; 2,07m; 79 80
ﬁliig::gl lapikulkukatetaso 3,07m 81 60. 80, 83
't?lillirar:::gl lapikulkukatetaso 2,57m 82 60. 80, 83
Teraspohja AF 0,32m 84 -
Teraskatetaso 85 -
Teraspohja AF 0,30m; 0,34m 86 -
Teraslankku 0,30m 87 -
Valikate AF 0,16m; 0,19m 88 saadelty luvassa
Valikate 89 -—- 7-8.1-862
Alumiini-kevytkate kevytpaino 0,60m 90 -—-
Umpipuukate 48 91 -
Umpipuukate 45 92 -
Puutaso 93 -—-
Rakokate 96 —
Alumiiniportaat AF-0,62m 2,57m; 97 -
3,07m
Sisakaide alumiiniportaille 2,00m 99 -
Palkki putoamissuoja 1,00x0,5m 100 -
Jalkalista; paatyjalkalista AF 110 -
Jalkalista 4,14m AF 111 -—-
Jalkalista; paatyjalkalista 112 -
Jalkalista 4,14m 113 -
Alumiinijalkalista; alumiinipaatyjalkalista 114 -
AF
Alumiinijalkalista; alumiinipaatyjalkalista 115 -
Kerrostikkaat teras 2,00x0,40m 118 - saadelty luvassa
Kerrostikkaat alumiini 2,00x0,40m 119 -
Z-8.1-847
Telineenkannatin 120 -
Pikakannatin 121 -
Poikittaisjokka 0,73m; 1,09m 127 32 saadelty luvassa
Kaidekytkin AF 128 Z-8.1-862
Jalkalistakytkin; jaykistyskytkin 129 -
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Taulukko 4: (jatko)

Yksityiskohdat Saadokset
Lite B. |/ li B valmistusta,
Nimike lite B, OSf(t litteen B\ nnusmerkintaa ja
sivu mukaan, SiVU |y astaavuustodistusta
varten
Lankkukytkin 130 —
Jalkalistakannatin 131 3
Kippipuikkokytkin 133 - v
e saadelty luvassa
Poikittaisvinojaykiste 134 - 7.8.1-862
Edeltava kaidetuki 2,00m 135 -—
Teleskooppikaide 2,00 - 3,07m 136 -
Edeltava paatykaide /
e o 138 —
alumiini-teleskooppikaide

3.1.2 Normaaliversio

Telineiden rakenneosien julkisivutelineissa kayttamista varten on kuvattu normaaliversio,
jolle on hankittu taysin koottujen telinekokoonpanojen seisontaturvallisuustodistukset.
Julkisivutelineiden tyypit katsotaan normaaliversioksi, jos ne tayttavat liitteiden C ja D tai
litteiden E ja F vaatimukset. Naista poikkeavat kokoonpanot tarvitsevat erillisen todistuksen.

Normaaliversio koskee julkisivutelineitd, joiden kokoonpanokorkeus on enintdan 24 m
maanpinnan ylapuolella, siihen lisatdan jalkakaran saatopituus. Telinejarjestelmaa saa
kayttaa normaaliversiona

¢ liitteiden C ja D mukaisesti jarjestelmaleveydella b=0,73m, kenttamitoilla Z <.3,07m ja
kuormaluokilla < 3 tai

o liitteiden E ja F mukaisesti jarjestelmaleveydella b=1,09m, kenttamitoilla Z <2,57m ja
kuormaluokilla < 4

standardin DIN EN 12811-1:2004-03 mukaisina tyotelineind sek& standardin 4420-1:2004-03
luokan FL1 mukaisina suoja- ja kattosuojatelineind sekd luokan SWD 1 suojaseinin
varustettuina suoja- ja kattosuojatelineina.

313 Normaaliversioista poikkeavat versiot

Telineiden seisontatukevuuden turvallisuusndytté tulee esittda yksittdistapauksessa tai
Teknisten rakennusmaaraysten ja taman paatdksen maaritysten mukaiselle staattisella
tyyppilaskelmalla, jos ne eivat vastaa liitteiden C ja D tai liitteiden E ja F mukaisia
normaaliversioita. Seisontaturvallisuustodistukseen tarvittavat tunnusarvot on mainittu tassa
paatoksessa.

Tall6iin voidaan myo6s kayttda muita ankkurointikohtia ja telineiden verhouksia. Mahdollisesti
suurentuneita rasitteita (esim. omapainon ja tuulikuormien lisdantyminen tai lisdantyneet
likennekuormat) tulee seurata telineissd ankkurointiin ja sijoitustasoon saakka. Samoin
taytyy ottaa huomioon rakennushissien tai muiden nostolaitteiden vaikutus, jos niita ei
kayteta telineista riippumattomasti.
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3.2 Mitoitus
3.21 Yleista ja jarjestelméoletukset

Moduulijérjestelmaa kayttéden laadittavien telineiden suunnittelussa ja mitoituksessa on, siind
maarin  kuin tédssd paadtdksessd ei ole toisin maaratty, noudatettava Teknisia
rakennusmaarayksia, erityisesti tyd- ja suojatelineiden kohdalla standardin DIN EN 12811-
1:2004-03 maarayksia yhdessa "Sovellusohjesaanto tyodtelineille standardin DIN EN 12811-
1" mukaan, standardia DIN 4420-1:2004-03 seka "Hyvaksyntaperiaatteita tyo- ja
suojatelineille, vaatimukset, laskentaoletukset, kokeilut, vastaavuustodistus"® ja
kantotelineden kohdalla standardin DIN EN 12812:2008-12 maarayksia ottaen huomioon
"Sovellusohjesdaannon kantotelineille standardin DIN EN 12812"2 ¢,

Siind maarin kuin rakenneosille tarjotaan vaihtoehtoisia versioita, tulee telinetodistuksiin
soveltaa eri todistuksissa epaedullisimpia oletusarvoja.

Kaytetystd rakennetyypistd riippuen erotetaan taulukossa 5 luetellut jokkaliitoksen
rasitusryhmat (BG) "A" ja "B", katso taulukko 5.

Jos ei ole varmistettu, ettd kaytetdan ainoastaan rasitusryhman "A" rakenneosia, niin
telinetodistuksessa tulee olettaa jokkaliitosten rasituksenkestavyyksiksi ja jaykkyyksiksi
rasitusryhman "B" arvot.

Seuraavien osioiden maaraykset koskevat liitoskohtia mukaanlukien liitospaiden ja liitteissa
ilmoitettujen tolppa-, jokka- ja vinojaykisteputkien valiset liitokset.

Taulukko 5: Jokkaliitoksen rasitusryhmat

Jokkien
rakennetyyppi

Jokka 4.0 Jokka

Tolpan rakennet i
P yyep jokanpaalla liitteen jokanpaalla liitteen

B mukaan, B mukaan,

sivu 152 sivu 153 sivu 4 sivu 5
(putkijokka) (U-jokka) (putkijokka) | (U-jokka)

Liitoslevy tolppaan 4.0

Pydréonttoprofiili Kuormitusryhma Kuormi'tlgﬁryhmé
048,3:2,9 mm — S460MH A

Liitoslevy tolppaan ) .

Pyéréonttoprofiili Kuormitusryhma Kuormitusryhma
048,3x3,2 mm — 235/RH B "B"

sekd Ren = 320 N/mm?

Laskentaan tarvittavat staattiset jarjestelmat tulee muodostaa liitteen A, sivun 3 mukaisesti.
Siind mainitut lyhyet sauvat tolppaputken akselista liitoksiin asti voidaan katsoa jaykiksi.
Seuraavissa osioissa annetut tiedot viittaavat paikalliseen koordinaattijarjestelmaa, jossa x-
akseli on jokan akseli ja z-akseli tolppaputken akseli (vrt. liite A, sivu 3).

Jokan liitoksessa saadaan valittdd normaalivoimia sekd taivutusmomentteja ja
poikittaisvoimia tasolla tolppaputki / jokka seka tdhan tasoon suorassa kulmassa olevalla
tasolla, joiden rasituksenkestavyydet on ilmoitettu taulukossa 6. Rasitusryhmassa "A" saavat
litteen B, sivun 156 mukaiset putkijokat 4.0 liitettyina tolppiin 4.0 valittaa lisaksi myos
vaantévoimia.

Saatavana Saksan rakennustekniikan laitokselta.
Lisaksi suositellaan huomioimaan "SVA Geriiste"-neuvontatulokset, saatavana DIBt-verkkosivustosta.
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Kaytettaessa lyhyitd jokkia, joiden pituus L<0,60m, oletetaan liitokset nivelikkaiksi; vain
normaalivoimia ja poikittaisvoimia saa valittaa.

Telinejarjestelman naytdssd on huomioitava, ettd taivutusmomentti litdnnassa jokka-
tolppaputki on mitattu tolppaputken ulkoreunaan ja ettd pystytekija pystyvinojaykisteen
litoksessa on otettava huomioon litosepakeskoisuuden kera liitteen A sivulla 3 olevien
tietojen mukaisesti. Pystyvinojaykisteen liitoksen vaakatekijastd syntyva vaantdmomentti
tolppaputken akselin ympari valitetaan liitoksen kautta ja se tulee nayttaa toteen jokissa.

Vinojaykisteiden liitoksessa saadaan suunnitellusti valittda vain normaalivoimia. Liitosten
jaykkyytta ja rasituksenkestavyyttd koskevat tiedot patevat liitoslaatan "pieneen" ja "suureen"
reikdan tehtyyn liitokseen.

Kaikissa seuraavien osioiden kaavoissa leikkausvoimat N ja V on annettava yksikolla [kN],
taivutusmomentit M yksikolla [kNcm].

Jokan liiténta
Kuorma-vaantyminen-suhtautuminen
Taivutus tasolla tolppaputki/jokka (pystytaso)

Mikali ei oleteta nivelliitosta, tulee telineiden ominaisuuksien toteennayttamisessa huomioida
jokkaliitokset tolppaputkesta ja jokasta muodostuneella tasolla (pystytaso) kiertojoustavan

momentti-’kaantdkulman (M,/¢) suhdetta vastaavan jannityksen kera
o liitteen A, kuvan 1 mukaisesti rasitusryhmalle "A" ja
o liitteen A, kuvan 2 mukaisesti rasitusryhmalle "B".

3.2.2.1.2 Taivutus tasolla suorakulmaisesti tasoon tolppaputki/jokka (vaakataso)

Mikali ei oleteta nivelliitosta, tulee jokan ominaisuuksien toteenndyttdmisessa taivutettaessa
tasolla suorakulmaisesti tasoon tolppaputki/jokka (vaakataso) varautua jokkaliitoksessa seka
rasitusryhmassa "A" ettd rasitusryhmassd "B" kiertojoustavaan momentti-/kdantokulman
(M-/9) suhdetta vastaavaan jannitykseen liitteen A, kuvan 3 mukaan.

3.2.2.1.3 Vaanto rasitusryhman "A" putkijokassa

Mikali ei oleteta nivelliitosta, tulee rasitusryhman "A" O-jokan ominaisuuksien toteennaytdossa
vaantaen rasitettaessa varautua kiertojoustavaan momentti-’kaantokulman (Mz/¢) suhdetta
vastaavaan jannitykseen liitteen A, kuvan 4 mukaan U-jokkien liitoksessa ei saa
suunnitellusti valittda vaantévoimia.

3.2.2.1.4 Pystykuorma suorassa kulmassa jokan akseliin

3.2.2.2
3.2.2.21

Z279569.21

Jokanpituuksissa > 0,7 m yhdessa vaakapoikkivoimien Vi <10 kN kanssa saa poikkivoiman
suuntaisen ylimaaraisen valyksen arvion jattda huomioimatta. Muussa tapauksessa taytyy
laskuun lisata poikkivoiman suuntainen valys o = 0,175 cm.

Kantokykytodistus
Yleiset todistukset

Jokan litoksessa on todistettava, etteivat rasitukset ole suuremmat kuin
rasituksenkestavyydet taulukon 6 mukaan. Muut seka putkijokkien ettd U-jokkien rasitukset
kuin rasitusryhman "A" vaantd saadaan olettaa.

Rasitusryhman "A" tunnusarvot saadaan huomioida laskelmassa ainoastaan kaytettaessa
pystytolppia 4.0 ja jokkia 4.0.
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Taulukko 6:  Jokkaliitoksen kuormittettavuudet

Rasituksenkesté
Liitoksen leikkauskoko astulkeenresiavyys
Kuormitusryhma Kuormitusryhma
llAll llBll
Taivutusmomentti Myrd [kNcm] +120,0 +104,0
Poikittaisvoima
pystysuuntaan Vrd [kN] £399 £350
Taivutusmomentti M,ra [kNcm] + 50,0
Poikittaisvoima +160
vaakasuuntaan Vyrd [kN] -
Putkijokkal 4.0 + 64
Vaantomomentti Mrrg [KNem] L JoKka 64,0
U-jokka -
L||lto__s__l||toslaatan suureen +396
Lo reikaan
Normaalivoima Nzq Liitos litoslaat - + 36,0
[kN] iitos liitoslaatan pieneen 46,6
reikaan

3.2.2.2.2 Tolppaputken / jokkaliitinnan vuorovaikutus

Rasitettujen liitoslaattojen alueella on versiosta riippuen naytettava, etta seuraava
vuorovaikutussuhte tayttyy:

Kuormitusryhma "A™: I.+0324-1, < 10 Yhtalo 1

Kuormitusryhma "B": Is+0326-1,= 1.0 Yhtalo 2

Tallgin ovat: L= Myeq Yhtald 3
JH}-_RE'

My, Ed Rasitus jokkaliitoksen taivutuksessa

My,rd Rasituksenkestavyys jokkaliitoksen taivutusta vastaan taulukon 6 mukaan Is

Vektorihyotyaste tolppaputkessa kuormitettujen reikalevyjen alueella

— Arvoa va <1/3 koskee:

Yhtalo 4

ab katso kuva 1
— Arvoksi 1/3 < vaer 0,9 tulee maarittda vektorihyotyaste ottaen huomioon vasemman
yhtélén puolen vuorovaikutussuhteen, taulukon 7 sarake 4, DIN 4420-1:1990-12.
Tassa on:
Vact Hydtyaste tolppaputkeen kohdistuvaa poikittaisvoimaa vastaan

Vaer = I,‘“““‘ Yhtalo 5
itRd

Vseea  Poikittaisvoiman tolppaputkeen kohdistama rasitus
Vstre  Rasituksenkestavyys tolppaputkeen kohdistuvaa poikittaisvoimaa vastaan
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Kuormitusryhma "A": Vstrd = Vpira = 63,6 kN
Kuormitusryhma "B": Vstrd = Vpird = 48,5 KN
_ MstEd
m ——
Mst Rd

. o= VstEd
Moot 1,0 NstRd

Kuva 1: Vektorihyotyaste tolppaputkessa

Talldin ovat:
mae  HyOtyaste tolppaputkeen kohdistuvia taivutusmomentteja vastaa
MstEd Taivutuksen tolppaputkeen kohdistama rasitus
Mstrd Rasituksenkestavyys tolppaputkeen kohdistuvaa taivutusta vastaan
Kuormitusryhma "A™: Mstrd = fyd » Qpi « Wer= 232 kNcm
Kuormitusryhma "B": Mstrd = fyd « Qpi« Wei= 175 kNcm

nat  HyOtyaste tolppaputkeen kohdistuvaa normaalivoimaa vastaan
Ns.ea Normaalivoiman tolppaputkeen kohdistama rasitus
Nsire  Rasituksenkestavyys tolppaputkeen kohdistuvaa normaalivoimaa vastaan
Kuormitusryhma "A": Nstrd = fyd - A=173 kN
Kuormitusryhma "B": Nstrd = fya+ A=132 kN
3.2.2.2.3 Leikkuusuureyhdistelmat

Jokan liitoksen leikkuusuureyhdistelmissa tulee tayttda seuraava ehto, jossa vaantotekija Mx
jaa huomioimatta rasitusryhmassa "B" ja kaikissa U-jokkaliitoksissa:

S04 ; ;
Neg' [l Myga | | Vaea I) S Voeal | Meza| |Meea| Yhtalo 6
Nag Mygz 0 Vogg Vyrd My g4 M:pg

Talloin ovat:

NP Vetonormaalivoiman rasitus jokkaliitoksessa

Myga Viee Mire Vygea Rasitukset jokkaliitoksessa

Ng4 Rasituksenkestavyys vetonormaalivoimaa vastaan taulukon 6
mukaan

Myras Vire Mirar Vyra Rasitettavuudet taulukon 6 mukaan
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U-jokan ja jokanpaan valisen hitsausliitdnnan ylimaaraiset naytét voidaan jattaa pois.
Putkijokan 4.0 ja siihen kuuluvan jokanpaan 4.0 valisen hitsausliitdnnan ylimaaraiset naytot
voidaan jattaa pois, mikali V,wea < 30,5 kN. Muussa tapauksessa tulee esittdd seuraava

naytto:
= m N S . :
MZ . pa 4+ M2E ., oy V2 g+ V2 oy
| Ny pa| | 7 Ed i + y rEd 7w Ed Mype 2 <1 Yhtalo 7
117 kN 170 kNcm 43,1 kN 154 kNem | —
Talloin ovat:
Nw.Eed, Mw,xEd, Mw,y,Ed, Mw,zEd, Vw,yEd, VwzEd Hitsaussauman rasitukset

3.23 Vinojaykisteliitokset

3.2.3.1 Pystyvinojaykisteen liitos

3.2.3.1.1 Kuorma-vaantyminen-suhtautuminen
Kokonaisjarjestelman suunnittelussa tasapohjamallilla  tulee  ottaa huomioon
pystyvinojaykisteet ja niiden liitdnnat rasitusryhmassd "A" ja rasitusryhmassa "B"
riippuvaisena rasituksen suunnasta (veto tai paino) ja vinojaykisteen pituudesta taulukon 7
mukaisella korvausjaykkyydella ((Ea - Aefr) seka vinojaykistesuuntaisella valyksella /o = 0,7
cm (vrt. liite A, sivu 3).
Tolpan ja jokan vaantymisosuudet epakeskoisuuden e, (katso liite A, sivu 3) johdosta
sisaltyvat tietoihin, niin ettd vain staattisen tasomallin ex tulee ottaa huomioon. On
todistettava, ettd liitteen A, sivun 3 mukaiset liitosmomentit Mk otetaan vastaan liitokseen
yhdistetyilld pitkittais- ja poikittaisjokilla.

3.2.3.1.2 Kantokykytodistus
Pystyvinojaykisteille tulee todistaa rasituksen suunnasta riippuen seuraavat arvot:

Nyea o 4 Yhtalo 8
NyRrq
Talloin ovat:
NvEa Veto- tai painevoima pystyvinojaykisteissa
Nyrd Pystyvinojaykisteiden rasituksenkestavyys kiilapaan kera veto- tai

painevoimaa vastaan taulukon 7 mukaan

Z79569.21 Saksankielisen alkuperaiskayttdohjeen kdannds, ei Saksan rakennusteknisen laitoksen [DIBt] tarkastama 1.8.22-19/17



Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

Sivu 20 (33) | 15. lokakuuta 2021

Taulukko 7: Pystyvinojaykisteiden tunnusarvot liitteen B, sivun 8 mukaan

Kentan Kentan Rasitus painevoimalla Rasitus vetovoimalla
pituus korkeus

L [m] HIMI 1 Ea - AerlkN] | NG KNI | Eq - Aerr [kN] | NGO, [KN]
3,07 2800 10,5 9940 22,9
2,57 2610 12,8 8040 23,5
2,07 2380 15,5 6390 24,3
1,57 20 2820 18,5 5270 23,7
1,40 ’ 3390 18,6 4920 23,4
1,29 4000 18,4 4700 23,2
1,09 4920 18,1 4340 22,9
0,73 4850 17,1 3890 21,6
3,07 1940 11,9 11120 22,0
2,57 1680 14,9 8790 22,6
2,07 1540 18,3 6640 23,3
1,57 15 1660 19,5 4880 24,3
1,40 ’ 2020 19,2 4470 24,0
1,29 2330 19,0 4200 23,8
1,09 3170 18,6 3780 23,4
0,73 4400 17,6 3150 22,2
3,07 1540 13,1 10050 20,7
2,57 1250 16,2 8920 21,2
2,07 1160 16,9 7840 221
1,57 1160 17,9 5240 23,0
1,40 10 1160 18,4 4490 23,4
1,29 1160 18,8 4030 23,7
1,09 1210 19,4 3340 24,2
0,73 2580 18,5 2500 23,3
3,07 1330 14,0 9390 19,9
2,57 1170 15,3 8090 20,0
2,07 1010 15,4 6760 20,2
1,57 800 15,8 5430 20,8
1,40 05 730 16,1 4990 21,1
1,29 680 16,3 4700 21,4
1,09 610 16,9 4130 22,1
0,73 600 18,7 2180 23,6
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3.2.3.2 Vaakavinojaykisteen liitos
3.2.3.2.1 Kuorma-vaantyminen-suhtautuminen

Kokonaisjarjestelmassad tulee ottaa huomioon litteen B, sivun 9 mukaiset
vaakavinojaykisteet ja niiden liitannat riippuvaisena vinojaykisteen pituudesta ja riippumatta
rasituksen suunnasta (veto tai paino) taulukon 8 mukaisella korvausjaykkyydelld ((Ea - Aefr)
seka vinojaykistesuuntaisesta valyksesta /o = 0,12 cm.

3.2.3.2.2 Kantokykytodistus

Vaakavinojaykisteissa tulee nayttaa seuraavat arvot:

Niea < 4 Yhtalo 9
Nyrd
Talloin ovat:
NhEa Veto- tai painevoima vaakavinojaykisteissa
N rd Vaakavinojaykisteiden rasituksenkestavyys taulukon 8 mukaan
Taulukko 8: Vaakavinojaykisteiden tunnusarvot liitteen B, sivun 9 mukaan
Kentan pituus Kentan leveys N ra[KN] Edq - Aefr [KN]

L [m] B [m]
0,73 0,73 3,10 2760
1,09 1,09 3,07 2970
1,57 1,57 3,03 2780
2,07 2,07 2,98 2240
2,57 2,57 2,91 1530
3,07 3,07 2,81 830
1,09 3,08 3160
1,40 3,07 3210
1,57 3,06 3200
2,07 0.73 3,03 3070
2,57 3,00 2850
3,07 2,96 2530
1,40 3,06 3210
1,57 3,05 3190
2,07 1,09 3,03 3040
2,57 2,99 2790
3,07 2,95 2460
1,40 3,04 3140
2,07 157 3,01 2910
2,57 2,98 2650
3,07 2,93 2330
1,40 3,02 2970
2,57 2,07 2,95 2450
3,07 2,90 2130
1,40 2,99 2900
3,07 2.57 2,86 1880
1,40 3,07 2,94 2380
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3.2.3.3 Poikittaisvinojaykiste

Kokonaisjarjestelman arvojen todistamisessa tulee ottaa poikittaisvinojaykisteet liitteen B,
sivun 134 mukaan huomioon riippuen telineiden leveydesta ja jarjestelman pituudesta
taulukon 9 mukaisilla korvikejaykkyyksilla ja rasituksenkestavyyksilla.

Taulukko 9: Poikittaisvinojaykisteiden tunnusarvot

Telineiden | Jarjestelmapituus Jaykkyys Rasituksenkestavyys
leveys [m] [m] Rasitus Eq Aeir[kN] Nza[kN]
0,732 o5 Paine 2730 -10,2
1,088 Veto 2890 +10,2
0,732 Paine 2570 -10,2
1,088 R Veto 2670 +10,2
kun Es= (21.000 / 1,1) kN/cm?

3.24 Liitoslaatta
3.2.4.1 Liitos valittomasti vierekkain oleviin liitoslaatan reikiin

Kahden jokan tai yhden jokan ja yhden pystyvinojaykisteen tai yhden jokan ja yhden
vaakavinojaykisteen litoksessa valittdmasti vierekkain oleviin reikiin tulee esittdad seuraava

naytto:
(nA + nB)2 + (vA 4+ v8)2 < 1 Yhtalé 10
kun:
nv Vuorovaikutusosuudet taulukon 10 mukaan
A Jokka A
a Jokka a tai vaaka- tai pystyvinojaykiste

Kolmen jokan tai pystyvinojaykisteen liitoksessa valittdmasti vierekkain oleviin reikiin tai kahden
jokan litoksessa alle 90° tulee lisaksi esittdd seuraava nayttd, mikali

vi> 0814 tai vE> 0,814

055 -(vA+v2a4+vB) <1 Yhtalo 11

kun:

Vuorovaikutusosuudet taulukon 10 mukaan

Jokka A

Jokka B alle 90° A:han

Jokka tai pystyvinojaykiste A:n ja B:n valilld kuvan 2 mukaisesti

Vo<

Kuva 2: Liitoslaatan tayttoé
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Taulukko 10: Vuorovaikutusosuudet

. Liitos o . Litos
Vuorovaiku- iokka A/ Liitos jokka A/ jokka B/ jokka A/
tsosuudet Jjokka a pystyvinojaykiste a vaakavino-

jaykiste a
Al#] A
ﬂ.":' N.E'd + |JH}-_EE'|JI"Q‘
J.'IITRd
af+ +] : T T+
P Ngg '+ |Mygglfe | 0.707 - Ny - sina + 1,883 - [Ny g4| - cosa Neza
Ngg 1.29 - Npy Nzg
vé Vika
Verd
5 Vzed
Fz.&d
L Veed Nyggl -cosa .
Vs md Vzng
Tallin ovat:

Normaalivoima (huomioidaan vain vetovoimat) jokkaliitoksessa
(jokka A tai jokka a)

Taivutus jokkaliitoksessa (jokka A tai jokka a)

Poikittaisvoima pystysuuntaan jokkaliitoksessa (jokka A, jokka B,
Viza :Viza Viea  pystyvinojaykiste a)

Al+) ai+)
T \ T
P"E.? ! P"Ed

A
Myras Mygq

Nied Normaalivoima pystyvinojaykisteessa

;-,,ﬁ]u Vetovoima pystyvinojdykisteessa

P"El-.r}]d Vetovoima vaakavinojaykisteessa

E Kuormitusryhma "A": Vipuvarsi putkijokkaliitos e = 3,7 cm
Kuormitusryhma "B": Vipuvarsi putkijokkaliitos e = 3,3 cm

Nied Kuormitusryhma "A": Nrd = 47,9 kN
Kuormitusryhma "B": Rasituksenkestavyys taulukon 6 mukaan

N Kuormitusryhma "A": Nrd = 40,7 kN

Kuormitusryhma "B": Rasituksenkestavyys taulukon 6 mukaan kun #gs = Naa
Kuormitusryhma "A": Nrd = 44,6 kN
Kuormitusryhma "B": Rasituksenkestavyys taulukon 6 mukaan

Vg,

Nayttd on esitettdva aina parittain solmukkeen ympari.
3.2.4.2 Jokkien ja/tai vinojaykisteiden liitos mielivaltaisiin liitoslaattojen reikiin

Z VzEd

S V,r Yhtalo 12
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Tall6in ovat:

Y. VzEd Kaikkien liitoslaattoihin vaikuttavien pystypoikittaisvoimien summa
(mukaanlukien pystyvinojaykisteiden pystysuuntakomponentit)

Y. Vzrd Liitoslaattojen rasituksenkestavyys pystysuuntaisia poikittaisvoimia vastaan

riippuen rasitusryhmasta
e Kuormitusryhma "A"; Y. Vzra = 173,0 kN
e Kuormitusryhma "B": > Vard 127,0 kN

3.2.4.3 Vierekkaisten jokkaliitosten vuorovaikutus liitoksessa tolppaputkeen 4.0
Pyéréonttoprofiili 048,3x2,9 mm — S460MH

Jos litosmomenteilla vastakkain olevilla jokkaliitoksilla A ja C, katso kuva 2, on sama etumerkki,
niin seuraavan ehdon tulee tayttya:

=

ME 4| Yhtalo 13

A
M, Ed + 0,226 . M}G,Ed < 1 kun JH]J.:‘_.EIJ-

Y
My ra

3.2.5 Telineputkiliitosten suunnittelu ja toteennaytto

3.2.5.1 Yleista

Siina maarin kuin jaliempana ei ole toisin saadetty, tulee moduulitelinejarjestelman "ALFIX
MODUL MULTI" telineputkiliitokset suunnitella ja nayttaa toteen paasaantdisesti voimassa
olevien teknisten rakennusmaaraysten mukaisesti, katso myos "Teraksisten tyo- ja
suojatelineiden yksipuolisten, keskeisesti kiinnitettyjen liitostappien avulla tehtyjen
telineputkiliitosten laskennallinen kasittely"”.

Paatdkseen sisaltyy neljd tdman yksityiskohdan versiota, jotka on koottu taulukkoon 11
olennaisten tunnusmerkkiensa avulla. Mikali ei ole varmistettu, mita telineputkilitoksen
versiota kaytetaan, tulee soveltaa epaedullisimpia oletuksia.

Taulukko 11: Pystytolppa- ja putkiliitinversiot

Pystytolppa putkiliittimen kera
Tyyppi Nimi Lite B, | Putki (Dijalassa)/ |\, Putki /
sivu venytysraja venytysraja
Pystytolppa 4.0 048.3x2,9 mm (40,9) 039,0x3,5 mm/
1 1542,51955, /460 N/mm? muovattu 460 N/mm?
Pystytolppa sisédantyonnetty, |4380x3,6 mm
2 ystylobp 11,15, | gag3x32mm (41,9)|° oy ONNEH Y/
putkiliittimen 159 2 puristettu 320N/mm
kera 200 /320 N/mm
3 Pystytolppa 12,13
kiinniruuvatulla sisédantyonnetty, |4380x4,0 mm /
4 | putkiliitimella 14 ?;‘g;nggf/\f/?mmz ruuvattu 320N/mm?

3.2.5.2 Kantomalli "Ylitarttumaliitos"
Suositusten "Teraksisten tyd- ja suojatelineiden yksipuolisten, keskeisesti kiinnitettyjen
liitostappien avulla tehtyjen telineputkiliitosten laskennallinen kasittely"! puitteissa tulee
tyypin 1 putkilitoksissa, telineputkien g 483 x 29 mm teraslaji S460MH, kantomallin
"Ylitarttumaliitos" muovatuilla putkiliittimillda ottaa huomioon taulukossa 12 annetut
putkiliitinominaisuudet.

7 Katso DIBt-uutiskirje 4/2017
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Taulukko 12: Tyypin 1 rasituksenkestavyydet ja kuorma-vaantyminen-suhtautuminen

Leikkuusuure Putkiliitin | Rasituksenkestavyys | Kuorma-vaantyminen-suhtautuminen

Taivutusmomentti | Tyyppi 1 Mra = 122 kNcm®) M

Jaykkyyssuhtautuminen:
YRy kun M

[kNcm]

¥4 = 18900 — 49 - M

*) Putkiliittimen nettopoikkileikkauksen erilliset naytot saa jattaa pois.

3.2.5.3 Kantosuhtautuminen vetorasituksen aikana

Z279569.21

Jos kantoputkilitoksen kautta taytyy valittda vetovoimia, niin putket tulee yhdistaa
pulttimaisilla, lyhytkierteisilla yhdistamisvalineilla, joissa kierteiden alue ei ole leikkausraossa,
ja talldin tulee huomioida pistoliitoksen valys. Yhdistamisvalineet tulee vieda liitosalueella
olevien tahan tarkoitettujen reikien lapi ja varmistaa tahatonta irrottamista vastaan (esim.
kasilujaan Kkiristetty ruuviliitos).  Valitusta yhdistdmisvalineestd ja kyseessad olevasta
kantoputkilitosversiosta riippuen rasituksenkestavyydet voidaan valittaa kaytetyista ruuveista
riippuen taulukon 13 tai 14 mukaisesti.

Telineputkilitoksissa telineputkilla g 483 x 2,9 mm, teraslaji S460MH, muovatuilla
putkiliittimilla g 39 x 3,5 mm liitteen B, sivujen 154, 155 ja 159 tulee muovausalueella liséksi
osoittaa, ettd naytto (yhtalé 14) on taytetty.

Mg <1
T  Zpa = Yhtalo 14
Maa-cos (7 77 1%w)
Talloin ovat:
MEq Taivutusrasitus
Mrd Taivutuksenkestavyys taulukon 12 mukaan
Zd Vetovoimarasitus

Taulukko 13: Pystytolppaliitosten vetorasituksenkestavyydet ruuveilla M12-8.8

Vetorasituksenkestavyys Zra [kN] kdytettdessa ruuveja M12-8.8
Putki I yksi ruuvi Tyyppi * Putki Il
yhdistamisvalineena 1 2 3 4
1 43,7 33,5 42,4
i Tyypp| *) 2 10,0
1 Putki | 3 29,2
' W btk 4 28,8 29,2 30,4
Putki Il kaksi ruuvia Tyyppi * Putki Il
yhdistamisvalineena 1 2 3 4
1 721 67,0 72,1
Putki | 3 58,4
Putki | 57,6 58,4
4 60,8
*) Putkityypit taulukon 11 mukaan
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Taulukko 14: Pystytolppaliitosten vetorasituksenkestavyydet ruuveilla M10-8.8

Vetorasituksenkestavyys Zrd [KN] kdytettaessa ruuveja M10-8.8
Putki Il yksi ruuvi Tyyppi ¥ Putki Il
yhdistamisvalineena 1 2 3 4
1 30,1 27,9 32,9
: : Putki | 3 170 179 17,2
J Putki | 4 ’ ’ 17,9
Putki I kaksi ruuvia Tyyppi ¥ Putki Il
yhdistamisvalineena 1 2 3 4
1 60,2 55,8 65,8
Putki | 3 34,4
i 34,0 34,4
Putki | 4 35,8
*) Putkityypit taulukon 11 mukaan

3.2.5.4 Kantosuhtautuminen painerasituksen aikana

Kantoputkiliitosten painerasituksenkestavyys riippuen kyseisesta versiosta on sdadelty
taulukossa 15.

Kun kantoputkiliitoksen paine- ja taivutusrasitukset esiintyvat samanaikaisesti, niin
ylitarttumaliitos-kantomallissa saa jattaa vuorovaikutusnayton pois.

Taulukko 15: Pystytolppaliitosten painerasituksenkestavyydet

Pystytolppien | Painerasituksenkestévyys Tyyppi ¥ Putki Il
litos
Dra [KN
ra [kN] 1 2 3 4
Putki Il
1 173 132 164
Tyyppi * 2 87,6 80,9 115
1 Putki |
: : 3 39,6 36,9 67,2
[ -
Putki | 4 72,4 67,2 107
*) Putkityypit taulukon 11 mukaan

3.2.6 Kiilapaakytkimet
Liitteen B sivujen 122 ja 125 mukaisia jaykkid ja kaantyvia kiilapaakytkimia saa kayttaa
"vapaiden" telineputkien & 483 x 32 mm liitoksissa telinejarjestelman kantoputkiin
ainoastaan yhdessa kattosuojaseinan (katso esim. liite D, sivu 7) kanssa.

3.2.7 Telinerakenneosat, jotka valmistetaan telineliittimen osia kayttdaen

Telineiden rakenneosien liitinyhteydet, jotka on valmistettu osion 2.1.3 mukaisesti, tulee
nayttda toteen osioiden 3.2.2 ja 3.2.4 mukaisesti. Muut naytot tulee suorittaa Teknisten
rakennusmaaraysten mukaisesti.
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3.2.8 Kokonaisjarjestelmén todistus
3.2.8.1 U-profiilien poikkileikkausarvot
3.2.8.1.1 U-profiili U48x52x2,5 (ilman reikia)

Liitteen B, sivujen 32, 127, 147 ja 149 mukainen U-profiili U48x52x2,5 (ilman reikid) tulee
nayttaa toteen kuvan 3 mukaisilla tunnusarvoilla.

A = 417cm?

Zs = 232cm

L, = 138cm?
W = 688cn@
Wye = 479cm?®

Kuva 3: U-profiilin U48x52x2,5 (ilman reikia) tunnusarvot

3.2.8.1.2 U-profiili U48x52x2,5 15 mm:n levyiselld aukolla

Liitteen B, sivujen 32, 147 ja 149 mukainen U-profiili U48x52x2,5 15 mm:n levyisella aukolla
tulee nayttaa toteen kuvan 4 mukaisilla tunnusarvoilla.

I | A = 379cm?
‘ ' _‘ z = Z254cm
y | » y L, = 11L8cm?
+._._.<)_f __________ _________ 1:.\3 ...... . Wy = 602cm
| S — 4
iz

Kuva 4: U-profiilin U48x52x2,5 15 mm:n levyisellad aukolla tunnusarvot

3.2.8.1.3 U-profiili U48x52x2,5 22 mm:n levyisella aukolla

Liitteen B, sivun 127 mukainen U-profiili U48x52x2,5 22 mm:n levyisella aukolla tulee
nayttaa toteen kuvan 5 mukaisilla tunnusarvoilla.

V4
f“ N A = 360cm?
\ zs = 265cm
v Iy = 106cm
{1 Wi = 553cm’
! I o = 102w
o —— |
;Z

Kuva 5: U-profiilin U48x52x2,5 22 mm:n levyiselld aukolla tunnusarvot

3.2.8.2 Katteiden pystysuuntainen rasituksenkestavyys

Moduulijarjestelman "ALFIX MODUL MULTI" katteiden hyvaksynta kaytettavaksi standardin
DIN EN 12811-1:2004-03, taulukon 3 mukaisissa liikennekuormissa ja kaytettavaksi suoja-
ja kattosuojatelineina enintdan 2 m:n putoamiskorkeuksiin standardin

DIN 4420-1:2004-03 mukaisesti (luokka D standardin DIN EN 12810-1:2004-03 mukaan) on
todistettu taulukkoa 16 vastaavasti.
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Taulukko 16: Katteiden luokittelu kuormaluokkiin

- . . Kentan Kaytto
Nimik Liite B, .
mike e =, svu pituus £ | kuormaluokassa
[m]
Alumiini-kehyslevy putkiripustus (RE) 51 ja 52 <3,07 <3
Alumiini-lapikulkukehyslevy putkiripustus (RE) 54 ja 55 <3,07 <3
Alumiini-lapikulkukehyslevy
putkiripustus (RE) 1,57m — 3,07m ilman 57 < 3,07 <3
tikkaita
Alumiini-lapikulkukehyslevy putkiripustus (RE)
2,57m — 3,07m alumiini-rihlapellin kera 58 <3,07 <3
4,14 <3
Teraspohja AF putkiripustus (RE) 61 ja 62 3,07 <4
Valitaso AF putkiripustus (RE) 0,19m 63 2,57 <5
<2,07 <6
Valitaso AF putkiripustus (RE) 0,16m 63 3,07 <4
Teraspohja putkiripustus (RE) 64 2,57 <5
Vélitaso putkiripustus (RE) 65 <2,07 <6
Alumiini-kehystaso vanerilla 66 ja 67 < 3,07 <3
Alumiini-kehystaso sisalapikulkuaukolla 69ja 70 <3,07 <3
Alumiinikate vanerilla 72,73,78ja 79 < 3,07 <3
Alumiini-lapinousukatelevy tikkailla 75,76, 81 ja 82 < 3,07 <3
Teraskatetaso 85 3,07 <4
Valikate AF 0,16m 88 2,57 <5
Valikate 89 <2,07 <6
4,14 <3
Teraspohja AF 84 ja 86 3,07 <4
Valikate AF 0,19m 88 2,57 <5
<2,07 <6
) 1,45 ... 1,85 <3
Teraslankku 0,30m 87
<1,45 <4
Alumiini-kevytkate kevytpaino 0,60m 90 3,07 =3
y yipaino &, < 2,57 <4
3,07 <3
Umpipuukate 48 91 2,57 <4
Puutaso 93 2,07 <5
<1,57 <6
2,57 <3
Umpipuukate 45 92 2,07 <4
<1,57 <5

3.2.8.3 Pystysuuntaisten kehysvetojen joustava tukeminen

Telinetankovetojen ankkuroimattomien liittimien saadaan katsoa tasossa suorakulmaisesti
katteiden  kiinnityssuuntaan  (julkisivutelineissd suorakulmaisesti julkisivuun) olevan
joustavasti vaakasuorien tasojen (kate-elementtien) tukemia, mikali vaakasuoraan
vierekkaiset liittimet on ankkuroitu. Tadman joustavan tukemisen saa ottaa huomioon
matkajousioletuksen kautta taulukossa 17 annetuilla nimellisarvoilla.
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Taulukko 17:  Vaakatasoisten matkajousien nimellisarvot
o | € 2 Jaykkyys .4 [kN/cm] .
S| 2| E| 3| - 2

[72] >

| | 2| E| 8|, |z g
c > 3 <} S N Ry c QO
S| | 5| 2| %|Vz|l=| 3z 82
= = ~ 3 —
S| 8| 5|8 | g |cg VE[2|EE
c 2 1< £ > |V N G2 3
g | £ g | E S 3 383
ER 5 S RS

Alumiini-kehyslevy |51, 52

putkiripustus (RE)

Alumiini-kehystaso 340| 0,78 | 0,78 | 150 | 1,71

. 66’ 67 ) ) ’ ) )

vanerilla

Alumiinikate 72,73, 3

vanerilla 78,79

Teraspohja AF 61 0,73 |<3,07

putkiripustus (RE)

0,32m

Teraspohja 64 39| 0,58 | 0,46 | 1,50 3,00

putkiripustus (RE)

Teraspohja AF 84 4

0,32m

Teraskatetaso 85

Alumiini-kevytkate

kevytpaino 0,60m 90 3 350 1,20 | 0,48 | 2,00 | 2,80

Teraspohja AF 61

putkiripustus (RE)

0,32m

Teraspohja 64 1,09 |<3,07 439| 0,79 | 0,79 | 1,50 | 2,46

putkiripustus (RE)

Teraspohja AF 84 4

0,32m

Teraskatetaso 85

3.2.8.4 Vaakatasojen joustava kytkenta
Telineiden sisemman ja ulomman vaakatason saadaan olettaa olevan joustavasti kytkettyna
toisiinsa naiden tasojen suuntaisesti (julkisivutelineissa julkisivun suuntaisesti). Téman
joustavan kytkennan saa ottaa huomioon kytkentajousioletuksen kautta taulukossa 18

annetuilla nimellisarvoilla, riippumatta kentén leveydesta.

Z279569.21
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Taulukko 18: Vaakatasoisten kytkentajousien nimellisarvot

© E| e 2 Jaykkyys ¢q [kN/cm] .
S o = S —_ =
@ e | o | ® | E 3
o | | 3| E| 2] 3 B
= o 2 2 = cQ
e E 5| 2| 2 |2|b2| 4z 22| EEa
£ : 2 Z| = = £
S| g | 2 g |g g Ve[ eLE
2| 2 5 S s 38
Alumiini-kehyslevy
putkiripustus (RE) 51,82
Alumiini-kehystaso
vanerilla 66, 67 3 0,50 | 2,65 | 2,22 3,0 3,86
Alumiinikate 72,73,
vanerilla 78,79
Teraspohja AF
putkiripustus (RE) 61 0,73 |<3,07
0,32m
Teraspohja 64 4 1,40 | 2,58 | 3,46 3,0 4,50

putkiripustus (RE)
Teraspohja AF

0,32m 84

Teraskatetaso 85

ﬁ‘é‘ﬂ,ﬂg{r‘fg\g”gﬁe 90 3 |040| 690 | 247 | 375 | 575
Teraspohja AF 61

putkiripustus (RE)

0,32m

Teréspohja 64 <3,07 4 1,95 | 1,67 | 1,67 3,0 3,94
putkiripustus (RE)

Teraspohja AF 84

0,32m 1,09

Teraskatetaso 85

Teraspohja AF 61

putkiripustus (RE)

0,32m

Teraspohja 64 < 2,57 4 1,95 | 1,39 | 1,39 3,0 3,28
putkiripustus (RE)

Teraspohja AF

0,32m 84

Teraskatetaso 85

Materiaalien tunnusarvot

Rakenneosille teréksestd S235JRH korkeammalla venytysrajalla (Ren > 320 N/mm? - nama
rakenneosat on merkitty vastaavasti litteen B piirustuksissa - voidaan kayttda laskelman
perusteena venytysrajan nimellisarvoa f,0 = 291 N/mn?. Muina tunnusarvoina tulee kayttaa
vastaavia perusvalmistusaineen S235JRH arvoja.

Putket £48.3 mmterasta S460MH

Telineputket #4483 x 2,9 mm ja 9483 x 2,7 mm terdksestd S460MH saadaan luokitella
taiteviivaan "a" kuuluviksi.

Stabiiliustodistuksessa tulee plastinen muovauskerroin rajoittaa arvoon ap = 1,25. Mikali
putkia g483 mm terds S460MH varten suoritetaan Il. kertaluvun joustavuusteorian
mukainen laskelma, niin esikayristymisen nimellisarvona saadaan olettaa seuraava arvo:
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t

-t Yhtalé 15
Yo = 300

Vuorovaikutusnayttssa paine taivutuksen kera saa kayttda kosini-vuorovaikutusta.
Telinesaatokarat

Korvikepoikkileikkausarvoina jannitys- ja vuorovaikutusndytdissa seka vaantymislaskelmissa
standardin DIN 4425:2017-04 (lite B standardissa DIN EN 12811-1:2004-03) mukaan tulee
kayttda seuraavia oletuksia:

- Liitteen B, sivujen 17, 20, 21 ja 22 mukaisissa telinesaatokaroissa:

A=As = 352cm?
1 = 4,00 cmt?*
Wer = 268cm?
Wi = 125-268=2335cm?
- Liitteen B, sivujen 18, 19 ja 140 mukaisissa telinesaatokaroissa:
A=As = 385cm?
1 = 427 cnr?t
Wer = 283cm?
Wi = 125-283=2354cm’

Telinekarojen kantokyvyn toteennaytdssa saadaan kayttda kosini-vuorovaikutusta standardin
DIN 4420-1:1990-12, taulukko 7 mukaisesti.

Puolikytkimet

Eri rakenneosiin asennettujen puolikytkinten toteenndytdéssa tulee kayttdd Iluokan B
puolikytkinten rasituksenkestavyyksia ja jaykkyyksid standardin DIN EN 74-2:2009-01
tietojen mukaisesti.

Luokan B puolikytkimille, jotka on valmistettu 1/2009 mennessa ja jotka todistettavasti
vastaavat "Teras- ja alumiiniputkiin asennettujen puolikytkinten kayttdkelpoisuustodistuksen
mydntamisperiaatteita"®, saa standardista DIN EN 74-2:2009-01 poiketen kayttada
mydntamisperiaatteissa annettuja vastuksia.

Jos ei ole varmistettu, mitd rakenneosia kaytetdan, niin kyseisten telineiden todistuksissa
tulee kayttaa luokan B puolikytkimien rasituksenkestavyyksia ja jaykkyyksia standardin DIN
EN 74-2:2009-01 tietojen mukaisesti.

Versio

Yleista

Telineiden pystyttdminen, muuttaminen ja purkaminen tulee suorittaa Pystytys- ja kdyttdohjeen
mukaisesti, joka ei ole tdman paatdksen kohde.

Rakenneosien laatu

Kaikkien rakenneosien moitteeton laatu taytyy tarkastaa ennen niiden asentamista;
vahingoittuneita rakenneosia ei saa kayttaa.

Saatavana Saksan rakennustekniikan laitokselta.
Pystytys- ja kayttdohjeen tulee vastata "Sovellusohjesdanndssa tyotelineille standardin DIN EN 12811-1 mukaan”,
katso DIBt-tiedoksiannot vihko 2/2006, esitettyja vaatimuksia.
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3.3.3 Rakenteen muodostaminen
3.3.3.1  Yleista
Liitteen A, sivun 159 mukaisia pystytolppia ei saa yhdistdd samoihin tyotelineisiin muiden
pystytolppaversioiden kanssa.
Telineliitoksen kdytdssa on noudatettava seuraavaa:
- Kuhunkin reikalevyyn saa liittda enintdan kahdeksan tankoa.
- Liitinpaiden kiilat tulee lydda kiinni ylhaaltda alaspain vahintdan 500 g painavalla
vasaralla kimmoiskuun saakka.
3.3.3.2 Jalkojen alue
Alemmat pystytangot tai pystyaloituskappaleet tulee asettaa telinekaroihin ja kohdistaa ne
niin, ettd telinekerrokset ovat vaakasuorasssa. On huolehdittava siitd, ettd telinekarojen
paatelevyt ovat vaakasuorassa ja koko pinnaltaan maanpinnassa ja etta telineistad aiheutuvat
voimat voidaan ottaa vastaan ja johtaa edelleen kokoamistasolla.
3.3.3.3 Telinekate
Telinekatteet on varmistettava niiden tahattoman ylésnousemisen varalta.
3.3.3.4 Sivusuoja

Sivusuojaa koskevat standardin DIN EN 12811-1:2004-03 maaraykset. Ensisijaisesti on
kaytettava tahan tarkoitettuja rakenneosia ja vain poikkeustapauksissa myos rakenneosia,
kuten standardin DIN EN 12811-1:2004-03 mukaisia terasputkia ja kytkimia seka standardin
DIN 4420-1:2004-03 mukaisia telinelautoja ja -palkkeja.

3.3.3.5 Jaykistaminen
Telineet taytyy jaykistaa.
Pystytasot tulee jaykistaa pitkittaisjokilla tai pitkittaisjokilla yhdessa pystyvinojaykisteiden
kanssa. Pitkittdisjokkina voidaan myds jarjestelmakatteet yhdistettyind poikittaisjokkiin ottaa
huomioon tukevuuden toteennaytdssa.

Vaakatasot tulee jaykistda jokilla ja vaakavinojaykisteilla tai jarjestelmakatteilla yhdistettyind
poikittaisjokkiin osioiden 3.2.8.3 ja 3.2.8.4 mukaisesti.

Yksittaisten jaykistavien tasojen muodostus ja sijainti selvida tukevuuden toteennaytosta.
3.3.3.6  Ankkurointi
Ankkurointitiheys ja ankkurivoimat selviavat tukevuuden toteennaytosta.
Telineiden kannattimien ankkuroinnit julkisivuun tai muihin rakennuksen kohtiin eivat ole
taman paatoksen kohteena. Kayttdjan tulee huolehtia siita, ettd ne voivat ottaa telineiden
kannattimien antamat voimat vastaan ja johtaa ne turvallisesti pois. Pystyvoimia ei saa tassa
valittaa edelleen.
3.3.3.7 Kytkimet
Ruuvikiinnitykselld  varustetut kytkimet tulee kiristdd pystytankoihin liitettdessa
kiristysmomentilla 50 Nm; sallitut poikkeamat ovat + 10 %. Ruuvit tulee pitdad valmistajan
antamien kayttdohjeiden mukaisesti helposti liikkuvina.
3.3.3.8 Telineputkien liitokset
Telineputkien liitokset tulee varmistaa tukevuusnayton mukaisia yldsnostavia voimia vastaan
Pyxytys- ja kayttdohjeen ohjeiden mukaan. Mikdli osion 3.2.5.3 mukaisia
vetorasituksenkestavyyksia on odotettavissa, niin vetovoimavarmistuksena tulee kaikkien

kaytettyjen ruuvien olla tarvittavan laatuisia ja varustettuina lyhyilla kierteilla, joissa kierteiden
alue ei saa olla leikkuusaumassa.
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3.34 Vastaavuustodistus
Rakentavan toiminimen tulee antaa vastaavuustodistus, jolla todistetaan pystytettyjen
telineiden yhtapitavyys taman yleisen tyyppitodistuksen kanssa konerakennusasetuksen
(MBO) 16 a § 5 mom mukaisesti yhdessa 21 § 2 mom:n kanssa.

4 Maaraykset kayttoad, kunnossapitoa ja huoltoa varten

4.1
Telineiden kaytto ei ole taman paatdksen kohteena.

4.2 Telinerakenneosat puuta
Jotta valtetddn kosteuden vaikutuksesta aiheutuneet vauriot telineiden puurakenneosiin,
tulee ne sailyttda kuivana, erilldan maasta ja riittdvasti tuuletettuna.

Esittelynjohtaja Todistetaan oikeaksi
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Kuva 1: Rasitusryhma "A": Kadantojousijaykkyys jokkaliitoksessa taivutettaessa pystysuuntaista tasoa
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Kuva 2: Rasitusryhma "B": Kaantojousijaykkyys jokkaliitoksessa taivutettaessa pystysuuntaista tasoa
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Kuva 3: Rasitusryhma "A" ja rasitusryhma "B": Kaantojousijaykkyys jokkaliitoksessa taivutettaessa
vaakasuuntaista tasoa

Moduulitelinejarjestelma "ALFIX MODUL MULTI"

. . T . .. Liite A, sivu 1
Taivutusvoimien kaantodjousijaykkyys jokkaliitoksessa
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Kuva 4: Rasitusryhma "A": Kaantojousijaykkyys jokkaliitoksessa vaantomomentissa jokka-akselin
ympari

Moduulitelinejarjestelma "ALFIX MODUL MULTI"

i A , . . Liite A, sivu 2
Kaantdjousijaykkyydet vaantdmomenttiin putkijokkaliitosta varten
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Staattinen jarjestelma jokkaliitos:

Kaantsjousi Rasitusryhmassa "A" putkijokalla:
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Staattinen jarjestelma pystyvinojaykiste:
Jokan akseli
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litosvaantovoimat vastaan.

Moduulitelinejarjestelma "ALFIX MODUL MULTI"

Liite A, sivu 3
Staattiset jarjestelmat jokkaliitos ja pystyvinojaykiste
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(D Putkijokka

@ U-jokka

® Vaakavinojdykiste
@ Pystyvinojdykiste
® Kiila 6mm

ALFIX MODUL MULT

Liite B,
Telineliitinten yhteenveto sivu 1
M710-B101 11.2016
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(D Pybroonttoprofiili $48,3x3,2 DIN EN 10219—S235JRH ReH 2 320N/mm?
Py6roonttoprofiili 48,3x2,9 (versio 4.0) DIN EN 10219-S460MH
@ Erdnumero / viikko vuosi kohokuvioitu 0,4
@ Valimon logo kohokuvioitu 0,4
@ K lyhennetty lupanumero kohokuvioitu 0,4
(® Terdsvalu  vaihtoehtoisesti: terds Valmistusaine DIBt—laitokseen tallennettujen asiakirjojen mukaan

Materiaalin vahvuus=9mm

ALFIX MODUL MULT

Liite B,
Liitoslaatta sivu 2

M710-B102 10.2021
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(D XX = Toimittajan numero

(D 777/771 = lyhennetty lupanumero

® A = Valmistajan merkki ALFIX

@ YY = Valmistusvuosi (esim. 18 = 2018)

(B Puolipydroniitti 85x10 niitin niitinpddlld @4 DIN 660 QSt 32-2 sdhkdsinkitty
(® Tunnusmerkintd

sinkitty; DIN EN 10149-S550MC
ALFIX MODUL MULTI

Liite B,
Kiila sivu 3

M710-B103 06.2018
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= lyhennetty lupanumero
= Valimon tunnusmerkintd

= Kalenteriviikko ja
Valmistusvuosi (esim. 4016 = Kalenterivikko 40/2016)
Valmistajan merkki ALFIX

= Piirustusnumero
Valmistusaine DIBt—laitokseen tallennettujen asiakirjojen mukaan

Pyoroonttoprofiili 848,5x3,2 vaihtoehtoisesti: 48,3x2,7 Valmistusaine DIBt—laitokseen tallennettujen asiakirjojen mukaan

ALFIX MODUL MULT
Liite B,

sivu 4

Putkijokkaliitos
M710-B104

08.2018
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@D = lyhennetty lupanumero
@ [ ] = Valimon tunnusmerkintd

® XX = Kalenteriviikko ja
(@ YY = Valmistusvuosi (esim. 4016 = Kalenteriviikko 40/2016)
B A = Valmistajan merkki ALFIX

®) 14 0002 = Piirustusnumero
@ Terdsvalu Valmistusaine DIBt—laitokseen tallennettujen asiakirjojen mukaan

U—profiili 48x52x2,5 Valmistusaine DIBt—laitokseen tallennettujen asiakirjojen mukaan
(9) Poikkijokkaprofiili integroidulla alivedolla Valmistusaine DIBt-laitokseen tallennettujen asiakirjojen mukaan

{0 Hitsausalue
ALFIX MODUL MULTI

Liite B,
U—jokkaliitos sivu 5
M710-B105 08.2018
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2

”_//

b
7%

2z

@ = lyhennetty lupanumero

@ [ ] = Valimon tunnusmerkintd

@ XX = Kalenteriviikko ja

(@ YY = Valmistusvuosi (esim. 4016 = Kalenteriviikko 40/2016)

® A = Valmistajan merkki ALFIX

&) 14 0016 = Piirustusnumero

@ Terdsvalu Valmistusaine DIBt—laitokseen tallennettujen asiakirjojen mukaan

Pydroonttoprofiili 848,3x2,7 Valmistusaine DIBt-laitokseen tallennettujen asiakirjojen mukaan | Vinojdykisteen pad—oikealla
(9) Niitti moduuli-vinojdykisteet Valmistusaine DIBt—laitokseen tallennettujen asiakirjojen mukaan | Vinojéykisteen péic—vasemmalla

@0 vaihtoehtoisesti peilikuvana

ALFIX MODUL MULT

Liite B,
sivu 6

Pystyvinojaykisteliitos

M710-B106 08.2018
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'r\)'n))n\
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|
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\
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(D Muoto "A” DIN EN 10025-S235JR
@ Muoto "B” DIN EN 10025-S235JR
@ Pybraonttoprofilli ¢42,4x2 DIN EN 10219-S235JRH
@ Tunnusmerkintd

ALFIX MODUL MULT

Liite B,

Vaakavinojdykisteliitos sivu 7

M710-B107 08.2020
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[mm] [mm] o

732 769 49,5
1088 1065 62,0
1286 1243 66,3
1400 1348 68,2
1572 1509 70,7
2072 500 1988 75,5
2572 500 2475 78.4
3072 500 2966 80,3

732 000 158 30,3
088 000 372 43,3
286 000 515 48,7
400 000 602 51,4

1572 1000 1740 55,0

2072 1000 2168 62,6

2572 1000 2622 67.6

3072 1000 3090 71,2

732 1500 1610 21,3
1088 1500 1770 32,1
1286 1500 1883 37,2
1400 1500 1954 39,8
1572 1500 2068 435
2072 1500 2440 52,1
2572 1500 2851 58,3
3072 1500 3286 62,9

732 2000 2084 16,3
1088 2000 2210 25,2
1286 2000 2301 29,7
1400 2000 2360 32,1
1572 2000 2455 3556
2072 2000 2775 43,9
2572 2000 3143 50,5
3072 2000 3543 55,7

@ Pyordonttoprofiili ¢48,3x2,7 DIN EN 10219-S235JRH ReH 2 320N/mm®
(D Pystyvinojdykisteliitos katso liite B, sivu 6

@ Kiila 6mm katso liite B, sivu 3

@ Kentdn pituus L

(®) Kentdn korkeus H

(®) Nittien vdli |

@ Paino
ALFIX MODUL MULTI

Liite B,

Pystyvinojaykisteet sivu 8

M710-B108 08.2020
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[mm] [mm]
732 732
1088 732
1286 732
1400 732
1572 732
2072 732
2572 732
3072 732

1088 1088
1286 1088
1400 1088
1572 1088
2072 1088
2572 1088
3072 1088

1286 1286
1400 1286
1572 1286
2072 1286
2572 1286
3072 1286

1400 1400
1572 1400
2072 1400
2572 1400
3072 1400

1572 1572
2072 1572
2572 1572
3072 1572

2072 2072
2572 2072
3072 2072

2572 2572
3072 2572

B
A
A
A
A
A
A
A
B
A
A
A
A
A
A
B
A
A
A
A
A
B
A
A
A
A
B
A
A
A
B
A
A
B
A
B

3072 3072

(D Pybroonttoprofilli ¢42,4x2 DIN EN 10219-S235JRH
(@ Vaakavinojdykistelitos katso liite B, sivu7

@ Kentdn pituus L

@ Kentdn leveys B

(® Pulttien vdlimatka |

(® Muoto
@ Paino

ALFIX MODUL MULT

Vaakavinojdykisteet
M710-B109 08.2020

Liite B,
sivu 9

Z96577.21 Saksankielisen alkuperaiskayttdohjeen kdannds, ei Saksan rakennusteknisen laitoksen [DIBt] tarkastama

1.8.22-19/17




Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta

nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

(D PyGroonttoprofilli 57x2,9  DIN EN 10219-S235JRH

(@ Pyéroonttoprofili ¢48,3x3,2 DIN EN 10219-S235JRH  ReH2 320N/mm?’
@ Liitoslaatta katso liite B, sivu 2

@ Tunnusmerkintd

sinkitty
ALFIX MODUL MULTI

Pystyaloituskappale

M710-B110 08.2020
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X

QD Pysronttoprofili $48,3x3,2 DIN EN 10219—S235JRH  ReH2 320N/mm’
(D Pybroonttoprofilli 38x3,6 DIN EN 10219-S235JRH  ReH2 320N/mm’
@ Liitoslaatta katso liite B, sivu 2

(@ Tunnusmerkintd

® Linjapuristus vaihtoehtoisesti: 4x pistepuristus

sinkitty
ALFIX MODUL MULTI

Pystyputki putkiliittimella 200
M710-B111 08.2020
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(D Pyoroonttoprofiili 848,3x3,2  DIN EN 10219-S235JRH  ReH2 320N/mm’

(@ Pysroonttoprofiili 838x4 DIN EN 10219-S235JRH  ReH2 320N/mm?

@ Liitoslaatta katso liite B, sivu 2

@ Tunnusmerkintd

(® Kuusikantaruuvi DIN EN ISO 4014-M10x60—8.8—sinkitty
vaihtoehtoisesti: DIN EN ISO 4014-M12x60-8.8—sinkitty

(&) Kuusikantamutteri itselukittuva DIN EN ISO 10511-M10-8-sinkitty
vaihtoehtoisesti: DIN EN ISO 10511-M12-8-sinkitty

sinkitty
ALFIX MODUL MULTI

Pystyputki ruuvatulla putkiliittimella 520

M710-B112 08.2020

Z96577.21 Saksankielisen alkuperaiskayttdohjeen kdannds, ei Saksan rakennusteknisen laitoksen [DIBt] tarkastama 1.8.22-19/17




Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]
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(D Pyoroonttoprofiili $48,3x3,2  DIN EN 10219-S235JRH  ReH2 320N/mm’

(@ Pysroonttoprofiili 838x4 DIN EN 10219-S235JRH  ReH2 320N/mm?

@ Liitoslaatta katso liite B, sivu 2

@ Tunnusmerkintd

(® Kuusikantaruuvi DIN EN ISO 4014-M10x60-8.8—sinkitty
vaihtoehtoisesti: DIN EN ISO 4014-M12x60-8.8—sinkitty

(&) Kuusikantamutteri itselukittuva DIN EN ISO 10511-M10—8-sinkitty
vaihtoehtoisesti: DIN EN ISO 10511-M12—8-sinkitty

sinkitty
ALFIX MODUL MULTI

Pystyputki 0,50m ruuvatulla putkiliittimella 500
M710-B169 08.2020
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Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

(D Pyoroonttoprofiili $48,3x4,05 DIN EN 10219-S235JRH  ReH2 320N/mm’

(D Pysronttoprofili $38x4 DIN EN 10219-S235JRH  ReH2320N/mm?® katso lite B, sivu 12

@ Liitoslaatta katso liite B, sivu 2

@ Tunnusmerkintd

(® Kuusikantaruuvi DIN EN ISO 4014-M10x60-8.8—sinkitty
vaihtoehtoisesti: DIN EN ISO 4014-M12x60-8.8—sinkitty

(&) Kuusikantamutteri itselukittuva DIN EN ISO 10511-M10—8-sinkitty
vaihtoehtoisesti: DIN EN ISO 10511-M12—8-sinkitty

sinkitty
ALFIX MODUL MULTI

Pystyputki ruuvatulla putkiliittimelld 520, s=4,05mm
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Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

i

%

$12,5 AA @

QD Pysronttoprofili $48,3x3,2 DIN EN 10219-S235JRH  ReH 2 320N/mm’
(D Pybraonttoprofilli $38x3,6 DIN EN 10219-S235JRH  ReH 2 320N/mm’
@ Liitoslaatta katso liite B, sivu 2

(@ Tunnusmerkintd

® Linjapuristus vaihtoehtoisesti: 4x pistepuristus

sinkitty
ALFIX MODUL MULTI

Pystyaloitusputki

M710-B167 08.2020
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Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

@ Pydroonttoprofiili #48,3x3,2 DIN EN 10219-S235JRH  ReH 2 320N/mm?
@ Liitoslaatta katso liite B, sivu 2
@ Tunnusmerkintd

sinkitty

ALFIX MODUL MULT

Tasotelineputki

M710-B168 08.2020
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Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

Pyored 38x8

150/150,/150,/150,/150,/200,/220,/250

=

300,/370,/400,/500,/600,/800,/850,/1000

. o Rakenneosaa ei valmisteta endd
(D Kierteet rullattu yios pydréonttoprofiili $38x4,5 DIN EN 10219—S355J2H _vain kéytettdviksi—

() Sddtsmutteri DIN EN 10293-G20Mn5 sdhkdsinkitty vitat | Paino
® Pelti t=5mm DIN EN 10025-S235JR [m] | [ke]

. 030 [ 2,5
(@ Kierteet tuhottu 2 lovella 000

Tunnusmerkintd 0,50
@ 0,60

sinkitty 5

ALFIX MODUL MULTI

B,

Jalkakara
luvan Z—8.1-862 mukaisesti
A709—A031_PU 09.2020
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Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

Erikoiskierteet $38x8.1

150,/150,/150,/150,/200/250

300,/400,/500,/600,/800,/1000

Lo -

)
>

S

3

@/ 912

150

(D Kierteet kierretty ylos pydrdonttoprofiili $38x4,5 DIN EN 10219—S235JRH

@ Siipimutteri EN 1562-EN GJMW-400-S
EN 1562-EN-GIMB-450-6
EN 1563-EN-GJS-400-15
EN 10293-GE240+N
EN 1562—-EN-GIMW-360-12
DIN EN 10025-S235JR

® Pelti t=5mm DIN EN 10025-S235JR [m]

(@ Kierteet tuhottu 22

(® Tunnusmerkintd 0,50

0,60

sinkitty 59

ALFIX MODUL MULTI

Liite B,
AB kierrejalkalevy sivu 18
luvan Z-8.1-862 mukaisesti

A713—-A221_AMU 08.2020
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Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

Pyored 38x8

600/1000

(D Pelti t=8mm DIN EN 10025-S235JR

@ Lattea 50x8 DIN EN 10025-S2354R

® Siipimutteri EN 1562-EN GJMW-400-S
EN 1562-EN-GJMB-450-6

EN 1563—-EN—-GJS—400-15
EN 10293—-GE240+N
EN 1562—-EN-GJMW-360-12
EN 10025-S235JR
(@ Kierteet rullattu ylos pyoroonttoprofiili 838x4,5 DIN EN 10219-S235JRH
(® Kuusikantaruuvi DIN EN ISO 4014-M16x75—8.8—sinkitty
(6) Kuusikantamutteri itselukittuva DIN EN SO 10511-M16—8—sinkitty
(@ Kierteet tuhottu 2 lovella
Tunnusmerkintd
sinkitty; kaikki hitsaussaumat a=3mm

ALFIX MODUL MULTI

Liite B,
Kierrejalkalevy kaannettava sivu 19
luvan Z—8.1-862 mukaisesti

A713—A222_AMU 08.2020
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Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021

[Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

Pyored 38x8

600/1000

(D Pelti t=5mm
(D Lattea 50x8

DIN EN 10025-S235JR
DIN EN 10025-5235JR
G20Mn5 DIN EN 10293

@ Kierteet rullattu ylos pyoroonttoprofiili 838x4,5 S355J2H

(® Kuusikantaruuvi

(®) Kuusikantamutteri itselukittuva
(D Kierteet tuhottu 2 lovella
Tunnusmerkintd

sinkitty; kaikki hitsaussaumat a=3mm

DIN EN ISO 4014-M16x75—8.8—sinkitty —vain kdytettavaksi—
DIN EN ISO 10511-M16—8-sinkitty Mitat | Paino

Rakenneosaa ei valmisteta endd

[m] | [kq]
0,60 | 6,0
1,00 [ 7,0

ALFIX MODUL MULT

Jalkakara kddnnettdva
M710-B141

Liite B,
sivu 20

09.2020

Z96577.21 Saksankielisen alkuperaiskayttdohjeen kdannds, ei Saksan rakennusteknisen laitoksen [DIBt] tarkastama 1.8.22-19/17




Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

600/1000

Pydred 38x8

(D Pelti t=8mm DIN EN 10025-S235JR
vaihtoehtoisesti: DIN EN 10149-S355MC
(@ Siipimutteri EN 1562—EN GJMW-400-S
EN 1562—EN-GJMB—-450-6
EN 1563—EN-GJS—-400-15
EN 10293-GE240+N
EN 1562—EN-GIMW-360-12
EN 10025-S235JR

@ Kierteet rullattu ylos pydroonttoprofiili 38x4,5 DIN EN 10219-S355J2H

@ Kierteet tuhottu lovella

(® Tunnusmerkintd

sinkitty
ALFIX MODUL MULTI

Liite B,
Pddkara "U” sivu 21

M710-B142 08.2020
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Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

Pyored 38x8

|
VIA!!II///'/

@ Kierteet rullattu ylos pyoroonttoprofiili 838x4,5 DIN EN 10219-S355J2H

@ Siipimutteri EN 1562-EN GJMW-400-S
EN 1562-EN-GJMB-450-6
EN 1563-EN-GJS—-400-15
EN 10293-GE240+N
EN 1562—-EN-GJMW-360-12
EN 10025-S235JR

@ Kierteet tuhottu lovella
(® Puolikytkin luokka B DIN EN 74-2
(® Tunnusmerkintd

sinkitty
ALFIX MODUL MULTI

Liite B,
Karaliitin sivu 22
M711-B201 08.2020
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Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta

nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]
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(D Suorakulmaonttoprofiili 50x30x3 DIN EN 10219-S235JRH
vaihtoehtoisesti: Suorakulmaonttoprofiili 50x30x2 DIN EN 10219-S355J2H
(@ Putkijokkaliitos katso liite B, sivu 4
vaihtoehtoisesti: Putkijokkaliitos 4.0 katso liite B, sivu 152
® Kiila 6mm katso liite B, sivu 3
@ vaihtoehtoisesti

(® Tunnusmerkintd Kadytto nosturin siirtdmisessd

sinkitty; kaikki hitsaussaumat a=3mm sallitulla enimmdiskuormalla 10kN saakka

ALFIX MODUL MULT

Riipputelineliitin
M711-B205 08.2020

Z96577.21 Saksankielisen alkuperaiskayttdohjeen kdannds, ei Saksan rakennusteknisen laitoksen [DIBt] tarkastama

1.8.22-19/17




Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]
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(D Suorakulmaonttoprofiili 50x30x3 DIN EN 10219-S235JRH
vaihtoehtoisesti: Suorakulmaonttoprofiili 50x30x2 DIN EN 10219-S355J2H
(@ Pyored 916 DIN EN 10025-S235JR
@ Putkijokkaliitos katso liite B, sivu 4
vaihtoehtoisesti: Putkijokkaliitos 4.0 katso liite B, sivu 152
@ Kiila 6mm katso liite B, sivu 3
(® Tunnusmerkintd

sinkitty; kaikki hitsaussaumat a=3mm

ALFIX MODUL MULT

Liite B,

Kierrejalkalevyn varmistus sivu 24

M710-B143 08.2020
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Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

@ Putkijokkaliitos katso liite B, sivu 4

@ Kiila 6mm katso liite B, sivu 3

@ Pybraonttoprofilli $48,3x3,2 DIN EN 10219-S235JRH  ReH2 320N/mm?
@ Tunnusmerkintd

ol | Py o et v e el i g e
n[oofio[—[io[ofur oo funf[ofoofoe

sinkitty
ALFIX MODUL MULTI

— |

Liite B,
Putkijokka sivu 25
M710-B113 08.2020
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Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

(D Putkijokkaliitos katso liite B, sivu 4
@ Kiila 6mm katso liite B, sivu 3
() Pysroonttoprofiili $48,3x3,2 DIN EN 10219-S2350RH  ReH 2 320N/mm’

® Kentdn laajuus @ @

(® Kenttd-vinojdykiste [mm] | [mm] | [mm]

. , 2 | 1035 [ 894
() Pituus kohta 3 8 | 1539 | 1398

i : 6 | 1819 | 1678
@ Paino , 0 | 1980 | 1839
Tunnusmerkintd . 2223 | 2082
: 2930 | 2789

Z
sinkitty . 63/ 1 2498

4344 [ 4703
ALFIX MODUL MULTI

«Q
—

[0 NS OO~
n[eafoofonfunfofofro

Liite B,
Vaakavinojaykistejokka sivu 26

M711-B202 08.2020
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Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

QD Putkijokkaliitos katso liite B, sivu 4

(D Pybroonttoprofiili ¢48,3x3,2 DIN EN 10219-S235JRH  ReH2 320N/mm?
@ Pelti s=3mm DIN EN 10025-S235JR

@ Kiila 6mm katso liite B, sivu 3

(® Tunnusmerkintd

sinkitty; kaikki hitsaussaumat a=3mm

ALFIX MODUL MULT

Liite B,
Putkijokka vahvistettu sivu 27
M710-B114 08.2020
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Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

A

—_—— e ————————

L_

(D Pybraonttoprofiili $48,3x3,2 DIN EN 10219-S235JRH  ReH2320N/mm’
@ Pysroonttoprofiili 833,7x2,6 DIN EN 10219—S235JRH  ReH 2 320N/mm?
(® Suorakulmaonttoprofiili 60x30x2 DIN EN 10219-S235JRH

(@ Putkijokkaliitos katso liite B, sivu 4

®) Kiila 6mm katso liite B, sivu 3

(&) Tunnusmerkintd

sinkitty; kaikki hitsaussaumat a=3mm

ALFIX MODUL MULT

Liite B,
Kaksois—putkijokka 1,57m sivu 28
M710-B156 08.2020
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Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

oY,

AY - !
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(D Pybraonttoprofiili $48,3x3,2 DIN EN 10219-S235JRH  ReH2 320N/mm?
@ Pysroonttoprofiili 833,7x2,6 DIN EN 10219-S235JRH  ReH2320N/mm?
(® Suorakulmaonttoprofiili 60x30x2 DIN EN 10219-S235JRH

(@ Putkijokkaliitos katso liite B, sivu 4

®) Kiila 6mm katso liite B, sivu 3

(&) Tunnusmerkintd

sinkitty; kaikki hitsaussaumat a=3mm Leikkaukset katso lite B, sivu 28

ALFIX MODUL MULT

Liite B,
Kaksois—putkijokka 2,07m sivu 29
M710-B157 08.2020
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Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]
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(D Pybraonttoprofiili $48,3x3,2 DIN EN 10219-S235JRH  ReH2 320N/mm?
@ Pysroonttoprofiili 833,7x2,6 DIN EN 10219-S235JRH  ReH2320N/mm?
(® Suorakulmaonttoprofiili 60x30x2 DIN EN 10219—-S235JRH

(@ Putkijokkaliitos katso liite B, sivu 4

®) Kiila 6mm katso liite B, sivu 3

(&) Tunnusmerkintd

sinkitty; kaikki hitsaussaumat a=3mm Leikkaukset katso lite B, sivu 28

ALFIX MODUL MULT

Liite B,
Kaksois—putkijokka 2,57/m sivu 30
M710-B158 08.2020

Z96577.21 Saksankielisen alkuperaiskayttdohjeen kdannds, ei Saksan rakennusteknisen laitoksen [DIBt] tarkastama 1.8.22-19/17




Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]
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(D Pybraonttoprofiili $48,3x3,2 DIN EN 10219-S235JRH  ReH 2 320N/mm?
@ Pysroonttoprofiili 833,7x2,6 DIN EN 10219-S235JRH  ReH 2 320N/mm?
(® Suorakulmaonttoprofiili 60x30x2 DIN EN 10219-S235JRH

(@ Putkijokkaliitos katso liite B, sivu 4

®) Kiila 6mm katso liite B, sivu 3

(&) Tunnusmerkintd

sinkitty; kaikki hitsaussaumat a=3mm Leikkaukset katso lite B, sivu 28

ALFIX MODUL MULT

Liite B,
Kaksois—putkijokka 3,07m sivu 31
M710-B159 08.2020
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Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

A

A}

217/ 241/ 301
366/ 390/ 450

7 N W

(D U—jokkaliitos (1) katso liite B, sivu 5
vaihtoehtoisesti: U—jokkaliitos 4.0 (Il) katso liite B, sivu 153

@ U—profiili 48x52x2,5 (Il DIN EN 10025-S235JR
vaihtoehtoisesti: (IV) DIN EN 10149-2-S460MC sallittu yhdistelmd | witat

@ Kiila 6mm katso lite B, sivu 3 T v (ml

0,37

@ Tunnusmerkintd - X 10,39
0,45

0.73

sinkitty; kaikki hitsaussaumat a=3mm katso liite B, sivu 5

ALFIX MODUL MULT

Liite B,
U-jokka 0,3/m; 0,39m; 0,45m; 0,73m sivu 32
M710-B115 10.2021
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Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]
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(D U-jokkalitos katso
(@ U—profiili 48x52x2,5 katso sivu 32 —vain kdytettdvdksi—
@ Pelti s=3mm katso sivu 27 Mitat | Paino
@ Kiila 6mm katso sivu 3 [m] | (k]

1,09 5,3
(® Tunnusmerkintd 1,40 | 7.9

Rakenneosaa ei valmisteta endd

sinkitty
ALFIX MODUL MULTI

Liite B,
U—jokka vahvistettu 1,09m ja 1,40m sivu 33
M710-B116 09.2020
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Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]
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Vo)

@ U—profiili 48x52x2,5 katso liite B, sivu 32

@ Pybraonttoprofiili $33,7x2,6 DIN EN 10219-S235JRH  ReH2 320N/mm?

(® Suorakulmaonttoprofiili 60x30x2 DIN EN 10219-S235JRH Rakenneosaa ei valmisteta endd
(® U—jokkaliitos katso liite B, sivu 5 —vain kdytettdvaksi—
® Kiila 6mm katso liite B, sivu 3 Mitat | Paino

[m] | [kq]

(&) Hitsausalue 157 | 9.2

@ Tunnusmerkintd

sinkitty; kaikki hitsaussaumat a=2,5mm; kaikki litossaumat a=3mm

ALFIX MODUL MULT

Liite B,
U—kaksoisjokka 1,57/m sivu 34
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Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]
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@ U—profiili 48x52x2,5 katso liite B, sivu 32

@ Pysroonttoprofiili 833,7x2,6 DIN EN 10219-S235JRH  ReH2320N/mm?*  Rakenneosaa ei valmisteta end
(® Suorakulmaonttoprofiili 60x30x2DIN EN 10219-S235JRH —vain kdytettdvdksi—
® U—jokkaliitos katso liite B, sivu S Mitat | Paino

[m] | [kq]

® Kiila 6mm katso liite B, sivu 3 507 174

® Tunnusmerkintd Leikkaukset katso liite B, sivu 34

sinkitty; kaikki hitsaussaumat a=2,5mm; kaikki litossaumat a=3mm

ALFIX MODUL MULT

Liite B,
U—kaksoisjokka 2,07/m sivu 35
M710-B153 09.2020
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Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]
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@ U—profiili 48x52x2,5 katso lite B, sivu 32
@ Pysraonttoprofiili $33,7x2,6 DIN EN 10219-S235JRH  ReH2320N/mm’ Rakenneosaa ei valmisteta endd
(® Suorakulmaonttoprofiili 60x30x2 DIN EN 10219-S235JRH —vain kdytettdvaksi—
® U—jokkaliitos katso liite B, sivu 5 'E'r';‘]’t FEEEJT
@ Killa 6mm katso lite B, sivu 3 757 | 15.1
(&) Tunnusmerkintd Leikkaukset katso liite B, sivu 34

sinkitty; kaikki hitsaussaumat a=2,5mm; kaikki litossaumat a=3mm

ALFIX MODUL MULT

Liite B,
U—kaksoisjokka 2,57/m sivu 36
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Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]
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@ U—profiili 48x52x2,5 ! katso liite B, sivu 32
@ Pysroonttoprofiili 833,7x2,6 DIN EN 10219-S235JRH  ReH2320N/mm? Rakenneosaa ei valmisteta endi
(® Suorakulmaonttoprofiili 60x30x2 DIN EN 10219-S235JRH —vain kdytettdvaksi—
® U—jokkaliitos katso liite B, sivu 5 Mitat | Paino
® Kiila 6mm katso liite B, sivu 3 5"517 1[';91
@ Tunnusmerkinta Leikkaukset katso lite B, sivu 34 ’ ’

e ——— — T I - JE Eg-H-_EF - - I — — —=———&3

sinkitty; kaikki hitsaussaumat a=2,5mm; kaikki litossaumat a=3mm

ALFIX MODUL MULT

Liite B,
U—kaksoisjokka 3,07/m sivu 37
M710-B155 09.2020
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Liite B,
Tyhjd sivu sivu 38
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Liite B,
Tyhjd sivu sivu 39
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Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021

[Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]
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@ Pydrdonttoprofiili ¢48,3x3,2

(@ Nauha 50x5

@ Salpaprofiili 40x13x5x6,5
@ Kiila 6mm

(® Tunnusmerkintd

sinkitty; kaikki hitsaussaumat a=3mm

vaihtoehtoisesti: Pyoroonttoprofiili $48,3x2,7 DIN

DIN EN

EN

10219-S235JRH
10219-S460MH
DIN EN 10025-S235JR
DIN EN 10025-S235JR
katso liite B, sivu 3

ReH 2 320N/mm?

ALFIX MODUL MULT

Kannatinjokka putkiripustus (RE)
M710-B146

Liite B,
sivu 40

08.2020

Z796577.21

Saksankielisen alkuperaiskayttdohjeen kdannds, ei Saksan rakennusteknisen laitoksen [DIBt] tarkastama

1.8.22-19/17
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Yleinen tyyppihyvaksynta
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Liite B,
Tyhjd sivu sivu 41
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Yleinen tyyppihyvaksynta
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Liite B,
Tyhjd sivu sivu 42
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Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]
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@ U—profiili 48x52x2,5 katso liite B, sivu 32
(@ Nauha 50x5 DIN EN 10025-5235JR
@ Salpaprofiili 40x13x5x6,5 DIN EN 10025-S235JR
@ Kiila 6mm katso liite B, sivu 3
(® Tunnusmerkintd

sinkitty; kaikki hitsaussaumat a=3mm

ALFIX MODUL MULT

Liite B,
Kannatinjokka sivu 43
M710-B149 08.2020
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Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]
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D U—profiili 48x52x2,5 katso liite B, sivu 32

vaihtoehtoisesti: 1,09 m U—profiilissa 48x52x2,5 ilman @ katso liite B, sivu 127
@ Lattea 80x10 DIN EN 10025-S235JR
® Pelti s=3mm katso liite B, sivu 27
@ Tunnusmerkintd

sinkitty; kaikki hitsaussaumat a=3mm

ALFIX MODUL MULT

Liite B,
U—poikkijokka ristikkokannatin (GT) 0,73m/ 1,09m V sivu 44
M710-B138 08.2020
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Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]
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(D Pybraonttoprofiili $48,3x3,2 DIN EN 10219-S235JRH  ReH 2 320N/mm?
vaihtoehtoisesti: Pyordonttoprofiili ¢48,3x2,7 DIN EN 10219-S460MH

@ Lattea 80x10 DIN EN 10025-S235JR

® Pelti s=3mm katso liite B, sivu 27
vaihtoehtoisesti: Pelti s=2,5mm katso liite B, sivu 144

@ Tunnusmerkintd

sinkitty; kaikki hitsaussaumat a=3mm

ALFIX MODUL MULT

Liite B,
Putki—poikkijokka ristikkokannatin (GT) 0,73m/ 1,09m V sivu 45
M710-B139 08.2020
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Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]
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(D Pysroonttoprofiili ¢48,3x£2 (1 DIN EN 10219-S235JRH  ReH 2 320N/mm*
vaihtoehtoisesti: Pydréonttoprofiili $48,3x2,7 (IV) DIN EN 10219-S460MH
(@ Suorakulmaonttoprofiili 40x20x2 DIN EN 10219-S235JRH  ReH2 320N/mm?
@ Putkijokkaliitos (1) katso liite B, sivu 4
vaihtoehtoisesti: Putkijokkaliitos 4.0 (II) katso liite B, sivu 152
@ Kiila 6mm katso liite B, sivu 3 i
(®) vaihtoehtoisesti ||| X .
(®) Tunnusmerkintd
sinkitty

ALFIX MODUL MULT

sallittu yhdistelmad
v

Liite B,
Moduuli ristikkokannatin 6,14m sivu 46
M710-B133 10.2021

Z96577.21 Saksankielisen alkuperaiskayttdohjeen kdannds, ei Saksan rakennusteknisen laitoksen [DIBt] tarkastama 1.8.22-19/17




Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]
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() Pysraonttoprofili 48,3x3,2 (Il DIN EN 10219-S235JRH  ReH2 320N/mm!
vaihtoehtoisesti: Pydréonttoprofiili 48,3x2,7 (IV) DIN EN 10219—S460MH
(@ Suorakulmaonttoprofiili 40x20x2 DIN EN 10219-S235JRH  ReH2320N/mm?
(@ Putkijokkaliitos (1) katso liite B, sivu 4
vaihtoehtoisesti: Putkijokkaliitos 4.0 (II) katso liite B, sivu 152 sallittu’ yhdistelmd
@ Kiila 6mm katso liite B, sivu 3 | [

X
(® Tunnusmerkintd I -1 X

sinkitty Yksityiskohdat katso liite B, sivu 46
ALFIX MODUL MULTI

Liite B,
Moduuli ristikkokannatin 4,14m/ 5,14m sivu 47
M710-B134 10.2021
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Yleinen tyyppihyvaksynta
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(D Pysroonttoprofiili ¢48,3x3,2 (IIl) DIN EN 10219-S235JRH  ReH 2 320N/mm?
vaihtoehtoisesti: Pyoroonttoprofiili #48,3x2,7 (V) ~ DIN EN 10219-S460MH

(@ Suorakulmaonttoprofiili 40x20x2 DIN EN 10219—S235JRH  ReH 2 320N/mm?

® Pybroonttoprofiili $38x3,6 DIN EN 10219—S235JRH  ReH 2 320N/mm?

(® Putkijokkaliitos (1) katso lite B, sivu 4
vaihtoehtoisesti: Putkijokkaliitos 4.0 (II) katso liite B, sivu 152

@ Kila 6mm katso liite B, sivu 3 sallittu yhdistelmd
. . [T v
(®) 4x pistepuristus | X -

@ vaihtoehtoisesti: Pydroonttoprofiili $48,3x2,7 ilman (3) DIN EN 10219-S460MH . — X
sinkitty Yksityiskohdat katso liite B, sivu 46

ALFIX MODUL MULT

Liite B,
Moduuli ristikkokannatin putkiliittimelld 6,14m sivu 48
M710-B135 10.2021
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Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]
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(D Pysroonttoprofiili 48,3x3,2 (lll) DIN EN 10219-S235JRH  ReH 2 320N/mm’
vaihtoehtoisesti: Pydrdonttoprofiili $48,3x2,7 (IV) DIN EN 10219—-S460MH

(@ Suorakulmaonttoprofiili 40x20x2 DIN EN 10219—S235JRH  ReH 2 320N/mm?’

@ Pysroonttoprofiili 638x3,6 DIN EN 10219-5235JRH  ReH 2 320N/mm’

(@ Putkijokkaliitos (1) katso liite B, sivu 4
vaihtoehtoisesti: Putkijokkaliitos 4.0 (II) katso liite B, sivu 152

® Kiila 6mm katso liite B, sivu 3 sallittu yhdistelmd

(&) 4x pistepuristus | T

@ Tunnusmerkintd I -1 X
sinkitty Yksityiskohdat katso liite B, sivut 46 ja 48

ALFIX MODUL MULT

Liite B,
Moduuli ristikkokannatin putkiliittimelld 4,14m/ 5,14m sivu 49
M710-B136 10.2021
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Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
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10 ||

® a (mm)
390 306 0,7
450 366 0,8
732 648 268 1,4
1036 952 572 1,8
1088 1004 624 1,9
1286 1202 822 2,2
1400 1316 936 2,5
1572 1488 1108 2,9
2072 1988 1608 3,9
2572 2488 2108 4,8
3072 2988 2608 5,4

D U—profiili 20 (15)x40x15x3 DIN EN 10025-S235JR

(@ Pybred #12 (vaihtoehtoisesti ALFIX—jalkalistaa varten) DIN EN 10025-S235JR

@ Pydred 810 DIN EN 10025-S235JR

@ Lierislovitappi DIN EN ISO 8740-5x30—terds—sinkitty
(® Tunnusmerkintd

®) Pituus L (mm)

sinkitty
ALFIX MODUL MULTI

Liite B,
Moduuli katteenpidike sivu 50
M710-B130 08.2020
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Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]
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(D Vaneri 10x555 Vaneri telinerakennukseen yleisen rakennusvalvonnan luvan kera

(@ Varsiprofiili 78x42 DIN EN 755-2 EN AW-6063-T66

(® Suorakulmaonttoprofiili 40x15x2 DIN EN 755-2 EN AW-6063-T66 Mitat
(@ Kuitujen suunta [m]

1,57x0,60
(® Tunnusmerkintd 131-MIG: lisdvalmistusaine tyyppi 4 (EC9) 2,07x0,60

kaikki hitsaussaumat a=2mm  Leikkaukset ja yksityiskohdat katso liite B, sivu 53 Kuormaluokka 3

ALFIX MODUL MULT

Liite B,
Alumiini—kehystaso putkiripustus (RE) 1,57m; 2,07m sivu 51
M710-B117 08.2020
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Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]
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912,5/ 912,5
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756,5/ 968,5
2459/2959
2494/2994
2499/2999
2572/3072

2040/ 6x408

5x408
40

30

(D Vaneri 10x555 Vaneri telinerakennukseen yleisen rakennusvalvonnan luvan kera

(@ Varsiprofiili 78x42 DIN EN 755-2 EN AW-6063-T66

(@ Suorakulmaonttoprofiili 40x15x2 DIN EN 755-2 EN AW-6063-T66 Mitat
(® Kuitujen suunta [m]

2,57x0,60
(® Tunnusmerkintd 131-MIG: lisdvalmistusaine tyyppi 4 (EC9) 3,07x0,60

kaikki hitsaussaumat a=2mm  Leikkaukset ja yksityiskohdat katso liite B, sivu 93 Kuormaluokka 3

ALFIX MODUL MULT

Liite B,
Alumiini—kehystaso putkiripustus (RE) 2,57m; 3,07m sivu 52
M710-B118 08.2020
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Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]
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(D U-profiili 40x20x2 DIN EN 10025-S235JR

(@ Ripustusjatkos pelti 4x65x148 DIN EN 10025-S235JR

(® Nauha 30x8 DIN EN 10025-S358J2 vaihtoehtoisesti: DIN EN 10149-S355MC
(® Nostovarmistus putkiripustus (RE) lattea 20x5 DIN EN 10025-S235JR  sinkitty

(® Sokkoniitti #4,8x16/ 5x16 DIN EN ISO 15979 EN AW-5754 H112
(& Suorakulmaonttoprofiili 40x15x2 DIN EN 755-2 EN AW-6063-T66
(@D Sokkoniitti #5x20 DIN EN ISO 15979 EN AW-5754 H112
Lattapyororuuvi DIN 603—M8x20—-8.8—sinkitty

(9) Kuusikantamutteri itselukittuva DIN EN ISO 10511-M8—8-sinkitty
Varsiprofiili 78x42 DIN EN 755-2 EN AW-6063-T66
{9 Pddkappale sinkitty

@2 Tunnusmerkintd

ALFIX MODUL MULT

Liite B,
Yksityiskohdat alumiini—kehystaso putkiripustus (RE) sivu 53
M710-B119 08.2020
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Yleinen tyyppihyvaksynta
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4x408=1632 | 7

(D Vaneri 10x545 Vaneri telinerakennukseen yleisen rakennusvalvonnan luvan kera
(@ Vaneri 10x555 Vaneri telinerakennukseen yleisen rakennusvalvonnan luvan kera
@ Vaneri 10x555 Vaneri telinerakennukseen yleisen rakennusvalvonnan luvan kera
@ Varsiprofiili 78x42 DIN EN 755-2 EN AW-6063-T66
(® Suorakulmaonttoprofiili 40x15x2 DIN EN 755-2 EN AW-6063-T66
(&) Pybdroonttoprofiili ¢15x2 DIN EN 10219 S235JRH
vaihtoehtoisesti: DIN EN 10296-2 1.4301
@ Lewy DIN EN ISO 7089—-A 17-terds—sinkitty
Sokka DIN EN ISO 1234-4x25—terds—sinkitty
(9) Erotusholkki pydrdonttoprofiili $20x2/ $20x1,3 PEHD
Sarana saksien kanssa DIN EN 10025 S2354R; sdhkasinkitty
A Tikkaat katso liite B, sivu 60
@2 Sokkoniitti #5x20 DIN EN ISO 15979 EN AW-5754 H112
@3 Sokkoniitti $4,8x10/ #5x10 DIN EN ISO 15979 EN AW-5754 H112
Sokkoniitti 84,8x16/ #5x18 DIN EN ISO 15979 EN AW-5754 H112
@3 Tikkaidenkannatin DIN EN 10025 S235JR; sdhkdsinkitty Mitat
Kuitujen suunta 3’05:3’60
@2 Tunnusmerkintd 131-MIG: lisdvalmistusaine tyyppi 4 (EC9)

Yksityiskohdat katso liite B, sivut 53 ja 56 Kuormaluokka 3

ALFIX MODUL MULT

Liite B,
Alumiini—ldpikulkukehystaso putkiripustus (RE) 3,07m sivu 54
M710-B120 08.2020

Z96577.21 Saksankielisen alkuperaiskayttdohjeen kdannds, ei Saksan rakennusteknisen laitoksen [DIBt] tarkastama 1.8.22-19/17




Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

—T

o
M

o
M

3x408=1632 70

(D Vaneri 10x545 Vaneri telinerakennukseen yleisen rakennusvalvonnan luvan kera
(@ Vaneri 10x555 Vaneri telinerakennukseen yleisen rakennusvalvonnan luvan kera
@ Vaneri 10x555 Vaneri telinerakennukseen yleisen rakennusvalvonnan luvan kera
@ Varsiprofiili 78x42 DIN EN 755-2 EN AW-6063-T66
(® Suorakulmaonttoprofiili 40x15x2 DIN EN 755-2 EN AW-6063-T66
(&) Pybdroonttoprofiili ¢15x2 DIN EN 10219 S235JRH
vaihtoehtoisesti: DIN EN 10296-2 1.4301
@ Levy ¢17 DIN EN ISO 7089-terds—sinkitty
Sokka #4x25 DIN EN ISO 1234-terds—sinkitty
(9) Erotusholkki pydrdonttoprofiili $20x2/ #20x1, PEHD
Sarana saksien kanssa DIN EN 10025-S235JR—sdhkdsinkitty
A Tikkaat katso liite B, sivu 60
@2 Sokkoniitti #5x20 DIN EN ISO 15979 EN AW-5754 H112
@3 Sokkoniitti $4,8x10/ #5x10 DIN EN ISO 15979 EN AW-5754 H112
Sokkoniitti 84,8x16/ #5x18 DIN EN ISO 15979 EN AW-5754 H112
@3 Tikkaidenkannatin DIN EN 10025-S235JR-sdhkdsinkitty Mitat
Kuitujen suunta 2’55:3’60
@2 Tunnusmerkintd 131-MIG: lisdvalmistusaine tyyppi 4 (EC9)

Yksityiskohdat katso liite B, sivut 53 ja 56 Kuormaluokka 3

ALFIX MODUL MULT

Liite B,
Alumiini—ldpikulkukehystaso putkiripustus (RE) 2,57m sivu 55
M710-B121 08.2020

Z96577.21 Saksankielisen alkuperaiskayttdohjeen kdannds, ei Saksan rakennusteknisen laitoksen [DIBt] tarkastama 1.8.22-19/17




Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

la v
o ——

= b — — —

WAV AV W W W WV W W W W W, W
s
0.0.0.9.9.0.9.9.0.0.9.9.9.

(D Sarana saksien kanssa 10025-5235JR—sdhkosinkitty
(@ Sokkoniitti #5x20 ISO 15979 EN AW-5754 H112
(® Sokkoniitti #5x12 ISO 15979 EN AW-5754 H112
(@ Sokkoniitti #4,8x16/ #5x18 ISO 15979 EN AW-5754 H112
(® Sokkoniitti 94,8x10/ #5x10 ISO 15979 EN AW-5754 H112
(®) Jokka 10025-S235JR—sdhkdosinkitty

ALFIX MODUL MULT

Liite B,
Yksityiskohdat alumiini—|dpikulkukehystaso putkiripustus (RE) sivu 56
M710-B122 08.2020

Z96577.21 Saksankielisen alkuperaiskayttdohjeen kdannds, ei Saksan rakennusteknisen laitoksen [DIBt] tarkastama 1.8.22-19/17




Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021

[Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

1572/ 2072/ 2572/ 3072

756 538/ 1038/ 1538/ 2038

750

40 40

710 -/ —/ 756.5/ 968,5

1459/ 1959/ 2459/ 2959

134U ) (
G

o] ===

P p—p—————— mp——

o
M

(D Vaneri 10x545

(@ Vaneri 10x555

@ Vaneri 10x555

@ Varsiprofiili 78x42

(® Suorakulmaonttoprofiili 40x15x2
®) i ole

@ ei ole

ei ole

Q) ei ole

Sarana saksien kanssa

@D ei ole

@2 Sokkoniitti #5x20

@3 Sokkoniitti 94,8x10/ #5x10
Sokkoniitti #4,8x16/ #5x18
@5 ei ole

Kuitujen suunta

@2 ei ole koossa 1,57m ja 2,07m

@8 Tunnusmerkintd

v
'TT:__jikgf_ TP

R ———

- P ——————

1 -

{0 -/ 2/ 3/ 4x408

Vaneri telinerakennukseen yleisen rakennusvalvonnan luvan

Vaneri telinerakennukseen yleisen rakennusvalvonnan luvan
Vaneri telinerakennukseen yleisen rakennusvalvonnan luvan
DIN EN 755-2 EN AW-6063-T66
DIN EN 755-2 EN AW-6063-T66

DIN EN 10025-S235JR—sdhkosinkitty
DIN EN ISO 15979 EN AW-5754 H112

DIN EN ISO 15979 EN AW-5754 H112
DIN EN ISO 15979 EN AW-5754 H112

131-MIG: lisdvalmistusaine tyyppi 4 (EC9)

Yksityiskohdat katso liite B, sivut 53 ja 56 Kuormaluokka 3

kera
kera
kera

Mitat
[m]
157x0.6
2.07x0.6
2.57x0.6
3.07x0.6

ALFIX MODUL MULT

M716-B215

Alumiini—Idpikulkukehystaso putkiripustus (RE) 1,57m—3,07m ilman tikkaita

08.2020

Liite B,
sivu 57

Z96577.21 Saksankielisen alkuperaiskayttdohjeen kdannds, ei Saksan rakennusteknisen laitoksen [DIBt] tarkastama

1.8.22-19/17




Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

2572/ 3072

1538/ 1983

) l
40
756.5/ 968,5

2459/ 2959

3/ 4x408=1224/ 1632

(D Rihlapelti Quintett W5 t=3/4,5 DIN EN 1386 EN AW-5083 H114
vaihtoehtoisesti: DIN EN 1386 EN AW-5083 H224

(@ Rihlapelti Quintett W5 t=3/4,5 DIN EN 1386 EN AW-5083
vaihtoehtoisesti: DIN EN 1386 EN AW-5083

® Varsiprofiili 78x42 DIN EN 755-2 EN AW-6063-T66

(® Suorakulmaonttoprofiili 40x15x2 DIN EN 755-2 EN AW-6063-T66

(® Pysréonttoprofiili #15x2 DIN EN 10219 S235JRH

vaihtoehtoisesti: DIN EN 10296-2 1.4301

®) Levy 817 DIN EN ISO 7089—terds—sinkitty

(@) Sokka #4x25 DIN EN ISO 1234—terds—sinkitty

Erotusholkki pydroonttoprofiili #20x2/ $20x1,9 PEHD

(@) Sarana saksien kanssa DIN EN 10025-5235JR—sdhkasinkitty

@ Tikkaat katso liite B, sivu 60

@D Sokkoniitti #5x12 DIN EN ISO 15979 EN AW-5754 H112

@2 Sokkoniitti #4,8x10/ #5x10 DIN EN ISO 15979 EN AW-5754 H112

@3 Sokkoniitti 94,8x16/ #5x12 DIN EN ISO 15979 EN AW-5754 H112 Mitat

{9 Tikkaidenkannatin DIN EN 10025-S235JR—sdhkasinkitty [m]

2,57x0,60
@5 Tunnusmerkintd 131-MIG: lisdvalmistusaine tyyppi 4 (EC9) 3,07x0,60

Leikkaukset ja yksityiskohdat katso lite B, sivu 59  Kuormaluokka 3

ALFIX MODUL MULT

Liite B,
Alumiini—ldpikulkukehystaso putkiripustus (RE) 2,57m; 3,07m alumiini-rihlapellin kera sivu 58
M716-B216 08.2020

Z96577.21 Saksankielisen alkuperaiskayttdohjeen kdannds, ei Saksan rakennusteknisen laitoksen [DIBt] tarkastama 1.8.22-19/17




Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021

[Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

~
(&N}

i

M

-— (cE0Rd

=1 {ll

Eé

@ U-profiili 40x20x2

@ Ripustusjatkos pelti 4x65x148 DIN
® Nauha 30x8 DIN
(® Nostovarmistus putkiripustus (RE) lattea 20x5 DIN
® Varsiprofiili 78x42 DIN
(& Sarana saksien kanssa DIN
@ Sokkoniitti #5x12 DIN
Suorakulmaonttoprofiili 40x15x2 DIN
(9) Lattapydroruuvi DIN
@0 Kuusikantamutteri itselukittuva DIN
@ Jokka DIN
@2 Sokkoniitti #4,8x16 /#5x12 DIN
@3 Sulkulippa nauha 40x2 DIN
@@ Sokkoniitti #4,8x10/ #5x10 DIN
@5 Tunnusmerkintd

EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN

603—M8x20-8.8—sinkitty

EN
EN
EN
EN
EN

10025-S235JR

10025-S235JRH

10025-S35542 vaihtoehtoisesti: DIN EN 10149-S355MC
10025-S235JR  sinkitty

755-2 EN AW-6063-T66
10025-S235JR—sdhkosinkitty

ISO 15979 EN AW-5754 H112

755-2 EN AW-6063-T66

ISO 10511-MB8—8—sinkitty
10025-S235JR—sdhkosinkitty

ISO 15979 EN AW-5754 H112
ISO 10088-2  1.4301

ISO 15979 EN AW-5754 H112

ALFIX MODUL MULT

Leikkaukset ja yksityiskohdat
alumiini—ldpikulkukehystaso putkiripustus (RE) alumiini—rihlapellin kera
M716-A217

Liite B,
sivu 99

08.2020

Z796577.21

Saksankielisen alkuperaiskayttdohjeen kdannds, ei Saksan rakennusteknisen laitoksen [DIBt] tarkastama

1.8.22-19/17




Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

1650

2068/ 2080
6x275

' Vanha versio

@ — vain kadytettdvdksi —
(D Varsiprofiili 25x40x2 DIN EN 755-2 EN AW-6063-T66
(@ Askelmaprofiili 25x25x1,5 DIN EN 755-2 EN AW-6063-T66
(@ Sulkuaskelmaprofiili 25x25x1,5 DIN EN 755-2 EN AW-6063-T66
@ Uritus
(® Rulla pydred @30x18 130PA/030/011/1/6
(® Kuusikantaruuvi DIN EN ISO 4014-M6x30-8.8—sinkitty
(D Kuusikantamutteri itselukittuva DIN EN ISO 10511-M6-8-sinkitty
Pyoroonttoprofiili $40x2 AlMgSi1F28
(9 Askelmaprofili AlMgSi1F28

Putkitulppa PVC
@D Tunnusmerkintd

ALFIX MODUL MULT

Liite B,
Sisdtikkaat sivu 60
luvan 7—8.1-862 mukaisesti

A709-A115_AMU 08.2020

Z96577.21 Saksankielisen alkuperaiskayttdohjeen kdannds, ei Saksan rakennusteknisen laitoksen [DIBt] tarkastama 1.8.22-19/17




Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /

Yleinen tyyppihyvaksynta

nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021

[Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

Kentdn Kirjoitusrivien -
pituus lukumddrd Mitta A"| Kuormaluokka

[mm] |[vasemmalla/oikealla]| [mm]

500 -
732 36
1088 392
1286 990
1400 704
1572 876
2072 686
2572 1186
3072 1086

N O O OO OO OO OO O O

2203

LIS AL EIRIALEIR (] AMAS

2.

4

I

I
40
|

500,/732,/1088,/1286,/1400/1572,/2072,/2572/3072/4144

@ Nauha 1,5mm
vaihtoehtoisesti:
@ Nauha 2mm
® Nauha 30x8
® Kulma 45x45x5
(® Lattea 20x5

@ Tunnusmerkintd

DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN

(&) Sokkoniitti ¢4,8x16 DIN

EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN

sinkitty; kaikki hitsaussaumat a=2mm

10111-DD11 (DD12) Ren2280N/mm?  Ry2360N/mm?
10025-2 S235JR ReH2280N/mm?  Rm2360N/mm?
10111-DD11 ReH2240N/mm?  Rm2360N/mm?
10025-535542 vaihtoehtoisesti: DIN EN 10149-S355MC
10025-S235JR

10025-S235JR  sinkitty

ISO 15979—alumiini/terds

ALFIX MODUL MULT

M710-B123

Terdspohja AF putkiripustus (RE) 0,32m sivu 61

Liite B,

08.2020

Z96577.21 Saksankielisen alkuperaiskayttdohjeen kdannds, ei Saksan rakennusteknisen laitoksen [DIBt] tarkastama 1.8.22-19/17




Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021

[Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

62,5/57,5
20,5

Kirjoitusrivien -
Mitta A" |Kuormaluokka
[mm]

56
392
704
876
686

1186
1086
2203

LIS AL EIRIALEIR (] AMAS

2.

4

I

I
40
|

0/269,/595,/1030,/1030,/1530,/2030,/2530

6
6
6
6
6
6
5
4
3
20
!
7
I
|
|
)

500,/732/1088/1400/1572/2072/2572/3072/4144

(D Nauha 1,5mm DIN

vaihtoehtoisesti: DIN
(@ Nauha 2mm DIN
® Nauha 30x8 DIN
® Kulma 45x45x5 DIN
(® Lattea 20x5 DIN
(&) Sokkoniitti #4,8x16 DIN
@ Tunnusmerkintd

EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN

sinkitty; kaikki hitsaussaumat a=2mm

10111-DD11 (DD12) Rey2280N/mm?*  Rn2360N /mm?
10025-2 S235JR Req2280N/mm?  Rpm2360N /mm?
10111-DD11 Req2240N/mm?  Rpm2360N /mm?
10025-535542 vaihtoehtoisesti: DIN EN 10149-S355MC
10025-S235JR

10025-S235JR  sinkitty

ISO 15979—alumiini/terds

ALFIX MODUL MULT

M711-B206

Terdspohja AF putkiripustus (RE) 0,30m; 0,34m sivu 62

Liite B,

08.2020

Z96577.21 Saksankielisen alkuperaiskayttdohjeen kdannds, ei Saksan rakennusteknisen laitoksen [DIBt] tarkastama 1.8.22-19/17




Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

Kentdn | Kirjoitusrivien
pituus | lukumddrd | Mitta"A”| Kuormaluokka
42,5/575 [vasemmalla/

20,5 [mm] oikealla] [mm]
500 -
732 61
1088 417
1400 729
1572 901
2072 711
2572 1211
3072 1111
4144 2228

—
«©

O~ No| M &
QN =[O OO N | | O O —s

N [N O O OO O O O

N == —

kohtaan b=0,19m 500/732/1088/1400/1572/2072/2572/3072/4144
kohtaan b=0,16m 500,/732/1088,/1400/1572/2072/2572/3072

LIS

145/175 |

97,5/112,5

(D Nauha 1,5mm DIN EN 10111-DD11 (DD12) Rey2280N/mm?  Rm2360N/mm?
vaihtoehtoisesti: DIN EN 10025-2 S235JR Ren2280N/mm?  Rm2360N /mm?

@ U-profiili 45x20x2 DIN EN 10025-2 S235JR
vaihtoehtoisesti: pelti 2 DIN EN 10111-DD11

® Nauha 30x8 DIN EN 10025-S355J2 vaihtoehtoisesti: DIN EN 10149-S355MC

® Lattea 20x5 DIN EN 10025-S235JR sinkitty

(B Sokkoniitti ¢4,8x16 DIN EN ISO 15979—-alumiini/terds

@ Tunnusmerkintd

sinkitty; kaikki hitsaussaumat a=2mm

ALFIX MODUL MULT

Liite B,
Vdlikate AF putkiripustus (RE) 0,16m; 0,19m sivu 63
M710-B131 08.2020

Z96577.21 Saksankielisen alkuperaiskayttdohjeen kdannds, ei Saksan rakennusteknisen laitoksen [DIBt] tarkastama 1.8.22-19/17




Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

Kuormaluokka

£ 5

ii\@

\ZAYS
o

>

1488,/1984 /2484 /2982
1572/2072/2572/3072

O L LS LH 7 AL

()

SELONS

)
A\

\4

'¢'
'¢'

4

'¢'

)
A\
()

7

+
T

‘
LTI T

i —|—

-

s

30

(D Nauha 590x1,5 DIN EN 10111-DD11 R en2280N /mm?
(D Nauha 140x2 DIN EN 10111-DD11 R eH2280N /mm?
@ Nauha 30x8 S355J2 vaihtoehtoisesti: S355MC

@ L 45x45x5 S235JR

(® Lattea 20x5 $235JR

(&) Sokkoniitti #4,8x16  DIN 7337

@ Tunnusmerkintd Valmistajan merkki—A4 XX—Valmistusvuosi

Rakenneosaa ei valmisteta endd
sinkitty; kaikki hitsaussaumat a=2mm —vain Kaytettdviksi—

ALFIX MODUL MULT

Liite B,
Teraskate putkiripustus sivu 64

M709-B023 09.2020

Z96577.21 Saksankielisen alkuperaiskayttdohjeen kdannds, ei Saksan rakennusteknisen laitoksen [DIBt] tarkastama 1.8.22-19/17




Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

120/140/160

116/136/156

25 25 8145
|

. hl

- AT
A —— T

i AN

A T

JLl\
120/140/16'0 = @

20/20/30 56/76/70 20/20/30
50/50,/53

N

L

N |

-©

/,4

/
<~

\,
A

OO0
1572/ 2072/ 2572/ 3072

N_
N

G

H
W

20/20/30 [==1 56/76/70 20/20/30

(D Nauha 2mm DIN EN 10025-S235JR
vaihtoehtoisesti: DIN EN 10111-DD11  Rey2240N/mm?  Rp2360N /mm?
vaihtoehtoisesti nauha 1,5mm  DIN EN 10025-S235JR
DIN EN 10111-DD11  Req2240N/mm?  Rp2360N /mm?
@ U-profiili 40x20x3 DIN 10025—-S235JR
@ Nauha 20x8/ 30x8 DIN 10025—-S355J2 vaihtoehtoisesti: DIN EN 10149-S355MC
@ Lattea 20x5 DIN EN 10025-S235JR sinkitty Mitat

(B Sokkoniitti 4,8x16 DIN EN ISO 15979—alumiini/terds 15512

o 2,07x0,
® Tunnusmerkintd 2.57x0,

3,07x0,

sinkitty; kaikki hitsaussaumat a=3mm

ALFIX MODUL MULT

Liite B,
Vdlikate putkiripustus (RE) sivu 65
M710-B124 08.2020

Z96577.21 Saksankielisen alkuperaiskayttdohjeen kdannds, ei Saksan rakennusteknisen laitoksen [DIBt] tarkastama 1.8.22-19/17




Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

458,/690,/1046/1530,/2030
428//660,/1016,/1500,/2000

O

— =lq)

1
-

e

40

(D Vaneri 10x555 Vaneri telinerakennukseen yleisen rakennusvalvonnan luvan kera
@ Varsiprofiili 78x42 DIN EN 755-2 EN AW-6063-T66
(® Suorakulmaonttoprofiili 40x15x2  DIN EN 755-2 EN AW—6063-T66
@ Kahvaprofiili; sillan paksuus 2mm DIN EN 755-2 EN AW—6063-T66
(® Kuitujen suunta

(6) Tunnusmerkintd

@ ei ole koossa 0,50m — 1,09m Mitat

Rakenneosaa ei valmisteta endd
—vain kdytettdvaksi—

[m]
0,50

0,73m ja 1,09m sokkoniitissd keskikohdalla
131-MIG: lisdvalmistusaine tyyppi 4 (EC9)

Yksityiskohdat katso liite A, sivu 68 Kuormaluokka 3

ALFIX MODUL MULT

Liite B,
Alumiini—kehyslevy vanerilla 0,50m — 2,07m sivu 66

A713-A230 08.2021

Z96577.21 Saksankielisen alkuperaiskayttdohjeen kdannds, ei Saksan rakennusteknisen laitoksen [DIBt] tarkastama 1.8.22-19/17




Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

2530/3030

. 2500/3000

/@\

——=——

I
i @
I
I

-4l - /L
L A\ %

70 5x408/6x408
| 745/= | |40  898/=

>

o

o

_'___Z___'_
=T

(D Vaneri 10x555 Vaneri telinerakennukseen yleisen rakennusvalvonnan luvan kera

(® Suorakulmaonttoprofiili 40x15x2  DIN EN 755-2 EN AW-6063-T66 —vain kdytettavdksi—
@ Kahvaprofiili; sillan paksuus 2mm DIN EN 755-2 EN AW—6063-T66 Mitat | Paino
(® Kuitujen suunta [m] | [kq]

o e 2,57 | 17,6
(6) Tunnusmerkintd 131-MIG: lisdvalmistusaine tyyppi 4 (EC9) 3,07 | 20,7

Yksityiskohdat katso liite A, sivu 68 Kuormaluokka 3

ALFIX MODUL MULT

Liite B,
Alumiini—kehystaso vanerilla 2,57m; 3,0/m sivu 67
A713-A231 08.2021

Z96577.21 Saksankielisen alkuperaiskayttdohjeen kdannds, ei Saksan rakennusteknisen laitoksen [DIBt] tarkastama 1.8.22-19/17




Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

(D Sokkoniitti #5x20 DIN EN ISO 15979 EN AW-5754 H112
@ Lattapysroruuvi DIN 603—MB8x20-8.8—sinkitty

(3 Mutteri, itselukittuva DIN EN ISO 7042—-MB—8-sinkitty

(® Ripustussakara pelti t=8mm DIN EN 10025 S235dR sinkitty
(® Kahvaprofiili; sillan paksuus 2mm DIN EN 755-2 EN AW-6063-T66

® Aumiini-varsiprofii DIN EN 755-2  EN AW-6063-Tep  orerneosea e vamisteta endd

—vain kdytettdvdksi—

ALFIX MODUL MULT

Liite B,

Yksityiskohdat alumiini—kehyslevy sivu 68

A713-A232 08.2021

Z96577.21 Saksankielisen alkuperaiskayttdohjeen kdannds, ei Saksan rakennusteknisen laitoksen [DIBt] tarkastama 1.8.22-19/17




Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

2530/ 3030
2500/ 3000

3/ 5x408
1745/ 2245

(D Vaneri 10x545 Vaneri telinerakennukseen yleisen rakennusvalvonnan luvan kera

@ Vaneri 10x555 Vaneri telinerakennukseen yleisen rakennusvalvonnan luvan kera
® Varsiprofiili 78x42 DIN EN 755-2 EN AW-6063-T66
@ Suorakulmaonttoprofiili 40x15x2 DIN EN 755-2 EN AW-6063-T66
(B Kahvaprofiili; sillan paksuus 2mm DIN EN 755-2 EN AW-6063-T66
() Pydroonttoprofiili 15x2 DIN EN 10219 S235JRH

vaihtoehtoisesti: DIN EN 10296-2 1.4301
@ Levy DIN EN ISO 7089-A 17—terds—sinkitty
Sokka DIN EN ISO 1234-4x25—terds—sinkitty
(9 Sarana 100x100x1,6 DIN EN 10025-S235JR; sdhkdsinkitty

vaihtoehtoisesti: sarana 120x30x1,6 DIN EN 10025-S235JR; sdhkdsinkitty
Sokkoniitti #5x20 DIN EN ISO 15979 EN AW-5754 H112
@) Sokkoniitti 85x18 DIN EN ISO 15979 EN AW-5754 H112
@2 Sokkoniitti #4,8x16 vaihtoehtoisesti: #5x18 DIN EN 1SO 15979 EN AW-5754 H112 Rakenneosaa ei
@3 Tikkaidenkannatin DIN EN 10025-5235JR; sdhkosinkitty valmisteta enda
@ Tikkaat katso liite A, sivu 60 ~vain kiytettdvaksi-
@5 Jokka DIN EN 10025-S235JR; sdhkdsinkitty Mitat | Paino
Kuitujen suunta [m] | k]

2,57 | 240
@D Tunnusmerkintd 131-MIG: lisdvalmistusaine tyyppi 4 (EC9) 307 [ 27,0

Yksityiskohdat katso lite A, sivut 68 ja 71 Kuormaluokka 3

ALFIX MODUL MULT

Liite B,
Alumiini—kehyslevy sisakulkuaukolla 2,57m; 3,07/m sivu 69

A713-A233 08.2021

Z96577.21 Saksankielisen alkuperaiskayttdohjeen kdannds, ei Saksan rakennusteknisen laitoksen [DIBt] tarkastama 1.8.22-19/17




Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

1046/1530,/2030,/2530,/3030
1016,/1500,/2000,/2500,/3000

745/1155

0/1/2/3/5x408
261/745/1245/1745/2245

QD Vaneri 10x545 Vaneri telinerakennukseen yleisen rakennusvalvonnan luvan kera

@ Vaneri 10x555 Vaneri telinerakennukseen yleisen rakennusvalvonnan luvan kera
® Varsiprofiili 78x42 DIN EN 755-2 EN AW-6063-T66
@ Suorakulmaonttoprofiili 40x15x2 DIN EN 755-2 EN AW-6063-T66
(® Kahvaprofiili; sillan paksuus 2mm DIN EN 755-2 EN AW-6063-T66
() Sarana 100x100x1,6 DIN EN 10025-S235JR; sdhkosinkitty
vaihtoehtoisesti: sarana 120x30x1,6 DIN EN 10025-S235JR; sdhkosinkitty
@ Sokkoniitti 85x20 DIN EN ISO 15979 EN AW-5754 H112
Sokkoniitti #5x18 DIN EN ISO 15979 EN AW-5754 H112
(9) Sokkoniitti #4,8x16 vaihtoehtoisesti: #5x18 DIN EN ISO 15979 EN AW-5754 H112 Rakenneosaa ei
Jokka DIN EN 10025-S235JR; sdhkosinkitty valmisteta enda
@ Kuitujen suunta —vain kdytettdvdksi—

@2 Tunnusmerkintd Mitat | Paino

@3 ei ole koossa 1,09m — 2,07m [m] | [kg]

- . . . ,09 05
131-MIG: lisdvalmistusaine tyyppi 4 (EC9) 2’8; ,

Yksityiskohdat katso lite A, sivut 68 ja 71 Kuormaluokka 3 527

ALFIX MODUL MULT

Liite B,
Alumiini—kehyslevy sisakulkuaukolla 1,09m — 3,0/m ilman tikkaita sivu 70

A713-A236_AMU 08.2021

Z96577.21 Saksankielisen alkuperaiskayttdohjeen kdannds, ei Saksan rakennusteknisen laitoksen [DIBt] tarkastama 1.8.22-19/17




Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

76
44

10

RRRRREL
(@D
H\(((\(\( .

&

(D Sokkoniitti #5x20 DIN EN ISO 15979 EN AW-5754 H112

@ Lattapydroruuvi DIN 603—M8x20—8.8—sinkitty

@ Mutteri, itselukittuva DIN EN ISO 7042—-M8—8—sinkitty

(® Suorakulmaonttoprofiili 40x15x2 DIN EN 755-2 EN AW-6063-T66

(® Sarana 100x100x1,6 DIN EN 10025-S235JR; sdhkdsinkitty
vaihtoehtoisesti: sarana 120x30x1,6 DIN EN 10025-S235JR; sdhkdsinkitty

() Sokkoniitti 85x18 DIN EN IS0 15979 EN AW-5754 H112 Rakenneosaa ei valmisteta end
—vain kdytettdvdksi—

ALFIX MODUL MULT

Liite B,
Leikkaukset alumiini—kehyslevy sisdkulkuaukolla sivu 71
AT13-A235 08.2021

Z96577.21 Saksankielisen alkuperaiskayttdohjeen kdannds, ei Saksan rakennusteknisen laitoksen [DIBt] tarkastama 1.8.22-19/17




Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

2530/3030

2500/3000

5x408/6x408

898,/=

(D Yhdistelmdpeili WISA-vaneri 10x555 Z-9.1-430 BFU 100-G

@ Varsiprofiili 78x42 EN AW-6063-T66 (AIMgSi0.5F25) Rakenneosaa e valmisteta entid
@ Putkilitin 40x20x2 EN AW—6063-T66 (AIMgSi0.5F25) —vain kdytettavdksi—
® Kahvaprofiil EN AW-6063-T66 (AIMgSi0.5F25) Mitat | Paino

o [m] | [ka]
(® Kuitujen suunta 2.57x0,60] 175

(&) Tunnusmerkintd 3,07x0,60] 21,0

Yksityiskohdat katso liite B, sivu 74 Kuormaluokka 3

ALFIX MODUL MULT

Liite B,
Alumiinikate vanerilla 2,57m; 3,07m sivu 72
luvan Z-8.1-862 mukaisesti

A705-A009_AMU 09.2020

Z96577.21 Saksankielisen alkuperaiskayttdohjeen kdannds, ei Saksan rakennusteknisen laitoksen [DIBt] tarkastama 1.8.22-19/17




Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

1530/2030
1500,/2000

8/4x408

(D Yhdistelmdpeili WISA-vaneri 10x555 Z-9.1-430 BFU 100-G

(@ Varsiprofiili 78x42 EN AW-6063-T66 (AIMgSi0.5F25)
@ Putkilitin 40x20x2 EN AW—6063-T66 (AIMgSi0.5F25) —vain kdytettavdksi—
® Kahvaprofiil EN AW-6063-T66 (AIMgSi0.5F25) Mitat | Paino
(® Kuitujen suunta [m] | [kl

1,57x0,60] 11,0
(&) Tunnusmerkintd 2,07x0,60] 14,5

Rakenneosaa ei valmisteta endd

Yksityiskohdat katso liite B, sivu 74 Kuormaluokka 3

ALFIX MODUL MULT

Liite B,
Alumiinikate vanerilla 1,57m; 2,07m sivu 73
luvan Z-8.1-862 mukaisesti

A705-A010_AMU 09.2020

Z96577.21 Saksankielisen alkuperaiskayttdohjeen kdannds, ei Saksan rakennusteknisen laitoksen [DIBt] tarkastama 1.8.22-19/17




Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

jA
g

(D Sokkoniitti #5x20 EN AW-5754 H112 (AMg3)

(@ Lattapysroruuvi M8x20 DIN 603

@ Mutteri, itselukittuva M8 DIN 980

@ Ripustussakara Pelti 8 S235JRG2 sinkitty

(® Kahvaprofiili; sillan paksuus 2mm EN AW-6063-T66 (AIMgSi0.5F25)

() Alumiini—varsiprofiili EN AW-6063-T66 (AIMgSi0.5F25) Rakenneosaa e valmisteta end
—vain kdytettdviksi—

ALFIX MODUL MULT

Liite B,
Yksityiskohdat alumiini—katelevy sivu 74
luvan Z-8.1-862 mukaisesti

A705-A011_AMU 11.2016

Z96577.21 Saksankielisen alkuperaiskayttdohjeen kdannds, ei Saksan rakennusteknisen laitoksen [DIBt] tarkastama 1.8.22-19/17




Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

1028

)>_>|
T____¢ L

+

I
I

(D Yhdistelmdpeili WISA-vaneri 10x545 Z-9.1-430 BFU 100-G

() Yhdistelmdpeili WISA-vaneri 10x555 Z-9.1-430 BFU 100-G

® Varsiprofiili 78x42 EN AW-6063-T66 (AIMgSi0.5F25)
(® Putkiliitin 40x20x2 EN AW-6063-T66 (AIMgSi0.5F25)
(® Kahvaprofiil EN AW-6063-T66 (AIMgSi0.5F25)
®) Putki #15x2 $235JRH

@ Levy 17 DIN 125

Sokka $4x25 DIN 94

@ Sarana 100x100x1,6

Sokkoniitti #5x20 EN AW-5754 H112 (AIMg3)

@D Sokkoniitti #4,8x18 EN AW-5754 H112 (AMg3)

{2 Sokkoniitti #4,8x16 EN AW-5754 H112 (AIMg3)

@3 Tikkaidenkannatin Rakenneosaa ei valmisteta endd
@@ Tikkaat katso liite B, sivu 60 ~vain Kaytettvaksi-
@ dio o [
Kuitujen suunta 5.07x0,60] 225
@ Tunnusmerkintd

Yksityiskohdat katso liite B, sivut 74 ja 77 Kuormaluokka 3

ALFIX MODUL MULT

Liite B,
Alumiini—lapinousukatelevy 3,07m tikkailla sivu 75
luvan Z-8.1-862 mukaisesti

A705-A012_AMU 09.2020

Z96577.21 Saksankielisen alkuperaiskayttdohjeen kdannds, ei Saksan rakennusteknisen laitoksen [DIBt] tarkastama 1.8.22-19/17




Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /

Yleinen tyyppihyvaksynta

nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021

[Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

® Varsiprofiili 78x42
@ Putkilitin 40x20x2
(® Kahvaprofili

®) Putki #15x2

@ Levy 17

Sokka $4x25

@ Sarana 100x100x1,6
Sokkoniitti #5x20
D Sokkoniitti $4,8x18
{2 Sokkoniitti #4,8x16
@3 Tikkaidenkannatin
@9 Tikkaat

@5 Jokka

Kuitujen suunta
@ Tunnusmerkintd

(D Yhdistelmdpeili WISA-vaneri 10x545 Z-9.1-430 BFU 100-G
(@ Yndistelmdpeili WISA-vaneri 10x555 Z-9.1-430 BFU 100-G

EN AW-6063—T66 (AIMgSi0.5F25)
EN AW-6063—T66 (AIMgSi0.5F25)
EN AW-6063—T66 (AIMgSi0.5F25)
$235JRH

DIN 125

DIN 94

EN AW-5754 H112 (AMg3)
EN AW-5754 H112 (AMg3)
EN AW-5754 H112 (AMg3)

katso liite B, sivu 60

Yksityiskohdat katso liite B, sivut 74 ja 77

Rakenneosaa ei valmisteta endd
—vain kdytettdvdksi—

Kuormaluokka 3

Mitat
[m]

Paino
[kg]

2,57x0,60

18,5

ALFIX MODUL MULT

A705—-A013_AMU

Alumiini—ldpinousukatelevy 2,57m tikkailla
luvan Z-8.1-862 mukaisesti

11.2016

Liite B,
sivu 76

Z96577.21 Saksankielisen alkuperaiskayttdohjeen kdannds, ei Saksan rakennusteknisen laitoksen [DIBt] tarkastama

1.8.22-19/17




Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

(D Sokkoniitti #5x20 EN AW-5754 H112 (AIMg3)

@ Lattapyororuuvi M8x20 DIN 603

@ Mutteri, itselukittuva M8 DIN 980

@ Laatikko 40x20x2 EN AW—6063-T66 (AIMgSi0.5F25)
(® Sarana 100x100x1,6

@ Sokkoniitti ¢4,8x18 EN AW-5754 H112 (AIMg3) Rakenneosaa ei valmisteta endd
—vain kdytettdvdksi—

ALFIX MODUL MULT

Liite B,
Leikkaukset alumiini—ldpinousukatelevy sivu 77
luvan Z-8.1-862 mukaisesti

A705-AO014_AMU 11.2016

Z96577.21 Saksankielisen alkuperaiskayttdohjeen kdannds, ei Saksan rakennusteknisen laitoksen [DIBt] tarkastama 1.8.22-19/17




Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

(D Seulapainovaneri 10x555 (BFU 100-10 DIN 68705 arkki 3) vuoteen '97
BFU 100G-10 DIN 68705 arkki 3
(@ Varsiprofiili 78x42 (35) muoto A AIMgSi0.5F25
@ Laatikko 40x20x2 AlMgSi0.5F25
@ Kuitujen suunta Rakenneosaa ei valmisteta endd

—vain Kavtettiviksi—
(® Tunnusmerkintd vain xaytettavaksi
Mitat [ Paino

() = Vanha versio, tunnusmerkinndlld: valmistajan merkki, valmistusvuosi, Z-8.1-310. U [m] | [kl
3,07x0,60| 21,0

Yksityiskohdat katso liite B, sivu 80 Kuormaluokka 3

ALFIX MODUL MULT

Liite B,
Alumiinikate vanerilla 3,07m sivu 78
luvan Z-8.1-862 mukaisesti

A705-A016_AMU 09.2020

Z96577.21 Saksankielisen alkuperaiskayttdohjeen kdannds, ei Saksan rakennusteknisen laitoksen [DIBt] tarkastama 1.8.22-19/17




Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

1530,/2030,/2530

1500,/2000,/2500

680,930,780 0,/0,/800 680,/930,/780

(D Seulapainovaneri 10x555 (BFU 100-10 DIN 68705 arkki 3) vuoteen '97
BFU 100G-10 DIN 68705 arkki 3
(@ Varsiprofiili 78x42 (35) muoto A AIMgSi0.5F25

@ Laatikko 40x20x2 AIMgSi0.5F25
@ Kuitujen suunta Rakenneosaa ei.volr.r.]istetg_ .e.:nb'l'd
—vain kdytettdvdksi—

Mitat Paino

(® vain kentdn pituudessa 2,5m

() = Vanha versio, tunnusmerkinndlld: valmistajan merkki, valmistusvuosi, Z-8.1-310. U 15£m0]60 [I;g(])

57x0, ;
2,07x0.60{ 14,5
2,57x0,60[ 17,5

Yksityiskohdat katso liite B, sivu 80 Kuormaluokka 3

ALFIX MODUL MULT

Liite B,
Alumiinikate vanerilla 1,57m; 2,07m; 2,57m sivu 79
luvan Z-8.1-862 mukaisesti

A705-A017_AMU 09.2020

Z96577.21 Saksankielisen alkuperaiskayttdohjeen kdannds, ei Saksan rakennusteknisen laitoksen [DIBt] tarkastama 1.8.22-19/17




Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

J

1.5

D Niitti #5x21 AMg3 DIN 7337

@ Ruuwvi M8x25 DIN 933

@ Levy 88,4 DIN 125

@ Mutteri, itselukittuva M8 DIN 982

@ Sakara; pelti t=0,5; alk. valmistusvuosi '92 S235JRG2 sinkitty

(6) Koholeima myth. taivutusta varten EN AW-6063-T66 (AIMgSi0.5F25)
@ Ripustussakara; pelti t=8 S235JRG2 sinkitty

Alumiinivarret AMgSi0.5F25

@) Muoto A (vanha versio)

Muoto B (vanha versio)

@ Muoto A alk. 01/ 95 Rakenneosaa ei valmisteta endd
@2 Muoto B alk. 01/ 95 —vain kdytettdviksi—

ALFIX MODUL MULT

Liite B,
Yksityiskohdat alumiini—katelevyyn sivu 80
luvan Z-8.1-862 mukaisesti

A705-A018_AMU 11.2016

Z96577.21 Saksankielisen alkuperaiskayttdohjeen kdannds, ei Saksan rakennusteknisen laitoksen [DIBt] tarkastama 1.8.22-19/17




Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

(D Seulapainovaneri 10x545 (BFU100—12 DIN 68705 arkki 3) vuoteen '97

BFU100G—12 DIN 68705 arkki 3
(@ Seulapainovaneri 10x555 (BFU100—10 DIN 68705 arkki 3) vuoteen '97
BFU100G—-10 DIN 68705 arkki 3
@ Alumiinivarret 78x42(35) /A AlMgSi0.5F25
(@ Laatikko 40x20x2 AIMgSi0.5F25
® (Putki 15x1 AMgSi0.5F25) vuoteen '97
Pyored 815 AIMgSi0.5F22
6) Levy 815 DIN 125
@ Sokka $4x32 DIN 94
Sarana 100x100x1,6
@) Niitti #5x16 DIN 7337
Niitti #5x18 DIN 7337
@) Jokka 100mm
@2 Tikkaat katso liite B, sivu 60
@2 Jokka olastettu renkaalla 100mm Rakenneosaa ei valmisteta enda
@ Kuitujen suunta —vain kdytettdvdksi—
@® Tunnusmerkint “[/lr":]‘]’t FEEiJn]O

( )=Vanha versio, tunnusmerkinndlld: valmistajan merkki, valmistusvuosi, Z-8.1-310, U 3.07x0,60] 22,5

Yksityiskohdat katso lite B, sivut 80 ja 83 Kuormaluokka 3
ALFIX MODUL MULTI

Liite B,
Alumiini—Idpinousukatelevy 3,0/m tikkailla sivu B
luvan Z-8.1-862 mukaisesti

A705—-A019_AMU 09.2020

Z96577.21 Saksankielisen alkuperaiskayttdohjeen kdannds, ei Saksan rakennusteknisen laitoksen [DIBt] tarkastama 1.8.22-19/17




Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

(D Seulapainovaneri 10x545 (BFU100—12 DIN 68705 arkki 3) vuoteen '97

BFU100G—12 DIN 68705 arkki 3
(@ Seulapainovaneri 10x555 (BFU100—10 DIN 68705 arkki 3) vuoteen '97
BFU100G—-10 DIN 68705 arkki 3
@ Alumiinivarret 78x42(35) /A AlMgSi0.5F25
(@ Laatikko 40x20x2 AIMgSi0.5F25
® (Putki 15x1 AMgSi0.5F25) vuoteen '97
Pyored 815 AIMgSi0.5F22
6) Levy 815 DIN 125
@ Sokka $4x32 DIN 94
Sarana 100x100x1,6
@) Niitti #5x16 DIN 7337
Niitti #5x18 DIN 7337
@) Jokka 100mm
@2 Tikkaat katso liite B, sivu 60
@2 Jokka olastettu renkaalla 100mm Rakenneosaa ei valmisteta enda
@ Kuitujen suunta —vain kdytettdvdksi—
@® Tunnusmerkint “E'ri;‘it FEEE;]O

( )=Vanha versio, tunnusmerkinndlld: valmistajan merkki, valmistusvuosi, Z-8.1-310, U 2.57x0,60] 18,5

Yksityiskohdat katso lite B, sivut 80 ja 83 Kuormaluokka 3
ALFIX MODUL MULTI

Liite B,
Alumiini—ldpinousukatelevy 2,57m  tikkailla sivu 82
luvan Z-8.1-862 mukaisesti

A705-A020_AMU 09.2020

Z96577.21 Saksankielisen alkuperaiskayttdohjeen kdannds, ei Saksan rakennusteknisen laitoksen [DIBt] tarkastama 1.8.22-19/17




Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021

[Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

(D Muoto A

@ Muoto B

® Luukku

@ Sarana 100x100x1,6

(® Laatikko 40x20x2 AIMgSi0.5F25
() Alumiinisokkoniitti #5x16 DIN 7340
@ Paksuudentasaus

Rakenneosaa ei valmisteta endd

—vain kdytettdvadksi—

ALFIX MODUL MULT

Leikkaukset alumiini—lapinousukatelevy
luvan Z-8.1-862 mukaisesti
A705-A021_AMU

11.2016

Liite B,
sivu 83

Z96577.21 Saksankielisen alkuperaiskayttdohjeen kdannds, ei Saksan rakennusteknisen laitoksen [DIBt] tarkastama 1.8.22-19/17




Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

Kentdn Kir joitusrivien
pituus lukumddrd Mitta”A” [Kuormaluokka
[mm] |[vasemmalla/oikealla]| [mm]
500 -
732 36
1088 392
1286 590
1400 704
1572 876
2072 686
2572 1186
3072 1086

| B[O O O OO O OO OO O

0,/269,/595,/595,/1030,/1030,/1530,/2030,/2530,/3530 ‘

458,/690,/1046 /1244 /1358 /1530,/2030,/2530 /3030 /4102

(D Nauha 1,5mm DIN EN 10111-DD11 (DD12) Req2280N/mm?  Rm2360N/mm?

vaihtoehtoisesti: DIN EN 10025-2 S235JR Ren2280N/mm?  Rm2360N /mm?
@ Nauha 1,5mm DIN EN 10111-DD11 Rel2240N/mm?  Ry2360N/mm?
® Nauha 4mm DIN EN 10111-DD13 Ren2240N/mm?  Rm2360N /mm?
@ Tunnusmerkintd

sinkitty, kaikki hitsaussaumat a=2mm

ALFIX MODUL MULTI

Liite B,
Terdspohja AF 0,32m sivu 84
luvan Z-8.1-862 mukaisesti

A709—A107_AMU 08.2020

Z96577.21 Saksankielisen alkuperaiskayttdohjeen kdannds, ei Saksan rakennusteknisen laitoksen [DIBt] tarkastama 1.8.22-19/17




Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

Kuormaluokka
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@ Nauha 590x1,5 DIN EN 10111-DD11 Ren2280N /mm?
@ Nauha 120x2; vaihtoehtoisesti nauha 120x1,5DIN EN 10111-DD11 Re|.|2240N/mm2
@ Nauha 70x4 DIN EN 10111-DD13 Ren2240N /mm?

@ Tunnusmerkintd . .
Rakenneosaa ei valmisteta endd

sinkitty; kaikki hitsaussaumat a=3mm —vain kdytettdvdksi—

ALFIX MODUL MULT

Liite B,
Terdskatetaso sivu B85
luvan Z—8.1-862 mukaisesti

A705—A007_AMU 09.2020

Z96577.21 Saksankielisen alkuperaiskayttdohjeen kdannds, ei Saksan rakennusteknisen laitoksen [DIBt] tarkastama 1.8.22-19/17




Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

Kgatntdn Kirjli)itusrivien itta’s”
pituus lukumdard itta”A” [ Kuormaluokka
62.5/57,5 [mm] |[vasemmalla/oikealla]| [mm]
20,5 500 -
732 36
1088 392
1400 704
1572 876
2072 686
2572 1186
3072 1086
4144 2203

N[ O OO O OO O OO O

WL EIRIALELSE

0,/269,/595/1030,/1030/1530,/2030,/2530/3530

458,/690,/1046,/1358,/1530,/2030,/2530,/3030,/4102

(D Nauha 1,5mm DIN EN 10111-DD11 (DD12) Rey2280N/mm?  Rm2360N/mm?

vaihtoehtoisesti: DIN EN 10025-2 S235JR Ren2280N/mm?  Rn2360N /mm?
@ Nauha 1,5mm DIN EN 10111-DD11 Req2240N/mm?  Rp2360N/mm?
@ Nauha 4mm DIN EN 10111-DD13 ReH2240N/mm?  Ry2360N /mm?
@ Tunnusmerkintd

sinkitty; kaikki hitsaussaumat a=2mm

ALFIX MODUL MULTI

Liite B,
Terdspohja AF 0,30m; 0,34m sivu 86
luvan 7—8.1-862 mukaisesti

A709-A167_AMU 08.2020

Z96577.21 Saksankielisen alkuperaiskayttdohjeen kdannds, ei Saksan rakennusteknisen laitoksen [DIBt] tarkastama 1.8.22-19/17




Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]
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(D Nauha 1,5mm EN 10111-DD11 ReH2280N/mm?  Rm 2360N /mm?
vaihtoehtoisesti: EN 10025-S235JR  ReH2280N/mm? Ry 2360N/mm?

(@ Nauha 1,5mm EN 10111-DD11 ReH2280N/mm?  Rm 2360N/mm?

® Nostovarmistus EN 10025-S235JR

® Kuusikantamutteri itselukittuva EN ISO 10511-M8-8-sinkitty

® Levy EN ISO 7089-A8,4—terds—sinkitty

() Jousipistoke 11024-2x42—terds—sinkitty [m]
vaihtoehtoisesti: 11024-2x50—terds—sinkitty .00

,00
@ Tunnusmerkintd 2,00

sinkitty; kaikki hitsaussaumat a=2mm 2.0

ALFIX MODUL MULT

Liite B,
Terdslankku 0,30m sivu 87
luvan Z—8.1-862 mukaisesti

A709—A168_AMU 08.2020

Z96577.21 Saksankielisen alkuperaiskayttdohjeen kdannds, ei Saksan rakennusteknisen laitoksen [DIBt] tarkastama 1.8.22-19/17




Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta

nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]
Kentdn Kir joitusrivien Paino
pituus lukumddrd Mitta”A"|Kuormaluokka| 0,19m
42,5/57.5 25 [mm] |[vasemmalla/oikealla]] [mm] [kg]
20.5 , 913 500 1/- - 6 31
| 732 /1 61 6 4,3
chuslrss 1088 1/1 417 6 6,1
| 11.6 1286 1/1 615 6 7,1
© /@ 1400 1/1 729 6 7.7
= | 1572 1N 901 6 8,6
2072 2/2 711 6 11,2
27 2572 2/2 1211 5 13,9
3072 3/3 1M1 4 16,5
160/190 144 373 7778 3 72,0
varten b=0,19m 458,/690/1046 /1244 /1358,/1530,/2030,/2530,/3030 /4102
varten b=0,16m 458/690/1046 /1244 /1358 /1530,/2030,/2530,/3030
iy el N\ P
O — ”
M C—.
1| pommmrertushasfustastasturkestusin metaststariestsiacest yea——— T’j.. N ——— R NIRRT ”'I 7/X
IﬁL \I 34 An_‘[?nm(zu Euoo:'—“'—nn_‘@nvgzu Euoo‘&zu Euooi 1 .1‘3
188.5 | 111" 40 o
{_[50%188.5 3l "
12 345 300 188,5 |"A”| 188,5 300 345 |
@ Nauha 1,5mm DIN EN 10111-DD11 (DD12) Re2280N/mm?  Rm2360N/mm?
vaihtoehtoisesti: DIN EN 10025-2 S235JR  Req2280N/mm?  Rm2360N/mm?
@ U—profiili 30x20x1,5 DIN EN 10025-2 S235JR
vaihtoehtoisesti: U—profiili 25x25x1,5DIN EN 10162  S2354R
@ Lattea 50x6 DIN EN 10025-2 S235JR
@ Tunnusmerkintd
sinkitty; kaikki hitsaussaumat a=2mm
ALFIX MODUL MULTI
Liite B,
Vélitaso AF 0,16m; 0,19m sivu 88
luvan Z—8.1-862 mukaisesti
A709-A181_AMU 08.2020
Z96577.21 Saksankielisen alkuperaiskayttdohjeen kdannds, ei Saksan rakennusteknisen laitoksen [DIBt] tarkastama 1.8.22-19/17



Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

Kentdn
pituus [Kuormaluokka
[mm]
732
120,/140/160 vaihtoehtoisesti: 50 1088
22,5/20/30 1286
75— o 45 1400
i i 1572
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(D Nauha 2mm DIN EN 10025-2 S235JR
vaihtoehtoisesti: DIN EN 10111-DD11 Ren2240N/mm*  Ry2360N/mm?
vaihtoehtoisesti: nauha 1,5mm DIN EN 10025-2 S235JR
vaihtoehtoisesti: DIN EN 10111-DD11 Ren2240N/mm?  Ry2360N/mm?
@ Pelti 4x60x60 DIN EN 10025-2 S235JR
@ Tunnusmerkintd

sinkitty
ALFIX MODUL MULTI

Liite B,
Vdlitaso sivu 89
luvan Z-8.1-862 mukaisesti

A709-A108_AMU 08.2020

Z96577.21 Saksankielisen alkuperaiskayttdohjeen kdannds, ei Saksan rakennusteknisen laitoksen [DIBt] tarkastama 1.8.22-19/17




Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

Kentan ” ”| 99N 9 A9
pituus ©) Mitta A'Mitta B |Mitta C'| n [Kuormaluokka|Paino

50 5=O [mm] [mm] | [mm] | [mm] [kq]

732 - 155 6,0

i 2150 188 = 274 8,6
S e 1572 743 | 435 1,5
N = P, — 2072 662 | 351 16,7
916 2572 829 | 414 18,2
1737 3072 746 21,6

732,/1088,/1572,/2072,/2572,/3072

i

ﬁZSB
Lo

o

™~

| —

S| |

1.3 ‘

M

55
170

(D Reunaprofiili DIN EN 755-2 EN AW-6063-T66
@ Pddkappaleprofiili DIN EN 755-2 EN AW-6063-T66
® U—profilli 12x25x12x2 DIN EN 755-2 EN AW-6063-T66
® Rihlalevy Quintett 2/3.5 DIN EN 1386  EN AW-5083 H114
® Ripustussakara DIN EN 755-2 EN AW-6063-T66
) Tunnusmerkintd kaikki hitsaussaumat a=2mm 131-MIG: lisdvalmistusaine tyyppi 5 (EC9)

ALFIX MODUL MULTI

Liite B,
Alumiini—kevytkate kevytpaino 0,60m sivu 90
luvan Z-8.1-862 mukaisesti

A712-A213_AMU 08.2020

Z96577.21 Saksankielisen alkuperaiskayttdohjeen kdannds, ei Saksan rakennusteknisen laitoksen [DIBt] tarkastama 1.8.22-19/17




Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

Kuormaluokka
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(D Umpipuukate DIN 4074-1-S10/S13* tai DIN EN 338 C24/C30*
4—osainen 80x48; vaihtoehtoisesti 3—osainen 106,5x48

(@ Nauha 162x1,5 ReH 2240N /mm?

 Nauha 70x4 DIN EN 10111-DD13 ReH 2240N /mm’*

@ Putkiniitti DIN 7340-B15x1x53—terds

(® Putkiniitti DIN 7340-B23x1x53—terds

®) Tunnusmerkintd

kaikki osat terdstd — sinkitty * 3,07m varten

ALFIX MODUL MULTI

Liite B,
Umpipuukate 48 sivu 91
luvan Z-8.1-862 mukaisesti

A709—A124_AMU 10.2020

Z96577.21 Saksankielisen alkuperaiskayttdohjeen kdannds, ei Saksan rakennusteknisen laitoksen [DIBt] tarkastama 1.8.22-19/17




Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021

[Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

Kuormaluokka

1358,/1530,/2030,/2530
1318,/1490,/1990/2490

oo

(D Umpipuukate

(@ Nauha 162x1,5
 Nauha 70x4
@ Putkiniitti
(® Putkiniitti
®) Tunnusmerkintd
kaikki osat terdstd — sinkitty

4—osainen 80x45; vaihtoehtoisesti 3—osainen 106,5x45

DIN 4074-1-S10/513 tai DIN EN 338 C24/C30

DIN EN 10111-DD11
DIN EN 10111-DD13
DIN 7340-B15x1x53—terds
DIN 7340-B23x1x33—terds

ReH 2240N /mm?
ReH 2240N /mm*

ALFIX MODUL MULTI

Umpipuukate 45
luvan Z—8.1-862 mukaisesti
A709—-A200_AMU

Liite B,
sivu 92

09.2020

Z796577.21

Saksankielisen alkuperaiskayttdohjeen kdannds, ei Saksan rakennusteknisen laitoksen [DIBt] tarkastama

1.8.22-19/17




Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

Kuormaluokka

1530,/2030,/2530 /3030
1515,/2015/2515 /3015

(D Puutaso havupuuta lajitteluluokka S13 katepituudelle L=3,07m
tai S10 katepituudelle L=2,57m (yksittdispalkki S10)
vaihtoehtoisesti: — 4—osainen parruista 80x50

— J3—osainen parruista 106,5x50
(@ kantavasti limattu
@ Ripustusprofili EN AW-6082-T5 (AIMgSi1F28)
@ Putkiniitti DIN 7340-B15x1xd3—terds—sinkitty

@ Tunnusmerkintd Rakenneosaa ei valmisteta endd

—vain kdytettdvdksi—

ALFIX MODUL MULTI

Liite B,
Puutaso sivu 93
luvan Z-8.1-862 mukaisesti

A705—A124_AMU 09.2020

Z96577.21 Saksankielisen alkuperaiskayttdohjeen kdannds, ei Saksan rakennusteknisen laitoksen [DIBt] tarkastama 1.8.22-19/17




Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

(D Rihlalevy Quintett W5 2,5/3,3x190 DIN EN 1386 EN AW-5083 H224
vaihtoehtoisesti: rihlalevy Quintett W5 2,5/4,0x190 DIN EN 1386 EN AW-5754 H111/ H114

(@ Suorakulmaonttoprofiili 20x20x2 DIN EN 755-2 EN AW-6060-T66

® Sokkoniitti DIN EN ISO 15979-A5x12 EN AW-5754 H112

@ Levy DIN EN ISO 7089-5,3—terds—sinkitty
vaihtoehtoisesti: DIN EN ISO 7094-5,5—terds—sinkitty

@ Putkisinkild, sinkitty

(®) Tunnusmerkintd

ALFIX MODUL MULT

Liite B,
Moduuli rakokate sivu 94
M710-B170 08.2020

Z96577.21 Saksankielisen alkuperaiskayttdohjeen kdannds, ei Saksan rakennusteknisen laitoksen [DIBt] tarkastama 1.8.22-19/17




Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

(D Rihlalevy Quintett W5 2,5/3,3x190 DIN EN 1386 EN AW-5083 H224
vaihtoehtoisesti: Rihlalevy Quintett W5 2,5/4,0x190  DIN EN 1386 EN AW-5754 H111/ H114

(D Putkisinkild, sinkitty

@ Levy DIN EN ISO 7089-5,3—terds—sinkitty
vaihtoehtoisesti: DIN EN ISO 7094-5,5—terds—sinkitty

(@ Sokkoniitti DIN EN ISO 15979-A5x12 EN AW-5754 H112

(® Tunnusmerkintd

ALFIX MODUL MULT

Liite B,
Moduuli rakokate putkiripustus (RE) sivu 95
M710-B132 08.2020

Z96577.21 Saksankielisen alkuperaiskayttdohjeen kdannds, ei Saksan rakennusteknisen laitoksen [DIBt] tarkastama 1.8.22-19/17




Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

v @
-
CX)

[mm]| [mm]|[mm]

"L"=4144
"X"=4067

Poikkileikkaus

D@D G D@

i K>

% 85
(90)* (60)*

(D Vaneri 10x80 Vaneri telinerakennukseen yleisen rakennusvalvonnan luvan kera

(D Seulapainovaneri 10x90 BFU 100610 DIN 68705 arkki 3)*

©) Suorakulmaonttoprofiili 80x40x2 DIN EN 10219-S235JRH

(® Suorakulmaonttoprofiili 90x45x2 DIN 59411—-S235JRH)*

(® Lattea 60x6 DIN EN 10025-S235JR

®) Sokkoniitti #5x20 DIN EN ISO 15979 EN AW-5754 H112

@ Tunnusmerkintd

Kentdn pituus "L

(9 Pituus "X"

d0 Pituus ("X")* o
D Kuormaluokka [m]
@ 0 @ 307
2,57

; i 3,07
( )* vaihtoehtoversio AL

kaikki osat terdstd sinkitty
ALFIX MODUL MULTI

Liite B,
sivu 96

Rakokate

luvan Z—8.1-862 mukaisesti
A709—-A160_AMU 08.2020

Z96577.21 Saksankielisen alkuperaiskayttdohjeen kdannds, ei Saksan rakennusteknisen laitoksen [DIBt] tarkastama 1.8.22-19/17




Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

2572/3072
392/642 1788 ~392/642

2000

2106

10x200

16.3 130.4 ,
|
3 @ s 2
o ! = =] s
! — 3 <+ I L
! o~ ﬁ’/ N 2 / ) & 105
T N )
106 25| 18_ 40 —

(D U-profiili 40x106x40x3 DIN EN 755-2 EN AW-6063-T66

(2 Porrasaskelmaprofiil DIN EN 755-2 EN AW-6063-T66

@ Kahvaprofiili; sillan paksuus 2mm DIN EN 755-2 EN AW-6063-T66

(@ Ripustussakara DIN EN 755-2 EN AW-6063-T66

(® Lattea 100x5 DIN EN 485-2 EN AW-5754 H24/H34 vitat | Poimo
vaihtoehtoisesti: DIN EN 755-2 EN AW-6063-T66 [m] | [kq]

(® Porrasaskelmaprofiili lyhennetty ~ DIN EN 755-2 EN AW-6063-T66 o

@ Tunnusmerkintd 131-MIG: lisdvalmistusaine tyyppi 5 (EC9)

ALFIX MODUL MULTI

Liite B,
Alumiiniportaat AF-0,62m 2,57m; 3,07m sivu 97
luvan Z-8.1-862 mukaisesti
A709-A172_AMU 08.2020

Z96577.21 Saksankielisen alkuperaiskayttdohjeen kdannds, ei Saksan rakennusteknisen laitoksen [DIBt] tarkastama 1.8.22-19/17



Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

2572/3072

392,/642 1788 392/642

o| 300/450 |
| 40
|

.4:_»_._._._(()_._

._..|_.
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R

.

4
1

(1) Pybroonttoprofiili $38x2 DIN EN 10219-S235JRH  Rey2320N/mm?
vaihtoehtoisesti: pyordonttoprofiili $38x2,3 DIN EN 10219-S235JRH
vaihtoehtoisesti: pydroonttoprofiili 33,7x2,3 DIN EN 10219-S235JRH R ¢42320N /mm?
(@ Salpaprofiili 40x13x5x6,5 DIN EN 10025-S235JR
(@ Suorakulmaonttoprofiili 40x20x2 DIN EN 10219-S235JRH
@ Kiila 6mm katso liite B, sivu 3 Mitat
(® Tunnusmerkintd [m]

2,5/x2,00
(®) vaihtoehtoisesti 3,07x2,00

sinkitty; kaikki hitsaussaumat a=2mm

ALFIX MODUL MULT

Liite B,
Porraskaide 2,57; 3,07/m sivu 98
M716-B218 08.2020
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Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021

[Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

Vs

(D Pysroonttoprofiili 833,7x1,8
vaihtoehtoisesti: pyordonttoprofiili 833,7x2,0

(@ Suorakulmaonttoprofiili 30x30x2

® Lattea 100x6

@ Putkikddntdsokka 112 12x70 lukitussalvalla
Pultti
Sanka

(® Peitekappa GL 34 S—poly.

(&) Tunnusmerkintd

@ vaihtoehtoisesti

sinkitty

DIN EN 10219—S235JRH ReH2320N/mm?
DIN EN 10219-S235JRH
DIN EN 10219-S235JRH
DIN EN 10025-S235JR

DIN EN 10025-S355J2
DIN 17223 B Jousiterdslanka

ALFIX MODUL MULT

Sisdkaide alumiiniportaille 2,00m
luvan Z-8.1-862 mukaisesti
A709—A174_AMU

08.2020

Liite B,
sivu 99
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Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

QD Pybroonttoprofiili 833,7x1,8 DIN EN 10219-S235JRH  ReH2320N/mm?
vaihtoehtoisesti: pydroonttoprofiili 833,7x2,0 DIN EN 10219-S235JRH

(D Lattea 40x8 DIN EN 10025-S235JR

(3 Lattea 100x6 DIN EN 10025-S235JR

® Kuusikantaruuvi DIN EN ISO 4014—-M10x65—8.8—sinkitty

(® Kuusikantamutteri itselukittuva DIN EN ISO 10511-M10-8-sinkitty

() vaihtoehtoisesti: putkikddntosokka 112 12x70 lukitussalvalla
Pultti DIN EN 10025-S355J2 “E';fﬁt
Sanka DIN 17223 B Jousiterdslanka 700 x 0,50

(D Tunnusmerkintd

sinkitty; kaikki hitsaussaumat a=3mm

ALFIX MODUL MULT

Liite B,
Porraspalkin putoamissuoja 1,00x0,50m sivu 100
luvan Z-8.1-862 mukaisesti

A709—A175_AMU 08.2020
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Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

(D Pydroonttoprofiili $48,3x3,2 DIN EN 10219-S235JRH  ReH2320N/mm?
vaihtoehtoisesti: pyordonttoprofiili $48,3x2,7 DIN EN 10219-S460MH

(D Pelti 4 t=4mm DIN EN 10025-S235JR
vaihtoehtoisesti: levy DIN EN ISO 7093—1-26x70x4—terds

@ Putkijokkaliitos katso liite B, sivu 4
vaihtoehtoisesti: putkijokkaliitos 4.0 katso liite B, sivu 152

@ Kiila 6mm katso liite B, sivu 3

(® Tunnusmerkintd

sinkitty
ALFIX MODUL MULTI

Moduuli porraskaiteenkannatin
M711-B209 08.2020
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Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

732/ 1088
500,4/ 833,4

NI A+

: }:D 3x 21730 (30)

I "\
@@gg
o
960
¢

(D Pyéraonttoprofiili $48,3x2,7 DIN EN 10219-S235JRH  ReH2 320N/mm?
(@ Suorakulmaonttoprofiili 40x20x2 DIN EN 10219-S235JRH

 Pelti 1,5 DIN EN 10111-DD11

(® Pysroonttoprofiili $28x2,5 DIN EN 10305-3-E235+CR1

(® Saranapultti

®) Jousi Jousiterds

(@ Sokka DIN EN ISO 1234-4x40—terds—sinkitty
U—jokkapdd PLUS uusi versio katso liite B, sivu 139

(9 Kiila 6mm katso liite B, sivu 3

Lattea 30x10 DIN EN 10025-S235JR

dD Pydred 812 DIN EN 10025-S235JR

@2 Tunnusmerkintd

sinkitty
ALFIX MODUL MULTI

Liite B,
Moduuli kdantoovi sivu 102

M710-B151 08.2020
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Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

(D Pysroonttoprofiili 848,3x3,2 (IIl) DIN EN 10219-S235JRH  ReH2 320N/mm?
vaihtoehtoisesti: pydréonttoprofiili $48,3x2,7 (IV) DIN EN 10219-S460MH
(@ Pysroonttoprofiili $38x3,6 DIN EN 10219-S235JRH  ReH2 320N/mm?
) U—profiili 50x30x3 L=146 DIN EN 10025-S235JR
vaihtoehtoisesti: U—profiili 47x30x3 DIN EN 10025-S235JR
@ Suorakulmaonttoprofiili 40x20x2 DIN EN 10219-S235JRH
(®) Putkijokkaliitos (1) katso liite B, sivu 4
vaihtoehtoisesti: putkijokkaliitos 4.0 (II) katso liite B, sivu 152
@ Keil Bmm katso liite B, sivu 3
@ vaihtoehtoisesti sallittu yhdistelmd
vaihtoehtoisesti: pydroonttoprofiili 48,3x2,7 iiman ) DIN EN 10219-S460MH 'i' l)\(/

(9) Tunnusmerkintd - L X

sinkitty; kaikki hitsaussaumat a=3mm

ALFIX MODUL MULT

Liite B,
Konsoli 0,39m putkiripustus (RE) sivu 103
M710-B126 10.2021
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Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

)
A\

.

— e — —

13—

| I —

%

|
D Pybraonttoprofiili $48,3x3,2 DIN EN 10219-S235JRH  ReH2 320N/mm?
@ Pysroonttoprofiili 838x3,6 DIN EN 10219-S235JRH  ReH 2 320N/mm?
@ U—profiili 48x52x2,5 (lll ja IV) katso liite B, sivu 32
@ U-profiili 50x30x3 L=146 DIN EN 10025-S235JR
vaihtoehtoisesti: U—profiili 47x30x3  DIN EN 10025-S235JR
(® Suorakulmaonttoprofiili 40x20x2 DIN EN 10219-S235JRH
(&) Nauha 35x4 DIN EN 10025-S235JR
@ U—jokkaliitos (1) katso liite B, sivu 5
vaihtoehtoisesti: U—jokkaliitos 4.0 (Il) katso liite B, sivu 153
Kiila 6mm katso liite B, sivu 3
(9) vaihtoehtoisesti sallittu yhdistelmd
Tunnusmerkintd -
@) vaihtoehtoisesti: pydroonttoprofiili $48,3x2,7 ilman (2) DIN EN 10219—S460MH — X

sinkitty; kaikki hitsaussaumat a=2,5mm

ALFIX MODUL MULT

Liite B,
Moduuli konsoli 0,39m sivu 104
M710-B127 10.2021

Z96577.21 Saksankielisen alkuperaiskayttdohjeen kdannds, ei Saksan rakennusteknisen laitoksen [DIBt] tarkastama 1.8.22-19/17




Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

3

b

¢

D Pybraonttoprofiili $48,3x3,2 DIN EN 10219-S235JRH  ReH 2 320N/mm?
@ Pysroonttoprofiili 838x3,6 DIN EN 10219-S235JRH  ReH2 320N/mm?
@ U—profiili 48x52x2,5 (lll ja IV) katso liite B, sivu 32
@ U-profiili 50x30x3 L=266 DIN EN 10025-S235JR
vaihtoehtoisesti: U—profiili 47x30x3 ~ DIN EN 10025-S235JR
(® Suorakulmaonttoprofiili 40x20x2 DIN EN 10219-S235JRH
(&) Pyored 98 DIN EN 10277-2-S235JRC+C
@ U—jokkaliitos (1) katso liite B, sivu 5
vaihtoehtoisesti: U—jokkaliitos 4.0 (Il) katso liite B, sivu 153
Kiila 6mm katso liite B, sivu 3
(9) vaihtoehtoisesti sallittu yhdistelmd
Tunnusmerkintd -
@D vaihtoehtoisesti: pydroonttoprofiili 848,3x2,7 ilman (2) DIN EN 10219—S460MH — X

sinkitty; kaikki hitsaussaumat a=2,5mm

ALFIX MODUL MULT

Liite B,
Moduuli konsoli 0,75m sivu 105
M711-B207 10.2021
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Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021

[Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

(D Pybraonttoprofiili ¢48,3x3,2 (IIl) DIN EN 10219-S235JRH

vaihtoehtoisesti: pysroonttoprofiili 848,3x2,7 (IV) DIN EN 10219—S460MH
(@ Suorakulmaonttoprofiili 30x30x2,5 DIN EN 10219-S235JRH
® Suorakulmaonttoprofiili 30x30x2,5 DIN EN 10219-S235JRH
(® Nauha 50x5 DIN EN 10025-S235JR
(® Putkijokkaliitos (1) katso lite B, sivu 4

vaihtoehtoisesti: putkijokkaliitos 4.0 (Il) katso liite B, sivu 152
®) Kiila 6mm katso liite B, sivu 3
@ Tunnusmerkintd

sinkitty; kaikki hitsaussaumat a=3mm

ReH 2 320N/mm?

sallittu yhdistelmd

Il v
X X
- X

ALFIX MODUL MULT

Konsoli 0,50m putkiripustus (RE)

M711-B204

Liite B,
sivu 106

10.2021
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Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021

[Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

(D Havupuu lajitteluluokka S10

(@ Halkaisuhihna 175x2
vaihtoehtoisesti:

® Putkiniitti

@ Levy

(®) Katepinta putkijokkalittos

(®) Katepinta U—jokkalitos

(@ Kentdn pituus

Pituus L

(9 Paino

Tunnusmerkintd

DIN 4074-1

DIN EN 10111-DD11

DIN EN 10346—DX51D+2275

DIN 7340—A8x0,75x28—terds—sdhkdsinkitty
DIN EN ISO 7089-A8,4—terds—sinkitty

ALFIX MODUL MULT

Moduuli jalkalista

M710-B125

Liite B,
sivu 107

08.2020

Z796577.21
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Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

@ Havupuu lajitteluluokka S10 DIN 4074-1
(@ Halkaisuhihna 175x2 DIN EN 10111-DD11
vaihtoehtoisesti: DIN EN 10346-DX51D+2275
) Putkiniitti DIN 7340—-A8x0,75x34~terds—sdhkdsinkitty
@ Levy DIN EN ISO 7089-A8,4—terds—sinkitty
(® Katepinta putkijokkalitos
() Katepinta U—jokkaliitos
@ Tunnusmerkintd

ALFIX MODUL MULT

Liite B,
Moduuli jalkalista 4,14m sivu 108
M710-B166 08.2020
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Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

QD Profiili alumiinijalkalista; s=1,25mm EN 755-2 EN AW-6063-T66

(@ Halkaisuhihna 175x2 EN 10111-DD11 sinkitty
vaihtoehtoisesti: EN 10346-DX51D+2275

@ Putkiniitti 7340—-A8x0,75x29—terds—sinkitty
vaihtoehtoisesti: 7340—A8x1x28—terds—sinkitty

(@ Katepinta putkijokkalitos

(® Katepinta U—jokkalitos

() Kentdn pituus

@ Pituus L

Paino

(9) Tunnusmerkintd

kaikki osat terdstd — sinkitty
ALFIX MODUL MULTI

Liite B,

Moduuli alumiini—jalkalista sivu 109

M710-B171 08.2020
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Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta

nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021

[Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]
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445 /675,1030,/1343 /1515 /2015,/2515 /3015

¢ Bl

210,/348,/580,/936

(@ Halkaisuhihna 90x3
vaihtoehtoisesti:
(@ Halkaisuhihna 60x3
vaihtoehtoisesti:

@ Putkiniitti
(® Tunnusmerkintd

i
|

55 | 75 |
|50

(D Havupuu lajitteluluokka S10 DIN 4074~1

DIN EN 10111-DD11 ReH 240N /mm?

DIN EN 10346-DX52D+Z275 Req2240N/mm?; Ry2360N /mm?
DIN EN 10111-DD11 ReH 240N /mm?

DIN EN 10346-DX52D+2275 R ex2240N/mm?; Ry2360N /mm?
DIN 7340-A8x0,75x39—teréis—sthksinkitty

kaikki osat terdstd — sinkitty

Mitat | Paino

[m] | [k]
Jalkalauta

1,5

o [oonfo|ofw|~fo

—
o

Pddtyijalk
0,36
0,50
0,73
1,09

=[S NI O [NININ

N
()

ALFIX MODUL MULTI

luvan Z—8.1-862 mukaisesti
A714—A224_AMU

Jalkalauta; pdatyjalkalista AF

08.2020

Liite B,
sivu 110
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Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

75 | 55 @
(D Havupuu lajitteluluokka S10 DIN 4074-1
(D Halkaisuhihna 90x3 DIN EN 10111-DD11 ReH 2240N /mm’*

vaihtoehtoisesti: DIN EN 10346—DX52D+7275 Ren2240N/mm?; Rp2360N /mm?

utkiniitt] —A8x0,75x39—terds—sdhkdsinki
Putkiniitti DIN 7340—-A8x0,75x39—terds—sdhkosinkitty
@ Tunnusmerkintd

kaikki osat terdstd — sinkitty
ALFIX MODUL MULTI

Liite B,
Jalkalauta 4,14m AF sivu 111
luvan Z—8.1-862 mukaisesti

A714—A225_AMU 08.2020
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Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

1580,/2080,/2580,/3080
1515,/2015/2515 /3015
210,/348,/580,/936

|
|

M|
28 ]

2 !50

O Havupuu lajitteluluokka S10

@ Halkaisuhihna 60x3 DIN EN 10111-DD11 ReH 2240N /mm?*
vaihtoehtoisesti: DIN EN 10346—DX52D+7275 Ren2240N/mm?; Rm2360N/mm?

@ Halkaisuhihna 60x3 DIN EN 10111-DD11 ReH2240N /mm?
vaihtoehtoisesti: DIN EN 10346—DX52D+7275 Ren2240N/mm?; Rm2360N/mm?

@ Putkiniitti DIN 7340-A8x0,75x39—terds—sdhkosinkitty

(® Tunnusmerkintd

Rakenneosaa ei valmisteta endd |0,
kaikki osat terdstd — sinkitty —vain kdytettdviksi- 353

ALFIX MODUL MULTI

Liite B,
Jalkalauta; padtyjalkalista sivu 112
luvan Z-8.1-862 mukaisesti

A709-A137_AMU 09.2020
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Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021

[Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

®

(D Havupuu lajitteluluokka S10

(D Halkaisuhihna 60x3 DIN EN 10111-DD11
vaihtoehtoisesti: DIN EN 10346—DX52D+7275 R eH2240N/mm?; Rp2360N/mm?

® Putkiniitti DIN 7340-A8x0,75x39—terds—

@ Tunnusmerkintd

kaikki osat terdstd — sinkitty

47

ReH 2240N /mm*

sahkosinkitty

Rakenneosaa ei valmisteta endd
—vain kdytettdvdksi—

Mitat
[m]

Paino
(k]

1%

9,0

ALFIX MODUL MULTI

Jalkalauta 4,14m
luvan Z—8.1-862 mukaisesti
A709—A169_AMU

09.2020

Liite B,
sivu 113
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Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

210,/348,/580,/936

445/ 675/ 1030/ 1515/ 2015/ 2515/ 3015
510/ 740/ 1095/ 1580/ 2080,/ 2580/ 3080

@ Profiili alumiinijalkalista DIN EN 755-2 EN AW-6063—-T66
s=1,25mm
(@ Halkaisuhihna 60x3 DIN EN 10111-DD11 ReH 2240N /mm*
vaihtoehtoisesti: DIN EN 10346—DX52D+7275 R eH2240N/mm?; Rp2360N/mm?
@ Putkiniitti DIN 7340-A8x0,75x33—terds—sdhkosinkitty
@ Tunnusmerkintd

[00en(eo [ool@' [infoofrofeno [~

= O[OS, | [N

kaikki osat terdstd — sinkitty

ALFIX MODUL MULTI

Liite

Alumiini—golkolisto; alumiini—padatyjalkalista AF sivu 114
luvan Z—8.1-862 mukaisesti

A714—A226 _AMU 08.2020
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Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

210,/348,/580,/936
250,/388,/620,/976

1515,/2015/2515 /3015
1580,/2080,/2580,/3080

@ Profiili alumiinijalkalista; s=1,25mm DIN EN 755-2  EN AW-6063-T66 Tri
@ Halkaisuhihna 60x3 DIN EN 10111-DD11 Reti 240N /mm’ [m] | [ko]
vaihtoehtoisesti: DIN EN 10346-DX52D+7275 akglaut

R en2240N /mm?; Rm2360N /mm” 2!

 Putkiniitti DIN 7340-A8x0,75x33—tertis—sthkésinkitty 3,07

o Pdityjakalista
@ Tunnusmerkintd . . 056 | 0,
Rakenneosaa ei valmisteta endd 050 | 0.8

kaikki osat terdstd — sinkitty —vain kdytettévksi— L1

ALFIX MODUL MULTI

Liite B,
Alumiini—jalkalista; alumiini—paatyjalkalista sivu 115
luvan Z-8.1-862 mukaisesti

A709-A170_AMU 09.2020
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Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]
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1500/ 2000/ 2500/ 3000

1572/ 2072/ 2572/ 3072
1431/ 1931/ 2431/ 2931

il
T

@ Putkijokka katso lite B, sivu 25
vaihtoehtoisesti: putkijokka 4.0 katso liite B, sivu 156
(@ Pysroonttoprofiili $40x2,5 DIN EN 755-2 EN AW-6060-T66
® Pysroonttoprofiili $32x3 DIN EN 755-2 EN AW-6060-T66
vaihtoehtoisesti: Tdhtiprofiili 32,5 DIN EN 755-2 EN AW-6063-T66
(® Suojaverkko DIN EN 1263-1-U-A2-M100-Q
(® Koysi #8x3500 Polyamidi
(&) Johtoniputin 4,8x300 PE
(D 4x ympiryksen ympiri puristettu it
Putkijokkaliitos katso lite B, sivu 4 [m]
vaihtoehtoisesti: putkijokkalitos 4.0 katso liite B, sivu 152 1.07x2,00

2,07x2,00

: i . 257x2.00
(9 Kiila 6mm katso liite B, sivu 3 507200

ALFIX MODUL MULT

Liite B,
Moduuli verkkosuojaseind sivu 116
M710-B128 08.2020
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Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

590,946

40/218

@

(D Pysroonttoprofiili $33,7x1,8 DIN EN 10219—S235JRH ReH2320N/mm?
vaihtoehtoisesti: pyoroonttoprofiili $33,7x2,0 DIN EN 10219-S235JRH

(@ Pybroonttoprofiili $26,9x2 DIN EN 10219-S235JRH

@ Putkijokkaliitos katso lite B, sivu 4
vaihtoehtoisesti: putkijokkaliitos 4.0 katso liite B, sivu 152

@ Kiila 6mm katso liite B, sivu 3

(® Nauha 50x5 DIN EN 10025-S235JR

(&) Pydred 912 DIN EN 10025-S235JR

(D Tunnusmerkintd

sinkitty; kaikki hitsaussaumat a=2,5mm

ALFIX MODUL MULT

Liite B,
Moduuli kaksoispdatykaide sivu 117
M711-B208 08.2020
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Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

(D Suorakulmaonttoprofiili 40x20x2 DIN EN 10219-S235JRH ReH2320N/mm?

(@ Askelmaprofiili 25x30x2 rei'itetty DIN EN 10111-DD11 Ren2240N/mm?*  Rp2360N/mm?
(@ vaihtoehtoisesti: askelmaprofiili 25x25x1,5 DIN EN 10111-DD11 Ren2240N/mm?  RpR360N /mm?
@ Pybred $12 DIN EN 10025-S235JR

® Luisti Muovi Mitat
(®) Sokkoniitti 4,8x16 alumiini/terds DIN EN ISO 15983 [m]

2,00x0,40

@ Tunnusmerkintd

sinkitty; kaikki hitsaussaumat a=2mm

ALFIX MODUL MULT

‘ ) Liite B,
Kerrostikkaat terdas 2,00x0,40m sivu 118

luvan 7—8.1-847 mukaisesti
U716—-A247_AMU 08.2020
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Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

N
(@]

1650

6x275

:F!:r:::_ _____!
o |

sEnnns

|

(D Varsiprofiili 25x40x2 DIN EN 755-2 EN AW-6063-T66

@ Askelmaprofiili 25x25x1,5 DIN EN 755-2 EN AW-6063-T66

@ Sulkuaskelmaprofiili 25x25x1,5 DIN EN 755-2 EN AW-6063-T66

@ Uritus

(® Pydred 815 DIN EN 755-2 EN AW-6060-T66

®) Luisti Muovi Mitat
@ Poraruwvi DIN EN ISO 15480-ST5,5x16—K—terds—sinkitty [m]
Tunnusmerkintd 2.000.40

kaikki hitsaussaumat a=3mm 131-MIG: lisdvalmistusaine tyyppi 4 (EC9)

ALFIX MODUL MULT

Liite B,
sivu 119

Kerrostikkaat alumiini 2,00x0,40m

luvan 7—8.1-847 mukaisesti
U716—A248_AMU 08.2020
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Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

ALLLCCCLLLECCUIREEERL

A==
N

(D Pydroonttoprofiili 48,3xt DIN EN 10219-S235JRH  ReH2320N/mm?
t=2,7mm; vaihtoehtoisesti: 3,2mm

(D Pydred 18 DIN EN 10025-S355J2

@ Tunnusmerkintd

S T S L N e I o e g T Sy
N[00 [~ [en|—oofwn[nojo

sinkitty
ALFIX MODUL MULTI

Liite B,
Telineenkannatin siwu 120
luvan Z—8.1-862 mukaisesti

A709—A129_AMU 08.2020
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Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

SN e

600,/800

(D Pysroonttoprofiili $48,3xt DIN EN 10219-S235JRH  ReH2320N/mm?
t=2,7mm; vaihtoehtoisesti: 3,2mm

(D Pydred #18 DIN EN 10025-S355J2

@ Pelti 4 DIN EN 10025-S235JR

@ Tunnusmerkintd

sinkitty
ALFIX MODUL MULTI

Liite B,
Pikakannatin sivu 121
luvan Z—8.1-862 mukaisesti

A709-A130 08.2020
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Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

@ U—jokkapdd PLUS uusi versio katso liite A, sivu 139

@ Killa 6mm katso liite B, sivu 3

® Puolikytkin luokka B DIN EN 74-2

@ Niitti kiilapddkytkin DIN EN 10263—1/2-C10C+C
vaihtoehtoisesti: DIN EN 10263-3-C10E2C

(® Tunnusmerkintd

(®) valinnainen levy $17/52x3 DIN EN 10025-S235JR

sinkitty Kdytetddn vain suojaseindtolpan liittdmiseen

ALFIX MODUL MULT

Liite B,
Kiilapadkytkin kadntyva sivu 122
M710-B129 10.2020
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Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

(D Pybraonttoprofiili $38x3,6 DIN EN 10219-S235JRH  ReH2320N/mm?
@ Pysroonttoprofiili $48,3x3,2 DIN EN 10219-S235JRH  ReH2320N/mm?
@ Pelti 3 DIN EN 10025-S235JR
® Nauha 50x6 DIN EN 10025-S235JR
(B Putkikddntosokka 112 12/8x70/80 lukitussalvalla

Pultti DIN EN 10025-S355J2

Sanka DIN 17223 B Jousiterdslanka
@ Tunnusmerkintd
@ vaihtoehtoisesti: pydroonttoprofiili $48,3x2,7 ilman (1) DIN EN 10219-S460MH

sinkitty; kaikki hitsaussaumat a=2,5mm

ALFIX MODUL MULT

Liite B,
Moduuli—putkiliitin U sivu 123
M709-B137 08.2020
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Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

puolikytkimelld

S
[&X
©

!

Y S W

;= S

ﬂ'—'-"—"i—'—'—'{EE—'—' R

—L:

salpakytkimelld

(D Pysroonttoprofiili $38x3,6 DIN EN 10219—S235JRH  ReH2 320N/mm?
@ Pysraonttoprofiili 948,3x3,2 DIN EN 10219—S235JRH  ReH2 320N/mm?
(® Puolikytkin luokka B DIN EN 74-2

(® Salpaprofiili 40x13x5x6,5 DIN EN 10025-S235JR

® Kiila 6mm katso liite B, sivu 3

(&) 4x pistepuristus vaihtoehtoisesti: 2x pistesauma 12
(D vaihtoehtoisesti: pydréonttoprofiili 48,3x2,7 ilman (D DIN EN 10219-S460MH
Tunnusmerkintd salpakytkimelld

puolikytkimelld

sinkitty
ALFIX MODUL MULTI

Liite B,
Moduuli putkiliitin sivu 124
M709-B140 08.2020
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Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

QD Kiilapddkytkin jdykkd rinnakkainen

(D Kiilapddkytkin jdykkd suorakulmainen

® Putkijokkaliitos katso liite B, sivu 4
vaihtoehtoisesti: putkijokkaliitos 4.0 katso lite B, sivu 152

@ Kiila 6mm katso liite B, sivu 3

(®) Puolikytkin luokka B DIN EN 74-2

(®) Tunnusmerkintd

sinkitty
ALFIX MODUL MULTI

Liite B,
Kiilapdikytkin jykkd sivu 125
M710-B150 08.2020

Z96577.21 Saksankielisen alkuperaiskayttdohjeen kdannds, ei Saksan rakennusteknisen laitoksen [DIBt] tarkastama 1.8.22-19/17




Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

300/370

230,/300

(D Pysroonttoprofiili 848,3x3,2 (IIl) DIN EN 10219-S235JRH  ReH2 320N/mm?
vaihtoehtoisesti: pyoroonttoprofiili 48,3x2,7 (IV) DIN EN 10219—S460MH

(@ Putkijokkaliitos (1) katso lite B, sivu 4
vaihtoehtoisesti: putkijokkaliitos 4.0 (Il) katso lite B, sivu 152

@ Kiila 6mm katso lite B, sivu 3

@ Pelti s=4mm DIN EN 10025-S235JR sallittu yhdistelmd
vaihtoehtoisesti: levy DIN EN ISO 7093—1-26x70x4—terdis e

X X

(® Tunnusmerkintd = X
sinkitty
ALFIX MODUL MULTI

Liite B,
Konsolijokka sivu 126
M711-B203 10.2021
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Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

— — -1

g .

pp——

7

=

—>!:v>

5k

(D U—profiili 48x52x2,5 peltid 169x2,5 DIN EN 10025-S235JR  katso liite A, sivu 32
(@ Puolikytkin luokka B DIN EN 74-2
@ Pelti 3 DIN EN 10025-S235JR
@ U—profiili 48x52x2,5 DIN EN 10025-S460MC
(® vaihtoehtoisesti: 1,09 m U-profillissa 48x52x2,5 ilman ) DIN EN 10149—2-S460MC
(&) Tunnusmerkintd

sinkitty

ALFIX MODUL MULTI

Liite B,
Poikittaisjokka 0,73m; 1,09m sivu 127
luvan Z—8.1-862 mukaisesti

A713-A154_AMU 09.2020
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Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021

[Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

.l”l.llll”l”

)))])l)))))

(D Puolikytkin luokka B

@ vaihtoehtoisesti: Kiilapddkytkin
(@ Nauha 320x4

@ Nauha 70x5

(® Nauha 80x5

(&) Lierisruuvi sisdkuusiolla

@ Kuusikantamutteri itselukittuva
Lierioruuvi sisdkuusiolla

(@) Kuusikantamutteri itselukittuva
@0 Tunnusmerkintd

@) vaihtoehtoisesti

sinkitty

74-2

74-2

10111-DD13

10025-52354R
10025-5235JR

ISO 4762—-M8x25—8.8—sinkitty
ISO 10511-M8—-8-—sinkitty

ISO 4762—-M6x25—8.8—sinkitty
ISO 10511-M6—8-sinkitty

ALFIX MODUL MULT

Kaidekytkin AF
luvan 7—8.1-862 mukaisesti
A709—A190_AMU

Liite B,
sivu 128

08.2020
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Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

Jalkalistakytkin

80

Javykistyskytkin

13 (18)

@ Puolikytkin luokka B DIN EN 742 _
@ Pybred 912 DIN EN 10025-S2350R Nimike

@ Pyored #18 DIN EN 10025-S35542 Jalkalistakytkin
@ Tunnusmerkintd Jaiykistyskytkin

sinkitty; kaikki hitsaussaumat a=3mm () = Vanha versio

ALFIX MODUL MULT

Liite B,
Jalkalistakytkin; jdykistyskytkin sivu 129
luvan Z-8.1-862 mukaisesti

A709-A191_AMU 08.2020
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Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

sallittu Py= 2kN
sallittu Py= 1kN

(D Puolikytkin luokka B DIN EN 74-2

@ Pelti 4 DIN EN 10025-S235JR

@ Niitti lankkukytkin #16 DIN EN 10263—-1/2-C10C+C
vaihtoehtoisesti: DIN EN 10263-3-C10E2C

@ Tunnusmerkintd

sinkitty
ALFIX MODUL MULTI

Liite B,
Lankkukytkin sivu 130

luvan 7—8.1-862 mukaisesti
A709—-A192_AMU 08.2020

Z96577.21 Saksankielisen alkuperaiskayttdohjeen kdannds, ei Saksan rakennusteknisen laitoksen [DIBt] tarkastama 1.8.22-19/17




Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

e
| [\
|

(D Sdlpaprofiili 40x13x5x6,5 DIN EN 10025-S235JR
@ Kiila 6mm katso liite B, siwu 3
) Pydred 912 DIN EN 10025-S235JR
@ Tunnusmerkintd

sinkitty
ALFIX MODUL MULTI

Liite B,
Jalkalistakannatin sivu 131
luvan Z-8.1-862 mukaisesti

A709-A194_AMU 08.2020
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Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

QD Pyired 99 DIN EN 10025-S235JR
(@ vaihtoehtoversio: pydred #10 DIN EN 10025-S235JR
® Tunnusmerkintd

sinkitty
ALFIX MODUL MULTI

Liite B,
Kiertosokka sivu 132
luvan Z-8.1-862 mukaisesti

A709-A195_AMU 08.2020
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Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

°

vaihtoehtoisest

S

(D Puolikytkin luokka B DIN EN 74-2

(@ Kippipultti 820x60 vaihtoehtoisesti: muutettu muoto (7) DIN EN 10025-S235JR
@@Kiertonokko; s=4mm; sinkitty vaihtoehtoisesti: s=4,5mm/5mm DIN EN 10025-S235JR

(® Kiinnitysholkki DIN EN ISO 8752-6x18—terds—sinkitty
(®) Sokkoniitti 6x18 alumiini/terds ISO 15983

sinkitty Vain sivusuojaosien kiinnitykseen

ALFIX MODUL MULT

Liite B,

Kippipuikkokytkin sivu 133
luvan Z—8.1-862 mukaisesti

A709—A196_AMU 09.2020
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Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

1770/1950

(D Pysroonttoprofili 942,4x2 DIN EN 10219—S235JRH

@ Niitti vinojiykisteelle ~ DIN EN 10263-1/2—C10C+C
vaihtoehtoisesti: DIN EN 10263-3-C10E2C

(@ Puolikytkin luokka B DIN EN 74-2

@ Tunnusmerkintd

sinkitty
ALFIX MODUL MULTI

Liite B,
Poikittaisvinojaykiste sivu 134
luvan Z—8.1-862 mukaisesti

A709-A198_AMU 11.2020
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Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021

[Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

e

D Putki 42,4x2 S235JRG2
() Laatikko 40x20x2 S235JRH
(@ Sdlpaprofiili 40x12x5x7 S235JRH
@ Kiila plus Il S550MC
(® Puolipysroniitti #5x10 Q terds 32—-2 DIN 660 sinkitty niitin niittipddlld ¢4
Pyored 812 S235JRG2

@) Pydred #10 S235JRG2

Tunnusmerkintd

sinkitty; kaikki hitsaussaumat a=2mm

Rakenneosaa ei valmisteta endd
—vain kdytettavaksi—

Mitat
[m]

Paino
(k]

2,00

6,2

ALFIX MODUL MULTI

Edeltdva kaidetuki 2,00m
luvan Z—8.1-862 mukaisesti
A705—A035_AMU

09.2020

Liite B,
sivu 135
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Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

2000-3072 (jopa 3700)
, 1920

”Zn
70
2x I\ 2x15/28

(D Putki 38x2 S235JRH
(@ Putki 26,9x2,6 S235JRH
® Putki 33,7x2,3 S235JRH
@ Putki 31,8x2,6 S235JRH —vain kdytettdvdksi—
(® Poraruuvi terds 6,3x16 DIN 7504—K—terds—sinkitty Mitat | Paino

Rakenneosaa ei valmisteta endd

[m] | [kq]

(6) Kohdat 2 ja 4 hiottava hitsaamisen jdlkeen 00307 68

(@ Tunnusmerkintd

sinkitty
ALFIX MODUL MULTI

Liite B,
Teleskooppikaide 2,00—3,0/m sivu 136

luvan 7—8.1-862 mukaisesti
A709—-A036_AMU 09.2020
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Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

(D Pysroonttoprofiili 842,4x2 DIN 10219-S235JRH *
2 Pysred 10 DIN 10025-S235JR
(@ L 40x40x4 DIN 10056—-2-S5235JR
@ Pysroonttoprofiili 817,2x2,3 DIN 10219-S235JRH
(® Pyored 912 DIN 10025-5235JR
(&) Nauha 120x5 DIN 10025-S235JR
@ Kippipultti $20x50 vaihtoehtoisesti: {9 DIN 10025-5235JR
Kiertonokka t=4; vaihtoehtoisesti: s=5mm @0 DIN 10025-5235JR
(9) Kierretappi DIN ISO-M6x18—terds—sinkitty
vaihtoehtoisesti: Sokkoniitti A 6x18 alumiini/terds @) DIN ISO—-M6x18—terds—sinkitty
@0 Lattea 40x4 DIN 10025-S235JR
@D Nauha 50x5 DIN 10025-S235JR
@2 Kuusikantaruuvi DIN ISO 4014-M10x70-8.8—sinkitty
@3 Kuusikantaruuvi DIN ISO 4014-M10x70—-8.8—sinkitty
@@ Kuusikantamutteri itselukittuva DIN ISO 10511-M10-8—sinkitty
(® Lattea 15x4 DIN 10025-S235JR
@6 Laakajousi 12x1 Jousinauhaterds 1.4310 X10CrNi18-8
@D Peltiruuvi ISO 1479-ST 5,5x16—K—terds—sinkitty
@® Tunnusmerkintd
sinkitty; kaikki hitsaussaumat a=2mm

ALFIX MODUL MULT

Liite B,
MODUL Edeltava kaidetuki sivu 137
M716-B211 08.2020
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Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta

nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

Edeltdvd pddtykaide
Rakenneosaa ei valmisteta endd
—vain kdytettavaksi—

Paino: 1,4kg
sinkitty, kaikki hitsaussaumat a=3mm

1785/ 2165

(D Pysroonttoprofiili $26,9x2,6 10219-5235JRH
(@ Pydroonttoprofiili $48,3x2,3 DIN 10219-S235JRH
@ U—profiili 50x30x3 DIN 10025-2-S235JR
vaihtoehtoisesti: U—profiili 47x30x3 DIN 10025-2-S235JR
@ Kuusikantaruuvi DIN ISO 4014-M10x60-8.8—sinkitty
(® Kuusikantamutteri itselukittuva DIN ISO 10511-M10-8-sinkitty
() Pysroonttoprofiili 40x2 DIN 755-2 EN AW-6060-T66
(@ Pysréonttoprofiili erikoisprofiili 848 2/3  DIN 755-2 EN AW-6063-T66
Pyoroonttoprofiili 833,7x2 DIN 10219-S5235JRH
(@) Muhvi 941x35 PAG
d0 Muhvi #56x50 PAG
dD Sokkoniitti ruostumaton terds A2/A2 5x10 DIN EN ISO 15984
@2 Sokkoniitti A 5x8 DIN EN ISO 15979 alumiini/terds
@3 Sokkoniitti A 5x12 DIN EN ISO 15979 alumiini/terds
{9 Lattea 50x6 DIN EN 755-2 EN AW-6060-T66
@D Putkikddntdsokka 11 10x50 Kuljetusvarmistus
vaihtoehtoisesti: putkikddntosokka 12 10x60
@® 4x pistepuristus
@2 Tunnusmerkintd

kaikki osat terdstd sinkitty

@® vaihtoehtoisesti 131-MIG: lisdvalmistusaine tyyppi 4 (EC9)

ALFIX MODUL MULT

Edeltavd pddtykaide/ alumiini—teleskooppikaide
luvan Z-8.1-862 mukaisesti
A709—A136_AMU 10.2020

Liite B,
sivu 138

Z96577.21 Saksankielisen alkuperaiskayttdohjeen kdannds, ei Saksan rakennusteknisen laitoksen [DIBt] tarkastama

1.8.22-19/17




Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

]

Valimon tunnusmerkintd

XX = Kalenteriviikko ja

YY = Valmistusvuosi (esim. 4016=KW40/2016)

A = Valmistajan merkki ALFIX

03 0002 = Piirustusnumero

Terdsvalu Valmistusaine DIBt—laitokseen tallennettujen asiakirjojen mukaan

Pyoroonttoprofiili 28x2,5 Valmistusaine DIBt—laitokseen tallennettujen asiakirjojen mukaan

PQEPEO®OOO

Hitsausalue

Kdytd vain liitteen B, sivu 102 ja 122, komponenttien kanssa

ALFIX MODUL MULT

Liite B,
U—jokkapaa PLUS uusi versio sivu 139
M716-B219 08.2018
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Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

600/1000

(D Pelti t=8mm DIN EN 10025-S235JR

(@ Siipimutteri EN 1562-EN GJMW-400-S
EN 1562-EN-GJMB-450-6

1563-EN-GJS—400-15

EN 10293-GE240+N
EN 1562-EN-GJMW-360-12
EN 10025-S235JR

@ Kierteet rullattu ylos pydroonttoprofiili 38x4,5 DIN EN 10219-S235JRH

@ Kierteet tuhottu lovella

(® Tunnusmerkintd

sinkitty
ALFIX MODUL MULTI

Liite B,
Littospultti pddkara "U” sivu 140
M717-B221 08.2020
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Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

@ U—profiili 48x52x2,5 (lll) katso liite B, sivu 32
vaihtoehtoisesti: U—profiili 48x52x2,5 (IV) katso liite B, sivu 147
(@ Pybroonttoprofiili 848,3x3,2 (lll) DIN EN 10219-S235JRH  ReH2320N/mm?’
vaihtoehtoisesti: pydroonttoprofiili #48,3x2,7 (IV) DIN EN 10219-S460MH
(® Suorakulmaonttoprofiili 40x20x2 DIN EN 10219-S235JRH  ReH2 320N/mm’
@ U-jokkaliitos () katso lite B, sivu 5

vaihtoehtoisesti: U—jokkaliitos 4.0 (II) katso liite B, sivu 153
(® Putkijokkalitos (1) katso liite B, sivu 4 sallittu yhdistelmd
B,
B,

vaihtoehtoisesti: putkijokkaliitos 4.0 (II) katso liite B, sivu 152 Il v
(®) Kiila 6mm katso liite B, sivu 3 I X X
@ Tunnusmerkintd

sinkitty; kaikki hitsaussaumat a=3mm

ALFIX MODUL MULT

- X

Liite B,
Moduuli U-ristikkokannatin 6,14m; 7,71m sivu 141
M717-B222 10.2021
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Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

AVZAVAN

o
P2

(o]
(@]

(D U—profiili 48x52x2,5 (Ill) katso liite B, sivu 32
vaihtoehtoisesti: U—profiili 48x52x2,5 (IV) katso lite B, sivu 147
@) Pysréonttoprofiili $48,3x3,2 (Il) DIN EN 10219-S2350RH  ReH2 320N/mm?
vaihtoehtoisesti: pysroonttoprofiili 848,3x2,7 (IV) DIN EN 10219—S460MH
® Suorakulmaonttoprofiili 40x20x2 DIN EN 10219-S235JRH  ReH 2 320N/mm’
@ U-jokkaliitos (1) katso lite B, sivu 5
vaihtoehtoisesti: U—jokkaliitos 4.0 (II) katso liite B, sivu 153
@ Putkijokkaliitos (1) katso lite B, sivu 4 sallittu yhdistelmd
vaihtoehtoisesti: putkijokkaliitos 4.0 (1) katso liite B, sivu 152 | I v
®) Kiila 6mm katso liite B, sivu 3 I — T x
@ Tunnusmerkintd

sinkitty; kaikki hitsaussaumat a=3mm Yksityiskohdat katso liite B, sivu 141
ALFIX MODUL MULTI

Liite B,
Moduuli U-ristikkokannatin 4,14m, 5,14m sivu 142

M717-B223 10.2021
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Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

(D Puolikytkin luokka B DIN EN 74-2

@ Lattea 40x15 DIN EN 10025-S235JR [mm]

@ Tunnusmerkintd 32

sisdleveys

sinkitty
ALFIX MODUL MULTI

Liite B,
Sakarakytkin sivu 143

M718-B246 08.2020
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Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta

nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

katso liite B, sivu 4
vaihtoehtoisesti: putkijokkaliitos 4.0 katso liite B, sivu 152
(D Pyéraonttoprofiili ¢48,3x2,7 DIN EN 10219-S460MH
@ Pelti 2,5 DIN EN 10149-2-S460MC
@ Kiila 6mm katso liite B, sivu 3
(® Tunnusmerkintd

sinkitty; kaikki hitsaussaumat a=3mm

ALFIX MODUL MULT

Liite B,
Putkijokka vahvistettu 1,09m, 1,29m, 1,40m sivu 144
M717-B231 08.2020
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Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

@ Putkijokkaliitos katso liite B, sivu 4
vaihtoehtoisesti: putkijokkaliitos 4.0 katso liite B, sivu 152
(D Pybraonttoprofiili $48,3x2,7 DIN EN 10219-S460MH
@ Pelti 2,5 katso liite B, sivu 144
@ Kiila 6mm katso liite B, sivu 3
(® Tunnusmerkintd
sinkitty; kaikki hitsaussaumat a=3mm  Leikkaukset A-B katso liite B, sivu

ALFIX MODUL MULT

Liite B,
Putkijokka vahvistettu 1,57/m, 2,0/m sivu 145
M717-B232 08.2020
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Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

&4

i&
I
—®
>AL

'
$

QD Putkijokkaliitos katso liite B, sivu 4

vaihtoehtoisesti: putkijokkaliitos 4.0 katso liite B, sivu 152
(@ Pybraonttoprofiili $48,3x2,7 DIN EN 10219-S460MH
@ Pelti 2,5 katso liite B, sivu 144
@ Kiila 6mm katso liite B, sivu 3
(® Tunnusmerkintd

sinkitty; kaikki hitsaussaumat a=3mm Leikkaus A-B katso lite B, sivu 144
ALFIX MODUL MULTI

Liite B,
Putkijokka vahvistettu 2,57/m, 3,0/m sivu 146
M717-B233 08.2020
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Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

1036 ; 1088; 1286

(D U-jokkalitos katso lite B, sivu 5
vaihtoehtoisesti: U—jokkaliitos 4.0 katso liite B, sivu 153
@ U—profiili 48x52x2,5 DIN EN 10149-2-S460MC
@ Kiila 6mm katso lite B, sivu 3

@ Tunnusmerkintd

sinkitty; kaikki hitsaussaumat a=3mm

ALFIX MODUL MULT

Liite B,
U-jokka 1,04m; 1,09m; 1,29m sivu 147
M717-B236 08.2020
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Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

1400; 1572; 2072
936; 1108; 1608
1251; 1423; 1923

=S|

= — — — — T =

ﬁ____"l'\v_':___

(D U-jokkaliitos katso liite B, sivu 5
vaihtoehtoisesti: U—jokkaliitos 4.0 katso liite B, sivu 153
(D Poikkijokkaprofiili integroidulla alivedolla DIN EN 10149-2-S460MC
@ Pyéred 88 DIN EN 10025-S235JRC+C
@ Kiila 6mm katso liite B, sivu 3

(®) vain koossa 1,40m
(®) Tunnusmerkintd

sinkitty; kaikki hitsaussaumat a=3mm

ALFIX MODUL MULT

Liite B,
U—jokka integroidulla alivedolla 1,40m-2,07m sivu 148
M717-B237 08.2020
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Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

40; 40 ;50; 60

212; 255; 370; 640

1400; 1572; 2072; 2572
1251; 1423; 1923; 2423

1128; 1300; 1800; 2300
936; 1108; 1608; 2108

40; 40; 60; 80

(D U-jokkaliitos katso liite
vaihtoehtoisesti: U—jokkaliitos 4.0 katso liite

@ U—profiili 48x52x2,5 katso liite

@ Nauha 137x2,5 katso liite

@ Kiila 6mm katso liite

(®) vain koossa 1,40m

(®) Tunnusmerkintd

sinkitty; kaikki hitsaussaumat a=3mm

ALFIX MODUL MULT

U—jokka vahvistettu 1,40m—2,57/m
M717-B238 10.2021
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Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

—1

i

A —=————=
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il
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(1D U—jokkaliitos katso lite B, sivu 5

vaihtoehtoisesti: U—jokkaliitos 4.0 katso lite B, sivu 133
@ U—profiili 48x52x2,5 katso liite sivu 147
(® Nauha 137x2,5 katso lite B, sivu 144
@ Kiila 6mm katso liite B, sivu 3
(® Tunnusmerkintd

sinkitty; kaikki hitsaussaumat a=3mm Leikkaus A-B katso liite B, sivu 149
ALFIX MODUL MULTI

Liite B,
U—jokka vahvistettu 3,0/m sivu 150
M717-B239 10.2021
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Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

Tunnusmerkintdavain

XX U 906/932 AF XX

XX Toimittajan numero

U Vastaavuusmerkki

906/932 = lyhennetty lupanumero

AF = Valmistajan merkki ALFIX

XX = Valmistusvuosi

muut tunnusmerkinndt katso liite B, sivut 2, 4—7, 152, 153
ALFIX MODUL MULTI

Liite B,
Tunnusmerkintdavain sivu 151

M716-B220 08.2020
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Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta

nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021

[Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

48,3
7

AN
-

M 722 = |

(&) Terdsvalu

14

yhennetty lupanumero

@ [ ] = Valimon tunnusmerkintd

® XX = Kalenteriviikko ja

(@ YY = Valmistusvuosi (esim. 4020=KW40,/2020)
® Q = Valmistajan merkki ALFIX

Valmistusaine DIBt—laitokseen tallennettujen asiakirjojen mukaan

(@ Pybsroonttoprofiili $48,3x2,7 katso lite B, sivu 156

ALFIX MOD

UL MULTI

M717-B224

Putkijokkaliitos 4.0

09.2021

Liite B,
sivu 152

Z796577.21

Saksankielisen alkuperaiskayttdohjeen kdannds, ei Saksan rakennusteknisen laitoksen [DIBt] tarkastama

1.8.22-19/17




Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

@D = lyhennetty lupanumero

@ [ ] = Valimon tunnusmerkintd

® XX = Kalenteriviikko ja

(@ YY = Valmistusvuosi (esim. 4020=KW40,/2020)

® Q = Valmistajan merkki ALFIX
(&) Terdsvalu Valmistusaine DIBt—laitokseen tallennettujen asiakirjojen mukaan

@ U—profiili 48x52x2,5 Valmistusaine DIBt—laitokseen tallennettujen asiakirjojen mukaan

Hitsausalue
ALFIX MODUL MULTI

Liite B,
U—jokkaliitos 4.0 sivu 153
M717-B225 10.2021
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Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta

nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

bo— g o —

el

T—-=

@ Pyoroonttoprofiili $48,3x2,9 DIN EN 10219-S460MH
@ Liitoslaatta katso liite B, sivu 2

@ Tunnusmerkintd
sinkitty Rakenneosa DIBt—laitokseen tallennettujen asiakirjojen kera

ALFIX MODUL MULT

Liite

Pystytolppa 4.0 sivu 154

M717-B226

Z96577.21 Saksankielisen alkuperaiskayttdohjeen kdannds, ei Saksan rakennusteknisen laitoksen [DIBt] tarkastama

01.2021

1.8.22-19/17




Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

_!_ .

__E).|___6)__

@ Pyoroonttoprofiili $48,3x2,9 DIN EN 10219-S460MH
@ Liitoslaatta katso liite B, sivu 2
@ Tunnusmerkintd

sinkitty Rakenneosa DIBt—laitokseen tallennettujen asiakirjojen kera

ALFIX MODUL MULT

Pystyaloitusputki 4.0
M717-B227 01.2021
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Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

@ Putkijokkaliitos 4.0 katso liite B, sivu 152
@ Kiila 6mm katso liite B, sivu 3
@ Pybraonttoprofiili $48,3x2,7 DIN EN 10219-S460MH
@ Tunnusmerkintd

00 [~J[— [P [~ [No[NfoN[o [~

fo|oofonlunl s ifnln

sinkitty
ALFIX MODUL MULTI

—

Liite B,
Putkijokka 4.0 sivu 156
M717-B229 08.2020
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Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

(D Putkijokkaliitos 4.0 katso liite B, sivu 152
@ Kiila 6mm katso liite B, sivu 3
@ Pybroonttoprofiili $48,3x2,7 DIN EN 10219—S460MH

® Kentdn laajuus @ @

(® Kenttd-vinojdykiste [mm] | [mm] | [mm]

. , 2 | 1035 [ 894
() Pituus kohta 3 ; 8 | 1539 | 1398

: ) 6 [ 1810 [ 1678
@ Paino : 0 [ 7980 | 1839

Tunnusmerkintd . 2223 | 2082

2 2930 | 2789
Co. ) 3637 | 3496
sinkitty , 43447 4203

ALFIX MODUL MULT

Q
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—_

_._.
[N O [N |fonfo
[l [— [~ ko [—[o

Liite B,
Vaakavinojdykistejokka 4.0 sivu 157
M717-B230 08.2020
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Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

[SAHR (NI (N3]
olololo~ o

N

ys pinnekytkin yleismallinen ——> katso asennus— & kdyttoohjeet

/

Kiinnit

@ Rihlapelti Quintett W5 2,5/3,3x190 DIN EN 1386 EN AW-5083 H224
vaihtoehtoisesti: rihlapelti Quintett W5 2,5/4,0x190 DIN EN 1386 EN AW-5754 H111/ H114

(@ Sokkoniitti DIN EN ISO 15979-A5x12 EN AW-5754 H112

@ vain koossa 2,57m ja 3,07m

@ Tunnusmerkintd

(® Lattea 50x6x 200 DIN EN 10025 - S235 JR

(®) Puolikytkin luokka B DIN EN 74-2

ALFIX MODUL MULT

Liite B,

Moduuli rakokate T—muoto ja pinnekytkin yleismallinen sivu 158

M719-B247 09.2021
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Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]
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C.1 Yleista

Normaaliversiossa telinejarjestelmaa saa kayttaa tyotelineina kuormaluokissa < 3 jarjestelman leveydella
b = 0,732 m ja kenttalaajuuksilla ¢ < 3,07 m standardin DIN EN 12811-1:2004-03 mukaan seka, ottaen
osion C.2 saaddkset huomioon, suoja- ja kattosuojatelineina.

Ylin vaakataso (telinekerros) ei saa olla korkeammalla maanpinnasta kuin 24 m, plus saatdkaran
saatdomatkan pituus. Telinejarjestelma on normaaliversiona mitoitettu tyokayttéon yhdella telinetasolla
standardin DIN EN 12811-1:2004-03, osion 6.2.9.2 mukaisesti "osittain avoimen" julkisivun edess3,
jolloin avoimuuden osuus on 60 %, ja suljetun julkisivun edessa. Tuulikuorman mittaamisessa on
otettu huomioon seisonta-aikakerroin ¥ = 0,7, joka edellyttda 2 vuoden enimmaisseisonta-aikaa.

Telineiden verhoilua peitteillda ei ole todistettu normaaliversiossa. Telineiden verhoilu verkoilla on
todistettu normaaliversiossa vain suljetulla julkisivulla. Verkoilla verhottujen telineiden todistukset
patevat vain telineille, joissa kokonaisrakennelman aerodynaamista voimakerrointa (verkko + telineet)
Cf1,g yhteensd = 0,6e| yllteta

llman muita todistuksia saa normaaliversiota kayttda ainoastaan kun telinetasoille vaikuttavat
kulloinkin vain kuormat, jotka eivat ole suurempia kuin standardin DIN EN 12811-1:2004-03, taulukon
3 mukaiset liikennekuormat.

Moduulitelinejarjestelmalle "ALFIX MODUL MULTI" tulee standardin DIN EN 12810-1:2004-03
mukaan kayttaa seuraavaa nimitysta:

Telineet EN 12810 — 3D — SW06/307 - H2 - A- LA

Normaaliversion kokoonpanomuunnokset on koottu taulukkoon C.4.

C.2 Suoja- ja kattosuojatelineet

Normaaliversiona telinejarjestelmaa saa kayttda luokan FL1 mukaisina suoja- ja kattosuojatelineina
seka luokan SWD 1 suojaseinin varustettuina kattosuojatelineind standardin DIN 4420-1:2004-03
mukaisesti. Lapikulkuja ei saa asentaa konsoleihin.

Suojaseina taytyy tehda liitteen D, sivun 7 mukaisesti.
On kaytettava standardin DIN EN 1263-1:2015-03 mukaisia suojaverkkoja, joiden silmukkakoko on
enintdan 100 mm.

C.3 Rakenneosat

Tahan tarkoitetut rakenneosat I0ytyvat taulukosta C.1. Sen lisdksi suojaseindan ja silloituskantimien
vaakajaykistimiin saadaan kayttdd myds terasputkia g 483 - 3,2 mm ja kytkimid seka
telinekannattimien ja kolmioankkureiden liitokseen pystytolppiin standardin DIN EN 12811-1:2004-03
mukaisia normaalikytkimia.

C.4 Jaykistys
Telineiden vaakajaykistykseen tulee asentaa 2 m:n pystyvalimatkojen paahan kauttaaltaan
putkijokkia 0,73 m ja kuhunkin

yksi alumiini-kehyslevy putkiripustuksella kuten liitteen B sivulla 51 tai 52 tai
kaksi teréskatetta putkiripustuksella kuten liitteen B sivu 64 tai
kaksi teraskatetta AF putkiripustuksella kuten liitteen B sivu 61

tai
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U-jokka 0,73 m ja kuhunkin

yksi alumiini-kehyslevy vanerilla kuten liitteen B sivulla 66 tai 67 tai
yksi alumiinikate vanerilla kuten liitteen B sivulla 72, 73, 78 tai 79  tai
kaksi teraskatelevya kuten liitteen B sivu 85 tai
kaksi teraskatetta AF kuten liitteen B sivu 84 tai
yksi alumiini-kevytkate LW kuten liitteen B sivu 90.

Tikaskulkuaukon kohdalla tulee levyjen ja tasojen sijaan kayttaa joko putkijokkia kaytettadessa alumiini-
lapikulkukehyslevyja (RE), tai U-jokkia kaytettdessa alumiini-kehyslevyja sisakulkuaukolla tai alumiini-
lapikulkutasolevyja tikkaiden kera.

Levyt, tasot ja kulkuaukot tulee varmistaa katevarmistimilla tahattoman ylésnousemisen varalta.

Ulomman pystytason jaykistamiseksi tulee kayttdd putkisokkia kaidevarsina (1 m katepinnan
ylopuolella) kauttaaltaan joka telinekentassa.

Valittdmasti telinekarojen ylapulelle tulee asentaa pystyaloituskappaleita, jotka tulee liittda toisiinsa
pitkittaisjokilla sisemmalla ja ulommalla julkisivun suuntaisella tasolla seka poikittaisjokilla
suorakulmaisesti julkisivua vastaan.

C.5 Ankkurointi
Ankkuroinnit on suoritettava liitteen B, sivun 120 mukaisilla telineenkannattimilla.

Telineenkannattimet tulee Kkiinnittda ankkuriparina 90° kulmassa (kolmioankkuri) tai "lyhyina"
telineenkannattimia vain sisempaan pystykehystolppaan normaalikytkimilla. Liitoskohdat, jotka on
ankkuroitu kolmioankkureilla, tulee rakenneversiosta riippuen liittdd putkijokilla (pitkittaisjokilla)
sisemmalla tasolla julkisivun suuntaisesti viereiseen tolppaan.

Kolmioankkurit ja telineenkannattimet tulee sijoittaa pystytolppaputkien ja poikittaisjokkien
muodostamien liitoskohtien valittdmaan laheisyyteen.

Taulukossa C.2 annetut ankkurivoimat on laskettu vaikutusten tyypillisilla arvoilla ((7» = Z1,0).
Ankkuroinnin mitoitusta ja kuormien edelleenjohtamista varten annetut arvot tulee kertoa kullakin
osaturvallisuuskertoimella yr (tavallisesti y= = 1,5).

Jokainen tolppatanko on ankkuroitava 8 m:n pystyvalimatkoin; vierekkaisten pystykehystankojen
ankkuroinnit tulee asettaa puolen valimatkan verran pystysuuntaan lomittain. Telineiden reunassa
olevat tolppatangot tulee ankkuroida 4 m:n pystyvalimatkoin. Ylimmalla ja toisella telinetasolla tulee
jokainen tolppatanko ankkuroida.

C.6 Perustakuormat

Versiovaihtoehdosta riippuen taytyy taulukossa C.3 annetut perustakuormat ottaa vastaan
asennustasolla ja johtaa edelleen. Perustakuormat tulee ilmoittaa tyypillisind arvoina. Kuormien
seisontapinnalle edelleen johtamisen todistamista varten tulee annetut arvot kertoa kullakin

osaturvallisuuskertoimella yr (tavallisesti yr= 1,5).

C.7 Silloitus

Silloituskannattimia saa kayttaa porttien sisdanajojen tms. silloittamiseksi silloituksen alla sijaitsevien
telinekerrosten puuttuessa 4 m:n korkeudella.

Silloituskannattimet tulee ankkuroida laakerien alueella ja keskikohdalla seka liséksi jaykistaa
vaakasuoralla putkien ja kytkinten liittymalla tai ylimaaraisilla ankkuroinneilla (vrt. liite D, sivut 3, 4 ja
8).
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C.8 Tikkaiden nousut

Sisemmassa tikaskulkuaukossa tulee putkijokkia kaytettdessa kayttda alumiini-lapikulkukehyslevyja

putkiripustuksella, tai U-jokkia kaytettdessa alumiini-kehyslevyja sisakulkuaukolla tai alumiini-

lapikulkutasolevyja tikkaiden kera.

C.9 Levennyskonsoli

Telineiden sisasivulla saa kaikilla telinekerroksilla kayttaa konsoleja 0,39m.

Taulukko C.1: Normaaliversion rakenneosat
Nimike Liite B, sivu
Pystyaloituskappale 10
Pystyputki putkiliitoksella 520 11
Jalkakara 17
AB kierrejalkalevy 18
Putkijokka ¢ < 3,07m 25
U-jokka 0,73 m 32
U-poikkijokka ristikkokannatin (GT) 0,73m V 44
Putki-poikkijokka ristikkokannatin (GT) 0,73m V 45
Moduuli ristikkokannatin 6,14 m 46
Moduuli ristikkokannatin 4,14m/ 5,14m 47
Moduuli ristikkokannatin putkiliitoksella (RV) 6,14 m 48
Moduuli ristikkokannatin putkiliitoksella (RV) 4,14m/ 5,14m 49
Moduuli katteenpidike 50
Alumiini-kehystaso putkiripustus (RE) 1,57m; 2,07m 51
Alumiini-kehystaso putkiripustus (RE) 2,57m; 3,07m 52
Alumiini-lapikulkukehystaso putkiripustus (RE) 3,07m 54
Alumiini-lapikulkukehystaso putkiripustus (RE) 2,57m 55
Alumiini-lapikulkukehystaso putkiripustus (RE) 1,57m — 3,07m ilman tikkaita 57
Alumiini-lapikulkukehystaso putkiripustus (RE) 2,57m — 3,07m 58
alumiini-rihlapellin kera
Teraspohja AF putkiripustus (RE) 0,32 m 61
Teraskate putkiripustus 64
Alumiini-kehyslevy vanerilla 1,57m; 2,07m 66
Alumiini-kehyslevy vanerilla 2,57m; 3,07m 67
Alumiini-kehyslevy sisakulkuaukolla 2,57m; 3,07m 69
Alumiinikate vanerilla 2,57m; 3,07m 72
Alumiinikate vanerilla 1,57m; 2,07m 73
Alumiini-lapikulkukatelevy 3,07m tikkaiden kera 75
Alumiini-lapikulkukatelevy 2,57m tikkaiden kera 76
Alumiinikate vanerilla 3,07m 78
Alumiinikate vanerilla 1,57m, 2,07m, 2,57m 79
Alumiini-lapikulkukatelevy 3,07m tikkaiden kera 81
Alumiini-lapikulkukatelevy 2,57m tikkaiden kera 82
Teraspohja AF 0,32m 84
Teraskatetaso 85
Alumiini-kevytkate kevytpaino 0,60m 90
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Taulukko C.1; (jatko)

Nimike Liite B, sivu
Moduuli rakokate ¢ < 3,07m 94
Moduuli rakokate putkiripustus (RE) ¢ < 3,07m 95
Rakokate ¢ < 3,07m 96
Konsoli 0,39m putkiripustus (RE) 103
Moduuli konsoli 0,39m 104
Moduuli jalkalista 107
Moduuli alumiini-jalkalista 109
Jalkalista, paatyjalkalista AF 110
Jalkalista, paatyjalkalista 112
Alumiinijalkalista; alumiinipaatyjalkalista AF 114
Alumiinijalkalista; alumiinipaatyjalkalista 115
Moduuli verkkosuojaseina 116
Moduuli kaksoispaatykaide 0,73m 117
Kerrostikkaat teras 2,00x0,40m 118
Kerrostikkaat alumiini 2,00x0,40m 119
Telineenkannatin 120
Kiilapaakytkin kdantyva 122
Moduuli putkiliitin U 123
Moduuli putkiliitin 124
Kiilapaakytkin jaykka 125
Pystytolppa 4.0 154
Pystyaloituskappale 4.0 155
Putkijokka 4.0 7 < 3,07m 156
Moduuli rakokate T-muoto ja pinnekytkin yleismallinen 158
[aulukko C.2: Tyypilliset ankkurivoimat
Kentin osaksi avoin suljettu julkisivu
. Liite D, | pPituus Julkisivu
Versio / Varustelu sivu ’ GH DRH GH DRH
[m] A Ay A A Ay A
[k [kN] (kN] [kN] (kN] (kN]
N]
iiman sisékonsolia 1,3 3,07 36 2.4 2.4 1.2 2.4 2:4
2,57 3,0 24 24 1,0 24 24
sisdkonsolin kera 2,4 3,07 36 30 30 1.2 30 30
' 2,57 3,0 3,0 3,0 1,0 3,0 3,0
-) Veto
+) Paine
GH yksitankoinen

telineenkannatin
DRH kolmiokannatin
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Taulukko C.3: Tyypilliset perustuskuormat

Kentan Kokoonpanokorkeus
Pystytolppavoima Varustelu pituus 24 m 16 m 8m
[m] [KN] [kN] [KN]
i ilman sisékonsoleja 3,07 7.9 6.3 4.8
Perustelineen J 2,57 6.6 53 40
sisavarsi
Fis sisakonsolien kera 3,07 17,2 139 106
2,57 14,4 11,6 8,9
sisakonsoleilla / 3,07 11,5 87 6,0
ilman sisdkonsoleja 2,57 96 73 50
Perustelineen Lisakuormat
ulkovarsi Suoiaseind 3,07 +05
Fas 4 2,57 +0,4
eteen asetettu 3,07 4,2 29 1,6
nousukentt& 2,57 35 24 1,3
Nousukentan iman 3,07 10,6 9,3 8,1
ulkopystytolppa Fasr 2,57 8,9 78 6,8
o silloitus(ta) . Sisatolppa: 1,5 Fis
Erikoistapaus Fy kaikki

Ulkotolppa: 1,5 Fus

Taulukko C.4: Normaaliversion kokoonpanovaihtoehdot

Verhous Varustelu . "IIman ' sisakonsolien
sisdkonsoleja kera
lIman
taydennysrakenneosia .. .
. . L Liite D, Liite D,
verhoilematon / osaksi avoin julkisivu Sivu 1 Sivu 2
verhol|lematon / suIJett.u ju|k.ISIV.u. Suojaseina
verkoilla verhottu / suljettu julkisivu
Silloituskannatin Liite D, Liite D,
sivu 3 sivu 4
Moduulitelinejarjestelman "ALFIX MODUL MULTI"
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Normaaliversio iiman sisakonsolia — Kentdn pituus L < 3.07/m
@ verhoamattomat telineet oscksi avoimen julkisivun edessd

(@ verhoamattomat telineet suljetun julkisivun edessd

 verkoilla verhoillut telineet suljetun julkisivun edessd
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L L L L L < 0.3m
__I_I 0.732m
Ankkuriasennustiheys: — 8m korkeuslimitetty ankkuriasettelutiheys $ Telineenkannatin
— vdhintddn 1 kolmiokannatin kussakin 5 kenttdd - Kolmiokannatin

— ldpikulkeva ankkuririvi korkeudella H=4.00m
— suojaseindkerros: |dpikulkeva ankkurivi 2 kolmiokannattimella kussakin 5 kenttda

Jalkakaran kiertomatka: — Ly < 50cm (vdlimatka jalkatasoon)

Jaykistdminen: — kaidevarsi pitkittdisjokkana joka telinekerroksessa i
— pitkittdisjokka sisdlld ja ulkona jalka—alueella korkeus H=0.00

£
Tdydennysrakenneosat: — suojaseind (yksityiskohdat katso liite D, sivu 7) §
Viite: Sivusuojarakenneosat (kaidevarsi, polvivarsi, pitkittdisjokka) on esitetty vain siing mddrin

kuin staattisesti tarpeen
ALFIX MODUL MULTI
Liite D,
Normaaliversio iiman sisdkonsolia sivu 1
MU716-D001 11.2016
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Normaaliversio sisakonsolin kera — Kentan pituus L £ 3.07/m
@ verhoamattomat telineet oscksi avoimen julkisivun edessd

(@ verhoamattomat telineet suljetun julkisivun edessd

 verkoilla verhoillut telineet suljetun julkisivun edessd
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Ankkuriasennustiheys: — 8m korkeuslimitetty ankkuriasettelutiheys $ Telineenkannatin
— vahintddn 1 kolmiokannatin kussakin 5 kenttdd —A— Kolmiokannatin

— ldpikulkeva ankkuririvi korkeudella H=4.00m
— suojaseindkerros: |dpikulkeva ankkurivi 2 kolmiokannattimella kussakin 5 kenttda

Jalkakaran kiertomatka: — Ly < 50cm (vdlimatka jalkatasoon)

Jaykistdminen: — kaidevarsi pitkittdisjokkana joka telinekerroksessa i

— pitkittdisjokka sisdlld ja ulkona jalka—alueella korkeus H=0.00

— 2. poikkijokka jalka—alueella H=0.50m E

— pitkittdisjokka sisdlla kolmiokannattimeen §
Tdydennysrakenneosat: — suojaseind (yksityiskohdat katso liite D, sivu 7)
Viite: Sivusuojarakenneosat (kaidevarsi, polvivarsi, pitkittdisjokka) on esitetty vain siing mddrin

kuin staattisesti tarpeen
ALFIX MODUL MULTI
Liite D,
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Normaaliversio iiman sisakonsolia silloituskannattimella — Kentdn pituus L < 3.07/m
@ verhoamattomat telineet oscksi avoimen julkisivun edessd

(@ verhoamattomat telineet suljetun julkisivun edessd

 verkoilla verhoillut telineet suljetun julkisivun edessd
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Ankkuriasennustiheys: — 8m korkeuslimitetty ankkuriasettelutiheys -@- Telineenkannatin
— vdhintddn 1 kolmiokannatin kussakin 5 kenttdd "A' Kolmiokannatin
— ldpikulkeva ankkuririvi korkeudella H=4.00m
— suojaseindkerros: ldpikulkeva ankkurivi 2 kolmiokannattimella kussakin 5 kenttdd

Jalkakaran kiertomatka: — Ly < 50cm (vdlimatka jalkatasoon)

Jaykistdminen: — kaidevarsi pitkittdisjokkana joka telinekerroksessa
— pitkittdisjokka sisdlld ja ulkona jalka—alueella korkeus H=0.00 T

£
Tdydennysrakenneosat: — suojaseind (yksityiskohdat katso liite D, sivu 7) 3
— silloituskannatin (yksityiskohdat katso liite D, sivu 8) M

Viite: Sivusuojarakenneosat (kaidevarsi, polvivarsi, pitkittdisjokka) on esitetty vain siing maddrin
kuin staattisesti tarpeen
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Liite D,
Normaaliversio ilman sisdkonsolia silloituskannattimella sivu 3
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Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021

[Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

(@ verhoamattomat telineet suljetun julkisivun edessd
 verkoilla verhoillut telineet suljetun julkisivun edessd

kuin staattisesti tarpeen

Ankkuriasennustiheys: — 8m korkeuslimitetty ankkuriasettelutiheys
— vdhintddn 1 kolmiokannatin kussakin 5 kenttdd
— |dpikulkeva ankkuririvi korkeudella H=4.00m
— suojaseindkerros: |dpikulkeva ankkurivi 2 kolmiokannattimella kussakin 5 kenttdad
— silloituskannatin: 2 kolmiokannatinta sisdtolpassa korkeudella H=2.00m

Jalkakaran kiertomatka: — Ly < 50cm (vdlimatka jalkatasoon)

Jaykistdminen: — kaidevarsi pitkittdisjokkana joka telinekerroksessa
— pitkittdisjokka sisdlld ja ulkona jalka—alueella korkeus H=0.00

— 2. poikkijokka jalka—alueella H=0.50m

(saa jdddd pois silloituskannattimen tolpassa)

— pitkittdisjokka sisdlla kolmiokannattimeen

Tdydennysrakenneosat: — suojaseind (yksityiskohdat katso liite D, sivu 7)
— silloituskannatin (yksityiskohdat katso liite D, sivu 8)

Normaaliversio sisakonsolin kera silloituskannattimella — Kentan pituus L < 3.0/m
@ verhoamattomat telineet oscksi avoimen julkisivun edessd

th _ _ p
Il ! I ~ & &
ran * D anul | ! kt Suojaseini /]
W Y N ‘ *
\ Il
i Pikitaisjokka sis}eiITi £ 7y F e
N A A /A A AN
G—& —K N> !!_‘ \N%) 7 &
11
\ i a2 Bl
C\ * Fan) JAN ; ; ‘ oD Katetaso £ LIy E
r’ N Y it Y Kaidevarsi @ “®|  0.39m )
\ i (Pitkittaisjokka)
h - 11
s A
N AN AN N A
ﬁ C/ ‘ V% AV A% \ H-N &
x
\ 2 |
N AN A
® & N N A& N & 5
\ 2 Y e
® & Dh——b A D@ Ppitittiisjokka sisiild a
ja ulkona £ E
\ N ~
1R e
&
? , iy 5 5 f
I o
L 2L L L 2L L < 2. poikkijokka <0.3m
T T I Ll
0.732m

Viite: Sivusuojarakenneosat (kaidevarsi, polvivarsi, pitkittdisjokka) on esitetty vain siind mddrin

{]} Telineenkannatin
—A— Kolmiokannatin

< 0,50m

ALFIX MODUL MULTI

MU716-D004

Normaaliversio sisdkonsolin kera silloituskannattimella

11.2016

Liite D,
sivu 4
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[Sinetti Deutsches Institut fiir Bautechnik]

Normaaliversio: Yksityiskohdat — Ankkurointi 1 — Telineet ilman sisakonsolia

<0.3m

<0.3m

Normaalikytkin

Symboli
'$' Telineenkannatin

Ankkurivoimat Aija A, katso liite C, taulukko C.2

Symboli
—A— Kolmiokannatin

ALFIX MODUL MULTI

Liite D,
Normaaliversio: Yksityiskohdat ankkurointi 1 — Telineet ilman sisdkonsolia sivu 5
MU716-D005 12.2016
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[Sinetti Deutsches Institut fiir Bautechnik]

Normaaliversio: Yksityiskohdat — Ankkurointi 2 — Telineet sisakonsolin kera

<0.3m [

6cm

Normaalikytkin / =

—Tp— —
1
1

20
PRI

Normaalikytkin /

cm
S

6

Symboli

'$' Telineenkannatin

Symboli

—A— Kolmiokannatin

Ankkurivoimat Arja A, katso liite C, taulukko C.2

ALFIX MODUL MULTI

MU716—D006

Normaaliversio: Yksityiskohdat ankkurointi 2 — Telineet sisdkonsolin kera

07.2018

Liite D,
sivu 6
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Normaaliversio: Yksityiskohdat — Suojaseing

Suojaseind ilman sisdkonsolia Suojaseind sisdkonsolin kera

2(0.70m . 20.70m

Suojaverkko Suojaverkko

Pystytolppa

Konsoli 0.39m
<0.9m
L‘“

Katevarmistus

Katevarmistus

kiilapGakytkin jGykkd samansuuntainen (ks. lite B, sivu 125)
killap@idkytkin jiykkd samansuuntainen (ks. liite B, sivu 125)

killapdakytkin kddntyvd (ks. liite B, siw 122)

tai

—
N
N
=

=
=
(2]
o
(5]
=
%]
X
=
£
>
=
He)
He)
=
£
=3
=
Hel
Hel
o
=2
=~

‘S
Telineputki ¢48,3x3,2 Telineputki 948,
L= 2,00m L= 2,00m

co
w

X3,2

ALFIX MODUL MULTI

Liite D,
Normaaliversio: Yksityiskohdat — Suojaseing sivu 7
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Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

Normaaliversio: Yksityiskohdat — Silloituskannatin

Ristikkokannattimen yldpaarteen stabilisointi telineputkiliitoksella

Pystytolppa

1000 _|_1000

N Telineputkiliitos

Vi | Normaalikytkin
X [ Iuokka B

!<— Jalkalgutq

Telineenkannatin /

====3Ristikkokannatin

Kolmiokonnatin1) )Kolmiokannatin Ristikkokannatin 2

| Vaakatuki
I
!
i

Ristikkokannatin
1) vain sisdkonsolilla 0,39m dpaarre

Ristikkokannatin .
alapaarre Kolmiokannatin

Normaalikytkin
luokka B

ALFIX MODUL MULTI

Liite D,

Normaaliversio: Yksityiskohdat — Silloituskannatin sivu 8
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Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

E.1 Yleista

Normaaliversiossa telinejarjestelmaa saa kayttda tyodtelineind kuormaluokissa < 4 jarjestelman
leveydellda b = 1,09 m ja kenttélaajuuksilla /< 2,57 m standardin DIN EN 12811-1:2004-03 mukaan
sekd, ottaen osion E.2 sdaddkset huomioon, suoja- ja kattosuojatelineina.

Ylin vaakataso (telinekerros) ei saa olla korkeammalla maanpinnasta kuin 24 m, plus saatdkaran
saatomatkan pituus. Telinejarjestelma on normaaliversiona mitoitettu tyokayttoon yhdella telinetasolla
standardin DIN EN 12811-1:2004-03, osion 6.2.9.2 mukaisesti "osittain avoimen" julkisivun edessa,
jolloin avoimuuden osuus on 60 %, ja suljetun julkisivun edessa. Tuulikuorman mittaamisessa on
otettu huomioon seisonta-aikakerroin y = 0,7, joka edellyttdd 2 vuoden enimmaisseisonta-aikaa.
Telineiden verhoilu peitteilla ei ole todistettu normaaliversiossa. Telineiden verhoilu verkoilla on
todistettu normaaliversiossa vain suljetulla julkisivulla. Verkoilla verhottujen telineiden todistukset
patevat vain telineille, joissa kokonaisrakennelman aerodynaamista voimakerrointa (verkko + telineet)
Cf1, yhteensi=— 0,6e| yllteta

llman muita todistuksia saa normaaliversiota kayttda ainoastaan kun telinetasoille vaikuttavat
kulloinkin vain kuormat, jotka eivat ole suurempia kuin standardin DIN EN 12811-1:2004-03, taulukon
3 mukaiset liikennekuormat.

Moduulitelinejarjestelmalle "ALFIX MODUL MULTI" tulee standardin DIN EN 12810-1:2004-03
mukaan kayttda seuraavaa nimityst:

I Telineet EN 12810 - 4D - SW09/257 -H2 - A - LA I

Normaaliversion kokoonpanomuunnokset on koottu taulukkoon E.4.

E.2 Suoja- ja kattosuojatelineet

Normaaliversiona telinejarjestelmaa saa kayttaa luokan FL1 mukaisina suoja- ja kattosuojatelineina
sekd luokan SWD 1 suojaseinin varustettuina kattosuojatelineind standardin DIN 4420-1:2004-03
mukaisesti. Konsoleihin ei saa asentaa lapikulkuja.

Suojaseina taytyy tehda liitteen F, sivun 7 mukaisesti.
Saa kayttaa vain standardin DIN EN 1263-1:2015-03 mukaisia suojaverkkoja, joiden silmukkakoko on
enintdan 100 mm.

E.3 Rakenneosat

Tahan tarkoitetut rakenneosat 10ytyvat taulukosta E.1. Sen lisdksi suojaseinaan ja silloituskantimien
vaakajaykistimiin saadaan kayttdd myoOs terdsputkia & 483 - 32 mm ja kytkimia seka
telinekannattimien ja kolmioankkureiden liitokseen pystytolppiin standardin DIN EN 12811-1:2004-03
mukaisia normaalikytkimia.
E.4 Jaykistys
Telineiden vaakajaykistysta varten tulee asentaa 2 m:n pystyvalimatkojen paahan kauttaaltaan
putkijokkia 1,09 m ja kuhunkin
kolme teraskatetta putkiripustuksella kuten liitteen B sivu 64 tai
kolme teraskatetta AF putkiripustuksella kuten liitteen B sivu 61

tai
U-jokka 1,09 m ja kuhunkin
kolme teraskatelevya kuten liitteen B sivu 85 tai
kolme teraskatetta kuten liitteen B sivu 84.

Moduulitelinejarjestelma "ALFIX MODUL MULTI"

Normaaliversio LK4 / SW09 / ¢ < 2,57 m - Yleinen osa Liite E, sivu 1
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Terastasot ja -katelevyt tulee varmistaa katevarmistimilla tahattoman ylésnousemisen varalta.

Ulomman pystytason jaykistdmiseksi tulee kayttdd kokoonpanovaihtoehdosta riippuen putkijokkia
kaidevarsina (1 m katepinnan ylapuolella) ja valisivusuojana (0,5 m katepinnan ylapuolella)
kauttaaltaan joka telinekentassa, seka pystyvinojaykisteita.

Valittdmasti telinekarojen ylapulelle tulee asentaa pystyaloituskappaleita, jotka tulee liittaa toisiinsa
pitkittaisjokilla sisemmalla ja ulommalla julkisivun suuntaisella tasolla seka poikittaisjokilla
suorakulmaisesti julkisivua vastaan. Lisksi tulee asentaa kokoonpanovaihtoehdosta riippuen
poikittaisvinojaykisteitd ensimmaiselle telinetasolle saakka.

E.5 Ankkurointi
Ankkuroinnit on suoritettava liitteen B, sivun 120 mukaisilla telineenkannattimilla.
Telineenkannattimet tulee kiinnittdd ankkuriparina 90° kulmassa (kolmioankkuri) tai "lyhyingd"
telineenkannattimia vain sisempaan pystykehystolppaan normaalikytkimilla. Liitoskohdat, jotka on
ankkuroitu kolmioankkureilla, tulee rakenneversiosta riippuen liittdd putkijokilla (pitkittaisjokilla)
sisemmalla tasolla julkisivun suuntaisesti viereiseen tolppaan.
Kolmioankkurit ja telineenkannattimet tulee sijoittaa pystytolppaputkien ja poikittaisjokkien
muodostamien liitoskohtien valittémaan laheisyyteen.

Taulukossa C.2 annetut ankkurivoimat on laskettu vaikutusten tyypillisilla arvoilla (y» = 1,0).
Ankkuroinnin mitoitusta ja kuormien edelleenjohtamista varten annetut arvot tulee kertoa kullakin
osaturvallisuuskertoimella yr (tavallisesti y»= 1,5).

Jokainen pystytolppatanko tulee ankkuroida 4 m:n pystyvalimatkoin. Ylimmalla telinekerroksella tulee
jokainen tolppatanko ankkuroida.

E.6 Perustakuormat
Versiovaihtoehdosta riippuen taytyy taulukossa E.3 annetut perustakuormat ottaa vastaan
asennustasolla ja johtaa edelleen. Perustakuormat tulee ilmoittaa tyypillisind arvoina. Kuormien
seisontapinnalle edelleen johtamisen todistamista varten tulee annetut arvot kertoa kullakin
osaturvallisuuskertoimella yr (tavallisesti y»= 1,5).

E.7 Silloitus

Silloituskannattimia saa kayttaa porttien sisdanajojen tms. silloittamiseksi silloituksen alla sijaitsevien
telinekerrosten puuttuessa 4 m:n korkeudella.

Silloituskannattimet tulee ankkuroida laakerien alueella ja keskikohdalla seka liséksi jaykistda
vaakasuoralla putkien ja kytkinten liittymalla tai ylimaaraisilla ankkuroinneilla (vrt. liite F, sivut 3 ja 8).

E.8 Eteen asetettu nousukentta

Eteen asetetussa kuormaluokan 3 nousukentdssa tulee putkijokkia kaytettdessa kayttdad alumiini-
lapikulkukehyslevyja putkiripustuksella, tai U-jokkia kaytettdessa alumiini-kehyslevyja sisakulkuaukolla
tai alumiini-lapikulkutasolevyja tikkaiden kera. Eteen asetettu nousukenttd tulee tukea 4 m:n
pystyvalimatkoin vaakavinojaykisteilld. Ulomman pystytason jaykistamiseksi tulee kayttda putkijokkia
kaidevarsina (1 m katepinnan ylapuolella) ja valisivusuojana (0,5 m katepinnan ylapuolella)
kauttaaltaan joka kentadssa. Lisaksi tulee asettaa pitkittaisjokka nousukentan ulkosivulle valittdémasti
telinekarojen ylapuolelle (vrt. liite F, sivu 4).

E.9 Levennyskonsoli
Telineiden sisasivulla saa kaikilla telinekerroksilla kayttda konsoleja 0,39 m.

Moduulitelinejarjestelma "ALFIX MODUL MULTI"
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Taulukko E.1: Normaaliversion rakenneosat
Nimike Liite B, sivu
Pystyvinojaykisteet 0,73m - 2,57m x 2,00m 8
Vaakavinojaykisteet 0,73m - 2,57m x 1,09m 9
Pystyaloituskappale 10
Pystyputki putkiliitoksella 200 11
Jalkakara 17
AB kierrejalkalevy 18
Putkijokka ¢ < 2,57m 25
Putkijokka vahvistettu 1,09m 27
U-jokka 0,73m *) 32
U-poikkijokka vahvistettu 1,09m 33
U-poikkijokka ristikkokannatin (GT) 1,09 m V 44
Putki-poikkijokka ristikkokannatin (GT) 1,09 m V 45
Moduuli ristikkokannatin 4,14m/ 5,14m 47
Moduuli ristikkokannatin putkiliittimen kera 4,14m/ 5,14m 49
Moduuli katteenpidike 0,73m, 1,09m 50
Alumiini-lapikulkukehyslevy putkiripustus (RE) 2,57m 54
Alumiini-lapikulkukehyslevy putkiripustus (RE) 1,57m — 2,57m ilman tikkaita * 57
AIumiinil-IépikquukehysIevy putkiripustus (RE) 2,57m — 2,57m alumiini- 58
rihlapellin kera *
Teraspohja AF putkiripustus (RE) 0,32m ¢ < 2,57m 61
Teraspohja AF putkiripustus (RE) ¢ <2,57m 64
Alumiini-kehyslevy sisalapikulkuaukolla 2,57m * 69
Alumiini-lapikulkukatelevy 2,57m tikkailla *) 76
Alumiini-lapikulkukatelevy 2,57m tikkailla *) 82
Teraspohja AF 0,32m ¢ <2,57m 84
Teraskatelevy ¢ <2,57m 85
Moduuli rakokate 0,73m, 1,09m 94
Moduuli rakokate putkiripustus (RE) 95
Rakokate ¢ <2,57m 96
Moduuli kdantéovi 102
Konsoli 0,39m putkiripustus (RE) 103
Moduuli konsoli 0,39m 104
Moduuli jalkalista ¢ < 2,57m 107
Moduuli alumiini-jalkalista ¢ < 2,57m 109
Jalkalista ¢ < 2,57m, paatyjalkalista AF 110
Jalkalista ¢ < 2,57m, paatyjalkalista 112
Alumiinijalkalista ¢ < 2,57m; alumiinipaatyjalkalista AF 114
Alumiinijalkalista / < 2,57m; alumiinipaatyjalkalista 115
Moduuli verkkosuojaseina ¢ < 2,57m 116
Moduuli kaksoispaatykaide 117
Kerrostikkaat teras 2,00x0,40m 118

Moduulitelinejarjestelma "ALFIX MODUL MULTI"
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Taulukko E1:  (jatko)

Nimike Liite B, sivu
Kerrostikkaat alumiini 2,00x0,40m 119
Telineenkannatin 120
Kiilapaakytkin kdantyva 122
Moduuli-putkiliitin U 123
Moduuli-putkiliitin 124
Kiilapaakytkin jaykka 125
Poikittaisvinojaykiste 134
Putkijokka vahvistettu 1,09m 144
U-jokka 1,09 m 147
Pystytolppa 4.0 154
Pystyaloituskappale 4.0 155
Putkijokka 4.0 / £2,57m 156
Moduuli rakokate T-muoto ja pinnekytkin yleismallinen ¢ < 2,57m 158

*)

vain eteen asetetussa nousukentassa kuormaluokan 3 kera

Taulukko E.2: tyypilliset ankkurivoimat

) Ke.:ntéin osﬁﬁi: ;zzm suljettu julkisivu
Versio / Varustelu L:it:uF’ pituus GH DRH GH DRH
[m] A Ay A A Ay A
[kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN]
ilman sisakonsolia 1 2,57 1.6 29 29 05 29 29
2,07 1,3 29 29 0,4 29 29
sisékonsolin kera 2,3 2,57 16 3.5 3.5 0.5 3,5 3,5
2,07 1,3 3,5 3,5 04 3,5 3,5
-) Veto
+) Paine
GH yksitankoinen
telineenkannatin
DRH kolmiokannatin
Moduulitelinejarjestelma "ALFIX MODUL MULTI"
Normaaliversio LK4 / SW09 / ¢ < 2,57 m - Yleinen osa Liite E, sivu 4
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[Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

Taulukko E.3: tyypilliset perustuskuormat

. Kokoonpanokorkeus
. Kentan
Pystytolppavoima Varustelu pituus 24m 16 m 8m
[m] [KN] [kN] [kN]
' iiman sisakonsoleja 2,57 14 95 7.6
Pe;i‘ss-a-‘ig?fie“ ) 2,07 9,2 7.7 6,1
Fis sisakonsolien kera 2,57 21,3 17,9 145
2,07 17,2 14,4 11,7
sisakonsoleilla / 2,57 14,8 11,9 9,0
ilman sisdkonsoleja 207 119 9.6 792
Perustelineen Lisakuormat
ulkovarsi Suoiaseins 2,57 +0,5
Fis uojaseind 2,07 ¥ 04
eteen asetg_ttu 257 35 24 13
nousukentta
Nousukentdn iiman 2,57 8,9 7.8 6,8
ulkopystytolppa Fasr
Erikoist Silloitus aikid Sisatolppa: 1,5 Fis
rikoistapaus Fu alkK Ulkotolppa: 1,5 Fus
Taulukko E.4: Normaaliversion kokoonpanovaihtoehdot
liIman sisakonsolien
Verhous Varustelu sisakonsoleja kera
lIman
tdydennysrakenneosia L?ite |1: Lite F, sivu 2
verhoilematon / osaksi avoin julkisivu Suoiaseins sivu
. . L uojaseind
verhoilematon / suljettu julkisivu
verkoilla verhottu / suljettu julkisivu o )
Silloituskannatin -—- Liite F, sivu 3
eteen asetettu Liite F, sivu 4
nousukentta
Moduulitelinejarjestelma "ALFIX MODUL MULTI"
Normaaliversio LK4 / SW09 / / < 2,57 m - Yleinen osa Liite E, sivu 5
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Normaaliversio ilman sisdkonsolia — Kentdn pituus L < 2.57m
(D verhoamattomat telineet osaksi avoimen julkisivun edessda

@ verhoamattomat telineet suljetun julkisivun edessd

@ verkoilla verhoillut telineet suljetun julkisivun edessa

A B

A

=

Suojaseind /

_*l___

§

8:
a:

Pitkittdisjokka si
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Katetaso
Kaidevarsi
(pitkittdisjokka)

H< 24,0m

Pitkittdisjokka_sislld
Ja ulkona

|

__I_I 1.088m

Ankkuriasennustiheys: 4m |dpikulkeva ankkuriasettelutiheys ﬂ} Telineenkannatin
vdhintddn 1 kolmiokannatin kussakin 5 kenttdd - Kolmiokannatin
suojaseindkerros: 2 kolmiokannatinta kussakin 5 kenttdd

Jalkakaran kiertomatka: — Ly < 50cm (vdlimatka jalkatasoon)

Jaykistdminen: kaidevarsi pitkittdisjokkana joka telinekerroksessa
pitkittdisjokka sisdlld ja ulkona jalka—alueella korkeus H=0.00
pitkittdisjokka sisdlla kolmiokannattimeen

Tdydennysrakenneosat: — suojaseind (yksityiskohdat katso liite F, sivu 7)
eteen asetettu nousukenttd (yksityiskohdat katso liite F, sivu 4)

Sivusuojarakenneosat (kaidevarsi, polvivarsi, pitkittdisjokka) on esitetty vain siind mddrin
kuin staattisesti tarpeen
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Liite F,
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Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

Normaaliversio sisakonsolin kera — Kentdn pituus L < 2.57/m
(D verhoamattomat telineet osaksi avoimen julkisivun edessda

@ verhoamattomat telineet suljetun julkisivun edessd

@ verkoilla verhoillut telineet suljetun julkisivun edessa

A B
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‘ it I*_ Suojaseind /
| 5

1
Pitkittdisjokka_sisdlld
L 3 3/

Katetaso

Kaidevarsi
(pitkittdisjokka)

Polvivarsi
(pitkittdiisjokka)

H< 24,0m

pitkittdisjokka ulkona
Pitkittdisjokka_sislld

ja ulkona
Poikittaisvinojykiste

R

1.088m

Ankkuriasennustiheys: 4m |dpikulkeva ankkuriasettelutiheys ﬂ} Telineenkannatin
vdhintddn 1 kolmiokannatin kussakin 5 kenttdd - Kolmiokannatin
suojaseindkerros: 2 kolmiokannatinta kussakin 5 kenttdd

Jalkakaran kiertomatka: — Ly < 50cm (vdlimatka jalkatasoon)

Jaykistdminen: kaide— ja polvivarsi pitkittdisjokkana joka telinekerroksessa
pitkittdisjokka sisdlld ja ulkona jalka—alueella korkeus H=0.00
pitkittdisjokka sisdlla kolmiokannattimeen
poikittaisvinojdykiste alimmassa kehyksessd
pystyvinojdykiste ja pitkittdisjokka ulkona korkeuteen H=2.00m
joka 2. kentdssd

Tdydennysrakenneosat: — suojaseind (yksityiskohdat katso liite F, sivu 7)
eteen asetettu nousukenttd (yksityiskohdat katso liite F, sivu 4)

Viite: Sivusuojarakenneosat (kaidevarsi, polvivarsi, pitkittdisjokka) on esitetty vain siind mddrin
kuin staattisesti tarpeen
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Normaaliversio sisakonsolin kera sivu 2
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Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /

Yleinen tyyppihyvaksynta

nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021

[Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

A

Normaaliversio sisakonsolin kera silloituskannattimella
(D verhoamattomat telineet osaksi avoimen julkisivun edessda

@ verhoamattomat telineet suljetun julkisivun edessd

@ verkoilla verhoillut telineet suljetun julkisivun edessa
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Ankkuriasennustiheys:

Jalkakaran kiertomatka:

Jaykistdminen:

Tdydennysrakenneosat:

Viite:

4m |dpikulkeva ankkuriasettelutiheys

vahintddn 1 kolmiokannatin kussakin 5 kenttdd

suojaseindkerros: 2 kolmiokannatinta kussakin 5 kenttdd
silloituskannatin: 2 kolmickannatinta sisdtolpassa korkeudella H=2.00m

La < 50cm (vdlimatka jalkatasoon)

kaide— ja polvivarsi pitkittdisjokkana joka telinekerroksessa
pitkittdisjokka sisdlld ja ulkona jalka—alueella korkeus H=0.00
pitkittdisjokka sisdlla kolmiokannattimeen

poikittaisvinojdykiste alimmassa kehyksessd

pystyvinojdykiste ja pitkittdisjokka ulkona korkeuteen H=2.00m
joka 2. kentdssd

suojaseind (yksityiskohdat katso liite F, sivu 7)
eteen asetettu nousukenttd (yksityiskohdat katso liite F, siu 4)
silloituskannatin (yksityiskohdat katso liite D, sivu 8)

Sivusuojarakenneosat (kaidevarsi, polvivarsi, pitkittdisjokka) on esitetty vain siind mddrin
kuin staattisesti tarpeen

< 0.3m

__||_| 1.088m
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Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

Normaaliversio: Eteen asetettu nousukenttad
Esitettynd on nousukenttd julkisivutelineiden edessd ilman sisdkonsolia

ja vdlivartena

Pitkittdisjokka kaiteen vartena

<0,30m

Vaakavinojdykiste tai
putkikytkinvino jaykiste

ylimddrdinen pitkittdisjokka
(nousukenttd ulkona)

ylimddrdinen kolmiokannatin
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Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /

Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021

[Sinetti Deutsches Institut fiir Bautechnik]

Normaaliversio: Yksityiskohdat — Ankkurointi 1 — Telineet ilman sisakonsolia
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Symboli
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MU716-F005 12.2016
Saksankielisen alkuperaiskayttdohjeen kdannds, ei Saksan rakennusteknisen laitoksen [DIBt] tarkastama 1.8.22-19/17



Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
[Sinetti Deutsches Institut fiir Bautechnik]

Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021

Normaaliversio: Yksityiskohdat — Ankkurointi 2 — Telineet sisakonsolin kera
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Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]
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Yleinen rakennustekninen hyvaksynta /
Yleinen tyyppihyvaksynta
nro Z-8.22-906 annettu 15. lokakuuta 2021 [Sinetti Deutsches Institut fir Bautechnik]

Normaaliversio: Yksityiskohdat — Silloituskannatin
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ALFIX GmbH
Langhennersdorfer Strafle 15
D-09603 Grofischirma

Puhelin: +49 (0) 37328 / 800-100
Sahkoposti: info@alfix-systems.com
www.alfix-systems.com

MYYDAAN:

— Ty0- ja suojatelineet
— Siirrettavat telineet
— Sddsuojakatot

— Hormitelineet

— Lisavarustus

VUOKRATAAN:
— Ty0- ja suojatelineet
— Sdasuojakatot
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