
ALFIX SYSTEMFREIES  
ZUBEHÖR
Katalog und Preisliste



ALFIX  
FAHRGERÜSTE
ALFIX-FAHRGERÜSTE aus Alumini-
um -leicht und stabil- für Industrie 
und Handwerk.

ALFIX  
WETTERSCHUTZ-
DACH VARIO
Das ALFIX Wetterschutzdach 
VARIO macht es Ihnen bei jedem 
Wetter leicht: Ob Sie Bauwerke 
sanieren, umbauen oder auf-
stocken, ob im Hoch-, Tief- oder 
Straßenbau- Sie können unab-
hängig von Witterungseinflüssen 
arbeiten.

ALFIX  
TREPPENTÜRME
Ob als Bautreppenturm oder 
Treppenturm für den öffentlichen 
Bereich nach Versammlungsstät-
tenverordnung das ALFIX Treppen-
turm-Programm bietet für jede 
Anforderung anwenderfreundli-
che, sichere und wirtschaftliche 
Lösungen.

ALFIX  
MODUL METRIC
Das Modulgerüstsystem „MODUL 
METRIC“ kann sowohl an der 
einfachen Fassade, im komplexen 
Industriebau sowie als aufwändi-
ge Tragkonstruktion zum Einsatz 
kommen.

UNIFIX  
FASSADENGERÜST
Das Gerüstsystem UNIFIX Fassade 
ist ein Stellrahmengerüst aus 
vorgefertigten Bauteilen.

ALFIX  
SYSTEMFREIES 
ZUBEHÖR
Finden Sie zahlreiche Angebote 
zu allen Fragen rund um den 
Gerüstbau.

ALFIX 
FASSADENGERÜST
Das Gerüstsystem ALFIX Fassade 
ist ein Stellrahmengerüst aus 
vorgefertigten Bauteilen.

ALFIX  
MODUL MULTI
Das Modulgerüstsystem „MODUL 
MULTI “ kann sowohl an der 
einfachen Fassade, im komplexen 
Industriebau sowie als aufwändi­
ge Tragkonstruktion zum Einsatz 
kommen.
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Die Angaben in diesem Katalog sind nur zur 
Information und stellen kein vertragliches Ange­
bot dar. Für etwaige Druckfehler in Artikelnum­
mern, Artikelbeschreibungen und Preisen wird  
keine Haftung übernommen. Alle Maße und  
Gewichte sind Richtwerte. Änderungen bleiben  
vorbehalten. Alle Rechte sind beim Heraus­
geber. Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit 
schriftlicher Genehmigung des Herausgebers. 

Sämtliche Preise verstehen sich zuzüglich der 
zur Zeit geltenden Mehrwertsteuer. Es gelten  
unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit 
der Herausgabe dieses Kataloges verliert die 
letzte Ausgabe ihre Gültigkeit.

Katalog und Preisliste ALFIX Systemfreies      
Zubehör. 

Stand September 2022  |                                                                                                 
Preise gültig ab Dezember 2023
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AUSBAUTEILE 

  05 

  06 

  01  	 0,40 m   02 	 0,80 m	 0,60 m

  03 

  04 

ANWENDUNGSBEISPIEL    03    UNIVERSALUNTERLAGE  
für     01      02    GEWINDEFUSSPLATTEN

  07    08 
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ABB. BEZEICHNUNG MAX. SPINDEL-
WEG [m]

MAßE  
L×B×H [m]

GEWICHT
ca. [kg]

ARTIKELNR. PREIS
[€]

  01  Gewindefußplatte 
Stahl, feuerverzinkt

 — Grundplatte 15 × 15 cm, Gewinderohr Ø 38 mm
 — mit Leichtlauf-Rohrspindel und Knebelmutter
 — Sperre gegen Herausdrehen

0,25 0,40 3,0 11 51 040 20,35

0,45 0,60 3,6 11 51 060 22,45

0,60 0,80 4,4 11 51 080 32,30

  02  Gewindefußplatte, schwenkbar
Stahl, feuerverzinkt 

 — Grundplatte 15 × 15 cm, Gewinderohr Ø 38 mm

0,45 0,60 4,5 11 52 060 49,95

  03  Universalunterlage 
für Gewindefußplatten; aus Kunststoff (PP); gelb

 — gewährleistet sicheren und rutschfesten Stand
 — mit 2 seitlichen Reflektoren
 — keine lastverteilende Wirkung

0,23 37 00 006 5,05

  04  Kombiunterlage
für Gewindefußplatten; aus Kunststoff (PP); gelb

 — 5° Neigung zur Anpassung an geneigte Untergründe
 — stapelbar zur Variierung des Neigungswinkels
 — mit 1 Reflektor
 — keine lastverteilende Wirkung

0,32 37 00 007 6,15

  05  Kopfspindel „U“ 
Stahl; feuerverzinkt

 — mit 4 seitlichen Bohrungen 12 mm
 — Öffnungsweite 174 mm, Auflagelänge 150 mm,  

Tiefe 62 mm

0,45 0,60 6,0 41 59 000 51,20

0,75 1,00 8,0 41 59 100 71,85

  06  Fahrrolle spurgeführt
Stahl, verzinkt mit Kunststoffrad ø 200 mm

 — Doppelstoppbremse
 — zentrische Lasteinleitung
 — maximale zulässige Belastung 10 kN
 — mit Gewinde zur stufenlosen Höhenverstellung
 — Sicherung durch Flügelschraube

0,35 0,50 7,7 47 99 001 209,35

  07  Lenkrolle 10 kN
Stahl, verzinkt mit Kunststoffrad ø 200 mm

technische Angaben siehe Artikel   06 

0,35 0,50 6,5 14 12 007 169,80

  08  Spurkranzrolle
Stahl; verzinkt; mit Kunststoffrad ø 200 mm

 — max. belastbar bis 7 kN

0,45 0,70 6,7 14 12 005 330,45
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AUSBAUTEILE 

  03    04 

  01 

ANWENDUNGSBEISPIEL   
  02    UNTERSETZROHR 

ANWENDUNGSBEISPIEL   
  05    UNIVERSALGEWICHT und   
  06    GEWICHTHALTER MIT  
           HALBKUPPLUNG

  05 

  06 
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ABB. BEZEICHNUNG MAßE  
L×B [m]

GEWICHT
ca. [kg]

ARTIKELNR. PREIS
[€]

  01  Fahrbalken universal
Stahl, feuerverzinkt

 — durch 2 verschiebbare Rohrverbinder  
systemunabhängig verwendbar

1,60 10,7 30 07 510 91,95

2,00 14,6 30 07 610 126,85

  02  Untersetzrohr 
Stahl; feuerverzinkt

 — zum Ausgleich beispielsweise bei Treppenabgang
 — durch vorhandenes Lochraster von 120 mm vielfach höhenverstellbar
 — Sicherung mittels Fallstecker

1,80 6,4 13 60 180 48,40

  03  Fallstecker
Stahl; verzinkt

 — zur zusätzlichen Sicherung von Gerüstbauteilen

0,13 14 50 000 1,65

  04  Rohrklappstecker
Stahl, verzinkt; 12 × 70 mm mit Rastverschluss

0,1 13 60 000 3,30

  05  Universalgewicht 
Stahl; feuerverzinkt

 — zum Aufstecken auf Gewichthalter mit Halbkupplung
 — in Verbindung mit Gewichthalter mit Halbkupplung  
universell zur Ballastierung einsetzbar

0,20 × 0,20 10,0 30 20 011 60,40

  06  Gewichthalter mit Halbkupplung für max. 4  05  Gewichte 
Stahl; feuerverzinkt; mit Flügelmutter M 14

0,17 1,6 30 20 015 31,35

PLANEN & BESTELLEN
https://www.alfix-systems.com/de/shop
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KUPPLUNGEN, GERÜSTROHRE, ERSATZTEILE

ANWENDUNGSBEISPIEL    05    KLAUENKUPPLUNG
immer paarweise einzusetzen

  08    09 

  03 

  07 

  02 

  06 

  04 

  01 
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ABB. BEZEICHNUNG MAßE  
Ø/Ø [mm]

GEWICHT
ca. [kg]

ARTIKELNR. PREIS
[€]

  01  Normalkupplung *
Stahl; feuerverzinkt 

 — für rechtwinklige Verbindungen

SW 19 48 / 48 1,0 13 01 019 9,45

SW 22 48 / 48 1,0 13 01 022 9,45

  02  Drehkupplung *
Stahl; feuerverzinkt

 — für Verbindungen in beliebigem Winkel

SW 19 48 / 48 1,0 13 03 019 11,70

SW 22 48 / 48 1,0 13 03 022 11,70

  03  Halbkupplung *
Stahl; feuerverzinkt

SW 19 48 /  – 0,6 13 02 019 9,70

SW 22 48 /  – 0,6 13 02 022 9,70

  04  Halbkupplung mit Keil *
Stahl; feuerverzinkt

48 /  – 0,7 13 02 039 9,70

  05  Klauenkupplung * 
Stahl; feuerverzinkt

 — Klauenöffnung 35 mm

SW 19 48 /  – 0,9 13 10 019 20,70

SW 22 48 /  – 0,9 13 10 022 20,70

  06  Kombikupplung *
Stahl; feuerverzinkt

 — mit Gewindebolzen M16 × 120 mm, inklusive Scheibe 
60 × 60 und Mutter M16

SW 19 48 /  – 0,5 13 04 019 21,95

SW 22 48 /  – 0,5 13 04 022 21,95

  07  Zugkupplung *
Stahl; feuerverzinkt

SW 19 48 /  48 1,4 13 07 019 19,70

SW 22 48 /  48 1,4 13 07 022 19,70

  08  Rohrverbinder für Zugkupplung *
Stahl; feuerverzinkt

SW 19 1,0 13 08 000 7,65

  09  Bordbrettkupplung *  (siehe S. 10)
Stahl; feuerverzinkt

SW 19 48 / – 0,6 13 13 019 20,20

SW 22 48 / – 0,6 13 13 022 20,20

 HINWEIS   * für Rohre ø 48,3 mm; Die verwendeten Kupplungen entsprechen der EN 74 und verfügen über die entsprechende Herstellerzulassung.

JETZT BESTELLEN
https://www.alfix-systems.com/de/downloads/prospekte/

DER NEUE KATALOG:

ALFIX MODUL MULTI
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KUPPLUNGEN, GERÜSTROHRE, ERSATZTEILE

  03   02    04 

  6a 

  07 

  5a 

  6b 

  5b 

  08 

ANWENDUNGSBEISPIEL   
  01    ABSTEIFKUPPLUNG als V-Anker

a	 Kippstiftkupplung (siehe S. 13) 
b	 Bordbrettkupplung (siehe S. 9)

ANWENDUNGS- 
BEISPIEL  
  07   ALFIX  
ANKERKUPPLUNG

b

a

01
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ABB. BEZEICHNUNG MAßE  
Ø/Ø [mm]

GEWICHT
ca. [kg]

ARTIKELNR. PREIS
[€]

  01  Absteifkupplung * 
Stahl; feuerverzinkt

SW 19 48 / – 0,9 13 06 019 19,35

SW 22 48 / – 0,9 13 06 022 19,35

  02  Kantholzkupplung *
Stahl; feuerverzinkt

 — Blech: 100 × 220 × 80 mm; mit drehbarer Halbkupplung  
und 4 Bohrungen Ø 10 mm

SW 19 48 / – 1,8 33 81 019 21,50

SW 22 48 / – 1,8 33 81 022 21,50

  03  Klemmkupplung universal * 
Stahl; feuerverzinkt

SW 19 48 / – 1,1 13 17 019 30,10

  04  Klemmkupplung doppelt mit Keil *

Stahl; feuerverzinkt

 — zum beidseitigen Sichern von Spaltabdeckungen im Fassadengerüst
 — Einbau mittels Keil kraftschlüssig verbunden

1,2 13 17 030 29,65

  05  Reduzier-Kupplung *
Stahl; feuerverzinkt

 5a   Reduzier-Normalkupplung SW 19 48 / 34 1,0 13 11 019 18,60

SW 22 48 /34 1,0 13 11 022 18,60

 5b   Reduzier-Drehkupplung SW 19 48 / 34 1,1 13 12 219 23,10

SW 22 48 / 34 1,1 13 12 222 23,10

  06  Geländerkupplung *
Stahl; feuerverzinkt

 6a   mit Keilkupplung 48 / – 1,3 13 09 030 21,95

 6b   mit Halbkupplung SW 19 48 / – 1,3 13 09 019 21,95

  07  ALFIX Ankerkupplung * 
Stahl; feuerverzinkt

SW 19 48 / – 0,9 13 06 119 17,90

  08  UNIFIX Ankerkupplung * SW 22 48 / – 0,9 13 06 222 17,90

HINWEIS   * für Rohre ø 48,30 mm; Die verwendeten Kupplungen entsprechen der EN 74 und verfügen über die entsprechende Herstellerzulassung.

ANWENDUNGSBEISPIEL    03    KLEMMKUPPLUNG UNIVERSAL  
als Sicherung für Alu-Stege und als Aushubsicherung für Rückengeländer im Dachfanggerüst
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KUPPLUNGEN, GERÜSTROHRE, ERSATZTEILE

ANWENDUNGSBEISPIEL  
  02    DISTANZKUPPLUNG  
für Fassadengerüst

ANWENDUNGSBEISPIEL   06    ZUGBANDKUPPLUNG
Die Zugbandkupplung dient der definierten Kraftübertragung bei eventuell erforderlichen 
Stahlseilunterzügen in den Dachträger. Anwendung der Zugbandkupplung zur Befesti­
gung einer Unterspannung aus Stahlseil oder Spanngurt im Sonderfall. Durch zwei Kupp­
lungen erfolgt eine verteilte Krafteinleitung in den Untergurt. Die Zugbandkupplung kann 
ebenfalls als Hängepunkt bis 250 kg z.B. im Veranstaltungsbereich verwendet werden.

ANWENDUNGSBEISPIEL  
  06    DISTANZKUPPLUNG  
für Modulgerüst

  5b 

  11a    11b 

  10 

  07 

  09 

  08   06 

  4b   4a 

  03   02 

  5a 

  01 

155 bzw. 180 mm

113 bzw. 160 mm
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ABB. BEZEICHNUNG MAßE  
ø/ø [mm]

GEWICHT
ca. [kg]

ARTIKELNR. PREIS
[€]

  01  Kippstiftkupplung *   (siehe S. 10)
Stahl; feuerverzinkt

SW 22  48 / – 0,6 13 05 022 10,20

  02  Distanzkupplung * 
Stahl; feuerverzinkt

 2a   113 mm SW 22 48 / 48 1,5 13 20 022 26,45

 2a   160 mm SW 22 48 / 48 1,6 13 20 122 26,45

  03  Fahrgerüstkupplung *
Stahl; feuerverzinkt

 — drehbar, mit Kreuzgriffen

48 / 48 1,1 30 20 000 26,35

  04  Keilkopfkupplung *
Stahl; feuerverzinkt

 4a   starr SW19 48 / – 1,0 41 50 000 26,45

 4b   drehbar SW19 48 / – 1,0 41 50 001 29,70

ABB. BEZEICHNUNG LÄNGE  
[m]

GEWICHT
ca. [kg]

ARTIKELNR. PREIS
[€]

  05  Distanzkupplung, starr * 
Stahl; feuerverzinkt

 5a   180 mm 1,2 41 50 002 26,45

 5b   155 mm 1,1 41 50 003 26,45

  06  Zugbandkupplung * 
Stahl, feuerverzinkt

 — 360 x 80 x 10 mm
 — mit Halbkupplungen ø 48,3 mm
 — inklusive Karabinerhaken

SW 19 3,7 43 50 019 77,05

SW 22 3,7 43 50 022 77,05

  07  Hammerkopfschraube
Stahl; verzinkt; M 14 x 78 mm; VPE 50 Stk

14 51 000 0,95

  08  Bundmutter M14
Stahl; verzinkt; VPE 50 Stk

SW 19 14 52 001 0,75

SW 22 14 52 000 0,75

  09  Gerüstrohr Stahl
Ø 48,3 x 3,25 mm; feuerverzinkt 

Sonderlängen auf Anfrage

1,00 3,5 13 51 100 15,60

2,00 7,0 13 51 200 29,30

3,00 10,5 13 51 300 43,90

4,00 14,0 13 51 400 59,20

5,00 17,5 13 51 500 71,30

6,00 21,0 13 51 600 82,95

  10  Gerüstrohr Aluminium
Ø 48,3 x 4,05 mm

Sonderlängen auf Anfrage

1,00 1,5 13 40 100 19,10

2,00 3,0 13 40 200 38,15

3,00 4,5 13 40 300 57,10

4,00 6,0 13 40 400 76,40

5,00 7,5 13 40 500 95,20

6,00 9,0 13 40 600 110,20

  11  Abdeckkappe
Kunststoff

 — für Gerüstrohre ø 48,3 mm

 11a   schwarz 0,02 37 69 000 1,05

 11b   gelb 0,03 37 69 001 0,80

 HINWEIS   * für Rohre ø 48,30 mm; Die verwendeten Kupplungen entsprechen der EN 74 und verfügen über die entsprechende Herstellerzulassung.
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GERÜST- UND WDVS-VERANKERUNG

  2a                                                                  225 mm

  01 

  2b                                                                     275 mm

  2c                                                                     400 mm

  04    

  05    

  03      06    

  07    

ANWENDUNGSBEISPIEL
  2a    ANKERHÜLSE mit  
  03    ROHRKLAPPSTECKER und  
  01    ABSTANDROHR 1,00 m  
und Normalkupplungen (siehe S. 9)  
montiert an Gebäudewand  
ohne WDVS
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ABB. BEZEICHNUNG L × B
[m]

GEWICHT
ca. [kg]

ARTIKELNR. PREIS
[€]

  01  Abstandrohr 
Stahl ø 48,3 mm; feuerverzinkt

 — Einbau mit 2 Normalkupplungen an beiden Ständerrohren 
ab Länge 1,00 m

 — mit Bohrung ( ab Länge 1,00 m ) zur Arretierung der WDVS 
Ankerhülse durch Rohrklappstecker

0,40 1,5 13 61 040 13,95

1,00 3,3 13 61 100 23,50

1,30 4,2 13 61 130 28,30

1,50 4,8 13 61 150 32,30

  02  Ankerhülse 
Stahl; verzinkt

 — für die Verankerung von Fassadengerüsten an Gebäuden, 
an welches WDVS montiert werden soll / bereits montiert ist

 — Verankerung i. d. R. nur an jedem 4. – 5. Ankerpunkt  
erforderlich

 — bei der Demontage vollständig und rückstandslos  
entfernbar und wiederverwendbar

 — bei Anwendung des Hülsenrohres wird nach der Demon­
tage der Ankerhülse die verbleibende Öffnung mit dem 
WDVS-Dämmstopfen NEOPOR®32 und dem Lamellen-
stopfen verschlossen

 — bei Dämmstärken bis 160 mm und der Verwendung  
der Reduzier-Normalkupplung ist keine zusätzliche  
Belagverbreiterung nötig

 2a   300 
WDVS Dicke 
bis 220 mm für 
Ringschraube 
300 mm

1,8 13 60 300 49,10

 2b   350 
WDVS Dicke 
bis 270 mm für 
Ringschraube 
350 mm

2,0 13 60 350 54,10

 2c   475 
WDVS Dicke 
bis 395 mm für 
Ringschraube 
500 mm

2,8 13 60 475 60,40

  03  Rohrklappstecker 
verzinkt, 12 × 70 mm mit Rastverschluss

0,1 13 60 000 3,30

  04  Hülsenrohr
Kunststoff; schwarz

25,00 3,6 13 60 025 169,30

  05  WDVS-Dämmstopfen NEOPOR® 32
32 × 220 mm

13 60 002 0,95

  06  Lamellenstopfen
Kunststoff; natur; Ø 32 mm

13 60 001 1,65

  07  Reduzier-Normalkupplung
60 / 48 mm, SW 19

1,5 13 11 419 23,55

Detaillierte Angaben zur Verwendung von Ankerhülse finden Sie in unserer zugehörigen AuV.  
Anwendungsvideos und weitere Informationen unter www.alfix-systems.com.

DER ONLINE KATALOG
https://www.alfix-systems.com/de/shop
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WDVS-VERANKERUNG

  01 

  02    03    04 

ANWENDUNGSBEISPIEL
  01    RINGSCHRAUBE in Verbindung mit WDVS-Ankerhülse,  
Abstandohr und Rohrklappstecker (siehe S. 14)

Länge [mm]
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ABB. BEZEICHNUNG LÄNGE
[mm]

VPE
[Stück]

ARTIKELNR. PREIS
[€]

  01  Ringschraube 
Stahl; verzinkt; ø 12 mm

 — mit Einbautiefenmarkierung
 — Ringweite 25 mm
 — Holzgewinde
 — für Dübel Ø 14 mm

 
ab 500 Stück abzüglich 20% Mengenrabatt

90 50 37 02 090 1,55

120 50 37 02 120 1,70

160 50 37 02 160 1,90

190 50 37 02 190 2,05

230 30 37 02 230 2,25

300 30 37 02 300 3,05

350 30 37 02 350 3,35

400 20 37 02 400 6,35

450 20 37 02 450 6,45

500 20 37 02 500 6,55

  02  Universaldübel
aus 100% Nylon; Ø 14 mm

 — für   01   Ringschrauben mit Schraubengewinde Ø 12 mm

70 100 37 00 000 0,40

  03  Gerüstbaudübel
aus 100% Nylon; Ø 14 mm

 — hochwertiger Nylondübel mit Bund und Einschraubtiefen- 
markierung nach Vorschrift der BG und nach DIN EN 12811–1

70 100 37 00 010 0,35

100 100 37 00 011 0,45

135 100 37 00 012 0,55

  04  Abdeckkappe
Kunststoff; Kappendurchmesser Ø 28 mm

 — passend für ALFIX Dübel mit Ø 14 mm
 — zum Verschließen der Verankerungsbohrungen

40 37 01 001 0,25

DER NEUE KATALOG:  
 
ALFIX FASSADENGERÜST 

JETZT BESTELLEN
          https://www.alfix-systems.com/de/downloads/prospekte/
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GITTERTRÄGER

ANWENDUNGSBEISPIEL    01    GITTERTRÄGER ANWENDUNGSBEISPIEL
  03    WANDBEFESTIGUNG für  
  01    GITTERTRÄGER

ANWENDUNGSBEISPIEL
  06    DREIROHRSTÜTZE

  1a           

  1b           

  06           

  02                 03               

  04    05 
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ABB. BEZEICHNUNG ALFIX UNIFIX MAßE
L × H [m]

GEWICHT
ca. [kg]

ARTIKELNR. PREIS
[€]

  01  Gitterträger 
 — Einbau im Fassadengerüst zur 
Überbrückung bei baulicher Not­
wendigkeit (Durchfahrten etc.)

 — die Belastbarkeit ist abhängig 
vom Material und der Überbrü­
ckungslänge! / Belastungstabelle  
siehe Zulassung bzw. AuV

 1a   Stahl
ø 48,3 mm; 
feuerverzinkt

3,10 × 0,45 30,9 23 75 310 203,80

3,20 × 0,45 31,9 13 75 320 208,70

4,10 × 0,45 40,1 23 75 410 252,20

4,20 × 0,45 41,1 13 75 420 253,70

5,10 × 0,45 49,4 23 75 510 305,60

5,20 × 0,45 50,3 13 75 520 313,90

6,10 × 0,45 58,6 23 75 610 344,20

6,20 × 0,45 59,6 13 75 620 358,85

7,60 × 0,45 73,0 23 75 760 509,30

7,77 × 0,45 73,9 13 75 706 422,05

 1b   Aluminium
ø 48,3 mm

3,10 × 0,45 12,5 23 70 310 221,35

3,20 × 0,45 12,8 13 70 320 221,45

4,10 × 0,45 16,3 23 70 410 279,60

4,20 × 0,45 16,5 13 70 420 278,90

5,10 × 0,45 19,9 23 70 510 340,70

5,20 × 0,45 20,2 13 70 520 343,55

6,10 × 0,45 23,6 23 70 610 400,40

6,20 × 0,45 23,8 13 70 620 401,55

8,10 × 0,45 30,9 23 70 800 523,35

8,20 × 0,45 31,2 13 70 820 508,80

* FELDBREITEN    Alfix 2,57 m      Unifix 2,50 m

  02  Rohrverbinder für Gitterträger
Stahl; feuerverzinkt; mit 4 Schrauben  
M 14 × 65 mm und Muttern

0,41 1,5 13 88 030 28,45

  03  Wandbefestigung für Gitterträger 
Stahl; feuerverzinkt; Ausführung mit U-Profil 120 mm;  Bohrungen Ø 16 mm

 — für Gitterträger mit Achsmaß 45 cm
 — zur stirnseitigen Befestigung von Gitterträgern
 — Befestigung je nach Ankergrund und Belastung /  
Nachweis im Einzelfall erforderlich

0,70 6,8 13 90 001 101,80

  04  Sechskantschraube
Stahl; verzinkt; VPE 50 Stk

M14 × 65 0,1 14 53 000 1,55

M12 × 60 0,05 73 01 260 1,20

  05  Sechskantmutter
Stahl; verzinkt; VPE 50 Stk

M14 73 02 018 0,95

M12 73 01 030 0,95

  06  Dreirohrstütze 
Stahl ø 48,30 mm; feuerverzinkt

 — Dreigurtträger 0,22 x 0,22 x 0,22 m

2,00 × 0,17 24,3 13 90 200 225,05

3,00 × 0,17 36,1 13 90 300 302,45

4,00 × 0,17 47,8 13 90 400 372,35

5,00 × 0,17 59,6 13 90 500 511,80
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SYSTEMFREIE BAUTEILE

ANWENDUNGSBEISPIEL
  02    GERÜSTSTÜTZE TELESKOPIERBAR

ANWENDUNGSBEISPIEL    03    ERDNAGEL

  01 

  02 
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ABB. BEZEICHNUNG MAßE
L/H× B [m]

GEWICHT
ca. [kg]

ARTIKELNR. PREIS
[€]

  01  Nischenkonsolenhalter 
Stahl; feuerverzinkt 

 — mit integrierter Halbkupplung
 — für alle Gerüstsysteme bis Belagbreite 0,65 m und 1,00 m

SW 19 0,70 2,3 14 51 060 44,40

SW 19 1,00 2,9 14 51 100 53,60

  02  Gerüststütze teleskopierbar 3,20 – 5,00 m 
Stahl; feuerverzinkt

 — Transportlänge 3,20 m
 — Auszugslänge 3,00 – 5,00 m
 — Abstützung freistehender Gerüste bis 6,20 m Standhöhe
 — integrierte Aussteifung zur sicheren Verbindung mit dem Gerüst
 — inkl. Rohrklappstecker 12 x 70 mm mit Rastverschluss zur  
einfachen Fixierung des Diagonalrohres in verschiedenen  
Auszugslängen

28,0 13 63 500 240,05

  03  Erdnagel 
Ø 25 mm; Stahl; unverzinkt

0,48 2,0 61 00 000 21,60

ANWENDUNGSBEISPIEL
  01    NISCHENKONSOLENHALTER  
Pro Etage werden jeweils zwei Nischenkonsolenhalter über die Gerüstbeläge gelegt und mittels Spannschrauben fixiert.  
Die Halter passen auf jeden Gerüstbelag. Ihre Anordnung hat so zu erfolgen, dass zum einen die Nische mit einem  
rastermäßigen Gerüstbelag abgesichert werden kann, zum anderen der seitliche Nischenspalt entsprechend Gerüstordnung  
nicht breiter als 30 cm wird. An den im Halter integrierten Halbkupplungen werden senkrecht Rohre über zwei oder je  
nach Nischenkonsole mehr Etagen befestigt, die zur Aufnahme der Konsolen in der jeweils richtigen Höhe dienen.

Rückseite

Vorderseite
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WERKZEUGE

  01    03 

  05    06 

  04 

  02 

Konstruktion:        Regelausführung / AuV   Typenprüfung    Einzelnachweis / Montageplan

            In Ordnung? 
Gerüst-Nr.:                     Ja      Nein     nicht zu- 
                                treffend
Gerüstbauteile    augenscheinlich unbeschädigt 
   Kennzeichnung - Rohre, Kupplungen, Bauteile

Standsicherheit   Tragfähigkeit der Aufstandsfläche   
   Fußspindeln - Auszugslänge, 
   Verstrebung / Diagonalen (mindestens 1 pro 5 Felder 
   in jeder Achse) 
   Längsriegel - in Fußpunkthöhe
   Gitterträger - Druckgurtaussteifung, Auflagerung
   Verankerung - Anzahl, Ankergrund, Ankerraster,
   Abstand, Prüfung nach Regelausführung oder Statik

Beläge   Gerüstlagen - voll ausgelegt oder Horizontalaussteifung
   Systembeläge - einschließlich Konsolenbelag
   Gerüstbohlen - Querschnitt, Auflagerung 
   Belagsicherung - bei auftretenden Abhubkräften
   Eckausbildung - in voller Breite, Seitenschutz
   Öffnungen - Spalte geschlossen (< 2 cm / < 8 cm)

Arbeits- und  dreiteiliger Seitenschutz - Stirnseitenschutz 
Betriebs-    Wandabstand ≤ 30 cm
sicherheit  Abstand Bauwerk und Belag - innenliegender Seitenschutz 
   Aufstiege, Zugänge - Anzahl (≤ 50 m), Eignung, 
   Höhe (Leitern < 5 m)
     Verkehrssicherung - Beleuchtung, Absperrung
   Konsolen, Auskragungen - Abstrebung, Verankerung
   freistehende Türme - Breite zu Höhe, Ballast
   Schutzwand im Dachfanggerüst

Fahrgerüste  Fahrrollen
   Ballast / Verbreiterung

Kennzeichen  Gerüstkennzeichnung an den Zugängen

Sperrung    Nicht fertig gestellte Bereiche abgrenzen und sperren 
   („Zutritt verboten“)

Bemerkungen / Hinweise:   

Geprüft und freigegeben
befähigte Person des Gerüsterstellers:   befähigte Person des Nutzers:

Datum, Unterschrift     Datum, Unterschrift

Prüfprotokoll nach §14 BetrSichV

Konstruktion:        Regelausführung / AuV   Typenprüfung    Einzelnachweis / Montageplan

            In Ordnung? 
Gerüst-Nr.:                     Ja      Nein     nicht zu- 
                                treffend
Gerüstbauteile    augenscheinlich unbeschädigt 
   Kennzeichnung - Rohre, Kupplungen, Bauteile

Standsicherheit   Tragfähigkeit der Aufstandsfläche   
   Fußspindeln - Auszugslänge, 
   Verstrebung / Diagonalen (mindestens 1 pro 5 Felder 
   in jeder Achse) 
   Längsriegel - in Fußpunkthöhe
   Gitterträger - Druckgurtaussteifung, Auflagerung
   Verankerung - Anzahl, Ankergrund, Ankerraster,
   Abstand, Prüfung nach Regelausführung oder Statik

Beläge   Gerüstlagen - voll ausgelegt oder Horizontalaussteifung
   Systembeläge - einschließlich Konsolenbelag
   Gerüstbohlen - Querschnitt, Auflagerung 
   Belagsicherung - bei auftretenden Abhubkräften
   Eckausbildung - in voller Breite, Seitenschutz
   Öffnungen - Spalte geschlossen (< 2 cm / < 8 cm)

Arbeits- und  dreiteiliger Seitenschutz - Stirnseitenschutz 
Betriebs-    Wandabstand ≤ 30 cm
sicherheit  Abstand Bauwerk und Belag - innenliegender Seitenschutz 
   Aufstiege, Zugänge - Anzahl (≤ 50 m), Eignung, 
   Höhe (Leitern < 5 m)
     Verkehrssicherung - Beleuchtung, Absperrung
   Konsolen, Auskragungen - Abstrebung, Verankerung
   freistehende Türme - Breite zu Höhe, Ballast
   Schutzwand im Dachfanggerüst

Fahrgerüste  Fahrrollen
   Ballast / Verbreiterung

Kennzeichen  Gerüstkennzeichnung an den Zugängen

Sperrung    Nicht fertig gestellte Bereiche abgrenzen und sperren 
   („Zutritt verboten“)

Bemerkungen / Hinweise:   

Geprüft und freigegeben
befähigte Person des Gerüsterstellers:   befähigte Person des Nutzers:

Datum, Unterschrift     Datum, Unterschrift

Prüfprotokoll nach §14 BetrSichV
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ABB. BEZEICHNUNG MAßE
L ×B [m]

GEWICHT
ca. [kg]

ARTIKELNR. PREIS
[€]

  01  Doppelratsche Standard
 — mit Dorn für Ringschrauben

SW 19 / 22 0,4 37 01 922 65,10

  02  Mannesmann Ratschenschlüssel

 — hochwertiger Ratschenschlüssel mit Stahlschlagkopf
 — Aluminium-Griff
 — mit Sperr-Rad
 — Stahlschlagkopf mit Umschalteinheit für Rechts- und Linkslauf

 

SW 19 1,0 37 23 019 153,05

SW 22 1,0 37 23 022 153,05

SW 19 / 22 1,0 37 24 019 153,05

  03  TORPEDO-Wasserwaage, 25 cm 
 - magnetisch

0,4 37 25 001 32,95

  04  Kunststofftasche für Gerüstkennzeichnung
für Format A5 quer

37 58 003 3,55

  05  Gerüstfreigabeschein und Prüfprotokoll
kostenfreier Download auf der Webseite

 — Gerüstfreigabeschein für   04   Kunststofftasche

37 58 004 0,50

  06  Langgutfahne
mit ALFIX Logo, Kunststoff, rot

 30 × 30 37 58 000 2,15

 

Für Sie europaweit vertreten
Mit Niederlassungen und Vertretungen 
im In- und europäischen Ausland verfügt 
ALFIX über ein flächendeckendes Ser-
vicenetz, um die umfassende Betreuung 
unserer Kunden zu gewährleisten.

Belgien

Dänemark

Deutschland

Estland

Finnland

Frankreich

Griechenland

Großbritannien

Irland

Italien 

Kroatien

Lettland

Litauen

Luxemburg

Niederlande

Norwegen

Österreich

Russland

Schweden

Schweiz

Slowakei

Spanien

Tschechische   
Republik

Türkei

Israel

Zentralafrika
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GERÜSTPLANEN UND NETZE

  01 

  03    04 

  05    Abb. ähnlich

  02 

ANWENDUNGSBEISPIEL  
  04    SEITENSCHUTZNETZ  mit  
  05    GURTSCHNELLVERSCHLUSS
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ABB. BEZEICHNUNG MAßE
L×B [m]

ARTIKELNR. PREIS
[€]

  01  Gerüstplane
PE-Bändchengewebe; transparent; ca. 160g/m²

 — schützt gegen Regen, Schnee und Kälte
 — Befestigung mittels Metallösen alle 50 cm (Doppelösen) rundum

10,00 × 0,80 37 51 108 13,95

10,00 × 1,10 37 51 111 19,15

10,00 × 1,60 37 51 116 26,95

20,00 × 1,60 37 51 216 55,65

10,00 × 2,10 37 51 120 36,60

10,00 × 2,60 37 51 126 41,45

20,00 × 2,60 37 51 226 90,30

10,00 × 3,10 37 51 131 53,35

20,00 × 3,10 37 51 231 106,55

  02  Gerüstplane
Gittergewebe, transparent; ca. 200 g/m2

 — hochreißfeste, glasklare, gitterverstärkte PE-Plane mit längsseits  
aufgeschweißten Ösenbändern

 — normal UV-stabilisiert
 — schützt gegen Regen, Schnee und Kälte
 — Temperaturbeständigkeit – 40° bis + 80°
 — Reißfestigkeit ca. 500 N

10,00 × 2,70 37 50 127 56,80

20,00 × 2,70 37 50 227 113,35

10,00 × 3,20 37 50 132 67,20

20,00 × 3,20 37 50 232 134,35

  03  Gerüstschutznetz
blau; Maschenweite ca. 2 × 3 mm

 — hohe Reißfestigkeit; hohe Lichtdurchlässigkeit; 70 % Winddurchlässigkeit
 — problemlose Montage
 — Randverstärkung und Knopfleiste

10,00 × 2,57 37 53 125 23,05

20,00 × 2,57 37 53 225 45,95

10,00 × 3,07 37 53 130 27,45

20,00 × 3,07 37 53 230 54,85

  04  Seitenschutznetz 
grün; Maschenweite 100 ×100 mm

 — hochreißfestes Gewebe; normal UV-stabilisiert
 — zum Auffangen von evtl. abstürzenden Personen sowie Werkzeug  
oder Baumaterialien bei Bau- und Montagearbeiten

5,00 × 2,00 37 56 512 40,25

10,00 × 2,00 37 56 511 80,45

  05  Gurtschnellverschluss 
für die schnelle Montage von Schutznetzen; Bruchkraft 750 daN; 
VPE: 50 Stück

0,55 × 0,025 37 41 000 1,90
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KEDERPLANEN

  01 

  04 

  05 

  02    03 

ANWENDUNGSBEISPIEL    03    KEDERPLANE
Markierung der Kederplanenlänge mit einem farbigen Zugband  
und der Feldbreite mit einem zusätzlichen Farbpunkt.

  Feldbreite von 2,57 m [Plane 2,53 m]	   Feldbreite von 2,50 m [Plane 2,46 m]

	 6,00 *	 8,00 *	 10,00 *  	 12,00 *		  6,00 *	 8,00 *	 10,00 *	 12,00 *

 
* Länge in m
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ABB. BEZEICHNUNG MAßE
L×B [m]

GEWICHT
ca. [kg]

ARTIKELNR. PREIS
[€]

  01  Kederplane Bändchengewebe
weiß; ca. 240g/m²; PE Bändchengewebe; UV stabilisiert

 — nur für Wandverplanung geeignet

8,00 × 2,46 4,7 47 92 080 400,80

10,00 × 2,46 5,9 47 92 100 203,05

12,00 × 2,46 7,1 47 92 120 236,30

8,00 × 2,53 4,9 47 93 080 420,00

10,00 × 2,53 6,1 47 93 100 244,80

12,00 × 2,53 7,3 47 93 120 292,00

  02  Kederplane Gittergewebe
weiß-transluzent; ca. 300g/m²; mit beidseitiger transparenter PVC-Beschichtung

 — nur für Wandverplanung geeignet

8,00 × 2,46 5,9 47 94 080 424,80

10,00 × 2,46 7,4 47 94 100 492,00

12,00 × 2,46 8,9 47 94 120 566,40

8,00 × 2,53 6,1 47 95 080 438,00

10,00 × 2,53 7,6 47 95 100 516,00

12,00 × 2,53 9,1 47 95 120 588,00

  03  Kederplane PVC 
weiß; ca. 590g/m²; DIN 4102 B1; schwer entflammbar

 — für Dach- und Wandverplanung geeignet 
 — stirnseitig beidseitig mit Metallösen im Abstand von 50 cm
 — Zugband mit Stahlöse
 — Farbmarkierung für Planenlänge und Feldbreite

8,00 × 2,46 12,0 47 90 080 468,05

10,00 × 2,46 15,0 47 90 100 504,05

12,00 × 2,46 17,0 47 90 120 549,65

8,00 × 2,53 12,0 47 91 080 492,00

10,00 × 2,53 15,0 47 91 100 573,60

12,00 × 2,53 17,0 47 91 120 697,35

  04  Einmalbinder Standard
weiß; Mindestabbindekraft 23 daN; VPE 100 Stück

300 × 4,80 mm 37 40 001 0,30

380 × 7,80 mm 37 40 004 0,30

  05  Knebelbinder
VPE 50 Stück

 — zum Befestigen von Planen und Gerüstschutznetzen am Gerüst

0,01 37 40 000 1,20

BESUCHEN SIE UNSEREN YOUTUBE-KANAL
https://www.youtube.com/alfixsystems
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KEDERSCHIENENSYSTEM

  03   02 

  06 

  05 

  1b 

  1a 

  04 

ANWENDUNGSBEISPIEL
  1b    KEDERSCHIENE ALUMINIUM MIT KIPPSTIFT und  
  06    TRAUFRIEGELANSCHLUSS 
zur Befestigung der Traufriegel, um die Dachplane auch beim  
Einsatz von Kederschienen im Traufbereich befestigen zu können. 
Wenn in die obere Öffnung der Kederschiene ein Traufriegel- 
anschluss gesteckt wird, kann durch die Verwendung eines  
weiteren Traufriegels die Wandplane befestigt werden.
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ABB. BEZEICHNUNG MAßE
L×B [m]

GEWICHT
ca. [kg]

ARTIKELNR. PREIS
[€]

  01  Kederschiene 
Aluminium

 1a    mit beidseitigen
Bohrungen

1,80 5,4 47 75 180 76,40

2,30 6,0 47 75 230 101,30

3,00 9,0 47 75 300 105,55

4,00 12,0 47 75 400 137,20

5,00 15,0 47 75 500 163,35

6,00 18,0 47 75 600 195,85

 1b    mit Kippstift 0,50 1,8 47 75 050 25,30

  02  Kederschienenhalter 
Stahl; feuerverzinkt

 — stufenlose Anbringung der Kederschiene am Gerüst
 — Abstand der Kederhalter zueinander max. 2,00 m

SW 19 1,1 47 99 000 37,05

SW 22 1,1 47 99 015 37,05

  03  Kederschienenhalter 360° verstellbar
Stahl; feuerverzinkt

SW 19 1,4 47 99 019 39,95

  04  Kederschienenlängsverbinder
Stahl; feuerverzinkt

 — inklusive 4 Schrauben M12 × 50 und 4 Muttern M 12
 — mit 4 Bohrungen ø 14 mm
 — zur Verbindung der Kederschienen in Längsrichtung

0,30 × 0,05 1,3 47 99 014 14,90

  05  Moosgummi Kederschienendichtung 
4 mm stark

47 99 005 1,55

  06  Traufriegelanschluss 
Stahl; feuerverzinkt

 — mit Kippstift

0,10 x 0,05 0,4 47 45 300 21,20

FUNKTIONSWEISE 
  02    KEDERSCHIENENHALTER

Der Einbau der Kederschiene erfolgt mit­
tels Kederschienenhalter. Die Keder­
schiene wird durch seitliches Eindrehen  
in den feststehenden Teil des Halters  
positioniert. Durch Einrasten der Keder­
schiene in die Endposition schließt sich 
der bewegliche Teil des Halters automa­
tisch und umfasst die Kederschiene.  
Kederschiene und Halter werden durch  
einen Hammerschlag auf den Keil kraft- 
und formschlüssig befestigt.

Durch die stufenlose Anordnung der 
Kederschiene am Gerüst unabhängig 
von der Position und Anzahl der Keder­
schienenhalter ist ein Einbau jederzeit, 
auch nachträglich, möglich. Auf Grund  
der stabilen Konstruktion der Keder­
schiene werden nur alle 2 m Halter 
benötigt. Dadurch verringert sich die  
Anzahl der Kederschienenhalter um  
1/3, wodurch wesentlich Montagezeit  
eingespart werden kann.
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SEILE UND GURTE

  1a    Abb. ähnlich

  03    Abb. ähnlich

  06 

  05 

  07 

  04 

  1b    Abb. ähnlich

  02    Abb. ähnlich
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ABB. BEZEICHNUNG LÄNGE
[m]

GEWICHT
ca. [kg]

ARTIKELNR. PREIS
[€]

  01  Ratschen-Zurrgurt
zweiteilig

 — Zurrgurt mit Ratsche zur Ladungsicherung;  
5000 daN zulässige Zugkraft in der Umreifung

 — 50 mm-Band mit Polyurethan-Beschichtung (PU)
 — Länge: Ratschenteil 0,50 m, Endstück 7,50 m

 1a   Klauenhaken 8,00 2,4 37 68 000 38,10

 1b   Spitzhaken 8,00 2,4 37 68 002 39,40

  02  Ratschen-Zurrgurt
einteilig

 — Zurrgurt mit Ratsche zur Ladungssicherung;  
2000 daN zulässige Zugkraft in der Umreifung

 — 35 mm-Band

6,00 1,1 37 68 004 23,70

  03  Faserseil
geflochten

         mit 1 Endschlaufe 30,00 7,6 37 81 130 192,70

         mit 1 Endschlaufe 40,00 10,1 37 81 140 252,45

  04  Gerüststrick aus Kunststoff
Kunststoff; ø 8 mm; mit Klammer; 4-schäftig

2,50 0,05 37 82 006 1,80

  05  Konsole für Baurolle
Stahl, feuerverzinkt

 — mit Halbkupplung
 — mit angeschweißter Einhängung für   07   Baurolle

0,73 6,7 10 49 073 67,80

  06  Lasthaken für Gerüstteile
Stahl, verzinkt

 — Verwendung u.a. in Verbindung mit   07   Baurolle  
und   03    Faserseil

0,5 36 01 408 24,40

  07  Baurolle
Stahl; ø 190 mm

 — mit Kreuzbügel und drehbarem Lasthaken

2,3 37 83 000 99,90

ALFIX KENNZEICHNUNGSSYSTEM
Vertikaldiagonalen im Modul-System

Aufkleber auf Rohrriegeln zur einfachen Kennzeichnung 
der Feldlänge und auf Diagonalen zur Kennzeichnung von 
Feldlänge und Bauhöhe

0,73m 1,09m 1,29m 1,40m 1,57m 2,07m 2,57m 3,07m
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ARBEITSSCHUTZ

ABB. BEZEICHNUNG LÄNGE
[m]

GEWICHT
ca. [kg]

ARTIKELNR. PREIS
[€]

  01  Abdeckkappe
Kunststoff (PP); gelb

 — zur innen- oder außenliegenden Anbring-
ung per Steckverbindung am Vertikalstiel

 — mit  1a  Reflektor

 1a   für Modulknoten
180 × 260 mm

0,2 37 00 008 5,05

 1b   für Modulanschlussscheibe
2-teilig; Ø 138 mm; Breite 146 mm

0,1 37 00 009 5,05

  02  Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz (PSA)
EN 354 / 355 / 361 / 363 ; Verbindungsmittel scharfkantengeeignet

 — spezielle Karabinerhaken für die Verwendung im Gerüstbereich
 — Lieferung im praktischen Gerätebeutel aus PVC
 — Gurt Revolution R2 Scaff; 2,50 m; Verbindungsmittel Manyard Edge
 — mit integrierter Pivot Link™ Verbindung auf Taillenhöhe zur sicheren Anbin­
dung von Zubehör, wie z.B.   03   Werkzeugtasche

37 67 009 398,65

  03  Werkzeugtasche für Gerüstratschen
 — mit integrierter Pivot Link™ Verbindung zum sicheren Anschluss  
an den Auffanggurt

37 50 017 34,65

  04  Miller Turbolite
 — persönlicher Fallbegrenzer
 — geringes Gewicht von 1,6 kg
 — für Personen bis 136 kg 
 — ersetzt Verbindungsmittel und Bandfalldämpfer für PSA
 — Gurtband 2,00 m mit Gerüsthaken und Twistlock

1,6 1,6 37 50 025 209,55

  05  Helm mit Kinnberiemung
 — entspricht EN 397
 — Universalgröße
 — verstellbar

 5a   weiß
(ohne Abb.)

37 50 018 83,00

 5b   gelb 37 50 024 83,00

  03    04 

  1a    1b 

  5b   02 
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WERBUNG

ABB. BEZEICHNUNG MAßE
L×B [m]

GEWICHT
ca. [kg]

ARTIKELNR. PREIS
[€]

  06  Werbeplane
wahlweise als PVC Plane oder Mesh Gewebe

 — Digitaldruck mehrfarbig
 — mit Hohlsaum oben und unten 

 6a   ohne Alfix Logo 2,40 × 2,05 37 59 000 393,30

 6b   mit Alfix Logo 2,40 × 2,05 37 59 001 324,15

  07  Werbetafelrahmen
Stahl, feuerverzinkt

 — mit 2 Halbkupplungen SW 19  für Rohre  ø 48,3 mm

1,00 × 0,70 5,6 14 99 001 115,15

  08  Bordbrettmarkierung auf Anfrage

  07 

  6a       6b    gelber Aufdruck   6b    blauer Aufdruck

  08 
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PALETTEN UND CONTAINER

  1a   

  1b   

  02   

  05   

ANWENDUNGSBEISPIEL  
  01    GERÜSTPALETTE  
für 20 Stellrahmen und   
  02    SICHERUNGSBÜGEL

ANWENDUNGSBEISPIEL  
  01    GERÜSTPALETTE

  03   

  04   

ANWENDUNGSBEISPIEL  
  03    MODULPALETTE  mit  
  05    MODULKORB

 HINWEIS    
Sicherung der Stellrahmen in 
Längsrichtung durch Rücken­
geländer 0,73 m
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ABB. BEZEICHNUNG MAßE
L×B×H [m]

GEWICHT
ca. [kg]

ARTIKELNR. PREIS
[€]

  01  Gerüstpalette 
Stahl; feuerverzinkt

 — Fassungsvermögen: 20 Stellrahmen
 — zum Lagern und Transportieren von Gerüstrahmen

 1a 1,25 × 0,73 32,5 33 80 070 283,90

 1b 1,25 × 1,09 39,3 33 80 109 296,55

  02  Sicherungsbügel für Gerüstpaletten 
Stahl; feuerverzinkt

1,25 3,1 33 86 002 30,20

  03  Modulpalette 53 
Stahl; feuerverzinkt

 — mit 4 Kranösen
 — max. Belastung 2,0 t je Palette
 — max. 3 Paletten übereinander stapelbar bei  
max. Belastung je Palette

 — Verheben mittels Krangehänge möglich,  
Mindestlänge des Krangehänges 2,00 m

 — mit Höhenversatz der Auflagerohre zur  
Staplerbeschickung und Entnahme

Außen: 1,20 × 0,80 × 0,82

Innen: 1,08 × 0,68 × 0,53

42,8 68 22 800 303,10

  04  Modulpalette 83
Stahl; feuerverzinkt

Außen: 1,20 × 0,80 × 1,12

Innen: 1,08 × 0,68 × 0,83

49,5 68 22 810 341,30

  05  Modulkorb 53 
Stahl; feuerverzinkt

 — max. Belastung 1,5 t ( in Verbindung mit   
 03    04   Modulpalette ) je Palette

 — max. 3 Paletten übereinander stapelbar bei  
max. Belastung

Außen: 1,06 × 0,80 × 0,64

Innen: 1,05 × 0,79 × 0,55

34,6 68 22 900 397,20

DER NEUE KATALOG:  
 
ALFIX WETTERSCHUTZDACH VARIO

JETZT BESTELLEN
          https://www.alfix-systems.com/de/downloads/prospekte/
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PALETTEN UND CONTAINER

  1a     02   

  04   

  1b     1c   

ALFIX SYSTEMFREIES ZUBEHÖR  |  KATALOG UND PREISLISTE� ALFIX – IMMER GUT GERÜSTET

36



ABB. BEZEICHNUNG MAßE
L×B×H [m]

GEWICHT
ca. [kg]

ARTIKELNR. PREIS
[€]

  01  Rohrpalette
Stahlrohr; feuerverzinkt

 — stabiles und sicheres Lager- und Transportmittel
 — zum Aufbewahren von Gerüstteilen

 1a   Rohrpalette 125
mit 4 abnehmbaren Aufsteckrohren

Außen: 1,37 × 0,97 × 0,85

Innen: 1,12 × 0,79 × 0,62

30,5 33 80 120 242,65

 1b   Rohrpalette 125 Standard
mit 4 verschweißten Rohren

Außen: 1,37 × 0,97 × 0,84

Innen: 1,20 × 0,80 × 0,65

30,2 33 80 125 201,10

 1c   Rohrpalette Spezial

 — mit Höhenversatz der Auflagerohre zur  
Be-und Entladung mit Stapler

Außen: 1,37 × 0,85 × 0,65

Innen: 1,20 × 0,68 × 0,45

30,1 33 80 140 201,10

  02  Gitterpalette
Stahl, feuerverzinkt

 — mit Seitenwand aus Stahlgitter  
Maschenweite 50 × 50 mm

Außen: 1,27 × 0,77 × 0,74

Innen: 1,10 × 0,60 × 0,54

53,0 33 80 171 484,45

  04  Großbehälter
Kunststoff; grün

 — Tragfähigkeit 500 kg; Volumen 650 l
 — stapelbar

1,12 × 1,12 × 0,77 34,0 33 90 003 241,60

DIE ALFIX-APP: 
 
„SO KALKULIERT MAN  
GERÜSTE HEUTE“ 

EINFACH RUNTERLADEN UND LOSLEGEN
Für iOS und Android.
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DACHGERÜSTE, DACHABSTURZSICHERUNG UND DACHBÖCKE

  01     03   	

EXPLOSIONSDARSTELLUNG Kamingerüst

ANWENDUNGSBEISPIEL  
KAMINGERÜST-PAKET FÜR KAMINENT-
FERNUNG VOM FIRST BIS 1,50 m

ANWENDUNGSBEISPIEL  
KAMINGERÜST-PAKET FÜR KAMINENT-
FERNUNG VOM FIRST BIS 2,00 m*

ANWENDUNGSBEISPIEL  
  04    DACHBOCK AUS ALUMINIUM

 HINWEIS   
Nicht zur Verwendung im Kamingerüst!

  02   

* Abb. enthält zusätzliche Bauteile, die nicht im Paketpreis enthalten sind
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ABB. BEZEICHNUNG MAßE
L×B [m] 

GEWICHT
ca. [kg]

ARTIKELNR. PREIS
[€]

  01  Firstgelenk
Aluminium mit imprägnierter Holzauflage

 — für 15 – 60° Dachneigungen
 — Belastbarkeit: 300 kg pro Seite

1,20 × 0,25 18,5 32 20 000 411,35

  02  Verlängerungsleiter
Aluminium mit imprägnierter Holzauflage, inkl. 2 Fallstecker

 — Verbindungen zum Firstgelenk und der Leiter  
untereinander mittels Fallstecker

1,00 × 0,25 4,9 32 21 100 147,00

2,00 × 0,25 8,8 32 21 200 205,20

  03  Dachständer
Aluminium; inkl. 1 Fallstecker spezial

 — als Lastenkonsole, Kamin- und Rahmengerüstträger  
für Dachneigungen von 15° bis 60°

 — mit klappbarem Rohrverbinder für die Aufnahme  
von ALFIX / UNIFIX-Gerüsten

 — Belastbarkeit: 300 kg pro Stück

 3a   ALFIX 0,73 7,0 32 10 000 200,80

 3b   UNIFIX 0,74 7,0 24 61 000 206,10

KAMINGERÜST / PAKETE ALFIX UNIFIX ALFIX UNIFIX

Kaminentfernung vom First: bis 1,50 m 1,50 m 2,00 m 2,00 m

Artikelnummer 32 29 150 32 39 150 32 29 200 32 39 200

Preis [€] 2.206,50 2.231,10 3.590,30 3.639,50

EINZELTEILE KAMINGERÜST ARTIKELNR.

Firstgelenk 1,20 m 32 20 000 2 2 2 2

Verlängerungsleiter 1,00 m 32 21 100 – – – –

Verlängerungsleiter 2,00 m 32 21 200 2 2 4 4

ALFIX Dachständer 32 10 000 2 – 4 –

UNIFIX Dachständer 24 61 000 – 2 – 4

ALFIX Stirngeländerrahmen Alu 10 52 073 2 – 4 –

UNIFIX Stirngeländerrahmen Alu 20 67 074 – 2 – 4

ALFIX Rückengeländer 2,07 m 10 60 207 2 – 4 –

UNIFIX Rückengeländer 2,00 m 20 60 200 – 2 – 4

ALFIX Holzboden 2,07 × 0,32 m 12 31 207 2 – 4 –

UNIFIX Holzboden 2,00 × 0,32 m 22 31 200 – 2 – 4

ALFIX Anfangsquerriegel 0,73 m 14 01 073 2 – 4 –

UNIFX Belagtraverse 0,74 m 24 03 070 – 2 – 4

ALFIX Bordbrett Holz 2,07 m 12 50 207 1 – 2 –

UNIFIX Bordbrett Holz 2,00 m 22 50 200 – 1 – 2

ALFIX Stirnbordbrett Holz 0,73m 12 51 073 2 – 4 -

UNIFIX Stirnbordbrett Holz 0,74m 22 51 070 – 2 – 4

–  nicht erforderlich

  04  Dachbock 
Aluminium; inkl. Federsteckbolzen

 — für Dachneigungen von 20° bis 60°
 — max. Belastung 10kN/Paar
 — Einsatz nur auf durchgehenden Sparren mit einer Mindestbreite von 6 cm

1,00 5,6 67 82 500 165,20
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FLACHDACHABSTURZSICHERUNG

ABB. PRODUKT MAßE
L×B [m]

GEWICHT
ca. [kg]

ARTIKELNR. PREIS
[€]

  01  Flachdachseitenschutz MOBIL-Set 
 — entspricht DIN EN 13374 – A
 — einsetzbar bis 7° Dachneigung

bestehend aus:

4,50 × 2,50 147,6 67 12 510 1.686,45

2 ×  1a   Fahrbalken mobil
Stahl, feuerverzinkt

2,50 25,7 67 12 501 415,05

2 ×  1b   Aufsteckgeländer
Stahl, feuerverzinkt

2,50 9,5 67 12 502 78,95

2 ×  1c   Geländerrahmen
Aluminium

2,50 7,8 67 12 503 151,10

4 ×  1d    Fallstecker
Stahl, verzinkt

14 50 000 siehe

S. 6/7

6 ×  1e   Universalgewicht 10 kg
Stahl, feuerverzinkt

10,0 30 20 011 siehe

S. 6/7

2 ×  1f   Sicherungsscheibe
Stahl, feuerverzinkt

 — zur Sicherung der Universalgewichte am Fahrbalken mobil

0,2 67 12 504 13,60

ANWENDUNGSBEISPIEL    01    FLACHDACHSEITENSCHUTZ – MOBIL

  1a    1b 

  1e 

  1d 

  1c 

  1f 
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ABB. PRODUKT MAßE
L/H/B [m]

GEWICHT
ca. [kg]

ARTIKELNR. PREIS
[€]

  02  Flachdachabsturzsicherung 
komplett für ca. 15 lfm.; bestehend aus:

15,35 494,5 32 40 000 2.972,00

6 ×  2a   Grundrohr
Stahlrohr ø 48,3 mm; feuerverzinkt

 — mit angeschweißer Halbkupplung

  SW 19 2,00 8,0 32 40 200 86,20

12 ×  2b   Ballastgewicht inkl. Normalkupplung
Stahl; feuerverzinkt

22,9 32 41 001 120,95

6 ×  2c   Spezialkupplung
Stahl; feuerverzinkt

 — mit Rohrhülse ø 48,3 mm

SW 19 0,9 32 42 000 20,10

6 ×  2d   Bordbrettkupplung
Stahl; feuerverzinkt; (ohne Abb.)

  SW 19 0,6 13 13 019 siehe

S. 8/9

6 ×  2e   Geländerstütze einfach
Stahl; feuerverzinkt; (ohne Abb.)

1,00 5,4 10 65 100L 38,15

10 ×  2f   Rückengeländer
Stahl; feuerverzinkt; (ohne Abb.)

3,07 5,7 10 60 307 25,35

5 ×  2g   Bordbrett aus Holz
(ohne Abb.)

3,07 7,5 12 50 307 27,50

6 ×  2h   Gewindefußplatte
Stahl; feuerverzinkt; (ohne Abb.)

0,60 3,6 11 51 060 siehe

S. 4/5

  2a 

  02    2c 

  2b 

ANWENDUNGSBEISPIEL
  02    FLACHDACHABSTURZSICHERUNG 
ECKLÖSUNG

ANWENDUNGSBEISPIEL
  02    FLACHDACHABSTURZSICHERUNG  
in Anwendung mit Bordbrettkupplung
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NOTIZEN
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SKIZZEN
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www.alfix-systems.com

Stand: 09/2022

VERKAUF VON
 — Arbeits- und Schutzgerüsten
 — Fahrgerüsten
 — Wetterschutzdächern
 — Kamingerüsten
 — Zubehör

VERMIETUNG VON
 — Arbeits- und Schutzgerüsten
 — Wetterschutzdächern

ALFIX GmbH
Langhennersdorfer Straße 15
D-09603 Großschirma

Telefon +49 (0) 37328 / 800-100
Telefax +49 (0) 37328 / 800-199
E-Mail   info@alfix-systems.com
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