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Die Angaben in diesem Katalog sind nur zur 
Information und stellen kein vertragliches Ange­
bot dar. Für etwaige Druckfehler in Artikelnum­
mern, Artikelbeschreibungen und Preisen wird  
keine Haftung übernommen. Alle Maße und  
Gewichte sind Richtwerte. Änderungen bleiben  
vorbehalten. Alle Rechte sind beim Heraus­
geber. Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit 
schriftlicher Genehmigung des Herausgebers. 

Sämtliche Preise verstehen sich zuzüglich der 
zur Zeit geltenden Mehrwertsteuer. Es gelten  
unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit 
der Herausgabe dieses Kataloges verliert die 
letzte Ausgabe ihre Gültigkeit.

Katalog und Preisliste ALFIX Wetterschutzdach 
VARIO hergestellt von ALFIX.

Stand November 2021
Preise gültig ab Dezember 2023

Genauere Informationen zum Aufbau und zur 
Verwendung des ALFIX Wetterschutzdach 
VARIO finden Sie in der Aufbau- und Verwen­
dungsanleitung unter www.alfix-systems.com
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EINLEITUNG

Variabel für jede Anforderung: Das ALFIX Wetterschutzdach VARIO ist 
ein Baukastensystem, welches nahezu auf jedes Gerüstsystem aufge­
setzt werden kann. Damit ist es die ideale Lösung für verschiedenste 
Einsatzmöglichkeiten. Das ALFIX Wetterschutzdach VARIO passt sich 
dabei optimal an die örtlichen und technischen Gegebenheiten an. Die 
wasserdichte Ausführung lässt Sie frei von jeglichen Witterungsein­
flüssen arbeiten: Egal ob bei der Gebäudesanierung, bei Umbauten 
oder Aufstockungen von Bauwerken, das ALFIX Wetterschutzdach 
VARIO ist die ideale Lösung für wetterunabhängige Arbeiten im Hoch-, 
Tief- oder Straßenbau.

Für kürzeste Standzeiten geeignet: Die leichten und handlichen 
Bauteile aus Aluminium sowie weitgehend schraubfreie Verbindungen 
erlauben schnelle und unkomplizierte Montagen und Transporte. So 
kann das ALFIX Wetterschutzdach VARIO unabhängig von der Stand­
zeit immer wirtschaftlich eingesetzt werden.

Schnelle Montage: Das ALFIX Wetterschutzdach VARIO ist sowohl als 
Pult- sowie als Satteldach in jedes Gerüstsystem integrierbar. Die 
Vormontage ist von Hand und nahezu ohne Werkzeug möglich. Bis zu 
drei komplett vormontierte Dachfelder können gleichzeitig per Kran 
versetzt werden. Die Dachelemente sind in den Systemlängen 2,50 
und 2,57 m lieferbar.

Keine Sonderteile nötig, auch nicht bei den Dachplanen: Alle Spann­
weiten lassen sich dank des doppelspurigen Kederprofils mit Dachpla­
nen in Standardlänge realisieren. Diese lassen sich einfach überei­
nander einziehen und sorgen so für den perfekten Wetterschutz. So 
lassen sich alle Spannweiten von 4,6m bis 27,72 m ganz einfach in 
1,50 m Schritten erreichen. Die besonders strapazierfähigen Keder­
planen sind schwerentflammbar (B1), lichtdurchlässig, UV-stabilisiert 
und dank der Farbmarkierung werden die Abmessungen eindeutig 
gekennzeichnet.

DIE VORTEILE LIEGEN AUF DER HAND

 LEICHT UND STABIL               DOPPELTES KEDERPROFIL               FLEXIBEL &                                       VERKAUF & VERMIETUNG 
							                   VIELSEITIG EINSETZBAR               

ALFIX WETTERSCHUTZDACH VARIO
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ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN*

Merkmale:

	— Dachneigung: 15°

	— unterschiedliche Spannweiten  
bis 27,72 m

	— montierbar auf Breitenklasse  
W06 und W09

	— besonders strapazierfähige,  
lichtdurchlässige Kederplane

	— montierbar auf Fassaden- oder  
Modulgerüsten

	— einsetzbar auf allen gängigen  
Gerüstsystemen

SATTELDACH 15° AUF TRAGGERÜST 

Ideal für die temporäre Überdachung auf Gebäuden.

* Das ALFIX Wetterschutzdach VARIO bietet eine Vielzahl von Bauformen und Anwendungsmöglichkeiten.  
   Bei der Konfiguration Ihrer speziellen Dachlösung stehen wir Ihnen gern beratend zur Verfügung. 

Kederschienenhalter 360° 
verstellbar (siehe S. 23)

Kederschienenwandprofil 
(siehe S. 23)

Dachträger Eckteil 37,5° 
(siehe S. 13)

Trägerauflager 400  
(siehe S. 17)

1

3

4

2
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Dachträger Adapter
(siehe S. 13)

Merkmale:

	— Dachneigung: 37,5°

	— unterschiedliche Spannweiten  
bis 18,0 m

	— ermöglicht es einer steilen Dach- 
kontur zu folgen und reduziert  
so die Auskragung des Arbeits- 
gerüstes

	— montierbar auf Breitenklasse  
W06 und W09

	— besonders strapazierfähige,  
lichtdurchlässige Kederplanen

	— montierbar auf Fassaden- oder  
Modulgerüsten

	— einsetzbar auf allen gängigen  
Gerüstsystemen

SATTELDACH 37,5° AUF TRAGGERÜST

Ideal für die temporäre Überdachung steiler Dächer.

Dachträger Eckteil 37,5° 
(siehe S. 13)

Trägerauflager, gelenkig 
(siehe S. 17)

Kederschienenhalter  
(siehe S. 23)

Kederschiene 
(siehe S. 23)

1

5

4

6

7

Rohrverbinder für  
Gitterträger (siehe S. 13)

Kederprofilverbinder  
(siehe S. 21)

2

3
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ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN*

Trägerauflager, gelenkig 
(siehe S. 17)

Kederschienenwandprofil 
(siehe S. 23)

Kederschienenhalter 360° verstellbar 
(siehe S. 23)

Dachträger Eckteil 37,5° (siehe S. 13)

Dachträger Adapter (siehe S. 13)

Merkmale:

	— Dachneigung: variabel von 15 bis 40°, 
rasterlos einstellbar

	— Spannweite abhängig von  
Dachneigung bis zu 14,0 m

	— montierbar auf Breitenklasse  
W06 und W09

	— besonders strapazierfähige,  
lichtdurchlässige Kederplanen

	— montierbar auf Fassaden- oder  
Modulgerüsten

	— einsetzbar auf allen gängigen  
Gerüstsystemen

PULTDACH AUF TRAGGERÜST

Ideal für die temporäre Überdachung von Flachdächern.

* Das ALFIX Wetterschutzdach VARIO bietet eine Vielzahl von Bauformen und Anwendungsmöglichkeiten.  
   Bei der Konfiguration Ihrer speziellen Dachlösung stehen wir Ihnen gern beratend zur Verfügung. nd zur Verfügung. 

1

3

4

5

2
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Merkmale:

	— Dachneigung: 15°

	— Spannweite bis 19,0 m

	— erfordert keine Unter- 
konstruktion aus Gerüst

	— besteht nur aus Bauteilen  
des ALFIX Wetter- 
schutzdaches VARIO

	— Traufhöhe variabel bis 
max. 6,0 m

	— besonders strapazier- 
fähige, lichtdurchlässige 
Kederplanen

	— gerüstsystemunab- 
hängiger Einsatz

Dachträger Eckteil 37,5° 
(siehe S. 13)

SATTELDACH 15° KEDERHALLE

Ideal für die temporäre Überdachung im Veranstaltungsbereich.

Merkmale:

	— Dachneigung: variabel von 15 bis 40°, 
rasterlos einstellbar

	— Spannweite abhängig von  
Dachneigung bis zu 14,0 m

	— montierbar auf Breitenklasse  
W06 und W09

	— besonders strapazierfähige,  
lichtdurchlässige Kederplanen

	— montierbar auf Fassaden- oder  
Modulgerüsten

	— einsetzbar auf allen gängigen  
Gerüstsystemen

Rohrverbinder für  
Gitterträger (siehe S. 13)

Kederprofilverbinder  
(siehe S. 21)

Dachträger Adapter
(siehe S. 13)

1

2

3

4
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ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN*

1

8

4

5

6

7

Dachträger Eckteil 37,5° 
(siehe S. 13)

Dachträger Eckteil 37,5° 
(siehe S. 13)

Fahrwagen mit Aufsatz für 
Kederhalle
(siehe S. 19)

Fahrschiene
(siehe S. 19)

Trägerplatte für 
Fahrschiene 
(siehe S. 19)

Adapter für 
Fahrschiene 
(siehe S. 19)

Kederprofilverbinder  
(siehe S. 21)

Rohrverbinder für  
Gitterträger (siehe S. 13)

2

3

* Das ALFIX Wetterschutzdach VARIO bietet eine Vielzahl von Bauformen und Anwendungsmöglichkeiten.  
   Bei der Konfiguration Ihrer speziellen Dachlösung stehen wir Ihnen gern beratend zur Verfügung. 

Merkmale:

	— Dachneigung: 15°

	— Spannweite bis 19,0 m 

	— einfaches Verschieben von Hand

	— besonders wirtschaftlich durch  
reduzierten Materialeinsatz

	— leichte Abweichungen in der  
Parallelität der Fahrschienen  
werden problemlos durch  
Fahrwagen ausgeglichen

	— besonders strapazierfähige,  
lichtdurchlässige Kederplanen

	— montierbar auf Fassaden- oder  
Modulgerüsten

	— einsetzbar auf allen gängigen  
Gerüstsystemen

SATTELDACH 15° KEDERHALLE, FAHRBAR

Ideal  für ein sektionsweises Verschieben des Daches mit dem Baufortschritt.
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Dachträger Eckteil 37,5° 
(siehe S. 13)

Fahrwagen mit 
Trägerauflager 15°  
(siehe S. 19)

Fahrschiene
(siehe S. 19)

Trägerplatte für 
Fahrschiene 
(siehe S. 19)

Adapter für 
Fahrschiene 
(siehe S. 19)

Merkmale:

	— Dachneigung: 15°

	— Spannweite bis 19,0 m 

	— einfaches Verschieben von Hand

	— besonders wirtschaftlich durch  
reduzierten Materialeinsatz

	— leichte Abweichungen in der  
Parallelität der Fahrschienen  
werden problemlos durch  
Fahrwagen ausgeglichen

	— besonders strapazierfähige,  
lichtdurchlässige Kederplanen

	— montierbar auf Fassaden- oder  
Modulgerüsten

	— einsetzbar auf allen gängigen  
Gerüstsystemen

Merkmale:

	— Dachneigung: 15°

	— Spannweite bis 19,0 m 

	— einfaches Verschieben von  
Hand

	— Verfahrbarkeit ermöglicht  
eine sektionale Überdachung 

	— besonders wirtschaftlich  
durch reduzierten  
Materialeinsatz

	— Fahreigenschaften ermög- 
lichen hohe Flexibilität

	— leichtes Öffnen des Daches  
ermöglicht jederzeit  
Bestückung der Baustelle

	— besonders strapazierfähige  
Kederplanen

	— montierbar auf Fassaden- oder  
Modulgerüsten 

SATTELDACH 15° FAHRBAR AUF TRAGGERÜST

Ideal als fahrbare temporäre Dachlösung auf Arbeits- und Traggerüsten.

1

2

3

4

5
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3 Fahrrolle spurgeführt
(siehe S. 19)

ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN*

2
Dreieckstütze 
(siehe S. 19)

Trägerauflager 400 
(siehe S. 17)1

* Das ALFIX Wetterschutzdach VARIO bietet eine Vielzahl von Bauformen und Anwendungsmöglichkeiten.  
   Bei der Konfiguration Ihrer speziellen Dachlösung stehen wir Ihnen gern beratend zur Verfügung. 

Merkmale:

	— Dachneigung: 15°

	— Spannweite: max. 16,13 m

	— Verwendung von Dreieckstütze mit Fahrrolle spurgeführt

	— einfaches Verschieben von Hand

	— besonders strapazierfähige, lichtdurchlässige Kederplanen

	— Gerüstsystemunabhängiger Einsatz

SATTELDACH 15° FAHRBAR AUF DREIECKSTÜTZE

Ideal als fahrbare temporäre Überdachung für Isolierungsarbeiten im Straßen- und Tiefbau.
.
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ANWENDUNG DACHTRÄGER ECKTEIL 37,5°

Satteldach 15° auf Traggerüst

Bei der Anwendung als 15° Satteldach auf Tragge-
rüst kann durch die Verwendung des Dachträger 
Eckteils 37,5° eine vollständig dichte Konstruk-
tion auch im Traufbereich hergestellt werden. 

Satteldach 15° Kederhalle

Die Verwendung von zwei Dachträger Eckteilen 
37,5° in Verbindung mit einem 15°-Firstträger 
ermöglicht den Bau von Wetterschutzhallen  im 
Zeltprinzip, bei welchem die vertikalen Tragele-
mente ebenfalls aus den Dachträgern gebildet 
werden. 

Satteldach 37,5° auf Traggerüst

Für größere Dachneigungen werden zwei Dach-
träger Eckteile 37,5° zum Firstteil miteinander 
verbunden und beidseitig durch Dachträger bis 
zur benötigten Spannweite erweitert. 

Das Dachträger Eckteil 37,5° ist ein wahres Multitalent: Durch die Verwendung dieses Produktes können verschie-
dene Dachformen und Neigungen hergestellt werden. Die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten machen das  
Dachträger Eckteil 37,5° auf dem Markt einzigartig.

Das Dachträger Eckteil 37,5° ist eine Konstruktion aus 
hochwertigen Aluminiumprofilen, dabei bilden 
Aluminiumrohre den Ober- und Untergurt. Im Fokus  
steht jedoch das präzise, aus Aluminium gebogene 
doppelspurige Kederprofil. 

Je nach Anwendung lässt sich das Dachträger 
Eckteil 37,5° über Rohrverbinder und Kederprofilverbinder 
mit Dachträgern oder Firstträgern verbinden. Durch die 
symmetrische Aufbauweise der Konstruktion ergibt sich eine 
Vielzahl von Möglichkeiten für den Anwender. 

Nähere Informationen zum Dachträger Eckteil 37,5° finden Sie auf Seite 13.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.wetterschutzdach.de
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HAUPTBESTANDTEILE

  01   
 

 
  02 

  03    04    05 

ANWENDUNGSBEISPIEL
  04    DACHTRÄGER ADAPTER
  05    DACHTRÄGER ECKTEIL 37,5°

  06 

  07                                   08 

  09 
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ABB. BEZEICHNUNG MAßE
L/H×B [m]

GEWICHT
ca. [kg]

FELDLÄNGE  
[m] *

ARTIKELNR. PREIS
[€]

  01  Firstträger
Aluminium Ø 48,3 mm

 — Bauhöhe 60 cm, Dachneigung 15°
 — mittig verlaufendes, doppeltes Kederprofil
 — im First bogenförmiges Kederprofil für leichten Planeneinzug

4,60 44,1 47 00 460 883,75

  02  Dachträger
Aluminium Ø 48,3 mm

 — inklusive Verbinder, Schrauben M12, Sicherungsbolzen 14 × 70 
mm und Federstecker

 — Bauhöhe: 60 cm
 — mittig verlaufendes, doppeltes Kederprofil
 — Einziehen von 2 Planen übereinander möglich, dadurch  

Schaffung einer Isolationsschicht

0,75 11,0 47 10 075 218,15

1,50 17,3 47 10 150 287,45

2,25 24,0 47 10 225 401,95

3,00 30,8 47 10 300 531,00

3,75 37,5 47 10 375 643,30

4,50 44,2 47 10 450 763,10

  03  Dachträger Endstück 
Aluminium Ø 48,3 mm

 — Abschlussstück für Dachträger, speziell für Pultdächer

0,32 3,1 47 10 032 74,65

  04  Dachträger Adapter 
Aluminium Ø 48,3 mm

 — Adapter beim Einsatz von   05   Dachträger Eckteil 37,5° oder 
Fahrwagen mit Aufsatz für Kederhalle (siehe S. 18/19)

 — Verwendung bei geschlossener Dachkonstruktion zur 
regelkonformen  Aussteifung der Wandelemente

1,00 8,4 47 12 100 200,30

  05  Dachträger Eckteil 37,5° 
Aluminium Ø 48,3 mm

 — zur Errichtung von Satteldächern mit Neigung 37,5° und traufseitig 
geschlossenen Kederhallen mit Neigung 15°, jeweils 2 Stück im 
Verbund erforderlich

 — beim Einsatz im Satteldach 37,5° und in der Kederhalle 15° werden 
zusätzlich 2 Rohrverbinder   06   und ein Kederprofilverbinder 
(siehe S. 20, Pos.   06   benötigt

1,15 16,3 47 11 115 348,20

  06  Rohrverbinder für Gitterträger
Stahl; feuerverzinkt; inkl. 4 Schrauben M14 × 65

1,5 13 88 030 28,45

  07  Sechskantschraube 
verzinkt; M14 × 65 

14 53 000 1,55

  08  Sechskant-Hutmutter
verzinkt; M14 

73 02 003 1,85

  09  Sicherungsbolzen für Gitterträger 
Stahl; verzinkt; M14 × 70

 — inklusive Federstecker

13 88 114 4,05

* FELDLÄNGEN    Alfix 2,57 m      Unifix 2,50 m

Das „Kernstück“ der Dachkonstruktion bildet der Dreigurt-Gitterträger. Im Mittelpunkt steht das dop-
pelte Kederprofil. Durch dieses doppelte Kederprofil können mehrere Planen in den Dachträger ein­
gezogen werden, so dass auch Kederplanen in Standardlängen für unterschiedliche Spannweiten ver­
wendet werden können.
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HAUPTBESTANDTEILE

  01 

  02 

  03 

  04 

  05 

  06 

Die Verbindungen sind überwiegend schraubfrei. 

Selbstsichernde Klauen an Längs-, Diagonal- und Firstriegel 

sowie an Traufaussteifung  sorgen für Stabilität und ermöglichen 

eine einfache und schnelle Montage.
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ABB. BEZEICHNUNG MAßE
L/H×B [m]

GEWICHT
ca. [kg]

FELDLÄNGE  
[m] *

ARTIKELNR. PREIS
[€]

  01  Längsriegel 
Aluminium Ø 48,3 mm

 — zur Aussteifung der Dachträger im Ober- und Untergurtbereich
 — selbstsichernde Klauen für eine effiziente Montage
 — schraubenloser Anschluss am Dachträger

2,57 4,7 47 26 257 93,40

2,50 4,6 47 25 250 92,35

  02  Diagonalriegel 
Aluminium Ø 48,3 mm

 — zur stabilisierenden Aussteifung der Dachträger 
 — im Anfangs- und Endfeld sowie in jedem 5. Feld einzubauen
 — selbstsichernde Klauen für eine effiziente Montage
 — schraubenloser Anschluss am Dachträger

2,57 × 0,75 5,0 47 30 007 93,40

2,50 × 0,75 4,9 47 30 008 93,40

2,57 × 1,50 5,4 47 30 001 99,45

2,50 × 1,50 5,3 47 30 002 99,45

  03  Firstriegel 
Aluminium Ø 48,3 mm

 — gekröpft, selbstsichernde Klauen
 — zur Stabilisierung des Firstbereiches
 — in jedem Dachfeld im Untergurtbereich am First-Vertikalrohr einzu­

bauen

2,57 5,1 47 40 257 124,20

2,50 5,0 47 40 250 124,20

  04  Firstriegel 37,5° 
Aluminium Ø 48,3 mm

 — wie Artikel   03   , jedoch einseitig mit Doppelklaue
 — nur zur Verwendung im Satteldach mit Neigung 37,5°

2,57 7,4 47 41 257 127,90

2,50 7,3 47 41 250 127,90

  05  Traufaussteifung 
Aluminium Ø 48,3 mm

 — selbstsichernde Klauen
 — für horizontale Stabilität 
 — in jedem Anfangs- und Endfeld sowie jedem Aussteifungsfeld  

beidseitig einzubauen

2,57 9,5 47 50 257 210,55

2,50 9,3 47 51 250 210,55

  06  Eckaussteifung
Aluminium Ø 48,3 mm

 — selbstsichernde Klauen
 — für horizontale Stabilität zur Aussteifung von Eckausbildungen
 — in jedem Anfangs- und Endfeld sowie jedem Aussteifungsfeld 

beidseitig einzubauen

2,57 11,9 47 52 257 217,20

2,50 11,7 47 53 250 217,20

* FELDLÄNGEN    Alfix 2,57 m      Unifix 2,50 m

ANWENDUNGSBEISPIEL
  04    FIRSTRIEGEL 37,5°
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  03 

  01 

ANWENDUNGSBEISPIEL   
  03    TRÄGERAUFLAGER, GELENKIG

ANWENDUNGSBEISPIEL    04    KEDERPLANE PVC

Die Markierung der Planenlänge (in m) erfolgt mittels einem, auf der Kederplane angebrachtem, farbigen Zugband.  Der zusätzliche Farbpunkt 
bezeichnet die Feldlänge.

  Feldlänge von 2,57 m

  6,00	                     8,00   	         10,00 	   12,00

  Feldlänge von 2,50 m

  6,00	                     8,00	         10,00                       12,00

HAUPTBESTANDTEILE

  2a 

					   
  2b 
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ABB. BEZEICHNUNG MAßE
L/H×B [m]

GEWICHT
ca. [kg]

FELDLÄNGE  
[m] *

ARTIKELNR. PREIS
[€]

  01  Kopfstrebe
Aluminium Ø 48,3 mm

 — Dreigurtträger 0,45 × 0,45 × 0,45 m
 — Einbau ab Spannweite 20,48 m zur Verringerung der  

freitragenden Länge der Dachträger

6,20 43,0 47 20 620 846,10

8,20 56,7 47 20 820 1.070,55

  02  Trägerauflager
Stahl Ø 48,3 mm; feuerverzinkt

 — Bauhöhe: 200 oder 400 mm
 — zzgl. 2 St. Drehkupplungen ( siehe S. 20/21 )
 — mit 2 angeschweißten Halbkupplungen 
 — schafft die form- und kraftschlüssige Verbindung  

zwischen Dachträger und Traggerüst

 2a   200 0,73 9,8 47 60 200 148,35

0,74 9,8 47 61 200 148,35

 2b   400 0,73 14,0 47 60 400 153,55

0,74 14,0 47 61 400 153,55

1,09 18,8 47 60 401 168,20

1,10 18,8 47 61 401 168,20

  03  Trägerauflager, gelenkig 
Stahl; feuerverzinkt

 — mit 2 lösbaren Kombikupplungen und Lochraster zur 
Aufnahme weiterer Kombikupplungen und für flexible 
Befestigung am Dachträger

0,73 21,4 47 60 500 239,20

0,74 21,4 47 61 500 239,20

1,09 26,4 47 60 501 255,90

1,10 26,4 47 61 501 255,90

  04  Kederplane PVC 
weiß; 590 g/m²; DIN 4102 B1; (ohne Abb.)

 — schwer entflammbar
 — stirnseitig beidseitig mit Metallösen im Abstand  

von 50 cm
 — Zugband mit Stahlöse
 — Farbmarkierung für Planenlänge und Feldbreite  

( siehe Anwendungsbeispiel S. 16 )

Giebelplanen auf Anfrage

8,00 × 2,46 12,0 47 90 080 468,05

10,00 × 2,46 15,0 47 90 100 504,05

12,00 × 2,46 17,0 47 90 120 549,65

8,00 × 2,53 12,0 47 91 080 492,00

10,00 × 2,53 15,0 47 91 100 573,60

12,00 × 2,53 17,0 47 91 120 697,35

* FELDLÄNGEN    Alfix 2,57 m      Unifix 2,50 m

Informieren Sie  
sich ausführlich  
über unser 

ALFIX 
Wetterschutz­
dach VARIO 

...und auf unserem Youtube-Kanal:

ALFIX GmbH

...auf unserer Website 

www.wetterschutzdach.de
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HAUPTBESTANDTEILE

ANWENDUNGSBEISPIEL   
  02    FAHRWAGEN MIT TRÄGERAUFLAGER 15°
  05    FAHRSCHIENE
  06    ADAPTER FÜR FAHRSCHIENE
  07    TRÄGERPLATTE FÜR FAHRSCHIENE
  08    PRELLBOCK
  09    STOPPER FÜR FAHRSCHIENE

  03 

  04 

  01 

  02 

  05 

  06 

  07    08    09 
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ABB. BEZEICHNUNG MAßE
L/H×B [m]

GEWICHT
ca. [kg]

FELDLÄNGE  
[m] *

ARTIKELNR. PREIS
[€]

  01  Fahrwagen mit Aufsatz für Kederhalle 
Stahl; feuerverzinkt

 — zur Errichtung von fahrbaren Kederhallen
 — mit integrierter Aushubsicherung
 — gleicht Montageungenauigkeiten in Querrichtung begrenzt aus

0,60 32,7 47 62 060 733,60

  02  Fahrwagen mit Trägerauflager 15°
Stahl; feuerverzinkt

 — zur Errichtung von fahrbaren Satteldächern
 — mit integrierter Aushubsicherung
 — gleicht Montageungenauigkeiten in Querrichtung begrenzt aus

0,60 33,2 47 62 061 744,75

  03  Dreieckstütze
Stahl Ø 48,3 mm; feuerverzinkt

 — für fahrbare Konstruktionen
 — Aussteifung erfolgt mittels Längs- und Diagonalriegeln   (siehe              

S. 14/15)

1,80 × 0,73 18,9 47 70 180 148,35

1,80 × 0,74 18,9 47 71 180 148,35

  04  Fahrrolle spurgeführt
Stahl; verzinkt; mit Kunststoffrad Ø 200mm

 — belastbar bis 10 kN
 — mit Halbkupplung an der Rollenachse zur Spurstabilisierung

0,50 7,7 47 99 001 209,35

  05  Fahrschiene
Aluminium

 — anwendbar bei fahrbaren Dachkonstruktionen
 — hochwertiges und leichtes Aluminium-Stranggussprofil
 — seitliche Nasen ermöglichen permanente  

Aushubsicherung

2,07 28,5 47 63 207 329,35

2,57 35,4 47 63 257 404,10

3,07 42,2 47 63 307 478,80

2,00 27,5 47 63 200 318,60

2,50 34,4 47 63 250 393,35

3,00 41,3 47 63 300 468,05

  06  Adapter für Fahrschiene
Stahl; feuerverzinkt

 — Aufsatz zur Verwendung bei Fassadengerüsten
 — Ermöglicht die Montage einer Trägerplatte

0,70 6,6 47 62 500 64,90

1,09 10,0 47 62 501 76,70

1,10 9,8 47 62 601 76,70

  07  Trägerplatte für Fahrschiene
Stahl; feuerverzinkt; inkl. Normteile

 — Stahlkonstruktion mit 2 Halbkupplungen
 — einfache Montage am Fassadengerüst oder Modulgerüst

0,15 × 0,18 4,5 47 62 000 48,40

  08  Prellbock
Stahl; feuerverzinkt

 — Anschlag zur Sicherung verfahrbarer Dächer
 — Stahlkonstruktion mit stoßabsorbierenden Kunststoffstopfen

0,22 3,0 47 62 001 29,95

  09  Stopper für Fahrschiene
Stahl; feuerverzinkt

 — dient als Sicherung gegen Verschieben bei fahrbaren  
Dachkonstruktionen mit Fahrschiene

0,8 47 62 002 32,55

* FELDLÄNGEN    Alfix 2,57 m      Unifix 2,50 m
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ZUBEHÖR

ANWENDUNGSBEISPIEL    03    ZUGBANDKUPPLUNG

Die Zugbandkupplung dient der definierten Kraftübertragung bei eventuell er­
forderlichen Stahlseilunterzügen in den Dachträgern. Anwendung der Zugband­
kupplung zur Befestigung einer Unterspannung aus Stahlseil oder Spanngurt 
im Sonderfall. Durch zwei Kupplungen erfolgt eine verteilte Krafteinleitung in 
den Untergurt. Die Zugbandkupplung kann ebenfalls als Hängepunkt bis 250 kg  
z.B. im Veranstaltungsbereich verwendet werden.

  01    03 

  06   05    07 

  4a  	                            4b 

  10 

  14 

  15 

  12 

  02 

  13    Abb. ähnlich

  11a                                   11b      

  08                09 
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ABB. BEZEICHNUNG MAßE
L/H×B [m]

GEWICHT
ca. [kg]

FELDLÄNGE  
[m] *

ARTIKELNR. PREIS
[€]

  01  Kippstiftkupplung
Stahl; verzinkt; Ø 48,3 mm

 — zur Befestigung der Traufriegel /  
Rückengeländer ( siehe S. (22/23 )

SW 19 0,8 13 05 019 10,20

SW 22 0,6 13 05 022 10,20

  02  Drehkupplung
Stahl; verzinkt; Ø 48 / 48 mm

SW 19 1,0 13 03 019 11,70

SW 22 1,0 13 03 022 11,70

  03  Zugbandkupplung 
Stahl; verzinkt; inkl. Karabinerhaken 
360 × 80 × 10 mm, für Rohre Ø 48,3 mm

SW 19 3,7 43 50 019 77,05

SW 22 3,7 43 50 022 77,05

  04  Nutenprofilverlängerung
Aluminium; inkl. Schrauben & Muttern

 4a   250 0,25 1,6 47 99 008 41,45

 4b   500 0,50 2,5 47 99 009 36,50

  05  Nutenprofilverlängerung 90
Aluminium; inkl. Schrauben & Muttern

1,7 47 99 010 29,45

  06  Traufriegelanschluss
Stahl; feuerverzinkt; 100 × 50 × 8 mm; mit Kippstift

0,4 47 45 300 21,20

  07  Kederprofilverbinder
Stahl; feuerverzinkt

0,7 47 99 011 10,50

  08  Zylinderkopfschraube 
Stahl; verzinkt; M12 × 30 

73 01 025 1,10

  09  Sechskantmutter  M 12 DIN 934 8.8
Stahl; verzinkt; M12

73 01 030 0,95

  10  Fallstecker 
Stahl; feuerverzinkt

0,1 14 50 000 1,65

  11  Moosgummi
 — zur Abdichtung von gestoßenen  Kederprofilen

 11a   Dachträgerdichtung selbstklebend 47 99 020 1,65

 11b   Kederschienendichtung 47 99 005 1,55

  12  Einmalbinder  VPE 100 Stück; weiß 0,30 × 0,005 37 40 001 0,30

  13  Ratschen-Zurrgurt  1-tlg.; 2000daN 6,00 × 0,035 1,1 37 68 004 23,70

  14  Gerüststrick
Kunststoff; ø 8 mm; mit Klammer; 4-schäftig

1,50 37 82 004 1,45

2,50 37 82 006 1,80

  15  Gurtschnellverschluss  Bruchkraft: 750 daN 0,55 × 0,025 37 41 000 1,90

* FELDLÄNGEN    Alfix 2,57 m      Unifix 2,50 mKederplane Bändchengewebe und Kederplane Gittergewebe auf Anfrage

ANWENDUNGSBEISPIEL    05    NUTENPROFILVERLÄNGERUNG 90
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KEDERSCHIENENSYSTEM

  05 

  07 

  08 

  01    03 

  04 

FUNKTIONSWEISE 
  01    KEDERSCHIENENHALTER

Der Einbau der Kederschiene erfolgt mittels Kederschienenhalter. Die Kederschiene wird durch seitli­
ches Eindrehen in den feststehenden Teil des Halters positioniert. Durch Einrasten der Kederschiene in 
die Endposition schließt sich der bewegliche Teil des Halters automatisch und umfasst die Kederschie­
ne. Kederschiene und Halter werden durch einen Hammerschlag auf den Keil kraft- und formschlüssig 
befestigt.
Durch die stufenlose Anordnung der Kederschiene am Gerüst unabhängig von der Position und An­
zahl der Kederschienenhalter ist ein Einbau jederzeit, auch nachträglich, möglich. Auf Grund der sta­
bilen Konstruktion der Kederschiene werden nur alle 2 m Halter benötigt. Dadurch verringert sich die 
Anzahl der Kederschienenhalter um 1/3, wodurch wesentlich Montagezeit eingespart werden kann.

  02 

  06 
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ABB. BEZEICHNUNG MAßE  
L/H×B [m]

GEWICHT
ca. [kg]

FELDLÄNGE  
[m] *

ARTIKELNR. PREIS
[€]

  01  Kederschienenhalter 
Stahl; feuerverzinkt

 — stufenlose Anbringung der Kederschiene am Gerüst
 — Abstand der Kederhalter zueinander max. 2,00 m

SW 19 1,1 47 99 000 37,05

SW 22 1,1 47 99 015 37,05

  02  Kederschienenhalter 360° verstellbar 
Stahl; feuerverzinkt

 — s. Artikel   01   
 — zum flexiblen Anschluss von Kederschienen

SW 19 1,4 47 99 019 39,95

  03  Kederschiene mit Kippstift 
Aluminium

0,50 1,8 47 75 050 25,30

  04  Kederschiene 
Aluminium

 — mit beidseitigen Bohrungen zur Aufnahme  
des Kederschienenlängsverbinders

 — sehr stabiles Aluminiumprofil, dadurch weniger  
Befestigungspunkte am Gerüst notwendig 

Andere Abmessungen auf Anfrage

1,80 5,4 47 75 180 76,40

2,30 6,0 47 75 230 101,30

3,00 9,0 47 75 300 105,55

4,00 12,0 47 75 400 137,20

5,00 15,0 47 75 500 163,35

6,00 18,0 47 75 600 195,85

  05  Kederschienenwandprofil 
Aluminium

 — s. Artikel   04   
 — doppelte Kedernut je Seite
 — passende Verbinder siehe S. 21 Art.   06 

2,00 9,5 47 76 200 97,85

2,50 11,9 47 76 250 151,10

3,00 14,3 47 76 300 179,80

  06  Kederschienenlängsverbinder 
Stahl; feuerverzinkt; inkl. Schrauben

 — zur Verlängerung der Kederschienen    04   

1,3 47 99 014 14,90

  07  Traufriegel
Stahl Ø 38,3 mm; feuerverzinkt

 — dient als traufseitiger Befestigungspunkt der Kederplanen
 — Befestigung mittels Kippstiftkupplungen, Traufriegelanschluß  

(siehe S. 20/21) oder   03   Kederschiene mit Kippstift 

2,57 4,7 47 45 257 28,10

  08  Rückengeländer 
Stahl Ø 38,3 mm; feuerverzinkt

 — dient als traufseitiger Befestigungspunkt der Kederplanen
 — Befestigung wie    07    Traufriegel

2,50 4,1 20 60 250 22,60

* FELDLÄNGEN    Alfix 2,57 m      Unifix 2,50 m

ANWENDUNGSBEISPIEL
  03    KEDERSCHIENE MIT KIPPSTIFT und  
TRAUFRIEGELANSCHLUSS (siehe S. 20/21)
zur Befestigung der Traufriegel, um die 
Dachplane auch beim Einsatz von Keder-
schienen im Traufbereich befestigen zu 
können. Wenn in die obere Öffnung der 
Kederschiene ein Traufriegelanschluss gesteckt wird, 
kann durch die Verwendung eines weiteren Traufriegels die 
Wandplane befestigt werden.

ANWENDUNGSBEISPIEL
  02    KEDERSCHIENENHALTER 360°
  05    KEDERSCHIENENWAND- 
           PROFIL
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TECHNISCHE DATEN

Die Vorteile des ALFIX Wetterschutzdach VARIO
Professioneller Aufbau und wetterunabhängige Planung sind wichtig für den Erfolg Ihrer Veranstaltung.  
Hierfür ist das ALFIX Wetterschutzdach VARIO optimal: PR-Veranstaltungen – Jubiläumsfeiern – Stadtfeste – Messestände – Kon­
zerte – Catering Außenbereich uvm.

Perfektion beginnt im Detail

 — integrierbar in jedes Gerüstsystem
 — Baukastensystem
 — �leichte, handliche Bauteile aus  

Aluminium 
 — geringe Transportkosten
 — �schnelle und kostengünstige  

Montage, resultierend aus weitest-
gehend schraubfreien Verbindungen

 — �sehr gut  geeignet für kurze  
Standzeiten

 — �mit bis zu 27,72m Spannweiten kann 
der Großteil der Bauwerke bei  
Umbauten eingerüstet werden

 — �besonders geeignet für fahrbare 
Hallen

 — �Verplanung ist lichtdurchlässig,  
zusätzliche Beleuchtung am Tag  
nicht nötig

 — �Einbau von 2 Planen und Firstplane 
möglich: Winterüberdachung mit 
Wärmedämmung

TECHNISCHE DATEN

Statisches System  — Zweigelenkrahmen

Dachneigung  — 15°/37,5° beim Satteldach, beim Pultdach  
variabel 15° - 40°

Binderabstand  — 2,57 m bzw. 2,50 m

Dachträger  — einscheibiger Dreigurt- Gitterträger
 — Bauhöhe 600 mm | Längsraster 750 mm
 — Ober- / Untergurt sowie vertikale Stäbe  

Gerüstrohr Ø 48,3 mm
 — Mittelgurt aus Kederprofil mit 2 längslaufenden 

Nuten je Seite

Beplanung  — Polyester ca. 590 g/m² mit angeschweißtem  
konfektionierten Gummikeder

 — schwer entflammbar DIN 4102 B1

Dach- / Wandaussteifung  — Längs- / Diagonalriegel mit selbstsich. Klauen

Aufbauhöhe  — bis 20 m über Boden lt. Regelstatik, danach  
gesonderte statische Berechnung erforderlich

Spannweite stationär  — bis 27,72 m (Außenkante Trägerauflager)

Spannweite fahrbar  — bis 16,13 m (Außenkante Trägerauflager)

Schneelastannahme  — 0,25 kN/m²

Eigengewicht  — ca. 10 kg/m²
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FELDÜBERSICHT

Darstellung ohne Kederplanen
Beispiel: Spannweite 13,23 m

Die genauen Angaben zur Anordnung der Verbindungs­
elemente entnehmen Sie bitte der Aufbau- und Verwen­
dungsanleitung ALFIX Wetterschutzdach VARIO unter 
www.alfix-systems.com!

Dachbauteile
01  Diagonalriegel
02  Längsriegel
03  Firstriegel
04  Traufaussteifung

Anfangsfeld

max. 4 Verlängerungsfelder

Aussteifungsfeld

max. 4 Verlängerungsfelder

Endfeld

01

02

03

04
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DARSTELLUNG HÖHENUNTERSCHIEDE

Satteldach

Pultdach

10,34 m * / hmin = 1,79 m

11,78 m * / hmin = 1,98 m

13,23 m * / hmin = 2,18 m

14,68 m * / hmin = 2,37 m

16,13 m * / hmin = 2,56 m

17,58 m * / hmin = 2,76 m

19,03 m * / hmin = 2,95 m

20,48 m * / hmin = 3,15 m

21,93 m * / hmin = 3,34 m

23,38 m * / hmin = 3,54 m

24,83 m * / hmin = 3,73 m

26,27 m * / hmin = 3,93 m

27,72 m * / hmin = 4,12 m

* Spannweite

* Spannweite

hm
in

2,95 m */ hmin = 0,58 m

3,68 m */ hmin = 0,78 m

4,40 m */ hmin = 0,97 m

5,13 m */ hmin = 1,16 m

5,85 m */ hmin = 1,36 m

6,58 m */ hmin = 1,55 m

7,30 m */ hmin = 1,75 m

8,03 m */ hmin = 1,94 m

8,75 m */ hmin = 2,13 m

9,47 m */ hmin = 2,33 m

10,20 m */ hmin = 2,52 m

10,92 m */ hmin = 2,72 m

11,65 m */ hmin = 2,91 m

12,37 m */ hmin = 3,11 m

13,10 m */ hmin = 3,30 m

13,82 m */ hmin = 3,49 m

hm
in
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KALKULATIONSBEISPIEL

Gebäudemaß: Breite 14,00 m, 
Länge 23,00 m

 — Spannweite 16,13 m 
(Gebäudemaß 
+ 2 × Wandabstand 
+ 2 × Gerüstbreite 0,73 m)

 — Dachlänge 25,70 m 
(10 Felder à 2,57 m) 
inkl. Überstand über das  
giebelseitige Gerüst

 — Dachfläche 414,54 m²
 — baulich bedingte Auskragung  

des Traggerüstes über der letzen 
Verankerung 6,00 m

Kalkulation der Bauzeit:
(anhand von Erfahrungswerten)

Angaben zur baulichen Ausbildung des Traggerüstes, der Ver­
ankerung sowie alle anderen zum Aufbau nötigen Details ent­
nehmen Sie bitte der Aufbau- und Verwendungsanleitung ALFIX 
Wetterschutzdach VARIO unter www.alfix-systems.com.

BAUZEIT MIT 4 MANN PERSONAL: 
414,54 m² ÷ Ø 3,5 m²/h * = 118,44 h
* (anzusetzende Auf- und Abbauzeit 2,5 m² bis 4,5 m²  
   pro h und Mann = Ø 3,5 m²/h)

GEGLIEDERT IN: 
2/3 Aufbau  =  78,96h ÷ 4 Mann  =  19,74 h 
1/3 Abbau  =  39,48 h ÷ 4 Mann  =  9,87 h

Weiterhin muss die zusätzliche Versteifung und Verankerung 
des Traggerüstes mit mind. 35 % Aufschlag auf den Quadratme­
terpreis kalkuliert werden. Dieser Bereich des Gerüstes (Krag­
arm) entspricht der [Auskragung des Traggerüstes über der 
letzten Verankerung × 2] × [Gerüstlänge] entspricht im Beispiel 
308,40 m² pro Seite. Hinzu kommen außerdem Krankosten, 
welche davon abhängig sind, ob die Dachfelder vormontiert 
werden können (örtlich) oder einzeln aufgesetzt werden müs­
sen.
Beachten Sie bitte, dass die Aufbauzeit nicht unwesentlich von 
den örtlichen Gegebenheiten abhängig ist. Die vorstehenden 
Werte sollen nur ein Anhaltspunkt sein. 
Alle Angaben ohne Gewähr!

01  Versteifung Kragarm Variante 1
02  Versteifung Kragarm Variante 2

1 2

Spannweite 16,13 m

16,13 m

14,00 m
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MATERIALBEDARFSTABELLEN

ARTIKEL
+ GEWICHT
+ EINZELPREIS [kg] [€]

SPANNWEITE* [m]

10,34 11,78 13,23 14,68 16,13 17,58 19,03 20,48 21,93 23,38 24,83 26,27 27,72

  Anfangsfeld (2,57 m Feldlänge)

Firstträger 4,60 m 44,1 883,75 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Dachträger 2,25 m 24,0 401,95 4 4

Dachträger 3,00 m 30,8 531,00 4 4 8 4 4 8 4

Dachträger 3,75 m 37,5 643,3 4 4 4 4 8 12

Dachträger 4,50 m 44,2 763,10 4 4 4 8

Dachträger Eckteil 
37,5°

16,3 348,20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Längsriegel 4,7 93,40 18 22 22 26 26 30 30 34 34 38 38 42 42

Diagonalriegel 0,75 m 5,0 93,40 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0

Diagonalriegel 1,50 m 5,4 99,45 20 20 26 26 32 32 38 38 44 44 50 50 56

Firstriegel 5,1 124,20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Traufaussteifung 9,5 210,55 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Kippstiftkupplung 0,8 10,20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Traufriegel 4,7 28,10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Trägerauflager 0,73 m 14,0 153,55 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Kopfstrebe 8,20 m 56,7 1.070,55 4 4 4 4 4 4

Drehkupplung 1,0 11,70 8 8 8 8 8 8 8 20 20 20 20 20 20

Moosgummi  
Dachträgerdichtung

1,65 8 8 8 8 12 12 12 12 12 12 16 16 16

Kederplane
8,00 × 2,53 m

12,0 477,65 2 2 1 1

Kederplane 
10,00 × 2,53 m

15,0 540,05 2 2 2 2 3 3 1 1

Kederplane
12,00 × 2,53 m

17,0 645,65 1 2 2 2 2

Gerüststrick 2,50 m 1,80 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 8

Gurt - Schnellverschluß 1,90 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

Fallstecker 1,65 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Gesamtgewicht ca. [kg] 559,7 642,70 671,9 753,5 798,3 878,3 907,5 1229,9 1259,1 1337,7 1382,9 1462,5 1491,7

Gesamtpreis [€]  10.487,05  12.254,10   12.739,60   14.277,60  14.999,90   16.661,30  17.146,80  23.256,25  23.741,75  25.217,35  25.976,65   27.571,05  28.056,55 

  Anfangsfeld (2,50 m Feldlänge)

Kederplane
8,00 × 2,46 m

12,0 468,05 2 2 1 1

Kederplane
10,00 × 2,46 m

15,0 504,05 2 2 2 2 3 3 1 1

Kederplane
12,00 × 2,46 m

17,0 549,65 1 2 2 2 2

Gesamtgewicht ca. [kg] 554,2 636,2 665,4 746,0 790,8 869,8 899,0 1220,4 1249,6 1327,2 1372,4 1451,0 1480,2

Gesamtpreis [€]  10.361,15  12.200,80  12.686,30  14.167,30  14.889,60   16.426,80   16.912,30   23.127,95   23.613,45   25.058,45   25.817,75   27.287,95   27.773,45  

* gilt nur für das Satteldach 15° auf Traggerüst
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ARTIKEL
+ GEWICHT
+ EINZELPREIS [kg] [€]

SPANNWEITE* [m]

10,34 11,78 13,23 14,68 16,13 17,58 19,03 20,48 21,93 23,38 24,83 26,27 27,72

  Verlängerungsfeld (2,57 m Feldlänge)

Firstträger 4,60 m 44,1 883,75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Dachträger 2,25 m 24,0 401,95 2 2

Dachträger 3,00 m 30,8 531,00 2 2 4 2 2 4 2

Dachträger 3,75 m 37,5 643,3 2 2 2 2 4 6

Dachträger 4,50 m 44,2 763,10 2 2 2 4

Dachträger Eckteil 
37,5°

16,3 348,20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Längsriegel 4,7 93,40 20 24 24 28 28 32 32 36 36 40 40 44 44

Diagonalriegel 0,75 m 5,0 93,40

Diagonalriegel 1,50 m 5,4 99,45

Firstriegel 5,1 124,20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Traufaussteifung 9,5 210,55

Kippstiftkupplung 0,8 10,20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Traufriegel 4,7 28,10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Trägerauflager 0,73 m 14,0 153,55 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Kopfstrebe 8,20 m 56,7 1.070,55 2 2 2 2 2 2

Drehkupplung 1,0 11,70 4 4 4 4 4 4 4 10 10 10 10 10 10

Moosgummi  
Dachträgerdichtung

1,65 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 8 8 8

Kederplane
8,00 × 2,53 m

12,0 477,65 2 2 1 1

Kederplane 
10,00 × 2,53 m

15,0 540,05 2 2 2 2 3 3 1 1

Kederplane
12,00 × 2,53 m

17,0 645,65 1 2 2 2 2

Gerüststrick 2,50 m 1,80 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 8

Gurt - Schnellverschluß 1,90 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

Fallstecker 1,65 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Gesamtgewicht ca. [kg] 283,8 323,2 336,6 374,8 396,0 432,4 445,8 605,4 618,8 654,0 675,4 711,6 725,0

Gesamtpreis [€]  5.492,20   6.440,75  6.665,35  7.403,35  7.746,35  8.589,25  8.813,85  11.912,00  12.136,60  12.812,20  13.173,70  13.983,10  14.207,70 

  Verlängerungsfeld (2,50 m Feldlänge)

Kederplane
8,00 × 2,46 m

12,0 468,05 2 2 1 1

Kederplane
10,00 × 2,46 m

15,0 504,05 2 2 2 2 3 3 1 1

Kederplane
12,00 × 2,46 m

17,0 549,65 1 2 2 2 2

Gesamtgewicht ca. [kg] 280,5 319,5 332,9 370,7 391,9 427,9 441,3 600,5 613,9 648,7 670,1 705,9 719,3

Gesamtpreis [€]  5.364,20  6.385,35  6.609,95  7.290,95   7.633,95   8.352,65   8.577,25   11.781,60   12.006,20  12.651,20   13.012,70   13.697,90   13.922,50  

* gilt nur für das Satteldach 15° auf Traggerüst
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MATERIALBEDARFSTABELLEN

ARTIKEL
+ GEWICHT
+ EINZELPREIS [kg] [€]

SPANNWEITE* [m]

10,34 11,78 13,23 14,68 16,13 17,58 19,03 20,48 21,93 23,38 24,83 26,27 27,72

  Aussteifungsfeld (2,57 m Feldlänge)

Firstträger 4,60 m 44,1 883,75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Dachträger 2,25 m 24,0 401,95 2 2

Dachträger 3,00 m 30,8 531,00 2 2 4 2 2 4 2

Dachträger 3,75 m 37,5 643,3 2 2 2 2 4 6

Dachträger 4,50 m 44,2 763,10 2 2 2 4

Dachträger Eckteil 
37,5°

16,3 348,20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Längsriegel 4,7 93,40 18 22 22 26 26 30 30 34 34 38 38 42 42

Diagonalriegel 0,75 m 5,0 93,40 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0

Diagonalriegel  1,50 m 5,4 99,45 14 14 18 18 22 22 26 26 30 30 34 34 38

Firstriegel 5,1 124,20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Traufaussteifung 9,5 210,55 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Kippstiftkupplung 0,8 10,20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Traufriegel 4,7 28,10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Trägerauflager 0,73 m 14,0 153,55 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Kopfstrebe 8,20 m 56,7 1.070,55 2 2 2 2 2 2

Drehkupplung 1,0 11,70 4 4 4 4 4 4 4 10 10 10 10 10 10

Moosgummi  
Dachträgerdichtung

1,65 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 8 8 8

Kederplane
8,00 × 2,53 m

12,0 477,65 2 2 1 1

Kederplane 
10,00 × 2,53 m

15,0 540,05 2 2 2 2 3 3 1 1

Kederplane
12,00 × 2,53 m

17,0 645,65 1 2 2 2 2

Gerüststrick 2,50 m 1,80 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 8

Gurt - Schnellverschluß 1,90 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

Fallstecker 1,65 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Gesamtgewicht ca. [kg] 369,0 428,4 443,4 501,6 524,4 580,8 595,8 755,4 790,4 845,6 868,6 924,8 939,8

Gesamtpreis [€]  7.118,80   8.440,95   8.689,75   9.801,35   10.168,55  11.385,05  11.633,85  15.105,60  15.354,40  16.403,60  16.789,30  17.972,30  18.221,10 

  Aussteifungsfeld (2,50 m Feldlänge)

Kederplane
8,00 × 2,46 m

12,0 468,05 2 2 1 1

Kederplane
10,00 × 2,46 m

15,0 504,05 2 2 2 2 3 3 1 1

Kederplane
12,00 × 2,46 m

17,0 549,65 1 2 2 2 2

Gesamtgewicht ca. [kg] 364,1 422,7 437,7 495,1 517,9 573,5 588,5 767,3 782,3 836,7 859,7 915,1 930,1

Gesamtpreis [€]  6.992,90  8.387,65  8.636,45  9.691,05  10.058,25  11.150,55  11.399,35  14.977,30  15.226,10  16.244,70  16.630,40  17.689,20  17.938,00

* gilt nur für das Satteldach 15° auf Traggerüst
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ARTIKEL
+ GEWICHT
+ EINZELPREIS [kg] [€]

SPANNWEITE* [m]

10,34 11,78 13,23 14,68 16,13 17,58 19,03 20,48 21,93 23,38 24,83 26,27 27,72

  Endfeld (2,57 m Feldlänge)

Firstträger 4,60 m 44,1 883,75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Dachträger 2,25 m 24,0 401,95 2 2

Dachträger 3,00 m 30,8 531,00 2 2 4 2 2 4 2

Dachträger 3,75 m 37,5 643,3 2 2 2 2 4 6

Dachträger 4,50 m 44,2 763,10 2 2 2 4

Dachträger Eckteil 
37,5°

16,3 348,20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Längsriegel 4,7 93,40 18 22 22 26 26 30 30 34 34 38 38 42 42

Diagonalriegel 0,75 m 5,0 93,40 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0

Diagonalriegel 1,50 m 5,4 99,45 20 20 26 26 32 32 38 38 44 44 50 50 56

Firstriegel 5,1 124,20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Traufaussteifung 9,5 210,55 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Kippstiftkupplung 0,8 10,20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Traufriegel 4,7 28,10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Trägerauflager 0,73 m 14,0 153,55 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Kopfstrebe 8,20 m 56,7 1.070,55 2 2 2 2 2 2

Drehkupplung 1,0 11,70 4 4 4 4 4 4 4 10 10 10 10 10 10

Moosgummi 
Dachträgerdichtung

1,65 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 8 8 8

Kederplane
8,00 × 2,53 m

12,0 477,65 2 2 1 1

Kederplane 
10,00 × 2,53 m

15,0 540,05 2 2 2 2 3 3 1 1

Kederplane
12,00 × 2,53 m

17,0 645,65 1 2 2 2 2

Gerüststrick 2,50 m 1,80 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 8

Gurt - Schnellverschluß 1,90 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

Fallstecker 1,65 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Gesamtgewicht ca. [kg] 401,4 470,8 486,6 554,8 578,4 644,8 660,6 850,2 866,0 931,2 955,0 1021,2 1037,0

Gesamtpreis [€]  7.715,50  9.224,45  9.485,35  10.783,75  11.163,05  12.566,35  12.827,25  16.485,80  16.746,70  17.982,70  18.380,50  19.750,30  20.011,20

  Endfeld (2,50 m Feldlänge)

Kederplane
8,00 × 2,46 m

12,0 468,05 2 2 1 1

Kederplane
10,00 × 2,46 m

15,0 504,05 2 2 2 2 3 3 1 1

Kederplane
12,00 × 2,46 m

17,0 549,65 1 2 2 2 2

Gesamtgewicht ca. [kg] 395,9 464,3 480,1 547,3 570,9 636,3 652,1 840,7 856,5 920,7 944,5 1009,7 1025,5

Gesamtpreis [€]  7.589,60  9.171,15  9.432,05  10.673,45  11.052,75  12.331,85  12.592,75  16.357,50  16.618,40  17.823,80  18.221,60  19.467,20  19.728,10 

* gilt nur für das Satteldach 15° auf Traggerüst
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www.alfix-systems.com

VERKAUF VON
 — Arbeits- und Schutzgerüsten
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 — Wetterschutzdächern
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VERMIETUNG VON
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ALFIX GmbH
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