
ALFIX  
JULKISIVUTELINE
Esite
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Terästä tai alumiinia –  
korkeaa laatua jokaista yksityiskohtaa myöten
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Aivan samantekevää, ovatko osat terästä vai-
ko alumiinia, ALFIX julkisivutelinejärjestelmän  
luotettavuus on laatutarkistettu jokaista  
yksityiskohtaa myöten.
Yksinkertainen käsittely sekä lyhyt pystytys- ja  
purkamisaika takaavat ongelmattoman ja  
taloudellisen käytön.
Ammattihenkilöstömme auttaa sinua mielihyvin  
suunnittelussa ja vastaa myös vierastuottei-
den yhteensopivuutta koskeviin kysymyksiin. 
Varmaankin löydät paikkakunnaltasi ALFIX  
ammattilaisen!
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ALFIX JULKISIVUTELINE

ALFIX telinejärjestelmä koostuu esivalmistetuista rakenteista.  
Toimitettavat kenttäpituudet ovat 0,73 m - 1,09 m - 1,57 m -  2,07 m - 
2,57 m - 3,07 m ja 4,14 m. Telineen vakioleveys on 0,73 m tai 1,09 m.

Telinettä saadaan käyttää kuormaluokkien 1 - 4 työtelineenä  DIN EN 
12810 ja 12811 mukaisesti  (pinta-alakohtainen hyötypaino 300 kg/m² 
kuormaluokassa 4) sekä putoamis- että katon  
putoamisturvatelineenä  (putoamiskorkeus max. 2,00 m).   

Todistus normaaliversiolle on saatu 24,00 m rakennuskorkeudelle, 
johon lisätään säätöjalan kierteen pituus.

Käytettäessä telinejärjestelmää telineissä, jotka poikkeavat  
normaaliversiosta, poikkeamat on määriteltävä teknisten  
rakennusmääräysten ja yleisen rakennusvalvonnan hyväksynnän 
mukaisesti ja ne on laskettava jokaisessa yksittäisessä tapauksessa.

Hyväksynnät:

Yleiskuva vakiorakenteista

ALFIX julkisivutelinejärjestelmä koostuu selkeästä määrästä  
yksittäisiä osia. Julkisivutelineen perusrakenne kootaan  
muutamista vakiorakenteista, jotka ovat saatavana eri  
rasterimitoissa. 
Yksityiskohtaiset tekniset tiedot löytyvät sivulta 48.

01	 Kierrejalkalevy	 09	 Päätykaidekehys
02	 Pystykehys	 10	 Läpikulku tikkaiden kera (WBQ)
03	 ALBLITZ kevyttaso	 11	 Puutaso
04	 Päätyjalkalista	 12	 Takakaide
05	 Kaksoispäätykaide	 13	 Aloituspoikittaisjokka
06	 Puinen jalkalista	 14	 Vaakatuki
07	 Kaksoiskaide	 15	 Vinojäykiste
08	 Kaidetuki	

ALBLITZ 70 A (Z-8.1-897) ALBLITZ 70 S (Z-8.1-864)ALFIX 70 (Z-8.1-862) ALBLITZ 100S (Z-8.1-943)
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PYSTYKEHYS

  1a         1a       1b  

  1c 

  1d         1d       1e  
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KUVA NIMIKE MITTA
p/k x l [m]

PAINO
n. [kg]

TUOTE NRO

  01  Pystykehys
—— perusosa julkisivutelineen asennukseen
—— asennus puristetuilla putkenliittimillä, jotka voidaan pistää päällekkäin
—— alimmaisen poikittaisjokan tehtävänä on samanaikaisesti sen alla olevan kerroksen katteen pidike
—— ylempään poikittaisjokkaan integroitu siirtymisvarmistin  
—— estää telinekatteiden siirtymisen kuormituksen alaisena
—— U-profiili kateripustukseen
—— kaiteen patenttivarmistus

 1a    Pystykehys terästä; 0,73 m
teräsputki ø 48,3 x 2,7 mm; kuumasinkitty 

—— leveys: 0,73 m leveysluokalle W06

0,67 × 0,73 10,4 10 11 067L

1,00 × 0,73 12,9 10 11 100L

1,50 × 0,73 16,5 10 11 150L

2,00 × 0,73 18,6 10 11 200L

1b   Pystykehys terästä; 0,73 m
teräsputki ø 48,3 x 2,7 mm; kuumasinkitty; 4 kaidelaatikolla

—— 3-osaiselle sivusuojalle ulkona ja sisällä

2,00 × 0,73 19,6 10 11 204L

 1c    Pystykehys alumiinia; 0,73 m
alumiininen putki ø 48,3 x 4,0 mm

—— kevyttä, erikoislujaa alumiinia
—— leveys: 0,73 m

0,67 × 0,73 4,6 10 00 067

1,00 × 0,73 6,1 10 00 100

1,50 × 0,73 8,1 10 00 150

2,00 × 0,73 9,6 10 00 200

 1d    Pystykehys terästä; 1,09 m
teräsputki ø 48,3 x 3,2 mm; kuumasinkitty

—— leveys: 1,09 m leveysluokalle W09

0,67 × 1,09 14,6 10 12 067

1,00 × 1,09 17,6 10 12 100

1,50 × 1,09 22,3 10 12 150

2,00 × 1,09 23,0 10 12 200

 1e   Pystykehys terästä; 1,09 m
teräsputki ø 48,3 x 3,2 mm; kuumasinkitty;  
4 kaidelaatikolla ja molemminpuolisilla jalkalistatapeilla

—— 3-osaiselle sivusuojalle ulkona ja sisällä
—— Leveys: 1,09 m leveysluokka W09

2,00 × 1,09 24,0 10 12 204

KÄYTTÖESIMERKKI 

a  Liitoslevy
b  Kaidelaatikko patenttivarmistuksella

b

a
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PYSTYKEHYS

  1a    1b    02 

  04 

  03 

KÄYTTÖESIMERKKI 
  02    KATON PUTOAMISESTOKEHYS

732 mm

362 370

732 mm

200 532

1088 mm
732

732
1088

1572 mm
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KUVA NIMIKE MITTA
p/k x l [m]

PAINO
n. [kg]

TUOTE NRO

  01  Ulokekehys 
teräsputki ø 48,3 x 2,7 mm; kuumasinkitty

—— mahdollistaa ongelmattoman telinevarustuksen julkisivun ulkonevissa osissa ja 
työskentelyn ulkonevien räystäiden yläpuolella

 1a 2,00 × 0,37 21,7 10 19 100L

 1b 2,00 × 0,53 21,1 10 19 000L

  02  Katon putoamisestokehys 
teräsputki ø 48,3 x 2,7 mm; kuumasinkitty

—— ruuvattava putkenliitin mahdollistaa
—— laajentamisen 0,73 m tai 1,09 m mitassa
—— käyttö konsolina sisäänpäin: käytettävä    03    katteen pidikettä
—— molemmin puolin asennettujen kaidelaatikoiden ja jalkalistatappien avulla  
käytettävissä konsolinlevennyksenä sisäänpäin tai ulospäin

2,00 × 0,73

asti 1,09

24,2 10 19 003L

  03  Katteen pidike
terästä, kuumasinkitty

—— telinetason varmistus katon putoamisestokehyksen ulokkeella

0,36 0,9 10 48 036

  04  Läpikulkukehys* 
teräsputki ø 48,3 x 2,7 mm; kuumasinkitty, 3-osainen

—— osat ovat 1 ALFIX läpikulkukehyksen yläosa 1,57 m (tuotenro 8310059)  
sekä 2 läpikulkukehyksen pystyputkea 1,90 m (tuotenro 8310016)

—— 1,50 m leveä läpikulku jalankulkijoille, ohikulkijat voivat kulkea turvallisesti  
telineiden alla

—— pystyputkien varmistus lukitussokalla tai putkiprofiililla 12 x 70 mm
—— tilaasäästävä kuljetus
—— Kummallekin puolelle asetetut kaidelaatikot mahdollistavat sivusuojan asennuksen 
sisä- ja/tai ulkopuolelle.

—— Telineen leveys voidaan sovittaa 0,73 metriin tai 1,09 metriin poisruuvattavilla  
keskimmäisillä putkenliittimillä 

2,20 × 1,57 40,0 10 19 006

* Yksityiskohtaiset tiedot läpikulkukehysten käytöstä löytyvät ALFIX julkisivutelineen asennus- ja käyttöohjeesta

KÄYTTÖESIMERKKI    04    LÄPIKULKUKEHYS KÄYTTÖESIMERKKI    1a    ULOKEKEHYS 
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PYSTYKEHYS

KÄYTTÖESIMERKKI 
  2a    DS KONSOLIKEHYS JA 
  03    DS KERROSTIKKAAT

  01 

KÄYTTÖESIMERKKI    01    PYST YKEHYS
voidaan yhdessä konsolin 0,36 m ja erikoiskonsolien  
0,37 m kanssa laajentaa ulokekehykseksi

a	 Konsoli 0,36 m (katso sivu 30/31)	
b	 Konsoli erityisesti pystykehykselle 0,37 m  

(katso sivu 30/31)	

  2a 

  2b    03 

a

b

ALFIX JULKISIVUTELINE  |  ESITE� ALFIX – AINA HYVIN VARUSTETTU

8



KUVA NIMIKE MITTA
p/k x l [m]

PAINO
n. [kg]

TUOTE NRO

  01  Pystykehys 0,37 m 
teräsputki ø 48,3 x 3,2 mm; kuumasinkitty 

—— ruuvatuin putkenliittimin, voidaan käyttää ahtaissa tiloissa
—— yhdessä erikoiskonsolin (katso sivu 30) ja konsolin 0,36 m (katso sivu 30) voidaan  

yhdistää ulokekehykseksi

2,00 × 0,37 19,0 10 19 200

  02  DS konsolikehys  .2a 
teräsputki ø 48,3 x 3,2 mm; kuumasinkitty

—— innovatiivinen erikoisosa
—— Optimaalinen korkeus joka alalle. Katonkattajat, levysepät ja rappaajat voivat  
työskennellä samanaikaisesti.

0,99 × 0,73 16,0 10 32 099

0,99 × 1,09 22,5 10 32 299

  03  DS kerrostikkaat 
terästä; kuumasinkitty

—— aukivedettävälläkaidetuella, jota voidaan pidentää 2 metriin ja  
varmasti saavuttaa ylin kerros

1,00  9,0 11 42 010

.2b 

Kun telinettä käytetään eri ammateissa, ei ALFIX DS konsolikehystä käytettäessä tarvita enää hankalaa, mutta tähän asti välttämätöntä eri 
komponenttien suurta määrää.
Nämä ovat selkeitä vasemmassa käyttöesimerkissä    2a   : 

—— Poikittaisvinojäykisteet 1,77 m, konsoli 0,73 m, pystykehys 1,00 x 0,73 m, konsoli 0,36 m, max 3 tasoa
Tästä aiheutuvien alhaisten hankintakustannusten ohella DS konsolikehys aikaansaa huomattavan ajansäästön asennuksessa ja  
purkamisessa ja koska materiaalia käytetään paljon vähemmän, myös kuljetus on yksinkertaisempaa.
Erityisesti ALFIX DS konsolikehykselle kehitetyillä DS kerrostikkailla ja kerroskaidetuella, jota voidaan vetää auki aina 2 metriin, on mahdollista  
saavuttaa turvallisesti ylin kerros. 

Noudata DS konsolikehysn asennus- ja käyttöohjetta!

KÄYTTÖESIMERKKI 
ILMAN    2a    DS KONSOLIKEHYSTÄ

KÄYTTÖESIMERKKI 
  2a    DS KONSOLIKEHYSTÄ

KÄYTTÖESIMERKKI 
  2b    DS KONSOLIKEHYSTÄ

ALFIX JULKISIVUTELINE  |  ESITE� ALFIX – AINA HYVIN VARUSTETTU

9



TELINEKATTEET / KULKUAUKOT

  01 

  07 

  06 

  05 

  04 

  02 

  03 

10

ALFIX JULKISIVUTELINE  |  ESITE� ALFIX – AINA HYVIN VARUSTETTU



KUVA NIMIKE KUORMA-
LUOKKA*

MITTA
p/k x l [m]

PAINO
n. [kg]

TUOTE NRO

  01  Terästaso; 0,32 m
kuumasinkitty; rei‘itetty

—— korkea kuormitettavuus
—— luistamaton pinta

6 0,73 × 0,32 5,6 12 21 073

6 1,09 × 0,32 8,1 12 21 109

6 1,57 × 0,32 11,4 12 21 157

6 2,07 × 0,32 13,7 12 21 207

5 2,57  × 0,32 17,1 12 21 257

4 3,07 × 0,32 20,5 12 21 307

3 4,14 × 0,32 32,1 12 21 414

  02  Puutaso; 0,32 m
liimattu; 48 mm paksu

—— impregnoitu, liimattu vähintään 3 kertaa
—— päät teräksisellä järjestelmäpääkappaleella

6 0,73 × 0,32 6,0 12 31 073

6 1,09 × 0,32 8,6 12 31 109

6 1,57 × 0,32 11,0 12 31 157

5 2,07 × 0,32 14,5 12 31 207

4 2,57 × 0,32 18,6 12 31 257

3 3,07 × 0,32 23,0 12 31 307

  03  Täysalumiininen kate; 0,32 m
profiilikorkeus: 48 mm

—— koostuu onttokammioprofiileista, joissa luistamattomat pitkittäisurat
—— pino-olake näyttää alaspäin, tämä helpottaa pinoamista, pinoon ei 
pääse jäämään vettä eikä jäätä

6 1,09 × 0,32 4,7 12 11 109

6 1,57 × 0,32 6,5 12 11 157

6 2,07 × 0,32 8,4 12 11 207

5 2,57 × 0,32 10,3 12 11 257

4 3,07 × 0,32 12,2 12 11 307

3 4,14 × 0,32 16,3 12 11 414

  04  Kehystaso; 0,60 m / 0,32 m
alumiinia; kate seripainolevy

—— vakioleveys 60 cm
—— hyvin kevyt
—— ripustus ja kate voidaan vaihtaa

3 0,50 × 0,60 4,8 12 01 050

3 0,73 × 0,60 6,8 12 01 073

3 1,09 × 0,60 9,5 12 01 109

3 1,57 × 0,60 11,5 12 01 157

3 2,07 × 0,60 14,5 12 01 207

3 2,57 × 0,60 17,6 12 01 257

3 3,07 × 0,60 20,7 12 01 307

3 4,14 × 0,32 19,1 12 01 414

  05  Välikate terästä
kuumasinkitty

—— tämä toimii eri levyisten katteiden tasauskatteena
—— käytetään pääasiallisesti pinta-alakohtaisissa tilatelineissä

6 1,57 × 0,19 8,6 12 25 157

6 2,07 × 0,19 11,2 12 25 207

5 2,57 × 0,19 13,9 12 25 257

4 3,07 × 0,19 16,5 12 25 307

  06  Rakojen peite
teräs, ontto profiili, kuumasinkitty, kate seripainolevy

—— sisäkettä katteiden välissä käytetään
—— rakenteesta johtuvien rakojen peittämiseen konsolitasoilla

3 1,57 × 0,10 9,0 12 26 150

3 2,07 × 0,10 11,2 12 26 200

3 2,57 × 0,10 13,5 12 26 250

3 3,07 × 0,10 15,8 12 26 300

  07  ALBLITZ kevyttaso; 0,60 m
—— ALBLITZ kevyttaso; 0,60 m
—— profiilikorkeus noin 5 cm, helposti pinottavissa
—— koostuu onttokammioprofiileista ja alumiinisesta rihlalevystä,  
luistamaton kulkupinta

—— päätypuoleinen reikä  ø 16 mm kuormakoukulle ja pystykuljetukseen

4 1,57 × 0,60 11,5 12 13 157

4 2,07 × 0,60 16,7 12 13 207

4 2,57 × 0,60 18,2 12 13 257

3 3,07 × 0,60 21,6 12 13 307

* Yleiskuvan kuormaluokista löydät otsikosta „Tekniset tiedot“ sivulta 48-49.
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TELINEKATTEET / KULKUAUKOT

  01 

  02 

  03 

  04 

KÄYTTÖESIMERKKI 
  05    TERÄSLANKKU  
varmistuksella ja lukitussokalla

  07 

  06 

  05 

HUOMAUTUS 
Vaihtoehtona kulkuaukoille voidaan käyttää myös porrasnousuja (katso 
sivu 14 - 15) eteen asetettuna nousukenttänä (porrastorni). Katso myös 
käyttöturvallisuuden tekniset määräykset (TRBS) 2121 osa 1, kohta 4.2.

LÄPIKULKUAUKOT JA  
KEHYSTASOT
Kehystasojen päätyosassa on 
1 poraus, läpikulkuaukoissa  
kussakin 2 poranreikää  
(ø 16 mm). Näin ne on  
pinottuina helpommin  
tunnistettavissa. Lisäksi  
tätä poranreikää voidaan  
käyttää pystykuljetuksessa 
esim. kuormakoukun kanssa.

Kehystaso

Läpikulku

ALFIX JULKISIVUTELINE  |  ESITE� ALFIX – AINA HYVIN VARUSTETTU
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KUVA NIMIKE KUORMA-
LUOKKA*

MITTA
p/k x l [m]

PAINO
n. [kg]

TUOTE NRO

  01  Läpikulku tikkailla SDP; 0,60 m
alumiinia; kate seripainolevy (SDP)

—— käytännöllinen ja luotettava tikkaiden ja luukkujen lukitus
—— vaihdettavat ripustukset

3 2,57 × 0,60 24,0 12 04 257

3 3,07 × 0,60 27,0 12 04 307

  02  Läpikulku tikkailla WPQ; 0,60 m
alumiinia; kate rihlalevy (WBG)

—— erittäin pitkä käyttöikä ja hyvä säänkestävyys
—— täysalumiininen versio erikoisvaatimuksia varten, esim.  
teollisuustelinerakennuksessa (tulenarkuus)

3 2,57 × 0,60 25,5 12 07 257

3 3,07 × 0,60 29,5 12 07 307

  03  Läpikulku ilman tikkaita SDP; 0,60 m
alumiinia; kate seripainolevy (SDP)

—— vaihdettavat ripustukset ja katepinnat luukkujen ja kerrostikkaiden 
aukoilla (katso sivu 14-15)

—— käytännöllinen ja luotettava luukkujen lukitus

3 2,07 × 0,60 17,0 12 05 207

3 2,57 × 0,60 22,0 12 05 257

3 3,07 × 0,60 22,0 12 05 307

  04  Läpikulku ilman tikkaita WBQ; 0,60 m
alumiinia; kate rihlalevy (WBQ)

—— katso tuote   02 
—— luukussa aukot kerrostikkaita varten (katso s. 14-15)

3 2,07 × 0,60 18,0 12 08 207

3 2,57 × 0,60 22,0 12 08 257

3 3,07 × 0,60 25,5 12 08 307

  05  Teräslankku
kuumasinkitty; varmistimella ja lukitussokalla

—— kulma-alueiden ja muiden rakennuskohtaisten aukkojen peittämiseen ja 
sulkemiseen

—— Kiinnitin ainoastaan terästasoille; huomioi peittämispituus (25 cm)
—— Rakennekorkeus: 45 mm

6 1,00 × 0,30 5,5 12 24 100

6 1,50 × 0,30 8,0 12 24 150

5 2,00 × 0,30 10,5 12 24 200

3 2,50 × 0,30 12,8 12 24 250

  06  Lukitussokka
terästä; sinkitty

—— Varaosa kohtaan   05 

0,03 73 04 006

  07  Kulmakate, säädettävä
alumiinia, integroidulla jalkalistalla

—— säädettävissä kulmaan 45° - 90°

3  0,60 10,6 40 91 001

* Yleiskuvan kuormaluokista löydät otsikosta "Tekniset tiedot" sivulta 48-49.

OSAKUVA
  02    LÄPIKULKU TIKKAILLA (WBQ)
Tikkaiden ja luukkujen lukitukset mahdollistavat yksinkertaisen avaamisen sekä ylemmässä että alemmassa telinetasossa ja takaavat  
varman kulkuaukon ja kerrostikkaiden lukituksen. Kulkuaukkojen asennus tapahtuu normaalisti vuorotellen päällekkäin. Alimmainen  
nousutaso on suunniteltu järjestelmätasojen asennuksella ja se toimii sijoitustasona ensimmäisille kerrostikkaille. Tikkaiden mahdollisen  
liukumisen varalta kuljetuksen tai asennuksen aikana tikkaiden ripustus on lisäksi varustettu molemmin puolisella välikehylsyllä lisäsuojana 
sormien puristumiseen joutumiselta.

Tikkaiden lukitusLuukun lukitus/ 
välikehylsy

ALFIX JULKISIVUTELINE  |  ESITE� ALFIX – AINA HYVIN VARUSTETTU
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PORRASNOUSUT

PORRASTORNI ALFIX MODUL MULTI-RAKENTEISTA

Huomioi myös laaja porras- ja porrastorniohjelmamme  

ALFIX MODUL MULTI -kuvastossa sekä porrastorniesite!

  1a    1b 

  02 

  03 

ALFIX JULKISIVUTELINE  |  ESITE� ALFIX – AINA HYVIN VARUSTETTU
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KUVA NIMIKE MITTA
p/k x l [m]

PAINO
n. [kg]

TUOTE NRO

  01  Kerrostikkaat
kerroskorkeudelle 2,00 m

—— täydennyksenä kulkuaukoille ilman integroituja kerrostikkaita
—— soveltuu yksittäisten telinetasojen silloitukseen

 1a    terästä
kuumasinkitty

2,00 × 0,40 8,1 11 42 000

 1b    alumiini 2,00 × 0,40 3,7 11 32 001

  02  ALBLITZ aloitusporras alumiinia  1,40 × 1,00 17,7 12 98 100

—— korokkeella järjestelmäripustuksella
—— alhaalla putkihylsyin kierrejalkalevyjen kiinnittämiseen 
—— leveys: 0,62 m

  03  Alumiiniset porraskaiteet 
——  02  ALBLITZ alumiiniseen aloitusportaaseen
—— puolikytkimellä avainväli 19

1,40 × 1,00 5,8 12 98 101

KÄYTTÖESIMERKKI 

  02    ALBLITZ ALUMIININEN ALOITUSPORRAS
  03    ALUMIINISET PORRASKAITEET ALBLITZ ALOITUSPORTAASEEN

KÄYTTÖESIMERKKI 

  02    ALBLITZ ALUMIININEN ALOITUSPORRAS
  03    ALUMIINISET PORRASKAITEET ALBLITZ ALOITUSPORTAASEEN

ALFIX JULKISIVUTELINE  |  ESITE� ALFIX – AINA HYVIN VARUSTETTU
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PORRASNOUSUT

  1a 

  02    3b   05  

  4a 

  4b 

  1c   1b 

  06 

ALFIX JULKISIVUTELINE  |  ESITE� ALFIX – AINA HYVIN VARUSTETTU
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KUVA NIMIKE MITTA
p/k x l [m]

PAINO
n. [kg]

TUOTE NRO

  01  ALBLITZ portaat alumiinia 
max. kuormitus 2 kN/m² (kuormaluokka 3)

—— järjestelmäripustuksella, nousu à 20 cm
—— käytetään tasanneporrastornissa
—— leveys 0,62 m

 1a 2,07 × 1,50 23,2 12 98 207

 1b 2,57 × 2,00 26,0 12 98 257

 1c 3,07 × 2,00 32,0 12 98 307

  02  Sisäkaiteet alumiiniportaalle 2,00 m korkea
teräsputki ø 33,7 mm; kuumasinkitty

—— ALBLITZ alumiiniportaisiin  01 
—— käytetään vuorottaisessa porrassyöksyssä
—— putkipistokkeella 12 x 70 mm lukituksella

2,00 13,3 11 31 000

  03  ALBLITZ kaksoisporraskaiteet 
Teräsputki ø 33,7 mm

—— ripustuksella kaidelaatikkoon

 3a 2,07 × 1,50 13,0 12 98 208

 3b 2,57 × 2,00 15,0 12 98 258

 3c 3,07 × 2,00 19,0 12 98 308

  04  Aloituspoikittaisjokka 
terästä; kuumasinkitty

—— toimii aloituselementtinä porrasnousuihin

 4a 0,73 2,8 14 01 073

 4b 1,09 5,4 14 01 109

  05  Porrasreunalankun putoamissuoja 
teräsputki ø 33,7 mm; kuumasinkitty

—— putkiprofiililla 12 x 70 mm lukituksella
—— putoamissuoja sivulla alumiinisia portaita käytettäessä

1,00 × 0,50 8,8 11 31 001

  06  ALBLITZ portaiden kaidepylväs 
terästä; kuumasinkitty

—— Käytetään eteenrakennetun porrasnousun putoamissuojana ylemmillä telinetasoilla

1,10 7,3 11 31 110

KÄYTTÖESIMERKKI 
PORRASNOUSU

  01    ALUMIINISET PORTAAT
  03    PORRASKAITEET, TERÄSTÄ
  04    ALOITUSPOIKITTAISJOKKA
  05    PORRASREISILANKUN PUTOAMISSUOJA
  06    ALBLITZ PORTAIDEN KAIDEPYLVÄS	

  04    01 

  03 
  05 

  06 

  04 

ALFIX JULKISIVUTELINE  |  ESITE� ALFIX – AINA HYVIN VARUSTETTU
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SIVUSUOJA / TAKAKAIDE

  01 

  02 

  03 

  04 

  5a 

  6a    6b    6c 

  5b 

ALFIX JULKISIVUTELINE  |  ESITE� ALFIX – AINA HYVIN VARUSTETTU
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KUVA NIMIKE MITTA
p/k x l [m]

PAINO
n. [kg]

TUOTE NRO

  01  Takakaide
teräsputki ø 33,7 mm; kuumasinkitty

—— sivusuojan asetukseen
—— ripustuksella kaidelaatikkoon
—— voidaan käyttää kaikille kenttäpituuksille
—— Ripustuskoukkuun tehdyllä reiällä takakaiteita voidaan käyttää 
myös vaakatukena (katso sivu 24/25).

0,73 1,7 10 60 073

1,09 2,4 10 60 109

1,57 3,4 10 60 157

2,07 4,4 10 60 207

2,57 5,2 10 60 257

3,07 5,7 10 60 307

  02  Teleskooppitakakaide
teräsputki; kuumasinkitty

—— portaattomasti säädettävissä teleskooppiputkella 
—— sis. putkisokan lukituksella kuljetusvarmistuksena

1,57 – 2,57 6,3 10 99 000

2,07 – 3,07 8,3 10 99 001

  03  Kaksoiskaide terästä
teräsputki ø 33,7 mm; kuumasinkitty

—— sivusuojan asentamiseksi samanaikaisesti vinosti jäykistävällä 
vaikutuksella

1,57 8,4 10 61 157

2,07 10,4 10 61 207

2,57 12,1 10 61 257

3,07 15,6 10 61 307

4,14 21,5 10 61 414

  04  Kaksoiskaide alumiinia
alumiiniputki ø 33,7 mm; välivinojäykisteillä

—— sivusuojan asentamiseksi samanaikaisesti vinosti jäykistävällä 
vaikutuksella

1,57 3,3 10 51 158

2,07 4,5 10 51 208

2,57 5,4 10 51 258

3,07 6,0 10 51 308

  05  Kaksoispäätykaide 
teräsputki ø 33,7 mm; kuumasinkitty

—— käyttö päädynpuoleisena sivusuojana

 5a   avainkoko 19 0,73 3,8 10 62 073

 5b   avainkoko 19 1,09 4,5 10 62 109

  06  Päätykaidekehykset 
putki ø 48,3 mm

—— muodostaa sivusuojan ja katteen pidikkeen ylimmässä  
telineasennossa

—— Patentoidulla kiinnitysaukolla kiinnitystä varten pystykehysn, 
kaideja suojaverkkotuen putkikappaleen yläpuolelle

 6a    terästä
kuumasinkitty

1,00 × 0,73 13,0 10 63 073L

 6b    terästä
kuumasinkitty

1,00 × 1,09 16,2 10 63 109

 6c    alumiini 1,00 × 0,73 6,0 10 52 073

ASENNUS 
  6a    PÄÄT YKAIDEKEHYKSET 

Patentoitu päätykaidekehyksen  
kiinnityssyvennys

KÄYTTÖESIMERKKI
  6a    PÄÄT YKAIDEKE- 
HYKSET

ALFIX JULKISIVUTELINE  |  ESITE� ALFIX – AINA HYVIN VARUSTETTU
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SIVUSUOJA / TAKAKAIDE

  01 

KÄYTTÖESIMERKKI 
SISÄKAIDETUKI

  01    SISÄKAIDETUKI 

  2a    2b 

  3b   3a    1,09 m  3a    0,73 m

KÄYTTÖESIMERKKI
Putkiliittimet kaidetuessa  
mahdollistavat kahden tuen  
yhteenliittämisen ja näin helpon ja  
tilaasäästävän säilytyksen ja kuljetuksen

  04 

ALFIX JULKISIVUTELINE  |  ESITE� ALFIX – AINA HYVIN VARUSTETTU
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KUVA NIMIKE MITTA
p/k x l [m]

PAINO
n. [kg]

TUOTE NRO

  01  Sisäkaidetuki 
terästä; kuumasinkitty

—— hespen-kytkimellä
—— sisäpuolisen 3-osaisen sivusuojan nopeaan asennukseen

1,00 3,6 10 65 713

  02  Kaidetuki yksinkertainen 
ø 48,3 mm; lyhyellä katteen pidikkeellä

—— toimii samalla ylempänä katteen pidikkeenä  
konsolitasolla 0,36 m

—— patenttivarmistus takakaiteille

 2a    terästä 
kuumasinkitty

1,00 5,4 10 65 100L

 2b    alumiini 1,00 2,8 10 54 000

  03  Kaidetuki 
ø 48,3 mm

—— toimii samalla ylempänä katteen pidikkeenä
—— patenttivarmistus takakaiteille

 3a    terästä 
kuumasinkitty

1,00 × 0,73 7,0 10 64 073L

1,00 × 1,09 8,5 10 64 100

 3b    alumiini 1,00 × 0,73 3,4 10 53 100

  04  Kulma-kaidelaatikko 
terästä; kuumasinkitty

—— käytetään sisäkulmissa aukivedettävien takakaiteiden  
helppoon asentamiseen

1,3 13 09 001

KÄYTTÖESIMERKKI
  2a    KAIDETUKI  
YKSINKERTAINEN

KÄYTTÖESIMERKKI
  3a    KAIDETUKI

KÄYTTÖESIMERKKI
04    KULMA-KAIDELAATIKKO

ALFIX JULKISIVUTELINE  |  ESITE� ALFIX – AINA HYVIN VARUSTETTU
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SIVUSUOJA / JALKALISTA

  01 

KÄYTTÖESIMERKKI

  08    SUOJAVERKKOTUKI  

  7a    0,73 m   7b    1,09 m   08    0,36/ 0,50/ 0,73

  03    0,73 m

  06 

KÄYTTÖESIMERKKI

  05    SUOJAVERKKOSEINÄ
  06    SIVUSUOJARISTIKKO
  7a     SUOJAVERKKOTUKI

  02 

  05    rullattu 

  04    0,73 m

  06 
  7a 

  05 
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KUVA NIMIKE MITTA
p/k x l [m]

PAINO
n. [kg]

TUOTE NRO

  01  Puinen jalkalista
—— kyllästettyä puuta
—— ripustetaan jalkalistan tappiin tai jalkalistan kytkimeen
—— varustettu vahvistein; korkeus: 15 cm

0,73 2,0 12 50 073

1,09 2,7 12 50 109

1,57 4,0 12 50 157

2,07 5,0 12 50 207

2,57 6,5 12 50 257

3,07 7,5 12 50 307

4,14 9,0 12 50 414

  02  Teräsjalkalista
terästä; sinkitty

—— ripustetaan jalkalistan tappiin tai jalkalistan kytkimeen
—— varustettu vahvistein; korkeus: 15 cm

0,73 1,7 12 52 073

1,09 2,4 12 52 109

1,57 3,4 12 52 157

2,07 4,4 12 52 207

2,57 5,4 12 52 257

3,07 6,4 12 52 307

4,14 8,5 12 52 414

  03  Päätyjalkalista, puinen
—— kyllästettyä puuta
—— ripustetaan jalkalistan tappiin tai jalkalistan kytkimeen
—— varustettu vahvistein; korkeus: 15 cm

0,73 1,7 12 51 073

1,09 2,4 12 51 109

  04  Päätyjalkalista, terästä
terästä; sinkitty

—— ripustetaan jalkalistan tappiin tai jalkalistan kytkimeen
—— varustettu vahvistein; korkeus: 15 cm

0,73 1,7 12 51 076

1,09 2,4 12 51 112

  05  Suojaverkkoseinä 
asennusvalmis, verkon silmäkoko 100 mm

—— sis. takakaiteen ja alumiiniputken putken liittimellä
—— kiinnitys oikealla ja vasemmalla puolella integroiduin kiinnitysnaruin
—— järjestelmästä riippumattomia verkkoja löydät ALFIX varuste-esitteessä

2,07 × 2,00 4,7 14 22 207

2,57 × 2,00 6,8 14 22 257

3,07 × 2,00 8,1 14 22 307

  06  Sivusuojusristikko 
teräsputki ø 38 mm; kuumasinkitty

—— käyttö kattosuojatelineenä
—— käytettäessä suojaverkkotuella asennetaan kulloinkin kaksi sivusuojaristikkoa päällekkäin

2,07 × 1,00 17,2 14 27 200

2,57 × 1,00 20,2 14 27 257

3,07 × 1,00 23,2 14 27 307

  07  Suojaverkkotuki 
teräsputki ø 38 mm; kuumasinkitty

—— käyttö kattosuojatelineenä, kulloinkin 4 kaidelaatikolla

 5a- 2,00 × 0,73 14,6 10 71 073

 5b- 2,00 × 1,09 16,3 10 71 070

  08  Suojaverkkotuki 
teräsputki ø 38 mm; kuumasinkitty

—— käytetään valinnaisesti kattosuojatelineenä, konsolilla 0,36; 0,50 ja 0,73 m
—— 4 kaidelaatikolla

2,00 × 0,36/ 
0,50/ 0,73

13,5 10 71 077
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LAAJENNUSOSAT

  1a 

  1b 

  2a 

  2b 

  2c 

kierrettävä 	 kierrettävä	 puristus liitinlevyyn
puolikytkin kiilakytkin ripustukseen

  05   04 

  3a    3b 

KÄYTTÖESIMERKKI
  3a    POIKITTAISJOKKA  
jalkalistatapin syvennyksellä

KÄYTTÖESIMERKKI
TAKAKAIDETTA käytetään vaakatukena 
 (pistetty ripustuskoukun reiän läpi jalkalistatapin yli)

Takakaiteen käyttö vaakatukena

Käyttö vaakatukena

HK

HK HK

KK

V

V

HK

KK

KK V

HK

KK

HK
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KUVA NIMIKE MITTA
p/k x l [m]

PAINO
n. [kg]

TUOTE NRO

  01  Vaakatuki 
teräsputki ø 42,4 mm; kuumasinkitty

—— alempaan vaakasuoraan liitokseen  
vinojäykistekentällä

 1a    kahdella käännettävällä  
puolikytkimellä avainväli 19

2,07 5,5 11 02 207

2,57 6,5 11 02 257

3,07 7,6 11 02 307

 1b    kahdella käännettävällä  
kiilakytkimellä

2,07 5,5 11 02 208

2,57 6,5 11 02 258

3,07 7,6 11 02 308

  02  Vinojäykiste 
teräsputki ø 42,4 mm; kuumasinkitty

—— telineen jäykistystykseen
—— telineiden kohdistus mahdollista liitoslevyyn  
yksipuolisesti ripustettavaksi paitsi kenttäpituudet 
1,57 m ja 4,14 m

 2a    kierrettävällä 
puolikytkimellä  
avainväli 19

kentälle 2,07 m 2,80 6,5 11 00 280

kentälle 2,57 m 3,20 7,3 11 00 320

kentälle 3,07 m 3,60 7,9 11 00 360

 2b    kierrettävällä 
kiilakyktimellä

kentälle 2,07 m 2,80 6,5 11 00 281

kentälle 2,57 m 3,20 7,3 11 00 321

kentälle 3,07 m 3,60 7,9 11 00 361

 2c    2 käännettävällä 
puolikytkimellä  
avainväli 19

kentälle 1,57 m 2,36 6,1 11 00 150

kentälle 4,14 m
ø 57,0 mm

4,43 14,0 11 00 414

  03  Poikittaisjokka 
terästä; kuumasinkitty

—— U-profiili hitsatuin puolikytkimin katteiden  
kiinnitykseen välikorkeuksiin tai suoraan  
pystykehysten katteen pidikkeeseen katepinnan 
muodostamiseen kerrostikkaille; aukko  
pystykehyksen jalkalistatapille

 3a   avainväli 19 0,73 3,2 14 02 719

 3b   avainväli 19 1,09 5,9 14 02 119

  04  Pika-ankkuri
teräsputki ø 48,3 mm; kuumasinkitty

—— koukulla ja ohjauslevyllä kiertovarmistimena ripustukseen U-profiilin alapuolelle
—— etäisyys seinään voidaan säätää eri tavoin; kiinnitys yhdellä normaalikytkimellä

0,65 2,3 13 62 065

  05  Välikeputki
teräsputki ø 48,3 mm; kuumasinkitty

—— asennus 2 normaalikytkimellä kummallekin pystyputkelle pituudesta 1,00 m alkaen
—— reiällä putkisokalla 12 x 70 mm  lukitusta varten WDVS-ankkurihylsyä käytettäessä,  
pituudesta 1,00 m alkaen

0,40 1,5 13 61 040

1,00 3,3 13 61 100

1,30 4,2 13 61 130

1,50 4,8 13 61 150

KÄYTTÖESIMERKKI
  02    VINOJÄYKISTE 
Ripustetaan  
pystykehyksen  
liitinlevyyn

KÄYTTÖESIMERKKI

  01    Vaakatuki
  02    Vinojäykiste

  02 

  01 
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LAAJENNUSOSAT

  01    	 0,40 m	 0,60 m	 0,80 m

  05    

  07      06    

KÄYTTÖESIMERKKI
  06    YLEISSIIRTOPALKKI

  02    

  04    

  03    
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KUVA NIMIKE SÄÄTÖJALAN 
SÄÄTÖMATKA [max.]

MITTA
p/k x l [m]

PAINO
n. [kg]

TUOTE NRO

  01  Kierrejalkalevy
terästä; kuumasinkitty

—— perustaso 15 x 15 cm; kierreputki ø 38 mm

0,25 0,40 3,0 11 51 040

0,45 0,60 3,6 11 51 060

0,60 0,80 4,4 11 51 080

  02  Kierrejalkalista käännettävä
terästä; kuumasinkitty

—— perustaso 15 x 15 cm; kierreputki ø 38 mm

0,45 0,60 4,5 11 52 060

  03  Alusputki 
terästä; kuumasinkitty

—— portaiden tasaukseen; varmistus lukitussokalla
—— käytettävissä olevalla reikärasterilla 120 mm korkeutta voidaan säätää moneen tasoon 

1,80 6,4 13 60 180

  04  Lukitussokka
terästä; kuumasinkitty

—— telinerakenteiden lisävarmistukseen

0,13 14 50 000

  05  Siirtopalkki
terästä; kuumasinkitty

—— järjestelmäleveydelle 0,73 m
—— 2 m leveä; eri tavoin sijoitetuilla putken liittimillä keski- ja sivutelinerakennuksen 
toteuttamiseen 

2,00 18,6 14 12 200

  06  Yleissiirtopalkki 
terästä; kuumasinkitty

—— 2 siirrettävällä putkenliittimellä käytettävissä järjestelmästä riippumatta

1,60 10,7 30 07 510

2,00 14,6 30 07 610

  07  Ohjausrulla
—— 200 mm pyöränhalkaisija, kaksoispysäytinjarru
—— keskitetty kuorman jakautuminen
—— kierteillä portaattomaan korkeussäätöön
—— maksimi kuormitus (10 kN)
—— varmistus siipiruuvilla

0,35 0,50 6,5 14 12 007

KÄYTTÖESIMERKKI
  03    ALUSPUTKI

ALFIX JULKISIVUTELINE  |  ESITE� ALFIX – AINA HYVIN VARUSTETTU
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ANKKUROINTI

  1a                                                                     225 mm

  1b                                                                      275 mm

  1c                                                                      400 mm

  03    

  04    

  05      06      07    

  2a    ankkurihylsyyn 300

  2b    ankkurihylsyyn 350

  2c    ankkurihylsyyn 475

KÄYTTÖESIMERKKI
ETICS ankkuripari asennettu  
rakennuksen seinään ilman  
lämmöneristystä (WDVS)
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KUVA NIMIKE PITUUS
[m]

PAINO
n. [kg]

TUOTE NRO

  01  Ankkurihylsy
terästä; kuumasinkitty

—— julkisivutelineiden ankkurointiin rakennuksissa, joihin on tarkoitus asentaa  
komposiittilämmöneristys (WDVS, ETICS) tai johon se on jo asennettu

—— ankkurointi normaalisti tarpeen vain joka 4. - 5. ankkurikohtaan
—— voidaan poistaa purkamisen yhteydessä täydellisesti ja ilman jäämiä ja käyttää  
uudelleen 

—— käytettäessä hylsyputkea suljetaan ankkurihylsyn purkamisen jälkeen syntynyt 
aukko WDVS-eristetulpalla NEO-POR®32 ja lamellitulpalla

—— max 160 mm eristevahvuuksissa ja käytettäessä kavennusnormaalikytkintä ei 
tarvita enää katteen levennystä

 1a    300
WDVS vahvuus 
max 220 mm

1,8 13 60 300

 1b    350
WDVS vahvuus 
max 270 mm

2,0 13 60 350

 1c    475
WDVS vahvuus 
max 395 mm

2,8 13 60 475

  02  Rengasruuvi
sinkitty; ø 12 mm 

 2a    300 0,3 37 02 300

 2b    350 0,4 37 02 350

 2c    500 0,6 37 02 500

  03  Hylsyputki
muovia; musta

25 3,6 13 60 025

  04  WDVS-eristetulppa NEOPOR® 320
220 mm

13 60 002

  05  Putkisokka
sinkitty; 12 x 70 mm pikalukituksella

0,1 13 60 000

  06  Lamellitulppa
muovia; luonnonvärinen; ø 32 mm

13 60 001

  07  Kavennusnormaalikytkin
60/48 mm; avainväli 19

1,5 13 11 419

Yksityiskohtaiset tiedot ankkurihylsyn käytöstä, katso vastaava asennus- ja käyttöohje.  
Käyttövideot ja muuta tietoa löytyy osoitteesta www.alfix-systems.com.

SUUNNITTELU & TILAUS
https://www.alfix-systems.com/de/shop
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KONSOLIT

  2c                                           

  04                                                                   

KÄYTTÖESIMERKKI   
  06    POIKITTAISPYST YJOKKA 1,77 m pystykehysn  
jäykistämiseksi ja konsolien tueksi

KÄYTTÖESIMERKKI   
  2a    KONSOLIT ILMAN 
PUTKENLIITINTÄ

KÄYTTÖESIMERKKI
  04    SISÄKULMAKONSOLI

  1a                                         1c                                                                           1d 

  05 

  07                                                                   

  06                                                                   

  03                                                                   

  06 
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KUVA NIMIKE PITUUS
[m]

PAINO
n. [kg]

TUOTE NRO

  01  Konsoli 
terästä; kuumasinkitty

—— U-profiililla järjestelmäkatteille
—— tehtävänä telineen levitys ja laajennus sisään- ja ulospäin 

 1a    0,36 3,7 10 30 036

 1b  
(ilman kuvaa)

0,50 4,5 10 30 050

 1c   0,73 6,7 10 30 073

 1d   1,09 7,0 10 30 109

  02  Konsoli   
terästä; kuumasinkitty

—— katso  01 

 2a  ilman putkiripustusta
(ilman kuvaa)

0,24 2,5 10 30 024

 2b  ilman putkiripustusta
(ilman kuvaa)

0,36 3,0 10 30 037

 2c  ilman putkiripustusta 0,73 5,0 10 30 081

  03  Erikoiskonsoli 
terästä; kuumasinkitty

—— silloitukseen 1,09 metristä 0,73 metriin ja 0,73 metristä 0,37 metriin
—— käyttöesimerkki katso sivu 8

0,36 2,9 10 49 036

  04  Sisäkulmakonsoli 
terästä; kuumasinkitty; putkisokalla

—— mahdollistaa esteettömän kulkemisen sisäkulmakohtaisilla julkisivutelineillä
—— mahdollistaa järjestelmärakenteiden käytön sivusuojana putkikytkinkonstruktion sijasta

0,27 3,2 10 49 025

  05  Konsoli 0,50 m 
terästä; kuumasinkitty

—— telinekentän pidentämiseen/lyhentämiseen rasterimitassa kulloinkin 0,50 m
—— 0,50 m kehystason kiinnittämiseen U-profiilille on käytettävä ALFIX poikittaisjokkia  
(katso sivu 22).

0,50 5,0 10 49 050

  06  Poikittaisvinojäykisteet 
teräsputki ø 42,4 mm; kuumasinkitty

—— tukemaan konsolia kattosuojatelineenä käytettäessä tai kun se 
on staattisesti välttämätöntä esim. pystykehysten jäykistämiseen 
poikkisuunnassa

konsolille  0,73 m 1,77 4,8 11 28 719

konsolille  1,09 m 1,95 5,2 11 28 119

  07  Konsolien katteen pidike
terästä; kuumasinkitty

0,36 0,9 10 48 036

0,50 1,2 10 48 050

0,73 1,5 10 48 073

1,09 2,3 10 48 109

KÄYTTÖESIMERKKI
  1c    KONSOLI 0,73 m

KÄYTTÖESIMERKKI
  05    KONSOLI 0,50 m pidentämiseen tai lyhentämiseen
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RISTIKKOKANNATIN

KÄYTTÖESIMERKKI    01    RISTIKKOKANNATIN ja    02    RISTIKKOKANNATINPALKKI KÄYTTÖESIMERKKI
  06    SEINÄKIINNIT YS  
  01    RISTIKKOKANNATINPALKILLE

KÄYTTÖESIMERKKI    04    RIPUSTUS    01    RISTIKKOKANNATTIMEEN  
ja    02    RISTIKKOKANNATINPALKKIIN

  1a             2a               

  04                 03               

  05                 06                 07               
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KUVA NIMIKE MITTA
p/k x l [m]

PAINO
n. [kg]

TUOTE NRO

  01  Ristikkokannatin 
putki ø 48,3 mm

—— käytetään silloituksena julkisivutelineissä rakenteen sitä vaatiessa 
—— Kuormitettavuus on riippuvainen materiaalista ja silloituksen  
pituudesta!

—— kuormitustaulukko (katso hyväksyntä tai asennus- ja käyttöohje)

 1a    terästä
kuumasinkitty

3,20 × 0,45 31,9 13 75 320

4,20 × 0,45 41,1 13 75 420

5,20 × 0,45 50,3 13 75 520

6,20 × 0,45 59,6 13 75 620

7,77 × 0,45 73,9 13 75 706

 1b    alumiinia
(ilman kuvaa)

3,20 × 0,45 12,8 13 70 320

4,20 × 0,45 16,5 13 70 420

5,20 × 0,45 20,2 13 70 520

6,20 × 0,45 23,8 13 70 620

8,20 × 0,45 31,2 13 70 820

  02  Ristikkokannatinpalkki 
Terästä; kuumasinkitty

—— U-profiili järjestelmäkatteiden kiinnitykseen sis. varmistuksena  
12 x 70 mm putkisokan

—— käytetään silloituksena julkisivutelineissä
—— käytetään järjestelmättömissä ristikkokannattimissa vaihtoehtona 
ruuvattuihin puolikehyksiin

 2a 0,73 7,0 13 81 073

 2b 
vahvistettu 
(ilman kuvaa)

1,09 8,2 13 81 109

  03  Ristikkokannattimien putkenliitin
terästä; kuumasinkitty; 4 ruuvilla M 14 x 60 mm

0,41 1,5 13 88 030

  04  Ristikkokannattimen ripustus 
—— järjestelmättömien ristikkokannattimien kiinnitykseen pystykehyksiin  
vakiosilloituksessa

0,53 3,2 13 85 000

  05  Ristikkokannattimen lisäkappale
lukitussokan reiällä

0,30 2,5 13 75 000

  06  Ristikkokannattimien seinäkiinnitys 
terästä; kuumasinkitty; versio U-profiililla 120 mm

—— ristikkokannattimien (mitta 400 mm) päädynpuoleinen kiinnitys rakennukseen,  
etupäässä erikoisratkaisuissa

—— kiinnitys ankkurin perustasta ja kuormituksesta riippuen
—— yksittäisissä tapauksissa vaaditaan todiste

0,70 6,8 13 90 001

  07  Alumiini-U-profiili
puolikytkimillä

—— U-profiili järjestelmäkatteiden kiinnitykseen; ruuvataan ristikkokannattimien  
yläpaarteeseen

—— käytetään pääasiallisesti kenttäkohtaisissa työtelineissä

2,00 4,7 13 80 200

3,00 6,8 13 80 300

4,00 8,9 13 80 400

5,00 11,0 13 80 500

6,00 13,1 13 80 600

  Erikoismitat pyynnöstä juoks. m. 13 80 000
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ALUMIININEN SILTA

KAIDEMITAT ALUMIINISELLE  
SILLALLE

Silta [m] Kaidemitat [m]

4,00 2 × 1,57

5,00 2 × 2,07

6,00 2 × 2,57

7,00 2 × 3,07

8,00 1 × 2,07  2 × 2,57

9,00 1 × 3,07  2 × 2,57

10,00 3 × 3,07

  1a     

  05           

  07           

  06           

  02    3a  	   3b 

KÄYTTÖESIMERKKI   
  08    YLEISKINNIT YSKYTKIN  
kaatumissuojana    
  01    ALUMIININEN SILTA       

 
  09 
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KUVA NIMIKE MITTA
p/k x l [m]

PAINO
n. [kg]

TUOTE NRO

  01  Alumiininen silta 
—— 150 kg yksittäiskuorma tai pinta-alakohtainen hyötypaino 100 kg; 
Sopii kaikkiin telinejärjestelmiin!

—— sivusuojan asentaminen kierretangolla ja kaiteen kannattimella
—— turvataan kaatumisen estolla telineessä pystykehykseen; reiät 
kaiteen kannattimen kiinnitykseen rasterimitassa

 1a    korkeus 
0,12 m

4,00 × 0,53 23,3 32 00 400

5,00 × 0,53 28,5 32 00 500

6,00 × 0,53 33,8 32 00 600

7,00 × 0,53 39,0 32 00 700

 1b    korkeus 
0,12 m 
(ilman kuvaa)

8,00 × 0,53 68,3 32 00 800

9,00 × 0,53 76,4 32 00 900

10,00 × 0,53 84,4 32 00 001

  02  Kaiteen kannatin 
terästä; kuumasinkitty

—— julkisivutelineen yksinkertaisten kaidetukien sekä sivusuojatukien 
kiinnitykseen

0,25 1,8 32 01 002

  03  Kaidetuki yksinkertainen
ø 48,3 mm

Yksityiskohdat katso sivu 20 - 21

 3a    teräsputki 
kuumasinkitty

1,00 5,4 10 65 100L

 3b    alumiinia 1,00 2,8 10 54 000

  04  Kierretanko 
terästä; kuumasinkitty; ø 15,1 mm (ilman kuvaa)

—— kaiteen kannattimen kiinnitykseen
—— pitempänä versiona useamman alumiinisen sillan yhdistämiseen 
poikittaissuunnassa

1 siltaan 0,90 1,4 32 02 001

2 siltaan 1,44 2,2 32 02 002

3 siltaan 1,97 3,0 32 02 003

4 siltaan 2,50 3,8 32 02 004

  05  Lautasmutteri 8T
ø 70 mm, kierretankoon ø 15,1 mm

0,5 32 03 000

  06  Takakaide
teräsputki ø 33,7 mm; kuumasinkitty

Yksityiskohdat katso sivu 18 - 19

1,57 3,4 10 60 157

2,07 4,4 10 60 207

2,57 5,2 10 60 257

3,07 5,7 10 60 307

  07  Puinen jalkalevy
varustettu vahvistein; korkeus 15 cm

Yksityiskohdat katso sivu 22 - 23

1,57 4,0 12 50 157

2,07 5,0 12 50 207

2,57 6,5 12 50 257

3,07 7,5 12 50 307

  08  Kiinnityskytkin yleinen  0,20 1,1 13 17 019

  09  Kiinnityskaksoiskytkin sovitinkiilan kera 1,2 13 17 030

KÄYTTÖESIMERKKI

  01    Alumiininen silta

  02    Kaiteen kannatin

  03    Kaidetuki yksinkertainen

  04    Kierretanko

  05    Lautasmutteri 8T

  07    Puinen jalkalista

  07 

  03 

  01 

  02   05 

  04 
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KYTKIMET

  01    02 

  4a 

  06 

  09 

  13 

  4b 

  07 

  08 

  16 

  10 

  03 

  05 

  17 

  12 

  15   14 

  11 

KÄYTTÖESIMERKKI
  06    SAKARAKYTKIN,  
käytetään aina parittain

KÄYTTÖESIMERKKI
  13    JÄYKISTEKYTKIN  
V-ANKKURINA
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KUVA NIMIKE MITTA
p/k x l [m]

PAINO
n. [kg]

TUOTE NRO

  01  Normaalikytkin
laippamutterein; putkelle ø 48,3 mm

avainväli 19 48 / 48 1,0 13 01 019

  02  Kiertokytkin
laippamutterein; putkelle ø 48,3 mm

avainväli 19 48 / 48 1,0 13 03 019

  03  Puolikytkin avainväli 19 48 / – 0,6 13 02 019

  04  Kaidekytkin  4a   kiilakytkimellä 48 / – 1,3 13 09 030

 4b   puolikytkimellä avainväli 19 48 / – 1,3 13 09 019

  05  Yhdistelmäkytkin
kierremutteri M16 x 120 mm, levyineen 60 x 60 ja mutteri 
M16 DIN 934

avainväli 19 48 / – 0,5 13 04 019

  06  Sakarakytkin 
sisähalkaisija 35 mm

avainväli 19 48 / – 0,9 13 10 019

  07  Putkenliitin yleinen, kiinnitettävä
2 puolikasta ja ruuvi 

—— rasittuvien putkien puskuliitokseen; levitetään ruuvilla
—— pituus 0,24 m

1,7 13 08 001

  08  Putkenliitin
vetokytkimelle

1,0 13 08 000

  09  Vetokytkin
laippamutterein; putkille ø 48,3 mm

avainväli 19 48 / 48 1,4 13 07 019

  10  Jalkalistakytkin avainväli 19 48 / – 0,6 13 13 019

  11  Liitospeltikytkin avainväli 19 48 / – 0,8 13 06 319

  12  Liitin lankkukiinnityksellä
kierrettävällä puolikytkimellä

—— levy 100 x 220 x 80 mm

avainväli 19 48 / – 1,8 33 81 019

  13  Jäykistekytkin  avainväli 19 48 / – 0,9 13 06 019

  14  Ankkurikytkin avainväli 19 48 / – 0,9 13 06 119

  15  Supistusnormaalikytkin avainväli 19 48 / 34 1,0 13 11 019

  16  Kuusioruuvi
M 14 x 65 8.8 sinkitty

—— käytettäväksi turvapulttina yhdessä hattumutterint  16  kanssa

0,1 14 53 000

  17  Kuusiokolo-hattumutteri
M14; sinkitty

0,04 73 02 003

Käytetyt kytkimet vastaavat DIN EN 74 vaatimuksia ja niillä on vastaava valmistajan hyväksyntä.

KÄYTTÖESIMERKKI
  11    LIITOSPELTIKYTKIN
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JULKISIVUTELINE, VARUSTEET

  01             02           

  04           

KÄYTTÖESIMERKKI
  04    SUOJAKATTOKANNATIN

  03 

ALFIX JULKISIVUTELINE  |  ESITE� ALFIX – AINA HYVIN VARUSTETTU

38



KÄYTTÖESIMERKKI
  03    SUOJAKATTOKOROKE

KUVA NIMIKE MITTA
p/k x l [m]

PAINO
n. [kg]

TUOTE NRO

  01  Konsoli vinssille
puolikytkimellä ja vinssin ripustimella; terästä; kuumasinkitty

—— versio kuin konsoli 0,73 m
—— hitsatulla ripustimella vinsseihin

0,73 6,7 10 49 073

  02  Vinssi
—— ristituella ja käännettävällä kuormakoukulla ja koukun varmistuksella tai  
karabiinikoukulla

—— soveltuu max ø 28 mm köysiin; sallittu vetovoima 200 kg

ø 190 mm 2,3 37 83 000

  03  Suojakattokoroke 
terästä; kuumasinkitty

—— käyttö yhdessä konsolin ja poikittaisvinojäykisteen kanssa
—— suojaseinän muodostaminen järjestelmäkatteiden pystysuoralla asennuksella
—— voidaan käyttää joka korkeudessa
—— määräystenmukainen ankkurointi katso asennus- ja käyttöohje, sivu 25

0,46 × 0,66 4,1 10 71 000

  04  Suojakaton kannatin 
terästä; kuumasinkitty

3,00 × 0,60 14,8 10 71 010
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JULKISIVUTELINE LISÄVARUSTEET

  03           

  04           

  02           

  01           

KÄYTTÖESIMERKKI
  03    TELESKOOPPIKAIDETUKI
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KUVA NIMIKE MITTA
p/k x l [m]

PAINO
n. [kg]

TUOTE NRO

  01  Telineputki terästä
ø 48,3 x 3,25 mm; kuumasinkitty

1,00 3,5 13 51 100

2,00 7,0 13 51 200

3,00 10,5 13 51 300

4,00 14,0 13 51 400

5,00 17,5 13 51 500

6,00 21,0 13 51 600

  02  Telineputki alumiinia
ø 48,3 × 4,05 mm

1,00 1,5 13 40 100

2,00 3,0 13 40 200

3,00 4,5 13 40 300

4,00 6,0 13 40 400

5,00 7,5 13 40 500

6,00 9,0 13 40 600

  03  Teleskooppikaidetuki 
teräsputki ø 48,3 mm; kuumasinkitty

—— kuljetuspituus 3,2 m; ulosvedettynä 3,0 - 5,0 m
—— vapaana seisovan telineen tukeminen 6,2 m seisomakorkeuteen asti
—— integroitu jäykistys telineen varman liittämisen takaamiseksi
—— putkisokka viistoputken helppoon kiinnitykseen aukivedettävissä eri pituuksiin
—— jalkalevyn kiinnitys kulloinkin kahdella maanaulalla

28,0 13 63 500

  04  Maanaula 
terästä ø 25 mm; ei sinkitty

0,48 2,0 61 00 000

 
 

KÄYTTÖESIMERKKI
Putkisokka viistotukiputken turvalliseen  
kiinnitykseen aukivedettävissä eri  
pituuksiin

KÄYTTÖESIMERKKI
  04    MAANAULA
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JULKISIVUTELINE LISÄVARUSTEET 

KÄYTTÖESIMERKKI    03    KORJAUSPUKKI

 
 
 

  03          

KÄYTTÖESIMERKKI 
		         01    SÄÄNSUOJATUKI KÄYTTÖESIMERKKI    02    SÄÄNSUOJALISÄKE

  04             05             06           
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KUVA NIMIKE MITTA
p/k x l [m]

PAINO
n. [kg]

TUOTE NRO

  01  Säänsuojatuki 
terästä; kuumasinkitty

—— orotuselementti julkisivutelineiden kevyeksi sääsuojaksi
—— useamman sääsuojatuen yhdistäminen allekkain tapahtuu takakaiteilla

2,00 14,3 10 71 200

  02  Säänsuojalisäke 
terästä; kuumasinkitty

—— asennukseen pystykehyslle järjestelmäleveydessä 0,73 m
—— sääsuojaelementtien yhdistäminen keskenään takakaiteiden avulla
—— kattoelementti telinesuojapeitteiden kiinnitykseen (katso lisävaruste-esite)
—— telinesuojapeitteiden kiinnitys nippusiteillä

2,00 18,0 10 71 201

  03  Korjauspukki 
korkeussäädettävä  0,44 - 0,67 m; alumiinia

—— U-profiililla järjestelmäkatteiden ripustukseen
—— käytettäessä 4 korjauspukkia voidaan 3 alumiinista kehystasoa ripustaa 
vierekkäin

0,44 ... 0,67 × 0,65 4,2 33 20 000

  04  Konsolijalkojen aloituskappale 0,35 1,7 14 40 000

  05  Tasokiinnitin konsolijalkoja varten   
integroidulla puolikytkimellä; kaikkiin telinejärjestelmiin max kateleveyksiin 0,65 m ja 
1,00 m; avainkoko 19

0,70 2,3 14 51 060

1,00 2,9 14 51 100

  06  Putkisokka
terästä; galvaanisesti sinkitty, 8 x 60 mm rasterilukituksella

0,15 30 06 250

KÄYTTÖESIMERKKI    05    TASOKIINNITIN KONSOLIJALKOJA VARTEN
Jokaisessa kerroksessa asetetaan kulloinkin kaksi tasokiinnitintä konsolijalkoja varten telinekatteille ja kiinnitetään kiristysruuveilla.  
Kannattimet sopivat kaikkiin telinekatteisiin. Ne on sijoitettava niin, että tasokiinnitin voidaan ensiksikin varmistaa rasterinmukaisella  
telinekatteella ja toiseksi ettei tasokiinnittimen rako sivulle ole leveämpi kuin 30 cm. Pidikkeeseen integroiduilla puolikytkimillä  
kiinnitetään pystysuorat putket kahden tai tasokiinnittimestä riippuen useamman kerroksen yli, joiden tehtävänä on konsolien kiinnitys 
aina oikealle korkeudelle.

Takasivu

Etusivu
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PUTOAMISVARMISTUS

KÄYTTÖESIMERKKI    1a    EDELTÄVÄ KAIDETUKI  
käytännöllisellä jalkavapautuksella

  1c           

  1a             1b           

  04             2b             03 
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KUVA NIMIKE MITTA
p/k x l [m]

PAINO
n. [kg]

TUOTE NRO

  01  Edeltävä sivusuoja 
—— muodostuu edeltävästä kaidetuesta, edeltävästä päätykaiteesta & edeltävästä  
teleskooppikaiteesta

—— turvalaitteisto telineen asennukseen /purkamiseen
—— voidaan käyttää kaikkiin yhteensopiviin telinejärjestelmiin 
—— määräystenmukainen käyttö, katso asennus- ja käyttöohje tai BG Bau määräykset

 1a    Edeltävä kaidetuki
terästä; kuumasinkitty

2,00 6,2 14 43 100

 1b    Edeltävä päätykaide
terästä; kuumasinkitty

—— ylösnostovarmistuksella

0,73 9,0 14 43 301

 1c    Edeltävä teleskooppikaide
alumiinia ja terästä; kuumasinkitty

—— sis. putkisokan pikalukituksella, ei katoa, kuljetustukena

2,50 – 3,07 7,9 14 43 200

  02  Kypärä leukahihnalla  2a   valkoinen
(ilman kuvaa)

0,4 37 50 018

 2b   keltainen 0,4 37 50 024

  03  Henkilökohtainen putoamisen estävä suojavarustus (PSA)
EN 354 / 355 / 361 / 363 ; kiinnitysaine soveltuu teräviin reunoihin

—— erikoiskarabiinikoukulla telinealueella käytettävksi
—— toimitus käytännöllisessä PVC-laitepussissa
—— hihna Revolution R2 Scaff; 2,50 m; kiinnitinaine Manyard Edge
—— integroitu Pivot LinkTM vyötärön korkeudella varusteiden turvalliseen kiinnitykseen, 
kuten esim.    04    työkalulaukku

37 67 009

  04  Työkalulaukku telineräikkiä varten
—— integroidulla Pivot LinkTM järjestelmä varmalla liittymällä turvavaljaisiin

37 50 017

KÄYTTÖESIMERKKI 
  1b    EDELTÄVÄ PÄÄT YKAIDE  
YLÖSNOSTOVARMISTUKSELLA 
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ESIMERKKEJÄ TELINEISTÄ

ALFIX julkisivuteline 0,73 m hinnaston mukaisesti / Telinekentän pituus 3,07 m

3,
07

 m

TELINEEN PITUUS x  

T YÖSKENTELYKORKEUS (m)
12,28 × 8,20 21,49 × 10,20 30,70 × 10,20 39,91 × 10,20 49,12 × 10,20 98,24 × 10,20

TELINEPINTA (m2) 101 219 313 407 501 1002 

PE
RU

SV
A

RU
ST

U
S

Kierrejalkalevy 0,40 m 11 51 040 10 16 22 28 34 66

Pystykehys 2,00 x 0,73 m 10 11 200L 15 32 44 56 68 132

Puutaso 3,07 × 0,32 m 12 31 307 24 56 80 104 128 256

Takakaide 3,07 m 10 60 307 28 63 90 117 145 290

Kaksoispäätykaide 0,73 m 10 62 073 4 6 6 6 6 6

Vinojäykiste 3,60 m 11 00 360 3 8 8 12 16 28

Puinen päätyjalkalista 0,73 m 10 64 073L 3 6 9 12 15 31

Päätykaidekehys 0,73m 10 63 073L 2 2 2 2 2 2

Puinen jalkalista 3,07 m 12 50 307 12 28 40 52 64 128

Puinen päätyjalkalista 0,73 m 12 51 073 6 8 8 8 8 8

PAINO (kg) 1.255,9 2.778,6 3.883,2 5.019,4 6.162,6 12.155,6

TE
LI

N
EA

N
KK

U
RO

IN
TI

Pika-ankkuri 13 62 065 8 15 18 21 24 43

Normaalikytkin 13 01 019 8 15 18 21 24 43

Yleistulppa 14 x 70 mm 37 00 000 8 15 18 21 24 43

Rengasruuvi 12 x 120 mm 37 02 120 8 15 18 21 24 43

Suojus 37 01 001 8 15 18 21 24 43

PAINO (kg) 27,2 51,0 61,2 71,4 81,6 146,2

TE
LI

N
EN

O
U

SU Läpikulku tikkailla SDP  
3,07 x 0,60 m

12 04 307 3 4 4 4 4 4

VÄHIMMÄISPAINO (KG) 68,4 91,2 91,2 91,2 91,2 91,2

VA
IH

TO
EH

TO
IS

ET
 

TE
LI

N
ET

A
SO

T

Alumiininen kehystaso  
3,07 × 0,60 m

12 01 307 12 28 40 52 64 128

VÄHIMMÄISPAINO (KG) 320,4 747,6 1.068,0 1.388,4 1.708,8 3.417,6

Terästaso 3,07 × 0,32 m 12 21 307 24 56 80 104 128 256

VÄHIMMÄISPAINO (KG) 60,0 140,0 200,0 260,0 320,0 640,0

A
LU

M
II

N
IN

EN
 

PY
ST

YK
EH

YS Alumiiniset terästasot  
2,00 × 0,73 m

10 00 200 15 32 44 56 68 132

VÄHIMMÄISPAINO (KG) 183,0 390,4 536,8 683,2 829,6 1.610,4
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ALFIX julkisivuteline 0,73 m hinnaston mukaisesti / telinekentän pituus 2,57 m

2,
57

 m

TELINEEN PITUUS x  

T YÖSKENTELYKORKEUS (m)
12,85 × 8,20 20,56 × 10,20 30,84 × 10,20 41,12 × 10,20 48,83 × 10,20 100,23 × 10,20

TELINEPINTA (m2) 105 210 315 419 498 1022 

PE
RU

SV
A

RU
ST

U
S

Kierrejalkalevy 0,40 m 11 51 040 12 18 26 34 40 80

Pystykehys 2,00 × 0,73 m 10 11 200L 18 36 52 68 80 160

Puutaso 2,57 × 0,32 m 12 31 257 30 64 96 128 152 312

Takakaide 2,57 m 10 60 257 35 72 108 144 171 351

Kaksoispäätykaide 0,73 m 10 62 073 4 6 6 6 6 6

Vinojäykiste 3,20 m 11 00 320 3 8 12 16 16 32

Puinen päätyjalkalista 0,73 m 10 64 073L 4 7 11 15 18 38

Päätykaidekehys 0,73 m 10 63 073L 2 2 2 2 2 2

Puinen jalkalista 2,57 m 12 50 257 15 32 48 64 76 156

Puinen päätyjalkalista 0,73 m 12 51 073 6 8 8 8 8 8

PAINO (kg) 1.337,2 2.724,4 4.017,60 5.310,80 6.258,80 12.695,60

TE
LI

N
EA

N
KK

U
RO

IN
TI

Pika-ankkuri 13 62 065 8 16 20 24 28 55

Normaalikytkin 13 01 019 8 16 20 24 28 55

Yleistulppa 14 x 70 mm 37 00 000 8 16 20 24 28 55

Rengasruuvi 12 x 120 mm 37 02 120 8 16 20 24 28 55

Suojus 37 01 001 8 16 20 24 28 55

PAINO (kg) 27,2 54,4 68,0 81,6 95,2 187,0

TE
LI

N
EN

O
U

SU Läpikulku tikkailla SDP 
 2,57 × 0,60 m

12 04 257 3 4 4 4 4 4

VÄHIMMÄISPAINO (kg) 55,5 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0

VA
IH

TO
EH

TO
IS

ET
 

TE
LI

N
ET

A
SO

T

Alumiininen kehystaso            
2,57 × 0,60 m

12 01 257 15 32 48 64 76 156

VÄHIMMÄISPAINO (kg) 336,0 716,8 1.075,2 1.433,6 1.702,4 3.494,4

Terästaso 2,57 × 0,32 m 12 21 257 30 64 96 128 152 312

VÄHIMMÄISPAINO (kg) 45,0 96,0 144,0 192,0 228,0 468,0

A
LU

M
II

N
IN

EN
 

PY
ST

YK
EH

YS

Alumiiniset terästasot 
2,00 × 0,73 m

10 00 200 18 36 52 68 80 160

VÄHIMMÄISPAINO (kg) 219,6 439,2 634,4 729,6 976,0 1952,0
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TEKNISET TIEDOT

Telinekatteiden kuormaluokat

TE
LI

N
EK

AT
TE

ET

NIMIKE KENTTÄLEVEYS 

L (m)

KÄYTETÄÄN SUOJA- JA 

KATTOSUOJATELINEESSÄ

KÄYTTÖ KUOR-

MALUOKASSA

Terästaso 0,32 m ≤ 2,07 sallittu 6

2,57 sallittu 5

3,07 sallittu 4

4,14 sallittu 3

Puutaso 0,32 ≤ 1,57 sallittu 6

2,07 sallittu 5

2,57 sallittu 4

3,07 sallittu 3

Täysalumiininen kate 0,32 m ≤ 2,07 sallittu 6

2,57 sallittu 5

3,07 sallittu 4

4,14 – 3

ALBLITZ LW kate 0,60 m 1,57 sallittu 4

2,07 sallittu 4

2,57 sallittu 4

3,07 sallittu 3

Kehystaso 0,60 m
katteena seripainolevy

≤ 3,07 sallittu 3

Läpikulku tikkaiden kera SDP 0,60 m
katteena seripainolevy

≤ 3,07 sallittu 3

Läpikulku tikkaiden kera WBQ 0,60 m
katteena railolevy (WBQ)

2,57 sallittu 3

3,07 sallittu 3

Läpikulku  ilman tikkaita SDP 0,60 m
katteena seripainolevy (SDP)

≤ 3,07 sallittu 3

Pystyvinojäykisteen tunnusarvot
Ote hyväksynnästä Z-8.22-932

PY
ST

YV
IN

O
JÄ

YK
IS

TE
ET

 KENTTÄPITUUS (m) ß = AD / A eff DR,d (kN)

2,07 44 7,65

2,57 42 6,51

3,07 40 5,37

Kierrejalkalevyn poikkileikkausarvot
Telinesäädön varapoikkileikkausarvot jännitysanalyysille ja  
muodonmuutoslaskennalle standardin DIN 4425 mukaisesti  
on oletettava seuraaviksi:

K
IE

RR
EJ

AL
K

AL
EV

Y A = AS = 3,52 cm2

I = 4,00 cm4

Wel = 2,68 cm3

Wpl = 1,25 × 2,68 = 3,35 cm3
Dr,d Dr,d
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OTTEITA STANDARDISTA DIN EN 12811

Telinekatteiden kuormaluokat

TE
LI

N
EK

AT
TE

ET

KUORMALUOK-
KA

TASAISESTI  
JAETTU KUORMA 

q1 in kN/m2

500 mm X 500 mm  
KESKITETT Y KUORMA 

F1 in kN

200 mm X 200 mm  
KESKITETT Y KUORMAT 

F2 in kN

OSAPINTAKUORMA

q2 in kN/m2 Osapintakerroin 
ap

1)

1 0,75 1,50 1,00 – –

2 1,50 1,50 1,00 – –

3 2,00 1,50 1,00 – –

4 3,00 3,00 1,00 5,00 0,4

5 4,50 3,00 1,00 7,50 0,4

6 6,00 3,00 1,00 10,00 0,5

Sisäkorkeusluokat

TE
LI

N
ET

A
SO

T

LUOKKA SISÄKORKEUS

telinetasojen h3 
välissä

telinetasojen ja poikittaisjokkien tai 
telinekannattimien h1a ja h1b välissä

hartiakorkeus  
h2

H1 h3 ≥ 1,90 m 1,75 m ≤ h1a ≤ 1,90 m

1,75 m ≤ h1b ≤ 1,90 m

h2 ≥ 1,60 m

H2 h2 ≥ 1,90 m h1a ≥ 1,90 m

h1b ≥ 1,90 m

h2 ≥ 1,75 m

Telinetasojen sisäkorkeudet ja leveydet

b	 vapaan läpikulkualueen leveyden on oltava vähintään 500 mm ja ( c - 250 mm)
c	 sisäväli kahden telinetason välissä
h1a, h1b	 sisäleveys telinetasojen ja poikittaisjokkien tai telinekannattimien välissä
h2	 hartiaväli
h3	 sisäkorkeus telinetasojen välissä
p	 sisäleveys pääalueella, jonka on oltava vähintään 300 mm ja (c - 450 mm)
w	 telinetasojen leveys
 

Telinejärjestelmän EN 12810-1 mukainen nimi
Esimerkki: Teline EN 12810  -  3 D  -  SW06/250  -  H1  -  B  -  LA

Teline EN 12810	 Kehysteline (järjestelmäteline) DIN EN 12810-1 mukainen
3		  Kuormaluokka 3 (katso taulukko 3 DIN EN 12811-1	
D		  Putoamiskokeet katepinnalla		   
		  (D = mitattu putoamiskokeella, N = ilman putoamiskoetta)	
SW06/250	 Leveysluokka (katso taulukko 1 DIN EN 12811-1) 
		  tässä 0,60 m ja 0,90 m välillä/kenttäpituus 2,50 m	
H1		  Läpikulkukorkeusluokka (katso taulukko 2 DIN EN 12811-1)
		  (Saksassa käytetään normaalisti vain H1)	
B		  verhouksella (A = ilman verhousta, B = verhouksella)	
LA		  tikkailla (LA = tikkaat, ST = porras, LS = molemmilla)

Leveysluokat

TE
LI

N
ET

A
SO

T

LEVEYSLUOKKA w / m

W06 0,6 ≤ w ≤ 0,9

W09 0,9 ≤ w ≤ 1,2

W12 1,2 ≤ w ≤ 1,5

W15 1,5 ≤ w ≤ 1,8

W18 1,8 ≤ w ≤ 2,1

W21 2,1 ≤ w ≤ 2,4

W24 2,4 ≤ w

c

w

b
≤ 30

p ≤ 150≤ 150

h 3 ≤
 1

90
0

h 1b
 

h 2 

h 1a
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www.alfix-systems.com

MYYDÄÄN:
—— työ- ja suojatelineet
—— siirrettävät telineet
—— sääsuojakatot
—— hormitelineet
—— lisävarustus

VUOKRATAAN:
—— työ- ja suojatelineet
—— siirrettävät telineet
—— sääsuojakatot

ALFIX GmbH
Langhennersdorfer Straße 15
D-09603 Großschirma

Telefon +49 (0) 37328 / 800-100
Telefax +49 (0) 37328 / 800-199
E-Mail    info@alfix-systems.com

Päivitys: 11/2018
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