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Tässä kuvastossa annetut tiedot ovat vain viit-
teellisiä eikä niistä voi johtaa sitovaa tarjous-
ta. Emme ota mitään vastuuta painovirheistä,  
joita saattaa esiintyä tuotenumeroissa, tuote-
kuvauksissa ja hinnoissa. Oikeus muutoksiin 
pidätetään. Julkaisija pidättää itsellään kaik-
ki oikeudet. Kopiointi - myös vain osittain - on  
sallittu vain julkaisijan kirjallisella luvalla.

Kaikki hinnat ovat ilman sillä hetkellä voimassa-
olevaa liikevaihtoveroa. Tämän kuvaston julkai-
sun myötä sen edellinen painos ei enää ole voi-
massa.

Kuvasto ja hinnasto ALFIX VARIO -sääsuojakatto,  
valmistanut ALFIX.

Päiväys marraskuu 2018

Tarkempia tietoja ALFIX VARIO -sääsuojaka-
ton rakenteesta ja käyttömahdollisuuksista 
löytyy kokoamis- ja käyttöohjeista sivustosta 
www.alfix-systems.com
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JOHDANTO

Muunneltavissa kaikkia tarpeita varten: ALFIX VARIO-sääsuojakatto on 
moduulijärjestelmä, joka voidaan asettaa lähes mille telinejärjestelmälle 
tahansa. Siksi se on ihanteellinen ratkaisu mitä moninaisimpiin 
käyttökohteisiin. ALFIX VARIO-sääsuojakatto voidaan aina sovittaa 
parhaalla mahdollisella tavalla työkohteen teknisiin vaatimuksiin. 
Vesitiivis suojakatto sallii työskentelyn ilman sään haitallisia vaikutuk-
sia: Aivan yhdentekevää, onko kohteena rakennuksen kunnostus vaiko 
muutokset tai korottamiset, ALFIX VARIO-sääsuojakatto takaa ihanteel-
liset, säästä riippumattomat työskentelyolosuhteet niin talonrakennuk-
sessa, maa- ja vesirakennuksessa kuin tienrakennuksessakin.

Soveltuu myös lyhyihin käyttöaikoihin: Alumiinista valmistetut 
kevyet, helposti käsiteltävät osat ja lähes kokonaan ruuvittomat 
liitokset tekevät asennuksista ja kuljetuksista erittäin nopeat ja  
helpot. Täten ALFIX VARIO-sääsuojakattoa voidaan käyttää aina 
taloudellisesti riippumatta käyttöajan pituudesta.

Nopea asennus: ALFIX VARIO-sääsuojakatot voidaan asentaa sekä 
pulpetti- että satulakattoina mihin tahansa telinejärjestelmään. 
Esiasennus voidaan tehdä käsin ja lähes ilman työkaluja. 
Jopa kolmea esiasennettua kattokenttää voidaan siirtää nosturilla 
samanaikaisesti. Kattoelementit ovat saatavana 2,50 ja 2,57 m:n 
järjestelmäpituuksina.

Ei tarvita erityisosia, ei myöskään kattopeitteissä: Kaikki jännevälit 
voidaan toteuttaa vakiomittaisilla kattopeitteillä kaksikaistaisen 
urakiskon ansiosta. Ne voidaan yksinkertaisesti vetää päällekkäin ja 
täten saada aikaan täydellinen sääsuojaus. Tällä tavoin voidaan koota 
kaikki katon jännevälit 4,6 metristä 27,72 metriin aivan helposti  
1,50 metrin askelin. Erityisen kulutusta kestävät urakiskopeitteet 
ovat kuumuutta kestäviä (B1), valoa läpäiseviä ja UV-säteilyä kestäviä, 
ja värimerkinnän avulla niiden mitat on merkitty yksiselitteisesti.

EDUT OVAT SELVÄSTI HAVAITTAVISSA

 KEVEYS JA TUKEVUUS               KAKSOISURAKISKO                  JOUSTAVA &                                      MYYNTI & VUOKRAUS 
							               MONIPUOLINEN KÄYTTÖ               

ALFIX VARIO -SÄÄSUOJAKATTO
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KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET*

Urakiskonpidike 360° 
säädettävissä (katso s. 23)

Urakiskoseinäprofiili 
(katso s. 23)

Ominaisuudet:

—— katon kaltevuus: 15°

—— eri jännevälit aina 27,72 metriin 
saakka

—— asennettavissa leveysluokkiin 
W06 ja W09

—— erityisen kulutusta kestävä, 
valoaläpäisevä urakiskopeite

—— asennettavissa julkisivu- tai 
moduulitelineisiin

—— voidaan käyttää kaikkien  
yleisesti käytettyjen  
telinejärjestelmien kanssa

SATULAKATTO 15° KANTOTELINEILLE 

Ihanteellinen rakennusten väliaikaiseen suojaamiseen.

Kattokannatin nurkkakap-
pale 37,5°  (katso s. 13)

Kannatintuki 400  
(katso s. 17)

* ALFIX VARIO -sääsuojakatto tarjoaa lukuisia rakennusmuotoja ja käyttömahdollisuuksia.  
   Omien tarpeittesi mukaisen kattoratkaisun laatimisessa neuvomme mielellämme. 

1

3

4

2

ALFIX VARIO-SÄÄSUOJAKATTO  |  KUVASTO� ALFIX – AINA HYVIN VARUSTETTU

4



Kattokannattimen sovitin 
(katso s. 13)

Ominaisuudet:

—— katon kaltevuus: 37,5°

—— eri jännevälit aina 18,00 metriin 
saakka

—— mahdollistaa jyrkkien kattojen 
muodon mukailemisen ja  
vähentää siten työtelineiden 
ulontumista

—— asennettavissa leveysluokkiin 
W06 ja W09

—— erityisen kulutusta kestävä,  
valoaläpäisevä urakiskopeite

—— asennettavissa julkisivu- tai  
moduulitelineisiin

—— voidaan käyttää kaikkien yleisesti 
käytettyjen telinejärjestelmien 
kanssa

SATULAKATTO 37,5° KANTOTELINEILLE

Ihanteellinen jyrkkien kattojen väliaikaiseen suojaamiseen.

Kattokannatin nurkkakap-
pale 37,5° (katso s. 13)

Kannatintuki, nivelin 
(katso s. 17)

Urakiskon pidike  
(katso s. 23)

Urakisko 
(katso s. 23)

1

5

4

6

7

Ristikkokantimen  
putkiliitin (katso s. 13)

Urakiskoprofiilin liitin  
(katso s. 21)

2

3
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KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET*

Kannatintuki, nivelin (katso s. 17)

Urakiskoseinäprofiili (katso s. 23)

Urakiskonpidike 360° säädettävissä 
(katso s. 23)

Kattokannatin nurkkakappale 37,5° 
(katso s. 13)

Kattokannattimen sovitin (katso s. 13)

Ominaisuudet:

—— katon kaltevuus: mukautettavissa  
15 - 40°, portaattomasti

—— jänneväli katon kaltevuudesta  
riippuen jopa 14 m

—— asennettavissa leveysluokkiin  
W06 ja W09

—— erityisen kulutusta kestävä,  
valoaläpäisevä urakiskopeite

—— asennettavissa julkisivu- tai  
moduulitelineisiin

—— voidaan käyttää kaikkien yleisesti  
käytettyjen telinejärjestelmien  
kanssa

PULPETTIKATTO KANTOTELINEILLE

Ihanteellinen tasakattojen väliaikaiseen suojaamiseen.

* ALFIX VARIO -sääsuojakatto tarjoaa lukuisia rakennusmuotoja ja käyttömahdollisuuksia.  
   Omien tarpeittesi mukaisen kattoratkaisun laatimisessa neuvomme mielellämme. 

1

3

4

5

2

ALFIX VARIO-SÄÄSUOJAKATTO  |  KUVASTO� ALFIX – AINA HYVIN VARUSTETTU

6



Ominaisuudet:

—— katon kaltevuus: 15°

—— jänneväli:  
enintään 19,0 m

—— ei tarvitse telineitä  
kantorakenteena

—— koostuu vain ALFIX  
VARIO -sääsuojakaton 
rakenneosista

—— räystäskorkeus  
mukautettavissa enint. 
6,0 m saakka

—— erityisen kulutusta 
kestävä, valoaläpäisevä 
urakiskopeite

—— käyttö ei ole riippuvainen 
telinejärjestelmästä 

Kattokannatin nurkkakap-
pale 37,5° (katso s. 13)

SATULAKATTO 15° URAKISKOHALLI

Ihanteellinen tapahtuma-alueiden väliaikaiseen suojaamiseen.

Ominaisuudet:

—— katon kaltevuus: mukautettavissa  
15 - 40°, portaattomasti

—— jänneväli katon kaltevuudesta  
riippuen jopa 14 m

—— asennettavissa leveysluokkiin  
W06 ja W09

—— erityisen kulutusta kestävä,  
valoaläpäisevä urakiskopeite

—— asennettavissa julkisivu- tai  
moduulitelineisiin

—— voidaan käyttää kaikkien yleisesti  
käytettyjen telinejärjestelmien  
kanssa

Ristikkokantimen  
putkiliitin (katso s. 13)

Urakiskoprofiilin liitin  
(katso s. 21)

Kattokannattimen sovitin
(katso s. 13)

1

2

3

4
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KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET*

1

8

4

5

6

7

Kattokannatin nurkkakappale 
37,5° (katso s. 13)

Kattokannattimen sovitin 
(katso s. 13)

Urakiskohallin ajovaunu 
ylärakenteella
(katso s. 19)

Ajokisko
(katso s. 19)

Ajokiskon  
kantolevy
(katso s. 19)

Ajokiskon sovitin
(katso s. 19)

Urakiskoprofiilin liitin  
(katso s. 21)

Ristikkokantimen putkiliitin 
(katso s. 13)

2

3

* ALFIX VARIO -sääsuojakatto tarjoaa lukuisia rakennusmuotoja ja käyttömahdollisuuksia.  
   Omien tarpeittesi mukaisen kattoratkaisun laatimisessa neuvomme mielellämme. 

Ominaisuudet:

—— katon kaltevuus: 15°

—— jänneväli: enintään 19,0 m 

—— helppo siirtäminen käsin

—— erityisen taloudellinen  
vähäisemmän materiaalintarpeen  
vuoksi

—— ajokiskojen vähäiset  
yhdensuuntaispoikkeamat  
voidaan vaikeuksitta tasoittaa  
ajovaunulla

—— erityisen kulutusta kestävä,  
valoaläpäisevä urakiskopeite

—— asennettavissa julkisivu- tai  
moduulitelineisiin

—— voidaan käyttää kaikkien yleisesti  
käytettyjen telinejärjestelmien  
kanssa

SATULAKATTO 15° URAKISKOHALLI, SIIRRETTÄVÄ

Ihanteellinen katon siirtämiseen lohko kerrallaan rakennustyön edistyessä.
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Kattokannatin nurkkakap-
pale 37,5° (katso s. 13)

Ajovaunu  
kannatintuella 15°  
(katso s. 19)

Ajokisko
(katso s. 19)

Ajokiskon  
kantolevy  
(katso s. 19)

Ajokiskon sovitin
(katso s. 19)

Ominaisuudet:

—— katon kaltevuus: 15°

—— jänneväli: enintään 19,0 m  

—— helppo siirtäminen käsin

—— siirrettävyys mahdollistaa  
sääkatoksen käytön lohkoittain

—— erityisen taloudellinen  
vähäisemmän  
materiaalintarpeen vuoksi

—— siirto-ominaisuudet  
mahdollistavat erittäin  
joustavan käytön

—— katto on helposti avattava,  
mahdollistaa materiaal- 
intuonnin milloin vain

—— erityisen kulutusta kestävä   
urakiskopeite

—— asennettavissa julkisivu- tai  
moduulitelineisiin 

SATULAKATTO 15° KANTOTELINEILLE

Ihanteellinen väliaikaisena kattoratkaisuna työ- ja kantotelineiden päällä.

1

2

3

4

5
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3 Uraohjattu ajopyörä 
(katso s. 19)

KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET*

2
Kolmiotuki 
(katso s. 19)

Kannatintuki 400 
(katso s. 17)1

* ALFIX VARIO -sääsuojakatto tarjoaa lukuisia rakennusmuotoja ja käyttömahdollisuuksia.  
   Omien tarpeittesi mukaisen kattoratkaisun laatimisessa neuvomme mielellämme. 

Ominaisuudet:

—— katon kaltevuus: 15°

—— jänneväli: enintään 16,13 m

—— kolmiotuen käyttö uraohjatulla ajopyörällä

—— helppo siirtäminen käsin

—— erityisen kulutusta kestävä, valoaläpäisevä urakiskopeite

—— käyttö ei ole riippuvainen telinejärjestelmästä

SATULAKATTO 15° SIIRRETTÄVÄ KOLMIOTUELLA

Ihanteellinen siirrettävänä väliaikaisena eristystöiden katoksena tienrakennuksessa sekä maa- ja vesirakennuksessa. 
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KATTONURKKAKANNATTIMEN 37,5° KÄYTTÖ

Satulakatto 15° kantotelineillä

Sovelluksessa 15° satulakatto kantotelineillä 
voidaan valmistaa täysin tiivis rakenne myös  
räystäsalueella käyttämällä  
kattonurkkakappaletta 37,5°.

Satulakatto 15° urakiskohalli

Kahden kattonurkkakappaleen 37,5° käyttö 
yhdessä yhden 15°-harjakantimen kanssa 
mahdollistaa sääsuojahallien rakentamisen 
telttaperiaatteella, jolloin pystykantoelementit 
muodostetaan samoin kattokantimista. 

Satulakatto 37,5° kantotelineillä

Suurempia kallistuskulmia varten kaksi 
kattonurkkakappaletta 37,5° liitetään yhteen 
harjakappaleen kanssa ja niitä jatketaan 
molemmin puolin kattokantimilla tarvittavaan 
jänneväliin saakka. 

Kattonurkkakappale 37,5° on todellinen monitaituri: Tämän tuotteen avulla voidaan aikaansaada eri kattomuotoja 
ja kallistuskulmia. Sen moninaiset käyttömahdollisuudet tekevät 37,5° kattonurkkakappaleesta ainutlaatuisen 
markkinoilla.

Kattonurkkakappale 37,5° on valmistettu korkealaatuisista  
alumiiniprofiileista, joihin on liitetty alumiiniputket ylä- ja  
alavyöksi. Sen ytimenä on kuitenkin alumiinista  
tarkasti taivutettu kaksiurainen urakiskoprofiili.

Käyttötarkoituksesta riippuen kattonurkkakappale 37,5° 
 voidaan liittää putkiliittimin ja urakiskoprofiililiittimin  
kattokantimiin tai harjakantimiin. Osan symmetrinen  
rakenne tarjoaa käyttäjälle lukuisia sovellusmahdollisuuksia. 

Tarkemmat kattonurkkakappaleen 37,5° tiedot löytyvät sivulta 13.

Lisätietoja löydät verkkosivustosta: www.alfix-saasuojat.fi
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PERUSOSAT

  01   
 

 
  02 

  03    04    05 

SOVELLUSESIMERKKI
  04    KATTOKANNATINSOVITIN
  05    KATTONURKKAKAPPALE 37,5°

  06 

  07                                   08 

  09 
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KUVA NIMIT YS MITAT
p/k×l [m]

PAINO
n. [kg]

KENTÄN PITUUS  
[m] *

TUOTENUMERO

  01  Harjakannatin
alumiinia ø 48,3 mm

—— rakennuskorkeus 60 cm, katon kaltevuus 15°
—— keskellä kulkeva kaksoisurakisko
—— harjalla kaareva urakisko peitteen helppoa sisäänvetoa varten

4,60 44,1 47 00 460

  02  Kattokannatin
alumiinia ø 48,3 mm

—— sis. liittimet, M12-ruuvit, varmistuspultti 14 x 70 mm ja jousipistoke
—— rakennuskorkeus 60 cm
—— keskellä kulkeva kaksoisurakisko
—— 2 peitteen sisäänveto päällekkäin mahdollista, siten syntyy  

eristävä kerros

0,75 11,0 47 10 075

1,50 17,3 47 10 150

2,25 24,0 47 10 225

3,00 30,8 47 10 300

3,75 37,5 47 10 375

4,50 44,2 47 10 450

  03  Kattokantimen päätekappale 
alumiinia ø 48,3 mm

—— kattokantimen päätekappale, erityisesti pulpettikattoihin

0,32 3,1 47 10 032

  04  Kattokannatinsovitin 
alumiinia ø 48,3 mm

—— sovitin käytettäväksi   05    kantonurkkakappaleen 37,5° tai urakiskohallin 
ylärakenteella varustetun ajovaunun kanssa (katso s. 18/19)

—— sovellus suljetuissa kattorakenteissa seinäelementtien 
sääntöjenmukaiseen jäykistämiseen

1,00 8,4 47 12 100

  05  Kattokannatin nurkkakappale 37,5° 
alumiinia ø 48,3 mm

—— satulakattojen, joiden kaltevuus on 37,5°, sekä räystään puolelta 
suljettujen urakiskohallien, kaltevuus 15°, pystyttämiseen tarvitaan 
kulloinkin 2 kpl yhteen liitettynä

—— käytettäessä 37,5° satulakatossa ja 15° urakiskohallissa tarvitaan 
lisäksi 2 putkiliitintä    06   sekä yksi urakiskoprofiilin liitin  
(katso s. 20, nro     07   )  

1,15 16,3 47 11 115

  06  Ristikkokannattimen putkikytkin
terästä; polttosinkitty; mukana 4 ruuvia M14 x 65

1,5 13 88 030

  07  Kuusikulmaruuvi 
sinkitty; M14 x 65

14 53 000

  08  Kuusikanta-hattumutteri
sinkitty; M14  

73 02 003

  09  Ristikkokannattimen varmistuspultti 
terästä; sinkitty; M14 x 70

—— mukana jousipistoke

13 88 114

* KENTTÄPITUUDET    Alfix 2,57 m      Unifix 2,50 m

Kattorakenteen "ytimen" muodostaa kolmivyö-ristikkokannatin. Keskipisteessä on 
kaksoisurakiskoprofiili. Tämän kaksoisurakiskon avulla voidaan katonkannattimeen vetää 
useampia peitteitä, joten myös vakiopituisia urakiskopeitteitä voidaan käyttää eri jänneväleissä.

ALFIX VARIO-SÄÄSUOJAKATTO  |  KUVASTO� ALFIX – AINA HYVIN VARUSTETTU

13



PERUSOSAT

  01 

  02 

  03 

  04 

  05 

  06 

Liitokset ovat suurimmalta osin ruuvittomia.  
Pitkittäis-, vino- ja harjatankojen sekä räystäsjäykistyksen  
itselukittuvat sakarat huolehtivat tukevuudesta ja mahdollistavat  
helpon ja nopean asentamisen.
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KUVA NIMIT YS MITAT
p/k×l [m]

PAINO
n. [kg]

KENTÄN PITUUS  
[m] *

TUOTENUMERO

  01  Pitkittäistanko 
alumiinia, Ø 48,3 mm

—— kattokannattimien jäykistämiseen ylä- ja alavyöhykkeellä
—— itselukittuvat sakarat tehokasta asennusta varten
—— ruuviton liitäntä kattokannattimeen

2,57 4,7 47 26 257

2,50 4,6 47 25 250

  02  Vinotanko 
alumiinia, Ø 48,3 mm

—— kattokannattimien lujittavaan jäykistämiseen
—— asennetaan alku- ja pääteruutuun sekä joka 5. ruutuun
—— ruuviton liitäntä kattokannattimeen
—— itselukittuvat sakarat tehokasta asennusta varten

2,57 × 0,75 5,0 47 30 007

2,50 × 0,75 4,9 47 30 008

2,57 × 1,50 5,4 47 30 001

2,50 × 1,50 5,3 47 30 002

  03  Harjatanko 
alumiinia, Ø 48,3 mm

—— polvelle taivutettu, itselukittuvat sakarat
—— harja-alueen lujittamiseen
—— asennetaan jokaiseen alavyöhykkeen kattoruutuun harjan pystyputkeen

2,57 5,1 47 40 257

2,50 5,0 47 40 250

  04  Harjatanko 37,5° 
alumiinia, Ø 48,3 mm

—— kuten tuote nro   03   , mutta yksipuolinen kaksoissakaroilla
—— käytetään vain 37,5° kaltevassa satulakatossa

2,57 7,4 47 41 257

2,50 7,3 47 41 250

  05  Räystäsjäykistys 
alumiinia, Ø 48,3 mm

—— itselukittuvat sakarat
—— vaakasuoraan lujittamiseen
—— asennetaan jokaiseen alku- ja pääteruutuun sekä jokaiseen 

 jäykistysruutuun molemmin puolin

2,57 9,5 47 50 257

2,50 9,3 47 51 250

  06  Nurkanjäykistys
alumiinia, Ø 48,3 mm

—— itselukittuvat sakarat
—— vaakasuoraan lujittamiseen kulmarakenteiden jäykistämiseksi
—— asennetaan jokaiseen alku- ja pääteruutuun sekä jokaiseen  

jäykistysruutuun molemmin puolin

2,57 11,9 47 52 257

2,50 11,7 47 53 250

* KENTTÄPITUUDET    Alfix 2,57 m      Unifix 2,50 m

SOVELLUSESIMERKKI
  04    HARJATANKO 37,5°
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  03 

  01 

SOVELLUSESIMERKKI   
  03    KANNATINTUKI, NIVELIKÄS

SOVELLUSESIMERKKI    04    URAKISKOPEITE PVC

Peitteen pituuden merkintä (m) tehdään urakiskopeitteeseen kiinnitetyllä värillisellä vetonauhalla. Lisänä oleva väripiste merkitsee kentän 
pituuden.

  Kentän pituus 2,57 m

  6,00	                     8,00   	         10,00 	   12,00

  Kentän pituus 2,50 m

  6,00	                     8,00	         10,00                       12,00

 PERUSOSAT

  2a 

					   
  2b 
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KUVA NIMIT YS MITAT
p/k×l [m]

PAINO
n. [kg]

KENTÄN PITUUS  
[m] *

TUOTENUMERO

  01  Päätuki
alumiinia; putken Ø 48,3 mm

—— kolmivyöhykekannatin 0,45 x 0,45 x 0,45 m
—— asennus alkaen jännevälistä 20,48 m vähentämään  

kattokannattimien vapaasti kantavaa pituutta

6,20 43,0 47 20 620

8,20 56,7 47 20 820

  02  Kannatintuki
terästä Ø 48,3 mm; polttosinkitty

—— rakennuskorkeus: 200 tai 400 mm
—— lisäksi 2 kpl kiertoliitintä (katso s. 20)
—— 2 kiinnihitsatulla puoliliittimellä
—— tekee muoto- ja voimapitävän liitännän  

kattokannattimen ja kantotelineiden välille

 2a   200 0,73 9,8 47 60 200

0,74 9,8 47 61 200

 2b   400 0,73 14,0 47 60 400

0,74 14,0 47 61 400

1,09 18,8 47 60 401

1,10 18,8 47 61 401

  03  Kannatintuki, nivelikäs 
terästä; polttosinkitty

—— 2 irrotettavalla yhdistelmäliittimellä ja rei'ityksellä 
lisättyjä yhdistelmäliittimiä varten sekä joustavalla 
kiinnityksellä kattokannattimeen

0,73 21,4 47 60 500 

0,74 21,4 47 61 500

1,09 26,4 47 60 501

1,10 26,4 47 61 501

  04  Urakiskopeite PVC 
valkoinen; 590 g/m²; DIN 4102 B1 (ilman kuvaa)

—— kuumuutta kestävä
—— otsasivulla molemmin puolin metallirenkaat 50 cm:n välein
—— vetohihna teräsrenkaan kera
—— peitteen pituuden ja kentän leveyden värimerkintä  

(katso sovellusesimerkki s. 16)

Päätypeitteet pyynnöstä

8,00 × 2,46 12,0 47 90 080

10,00 × 2,46 15,0 47 90 100

12,00 × 2,46 17,0 47 90 120

8,00 × 2,53 12,0 47 91 080

10,00 × 2,53 15,0 47 91 100

12,00 × 2,53 17,0 47 91 120

Edellämainitut urakiskopeitteiden hinnat koskevat ainoastaan ilmoitettuja vakiomittoja.  
Pyydä erillinen tarjous poikkeavista mitoista ja väreistä. Hinnat ovat erikois-nettohintoja.

* KENTTÄPITUUDET    Alfix 2,57 m      Unifix 2,50 m

Runsaasti  
yksityiskohtaisia  
tietoja

ALFIX VARIO-
SÄÄSUOJAKA-
TOSTAMME 
löydät

... ja YouTube-kanavaltamme

ALFIX GmbH

... verkkosivustostamme

 www.alfix-saasuojat.fi
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PERUSOSAT

SOVELLUSESIMERKKI   
  02    AJOVAUNU KANNATINTUELLA 15°
  05    AJOKISKO
  06    AJOKISKON SOVITIN
  07    AJOKISKON KANTOLEV Y
  08    TÖYTÄYSPUKKI
  09    AJOKISKON PYSÄYTIN

  03 

  04 

  01 

  02 

  05 

  06 

  07    08    09 
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KUVA NIMIT YS MITAT
p/k×l [m]

PAINO
n. [kg]

KENTÄN PITUUS  
[m] *

TUOTENUMERO

  01  Urakiskohallin ajovaunu ylärakenteella 
terästä; polttosinkitty

—— siirrettävien urakiskohallien pystyttämiseen
—— integroidulla nostovarmistuksella
—— tasaa asennusepätarkkuudet poikkisuuntaan jossain määrin

0,60 32,7 47 62 060

  02  Ajovaunu kannatintuella 15°
terästä; polttosinkitty

—— siirrettävien satulakattojen pystyttämiseen
—— integroidulla nostovarmistuksella
—— tasaa asennusepätarkkuudet poikkisuuntaan jossain määrin

0,60 33,2 47 62 061

  03  Kolmiotuki
terästä Ø 48,3 mm; polttosinkitty

—— siirrettäville rakenteille
—— jäykistys tehdään pitkittäis- ja vinojäykistetangoilla   

(katso s. 14/15)

1,80 × 0,73 18,9 47 70 180

1,80 × 0,74 18,9 47 71 180

  04  Uraohjattu ajopyörä
terästä; sinkitty; muovipyörällä Ø 200 mm

—— kantavuus enint. 10 kN
—— puoliliittimellä pyöränakseliin raidevälin vakauttamiseksi

0,50 7,7 47 99 001 

  05  Ajokisko
alumiini

—— käytetään siirrettävissä kattorakenteissa
—— korkealaatuinen ja kevyt alumiini-tankovaluprofiili
—— sivunokat mahdollistavat pysyvän nousuvarmistuksen

2,07 28,5 47 63 207

2,57 35,4 47 63 257

3,07 42,2 47 63 307

2,00 27,5 47 63 200

2,50 34,4 47 63 250

3,00 41,3 47 63 300

  06  Ajokiskon sovitin
terästä; polttosinkitty

—— ylärakenne julkisivutelineiden käyttöä varten
—— mahdollistaa kantolevyn asennuksen

0,70 6,6 47 62 500

1,09 10,0 47 62 501

1,10 9,8 47 62 601

  07  Ajokiskon kantolevy
terästä; polttosinkitty; sis. normiosat

—— teräsrakenne 2 puoliliittimellä
—— helppo asennus julkisivutelineisiin tai moduulitelineisiin

0,15 × 0,18 4,5 47 62 000

  08  Töytäyspukki
terästä; polttosinkitty

—— vaste siirrettävien kattojen varmistamiseksi
—— teräsrakenne iskua vaimentavilla muovitulpilla

0,22 3,0 47 62 001

  09  Ajokiskon pysäyttäjä
terästä; polttosinkitty

—— käytetään estämään siirrettävien kattorakenteiden siirtyminen 
ajokiskoilla

0,8 47 62 002

* KENTTÄPITUUDET    Alfix 2,57 m      Unifix 2,50 m

ALFIX VARIO-SÄÄSUOJAKATTO  |  KUVASTO� ALFIX – AINA HYVIN VARUSTETTU

19



LISÄOSAT

SOVELLUSESIMERKKI    03    VETOHIHNALIITIN

Vetohihnaliitintä käytetään määritettyyn voimansiirtoon mahdollisesti tarvittavissa  
kattokannattimien teräsvaijerialushihnoissa. Vetohihnaliittimen käyttö kiinnittämään  
teräsvaijerilla tai kiinnityshihnalla luotu alusjännite erikoistapauksessa.  Kahdella  
liittimellä aikaansaadaan jaettu voimansiirto alushihnaan. Vetohihnaliitintä voidaan myös 
käyttää ripustuskohtana enintään 250 kg:lle esim. tapahtumissa.

  01    03 

  06   05    07 

  4a  	                            4b 

  10 

  14 

  15 

  12 

  02 

  13    Kuva viitteellinen

  11a                                   11b      

  08                09 
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KUVA NIMIT YS MITAT
p/k×l [m]

PAINO
n. [kg]

KENTÄN PITUUS  
[m] *

TUOTENUMERO

  01  Kiikkutappiliitin
terästä; sinkitty; Ø 48,3 mm

—— räystästangon / takakaiteen kiinnittämiseen 
(katso s. 22/23)

avainväli 19 0,8 13 05 019

avainväli 22 0,6 13 05 022

  02  Kiertoliitin
terästä; sinkitty; Ø 48/48 mm

avainväli 19 1,0 13 03 019

avainväli 22 1,0 13 03 022

  03  Vetohihnaliitin 
terästä; sinkitty; sis. karabiinihaan 
360 x 80 x 10 mm, putkille Ø 48,3 mm

avainväli 19 3,7 43 50 019

avainväli 22 3,7 43 50 022

  04  Uraprofiilipidennys
alumiinia; mukana ruuvit & mutterit

 4a   250 0,25 1,6 47 99 008

 4b   500 0,50 2,5 47 99 009

  05  Uraprofiilipidennys 90
alumiinia; mukana ruuvit & mutterit

1,7 47 99 010

  06  Räystästangon liitos
terästä; polttosinkitty; 100 x 50 x 8 mm; kiikkutappiliittimellä

0,4 47 45 300

  07  Urakiskoprofiililiitos
terästä; polttosinkitty 

0,7 47 99 011

  08  Lieriökantaruuvi 
terästä; sinkitty; M12 x 30 

73 01 025

  09  Kuusikantamutteri  M 12 DIN 934 8.8
terästä; sinkitty; M12

73 01 030

  10  Kiertosokka 
terästä; polttosinkitty 

0,1 14 50 000

  11  Vaahtomuovi
—— liitettyjen urakiskoprofiilien tiivistämiseen

 10a   Kattokannattimen tiiviste itseliimautuva 47 99 020

 10b   Urakiskontiiviste 47 99 005

  12  Kertakäyttöniputin  100 kpl; valkoinen 0,30 × 0,005 37 40 001

  13  Räikkäkiinnitysvyö  1-osainen; 2000 daN 6,00 × 0,035 1,1 37 68 004

  14  Telineköysi
muovia; ø 8 mm; pinteellä; 4-ruoteinen

1,50 37 82 004

2,50 37 82 006

  15  Hihnapikalukko   murtovoima: 750 daN 0,55 × 0,025 37 41 000

* KENTTÄPITUUDET    Alfix 2,57 m      Unifix 2,50 mUrakiskopeite hihnakudosta ja urakiskopeite ristikkokudosta pyynnöstä.

SOVELLUSESIMERKKI    05    URAPROFIILIPIDENNYS 90
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URAKISKOJÄRJESTELMÄ

  05 

  07 

  08 

  01    03 

  04 

TOIMINTATAPA 
  01    URAKISKONPIDIKE

Urakiskon asennus tehdään urakiskonpidikkeiden avulla. Urakisko asetetaan sivusuunnasta  
kääntämällä pidikkeen kiinteään osaan. Kun urakisko napsahtaa lopulliseen asentoonsa,  
niin pidikkeen liikkuva osa sulkeutuu automaattisesti ja tarttuu kiinni urakiskoon. Urakisko ja pidike  
kiinnitetään paikalleen voima-ja muotolujaan lyömällä vasaralla keilaan.
Koska urakisko sijoitetaan portaattomasti telineisiin riippumatta urakiskon pidikkeiden sijainnista 
ja lukumäärästä, niin asentaminen on mahdollista milloin vain, myös jälkeenpäin. Urakiskon lujan 
rakenteen vuoksi tarvitaan pidikkeitä vain 2 m:n välein. Täten urakiskon pidikkeiden määrä vähenee 
kolmanneksella ja tämän vuoksi säästetään tuntuvasti asennusaikaa.

  02 

  06 
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KUVA NIMIT YS MITAT
p/k×l [m]

PAINO
n. [kg]

KENTÄN PITUUS  
[m] *

TUOTENUMERO

  01  Urakiskonpidike 
terästä; polttosinkitty

—— urakiskon portaaton asennus telineisiin
—— urakiskon pidikkeiden välimatka enintään 2,00 m

avainväli 19 1,1 47 99 000

avainväli 22 1,1 47 99 015

  02  Urakiskon pidike 360° siirrettävä 
terästä; polttosinkitty

—— ks. tuote   01   
—— urakiskojen joustavaa liittämistä varten

avainväli 19 1,4 47 99 019

  03  Urakisko kiikkutapilla 
alumiini

0,50 1,8 47 75 050

  04  Urakisko 
alumiini

—— molemmilla sivuilla poraukset urakiskon pitkittäisliittimen 
kiinnittämistä varten

—— hyvin tukeva alumiiniprofiili, siksi tarvitaan vähemmän  
kiinnityspisteitä telineisiin 

Muita mittoja pyynnöstä

1,80 5,4 47 75 180

2,30 6,0 47 75 230

3,00 9,0 47 75 300

4,00 12,0 47 75 400

5,00 15,0 47 75 500

6,00 18,0 47 75 600

  05  Urakiskoseinäprofiili 
alumiini

—— ks. tuote   04   
—— kaksoisura kummallakin puolella
—— sopiva liitin katso s. 21 tuote   06 

2,00 9,5 47 76 200

2,50 11,9 47 76 250

3,00 14,3 47 76 300

  06  Urakiskon pitkittäisliitin 
terästä; polttosinkitty; sis. ruuvit

—— urakiskojen pidennystä varten    04   

1,3 47 99 014

  07  Räystästanko
terästä Ø 38,3 mm; polttosinkitty

—— käytetään urakiskopeitteiden räystäänpuoleisena  
kiinnityspisteenä

—— kiinnitys kiikkutappiliittimillä, räystästankoliitos  
(katso s. 20/21) tai   03   urakisko kiikkutapilla 

2,57 4,7 47 45 257

  08  Takakaide 
terästä Ø 38,3 mm; polttosinkitty

—— käytetään urakiskopeitteiden räystäänpuoleisena kiinnityspisteenä
—— kiinnitys kuin    07    räystästanko

2,50 4,1 20 60 250

* KENTTÄPITUUDET    Alfix 2,57 m      Unifix 2,50 m

SOVELLUSESIMERKKI 
  03    URAKISKO KIIKKUTAPILLA JA  
RÄYSTÄSTANGONLIITOKSELLA (katso s. 20/21) 
räystästangon kiinnittämiseksi, jotta  
kattopeite voidaan kiinnittää myös  
käytettäessä urakiskoja räystäsalueella Kun  
urakiskon ylempään aukkoon työnnetään  
räystästangonliitos, niin seinäpeite voidaan  
kiinnittää käyttämällä vielä toista räystästankoa.

SOVELLUSESIMERKKI 
  02    URAKISKON PIDIKE 360°
  05    URAKISKOSEINÄPROFIILI
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TEKNISET TIEDOT

ALFIX VARIO-säänsuojakaton edut
Ammattitaitoinen kokoaminen ja säästä riippumaton suunnittelu ovat tärkeitä tapahtuman onnistumiselle.  
Näitä varten ALFIX VARIO-säänsuojakatto on optimaalinen: PR-tapahtumat - Juhlapäivät - Kaupunkijuhlat - Messukojut - Konsertit - 
Catering-ulkoalueet sekä moneen muuhunkin. 

Täydellisyys alkaa  
yksityiskohdista

—— integroitavissa jokaiseen  
telinejärjestelmään

—— rakennuspalikkajärjestelmä
—— kevyet, helposti käsiteltävät  

alumiiniosat 
—— vähäiset kuljetuskustannukset
—— nopea ja edullinen asennus  

suuressa määrin ruuvittomien  
liitosten ansiosta

—— ihanteellinen lyhyitä käyttöaikoja 
varten

—— jopa 27,72 m:n jänneväli  
mahdollistaa sen, että suurin osa 
rakennuksista voidaan suojata töiden 
ajaksi

—— erityisen sovelias siirrettäviin  
halleihin

—— peitteet ovat valoa läpäisevät,  
päiväsaikaan ei tarvita lisävalaistusta

—— 2 peitteen ja harjapeitteen  
asennusmahdollisuus:  
talvisuojakatto lämmöneristyksellä 
 

TEKNISET TIEDOT

Staattinen järjestelmä —— Kaksinivelrunko

Katon kaltevuus —— 15°/37,5° satulakatossa,  
pulpettikatossa muunneltava 15° - 40°

Kiinnitinväli —— 2,57 m tai 2,50 m

Kattokannatin —— yksilevyinen kolmivyö-ristikkokannatin
—— rakennekorkeus 600 mm; pitkittäisrasteri 750 mm
—— ala- / ylävyötin sekä vaakatangot telineputkea  

Ø 48,3 mm
—— keskivyötin urakiskoprofiilia 2 pitkittäisuralla  

molemmin puolin

Peitteet —— polyesteriä n. 590 g/m² kuumakiinnitetyllä  
mitoitetulla kumipyörönauhalla

—— kuumuutta kestävä DIN 4102 B1

Katto- ja seinäjäykistys —— pitkittäis- ja vinojäykistetangot itselukittuvilla sakaroilla

Asennuskorkeus —— enintään 20 m maanpinnasta vakiostatiikan mukaan, sen 
ylittäviin korkeuksiin tarvitaan erillinen statiikkalaskelma

Jänneväli kiinteästi asennettuna —— enintään 27,72 m (kattokannattimen ulkoreuna)

Jänneväli siirrettävänä —— enintään 16,13 m (kattokannattimen ulkoreuna)

Lumikuormattavuus —— 0,25 kN/m²

Omapaino —— n. 10 kg/m²
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KENTTÄKUVA

Esitetty ilman urakiskopeitteitä
Esimerkki: Jänneväli 13,23 m

Liitososien sijoittelun tarkat tiedot löytyvät  
verkkosivustossa www.alfix-systems.com olevasta  
ALFIX VARIO-sääsuojakaton asennus- ja käyttöohjeesta.

Katon rakenneosat

01  Viistotanko

02  Pitkittäistanko

03  Harjatanko

04  Räystäsjäykistys

Aloituskenttä

enint. 4 pidennyskenttää

Jäykistyskenttä

enint. 4 pidennyskenttää

Päätekenttä

01

02

03

04
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KORKEUSEROJEN ESITYS

Satulakatto

Pulpettikatto

10,34 m * / kvähint. = 1,79 m

11,78 m * / kvähint. = 1,98 m

13,23 m * / kvähint. = 2,18 m

14,68 m * / kvähint. = 2,37 m

16,13 m * / kvähint. = 2,56 m

17,58 m * / kvähint. = 2,76 m

19,03 m * / kvähint.= 2,95 m

20,48 m * / kvähint. = 3,15 m

21,93 m * / kvähint. = 3,34 m

23,38 m * / kvähint. = 3,54 m

24,83 m * / kvähint. = 3,73 m

26,27 m * / kvähint. = 3,93 m

27,72 m * / kvähint. = 4,12 m

* jänneväli

* jänneväli

kv
äh

in
t.

2,95 m */ kvähint. = 0,58 m

3,68 m */ kvähint. = 0,78 m

4,40 m */ kvähint. = 0,97 m

5,13 m */ kvähint. = 1,16 m

5,85 m */ kvähint. = 1,36 m

6,58 m */ kvähint. = 1,55 m

7,30 m */ kvähint. = 1,75 m

8,03 m */ kvähint.= 1,94 m

8,75 m */ kvähint. = 2,13 m

9,47 m */ kvähint.= 2,33 m

10,20 m */ kvähint. = 2,52 m

10,92 m */ kvähint. = 2,72 m

11,65 m */ kvähint. = 2,91 m

12,37 m */ kvähint. = 3,11 m

13,10 m */ kvähint. = 3,30 m

13,82 m */ kvähint. = 3,49 m

hm
in
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LASKELMAESIMERKKI

Rakennuksen koko: leveys 
14,00 m, korkeus 23,00 m

—— jänneväli 16,13 m (rakennuksen koko 
+ 2 x seinäetäisyys + 2 x telineiden 
leveys 0,73 m)

—— katon pituus 25,70 m (10 kenttää à 
2,57 m) sis. ulkoneman päätyseinän 
telineiden päällä

—— katon pinta-ala 414,54 m²
—— rakenteellisesti vaadittu  

kantotelineiden ulkonema  
viimeisen kiinnityksen yli 6,00 m

Kokoamisajan laskelma:
(kokemusarvojen perusteella)

Kantotelineiden, kiinnitysten sekä muiden kokoamiseen tarvit-
tavien yksityiskohtien tarkat tiedot löytyvät verkkosivustossa 
www.alfix-systems.com olevasta ALFIX VARIO-sääsuojakaton 
asennus- ja käyttöohjeesta.

ASENNUSAIKA 4 HENKILÖN TYÖRYHMÄLLE: 
414,54 m² ÷ Ø 3,5 m²/h * = 118,44 h
* (varattava kokoamis- ja purkamisaika 2,5 m² - 4,5 m² tuntia ja henkeä 
kohti = Ø 3,5 m²/h)

JAKAUTUU: 
2/3 asennus = 78,96 h ÷ 4 henkeä  =  19,74 h 
1/3 purkaminen = 39,48 h ÷ 4 henkeä =  9,87 h

Lisäksi täytyy laskea neliömetrihinnalle vähint. 35 % korotus 
kantotelineiden lisäjäykistyksen ja kiinnittämisen vuoksi. 
Tämä telineiden osa-alue (ulokevarsi) vastaa [kantotelineiden 
ulkonema viimeisen kiinnityksen yli x 2] x [telineiden pituus]  
vastaa esimerkissä 308,40 m² sivua kohti. Lisäksi tulevat  
nosturikustannukset, jotka ovat riippuvaisia siitä, voidaanko  
kattoruudut esiasentaa (paikalla) vai täytyykö ne asettaa  
yksitellen paikalleen.
Pyydämme huomioimaan, että paikalliset olosuhteet  
vaikuttavat olennaisesti asennusaikaan. Yllämainitut arvot 
ovat vain viitteellisiä.
Emme vastaa tietojen oikeellisuudesta!

01  Ulokevarren jäykistys vaihtoehto 1

02  Ulokevarren jäykistys vaihtoehto 2

1 2

Jänneväli 16,13 m

16,13 m

14,00 m
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MATERIAALINTARVETAULUKOT

TUOTE
+ PAINO

[kg]

JÄNNEVÄLI* [m]

10,34 11,78 13,23 14,68 16,13 17,58 19,03 20,48 21,93 23,38 24,83 26,27 27,72

  Aloitusruutu (ruudun pituus 2,57 m)

Harjakannatin 4,60 m 44,1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Kattokannatin 2,25 m 24,0 4 4

Kattokannatin 3,00 m 30,8 4 4 8 4 4 8 4

Kattokannatin 3,75 m 37,5 4 4 4 4 8 12

Kattokannatin 4,50 m 44,2 4 4 4 8

Kattokannatin nurkkakappale 37,5° 16,3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Pitkittäistanko 4,7 14 26 18 30 22 34 26 38 30 42 34 46 38

Viistotanko 0,75 m 5,0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6

Viistotanko 1,50 m 5,4 14 26 20 32 26 38 32 44 38 50 44 56 50

Harjatanko 5,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Räystäsjäykistys 9,5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Kiikkutappiliitin 0,8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Räystästanko 4,7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Kannatintuki 0,73 m 14,0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Päätuki 8,20 m 56,7 4 4 4 4 4 4

Kiertoliitin 1,0 8 8 8 8 8 8 8 20 20 20 20 20 20

Vaahtomuovi  
Kattokannattimen tiiviste

8 8 8 8 12 12 12 12 12 12 16 16 16

Urakiskopeite
8,00 × 2,53 m

12,0 2 2 1 1

Urakiskopeite 
10,00 × 2,53 m

15,0 2 2 2 2 3 3 1 1

Urakiskopeite
12,00 × 2,53 m

17,0 1 2 2 2 2

Telineköysi 2,50 m 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 8

Hihnan pikalukitus 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

Kiertosokka 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Kokonaispaino n. [kg] 509,5 665,1 621,9 775,9 748,3 900,7 857,5 1252,5 1209,3 1360,3 1333,1 1485,1 1441,9

  Aloitusruutu (ruudun pituus 2,50 m)

Urakiskopeite
8,00 × 2,46 m

12,0 2 2 1 1

Urakiskopeite
10,00 × 2,46 m

15,0 2 2 2 2 3 3 1 1

Urakiskopeite
12,00 × 2,46 m

17,0 1 2 2 2 2

Kokonaispaino n.[kg] 504,2 657,4 615,6 767,2 741,0 891,0 849,2 1241,8 1200,0 1348,6 1322,8 1472,4 1430,6

*koskee vain satulakattoa 15° kantotelineillä
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TUOTE
+ PAINO

[kg]

JÄNNEVÄLI* [m]

10,34 11,78 13,23 14,68 16,13 17,58 19,03 20,48 21,93 23,38 24,83 26,27 27,72

  Pidennysruutu (ruudun pituus 2,57 m)

Harjakannatin 4,60 m 44,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Kattokannatin 2,25 m 24,0 2 2

Kattokannatin 3,00 m 30,8 2 2 4 2 2 4 2

Kattokannatin 3,75 m 37,5 2 2 2 2 4 6

Kattokannatin 4,50 m 44,2 2 2 2 4

Kattokannatin nurkkakappale 37,5° 16,3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Pitkittäistanko 4,7 20 28 24 32 28 36 32 40 36 44 40 48 44

Viistotanko 0,75 m 5,0

Viistotanko 1,50 m 5,4

Harjatanko 5,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Räystäsjäykistys 9,5

Kiikkutappiliitin 0,8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Räystästanko 4,7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Kannatintuki 0,73 m 14,0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Päätuki 8,20 m 56,7 2 2 2 2 2 2

Kiertoliitin 1,0 4 4 4 4 4 4 4 10 10 10 10 10 10

Vaahtomuovi  
Kattokannattimen tiiviste

4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 8 8 8

Urakiskopeite
8,00 × 2,53 m

12,0 2 2 1 1

Urakiskopeite 
10,00 × 2,53 m

15,0 2 2 2 2 3 3 1 1

Urakiskopeite
12,00 × 2,53 m

17,0 1 2 2 2 2

Telineköysi 2,50 m 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 8

Hihnan pikalukitus 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

Kiertosokka 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Kokonaispaino n. [kg] 284,3 342,7 337,3 394,3 396,7 451,9 446,5 625,1 619,7 673,7 676,3 731,3 725,9

  Pidennysruutu (ruudun pituus 2,50 m)

Urakiskopeite
8,00 × 2,46 m

12,0 2 2 1 1

Urakiskopeite
10,00 × 2,46 m

15,0 2 2 2 2 3 3 1 1

Urakiskopeite
12,00 × 2,46 m

17,0 1 2 2 2 2

Kokonaispaino n.[kg] 280,6 338,2 333,2 389,4 392,2 446,6 441,6 619,4 614,4 667,6 670,6 724,8 719,8

*koskee vain satulakattoa 15° kantotelineillä
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MATERIAALINTARVETAULUKOT

TUOTE
+ PAINO

[kg]

JÄNNEVÄLI* [m]

10,34 11,78 13,23 14,68 16,13 17,58 19,03 20,48 21,93 23,38 24,83 26,27 27,72

  Jäykistysruutu (ruudun pituus 2,57 m)

Harjakannatin 4,60 m 44,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Kattokannatin 2,25 m 24,0 2 2

Kattokannatin 3,00 m 30,8 2 2 4 2 2 4 2

Kattokannatin 3,75 m 37,5 2 2 2 2 4 6

Kattokannatin 4,50 m 44,2 2 2 2 4

Kattokannatin nurkkakappale 37,5° 16,3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Pitkittäistanko 4,7 14 26 18 30 22 34 26 38 30 42 34 46 38

Viistotanko 0,75 m 5,0 2 2 2 2 2 2 2

Viistotanko 1,50 m 5,4 10 18 14 22 18 26 22 30 26 34 30 38 34

Harjatanko 5,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Räystäsjäykistys 9,5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Kiikkutappiliitin 0,8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Räystästanko 4,7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Kannatintuki 0,73 m 14,0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Päätuki 8,20 m 56,7 2 2 2 2 2 2

Kiertoliitin 1,0 4 4 4 4 4 4 4 10 10 10 10 10 10

Vaahtomuovi  
Kattokannattimen tiiviste

4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 8 8 8

Urakiskopeite
8,00 × 2,53 m

12,0 2 2 1 1

Urakiskopeite 
10,00 × 2,53 m

15,0 2 2 2 2 3 3 1 1

Urakiskopeite
12,00 × 2,53 m

17,0 1 2 2 2 2

Telineköysi 2,50 m 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 8

Hihnan pikalukitus 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

Kiertosokka 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Kokonaispaino n. [kg] 329,1 449,5 403,7 522,7 484,7 601,9 556,1 796,7 750,9 866,9 829,1 946,1 900,3

  Jäykistysruutu (ruudun pituus 2,50 m)

Urakiskopeite
8,00 × 2,46 m

12,0 2 2 1 1

Urakiskopeite
10,00 × 2,46 m

15,0 2 2 2 2 3 3 1 1

Urakiskopeite
12,00 × 2,46 m

17,0 1 2 2 2 2

Kokonaispaino n.[kg] 324,6 443,0 398,4 515,4 478,6 593,8 549,2 787,8 743,2 857,2 820,6 935,6 891,0

*koskee vain satulakattoa 15° kantotelineillä
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TUOTE
+ PAINO

[kg]

JÄNNEVÄLI* [m]

10,34 11,78 13,23 14,68 16,13 17,58 19,03 20,48 21,93 23,38 24,83 26,27 27,72

  Pääteruutu (ruudun pituus 2,57 m)

Harjakannatin 4,60 m 44,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Kattokannatin 2,25 m 24,0 2 2

Kattokannatin 3,00 m 30,8 2 2 4 2 2 4 2

Kattokannatin 3,75 m 37,5 2 2 2 2 4 6

Kattokannatin 4,50 m 44,2 2 2 2 4

Kattokannatin nurkkakappale 37,5° 16,3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Pitkittäistanko 4,7 14 26 18 30 22 34 26 38 30 42 34 46 38

Viistotanko 0,75 m 5,0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6

Viistotanko 1,50 m 5,4 14 26 20 32 26 38 32 44 38 50 44 56 50

Harjatanko 5,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Räystäsjäykistys 9,5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Kiikkutappiliitin 0,8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Räystästanko 4,7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Kannatintuki 0,73 m 14,0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Päätuki 8,20 m 56,7 2 2 2 2 2 2

Kiertoliitin 1,0 4 4 4 4 4 4 4 10 10 10 10 10 10

Vaahtomuovi  
Kattokannattimen tiiviste

4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 8 8 8

Urakiskopeite
8,00 × 2,53 m

12,0 2 2 1 1

Urakiskopeite 
10,00 × 2,53 m

15,0 2 2 2 2 3 3 1 1

Urakiskopeite
12,00 × 2,53 m

17,0 1 2 2 2 2

Telineköysi 2,50 m 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 8

Hihnan pikalukitus 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

Kiertosokka 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Kokonaispaino n. [kg] 350,7 492,7 436,1 576,7 527,9 666,7 610,1 872,3 815,7 953,3 904,7 1043,3 986,7

  Pääteruutu (ruudun pituus 2,50 m)

Urakiskopeite
8,00 × 2,46 m

12,0 2 2 1 1

Urakiskopeite
10,00 × 2,46 m

15,0 2 2 2 2 3 3 1 1

Urakiskopeite
12,00 × 2,46 m

17,0 1 2 2 2 2

Kokonaispaino n.[kg] 345,8 485,4 430,2 568,4 521,0 657,4 602,2 862,0 806,8 942,0 894,8 1031,0 975,8

*koskee vain satulakattoa 15° kantotelineillä
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MYYDÄÄN:
—— työ- ja suojatelineet
—— siirrettävät telineet
—— sääsuojakatot
—— savupiipputelineet
—— tarvikkeet

VUOKRATAAN:
—— työ- ja suojatelineet 
—— siirrettävät telineet
—— sääsuojakatot

ALFIX GmbH
Langhennersdorfer Straße 15
D-09603 Großschirma

Puhelin +49 (0) 37328 / 800-100
Faksi +49 (0) 37328 / 800-199
eMail:   info@alfix-systems.com

www.alfix-systems.com

Päivitys: 11/2018
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