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Tässä asennus- ja käyttöohjeessa 

annetut tiedot ovat viitteellisiä. 

Emme ota mitään vastuuta mahdol-

lisista painovirheistä tuotenume-

roissa ja -kuvauksissa. Kaikki mitat 

ja painot ovat ohjearvoja. Oikeus 

muutoksiin pidätetään. Julkaisija 

pidättää itsellään kaikki oikeudet. 

Kopiointi - myös vain osittain - on 

sallittu vain julkaisijan kirjallisella 

luvalla.

Tämän asennus- ja käyttöohjeen jul-

kaisun myötä sen edellinen painos 

ei enää ole voimassa.

Asennus- ja käyttöohje VARIO-sää-

suojakatto, valmistanut ALFIX.
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1. Johdanto

Arvoisa ALFIX-asiakas,

valitsemalla ALFIX:n valmistaman VARIO-sääsuojakaton olet hankki-
nut monipuolisen ja kestävän sääsuojakaton.

Turvallisen työskentelyn takaamiseksi asennus, käyttö ja purkami-
nen täytyy suorittaa tämän „Asennus- ja käyttöohjeen“ mukaan!

Lue tämä vihkonen ennalta tarkoin läpi. Ota se mukaan joka käyt-
töön. Siinä selitetään havainnollisesti kaikki tarvittavat otteet ja tur-
vallisuustoimenpiteet järkevimmässä järjestyksessä.

Näitä sivuja läpikäydessäsi sinulla on aina yleiskuvana kaavio-
piirustus.

Mikäli haluat poiketa tästä „Asennus- ja käyttöohjeesta“ tai sinulla 
on vielä kysymyksiä kattojärjestelmästämme, pyydämme soitta-
maan meille. Olemme aina kernaasti valmiita auttamaan.

ALFIX GmbH

ALFIX GmbH

Langhennersdorfer Straße 15

D - 09603 Großschirma

Puhelin: +49 (0) 37328 / 800-100

Faksi:      +49 (0) 37328 / 800-199

Sähköposti: info@alfix-systems.com

www.alfix-saasuojat.fi

www.alfix-systems.com
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2. Yleiskuva

Yleiskuva
Esimerkkinä aloituskenttä / yläpaarretason esitys

01 Harjankannatin 10 Ajokiskon sovitin
02 Kattokannatin 11 Ajokiskon kantolevy
03 Pitkittäistanko 12 Kannatintuki, nivelikäs
04 Vinotanko 13 Kannatintuki 400
05 Harjatanko 14 Urakiskoseinäprofiili
06 Räystäsjäykistys 15 Urakiskon pidike 360° siirrettävä
07 Kattonurkkakappale 37,5° 16 Räystästanko
08 Ajokisko 17 Kiikkutappiliitin
09 Ajovaunu kannatintuella 15°
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2. Yleiskuva

Jäykistysosien asettelu
Aloitus- ja päätekentät:

Pitkittäistanko

1,5 m välein yläpaarteessa
1,5 m välein alapaarteessa

Vinotanko

1,5 m välein yläpaarteessa ristiin
1,5 m välein alapaarteessa yksinkerroin
ristitty harjalla

Räystäsjäykistys

molemmin puolin ylä-
paarretta

Jäykistyskentät:

Pitkittäistanko

1,5 m välein yläpaarteessa
1,5 m välein alapaarteessa

Vinotanko

1,5 m välein yläpaarteessa yksinkerroin
1,5 m välein alapaarteessa yksinkerroin
ristitty harjalla

Räystäsjäykistys

molemmin puolin ylä-
paarretta

Pidennyskentät:

Pitkittäistanko

1,5 m välein yläpaarteessa
1,5 m välein alapaarteessa

enint. 4 pidennyskenttää

enint. 4 pidennyskenttää

Jäykistyskenttä

Päätekenttä

Aloituskenttä

Esimerkissä näytetty jänneväli 13,23 m

Ylä- ja alapaarretason esitys
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2. Yleiskuva

Päätekenttä

enint. 4 pidennyskenttää

Aloituskenttä

enint. 4 pidennyskenttää

Jäykistyskenttä

Esimerkissä näytetty jänneväli 13,23 m

Yläpaarretason esitys



AINA HYVIN VARUSTETTU

7AjaK     ALFIX VARIO -SÄÄSUOJAKATTO

2. Yleiskuva

Aloituskenttä

enint. 4 pidennyskenttää

Jäykistyskenttä

Päätekenttä

enint. 4 pidennyskenttää

Esimerkissä näytetty jänneväli 13,23 m

Alapaarretason esitys
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3. Käyttökohteet

Yleistä

VARIO-sääsuojakatto  on moduulijärjestelmä, joka voidaan 
asettaa lähes mille telinejärjestelmälle tahansa. Sitä voidaan 
käyttää mitä erilaisimpiin tarkoituksiin, koska se voidaan aina 
sovittaa parhaalla mahdollisella tavalla työkohteen teknisiin vaa-
timuksiin.
Alumiinista valmistetut kevyet, helposti käsiteltävät osat ja lähes 
kokonaan ruuvittomat liitokset tekevät asennuksista ja kuljetuk-
sista erittäin nopeat ja helpot.

Siksi VARIO-sääsuojakatto soveltuu taloudelliseen käyttöön myös 
lyhyille käyttöajoille.

Sääsuojakatto kantotelineillä,  malli satulakatto 15 ° katon kal-
tevuudella

Tämä VARIO-sääsuojakaton perusmalli sopii käytettäväksi sää-
suojakattona enintään 27,72 m jännevälillä rakennus- tai kantote-
lineillä kaikilta sivuiltaan tiiviisti katettuna. Räystäsalueen pääte 
tehdään kattonurkkakappaleella 37,5°.

Sääsuojakatto kantotelineillä,  malli pulpetti 15° -  40 ° katon kal-
tevuudella

Jos paikallinen tilanne niin vaatii, voidaan saääsuojakattoa käyt-
tää myös pulpettikattona, jonka katon kaltevuus on muunnelta-
vissa 15° ja 40° välillä. Kattoliittimet voidaan kiinnittää ongelmit-
ta rakennustelineisiin, ristikkokannattimiin tai seinäkonsoleihin. 
Pulpettikattojen suurin jänneväli (vapaasti kantava pituus) on 
14,0 m.
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Sääsuojakatto rakennustyömailla,  malli satulakatto 15 ° katon 
kaltevuudella

Rakennusmonttujen, kanavien tai muiden maanrakennustöiden 
peittämiseksi VARIO-sääsuojakattoa voidaan käyttää ilman si-
vuseiniä.

Siirrettävä sääsuojakatto kantotelineillä ajokiskon kera,  malli 
satulakatto 15 ° katon kaltevuudella

Siirrettävä katto mahdollistaa sen siirtämisen eteenpäin raken-
nustyön edistymisen myötä mahdollistaen materiaalitoimitukset 
nosturilla. Tässäkin voidaan säästää telinemateriaalia, jos katta-
minen työalue kerrallaan on mahdollista.

Siirrettävä sääsuojakatto kolmiotuella ajopyörän kera,  malli sa-
tulakatto 15 ° katon kaltevuudella

Alumiinirakenteen vähäisen painon (n. 10 kg/m²) vuoksi VARIO-
sääsuojakatto soveltuu mitä parhaimmin siirrettäville halleille. 
Työntäminen käsin onnistuu suurempienkin hallien kohdalla on-
gelmitta tasaisella pohjalla. Suurin sallittu jänneväli on 16 m.

3. Käyttökohteet

HUOMIO
Vaadituista lumikuormista, tuulivyöhykkeistä jne. riippuen jän-
nevälit tulee tutkia ja näyttää toteen tilannekohtaisella staatti-
sella tarkastuksella.
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4.1. Yleistä

 Asennustyöt saa suorittaa vain tähän pätevä henkilöstö! 

Kohdeyksilöidyssä käyttöohjeessa liikkeenharjoittajan tulee ratkaista työ-
turvallisuusmääräyksiä noudattaen vaarannusanalyysien perusteella, miten 
putoamissuoja on parhaiten toteutettavissa. Harkittavana ovat tekniset tur-
vatoimenpiteet, henkilökohtaiset suojavarusteet putoamista vastaan (PSA) 
sekä erityisohjeistus.

Tavoitteena on suorittaa asennus sekä peitteiden sisäänveto mahdollisim-
man suuressa määrin maan pinnalla. Täten valmiiksi asennetut kattokentät 
(peitteiden kera) nostetaan kantotelineille ja vain urakiskokattopeitteiden 
veto välikenttiin tehdään jo päälle asetetulla katolla.

Jos katto täytyy avata, niin kiinteästi asennetuissa sääsuojakatoissa tulisi 
kantotelineisiin katon räystäsalueella liittää levypäällysteiset konsolit työs-
kentelyalustoiksi.

Jos tuulen voimakkuus ylittää 13,8 m/s Beaufort-asteikossa, niin sääsuojaka-
ton asennustyöt kantotelineillä täytyy keskeyttää. Kattoaluetta ei saa avata. 
Kattokentät saa asettaa paikalleen vain tyynellä säällä!

Siirrettävät hallit saa varustaa peitteillä vasta sitten kun ne on ankkuroitu 
alustaan.

4.2. Sääsuojakaton aukot

Jos rakennusaikana tulisi avata kattokenttiä, niin tämä tulee ottaa huomioon 
jo esiasennuksen aikana.
Mahdollisuuksien mukaan aukot tulisi sijoittaa räystäsalueelle, koska avaa-
minen ja sulkeminen on tällä alueella helpompaa.

Tarvittavan aukon koosta riippuen saattaa olla tarpeen jättää jäykistyksiä 
pois kyseisistä kattokentistä.
 

4. Turvallisuusmääräykset
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Jos näin on, niin avattavaan kattokenttään rajoittavat kattokentät täytyy laatia 
jäykistyskenttinä. Urakiskokattopeitteet tulee, asennustavasta riippuen, varu-
staa vastaavan mittaisilla telineköysillä, jotta peitteet voidaan vaaratta avata 
ja sulkea työskentelyalustalta käsin.

Jos erikoistapauksissa on tarpeen avata sääsuojakatto muulta kuin suunni-
tellulta kohdalta tai peräti poistaa kokonaisia sidekenttiä, niin tämän saa 
suorittaa vain telinerakennukseen perehtynyt henkilöstö.

On ehdottoman tärkeää käyttää näissä töissä henkilökohtaisia suojava-
rusteita putoamista vastaan (PSA) ja liikkua aina suljetulla kattokentällä.

On huolehdittava siitä, että kaikki aukot on suljettava työn päätyttyä! Jos tuu-
len voimakkuus ylittää 13,8 m/s Beaufort-asteikossa, niin sääsuojakattoa ei 
saa avata.

4.3. Lumikuormitukset

 VARIO-sääsuojakatto on mitoitettu perusluontoisesti 0,25 kN/m2:n lumikuor-
mitukselle. Erityistapauksissa lumikuormitukseen voidaan vaikuttaa, jännevä-
listä riippuen, teknisen asiakaspalvelumme neuvojen mukaisilla alavedoilla.

Liian suuri lumikuormitus voidaan välttää joko lämmittämällä koteloitua aluet-
ta tai raivaamalla lumet pois katon pinnalta.

Lämmityksessä on huolehdittava siitä, että harja-alueen alapuolella täytyy 
jatkuvasti olla vähimmäislämpötila 12oC. Rakenteen lumenpoistoa varten tu-
lee se varustaa konsolikäytävällä (katso myös kohta 4.1).

Konsolikäytävä tulee muodostaa kulkutieksi kattopinnan lumenpoistoa varten 
sekä putoamisesteeksi kattokantimelle mahdollisesti noustessa.

Tarvittavan vaarannusanalyysin puitteissa tulee työn suorittajan sen jälkeen 
laatia suunnitelma lumenpoistoa ja siihen tarvittavia turvallisuustoimia 
(kuten esim. PSA) varten, jotta tarvittaessa kattopinta voidaan puhdistaa lu-
mesta ilman viivytysaikoja.

4. Turvallisuusmääräykset
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5.1. Kattokenttien tyypit

Aloituskenttä

Se on ensimmäinen kattokenttä päädyn puolella. Aloituskentäs-
sä tarvitaan erityisiä jäykistyksiä, koska sen täytyy useimmiten 
ottaa vastaan myös päätyseinän peitteistä lähteviä voimia.

Pidennyskenttä

Pidennyskentät ovat kattokenttiä, jotka on sijoitettu jäykistettyjen 
kattokenttien väliin. Jäykistettyjen kattokenttien välissä voi olla 
korkeintaan neljä pidennyskenttää.

Jäykistyskenttä

Jäykistyskenttää käytetään, kun sääsuojakatossa on enemmän 
kuin neljä pidennyskenttää tai jos se käsittää aloituskentän, pi-
dennyskenttien ja päätekentän kanssa enemmän kuin kuusi kat-
tokenttää.(katso kaaviopiirustus).

Päätekenttä

Päätekenttä vastaa jäykistykseltään aloituskenttää. Se sijaitsee 
aloituskentän vastapäisellä päätysivulla. Materiaalintarvetaulu-
kossa (katso kohta 8) päätekenttä eroaa aloituskentästä, koska 
päätekenttä, samoin kuin pidennys- ja jäykistyskenttä, pidentää 
sääsuojakattoa eikä muodosta aloituskentän tavoin itsenäistä 
kattokenttää.

5. Asennus

Esimerkkeinä esitetään kattokenttätyyppejä, kukin ylä- ja alapaarrejäykistyksellä
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5.2. Kattoliittimien asentaminen

Kun tarvittava jänneväli on määritetty (katso kohta 7), voidaan kat-
tokannatinosat esiasentaa. Tätä varten katto- ja harjakannattimet 
asetetaan maahan lojumaan. Kattokannattimet (esiasennettujen 
putkiliittimien ja urakiskoprofiililiittimien kera) varustetaan mu-
kana toimitetuilla vaahtomuovitiivisteillä. Ne työnnetään nelikul-
maisella aukollaan kattokannattimien urakiskoprofiililiittimien 
päälle. Sitten kannatinosat voidaan työntää toistensa sisään.
Suosittelemme asettamaan kannattimien alle palkit seuraavaksi 
tehtävän yhteenruuvaamisen helpottamiseksi. Katonkantimien 
väliset liitokset varmistetaan ylä- ja alapaarteissa kussakin 2 
kuusikantaruuvilla  M14x65 (8.8), urakiskoissa kussakin 2 kuusi-
okoloruuvilla M12x30 (8.8).

Kannattimet liitetään toisiinsa paarteen alueella 4 kuusikantaruuvilla paarretta ja liitosta kohti 

sekä urakiskoalueella 4 lieriökantaruuvilla liitosta kohti.

Huomio! Tärkeä asennusohje

Kuvassa näytetään kattokannatin toimitustilassa. Ole hyvä ja 
huolehdi purettaessa siitä, että vain hattumutterilla tai normaali-
mutterilla tehdyt ruuviliitännät irrotetaan ja että poispurettu kat-
tokannatin vastaa tätä kuvaa! 

Teräksisten liitososien täytyy jäädä kattokannattimen „avoimelle“ 
sivulle!  Mikäli kannattimet toimitetaan takaisin väärin purettui-
na, sinulle aiheutuu tästä lisäkustannuksia.

Kannattimien liitos

5. Asennus

Kattokannattimissa puskuliitos tehdään kussakin 4 kuusikantaruuvilla M14x65 (8.8) + hattumutte-
rilla M14 (6) ja 2 kuusiokoloruuvilla M12x30 (8.8) + mutterilla M12 (8).

Vaahtomuovi-kattokannatintiiviste
itseliimautuva

avoin 
sivu

suljettu sivu
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5.3. Katon jäykistys

5.3.1 Harjatanko

Harjatangot asennetaan kunkin kattokentän harja-alueella kes-
kellä olevaan pystyputkeen alapaarteen alueella. Harjatangoissa 
on molemmissa päissä eripituiset polvekkaat pääteosat, jotka 
takaavat, että vaikka harjatangot asennetaankin samaan pysty-
putkeen, kukin harjatanko voidaan asentaa vaaka-asentoon ja 
kohdistaa vaakasuoraan samalle korkeudelle (katso kuva alla). 
Harjatangoilla estetään samalla mahdollisten vesipussien muo-
dostuminen harjan alueelle.
Harjatanko

5.3.3 Räystäsjäykistys

Räystäsjäykistykset asennetaan aloitus-, jäykistys- ja päätekent-
tiin kulloinkin uloimpaan räystäänpuoleiseen pystyputkeen ylä-
paarteen alueelle. Kuhunkin jäykistettyyn kattokenttään asen-
netaan siten kaksi räystäsjäykistystä.

Käytettäessä kulmakappaleita räystään päätekappaleena 
räystäänjäykistys asennetaan pystyputkeen yläpaarteen 
alueelle.

5.3.5 Pitkittäistanko

Pitkittäistangot asennetaan yläpaarteen alueella (urakiskoprofii-
liin yläpuolella) pystyputkiin, alapaarteen alueella (urakiskopro-
fiilin alapuolella) alemman paarteen kohdalle (vaakaputki). On 
huolehdittava siitä, että kaikki pitkittäistangot alapaarteen 
alueella on asennettu kuvattuun kohtaan, sillä muuten urakisko-
peitteen riippuminen vapaasti ei joissain tilanteissa ole mahdol-
lista ja saattaa muodostua „vesipusseja“ (katso yksityiskohtapi-
irros).

Siirrettävissä halleissa pitkittäistangot asennetaan kattoalueen 
lisäksi myös seinäalueen kolmiotukiin. 

5. Asennus

Räystäsjäykisteen asennus
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5.3.6 Vinotanko

On huolehdittava siitä, että vinotangot asennetaan alapaarteen 
alueella mahdollisimman lähelle alapaarretta, jotta varmistetaan 
urakiskopeitteiden vapaa riippuminen (katso yksityiskohtapiir-
ros).

Vinotangot asennetaan yläpaarteen alueella (urakiskon yläpuo-
lella) pystyputkiin, alapaarteen alueella (urakiskon alapuolella) 
pystyputkiin, aloitus- ja päätekenttään sekä jäykistyskenttiin. 
Harjalla vinotangot asennetaan yläpaarteen alueelle, pystyputki-
tukiin ristikkäiin.

Siirrettävissä halleissa pitkittäistangot asennetaan kattoalueen 
lisäksi myös seinäalueen kolmiotukiin.

5.3.7 Räystästanko

Räystästankoja käytetään kattopeitteen kiinnittämiseen. Ne 
asennetaan kiikkutappiliittimin tai kiikkutapein varustetuin ura-
kiskoin kannatintukiin, pystykehykseen tai kolmiotukiin.

5. Asennus

Yksityiskohta: Pitkittäistangot asennetaan 
alapaarteen alueella pystyputkien sijasta ala-
paarteeseen. Vinotanko asennetaan pystyput-
keen alapaarteen päällä lepääväksi.

Vinotanko

Pitkittäistanko
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5.4. Katon jäykistysten sijainti yksittäisissä kentissä

Aloitus- ja päätekentät: 

Pitkittäistanko

1,5 m välein yläpaarteessa
1,5 m välein alapaarteessa

Vinotanko

1,5 m välein yläpaarteessa ristiin
1,5 m välein alapaarteessa yksinkerroin 
ristitty harjalla

Räystäsjäykistys

molemmin puolin ylä-
paarretta

Jäykistyskentät:

Pitkittäistanko

1,5 m välein yläpaarteessa
1,5 m välein alapaarteessa

Vinotanko

1,5 m välein yläpaarteessa yksinkerroin
1,5 m välein alapaarteessa yksinkerroin 
ristitty harjalla

Räystäsjäykistys

molemmin puolin ylä-
paarretta

Pidennyskentät:

Pitkittäistanko

1,5 m välein yläpaarteessa
1,5 m välein alapaarteessa

5. Asennus

Kuvassa esitetään koko jäykistys 
pitkittäis- ja vinotangoilla
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5.5. Katonkantimen nurkkakappaleen 37,5° asennus

Nurkkakappale voidaan asentaa katonkantimiin ongelmitta.
Sen vuoksi on mahdollista vetää urapeite räystään yli.
Ensin nurkkakappale liitetään jännevälin määrityksen mukaan 
katonkantimeen. Tätä varten nurkkakappale lasketaan laakeas-
ti maahan ja työnnetään esiasennettujen putkiliittimien ja ura-
kiskoprofiililiittimien kera vastaavaan katonkantimeen.
Ennen asennusta täytyy kuitenkin panna katonkantimen tiiviste 
urakiskoprofiiliin. Vaahtomuovin tarttuvuuden ansiosta moittee-
ton asettelu urakiskoprofiiliin on mahdollista. Katonkantimien 
väliset liitokset varmistetaan ylä- ja alapaarteissa  kussakin 2 
kuusikantaruuvilla  M14x65 (8.8), urakiskoissa kussakin 2 kuusi-
okoloruuvilla M12x30 (8.8). On suositeltavaa panna alle palkkeja 
asennuksen ajaksi.

Pulpettikattoja koottaessa nurkkakappale täytyy asentaa molem-
mille puolille katonkantimeen. Koska urakisko asettuu lomittain 
ylä- ja alapaarteeseen, täytyy yhdellä puolella käyttää sovitinta. 
Se täytyy asentaa katonkantimen ja nurkkakappaleen väliin.

5.6. Kattokenttien asennus

Yleensä aloitetaan kokoamalla yksi aloituskenttä.

Tätä varten nostetaan kaksi esiasennettua katonliitintä pystyyn 
(pienemmissä jänneväleissä käsin, muuten nosturilla) ja laske-
taan telineosista laaditulle asennustelineelle tai varmistetaan 
pönkittämällä. Katonliittimet asetetaan rasterimitan mukaisin 
välimatkoin samansuuntaisesti vierekkäin.

Sitten asennetaan katonjäykistykset kohdan 5.4 mukaan.

On huolehdittava siitä, että katonjäykistykset asennetaan aina 
räystäästä alkaen ylöspäin harjalle, sitten harjalta alaspäin 
räystäälle. Täten vältetään katonkantimien kieroutuminen ja 
kääntyminen.

Jos asennushenkilöstön seisontakorkeus maanpinnalla asennet-
taessa on yli 2,0 m, niin työt täytyy suorittaa ajotelineiltä.
Jos aiotaan nostaa useampia kattokenttiä samanaikaisesti pai-
kalleen, niin samalla tavoin voidaan asentaa enintään kolme kat-
tokenttää.

5. Asennus

Kattokannatinsovitin
Tuotenro: 4712100
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5.7. Kattopeitteiden asennus

Koska katonkantimien keskipaarteessa on molemmin puolin kak-
si uraa peitteille, niin peitteitä voidaan käyttää eri tavoin.  Voi-
daan erottaa kolme eri mahdollisuutta asentaa urakiskoihin ve-
dettävät kattopeitteet VARIO-sääsuojakattoon.

5.7.1. Urakattopeite räystäältä räystäälle 
 (1 peite kattokenttää kohti)

Tätä vaihtoehtoa käytetään vain pienissä jänneväleissä, koska 
tätä varten tarvitaan suuri peitteen pituus.

5.7.2. Kullakin katonpuolella yksi urakiskokattopeite, harjalla
 päällekkäin (2 peitettä kattokenttää kohti)

Kahden peiteuran ansiosta peitteiden asennus päällekkäin on 
mahdollista. Tätä vaihtoehtoja käytetään keskisuurissa jännevä-
leissä 19 m saakka.

5.7.3. Kullakin katonpuolella yksi urakiskokattopeite, harjalla
 yksi urakiskokattopeite molempien katon puolella olevien
 peitteiden päällä (3 peitettä kattokenttää kohti)   
     

Tätä vaihtoehtoja käytetään suurissa jänneväleissä. Tässä ulo-
mmat peitteet vedetään alempaan, harjapeite ylempään peite-
uraan. Sinun tapauksessasi käytettävät urakiskopeitteet löytyvät 
materiaalintarvetaulukoista sivulla 38 - 41.

5.8. Kattopeitteiden kiinnittäminen

Kohdassa 5.7 mainittujen kolmen mahdollisuuden mukaisesti 
urakiskopeitteet levitetään valmiiksi asennetun kattokentän 
räystään puolelle ja pujotetaan kuhunkin peiteuraan. 
Otsasivulla oleviin reikiin kiinnitetyn telineköyden avulla ura-
kiskopeite voidaan vetää sille tarkoitettuun asemaan. Koska 
asennushenkilöstön seisontakorkeus on tämän työn aikana 
useimmiten yli 2,0 m, niin peitteiden sisäänveto täytyy suorittaa 
ajotelineiltä.

5. Asennus

Peite vedettynä alempaan kiskon uraan

Peite vedettynä alempaan kiskon uraan



AINA HYVIN VARUSTETTU

19AjaK     ALFIX VARIO -SÄÄSUOJAKATTO

Sen jälkeen kattopeitteet kiinnitetään paikalleen seuraavasti:

5.8.1. Kattopeite räystäältä räystäälle (1 peite kattokenttää kohti)

Kattopeite kiinnitetään asennettuihin räystästankoihin hihnapi-
kaliittimillä sen jälkeen kun kattokenttä on asennettu kantote-
lineisiin (katso räystästanko sivu 15). Kantotelineille asentami-
seen saakka kattopeite kiinnitetään väliaikaisesti katonkantimiin.

5.8.2. Kattopeite räystäältä räystäälle, harjalla päällekkäin 
 (2 peitettä kattokenttää kohti)

Kattopeitteiden tulee olla vähintään 2,00 m päällekkäin harjan 
alueella. Harjan alueella kattopeite varmistetaan sivuilla sisään-
vetoon käytetyillä telineköysillä katonkantimen pystyputkiin, jol-
loin alempaan kiskonuraan vedetty peite kiinnitetään alapaarteen 
alueella oleviin pystyputkiin ja ylempään kiskonuraan vedetty 
peite yläpaarteen alueella oleviin pystyputkiin.

Räystään alueella kattopeite kiinnitetään asennettuihin räys-
tästankoihin hihnapikaliittimillä sen jälkeen kun kattokenttä on 
asennettu kantotelineisiin (katso räystästanko kohta 5.3.5.).

Kantotelineille asentamiseen saakka kattopeite kiinnitetään 
räystään alueella väliaikaisesti katonkantimiin.

5.8.3 Kullakin katonpuolella yksi urakiskokattopeite, harjalla yksi 
 urakiskokattopeite molempien katon puolella olevien 
 peitteiden päällä (3 peitettä kattokenttää kohti)

Katon sivuilla olevat kattopeitteet kiinnitetään katon alueella si-
säänvetoon käytetyillä telineköysillä sivuilla alapaarteen alueen 
pystyputkiin, räystäsalueella asennettuihin räystästankoihin 
(katso räystästanko kohta 5.3.5.).

Kantotelineille asentamiseen saakka kattopeite kiinnitetään vä-
liaikaisesti katonkantimiin. Harjalla oleva peite kiinnitetään si-
säänvetoon käytetyillä telineköysillä harjan molemmin puolin 
yläpaarteen alueella oleviin pystyputkiin.

5. Asennus
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5.9. Kattokenttien nosto paikalleen nosturilla 

Ennen kattoliittimien asentamista kattokenttiin on huomioitava, 
että nosturilla voidaan nostaa korkeintaan 3 kattokenttää kerral-
laan.

Jokaisessa nostoerässä täytyy olla vähintään yksi jäykistetty kat-
tokenttä.

Jos epäsuotuisan jaon vuoksi suunniteltuun nostoon ei sisälly 
jäykistettyä kattokenttää, niin yksi pidennyskenttä täytyy jäy-
kistää kuten jäykistyskenttä.

Jos on tarpeen nostaa yksi yksittäinen katonkannatin, niin se täy-
tyy tehdä lisäksi taipumalujaksi kannatinpintaa pitkin asennetul-
la ristikkokantimella tai teräsputkilla ja liittimillä, koska muuten 
katonkannatin voi taittua.

Jotta saadaan yksi nosturiköysien kiinnityskohta useammalle 
kattokentille, on kunkin katonpuoliskon ylempien kolmannespis-
teiden kohdalle (katso kohta 7, sivu 36/37) asennettava ristikko-
kantimia katonkantimen yläpaarteeseen.

5. Asennus
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5.10. Esiasennettujen kattokenttien asettaminen kantotelineille

Kun esiasennustyöt on suoritettu, niin kattokentät voidaan 
asettaa kantotelineiden päälle. Kantotelineille asetettujen vaati-
musten täytyy täyttyä (katso Kantotelineille asetetut vaatimukset, 
kohta 6), kannatintukien tulee olla paikallaan pystykehyksessä ja 
varmistettuina kiertosokilla poisnousemisen varalta.

Kattokentät kiinnitetään nostovälineisiin kuten kohdassa 5.8 on 
selitetty ja nostetaan määräpaikalleen. Tässä tulee käyttää oh-
jausköyttä.

Kun kattokentät on asetettu kannatintukien päälle, niin katon-
liittimet liitetään kahdella kiinnihitsatulla puoliliittimellä sekä 
kahdella esiasennetulla kiertoliittimellä paikalleen. On huoleh-
dittava siitä, että katon uloke on sama kaikissa katonliittimissä ja 
kummallakin sivulla.

Sen jälkeen kun kattokentät on asennettu kiinteästi, niin ura-
kattopeitteet kiinnitetään hihnapikaliittimillä räystään puolelle 
asennettuihin räystästankoihin (katso kohta 5.9.).

Kun kaikki kattokentät on asennettu, niin yksittäisten nostoerien 
väliin syntyneet tyhjät kentät on täytettävä.

5.10.1 Kattopeitteen vetäminen sisään työtasolta 

Tässä tapauksessa tyhjissä kentissä ei tarvita pitkittäistankoja. 
Kattopeite sidotaan aiemmin viereisiin kenttiin asetettuihin teli-
neköysiin ja vedetään katon vastakkaiselta puolelta harjan 
alueelle kiinnitetyn kääntörullan ylitse haluttuun paikkaan ja si-
dotaan kiinni.
Räystään alueella peitteet kiinnitetään hihnapikaliittimillä räys-
tästankoihin.

5. Asennus

kiertoliitin

kiinnihitsatut puoliliittimet
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5.11. Nivelikkään kannatintuen asennus

NIvelikäs kannatintuki sopii satulakattojen tai pulpettikattojen 
pystyttämiseen, joissa on portaattomasti muutettava katon kal-
tevuus enintään 40°. Tuki tulee valita järjestelmämitan mukai-
sesti ja asettaa olemassa oleville kantotelineille. Paikalleentyön-
nln jälkeen tuki varmistetaan vielä kiertotapilla poisnostamisen 
varalta. Kun yksi kattokenttä asetetaan päälle, niin liittimet tulee 
kohdistaa, staattisten vaatimusten mukaisesti jopa 4 liitintä, jot-
ta jäykistetty katto voidaan asentaa kunnolla. 

5.12. Ylätukien asennus

Jos staattisten vaatimusten vuoksi on tarpeen lisätä ylätukia sää-
suojakattoon (katso materiaalintarvetaulukko sivut 38 - 41), niin 
ne asennetaan katonliittimiin hieman ennen rakennustelineiden  
päälle laskemista. Tätä varten päälle asetettava kattokenttä nos-
tetaan nosturilla ylös ja varmistetaan, sitten ajotelineiltä käsin lii-
tetään ylätuen hihna (kolmihihnakannatin) yhteen katonliittimen 
kanssa. Liitäntä tulee tehdä kiertoliittimellä, joka liitetään ennen 
pystyputkea tai varmistetaan toisella eteenkytketyllä liittimellä. 
Ylätuen etäisyys kantotelineiden sisäpystyvarresta löytyy alla 
olevasta piirustuksesta. Ylätukeen tulee panna köysi, jotta sen 
voi helposti vetää ylös ja asentaa kattokentän paikalleen laske-
misen jälkeen.

Kantotelineillä ylätuet liitetään molempien vierellä olevien var-
sien kanssa yhteen. Jos tila ei riitä tai rakenteelliset tarpeet niin 
vaativat, niin staattisen laskelmatuloksen mukaisesti tulee kat-
toon varustaa vetohihnoja yhdessä ylätukien kanssa tai vain ve-
tohihnoja. Tähän tarvitaan yleensä työpaikkakohtaisia ratkaisuja.

5. Asennus

HUOMIO

Vaadituista lumikuormista, tuulivyöhykkeistä jne. riippuen jän-
nevälit ja liittimien lukumäärä kannatintuissa tulee tutkia ja 
näyttää toteen tilannekohtaisella staattisella tarkastuksella.
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5. Asennus

27722

5408

4500

3000

20478

3974

Jänneväli 27,72m

Jänneväli 20,48m

Tämä vaihtoehto koskee sääsuojakattoja, 

joiden jänneväli on 20,48 m - 23,38 m.

27722
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4500

3000

20478

3974

Jänneväli 27,72m

Jänneväli 20,48m

Tämä vaihtoehto koskee sääsuojakattoja, 

joiden jänneväli on suurempi kuin 24,83 m.
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5. Asennus

5.13. Seinäverhouksen urakiskot

Urakiskon asennus tehdään urakiskon pidikkeiden avulla. Ne kiin-
nitetään telineisiin vain 2 m välein. Urakisko asetetaan sivusuun-
nasta kääntämällä (1) urakiskon pidikkeen kiinteään osaan (2). Kun 
urakisko napsahtaa lopulliseen asentoonsa, niin pidikkeen liikku-
va osa sulkeutuu automaattisesti ja tarttuu kiinni urakiskoon (3). 
Urakisko ja pidike kiinnitetään paikalleen voima-ja muotolujaan 
lyömällä vasaralla (4) kiilaan. Koska urakisko sijoitetaan portaat-
tomasti telineisiin riippumatta urakiskon pidikkeiden sijainnista ja 
lukumäärästä, niin asentaminen on mahdollista milloin vain, myös 
jälkeenpäin.

5.14. Urakiskon seinäprofiili muunneltavalle seinänverhouk-
selle

Jotta urakiskon kaltevuuden voi sovittaa peitteen muotoon, tar-
vitaan säädettäviä urakiskon pidikkeitä. Urakiskon seinäprofiilin 
kiinnityskantaa voi liikuttaa 360°. Toisin kuin tavallisessa ura-
kiskon seinäprofiilissa säädettävä urakiskon pidike kiinnitetään 
telineiden sijaan telineputkeen, joka on liitetty pystykehyksen 
sisä- ja ulkovarteen. Kaltevuuden säätö tehdään tällöin urakiskon 
pidikkeiden aseman poikkeamasta (X) toisiinsa nähden. 
Urakiskon asennus tehdään silti kuten kohdassa 5.13 on kuvattu. 
Tällöin on mahdollista käyttää urakiskoa (yksi ura) tai urakiskon 
seinäprofiilia (kaksi uraa) (katso kuva vasemmalla).

(1) (2)

(3) (4) Kiikkutapilla varustettua ura-
kiskoa käytetään räystästan-
gon kiinnittämiseksi, jotta 
kattopeite voidaan kiinnittää 
räystäsalueelle myös urakisko-
ja käytettäessä. Kun urakiskon 
ylempään aukkoon työnne-
tään räystästangonliitos, niin 
seinäpeite voidaan kiinnittää 
käyttämällä vielä toista räys-
tästankoa.

X
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5.15. Siirrettävän satulakaton asennus kantotelineille

ALFIX-sääsuojakattoa voi käyttää siirrettävänä lisäämällä siihen 
ajovaunun kannatintuella 15° sekä muutaman lisäosan. Vähäisen 
omapainon ja hyvien kulkuominaisuuksien vuoksi siirtäminen 
käsin on helppoa. 

Siirrettävän ajovaunun asennus kannatintuella 15°
Asennettaessa on suositeltavaa nostaa valmiiksi jäykistetty kat-
tokenttä nosturilla ja sitten asentaa ajovaunu alhaaltapäin. Ajo-
vaunun vasempaan ja oikeaan pystyputkeen kiinni hitsatut levyt 
mahdollistavat ajovaunun asettamisen maahan vaakasuoraan ja 
täten esiasettelemaan sen (kuva 1). Sen jälkeen ajovaunut tulee 
jäykistää keskenään. Tätä varten ajovaunuun kiinnitetään pit-
kittäistangot vasemmalle ja oikealle puolelle. Ennen paikalleen 
laskemista liittimet tulisi avata. Laskemisen jälkeen ajovaunu lii-
tetään kattokenttään liittimillä. 

Asennuksessa on ehdottomasti huolehdittava siitä, että ajovau-
nun suojapistoke on kuljetusasennossa (kuva 2).
Huomio! Laiminlyönnistä uhkaa tapaturman vaara tahattoman 
poikkisuuntaan siirtymisen vuoksi!

5. Asennus

1

 HUOMIO
Ota huomioon kuljetusasento!

2
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Sen jälkeen kattokenttä voidaan asettaa nosturilla (kiinnityskoh-
dat katso sivu 36/37) ajoavunun kera ajokiskolle. Sitä ennen tulisi 
vielä ottaa ajovaunun poisnousunesto pois (kuva 3). Irrota ruuvit 
ja ota pelti pois. Paikalleen laskemisen jälkeen poisnousunesto 
täytyy asentaa takaisin ajovaunuun (kuva 4).

Mikäli halutaan välttää poisnousuneston irtiottaminen, niin ajo-
vaunun voi myös „pujottaa“ ajokiskolle sen päästä alkaen (kuva 
4). Heti pujottamisen jälkeen ajovaunut tulee jäykistää pitkittäis-
tangoilla. Lopuksi kattokenttä voidaan laskea nosturin avulla ajo-
vaunulle ja asentaa siihen.

Vähäiset epätarkkuudet ajokiskolle asetettaessa voidaan tasata 
ajovaunulla poikkisuuntaan.

5. Asennus

3

I IIIII IV

4

Asennus voidaan tehdä samoin myös päätytelinei-
den päälle. Päätytelineiden kokoaminen täytyy 
suorittaa vastaavien asennus- ja käyttöohjeiden 
mukaisesti. Tällöin päätytelineiden tulisi vastata 
kattokentä pituutta (3,07 m x 2,57 m / 3,00 m x 2,50 
m).  On suositeltavaa porrastaa telineet 0,5 m aske-
lin harjaan saakka katon kaltevuuteen tasaamisek-
si. Ajokiskon asentamisen jälkeen ajovaunu ase-
tetaan sen päälle ja varmistetaan ylösnousemista 
vastaan. Ajovaunujen vakauttamiseksi ne täytyy 
jäykentää toisiinsa pitkittäistankojen avulla. (kuva 
1) Kun tämä on tehty, niin esiasennettu katonliitin 
voidaan asettaa päätytelineiltä ajovaunulle. Se 
ruuvataan kiinni ajovaunuun ja varustetaan väliai-
kaisella kaatumisenestolla. Sen jälkeen seuraava 
katonliitin pannaan paikalleen. Kun molemmat ka-
tonliittimet on asennettu ja varmistettu, niin kenttä 
jäykistetään (katso sivu 14/15). Jäykistettyä katto-
kenttää voidaan työntää ajokiskolla eteenpäin ja 
sen jälkeen voidaan liittää seuraava kenttä.
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5. Asennus

Ajokiskon asennus

Ajokisko (kuva 4, IV) täytyy valita telineiden kent-
täkokoa vastaavasti. Julkisivutelineissä käytettäes-
sä on lisäksi asennettava sovitin. Sovitin (kuva 4, 
I) pannaan pystykehykseen ja varmistetaan kier-
resokalla (kuva 4, II). Sovittimen ylempään put-
keen täytyy kiinnittää kantolaatta (kuva 4, III). Se 
liitetään sovittimeen integroiduilla puoliliittimillä. 
Kantolaatta kohdistetaan sovittimen päälle keski-
kohdalle, oikaistaan vesivaakaa käyttäen poikki-
suunnassa sovittimeen ja puoliliittimet kiristetään.  
Vinkki: Kantolaattojen kohdistamiseksi sovittimen 
päällä pitkittäissuuntaan ajokiskot voidaan (ennen 
oikaisemista vesivaakaa käyttäen) panna lyhyesti 
paikalleen. Sen jälkeen voidaan alumiinista valmis-
tetut ajokiskot asentaa. Ajokiskot täytyy kohdistaa 
toisiinsa samansuuntaisiksi, niin ettei synny siirty-
miä. Sen jälkeen ajokisko liitetään 4 ruuvilla M12 x 
35 kiinteästi kantolaattaan. Jokaisen ajokiskon pus-
kuliitoksen alle tulee asentaa kantolaatta!

Ajokiskoon tulee asentaa pysäyttimet estämään 
yliajo (kuva 6). Pysäytin tarttuu sakaroillaan ajokis-
kon ympärille ja se on ruuvattava kiinni paikalleen. 
Kattoa työnnettäessä pysäyttimet täytyy irrottaa jäl-
leen. Kun pysäyttimet on irrotettu, on suositeltavaa 
asentaa puskuri vasteeksi kunkin ajokiskon lop-
puun. Puskuri asetetaan kunkin kantolaatan avoi-
meen päähän ja ruuvataan kiinni (kuva 5).
Poikkisuuntaan ajovaunu täytyy varmistaa sivuun-
työntöä vastaan varmistuspistokkeen avulla. Tällöin 
pistoketta tulisi käyttää päinvastaisesti, jotta liik-
kumavälys vähennetään minimiin. Reikärasterin vu-
oksi varmistus voidaan säätää vapaasti poikkisuun-
taan.

5

6
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5.16. Kattokenttien asennus siirrettävissä sääsuojahalleissa

Tarvittaviin katonliittimiin asennetaan kannatintuet. On huoleh-
dittava siitä, että molemmat kannatintuet kiinnitetään samaan 
kohtaan katonliittimen kullakin sivulla.

Kannatintuet liitetään kahdella kiinnihitsatulla puoliliittimellä ja 
kahdella esiasennetulla kiertoliittimellä paikalleen. Sen jälkeen 
kolmiotuet täytyy työntää kannatintukiin ja varmistaa kierresokil-
la ylösnousemista vastaan.

Sen jälkeen kun ajorullat on työnnetty kolmiotukiin, niin ensim-
mäiset kaksi esiasennettua katonliitintä voidaan nostaa pystyyn 
(yleensä nosturia käyttäen) ja asettaa telineosista kootulle asen-
nustelineelle tai varmistaa pönkittämällä. Katonliittimet asete-
taan rasterimitan mukaisin välimatkoin samansuuntaisesti 
vierekkäin.

Seuraavaksi asennetaan seinäjäykistys kolmiotukiin. Tätä var-
ten alemmat putkinysät liitetään ylempään vaakasuoraan put-
keen kahdella pitkittäistangolla ja yhdellä vinotangolla. Katon-
jäykisteiden asennus tehdään sitten kohdan 5.4 mukaisesti. 
Koska asennushenkilöstön seisontakorkeus on tässä yli 2,0 
m, niin työt täytyy suorittaa ajotelineiltä. On huolehdittava si-
itä, että katonjäykistykset asennetaan aina räystäästä alka-
en ylöspäin harjalle, sitten harjalta alaspäin räystäälle. Täten 
vältetään katonkantimien kieroutuminen ja kääntyminen. Sen 
jälkeen kun kaikki kattokentät on esiasennettu näin, niin ajo-
rullat (esiasennetun puoliliittimen kera) tulisi liittää toisiinsa 
teräsputkella, jotta varmistetaan rakenteen urassapysyminen.

Drehkupplung

angeschweißte Halbkupplungen

5. Asennus
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5.17. Siirrettävän hallin ankkurointi paikalleen

Ennen kattopeitteiden sisäänvetoa täytyy siirrettävät hallit ankku-
roida paikalleen!  Siirrettävät hallit ankkuroidaan perusluontoisesti 
joka varresta alustaan. Ellei tämä ole mahdollista, niin ankkuroin-
tipisteiden välimatkaa voidaan muuttaa asentamalla apurakenne. 
Tätä varten kolmiotuet liitetään ristikkokannattimiin pituussuun-
taan ja ankkurointi tehdään ristikkokannattimeen. 

On otettava huomioon, että jokainen pystyvarsi on varmistettava 
nousemista ja vaakasuuntaan siirtymistä vastaan. Käytettävä pai-
nolasti määräytyy katoksen koon ja tyypin mukaan (kohdekohtai-
nen statiikka).

Rakenteen vähäisen omapainon vuoksi siirrettäviä sääsuojahalleja 
saa siirtää vain lähes tyynellä ilmalla. Kun haluttuun asemaan on 
päästy, niin siirrettävä sääsuojahalli täytyy heti ankkuroida jälleen.

5. Asennus
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6.1 Yleiset telineiden jäykistyksen tekniset tiedot  
 

1 Pystykehikko teräksestä
2 Poikittaisvinotuet
3 Kolmioankkurit tai kaksoisankkurit
4 Telineputki (terästä) kiertoliittimellä
5 Kannatintuki (varmistettu kierresokilla)
6 Nurkkakappale 37,5°
7 Katonkannatin alumiinista
8 Ristikkokannatin teräksestä telineiden 
 jäykistämiseksi
9 Telineputki tasojen ylä- ja alapuolella 
 kannattimen jäykistämiseksi
10 Urakiskopeitteet köysillä tai hihnakiinnittimillä
11 Alempi ankkurointi (ulokevarren pää)

Telineiden jäykistys pituussuuntaan vinotuilla sisävarressa ja ul-
kovarressa, jäykistyskenttien järjestys kuten katossa.

Voimakkaasti rasitettujen ankkureiden (3) ja (11) lisäksi telineet 
tulee ankkuroida vakiomallin mukaisesti.

Sallittu lumikuorma: 0,25 kN/m²; telineet verhottava peitteillä 
kaikin puolin; vakiorakennekorkeus enintään 20 m maanpinnan 
yläpuolella; kaikki kattoaukt tulee sulkea päivittäin töiden pää-
tyttyä.

    Kolmioankkuri

VARIO-sääsuojakattoa varten

6. Kantotelineille asetetut vaatimukset
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enintään kolme 
vapaasti seisovaa 
pystykehikkoa

välimatka vastaa vapaasti seisovaa pystykehikkoa

16,13m

Harjakannatin

Katon kaltevuus 15°

Kiinnitinväli 2,57 m tai 2,50 m

Jänneväli 16,13m

Kannatintuki

n. 2 t ankkurikuorma paino, n. 1,3 t ankkurikuorma veto

Telineiden osat on varmistettava ylösnousua vastaan!

n. 0,5 t ankkurikuorma (veto/paino)

Rakennuksen leveys

jänneväli enint. 27,5 m = (2 x telineiden leveys + 2 x etäisyys seinästä) = rakennuksen suurin leveys
jännevälistä 20,48 m alkaen ylätukien kera

9

8

1

11

3

2

4

5

7

6

10
5,25m (3

,00m+2,2
5m)

6. Kantotelineille asetetut vaatimukset

HUOMIO

Ennen peitteiden asentamista tulee huomioida, että kukin katonkiinnitin on ankkuroitava. Tällöin 
kukin katonkiinnitin tulisi ankkuroida maahan. Käytettävä painolasti määräytyy katoksen tyypin ja 
koon mukaan (kohdekohtainen statiikka). 

Vaadituista lumikuormista, tuulivyöhykkeistä jne. riippuen jännevälit tulee tutkia ja näyttää toteen 
tilannekohtaisella staattisella tarkastuksella.
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6.2. Selostus

VARIO-sääsuojakatto voidaan asentaa sekä 2,50 m rasteri-
koon että 2,57 m rasterikoon rakennustelineille. Se sopii pysty-
kehikkoleveyksille 0,732 m tai 0,739 m sekä 1,065 m tai 1,088 
m. Staattisten laskelmien mukaan sääsuojakatto voidaan asettaa 
enintään kolmen viimeisen ankkuroinnin yli ulottuvan telineker-
roksen päälle (katso Yleiset tekniset tiedot telineiden jäykistystä 
varten). Ylimpään pystykehikkoon tulee joka tapauksessa laatia 
työskentelykäytävä telinekonsoleista tai urakiskokonsoli tason 
korkeudella.

6.3. Pitkittäissivun ankkurointi

Katon tukipisteen ja ylimmän ankkuroinnin välimatkan täytyy olla 
sama kuin välimatkan ylimmästä ankkurointipisteesta seuraa-
vaksi alempaan ankkurointipisteeseen. Esimerkiksi ulokkeen 
ollessa neljä metriä täytyy alempi ankkurointi kiinnittää neljä 
metriä ylimmän ankkuroinnin alapuolelle (katso piirros kohta 
6.1). Perusluontoisesti ankkuroidaan jokainen pystyvarsi. Ylin 
mahdollinen ankkurointi muodostetaan kolmioankkurina siihen 
vaikuttavien suurten voimien vuoksi. Ulokevartta vastaava alem-
pi ankkurointi tehdään yksinkertaisena. Yllä kuvattu ankkuroin-
ti koskee ainoastaan julkisivutelineitä yhdessä sääsuojakaton 
kanssa. Julkisivutelineet ankkuroidaan tästä riippumatta kuten 
kussakin telineluvassa on selostettu.

6.4. Päätyseinän ankkurointi

Päätyseinien ankkuroinnit tehdään samalla korkeudella. Tässä-
kin ylempi ankkurointi tehdään kolmioankkurilla. Alempi ankku-
rointi tehdään tavallisena.

6. Kantotelineille asetetut vaatimukset
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6.5. Pitkittäisseinän telineiden jäykistäminen

Telinekehikon sisäpystyvarret tulee vahvistaa lisäputkella 48,3 
mm standardin DIN EN 39 mukaan. Putki liitetään telinekehikon 
neljännespisteisiin. Pystykehikot ulokevarren alueella (alemmas-
ta ankkurista katon tukipisteeseen) jäykistetään kukin kahdella 
poikittaisvinotuella ristikkäin. Pystykehikot päätuen liitännän 
alapuolella jäykistetään kukin neljällä poikittaisvinotuella ristik-
käin. Telineiden jäykistys pituussuuntaan tehdään sisäpystyvar-
ressa ja ulkopystyvarressa yhdellä telinevinotangolla kussakin 
ristikkäin asetettuina. Jäykistyskenttien sijoitus on sama kuin 
kattoalueella. Jos yllä kuvattua pystykehikkojen jäykistystä ei 
voida tehdä tällä alueella tehtävien rakennustöiden vuoksi, niin 
pystykehikkojen ulkopystyvarsiin, ulokevartta pitkin, liitetään 
ristikkokannattimet pystysuuntaan. On huolehdittava siitä, että 
tähän käytetään teräsristikkoa. Alapuolinen kannatinpaarre täy-
tyy jäykistää 2,0 m välein poikkisuuntaan tai liittää telineputkel-
la telinetasojen ylä- ja alapuolella pystykehikkoon (molempien 
pystyvarsien yli).

6.6. Päätyseinän telineiden jäykistys

Telinekehikon sisäpystyvarret tulee vahvistaa lisäputkella 48,3 
x 3,2 mm standardin DIN EN 235 mukaan. Putki liitetään teline-
kehikon neljännespisteisiin. Pystykehikot ulokevarren alueella 
(alemmasta ankkurista katon tukipisteeseen) jäykistetään kukin 
kahdella poikittaisvinotuella ristikkäin. Jos yllä kuvattua pystyke-
hikon jäykistystä ei voida tehdä tällä alueella tehtävien rakennus-
töiden vuoksi, niin pystykehikon ulkopystyvarsiin, ulokevartta 
pitkin, liitetään ristikkokannattimet pystysuuntaan. On huoleh-
dittava siitä, että tähän käytetään teräsristikkoa. Alapuolinen 
kannatinpaarre tulee jäykistää 2,0 m välein.

6. Kantotelineille asetetut vaatimukset
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7.1. Jännevälien laskenta rakennustelineille kiinteästi 
 asennettua sääsuojakattoa varten

Tarvittavaa jänneväliä laskettaessa tulee huomioida seuraavat 
kohdat:

• rakennuksen ulokkeet (parvekkeet, räystäsulokkeet)
• käytetyt telineet (0,73 m/0,74 m tai 1,09 m/1,10 m)
• seinäpeitteiden laji (vakio tai urakiskotekniikka)

Tarvittava jänneväli koostuu näistä tiedoista:

    Seinäpeitteiden laji 

    Telineiden leveys

    Etäisyys seinästä

    Rakennuksen leveys

    Etäisyys seinästä

    Telineiden leveys

    Seinäpeitteiden laji (urakiskoissa noin 20 cm)

7. Jännevälien esitys

4

3

2

1

4

2

3

HUOMIO

Vaadituista lumikuormista,
tuulivyöhykkeistä jne. riippuen 
jännevälit tulee tutkia ja näyttää 
toteen tilannekohtaisella staat-
tisella tarkastuksella.

Σ = jänneväli

4 3 12 2 3 4
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7. Jännevälien esitys

7.2. Jännevälien laskenta siirrettävää hallia varten

Tarvittavaa jänneväliä laskettaessa tulee huomioida seuraavat 
kohdat:

• tarvittava sisäleveys
• tarvittava sisäkorkeus (räystään puolella)
• seinäpeitteiden laji (vakio tai urakiskotekniikka)

Tarvittava jänneväli koostuu näistä tiedoista:

    Seinäpeitteiden laji (urakiskoissa ca.20)

    Kolmiotuki

    Tarvittava sisäleveys

    Kolmiotuki

    Seinäpeitteiden laji

VARIO-sääsuojakatto voidaaan asettaa lähes portaattomasti kan-
totukien avulla kolmiotukien päälle. Tämän vuoksi myös kattou-
lokkeiden mittaa voidaan vaihdella. 
Myöhempää sovitusta varten räystäsuloke voidaan tasoittaa ura-
kiskon pidennyksillä.

Kolmiotukien jäykistys keskenään tehdään kattojärjestelmän 
pitkittäis- ja vinotangoilla. Sivuseinän vinojäykistykset tehdään 
kukin sääsuojakaton jäykistettyjen kenttien kohdilla (vähintään 
joka 5.  kenttä).

3

2

1

2

3

3 2 1 2 3

Σ = jänneväli



AINA HYVIN VARUSTETTU

AjaK     ALFIX VARIO -SÄÄSUOJAKATTO36

7. Jännevälien esitys

Jännevälit, jotka ovat mahdollisia VARIO-

sääsuojakattoa suunniteltaessa, löytyvät 

jäljempänä olevista materiaalintarvetau-

lukoista sekä esimerkkipiirroksista. Katon 

jännevälin tulisi olla vähintään 20 cm suu-

rempi kuin ylläolevan kaavan mukaan las-

kettu jänneväli. Koska VARIO-sääsuojakatto 

voidaan asettaa portaattomasti kantotelin-

eille, niin katon ulokkeiden mittoja voidaan 

muuttaa.

Harjakannatin

Harjakannatin

Harjakannatin

Harjakannatin

Harjakannatin

Harjakannatin

Harjakannatin

2250

3000

3750

3000

3000

3000

2250
3000

4500

3750

Jänneväli 10,34m

Jänneväli 11,78m

Jänneväli 13,23m

Jänneväli 14,68m

Jänneväli 16,13m

Jänneväli 17,58m

Jänneväli 19,03m

10336

11785

13234

14683

16132

17580

19029

Nosturin nostovälineiden kiinnityskohdat
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Harjakannatin

3750

3750

Harjakannatin

3750

3750

Harjakannatin

3750

3000

3000

3000

3750

4500

4500

Harjakannatin

Harjakannatin
3750

4500

3000

4500

Harjakannatin

Jänneväli 20,48m

Jänneväli 21,93m

Jänneväli 24,83m

Jänneväli 26,27m

Jänneväli 23,38m

Jänneväli 27,72m

20478

21927

23376

24825

26274

27722

7. Jännevälien esitys

Nosturin nostovälineiden kiinnityskohdat
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Jänneväli [m] 10,34 11,78 13,23 14,68 16,13 17,58 19,03 20,48 21,93 23,38 24,83 26,27 27,72

[kg]

Harjakannatin 4,60 m 44,1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Kattokannatin 2,25 m 24,0 4 4

Kattokannatin 3,00 m 30,8 4 4 8 4 4 8 4

Kattokannatin 3,75 m 37,5 4 4 4 4 8 12

Kattokannatin 4,50 m 44,2 4 4 4 8

Kattonurkkakappale 
37,5° 16,3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Pitkittäistanko 4,7 18 26 22 30 26 34 30 38 34 42 38 46 42

Vinotukitanko 5,4 20 26 26 32 32 38 38 44 44 50 50 56 56

Harjatanko 5,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Räystäsjäykistys 9,5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Kiikkutappiliitin 0,8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Räystästanko 4,7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Kannatintuki 0,73 m 14,0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Ylätuki 8,20 m 56,7 4 4 4 4 4 4

Kiertoliitin 1,2 12 12 12 12 12 12

Vaahtomuovi 
kattokannattimen tiiviste 8 8 8 8 12 12 12 12 12 12 16 16 16

Urakiskopeite 
8,00 x 2,53 m 12,0 2 2 1 1

Urakiskopeite 
10,00 x 2,53 m 15,0 2 2 2 2 3 3 1 1

Urakiskopeite 
12,00 x 2,53 m 17,0 1 2 2 2 2

Telineköysi 2,50 m 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 8

Hihnapikakiinnitin 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

Kiertosokka 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Paino n. [kg] 551,7 655,9 663,9 766,7 790,3 891,5 899,5 1245,5 1253,5 1353,3 1377,3 1478,1 1486,1

Urakiskopeite
8,00 x 2,46 m 12,0 2 2 1 1

Urakiskopeite
10,00 x 2,46 m 15,0 2 2 2 2 3 3 1 1

Urakiskopeite
12,00 x 2,46 m 17,0 1 2 2 2 2

Paino n. [kg] 546,4 649,2 657,6 759,0 783,0 882,8 891,2 1235,8 1244,2 1342,6 1367,0 1466,4 1474,8

8. Materiaalintarvetaulukot

Aloituskenttä (kentän pituus 2,57 m)

Aloituskenttä (kentän pituus 2,50 m)
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Jänneväli [m] 10,34 11,78 13,23 14,68 16,13 17,58 19,03 20,48 21,93 23,38 24,83 26,27 27,72

[kg]

Harjakannatin 4,60 m 44,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Kattokannatin 2,25 m 24,0 2 2

Kattokannatin 3,00 m 30,8 2 2 4 2 2 4 2

Kattokannatin 3,75 m 37,5 2 2 2 4 6

Kattokannatin 4,50 m 44,2 2 2 2 4 2

Kattonurkkakappale 
37,5° 16,3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Pitkittäistanko 4,7 20 28 24 32 28 36 32 40 36 44 40 48 44

Vinotukitanko 5,4

Harjatanko 5,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Räystäsjäykistys 9,5

Kiikkutappiliitin 0,8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Räystästanko 4,7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Kannatintuki 0,73 m 14,0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Ylätuki 8,20 m 56,7 2 2 2 2 2 2

Kiertoliitin 1,2 6 6 6 6 6 6

Vaahtomuovi 
kattokannattimen tiiviste 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 8 8 8

Urakiskopeite
8,00 x 2,53 m 12,0 2 2 1 1

Urakiskopeite
10,00 x 2,53 m 15,0 2 2 2 2 3 3 1 1

Urakiskopeite
12,00 x 2,53 m 17,0 1 2 2 2 2

Telineköysi 2,50 m 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 8

Hihnapikakiinnitin 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

Kiertosokka 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Paino n. [kg] 279,8 338,0 332,6 389,6 392,0 447,2 441,8 621,4 616,0 670,0 686,0 727,6 722,2

Urakiskopeite
8,00 x 2,46 m 12,0 2 2 1 1

Urakiskopeite
10,00 x 2,46 m 15,0 2 2 2 2 3 3 1 1

Urakiskopeite
12,00 x 2,46 m 17,0 1 2 2 2 2

Paino n. [kg] 276,7 334,1 329,1 385,3 388,1 442,5 437,5 616,3 611,3 664,5 680,9 721,7 716,7

8. Materiaalintarvetaulukot

Pidennyskenttä (kentän pituus 2,57 m)

Pidennyskenttä (kentän pituus 2,50 m)
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Jänneväli [m] 10,34 11,78 13,23 14,68 16,13 17,58 19,03 20,48 21,93 23,38 24,83 26,27 27,72

[kg]

Harjakannatin 4,60 m 44,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Kattokannatin 2,25 m 24,0 2 2

Kattokannatin 3,00 m 30,8 2 2 4 2 2 4 2

Kattokannatin 3,75 m 37,5 2 2 2 2 4 6

Kattokannatin 4,50 m 44,2 2 2 2 4

Kattonurkkakappale 
37,5° 16,3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Pitkittäistanko 4,7 18 26 22 30 26 34 30 38 34 42 38 46 42

Vinotukitanko 5,4 14 18 18 22 22 26 26 30 30 34 34 38 38

Harjatanko 5,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Räystäsjäykistys 9,5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Kiikkutappiliitin 0,8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Räystästanko 4,7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Kannatintuki 0,73 m 14,0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Ylätuki 8,20 m 56,7 2 2 2 2 2 2

Kiertoliitin 1,2 6 6 6 6 6 6

Vaahtomuovi 
kattokannattimen tiiviste 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 8 8 8

Urakiskopeite
8,00 x 2,53 m 12,0 2 2 1 1

Urakiskopeite
10,00 x 2,53 m 15,0 2 2 2 2 3 3 1 1

Urakiskopeite
12,00 x 2,53 m 17,0 1 2 2 2 2

Telineköysi 2,50 m 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 8

Hihnapikakiinnitin 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

Kiertosokka 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Paino n. [kg] 365,0 444,8 439,4 518,0 520,4 597,2 591,8 793,0 787,6 863,2 865,8 942,4 937,0

Urakiskopeite
8,00 x 2,46 m 12,0 2 2 1 1

Urakiskopeite
10,00 x 2,46 m 15,0 2 2 2 2 3 3 1 1

Urakiskopeite
12,00 x 2,46 m 17,0 1 2 2 2 2

Paino n. [kg] 360,3 438,9 433,9 511,3 514,1 589,7 584,7 784,7 779,7 854,1 857,1 932,5 927,5

8. Materiaalintarvetaulukot

Jäykistyskenttä (kentän pituus 2,57 m)

Jäykistyskenttä (kentän pituus 2,50 m)
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Jänneväli [m] 10,34 11,78 13,23 14,68 16,13 17,58 19,03 20,48 21,93 23,38 24,83 26,27 27,72

[kg]

Harjakannatin 4,60 m 44,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Kattokannatin 2,25 m 24,0 2 2

Kattokannatin 3,00 m 30,8 2 2 4 2 2 4 2

Kattokannatin 3,75 m 37,5 2 2 2 2 4 6

Kattokannatin 4,50 m 44,2 2 2 2 4

Kattonurkkakappale 
37,5° 16,3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Pitkittäistanko 4,7 18 26 22 30 26 34 30 38 34 42 38 46 42

Vinotukitanko 5,4 20 26 26 32 32 38 38 44 44 50 50 56 56

Harjatanko 5,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Räystäsjäykistys 9,5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Kiikkutappiliitin 0,8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Räystästanko 4,7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Kannatintuki 0,73 m 14,0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Ylätuki 8,20 m 56,7 2 2 2 2 2 2

Kiertoliitin 1,2 6 6 6 6 6 6

Vaahtomuovi 
kattokannattimen tiiviste 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 8 8 8

Urakiskopeite
8,00 x 2,53 m 12,0 2 2 1 1

Urakiskopeite
10,00 x 2,53 m 15,0 2 2 2 2 3 3 1 1

Urakiskopeite
12,00 x 2,53 m 17,0 1 2 2 2 2

Telineköysi 2,50 m 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 8

Hihnapikakiinnitin 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

Kiertosokka 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Paino n. [kg] 397,4 488,0 482,6 572,0 574,4 662,0 656,6 868,6 863,2 949,6 952,2 1039,6 1034,2

Urakiskopeite
8,00 x 2,46 m 12,0 2 2 1 1

Urakiskopeite
10,00 x 2,46 m 15,0 2 2 2 2 3 3 1 1

Urakiskopeite
12,00 x 2,46 m 17,0 1 2 2 2 2

Paino n. [kg] 392,1 481,3 476,3 564,3 567,1 653,3 648,3 858,9 853,9 938,9 941,9 1027,9 1022,9

8. Materiaalintarvetaulukot

Päätekenttä (kentän pituus 2,57 m)

Päätekenttä (kentän pituus 2,50 m)
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9. Rakenneosien erittelyt

Harjakannatin alumiinia
Tuotenro: 47 00 460

Pitkittäistanko alumiinia
Tuotenro: 47 26 257: 2,57m; 
Tuotenro: 47 25 250: 2,50m

Harjatanko alumiinia
Tuotenro: 47 40 257: 2,57m; 
Tuotenro: 47 40 250: 2,50m

Räystäsjäykistys alumiinia
Tuotenro: 47 50 257: 2,57m;
Tuotenro: 47 51 250: 2,50m

Räystästanko terästä
Tuotenro: 47 45 257

Katonkannatin alumiinia
Tuotenro: 47 10 075; 0,75m
Tuotenro: 47 10 150; 1,50m
Tuotenro: 47 10 225; 2,25m
Tuotenro: 47 10 300; 3,00m
Tuotenro: 47 10 375; 3,75m
Tuotenro: 47 10 450; 4,50m

Vinotukitanko alumiinia
Tuotenro: 47 30 001: 2,57m;
Tuotenro: 47 30 002: 2,50m

Urakisko kiikkutapilla 0,50 m
Tuotenro: 47 75 050

Urakisko alumiinia
Tuotenro: 47 75 180; 1,80m
Tuotenro: 47 75 200; 2,00m
Tuotenro: 47 75 230; 2,30m
Tuotenro: 47 75 300; 3,00m
Tuotenro: 47 75 400; 4,00m
Tuotenro: 47 75 500; 5,00m
Tuotenro: 47 75 600; 6,00m

Ylätuki alumiinia
Tuotenro: 47 20 620; 6,20m
Tuotenro: 47 20 820; 8,20m

Katonkannatin päätekappale alumiinia
Tuotenro: 47 10 032

Katonkannatin sovitin alumiinia
Tuotenro: 47 12 100

Kattonurkkakappale 37,5° alumiinia
Tuotenro: 47 11 115

Urakiskoseinäprofiili alumiinia
Tuotenro: 47 76 180; 1,80m
Tuotenro: 47 76 200; 2,00m
Tuotenro: 47 76 250; 2,50m
Tuotenro: 47 76 300; 3,00m
Tuotenro: 47 76 450; 4,50m

Ajokisko alumiinia
Tuotenro: 47 63 200; 2,00m
Tuotenro: 47 63 207; 2,07m
Tuotenro: 47 63 250; 2,50m
Tuotenro: 47 63 257; 2,57m
Tuotenro: 47 63 300; 3,00m
Tuotenro: 47 63 307; 3,07m

Ajokiskon sovitin terästä
Tuotenro: 47 62 500; 0,73m/0,74m

Ajokiskon sovitin terästä
Tuotenro: 47 62 501: 1,09m
Tuotenro: 47 62 601: 1,10m

UNIFIX takakaide terästä
Tuotenro: 20 60 250
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9. Rakenneosien erittelyt

Kolmiotuki terästä
Tuotenro: 47 70 180; 1,80 x 0,73m
Tuotenro: 47 70 180; 1,80 x 0,74m

Uraohjattu ajopyörä
Tuotenro: 47 99 001

Urakiskopeite
Tuotenro: 47 90 080;    8,00m x 2,46m
Tuotenro: 47 90 100; 10,00m x 2,46m
Tuotenro: 47 90 120; 12,00m x 2,46m
Tuotenro: 47 91 080;    8,00m x 2,53m
Tuotenro: 47 91 100; 10,00m x 2,53m
Tuotenro: 47 91 120; 12,00m x 2,53m

Uraprofiilipidennys
Tuotenro: 47 99 008; 0,25m
Tuotenro: 47 99 009; 0,50m

Urakiskonpidike
Tuotenro: 47 99 000; SW19
Tuotenro: 47 99 015; SW22

Kannatintuki, nivelikäs
Tuotenro: 47 60 500: 0,73m
Tuotenro: 47 61 500: 0,74m
Tuotenro: 47 60 501: 1,09m
Tuotenro: 47 61 501: 1,10m

Ajovaunu terästä 0,60 m, 
mukana kannatintuki 15°
Tuotenro: 47 62 061

Urakiskon pidike 360°
Tuotenro: 47 99 019

Kannatintuki 400 terästä
Art.-Nr.: 47 60 400; 0,73m
Art.-Nr.: 47 61 400; 0,74m
Art.-Nr.: 47 60 401; 1,09m
Art.-Nr.: 47 61 401; 1,10m

Kantolaatta terästä 0,15 x 0,18 m
ajokiskolle, mukana normiosat
Tuotenro: 47 62 000

Pysäytin terästä ajokiskolle
Tuotenro: 47 62 002

Puskuri terästä
Tuotenro: 47 62 001

Kannatintuki 200 terästä
Tuotenro: 47 60 100; 0,73m
Tuotenro: 47 61 100; 0,74m

Vaahtomuovinen 
urakiskontiiviste
Tuotenro: 47 99 005

Vaahtomuovinen 
kattokannattimen tiiviste
Tuotenro: 47 99 020
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10.1. Kantoalusta

Staattinen järjestelmä: Kaksinivelrunko

Katon kaltevuus: 15° satulakatossa, pulpettikatto 
muunnettavissa 40° saakka

Kiinnitinväli: 2,57 m tai 2,50 m
Katonkannattimet: yksilevyinen kolmipaarre-ristikko-

kannatin alumiinia;
nimelliskorkeus 600 mm;
pituusrasteri 750 mm,
ylä- ja alapaarre sekä vaakatangot;
telineputki Ø 48,3 x 4 mm;
keskipaarre urakiskoprofiilia 2 pit-
kittäisuralla molemmin puolin

Katto- ja seinäjäykistys: pitkittäis- ja vinojäykistetangot itse-
lukittuvilla alumiinivalusakaroilla 

Perusrakennekorkeus kiinte-
ästi asennetuissa sääsuoja-
halleissa:

enintään 20 m maapinnan yläpuolel-
la, kaikilta sivuilta tiiviisti verhoiltu

Perusrakennekorkeus siirret-
tävissä sääsuojahalleissa: enintään 8 m maapinnan yläpuolella

Jänneväli kiinteästi asenne-
tuissa sääsuojahalleissa: 

enintään 27,72 m (kattokannattimen 
ulkoreuna)

Jänneväli siirrettävissä sää-
suojahalleissa:

enintään 16,13 m (kattokannattimen 
ulkoreuna)

Jänneväli pulpettikatoissa: enintään 14 m

Lumikuormitus: enintään 0,25 kN/m²

10. Tekniset tiedot
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10. Tekniset tiedot

 10.2. Peitteet

Materiaali: PES  HAT 1100 dtex „CR“

Paino: n. 590 g/m²

Repäisylujuus: noin 280 kp/5 cm

Jatkuva repäisylujuus: n. 28 kp

Lämpötilansietokyky: - 30 °C ... + 70 °C
Palo-ominaisuudet: NFP 92.503,42

DIN 4102B1, kuumuutta kestävä
UNE 23727-90 M2
California State Fire
Marshal NFPA 701BS7837
SP Full Scale Test – Method 2205

Katto- ja seinäpeite: - pitkällä sivulla mitoitetut 
  kumiuranauhat 
- etuseinällä kiinnihitsatuilla
  reunanvahvistuskaitaleilla ja 
  niitatuilla metallirenkailla 50 cm:
  n välein

Päätyseinäpeite: - kaksiosaiset kohdekohtaiset 
   mittavalmisteet 
- vinosivulla mitoitetut 
   kumiuranauhat
- räystässivulla metallirenkaat
- puskusivuilla vetoketju  
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