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1. Alkusanat

Arvoisat ALFIX-asiakkaat,

valitsemalla „ALBLITZ MODUL“ -telinejärjestelmän olette hankkineet
monipuoliset, kestävät telineet.
Tämä käsikirja määrittelee hyväksyntänumeron Z-8.22-913 käyttöä
joka on virallisesti hyväksytty telinejärjestelmä Alblitz Modul. 
Kyseinen telinejärjestelmä koostuu ALFIX Modul Multi- ja Layher 
Allround -merkkien telineosista.

Turvallisen työskentelyn varmistamiseksi täytyy pystyttäminen, 
käyttö ja purkaminen suorittaa tämän „Pystytys- ja käyttöohjeen“ 
mukaisesti!

Lue tämä vihkonen läpi ennen työn aloittamista. Ota se mukaan jo-
kaiselle käyttökerralle ja aseta se telineiden pystyttäjien käyttöön.
Heille selitetään siinä havainnollisesti kaikki tarvittavat toimenpi-
teet ja turvallisuusvarotoimet järkevimmässä järjestyksessä.

Kaikkien sivujen läpikäymisessä voit käyttää sivulla 4 olevaa kaavio-
kuvaa yleiskuvana.

Mikäli haluat poiketa tämän „Pystytys- ja käyttöohjeen“ ohjeista tai 
sinulla on vielä jotain epäselvää „ALBLITZ MODUL“ -telinejärjestel-
mästämme, soita meille. Autamme mielellämme milloin vain.

ALFIX GmbH

ALFIX GmbH
Langhennersdorfer Straße 15
D - 09603 Großschirma

Puhelin: +49 (0) 37328 / 800-100
Faksi:        +49 (0) 37328 / 800-199
Sähköposti: info@alfix-systems.com

Internet: www.alfix-systems.com
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2. Yleiskuva
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Rakenne enintään 5,00 m:n nousukorkeudelle
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2. Yleiskuva

Rakenne yli 5,00 m:n nousukorkeudelle
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2. Yleiskuva

Nimike
Kohta nro 
Yleiskuva 
Sivu 4 tai 5

Lupa 
Z-8.22-913 
sivu Liite B

Valmistusta, tunnusmer-
kintää ja yhdenmukaisuus-
todistusta koskeva säädös

Pystyvinojäykisteet 4 8

säädelty luvassa 
Z-8.22-906

Vaakavinojäykisteet 18 9

Pystyaloituskappale 2 10

Pystyputki putkiliitoksella 200 3 11

Pystyputki ruuvatulla putkiliitoksella 520 (3) 12

Pystyputki 0,50m ruuvatulla putkiliitoksella 
500 13

Pystyputki ruuvatulla putkiliitoksella 520, 
s=4,05mm 14

Pystyaloitusputki 15

Tasotelineputki 16

Jalkakara (1) 17
säädelty luvassa 

Z-8.1-862Jalkakara AB 1 18

Jalkakara AF kääntyvä 19

Jalkakara kääntyvä 20

säädelty luvassa 
Z-8.22-906

Pääkara „U“ 21

Karaliitin 22

Riipputelineliitin 23

Kierrejalkalevyn varmistus 24

Putkijokka 6 25

Vaakavinojäykistejokka (18) 26

Putkijokka vahvistettu 27

Kaksois-putkijokka 1,57m 28

Kaksois-putkijokka 2,07m 29

Kaksois-putkijokka 2,57m 30

Kaksois-putkijokka 3,07m 31

U-jokka 0,37m; 0,39m; 0,45m; 0,73m 5 32

U-jokka vahvistettu 1,09m ja 1,40m (5) 33
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AINA HYVIN VARUSTETTU

2. Yleiskuva

Nimike
Kohta nro 
Yleiskuva 
Sivu 4 tai 5

Lupa 
Z-8.22-913 
sivu Liite B

Valmistusta, tunnusmer-
kintää ja yhdenmukaisuus-
todistusta koskeva säädös

U-kaksoisjokka 1,57m (5) 34

säädelty luvassa 
Z-8.22-906

U-kaksoisjokka 2,07m (5) 35

U-kaksoisjokka2,57m (5) 36

U-kaksoisjokka 3,07m (5) 37

Kannatinjokka putkiripustus (RE) 40

Kannatinjokka 43

U-poikkijokka ristikkokannatin (GT) 
0,73m / 1,09m V 44

Putki-poikkijokka ristikkokannatin (GT) 
0,73m / 1,09m V 45

Moduuli ristikkokannatin 6,14m 46

Moduuli ristikkokannatin 4,14m / 5,14m 47

Moduuli ristikkokannatin putkiliitoksella 
(RV) 6,14m 48

Moduuli ristikkokannatin putkiliitoksella 
(RV) 4,14m / 5,14m 49

Moduuli katteenpidike 8 50

Alumiini-kehyslevy putkiripustus (RE) 
1,57m; 2,07m 51

Alumiini-kehyslevy putkiripustus (RE) 
2,57m; 3,07m 52

Alumiini-läpikulkukehyslevy putkiripustus 
(RE) 3,07m 54

Alumiini-läpikulkukehyslevy putkiripustus 
(RE) 2,57m 55

Alumiini-läpikulkukehyslevy putkiripustus 
(RE) 1,57m – 3,07m ilman tikkaita 57

Alumiini-läpikulkukehyslevy putkiripustus 
(RE) 2,57m; 3,07m alumiini-rihlapellin kera 58
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2. Yleiskuva

Nimike
Kohta nro 
Yleiskuva 
Sivu 4 tai 5

Lupa 
Z-8.22-913 
sivu Liite B

Valmistusta, tunnusmer-
kintää ja yhdenmukaisuus-
todistusta koskeva säädös

Teräspohja AF putkiripustus (RE) 0,32m 61

säädelty luvassa 
Z-8.22-906

Teräspohja AF putkiripustus (RE) 
0,30m; 0,34m 62

Välitaso AF putkiripustus (RE) 0,16m; 0,19m 63

Teräspohja putkiripustus (RE) 64

Välitaso putkiripustus (RE) 65

Alumiini-kehyslevy vanerilla 0,50m - 2,07m (10) 66

Alumiini-kehyslevy vanerilla 2,57m; 3,07m (10) 67

Alumiini-kehyslevy sisäkulkuaukolla
2,57m; 3.07m (9) 69

Alumiini-kehyslevy sisäkulkuaukolla
1,09m – 3,07m ilman tikkaita (9) 70

Alumiinikate vanerilla 2,57m; 3,07m (10) 72

säädelty luvassa 
Z-8.1-862

Alumiinikate vanerilla 1,57m; 2,07m (10) 73

Alumiini-läpikulkukatetaso 3,07m tikkailla (9) 75

Alumiini-läpikulkukatetaso 2,57m tikkailla (9) 76

Alumiinikate vanerilla 3,07m (10) 78

Alumiinikate vanerilla 1,57m, 2,07m, 2,57m (10) 79

Alumiini-läpikulkukatetaso 3,07m tikkailla (9) 81

Alumiini-läpikulkukatetaso 2,57m tikkailla (9) 82

Teräskate AF 0,32m 84

Teräskatelevy 85

Teräskate AF 0,30m; 0,34m 86

Teräspalkki 0,30m 87

Välitaso  AF 0,16m; 0,19m 88

Välitaso 89

Alumiini-kevytkate kevytpaino 0,60m 90

Umpipuukate 48 91
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AINA HYVIN VARUSTETTU

2. Yleiskuva

Nimike
Kohta nro 
Yleiskuva 
Sivu 4 tai 5

Lupa 
Z-8.22-913 
sivu Liite B

Valmistusta, tunnusmer-
kintää ja yhdenmukaisuus-
todistusta koskeva säädös

Umpipuukate 45 92 säädelty luvassa 
Z-8.1-862Puutaso 93

Moduuli rakopeite 94 säädelty luvassa 
Z-8.22-906Moduuli rakopeite putkiripustus (RE) 95

Rakokate 96
säädelty luvassa Z-8.1-862

Alumiiniportaat AF-0,62m 2,57m; 3,07m 12 97

Porraskaide 2,57m; 3,07m 17 98 säädelty luvassa Z-8.22-906

Sisäkaide alumiiniportaille 2,00m 15 99
säädelty luvassa 

Z-8.1-862Porrasreunalankun putoamissuoja 
1,00 x 0,50m 14 100

Moduuli porraskaiteenkannatin 13 101

säädelty luvassa 
Z-8.22-906

Moduuli kääntöovi 102

Konsoli 0,39 m putkiripustus (RE) 103

Moduuli konsoli 0,39m 104

Moduuli konsoli 0,73m 105

Konsoli, putkiripustus (RE) 0,50 m 106

Moduuli jalkalista 11 107

Moduuli jalkalista 4,14m (11) 108

Moduuli alumiini-jalkalista (11) 109

Jalkalista; Päätyjalkalista AF (11) 110

säädelty luvassa 
Z-8.1-862

Jalkalista 4,14m AF (11) 111

Jalkalista; Päätyjalkalista (11) 112

Jalkalista 4,14m (11) 113

Alumiinijalkalista; Alumiinipäätyjalkalista AF (11) 114

Alumiinijalkalista; Alumiinipäätyjalkalista (11) 115

Moduuli verkkosuojaseinä 116 säädelty luvassa 
Z-8.22-906Moduuli kaksoispäätykaide 117
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2. Yleiskuva

Nimike
Kohta nro 
Yleiskuva 
Sivu 4 tai 5

Lupa 
Z-8.22-913 
sivu Liite B

Valmistusta, tunnusmer-
kintää ja yhdenmukaisuus-
todistusta koskeva säädös

Kerrostikkaat teräs 2,00x0,40m 118 säädelty luvassa 
Z-8.1-847Kerrostikkaat alumiini 2,00x0,40m 119

Telineenkannatin 7 120 säädelty luvassa 
Z-8.1-862Pikakannatin (7) 121

Kiilapääkytkin kääntyvä 122

säädelty luvassa 
Z-8.22-906

Moduuli-putkiliitin U 123

Moduuli-putkiliitin 124

Kiilapääkytkin jäykkä 125

Konsolijokka 126

Poikittaisjokka 0,73m; 1,09m 127

säädelty luvassa 
Z-8.1-862

Kaidekytkin AF 128

Jalkalistakytkin; Jäykistyskytkin 129

Lankkukytkin 130

Jalkalistakannatin 131

Kiertosokka 132

Kippipuikkokytkin 133

Poikittaisvinojäykiste 134

Edeltävä kaidetuki 2,00m 135

Teleskooppikaide 2,00 - 3,07m 136

MODUL edeltävä kaidetuki 137 säädelty luvassa Z-8.22-906

Edeltävä päätykaide / 
alumiini-teleskooppikaide 138 säädelty luvassa 

Z-8.1-862

AB pääkara "U" 140

säädelty luvassa 
Z-8.22-906

Moduuli U-ristikkokannatin 6,14m; 7,71m 141

Moduuli U-ristikkokannatin 4,14m; 5,14m 142

Sakarakytkin 143

Putkijokka vahvistettu, 1,09m; 1,29m; 1,40m 144

Putkijokka vahvistettu, 1,57m; 2,07m 145
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AINA HYVIN VARUSTETTU

2. Yleiskuva

Nimike
Kohta nro 
Yleiskuva 
Sivu 4 tai 5

Lupa 
Z-8.22-913 
sivu Liite B

Valmistusta, tunnusmer-
kintää ja yhdenmukaisuus-
todistusta koskeva säädös

Putkijokka vahvistettu, 2,57m; 3,07m 146

säädelty luvassa 
Z-8.22-906

U-jokka 1,04m; 1,09m; 1,29m (5) 147

U-jokka integroidulla alivedolla
1,40m-2,07m (5) 148

U-jokka vahvistettu 1,40m-2,57m (5) 149

U-jokka vahvistettu 3,07m (5) 150

Pystytolppa 4.0 (3) 153

Pystyaloitustolppa 4.0 154

Putkijokka 4.0 (6) 155

Vaakavinojäykistejokka 4.0 (18) 156

Modul rakopeite T-muoto 157

Pystyputki putkiliitoksella 200 45/5 (3) 158

Tasannekaide AB 2,57; 3,07 m 16 159

Jalkakara 60 (1) 178 säädelty luvassa Z-8.1-16.2

Aloituskappale LW (2) 179

säädelty luvassa 
Z-8.22-939

Tolppa LW muovatulla putkiliittimellä (3) 180

Aloitustolppa LW 2,21 m 181

Tolppa LW ilman putkiliitintä 183

Putkiliitin tolpalle 184

O-jokka LW 0,73 – 4,35 m (6) 185

O-jokka LW HD (18) 186

U-jokka LW 0,73 m T14 (5) 187

U-jokka LW 1,09 – 1,40 m T14 (5) 188

U-jokka LW 1,40 – 3,07 m, vahvistettu T14 189

Diagonale „Versio LW“ (4) 191

U-puu-jalkalista 0,73 – 3,07 m (11) 192

U-puu-jalkalista 4,14 m (11) 193

U-teräs-jalkalista 0,73 – 3,07 m T17 (11) 194
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AINA HYVIN VARUSTETTU

2. Yleiskuva

Nimike
Kohta nro 
Yleiskuva 
Sivu 4 tai 5

Lupa 
Z-8.22-913 
sivu Liite B

Valmistusta, tunnusmer-
kintää ja yhdenmukaisuus-
todistusta koskeva säädös

U-teräs-jalkalista 0,73 – 3,07 m (11) 195

säädelty luvassa 
Z-8.22-939

U-konsoli LW 0,39 m 196

U-konsoli LW 0,73 m 197

U-konsoli LW 0,28 m 198

U-konsoli LW 0,45 m 2 kiilapäällä 199

U-konsoli LW 0,73 m 2 kiilapäällä 200

Konsolivinotuki 2,05 m „Versio LW“ 201

U-pohjavarmistus T8 0,39 – 1,57 m (8) 202

U-pohjavarmistus T9 1,40 – 3,07 m (8) 203

Yleiskäyttöinen U-pohjavarmistus 204

O-ristikkokannatin LW 5,14 ; 6,14 x 0,5 m 205

U-ristikkokannatin LW 2,07 – 3,07 x 0,5 m 206

U-ristikkokannatin LW 4,14 – 6,14 x 0,5 m 207

Pisto-putkiliitin U-profiilille 208

Putkiliitin ristikkokannattimelle 209

U-ristikkokannatinjokka LW 0,73 m 210

O-ristikkokannatin 4,14 – 7,71 x 0,4 m
„Versio LW“ 211

Kaksoiskiilapääliitin „Versio LW“ 212

Sivusuojaristikko LW 1,57 – 3,07 m 213

U-läpikulkukannatin LW 1,57 m 214

Vahvistustolppa 2,6 m „Versio LW“ 215

U-portaat, leveät 2,57 ; 3,07 x 2,00 x 0,64 m (12) 216

Porraskaide 2,57 ; 3,07 m (17) 218

KK-porraskaide 2,57 ; 3,07 m 
„Versio LW“ (17) 219

Porraskaiteen kannatin (13) 220

Portaiden ympäryskaide 1,0 x 0,5 m (14) 221 säädelty luvassa Z-8.1-16.2
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AINA HYVIN VARUSTETTU

2. Yleiskuva

Nimike
Kohta nro 
Yleiskuva 
Sivu 4 tai 5

Lupa 
Z-8.22-913 
sivu Liite B

Valmistusta, tunnusmer-
kintää ja yhdenmukaisuus-
todistusta koskeva säädös

Telineenkannatin 0,38 – 1,75 m (7) 222 säädelty luvassa 
Z-8.1-16.2Kiertosokka punainen Ø 11 mm 223

U-suojakattokonsoli T7 „Versio LW“ 224 säädelty luvassa 
Z-8.22-939U-rakojokka LW 0,73 – 3,07 m 225

Aloituskappale „Versio K2000+“ (2) 226

säädelty luvassa 
Z-8.22-64

Tolppa putkiliittimellä 
„Versio K2000+“ (3) 227

Tolppa ilman putkiliitiintä 
„Versio K2000+“ 228

O-jokka 0,73 - 4,35 m 
„Versio K2000+“ (6) 229

O-jokka HD „Versio K2000+“ (18) 230

U-jokka 0,73 m „Versio K2000+“ (5) 231

U-jokka 1,09 – 1,40 m vahvistettu 
„Versio K2000+“ (5) 232

U-kaksoisjokka 1,57 – 3,07 m 
„Versio K2000+“ (5) 233

Vinojäykiste „Versio K2000+“ (4) 235

U-konsoli 0,39 m „Versio K2000+“ 236

U-konsoli 0,73 m „Versio K2000+“ 237

U-konsoli 0,28 m „Versio K2000+“ 238

U-konsoli 0,45 m 2 kiilapäällä 
„Versio K2000+“ 239

U-konsoli 0,73 m 2 kiilapäällä
„Versio K2000+“ 240

Konsolivinotuki 2,05 m „Versio K2000+“ 241

O-ristikkokannatin 5,14 ; 6,14 x 0,5 m
„Versio K2000+“ 242
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2. Yleiskuva

Nimike
Kohta nro 
Yleiskuva 
Sivu 4 tai 5

Lupa 
Z-8.22-913 
sivu Liite B

Valmistusta, tunnusmer-
kintää ja yhdenmukaisuus-
todistusta koskeva säädös

U ristikkokannatin 2,07 – 3,07 x 0,5 m
„Versio K2000+“ 243

säädelty luvassa 
Z-8.22-64

U ristikkokannatin 4,14 – 6,14 x 0,5 m
„Versio K2000+“ 244

O-ristikkokannatin 4,14 – 7,14 x 0,4 m
„Versio K2000+“ 245

Ristikkokannatinliitin 246 säädelty luvassa Z-8.1-16.2

Kaksoiskiilapääkytkin „Versio K2000+“ 247

säädelty luvassa 
Z-8.22-64

Sivusuojaristikko 1,57 – 3,07 m 
„Versio K2000+“ 248

U-läpikulkukannatin 1,57 m
„Versio K2000+“ 249

Putkiliitin puolikytkimellä 250 säädelty luvassa Z-8.22-939

U-alumiini-tasanneportaat 
2,57 ; 3,07 x 2,00 x 0,64 m (12) 251 säädelty luvassa 

Z-8.1-16.2

KK-porraskaide 2,57 ; 3,07 m
„Versio K2000+“ (17) 253 säädelty luvassa 

Z-8.22-64

Kiertosokka Ø 9 mm 254 säädelty luvassa Z-8.1-16.2

U-suojakattokonsoli T7 „Versio K2000+“ 255

säädelty luvassa 
Z-8.22-64

U-rakojokka 0,73 – 3,07 m „Versio K2000+“ 256

TG-60 kehys 0,50 x 1,09 m
„Versio K2000+“ 257

TG-60 kehys 0,71 x 1,09 m
„Versio K2000+“ 258

TG-60 kehys 1,00 x 1,09 m
„Versio K2000+“ 259

Alumiini-pystytyskaide 
1,57 / 2,07 ; 2,57 / 3,07 m 260 säädelty luvassa 

Z-8.1-16.2
Pystytystolppa T5 261 261
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AINA HYVIN VARUSTETTU

2. Yleiskuva

Nimike
Kohta nro 
Yleiskuva 
Sivu 4 tai 5

Lupa 
Z-8.22-913 
sivu Liite B

Valmistusta, tunnusmer-
kintää ja yhdenmukaisuus-
todistusta koskeva säädös

U-teräskate T4 0,73 – 3,07 x 0,32 m,
malli: pistehitsattu 262

säädelty luvassa 
Z-8.1-16.2

U-teräskate T4 0,73 – 3,07 x 0,32 m,
malli: käsin hitsattu 263

U-teräskate 0,73 – 3,07 x 0,32 m,
malli: pistehitsattu 264

U-teräskate 0,73 – 3,07 x 0,32 m,
malli: käsin hitsattu 265

U-kate vankka 0,73 – 2,57 m x 0,61 m (10) 266

U-kate vankka 3,07 x 0,61 m (10) 267

U-kate vankka 0,73 – 3,07 m x 0,32 m 268

U-teräskate-kulkuaukko 2,57 x 0,64 m 269

Kerrostikkaat 7 puolaa T15 270 säädelty luvassa Z-8.22-939

Kerrostikkaat 7 puolaa 271

säädelty luvassa 
Z-8.1-16.2

U-kulkuaukko vankka tikkaiden kera
2,57 – 3,07 x 0,61 m (9) 272

U-alumiini-kulkuaukko 2,07 – 3,07 x 0,61 m (9) 273

U-alumiini-kulkuaukko 2,57 – 3,07 x 0,61 m,
tikkaiden kera (9) 274

U-kulkuaukko vankka 1,57 – 3,07 x 0,61 m,
Kansi limittäin (9) 275

U-kulkuaukko vankka tikkaiden kera
2,57 - 3,07 x 0,61 m; Kansi limittäin (9) 276

U-teleskooppirakokate
0,73 - 3,07 m 277 säädelty luvassa 

Z-8.22-939
Teräs-rakopelti 0,73 - 3,07 x 0,32 m 278

U-teräskate 0,73 - 3,07 x 0,19 m 279
säädelty luvassa 

Z-8.1-16.2U-teräskate 0,73 - 3,07 x 0,19 m 
(vanha malli) 280
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2. Yleiskuva

Nimike
Kohta nro 
Yleiskuva 
Sivu 4 tai 5

Lupa 
Z-8.22-913 
sivu Liite B

Valmistusta, tunnusmer-
kintää ja yhdenmukaisuus-
todistusta koskeva säädös

U-alumiini-kulkuaukko 1,00 x 0,61 m (9) 281 säädelty luvassa Z-8.22-939

O-teräskate T9 0,73 - 3,07 x 0,32 m
malli: pistehitsattu/käsin hitsattu 282

säädelty luvassa 
Z-8.1-919

O-teräskate T4 0,73 - 3,07 x 0,32 m
malli: pistehitsattu (vanha malli) 283

O-teräskate T9 0,73 - 3,07 x 0,19 m 284

O-teräskate 0,73 - 3,07 x 0,19 m
(vanha malli) 285

O-alumiini-tasanneportaat
2,57 ; 3,07 x 2,0 x 0,64 m 286

O-portaat, leveät
2,57; 3,07 x 2,0 x 0,64 m 287

O-rakojokka LW 0,73 - 3,07 m 288

O-rakojokka 0,73 - 3,07 m
„Versio K2000+“ 289

O-jokka puolikytkimellä 0,73 m
„Versio LW“ 290

O-jokka puolikytkimellä 0,73 m
„Versio K2000+“ 291

Jalkakara 80 vahvistettu (1) 292 säädelty luvassa Z-8.1-16.2

AGS-tolppa LW 2,00 m 293 säädelty luvassa Z-8.22-939

STAR kaide 0,73 - 3,07 m T18 294 säädelty luvassa 
Z-8.1-919STAR kaksoispäätykaide 0,73 m 295

U-teräskate LW 0,73 – 3,07 x 0,32 m,
malli: pistehitsattu/käsin hitsattu 296 säädelty luvassa 

Z-8.1-16.2

O-teräskate LW 0,73 – 3,07 x 0,32 m,
malli: pistehitsattu/käsin hitsattu 297

säädelty luvassa 
Z-8.1-919O-teräsjalkalista 0,73 – 3,07 m 298

O-teräsjalkalista 0,73 – 3,07 m T18 299
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2. Yleiskuva

Nimike
Kohta nro 
Yleiskuva 
Sivu 4 tai 5

Lupa 
Z-8.22-913 
sivu Liite B

Valmistusta, tunnusmer-
kintää ja yhdenmukaisuus-
todistusta koskeva säädös

Katevarmistin terästä 0,37 – 3,07 m (8) 300

säädelty luvassa 
Z-8.22-906

Modul konsolivinotuki 2,05 m 301

Edeltävä päätykaide 302

Modul poikkijalkalista (8) 303

Porrasreunalankun putoamissuoja 
1,00 x 0,50 m (14) 304 säädelty luvassa 

Z-8.1-862
Sisäkaide alumiiniportaille 2,00 m (15) 305

Modul U-ristikkokannatin1,57 m – 3,14 m 306 säädelty luvassaZ-8.22-906
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2. Yleiskuva

ALBLITZ MODUL -järjestelmän ydinosa on telineliitos. 
Käytössä koettu kiilalukitusperiaate takaa muoto- ja voimalujat lii-
tokset, jotka syrjäyttävät yhä suuremmassa määrin perinteisen teli-
nerakennuksen aikaa vievät ruuviliitokset. Telineliitokset asetetaan 
50 cm:n etäisyydelle toisistaan, ja niissä on kahdeksan liitäntää, eli 
sovellusmahdollisuuksia joka suuntaan.  Koska liitokset on aseteltu 
metrisesti 50 cm:n välein, niin tasot voidaan sijoittaa lähes mielival-
taisesti.

Tämä pystytys- ja käyttöohje koskee ALBLITZ MODUL telinejärjestel-
mää, jolle on annettu rakennusvalvonnan lupa Z-8.22-913, ja sillä 
säädellään esivalmistettujen rakenneosien yhdistely moduuliteline-
järjestelmissä, joiden lupanumerot ovat Z-8.1-16.2,  Z-8.1-847,  Z-8.1-
862, Z-8.1-919, Z-8.22-64, Z-8.22-906, Z-8.22-913 ja Z-8.22-939. 
Vastaavat rakenneosat on lueteltu edellisillä sivuilla olevassa taulu-
kossa (luvan Z-8.22-913 taulukko 2). Rakenneosien tarkat tiedot ovat 
nähtävissä luvan Z-8.22-913 liitteessä B.

„ALBLITZ MODUL“ -moduulitelinejärjestelmää voidaan käyttää sekä 
yksinkertaisessa julkisivussa, monimuotoisessa teollisuusraken-
nuksessa että myös mutkikkaissa kantorakenteissa.  Järjestelmän 
hyvin harkittu tekniikka ja helppo käsittely mahdollistavat mitä eri-
laisimpien telinerakenteiden nopean, edullisen ja monipuolisen 
toteutuksen.  Se voidaan sovittaa erittäin hyvin telineillä varustet-
tavien rakennusten monimuotoisiin pohjapiirroksiin ja rakennuksen 
osien eri korkeuksiin.

Teräksisessä reikälevyssä on 
neljä pientä aukkoa jokkien suo-
rakulmaiseen asetteluun ja nel-
jä suurta aukkoa vinojäykistei-
den tai jokkien asetteluun, jotka 
voidaan täten kohdistaa yli tai 
alle 90° kulmaan.  Tarkat tiedot 
solmukohtien rasituksenkestä-
vyydestä löytyvät luvusta 10.

Modul-levy Kiilalukitusyhdistin

Hyväksyntänumeron osoittaminen

Hyväksyntä-
numero

Nimike

Z-8.1-16.2 Layher Blitz Gerüst
70 Stahl

Z-8.1-847 UNIFIX 70

Z-8.1-862 ALFIX 70

Z-8.1-919 Layher Allround 
STAR 70

Z-8.22-64 Layher Allround

Z-8.22-906 ALFIX MODUL MULTI

Z-8.22-913 ALBLITZ MODUL

Z-8.22-939 Layher Allround LW
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3. Viitteet

Varoitukset

Noudata käyttöohjetta
Vain telineiden laatija saa tehdä 

muutoksia telineisiin

Turvatelineillä ja suojakatoilla ei 
saa säilyttää mitään varusteita

Kaikkien yhteen telinekenttään kohdis-
tuvien kuormien summa ei saa ylittää 

annetun kuormaluokan enimmäisarvoa

Varusteita telineillä säilytettäessä 
jätä riittävän leveä läpikulkutie

Työpaikat eivät saa olla yhtaikaa 
päällekkäin samalla kohdalla

Huomioi teilineiden ja rakennuksen 
väliin putoamisen vaara

Älä hyppää telinekatteilta

≤ 30 cm

Lapset eivät saa mennä telineille

Pidä läpikulkukatteiden luukut 
suljettuina

Käytä ylös- ja alaskulkemiseen vain 
asennettuja tikkaita tai portaita

Älä vaaranna telineiden tukevuutta 
tekemällä maansiirtotöitä

!
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3. Viitteet

Tässä käyttöohjeessa käytetään 
seuraavia turvamerkkejä:

Putoamisvaara

Käytä 
suojakypärää

Pääsy 
asiattomilta 

kielletty

Käytä 
varmistushihnaa

Noudata 
käyttöohjetta

Ulkopuolella 
kiipeily kielletty

Seuraavat esittelyt tässä tuotekäsi-
kirjassa ovat viitteellisiä esimerk-
kejä, joita ei missään tapauksessa 
katsota pakollisiksi.

Yleisiä ohjeita telineiden pystyttämisestä / Turvallisuusnäkökohdat / 
Suojatoimenpiteet

Modul-telineiden pystyttämisen ja purkamisen saavat suorittaa vain 
henkilöt, joilla on tähän tarvittava koulutus ja riittävät ammattitiedot 
(„pätevä henkilö“).  Työssä tulee noudattaa [Saksan] rakennusalan 
ammattiyhdistyksen ohjeita „Työ-, suoja- ja asennustelineiden käyttö“ 
DGUV – 201-011 sekä standardien DIN 4420 ja EN 12811 ohjeita ja mää-
räyksiä.  Lisäksi tulee noudattaa Työturvallisuuden teknisten sääntö-
jen (TRBS 2121) määräyksiä. 

Kohdeyksilöidyssä käyttöohjeessa liikkeenharjoittajan tulee ratkaista 
työturvallisuusmääräyksiä noudattaen vaarannusanalyysien perus-
teella, miten putoamissuoja on parhaiten toteutettavissa.  Harkitta-
vana ovat tekniset turvatoimenpiteet, henkilökohtaiset suojavarus-
teet putoamista vastaan (PSA) sekä erityisohjeistus.  Toiminimi ALFIX 
tarjoaa teknisenä suojatoimenpiteenä „edeltävät kaiteet“. Katso sivu 
13/14. 

Mikäli vaarannusanalyysin tulos sisältää henkilökohtaisten suoja-
varusteiden käytön, tulee käyttää sopivia kiinnityskohtia telineisiin. 
Katso sivu 12.

Vaurioituneita telineiden rakenneosia ei saa enää käyttää. Ne täytyy 
vaihtaa välittömästi moitteettomiin tarvikkeisiin.  Korjauksia saavat 
tehdä vain ALBLITZ MODUL -telinejärjestelmän valmistajat. 

Työpaikkaturvallisuusasetuksen noudattamisen puitteissa tulee laatia 
velvoitteiden mukaiset vaarannusanalyysit tarvittavien toimenpitei-
den arvioimiseksi.  Tässä on otettava huomioon yksittäistapauksen 
erityispiirteet. Vaarannusarvioinnnin tulee tarvittaessa sisältää mah-
dollisiin pelastustoimiin tarvittavat toimenpiteet.

Telineiden vakavuus tulee osoittaa kohdeyksilöidyillä staattisilla las-
kelmilla, mikäli ei käytetä tämän pystytys- ja käyttöohjeen mukaista 
vakiomallia.

HUOMIO
Tässä asiakirjassa annetut säännöt ja määräykset ovat voimassa 
Saksassa. Muissa valtioissa täytyy noudattaa paikallisesti voimas-
saolevia määräyksiä.
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Tarkastus ja dokumentaatio

Työtelineiden käyttölupa annetaan vasta kun telineiden valmistaja 
on luovuttanut ne.  Kokoamis-, purkamis- ja muuntamisvaiheessa 
telineiden valmistajan tulee varmistaa, että telineille pääsy on mer-
kitty selkeästi turvallisuusmerkillä „Asiattomilta pääsy kielletty“. 
Asennustöiden päätyttyä telineiden valmistajan velvollisuus on 
laatia kirjallinen pöytäkirja, joka muodostaa telineiden tunnusmer-
kinnän perusteet ja joka työnnetään läpinäkyvään „Telineet suljettu“ 
-taskuun. Siinä dokumentoidaan telineiden käyttölupa. 
Lisäksi pöytäkirjasta ilmenee telineiden suunnitellun käyttötarkoi-
tuksen mukainen kokoonpano. Telineiden käyttäjälle on selostet-
tava määräysten vastaisesta käytöstä aiheutuvat vaarat. Käyttäjän 
täytyy tarkastaa ennen telineiden käyttöä, onko niissä silmin havait-
tavia puutteita.
Kaikkinaiset muutokset, myös vain telineiden osa-alueilla, käyttö-
ajan aikana tulee ilmoittaa välittömästi telineiden valmistajalle, ja 
telineiden valmistajan tulee nimetä pätevä henkilö, joka suorittaa 
telineiden ylimääräisen koestuksen.

Koestuspöytäkirjat tulee säilyttää telineiden pystyssäoloajan jäl-
keenkin vähintään 3 kuukauden ajan.

Katso tätä varten myös käyttölupa- ja koestuspöytäkirja luvussa 11.

3. Viitteet

HUOMIO
Telineet saa koota, purkaa 
tai muuttaa vain pätevän 
henkilön valvonnassa ja asi-
antuntevien työntekijöiden 
toimesta.

Telineiden valmistaja:
(leima, jos käytössä)

Rakennushanke:
Pystytysajanjakso:

Valtuutettu tarkastaja:

Tarkastusajanjakso:

Valtuutettu pystyttäjä:

Telineiden nro: 
Puhelinnumero:

Telinetyyppi: Työtelineet stand. EN 12811 mukaan   Julkisivutelineet  Tilatelineet  Suojakatto               
  Suojatelineet stand. DIN 4420 mukaan  Porrastorni  Suojatelineet  Kattoturvatelineet                
  Siirrettävät telineet   Erityistelineet: ________________________________

Verhous:         ei ole   Peitteet   Verkot                  ____________________________________ 

Kuormaluokka:       2 (150 kg/m2)       3 (200 kg/m2)      4 (300 kg/m2)       ___(_____ kg/m2)   Leveysluokka:        W06     W09  W12 W_____

Käyttörajoitus:

Tarkastettu ja hyväksytty 
Telineiden valmistajan valtuutettu:    Käyttäjän valtuutettu:

Päiväys, allekirjoitus      Päiväys, allekirjoitus

Toimeksiantaja:

Vain telineiden valmistaja saa tehdä telineisiin muutoksia, tai niistä täytyy sopia ennalta telineiden valmistajan kanssa. 
Ole hyvä ja noudata pystytys- ja käyttöohjeessa annettuja ohjeita.

ALFIX GmbH 
Langhennersdorfer Str. 15 
D - 09603 Großschirma

Tunnusmerkinnät ja hyväksyntä telineille DIN EN 12811 / DIN 4420

Puhelinnumero:

AINA HYVIN VARUSTETTU

Telineiden valmistaja:
(leima, jos käytössä)

Rakennushanke:
Pystytysajanjakso:

Valtuutettu tarkastaja:

Tarkastusajanjakso:

Valtuutettu pystyttäjä:

Telineiden nro: 
Puhelinnumero:

Telinetyyppi: Työtelineet stand. EN 12811 mukaan   Julkisivutelineet  Tilatelineet  Suojakatto               
  Suojatelineet stand. DIN 4420 mukaan  Porrastorni  Suojatelineet  Kattoturvatelineet                
  Siirrettävät telineet   Erityistelineet: ________________________________

Verhous:         ei ole   Peitteet   Verkot                  ____________________________________ 

Käyttörajoitus:

Tarkastettu ja hyväksytty 
Telineiden valmistajan valtuutettu:    Käyttäjän valtuutettu:

Päiväys, allekirjoitus      Päiväys, allekirjoitus

Toimeksiantaja:

Vain telineiden valmistaja saa tehdä telineisiin muutoksia, tai niistä täytyy sopia ennalta telineiden valmistajan kanssa. 
Ole hyvä ja noudata pystytys- ja käyttöohjeessa annettuja ohjeita

ALFIX GmbH 
Langhennersdorfer Str. 15 
D - 09603 Großschirma

Tunnusmerkinnät ja hyväksyntä telineille DIN EN 12811 / DIN 4420

Puhelinnumero:

AINA HYVIN VARUSTETTU

AINA HYVIN VARUSTETTU

AINA HYVIN VARUSTETTU

Kuormaluokka:       2 (150 kg/m2)       3 (200 kg/m2)      4 (300 kg/m2)       ___(_____ kg/m2)   Leveysluokka:        W06     W09  W12 W_____

HUOMIO
Koestuspöytäkirjan tulee si-
sältää vähintään nämä tiedot:
- telinelaji
- kuormaluokka
- leveysluokka
- verhoilu
- käyttötarkoitus
- päiväys
- telineiden valmistaja
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3. Viitteet

Seisontavakavuus

Asennuspohjan riittävä kantavuus tulee tarkastaa, ja tulee käyttää 
sopivia kuormituksen jakavia alustatukia, esim.: puulankkuja 
50 x 32 cm, joiden paksuus on vähintään 4,5 cm. 
Kierrejalkalevyjen yleis- ja yhdistelmäalustat takaavat turvallisen ja 
luistamattoman seisonnan, mutta niillä ei ole kuormitusta jakavaa 
vaikutusta, jos asennuspohjan kantavuus ei ole riittävä.
Ne valmistetaan kulutusta kestävästä muovista.  Yleisen liikenteen 
alueella nämä alustalevyt ja peitetulpat ovat hyvin huomiota herät-
täviä ja estävät täten tapaturmia.

Telineiden osien kuljettaminen

Telineissä, joissa on enemmän kuin kolme telinekerrosta (paitsi 
omakotitaloissa, jotka vastaavat tyyppirakennusasetuksen raken-
nusluokkia 1a ja 2), tai jos telineiden pituus on enintään 10 m ja sa-
manaikaisesti telineiden korkeus on yli 14 m, täytyy pystyttämisessä 
ja purkamisessa käyttää tähän sopivia kuormannostovälineitä. Täl-
laisia ovat esim. nosturit, työmaahissit ja käsikäyttöiset taljat. Teli-
nekentissä, joissa kuljetus pystysuuntaan tehdään käsin, täytyy olla 
kaksiosainen sivusuojaus. Tässä käsinkuljetuksessa täytyy joka teli-
nekerroksessa olla vähintään yksi henkilö. Kuljetus pystysuuntaan 
käsin täytyy suorittaa niin, että alemmilla telinekerroksilla seisovat 
henkilöt ovat sijoittuneet aina yhden kentän verran sivulle asennus-
kentästä. Kuljetuksessa vaakatasossa täytyy ylimmällä tasolla olla 
vähintään yksiosainen sivusuojaus.

Modul-liitoksen 
peitetulppa

Modul-reikälevyn 
peitetulppa

HUOMIO
Niillä alueilla, joissa Modul-lii-
tosliitännät, reikälevyt tai put-
kenpäät aiheuttavat vaaroja, 
ne täytyy varustaa saatavana 
olevilla peitetulpilla.

Yleisalusta Yhdistelmäalusta Telineputken 
peitetulppa

Puulankku
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Putoamisenestotoimenpiteet

Telineiden kokoamis-, purkamis- ja muuntamistöissä voidaan tarvita
putoamisen estävät henkilökohtaiset suojavarusteet, teleskooppi-
kaide tai näiden molempien yhdistelmä.

Vain sellaisia varusteita saa käyttää, jotka vastaavat EN-standardia
tai ammattiyhdistyksen määräyksiä. Suojavarusteet täytyy tarkastaa
vuosittain alan asiantuntijan toimesta.

Putoamisen estäviä suojatoimia tulee käyttää telineiden
pystytyksessä, muuntamisessa ja purkamisessa aina silloin
kun rakenne ei itsessään tarjoa riittävää putoamissuojausta.

3. Viitteet

HUOMIO
Putoamisenestotoimenpiteet eivät ole tarpeen, jos työalueet 
ovat 0,30 m:n etäisyydellä muista kantavista ja riittävän suurista 
alueista.
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3. Viitteet

„Putoamisen estävien henkilösuojaimien“ (PSAgA) kiinnityspisteet 

Jos halutaan työskennellä putoamisen estävien henkilösuojaimien 
(PSAgA) kanssa, niin seuraavia kiinnityspisteitä voidaan käyttää:
      kaidetolppa / pitkittäisjokka 1 m katetason yläpuolella (ei 
      edeltävään sivusuojukseen)
      Modul-tanko 1 m katetason yläpuolella
      liitäntä liitoslevyyn 1 m katetason yläpuolella

Kiinnitysvälineinä tulee käyttää standardin DIN EN 362 mukaisia jou-
silukkoja, joiden aukeama on ≥ 50 mm.
Ensimmäinen astuminen telinekerrokseen:  Jousilukko tulee kiinnit-
tää telineiden ulkosivun ulkovarren liitoslevyyn katteen korkeudella.  
Tätä varten kiinnitä jousilukko tikkailla seisten ylhäältä liitoslevyn 
ulkosivulle. Seuraavia asennustöitä varten saadaan käyttää yllä-
mainittuja kiinnityspisteitä. Myös vapaana seisovia pystytolppia 
voidaan käyttää, jos telinepuskuliitos on katelavan alapuolella tai 
jos pystytolppa on liitetty muihin pystytolppiin pitkittäis- ja poikki-
jokilla.

1

2
3

HUOMIO
Tarkempia tietoja putoamisen estävistä henkilösuojaimista katso 
DGUV-sääntö 112-198, DGUV-tiedote 201-011.

Henkilösuojaimet standardien DIN EN 354/355/361/363 mukaan.

Hihnan ja jousilukon välisen liitoskappaleen täytyy kestää teräviä 
reunoja.

1

2

3

HUOMIO
Edeltäviä kaiteita ei saa käyttää kiinnityspisteinä.
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Edeltävä kaide

Käytettäessä edeltävää kaidetta teleskooppikaiteella asennetaan 
koko pystytettävälle telinekerrokselle väliaikainen sivusuojaus.

Ensimmäisessä telinekerroksessa (seisontakorkeus < 2 m) rakenne-
osat asennetaan maasta käsin; seuraavilla tasoilla edeltävää kaidetu-
kea siirretään enää vain molempien siihen liitettyjen teleskooppikai-
teiden kera pystysuunnassa. 

Asennus aloitetaan Modul-telineiden päätysivulta.  Edeltävä pääty-
kaide ripustetaan ylhäällä Modul-levyyn katteen korkeudelle ja al-
haalla Modul-levyihin pään korkeudelle.  Teleskooppikaide ripuste-
taan edeltävän kaiteen ylempään kiikkutappiin ja tuki asennetaan
telineiden nurkka-ulkoputkeen.  Kaidetuki ripustetaan Modul-te-
lineiden ulkosivulle alemmalla haarukalla reikälevyyn 1 m kyseisen 
telinekerroksen alapuolelle.

Ylempi kiinnitys tehdään asentamalla pultti reikälevyn ulompaan
pieneen aukkoon (katso kuva vasemmalla).  Tällöin edeltävä kaide-
tuki lukittuu itse paikalleen.

Sitten kaide asennetaan telineiden pitkittäissuuntaan.  Teleskoop-
pikaiteen toinen pää ripustetaan seuraavaan kaidetukeen, samoin 
toinen teleskooppikaide.

3. Viitteet

Edeltävä päätykaide

Sovellusesimerkki 
Edeltävä kaidetuki
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Kaidetuki ja teleskooppikaide nostetaan sitten ja asennetaan seu-
raavaan pystyputkeen, kuten edellä on kuvattu.  Teleskooppikaiteen 
ripustaminen ja seuraavan kaidetuen asentaminen siihen ripustet-
tujen kaiteiden kera toistetaan koko telinekerroksella. Vasta kun 
edeltävä kaide on asennettu paikalleen koko telinekerrokselle, saa 
tälle tasolle astua ja asentaa varret sekä tarvittaven kolmiosaisen 
sivusuojuksen.

Seuraavan telinekerroksen putoamisesto tehdään siirtämällä edel-
tävää kaidetukea siihen molemmin puolin liitettyjen teleskooppi-
kaiteiden kera pystysuuntaan.  Tätä varten edeltävien kaidetukien 
lukitus vapautetaan jalkapolkimella, ne otetaan reikälevyistä irti ja 
työnnetään seuraavaan sijaintipaikkaan. 

3. Viitteet

HUOMIO
Niillä telineiden alueilla, joita 
ei voida varustaa edeltävillä 
kaiteilla, tulee käyttää joko 
pysäytysvarusteita tai putoa-
misen estäviä henkilösuo-
jaimia.

HUOMIO
Seuraavalle telinekerrokselle 
saa mennä vasta kun kaide-
tuki on siirretty kokonaan 
sinne.

HUOMIO
Pystykuljetukseen käytetyis-
sä kentissä tulee huolehtia 
siitä, että rajoittuviin kai-
detukiin ripustetaan toinen 
teleskooppikaide alempiin 
kiikkutappeihin ennen niiden 
asentamista paikalleen.
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3. Viitteet

Modul-jalkalista putkiripustuksella

Modul-jalkalista järjestelmäripustuksella

Modul-jalkalista

ALFIX-Modul-jalkalista on teli-
nekerroksilla tarvittavan kol-
miosaisen sivusuojauksen olen-
nainen osa. Suojaus koostuu 
jalkalistan ohella ulkovarsiin 
0,50 m:n ja 1,00 m:n korkeudel-
le asennetuista putkijokista. 
Jalkalistoissa on erityiset kiin-
nikkeet, joilla ne voidaan 
kiinnittää sekä järjestelmäkat-
teiden U-ripustuksiin että putki-
ripusteisiin katteisiiin. Tätä var-
ten Modul-jalkalista täytyy vain 
kääntää akselinsa ympäri.

ALFIX-Modul-jalkalistat on va-
rustettu rakoreikäkiinnittimillä.  
Ne pistetään pitkittäissuuntaan 
kannatinjokkien kiilojen taakse 
ja poikkisuuntaan pitkittäisjok-
kien kiilojen taakse.  Nurkissa 
jalkalistat voidaan panna ristiin 
jalkalistankiinnittimissä olevien 
rakoreikien läpi.

Jalkalistojen asettelu nurkissa
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Katevarmistus

Katevarmistimet kiinnitetään 
katteiden asentamisen jälkeen. 

Vanha versio:
Ylösnousuvarmistin varmiste-
taan kiertämällä T-pultteja, kun-
nes ne lukittuvat paikalleen.

Uusi versio:
Katevarmistuksen päissä olevat 
raot asetellaan U-jokkien kii-
lojen ympärille ja koukut pan-
naan U-jokkien aukkoihin. Kun 
katevarmistus sen jälkeen työn-
netään U-jokkaan, niin koukut 
lukittuvat U-jokan aukkoihin. 
Samanaikaisesti luisti putoaa 
automaattisesti yhden koukun 
taakse ja estää sen, että kate-
varmistus voidaan työntää ta-
kaisin ja siten irrottaa.

U-jokka

Järjestelmäkatteita kantavat U-
jokat ovat saatavana eri pituuk-
sissa.  Yhteenvedosta (oikealla) 
selviävät yksittäisten U-jokkien 
varustelumahdollisuudet teline-
katteilla.

3. Viitteet

HUOMIO
U-jokkien kantavuudet (yksit-
täiskuorma/matkakuorma) 
poikkeavat toisistaan!  Nämä 
arvot, joita käytetään staat-
tisten laskelmien pohjana, 
löytyvät luvusta 10. Sovellusesimerkki U-jokka 1,57 m: 4 x 0,32 m katteet + 1 x 0,19 m kate

Viite: 2 x 0,32 m katetta voidaan korvata 1 x 0,61 m katteella

Katteet 9 x 0,32 m Kate 3 x 0,19 m

0,73 m

1,09m

1,40 m

1,57 m

2,07 m

2,57 m

3,07 m

1,29m

1,04m

0,45m

0,39m

Katevarmiste T-pulteilla

vapautettu lukittu
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3. Viitteet

Modul-konsolit

Modul-konsolit 0,39 m ja 0,73 m 
katteen leventämiseksi:

Katteenlevennyksen mahdol-
lisuudet ovat riippuvaisia teli-
neiden ankkuroinnista ja sei-
sontatukevuudesta. Tilanteen 
mukaan Modul-konsoleja voi-
daan kuormittaa seuraavasti:

• 0,39 m:
Kentän pituus 3,07 m 
enint. kuormaluokka 4 
300 kg/m² 
Yksittäiskuorma enint. 
300 kg/konsoli

• 0,73 m:
Kentän pituus 3,07 m 
enint. kuormaluokka 3 
200 kg/m² 
Yksittäiskuorma enint. 
400 kg/konsoli

Katteenlevennyksen esitys konsolilla 0,39 m ja 0,73 m si-
säsuuntaan.

Konsoli 0,39 m integroidulla katevarmis-
timella yhtä telinekatetta varten 
(yksittäisosan esitys)

Konsoli 0,73 m kahta telinekatetta varten 
(yksittäisosan esitys)

Konsoli 0,39 m Konsoli 0,73 m

1

1	 Pystyputki 1,00 m
2	 Putkijokka 0,39 m
3	 Jalkalista 0,39 m
4	 Konsoli 0,39 m

2

4
3

1	 Pystyputki 1,00 m
2	 Putkijokka 0,73 m
3	 Jalkalista 0,73 m
4	 Katevarmistin 0,73 m
5	 Konsoli 0,73 m

1

2

4

5

3
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Nousu

Telineille nousemiseen voidaan käyttää kaikkia käytettävissä olevia
ratkaisuja kuten porras- tai läpikulkunousuja. Paikallisia määräyksiä
ja säännöksiä tulee noudattaa.

4. Pyöröputkikantimen katteilla varustettu malli

Vaihtoehto 1: Järjestelmään kuulumattomat tasot

Järjestelmään kuulumattomia lankkuja ja putkiripusteisia tasoja 
sijoitettaessa käytetään pyöröputki-kannatinjokkia.  Käytettäessä 
tasoja ilman järjestelmäripustusta tulee tasoille asentaa vaakavino-
tuet, jotta järjestelmän vaakatasojäykkyys säilyy.

Järjestelmään kuulumattomien puulankkujen sijoittelussa tulee 
noudattaa määräyksissä annettuja lankkujen keskinäisiä enimmäis-
tukimatkoja ja vähimmäiskattamispituuksia.  Tarvittaessa tulee
asentaa lisäksi kannatinjokkia.

Vaihtoehto 2: Järjestelmäkatteet putkiripustuksella

Katteissa on teräksiset kiinnityssakarat, jotka on sijoitettu limittäin.  
Täten on mahdollista asettaa katteet koko matkalle samaan linjaan 
ilman sivupoikkeamaa.  Nämä katteet varmistetaan ylösnousun es-
tämiseksi integroidulla varmistimella.

Edellä mainittu ylösnousuvarmistus terästasoissa ja kulkuaukkota-
soissa muodostuu pääkiinnittimessä olevasta jokasta, joka työnne-
tään tason asennuksen jälkeen alapuolelta käsin kannatinputken 
alle.

Nämä putkiripusteiset katteet sopivat erityisesti asennuskatteeksi 
katteettomien Modul-telineiden kokoamista ja purkamista tuke-
maan.  Putkijokkien, joiden päälle putkiripusteiset katteet asete-
taan, täytyy kestää tästä aiheutuvat suuremmat rasitukset. Tähän 
tarkoitukseen ALFIX tarjoaa vahvistettuja ja kaksois-putkijokkia. 
Sallitut kuormat löytyvät luvusta 10 „Tekniset tiedot“.

4. Pyöröputkikantimen katteilla varustettu malli

Teräskate putkiripustukseen (RE)

Kaksois-putkijokka

Sovellusesimerkki kannatinjokka 
käytettynä ei-järjestelmäkatteiden kera

Sovellusesimerkki 
vaakavinotuki

Yksityiskohta ylösnousuvarmistus
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Liitosten asentaminen

Asennus tehdään muutamalla otteella.  Liitostavaksi (jokka-pysty-
tolppa) valittiin tuttu, hyväksi havaittu kiilalukitusperiaate.  Siinä jo 
löysään käsin sisääntyönnetty kiila muodostaa telineliitoksen muo-
tolujaan. Kiilaan kohdistetuilla 500 g:n vasaran iskuilla puskinvas-
teeseen saakka aikaansaadaan kiinteä muotoluja liitos.   Pääkappa-
le puristetaan ylemmällä ja alemmalla vastapinnallaan pystyputkea 
vasten, jolloin syntyy äärimmäisen taivutus- ja kulmaluja liitäntä.

Askelittain toimitaan seuraavasti:

Liitoslevyssä on neljä pientä reikää, jotka on sijoitettu 90° kulmassa 
toisiinsa.  Niihin asennetaan putkijokat silloin kun halutaan saada 
tarkalleen suora kulma rakennelmassa.  Tämä syntyy kiiloja kiinni-
tettäessä suurimmaksi osaksi automaattisesti.

Pienten reikien välissä ovat pitkät reiät, joihin jokat voidaan liittää 
vaihtelevaan kulmaan ±15°. Täten voidaan toteuttaa myös rakenteet, 
joita ei ole laadittu 90°-rasterissa.  Kahden jokan välillä voidaan teh-
dä kaikki 45° ja 315° välillä olevat kulmat lähes portaattomasti.

Muista:
Kiilapäiden asentaminen 
180° limittäin on kielletty!

Purkamisessa telineliitin-liitos irrotetaan jälleen päinvastaisessa 
järjestyksessä.  Tällöin kiila lyödään vasaralla alhaalta ulos, kunnes 
sen voi vetää jokanpäästä käsin pois.

5. Periaatteet

1 2 3

Jokan pääkappale työnnetään 
sivuittain reikälevyn päälle.  Tällöin 
kiila on vaakasuorassa jokkaputken 
päällä, kärjessä olevalla niitillä pu-
toamattomasti kiinnipidettynä.

Nostamalla kiilaa ja työntämäl-
lä se liitoslevyyn jokka kiinnitetään 
paikalleen ja        liitetään pystyput-
keen voimalujaan puskinvasteeseen 
saakka vasaralla lyömällä.

1

2

3

HUOMIO
Kiilat tulee lyödä heti asen-
nuksen jälkeen vasaralla 
kiinni puskinvasteeseen 
saakka, koska muuten voi-
daan olettaa, että yksittäiset 
kiilaliitokset eivät ole lukittu-
neet oikein.

Liitoslevy

HUOMIO
Ennen jokaista seuraavaa 
käyttöä kaikki rakenneosat 
tulee tarkastaa vaurioiden va-
ralta.   Rakenneosat eivät saa 
olla vääntyneet tai millään ta-
voin vääristyneet.  Jokanpään 
kiilan tulee liikkua vapaasti 
ja olla poisputoamattomasti 
liitettynä liitokseen.
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Ensimmäiseksi tulee aset-
taa kierrejalkalaatat suunnitel-
tujen pitkittäis- ja poikittais-
välimatkojen päähän käyttäen 
apuna maahan laskettuja put-
kijokkia. Tarvittaessa on käy-
tettävä apuna kuormaa jakavia 
alustoja (puulankut, puupalkit).  
Jos maanpinta on viettävä, tar-
vitaan kiilanmuotoisia tasaus-
puita. 

Kantopisteet tulee tehdä kanta-
valle pohjalle, jotta telineistä ai-
heutuvat voimat voidaan johtaa 
rakennusmaaperään. 

Kierrejalkalaattojen päälle 
työnnetään pystyaloitusputket 
ja liitetään halutun kentän mit-
taisilla jokilla toisiinsa. 
Tällöin tulee tasata maaston 
kaltevuus säätämällä jalan ka-
ran muttereita vastaavasti.  Työ 
on aloitettava maaston korkeim-
malta kohdalta.

6. Telineiden rakenne

HUOMIO
On varmistettava, että alusta 
on riittävän kantava.  Tarvitta-
essa täytyy käyttää soveliaita 
alustamateriaaleja.

Karojen suurinta aukivetopi-
tuutta ei saa ylittää, koska 
muuten uhkaa romahdusvaa-
ra.  Katso myös vakioversio 
liitteessä luku 8.

6.1 Portailla varustettujen julkisivutelineiden rakenne

1.

2.

1.

2.
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6. Telineiden rakenne

Ennen kiilojen lyömistä
lopullisesti kiinni täytyy jok-
kien vaakasuora asento säätää 
vesivaa‘alla.  Suorakulmaisuus 
tulee tarkistaa tai varmistaa 
käyttämällä vaakavinotukia.

Kiilojen kiinnittämisen jälkeen 
telineiden tarkka pohjarakenne 
on valmis, niin että kokoonpa-
noa voidaan jatkaa helposti il-
man suurempia kohdistustöitä.

Pystyputket työnnetään
aloituskappaleisiin ja liitetään 
poikittaissuuntaan toisiinsa  
U-jokilla 2 m:n välein.

Käytettäessä putkiripusteisia
katteita poikittaisliitos tehdään 
putkijokilla.

3.

3.

4.

4.
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Seuraavaksi ripustetaan 
telinekatteet ja sisäkulkuaukot 
U-profiileihin.
Telineiden jäykistäminen pitkit-
täis- ja poikkisuuntaan tehdään 
pystyviistojäykisteillä, jotka lii-
tetään kiilojen kera liitoslevyjen 
suuriin reikiin.  Viistojäykistei-
den tarvittava lukumäärä mää-
rätään staattisella laskelmalla.  
Luvan Z-8.22-913 mukaisissa 
vakiorakennemalleissa ei tarvi-
ta pystyvinotukia.  Ennen seu-
raavaan kerrokseen menoa on 
asennettava edeltävät kaiteet, 
jotka koostuvat edeltävistä pää-
tykaiteista, kaidetuista ja tele-
skooppikaiteista.

Seuraavien kerrosten pys-
tyttämisessä täytyy toistaa edel-
lä olevat työvaiheet, ts. jo asen-
nettujen pystytolppien päälle 
tulee pistää seuraavat pystytol-
pat putkiliittimiin, varmistaa ne 
tarvittaessa kierresokilla ja jäy-
kistää ne pystyvinojäykisteillä, 
putkijokilla ja katteilla.

6. Telineiden rakenne

HUOMIO
Telineet, jotka vapaasti seis-
tessään eivät seiso vakaasti, 
täytyy ankkuroida heti kun 
saavutetaan kulloinkin mää-
rätty ankkurointikorkeus. 

HUOMIO
Telineitä pystytettäessä tulee 
käyttää edeltäviä kaidetukia 
ja tarvittaessa putoamisen 
estäviä henkilösuojaimia 
(katso sivu 11-12).

5.

6.

5.

6.
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6. Telineiden rakenne

Jo asennetut järjestelmä-
katteet tulee varmistaa kate-
varmistuksella ylösnousemista 
vastaan.
Kun suunniteltu työskentelykor-
keus on saavutettu, tai telinei-
den käyttötarkoituksesta riip-
puen, tulee asentaa 3-osainen
sivusuojaus.   Joka kentälle   pituus-
suuntaan ja päätysivuille on 
varattava yksi jokka 0,50 m:n 
korkeudelle ja 1 m:n korkeudel-
le (käsikaide) sekä jalkalauta 
Kun telineet on asennettu tarvit-
tavan sivusuojauksen kanssa, 
niin edeltävät kaiteet voidaan 
ottaa pois.

Järjestelmätasoja käytettä-
essä voidaan pitkittäisputkijo-
kat jättää pois.  Ne täytyy säilyt-
tää V-ankkurikentissä.  Enintään 
24 m:n korkeiden vakioversioi-
den, siihen lisättynä kierteiden 
korkeus, kokoamisesitykset 
löytyvät luvasta  Z-8.22-913, 
ankkurointikohdat ja vinojäykis-
teet ovat luettavissa luvussa 8 
„Vakioversiot“.

7.

8.

7.

8.
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6. Telineiden rakenne

5 m:n nousukorkeudesta alkaen 
(paitsi omakotitaloissa, jotka 
vastaavat tyyppirakennusase-
tuksen rakennusluokkien 1a ja 2 
enimmäismittoja) telineille täy-
tyy päästä käytön aikana portai-
ta käyttäen. Tätä varten voidaan 
seuraavassa kuvatulla tavalla 
rakentaa porrastorni telineiden 
eteen.

Pystytä julkisivutelineet 2. 
kerrokseen saakka. Pystytysjär-
jestys katso „6.1 Ilman portaita 
käytettyjen julkisivutelineiden 
pystytys“

Sitten pystyaloituskappa-
leet asetellaan porrasnousu-
kenttää varten kierrejalkalaat-
tojen ja 3 m tolppien kera  ja 
liitetään toisiinsa putki- ja U-jo-
killa. 

6.2 Ilman portaita käytettyjen julkisivutelineiden rakenne

1.

2.

1.

2.
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6. Telineiden rakenne

Seuraavaksi asennetaan 
alumiiniportaat sisäkaiteen, 
porraskaiteen kannattimen, 
alemman katevarmistuksen ja 
vinojäykisteiden kera.  Sitten 
asennetaan edeltävä sivusuo-
jaus porrasnousukenttään.

Seuraavassa vaiheessa
liitetään putkijokat ja reunalau-
dat nousukentän ja julkisivute-
lineiden väliin. Sitten julkisivu-
telineitä korotetaan seuraavan 
kerroksen verran.

3.

3.

4.

4.



Pystytys- ja käyttöohje   ALBLITZ MODUL38

AINA HYVIN VARUSTETTU

6. Telineiden rakenne

Koska julkisivutelineiden 
Modul-levyt eivät enää ole edel-
tävien kaidetukien varaamia, 
niin nyt voidaan asentaa loput 
putkijokat ja porraskaide. 

Pystytysjärjestystä jatke-
taan tällä tavoin, kunnes haluttu 
korkeus on saavutettu. Tällöin 
asennetaan alumiiniportaisiin 
vielä porraslankun putoamis-
suoja. Ennen kuin ylimpää ker-
rokseen vievät portaat voidaan 
asentaa valmiiksi, täytyy julki-
sivutelineissä olevat edeltävät 
kaiteet ottaa pois.  Ankkurointi 
tehdään kuten luvussa „6.1 Il-
man portaita käytettyjen julkisi-
vutelineiden pystytys“.

5.

6.

5.

6.
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6. Telineiden rakenne

Lopuksi ylimpään kerrok-
seen asennetaan tasannekaide 
putoamisvarmistukseksi ja aina 
4 m:n välein yksi vaakaviistojäy-
kiste tai putki-kytkinliitos julki-
sivutelineiden ja porrasnousun 
väliin jäykistämistä varten.

6.3 Julkisivutelineiden 
purkaminen

Julkisivutelineiden purkaminen 
tehdään päinvastaisessa järjes-
tyksessä. Irrotetut rakenneosat 
tulee ottaa heti pois ja laskea 
maahan.  Materiaalia ei saa 
heittää alas.  Ensin tulee asen-
taa edeltävät sivusuojakaiteet 
jälleen ylimpään kerrokseen. 
Telineiden ankkurointikohdat 
saa purkaa vasta kun kaikkien 
niiden yläpuolella olevien teli-
nekerrosten osat on purettu.

7.

7.
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7. Rakenneversiot

Kaikkien tähän mennessä näytettyjen pystytysmahdollisuuksien käyttö julkisivutelinejärjestelmänä on 
hyväksytty. Muita vaihtoehtoja ovat kokoamisesimerkit, jotka poikkeavat vakiomallista ja jotka täytyy 
dokumentoida erillisellä staattisella tositteella.  Näiden erikoisrakenteiden tukevuuslaskelmat voit pyy-
tää ALFIX GmbH:lta.

7.1   Raudoitustelineet

Tässä on kyseessä nosturilla siirrettävät työtelineet, ensisijaisesti raudoitusten tekemiseen.  Vakiomalli-
sena raudoitustelineet koostuvat enintään kolmesta peräkkäin liitetystä kentästä ja niitä voidaan korot-
taa vaihtoehdosta riippuen enintään 10,54 m:n seisontakorkeuteen / 12,54 m:n työkorkeuteen.
Perusjärjestelmät vaihtoehto 1 ja 2 sopivat kuormaluokkiin 1-3 (katso EN 12811-1; 0,75 - 2,00 kN/m²). 
Kenttien pituus voi vaihdella tarpeen mukaan 1,57 m:n ja 3,07 m:n välillä. Yksittäisen raudoitusteline-
kentän vähimmäisleveys on 2,57 m. 

7.1.1 Versio 1: Raudoitustelineet ilman portaita

Pohjapinta-ala = 1,40 m leveys x vastaavasti valittu kenttäpituus;
suurin seisontakorkeus:  4,54 m (= työkorkeus 6,54 m)

Korotus laajennuksella (kukin aina 2 m)

Perusnousu Laajennusnousu

Korotus nousulla (kukin aina 2 m)
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HUOMIO
Kuvassa esitetään tämän vaihtoehdon suurin sallittu korkeus. 
Raudoitustelineet, jotka eivät seiso suljetun seinän edessä, tulee varmistaa kaatumista vastaan. 
Noudata sivulla 34 annettuja ohjeita työn päättyessä tai sään vaihtuessa!

1 2

B C

3 54

A

0,54 m

2,54 m

4,54 m

Suurin seison-
takorkeus

6

1 	 U-jokka 1,40 m
2	 Kierrejalkalevyn varmistus
3	 Putkiliitin U-jokkaa varten

A 	 0,73 m
B	 1,40 m
C	 1,57 - 3,07 m
	 (Vähimmäisleveys 3,07 m)

4	 Teräskate
5	 Konsoliviistotuki
6	 Karanmutteri
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7.1.2 Versio 2: Raudoitustelineet portaiden kera

Pohjapinta-ala = 2,13 m leveys x vastaavasti valittu kenttäpituus;
suurin seisontakorkeus: 10,54 m (= työkorkeus 12,54 m)

Rakennuslohkot ilman portaita:

Korotus laajennuksella vasemmalle 
(kukin aina 2 m)

Korotus laajennuksella oikealle 
(kukin aina 2 m)

Peruslaajennus vasemmalla Paruslaajennus oikealla

HUOMIO
Kahdesta kentästä koostuvien raudoitustelineiden kohdalla kaikki laajennuslohkot tulee varustaa 
viistojäykisteillä. Laajennuksen suunnalla ei tässä ole mitään merkitystä. Kolmikenttäisissä raudoitus-
telineissä viistojäykisteet täytyy asentaa kaikkiin vasemman- tai oikeanpuoleisiin laajennuksiin.
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Korotus nousulla (kukin aina 2 m)

Muistathan:
Viimeisessä korotuksessa tulee 
tähän asentaa korokkeen kaide.

Perusnousu

Rakennuslohkot portaiden  kera:
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HUOMIO
Kuvassa esitetään tämän vaihtoehdon suurin sallittu korkeus. 
Raudoitustelineet, jotka eivät seiso suljetun seinän edessä, tulee 
varmistaa kaatumista vastaan. Noudata sivulla 34 annettuja ohjeita 
työn päättyessä tai sään vaihtuessa! 

1 2 4

A
B C

3 75 8

0,54 m

2,54 m

4,54 m

6,54 m

8,54 m

10,54 m

Suurin seison-
takorkeus

6

1 	 Putkijokka 1,40 m
2	 U-jokka 0,73 m
3	 Kierrejalkalevyn varmistus
4	 U-jokka 1,40 m

A 	 0,73 m
B	 2,13 m
C	 1,57 - 3,07 m
	 (Vähimmäisleveys 3,07 m)

5	 Pystyaloituskappale
6	 Vaakavinojäykisteet (putki + liitin)
7	 Pystyvinojäykiste 1,40 x 2,00 m

8	 Karanmutteri
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Omakuormat [kg] / enimmäislaskuvoima F [kN]

Seisontakorkeus
[m] Vaihtoehto 1 kenttä

3,07 m
2 kenttää

6,14 m
3 kenttää

9,21 m

2,22 - 2,54
1 (seisontakorkeus 1,40 m)

346 / 3,7 627 / 7,1 908 / 7,1

4,22 - 4,54 530 / 5,6 959 / 10,7 1.389 / 10,7

6,22 - 6,54

2 (seisontakorkeus 2,13 m)

1.324/13,9 1.949 / 19,9 2.549 / 19,9

8,22 - 8,54 1.684/15,7 2.484 / 22,6 3.248 / 22,6

10,22 - 10,54 2.043/17,5 3.004 / 25,2 3.916 / 25,2

45° - 60°

F - rasitusvoima telineakselia kohti

7.1.3 Nosto nosturilla

Nostohihnat tulee kiinnittää pystytolppiin kuten kuvassa näytetään.  
Tällöin tulee huomioida, että tämä on tehtävä välittömästi ylemmän 
tasopinnan reikalevyn alapuolelle.  On käytettävä riittävän pitkiä 
nostohihnoja, niin että syntyvä nostokulma on 45° - 60°.  Tarvittaes-
sa tulee lisänä käyttää nelisäikeistä nostoketjua.

HUOMIO
Irrota kaikki liitokset!

Asenna karanvarmistukset!

Käytä tekstiilinostohihnoja ja 
nelisäikeistä nostoketjua!
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HUOMIO
Raudoitustelineitä, joiden 
seisontakorkeus on 10,22 - 
10,54 m, koskevat erityiseh-
dot:

7.1.4 Ankkurointi

Raudoitustelineiden versioissa, joiden seisontakorkeus on alk. 8,22 
m, tulee riittävän seisontavakavuuden saamiseksi tehdä ankkurointi 
paineankkureilla katetason 6,22 - 6,54 m alapuolella joka telineak-
selissa. Ankkurointipohjan kantavuus tulee rakennuttajan näyttää 
toteen.
Ankkurointi tehdään telineputkella, joka kiinnitetään vakiokytkimil-
lä pystytolppiin reikälevyjen alapuolelle ja joka tukeutuu muotoi-
luun. Jotta putki ei riko muotin pintaa, siihen pannaan peitetulppa.

* Raudoitustelineet eivät tarvitse annetulla korkeudella tuulen voimakkuuden 
ollessa alle 8 bft (62-74 km/h) ankkurointia tai painetukea, jos ne on asetettu 
jo pystytetyn seinämuotin tai suljetun seinäpinnan eteen ja ne varmistetaan 
vastaavasti töiden päätyttyä tai sääolosuhteiden muuttuessa.
** Mahdollista vain päivän tuulen oletusarvon (6 boforia/39-49 km/h) 
kohdalla. Voimakkaammalla tuulella veto- ja paineluja ankkurointi tasopinnan 
6,54 m alapuolella on tarpeen.

Raudoitustelineet on mitoitettava 
päivittäistelineiden vaatimusten 
mukaisesti.  Dynaaminen paine q = 
0,2 kN/m².  „Työtuuli“ vastaa arvoa 8 
boforia (62-74 km/h).
Vaihtoehdon 2 raudoitustelineissä, 
seisontakorkeus 10,22 - 10,54 m, 
päivän tuulen voimakkuus on rajoi-
tettu arvoon 6 boforia (39-49 km/h). 
Käyttö 8 boforin työtuulessa vaatii 
tässä seisontakorkeudessa veto- ja 
painelujan ankkuroinnin tasopinnan 
6,54 m alapuolella, suorakumaisena 
ja kunkin akselin suuntaisena läpi-
kulkevana ankkurina sisä- ja ulko-
putken kautta. 

Raudoitustelineitä, joiden korkeus 
ei ylitä 8,54 m, saa käyttää annetulla 
tuulenvoimakkuudella jo pystytet-
tyjen seinämuottien tai suljettujen 
seinäpintojen edessä ilman ankku-
rointia, tai seisontakorkeudesta riip-
puen paineankkureilla varustettuna.   
Katso tässä myös taulukko.
Suuremmissa tuulenvoimakkuuksis-
sa, päivittäin työn päättyessä sekä 
sääolosuhteiden äkillisissä muutok-
sissa raudoitustelineet tulee varmis-
taa kaatumista vastaan! Tähän on 
olemassa mm. seuraavat mahdolli-
suudet: 
1.	 Ankkurointi telineankkureilla 

veto- ja painelujaan suorakul-
maisesti ja samansuuntaisesti 
sopivaan alustaan tasopinnan               
6,22 - 6,54 m alapuolella. Katso 
myös sivu 23. 

2.	 Useampien raudoitustelineiden 
liittäminen yhteen seisontapin-
nan laajentamiseksi.  Tällöin ta-
voitteena tulee olla telinekorkeu-
den suhde seisontapintaan 3:2. 

Painevoimat [kN]

Seisontakorkeus
[m] Vaihtoehto

2,22 - 2,54
1 (seisontakorkeus 1,40 m)

ei tukemista *

4,22 - 4,54 ei tukemista *

6,22 - 6,54

2 (seisontakorkeus 2,13 m)

ei tukemista *

8,22 - 8,54 0,9

10,22 - 10,54 1,1**
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HUOMIO
On varmistettava, että alusta 
on riittävän kantava. Tarvitta-
essa täytyy käyttää soveliaita 
alustamateriaaleja.

Karojen suurinta aukivetopi-
tuutta 50 cm ei saa ylittää, 
koska muuten uhkaa romah-
dusvaara.

7.1.5 Rakenneversio 1

Ensimmäiseksi tulee aset-
taa kierrejalkalaatat suunnitel-
tujen pitkittäis- ja poikittais-
välimatkojen päähän käyttäen 
apuna maahan laskettuja put-
kijokkia. 
Tarvittaessa on käytettävä 
apuna kuormaa jakavia alusto-
ja (puulankut, puupalkit). Jos 
maanpinta on viettävä, tarvitaan 
kiilanmuotoisia tasauspuita. 

Kantopisteet tulee tehdä 
kantavalle pohjalle, jotta teli-
neistä aiheutuvat voimat voi-
daan johtaa rakennusmaaperä-
än. 
Kierrejalkalaattojen päälle ty-
önnetään pystyaloitusputket ja 
liitetään halutun kentän mittai-
silla jokilla toisiinsa. 
Tällöin tulee tasata maaston 
kaltevuus säätämällä jalan 
karan muttereita vastaavasti. 
Korkeudentasaaminen on aloi-
tettava maaston korkeimmalta 
kohdalta.

Ennen kiilojen lyömistä lo-
pullisesti kiinni täytyy jokkien 
vaakasuora asento säätää ve-
sivaa‘alla. Suorakulmaisuus on 
tarkistettava. Kiilojen kiinnittä-
misen jälkeen telineiden poh-
jarakenne on valmis, niin että 
kokoonpanoa voidaan jatkaa 
helposti ilman suurempia koh-
distustöitä.

1.

2.

3.

1.

2.

3.
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U-jokkiin ripustetaan te-
räskatteet, kuhunkin kenttään 
kaksi kappaletta. Ne työnnetään 
vasteeseen saakka työstettävän 
seinäpinnan suuntaan. 

U-jokille tarvittavista put-
kiliittimistä otetaan putkikään-
töpistokkeet pois ja kuhunkin 
U-jokkaan pistetään yksi put-
kiliitin.  Sitten putkikääntöpis-
tokkeet asennetaan takaisin 
paikalleen.

Seuraavaksi U-jokkiin
 asennetaan katevarmistukset.

Pystyputket 3,00 m työn-
netään pystyalkukappaleisiin 
telineiden sisäsivulla ja liite-      
tään toisiinsa putkijokilla pitkit-
täissuuntaan 2 m:n korkeudella.

4.

5.

6.

7.

4.

5.

6.

7.
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Samoin 2 m:n korkeudella 
asennetaan putkijokkiin U-jokat 
0,73 m 90° kulmassa.

Sitten työnnetään pysty-
putket 3,00 m U-jokkien putki-
liittimiin ja yhdistetään ne heti 
aiemmin asennettuihin U-jok-
kiin 0,73 m.

Sitten viimeksi asennetut 
pystyputket liitetään toisiinsa 
pitkittäissuunnassa putkijokilla 
2,00 m:n korkeudella.	

7. Rakenneversiot

HUOMIO
Tässä tulee huolehtia siitä, 
että putkiliittimien poraus-
reiät näyttävät telineiden 
pitkittäissuuntaan.

8.

9.

10.

8.

9.

10.
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Ensinnä ripustetaan sisä-
kulkuaukko tikkaiden kera U-
jokkaan 2,00 m:n korkeudelle 
Tärkeää on, että sisäkulkuaukon 
ulostuloaukko näyttää telinei-
den keskikohdalle. 
Muihin kenttiin asennetaan te-
rästasot.

Seuraavaksi asennetaan 
pystyvinotuet pitkittäissuun-
taan kuten kuvassa näytetään. 
Poikittaissuuntaan asennetaan 
Modul-konsolituet.  Karanvar-
mistukset asennetaan sisätolp-
piin, pystytolpat ja U-jokkien 
putkiliittimet yhdistetään luki-
tussokilla, aloituskappaleista 
ulosnäkyvät kierrejalkalevyn 
kierreputket varmistetaan lisäk-
si karanmuttereilla.

Ennen ensimmäiseen ker-
rokseen menoa tulee asentaa 
edeltävä kaide sivusuojaukse-
na telineiden koko leveydelle.  
Vapaasti seisoviin telineisiin 
täytyy asentaa edeltävä kaide 
joka sivulle. Edeltävän kaiteen 
asentaminen katso luku 3.

11.

12.

13.

11.

12.

13.
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Kulkuluukku tulee sulkea, 
kun ensimmäiseen kerrokseen 
on noustu. Sitten loput putki-
jokat asennetaan sivusuojauk-
seksi. 

Koko telinekerrokseen
 asennetaan U-jokkien päälle 
katevarmistukset.

Lopuksi asennetaan jalka-
laudat (katso luku 3).

7. Rakenneversiot

HUOMIO
Edeltävä kaide toimii vain 
telinekentissä alk. pituudesta 
2,07 m.  Mikäli perusnousun 
viereen asennetaan pienem-
piä kenttiä, niin perusnou-
sussa tulee käyttää edeltävää 
kaidetta ja viereisille Modul-
kentille mentäessä sopivia 
henkilökohtaisia suojava-
rusteita putoamista vastaan!  
Katso myös tätä koskevat 
tiedot luvusta 3.

14.

15.

16.

15.

14.

16.
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Jos halutaan korottaa rau-
doitustelineitä, niin sitten asen-
netaan pystytolppien 3,00 m 
päälle pystytolpat 2,00 m ja ne 
varmistetaan heti lukitussokilla.  
Sitten päällepistetyt pystytolpat 
liitetään pitkittäis- ja poikittais-
suuntaan toisiinsa putkijokilla 
ja U-jokilla 2,00 m:n korkeudel-
la.

Seuraavaksi ripustetaan 
sisäkulkuaukko tikkaiden kera 
U-jokkiin. Tässä on huomatta-
va, että sisäkulkuluukun aukot 
tulee sijoittaa vuorottaisille si-
vulle. Sitten asennetaan teräs-
tasot muihin kenttiin.  Lopuksi 
tähän kerrokseen asennetaan 
vinojäykiste pitkittäissuuntaan. 
Se tehdään samansuuntaisena 
allaolevaan jäykisteeseen.

17.

18.

17.

18.
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Ennen seuraavaan ker-
rokseen menoa edeltävä kaide 
tulee asentaa 2,0 m korkeam-
malle.  Ohjeet edeltävän kaiteen 
asentamisesta ovat luvussa 3.

Kulkuluukku tulee sulkea, 
kun seuraavaan kerrokseen on 
noustu. Sitten loput putkijokat 
asennetaan sivusuojaukseksi. 
Koko telinekerrokseen asenne-
taan U-jokkien päälle katevar-
mistukset. 
Lopuksi asennetaan jalkalaudat 
(katso luku 3). 
Tarvittaessa edeltävä kaide voi-
daan nyt purkaa pois.   
Se tehdään päinvastaisessa jär-
jestyksessä kuin pystyttäminen.  
Sen voi jättää paikalleen myös 
telineiden koko käyttöajaksi.  
Säädetyn ankkurointikorkeuden 
saavuttamisen jälkeen (katso 
sivu 34) tulee ankkurointi suo-
rittaa heti.

19.

20.
19.

20.
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HUOMIO
On varmistettava, että alusta 
on riittävän kantava. Tarvitta-
essa täytyy käyttää soveliaita 
alustamateriaaleja.

Karojen suurinta aukivetopi-
tuutta 50 cm ei saa ylittää, 
koska muuten uhkaa romah-
dusvaara.

7.1.6 Rakenneversio 2

Ensimmäiseksi tulee aset-
taa kierrejalkalaatat suunnitel-
tujen pitkittäis- ja poikittais-
välimatkojen päähän käyttäen 
apuna maahan laskettuja put-
kijokkia. 
Tarvittaessa on käytettävä 
apuna kuormaa jakavia alusto-
ja (puulankut, puupalkit). Jos 
maanpinta on viettävä, tarvitaan 
kiilanmuotoisia tasauspuita. 

Kantopisteet tulee tehdä 
kantavalle pohjalle, jotta teli-
neistä aiheutuvat voimat voi-
daan johtaa  rakennusmaape-
rään. 
Kierrejalkalaattojen päälle työn-
netään pystyaloitusputket ja
liitetään halutun kentän mittai-
silla jokilla toisiinsa. 
Tällöin tulee tasata maaston 
kaltevuus säätämällä jalan 
karan muttereita vastaavasti. 
Korkeudentasaaminen on aloi-
tettava maaston korkeimmalta 
kohdalta.

Ennen kiilojen lyömistä 
lopullisesti kiinni täytyy jokkien 
vaakasuora asento säätää vesi-
vaa‘alla. Suorakulmaisuus on 
tarkistettava. Kiilojen kiinnittä-
misen jälkeen telineiden poh-
jarakenne on valmis, niin että 
kokoonpanoa voidaan jatkaa 
helposti ilman suurempia koh-
distustöitä.

1.

2.

3.

1.

2.

3.
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U-jokkiin ripustetaan 
teräskatteet, kuhunkin kenttään 
kaksi kappaletta. Ne työnnetään 
vasteeseen saakka työstettävän 
seinäpinnan suuntaan.

Pystyputket 3,00 m työn-
netään pystyaloituskappaleisiin 
ja liitetään toisiinsa 2 m:n kor-
keudella pitkittäissuuntaan put-
kijokilla ja poikittaissuuntaan 
U-jokilla.

Sitten ripustetaan alumii-
niportaat sisäkaiteen kera ja te-
rästasot paikalleen. Sen jälkeen 
asennetaan porraskaidekannat-
timet ja katevarmistukset.

4.

5.

6.

4.

5.

6.



Pystytys- ja käyttöohje   ALBLITZ MODUL56

AINA HYVIN VARUSTETTU

7. Rakenneversiot

Seuraavassa vaiheessa
asennetaan tarvittavat pystyvi-
nojäykisteet ja kierrejalkalevy-
jen varmistukset.

Ennen ensimmäiseen ker-
rokseen menoa tulee asentaa 
edeltävä kaide sivusuojaukse-
na telineiden koko leveydelle. 
Jos sivusuojausta ei ole, esim. 
kenttäpituuksilla <2,07 m, täy-
tyy käyttää putoamisen estäviä 
henkilösuojaimia.

Sitten loput putkijokat 
asennetaan sivusuojaukseksi. 
Sen jälkeen asennetaan porras-
kaide.

7.

8.

9.

7.

8.

9.
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Koko telinekerrokseen
asennetaan U-jokkien päälle 
katevarmistukset.

Lopuksi asennetaan 
jalkalaudat (katso luku 3).

Sen jälkeen raudoitusteli-
neitä korotetaan siten, että pys-
tytolppiin 3,00 m työnnetään 
pystytolpat 2,00 m ja ne varmis-
tetaan heti lukituspistokkeilla. 
Sitten päällepistetyt pystytolpat 
liitetään pitkittäis- ja poikittais-
suuntaan toisiinsa putkijokilla 
ja U-jokilla.

10.

11.

12.

10.

11.

12.
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Seuraavaksi ripustetaan 
teräskatteet ja alumiiniportaat 
sisäkaiteen kera U-jokkiin. Sit-
ten asennetaan tässä kerrok-
sessa tarvittavat vinojäykisteet. 
Se tehdään samansuuntaisena 
allaoleviin jäykisteisiin.

Ennen seuraavaan ker-
rokseen menoa edeltävä kaide 
tulee asentaa 2,00 m korkeam-
malle tai käyttää putoamisen 
estäviä henkilösuojaimia.

13.

14.

14.

13.
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Sitten loput putkijokat 
asennetaan sivusuojaukseksi 
ja porraskaide ripustetaan pai-
kalleen. Tässä telinekerrokses-
sa asennetaan U-jokkien päälle 
katevarmistukset.

Lopuksi asennetaan jalka-
laudat ja reunalaudan putoa-
misvarmistus  alumiiniportai-
siin.

15.

16.

15.

16.
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Pystytystä jatketaan tällä 
tavoin, kunnes haluttu korkeus 
on saavutettu. Lopuksi ylim-
pään kerrokseen asennetaan ta-
sannekaide putoamisvarmistuk-
seksi ja aina 4 m:n välein yksi 
vaakaviistojäykiste tai putki-
kytkinliitos julkisivutelineiden 
ja porrasnousun väliin jäykistä-
mistä varten. Tarvittaessa edel-
tävä kaide voidaan nyt purkaa 
pois. Sen voi jättää paikalleen 
myös telineiden koko käyttö-
ajaksi. Säädetyn ankkurointikor-
keuden saavuttamisen jälkeen 
(katso 7.1.4) tulee ankkurointi 
suorittaa heti.

17.

17.
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7.1.7 Purkaminen

Raudoitustelineiden purkaminen tehdään päinvastaisessa järjestyk-
sessä. Irrotetut rakenneosat tulee ottaa heti pois ja laskea maahan. 
Materiaalia ei saa heittää alas. 
Ensin tulee asentaa edeltävät sivusuojakaiteet jälleen ylimpään ker-
rokseen.
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Uloskäyntilohko

Keskilohko

Sisäänkäyntilohko

7.2 Porrastorni jatkuvasti asennettuna
Porrastornien pohjapinta-ala on 2,57 - 3,07 m x 1,40 m. Kysymyksessä ovat nosturilla siirrettävät porras-
tornit, joita käytetään standardin EN 12811-1 kuormaluokan 3 mukaisina  rakennustyömaan porrastornei-
na  2 kN/m² kuormituksella ja jotka vastaavat tämän normin mukaan luokan „A“ portaikkoa.

7.2.1 Versio 1: Samansuuntaiset porrasjaksot
Samansuuntaisesti sijoitettujen torninportaiden kautta päästään telinekerroksiin, ja tätä varten niissä 
on aina 2 m:n korkeusvälein teräskatteinen tasanne.
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HUOMIO
Kuvassa esitetään tämän 
vaihtoehdon suurin sallittu 
korkeus vakiotodistuksen 
mukaan. Suuremmat korkeu-
det ovat ongelmitta mahdol-
lisia erillisellä staattisella 
todistuksella. 
Tässä ankkurointikuvio voi 
mahdollisesti muuttua. 
Huomioi sivulla 55 annettuja 
ankkurointiohjeita.

7
6

5

3

4

2

1

A B

0,54 m

2,54 m

4,54 m

6,54 m

8,54 m

10,54 m

Suurin 
seisontakorkeus

A 	 1,40 m
B	 2,57 - 3,07 m

1	 ALBLITZ-tasannekaide
2	 Teräskate
3	 Sisäkaide 
4	 ALBLITZ-portaat
5	 ALBLITZ-porraskaide
6	 Porraskaiteen kannatin
7	 Kierrejalkalevyn varmistus
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Uloskäyntilohko

Keskilohko

Keskilohko

Sisäänkäyntilohko

7.2.2 Versio 2: Vaihtovuoroiset porrasjaksot
Samansuuntaisesti sijoitettujen torninportaiden kautta päästään työkerroksiin, ja tätä varten niissä on 
ylemmällä tasolla teräskatteista laadittu tasanne.
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HUOMIO
Kuvassa esitetään tämän 
vaihtoehdon suurin sallittu 
korkeus vakiotodistuksen 
mukaan. Suuremmat korkeu-
det ovat ongelmitta mahdol-
lisia erillisellä staattisella 
todistuksella. 
Tässä ankkurointikuvio voi 
mahdollisesti muuttua. 
Huomioi sivulla 55 annettuja 
ankkurointiohjeita.

A 	 1,40 m
B	 2,57 - 3,07 m

1	 ALBLITZ-tasannekaide
2	 Teräskate
3	 Sisäkaide
4	 ALBLITZ-portaat
5	 ALBLITZ-porraskaide
6	 Porraskaiteen kannatin
7	 Kierrejalkalevyn varmistus

A B

0,54 m

2,54 m

4,54 m

6,54 m

8,54 m

10,54 m

Suurin 
seisontakorkeus

7

6

5

4

2

1

3
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Omakuormat kg telineiden leveydessä 1,40 m / enimmäislaskuvoima F kN jalkapistettä kohti

Samansuuntaiset 
porrasjuoksut

Vaihtovuoroiset 
porrasjuoksut

Seisontakorkeus
[m] 3,07 m 3,07 m

2,22 - 2,54 371 / 2,8 280 / 3,5

4,22 - 4,54 656 / 5,4 564 / 5,2

6,22 - 6,54 918 / 8,0 758 / 6,7

8,22 - 8,54 1.179 / 10,5 952 / 8,0

10,22 - 10,54 1.441 / 11,2 1.146 / 9,5

45° - 60°

F - laskuvoima

7.2.3 Nosto nosturilla

Nostohihnat tulee kiinnittää pystytolppiin kuten kuvassa näytetään. 
Tällöin tulee huomioida, että tämä on tehtävä välittömästi ylemmän 
tasopinnan reikalevyn alapuolelle. On käytettävä riittävän pitkiä 
nostohihnoja, niin että syntyvä nostokulma on 45° - 60°. Tarvittaes-
sa tulee lisänä käyttää nelisäikeistä nostoketjua.

HUOMIO
Irrota kaikki liitokset!

Asenna karanvarmistukset!

Käytä tekstiilinostohihnoja ja 
nelisäikeistä nostoketjua!
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Teräsputket 48,3 x 3,2 mm kiinnitetty ristikkäin 
kiertoliittimillä välikeputkiin seinän lähellä ja 
normaaliliittimillä pystytolppiin

Välikeputki 2,00 m (WDVS) 48,3 x 4,05 mm: 
Kiinnitys kahdella normaaliliittimellä pystytolppiin 
katepinnan alapuolella; seinäkiinnitys tehdään 
rengasruuveilla ja muovivaarnoilla

7. Rakenneversiot

HUOMIO
Ankkurivoimat ankkuripistettä 
kohti:
· seinän suuntaisesti: 1,8 kN
· suorassa kulmassa seinään:
  2,4 kN

A

A

B
B

45 cm

Kiertoliittimet

Normaaliliittimet

Porrastornin ankkurointipisteet 
katekorkeudella 10,25 m

Porrastornin ankkurointipisteet 
katekorkeudella 8,25 m

Porrastornin ankkurointipisteet 
katekorkeudella 4,25 m ja 6,25 m

7.2.4 Ankkurointi

Porrastornit tulee ankkuroida veto- ja painelujaan seuraavien tieto-
jen mukaisesti.  Ankkurointi tehdään välikeputkilla ja alustaan ruu-
vatuilla silmukkaruuveilla halk. 12 mm.   
Vaihtoehtoisesti voidaan silmukkaruuvien sijaan käyttää staattisesti 
samanarvoisia tai parempia järjestelmiä.  Ankkurointiperustan kes-
tävyys annettujen ankkurivoimien osalta tulee näyttää toteen työ-
maalla.

Porrastornien ankkurointi

Seisontakorkeus [m] Ankkurointi katetason alapuolella

4,22 - 4,54 4,22 -4,54 m

6,22 - 6,54 4,22 - 4,54 m

8,22 - 8,54 4,22 - 4,54 m ja 8,22 - 8,54 m

10,22 - 10,54 4,22 - 4,54 m ja 10,22 - 10,54 m
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 HUOMIO
Karojen suurinta aukivetopituutta 50 cm ei saa ylittää, koska 
muuten uhkaa romahdusvaara.

Ensimmäiseksi tulee aset-
taa kierrejalkalaatat suunnitel-
tujen pitkittäis- ja poikittais-
välimatkojen päähän käyttäen 
apuna maahan laskettuja put-
kijokkia. 
Tarvittaessa on käytettävä 
apuna kuormaa jakavia alusto-
ja (puulankut, puupalkit). Jos 
maanpinta on viettävä, tarvitaan 
kiilanmuotoisia tasauspuita. 

Kantopisteet tulee tehdä 
kantavalle pohjalle, jotta teli-
neistä aiheutuvat voimat voi-
daan johtaa rakennusmaaperä-
än. 
Kierrejalkalaattojen päälle työn-
netään pystyaloitusputket ja lii-
tetään halutun kentän mittaisil-
la jokilla toisiinsa. 
Tällöin tulee tasata maaston 
kaltevuus säätämällä jalan 
karan muttereita vastaavasti. 
Korkeudentasaaminen on aloi-
tettava maaston korkeimmalta 
kohdalta.

Ennen kiilojen lyömistä lo-
pullisesti kiinni täytyy jokkien 
vaakasuora asento säätää ve-
sivaa‘alla. Suorakulmaisuus on 
tarkistettava. Kiilojen kiinnittä-
misen jälkeen telineiden poh-
jarakenne on valmis, niin että 
kokoonpanoa voidaan jatkaa 
helposti ilman suurempia koh-
distustöitä.

7.2.5 Vaihtovuoroisten porrasjaksojen pystytys
1.

2.

3.

3.

2.

1.
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Pystytolpat 3,00 m työnne-
tään pystyaloituskappaleisiin ja 
liitetään toisiinsa pitkittäis- ja 
poikittaissuuntaan 2 m:n kor-
keudella putkijokilla ja U-jokilla. 
Tällöin on huolehdittava siitä, 
että U-jokat ja putkijokat 1,40 m 
sijoitetaan vuorotellen. 
Jos porrastornia halutaan siirtää 
nosturia käyttäen, niin kaik-
kiin neljään pystyputkeen täytyy 
asentaa karanvarmistimet. 

Seuraavaksi asennetaan 
ensimmäiset portaat ja sitten, 
kuvan mukaisesti, vinojäykis-
teet. 

Portaiden ylimmiltä askelmilta 
asennetaan sitten putkijokat 
1,40 m sivusuojaukseksi.  U-jo-
kan päälle portaiden alimmalla 
tasanteella pannaan katevar-
mistin.

7. Rakenneversiot

1

2

2

1

HUOMIO
Pystytystä jatkettaessa tulee 
käyttää edeltävää kaidetta 
(asennus katso luku 3).  
Tarvittaessa on mahdollista 
yhdistää se putoamisen 
estäviin henkilösuojaimiin 
(PSAgA, katso luku 3).

4.

5.

4.

5.

1	 Putkijokka
2	 U-jokka
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1 1

Kun porraskaiteen kan-
nattimet on asennettu pysty-
tolppiin portaiden alaosaan, 
niin porraskaide kiinnitetään 
kuvan mukaisesti paikalleen.  
Ennen seuraavaan kerrokseen 
nousemista asetetaan vielä 
asennuskate (terästaso 1,40 m 
putkiripustimilla) ylempää por-
rastasannetta vastapäätä pitkit-
täisputkijokkien päälle.

Kaksi portaiden järjestel-
mäpituutta vastaavaa terästa-
soa pannaan asennuskatteen 
päälle ja ripustetaan toisella 
sivulla vapaaseen U-jokkaan 
ylemmän porrastasanteen 
viereen.   Porrastornin sisä- ja 
ulkosivu varmistetaan pitkittä-
issuuntaan edeltävillä kaiteilla.  
Edeltävän kaiteen käyttö katso 
luku 3. Porrastasanteen ylä-
puolella oleva pystytolppapari 
liitetään yhteen 2,00 m:n kor-
keudella ylemmän porrastasan-
teen yläpuolella putkijokalla tai 
U-jokalla (riippuen porrasturmin 
suunnitellusta korkeudesta).  
Tämä jokka toimii seuraavien 
töiden kiinnityskohtana.  Tästä 
lähtien täytyy työskennellä kä-
yttäen putoamisen estäviä hen-
kilösuojaimia (PSAgA) yhdessä 
korkeusvarmistuslaitteen (HSG) 
kanssa. Henkilösuojaimien kä-
yttö katso myös luku 3. 

 

6.

7.

6.

7.

1	 Porraskaiteen kannatin 
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Mikäli on tarpeen siirtää kiin-
nityskohta pystytyksen aikana 
alueille, joita ei ole vielä muuten 
varmistettu, tulee käyttää lisänä 
toista, korkeusvarmistukseen 
soveliasta kiinnitysvälinettä!  
Ensin korkeusvarmistuksen te-
linekoukku kiinnitetään U-jok-
kaan pään korkeudelle.  Tämä 
voidaan tehdä U-jokan ja liitän-
täpään väliin.

	

Terästasolta ja asennus-
tasolta käsin asennetaan en-
sin putkijokat 3,07 m ja 1,40 
m käsikaiteina ympäriinsä rei-
kälevyihin 1 m katetason ylä-
puolelle, ja sitten työnnetään 
pystyputket 2,00 m paikoilleen 
ja varmistetaan heti kierto-
sokilla. Pystyputket liitetään 
jälleen toisiinsa pitkittäis- ja 
poikittaissuuntaan putkijokilla 
ja jokilla 2,00 m:n korkeudella.  
Porrastornin lopullisen korkeu-
den mukaan täytyy tässä jälleen 
huolehtia putkijokkien ja U-jok-
kien asettamisesta vuorottain.  

7. Rakenneversiot

HUOMIO
Porrastornin ankkurointi tulee 
suorittaa heti kunkin sääde-
tyn ankkurointikorkeuden 
saavuttamisen jälkeen (katso 
sivu 55)!

HENKILÖSUOJAIMET (PSAgA) JA 
KORKEUSVARMISTUSLAITE (HSG)

8.

8.
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Kun vinotuet on kiinnitetty 
ja sisäporraskaide alemmilla 
portailla asennettu, niin edellä 
pystytysapuna käytetyt terästa-
sot puretaan ja asetetaan asen-
nuskatteelle ja porrastasan-
teelle seuraavan porrasjuoksun 
asentamista varten.  Siitä asen-
netaan seuraavat portaat. Asen-
taja täytyy tätä varten varmistaa 
kiinnittämällä PSAgA ja HSG 
pitkittäissuuntaan kulkevaan 
putkijokkaan pään korkeudella.
Pystytystyössä täytyy olla kaksi 
henkilöä.

Kun seuraava alumiinipor-
rasjuoksu on asennettu, niin 
edeltävät kaiteet asennetaan 
kerrosta ylemmäs, porras-
tasanteella ja asennuskatteella 
lepäävät terästasot välivarast-
oidaan porrasjuoksulle ja asen-
nuskate asennetaan seuraavaan 
kerrokseen. 
U-jokkaan 1,40 m, joka on nyt 
täytetty porras-elementeillä, 
pannaan lopuksi katevarmis-
tus. Näitä töitä varten asentaja 
täytyy kiinnittää aina pitkittä-
issuuntaan oleviin putkijokkiin 
PSAgA- ja HSG-turvavarusteilla. 

9.

10. 9.

10.
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Seuraavan päätysivun put-
kijokan 1,40 m jälkeen asenne-
taan porraskaide. Jos porras-
tornin lopullista korkeutta ei 
ole vielä saavutettu, niin seuraa 
uuden kerroksen pystytys kuten 
edellä on kuvattu.

Kun porrastornin lopulli-
nen korkeus on saavutettu, niin 
terästasoista koottu tasanne 
ripustetaan paikalleen ja sivu-
suojaukseksi asennetaan put-
kijokat.  
Kiinnityskohdat ovat tässä lä-
hinnä pitkittäissuuntaan olevat 
putkijokat katteen korkeudel-
la ja sivusuojauksen ylemmät 
putkijokat, heti kun ne on asen-
nettu.  Jos kiinnityspiste täytyy 
siirtää alueille, joita ei ole vielä 
muuten varmistettu, tulee käyt-
tää lisänä toista korkeusvarmis-
tukseen soveliasta kiinnitysväli-
nettä.

11.

12.

11.

12.
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Kun viimeisen porrasjuok-
sun sisäkaide ja tasannekaide 
on asennettu, asennetaan tälle 
tasolle vielä katevarmistimet. 
Edeltävä kaide voidaan nyt pur-
kaa pois, tai se voi jäädä paikal-
leen porrastornin purkamiseen 
saakka.

13.

13.
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7.2.6 Purkaminen

Porrastornien purkaminen tehdään päinvastaisessa järjestyksessä. 
Irrotetut rakenneosat tulee ottaa heti pois ja laskea maahan. 
Materiaalia ei saa heittää alas. 
Ensin tulee asentaa edeltävät sivusuojakaiteet jälleen ylimpään ker-
rokseen.
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7.3 Siirrettävät työtelineet 

7.3.1 Tyyppilaskelman mukaan sallitut tyypit

Mahdollisesti tarvittavia painolastipainoja ei ole esitetty.  
Ne löytyvät luvussa 7.3.3 olevasta yhteenvedosta.

HUOMIO
Sallitut telinetyypit on kuvattu 
kentän pituudella 3,07 m. Ken-
tän pituutta voidaan vähentää 
tyypistä riippuen enintään 
2,07 m saakka.

0,73 x 2,07 m
0,73 x 3,07 m 
Seisontakorkeus = 2,40 m

0,73 / 1,40 x 2,07 m
0,73 / 1,40 x 3,07 m 
Seisontakorkeus = 2,40 m

1,40 x 3,07 m 
Seisontakorkeus = 2,40 m

0,73 x 2,07 m
0,73 x 3,07 m 
Seisontakorkeus = 4,40 m

0,73 / 1,40 x 2,07 m
0,73 / 1,40 x 3,07 m 
Seisontakorkeus = 4,40 m

1,40 x 3,07 m 
Seisontakorkeus = 4,40 m



77Pystytys- ja käyttöohje   ALBLITZ MODUL

AINA HYVIN VARUSTETTU

7. Rakenneversiot

7.3.2 Ohjeita

1.	 Siirrettävien työtelineiden suurin sallittu kuormitus standardin 
DIN EN 12811-1 kuormaluokan 3 mukaan on 2 kN/m².

2.	 Suurin seisontakorkeus (katekorkeus) on 4,40 m. Korkeuden li-
sääminen laatikoilla, tikkailla tai muilla välineillä on kielletty.

3.	 Suurimpien tuuliolosuhteiden täytyy sallia kokoaminen, purka-
minen sekä käyttö, enint. 43 km/h (6 bft).

4.	 Kokoamista ja purkamista varten tasopinnat tai välikerrokset tu-
lee sijoittaa niin, että tasopintojen pystyvälimatka ei ole suurem-
pi kuin 2,10 m.

5.	 Alimmalla tasopinnalla etäisyys maanpinnasta katteen yläreu-
naan ei saa olla suurempi kuin 60 cm.

6.	 Eri katepintojen suurin pystyvälimatka ei saa olla suurempi kuin 
4,20 m.

7.	 Kuormavaikutuksia vaaka- ja pystysuuntaan (esim. nostolaitteil-
la), jotka saattaisivat aiheuttaa siirrettävien työtelineiden kaatu-
misen, tulee välttää.

8.	 Siirrettäviä työtelineitä ei saa nostaa ja siirtää haarukkatrukilla 
tms.

9.	 Siirrettäviä työtelineitä ei saa siirtää pyörillä, jos katepinnalla on 
henkilöitä tai irtonaisia esineitä.

10.	Siirrettävien työtelineiden pyörillä siirtämistä varten täytyy avata 
pyörien lukitukset.

11.	Siirtämisen jälkeen pyörien lukitukset täytyy kiinnittää jälleen.

12.	Työskentelyn päättyessä tai jos tuulen voimakkuus ylittää 43 
km/h (6 bft) siirrettävät työtelineet tulee siirtää tuulelta suoja-
tulle alueelle tai varmistaa soveliain toimenpitein (esim. veto- ja 
painelujalla liitoksella rakennukseen), etteivät ne kaadu, tai ne 
tulee purkaa.

HUOMIO
Tästä pystytys- ja käyttöoh-
jeesta poikkeaminen ei ole 
sallittu!

Vain valmistaja saa tehdä 
rakenteellisia muutoksia 
siirrettäviin työtelineisiin!
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13.	Ainoastaan alkuperäisten ALFIX-painolastipainojen käyttö on sal-
littu.

14.	Pystytolppien saumaliitokset tulee varmistaa putkikiertopistok-
kein tahattoman ylösnostamisen varalta.

15.	Nousu työlavalle saa tapahtua vain telineiden sisäsivulta. Sisä-
puoliset läpikulkuaukot tulee sijoittaa vuorotellen. Luukut tulee 
sulkea läpikulkemisen jälkeen.

16.	Siirrettävillä työtelineillä työskentelevät henkilöt eivät saa tukeu-
tua sivusuojausta vasten.

17.	Siirtäminen pyörillä on sallittu vain tasaisella ja riittävän kanta-
valla maaperällä ja vain pitkittäissuuntaan tai kulmittain. Tällöin 
pintakallistus ei saa olla suurempi kuin 3 %. On varottava erityi-
sesti korkealla olevia esteitä! 

18.	Siirtämisen jälkeen täytyy tarkastaa, seisovatko siirrettävät työ-
telineet pystysuorassa ja ovatko pyörät kosketuksissa maahan. 
Jos näin ei ole, niin telineet täytyy kohdistaa uudelleen.

19.	Turvallinen välimatka vapaisiin sähköjohtoihin on 5 m. Tällöin 
täytyy ottaa huomioon johtoköysien heiluminen sekä työnteki-
jöiden ja heidän liikuttamiensa materiaalien liikkumistila. Vähäi-
semmät välimatkat ovat mahdollisia rakennustyön ammattikun-
nan työ- ja suojatelineiden käsittelystä antamaa toimintaohjetta 
(DGUV-tiedote 201-011) vastaavasti.

20.	Kaksien vierekkäin seisovien siirrettävien työtelineiden tai yhden 
siirrettävän työtelineiden ja rakennuksen välinen silloittaminen 
on kielletty.

21.	Jos siirrettävien työtelineiden ympäristössä on ajoneuvoliiken-
nettä, niin telineet täytyy varmistaa ja valaista.
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7.3.3 Painolastin yleiskuva

Lueteltuja siirrettäviä työtelineitä sekä pystytysmallia saadaan käyt-
tää ainoastaan standardin DIN EN 1004 määräysten mukaisesti. Teli-
neet tulee käyttötapauksesta riippuen varustaa painolastilla seuraa-
van yhteenvedon mukaisesti. Siirrettävät työtelineet on mitoitettu 
päivittäistelineiden vaatimusten mukaisesti. Dynaaminen paine 
q = 0,1 kN/m². Painolasti toteutetaan painolastipainoilla ja pysty-
tolppiin ensimmäisen reikälevyn yläpuolelle kiinnitetyillä painonpi-
timillä.

Yhteenveto lisäpainolasti telineyksikköä kohti:

Kuhunkin painonpitimeen voidaan asentaa 
4 painolastipainoa. Mikäli tarvitaan enem-
män kuin 40 kg painolastia pystytolppaa 
kohti, voidaan asentaa myös useampia 
painonpitimiä.

Kuormatapaus I:
siirrettävät työtelineet päivit-
täistelineinä, varjostettuina 
suljetun muotin tai seinän 
edessä seisovina

lisäksi tarvittava painolasti
kaikkiaan kun pituus on 3,07 m

lisäksi tarvittava painolasti 
kaikkiaan kun pituus on 2,07 m

Sk 4,40m

Sk 4,40m

Sk 
4,40m

Sk 
4,40m

Sk 
4,40m

Sk 
4,40m

Tyyppi
3,07 x 1,40 m

Tyyppi
3,07 (2,07) x 0,73/1,40 m

Tyyppi
3,07 (2,07) x 0,73 m

0 kg 160 kg0 kg 80 kg 0 kg 40 kg

0 kg 120 kg0 kg 60 kg 0 kg 20 kg

Sk = Seisontakorkeus

Kuormatapaus II:
siirrettävät työtelineet päivit-
täistelineinä, varjostamatta, 
vapaasti seisovina

lisäksi tarvittava painolasti
 kaikkiaan kun pituus on 3,07 m

lisäksi tarvittava painolasti 
kaikkiaan kun pituus on 2,07 m

Sk 4,40m

Sk 4,40m

Sk 
4,40m

Sk 
4,40m

Sk 
4,40m

Sk 
4,40m

Tyyppi
3,07 x 1,40 m

Tyyppi
3,07 (2,07) x 0,73/1,40 m

Tyyppi
3,07 (2,07) x 0,73 m

0 kg 660 kg0 kg 340 kg 100 kg 180 kg

0 kg 480 kg0 kg 220 kg 60 kg 80 kg

Sk = Seisontakorkeus
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Painolastiesimerkit (kuormatapaus II)

50kg

50kg

100kg

50kg

50kg

Typpi 3,07 x 0,73 / 1,40 m
Seisontakorkeus 2,40 m

Typpi 6,14 x 0,73 / 1,40 m
Seisontakorkeus 2,40 m
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40kg

40kg

50kg

50kg

100kg
80kg

50kg

40kg

50kg

40kg

Typpi 3,07 x 0,73 m
Seisontakorkeus 2,40 m

Typpi 6,14 x 0,73 m
Seisontakorkeus 2,40 m
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Pystytyksessä ja purkamisessa 
täytyy olla vähintään 2 henkilöä.

Ensimmäiseksi tulee sijoit-
taa kääntyvät pyörät paikalleen 
suunniteltujen pitkittäis- ja poi-
kittaisvälimatkojen päähän käyt-
täen apuna maahan laskettuja 
putkijokkia. On valittava tasainen 
alustapinta ilman kallistumia.

Kantopisteet tulee tehdä 
kantavalle pohjalle, jotta teli-
neistä aiheutuvat voimat voidaan 
johtaa rakennusmaaperään. 
Kääntyvien pyörien päälle työn-
netään pystyaloitusputket ja lii-
tetään halutun kentän mittaisilla 
putkijokilla ja U-jokilla toisiinsa. 
Tällöin tulee tasata maaston 
kaltevuus säätämällä kääntyvien 
pyörien muttereita vastaavasti. 
Korkeudentasaaminen on aloi-
tettava maaston korkeimmalta 
kohdalta.

Ennen kiilojen lyömistä 
lopullisesti kiinni täytyy putki-
jokkien vaakasuora asento sää-
tää vesivaa‘alla. Suorakulmai-
suus on tarkistettava. Kiilojen 
kiinnittämisen jälkeen telineiden 
tarkka pohjarakenne on valmis, 
niin että kokoonpanoa voidaan 
jatkaa helposti ilman suurempia 
kohdistustöitä.

7.3.4 Pystyttäminen

HUOMIO
On varmistettava, että alusta 
on riittävän kantava. Tarvitta-
essa täytyy käyttää soveliaita 
alustamateriaaleja.

Kääntyvät pyörät täytyy lukita 
paikalleen lukitusjarrulla.

Ajopyörän toimennus

Lukitseminen Irrottaminen

Jarruvivun 
painaminen 
alas

Vastapuolella 
olevan jarruvivun 
painaminen alas

1.

2.

3.

1.

2.

3.
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U-jokkiin ripustetaan te-
räskatteet, kuhunkin kenttään 
kaksi kappaletta. Ne työnnetään 
vasteeseen saakka työstettävän 
seinäpinnan suuntaan. 

U-jokille tarvittavista put-
kiliittimistä otetaan putkikään-
töpistokkeet pois ja kuhunkin 
U-jokkaan pistetään yksi put-
kiliitin. Sitten putkikääntöpis-
tokkeet asennetaan takaisin 
paikalleen.

Seuraavaksi U-jokkiin
asennetaan katevarmistukset.

4.

5.

6.

4.

5.

6.
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Pystyputket 3,00 m työn-
netään pystyalkukappaleisiin 
telineiden sisäsivulla ja liite-
tään toisiinsa putkijokilla pitkit-
täissuuntaan 2 m:n korkeudella.

Samoin 2 m:n korkeudella 
asennetaan putkijokkiin U-jokat 
0,73 m 90° kulmassa.

7.

7.

8.

8.
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Sitten työnnetään pysty-
putket 3,00 m U-jokkien putki-
liittimiin ja yhdistetään ne heti 
aiemmin asennettuihin U-jok-
kiin 0,73 m. Pystytolpan ja put-
kiliittimen yhteys vahvistetaan 
putkikääntöpistokkeilla.

Sitten viimeksi asennetut 
pystyputket liitetään toisiinsa 
pitkittäissuunnassa putkijokilla 
2,00 m:n korkeudella.

7. Rakenneversiot

HUOMIO
Putkikääntöpistokkeen asen-
nuksessa on huolehdittava 
siitä, että tolpan poranreiän 
täytyy olla samansuuntainen 
tolppaliitännän poranreiän 
kanssa.

9.

10.

10.

9.
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Ensinnä ripustetaan kehys-
taso läpikulun kera U-jokkaan 
2,00 m:n korkeudelle. 

Seuraavaksi asennetaan 
putkijokat ja pystyvinojäykis-
teet pitkittäissuuntaan kuten 
kuvassa näytetään. Poikittais-
suuntaan asennetaan Modul-
konsolituet. Kierrejalkalevyn 
varmistukset asennetaan sisä-
tolppiin, pystyaloituskappaleis-
ta ulkonevat kääntöpyörän kier-
reputket varmistetaan lisäksi 
karamuttereilla.
Seuraavaksi asennetaan pai-
nolaistipainot painonpitimiin 
sivulla 67 olevan yhteenvedon 
mukaisesti.

11.

11.

12.

12.
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Ennen ensimmäiseen 
kerrokseen menoa tulee asen-
taa edeltävä sivusuojaus telinei-
den koko leveydelle. 
Edeltävän kaiteen asentaminen 
katso luku 3. 
Siinä tapauksessa, ettei voida 
käyttää edeltäviä kaiteita (esim. 
kun kentän pituus on 2,07 m), 
tulee tästä alkaen työskennellä 
käyttäen putoamisen estäviä 
henkilösuojaimia (käyttö katso 
luku 3).

Kulkuluukku tulee sulkea, 
kun ensimmäiseen kerrokseen 
on noustu. Sitten loput putki-
jokat asennetaan sivusuojauk-
seksi.

13.

14.

13.

14.
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Tässä telinekerroksessa 
asennetaan U-jokkien päälle ka-
tevarmistukset.

Viimeiseksi asennetaan 
Modul-jalkalistat (katso luku 3).

15.

16.

15.

16.



89Pystytys- ja käyttöohje   ALBLITZ MODUL

AINA HYVIN VARUSTETTU

7. Rakenneversiot

Jos halutaan korottaa siir-
rettäviä työtelineitä, niin sitten 
asennetaan pystytolppien 3,00 
m päälle pystytolpat 2,00 m ja 
ne varmistetaan heti lukitusso-
killa. 
Sitten päällepistetyt pystytolpat 
liitetään pitkittäis- ja poikittais-
suuntaan toisiinsa putkijokilla 
ja U-jokilla 2,00 m:n korkeudel-
la.

Seuraavaksi ripustetaan 
kehystaso läpikulun kera U-jok-
kiin. Tässä on huomattava, että 
sisäkulkuluukun aukot tulee 
sijoittaa vuorottaisille sivul-
le. Lopuksi tähän kerrokseen 
asennetaan vinojäykisteet pit-
kittäissuuntaan. Se tehdään 
samansuuntaisena allaoleviin 
jäykisteisiin.

17.

18.

18.

17.
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Ennen seuraavaan kerrok-
seen menoa edeltävä sivusuo-
jaus tulee asentaa 2,00 m kor-
keammalle. 

Kulkuluukku tulee sul-
kea, kun toiseen kerrokseen on 
noustu. Sitten loput putkijokat 
asennetaan sivusuojaukseksi. 
Tässä telinekerroksessa asen-
netaan U-jokkien päälle kate-
varmistukset. Viimeiseksi asen-
netaan Modul-jalkalistat (katso 
luku 3). 
Tarvittaessa edeltävä sivusuo-
jaus voidaan nyt purkaa pois.  
Se tehdään päinvastaisessa jär-
jestyksessä kuin pystyttäminen. 
Sen voi jättää paikalleen myös 
telineiden koko käyttöajaksi.

19.

20.

19.

20.
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Modul-kerrostikkaat 0,50 m

7.3.5 Purkaminen

Siirrettävien työtelineiden purkaminen tehdään päinvastaisessa 
järjestyksessä. Irrotetut rakenneosat tulee ottaa heti pois ja laskea 
maahan. Materiaalia ei saa heittää alas. 
Ensin tulee asentaa edeltävät sivusuojakaiteet jälleen ylimpään ker-
rokseen.

7.3.6 Täydentäviä ohjeita

Käytettäessä kenttäpituutta 2,07 m (kehyslevy kulkuaukolla ja ilman 
tikkaita, ei mahdollista tyypissä 3,07 x 1,40 m) käytetään Modul-ker-
rostikkaita 0,50 m. Ne asennetaan 50 cm:n välein pystytolppien rei-
kälevyyn läpikulkuaukon alapuolelle ja niitä voidaan käyttää myös 
kun kahden työlavan etäisyys toisistaan on > 2,00 m ja < 2,00 m. 0,73 
m kentässä, joka on täynnä Modul-kerrostikkaita 0,50 m, voidaan 
jättää Modul-konsolijäykiste 2,05 m pois.
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7.4 Monttusillat

Monttujen, kuten esim. vesijuoksujen tai rakennusmonttujen, silloit-
tamiseen sekä porrastornien yhdistämiseen sopivat monttusillat.   
Ne kootaan Modul-rakennustelineiden osista, niiden leveys on 1,40 
m ja pituudet ovat 4,14 m, 6,14 m, 8,21 m ja 9,21 m.

7.4.1 Asennusohjeet

Modul-telineiden pystyttäminen tehdään periaatteessa samalla 
lailla kuten aikaisemmissa luvuissa on selitetty. Tässä on kuitenkin 
huomattava, että asennukseen tarvitaan useampia kierrejalkalevy-
jä ja että nosturinoston vuoksi kaikki pistoliitokset tulee varmistaa. 
Asennuksessa on lisäksi huomattava, että pienten (4,14 m / 6,14 m) 
ja suurten (8,21 m / 9,21 m) siltojen välillä on eroja.  Näissä kokoluo-
kissa ne poikkeavat toisistaan vain katteiden pituuden osalta.
Periaatteellinen pystytys on sama kaikissa silloissa.  Aluksi asete-
taan pystytolppien lukumäärää vastaavasti kuusi tai kahdeksan 
kierrejalkalevyä kuvassa esitettyyn rasteriin. Jalkoihin pannaan sit-
ten pystyaloituskappaleet ja niiden jälkeen tolpat.  Alin ja ylin Mo-
dul-levytaso varustetaan putkijokilla ja U-jokilla. Lisäksi asennetaan 
katteet ja kolmiosainen sivusuojaus.

7. Rakenneversiot

Monttusilta 4,14 m

Monttusilta 8,21 m

Monttusilta 6,14 m

Monttusilta 9,21 m

2,07 m 2,07 m 3,07 m 3,07 m

2,07 m3,07 m 3,07 m 3,07 m3,07 m 3,07 m

1,40 m
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Sillan 
pituus

Sillan 
leveys Katepinta

Kuorma aluekuormituksella Kuorma omakuormituksella

Yhteensä jalkaa kohti Yhteensä jalkaa kohti

4,14 m 1,40 m 5,8 m² 1.160 kg 290 kg 451 kg 113 kg

6,14 m 1,40 m 8,6 m² 1.720 kg 430 kg 592 kg 148 kg

8,21 m 1,40 m 11,5 m² 2.300 kg 575 kg 787 kg 197kg

9,21 m 1,40 m 12,9 m² 2.580 kg 645 kg 857 kg 214 kg

Aluekuormitus kuormaluokassa 3: 200 kg/m² koko katteen alueella 
esim. kun pituus on 6,14 m

200 kg/m²

Monttusillat jäykistetään vinotukien avulla vetoon.  Joka kenttään 
asennetaan molemmille sivuille yksi vinojäykiste kuhunkin ja ylim-
mälle tasolle vaakajäykiste.  Lopuksi neljä ulointa kierrejalkalevyä ja 
pystyaloituskappaleet liitetään kierrejalkalevyjen varmistimilla tolp-
piin.  Keskiosassa pystyaloituskappaleet kiinnitetään tolppiin riip-
putelineliittimillä. Tällä tavoin keskellä olevat kierrejalkalevyt jäävät 
asennuspaikalle, kun monttusilta nostetaan pois.

7.4.2 Kuormat

Omakuormitus ja kuormaluokan 3 (LK3) aluekuormitus muodostavat 
taulukossa annetut kannatinvoimat.  Ne täytyy johtaa vastaavalla 
varmuudella asennuspaikan maaperään.
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Tuotenro Nimike 4,14 m 6,14 m 8,21 m 9,21 m

1151060 Kierrejalkalevy 0,60 m 4 4 4 4

1221207 Teräskate 2,07 x 0,32 m 8 0 4 0

1221307 Teräskate 3,07 x 0,32 m 0 8 8 12

4000041 Pystyaloituskappale 6 6 8 8

4005200 Pystytolppa 2,00 m 6 6 8 8

4025200 Pystyvinojäykiste 2,07 x 2,00 m 4 0 2 0

4027200 Pystyvinojäykiste 3,07 x 2,00 m 0 4 4 6

4043207 Vaakavinojäykiste 2,07 x 1,40 m 2 0 1 0

4043307 Vaakavinojäykiste 3,07 x 1,40 m 0 2 2 3

4060140 Putkijokka 1,40 m 3 3 4 4

4060207 Putkijokka 2,07 m 16 0 8 0

4060307 Putkijokka 3,07 m 0 16 16 24

4065140 U-jokka , vahvistettu 1,40 m 3 3 4 4

4095207 Jalkalista puuta 2,07 m 4 0 2 0

4095307 Jalkalista puuta 3,07 m 0 4 4 6

4098140 Katevarmistus 1,40 m 3 3 4 4

4152003 Kierrejalkalevyn varmistus 4 4 4 4

4875080 Riipputelineliitin 0,60 m 2 2 4 4

7.4.3 Osaluettelo

Kuhunkin monttusillan pituuteen tarvittavat rakenneosat löytyvät 
seuraavasta taulukosta.

Vaihtoehtoisesti voidaan laatia monttusilta leveydellä 1,57 m. 
Tähän tarvittavat asiakirjat voit saada pyynnöstä.
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7.4.4 Nosto nosturilla

Kaikki monttusillat ovat jo vinojäykisteiden tai vaakatukien vuoksi 
itsessään vakaat.  Ne voidaan siksi nostaa nosturilla niille tarkoi-
tettuun sijoituspaikkaan.  Tällöin tulee huomioida omapaino (katso 
taul.:  462 kg - 904 kg).  Lisäksi on huomioitava, että nostohihnojen 
kallistuskulman vaakatasoon täytyy olla 45° ja 60° välillä. Hihnat tu-
lee kiinnittää ulkonurkkiin ylimmän Modul-levyn lapuolelle.

7.4.5 Liitäntävaihtoehdot

Sijoitusperustan ja katepinnan korkeuseron tasaamiseksi voidaan 
ripustaa lisää katteita.  Vaihtoehtoisesti työmaalla voidaan asentaa 
sopivia luiskoja.

Monttusillat voidaan liittää myös porrastorniin.  Porrastornista käsin 
porrastornin ja sillan Modul-levyt liitetään toisiinsa välikekytkimil-
lä 0,15 m. Sitten jäljelle jääneitä kahta kierrejalkalevyä säädetään, 
kunnes ne seisovat maanpinnalla ja porrastornin ja sillan katepinnat 
ovat samalla tasolla.   Lopuksi tulee enää vain poistaa liitäntäkohdan 
sivusuojaus. Liitettäessä monttusilta tulee huomioida yksipuolisen 
rasituksen vaikutus seisontavakavuuteen!

7. Rakenneversiot

Yksityiskohta A

Yksityiskohta B

Välikekytkin 0,15m
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Ote rakennusvalvonnan luvasta Z-8.22-913 / Vakioversio
Käyttö julkisivutelineinä, järjestelmäleveys 0,73 m

 

 

 

 

Telineet EN 12810 – 3D – SW06/307 – H2 – A – LA 

Moduulijärjestelmä "ALBLITZ MODUL" 

 
C.1 Yleistä 

Normaaliversiossa telinejärjestelmää saa käyttää työtelineinä kuormaluokissa ≤ 3 järjestelmän leveydellä 
b = 0,732 m ja kenttälaajuuksilla   3,07 m  standardin DIN EN 12811-1:2004-03 mukaan sekä, ottaen 
osion C.2 säädökset huomioon, suoja- ja kattosuojatelineinä. 
Ylin vaakataso (telinekerros) ei saa olla korkeammalla maanpinnasta kuin 24 m, plus säätökaran 
säätömatkan pituus. Telinejärjestelmä on normaaliversiona mitoitettu työkäyttöön yhdellä telinetasolla 
standardin DIN EN 12811-1:2004-03, osion 6.2.9.2 mukaisesti "osittain avoimen" julkisivun edessä, jolloin 
avoimuuden osuus on enintään 60 %, ja suljetun julkisivun edessä. Tuulikuorman mittaamisessa on otettu 
huomioon seisonta-aikakerroin  = 0,7, joka edellyttää 2 vuoden enimmäisseisonta-aikaa. Telineiden 
verhoilua verkoilla tai peitteillä ei ole todistettu normaaliversiossa. 
Ilman muita todistuksia saa normaaliversiota käyttää ainoastaan kun telinetasoille vaikuttavat kulloinkin 
vain kuormat, jotka eivät ole suurempia kuin standardin DIN EN 12811-1:2004-03, taulukon 3 mukaiset 
liikennekuormat. 
Moduulitelinejärjestelmän "ALBLITZ MODUL" normaaliversiosta tulee käyttää seuraavaa standardin     
DIN EN 12810-1:2004-03 mukaista nimitystä: 

 

C.2 Suoja- ja kattosuojatelineet 
Normaaliversiona telinejärjestelmää saa käyttää luokan FL1 mukaisina suoja- ja kattosuojatelineinä sekä 
luokan SWD 1 suojaseinin varustettuina kattosuojatelineinä standardin DIN 4420-1:2004-03 mukaisesti. 
Läpikulkuja ei saa asentaa konsoleihin. 
Suojaseinä täytyy tehdä liitteen D, sivun 7 mukaisesti.  On käytettävä standardin DIN EN 1263-1:2015-
03 mukaisia suojaverkkoja, joiden silmukkakoko on enintään 100 mm. 

C.3 Rakenneosat 
Tähän tarkoitetut rakenneosat löytyvät taulukosta C.3. Sen lisäksi silloituskantimien vaakajäykistimiin 
saadaan käyttää myös teräsputkia  48,3 • 3,2 mm ja kytkimiä sekä telinekannattimien ja 
kolmioankkureiden liitokseen pystytolppiin standardin DIN EN 12811-1:2004-03 mukaisia 
normaalikytkimiä. 

C.4 Jäykistys 
Telineiden vaakajäykistykseen tulee asentaa 2 m:n pystyvälimatkojen päähän kauttaaltaan 
 putkijokkia 0,73 m liitoslaatan tai reikälevyn "pieneen reikään" ja kuhunkin 

- yksi alumiini-kehyslevy putkiripustuksella tai kuten liitteen B sivulla 51 tai 52 tai 
- kaksi teräskatetta putkiripustuksella tai kuten liitteen B sivulla 64 tai 
- kaksi teräskatetta AF putkiripustuksella 0,32 m kuten liitteen B sivulla 61 tai 

 U-jokka 0,73 m liitoslaatan tai reikälevyn "pieneen reikään" ja kuhunkin 
- yksi alumiini-kehyslevy vanerilla kuten liitteen B sivulla 66 tai 67 tai 
- yksi alumiinikate vanerilla kuten liitteen B sivulla 72, 73, 78 tai 79 tai 
- kaksi teräskatelevyä kuten liitteen B sivulla 85 tai 
- kaksi teräskatetta AF 0,32 m kuten liitteen B sivulla 84 tai 
- kaksi U-teräskatetta T4 kuten liitteen B sivulla 262 tai 263 tai 
- U-teräskatetta kuten liitteen B sivulla 264 tai 265 tai 
- yksi vankka U-kate 0,61 m kuten liitteen B sivulla 266 tai 267 

 
 

muita taulukon C.1 mukaisia pohjia saadaan käyttää vain konsolikatteena. 
Porraskulkuaukossa tulee käyttää taulujen ja pohjien tilalla osion C.8 mukaisia läpikulkuja.  

 

Liite C, sivu 1 
Normaaliversio – Yleinen osa 

Yleinen tyyppihyväksyntä 
nro Z-8.22-913 annettu 30. lokakuuta 2023 [Sinetti Deutsches Institut für Bautechnik]

Z13435.23 Saksankielisen alkuperäiskäyttöohjeen käännös, ei Saksan rakennusteknisen laitoksen [DIBt] tarkastama 1.8.22-20/17
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Levyt, tasot ja kulkuaukot tulee varmistaa katevarmistimilla tahattoman ylösnousemisen varalta. 
Ulomman pystytason jäykistämiseksi tulee käyttää putkisokkia kaidevarsina (1 m katepinnan yläpuolella) 
kauttaaltaan joka telinekentässä. 
Välittömästi telinekarojen yläpuolelle tulee asentaa pystyaloituskappaleita, jotka tulee liittää toisiinsa 
pitkittäisjokilla sisemmällä ja ulommalla julkisivun suuntaisella tasolla sekä poikittaisjokilla 
suorakulmaisesti julkisivua vastaan. Sen jälkeen tulee aloittaa pystyttäminen ulommalla tasolla 3-m-
tolpilla ja sisemmällä tasolla 2-m- tolpilla 

C.5 Ankkurointi
Ankkuroinnit on suoritettava liitteen B, sivun 120 mukaisilla telineenkannattimilla. 
Telineenkannattimet tulee kiinnittää ankkuriparina 90° kulmassa (kolmioankkuri) tai "lyhyinä" 
telineenkannattimia vain sisempään pystykehystolppaan normaalikytkimillä. Liitoskohdat, jotka on 
ankkuroitu kolmioankkureilla, tulee muutamissa kokoonpanoissa liittää liitteen D mukaisesti O-jokilla 
(pitkittäisjokilla) sisemmällä tasolla julkisivun suuntaisesti viereiseen tolppaan. Suojaseinää käytettäessä 
tulee ylimmälle tasolle asentaa kaksi kolmioankkuria viittä telinekenttää kohti. 
Kolmioankkurit ja telineenkannattimet tulee sijoittaa pystytolppaputkien ja poikittaisjokkien muodostamien 
liitoskohtien välittömään läheisyyteen katetason alapuolelle, katso liite D, sivut 5 ja 6. Kolmioankkureita ei 
saa kiinnittää telineiden päätysivuille. 
Liitteen D, sivujen 2 ja 4 mukaisissa kokoonpanoissa tulee kaikissa telinekerroksissa liittää sisäpuolelle 
yksi katepitkittäisjokka.. 
Jos kolmioankkuri täytyy sijoittaa sisäpuolisiin kerrostikkaisiin rajoittuvasti, niin tähän ylöskulkukenttään 
tulee lisäksi liittää vielä yksi liitosputki (pitkittäisjokka). 
Taulukossa C.1 annetut ankkurivoimat on laskettu vaikutusten tyypillisillä arvoilla. Ankkuroinnin mitoitusta 
ja kuormien edelleenjohtamista varten annetut arvot tulee kertoa kullakin osaturvallisuuskertoimella 
F (tavallisesti F = 1,5). 
Jokainen tolppatanko on ankkuroitava 8 m:n pystyvälimatkoin; vierekkäisten pystykehystankojen 
ankkuroinnit tulee asettaa puolen välimatkan verran pystysuuntaan lomittain. Telineiden reunassa olevat 
tolppatangot sekä tikkaiden tolpparivit tulee ankkuroida 4 m:n pystyvälimatkoin. Toisella telinekerroksella 
ja käytettäessä suojaseinää ylimmässä telinekerroksessa tulee jokainen tolppatanko ankkuroida. 

Taulukko C.1:  Normaaliversion tyypilliset ankkurivoimat 

Silloitus Tyyppi ja suunta ilman sisäkonsoleja sisäkonsolien kera 

ilman 
silloitusta 

Kolmioankkuri pystysuora 
2,4 kN 3,0 kN 

Kolmioankkuri rinnakkainen 
Telineenkannatin (pystysuora) 3,6 kN 

silloituksen kera 
Kolmioankkuri pystysuora 

2,4 kN 3,0 kN 
Kolmioankkuri rinnakkainen 
Telineenkannatin (pystysuora) 3,6 kN 
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Normaaliversio – Yleinen osa 

C.6 Perustakuormat 
Versiovaihtoehdosta riippuen täytyy taulukossa C.2 annetut kuvan C.1 mukaiset perustakuormat ottaa 
vastaan asennustasolla ja johtaa edelleen. Perustakuormat tulee ilmoittaa tyypillisinä arvoina. Kuormien 
seisontapinnalle edelleen johtamisen todistamista varten tulee annetut arvot kertoa kullakin 
osaturvallisuuskertoimella F (tavallisesti F = 1,5). 

 
Kuva C.1: Kannatinvoimien esitys 

 
Taulukko C.2: tyypilliset kannatinvoimat normaaliversiossa 

 

Silloitus Kuvaus 
Tyypilliset kannatinvoimat [kN] 

ilman sisäkonsoleja sisäkonsolien kera 
Telineiden korkeus 8m 12m 24m 8m 12m 24m 

ilman 
silloitusta 

Ulkopuolella Fa 6,5 9,2 12,0 6,5 9,2 12,0 
Sisäpuolella Fi 4,8 6,3 7,9 10,6 13,9 17,2 

 
silloituks
en kera 

Ulkopuolella Fa 6,5 9,2 12,0 6,5 9,2 12,0 
Sisäpuolella Fi 4,8 6,3 7,9 10,6 13,9 17,2 
Silloitukseen rajoittuvana Fau 9,8 13,8 18,0 9,8 13,8 18,0 
Silloitukseen rajoittuvana Fau 7,2 9,5 11,9 15,9 20,9 27,0 

C.7 Silloitus 
Silloituskannattimia saa käyttää porttien sisäänajojen tms. silloittamiseksi silloituksen alla sijaitsevien 
telinekerrosten puuttuessa 4 m:n korkeudella. 
Silloituskannattimet tulee ankkuroida laskukohtien alueella ja keskikohdalla sekä lisäksi jäykistää 
vaakasuoralla putkien ja kytkinten liittymällä (vrt. liite D, sivut 3, 4 ja 8). 

C.8 Tikkaiden nousut 
Sisemmässä tikaskulkuaukossa tulee putkijokkia käytettäessä käyttää alumiini-läpikulkukehyslevyjä 
putkiripustuksella, tai U-jokkia käytettäessä alumiini-kehyslevyjä sisäkulkuaukolla tai alumiini-
läpikulkutasolevyjä tikkaiden kera tai vankkoja U-läpikulkuja tikkaiden kera. 

C.9 Levennyskonsoli 
Telineiden sisäsivulla saa kaikilla telinekerroksilla käyttää konsoleja leveydeltään 0,39 m. Pää- ja 
konsolikatteen väliin tulee asentaa pitkittäisjokat tai rakojokat. 
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Moduulijärjestelmä "ALBLITZ MODUL" 

Normaaliversio – Yleinen osa 

Taulukko C.3: Normaaliversion rakenneosat 
 

Nimike Liite B, sivu 
Pystyaloituskappale 10 
Pystyputki putkiliitoksella 200 11 
Pystyaloitustolppa 2,16 m 15 
Jalkakara 17 
Putkijokka 25 
U-jokka 0,73 m 32 
U-poikkijokka ristikkokannatin (GT) 0,73 m V 44 
Putki-poikkijokka ristikkokannatin (GT) 0,73 m V 45 
Moduuli ristikkokannatin 6,14 m 46 
Moduuli ristikkokannatin 5,14 m 47 
Moduuli ristikkokannatin putkiliitoksella (RV) 6,14 m 48 
Moduuli ristikkokannatin putkiliitoksella (RV) 5,14 m 49 
Moduuli katteenpidike 50 
Alumiini-kehystaso putkiripustus (RE) 1,57 m; 2,07 m 51 
Alumiini-kehystaso putkiripustus (RE) 2,57 m; 3,07 m 52 
Alumiini-läpikulkukehystaso putkiripustus (RE) 3,07 m 54 
Alumiini-läpikulkukehystaso putkiripustus (RE) 2,57 m 55 
Teräspohja AF putkiripustus (RE) 0,32 m;   3,07 m 61 
Teräspohja putkiripustus (RE) 64 
Alumiini-kehyslevy sisäkulkuaukolla 2,57 m; 3,07 m 69 
Alumiini-kehyslevy vanerilla 2,57 m; 3,07 m 72 
Alumiini-kehyslevy vanerilla 1,57 m; 2,07 m 73 
Alumiini-läpikulkukatetaso 3,07 m tikkailla 75 
Alumiini-läpikulkukatetaso 2,57 m tikkailla 76 
Alumiinikate vanerilla 3,07 m 78 
Alumiinikate vanerilla 1,57 m; 2,07 m; 2,57 m 79 
Alumiini-läpikulkukatetaso 3,07 m tikkailla 81 
Alumiini-läpikulkukatetaso 2,57 m tikkailla 82 
Teräskate AF 0,32 m;   3,07 m 84 
Teräskatelevy 85 
Moduuli rakokate;   3,07 m 94 
Moduuli rakokate putkiripustus (RE);   3,07 m 95 
Rakokate;   3,07 m 96 
Moduuli kääntöovi 102 
Konsoli 0,39 m putkiripustus (RE) 103 
Moduuli konsoli 0,39 m 104 
Moduuli jalkalista 107 
Moduuli alumiini-jalkalista 109 
Jalkalista; päätyjalkalista 112 
Alumiinijalkalista; alumiinipäätyjalkalista 115 
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Moduulijärjestelmä "ALBLITZ MODUL" 

Normaaliversio – Yleinen osa 

 Taulukko C.3: (Jatko) 
 

Nimike Liite B, sivu 
Moduuli verkkosuojaseinä 116 
Moduuli kaksoispäätykaide 117 
Telineenkannatin 120 
Kiilapääkytkin kääntyvä 122 
Moduuli putkiliitin U 123 
Moduuli putkiliitin 124 
Kiilapääkytkin jäykkä 125 
Kiertosokka 132 
Pystytolppa 4.0 153 
Pystyaloitustolppa 4.0 154 
Putkijokka 4.0 155 
Modul rakopeite T-muoto 157 
Jalkakara 60 178 
Aloituskappale LW 179 
Tolppa LW muovatulla putkiliittimellä 180 
Aloitustolppa LW 2,21 m 181 
O-jokka LW 0,73 – 3,07 m 185 
U-jokka LW 0,73 m T14 187 
U-puu-jalkalista 0,73 - 3,07m 192 
U-teräs-jalkalista 0,73 – 3,07 m T17 194 
U-teräs-jalkalista 0,73 - 3,07m 195 
U-konsoli LW 0,39 m 196 
U-pohjavarmistus T8 0,39 – 0,73 m 202 
O-ristikkokannatin LW 5,14; 6,14 x 0,5 m 205 
Putkiliitin ristikkokannattimelle 209 
U-ristikkokannatinjokka LW 0,73 m 210 
Vahvistustolppa 2,6 m "Versio LW" 215 
Kiertosokka punainen Ø 11 mm 223 
Aloituskappale "Versio K2000+" 226 
Tolppa putkiliittimellä "Versio K2000+" 227 
O-jokka 0,73 – 3,07 m "Versio K2000+" 229 
U-jokka 0,73 m "Versio K2000+" 231 
U-konsoli 0,39 m "Versio K2000+" 236 
O-ristikkokannatin 5,14; 6,14 x 0,5 m " Versio K2000+" 242 
Sivusuojaristikko 1,57 – 3,07 m " Versio K2000+" 248 
U-teräskate T4 0,73 – 3,07 x 0,32 m, malli: pistehitsattu 262 
U-teräskate T4 0,73 – 3,07 x 0,32 m, malli: käsin hitsattu 263 
U-teräskate 0,73 – 3,07 x 0,32 m, malli: pistehitsattu 264 
U-teräskate 0,73 – 3,07 x 0,32 m, malli: käsin hitsattu 265 
U-kate vankka 0,73 – 2,57 m x 0,61 m 266 
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 Taulukko C.3: (Jatko) 
 

Nimike Liite B, sivu 
U-kate vankka 3,07 x 0,61 m 267 
U-kate vankka 0,73-3,07m x 0,32 m *) 268 
U-kulkuaukko vankka tikkaiden kera 2,57-3,07m x 0,61 m 272 
Jalkakara 80 vahvistettu 292 
*) Käytetään ainoastaan konsolikatteena. 
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U-jokka
Tuotenro 40 65 ***; 0,39m - 1,29m

U-jokka , vahvistettu 
Tuotenro 40 65 ***; 1,40m - 3,07m

ALFIX-ohjausrulla
Tuotenro 14 12 007

Välikatejokka putkiripustus 
Tuotenro 40 51 ***; 0,64m - 0,96m

Kierrejalkalevyn 
varmistus
Tuotenro 41 52 003

Kierrejalkalevy
Tuotenro 11 51 ***; 
0,40m - 0,80m

Pääkara „U“
Tuotenro 41 59 000; 0,60m
Tuotenro 41 59 100; 1,00m

Välikatejokka U
Tuotenro 40 52 ***; 0,32m - 0,96m

Pystytolppa
sisäänpuristetulla putkiliittimellä
Tuotenro 40 04 ***; 0,50m - 4,00m

ruuvatulla putkiliittimellä 
Tuotenro 40 05 ***; 0,50m - 4,00m

muovatulla putkiliittimellä
Tuotenro 40 09 ***; 0,50m - 4,00m

Pystyaloituskappale
Tuotenro 40 00 041

Putkiliitin 520
Tuotenro 83 40 050

Putkiliitin U-jokkaa 
varten
Tuotenro 41 51 002

Kaksoispäätykaide
Tuotenro 40 62 073; 0,73m
Tuotenro 40 62 109;  1,09m
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Katevarmistus (alte Version)
Tuotenro 40 98 ***; 0,45m - 3,07m

Vaakavinojäykiste
Tuotenro 40 ** 073: 0,73 - 3,07m x 0,73m
Tuotenro 40 ** 109: 0,73 - 3,07m x 1,09m
Tuotenro 40 ** 140: 0,73 - 3,07m x 1,40m
Tuotenro 40 ** 157: 0,73 - 3,07m x 1,57m
Tuotenro 40 ** 207: 0,73 - 3,07m x 2,07m
Tuotenro 40 ** 257: 0,73 - 3,07m x 2,57m
Tuotenro 40 ** 307: 0,73 - 3,07m x 3,07m

Putkijokka
Tuotenro 40 60 ***; 0,36m - 4,14m

Putkijokka vahvistettu
Tuotenro 40 61 ***; 1,09m - 1,40m

Pystyvinojäykiste
Tuotenro 40 ** 200: 2,00m kenttäkorkeudelle; 0,73m - 3,07m kentän pituus
Tuotenro 40 ** 150: 1,50m kenttäkorkeudelle; 1,57m - 3,07m kentän pituus
Tuotenro 40 ** 100: 1,00m kenttäkorkeudelle; 1,57m - 3,07m kentän pituus
Tuotenro 40 ** 050: 0,50m kenttäkorkeudelle; 1,57m - 3,07m kentän pituus

Välikekytkin jäykkä
Tuotenro 41 50 003: 0,15m
Tuotenro 41 50 002: 0,18m

Normaaliliitin
Tuotenro 13 01 019

Kiertokytkin
Tuotenro 13 03 019

Kiilapääkytkin kääntyvä
Tuotenro 41 50 001

Kiilapääkytkin jäykkä
Tuotenro 41 50 000

Katevarmistus (neue Version)
Tuotenro 40 98 ***; 0,45m - 3,07m



Pystytys- ja käyttöohje   ALBLITZ MODUL112

AINA HYVIN VARUSTETTU

9. Rakenneosien yleiskuva

Ritiläkannatin 4 kiilapäällä
Tuotenro 40 70 ***; 2,07m - 7,71m

U-ritiläkannatin
Tuotenro 40 71 ***; 2,07m - 7,71m

ALBLITZ-porraskaide 
Tuotenro 41 36 203; 2,57m
Tuotenro 41 36 206; 3,07m

ALBLITZ-portaat alumiinia 
Tuotenro 12 98 257; 2,57m 
Tuotenro 12 98 307;  3,07m

Porraskaiteen kannatin
Tuotenro 41 36 300

Sisäkaide terästä
Tuotenro 11 31 000

ALBLITZ-tasannekaide
Tuotenro 41 29 257; 2,57 m
Tuotenro 41 29 307; 3,07 m

Porrasreunalankun putoamissuoja
Tuotenro 11 31 001

Kerrostikkaiden lohko
Tuotenro 40 11 001

Riipputelineliitin
Tuotenro 48 75 060
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Verkkosuojaseinä
Tuotenro 40 76 ***; 2,07m - 3,07m

Kaksois-putkijokka
Tuotenro 40 61 ***; 1,57m - 3,07m

Kannatinjokka putkiripustus (RE)
Tuotenro 40 50 ***; 0,73m - 3,07m

Konsoliviistotuki
Tuotenro 40 10 205

Edeltävä teleskooppikaide
Tuotenro 14 43 200

Erotusputki
Tuotenro 13 61 ***; 0,40m - 1,50m

Edeltävä päätykaide
Tuotenro 40 40 074

Edeltävä kaidetuki
Tuotenro 40 78 000

Konsoli putkiripustus (RE)  
Tuotenro 40 10 009: 0,39m;
Tuotenro 40 10 013: 0,73m

Konsoli 
Tuotenro 40 10 ***; 0,28m - 1,09m
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Kehystaso putkiripustus alumiinia
Tuotenro 41 60 ***; 1,57m - 4,14m

Teräskate putkiripustus
Tuotenro 40 20 ***; 0,73m - 3,07m

ALBLITZ-kehystaso alumiinia
Tuotenro 12 90 ***; 0,73m - 3,07m

Jalkalista puuta
Tuotenro 40 95 ***; 0,73m - 4,14m

Teräskate AF 0,32 m
Tuotenro 12 21 ***; 0,73m - 3,07m

Puutaso
Tuotenro 12 31 ***; 0,73m - 3,07m

Umpialumiinikate 0,32 m
Tuotenro 12 11 ***; 1,09m - 4,14m

ALBLITZ LW-kevytkate 0,60 m
Tuotenro 12 13 ***; 1,57m - 3,07m

Välikate terästä
Tuotenro 12 25 ***; 1,57m - 3,07m

Välikate putkiripustus terästä
Tuotenro 40 30 ***; 1,57m - 3,07m

9. Rakenneosien yleiskuva



115Pystytys- ja käyttöohje   ALBLITZ MODUL

AINA HYVIN VARUSTETTU

ALBLITZ  läpikulku alumiinia, tikkaiden kera, 
kate seulapainolevy
Tuotenro 12 91 ***; 2,57m - 3,07m

ALBLITZ  läpikulku alumiinia, tikkaiden kera, 
kate rihlalevy
Tuotenro 12 94 ***; 2,57m - 3,07m

Läpikulku putkiripustus alumiinia, tikkaiden kera, 
astinlaudalla, kate seulapainolevy
Tuotenro 41 63 ***; 2,57m - 3,07m

Läpikulku putkiripustus alumiinia, tikkaiden kera, 
astinlaudalla, kate rihlalevy
Tuotenro 41 67 ***; 2,57m - 3,07m

9. Rakenneosien yleiskuva

ALBLITZ  läpikulku alumiinia, ilman tikkaita, 
kate seulapainolevy
Tuotenro 12 92 ***; 1,57m - 3,07m

Läpikulku putkiripustus alumiinia, ilman tikkaita, 
astinlaudalla, kate seulapainolevy
Tuotenro 41 63 **8; 2,07m - 3,07m
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Taivutusmomentti NormaalivoimaPoikittaisvoima pystysuuntaan Poikittaisvoima vaakasuuntaan

Telineet EN 12810-3D-SW06/307-H2-A-LA

10. Tekniset erittelyt

Vakiomallisena telinejärjestelmää saa käyttää standardin DIN EN 12811-1:2004-03 mukaisina kuormal-
uokan ≤ 3 työskentelytelineinä järjestelmäleveydellä b = 0,732 m ja kenttäpituuksilla l ≤ 3,07 m sekä 
standardin DIN 4420-1:2004-03 mukaisina suoja- ja kattoturvatelineinä.
Ylin vaakataso (telinekerros) ei saa olla korkeammalla maanpinnasta kuin 24 m, plus säätökaran säätö-
matkan pituus. Telinejärjestelmä on normaaliversiona mitoitettu työkäyttöön yhdellä telinetasolla stan-
dardin DIN EN 12811-1:2004-03, osion 6.2.9.2 mukaisesti „avoimen“ julkisivun edessä, jolloin avoimuu-
den osuus on 60 %, ja suljetun julkisivun edessä.
Ilman muita todistuksia saa normaaliversiota käyttää ainoastaan kun telinetasoille vaikuttavat kulloinkin 
vain kuormat, jotka eivät ole suurempia kuin standardin DIN EN 12811-1:2004-03, taulukon 3 mukaiset 
liikennekuormat.
Modul-telinejärjestelmän vakioversiosta „ALBLITZ MODUL“ tulee standardin DIN EN 12810-1:2004-03 
mukaan käyttää seuraavaa nimitystä:

Rasituksenkestävyys telineliitin:
ALFIX MODUL MULTI-hyväksynnän Z-8.22-906 / ALBLITZ MODUL-hyväksynnän Z-8.22-913 mukaisesti

N
Vy Vy

My My

VzVz

Rasituksenkestävyys Z-8.22-906 / BG B Z-8.22-906 / BG A Z-8.22-913 / BG B Z-8.22-913 / BG A

Taivutusmomentti My, R, d ± 104 kNcm ± 120 kN ± 101 kN ± 120 kN

Poikittaisvoima 
pystysuuntaan Vz, R, d

± 35 kN ± 39,9 kN ± 26,4 kN ± 31,7 kN

Normaalivoima N R, d ± 36 kN ± 39,6 kN
(46,6 kN*) ± 31 kN ± 35,1 kN

(± 42,1 kN*)

Poikittaisvoima 
vaakasuuntaan V y,R,d

± 16 kN ± 16 kN ± 5,9 kN
(±10,0 kN**) ± 16 kN

  * Liitos teräs-reikälevyn pieneen reikään
** putkijokkaa varten

Yhdistelmät ALFIX 
MODUL MULTI

ALFIX 
MODUL MULTI 4.0

Layher 
K2000+

Layher 
LW

ALFIX MODUL MULTI Z-8.22-906 / BG B Z-8.22-906 / BG B Z-8.22-913 / BG B Z-8.22-913 / BG B

ALFIX MODUL MULTI 4.0 Z-8.22-906 / BG B Z-8.22-906 / BG A Z-8.22-913 / BG B Z-8.22-913 / BG A
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qRDqRD

PRD

NRd NRd

qRDqRD

PRD

10. Tekniset erittelyt

Pystytolppa: suurin sallittu1 tolppakuormitus (paino) tai vetokantavuus 
sisäänpainetun / ruuvatun tai muovatun (4.0) putkiliittimen kera (mittausarvo)

Tolppakuormitus Veto

Taittumispituus [m] 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 2 x 2 M12 8.8

sallittu NRd [kN]
(Pystytolppa sisäänpuristetulla 
putkiliittimellä / ruuvatulla 
putkiliittimellä)

97,4 65,6 42,6 21,0 12,3 10,0
(ruuvatulla)

sallittu NRd [kN]
(Pystytolppa muovatulla 
putkiliittimellä 4.0)

124,1 73,3 44,4 20,8 11,9 72,1

U-jokka/ U-jokka vahvistettu: sallitut1 poikittaiskuormat

Jokka Jokka, vahvistettu

Pituus L [m] 0,73 1,09 1,40 1,57 2,07 2,57 3,07

tasaisesti jaettu kuorma 
sall. qRd [kN/m] 26,00 24,60 31,66 25,15 14,41 9,30 6,32

Yksittäiskuorma sall. PRD [kN], 
keskikohdalla 9,20 12,70 22,20 19,78 14,96 12,01 9,71

Putkijokka / kaksois-putkijokka: sallitut1 poikittaiskuormat

Jokka Jokka, vahvistettu R-kaksoisjokka

Pituus L [m] 0,73 1,09 1,40 1,57 2,07 2,57 3,07

tasaisesti jaettu kuorma 
sall. qRD [kN/m] 32,70 25,20 15,15 24,90 15,60 9,90 7,05

Yksittäiskuorma sall. PRD [kN] 
keskikohdalla 11,85 13,65 10,58 21,30 13,05 8,40 6,75

Putkijokka: sallittu1 normaalivoima tai vetokantavuus (sall. Z = 36,0 kN)

Kentän pituus [m] 0,73 1,09 1,40 1,57 2,07 2,57 3,07

Painevoima sallittu NRD [kN], 
keskikohdalla 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 27,6 20,1

Painevoima sallittu NRD [kN], 
putkijokka 4.0, keskikohdalla 39,6 39,6 39,6 39,6 39,4 26,3 18,8

1 Sallittu kuormitus laskettu kertoimella үM=1,1.
Viite:  Vaikuttavat kuormat tulee korottaa kertoimella үF=1,5 staattisissa laskelmissa.

NRdNRd

NRd

NRd

NRd

NRd

On huomioitava: 
Tässä annetut arvot koskevat periaatteellisesti ALFIX-rakenneosia.
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10. Tekniset erittelyt

DV

DV

Telinekatteiden kuormaluokat

Te
lin

ek
at

te
et

Nimike Kentän pituus l (m) Käyttö suoja- ja 
kattoturvatelineinä

Käyttö kuor-
maluokassa

Teräskate 0,32 m ≤ 2,07 sallittu 6
   2,57 sallittu 5
   3,07 sallittu 4
   4,14 sallittu 3

Puutaso 0,32 m ≤ 1,57 sallittu 6
   2,07 sallittu 5
   2,57 sallittu 4
   3,07 sallittu 3

Umpialumiinikate 0,32 m ≤ 2,07 sallittu 6
   2,57 sallittu 5
   3,07 sallittu 4
   4,14 - 3

ALBLITZ LW-kevytkate 0,60 m    1,57 sallittu 4
   2,07 sallittu 4
   2,57 sallittu 4
   3,07 sallittu 3

ALBLITZ -kehystaso 0,60 m
Belag Siebdruckplatte (SDP) ≤ 3,07 sallittu 3

ALBLITZ -läpikulku tikkaiden kera 
0,60 m
katteella seulapainolevy

≤ 3,07 sallittu 3

ALBLITZ -läpikulku tikkaiden kera 
0,60 m
katteella rihlalevy

  ≤ 3,07 sallittu 3

ALBLITZ -läpikulku ilman tikkaita 
0,60 m
katteella seulapainolevy

≤ 3,07 sallittu 3

Pystyvinojäykiste: sallittu1 normaalivoima (kentän korkeus 2,00 m)

Kentän pituus [m] 0,73 1,09 1,40 1,57 2,07 2,57 3,07

Puristusvoima sall. D [kN] x 1,5 16,6 17,7 16,3 15,4 12,8 10,5 8,5

Vetovoima sall. D [kN] x 1,5 18,0 21,2 22,0 22,6 24,3 23,5 22,9

1 Sallittu kuormitus laskettu kertoimella үM=1,1.
Viite:  Vaikuttavat kuormat tulee korottaa kertoimella үF=1,5 staattisissa laskelmissa.
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10. Tekniset erittelyt

Kierrejalkalevyjen poikkileikkausarvot

Ki
er

re
ja

lk
al

ev
y

Telinekarojen korvikepoikkileikkausarvot jännitystodistuksille ja vääntymislaskelmille standardin DIN 4425 mukaan tulee olettaa seuraavasti:

A = AS = 3,52 cm2

I = 3,74 cm4

Wel = 2,61 cm3

Wpl = 1,25 x 2,61 = 3,26 cm3

Vaakavinojäykisteiden tunnusarvot (ote luvasta Z-8.22-906) 

Va
ak

av
in

oj
äy

kis
te

et Kentän pituus (m) Kentän leveys (m) NH,R,d (kN)

2,07 0,73 3,03

2,57 0,73 3,00

3,07 1,09 2,95

NH,R,d

NH,R,d

Hyötykuormat telinekerroksilla
(Hyötykuormat saavat vaikuttaa samanaikaisesti 1,5 telinekerrokseen. Tämä tarkoittaa, että yhtä telinekerrosta saadaan kuormittaa 100 prosentilla ja toista 50 prosentilla
annetusta kuormasta.)

Te
lin

et
as

ot

Kuormaluokka Tasaisesti jaettu kuorma 
q1 [kN/m2]

500 mm x 500 mm 
keskitetty kuorma F1 [kN]

200 mm x 200 mm 
keskitetty kuorma F2  [kN]

Osapinta-alakuorma

q2 [kN/m2] Osapinta-
alakerroin ap

1)

1 0,75 1,50 1,00 - -

2 1,50 1,50 1,00 - -

3 2,00 1,50 1,00 - -

4 3,00 3,00 1,00 5,00 0,4

5 4,50 3,00 1,00 7,50 0,4

6 6,00 3,00 1,00 10,00 0,5

Vapaan korkeuden luokat

Te
lin

et
as

ot

Luokka
Sisäkorkeus

telinekerrosten välillä h3
telinekerrosten ja poikittaisjokkien tai 

telinepidikkeiden välillä h1a ja h1b
Olkapääkorkeus h2

H1 h3 ≥ 1,90 m 1,75 m ≤ h1a ≤ 1,90 m
1,75 m ≤ h1b ≤ 1,90 m

h2 ≥ 1,60 m

H2
h2 ≥ 1,90 m h1a ≥ 1,90 m

h1b ≥ 1,90 m
h2 ≥ 1,75 m

Leveysluokat

Te
lin

et
as

ot

Leveysluokka w  [m]

W06 0,6 ≤ w ≤ 0,9

W09 0,9 ≤ w ≤ 1,2

W12 1,2 ≤ w ≤ 1,5

W15 1,5 ≤ w ≤ 1,8

W18 1,8 ≤ w ≤ 2,1

W21 2,1 ≤ w ≤ 2,4

W24 2,4 ≤ w

Standardin EN 12810-1 mukaisen telinejärjestelmän nimike (esimerkki)
Telineet EN 12810  -  4 D  -  SW09/257  -  H2  -  A  -  LA

Telineet EN 12810 Kehystelineet (järjestelmätelineet) standardin DIN EN 12810-1 mukaan

4 Kuormaluokka 4 (katso taulukko 3 DIN EN 12811-1)

D Pudotuskokeet tasopinnalla
(D = mitattu pudotuskokeella, N = ilman pudotuskoetta)

SW09/257 Leveysluokka (katso taulukko 1 standardissa DIN EN 12811-1)
Tässä 0,90 m:n ja 1,20 m:n välillä / kentän pituus 2,57 m

H2 Kauttakulkukorkeuden luokka (katso taulukko 2 standardissa DIN EN 12811-1)

A ilman verhousta (A = ilman verhousta, B = verhouksen kera)

LA tikkaiden kera (LA = tikkaat, ST = portaat, LS = molempien kera)
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c

w

h 3 ≥ 
19

00

b
≤ 30

h 2

h 1bh 1a

≤ 150 ≤ 150p

Telinekerrosten sisäkorkeudet ja leveydet

b	 vapaa kauttakulkuleveys, jonka tulee olla
	 vähintään 500 mm ( c - 250 mm)

c	 vapaa välimatka tolppien välillä

h1a, h1b	 vapaa korkeus telinekerrosten ja U-jokkien 
	 tai telinepidikkeiden välillä

h2	 vapaa olkapääkorkeus

h3	 vapaa korkeus telinekerrosten välillä

p	 vapaa leveys pään alueella, jonka tulee olla
	 vähintään 300 mm (c - 450 mm)

w	 Telinekerrosten leveys

10. Tekniset erittelyt
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Muistiinpanoja
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11. Vapautus- / tarkastuspöytäkirja
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11. Vapautus- / tarkastuspöytäkirja

Rakenne:       Vakioversio / pystytys- ja käyttöohje  Tyyppikoestus    Yksittäistodistus / asennuskaavio

            Kunnossa? 
Telineiden nro:                              Kyllä        Ei       ei koske

Telineiden rakenneosat   Silmämääräisesti vahingoittumattomat 
   Tunnusmerkintä - putket, kytkimet, rakenneosat

Seisontavakavuus Pystytyspinnan kantokykyisyys   
   Jalkakarat - aukivetopituus 
   Vinojäykisteet/vinotuet 
   (vähintään 1 aina 5 kenttää kohti kullakin akselilla) 
   Pitkittäisjokat - jalkapistekorkeudella
   Ritiläkannattimet - painevyöjäykistys, päällelasku
   Ankkurointi - lukumäärä, ankkuripohja, ankkuritiheys, välimatka, 
   tarkastus vakioversion tai staattisen laskelman perusteella

Katteet   Telinekerrokset - täysin katetut tai vaakajäykisteet
   Järjestelmäkatteet - mukaan lukien konsolikatteet
   Telinetolpat - halkaisija, tuenta 
   Katevarmistus - esiintyvissä ylösnostovoimissa
   Kulman muodostus - täydellä leveydellä, sivusuojus
   Aukot - rako suljettu (< 2 cm / < 8 cm)

Työ- ja   kolmiosainen sivusuojus - päätysivusuojus 
käyttöturvallisuus  Etäisyys seinästä ≤ 30 cm
   Rakennuksen ja katteen välimatka - sisäpuolinen sivusuojus 
   Nousut, sisäänpääsyt - lukumäärä (≤ 50 m), soveltuvuus, 
   korkeus (tikkaat <5 m)
     Liikenneturvallisuus - valaistus, estot
   Konsolit, ulokkeet - tukijäykisteet, ankkurointi
   Vapaasti seisovat tornit - leveys : korkeus, painolasti
   Kattoturvatelineiden suojaseinä

Siirrettävät telineet Ajopyörät
   Painolasti / levennys

Tunnusmerkit  Telineiden tunnusmerkintä pääsykohdissa

Estäminen    Vielä keskeneräisten alueiden rajaaminen ja pääsynesto 
   („Pääsy kielletty“)

Huomautuksia / ohjeita:   

Tarkastettu ja hyväksytty
Telinevalmistajan valtuutettu:    Käyttäjän valtuutettu:

Päiväys, allekirjoitus     Päiväys, allekirjoitus

Tarkastuspöytäkirja [Saksan] käyttöturvallisuusasetuksen § 14

AINA HYVIN VARUSTETTU



ALBLITZ MODUL

PYSTYTYS- JA 
KÄYTTÖOHJE

AINA HYVIN VARUSTETTU

MYYMME:
 — Työ- ja suojatelineet
 — Siirrettävät telineet 
 — Sääsuojakatot
 — Savupiipputelineet  
 — Varusteet

 

VUOKRAAMME:
 — Työ- ja suojatelineet
 — Sääsuojakatot

ALFIX GmbH
Langhennersdorfer Straße 15
D-09603 Großschirma

Puhelin: +49 (0) 37328 / 800-100
Sähköposti: info@alfix-systems.com
www.alfix-systems.com


