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Tämän kuvaston tiedot ovat vain viitteellisiä. Niitä ei ole tarkoitettu sopimukselliseksi tarjoukseksi. 
Mahdollisista painovirheistä tuotenumeroissa ja tuotekuvauksissa ei oteta mitään vastuuta. Oikeu-
det muutoksiin pidätetään. Kaikki oikeudet kuuluvat julkaisijalle. Jälkipainanta – myös osittainen-
kin – sallittu vain julkaisijan kirjallisella suostumuksella.

Tämän kuvaston edellinen painos raukeaa tämän painoksen julkaisupäivästä lähtien.

Kuvasto ALFIX MODUL MULTI

Päivitys tammikuu 2021

ALFIX MODUL MULTI telinejärjestelmän  
sydänosa on ALFIX moduuliliitos. Hyväksi  
osoittautunut kiilaliitos-periaate huolehtii  
muoto- ja voimasulkeisista liitännöistä,  
jotka rakennustelineissä sivuuttavat aikaa  
vievät ruuviliitokset yhä nopeammin. ALFIX  
kiilaliitos tehdään 50 cm:n välein, ja siinä on 
kahdeksan liitäntää ja näin mahdollisuuksia 
sovellutuksiin joka suunnalle. Koska liitännät 
sijoitetaan metrisesti 50 cm:välein, voidaan 
kaikki katetasot sijoittaa lähes mielivaltaisesti. 

Liitoskohtien kuormitettavuus ja jäykkyys käy 
ilmi hyväksymistodistuksesta Z-8.22-906.  
Tämän lisäksi telinejärjestelmällä on virallinen 
yhdistelylupa (Z-8.22-913).
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ALFIX MODUL MULTI

Telinejärjestelmää „ALFIX MODUL MULTI“ voidaan käyttää 
sekä yksinkertaisissa julkisivuissa, monipuolisessa  
teollisuusrakentamisessa että vaativana kattavana  
rakenteena. 

Huipputekniikka ja järjestelmän yksinkertainen käsittely  
mahdollistavat nopean, taloudellisen ja monipuolisen  
erilaisten telinerakenteiden toteuttamisen. 

Näin järjestelmää voidaan sovittaa monimutkaisiin  
pohjapiirroksiin ja käytettävien rakenteiden erilaisiin  
korkeusolosuhteisiin.

ALFIX moduulijärjestelmiä toimitetaan kahtena eri versiona 
(ALFIX MODUL MULTI mitoissa 1,57-2,07-2,57-3,07 m ja ALFIX 
MODUL METRIC mitoissa 1,50-2,00-2,50-3,00 m). 

Teräsreikälevy 4 pienellä aukolla  jokkien  
suorakulmaiseen sijoitukseen ja 4 suurella 
aukolla vinojäykisteille tai  jokille,  
jotka voidaan säätää yli tai alle 90° kulmaan. 
Yksityiskohtaiset tiedot liitosten  
rasituskelpoisuudesta löydät sivulta 32.

Pystytysmahdollisuudet kuormaluokan 
3 julkisivutelineenä  0,73 m 
kenttäleveydellä sekä kuormaluokan 
4 telineenä kenttäleveydellä 1,09 m käyvät
 ilmi hyväksynnästä Z-8.22-906 sekä siihen 
kuuluvasta pystytys-. ja käyttöohjeesta.

Hyväksynnät:

ALFIX MODUL MULTI (Z-8.22-906) ALBLITZ MODUL (Z-8.22-913)

ALFIX MODUL MULTI

NATIONAL
TECHNICAL
APPROVAL

ALBLITZ MODUL

NATIONAL
TECHNICAL
APPROVAL
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PYSTYSUORAT KANTAVAT ELEMENTIT 

 03 .

 05 

 01        02 

 06 

KÄYTTÖESIMERKKI
 06  Läpikulkukehysten yläosa
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KUVA NIMIKE MITAT  
P/K×L [m]

PAINO
 [kg]

TUOTE-
NUMERO

 01 Pystyputki puristetuin putkiliittimin *
Teräsputki Ø 48,3 x 3,2 mm; kuumasinkitty

 — Reikälevyt kaikki 50 cm
 — Etäisyys putken alareunasta ensimmäiseen reikälevyyn 40 cm

0,50 3,2 40 04 050

1,00 5,5 40 04 100

1,50 7,7 40 04 150

2,00 10,1 40 04 200

2,50 12,3 40 04 250

3,00 14,6 40 04 300

4,00 19,2 40 04 400

 02 Pystyputki ruuvatuin putkiliittimin *
Teräsputki Ø 48,3 x 3,2 mm; kuumasinkitty

 — riipputelineisiin
 — sisältäen erikoisruuvit
 — reikälevyt kaikki 50 cm
 — etäisyys putken alareunasta ensimmäiseen reikälevyyn 40 cm

0,50 4,0 40 05 050

1,00 6,2 40 05 100

1,50 8,5 40 05 150

2,00 10,8 40 05 200

2,50 13,0 40 05 250

3,00 15,3 40 05 300

4,00 19,9 40 05 400

 03 Putkenliitin
Teräsputki; kuumasinkitty;  
varaosana pystyputkeen ruuvatulla putkenliittimellä 

0,52 1,7 83 40 050

 04 Kuusiokoloruuvi M12 x 60 mm
Teräs; sinkitty; kuusiomutterilla M12 itsevarmistava (ilman kuvaa)

0,05 73 01 260

 05 Pystysuora aloituskappale 
Teräs; kuumasinkitty

 — helpottaa vaakasuoraa ojennusta; Pystyputkien asennukseen tarvitaan vain yksi henkilö

0,41 1,8 40 00 041

 06 Läpimenokehysten yläosa 
Terästä ø 48,3 mm; kuumasinkitty

1,57 23,2 83 10 059

* Katso myös sallitut pystyputkikuormat, sivu 39

KÄYTTÖESIMERKKI
 06  Läpikulkukehysten yläosa 
 05   Pystysuora aloituskappale
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PYSTYSUORAT KANTAVAT ELEMENTIT 

 07  06 

 02  0,60 m

 03 

 04 

KÄYTTÖESIMERKKI 
 01  Pääkappale "U"
 05  Kierrejalkalevyn varmistus

KÄYTTÖESIMERKKI 
 4a  Riipputelineliitin
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KUVA NIMIKE SÄÄTÖJALAN SÄÄTÖMATKA  
Max.[m]

MAßE  
P/K×L [m]

PAINO
 [kg]

TUOTE-
NUMERO

 01 Pääkappale "U" 
Teräs; kuumasinkitty

 — aukon läpimitta 174 mm; tuen pituus 160 mm; syvyys 62 mm
 — reiät laudoituksen kannattimien kiinnitykseen

0,45 0,60 6,0 41 59 000

0,75 1,00 8,0 41 59 100

 02 Kierrejalkalevy
Teräs; kuumasinkitty

 — peruslevy 15 x 15 cm
 — kevytkulkuisella ruuvikaralla ø 38 mm ja sakaramutterilla
 — aukikierron esto 

0,25 0,40 3,0 11 51 040

0,45 0,60 3,6 11 51 060

0,60 0,80 4,4 11 51 080

 03 Kierrejalkalevy, käännettävä
Teräs; kuumasinkitty

0,45 0,60 4,5 11 52 060

 04 Riipputelineliitin 
Teräs; kuumasinkitty

 — asennus aina pareittain
 — pystyputkiliitosten varmistamiseksi

 4a         0,60 3,0 48 75 060

 4b     0,80 3,6 48 75 080

 05 Kierrejalkalevyn varmistus 
Teräs; kuumasinkitty

 — takaa kierrejalkalevyn varman kiinnityksen nosturilla nostettaessa

0,65 3,5 41 52 003

 06 Ohjausrulla
Teräs; sinkitty; muovipyörä ø 200 mm

 — sallittu suurin kuormitus 10 kN
 — varmistettu siipiruuvilla

0,35 0,50 6,5 14 12 007

 07 Laippapyörä 
Teräs; sinkitty; muovipyörä ø 200 mm

 — sallittu suurin kuormitus 7 kN

0,45 0,70 6,7 14 12 005

KÄYTTÖESIMERKKI 
 07  Laippapyörä
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VAAKASUORAT KANTAVAT ELEMENTIT / SIVUSUOJA

 
 1b 

                                                                                                  1a 

 02 

 03 

KÄYTTÖESIMERKKI JOKKIEN KÄYTTÖ
Esimerkki U-kaksoisjokasta 1,57 m: 4 × 0,32 m katteet + 1 × 0,19 m kate
Huomautus: Kulloinkin 2 × 0,32 katetta voidaan korvata 1 × 0,61 m katteella.

KÄYTTÖESIMERKKI

 05  Katteen pidike

 04 

 HUOMAUTUS  kaikkiin jokkalukituksiin:

KIILALIITOS
muoto- ja voimasulkeinen liitäntä,
ilman ruuviliitoksia

 05 

3,07 m

2,57 m

2,07 m

1,57 m

1,40 m

1,29 m

1,09 m

1,04 m

0,73 m

0,45 m

0,39 m

Katteet 9 × 0,32 m Katteet 3 × 0,19 m 
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KUVA NIMIKE MITAT  
P/K×L [m]

PAINO
 [kg]

TUOTE-
NUMERO

 01 Putkijokka* 
Teräsputki ø 48,3 mm × 3,2 mm; kuumasinkitty

 — saatavana eri pituuksina
 — vahvistetut jokat suurempaan kuormitukseen
 — Käyttö vaakasuorana liitoselementtinä, sivusuojana ja  

vahvistettuna versiona katejokkana
 — kenttäpituuden värillinen merkintä (katso sivu 16)

 1a  putkijokka 0,36 1,8 40 60 036

0,39 2,0 40 60 039

0,45 2,3 40 60 045

0,73 3,2 40 60 073

1,04 4,2 40 60 104

1,09 4,5 40 60 109

1,29 5,0 40 60 129

1,40 5,6 40 60 140

1,57 6,3 40 60 157

2,07 8,1 40 60 207

2,57 9,9 40 60 257

3,07 11,8 40 60 307

4,14 16,5 40 60 414

 1b  putkijokka,  
vahvistettu

1,09 5,9 40 61 109

1,29 7,1 40 61 129

1,40 8,0 40 61 140

 02 Kaksoisputkijokka* 
Teräsputki ø 48,3 mm × 3,2 mm; kuumasinkitty

 — suurempaan kuormanottoon
 — Putkiripustuksen katteiden kiinnityselementti,  

joka varmistetaan integroidulla katteen pidikkeellä (katso sivu 18-21)

1,57 9,8 40 61 157

2,07 12,7 40 61 207

2,57 16,4 40 61 257

3,07 19,5 40 61 307

 03 U-jokka*    
Teräs; kuumasinkitty

 — Järjestelmätasojen kiinnityselementti,  
jotka varmistetaan katteen pidikkeillä poisnousua vastaan 

0,39 1,9 40 65 039

0,45 2,0 40 65 045

0,73 3,0 40 65 073

1,04 4,2 40 65 104

1,09 4,4 40 65 109

1,29 5,1 40 65 129

 04 U-jokka, vahvistettu*    
Teräs; kuumasinkitty

1,40 8,8 40 65 140

1,57 9,2 40 65 157

2,07 12,4 40 65 207

2,57 15,1 40 65 257

3,07 18,1 40 65 307

 05 Katteen pidike 
Teräs; kuumasinkitty

 —  03  U-poikittaisjokissa,  
 04  U-kaksoisjokissa käytettyjen järjestelmäkatteiden nostovarmistukseen

Käytettäessä katteen pidikkeitä julkisivutelineversiossa (katso normaaliversio hyväksyntä/AuV)  
katetasolla ei tarvita putkijokkia.

0,45 0,8 40 98 045

0,73 1,4 40 98 073

1,09 1,9 40 98 109

1,40 2,5 40 98 140

1,57 2,9 40 98 157

2,07 3,9 40 98 207

2,57 4,8 40 98 257

3,07 5,4 40 98 307

* Sallitut kuormitukset katso sivu 39. 
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VAAKASUORAT KANTAVAT ELEMENTIT / SIVUSUOJA

KÄYTTÖESIMERKKI 
 04  TASOKIINNITIN KONSOLIJATKOJA VARTEN
Jokaisessa kerroksessa asetetaan kulloinkin kaksi tasokiinnitintä 
konsolijatkoja varten telinekatteille ja kiinnitetään kiristysruuveilla.  
Kannattimet sopivat kaikkiin telinekatteisiin. Ne on sijoitettava 
niin, että tasokiinnitin voidaan ensiksikin varmistaa rasterinmu-
kaisella telinekatteella ja toiseksi ettei tasokiinnittimen rako  
sivulle ole leveämpi kuin 30 cm. Kannattimeen integroiduilla  
puolikytkimillä kiinnitetään kahdessa tai tasokiinnittimestä  
riippuen useammassa kerroksessa pystysuoraan  pystyputket,  
joiden tehtävänä on konsolien kiinnitys kulloinkin oikealle  
korkeudelle.

KÄYTTÖESIMERKKI  
  3a  KANNATINJOKKA, käytetään  
järjestelmään kuulumattomissa katteissa

 04 

 05 

 1a 

 1b 

 2a 

 2b 

 3a 

 3b 
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KUVA NIMIKE MITAT  
P/K×L [m]

PAINO
 [kg]

TUOTE-
NUMERO

 01 Välikatejokka  
Teräs; kuumasinkitty

 — tasoihin, joissa on pyöröputkituki

 1a  Reunaversio
toinen puoli tukena putkijokalla /  
toinen puoli kiinnityksenä terästasolla

0,64 3,9 40 53 064

0,96 5,1 40 53 096

 1b  Keskiversio 
molemminpuolinen kiinnitys terästasoilla

0,64 4,2 40 51 064

0,96 5,4 40 51 096

 02 Välikatejokka U
Teräs; kuumasinkitty

 — järjestelmäkatteisiin

 2a  Reunaversio
toinen puoli tukena putkijokalla /  
toinen puoli kiinnityksenä terästasolla

0,32 2,7 40 54 032

0,64 4,0 40 54 064

0,96 5,0 40 54 096

 2b  Keskiversio  
molemminpuolinen kiinnitys terästasoilla

0,32 3,0 40 52 032

0,64 4,1 40 52 065

0,96 5,2 40 52 097

 03 Kannatinjokka 
Teräs; kuumasinkitty

 — tukee molemmin puolin putkijokilla
 — Käytetään etupäässä järjestelmään kuulumattomissa 

katteissa tai aukkojen muodostamiseen  
telinekatteessa käytettäessä tasoja putkiripustuksella

 — voidaan käyttää myös sivusuojana
 — huomioi sallittu osakuorma

 3a  Versio putkiprofiilin kera
tasoille pyöröputkiripustuksella 

0,73 3,4 40 50 073

1,09 4,7 40 50 109

1,57 7,8 40 50 157

2,07 9,9 40 50 207

2,57 12,1 40 50 257

3,07 14,6 40 50 307

 3b  Versio U-profiili
järjestelmätasoihin

0,73 3,0 40 55 073

1,09 4,1 40 55 109

 04 Tasokiinnitin konsolijatkoja varten 
integroidulla puolikytkimellä

 — kaikille telinejärjestelmille leveysluokkaan w06 ja w09 asti 

0,70 2,3 14 51 060

1,00 2,9 14 51 100

 05 Tasokiinnittimen konsolijalkojen aloituskappale 0,35 1,7 14 40 000

KÄYTTÖESIMERKKI  
  2b  VÄLIKATEJOKKA U
keskiversiona terästasojen tueksi

KÄYTTÖESIMERKKI   3a  KANNATINJOKKA 
mahdollistaa  kulkuaukon muodostamisen käytettäessä  
lyhyempiä katteita pitemmässä kentässä
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VAAKASUORAT KANTAVAT ELEMENTIT / SIVUSUOJA

 04                                                                                                                    gerollt

 02 

 01 

 03 

KÄYTTÖESIMERKKI  
JULKISIVUTELINE ALFIX MODUL MULTI

 01  PUINEN JALKALISTA

 04  SUOJAVERKKOSEINÄ

 05  KAKSOISKAIDE

01

04

 05 

05

KÄYTTÖESIMERKKI  

  01  JALKALISTA järjestelmäkatteiden kera
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KUVA NIMIKE MITAT  
P/K×L [m]

PAINO
 [kg]

TUOTE-
NUMERO

 01 Jalkalista puuta 
Reunustettu vahvistein; korkeus 15 cm

 — impregnoitu
 — käytetään järjestelmäkatteita (U-jokka) ja katteita putkiripustuksella (putkijokka)  

käytettäessä
 — Jalkalistojen ripustus tehdään pystyputkien ja kiilan väliin

0,73 1,6 40 95 073

1,09 2,3 40 95 109

1,29 2,7 40 95 129

1,40 3,0 40 95 140

1,57 3,3 40 95 157

2,07 4,2 40 95 207

2,57 5,3 40 95 257

3,07 6,3 40 95 307

4,14 8,1 40 95 414

 02 Jalkalista terästä
Korkeus 15 cm

 — käytetään järjestelmäkatteita (U-jokka) ja katteita putkiripustuksella (putkijokka)  
käytettäessä

 — Jalkalistojen ripustus tehdään pystyputkien ja kiilan väliin
 — erikoisvaatimuksia varten, esim. teollisuustelinerakennuksessa (tulenarkuus)

0,73 1,6 40 96 073

1,09 2,3 40 96 109

1,29 2,7 40 96 129

1,40 2,9 40 96 140

1,57 3,3 40 96 157

2,07 4,3 40 96 207

2,57 5,3 40 96 257

3,07 6,3 40 96 307

 03 Poikkijalkalista puusta putkiripustukseen   
Reunustettu vahvistein; korkeus 15 cm

 — impregnoitu

 — käytetään yhdessä putkiripusteisten katteiden kanssa

 — jalkalistojen ripustus tehdään pystyputkien ja kiilan väliin

0,73 1,8 40 97 073

1,04 2,4 40 97 104

1,09 2,5 40 97 109

1,29 2,9 40 97 129

1,40 3,1 40 97 140

1,57 3,5 40 97 157

2,07 4,5 40 97 207

2,57 5,5 40 97 257

3,07 6,5 40 97 307

 04 Suojaverkkoseinä *
Korkeus 2,00 m; vihreä; verkon silmäkoko 100 mm

 — sis. putkijokan (ylhäällä), alumiiniputken 40mm (alhaalla), putkenliittimin  
kenttäpidennystä varten, 2 kiinnitysnarua (vasemmalla ja oikealla)

2,07 13,0 40 76 207

2,57 14,0 40 76 257

3,07 15,0 40 76 307

 05 Kaksoispäätykaide
Teräsputki ø 33,7 mm; kuumasinkitty

 — käytetään päädyn puoleisena sivusuojana julkisivuteline Modul

0,73 3,5 40 62 073

1,09 4,2 40 62 109

*Järjestelmästä riippumattomat verkot vaihtoehtona löydät esitteestä "ALFIX järjestelmästä riippumattomat varusteet"

KÄY YOUTUBE-KANAVALLAMME
https://www.youtube.com/user/alfixsystems
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VAAKASUORAT KANTAVAT ELEMENTIT / SIVUSUOJA

 05 

 04 

 02  1b  03 

KÄYTTÖESIMERKKI  

 04  EDELTÄVÄ KAIDETUKI
 05  EDELTÄVÄ TELESKOOPPIKAIDE

 — telineiden asennuksen / purkamisen turvavaruste
 — voidaan käyttää kaikkiin yhteensopiviin telinejärjestelmiin
 — asianmukaisen käytön takaamiseksi asennus- ja käytttöohje tai  
rakennusalan ammattijärjestön määräykset (BG Bau) 
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KUVA NIMIKE MITAT  
P/K×L [m]

PAINO
 [kg]

TUOTE-
NUMERO

 01 Kypärä leukahihnalla  1a  valkoinen 0,4 37 50 018

 1b  keltainen 0,4 37 50 024

 02 Työkalulaukku telineräikille
 — integroidulla Pivot LinkTM liitännällä turvavaljaiden varmaan kiinnitykseen

37 50 017

 03 Henkilökohtainen putoamisen estävä suojavarustus (PSA)
EN 354 / 355 / 361 / 363 mukainen; kiinnitinväline soveltuu teräviin reunoihin

 — hihna Revolution R2 Scaff; 2,50 m; kiinnitinväline Manyard Edge
 — intergroidulla Pivot LinkTM liitännällä vyötärön korkeudella lisävarusteiden,  

kuten esim.  02  työkalulaukku, varmaan kiinnitykseen

37 67 009

 04 Edeltävä kaidetuki 
Teräs; kuumasinkitty

6,8 40 78 000

 05 Edeltävä teleskooppikaide
Alumiinia ja terästä; kuumasinkitty

 — sis. putkirengassokan lukituksella kuljetustukena

2,50 – 3,07 7,9 14 43 200

KÄYTTÖESIMERKKI  

 04  EDELTÄVÄ KAIDETUKI

 — automaattinen lukitus asennettaessa
 — käytännöllisellä jalkalukituksen avauksella

                                                    avoin

                                                  suljettu
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VINOJÄYKISTEET

Tarra putkijokissa kenttäpituuden merkitsemisen  
helpottamiseksi ja vinojäykisteissä kenttäpituuden ja  
rakennuskorkeuden merkitsemiseksi

 03 

 02 

 01  PYSTYVINOJÄYKISTE
32 eri vinojäykistemittaa mahdollista 
Muut mitat mahdollisia pyydettäessä

 
 
 
 
 

Kenttäkor-
keus
2,00 m 
 
 
1,50 m 
 
 
1,00 m 
 

0,50 m
 
 
 

Kenttäpituus
0,73 m; 1,09 m; 1,29 m; 1,40 m;  
1,57 m; 2,07 m; 2,57 m; 3,07 m

Vaakavinojäykisteet

 

 
 
 
moduulitelinerakenteen  
suorakulmaiseen ojennukseen  
ja alakohtaisten tilatelineiden  
vaakajäykistykseen 

a 0,73 – 3,07 m
b 0,73 – 3,07 m

Pystyvinojäykisteet

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eri kenttäpituudet
Kenttäpituuden värillinen merkintä:

 0,73 m    1,09 m    1,29 m   1,40 m  
 1,57 m   2,07 m   2,57 m   3,07 m 

Rakennuskorkeuden merkintä max. 
4 kaistalla rakennusosatarrassa

2,00 m 
 1,50 m 
 1,00 m 
 0,50 m 

DV

DV

VERTIKALDIAGONALE
1,09 x 2,00 m (2,258 m)
Art.-Nr.: 40 22 200
System MODUL MULTI

 Zulassungs-Nummer Z-8.22-906

VERTIKALDIAGONALE
1,09 x 2,00 m (2,258 m)
Art.-Nr.: 40 22 200
System MODUL MULTI

 Zulassungs-Nummer Z-8.22-906Ü Ü

ID
 3

70
44

www.alfix-systems.com

         LFIX GmbH
D-09603 Großschirma
Tel. +49 (0) 3 73 28 800-100
Fax +49 (0) 3 73 28 800-199

b

a
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KUVA NIMIKE MITAT  
P/K×L [m]

PAINO
 [kg]

TUOTE-
NUMERO

 01 Pystyvinojäykiste *

Teräsputki ø 48,3 × 2,7 mm; kuumasinkitty

 — kiilaliitännällä muoto- / voimasulkeisiin liitäntöihin
 — ilman ruuviliitoksia
 — perustelineen jäykistykseen

Erikoismitat mahdollisia

kenttäkorkeudelle 
2,00 m

0,73 7,5 40 21 200

1,09 7,8 40 22 200

1,40 8,3 40 23 200

1,57 8,8 40 24 200

2,07 9,7 40 25 200

2,57 10,9 40 26 200

3,07 12,2 40 27 200

kenttäkorkeudelle 
1,50 m

1,57 7,7 40 24 150

2,07 8,8 40 25 150

2,57 10,0 40 26 150

3,07 11,0 40 27 150

kenttäkorkeudelle 
1,00 m

1,57 6,5 40 24 100

2,07 7,8 40 25 100

2,57 9,0 40 26 100

3,07 10,3 40 27 100

kenttäkorkeudelle 
0,50 m

1,57 6,0 40 24 050

2,07 7,4 40 25 050

2,57 8,8 40 26 050

3,07 10,0 40 27 050

 02 Vaakavinojäykiste 
Teräsputki ø 42,4 × 2 mm; kuumasinkitty

 — voidaan toimittaa kaikkiin yhdistelmämahdollisuuksiin  
[kenttäpituus] x [kenttäleveys]!

 — ruuviton sokkaripustus
 — Vaakatasojen jäykistys telineissä, joissa ei ole katteita

kenttäpituudelle 
2,07 m

0,73 4,8 40 45 073

1,09 5,0 40 45 109

kenttäpituudelle 
2,57 m

0,73 6,0 40 46 073

1,09 6,3 40 46 109

kenttäpituudelle 
3,07 m

0,73 6,6 40 47 073

1,09 7,8 40 47 109

 03 Vaakavinojäykistejokka
Teräsputki ø 48,3 × 3,2 mm; kuumasinkitty

 — saatavana eri pituuksina
 — kiilaliitännällä muoto- / voimasulkeisiin liitäntöihin
 — ilman ruuviliitoksia 
 — vaakatasojen jäykistykseen tilatelineessä

1,57 × 1,57 8,5 40 44 158

2,07 × 2,07 10,8 40 45 208

2,57 × 2,57 13,3 40 46 258

3,07 × 3,07 15,5 40 47 308

* katso staattisten arvojen kuormitustaulukko sivu 39

SUUNNITTELU & TILAUS
https://www.alfix-systems.com/de/shop
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TELINEKATTEET / KULKUAUKOT

 01 

 02 

 03 

 04 

 05 

 06 

 07 

ALFIX MODUL MULTI | KUVASTO ALFIX – AINA HYVIN VARUSTETTU

18



KUVA NIMIKE KUORMA-
LUOKKA*

MITAT  
P/K×L [m]

PAINO
 [kg]

TUOTE-
NUMERO

 01 Terästaso; 0,32 m
Kuumasinkitty; rei'itetty

 — korkea kuormitettavuus; luistamaton pinta

6 0,73 × 0,32 5,6 12 21 073

6 1,09 × 0,32 8,1 12 21 109

6 1,40 × 0,32 10,0 12 21 140

6 1,57 × 0,32 11,4 12 21 157

6 2,07 × 0,32 13,7 12 21 207

5 2,57 × 0,32 17,1 12 21 257

4 3,07 × 0,32 20,5 12 21 307

3 4,14 × 0,32 32,1 12 21 414

 02 Teräskate putkiripustus; 0,32 m
Kuumasinkitty; rei'itetty

 — integroidulla katteen pidikkeellä
 — ripustuksella putkikatteeseen

6 0,73 × 0,32 6,1 40 20 073

6 1,09 × 0,32 8,6 40 20 109

6 1,40 × 0,32 10,5 40 20 140

6 1,57 × 0,32 11,9 40 20 157

6 2,07 × 0,32 14,2 40 20 207

5 2,57 × 0,32 17,6 40 20 257

4 3,07 × 0,32 20,9 40 20 307

 03 Puukate; 0,32 m
 — kyllästetty
 — vähintään kolmeen kertaan liimattu
 — 48 mm paksu
 — päät vahvistettu teräksisellä järjestelmäpääkappaleella

6 0,73 × 0,32 6,0 12 31 073

6 1,09 × 0,32 8,6 12 31 109

6 1,57 × 0,32 11,0 12 31 157

5 2,07 × 0,32 14,5 12 31 207

4 2,57 × 0,32 18,6 12 31 257

3 3,07 × 0,32 23,0 12 31 307

 04 Kehystaso; 0,60 m / 0,32 m
Alumiinia; taso seulapainolevy (SDP)

 — erittäin kevyt
 — vakioleveys 60 cm
 — koukku ja kate voidaan vaihtaa

3 1,57 × 0,60 11,5 12 01 157

3 2,07 × 0,60 14,5 12 01 207

3 2,57 × 0,60 17,6 12 01 257

3 3,07 × 0,60 20,7 12 01 307

3 4,14 × 0,32 19,1 12 01 414

 05 Kehystaso putkiripustus; 0,60 m / 0,32 m
Alumiinia; taso seulapainolevy (SDP)

 — erittäin kevyt
 — vakioleveys 60 cm
 — koukku ja kate voidaan vaihtaa
 — ripustuksella putkikatteeseen

3 1,57 × 0,60 13,3 41 60 157

3 2,07 × 0,60 16,3 41 60 207

3 2,57 × 0,60 19,4 41 60 257

3 3,07 × 0,60 22,5 41 60 307

3 4,14 × 0,32 20,7 41 61 414

 06 Täysalumiininen kate; 0,32 m
 — kokonaan alumiinia; profiilikorkeus 48 mm
 — koostuu onttokammioprofiileista, joissa luistamattomat pitkittäisurat
 — pino-olake helpottaa pinoamista
 — pino-olake näyttää alaspäin, pinoon ei voi kertyä vettä eikä jäätä

6 1,09 × 0,32 4,7 12 11 109

6 1,57 × 0,32 6,5 12 11 157

6 2,07 × 0,32 8,4 12 11 207

5 2,57 × 0,32 10,3 12 11 257

4 3,07 × 0,32 12,2 12 11 307

3 4,14 × 0,32 16,3 12 11 414

 07 ALBLITZ kevytpainokate; 0,60 m
 — profiilikorkeus noin 50 mm
 — yhdistelmä onttokammioprofiileista ja alumiinisista rihlalevyistä
 — luistamaton pinta; helposti pinottava; erittäin kevyt
 — päädynpuoleisella reiällä Ø 16 mm poikittaiskuljetuksen  

kuormakoukkua varten

4 1,57 × 0,60 11,7 12 13 157

4 2,07 × 0,60 15,2 12 13 207

4 2,57 × 0,60 18,2 12 13 257

3 3,07 × 0,60 22,0 12 13 307

* Yleiskuva kuormaluokista löytyy kohdasta "Tekniset tiedot" sivulta 38 - 40.
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TELINEKATTEET / KULKUAUKOT

KULKUAUKOT JA  
KEHYSLEV YT
Kehyslevyjen päätyosissa 1 
poranreikä, kulkuaukoissa  
kussakin 2 poranreikää  
(Ø 16mm). Näin ne ovat 
pinottuina helpommin  
tunnistettavissa. Lisäksi  
tätä poranreikää voidaan 
käyttää pystykuljetukseen 
esim. kuormakoukun avulla.

Kehyslevy

Kulkuaukko

 HUOMAUTUS  

Mikäli laaja materiaalin 
kuljetus tapahtuu telineen 
kulkutien kautta, telineen 
nousukorkeus on yli 10 metriä 
tai käynnissä ovat laajat työt, 
on kulkuteitnä käytettävä 
portaita!

 VINKKI  

Kulkuaukko ilman tikkaita: 
luukuissa aukot, joihin erilliset 
kerrostikkaat voidaan ripustaa 
(katso sivu 32 - 33),erityisesti  
käytettäessä tikasnousuja  
≤ 2,07 m.

 1a 

 1b 

 1c 

 1d 

 2a 

 2b 
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KUVA NIMIKE KUORMA-
LUOKKA*

MITAT  
P/K×L [m]

PAINO
 [kg]

TUOTE-
NUMERO

 01 Kulkuaukko SDP; 0,60 m
Alumiinia; kate seulapainolevy (SDP)

 — koukku ja kate voidaan vaihtaa
 — käytännöllinen ja luotettava tikkaiden ja luukkujen lukitus

 1a  Malli tikkaiden kera

 — järjestelmäripustuksella

3 2,57 × 0,60 24,0 12 04 257

3 3,07 × 0,60 27,0 12 04 307

 1b  Järjestelmäripustusmalli tikkaiden kera

 — ripustuksella pyöröputkitukiin & integroidulla katteen pidikkeellä
 — kansi siirretty askelmalla

3 2,57 × 0,60 28,5 41 63 257

3 3,07 × 0,60 31,5 41 63 307

 1c  Versio ilman tikkaita

 — järjestelmäripustuksella
 — aukoilla kerrostikkaisiin (katso sivu 32/33)

3 2,07 × 0,60 17,0 12 05 207

3 2,57 × 0,60 22,0 12 05 257

3 3,07 × 0,60 22,0 12 05 307

 1d  Malli ilman tikkaita putkiripustuksella

 — ripustuksella pyöröputkitukiin & integroidulla katteen pidikkeellä
 — kansi siirretty askelmalla
 — aukoilla kerrostikkaita varten (katso sivu 32/33)

3 1,57 × 0,60 16,2 41 63 158

3 2,07 × 0,60 19,0 41 63 208

3 2,57 × 0,60 25,0 41 63 258

3 3,07 × 0,60 28,0 41 63 308

 02 Kulkuaukko WBQ; 0,60 m
Alumiinia; kate rihlalevy (WBQ)

 — erittäin pitkä käyttöikä ja hyvä säänkestävyys
 — täysalumiininen versio erikoisvaatimuksia varten, esim.  

teollisuustelinerakennuksessa (tulenarkuus)

 2a  Malli tikkaiden kera

 — järjestelmäripustuksella

3 2,57 × 0,60 25,5 12 07 257

3 3,07 × 0,60 29,5 12 07 307

 2b  Järjestelmäripustusmalli tikkaiden kera

 — kansi siirretty askelmalla
 — ripustuksella pyöröputkitukiin & integroidulla katteen pidikkeellä

3 2,57 × 0,60 29,0 41 67 257

3 3,07 × 0,60 32,0 41 67 307

 2c  Versio ilman tikkaita

 — aukoilla kerrostikkaisiin (katso sivu 32/33)
(ilman kuvaa)

3 2,07 × 0,60 18,0 12 08 207

3 2,57 × 0,60 22,0 12 08 257

3 3,07 × 0,60 25,5 12 08 307

* Yleiskuva kuormaluokista löytyy kohdasta "Tekniset tiedot" sivulta 38 - 40.

KULKUAUKON WBQ YKSIT YISKOHTA

                 Luukun lukitus                                      Tikkaiden lukitus

KÄYTTÖESIMERKKI  
KULKUAUKKO WBQ; 0,60 M
Kulkuaukkojen asennus  
tapahtuu normaalisti  
vuorotellen päällekkäin.  
Alimmainen nousutaso on  
suunniteltava  
järjestelmätasojen  
asennuksella. Tämä toimii  
sijoitustasona ensimmäisille 
kerrostikkaille.
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TELINEKATTEET / KULKUAUKOT

 01 

 02 

 03 

KÄYTTÖESIMERKKI  
  04  TERÄSLANKKU
varmistimella ja lukitussokalla

teräslankut voidaan pinota erittäin  
hyvin päällekkäin

KÄYTTÖESIMERKKI  
 06  KULMAKATE, SÄÄDETTÄVÄ

 04 

 06                                             07                                            

KÄYTTÖESIMERKKI  
 07  KULMAKATE 

 05 

ALFIX MODUL MULTI | KUVASTO ALFIX – AINA HYVIN VARUSTETTU

22



KUVA NIMIKE KUORMA-
LUOKKA*

MITAT  
P/K×L [m]

PAINO
 [kg]

TUOTE-
NUMERO

 01 Välikate terästä
Kuumasinkitty

 — toimii eri levyisten katteiden tasauskatteena
 — käytetään pääasiallisesti kentän mukaan orientoituvissa tilatelineissä

6 1,57 × 0,19 8,6 12 25 157

6 2,07 × 0,19 11,2 12 25 207

5 2,57 × 0,19 13,9 12 25 257

4 3,07 × 0,19 16,5 12 25 307

 02 Välikate putkiripustus terästä
 — ripustimella pyöröputkitukea ja integroitua katteen pidikettä varten

6 1,57 × 0,19 9,2 40 30 157

6 2,07 × 0,19 11,8 40 30 207

5 2,57 × 0,19 14,5 40 30 257

4 3,07 × 0,19 17,1 40 30 307

 03 Rakojen peite 
Alumiini-rihlalevyä; järjestelmäkatteille

 — konsolitasolla rakenteesta johtuvien rakojen sulkemiseen
 — työnnetään putkijokkaan 
 — Käytettäessä katteita putkiripustuksella tarvitaan erillinen rakojen peite!  

Pyydä tiedot tarvittaessa!

1,09 × 0,19 2,0 40 32 109

1,57 × 0,19 3,0 40 32 157

2,07 × 0,19 4,0 40 32 207

2,57 × 0,19 5,1 40 32 257

3,07 × 0,19 6,1 40 32 307

 04 Teräslankku 
Varmistimella ja lukitussokalla

 — kulma-alueiden ja muiden rakennuskohtaisten aukkojen peittämiseen ja 
sulkemiseen

 — ainoastaan terästasoilla
 — huomioi peittämispituus (250 mm)!
 — rakennekorkeus: 45 mm

4 1,00 × 0,30 5,5 12 24 100

4 1,50 × 0,30 8,0 12 24 150

3 2,00 × 0,30 10,5 12 24 200

3 2,50 × 0,30 12,8 12 24 250

 05 Lukitussokka
Teräs; sinkitty

 — Varaosa kohtaan 4

0,03 73 04 006

 06 Kulmakate, säädettävä 
Alumiini-rihlalevyä; integroidulla jalkalistalla

 — säädettävissä kulmaan 45° - 90°

0,60 10,6 40 91 001

 07 Kulmakate 
Teräs; kuumasinkitty

 — Järjestelmäratkaisu sisänurkkiin

0,39 × 0,39 6,9 40 91 039

0,73 × 0,73 20,2 40 91 073

* Yleiskuva kuormaluokista löytyy kohdasta "Tekniset tiedot" sivulta 38 - 40.

KÄYTTÖESIMERKKI  03  RAKOPEITE
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KONSOLIT

KÄYTTÖESIMERKKI 
 04  KONSOLITUKI
ulokkeiden muodostamiseen  
vaihtoehtona konsoleihin

 1c                                    1d 

 04 

     6a          6b  

  03    02  

      5a         5b  
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KUVA NIMIKE MITAT  
P/K×L [m]

PAINO
 [kg]

TUOTE-
NUMERO

 01 Konsoli
Teräs; kuumasinkitty

 — telineen levitykseen / laajentamiseen sisään- ja ulospäin 
 — U-profiililla järjestelmätasoille
 — katteen pidike katso sivu 8/9

 1a  0,28
(ilman kuvaa)

3,0 40 10 011

 1b  0,36
(ilman kuvaa)

3,9 40 10 000

 1c  0,39 3,9 40 10 008

 1d  0,73 6,4 40 10 006

 02 Konsolit 2 kiilapäällä
Teräs; kuumasinkitty

0,73 5,5 40 10 014

 03 Konsoli
Teräs; kuumasinkitty

 — telineen levitykseen / laajentamiseen sisään- ja ulospäin 
 — U-profiililla järjestelmätasoille
 — katteen pidike katso sivu 8/9

1,09 12,0 40 10 012

 04 Konsolituki 
Teräs; kuumasinkitty

 — konsolien tukemiseen
 — reikälevyn yksipuoliseen asennukseen

2,05 7,5 40 10 205

 05 Konsoli putkiripustus
Teräs; kuumasinkitty

 — konsolin levitykseen putkiripustus-katteita käytettäessä

 5a  0,39 3,8 40 10 009

 5b  0,73 5,8 40 10 013

 06 Konsoli putkijokkaripustuksella 
Teräs; kuumasinkitty

 — rakennussyvennysten täyttämiseen katetasolla tai välikorkeuksissa 

 6a  0,36 6,0 40 10 030

 6b  0,73 7,5 40 10 035

KÄYTTÖESIMERKKI 
 6a  KONSOLI PUTKIJOKKARIPUSTUKSELLA 
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RISTIKKOKANNATIN

RISTIKKOKANNATIN KATTEEN JAKO

1,57 4 × 0,32 m   1 × 0,19 m 4,14 12 × 0,32 m   1 × 0,19 m

2,07 6 × 0,32 m 5,14 15 × 0,32 m   1 × 0,19 m

2,57 7 × 0,32 m   1 × 0,19 m 6,14 18 × 0,32 m   1 × 0,19 m

3,07 9 × 0,32 m 7,71 23 × 0,32 m   1 × 0,19 m

 1a 

 1b 

 02  03 

KÄYTTÖESIMERKKI  
 03  PUTKILIITTIMET
 U-kaksoisjokkeihin eri levyisten  
jalankulkutunnelien rakentamiseen

 4a        4b 

KÄYTTÖESIMERKKI   
 01  RISTIKKOKANNATIN JA  
 02  RISTIKKOKANNATTIMEN POIKKIPALKKI
Katteiden asennus tapahtuu siirrettävällä ristikkokannatinpalkilla. 
Näin tasojen varma asennus on mahdollista, koska nämä voidaan  
työntää ristikkokannattimille jo asennetulta telineeltä.

KÄYTTÖESIMERKKI   
 05  KAITEENPIDIKE PUTKIRIPUSTUS
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KUVA NIMIKE MITAT  
P/K×L [m]

PAINO
 [kg]

TUOTE-
NUMERO

 01 Ristikkokannatin * 
Teräs; kuumasinkitty

 — saatavissa kaikissa järjestelmäpituuksissa 1,57 – 7,71 m
 — Käyttö silloitukseen tai tasotelineisiin
 — välittömästi reikälevyyn kiilapään avulla liitettynä (4 kiilapäällä)
 — ristikkokannatin hitsatuin putkenliittimin pyynnöstä
 — sopivan varmistuspultin löydät kohdasta „Tarvikkeet“, sivu 36/37

 1a  Ristikkokannatin 

 — putkiripustetuille katteille
 — ylä- ja alapaarre teräsputki 48,3 mm

2,07 25,2 40 70 207

2,57 30,2 40 70 257

3,07 35,3 40 70 307

4,14 46,0 40 70 415

5,14 50,0 40 70 515

6,21 62,5 40 70 622

7,71 77,1 40 70 772

 1b  U-ristikkokannatin

 — yläpaarre järjestelmäkatteiden ripustukseen
 — alapaarre teräsputki 48,3 mm

2,07 25,4 40 71 207

2,57 29,3 40 71 257

3,07 31,2 40 71 307

4,14 40,5 40 71 414

5,14 50,9 40 71 514

6,14 61,1 40 71 614

7,71 75,9 40 71 771

 02 Ristikkokannatinpoikkipalkki 
Teräs; kuumasinkitty

 — käytetään ristikkokannattimissa / U-ristikkokannattimissa
 — käytetään silloituksessa julkisivutelinemoduulissa
 — nostovarmistin varmistuspultilla
 — katteen pidike katso sivu 8/9
 — joustava vaihtoehto ristikkokannattimiin, joissa hitsattu putkenliitin

0,73 7,1 40 73 073

1,09 8,2 40 73 109

 03 Putkenliitin U-kaksoisjokkiin ja putkitukeen sis. putkirengassokan 
Teräs; kuumasinkitty

 — asetetaan U-profiileille tai putkille
 — Nostovarmistin varmistuspultilla

0,4 2,1 41 51 002

 04 Putkenliitin ristikkokannattimelle 
Teräs; kuumasinkitty

 — käytetään putkijokissa tai moduuli-ristikkokannattimissa  
putkiyläpaarteella pystyputkien vaihtelevaan sijoitukseen

 4a  kytkimellä 0,3 1,6 41 51 001

 4b  Hespen-

         kytkimellä

0,3 1,5 41 51 007

 05 Kaiteen kannatin putkiripustus 
Teräs; kuumasinkitty

 — putkijokkien kiinnitykseen sivusuojaksi samanaikaisesti läpikulku varmistettaessa 
 — hitsatulla jalkalevyn pidikkeellä

1,65 8,1 41 36 165

* Ristikkokannattimen asennus suoritetaan hyväksynnän Z-8.22-906 mukaisesti, tästä poikkeavat ristikkokannattimen sovellukset on todistettava  
kohdekohtaisilla staattisilla laskelmilla.
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PORTAAT / TIKKAAT / KAITEET

 1a  1,57 × 1,00 m               2,57 × 2,00 m   1b  1,57 × 1,00 m        2,57 × 2,00 m

 05 

 03 

 04 

 02 

KÄYTTÖESIMERKKI VARAPOISTUMISTIE 
PORRASTORNI  500 kg

 — 16-putkinen porrastorni porraspalkein 
järjestelmätasojen kiinnittämistä varten 
(esim. terästasot)

 — Vaihteleva porrasleveys,  
käyttökohteesta riippuen

 — 9 nousua / 22 cm / 9 tasoa/portaikko
 — sall. kuormitus max. 5,0 kN/m²

Huomioi myös laaja porras- ja  
porrastorniohjelmamme  
ALFIX MODUL MULTI  
porrastorniesitteessä.

1,09 m 1,09 m2,57 m

1,
09

 m
1,

09
 m

0,
73

 m

4,75 m

KÄYTTÖESIMERKKI  

 04  Rakolukitus

 05  Kääntöovi
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KUVA NIMIKE MITAT  
P/K×L [m]

PAINO
 [kg]

TUOTE-
NUMERO

 01 Porraspalkki
Teräs; kuumasinkitty; järjestelmäkatteiden kiinnityksellä

 1a  puolikytkimellä

 — max. kuormitus 200 kg/m² (kuormaluokka 3)

vasen 1,57 × 1,00 17,1 41 07 054L

oikea 1,57 × 1,00 17,1 41 07 054R

vasen 2,57 × 1,50 29,6 41 07 058L

oikea 2,57 × 1,50 29,6 41 07 058R

vasen 2,57 × 2,00 28,1 41 07 060L

oikea 2,57 × 2,00 28,1 41 07 060R

 1b  kiilapäillä

 — max. kuormitus 500 kg/m² (kuormaluokka 5)

vasen 1,57 × 1,00 16,1 41 07 053L

oikea 1,57 × 1,00 16,1 41 07 053R

vasen 2,57 × 1,50 29,3 41 07 059L

oikea 2,57 × 1,50 29,3 41 07 059R

vasen 2,57 × 2,00 27,3 41 07 061L

oikea 2,57 × 2,00 27,3 41 07 061R

 02 Porraskaiteet, lapsiturvallinen
Teräs; kuumasinkitty

 — asennetaan porrastorniin max. 500 kg/m2; pystysuorin tangoin
 — saatavana pyynnöstä myös kaikilla muilla järjestelmämitoilla
 — käytettäväksi varapoistumistie-porrastornissa tai vastaavissa rakennustöissä 

julkisissa rakennuksissa

1,57 × 1,00 26,2 41 36 102

1,57 × 1,50 36,0 41 36 103

2,57 × 1,50 42,5 41 36 163

2,57 × 2,00 42,8 41 36 202

 03 Kaide, lapsiturvallinen
Teräs; kuumasinkitty

 — käytettäväksi porrastornissa 500 / 750 kg/m2 tai vastaavissa  
rakennushankkeissa

 — pystysuorin tangoin

0,73 × 1,10 14,3 41 40 073

1,09 × 1,10 18,5 41 40 109

1,57 × 1,10 24,3 41 40 157

2,07 × 1,10 29,8 41 40 207

2,57 × 1,10 35,9 41 40 257

3,07 × 1,10 41,4 41 40 307

 04 Rakolukitus 
Teräs; kuumasinkitty

 — Käytettäessä porraspalkkia 500 kg/m2 ylemmällä ylimenolla tasanteelle
 — Käytettäessä porraspalkkia 750 kg/m2 ylemmällä ja alemmalla ylimenolla  

tasanteelle

0,73 × 0,16 5,5 40 20 077

1,09 × 0,16 6,8 40 20 113

1,57 × 0,16 9,3 40 20 161

2,07 × 0,16 10,5 40 20 211

2,57 × 0,16 12,3 40 20 261

3,07 × 0,16 14,1 40 20 311

 05 Kääntöovi 
Teräs; kuumasinkitty

 — integroidulla sulkumekanismilla
 — kulkuteiden varmistukseen esim. porrastorneissa

0,73 11,8 40 77 073

1,09 13,8 40 77 109
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PORTAAT / TIKKAAT / KAITEET

 05 

 06 

 01  2,57 × 1,00 m               2,57 × 1,50 m

 02  2,57 × 1,00 m 2,57 × 1,50 m

 03 

KÄYTTÖESIMERKKI VARAPOISTUMISTIE- 
PORRASTORNI 500 / 750 kg

 —  16-putkinen porrastorni porraspalkein 
järjestelmätasojen kiinnittämistä  
varten (esim. terästasot)

 —  Vaihteleva porrasleveys, max 1,57 m 
(staattisesta rakenteesta riippuen)

 —  9 nousua/17 cm / 8 tasoa/portaikko
 —  sall. kuormitus max. 7,5 kN/m²

 04 

ASENNUSOHJE  01  PORRASPALKILLE 750 kg/m²
Kiilan kiinnittämiseksi moduuli-liitokseen tähän tarkoitetun porraspalkin  
aukon (10 x 35 mm) läpi  suosittelemme sopivan lattaraudan käyttöä.  
Tämä voidaan toimittaa pyynnöstä.

1,
57

 m
1,

57
 m

2,
57

 m

1,57 m1,57 m 0,15 m

5,
71

 m
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KUVA NIMIKE MITAT  
P/K×L [m]

PAINO
 [kg]

TUOTE-
NUMERO

 01 Porraspalkki 
Teräs; kuumasinkitty

 — kiilapäillä
 — max. kuormitus 750 kg/m²
 — järjestelmäkatteiden U-kiinnityksellä
 — saatavana asennuskorkeutena 1,00 m ja 1,50 m kenttäpituudelle 2,57 m

1,57 × 1,00

(ilman kuvaa)

29,4 41 07 066

2,57 × 1,00 45,4 41 07 063

2,57 × 1,50 44,4 41 07 065

 02 Porraskaiteet, lapsiturvallinen
Teräs; kuumasinkitty

 — asennetaan porrastorniin max. 750 kg/m²
 — pystysuorin tangoin
 — saatavana pyynnöstä myös kaikilla muilla järjestelmämitoilla
 — käytettäväksi varapoistumistie-porrastornissa tai vastaavissa rakennustöissä julkisissa 

rakennuksissa

1,57 × 1,00

(ilman kuvaa)

28,2 41 36 167

2,57 × 1,00 40,1 41 36 162

2,57 × 1,50 41,6 41 36 182

 03 Rakopeite kaksoispystyputkelle 
Alumiinirihlalevyä

 — vaihtoehtona katteen pidikkeeseen
 — rakoaukon sulkemiseksi katteiden välillä
 — nostovarmistin yleislukituskytkimellä

1,09 × 0,40 5,6 40 33 109

1,57 × 0,40 8,5 40 33 157

2,07 × 0,40 11,5 40 33 207

 04 Rakopeite T-muotoinen 
Alumiinirihlalevyä

 — vaihtoehtona katteen pidikkeeseen
 — rakoaukon sulkemiseksi katteiden välillä
 — nostovarmistin yleislukituskytkimellä
 — katteiden ripustussakaroiden sekä U-profiilin peitteeksi yhtämittaisissa tasanteissa

1,09 × 0,19 2,3 40 34 109

1,57 × 0,19 3,5 40 34 157

2,07 × 0,19 4,7 40 34 207

 05 Yleiskiinnityskytkin 
Teräs; kuumasinkitty; avainkoko 19

0,20 1,1 13 17 019

 06 Kaksois-kiilakytkin kiilan kera
Teräs, sinkitty

 — rakopeitteiden molemminpuoliseen kiinnitykseen

1,2 13 17 030

KÄYTTÖESIMERKKI PORRASTORNISTA
1 metrin alkukorkeudella  
(kaiteen sovitus järjestelmäkatteilla)

KÄYTTÖESIMERKKI

 03  RAKOJEN PEITE KAKSOISPYST YPUTKI
  05  YLEISLUKITUSKYTKIN NOSTOVARMISTIMENA
   a    RAKOJEN PEITE KATSO SIVU 22-23

03

a

05
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PORTAAT / TIKKAAT / KAITEET

 1a   1b   1c  2a 

 05 

 06 

KÄYTTÖESIMERKKI
 05  TELINETIKKAAT

 03 

 04 
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KUVA NIMIKE MITAT  
P/K×L [m]

PAINO
 [kg]

TUOTE-
NUMERO

 01 ALBLITZ alumiiniportaat, leveys 0,62 m
Järjestelmäripustuksella

 — Nousu: 20 cm; käytetään työtasoporrastornina
 — Kuormitus max. 200 kg/m² (kuormaluokka 3)

 1a 1,40 × 1,00 15,0 12 98 140

 1b 2,07 × 1,50 23,2 12 98 207

 1c 2,57 × 2,00 26,0 12 98 257

 1d  
(ilman kuvaa)

3,07 × 2,00 32,0 12 98 307

 02 ALBLITZ alumiiniportaat, leveys 0,94 m
Järjestelmäripustuksella

 — katso tuote  01 

 2a      2,57 × 2,00  48,5 12 98 259

 2b  
(ilman kuvaa)

    3,07 × 2,00 59,1 12 98 309

 03 Alumiiniset kerrosportaat
2,00 metrin porraskorkeudelle

2,00 × 0,40 3,7 11 32 001

 04 Teräksiset kerrosportaat
Kuumasinkitty; 2.00 metrin kerroskorkeudelle

2,00 × 0,40 8,1 11 42 000

 05 Telinetikkaat 
Teräsputki ø 48,3 × 3,25 mm; kuumasinkitty

 — putkenliittimin telinetikkaiden pidennystä varten allekkain
 — Varmistus esim.putkirengassokalla tai lukitussokalla

2,00 20,9 11 40 200

3,00 30,3 11 40 300

 06 Kerrosporrassegmentti 
Teräs; kuumasinkitty

 — käytetään tikkaina pystyputkien yhteydessä

0,73 × 0,50 3,3 40 11 001

KÄYTTÖESIMERKKI
 06  KERROSPORRASSEGMENTTI
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PORTAAT / TIKKAAT / KAITEET

 2a 

 03 

 06 

 1a 

 05 

 04 

KÄYTTÖESIMERKKI 
 04  ALUMIISET PORTAIDEN SISÄKAITEET, 
 05  T YÖTASOKAITEET
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KUVA NIMIKE MITAT  
P/K×L [m]

PAINO
 [kg]

TUOTE-
NUMERO

 01 ALBLITZ porraskaide 
Teräs; kuumasinkitty

 — kiilapäälaippaliittimin

 1a  1,40 × 1,00 11,7 41 36 208

 1b  2,07 × 1,50
(ilman kuvaa)

14,8 41 36 207

 02 ALBLITZ porraskaiteet  
Teräs; kuumasinkitty

 — Hespen-kytkimellä putkiin 48,3 mm

 2a  2,57 × 2,00 18,0 41 36 203

 2b  3,07 × 2,00 19,9 41 36 206

 03 Porraskaiteen kannatin  
Teräs; kuumasinkitty

0,8 41 36 300

 04 Sisäkaiteet alumiinisiin portaisiin, korkeus 2,00 m 
Teräs; kuumasinkitty

2,00 × 1,00 13,3 11 31 000

 05 ALBLITZ työtasokaide 
Teräs; kuumasinkitty

2,57 9,6 41 29 257

3,07 10,4 41 29 307

 06 Porraspalkin putoamissuoja 
Teräs; kuumasinkitty

 — mukana putkitaittopistoke 12 x 70 mm lukituksella
 — kiertävän kentän sivuttaisputoamisuojana käytettäessä alumiinisia portaita

1,00 × 0,50 8,8 11 31 001

KÄYTTÖESIMERKKI  
 02  ALBLITZ PORRASKAIDE 
 03  PORRASKAITEEN KANNATIN
  06  PORRASPALKIN PUTOAMISSUOJA

 
 
 
 
 

KÄYTTÖESIMERKKI T YÖTASOPORRASTORNISTA
—  eteenasetetut tai integroidut telinekulkuportaat  

mahdollistavat varman nousutien telineille
— sall. kuormitus max. 2,0 kN/m²

2,
57

 m

1,40 m
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TARVIKKEET

 01 

 
 
 
 
 
 

 4a 

 06 

 09 

 13 

 15  16 

 02 

 05 

 07 

 08 

 14 

 3a  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3b 

KÄYTTÖESIMERKKI 
 04  VÄLIKEKYTKIN

155 tai 180 mm

 10  11  12 
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KUVA NIMIKE MITAT  
Ø / Ø [mm]

PAINO
 [kg]

TUOTE-
NUMERO

 01 Kääntökytkin * avainväli 19 48 / 48 1,0 13 03 019

 02 Normaalikytkin * avainväli 19 48 / 48 1,0 13 01 019

 03 Kiilapääkytkin *  3a  jäykkä 1,0 41 50 000

 3b  kääntyvä 1,0 41 50 001

 04 Välikekytkin, jäykkä *  4a  (ilman kuvaa) 155 1,1 41 50 003

 4b 180 1,2 41 50 002

 05 Sakarakytkin * sisähalkaisija 35 mm avainväli 19 48 / – 0,9 13 10 019

 06 Puolikytkin * avainväli 19 48 / – 0,6 13 02 019

 07 Vetokytkin * avainväli 19 48 / 48 1,4 13 07 019

 08 Putkenliittimelle vetokytkimelle avainväli 19 1,0 13 08 000

 09 Putkenliitin, yleissopiva, kiinnitettävä; 0,24 m
 — 2 puolikasta ja ruuvi; levitetään ruuvilla
 — raskasta kulutusta kestävien putkien päittäisliitokseen

1,7 13 08 001

 10 Liitin lankkukiinnityksellä *
K×L×S levy: 100 × 220 × 86 mm; kiertyvälklä puolikytkimellä

avainväli 19 1,8 33 81 019

KUVA NIMIKE MITAT  
P/K×L [m]

PAINO
 [kg]

TUOTE-
NUMERO

 11 Kuusioruuvi
Teräs; sinkitty

M 14 × 65 0,1 14 53 000

 12 Kuusioruuvi hattumutteri
Teräs; sinkitty

M 14 0,04 73 02 003

 13 Välikeputki
Teräsputki ø 48,3 × 3,2 mm; sinkitty

 — asennus 2 normaalikytkimellä kummallekin pystyputkelle
 — Aukolla, kiinnitetään putkirengassokalla käytettäessä WDVS-ankkurihylsyä, 1,00 metrin 

pituudesta alkaen.

0,40 1,5 13 61 040

1,00 3,3 13 61 100

1,30 4,2 13 61 130

1,50 4,8 13 61 150

 14 Pika-ankkuri
Teräs; kuumasinkitty

0,60 2,3 13 62 065

 15 Telineputki terästä
ø 48,3 × 3,25 mm; kuumasinkitty

1,00 3,5 13 51 100

2,00 7,0 13 51 200

3,00 10,5 13 51 300

4,00 14,0 13 51 400

5,00 17,5 13 51 500

6,00 21,0 13 51 600

 16 Alumiininen telineputki
ø 48,3 × 4,00 mm

1,00 1,5 13 40 100

2,00 3,0 13 40 200

3,00 4,5 13 40 300

4,00 6,0 13 40 400

5,00 7,5 13 40 500

6,00 9,0 13 40 600

 HUOMAUTUS  *putkiin Ø 48,3 mm; käytetyt kytkimet vastaavat standardia EN 74 ja niillä on  vastaava valmistajan hyväksyntä.
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TEKNISET TIEDOT

Normaaliversiona telinejärjestelmää  
saadaan käyttää työtelineenä  
kuormaluokissa ≤ 3 järjestelmäleveydellä 
b=0,732 m ja kenttäpituudella l=3,07 m 
tai kuormaluokissa ≤ 4  järjestelmälevey-
dellä b=1,09 m ja kenttäpituudella l=2,57 
m  standardin DIN EN 12811-1:2004-03 
mukaisesti sekä suoja- ja kattosuojate-
lineenä standardin DIN 4420-1:2004-03 
mukaisesti.

Ylin vaakataso (telinetaso) ei saa olla 
korkeammalla kuin 24 m maanpinnan 
yläpuolella,  säätöjalan kierteen pituus 
lisättynä. Normaaliversiona telinejär-
jestelmä on mitoitettu työkäyttöön  
standardin DIN EN 12811-1:2004-03, kap-
pale 6.2.9.2 mukaisessa telinetasossa, 
"avoimen" julkisivun edessä avausosuu-
della 60% ja suljetun julkisuvun edessä.

Ilman lisätodistusta normaaliversiota 
saadaan käyttää vain, kun telinekenttiin  
vaikuttavat voimat, jotka eivät ole  
suurempia kuin ratkaisevat liikennekuor-
mat standardin DIN EN 12811-1:2004-03, 
taulukko 3 mukaisesti.

Telinejärjestelmän "ALFIX MODUL MULTI" 
normaaliversiossa on käytettävä seuraa-
via nimikkeitä  standardin DIN EN 12810-
1:2004-03 mukaisesti:

Teline EN 12810-3D-SW06/307-H2-A-LA

Teline EN 12810-4D-SW09/257-H2-A-LA 

Moduulitelineen pystytyksessä ja purka-
misessa on noudatettava "BG-sääntöjä 
Telinerakennus"  Bau-Berufsgenossen-
schaft (ammattijärjestö), tapaturmantor-
juntamääräyksiä (UVV) "Rakennustyöt" 
(BGV 22, ennen VBG 37) sekä  standardi-
en DIN 4420 ja EN 12811 mukaisia määrä-
yksiä ja ohjeita.

Objektikohtaisessa käyttöohjeessa 
urakoitsijan on ratkaistava tehtaan  
turvallisuusmääräykset huomioonottaen 
vaara-analyysin avulla, miten suojaus 
putoamisriskiä vastaan on parhaiten 
toteutettavissa. Kysymykseen tulevat 
tekniset suojatoimenpiteet, henkilökoh-
tainen suojavarustus putoamiselta suo-
jelemiseksi (PSA) sekä erityisopastus.

ALFIX tarjoaa teknisenä turvatoimenpi-
teenä kahta vaihtoehtoa "Edeltävät kai-
teet", jotka on dokumentoitu erillisessä 
kohdassa sekä "edeltäviin kaiteisiin" 
kuuluvissa valmistajien dokumenteissa.

Työskenneltäessä henkilökohtaisien 
putoamisen estävien suojavarusteiden 
(PSA) kera voidaan käyttää seuraavia 
kiinnityskohtia:

 — kaidetolppa / pitkittäistuki 1 m  
katetason yläpuolella

 — moduuliputki 1 m katetason  
yläpuolella

 — liitos liitinlevyyn 1 m katetason 
yläpuolella

 — Lisätietoja PSA:n käytöstä katso  
DGUV normi 122-198 tai. DGUV infor-
maatio 201-011.

RASITUSKELPOISUUS: 
ALFIX MODUL MULTI TELINELIITOS

Taivutusmomentti Pystysuora poikittaisvoima Normaalivoima Vaakasuora poikittaisvoima
My, R, d = ±  104 kNcm Vz, R, d = ± 35 kN NR, d = ± 36 kN Vy,R,d = ± 16 kN

ALBLITZ MODUL TELINELIITOS

Taivutusmomentti Pystysuora poikittaisvoima Normaalivoima Vaakasuora poikittaisvoima
My, R, d = ±  101 kNcm Vz, R, d = ± 26 kN NR, d = ± 31 kN Vy,R,d = ± 10 kN

VzVz

N
Vy Vy

VzVz

N
Vy Vy

My My

My My
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Pystyputki
sallittu1 putkikuormitus (paine) tai veto-,  
kantokyky liittimen ollessa ruuvattu paikoilleen

VETO

Nurjahduspituus [m] 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 2 × 2 M10 8.8

sall. N [kN] × 1,5 97,4 65,6 42,6 21,0 12,3 64,1

U-jokka / U-jokka vahvistettu
sallitut1 poikittaiskuormat

JOKKA JOKKA, vahvistettu

Pituus L [m] 0,73 1,09 1,57 2,07 2,57 3,07

tasaisesti jaettu kuorma 
sall. q [kN/m]

26,00 24,60 25,15 14,41 9,30 6,32

Yksittäiskuorma sall. P 
[kN] keski

9,20 12,70 19,78 14,96 12,01 9,71

Putkijokka / Kaksoisputkijokka
sallitut1 poikittaiskuormat

JOKKA J., vahvistettu R-KAKSOISJOKKA

Pituus L [m] 0,73 1,09 1,57 2,07 2,57 3,07

tasaisesti jaettu kuorma 
sall. q [kN/m] × 1,5

32,70 25,20 24,90 15,60 9,90 7,05

Yksittäiskuorma sall. P 
[kN] keski × 1,5

11,85 13,65 21,30 13,05 8,40 6,75

Putkijokka
sallittu1 normaalivoima (sall. Z = 24 kN)

Kenttäpituus [m] 0,73 1,09 1,57 2,07 2,57 3,07

Painevoima sall. D [kN]× 1,5 36,00 36,00 36,00 36,00 27,60 20,10

Pystyvinojäykiste
sallittu1 normaalivoima (kentän korkeus =2,00 m)

Kenttäpituus [m] 0,73 1,09 1,57 2,07 2,57 3,07

Painevoima sall. D [kN] × 1,5 22,05 21,45 18,45 15,45 12,75 10,35

Vetovoima sall. D [kN] × 1,5 22,05 22,80 22,80 22,80 22,80 22,80

1 sallittu kuormitus laskettu γM=1,1 ja γF=1,5 mukaisesti.  
    Ohje: Vaikuttavat kuormat tulee korottaa kertoimella yF=1,5 toteennäytettäessä.

Pystyputki

U-jokka – sallitut poikittaiskuormat

Putkijokka – sallittu normaalivoima

Putkijokka – sallitut poikittaiskuormat

Pystyvinojäykiste

D D

DV

DV

qq
P

qq
P

NN

N

N
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TEKNISET TIEDOT

Telinekatteiden kuormaluokat

TE
LI

NE
K

AT
TE

ET

NIMIKE KENTTÄLE-
VEYS L (m)

KÄYTETÄÄN SUOJA- JA 
KATTOSUOJATELINEESSÄ

KÄYTTÖ  
KUORMALUOKASSA

Terästaso 0,32 m ≤ 2,07 sallittu 6

2,57 sallittu 5

3,07 sallittu 4

4,14 sallittu 3

Puutaso 0,32 ≤ 1,57 sallittu 6

2,07 sallittu 5

2,57 sallittu 4

3,07 sallittu 3

Täysalumiininen kate 0,32 m ≤ 2,07 sallittu 6

2,57 sallittu 5

3,07 sallittu 4

4,14 – 3

ALBLITZ kevytpainotaso 0,60 m 1,57 sallittu 4

2,07 sallittu 4

2,57 sallittu 4

3,07 sallittu 3

Kehyslevy 0,60 m
Kate seulapainolevy (SDP)

≤ 3,07 sallittu 3

Läpikulku tikkaiden kera SDP 0,60 m
Katteena seulapainolevy (SDP)

≤ 3,07 sallittu 3

Läpikulku tikkaiden kera WBQ 0,60 m
Katteena rihlelevy (WBQ)

2,57 sallittu 3

3,07 sallittu 3

Läpikulku ilman tikkaita SDP 0,60 m
Katteena seulapainolevy (SDP)

≤ 3,07 sallittu 3

Pystyvinojäykisteen tunnusarvot 
Ote hyväksynnästä Z-8.22-932

PY
ST

YV
IN

O
JÄ

YK
IS

TE
ET

 

KENTTÄPITUUS (m) FELDBREITE (m) NH,R,D (kN)

2,07 0,73 3,03

2,57 0,73 3,00

3,07 1,09 2,95

 

Kierrejalkalevyn poikkileikkausarvot
Telinesäädön varapoikkileikkausarvot jännitysanalyysille ja  
muodonmuutoslaskennalle on standardin DIN 4425 mukaisesti  
oletettava seuraaviksi:

KI
ER

RE
JA

LK
AL

EV
Y

A = AS = 3,52 cm2

I = 4,00 cm4

Wel = 2,68 cm3

Wpl = 1,25 × 2,68 = 3,35 cm3

NH,R,d

NH,R,d
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OTTEITA STANDARDISTA DIN EN 12811

Telinekatteiden liikennekuormat

TE
LI

NE
K

AT
TE

ET

KUORMA- 
LUOKKA

TASAISESTI  
JAETTU KUORMA   
q1 in kN/m2

500 mm × 500 mm  
KESKITETT Y KUORMA  
F1 in kN

200 mm × 200 mm  
KESKITETT Y KUORMA  
F2 in kN

OSAPINTAKUORMA

q2 / kN/m2 Osapintakerroin 
ap

1)

1 0,75 1,50 1,00 – –

2 1,50 1,50 1,00 – –

3 2,00 1,50 1,00 – –

4 3,00 3,00 1,00 5,00 0,4

5 4,50 3,00 1,00 7,50 0,4

6 6,00 3,00 1,00 10,00 0,5

Sisäkorkeusluokat

TE
LI

NE
TA

SO
T

LUOKKA SISÄKORKEUS

telinetasojen h3 

välissä
telinetasojen ja poikittaisjokkien tai 
telinekannattimien h1a ja h1b

hartiakorkeus  
h2

H1 h3 ≥ 1,90 m 1,75 m ≤ h1a ≤ 1,90 m

1,75 m ≤ h1b ≤ 1,90 m

h2 ≥ 1,60 m

H2 h2 ≥ 1,90 m h1a ≥ 1,90 m

h1b ≥ 1,90 m

h2 ≥ 1,75 m

Telinetasojen sisäkorkeudet ja leveydet

b vapaan läpikulkualueen leveyden on oltava vähintään 500 mm ja ( c - 250 mm)
c sisäväli kahden telinetason välissä
h1a, h1b sisäleveys telinetasojen ja poikittaisjokkien tai telinekannattimien välissä
h2 hartiakorkeus
h3 sisäkorkeus telinetasojen välissä
p sisäleveys pääalueella, jonka on oltava vähintään 300 mm ja (c - 450 mm)
w telinetasojen leveys
 

Telinejärjestelmän  standardin EN 12810-1 mukainen nimike
Esimerkki: Teline EN 12810 – 4 D – SW09/257 – H2 – A – LA

Teline EN 12810 Kehysteline (järjestelmäteline) standardin DIN EN 12810-1 mukainen 
4  Kuormaluokka 4 (katso standardin DIN EN 12811-1 taulukko 3) 
D   Putoamiskokeet katepinnalla 

(D = mitattu putoamiskokeella, N = ilman putoamiskoetta) 
SW09/257  Leveysluokka (katso taulukko 1 DIN EN 12811-1) 

tässä 0,60 m ja 0,90 m välillä/kenttäpituus 2,57 m 
H2  Läpikulkukorkeusluokka (katso standardin DIN EN 12811-1 taulukko 2) 
A  ilman verhousta (A = ilman verhousta, B = verhouksella) 
LA  tikkailla (LA = tikkaat, ST = porras, LS = kummallakin)

Leveysluokat

TE
LI

NE
TA

SO
T

LEVEYSLUOKKA w / m

W06 0,6 ≤ w ≤ 0,9

W09 0,9 ≤ w ≤ 1,2

W12 1,2 ≤ w ≤ 1,5

W15 1,5 ≤ w ≤ 1,8

W18 1,8 ≤ w ≤ 2,1

W21 2,1 ≤ w ≤ 2,4

W24 2,4 ≤ w

h 3 ≥
 1

90
0

c

b

w
≤ 30

h 2

h 1bh 1a

≤ 150 ≤ 150p
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MERKINTÖJÄ
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MYYDÄÄN:
 — työ- ja suojatelineet
 — siirrettävät telineet
 — sääsuojakatot
 — hormitelineet
 — lisävarustus

VUOKRATAAN:
 — työ- ja suojatelineet
 — siirrettävät telineet
 — sääsuojakatot

ALFIX GmbH
Langhennersdorfer Straße 15
D-09603 Großschirma

Telefon +49 (0) 37328 / 800-100
Telefax +49 (0) 37328 / 800-199
E-Mail   info@alfix-systems.com

www.alfix-systems.com

Päivitys: 01/2021 
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