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Katalog und Preisliste*




Fassadengeriist RING-Fix

RF — Rahmen
RF — Diagonalstrebe
RF — Horizontalstrebe
RF - Stirnwehr
RF — Aufsteckrohr fiir Gelander
Belagplatte
Alu-Biihne mit Klappe und Leiter
Bordbrett / Stirnbordbrett
Fu3spindel

. Abstandrohr

11. Normalkupplung

12. FuBverbinder
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Fassadengeriist DG-Fix

DG-Fix — Rahmen
DG-Fix — Doppelgeldnderstrebe
DG-Fix — Stirnwehr
DG-Fix — Aufsteckrohr
Belagplatte
Alu-Biihne mit Klappe und Leiter
FuBverbinder fiir Belag
Bordbrett / Stirnbordbrett
FuBspindel

. Abstandrohr

11. Normalkupplung

20 0N OV HWN R

o

Die Angaben in diesem Katalog
sind nur zur Information und stellen
kein vertragliches Angebot dar. Fiir
etwaige Druckfehler in Artikelnum-
mern, Artikelbeschreibungen und
Preisen wird keine Haftung iibernom-
men. Anderungen bleiben vorbehal-
ten. Alle Rechte sind beim Herausge-
ber. Nachdruck — auch auszugsweise
— nur mit schriftlicher Genehmigung
des Herausgebers.

Samtliche Preise verstehen sich
zuziiglich der zur Zeit geltenden
Mehrwertsteuer. Mit der Herausgabe
dieses Kataloges verliert die letzte
Ausgabe ihre Giiltigkeit.

Stand Februar 2019 |
Preise giiltig ab April 2022



DG-Rahmen fiir Doppelgeldnder 2,00 0,65 14,6 9110 007 89,50
aus Stahlrohr @ 48,3 x 2,3 mm
feuerverzinkt

DG-Doppelgeldnderstrebe 2,50 11,8 9110 008 56,00
feuerverzinkt 2,00 9,2 9110 083 49,50
1,50 7,2 9110 082 46,00
1,25 6,2 9110 081 43,00
DG-Aufsteckrohr fiir Doppelgeldander 9110 009 33,20

feuerverzinkt




DG-Innengeldnderhalter fiir Doppelgeldnder
mit Kippstift und Keilkupplung
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Durchgangsrahmen fiir Doppelgeldnder
Durchgang fiir Passanten, aus Stahlrohr,
feuerverzinkt, 2 bohlig, 3 teilig

0,60

1,50

1’7

39!2

9110 011

9113 280

42,00

348,50
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Fassadengeriist RING-FIX

RF-Rahmen fiir RING-Fix
aus Stahlrohr @ 48,3 x 2,3 mm
feuerverzinkt

RF-Halbrahmen fiir RING-Fix
aus Stahlrohr @ 48,3 x 2,3 mm
feuerverzinkt

RF-Viertelrahmen fiir RING-Fix
aus Stahlrohr @ 48,3 x 2,3 mm
feuerverzinkt

RF-Diagonalstrebe fiir RING-Fix
aus Stahlrohr, feuerverzinkt f. Feld

RF-Horizontalstrebe fiir RING-Fix
aus Stahlrohr, feuerverzinkt

RF-Strebe fiir RING-Fix, Stirnwehr
feuerverzinkt
mit Halbkupplung SW 22

RF-Strebe fiir RING-Fix, Stirnwehr
mit Kippbolzen, feuerverzinkt

RF-Rohrpalette
mit aufsteckbaren Rohren

RF-Rohrpalette
mit angeschweif3ten Rohren

RF-Abstiitzstrebe
verstellbar 3-6 m

2,00

1,00

0,50

2,50

1,25
1,50
2,00
2,50

0,65

0,65

0,65

0,65

0,65

0,60
0,80

16,8

12,2

8,4

5,2

2)9
3:4
4,3
4,8

4,0

2,8

20,8

30,4
32,3

20,0

9110 001

9110 029

9110 039

9110 003

9110 043
9110 044

9110 045
9110 004

9120 012

9120013

96 00 002

96 00 003
96 00 004

9130 012

106,50

93,60

39,65

23,35

20,50
20,65
22,00
22,50

19,70

32,00

126,00

152,00
163,00

111,50
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RF-Aufsteckrohr fiir RING-Fix 1,00 4,0 9110 006 33,50
feuerverzinkt

NN

NIZaN VAN RF-Durchgangsrahmen fiir RING-Fix 1,50 40,2 9113 270 352,30
Durchgang fiir Passanten, aus Stahlrohr,
feuerverzinkt, 2-bohlig, 3 teilig

RF-Alutreppe fiir RING-Fix 2,50 0,50 22,7 9130025 496,50
fiir Feldh6he 2,00 m

g RF-Etagenleiter fiir RING-Fix 2,00 73 92 02 090 70,80
mit 2 Keilkupplungen




ALFIX GERUSTSYSTEME

Fassadengeriistbeldage u. Ausbauteile '_ LIFIX

Arbeitsbiihne aus Massivholz

Belagplatte 8-fach verleimt, impragniert

Arbeitsbiihne aus Massivholz

Belagplatte 4-fach verleimt, impragniert

Arbeitsbiihne Aluminium

Alu-Biihne ohne Klappe, mit wasserfester
Siebdrucksperrholzplatte

Arbeitsbiihne Aluminium

Alu-Biihne mit Klappe, mit wasserfester
Siebdrucksperrholzplatte und integrierter
Aluminiumetagenleiter

Vollalu-Biihne mit Klappe
Belag Aluminium Warzenblech (WBQ)
mit integrierter Etagenleiter aus Aluminium

Lange

m

2,50
2,00
1,50
1,25
0,72

2,50
2,00
1,50

2,50

2,50

2,50

Breite Gewicht

m

0,60
0,60
0,60
0,60
0,60

0,30
0,30
0,30

0,60

0,60

0,60

kg

26,9
22,0
17,1
14,6
8,6

13,3
10,8

8,4

16,6

21,4

26,6

Artikel
Nr.

9112 000
9111160
9111170
9111130
9111 050

91 00 020
9100 060
91 00 070

92 01 000

92 02 000

92 02 010

Preis
€

110,25
92,00
75,90

63,75

55,45
46,15
30,90
175,00
326,00
347,00
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';LFIX Fassadengeriist-Ausbauteile
D

Bordbrett aus Holz 1,25 2,8 9313 125 16,75
mit verzinkten Beschldagen, Hohe 15 cm 1,50 3,3 9313 150 17,35
2,00 4,5 93 13 000 16,90
2,50 5:4 93 14 000 21,10
Bordbrett fiir Stirnseite aus Holz 0,65 1,6 93 14 100 13,00

mit verzinkten Beschldagen, Hohe 15 cm

Verbreiterungskonsole 0,65 8,5 9122 200 108,60
aus Stahlrohr, feuerverzinkt, zur Verbreiterung

des Geriistes um eine Vertikalrahmenbreite .

Abstiitzung mit Konsoldiagonalen

Konsole 30 0,30 5.4 9210 007 75,80
aus Stahlrohr, feuerverzinkt

Konsoldiagonale 1,77 4,8 1128 719 43,65
aus Stahlrohr, feuerverzinkt

7y
Auflagerohr 5-bohlig 3,00 15,1 90 00 030 116,15
zum Aufschrauben auf Gittertrager 8-bohlig 5,00 23,6 90 00 050 206,60
fiir Raumgeriste verzinkt 9-bohlig 5,50 26,2 90 00 055 217,40
- b=t - =
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Gittertriiger 3,10 0,45 12,5 2370 310 177,05
aus Aluminium @ 48,3 mm 4,10 0,45 16,3 2370 410 223,65
fiir Uberbriickungen 5,10 0,45 19,9 2370510 272,55

6,10 0,45 23,6 2370 610 320,30

8,00 0,45 30,9 2370 800 418,65 . e

-

Geriistrohr Stahl
@ 48,3x3,25 mm
feuerverzinkt"

6,00 21,0 13 51 600 66,35

e




Fu3verbinder fiir Belag 0,65 3,6 9132800 35,50
feuerverzinkt

GewindefuBplatte 0,60 4,5 1152 060 39,95
15 x 15 cm, beweglich, feuerverzinkt

Normalkupplung 1,0 13 01 022 9,45
mit Bundmuttern fiir Rohr @ 48,3 mm SW 22



Zugkupplung 1,4 13 07 022 15,75
mit fiir Rohr @ 48,3 mm SW 22

Kupplung mit Kippstift 0,6 13 05 022 8,15
fiir Rohr @ 48,3 mm SW 22

Gittertrigertraverse 0,65 9,1 94 00 001 97,50
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www.alfix-systems.com

ALFIX GmbH
Langhennersdorfer Strafie 15
D-09603 Grof3schirma

Telefon +49 (0) 37328 / 800-100
Telefax +49 (0) 37328 / 800-199

E-Mail info@alfix-systems.com

VERKAUF VON Auslieferungslager/ Stiitzpunkt:
— Arbeits- und Schutzgeriisten

— Fahrgeriisten " ALFIX GmbH

— Wetterschutzdachern

Eschenstrafie 10

— Kamingeriisten A-4614 Marchtrenk

— Zubehbr Mobil +43 (0) 664-90 58 37 4
Telefon +43 (0) 7243-58 659

VERMIETUNG VON Telefax +43 (0) 7243-58 661

— Arbeits- und Schutzgeriisten

— Wetterschutzdachern

www.alfix-systems.at

Stand: 04/2022



