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ÜBERSICHT AUFBAUBEREICHE

 
 

Arbeitsbühne

a	 Seitenschutz
b	 Vertikalrahmen
c	 Belagbühne mit Durchstieg
d	 Längsbordbrett
e	 Querbordbrett
f	 Rohrklappstecker 
 
 

Zwischenetage

g	 Diagonale
b	 Vertikalrahmen
a	 Seitenschutz
g	 Diagonale
c	 Belagbühne mit Durchstieg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fahrwerk

h	 Ausleger
a	 Seitenschutz zur Versteifung
i	 Belagbühne ohne Durchstieg
j	 Universalgewicht
k	 Rahmenfahrbalken
l	 Lenkrolle
m	 Gewindefußplatte m
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ALUFIX 5001 5002 5003 5004 5005 5006 5007 5008 5009 5010 5011 5012

Arbeitshöhe [m] 3,00 3,30 4,80 5,90 6,75 7,90 8,70 9,85 10,65 11,80 12,60 13,75

Gerüsthöhe [m] 1,40 2,40 3,95 5,05 5,95 7,00 7,80 8,95 9,90 10,90 11,75 12,90

Belaghöhe [m] 1,00 1,30 2,80 3,90 4,75 5,90 6,70 7,85 8,65 9,80 10,60 11,75

Gewicht [kg] 58,5 91,5 177,0 211,0 219,5 266,5 272,5 319,5 325,5 340,0 403,0 417,5

Artikelnummer 310 5001 310 5002 310 5003 310 5004 310 5005 310 5006 310 5007 310 5008 310 5009 310 5010 310 5011 310 5012

Preis [€] 1.345,50 2.035,15 2.869,30 3.684,50 3.967,25 4.947,85 5.131,25 6.111,85 6.295,25 6.656,35 8.152,15 8.513,25

EINZELTEILE ALUFIX ARTIKELNR.

Vertikalrahmen 1,96 × 0,75 m 30 01 596 – 2 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10

Vertikalrahmen 1,12 × 0,75 m 30 01 512 2 – 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4

Seitenschutz Feldlänge 2,60 m 30 03 000 1 2 2 4 5 7 7 9 9 9 12 12

Belagbühne ohne Durchstieg 30 02 031 1 – 1 – – – – – – – – –

Belagbühne mit Durchstieg 30 02 030 – 1 1 2 2 3 3 4 4 4 5 5

Diagonalen Feldlänge 2,60 m 30 04 560 – 1 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12

Längsriegel Feldlänge 2,60 m 30 08 610 – 1 – 2 1 1 1 1 1 1 1 1

Rohrklappstecker 30 06 250 – – 8 12 12 16 16 20 20 24 24 28

Längsbordbrett 2,60 m 30 05 610 – 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Querbordbrett 0,85 m 30 05 520 – 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Rahmenfahrbalken für FG 5000 30 07 500 – – 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Ausleger 30 09 001 – – – – – – – – – – 2 2

Gewindefußplatten 11 51 060 – – – – – – – – – – 2 2

Lenkrolle Ø 200 mm / 10 kN 14 12 007 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Aufbau- und Verwendungsanleitung 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

BALLASTIERUNG – Gegen Mehrpreis Angaben in Stk. Ballastgewichte zu je 10 kg  – Bitte zur Standsicherung Ballastierungstabelle in der Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten!

im Gebäude mittig ohne Ausleger 4** 8** – – – – 4 4 8 12 12 16

seitlich ohne Ausleger 4** 8** – 2 4 6 8 10 14 16 16 22

mit Wandabstützung 2** 4** – – – 4 8 12 16 24 28 36

seitlich mit 2 Ausleger 2** 2** – – – – – – – – –* 4*

mittig mit 4 Ausleger – – – – – – – – – – – 4

Aufbau ohne Fahrbalken 4** 8** × × × × × × × × × ×

im Freien mittig ohne Ausleger 4** 8** – – 4 16 20 32 × × × ×

seitlich ohne Ausleger 4** 8** 2 6 8 16 20 32 × × × ×

mit Wandabstützung 2** 4** – – – 4 8 14 × × × ×

seitlich mit 2 Ausleger 2** 2** – – – 4 8 12 × × × ×

mittig mit 4 Ausleger – – – – – 4 8 12 × × × ×

Aufbau ohne Fahrbalken 4** 8** × × × × × × × × × ×

*  Ausleger in Standardausführung bereits enthalten  **  zzgl. 2/4 ×   09    Gewichthalter siehe S. 21 
×  nicht zulässig 	                 		                    –  nicht erforderlich																					                   
      bei Ballastierungen über 20 Ballast-Gewichte sind die Ausführungen mit Ausleger zu bevorzugen

ALUFIX 5000 | Bühnenmaß 2,60 × 0,60 m

Tragfähigkeit
300 kg gleichmäßig verteilt

Bühnenmaß
2,60 × 0,60 m

Gerüstmaß ohne Fahrbalken
2,65 × 0,80 m

Gerüstmaß mit Fahrbalken
2,65 × 2,00 m

Zulässige Belastung
p = 2,00 kN/m2 auf einer belasteten 
Belagfläche (Lastkl. 3, DIN EN 1004)

Maximal zulässige Belaghöhe
12 m im Gebäude, 8 m im Freien
Zugang über die Vertikalrahmen innen

Aufbau- und Verwendungsanleitung 
unter www.alfix-systems.com 
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ALUFIX 5001 5002 5003 5004 5005 5006 5007 5008 5009 5010 5011 5012

Arbeitshöhe [m] 3,00 3,30 4,80 5,90 6,75 7,90 8,70 9,85 10,65 11,80 12,60 13,75

Gerüsthöhe [m] 1,40 2,40 3,95 5,05 5,95 7,00 7,80 8,95 9,90 10,90 11,75 12,90

Belaghöhe [m] 1,00 1,30 2,80 3,90 4,75 5,90 6,70 7,85 8,65 9,80 10,60 11,75

Gewicht [kg] 58,5 91,5 177,0 211,0 219,5 266,5 272,5 319,5 325,5 340,0 403,0 417,5

Artikelnummer 310 5001 310 5002 310 5003 310 5004 310 5005 310 5006 310 5007 310 5008 310 5009 310 5010 310 5011 310 5012

Preis [€] 1.345,50 2.035,15 2.869,30 3.684,50 3.967,25 4.947,85 5.131,25 6.111,85 6.295,25 6.656,35 8.152,15 8.513,25

EINZELTEILE ALUFIX ARTIKELNR.

Vertikalrahmen 1,96 × 0,75 m 30 01 596 – 2 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10

Vertikalrahmen 1,12 × 0,75 m 30 01 512 2 – 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4

Seitenschutz Feldlänge 2,60 m 30 03 000 1 2 2 4 5 7 7 9 9 9 12 12

Belagbühne ohne Durchstieg 30 02 031 1 – 1 – – – – – – – – –

Belagbühne mit Durchstieg 30 02 030 – 1 1 2 2 3 3 4 4 4 5 5

Diagonalen Feldlänge 2,60 m 30 04 560 – 1 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12

Längsriegel Feldlänge 2,60 m 30 08 610 – 1 – 2 1 1 1 1 1 1 1 1

Rohrklappstecker 30 06 250 – – 8 12 12 16 16 20 20 24 24 28

Längsbordbrett 2,60 m 30 05 610 – 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Querbordbrett 0,85 m 30 05 520 – 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Rahmenfahrbalken für FG 5000 30 07 500 – – 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Ausleger 30 09 001 – – – – – – – – – – 2 2

Gewindefußplatten 11 51 060 – – – – – – – – – – 2 2

Lenkrolle Ø 200 mm / 10 kN 14 12 007 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Aufbau- und Verwendungsanleitung 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

BALLASTIERUNG – Gegen Mehrpreis Angaben in Stk. Ballastgewichte zu je 10 kg  – Bitte zur Standsicherung Ballastierungstabelle in der Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten!

im Gebäude mittig ohne Ausleger 4** 8** – – – – 4 4 8 12 12 16

seitlich ohne Ausleger 4** 8** – 2 4 6 8 10 14 16 16 22

mit Wandabstützung 2** 4** – – – 4 8 12 16 24 28 36

seitlich mit 2 Ausleger 2** 2** – – – – – – – – –* 4*

mittig mit 4 Ausleger – – – – – – – – – – – 4

Aufbau ohne Fahrbalken 4** 8** × × × × × × × × × ×

im Freien mittig ohne Ausleger 4** 8** – – 4 16 20 32 × × × ×

seitlich ohne Ausleger 4** 8** 2 6 8 16 20 32 × × × ×

mit Wandabstützung 2** 4** – – – 4 8 14 × × × ×

seitlich mit 2 Ausleger 2** 2** – – – 4 8 12 × × × ×

mittig mit 4 Ausleger – – – – – 4 8 12 × × × ×

Aufbau ohne Fahrbalken 4** 8** × × × × × × × × × ×

*  Ausleger in Standardausführung bereits enthalten  **  zzgl. 2/4 ×   09    Gewichthalter siehe S. 21 
×  nicht zulässig 	                 		                    –  nicht erforderlich																					                   
      bei Ballastierungen über 20 Ballast-Gewichte sind die Ausführungen mit Ausleger zu bevorzugen
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ALUFIX 6001 6002 6003 6004 6005 6006 6007 6008 6009 6010 6011 6012

Arbeitshöhe [m] 3,00 3,30 4,80 5,90 6,75 7,90 8,70 9,85 10,65 11,80 12,60 13,75

Gerüsthöhe [m] 1,40 2,40 3,95 5,05 5,95 7,00 7,80 8,95 9,90 10,90 11,75 12,90

Belaghöhe [m] 1,00 1,30 2,80 3,90 4,75 5,90 6,70 7,85 8,65 9,80 10,60 11,75

Gewicht [kg] 91,0 129,5 225,0 292,0 303,5 383,5 392,5 472,0 481,0 500,0 570,0 588,5

Artikelnummer 310 6001 310 6002 310 6003 310 6004 310 6005 310 6006 310 6007 310 6008 310 6009 310 6010 310 6011 310 6012

Preis [€] 1.952,25 2.748,20 3.697,75 5.119,70 5.481,05 7.068,40 7.330,40 8.917,75 9.179,75 9.634,65 11.029,10 11.484,00

EINZELTEILE ALUFIX ARTIKELNR.

Vertikalrahmen 1,96 × 1,35 m 30 01 696 – 2 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10

Vertikalrahmen 1,12 × 1,35 m 30 01 612 2 – 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4

Seitenschutz Feldlänge 2,60 m 30 03 000 1 2 2 4 5 7 7 9 9 9 11 11

Belagbühne ohne Durchstieg 30 02 031 2 1 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5

Belagbühne mit Durchstieg 30 02 030 – 1 1 2 2 3 3 4 4 4 5 5

Diagonalen Feldlänge 2,60 m 30 04 560 – 1 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12

Längsriegel Feldlänge 2,60 m 30 08 610 – 1 – 2 1 1 1 1 1 1 1 1

Rohrklappstecker 30 06 250 – – 8 12 12 16 16 20 20 24 24 28

Längsbordbrett 2,60 m 30 05 610 – 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Querbordbrett 1,40 m 30 05 620 – 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Rahmenfahrbalken für FG 6000 30 07 600 – – 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Ausleger 30 09 001 – – – – – – – – – – – –

Zwischenbelag 2,60 × 0,16 m 30 02 231 1 1 1 2 2 3 3 4 4 4 5 5

Lenkrolle Ø 200 mm / 10 kN 14 12 007 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Aufbau- und Verwendungsanleitung 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

BALLASTIERUNG – Gegen Mehrpreis Angaben in Stk. Ballastgewichte zu je 10 kg  – Bitte zur Standsicherung Ballastierungstabelle in der Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten!

im Gebäude mittig ohne Ausleger – – – – – – – – – – – –

seitlich ohne Ausleger – – – – – – – – – 2 2 4

mit Wandabstützung – – – – – – – – – – – –

seitlich mit 2 Ausleger – – – – – – – – – – – –

mittig mit 4 Ausleger – – – – – – – – – – – –

Aufbau ohne Fahrbalken – – × × × × × × × × × ×

im Freien mittig ohne Ausleger – – – – – – 8 12 × × × ×

seitlich ohne Ausleger – – – – – 6 12 20 × × × ×

mit Wandabstützung – – – – – – 8 12 × × × ×

seitlich mit 2 Ausleger – – – – – – 8 12 × × × ×

mittig mit 4 Ausleger – – – – – – 8 12 × × × × 

Aufbau ohne Fahrbalken – – × × × × × × × × × ×
×  nicht zulässig       –  nicht erforderlich

ALUFIX 6000 | Bühnenmaß 2,60 × 1,40 m

Tragfähigkeit
600 kg gleichmäßig verteilt

Bühnenmaß
2,60 × 1,40 m

Gerüstmaß ohne Fahrbalken
2,65 × 1,55 m

Gerüstmaß mit Fahrbalken
2,65 × 2,50 m

Zulässige Belastung
p = 2,00 kN/m2 auf einer belasteten 
Belagfläche (Lastkl. 3, DIN EN 1004)

Maximal zulässige Belaghöhe
12 m im Gebäude, 8 m im Freien
Zugang über die Vertikalrahmen innen

Aufbau- und Verwendungsanleitung 
unter www.alfix-systems.com 
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ALUFIX 6001 6002 6003 6004 6005 6006 6007 6008 6009 6010 6011 6012

Arbeitshöhe [m] 3,00 3,30 4,80 5,90 6,75 7,90 8,70 9,85 10,65 11,80 12,60 13,75

Gerüsthöhe [m] 1,40 2,40 3,95 5,05 5,95 7,00 7,80 8,95 9,90 10,90 11,75 12,90

Belaghöhe [m] 1,00 1,30 2,80 3,90 4,75 5,90 6,70 7,85 8,65 9,80 10,60 11,75

Gewicht [kg] 91,0 129,5 225,0 292,0 303,5 383,5 392,5 472,0 481,0 500,0 570,0 588,5

Artikelnummer 310 6001 310 6002 310 6003 310 6004 310 6005 310 6006 310 6007 310 6008 310 6009 310 6010 310 6011 310 6012

Preis [€] 1.952,25 2.748,20 3.697,75 5.119,70 5.481,05 7.068,40 7.330,40 8.917,75 9.179,75 9.634,65 11.029,10 11.484,00

EINZELTEILE ALUFIX ARTIKELNR.

Vertikalrahmen 1,96 × 1,35 m 30 01 696 – 2 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10

Vertikalrahmen 1,12 × 1,35 m 30 01 612 2 – 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4

Seitenschutz Feldlänge 2,60 m 30 03 000 1 2 2 4 5 7 7 9 9 9 11 11

Belagbühne ohne Durchstieg 30 02 031 2 1 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5

Belagbühne mit Durchstieg 30 02 030 – 1 1 2 2 3 3 4 4 4 5 5

Diagonalen Feldlänge 2,60 m 30 04 560 – 1 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12

Längsriegel Feldlänge 2,60 m 30 08 610 – 1 – 2 1 1 1 1 1 1 1 1

Rohrklappstecker 30 06 250 – – 8 12 12 16 16 20 20 24 24 28

Längsbordbrett 2,60 m 30 05 610 – 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Querbordbrett 1,40 m 30 05 620 – 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Rahmenfahrbalken für FG 6000 30 07 600 – – 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Ausleger 30 09 001 – – – – – – – – – – – –

Zwischenbelag 2,60 × 0,16 m 30 02 231 1 1 1 2 2 3 3 4 4 4 5 5

Lenkrolle Ø 200 mm / 10 kN 14 12 007 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Aufbau- und Verwendungsanleitung 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

BALLASTIERUNG – Gegen Mehrpreis Angaben in Stk. Ballastgewichte zu je 10 kg  – Bitte zur Standsicherung Ballastierungstabelle in der Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten!

im Gebäude mittig ohne Ausleger – – – – – – – – – – – –

seitlich ohne Ausleger – – – – – – – – – 2 2 4

mit Wandabstützung – – – – – – – – – – – –

seitlich mit 2 Ausleger – – – – – – – – – – – –

mittig mit 4 Ausleger – – – – – – – – – – – –

Aufbau ohne Fahrbalken – – × × × × × × × × × ×

im Freien mittig ohne Ausleger – – – – – – 8 12 × × × ×

seitlich ohne Ausleger – – – – – 6 12 20 × × × ×

mit Wandabstützung – – – – – – 8 12 × × × ×

seitlich mit 2 Ausleger – – – – – – 8 12 × × × ×

mittig mit 4 Ausleger – – – – – – 8 12 × × × × 

Aufbau ohne Fahrbalken – – × × × × × × × × × ×
×  nicht zulässig       –  nicht erforderlich
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ALUFIX 5101 5102 5103 5104 5105 5106 5107 5108 5109 5110 5111 5112

Arbeitshöhe [m] 3,00 3,00 4,30 5,50 6,30 7,40 8,30 9,30 10,20 11,30 12,20 13,30

Gerüsthöhe [m] 1,50 2,30 3,60 4,70 5,60 6,70 7,60 8,60 9,50 10,60 11,50 12,60

Belaghöhe [m] 1,00 1,00 2,30 3,50 4,30 5,40 6,30 7,30 8,20 9,30 10,20 11,30

Gewicht [kg] 41,0 71,0 119,5 166,5 177,5 216,0 230,5 274,0 296,5 314,0 362,0 382,5

Artikelnummer 310 5101 310 5102 310 5103 310 5104 310 5105 310 5106 310 5107 310 5108 310 5109 310 5110 310 5111 310 5112

Preis [€] 863,70 1.496,00 2.100,70 3.081,30 3.421,40 4.261,30 4.585,40 5.411,00 5.991,15 6.409,60 7.396,90 7.872,70

EINZELTEILE ALUFIX ARTIKELNR.

Vertikalrahmen 1,96 × 0,75 m 30 01 596 – 2 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10

Vertikalrahmen 1,12 × 0,75 m 30 01 512 2 – 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4

Seitenschutz Feldlänge 2,60 m 30 03 000 1 2 2 4 5 7 7 7 9 9 11 11

Belagbühne ohne Durchstieg 30 02 031 1 – – – – 1 – 1 – – – –

Belagbühne mit Durchstieg 30 02 030 – 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 5

Diagonalen Feldlänge 2,60 m 30 04 560 – 1 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12

Längsriegel Feldlänge 2,60 m 30 08 610 – – 2 2 2 – 2 – 1 2 – 2

Rohrklappstecker 30 06 250 4 4 12 16 16 20 20 24 24 28 28 32

Längsbordbrett 2,60 m 30 05 610 – 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Querbordbrett 0,85 m 30 05 520 – 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Fahrbalken universal 1,60 m 30 07 510 – – 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Schwenkausleger 30 09 010 – – – – – – – 2 2 2 4 4

Fahrrolle Ø 150 mm / 5 kN 30 06 210 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Aufbau- und Verwendungsanleitung 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

BALLASTIERUNG – Gegen Mehrpreis Angaben in Stk. Ballastgewichte zu je 10 kg  – Bitte zur Standsicherung Ballastierungstabelle in der Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten!

im Gebäude mittig ohne Ausleger 4** 4** – 4 8 8 12 16 20 24 28 32

seitlich ohne Ausleger 4** 4** 2 4 6 8 12 16 20 26 28 32

mit Wandabstützung 2** 2** – – – – 4 6 6 10 10 14

seitlich mit 2 Ausleger – 2** – – – – 2 4* 6* 8* 8* 10*

mittig mit 4 Ausleger – – – – – – – – – – –* –*

Aufbau ohne Fahrbalken 4** 4** × × × × × × × × × ×

im Freien mittig ohne Ausleger 4** 8** 4 8 16 28 36 48 × × × ×

seitlich ohne Ausleger 4** 8** 4 10 16 28 36 48 × × × ×

mit Wandabstützung 2** 4** – 2 4 10 14 22 × × × ×

seitlich mit 2 Ausleger – 4** – 2 6 12 18 24 × × × ×

mittig mit 4 Ausleger – – – – – – 4 8 × × × ×

Aufbau ohne Fahrbalken 4** 8** × × × × × × × × × ×

*  Ausleger in Standardausführung bereits enthalten  **  zzgl. 2/4 ×   09    Gewichthalter siehe S. 21                     
×  nicht zulässig 	                 		                    –  nicht erforderlich																					                   
      bei Ballastierungen über 20 Ballast-Gewichte sind die Ausführungen mit Ausleger zu bevorzugen

ALUFIX 5100 | Bühnenmaß 2,60 × 0,60 m

Tragfähigkeit
300 kg gleichmäßig verteilt

Bühnenmaß
2,60 × 0,60 m

Gerüstmaß ohne Fahrbalken
2,65 × 0,80 m

Gerüstmaß mit Fahrbalken
2,65 × 1,60 m

Zulässige Belastung
p = 2,00 kN/m2 auf einer belasteten 
Belagfläche (Lastkl. 3, DIN EN 1004)

Maximal zulässige Belaghöhe
12 m im Gebäude, 8 m im Freien
Zugang über die Vertikalrahmen innen 

Aufbau- und Verwendungsanleitung 
unter www.alfix-systems.com
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ALUFIX 5101 5102 5103 5104 5105 5106 5107 5108 5109 5110 5111 5112

Arbeitshöhe [m] 3,00 3,00 4,30 5,50 6,30 7,40 8,30 9,30 10,20 11,30 12,20 13,30

Gerüsthöhe [m] 1,50 2,30 3,60 4,70 5,60 6,70 7,60 8,60 9,50 10,60 11,50 12,60

Belaghöhe [m] 1,00 1,00 2,30 3,50 4,30 5,40 6,30 7,30 8,20 9,30 10,20 11,30

Gewicht [kg] 41,0 71,0 119,5 166,5 177,5 216,0 230,5 274,0 296,5 314,0 362,0 382,5

Artikelnummer 310 5101 310 5102 310 5103 310 5104 310 5105 310 5106 310 5107 310 5108 310 5109 310 5110 310 5111 310 5112

Preis [€] 863,70 1.496,00 2.100,70 3.081,30 3.421,40 4.261,30 4.585,40 5.411,00 5.991,15 6.409,60 7.396,90 7.872,70

EINZELTEILE ALUFIX ARTIKELNR.

Vertikalrahmen 1,96 × 0,75 m 30 01 596 – 2 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10

Vertikalrahmen 1,12 × 0,75 m 30 01 512 2 – 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4

Seitenschutz Feldlänge 2,60 m 30 03 000 1 2 2 4 5 7 7 7 9 9 11 11

Belagbühne ohne Durchstieg 30 02 031 1 – – – – 1 – 1 – – – –

Belagbühne mit Durchstieg 30 02 030 – 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 5

Diagonalen Feldlänge 2,60 m 30 04 560 – 1 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12

Längsriegel Feldlänge 2,60 m 30 08 610 – – 2 2 2 – 2 – 1 2 – 2

Rohrklappstecker 30 06 250 4 4 12 16 16 20 20 24 24 28 28 32

Längsbordbrett 2,60 m 30 05 610 – 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Querbordbrett 0,85 m 30 05 520 – 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Fahrbalken universal 1,60 m 30 07 510 – – 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Schwenkausleger 30 09 010 – – – – – – – 2 2 2 4 4

Fahrrolle Ø 150 mm / 5 kN 30 06 210 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Aufbau- und Verwendungsanleitung 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

BALLASTIERUNG – Gegen Mehrpreis Angaben in Stk. Ballastgewichte zu je 10 kg  – Bitte zur Standsicherung Ballastierungstabelle in der Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten!

im Gebäude mittig ohne Ausleger 4** 4** – 4 8 8 12 16 20 24 28 32

seitlich ohne Ausleger 4** 4** 2 4 6 8 12 16 20 26 28 32

mit Wandabstützung 2** 2** – – – – 4 6 6 10 10 14

seitlich mit 2 Ausleger – 2** – – – – 2 4* 6* 8* 8* 10*

mittig mit 4 Ausleger – – – – – – – – – – –* –*

Aufbau ohne Fahrbalken 4** 4** × × × × × × × × × ×

im Freien mittig ohne Ausleger 4** 8** 4 8 16 28 36 48 × × × ×

seitlich ohne Ausleger 4** 8** 4 10 16 28 36 48 × × × ×

mit Wandabstützung 2** 4** – 2 4 10 14 22 × × × ×

seitlich mit 2 Ausleger – 4** – 2 6 12 18 24 × × × ×

mittig mit 4 Ausleger – – – – – – 4 8 × × × ×

Aufbau ohne Fahrbalken 4** 8** × × × × × × × × × ×

*  Ausleger in Standardausführung bereits enthalten  **  zzgl. 2/4 ×   09    Gewichthalter siehe S. 21                     
×  nicht zulässig 	                 		                    –  nicht erforderlich																					                   
      bei Ballastierungen über 20 Ballast-Gewichte sind die Ausführungen mit Ausleger zu bevorzugen

Mit den in der Standardausführung vorgesehenen Fahrrollen ohne Höhenverstellung ist das ALUFIX 5101 bis 5112 für den Einsatz auf ebenen Flächen geeignet.

ALFIX FAHRGERÜSTE  |  KATALOG UND PREISLISTE� ALFIX – IMMER GUT GERÜSTET

9



ALUFIX 6101 6102 6103 6104 6105 6106 6107 6108 6109 6110 6111 6112

Arbeitshöhe [m] 3,00 3,00 4,30 5,50 6,30 7,40 8,30 9,30 10,20 11,30 12,20 13,30

Gerüsthöhe [m] 1,50 2,30 3,60 4,70 5,60 6,70 7,60 8,60 9,50 10,60 11,50 12,60

Belaghöhe [m] 1,00 1,00 2,30 3,50 4,30 5,40 6,30 7,30 8,20 9,30 10,20 11,30

Gewicht [kg] 73,5 109,0 165,5 245,5 257,0 330,5 345,5 414,0 465,5 484,0 551,5 573,0

Artikelnummer 310 6101 310 6102 310 6103 310 6104 310 6105 310 6106 310 6107 310 6108 310 6109 310 6110 310 6111 310 6112

Preis [€] 1.470,45 2.209,05 2.977,35 4.564,70 4.926,05 6.430,05 6.775,40 8.108,60 9.222,95 9.677,85 11.014,95 11.527,20

EINZELTEILE ALUFIX ARTIKELNR.

Vertikalrahmen 1,96 × 1,35 m 30 01 696 – 2 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10

Vertikalrahmen 1,12 × 1,35 m 30 01 612 2 – 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4

Seitenschutz Feldlänge 2,60 m 30 03 000 1 2 2 4 5 7 7 7 9 9 11 11

Belagbühne ohne Durchstieg 30 02 031 2 1 1 2 2 4 3 4 4 4 5 5

Belagbühne mit Durchstieg 30 02 030 – 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 5

Diagonalen Feldlänge 2,60 m 30 04 560 – 1 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12

Längsriegel Feldlänge 2,60 m 30 08 610 – – 2 2 1 – 1 1 1 1 – 1

Rohrklappstecker 30 06 250 4 4 12 16 16 20 20 24 24 28 28 32

Längsbordbrett 2,60 m 30 05 610 – 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Querbordbrett 1,40 m 30 05 620 – 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Fahrbalken universal 2,00 m 30 07 610 – – 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Schwenkausleger 30 09 010 – – – – – – – 4 4 4 4 4

Zwischenbelag 2,60 × 0,16 m 30 02 231 1 1 1 2 2 3 3 3 4 4 5 5

Fahrrolle Ø 150 mm / 5 kN 30 06 210 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Aufbau- und Verwendungsanleitung 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

BALLASTIERUNG – Gegen Mehrpreis Angaben in Stk. Ballastgewichte zu je 10 kg  – Bitte zur Standsicherung Ballastierungstabelle in der Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten!

im Gebäude mittig ohne Ausleger – – – – – – – – – – – 4

mittig mit 4 Ausleger – – – – – – – –* –* –* –* –*

Aufbau ohne Fahrbalken – – × × × × × × × × × ×

im Freien mittig ohne Ausleger – – – – 4 12 16 32 × × × ×

mittig mit 4 Ausleger – – – – – – – 4* × × × ×

Aufbau ohne Fahrbalken – – × × × × × × × × × ×

*  Ausleger in Standardausführung bereits enthalten         ×  nicht zulässig        –  nicht erforderlich												          
      bei Ballastierungen über 20 Ballast-Gewichte sind die Ausführungen mit Ausleger zu bevorzugen

ALUFIX 6100 | Bühnenmaß 2,60 × 1,40 m

Tragfähigkeit
600 kg gleichmäßig verteilt

Bühnenmaß
2,60 × 1,40 m

Gerüstmaß ohne Fahrbalken
2,65 × 1,55 m

Gerüstmaß mit Fahrbalken
2,65 × 2,00 m

Zulässige Belastung
p = 2,00 kN/m2 auf einer belasteten 
Belagfläche (Lastkl. 3, DIN EN 1004)

Maximal zulässige Belaghöhe
12 m im Gebäude, 8 m im Freien
Zugang über die Vertikalrahmen innen

Aufbau- und Verwendungsanleitung 
unter www.alfix-systems.com 
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ALUFIX 6101 6102 6103 6104 6105 6106 6107 6108 6109 6110 6111 6112

Arbeitshöhe [m] 3,00 3,00 4,30 5,50 6,30 7,40 8,30 9,30 10,20 11,30 12,20 13,30

Gerüsthöhe [m] 1,50 2,30 3,60 4,70 5,60 6,70 7,60 8,60 9,50 10,60 11,50 12,60

Belaghöhe [m] 1,00 1,00 2,30 3,50 4,30 5,40 6,30 7,30 8,20 9,30 10,20 11,30

Gewicht [kg] 73,5 109,0 165,5 245,5 257,0 330,5 345,5 414,0 465,5 484,0 551,5 573,0

Artikelnummer 310 6101 310 6102 310 6103 310 6104 310 6105 310 6106 310 6107 310 6108 310 6109 310 6110 310 6111 310 6112

Preis [€] 1.470,45 2.209,05 2.977,35 4.564,70 4.926,05 6.430,05 6.775,40 8.108,60 9.222,95 9.677,85 11.014,95 11.527,20

EINZELTEILE ALUFIX ARTIKELNR.

Vertikalrahmen 1,96 × 1,35 m 30 01 696 – 2 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10

Vertikalrahmen 1,12 × 1,35 m 30 01 612 2 – 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4

Seitenschutz Feldlänge 2,60 m 30 03 000 1 2 2 4 5 7 7 7 9 9 11 11

Belagbühne ohne Durchstieg 30 02 031 2 1 1 2 2 4 3 4 4 4 5 5

Belagbühne mit Durchstieg 30 02 030 – 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 5

Diagonalen Feldlänge 2,60 m 30 04 560 – 1 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12

Längsriegel Feldlänge 2,60 m 30 08 610 – – 2 2 1 – 1 1 1 1 – 1

Rohrklappstecker 30 06 250 4 4 12 16 16 20 20 24 24 28 28 32

Längsbordbrett 2,60 m 30 05 610 – 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Querbordbrett 1,40 m 30 05 620 – 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Fahrbalken universal 2,00 m 30 07 610 – – 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Schwenkausleger 30 09 010 – – – – – – – 4 4 4 4 4

Zwischenbelag 2,60 × 0,16 m 30 02 231 1 1 1 2 2 3 3 3 4 4 5 5

Fahrrolle Ø 150 mm / 5 kN 30 06 210 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Aufbau- und Verwendungsanleitung 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

BALLASTIERUNG – Gegen Mehrpreis Angaben in Stk. Ballastgewichte zu je 10 kg  – Bitte zur Standsicherung Ballastierungstabelle in der Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten!

im Gebäude mittig ohne Ausleger – – – – – – – – – – – 4

mittig mit 4 Ausleger – – – – – – – –* –* –* –* –*

Aufbau ohne Fahrbalken – – × × × × × × × × × ×

im Freien mittig ohne Ausleger – – – – 4 12 16 32 × × × ×

mittig mit 4 Ausleger – – – – – – – 4* × × × ×

Aufbau ohne Fahrbalken – – × × × × × × × × × ×

*  Ausleger in Standardausführung bereits enthalten         ×  nicht zulässig        –  nicht erforderlich												          
      bei Ballastierungen über 20 Ballast-Gewichte sind die Ausführungen mit Ausleger zu bevorzugen

Mit den in der Standardausführung vorgesehenen Fahrrollen ohne Höhenverstellung ist das ALUFIX 6101 bis 6112 für den Einsatz auf ebenen Flächen geeignet.
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ALUFIX 6201 6202 6203 6204 6205 6206 6207 6208 6209 6210

Arbeitshöhe [m] 3,00 3,30 4,30 5,50 6,30 7,40 8,30 9,30 10,20 11,30

Gerüsthöhe [m] 1,50 2,30 3,60 4,70 5,60 6,70 7,60 8,60 9,50 10,60

Belaghöhe [m] 1,00 1,00 2,30 3,50 4,30 5,40 6,30 7,30 8,20 9,30

Gewicht [kg] 67,5 99,5 159,0 220,5 236,0 301,5 342,0 376,5 421,5 439,0

Artikelnummer 310 6201 310 6202 310 6203 310 6204 310 6205 310 6206 310 6207 310 6208 310 6209 310 6210

Preis [€] 1.159,40 1.850,60 2.715,95 3.855,00 4.311,25 5.474,70 6.426,80 7.072,85 8.060,45 8.507,25

EINZELTEILE ALUFIX ARTIKELNR.

Vertikalrahmen 1,96 × 1,35 m 30 01 696 – 2 2 2 4 4 6 6 8 8

Vertikalrahmen 1,12 × 1,35 m 30 01 612 2 – 2 4 2 4 2 4 2 4

Seitenschutz Feldlänge 1,80 m 30 03 100 1 2 2 4 5 7 7 7 9 9

Belagbühne ohne Durchstieg 30 00 002 2 1 1 2 2 4 3 4 4 4

Belagbühne mit Durchstieg 30 00 003 – 1 1 2 2 2 3 3 4 4

Diagonalen Feldlänge 1,80 m 30 04 570 – 1 4 4 6 8 8 10 12 14

Längsriegel Feldlänge 1,80 m 30 08 620 – – 2 2 1 – 1 1 1 1

Rohrklappstecker 30 06 250 4 4 12 16 16 20 20 24 24 28

Längsbordbrett 1,80 m 30 05 510 – 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Querbordbrett 1,40 m 30 05 620 – 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Fahrbalken universal 2,00 m 30 07 610 – – 2 2 2 2 2 2 2 2

Schwenkausleger 30 09 010 – – – – – – 4 4 4 4

Zwischenbelag 1,80 × 0,16 m 30 00 008 1 1 1 2 2 3 3 3 4 4

Fahrrolle Ø 150 mm / 5 kN 30 06 210 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Aufbau- und Verwendungsanleitung 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

BALLASTIERUNG – Gegen Mehrpreis Angaben in Stk. Ballastgewichte zu je 10 kg  – Bitte zur Standsicherung Ballastierungstabelle in der Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten!

im Gebäude mittig ohne Ausleger – – – – 4 4 8 8 8 16

mittig mit 4 Ausleger – – – – – – –* –* –* –*

Aufbau ohne Fahrbalken – – × × × × × × × ×

im Freien mittig ohne Ausleger – – 4 8 12 20 36 48 × ×

mittig mit 4 Ausleger – – – – – 4 12* 24* × ×

Aufbau ohne Fahrbalken – – × × × × × × × ×

*  Ausleger in Standardausführung bereits enthalten         ×  nicht zulässig        –  nicht erforderlich												          
      bei Ballastierungen über 20 Ballast-Gewichte sind die Ausführungen mit Ausleger zu bevorzugen

ALUFIX 6200 | Bühnenmaß 1,80 × 1,40 m

Tragfähigkeit
500 kg gleichmäßig verteilt

Bühnenmaß
1,80 × 1,40 m

Gerüstmaß ohne Fahrbalken
1,85 × 1,55 m

Gerüstmaß mit Fahrbalken
1,85 × 2,00 m

Zulässige Belastung
p = 2,00 kN/m2 auf einer belasteten 
Belagfläche (Lastkl. 3, DIN EN 1004)

Maximal zulässige Belaghöhe
10 m im Gebäude, 8 m im Freien
Zugang über die Vertikalrahmen innen

Aufbau- und Verwendungsanleitung 
unter www.alfix-systems.com 
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ALUFIX 6201 6202 6203 6204 6205 6206 6207 6208 6209 6210

Arbeitshöhe [m] 3,00 3,30 4,30 5,50 6,30 7,40 8,30 9,30 10,20 11,30

Gerüsthöhe [m] 1,50 2,30 3,60 4,70 5,60 6,70 7,60 8,60 9,50 10,60

Belaghöhe [m] 1,00 1,00 2,30 3,50 4,30 5,40 6,30 7,30 8,20 9,30

Gewicht [kg] 67,5 99,5 159,0 220,5 236,0 301,5 342,0 376,5 421,5 439,0

Artikelnummer 310 6201 310 6202 310 6203 310 6204 310 6205 310 6206 310 6207 310 6208 310 6209 310 6210

Preis [€] 1.159,40 1.850,60 2.715,95 3.855,00 4.311,25 5.474,70 6.426,80 7.072,85 8.060,45 8.507,25

EINZELTEILE ALUFIX ARTIKELNR.

Vertikalrahmen 1,96 × 1,35 m 30 01 696 – 2 2 2 4 4 6 6 8 8

Vertikalrahmen 1,12 × 1,35 m 30 01 612 2 – 2 4 2 4 2 4 2 4

Seitenschutz Feldlänge 1,80 m 30 03 100 1 2 2 4 5 7 7 7 9 9

Belagbühne ohne Durchstieg 30 00 002 2 1 1 2 2 4 3 4 4 4

Belagbühne mit Durchstieg 30 00 003 – 1 1 2 2 2 3 3 4 4

Diagonalen Feldlänge 1,80 m 30 04 570 – 1 4 4 6 8 8 10 12 14

Längsriegel Feldlänge 1,80 m 30 08 620 – – 2 2 1 – 1 1 1 1

Rohrklappstecker 30 06 250 4 4 12 16 16 20 20 24 24 28

Längsbordbrett 1,80 m 30 05 510 – 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Querbordbrett 1,40 m 30 05 620 – 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Fahrbalken universal 2,00 m 30 07 610 – – 2 2 2 2 2 2 2 2

Schwenkausleger 30 09 010 – – – – – – 4 4 4 4

Zwischenbelag 1,80 × 0,16 m 30 00 008 1 1 1 2 2 3 3 3 4 4

Fahrrolle Ø 150 mm / 5 kN 30 06 210 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Aufbau- und Verwendungsanleitung 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

BALLASTIERUNG – Gegen Mehrpreis Angaben in Stk. Ballastgewichte zu je 10 kg  – Bitte zur Standsicherung Ballastierungstabelle in der Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten!

im Gebäude mittig ohne Ausleger – – – – 4 4 8 8 8 16

mittig mit 4 Ausleger – – – – – – –* –* –* –*

Aufbau ohne Fahrbalken – – × × × × × × × ×

im Freien mittig ohne Ausleger – – 4 8 12 20 36 48 × ×

mittig mit 4 Ausleger – – – – – 4 12* 24* × ×

Aufbau ohne Fahrbalken – – × × × × × × × ×

*  Ausleger in Standardausführung bereits enthalten         ×  nicht zulässig        –  nicht erforderlich												          
      bei Ballastierungen über 20 Ballast-Gewichte sind die Ausführungen mit Ausleger zu bevorzugen

Mit den in der Standardausführung vorgesehenen Fahrrollen ohne Höhenverstellung ist das ALUFIX 6201 bis 6210 für den Einsatz auf ebenen Flächen geeignet.
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ALUFIX 200

EINZELTEILE FÜR GRUNDEINHEIT ARTIKELNR. ALUFIX 200

Belagbühne ohne Durchstieg 30 00 002 3

Grundgerüst inkl. 4 × Art. 30 00 201 30 00 200 1

Gesamtpreis 31 00 200 1.844,35 €

Bitte zur Standsicherung Ballastierungstabelle in der Aufbau- und Verwendungs-
anleitung beachten!

Zusammengeklappt kann das� ALUFIX 
200 platz�sparend transportiert und 
gelagert werden.  

ALUFIX 200  Variabel in der Arbeitshöhe.

Bühnenmaß 	   1,80 × 1,80 m
Gerüstmaß 		    2,04 × 1,87 m

Arbeitshöhe 		    2,85 – 3,75 m
Gerüsthöhe	 	   1,89 – 2,79 m
Belaghöhe	 	   0,85 – 1,75 m
Gewicht	 113,0 kg
 
Das ALUFIX 200 von ALFIX bietet �viele Vorteile für den  
individuellen Arbeits�einsatz. Die variable Arbeitshöhe  
von 2850 – 3750 mm kann problemlos mit zwei �Mann  
eingerichtet werden.   
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ALUFIX 5280

EINZELTEILE FÜR GRUNDEINHEIT ARTIKELNR. ALUFIX 5281

Belagbühne ohne Durchstieg 30 00 002 1

Grundgerüst inkl. 4 Fahrrollen 30 00 080 1

Gesamtpreis 31 05 281 826,65 €

Bitte zur Standsicherung bei Erweiterung der Belaghöhe über 0,85 m  
Ballastierungstabelle in der Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten! 
Alternativ ist der Aufbau mit Fahrbalken möglich.

ALUFIX 5281  Handlich, platzsparend  
und universell einsetzbar.

Bühnenmaß	 1,80 × 0,60 m
Gerüstmaß ohne Fahrbalken	 1,85 × 0,80 m
Gerüstmaß mit Fahrbalken	 1,85 × 1,60 m

Arbeitshöhe	 2,29 – 2,90 m
Gerüsthöhe	 1,85 m
Belaghöhe	 0,29 – 0,90 m
Gewicht	 43,0 kg
 
 TIPP  

Mit der Erweiterung des Grundgerüst durch �das System 5280 kön-
nen� Sie eine Arbeitshöhe bis �zu 10,60 m erreichen! siehe S. 16 – 17

Aufbau- und Verwendungsanleitung unter  
www.alfix-systems.com

ANWENDUNGSBEISPIEL ALUFIX 5280 GRUNDGERÜST

Das kleinste Fahrgerüst von  
ALFIX kann im �zusammen- 
geklapptem Zustand problemlos  
�in einem herkömmlichen Kombi-
PKW �transportiert werden.

Einrastgelenk

Fahrrolle herausnehmbar, 
mit Rohrklappstecker gesichert
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ALUFIX 5281 5282 5283 5284 5285 5286 5287 5288 5289

Arbeitshöhe [m] 2,90 3,75 4,75 5,85 6,70 7,80 8,65 9,80 10,60

Gerüsthöhe [m] 1,85 3,00 4,00 5,10 5,95 7,05 7,90 9,05 9,85

Belaghöhe [m] 0,90 1,75 2,75 3,85 4,70 5,80 6,65 7,80 8,60

Gewicht [kg] 43,0 77,5 136,0 162,5 168,0 205,0 231,0 263,5 274,0

Artikelnummer 310 5281 310 5282 310 5283 310 5284 310 5285 310 5286 310 5287 310 5288 310 5289

Preis [€] 826,65 1.592,55 2.282,60 3.110,60 3.294,00 4.143,80 4.742,60 5.476,10 5.775,80

EINZELTEILE ALUFIX ARTIKELNR.

Grundgerüst inkl. Rollen + 4 Rohrklappstecker 30 00 080 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Vertikalrahmen 1,96 × 0,75 m 30 01 596 – – 2 2 4 4 6 6 8

Vertikalrahmen 1,12 × 0,75 m 30 01 512 – 2 – 2 – 2 – 2 –

Seitenschutz Feldlänge 1,80 m 30 03 100 – 2 2 5 5 7 7 9 9

Belagbühne ohne Durchstieg 1,80 × 0,60 m 30 00 002 1 – 1 – – – – – –

Belagbühne mit Durchstieg 1,80 × 0,60 m 30 00 003 – 1 1 2 2 3 3 4 4

Diagonalen Feldlänge 1,80 m 30 04 570 – 1 3 5 5 7 9 9 11

Längsriegel Feldlänge 1,80 m 30 08 620 – – – 1 1 1 1 1 1

Rohrklappstecker 30 06 250 – 4 8 12 12 16 16 20 20

Längsbordbrett 1,80 m 30 05 510 – 2 2 2 2 2 2 2 2

Querbordbrett 0,85 m 30 05 520 – 2 2 2 2 2 2 2 2

Fahrbalken universal 1,60 m 30 07 510 – – 2 2 2 2 2 2 2

Schwenkausleger 30 09 010 – – – – – – 2 2 2

Aufbau- und Verwendungsanleitung 1 1 1 1 1 1 1 1 1

BALLASTIERUNG – Gegen Mehrpreis Angaben in Stk.     Ballastgewichte zu je 10 kg  – Bitte zur Standsicherung Ballastierungstab. in der Aufbau- / Verwendungsanleitung beachten!

im Gebäude mittig ohne Ausleger 8** 12** 4 8 12 12 16 20 24

seitlich ohne Ausleger 8** 12** 6 10 14 16 20 24 28

mit Wandabstützung 4** 8** 4 8 12 12 16 22 28

seitlich mit 2 Ausleger – 6** – – 2 4 4* 6* 8*

mittig mit 4 Ausleger – – – – – 4 8 8 12

Aufbau ohne Fahrbalken 8** 12** × × × × × × ×

im Freien mittig ohne Ausleger 8** 12** 4 12 16 24 32 44 ×

seitlich ohne Ausleger 8** 12** 6 12 16 26 32 46 ×

mit Wandabstützung 4** 8** 4 8 12 16 24 32 ×

seitlich mit 2 Ausleger – 6** – 4 6 10 16* 26* ×

mittig mit 4 Ausleger – – – 4 8 12 16 24 ×

Aufbau ohne Fahrbalken 8** 12** × × × × × × ×

*  Ausleger in Standardausführung bereits enthalten  **  zzgl. 2/4 ×   09    Gewichthalter siehe S. 21 
×  nicht zulässig 	                 		                    –  nicht erforderlich																	               
      bei Ballastierungen über 20 Ballast-Gewichte sind die Ausführungen mit Ausleger zu bevorzugen

ALUFIX 5280 | Bühnenmaß 1,80 × 0,60 m

Tragfähigkeit
200 kg gleichmäßig verteilt

Bühnenmaß
1,80 × 0,60 m

Gerüstmaß ohne Fahrbalken
1,85 × 0,80 m

Gerüstmaß mit Fahrbalken
1,85 × 1,60 m

Zulässige Belastung
p = 2,00 kN/m2 auf einer belasteten 
Belagfläche (Lastkl. 3, DIN EN 1004)

Maximal zulässige Belaghöhe
10 m im Gebäude, 8 m im Freien
Zugang über die Vertikalrahmen innen 

ALFIX FAHRGERÜSTE  |  KATALOG UND PREISLISTE� ALFIX – IMMER GUT GERÜSTET

16



ALUFIX 5281 5282 5283 5284 5285 5286 5287 5288 5289

Arbeitshöhe [m] 2,90 3,75 4,75 5,85 6,70 7,80 8,65 9,80 10,60

Gerüsthöhe [m] 1,85 3,00 4,00 5,10 5,95 7,05 7,90 9,05 9,85

Belaghöhe [m] 0,90 1,75 2,75 3,85 4,70 5,80 6,65 7,80 8,60

Gewicht [kg] 43,0 77,5 136,0 162,5 168,0 205,0 231,0 263,5 274,0

Artikelnummer 310 5281 310 5282 310 5283 310 5284 310 5285 310 5286 310 5287 310 5288 310 5289

Preis [€] 826,65 1.592,55 2.282,60 3.110,60 3.294,00 4.143,80 4.742,60 5.476,10 5.775,80

EINZELTEILE ALUFIX ARTIKELNR.

Grundgerüst inkl. Rollen + 4 Rohrklappstecker 30 00 080 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Vertikalrahmen 1,96 × 0,75 m 30 01 596 – – 2 2 4 4 6 6 8

Vertikalrahmen 1,12 × 0,75 m 30 01 512 – 2 – 2 – 2 – 2 –

Seitenschutz Feldlänge 1,80 m 30 03 100 – 2 2 5 5 7 7 9 9

Belagbühne ohne Durchstieg 1,80 × 0,60 m 30 00 002 1 – 1 – – – – – –

Belagbühne mit Durchstieg 1,80 × 0,60 m 30 00 003 – 1 1 2 2 3 3 4 4

Diagonalen Feldlänge 1,80 m 30 04 570 – 1 3 5 5 7 9 9 11

Längsriegel Feldlänge 1,80 m 30 08 620 – – – 1 1 1 1 1 1

Rohrklappstecker 30 06 250 – 4 8 12 12 16 16 20 20

Längsbordbrett 1,80 m 30 05 510 – 2 2 2 2 2 2 2 2

Querbordbrett 0,85 m 30 05 520 – 2 2 2 2 2 2 2 2

Fahrbalken universal 1,60 m 30 07 510 – – 2 2 2 2 2 2 2

Schwenkausleger 30 09 010 – – – – – – 2 2 2

Aufbau- und Verwendungsanleitung 1 1 1 1 1 1 1 1 1

BALLASTIERUNG – Gegen Mehrpreis Angaben in Stk.     Ballastgewichte zu je 10 kg  – Bitte zur Standsicherung Ballastierungstab. in der Aufbau- / Verwendungsanleitung beachten!

im Gebäude mittig ohne Ausleger 8** 12** 4 8 12 12 16 20 24

seitlich ohne Ausleger 8** 12** 6 10 14 16 20 24 28

mit Wandabstützung 4** 8** 4 8 12 12 16 22 28

seitlich mit 2 Ausleger – 6** – – 2 4 4* 6* 8*

mittig mit 4 Ausleger – – – – – 4 8 8 12

Aufbau ohne Fahrbalken 8** 12** × × × × × × ×

im Freien mittig ohne Ausleger 8** 12** 4 12 16 24 32 44 ×

seitlich ohne Ausleger 8** 12** 6 12 16 26 32 46 ×

mit Wandabstützung 4** 8** 4 8 12 16 24 32 ×

seitlich mit 2 Ausleger – 6** – 4 6 10 16* 26* ×

mittig mit 4 Ausleger – – – 4 8 12 16 24 ×

Aufbau ohne Fahrbalken 8** 12** × × × × × × ×

*  Ausleger in Standardausführung bereits enthalten  **  zzgl. 2/4 ×   09    Gewichthalter siehe S. 21 
×  nicht zulässig 	                 		                    –  nicht erforderlich																	               
      bei Ballastierungen über 20 Ballast-Gewichte sind die Ausführungen mit Ausleger zu bevorzugen

ANWENDUNGSBEISPIEL ALUFIX 5282 
mit Gewichthalter und  
8 Universalgewichten (Artikel siehe S. 21)

Mit den in der Standardausführung vorgesehenen Fahrrollen ohne Höhenverstellung ist das ALUFIX 5281 bis 5289 für den Einsatz auf ebenen Flächen geeignet.
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SYSTEMBAUTEILE

  1a  	   1b  	   1c  	   1d 

  2a  	   2b 

  3a  	   3b 

  4a  	   4b 

  06 

  7b 

BELAGBÜHNEN
Belagbühnen ohne Durchstieg besitzen im Kopfstück 1 Boh-
rung, Belagbühnen mit Durchstieg jeweils 2 Bohrungen  
(ø 16 mm). Dies dient zur besseren Unterscheidung im  
gestapelten Zustand. Weiterhin kann diese Bohrung z.B. mit-
tels Lasthaken für den Vertikaltransport genutzt werden.

Belagbühne ohne Durchstieg Belagbühne mit Durchstieg

  5a  	   5b 

  7a 
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ÜBERSICHT EINZELTEILE

ABB. BEZEICHNUNG MAßE  
L/H×B [m]

GEWICHT
ca. [kg]

ARTIKELNR. PREIS
[€]

  01  Vertikalrahmen aus Aluminium
Rohr ø 48,3 mm

 1a ˙ 1,96 × 0,75 7,1 30 01 596 206,45

 1b˙ 1,96 × 1,35 10,7 30 01 696 292,65

 1c ˙ 1,12 × 0,75 4,3 30 01 512 114,75

 1d˙ 1,12 × 1,35 6,3 30 01 612 161,65

  02  Seitenschutz aus Aluminium
Rohr ø 40 mm

 2a˙ für Feldlänge 1,80 m 3,0 30 03 100 127,70

 2b˙ für Feldlänge 2,60 m 4,0 30 03 000 156,70

  03  Längsriegel aus Aluminium
Rohr ø 40 mm

 3a˙ für Feldlänge 1,80 m 1,6 30 08 620 49,75

 3b˙ für Feldlänge 2,60 m 2,6 30 08 610 57,35

  04  Belagbühne ohne Durchstieg
mit wasserfester Siebdruck-Sperrholz-Oberfläche

 4a˙ 1,80 × 0,60 13,5 30 00 002 199,25

 4b˙ 2,60 × 0,60 20,0 30 02 031 280,10

  05  Belagbühne mit Durchstieg
mit wasserfester Siebdruck-Sperrholz-Oberfläche

 5a˙ 1,80 × 0,60 14,3 30 00 003 241,40

 5b˙ 2,60 × 0,60 21,0 30 02 030 306,10

  06  Belagbühne mit Durchstieg
mit Aluminiumbelag, WBQ

2,60 × 0,60 25,0 30 02 034 341,85

  07  Zwischenbelag
mit wasserfester Siebdruck-Sperrholz-Oberfläche

 7a˙ 1,80 × 0,16 7,7 30 00 008 112,50

 7b˙ 2,60 × 0,16 10,2 30 02 231 232,85

  08  Querbordbrett aus Holz  8a˙ für Breite 0,85 m 1,2 30 05 520 40,10

 8b˙ für Breite 1,40 m 2,2 30 05 620 53,95

  09  Längsbordbrett aus Holz  9b˙  für Feldlänge 1,80 m 3,5 30 05 510 46,65

 9b˙  für Feldlänge 2,60 m 5,2 30 05 610 61,90

  10  Diagonale aus Aluminium
Rohr ø 40 mm

 10a˙ für Feldlänge 1,80 m 1,9 30 04 570 58,15

 10b˙ für Feldlänge 2,60 m 3,0 30 04 560 62,20

  8a   

  8b   

  9a   

  9b   

  10a 

	   10b   
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SYSTEMBAUTEILE

  01 

  02 

  05 

  06 

  3a 

  3b 

  4a 

  4b 
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ÜBERSICHT EINZELTEILE

ABB. BEZEICHNUNG MAßE  
L/H×B [m]

GEWICHT
ca. [kg]

ARTIKELNR. PREIS
[€]

  01  Ausleger aus Aluminium
Rohr ø 48,3 mm

1,44 × 1,21 5,7 30 09 001 245,65

  02  Schwenkausleger aus Aluminium
Rohr ø 48,3 mm

 — mit integrierter Verdrehsicherung

2,60 8,3 30 09 010 149,55

  03  Fahrbalken universal, verschiebbar
Stahl; feuerverzinkt

 3a   für ALUFIX 5100 / 5200 / 5280 1,60 10,7 30 07 510 91,95

 3b   für ALUFIX 6100 / 6200 2,00 14,6 30 07 610 126,85

  04  Rahmenfahrbalken
Stahl; feuerverzinkt

 4a   für ALUFIX 5000 28,2 30 07 500 152,65

 4b   für ALUFIX 6000 33,8 30 07 600 163,45

  05  Fahrrolle
Ø 150 mm / 5 kN

für ALUFIX 5100 / 5200 / 5280 /  
6100 / 6200

0,35 1,8 30 06 210 47,55

  06  Lenkrolle
Ø 200 mm / 10 kN

 — max. Spindelweg 0,35 m

für ALUFIX 5000 / 6000 0,50 6,5 14 12 007 169,80

  07  Gewindefußplatte
max. Spindelweg 0,45 m

0,60 3,6 11 51 060 22,45

  08  Rohrklappstecker
Stahl; galvanisch verzinkt

0,15 30 06 250 1,80

  09  Gewichthalter mit Halbkupplung für max. 4 Gewichte
Stahl; feuerverzinkt

0,17 1,6 30 20 015 31,35

  10  Universalgewicht
Stahl; feuerverzinkt

0,20 × 0,20 10,0 30 20 011 60,40

  11  Fahrgerüstkupplung 1,1 30 20 000 26,35

  12  Abstandrohr
Stahlrohr ø 48,3 mm; feuerverzinkt

0,40 1,5 13 61 040 13,95

  07    08    10 

  12 

  09    Anwendungsbeispiel siehe S. 17

  11 
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SKIZZEN
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www.alfix-systems.com

VERKAUF VON
 — Arbeits- und Schutzgerüsten
 — Fahrgerüsten
 — Wetterschutzdächern
 — Kamingerüsten
 — Zubehör

VERMIETUNG VON
 — Arbeits- und Schutzgerüsten
 — Wetterschutzdächern

ALFIX GmbH
Langhennersdorfer Straße 15
D-09603 Großschirma

Telefon +49 (0) 37328 / 800-100
Telefax +49 (0) 37328 / 800-199
E-Mail   info@alfix-systems.com

Stand: 01/2022
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