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ALFIX TREPPENTURME | PRODUKTINFORMATION

ALFIX TREPPENTURM 200 kg/m?

Treppenturm 4-stielig

Bautreppenturm

— Verwendung als Bautreppenturm bzw.

Geriistaufstieg zum sicheren Materi-

altransport und als Rettungsweg gemaf3

Betriebssicherheitsverordnung
vorgestellte oder integrierte
Geriistzugangstreppe fiir den
sicheren Geriistaufstieg
Aluminium Systemgeriist-Treppen
Belastung 200 kg / m?

Lastklasse 3

Breite 0,62 m

Steigung 20 cm

durchschnittl. Netto- Listenpreis pro
Steigmeter 1.109,00 €*

2,57 -3,07m

ANWENDUNGSBEISPIEL
INNENGELANDER UND TREPPE
AUS ALUMINIUM

ANWENDUNGSBEISPIEL
TREPPENTURM 200 kg/m2,
WECHSELSEITIG ANGEORDNETER
TREPPENLAUF

— 10 Steigungen je 20 cm pro Treppe

ANWENDUNGSBEISPIEL BEFESTI-
GUNG DES TREPPENGELANDERS
mittels Hespenkupplung am
Treppengeldnderhalter

ANWENDUNGSBEISPIEL
TREPPENTURM 200 kg/mz2,
GLEICHLAUFEND ANGEORDNETER
TREPPENLAUF

— 10 Steigungen je 20 cm pro Treppe

*Zur Anfrage der individuellen Steigmeterpreise fiir Ihr Projekt nutzen Sie bitte die ,,Checkliste zur Preisanfrage“ ab S. 7 dieses Prospektes.
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ALFIX - IMMER GUT GERUSTET

ALFIX TREPPENTURM 200 kg/m?
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ALFIX TREPPENTURME | PRODUKTINFORMATION

ALFIX TREPPENTURM 200 kg/m?

01 Stufen aus Systembelag ANWENDUNGSBEISPIEL

02 Rohrriegel 1,29 m BAUTREPPENTURM 200 kg/m?
03 Treppenwange — 9 Steigungen je 22 cm
— 10 Beldge je Treppe

L d

Treppenturm 10 - stielig

Bautreppenturm

— Verwendung als Bautreppenturm
bzw. Geriistaufstieg zum sicheren
Materialtransport und als Rettungs-
weg gemaf Betriebssicherheitsver-
ordnung

— Treppenwangen zur Aufnahme von
Systembeldgen (z.B. Stahlb6den)

— Belastung 200 kg / m?

— Lastklasse 3

— Laufbreite 0,73 oder 1,09 m

— Steigung 22 cm

— durchschnittl. Netto-Listenpreis pro
Steigmeter 2.050,00 €*

2,07-2,57m

0,73-1,09m

4,03 -4,75m
2,57 m

*Zur Anfrage der individuellen Steigmeterpreise fiir Ihr Projekt nutzen Sie bitte die ,,Checkliste zur Preisanfrage“ ab S. 7 dieses Prospektes.
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ALFIX - IMMER GUT GERUSTET

ALFIX TREPPENTURM 500 kg/m?

01 Spaltriegel ANWENDUNGSBEISPIEL

02 Stufen aus Systembelag FLUCHTTREPPENTURM 500 kg/m?
— 9 Steigungen je 22 cm

— 9 Beldge je Treppe

NIIIW' 1\_ j

03 Treppenwange
04 Spaltabdeckung

Treppenturm 16 - stielig

Fluchttreppenturm

— Verwendung als Fluchttreppe mit
kindersicheren Fiillstabgelandern
und als tempordrer Treppenturm im
offentlichen Bereich

— Treppenwangen zur Aufnahme von
Systembeldgen (z.B. Stahlb6den)

— 16-stielig

— Belastung 500 kg / m?

— Laufbreite 1,09 - 2,07 m

— Auftrittsbreite 26,5 cm

— Steigung 22 cm

— Sonderanfertigungen im Bereich der
Treppenwangen und Geldnder zur
perfekten Geldande- bzw. Gebdude-
anpassung moglich!

— durchschnittlicher Netto- Listenpreis
pro Steigmeter 3.580,00 €*

i
||||||!

1,09-2,07m

1,09 -2,07m

2,57m

4,75-6,71m

0,15-0,73m



ALFIX TREPPENTURME | PRODUKTINFORMATION

ALFIX TREPPENTURM 750 kg/m?

01 Spaltriegel ANWENDUNGSBEISPIEL
02 Stufen aus Systembelag SPALTABDECKUNG

03 Treppenwange
7 % 01 Klemmkupplung
universal

02 Spaltabdeckung
fur Doppelstiel

03 Spaltabdeckung
flir Systembeldge

Treppenturm 16 - stielig
ANWENDUNGSBEISPIEL

Treppenturm fiir den 6ffentlichen FLUCHTTREPPENTURM 750 kg/m?
Bereich nach Versammlungsstétten- — 9 Steigungen je 17 cm i
verordnung — 8 Beldge je Treppe T

— Verwendung als Treppe bei 6ffentl.
Veranstaltungen mit kindersicheren
Fullstabgelandern

— Treppenwangen zur Aufnahme von
Systembeldgen (z.B. Stahlb6den)

— 16-stielig

— Belastung 750 kg / m? /

— Laufbreite 1,09 -1,57 m N : I /

— Auftrittsbreite 31,5 cm

— Steigung 17 cm

— Sonderanfertigungen im Bereich der /
Treppenwangen und Geldander zur
perfekten Geldande- bzw. Gebdude- /
anpassung moglich! Y/

— durchschnittlicher Netto- Listenpreis /
pro Steigmeter 4.663,00 €*

1,09-1,57m

1,09 -1,57m
=\

2,57m

4,75-6,71m

0,15-0,73m

*Zur Anfrage der individuellen Steigmeterpreise fiir Ihr Projekt nutzen Sie bitte die ,,Checkliste zur Preisanfrage“ ab S. 7 dieses Prospektes.
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ALFIX — IMMER GUT GERUSTET

CHECKLISTE ZUR PREISANFRAGE

ABSENDER

Firma Email
StraBe Telefon Fax
PLZ, Ort Datum, Unterschrift
Ansprechpartner (Absender) AuBendienstmitarbeiter
1. SYSTEM
ALFIX MODUL MULTI ALFIX MODUL METRIC

2. TREPPENTYP

Bautreppenturm Fluchttreppenturm Treppenturm fiir 6ffentliche Bereiche

3. GEFORDERTE ZULASSIGE BELASTUNG
200 kg/m? 500 kg/m? 750 kg/m?
4. GEFORDERTE LAUFBREITE, LICHTE WEITE (ACHSMASS GERUST)
0,96 m /0,94 m (1,09 m /1,10 m) 1,95m /1,88 m (2,07 m /2,00 m)
1,45 m /1,38 m (1,57 m / 1,50 m) m
5. GEFORDERTE STEIGUNG
17 cm 20 cm 22 cm
6. KINDERSICHERE FULLSTABGELANDER
Ja Nein
7. ANORDNUNG TREPPENLAUF
gleichlaufend wechselseitig
8. AUSTRITTE
Anzahl Austrittspodeste: Austritte bei Hohe: - - - - -
9. OBJEKTBEZOGENE STATISCHE BERECHNUNG ERFORDERLICH
Ja Nein

ART DER STATISCHEN BERECHNUNG
Standsicherheitsnachweis Pruffdhige statische Berechnung

Gepriifte statische Berechnung

10. SONSTIGES

kg/m?



ALFIX TREPPENTURME | PRODUKTINFORMATION

CHECKLISTE ZUR PREISANFRAGE

ABSENDER

Firma Email
StraBe Telefon Fax
PLZ, Ort Datum, Unterschrift
Ansprechpartner (Absender) AuBendienstmitarbeiter
1. SYSTEM
ALFIX MODUL MULTI ALFIX MODUL METRIC

2. TREPPENTYP
Bautreppenturm Fluchttreppenturm Treppenturm fiir 6ffentliche Bereiche
3. GEFORDERTE ZULASSIGE BELASTUNG
200 kg/m? 500 kg/m? 750 kg/m?
4. GEFORDERTE LAUFBREITE, LICHTE WEITE (ACHSMASS GERUST)
0,96 m /0,94 m (1,09 m /1,10 m) 1,95 m /1,88 m (2,07 m / 2,00 m)
1,45 m /1,38 m (1,57 m /1,50 m) m
5. GEFORDERTE STEIGUNG
17 cm 20cm 22 cm
6. KINDERSICHERE FULLSTABGELANDER
Ja Nein

7. ANORDNUNG TREPPENLAUF

gleichlaufend wechselseitig
8. AUSTRITTE
Anzahl Austrittspodeste: Austritte bei Hohe: - - - -

9. OBJEKTBEZOGENE STATISCHE BERECHNUNG ERFORDERLICH
Ja Nein
ART DER STATISCHEN BERECHNUNG
Standsicherheitsnachweis Pruffdhige statische Berechnung

Gepriifte statische Berechnung

10. SONSTIGES
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www.alfix-systems.com

ALFIX GmbH
Langhennersdorfer Strafle 15
D-09603 Grof3schirma

Telefon +49 (0) 37328 / 800-100
Telefax +49 (0) 37328 / 800-199
E-Mail info@alfix-systems.com

VERKAUF VON

— Arbeits- und Schutzgeriisten
— Fahrgeriisten

— Wetterschutzdachern

— Kamingeriisten

— Zubehor

VERMIETUNG VON
— Arbeits- und Schutzgeriisten
— Wetterschutzdachern

Stand: 11/2022
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