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Les informations contenues 

dans la présente notice de mon-

tage et d’utilisation ne sont don-

nées qu’à titre indicatif. Nous 

déclinons toute responsabilité 

en cas d’erreurs d’impression 

dans les références et les de-

scriptions d’article. Toutes les 

dimensions et tous les poids 

sont des valeurs approximatives. 

Nous nous réservons le droit 

d’apporter des modi�cations.

Tous droits réservés à l’éditeur. 

Reproduction – même partielle – 

uniquement avec l’autorisation 

écrite de l’éditeur.

La publication de la présente 

notice de montage et d’utilisa-

tion rend caduque la dernière 

édition.

Notice de montage et d’utilisati-

on pour l’échafaudage de façade 

ALFIX publiée par ALFIX.

Mise à jour en juin 2023

1. Préface p. 3

2. Vue d’ensemble p. 4

3. Remarques p. 8

4. Séquence de montage p. 14
4.1
4.2
4.3
4.4
4.4.1
4.4.2
4.5
4.6
4.7

4.7.1
4.7.2
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14

Montage de la première travée de l’échafaudage
Montage des travées suivantes
Travée standard
Réalisation de coins
Coins extérieurs
Coins intérieurs
Échelles
Tours d’escaliers
Échafaudage de façade avec consoles 
d’élargissement
Console de 0,36�m
Console de 0,73�m
Échafaudage de façade avec toit de protection
Tablier de toit
Cadre de passage piéton
Franchissement
Traverse pour poutre en treillis
Habillage de l’échafaudage
Démontage de l’échafaudage

  p.  
p. 
p.

  p. 
 p. 
p.
 p.
p.

p.
p.
p.
p.
p.
p.
 p.
p.
p.
p.

14
16
20
21
21
22
23
23

25
25
26
27
28
30
31
34
35
35

5. Version standard p. 36
5.1
5.2
5.3
5.4

ALFIX 70 : Z-8.1-862
ALBLITZ 70 S : Z-8.1-864
ALBLITZ 70 A : Z-8.1-897
ALBLITZ 100 S : Z-8.1-943

p.
p.
p.
p.

36
37
38
39

6. Vue d’ensemble des éléments p. 40

7. Détails techniques p. 46

8. Procès-verbal de validation et d’inspection p. 48

9. Version standard ALBLITZ 70 A p. 50



3Notice de montage et d�utilisation du système   d�échafaudage de fa�ade ALFIX 

Chères clientes et chers clients d’ALFIX,

avec le système «�Échafaudage de façade ALFIX�», vous avez fait l’ac-

quisition d’un échafaudage à la fois polyvalent et robuste.

Pour garantir des travaux en toute sécurité, le montage, l’utilisation 

et le démontage doivent impérativement être e�ectués conformé-

ment à la présente «�Notice de montage et d’utilisation�»�!

Veuillez lire attentivement cette notice préalablement. Emportez-la 

avec vous chaque fois que vous utilisez l’échafaudage et mettez-la à la 

disposition du monteur de l’échafaudage. Elle vous expliquera claire-

ment toutes les manipulations et les mesures de sécurité nécessaires 

dans l’ordre le plus judicieux.

Pour vous aider lors de l’étude de l’ensemble des pages, le schéma 

sur la page�4 vous servira d’orientation.

Si vous désirez diverger de la présente «�Notice de montage et d’uti-

lisation�» ou si vous avez des questions concernant notre système 

d’échafaudage de façade ALFIX, n’hésitez pas à nous contacter. 

Nous sommes toujours à votre disposition.

Cordialement, ALFIX GmbH

ALFIX GmbH

Langhennersdorfer Straße 15

D - 09603 Großschirma

Téléphone�: +49 (0) 37328 / 800-100

Fax:                                                +49 (0) 37328 / 800-199

E-mail: info@al�x-systems.com

Internet:

www.al�x-systems.com

1. Préface

Boîtier amovible Gousset
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2. Vue d’ensemble

Montage avec une largeur de travée de 0,73�m

1 Socle à vérin
2 Cadre en acier
3 Plancher léger ALBLITZ
4 Plinthe d’extrémité
5 Garde-corps d’extrémité double
6 Plinthe en bois
7 Garde-corps double en acier
8 Montant de garde-corps en aluminium
9 Garde-corps double en aluminium

10 Cadre d’extrémité en aluminium
11 Plancher à trappe avec échelle 
 (contreplaqué bakélisé)
12 Cadre en aluminium
13 Garde-corps simple
14 Plancher en bois
15 Traverse de départ
16 Moise horizontale
17 Diagonale
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2. Vue d’ensemble

Montage avec une largeur de travée de 1,09 m

1 Socle à vérin
2 Cadre en acier
3 Plancher en acier
4 Plinthe d’extrémité
5 Garde-corps d’extrémité double
6 Plinthe en bois
7 Garde-corps double en acier
8 Montant de garde-corps en acier

 9 Cadre d’extrémité en acier
10 Plancher à trappe avec échelle 
 (tôle larmée)
11 Garde-corps simple
12 Plancher en bois
13 Traverse de départ
14 Moise horizontale
15 Diagonale

1

2

3

4
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6 7 8
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10
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2. Vue d’ensemble

Qu’il soit en acier ou en aluminium, le système d’échafaudage de façade ALFIX a été testé dans les mo-
indres détails quant à sa qualité et sa �abilité. Un maniement simple et des temps de montage et dé-
montage courts garantissent une utilisation aussi simple que rentable.

L’échafaudage de façade ALFIX est un système d’échafaudage composé d’éléments préfabriqués. 
Les travées sont disponibles dans les longueurs 0,73�m - 1,09�m - 1,57�m - 2,07�m - 2,57�m - 3,07�m et 
4,14�m. La largeur standard d’un cadre est de 0,73�m et 1,09 m.

Dans sa version standard, l’échafaudage peut être utilisé en tant qu’échafaudage de travail en confor-
mité avec les normes DIN�EN 12810 et 12811 et en tant qu’échafaudage de protection et tablier de toit 
(hauteur de chute maximale 2,00�m). La présente notice de montage et d’utilisation s’applique aux sys-
tèmes d’échafaudage suivants�:

N° d’homologation Système Explication

Z-8.1-862 ALFIX 70 Les échafaudages composés de cadres en acier 
ALFIX de 0,73�m et d’autres pièces sont confor-
mes à l’homologation Z-8.1-862

Z-8.1-864 ALBLITZ 70 S Les échafaudages composés de cadres en acier 
ALFIX de 0,73�m et d’autres pièces sont confor-
mes à l’homologation Z-8.1-862 et Z.8.1-16.2

Z-8.1-897 ALBLITZ 70 A Les échafaudages composés de cadres en alu-
minium ALFIX de 0,73�m et d’autres pièces sont 
conformes aux homologations Z-8.1-897, 
Z-8.1-862, Z-8.1-16.2 et Z-8.1-844

Z-8.1-943 ALBLITZ 100 S Les échafaudages composés de cadres en acier 
ALFIX de 1,09�m et d’autres pièces sont confor-
mes à l’homologation Z-8.1-943, Z-8.1-862,
Z-8.1-16.2, Z-8.22-939 et Z.8.1-840

Le mélange avec des composants Layher est conforme�:
à l’homologation Z-8.1.-16.2 pour les échafaudages Layher Blitz 70 en acier
à l’homologation Z-8.1-844 pour les échafaudages Layher Blitz �70 en aluminium
à l’homologation Z-8.1-840 pour les échafaudages Layher Blitz 100 en acier
à l’homologation Z-8.22-939   pour les échafaudages Layher Allround LW
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2. Vue d’ensemble

Les composants inclus dans les homologations sont indiqués dans les tableaux situés au début des ho-
mologations. Les homologations sont disponibles sous forme de document séparé sur le site Internet 
d’ALFIX ou du DIBt. Vous trouverez de plus amples informations au chapitre�5.

La preuve de l’exécution standard s’e�ectue pour une hauteur de montage de 24,00�m, plus longueur 
de déploiement des vérins. Si le système est utilisé pour un échafaudage qui s’éloigne de l’exécution 
standard, les di�érences doivent pouvoir être évaluées selon les règles techniques de construction et 
les dispositions �gurant dans l’homologation correspondante et calculées au cas par cas.

Homologations :

           ALFIX 70              ALBLITZ 70 S              ALBLITZ 70 A  ALBLITZ 100 S
        (Z-8.1-862)                      (Z-8.1-864)                 (Z-8.1-897)    (Z-8.1-943)
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Cliquez ici Cliquez ici Cliquez ici Cliquez ici

https://www.alfix-systems.com/wp/wp-content/uploads/2020/02/FR-APPROVAL-ALFIX-70.pdf
https://www.alfix-systems.com/wp/wp-content/uploads/2020/02/FR-APPROVAL-ALBLITZ-70-S.pdf
https://www.alfix-systems.com/wp/wp-content/uploads/2020/12/FR_APPROVAL-ALBLITZ-70-A.pdf
https://www.alfix-systems.com/wp/wp-content/uploads/2023/06/FR_Homologation_ALBLITZ-100-S.pdf
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Observer le mode d’emploi

Les modi�cations apportées à l’écha-
faudage ne doivent être e�ectuées 

que par le monteur de l’échafaudage

Ne pas entreposer de matériaux sur 
les échafaudages de protection et 

toits de protection

Ne pas surcharger les planchers

En cas d’entreposage de matériaux, 
laisser un passage su�samment 

large sur le plancher

Ne pas travailler en positions super-
posées en même temps

Faire attention au risque de chute 
entre l’échafaudage et le bâtiment

Ne pas descendre en sautant sur les 
planchers des échafaudages

� 30 cm

L’accès aux échafaudages est interdit 
aux enfants

Garder fermées les trappes des 
planchers

N’utiliser que les échelles ou les 
escaliers existants pour monter et 

descendre

Ne pas mettre en danger la stabilité 
de l’échafaudage par des travaux 

d’excavation

!

3. Remarques
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Les symboles de sécurité suivants 
sont utilisés dans cette NMU�:

Risque de chute

Utiliser un 
casque de 
protection

Accès interdit 
aux personnes 
non autorisées

Mettre la sangle 
antichute

Observer le mode 
d’emploi

Escalade à 
l’extérieur interdite

3. Remarques

Informations générales sur le montage de l’échafaudage�/ 
aspects de sécurité�/ mesures de protection

Le montage et le démontage de l’échafaudage de façade ne doivent être ef-
fectués que par des personnes formées à cet e�et et disposant de connais-
sances spécialisées su�santes («�personne compétente�»). Les informations 
201-011 de la DGUV [assurance sociale allemande des accidents du travail 
et maladies professionnelles] «� Handlungsanleitung für den Umgang mit 
Arbeits- und Schutzgerüsten�» [Recommandations pratiques pour la manipu-
lation d’échafaudages de travail et de protection] ainsi que les informations 
et exigences des normes DIN�4420 et DIN�EN 12811 doivent être respectées. 
Les prescriptions des Technische Regeln für Betriebssicherheit [règles tech-
niques de sécurité d’exploitation] (TRBS� 2121) ainsi que le Betriebssicher-
heitsverordnung, BetrSichV [règlement allemand sur la sécurité et la santé 
au travail] doivent également être observés.

Dans une instruction d’utilisation relative à l’objet, l’entrepreneur doit dé-
cider, au moyen d’une évaluation des risques, de la mise en œuvre la plus 
adaptée de la protection antichute, en observant le règlement allemand sur 
la sécurité et la santé au travail (Betriebssicherheitsverordnung, BetrSichV). 
Une protection latérale, des dispositifs de retenue ou des équipements de 
protection individuelle contre les chutes de hauteur (EPIaC) sont des mesu-
res envisageables. En tant que mesure de protection technique, l’entreprise 
ALFIX propose des «� protections latérales volantes� » et des «� garde-corps 
TRBS�» qui sont documentés séparément.

Si le résultat de l’évaluation des risques inclut l’utilisation d’EPIaC, des 
points d’accrochage appropriés sur l’échafaudage de façade doivent être uti-
lisés, voir la p. 13 à ce sujet.

Il est interdit d’utiliser des éléments d’échafaudage endommagés. Ces der-
niers doivent être remplacés immédiatement par du matériel irréprochable. 
Les réparations ne doivent être e�ectuées que par le fabricant du système 
d’échafaudage de façade ALFIX GmbH.

Dans le cadre du respect du règlement allemand sur la sécurité et la santé au 
travail, les évaluations des risques pour l’évaluation des mesures nécessai-
res doivent être e�ectuées conformément aux obligations, en tenant compte 
des particularités de chaque cas. L’évaluation des risques comprend, le cas 
échéant, les mesures nécessaires à prendre en cas d’une éventuelle opéra-
tion de sauvetage.

La stabilité statique de l’échafaudage, s’il n’est pas monté en sa version 
standard conformément à la présente notice de montage et d’utilisation, doit 
être véri�ée dans chaque cas individuel au moyen d’un calcul statique.

Les illustrations qui suivent dans ce 
manuel sont données à titre d’exem-
ple et ne doivent en aucun cas être 
considérées comme obligatoires.
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3. Remarques

Inspection et documentation

La validation de l’échafaudage de travail n’est donnée qu’après sa 
remise par le monteur de l’échafaudage. Pendant les phases de 
montage, de démontage et de modi�cation, le monteur de l’écha-
faudage doit veiller à ce que ce dernier soit clairement et visible-
ment marqué à l’entrée par la marque de sécurité «�Accès interdit 
aux personnes non autorisées� ». Après l’achèvement des travaux 
de montage, le monteur de l’échafaudage est tenu d’établir un pro-
cès-verbal écrit qui sert de base à l’identi�cation de l’échafaudage 
mise dans la pochette transparente portant l’inscription «�L’accès à 
l’échafaudage est interdit�» et sert de documentation pour la vali-
dation de l’échafaudage. En outre, le procès-verbal doit indiquer la 
con�guration de l’échafaudage selon l’usage prévu. L’utilisateur de 
l’échafaudage doit être informé des dangers encourus en cas d’uti-
lisation non conforme. Avant l’utilisation, l’utilisateur doit véri�er 
que l’échafaudage ne présente pas de défauts évidents.
Toute modi�cation de quelque nature que ce soit, même partielle, 
pendant la période d’exploitation doit être immédiatement signalée 
au monteur de l’échafaudage et doit être contrôlée par le monteur 
de l’échafaudage lors d’une inspection extraordinaire de la person-
ne compétente désignée par lui.
Les procès-verbaux d’inspection doivent être conservés pendant au 
moins 3�mois après la durée de service de l’échafaudage.

Voir également le procès-verbal de validation et d’inspection au 
chapitre�11.

ATTENTION
Le montage, le démontage et 
la modi�cation des échafau-
dages ne sont autorisés que 
sous la surveillance d’une 
personne compétente et par 
un personnel quali�é.

ATTENTION
Le procès-verbal d’inspection 
doit au moins contenir les in-
formations suivantes�:
- Type d’échafaudage
- Classe de charge
- Classe de largeur
- Habillage
- Utilisation prévue
- Date
- Fabricant de l’échafaudage
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3. Remarques

Stabilité statique

Contrôler la capacité de charge du sol de pose et utiliser des sup-
ports appropriés pour répartir les charges, p.�ex. des planches de 
bois de 50�x�32�cm et d’une épaisseur minimale de 4,5�cm.
Les supports universels et combinés pour les socles à vérin garan-
tissent une stabilité sûre et antidérapante, mais sur des sols insu�-
samment porteurs, la charge ne sera pas répartie. Ils sont fabriqués 
en plastique résistant.
Pour les endroits accessibles au public, ces supports et couvercles 
sont très voyants a�n d’éviter des accidents.

Transport d’éléments d’échafaudage

Pour les échafaudages de plus de trois étages (sauf pour les mai-
sons individuelles) ou d’une longueur de développement inférieure 
ou égale à 10�m et d’une hauteur supérieure à 14�m, des équipe-
ments de travail appropriés doivent être utilisés pour soulever des 
charges, p.�ex. des grues, des monte-matériaux et des palans ma-
nuels à câble. Dans les travées dans lesquelles le transport vertical 
s’e�ectue manuellement, une protection latérale en deux parties 
doit être prévue. Pour ce transport manuel, il faut au moins une per-
sonne sur chaque étage de l’échafaudage. Le transport vertical ma-
nuel doit être e�ectué de manière à ce que les personnes se trou-
vant dans les étages inférieurs de l’échafaudage soient décalées 
d’une travée par rapport à la travée de montage. Pour le transport 
horizontal, au moins une protection latérale d’une pièce est requise 
à l’étage supérieur.

ATTENTION
Pour les endroits où les extré-
mités des tubes présentent 
un risque, ceux-ci doivent 
être munis des couvercles 
disponibles.

Planche en bois Support universel Support combiné Couvercle pour tubes 
d’échafaudage
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3. Remarques

Protection contre les chutes

Tous les travaux d’échafaudage doivent être e�ectués de manière à 
éviter toute chute ou à réduire au maximum le risque de chute. Les 
mesures de protection suivantes sont envisageables�:
-  mesures techniques de protection antichute
-  dispositifs de retenue
-  équipement de protection individuelle contre les chutes de 
    hauteur (EPIaC)

Notez que les mesures techniques de protection antichute sont à 
préférer aux mesures de protection individuelle. En tant que mesure 
de protection technique contre les chutes, ALFIX propose l’utilisa-
tion de garde-corps TRBS intégrés et de protections latérales volan-
tes (montant de garde-corps volant et garde-corps télescopique). 
L’utilisation de ces systèmes est décrite dans la notice de montage 
et d’utilisation «�Échafaudage de façade ALFIX – Protection contre 
les chutes�». 

Si, sur la base d’une évaluation des risques, l’entrepreneur en 
échafaudages conclut qu’une autre mesure de protection appro-
priée doit être appliquée, ce fait est à documenter dans une instruc-
tion d’utilisation (instruction de montage) spéci�que.
Seuls les EPIaC conformes aux normes DIN�EN 354/355/360/361/
362/363 et à la règle DGUV�112-198 «�Benutzung von persönlichen 
Schutzausrüstungen gegen Absturz� » [Utilisation d’équipements 
de protection individuelle contre les chutes] peuvent être utilisés. 
L’équipement de protection doit être contrôlé annuellement par un 
expert. Le cas échéant, l’évaluation des risques doit inclure le sau-
vetage de la personne victime d’une chute. L’utilisation de dispo-
sitifs antichute selon la norme DIN�EN�360 en tant que composant 
de l’EPIaC est également autorisée. Il est interdit de combiner des 
systèmes antichute entre eux. Lors de l’utilisation de l’EPIaC, il con-
vient de s’assurer que le point d’accrochage de l’EPIaC se trouve à 
au moins 6�m au-dessus de la surface d’impact la plus proche. En 
cas de non-respect de cette valeur minimum, il y a risque d’impact 
sur cette surface.
Observer la notice d’utilisation du fabricant de l’EPIaC correspon-
dant�!

ATTENTION
Aucune mesure de protection 
contre les chutes de haut-
eur n’est nécessaire si les 
zones de travail se trouvent 
à 0,30� m d’autres surfaces 
portantes et su�samment 
grandes.

6 
m

����������������� � ����������
���
��
�������
����������
��

��
�������
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����
�
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���

Cliquez ici

https://www.alfix-systems.com/wp/wp-content/uploads/2023/09/EN_INSTRUCTIONS-ALFIX-PROTECTION-AGAINST-RISK-OF-FALLING.pdf
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3. Remarques

Les points d’accrochage suivants peuvent être utilisés�:

Coin du cadre (dans le gousset ou au tube montant dans le coin)
Cadre au-dessus du boîtier amovible
Cadre directement dans le boîtier amovible 
(uniquement pour les cadres en acier)
Garde-corps simple (pas sur les garde-corps doubles en aluminium)

ATTENTION: 
Le garde-corps TRBS ne doit pas être utilisé comme point d’ancrage.

Pour les autres travaux de montage, les points d’accrochage mention-
nés ci-dessus peuvent être utilisés, même sur les cadres autoportants.

1
2

4

3

ATTENTION
Pour d’autres informations concernant les EPIaC, voir la règle 112-198 et les infor-
mations 201-011 de la DGUV [assurance sociale allemande des accidents du travail 
et maladies professionnelles].

Équipements EPIaC selon DIN EN�354/355/360/361/362/363.

La longe entre la sangle et le mousqueton doit être adaptée aux arêtes vives.

1 2

3 4
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4. Séquence de montage

4.1 Montage de la première travée
      de l’échafaudage

L’échafaudage doit être placé 
uniquement sur un sol su�samment 
porteur. Si le sol ne possède pas une 
capacité de charge su�sante, il faut 
prévoir des supports appropriés pour 
répartir les charges. Un socle à vérin 
ou un vérin doit être installé sous cha-
que montant d’échafaudage. En mon-
tage standard, les vérins ne doivent 
être déployés que jusqu’à 0,25�m ma-
ximum. Un déploiement supérieur ne 
sera admissible que si la version stan-
dard (à partir de la p.36) l’autorise ou 
qu’une preuve séparée de la capacité 
de charge est apportée.

Pour les surfaces de pose in-
clinées et les sauts de hauteur né-
cessaires pour atteindre certaines 
hauteurs d’étages d’échafaudage, des 
cadres d’une hauteur de 0,66� m ou 
1,00� m peuvent être installés au pied 
de l’échafaudage. Si une compensa-
tion des hauteurs est nécessaire en 
dessous des travées d’échafaudage 
dotées de diagonales verticales, alors 
les cadres utilisés à cet e�et doivent 
également être rigidi�és par des dia-
gonales (p.�ex. un tube d’échafaudage 
avec deux colliers orientables) et des 
moises horizontales.

Les cadres ou les cadres de 
passage piéton doivent être placés 
perpendiculairement et à la distance 
prévue par rapport à la façade sur les 
vérins ou les socles à vérin et protégés 
contre le renversement par le montage 
d’un garde-corps simple.

1

1.

2.

3.

1    Garde-corps simple
2    Moise horizontale
3    Diagonale
4    Cadre de 1,00�m

1.

2.

3.

1

2

3

2

4

2

�0
,2

5 
m
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4. Séquence de montage

Accrocher des planchers entre les 
pro�lés en U supérieurs des cadres. Il 
faut toujours monter des planchers sur 
toute la largeur des cadres. 

Dans la classe de charge� 3, tous les 
planchers peuvent être utilisés.

Sur la face extérieure de la travée, 
une diagonale doit être installée en tant 
que contreventement longitudinal. Pour 
cela, insérer l’extrémité façonnée de la 
diagonale dans le trou du gousset, puis 
faire pivoter la diagonale vers le bas jus-
qu’à ce que le demi-collier installé sur 
le cadre opposé puisse être fermé. Dans 
cette travée doit être montée également 
une moise horizontale sur le côté exté-
rieur de l’échafaudage, au-dessus de la 
traverse inférieure (voir �gure�5.1). Pour 
certaines variantes de montage, des 
diagonales et des moises horizontales 
doivent également être installées sur le 
côté intérieur de l’échafaudage. Les vér-
ins doivent être rigidi�és avec des col-
liers orientables à réduction et un tube 
d’échafaudage (voir �gure 5.2). Pour de 
plus amples informations, voir la ver-
sion standard au chapitre�5.

La première travée doit être alig-
née perpendiculairement et horizonta-
lement, en s’assurant que la distance 
entre le bord du plancher et le mur ne 
dépasse pas 0,30�m.

4.

5.

6.

Type de cadre Plancher 

de 0,32 m

Plancher 

de 0,60 m 

Cadre de 0,73 m 2x 0x

0x 1x

Cadre de 1,09 m 3x 0x

1x 1x

Cadre de 

passage piéton

4x 0x

2x 1x

0x 2x

4.

5.1

5.2

1     Plancher de 0,60 m
2    Diagonale
3    Moise horizontale
4    Collier à réduction
5    Tube d’échafaudage

1

2

3

4

5

4
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4. Séquence de montage

4.2 Montage des travées suivantes

Planchers
Les planchers doivent être installés comme décrit au point� 4, page� 15. Ils 
doivent toujours être montés depuis l’étage inférieur sécurisé de l’échafau-
dage. Les planchers sont sécurisés contre un soulèvement accidentel par 
les traverses inférieures de l’étage suivant, et au dernier étage par le mon-
tant de garde-corps et/ou le support pour �let de protection. Si le plancher 
n’est pas sécurisé contre un soulèvement par les éléments de construction 
se trouvant au-dessus, il faut toujours installer la sécurité de plancher sé-
parément et la sécuriser au moyen d’une goupille de sécurité. La console de 
0,36�m est équipée d’une protection anti-levage pour le plancher de la con-
sole. Comme pour tous les éléments d’échafaudage en bois, il y a un risque 
de pourrissement des planchers sous l’e�et de l’humidité. Des planchers 
endommagés n’assureront plus une capacité de charge su�sante et ne 
doivent en aucun cas être utilisés. Un stockage au sec, à distance du sol et 
su�samment aéré permet d’éviter l’endommagement des éléments en bois.

Diagonales
Les diagonales doivent être installées de manière continue lors du montage 
de l’échafaudage. Elles peuvent être installées, au choix, en forme de tour 
ou en continu. Le nombre nécessaire de diagonales est indiqué dans les 
schémas des versions standard (voir chapitre�5, versions standard). En prin-
cipe, les règles suivantes s’appliquent au positionnement de diagonales�:

 - chaque étage de l’échafaudage doit posséder au moins une diagonale

 - une diagonale doit être installée pour un maximum de 5�travées

 - dans chaque travée inférieure comportant des diagonales, des moises 

horizontales doivent être installées au niveau des traverses inférieures

Compléter la protection latérale
Installer les garde-corps simples et plinthes manquantes ainsi que la pro-
tection latérale complète aux extrémités à tous les étages qui ne sont pas 
utilisés uniquement pour le montage de l’échafaudage. Les garde-corps 
simples doivent être �xés par un coup de marteau sur la clavette du boîtier 
amovible. Au niveau supérieur, la protection latérale peut être assurée au 
moyen de montants de garde-corps et de cadres d’extrémité.

ATTENTION
Comme lors du montage de l’échafaudage, il existe de nombreux risques 
de chute, des mesures appropriées de protection doivent être prises. Voir 
à ce sujet la notice de montage et d’utilisation «�Échafaudage de façade 
ALFIX - Protection contre les chutes�».
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4. Séquence de montage

Colliers
Les colliers sont souvent le seul élément porteur, p.�ex. pour les conso-
les. A�n d’éviter tout accident, les points suivants doivent être respec-
tés�:

 - Avant le montage, véri�er que les colliers ne sont pas endommagés, 

p.�ex. au niveau du �letage

 - Au besoin, les colliers doivent être entretenus a�n qu’ils soient tou-

jours propres et fonctionnent sans accroc

 - Les colliers à écrous doivent être serrés à un couple de 50�Nm ± 10�%

 - Les colliers comportant une clavette doivent être �xés en enfonçant la 

clavette jusqu’au rebond à l’aide d’un marteau de 500�g

Fixation d’échafaudage
Les modèles suivants sont prévus pour l’ancrage de l’échafaudage à la 
façade�:
Pour absorber les forces de traction et de compression exercées per-
pendiculairement à la façade, on utilise des �xations d’échafaudage qui 
sont raccordées aux montants intérieurs à l’aide de colliers �xes dans les 
trous des goussets ou – en présence de consoles intérieures – en des-
sous des goussets. L’ancrage rapide remplit la même fonction.

Dans le cas d’échafaudages recouverts de bâches, on utilise également 
des �xations d’échafaudage qui absorbent uniquement les forces de 
pression. Dans ce cas, les �xations d’échafaudage sont installées de ma-
nière à ce que les extrémités sans crochet s’appuient contre la façade. 
Les ancrages triangulaires permettent de transmettre des forces d’ancra-
ge perpendiculairement et parallèlement à la façade. Ils sont composés 
de paires de �xations d’échafaudage disposées en forme de V et raccor-
dées au montant intérieur à un angle d’environ 45° par rapport au plan 
du cadre. 
Dans certains cas, ils peuvent être raccordés à un niveau se trouvant jus-
qu’à 0,4�m en dessous de la traverse.

Ancrage rapide

1 Ancrage rapide

1

�0,3 m

A�™
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4. Séquence de montage

Fixation d’échafaudage

Ancrage triangulaire

1 Console intérieure
2 Collier �xe
3 Fixation d’échafaudage

alternative :
Les �xations d’échafaudage peuvent 
également être reliées entre elles.

A�™

�0,3 m

A�™

�0,3 m

A�™

�0,3 m

2

3

2

3

1

2

3

3 3

1

3

A�™

�0,3 m

A�™

A�ï

A�ï

45
°

90
°

A�™

�0,3 m

A�™

A�ï

A�ï

45
°

45
°

A�™

�0,3 m

A�™

A�ï

A�ï

45
°

45
°
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4. Séquence de montage

Support résistant à la pression

Collier d’ancrage Collier pour gousset

A�™

�0,3 m

A�™

�0,3 m

A
�™

�0,3 m

A�™

�0,3 m

A�™

�0,3 m

1 Console intérieure
2 Collier �xe
3 Bâche
4 Collier d’ancrage
5 Collier pour gousset

2

3

1

2

3

4

1 5 15

4

2

2 2
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4. Séquence de montage

Ancrages d’échafaudage
Les ancrages d’échafaudage doivent être installés de manière con-
tinue lors du montage de l’échafaudage Cela signi�e que, si, pour 
la version standard, des ancrages sont prévus dans un étage de 
l’échafaudage, ceux-ci doivent être montés complètement avant la 
réalisation de l’étage suivant. Des vis à œillet pour échafaudages 
d’un diamètre d’au moins 12� mm et des chevilles à expansion en 
plastique ou des éléments équivalents correspondant aux capacités 
de charge requises doivent être utilisés comme éléments de �xa-
tion.

Intervalles d’ancrage et forces d’ancrage
Les intervalles d’ancrage et les forces d‘ancrage prévus sont indi-
qués dans les schémas de la version standard. Toutes les variantes 
de montage et pièces rapportées sont couvertes. Les forces indi-
quées sont les charges utiles.

4.3 Travée standard

Le montage des autres travées d’échafaudage est réalisé, comme 
décrit ci-dessus, à partir de la première travée. Dans au moins une 
travée sur 5, un autre contreventement longitudinal, consistant en 
une diagonale verticale et une moise horizontale, doit être instal-
lé. Le nombre nécessaire de diagonales transversales et de moises 
horizontales est indiqué dans les schémas de la version standard. 
Ceux-ci indiquent également que, pour les échafaudages fortement 
sollicités, il est parfois nécessaire de prévoir des diagonales trans-
versales à l’intérieur d’un cadre et des contreventements entre les 
vérins (voir chapitre�5, Versions standard).

Notez en outre que l’installation de garde-corps doubles en alumi-
nium est impérative sur les variantes dotées de cadres en alumini-
um combinés à des consoles.



21Notice de montage et d�utilisation du système   d�échafaudage de fa�ade ALFIX 

4. Séquence de montage

4.4 Réalisation de coins

4.4.1 Coins extérieurs

Le montage d’un angle de bâtiment s’e�ectue conformément à la 
représentation ci-dessous. Deux cadres sont reliés à angle de 90° à 
l’aide de deux colliers orientables – dont un est inséré dans le trou 
des goussets. Uniquement un vérin est installé en dessous de ces 
montants. Avec la progression du montage, ces montants sont re-
liés de nouveau au moyen d’un collier orientable, à des intervalles 
verticaux de 4� m. Les montants adjacents doivent également être 
ancrés à l’aide d’ancrages triangulaires dans des intervalles verti-
caux de 4�m.

Pour de plus amples informations sur les ancrages et les contreven-
tements, voir la version standard décrite au chapitre�5.

1 Collier orientable

1

1

1
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4. Séquence de montage

1 Boîtier amovible d’angle
2 Garde-corps simple télescopique
3 Collier de plinthe

Détail ADétail B

Détail C

1

4.4.2 Coins intérieurs

A�n de réaliser un coin intérieur, il est conseillé de déplacer un ca-
dre en position saillante. Les cadres sont alors reliés entre eux de la 
même manière que pour le coin intérieur. Dans la travée saillante, 
il convient de compléter la protection latérale par des garde-corps 
télescopiques et des plinthes. Les garde-corps peuvent être �xés 
facilement et rapidement à l’aide d’un boîtier amovible d’angle. Ce 
dernier est placé à 90° dans le boîtier amovible du cadre du coin 
intérieur, puis bloqué et sert ainsi de réception au garde-corps téle-
scopique (voir schéma, détails A et B). La plinthe est �xée au coin 
intérieur à l’aide d’un collier de plinthe (voir schéma, Détail�C). L’au-
tre côté de la plinthe est positionné entre le tube vertical du cadre 
et le tenon de plinthe ou une autre plinthe.

�0,3m

3

2

1
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4.5 Échelles

Avant de commencer les travaux au premier étage de l’échafauda-
ge, des échelles doivent être installées à l’intérieur a�n de pouvoir 
accéder à l’échafaudage. Pour cela, des planchers à trappe sont 
disponibles. À l’étage inférieur de la travée à échelles, deux traver-
ses de départ doivent être installées au-dessus des socles à vérin, 
dans lesquels sera placé un plancher qui supportera la première 
échelle. Les trappes des planchers à trappe doivent toujours être 
gardées fermées, sauf lors de la montée de personnes. Les trappes 
doivent de préférence être installées en positions décalées. Des ac-
cès à l’échafaudage doivent être installés tous les 50�m.
Pour de plus amples informations sur les ancrages et les contreven-
tements, voir la version standard décrite au chapitre�5.

4.6 Tours d’escaliers

La tour d’escaliers est placée devant l’échafaudage de façade. Les 
cadres de l’échafaudage de façade auxquels la travée d’accès est 
raccordée doivent être ancrés dans des intervalles verticaux de 4�m, 
sans égard à l’intervalle d’ancrage �xé pour le reste de l’échafauda-
ge. Pour de plus amples informations sur les ancrages et les contre-
ventements, voir la version standard décrite au chapitre�5.

Pour le montage d’une tour d’escaliers, il convient d’abord de poser 
des vérins à des intervalles correspondant aux modules de l’écha-
faudage. Au niveau des montants intérieurs de la travée d’accès, les 
vérins peuvent être supprimés. La distance entre le montant intér-
ieur de la travée d’accès et le montant extérieur de l’échafaudage 

1 Plancher à trappe
 avec échelle
2 Plancher
3 Traverse de départ

ATTENTION
Selon les TRBS 2121 [Règles 
techniques de sécurité d’ex-
ploitation], l’accès aux écha-
faudages d’une hauteur su-
périeure à 10,00� m (hauteur 
de montée) doit être réalisé 
au moyen d’escaliers�!

1

2

3
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de façade est de <�0,11�m (entraxe). Ensuite, une traverse de départ 
est emboîtée sur le vérin, côté d’accès. Du côté opposé, un cadre 
peut être placé. Maintenant, le premier escalier à palier est accro-
ché sur le cadre et la traverse de départ. Ensuite, placer le cadre sur 
la traverse de départ. Maintenant, un autre cadre est emboîté du 
côté de sortie et un garde-corps d’escalier ainsi qu’un garde-corps 
d’extrémité double sont installés. Ensuite, la travée est contreven-
tée à l’aide d’une diagonale. Le raccordement de la travée d’accès 
à l’échafaudage de façade se fait au moyen de tubes d’échafaudage 
��1,00�m attachés avec des colliers �xes aux deux montants du ca-
dre de la travée d’accès et au montant extérieur du cadre de l’écha-
faudage de façade en dessous de la traverse en U à des intervalles 
verticaux de 4�m, à partir d’une hauteur de 2�m ainsi qu’au point de 
base au-dessus de la traverse inférieure. A�n de combler l’espace 
entre le plancher et l’escalier à palier, des planchers intermédiaires 
(largeur 0,19�m) sont installés.
Vient ensuite le montage de l’escalier à palier suivant avec la sé-
curité antichute pour limon sur le limon intérieur, au-dessus de la 
deuxième marche de l’escalier concerné. À partir du premier étage 
de l’échafaudage, la sécurité antichute pour limon sert de parapet.
Répéter ensuite les étapes de montage jusqu’à la hauteur de mon-
tée souhaitée.
Pour l’étage supérieur, l’installation d’un montant de garde-corps 
est recommandée. Ainsi, il sera possible de créer une ouverture 
a�n de garantir l’accès au dernier étage de l’échafaudage. Sinon, la 
dernière sortie en haut peut également être réalisée par une travée 
console installée à l’extrémité de la tour d’escaliers.

1

2

3

4

5
1    Montant de 
      garde-corps pour 
      escaliers ALBLITZ
2    Sécurité antichute pour limon
3    Garde-corps d’escalier ALBLITZ
4    Escalier en aluminium ALBLITZ
5    Garde-corps intérieur
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4.7 Échafaudage de façade avec consoles d’élargissement

Pour élargir la surface des planchers, deux consoles sont disponibles. 
Les consoles et – si possible – les planchers doivent uniquement être 
montés depuis l’étage inférieur sécurisé de l’échafaudage. Si ce n’est 
pas possible, il convient de déterminer, dans une évaluation des ris-
ques spéci�que, des mesures de sécurité pour le montage et de les 
appliquer.

4.7.1 Console de 0,36 m

La console de 0,36�m est montée, de préférence, sur le côté intérie-
ur de l’échafaudage (CIC) ou sur le côté extérieur (CEC), selon la ver-
sion standard (voir chapitre�5), et est recouverte d’un plancher étro-
it (0,32�m de large). Le demi-collier soudé à la console est raccordé 
dans le trou du gousset du cadre. Les planchers à poser sont sécuri-
sés contre un soulèvement accidentel à l’aide de la protection anti-le-
vage intégrée. Sur le côté intérieur, la console peut être installée à un 
étage quelconque de l’échafaudage, sur le côté extérieur uniquement 
à l’étage supérieur (voir également la version standard, page� 68). 
L’espace entre le plancher de la console et le plancher de la travée 
doit être comblé par le recouvrement pour fente. Le plancher sur la 
console doit être installé depuis l’étage inférieur. Pour de plus amples 
informations et des informations détaillées sur les ancrages et les 
contreventements, consulter la version standard au chapitre�5.

1 Garde-corps simple
2 Montant de garde-corps
3 Sécurité de plancher
4 Recouvrement pour fente
5 Goupille de verrouillage
6 Console 0,36 m

1

2

3 4 6

1

5

6

1

1

6

�0,3m

0,362 m
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4.7.2 Console de 0,73 m

La console de 0,73�m est utilisée avec un plancher large (de 0,60�m) 
ou deux planchers étroits (de 0,32�m chacun) sur le côté extérieur 
(CEL) de l’échafaudage. Le raccordement au cadre est réalisé de la 
même manière que pour la console de 0,36�m. Le trou dans le gous-
set permet le raccordement de la console et d’une diagonale verti-
cale. L’espace entre le plancher de la console extérieure et le plan-
cher de la travée doit être comblé par un plancher intermédiaire. 
Les planchers sont sécurisés contre un soulèvement accidentel par 
le montage du montant de garde-corps ou du support pour �let de 
protection avec sécurité de plancher intégrée et goupille de verrou-
illage. En règle générale, la console de 0,73�m est soutenue par une 
diagonale transversale et ne doit être montée qu’à l’étage supérieur 
de l’échafaudage, du côté extérieur. Les planchers doivent être in-
stallés depuis l’étage inférieur. Il est interdit d’installer un plancher 
à trappe sur la console. Pour de plus amples informations et des 
informations détaillées sur les ancrages et les contreventements, 
consulter la version standard au chapitre�5.

1 Garde-corps simple
2 Montant de garde-corps
3 Sécurité de plancher
4 Diagonale transversale
5 Goupille de verrouillage
6 Console 0,36 m
7 Console 0,73 m
8 Plancher intermédiaire

1

2

1

3

5

7

4

6

7 8 3 6

0,732 m

�0,3m

0,362 m
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4.8 Échafaudage de façade avec toit de protection

Le toit de protection est constitué du support pour toit de protec-
tion 3,00 x 0,60�m ou de la console de 0,73�m avec diagonale trans-
versale et élément pour toit de protection avec goupille de verrouil-
lage. Le plancher réalisé comme décrit au point�4, page�16, et posé 
en plus sans espace jusqu’à l’ouvrage. Au niveau du poteau de 
l’élément pour toit de protection, un plancher large ou deux plan-
chers étroits est/sont installé(s). La surface du plancher doit être 
placée de manière à ne pas laisser d’espace du tout ou seulement 
un espace inférieur à 2�cm.

Le toit de protection doit être séparé de la surface de travail par des 
garde-corps simples.
Il est interdit d’entreposer des matériaux sur le toit de protection. 
Le toit de protection doit être installé, de préférence, à hauteur du 
deuxième étage (H = 4�m). Avant le montage du toit de protection, 
les cadres doivent être ancrés, au niveau du toit de protection, à 
chaque gousset. Pour de plus amples informations et des informa-
tions détaillées sur les ancrages et les contreventements, consulter 
la version standard au chapitre�5.

Les consoles du toit de protection et – si possible – les planchers 
doivent uniquement être montés depuis l’étage inférieur sécurisé 
de l’échafaudage. Si ce n’est pas possible, il convient de détermi-
ner, dans une évaluation des risques spéci�que, des mesures de 
sécurité pour le montage et de les appliquer.

1 Garde-corps simple
2 Recouvrement 
 pour fente
3 Support du toit de 
 protection
4 Élément pour toit de 
 protection
5 Goupille de verrouillage
6 Console 0,73 m
7 Diagonale transversale 
 1,77 m
8 Planchers en bois

1

1

8

3

2

1

1

8
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6

2

5

7
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4.9 Tablier de toit

Le tablier de toit est composé de protections latérales grillagées ou 
de �lets de protection avec supports pour �lets de protection. En 
cas de débords de toit importants, le tablier de toit peut être réalisé 
au moyen d’une console de 0,73�m et d’une diagonale transversale 
montée en dessous. La distance entre la gouttière et paroi de pro-
tection doit être de 0,7�m au minimum. En présence d’une paroi de 
protection d’une hauteur de 2,0�m, la surface du plancher ne doit 
pas se trouver plus de 1,2�m en dessous de la gouttière.

Des tabliers de toit doivent être installés pour les toits ayant une 
pente de 22,5° à 60°, si la hauteur entre le niveau de chute et le sol 
dépasse 2,00�m.

 - Largeur minimum du plancher 0,60 m

 - 1,50 m de distance max. entre le plancher de l’échafaudage et 

niveau de chute

 - Réaliser une paroi de protection au moyen de �lets résistants 

et/ou de protections latérales grillagées

Les protections latérales grillagées ne peuvent être installées 
qu’après le montage de l’ancrage au niveau du tablier de toit (ris-
que de renversement� !). Pour de plus amples informations sur les 
ancrages et les contreventements, voir la version standard décrite 
au chapitre�5.

La distance de hauteur entre le plancher et la gouttière (h2) est cal-
culée à l’aide d’une formule applicable en fonction de la largeur du 
plancher de l’échafaudage (distance gouttière – protection latéra-
le�: b1) et la hauteur de la protection latérale (h1). Voir à ce sujet le 
document Baustein-Merkhe� 408 - Gerüstbau: B121.

Formule :
h1 � h 2 + 1,50 m - b1
h1 � 1,00 m
h3 + b1 � 1,50 m
h3 � 1,50 m - b1

Exemple :
2,00 m � 1,20 m + 1,50 m  -0,73 m
2,00 m � 1,00 m 
0,80 m + 0,73 m � 1,50 m
0,80 m � 1,50 - 0,73 m

1 Protection latérale
 grillagée ou �let 
 de protection
2 Support pour �let 
 de protection
3 Goupille de 
 verrouillage

1

2

3

b1�0,7m

h 1

h 2�1
,5

0m

1,
00

m
1,

00
m

h 3
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Ne pas installer de plancher à trappe sur la console de 0,73�m�!

Les consoles et – si possible – les planchers doivent uniquement 
être montés depuis l’étage inférieur sécurisé de l’échafaudage. Au 
cas contraire, il faut déterminer et appliquer des mesures de sécuri-
té pour le montage dans une évaluation des risques spéci�que.

1 Protection latérale grillagée ou �let de protection
2 Support pour �let de protection
3 Goupille de verrouillage
4 Diagonale transversale

1

b1�0,7m

1,
00

m
1,

00
m

h 3
h 2�1

,5
0m

h 1

2

3

4



Notice de montage et d�utilisation du système   d�échafaudagre de fa�ade ALFIX30

4. Séquence de montage

4.10 Cadre de passage piéton

Les cadres de passage piéton permettent d’ériger des échafauda-
ges de façade en maintenant et sécurisant les voies de circulation. 
Les cadres de passage piéton sont équipés de raccords déplaça-
bles permettant la pose de cadres avec un entraxe de 0,73�m et de 
1,09�m sur le cadre de passage piéton.

Pour le montage, les cadres de passage piéton sont contreventés 
dans les plans intérieur et extérieur par des moises horizontales et 
des diagonales verticales. Les planchers doivent être installés sur 
toute la largeur des cadres de passage piéton. Pour de plus amples 
informations et des informations sur les ancrages et les contreven-
tements, consulter la version standard au chapitre�5.

1 Diagonale verticale à 
 l’intérieur et l’extérieur
2 Cadre de passage piéton
3 Planchers
4 Moise horizontale à
 l’intérieur et l’extérieur
5 Diagonale verticale à
 l’extérieur
6 Tube d’échafaudage  � 48,3
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4.11 Franchissement

Le franchissement d’une section de montants est réalisé à l’aide de 
poutres en treillis en acier de di�érentes longueurs�:

Largeur de travée 3,07 m avec poutre en treillis 6,20 m
Largeur de travée 2,57 m avec poutre en treillis 5,20 m
Largeur de travée 2,07  m avec poutre en treillis 4,20 m

En règle générale, les poutres en treillis sont installées à une haut-
eur d’env. 4�m. Les membrures supérieures sont raccordées par des 
colliers �xes (classe�B ou BB) dans les trous des goussets des ca-
dres, les membrures inférieures également avec des colliers �xes 
aux montants. Pour supporter le cadre à étayer, un cadre de 0,67�m 
ou de 1,00� m est raccordé de préférence de la même manière au 
milieu de la portée. S’il n’est pas possible de raccorder le collier 
supérieur dans le gousset du cadre à étayer, il faut alors installer 
un collier supplémentaire au cadre du milieu au-dessus du collier 
�xe et au cadre extérieur en dessous de celui-ci, a�n d’augmen-
ter la charge de glissement. Le niveau de montage des poutres en 
treillis doit être choisi de manière à raccorder le cadre à étayer dans 
le «�nœud�» entre les diagonales de la membrure supérieure de la 
poutre en treillis.

ATTENTION
Lors de l’érection d’un fran-
chissement, il y a un risque 
accru de chute. Des mesures 
de sécurité antichute sont 
nécessaires.

Version avec console intérieure de 0,36 m

1 Garde-corps simple
2 Plinthe
3 Ancrage triangulaire
4 Moise horizontale

1

2

3

3

4

3

Détail A
voir page 33

Nécessité d’une diagonale 
transversale, voir version standard
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Les membrures supérieures de la poutre en treillis doivent être sta-
bilisées contre le cisaillement latéral. Pour cela, il y a deux options�:

 - Ancrage des deux membrures supérieures de la poutre en treillis 

à la façade;

 - espacement des points d’ancrage de 1,00�m au maximum

 - Réalisation d’un contreventement horizontal entre les membrures 

supérieures de la poutre en treillis; uniquement les cadres seront 

ancrés à la façade

Pour de plus amples informations et des informations sur les ancra-
ges et les contreventements, consulter la version standard au chapi-
tre�5.
Pour le montage des poutres en treillis, des planchers et des élé-
ments de protection latérale, les mesures de sécurité à appliquer 
sont dé�nies dans une évaluation de risques spéci�que.

Version sans console intérieure de 0,36 m

1 Garde-corps simple
2 Plinthe
3 Ancrage triangulaire
4 Moise horizontale

1

2

3

4

�1,00m �1,00m �1,00m �1,00m

Stabilisation des membrures supérieures de la poutre en treillis à l’aide 
      de fixations d’échafaudage ou de contreventements en tubes d’échafaudage

Détail�B
voir page 33

Nécessité d’une diagonale 
transversale, voir version 
standard
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Détails de raccordement en cas de franchissement

Détail A - avec console 
intérieure de 0,36 m

Détail B - sans console 
intérieure de 0,36 m

Coupe A - A Coupe B - B

1 Fixation d’échafaudage
2 Contreventement de tubes d’échafaudage
3 Collier �xe cl.�BB avec collier superposé
4 Collier orientable
5 Console intérieure
6 Cadre de 1,00 m
7 Cadre de 0,67 m
8 Poutres en treillis

7

A

A

B

B

2

1

3

4

8

5

6

3

8
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4.12 Traverse pour poutre en treillis

Une autre méthode pour étayer le cadre en cas d’utilisation de 
poutres en treillis est d’utiliser la traverse pour poutre en treillis 
d’ALFIX.

Grâce à sa conception simple, la traverse pour poutre en treillis 
peut être coulissée sur la membrure supérieure de la poutre en 
treillis et ne nécessite aucun réglage compliqué. L’utilisation n’est 
autorisée que pour les échafaudages de la classe de charge�3 avec 
200�kg/m² et avec un maximum de dix étages au-dessus.

Dans un premier temps, l’élément de suspension pour poutre en 
treillis est placé sur le cadre respectif (des deux côtés, c’est-à-dire 
sur les montants intérieur et extérieur) au-dessus du raccord tube. 
Ensuite, le cadre est posé dessus et sécurisé. Les éléments de sus-
pension pour poutre en treillis sont �xés au cadre depuis l’étage 
inférieur. Pour un meilleur montage de la poutre en treillis, il est re-
commandé d’ouvrir le collier de l’élément de suspension de la pou-
tre à treillis. Ensuite, la poutre en treillis (5,20� / 7,71�m) peut être 
suspendue et �xée à l’aide du collier, en fonction de la longueur de 
la travée.

ATTENTION
Lors de l’érection d’un fran-
chissement, il y a un risque 
accru de chute. Des mesures 
de sécurité antichute sont 
nécessaires.

1 Poutres en treillis
2 Cadre pour plancher en aluminium
3 Traverse pour poutre en treillis
4 Suspension pour poutre en treillis

4

4 2 3 1
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Poser maintenant la traverse pour poutre en treillis sur la poutre en 
treillis et l’ajuster à la bonne position. Pour ce faire, il est conseil-
lé d’accrocher un plancher dans le pro�lé en U prévu à cet e�et et 
de déplacer la traverse avec le plancher sur la poutre en treillis. La 
goupille de sécurité de la traverse pour poutre en treillis doit être 
retirée avant le positionnement, puis remontée. Ensuite, le cadre, le 
garde-corps simple et les planchers peuvent être montés.
L’ancrage et la rigidi�cation des membrures supérieures (contre-
ventement horizontal) doivent être réalisés conformément à la ver-
sion standard.

4.13 Habillage de l’échafaudage

Les �lets d’échafaudage sont �xés au montant extérieur du cadre 
d’échafaudage à l’aide de serre-câbles jetables, à intervalles de 
20� cm maximum. Les intervalles des bandes à œillets des �lets 
d’échafaudage doivent correspondre aux dimensions du système 
de l’échafaudage.

4.14 Démontage de l’échafaudage

Le démontage de l’échafaudage s’e�ectue dans l’ordre inverse, les 
éléments détachés doivent être immédiatement retirés et remis à la 
personne au sol. Il est interdit de jeter le matériel par terre. 
Des mesures de sécurité antichute doivent également être prises 
lors du démontage. Les points d’ancrage de l’échafaudage ne doi-
vent être démontés qu’après le démontage de tous les éléments 
des étages se trouvant au-dessus.

1 Traverse pour poutre
 en treillis
2 Poutres en treillis
3 Suspension pour 
 poutre en treillis

123

Nécessité d’une diagonale transversale, 
voir version standard
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5. Version standard

5.1 ALFIX 70: Z-8.1-862

Échafaudage ALFIX composé de cadres en acier et d’autres pièces conforme à l’homologation Z-8.1-862
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       [Cachet: Deutsches Institut für Bautechnik] 

 

 
Avis  
 

Une institution de droit public financée 
conjointement par Bund et Länder 
 
Organisme d’homologation pour les 
produits de construction et types de 
construction  
 
 
Date : Référence : 
03/01/2022 | 37.1-1.8.1-71/21 

relatif à la modification, l'ajout et la 
prolongation de la période de validité de 
l’homologation générale de l’autorité de 
surveillance pour la construction  / 
homologation générale de type  en date du  
16 décembre 2020  
 
 
 
 

Numéro d’homologation : Durée de validité : 
Z-8.1-862 du : 5 janvier  2022 
 au : 5 janvier 202 7 
 
 
Demandeur : 
Alfix GmbH  
Langhennersdorfer Straße 15 
09603 Großschirma (Allemagne) 
 
 
 
Objet de l’homologation : 
Éléments d’échafaudage pour le système d’échafaudage  
« Échafaudage  à cadre  ALFIX 70 » 
 
 
 
 
Le présent arrêté modifie, complète et prolonge la période de validité de l’homologation 
générale de l’autorité de surveillance pour la construction / homologation générale de type  
n° Z-8.1-862 en date du 16 décembre 2020.  
Cet avis comprend huit pages et 24 annexe s. Il ne s’applique qu’en liaison avec 
l’homologation générale de l’autorité de surveillance pour la construction / homologation 
générale de type susmentionnée et ne peut être utilisé qu’en liaison avec celle-ci. 
 

 
 

[Cachet: Deutsches Institut für Bautechnik]  

Cliquez ici
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5.2 ALBLITZ 70 S: Z-8.1-864

Échafaudage ALFIX composé de cadres en acier et d’autres pièces conforme à l’homologation Z-8.1-862 
et Z-8.1-16.2
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 [Cachet: Deutsches Institut für Bautechnik] 
 

 

 
Homologation générale  de type  
 

Une institution de droit public financée 
conjointement par Bund et Länder 
 
Organisme d’homologation pour les 
produits de construction et types de 
construction  
 
 
Date : Référence : 
16/01/2023 | 37.1-1.8.1-59/17 

 

 

 

Numéro d’homologation : Durée de validité : 
Z-8.1-864 du : 11 janvier  2023 
 au : 11 janvier 2028  
 
 
Demandeur : 
Alfix GmbH  
Langhennersdorfer Straße 15 
09603 Großschirma (Allemagne) 
 
 
 
Objet de l’homologation : 
Système d’échafaudage «  ALBLITZ  70 S » 
 
 
 
 
Par la présente, l’objet de l’homologation mentionnée ci-dessus obtient l’homologation générale 
de l’autorité de surveillance des travaux. 
La présente homologation générale de l’autorité de surveillance des travaux comprend 29 pages 
ainsi que l’annexe A (pages 1 à 350), l’annexe B (pages 1 à 13) et l’annexe C (pages 1 à 22). 
La première homologation générale de l’autorité de surveillance des travaux relative à l’objet a 
été accordée le 26 août 1999. 
 

 
 

[Cachet: Deutsches Institut für Bautechnik] 
 

 
 

Cliquez ici
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5.3 ALBLITZ 70 A: Z-8.1-897

Échafaudage ALFIX composé de cadres en aluminium de 0,73�m et d’autres pièces conforme aux 
homologations Z-8.1-897, Z-8.1-862, Z-8.1-16.2 et Z-8.1-844
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       [Cachet: Deutsches Institut für Bautechnik] 

 

 

 
Avis  
 

Une institution de droit public financée 
conjointement par Bund et Länder 
 
Organisme d’homologation pour les 
produits de construction et types de 
construction  
 
 
Date : Référence : 
03/01/2023 | 37.1-1.8.1-58/22 

relatif à la prolongation de la période de 
validité de l’homologation générale de 
l’autorité de surveillance pour la 
construction  / homologation générale de 
type  en date du 16 décembre 2019  
 
 
 

 

Numéro d’homologation : Durée de validité : 
Z-8.1-897 du : 10 janvier  2023 
 au : 10 janvier 202 4 
 
 
Demandeur : 
Alfix GmbH  
Langhennersdorfer Straße 15 
09603 Großschirma (Allemagne) 
 
 
 
Objet de l’homologation : 
Éléments d’échafaudage pour le système d’échafaudage «  ALBLITZ  70 A » 
 
 
 
 
Le présent avis prolonge la période de validité de l’homologation générale de l’autorité de 
surveillance pour la construction / homologation générale de type n° Z-8.1-897 en date du  
16 décembre 2019 et modifiée par l’avis du 3 janvier 2022.  
Cet avis comprend une page. Il ne s’applique qu’en liaison avec l’homologation générale de 
l’autorité de surveillance pour la construction / homologation générale de type susmentionnée 
et ne peut être utilisé qu’en liaison avec celle-ci. 
 

 
 

[Cachet: Deutsches Institut für Bautechnik]  

Cliquez ici

Homologation sans version standard, 
voir chapitre�9 (à partir de la page 50)
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5.4  ALBLITZ 100 S: Z-8.1-943

Échafaudage ALFIX composé de cadres d’acier de 1,09�m et d’autres composants conforme aux 
homologations Z-8.1-943, Z-8.1-862, Z-8.1-16.2, Z-8.22-939 et Z-8.1-840
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[Cachet: Deutsches Institut für Bautechnik] 

 
  

 
 
Homologation générale de 
l’autorité de surveillance pour  
la construction  / homologation 
générale  de type  
 

Une institution de droit public financée 
conjointement par Bund et Länder 
 
Organisme d’homologation pour les 
produits de construction et types de 
construction  
 
 
Date : Référence : 
03/01/2022 | 37.1-1.8.1-82/21 

 

 

Numéro d’homologation : Durée de validité : 
Z-8.1-943 du : 4 janvier  2022 
 au : 4 janvier 2027  
 
 
Demandeur : 
Alfix GmbH  
Langhennersdorfer Straße 15 
09603 Großschirma (Allemagne) 
 
 
 
Objet de l’homologation : 
Éléments d’échafaudage pour le système d’échafaudage «  ALBLITZ  100 S » 
 
 
 
 
Par la présente, l’objet de l’homologation mentionnée ci-dessus obtient l’homologation générale 
de l’autorité de surveillance des travaux. 
La présente homologation générale de l’autorité de surveillance des travaux comprend 22 pages 
ainsi que l’annexe A (pages 1 à 183), l’annexe B (pages 1 à 16) et l’annexe C (pages 1 à 38). 
La première homologation générale de l’autorité de surveillance des travaux relative à l’objet a 
été accordée le 12 décembre 2013. 
 

 
 

[Cachet: Deutsches Institut für Bautechnik] 
 
 
 

Cliquez ici
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Cadre en acier ; 0,73 m
N° de réf. : 10 11 067L; 0,67 x 0,73 m
N° de réf. : 10 11 100L; 1,00 x 0,73 m
N° de réf. : 10 11 150L; 1,50 x 0,73 m
N° de réf. : 10 11 200L; 2,00 x 0,73 m
N° de réf. : 10 11 204L; 2,00 x 0,73 m; 4 boîtiers amovibles

Cadre en acier ; 1,09 m
N° de réf. : 10 12 067; 0,67 x 1,09 m
N° de réf. : 10 12 100; 1,00 x 1,09 m
N° de réf. : 10 12 150; 1,50 x 1,09 m
N° de réf. : 10 12 200; 2,00 x 1,09 m
N° de réf. : 10 12 204; 2,00 x 1,09 m; 4 boîtiers amovibles

Cadre en aluminium
N° de réf. : 10 00 067; 0,67 x 0,73 m
N° de réf. : 10 00 100; 1,00 x 0,73 m
N° de réf. : 10 00 150; 1,50 x 0,73 m
N° de réf. : 10 00 200; 2,00 x 0,73 m

Cadre de passage piéton
en acier, en 3�pièces
N° de réf. : 10 19 006; 2,20 x 1,57 m

Cadre d’extrémité 
en aluminium
N° de réf. : 10 52 073; 1,00 x 0,73 m

Cadre d’extrémité en acier
N° de réf. : 10 63 073L; 1,00 x 0,73 m
N° de réf. : 10 63 109; 1,00 x 1,09 m

Garde-corps d’extrémité 
double en acier
N° de réf. : 10 62 073; 0,73 m
N° de réf. : 10 62 109; 1,09 m

Montant de garde-corps 
en acier
N° de réf. : 10 64 073L; 1,00 x 0,73 m
N° de réf. : 10 64 100; 1,00 x 1,09 m

Montant de garde-corps 
en aluminium
N° de réf. : 10 53 100; 1,00 x 0,73 m

Montant de garde-corps simple 
en aluminium
N° de réf. : 10 54 000

Montant de garde-corps simple 
en acier
N° de réf. : 10 65 100L
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Garde-corps simple en acier
N° de réf. : 10 60 ***; 0,73 m - 3,07 m

Garde-corps double en acier
N° de réf. : 10 61 ***; 1,57 m - 4,14 m

Garde-corps simple télescopique
N° de réf. : 10 99 000; 1,57 m - 2,57 m
N° de réf. : 10 99 001; 2,07 m - 3,07 m

Garde-corps double en aluminium
N° de réf. : 10 51 ***; 1,57 m - 3,07 m

Diagonale
N° de réf. : 11 00 150; pour travée de 1,50 m de long
N° de réf. : 11 00 28*; pour travée de 2,07 m de long
N° de réf. : 11 00 32*; pour travée de 2,57 m de long
N° de réf. : 11 00 36*; pour travée de 3,07 m de long
N° de réf. : 11 00 414; pour travée de 4,14 m de long

Moise horizontale
N° de réf. : 11 02 **7; 2,07 m - 3,07 m 

    avec demi-collier
N° de réf. : 11 02 **8; 2,07 m - 3,07 m 

    avec raccord à clavette

Filet de protection
N° de réf. : 14 22 ***; 2,07 m - 3,07 m

Diagonale transversale
N° de réf. : 11 28 719; pour console de 0,73 m
N° de réf. : 11 28 119; pour console de 1,09 m

Sécurité de plancher
N° de réf. : 10 48 ***; 0,36 m - 1,09 m
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6. Vue d’ensemble des éléments

Poutres en treillis en acier
N° de réf. : 13 75 ***; 3,20 m -7,77 m

Poutres en treillis en aluminium
N° de réf. : 13 70 ***; 3,20 m -8,20 m

Traverse pour poutre en treillis
N° de réf. : 13 81 073; 0,73 m
N° de réf. : 13 81 109; 1,09 m

Suspension pour poutre 
en treillis
N° de réf. : 13 85 000

Console de 0,36 m
N° de réf. : 10 30 036

Console de 0,73 m
N° de réf. : 10 30 073

Console de 1,09 m
N° de réf. : 10 30 109

Élément pour toit de protection
N° de réf. : 10 71 000

Support pour toit de 
protection
N° de réf. : 10 71 010

Support pour �let de protection
N° de réf. : 10 71 109; 
2,00 x 0,36/0,50/0,73/ 1,09 m

Support pour �let de protection
N° de réf. : 10 71 077; 
2,00 x 0,36/0,50/0,73 m
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6. Vue d’ensemble des éléments

Escalier ALBLITZ en aluminium
N° de réf. : 12 98 257; 2,57 m
N° de réf. : 12 98 307; 3,07 m

Garde-corps d’escalier double ALBLITZ
N° de réf. : 12 98 258; 2,57 m x 2,00 m
N° de réf. : 12 98 308; 3,07 m x 2,00 m

Garde-corps intérieur 
en acier
N° de réf. : 11 31 000

Sécurité antichute pour limon
N° de réf. : 11 31 001

Montant de garde-corps 
pour escaliers ALBLITZ
N° de réf. : 11 31 110

Traverse de départ
N° de réf. : 14 01 073; 0,73 m
N° de réf. : 14 01 109; 1,09 m

Socle à vérin
N° de réf. : 11 51 ***; 0,40  m - 0,80 m

Goupille de verrouillage
N° de réf. : 14 50 000

Ancrage rapide
N° de réf. : 13 62 065

Tube d’écartement
N° de réf. : 13 61 ***; 0,40 m - 1,50 m
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6. Vue d’ensemble des éléments

Plancher en acier ; 0,32 m
N° de réf. : 12 21 ***; 0,73 m  -4,14 m

Plancher en bois ; 0,32 m
N° de réf. : 12 31 ***; 0,73 m - 3,07 m

Plancher tout aluminium ; 0,32 m
N° de réf. : 12 11 ***; 1,09  m - 4,14 m

Cadre pour plancher en aluminium 
ALBLITZ ; 0,60 m
N° de réf. : 12 90 ***; 0,50 m - 3,07 m

Plancher intermédiaire en acier ; 0,19 m
N° de réf. : 12 25 ***; 1,57 m - 3,07 m

Recouvrement pour fente ; 0,10 m
N° de réf. : 12 26 ***; 1,57 m - 3,07 m

Plancher léger ALBLITZ ; 0,60 m
N° de réf. : 12 13 ***; 1,57 m - 3,07 m

Plinthe d’extrémité en bois
N° de réf. : 12 51 073; 0,73 m
N° de réf. : 12 51 109; 1,09 m

Plinthe en bois
N° de réf. : 12 50 ***; 0,73 m - 4,14 m
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6. Vue d’ensemble des éléments

Plancher à trappe ALBLITZ avec échelle, 
en contreplaqué bakélisé ; 0,60 m
N° de réf. : 12 91 ***; 2,57 m - 3,07 m

Plancher à trappe ALBLITZ avec échelle, 
en tôle larmée ; 0,60 m
N° de réf. : 12 94 ***; 2,57 m - 3,07 m

Plancher à trappe ALBLITZ sans échelle, 
en contreplaqué bakélisé ; 0,60 m
N° de réf. : 12 92 ***; 2,07 m - 3,07 m

Plancher à trappe ALBLITZ sans échelle, 
en tôle larmée ; 0,60 m
N° de réf. : 12 95 ***; 2,07 m - 3,07 m

Collier �xe
N° de réf. : 13 01 019

Collier orientable
N° de réf. : 13 03 019

Demi-collier
N° de réf. : 13 02 019

Collier de plinthe
N° de réf. : 13 13 019

Collier pour gousset
N° de réf. : 13 06 319

Collier d’ancrage
N° de réf. : 13 06 119

Boîtier amovible d’angle
N° de réf. : 13 09 001
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7. Détails techniques

Classes de charge des planchers

P
LA

N
C

H
E

R
S

DÉSIGNATION LONGUEUR 
DE TRAVÉE 

L (m)

UTILISATION POUR ÉCHA�
FAUDAGE DE PROTECTION 

ET TABLIER DE TOIT

UTILISATION 
DANS CLASSE 
DE CHARGE

Plancher en acier 0,32 m � 2,07 admissible 6

2,57 admissible 5

3,07 admissible 4

4,14 admissible 3

Plancher en bois 0,32 m � 1,57 admissible 6

2,07 admissible 5

2,57 admissible 4

3,07 admissible 3

Plancher tout aluminium 0,32 m � 2,07 admissible 6

2,57 admissible 5

3,07 admissible 4

4,14 - 3

Plancher léger ALBLITZ 0,60 m 1,57 admissible 4

2,07 admissible 4

2,57 admissible 4

3,07 admissible 3

Cadre pour plancher en aluminium ALBLITZ 0,60 m
en contreplaqué bakélisé � 3,07 admissible 3

Plancher à trappe ALBLITZ avec échelle 0,60 m
en contreplaqué bakélisé � 3,07 admissible 3

Plancher à trappe ALBLITZ avec échelle WBQ 0,60 m
en tôle larmée � 3,07 admissible 3

Plancher à trappe ALBLITZ sans échelle 0,60 m
en contreplaqué bakélisé � 3,07 admissible 3

Caractéristiques des diagonales verticales
Extrait de l’homologation Z-8.1-864

D
IA

G
O

N
A

LE
S

 V
E

R
T

IC
A

LE
S

LONGUEUR DE TRAVÉE  (m) FII,Rd (kN)

2,07 5,45

2,57 5,45

3,07 5,37

FII,Rd FII,Rd

Caractéristiques des sections des socles à vérin
Les sections de substitution des vérins d’échafaudage nécessaires 
pour les contrôles des contraintes et calculs de déformation selon la 
norme DIN�4425 sont les suivantes :

S
O

C
LE

 À
 V

É
R

IN

A=As = 3,52 cm²

I = 4,00 cm²

Wel = 2,68 cm²

Wpl = 1,25 x 2,68 = 3,35 cm²
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7. Détails techniques

Charges d’exploitation sur les étages d’échafaudage

É
T

A
G

E
S

 D
’É

C
H

A
F

A
U

D
A

G
E CLASSE DE

 CHARGE
CHARGE UNIFOR�
MÉMENT RÉPAR�
TIE q1 [kN/m²]

CHARGE F�  CONCEN�
TRÉE SUR UNE SURFA�
CE ��� X ����mm [kN]

CHARGE F�  CONCEN�
TRÉE SUR UNE SURFA�
CE ��� X ����mm [kN]

CHARGE SURFACIQUE PARTIELLE

q2 [kN/m²] Facteur surface 
partielle ap

1 0,75 1,50 1,00 - -

2 1,50 1,50 1,00 - -

3 2,00 1,50 1,00 - -

4 3,00 3,00 1,00 5,00 0,4

5 4,50 3,00 1,00 7,50 0,4

6 6,00 3,00 1,00 10,00 0,5

Classes de hauteur libre

É
T

A
G

E
S

 D
’É

C
H

A
F

A
U

D
A

G
E

C����� HAUTEUR LIBRE

entre les étages 
d’échafaudage h3

entre les étages d’échafaudage et 
traverses ou �xations h1a et h1b

Hauteur 
d’épaule h2

H1 h3 � 1,90 m 1,75 m � h1a � 1,90 m
1,75 m � h1b � 1,90 m

h2 � 1,60 m

H2 h3 � 1,90 m h1a � 1,90 m
h1b � 1,90 m

h2 � 1,75 m

Classes de largeur

É
T

A
G

E
S

 D
’É

C
H

A
F

A
U

D
A

G
E

CLASSE DE 
LARGEUR

w [m]

W06 0,6 � w � 0,9

W09 0,9 � w � 1,2

W12 1,2 � w � 1,5

W15 1,5 � w � 1,8

W18 1,8 � w � 2,1

W21 2,1 � w � 2,4

W24 2,4 � w

Hauteurs et largeurs libres des étages d’échafaudage

b Largeur de passage libre devant s’élever au moins à 500�mm et (c - 250 mm)

c Espacement libre entre les montants

h1a, h1b Hauteur libre entre les étages d’échafaudage et les traverses ou montants

h2 Hauteur libre au niveau des épaules

h3 Hauteur libre entre les étages d’échafaudage

p Largeur utile au niveau de la tête devant s’élever au moins à 300�mm et (c - 450 mm)

w Largeur des étages d’échafaudage

Désignation du système d’échafaudage selon la norme EN 12810-1

Exemple�: Échafaudage EN 12810 - 3 D - SW06/257 - H1 - B - LA

Échafaudage EN 12810 Échafaudage de façade (échafaudage système) selon DIN EN 12810-1

3 Classe de charge�3 (voir tableau�3, DIN EN 12811-1)

D
Essais de chute sur les planchers
(D = mesuré avec essai de chute, N = sans essai de chute)

SW06/257
Classe de largeur (voir tableau�1, DIN EN 12811-1)
ici entre 0,60�m et 0,90�m/travée de 2,57�m

H1 Classe de hauteur de passage (voir tableau�2, DIN EN 12811-1)

B avec habillage (A = sans habillage, B = avec habillage)

LA avec échelle (LA = échelle, ST = escalier, LS = les deux)

c

w

b
�  ��

p � ���� ���

h
� 
� �

���

h �
b

 

h �
 

h �
a
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8. Procès-verbal de validation et d’inspection
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8. Procès-verbal de validation et d’inspection
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9. Version standard ALBLITZ 70 A

9.1 Généralités
 
Les di�érentes variantes de montage et intervalles d’ancrage pour 
l’échafaudage de façade ALBLITZ� 70� A sont décrits ci-dessous. 
Ceux-ci dépendent également de la perméabilité au vent de la faça-
de et du type d’habillage éventuellement installé. Règle applicable 
à toutes les variantes de montage�:

 - Hauteur de montage max.�: 24�m plus longueur de déploiement 
des vérins           

 - Longueur de déploiement max. des vérins�: 25�cm 
 - Les montants extérieurs doivent être ancrés à une distance ma-

ximale de 4�m. Pour former un angle avec des ancrages triangu-
laires, procéder conformément au paragraphe�4.4 

 - Dans le cadre de la version standard, une façade «�fermée�» n’a 
pas d’ouvertures. Pour les façades «�ouvertes�», la surface visib-
le des ouvertures représente au maximum 60�% de la façade

 - Les �lets doivent être posés sur les faces frontales jusqu’à la fa-
çade

 - Seuls les �lets pour lesquels une expertise aérodynamique a 
donné des coe�cients de force Cfx � 0,6 et Cfy �0,2 peuvent être 
utilisés

 - Conformément aux représentations suivantes des versions stan-
dard, les diagonales doivent être installées dans le plan extérie-
ur et dans le plan intérieur si des cadres de passage piéton et 
des franchissements sont utilisés

 - Les di�érentes variantes d’exécution décrivent les mesures né-
cessaires lors du montage d’éléments complémentaires (conso-
les d’élargissement, toit de protection, paroi de protection, fran-
chissement, cadre de passage piéton). En fonction de la hauteur 
de montage, du recours à des éléments complémentaires et de 
la classe d’échafaudage prévue, on obtient les forces d’appui 
indiquées dans le tableau� 2 pour le cas de charge «� mode de 
travail� ». Le poids propre du plancher le plus lourd est pris en 
compte. Les forces indiquées sont des valeurs d’utilisation. 

 - Les versions divergentes, par exemple avec une hauteur de mon-
tage supérieure à 24� m, doivent faire l’objet, au cas par cas, 
d’une étude statique.
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Variante de montage
Échafaudage sans 
habillage

Échafaudage habillé de �lets

Échafaudage avec consoles, paroi de 
protection, toit de protection 11,8 10,9

Échafaudage avec consoles intérieures, 
paroi de protection, toit de protection 14,1 16,5

Échafaudage avec consoles intérieures, 
console extérieure, paroi de protection et 
toit de protection

17,7 18,4

Variante de montage
Échafaudage sans
habillage

Échafaudage habillé de �lets

Échafaudage avec consoles, paroi de 
protection, toit de protection 12,6 13,7

Échafaudage avec consoles intérieures, 
paroi de protection, toit de protection 19,6 19,4

Échafaudage avec consoles intérieures, 
console extérieure, paroi de protection et 
toit de protection

23,2 23,5

Variante de montage
Échafaudage sans
habillage

Échafaudage habillé de �lets

Échafaudage avec consoles, paroi de 
protection, toit de protection 13,4 14,0

Échafaudage avec consoles intérieures, 
paroi de protection, toit de protection 21,2 21,9

Échafaudage avec consoles intérieures, 
console extérieure, paroi de protection et 
toit de protection

24,3 25,1

� Fixations d’échafaudage courtes et ancrages en V

Échafaudage EN 12810 - 3D - SW06/307 - H2 - B - LA

� Fixations d’échafaudage longues, support résistant à la pression et supports HV

Échafaudage EN 12810 - 3D - SW06/307 - H1 - B- LA

Conformément à la norme DIN� EN� 12810-1:2004-03, les dénominations suivantes sont à utiliser, en 
fonction du type d’ancrage, pour les versions standard du système d’échafaudage «�ALBLITZ 70 A�»�:
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Composants du montage standard

Désignation Annexe A, page

Cadre vertical en aluminium 2,00 x 0,73 m 1

Cadre vertical en aluminium 1,00 x 0,73 m 2

Cadre vertical en aluminium 0,66 x 0,73 m 2

Cadre en aluminium 2,00 x 0,73 m 4

Cadre en aluminium 1,00 x 0,73 m 4

Cadre en aluminium 0,66 x 0,73 m 4

Vérin standard/de base 0,40 m 5

Vérin standard/de base 0,60 m 5

Vérin de charge/socle à vérin 0,80 m 6

Diagonale 2,07 x 2,00 m 7

Diagonale 2,57 x 2,00 m 7

Diagonale 3,07 x 2,00 m 7

Diagonale transversale 1,77 m 7

Garde-corps double en aluminium 1,57 m 8

Garde-corps double en aluminium 2,07 m 8

Garde-corps double en aluminium 2,57 m 8

Garde-corps double en aluminium 3,07 m 8

Garde-corps/garde-corps simple 0,73 m 9

Garde-corps/garde-corps simple 1,09 m 9

Garde-corps/garde-corps simple 1,57 m 9

Garde-corps/garde-corps simple 2,07 m 9

Garde-corps/garde-corps simple 2,57 m 9

Garde-corps/garde-corps simple 3,07 m 9

Garde-corps double 1,57 m 9

Garde-corps double 2,07 m 9

Garde-corps double 2,57 m 9

Garde-corps double 3,07 m 9
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Désignation Annexe A, page

Cadre d’extrémité 0,73 m 11

Garde-corps d’extrémité double 0,73 m 11

Montant de garde-corps simple en aluminium 12

Montant de garde-corps en aluminium 0,73 m 12

Montant d’extrémité en aluminium/cadre d’extrémité en aluminium 0,73 m 12

Fixation d’échafaudage 0,30 m 13

Fixation d’échafaudage 0,47 m 13

Fixation d’échafaudage 1,00 m 13

Fixation d’échafaudage 1,50 m 13

Fixation d’échafaudage 2,00 m 13

Ancrage rapide 0,65 m 13

Collier d’ancrage 13

Plinthe 1,57 m 14

Plinthe 2,07 m 14

Plinthe 2,57 m 14

Plinthe 3,07 m 14

Plinthe d’extrémité 14

Console 0,36 m 15

Console 0,73 m 15

Console pour toit de protection/toit de protection 1,30 m 16

Console pour toit de protection/toit de protection 17

Protection grillagée 18

Protection latérale grillagée1,57 m 19

Protection latérale grillagée 2,07 m 19

Protection latérale grillagée 2,57 m 19

Protection latérale grillagée 3,07 m 19

Plancher robuste/cadre pour plancher en aluminium 0,73 x 0,61 m 20

Plancher robuste/cadre pour plancher en aluminium 1,09 x 0,61 m 20

Plancher robuste/cadre pour plancher en aluminium 1,57 x 0,61 m 20
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Désignation Annexe A, page

Plancher robuste/cadre pour plancher en aluminium 2,07 x 0,61 m 20

Plancher robuste/cadre pour plancher en aluminium 2,57 x 0,61 m 20

Plancher robuste/cadre pour plancher en aluminium 3,07 x 0,61 m 20

Trappe robuste/trappe en aluminium 2,07 x 0,61 m 21

Trappe robuste/trappe en aluminium 2,57 x 0,61 m 21

Trappe robuste/trappe en aluminium 3,07 x 0,61 m 21

Trappe robuste/trappe en aluminium avec échelle 2,57 x 0,61 m 22

Trappe robuste/trappe en aluminium avec échelle 3,07 x 0,61 m 22

Plancher robuste/cadre pour plancher en aluminium 0,73 x 0,32 m 23

Plancher robuste/cadre pour plancher en aluminium 1,09 x 0,32 m 23

Plancher robuste/cadre pour plancher en aluminium 1,57 x 0,32 m 23

Plancher robuste/cadre pour plancher en aluminium 2,07 x 0,32 m 23

Plancher robuste/cadre pour plancher en aluminium 2,57 x 0,32 m 23

Plancher robuste/cadre pour plancher en aluminium 3,07 x 0,32 m 23

Plancher caisse en aluminium/plancher tout aluminium 0,73 x 0,32 m 24

Plancher caisse en aluminium/plancher tout aluminium 1,09 x 0,32 m 24

Plancher caisse en aluminium/plancher tout aluminium 1,57 x 0,32 m 24

Plancher caisse en aluminium/plancher tout aluminium 2,07 x 0,32 m 24

Plancher caisse en aluminium/plancher tout aluminium 2,57 x 0,32 m 24

Plancher caisse en aluminium/plancher tout aluminium 3,07 x 0,32 m 24

Plancher combiné empilable 1,57 x 0,61 m 25

Plancher combiné empilable 2,07 x 0,61 m 25

Plancher combiné empilable 2,57 x 0,61 m 25

Plancher combiné empilable 3,07 x 0,61 m 26

Trappe pour plancher combiné empilable 2,07 x 0,61 m 27

Trappe pour plancher combiné empilable 2,57 x 0,61 m 27

Trappe pour plancher combiné empilable 3,07 x 0,61 m 27

Trappe pour plancher combiné empilable avec échelle 2,57 x 0,61 m 28

Trappe pour plancher combiné empilable avec échelle 3,07 x 0,61 m 28
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Désignation Annexe A, page

Panneau pour plancher combiné 1,57 x 0,61 m 29

Panneau pour plancher combiné 2,07 x 0,61 m 29

Panneau pour plancher combiné 2,57 x 0,61 m 30

Panneau pour plancher combiné 3,07 x 0,61 m 30

Panneau pour plancher combiné à trappe 2,57 x 0,61 m 31

Panneau pour plancher combiné à trappe 3,07 x 0,61 m 31

Plancher en aluminium/plancher à picots en aluminium 0,73 m 32

Plancher en aluminium/plancher à picots en aluminium 1,09 m 32

Plancher en aluminium/plancher à picots en aluminium 1,57 m 32

Plancher en aluminium/plancher à picots en aluminium 2,07 m 32

Plancher en aluminium/plancher à picots en aluminium 2,57 m 32

Plancher en aluminium/plancher à picots en aluminium 3,07 m 32

Échelle d’étage 33

Sécurité de plancher 0,36 m 34

Sécurité de plancher 0,73 m 34

Goupille de verrouillage 34

Moise horizontale 1,57 m 35

Moise horizontale 2,07 m 35

Moise horizontale 2,57 m 35

Moise horizontale 3,07 m 35

Traverse de départ en U 0,73 m 36

Traverse pour poutre en treillis 0,73 m 36

Poutres en treillis 5,14 m 37

Poutres en treillis6,14 m 37

Cadre de passage piéton 2,20 x 1,50 m 38

Montant de garde-corps volant 39

Garde-corps d’extrémité volant 40

Garde-corps télescopique 2,00 - 3,07 m 40



Notice de montage et d�utilisation du système   d�échafaudagre de fa�ade ALFIX56

9. Version standard ALBLITZ 70 A

  

 
  

Échafaudage de 
façade  ALBLITZ 70 A  

Notice de montage et 
d’utilisation   

 

Page 27/52 
20.12.2004 

 
 

  

 

9.2 Versions standard d’échafaudage sans habillage  
Les versions standard des échafaudages sans habillage sont représentées par dessins 
pour différents équipements avec des consoles et d’autres pièces rapportées 
conformément aux indications du tableau 3. D’autres variantes d’exécution sont 
présentées dans le tableau 4. 

 
Tableau 3 : Versions standard d’échafaudages sans habillage devant  
   une façade ouverte ou fermée 

 

Longueur de 
travée max. 

 
[m] 

Équipement de 
l’échafaudage                

avec 

Façade             
ouverte / fermée 

 
Figure 

3,07 Paroi de protection, 
Toit de protection 

17, 18 

3,07 Paroi de protection, 
Toit de protection, 

Consoles intérieures 
 

19 

3,07 
Paroi de protection, 
Toit de protection, 

Consoles intérieures, 
Console extérieure 

 

20 
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Tableau 4 : Variante de montage d’échafaudages sans habillage devant  
   une façade ouverte ou fermée 
 

Longueur de 
travée max. 

 
[m] 

Équipement de 
l’échafaudage        

avec 

Cadre de 
passage 
piéton 

 
Figure 

Franchissement 
avec poutres en 

treillis 
 

Figure 

3,07 
Paroi de protection, 
Toit de protection 

21 23, 24 

3,07 

Paroi de protection, 
Toit de protection, 

Consoles intérieures, 
Console extérieure 

 

22 25 
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9.3 Versions standard d’échafaudages habillés de filets  
Les versions standard d’échafaudages habillés de filets sont représentées par dessins 
pour différents équipements avec des consoles et d’autres pièces rapportées 
conformément aux indications du tableau 5. 

 
Tableau 5 : Versions standard d’échafaudages habillés de filets devant  
 une façade ouverte ou fermée 

 

Longueur de 
travée max. 

 
[m] 

Équipement de 
l’échafaudage               

avec 

Façade 
ouverte/fermée 

 
Figure 

3,07 Paroi de protection 26, 27 

3,07 
Paroi de protection, 
Consoles intérieures 28 

3,07 
Paroi de protection, 

 Consoles intérieures, 
Console extérieure 

29 
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Tableau 6 : Versions de montage d’échafaudages habillés de filets devant une  
   façade ouverte ou fermée 
 

Longueur de 
travée max. 

 
[m] 

Équipement de 
l’échafaudage         

avec 

Cadre de passage 
piéton 

 
Figure 

Franchissement 
avec poutres en 

treillis 
 

Figure 

3,07 Paroi de protection 30 32 

3,07 

 
Paroi de protection, 
Consoles intérieures 31 33 

3,07 
Paroi de protection, 

Consoles intérieures, 
Console extérieure 

31 34 
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