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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen Bauartgenehmigung ist die Anwendbarkeit des Regelungsgegenstandes
im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fur die Durchfiihrung von Bauvorhaben gesetzlich
vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weitergehender Regelungen

in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur Verfiigung zu stellen.
Zudem ist der Anwender des Regelungsgegenstandes darauf hinzuweisen, dass dieser
Bescheid an der Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behorden ebenfalls Kopien zur Verfligung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstiandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise
Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bautechnik. Texte und
Zeichnungen von Werbeschriften dirfen diesem Bescheid nicht widersprechen,
Ubersetzungen miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kénnen nachtraglich erganzt und
geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller im Genehmigungsverfahren zum
Regelungsgegenstand gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Anderung
dieser Genehmigungsgrundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem
Deutschen Institut fur Bautechnik unverziiglich offenzulegen.
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| BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Regelungsgegenstand und Anwendungsbereich

Genehmigungsgegenstand ist die Planung, Bemessung und Ausfiihrung des Modulsystems
"ALBLITZ MODUL", bestehend

— aus Gerustbauteilen nach Tabelle 1 und

— aus Geristbauteilen nach MVV TB, Teil C2.16 entsprechend des jeweiligen
Anwendungsbereiches.

Das Modulsystem wird aus Standern, Riegeln, Diagonalen und Beldgen als Grundbauteile
sowie aus Geristspindeln, GeruUsthaltern, Systembauteilen flir den Seitenschutz,
Zugangsbauteilen und Ergdnzungsbauteilen gebildet. Die Stander, Riegel und Diagonalen
sind durch spezielle Geristknoten miteinander verbunden. Die Gerlstknoten sind in
unterschiedlichen Varianten vorhanden, die gemaR Tabelle 2 fir zwei verschiedene
Belastungsgruppen miteinander kombinierbar sind.

Die Gerustknoten bestehen aus einer Anschlussplatte bzw. Lochscheibe, die an ein
Standerrohr geschweifdt ist, und aus Anschlusskdpfen, die an Rohrriegel oder U-Riegel
geschweillt oder an Vertikaldiagonalen gelenkig befestigt sind. Die Anschlusskopfe
umschlieen die Anschlussplatte bzw. Lochscheibe und werden durch Einschlagen eines
unverlierbaren Keils derart an die Anschlussplatte bzw. Lochscheibe angekeilt, dass die
Anschlusskopfe gegen das Standerrohr gedriickt werden.

Je Anschlussplatte bzw. Lochscheibe kdnnen maximal acht Stabe angeschlossen werden.

Das Modulsystem "ALBLITZ MODUL darf als Arbeits- und Schutzgerist nach
DIN EN 12811-1:2004-03 in Verbindung mit der "Anwendungsrichtlinie flr Arbeitsgeriste
nach DIN EN 12811-1™ und DIN 4420-1:2004-03, als Traggerust nach
DIN EN 12812:2008-12 unter Beriicksichtigung der "Anwendungsrichtlinie fir Traggeriste
nach DIN EN 12812"2 oder als andere temporare Konstruktion angewendet werden.

2 Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung

21 Planung
211 Allgemeines

Fir die Planung der Geruste unter Verwendung von Bauteilen des Modulsystems "ALBLITZ
MODUL" gelten die Technischen Baubestimmungen, insbesondere fiir Arbeits- und
Schutzgeriste die Bestimmungen von DIN EN 12811-1:2004-03 in Verbindung mit der
"Anwendungsrichtlinie fir Arbeitsgerliste nach DIN EN 12811-1"", DIN 4420-1:2004-03 sowie
die  "Zulassungsgrundsatze fir Arbeits- und  Schutzgeriste, = Anforderungen,
Berechnungsannahmen, Versuche, Ubereinstimmungsnachweis" ® und fir Traggeriiste die
Bestimmungen von DIN EN 12812:2008-12 unter Berlicksichtigung der "Anwendungsrichtlinie
fur Traggeruste nach DIN EN 12812" 2 sowie die nachfolgenden Bestimmungen.

Bei Anwendung des Modulsystems als temporare Konstruktion, die nicht im Geltungsbereich
der temporaren Bauhilfsmittel liegt, sind bei der Planung ggf. anwendungsspezifische
Anforderungen zu bertcksichtigen.

Die Geruste sind ingenieurmaRig zu planen. Es sind priifbare Berechnungen entsprechend
des Technischen Regelwerks und der Konstruktionszeichnungen anzufertigen.

1 siehe DIBt-Mitteilungen Heft 2/2006, Seite 61 ff
2 siehe DIBt-Mitteilungen Heft 6/2009, Seite 227 ff
3 zu beziehen durch das Deutsche Institut fur Bautechnik
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Das Modulsystem "ALBLITZ MODUL" wird aus den in Abschnitt 1 genannten Geriistbauteilen
gebildet. Die konstruktiven Unterschiede der Geristknoten und Komponenten sind wie folgt

dargestellt:
e "MODUL MULTI":
e "MODUL MULTI 4.0":
. "Allround Variante K2000+":
° "Allround LW":

enthalten.

Anlage B, Seiten 2 bis 7
Anlage B, Seiten 151 bis 154  geregelt in Z-8.22-906
Anlage B, Seiten 171 bis 176  geregelt in Z-8.22-64

Anlage B, Seiten 165 bis 170 geregelt in Z-8.22-939

Weitere Darstellungen des Modulknotens sind in Anlage B, Seiten 1 sowie 161 bis 164

geregelt in Z-8.22-906

In Abhangigkeit von den verwendeten Bauarten werden die in der Tabelle 2 aufgefihrten

Ausflihrungen bzw. Belastungsgruppen unterschieden.

79232.23

Tabelle 1: Gerustbauteile firr die Verwendung im Modulsystem "ALBLITZ MODUL"
Details / Regelungen fiir die
Bezei Anlage | Komponenten Herstellung, Kenn-
ezeichnung B, Seite |nach Anlage B ;elchqung und den
’ . "I Ubereinstimmungs-
Seite nachweis
Vertikaldiagonalen 8 3,6
Horizontaldiagonalen 9 7
Vertikalanfangsttick 10 2
Vertikalstiel mit RV 200 11 2
Vertikalstiel mit eingeschraubtem RV 520 12 2
Vertikalstiel 0,50m mit eingeschraubtem 13 5 geregelt in Z-8.22-906
RV 500
Vertikalstiel 0,50m mit eingeschraubtem 14 2 12
RV 520, s=4,05mm '
Vertikalanfangsstiel 15 2
Flachengeriststiel 16 2
Fulspindel 17 -
FuRspindel AB 18 - geregelt in Z-8.1-862
Fuflspindel AF schwenkbar 19
Fuflspindel schwenkbar 20
Kopfspindel "U" 21
Spindelkupplung 22 -
Hangegerustverbinder 23 3,4, 151
Sicherung Gewindeful3platte 24 3,4,151
Rohrriegel 25 3,4
Horizontaldiagonalriegel 26 3,4 .
Rohrriegel verstarkt 27 3,4 geregeit in 2-8.22-906
Doppel-Rohrriegel 1,57m 28 3,4
Doppel-Rohrriegel 2,07m 29 3,4,28
Doppel-Rohrriegel 2,57m 30 3,4,28
Doppel-Rohrriegel 3,07m 31 3,4,28
U-Riegel 0,37m; 0,39m; 0,45m; 0,73m 32 3, 5,152
U-Riegel verstarkt 1,09m u. 1,40m 33 3,5,27,32

1.8.22-20/17
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Tabelle 1: (Fortsetzung)
Details / Regelungen fur die
Herstellung, Kenn-
. Anlage | Komponenten ;
Bezeichnung 7 zeichnung und den
B, Seite |nach Anlage B,| - LS
. Ubereinstimmungs-
Seite .
nachweis
U-Doppelriegel 1,57m 34 3,5,32
U-Doppelriegel 2,07m 35 3,5,32,34
U-Doppelriegel 2,57m 36 3,5,32,34
U-Doppelriegel 3,07m 37 3,5,32,34
Auflageriegel RE 40 3
Auflageriegel 43 3,32
U-Querriegel GT 0,73m /1,09m V 44 27,32,127
Rohr-Querriegel GT 0,73m / 1,09m V 45 27,144
Modul Gittertrager 6,14m 46 3,4,151
Modul Gittertrager 4,14m / 5,14m 47 3,4, 46, 151
Modul Gittertrager mit RV 6,14m 48 3, 4,46, 151
Modul Gittertrager mit RV 4,14m /5,14m | 49 | > 4’1‘2’ 48,
Modul Belagsicherung 50
Alu-Rahmentafel RE 1,57m; 2,07m 51 53
Alu-Rahmentafel RE 2,57m; 3,07m 52 53
Alu- Durchst!egsrahmentafel RE 3,07m 54 53, 56, 60 geregelt in Z-8.22-906
Alu- Durchstiegsrahmentafel RE 2,57m 55 53, 56, 60
Alu- Durchstiegsrahmentafel RE
1,57m — 3,07m ohne Leiter 57 53, 56
Alu- Durchstiegsrahmentafel RE
2,57m; 3,07m mit Alu-Warzenblech 58 59, 60
Stahlboden AF RE 0,32m 61
Stahlboden AF RE 0,30m; 0,34m 62 -
Zwischenbelag AF RE 0,16m; 0,19m 63 -
Stahlboden RE 64 -
Zwischenbelag RE 65 -
Alu-Rahmentafel mit Sperrholz
0,50m - 2,07m 66 68
Alu-Rahmentafel mit Sperrholz
2,57m; 3,07m 67 68
Alu- Rahmentafel mit Innendurchstieg
2,57m; 3.07m 69 | 60,6871
Alu-Rahmentafel mit Innendurchstieg
1,09m — 3,07m ohne Leiter 70 68, 71
Alu- Belag mit Sperrholz 2,57m; 3,07m 72 74
Alu- Belag mit Sperrholz 1,57m; 2,07m 73 74
ﬁlet:{ell?urchstiegsbelagtafel 3,07m mit 75 60,74, 77 geregelt in Z-8.1-862
AIL_J- Durchstiegsbelagtafel 2,57m mit 76 60, 74, 77
Leiter

79232.23
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Tabelle 1: (Fortsetzung)
Details / Regelungen fur die
Bezei Anlage | Komponenten H(-?rstellung, Kenn-
ezeichnung B Seite Inach Anlage B gelchqung und den
’ Sei ge b, Ubereinstimmungs-
eite .
nachweis
Alu- Belag mit Sperrholz 3,07m 78 80
;—\,Ig%rlielag mit Sperrholz 1,57m, 2,07m, 79 80
ﬁ(lalijt-(lé)rurchstiegsbelagtafel 3,07m mit 81 60. 80, 83
ﬁlet:{gurchstiegsbelagtafel 2,57m mit 82 60, 80, 83
Stahlboden AF 0,32m 84
Stahlbelagtafel 85 - geregelt in Z-8.1-862
Stahlboden AF 0,30m; 0,34m 86 -—-
Stahlbohle 0,30m 87
Zwischenbelag AF 0,16m; 0,19m 88 -
Zwischenbelag 89
Alu-Leichtbelag LW 0,60m 90 -
Massivholzbelag 48 91 -
Massivholzbelag 45 92 -—-
Holzboden 93 -
Modul Spaltabdeckun 94 - .
Modul Sgaltabdeckung RE 95 geregelt in 2-8.22-906
Spaltabdeckun 96 :
AIFl)J—Treppe AF-go,sz 2.57m; 3,07m 97 geregelt in 2-8.1-862
Treppengelander 2,57m; 3,07m 98 3 geregelt in Z-8.22-906
Innengelander fur Alu-Treppe 2,00m 99 - .
Wangenabsturzsicherung 1,00x0,5m 100 - geregeltin 2-8.1-862
Modul Treppengelanderhalter 101 3,4, 151
Modul Schwenktir 102 3,139
Konsole 0,39m RE 103 3,4, 151
Modul Konsole 0,39m 104 3,5, 32,152
Modul Konsole 0,73m 105 3,5, 32,152 | geregelt in Z-8.22-906
Konsole, RE 0,50m 106 3,4, 151
Modul Bordbrett 107 -—-
Modul Bordbrett 4,14m 108 -
Modul Alu-Bordbrett 109 -—-
Bordbrett; Stirnbordbrett AF 110 -—-
Bordbrett 4,14m AF 111 -—-
Bordbrett; Stirnbordbrett 112 --- )
Bordbrett 4.14m 113 — geregelt in Z-8.1-862
Alu-Bordbrett; Alu-Stirnbordbrett AF 114 -
Alu-Bordbrett; Alu-Stirnbordbrett 115 -

79232.23 1.8.22-20/17
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Tabelle 1: (Fortsetzung)
Details / Regelungen fur die
Herstellung, Kenn-
. Anlage | Komponenten ;
Bezeichnung 7 zeichnung und den
B, Seite |nach Anlage B,| - LS
. Ubereinstimmungs-
Seite .
nachweis
Modul Netzschutzwand 116 3.4, 1255é151’
geregelt in Z-8.22-906
Modul Doppelstirngelander 117 3,4, 151
Etagenleiter St 2,00x0,40m 118 - ,
Itin Z-8.1-847
Etagenleiter Alu 2,00x0,40m 119 geregettin
Gerusthalter 120 ---
Itin Z-8.1-862
Schnellhalter 121 geregetin
Keilkopfkupplung drehbar 122 3, 139, 151
Modul-Rohrverbinder U 123 ---
Modul-Rohrverbinder 124 3 geregelt in Z-8.22-906
Keilkopfkupplung starr 125 3,4, 151
Konsolriegel 126 3,4, 151
Querriegel 0,73m; 1,09m 127 32
Gelanderkupplung AF 128 -
Bordbrettkupplung; Absteifkupplung 129 -
Kantholzkupplung 130 -
Bordbretthalter 131 3
Itin Z-8.1-862
Fallstecker 132 geregetin
Kippstiftkupplung 133 -
Querdiagonale 134
Voreilende Gelanderstitze 2,00m 135 ---
Teleskopgelander 2,00 - 3,07m 136 -
MODUL Voreilende Gelanderstutze 137 - geregelt in Z-8.22-906
Voreilendes Stirngelander / .
Alu-Teleskopgelander 138 - geregelt in Z-8.1-862
AB Kopfspindel "U" 140 -
3,4,5, 32,
Modul U-Gittertrager 6,14m; 7,71m 141 147, 151,
152
3,4,5, 32,
Modul U-Gittertrager 4,14m; 5,14m 142 141, 147,
151, 152
Klauenkupplung 143 --- geregelt in Z-8.22-906
Rohrriegel verstarkt, 1,09m; 1,29m; 144 3. 4. 151
1,40m
Rohrriegel verstarkt, 1,57m; 2,07m 145 3, ﬁ’51144’
Rohrriegel verstarkt, 2,57m; 3,07m 146 3, L}I’51144’
U-Riegel 1,04m; 1,09m; 1,29m 147 3,5,152

79232.23
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Tabelle 1: (Fortsetzung)
Detais | | 00 g, Konm.
Bezeichnung insage Komponenten zeichnung und den
, Seite nachéAnlage B, Ubereinstimmungs-
eite .
nachweis
U-Riegel mit integriertem Unterzu
1 40m92,07m 9 9 148 3,5, 152
U-Riegel verstérkt 1,40m-2,57m 149 | 188147
U-Riegel verstarkt 3,07m 150 3, 514194ﬁ51247
Vertikalstiel 4.0 153 2 geregelt in Z-8.22-906
Vertikalanfangsstiel 4.0 154 2
Rohrriegel 4.0 155 3, 151
Horizontaldiagonalriegel 4.0 156 3, 151
Modul Spaltabdeckung T-Form 157 -
Vertikalstiel mit RV 200 45/5 158 2
Podestgelander AB 2,57; 3,07 m 159 3
Fulispindel 60 178 - geregeltin Z-8.1-16.2
Anfangsstick LW 179 165
Stiel LW mit angeformtem Rohrverbinder 180 165, 182
Anfangsstiel LW 2,21 m 181 165, 182
Stiel LW ohne Rohrverbinder 183 165, 182
Rohrverbinder fur Stiel 184 -
O-Riegel LW 0,73 —4,35m 185 166, 170
O-Riegel LW HD 186 166, 170
U-Riegel LW 0,73 m T14 187 167, 170, 190
U-Riegel LW 1,09 — 1,40 m T14 188 167, 170, 190
U-Riegel LW 1,40 — 3,07 m, verstarkt T14 189 167, 170, 190
Diagonale "Variante LW" 191 169, 170
U-Holz-Bordbrett 0,73 — 3,07 m 192 -
U-Holz-Bordbrett 4,14 m 193 - geregelt in Z-8.22-939
U-Stahl-Bordbrett 0,73 — 3,07 m T17 194
U-Stahl-Bordbrett 0,73 — 3,07 m 195 -—-
U-Konsole LW 0,39 m 196 168, 170, 190
U-Konsole LW 0,73 m 197 168, 170, 190
U-Konsole LW 0,28 m 198 168, 170, 190
U-Konsole LW 0,45 m mit 2 Keilkdpfen 199 167, 170, 190
U-Konsole LW 0,73 m mit 2 Keilkopfen 200 167, 170, 190
Konsolstrebe 2,05 m "Variante LW" 201 169, 170
U-Bodensicherung T8 0,39 — 1,57 m 202 -
U-Bodensicherung T9 1,40 — 3,07 m 203 -
Universal U-Boden-Sicherung 204 -
O-Gittertrager LW 5,14 ;6,14 x 0,5 m 205 166, 170

79232.23
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Tabelle 1: (Fortsetzung)
Details / Regelungen fur die
Herstellung, Kenn-
. Anlage | Komponenten ;
Bezeichnung 7 zeichnung und den
B, Seite |nach Anlage B,| I
. Ubereinstimmungs-
Seite .
nachweis
U-Gittertrager LW 2,07 — 3,07 x 0,5 m 206 | 190107170,
U-Gittertrager LW 4,14 — 6,14 x 0,5 m 207 | 166 11%% 170,
Steck-Rohrverbinder fiir U-Profil 208 -—-
Rohrverbinder fur Gittertrager 209 -
U-Gittertrager-Riegel LW 0,73 m 210 190
O-Gittertrager 4,14 - 7,71 x 0,4 m
"Variante LW" 211 166, 170
Doppelkeilkopfkupplung "Variante LW" 212 170 .
It in Z-8.22-939
Seitenschutzgitter LW 1,57 — 3,07 m 213 166,170 | Jorcgenin
U-Durchgangstrager LW 1,57 m 214 166, 1122 170,
Verstarkungspfosten 2,6 m "Variante LW" 215 168, 170
U-Komfort-Treppe 2,57 ; 3,07 x 2,00 x 216 217
0,64 m
Treppengelander 2,57 ; 3,07 m 218 170, 176
KK Treppengelander 2,57 ; 3,07 m
"Variante LW" 219 168,170
Treppengelander Halter 220 170, 176
Treppen-Umlaufgelander 1,0 x 0,5 m 221 -
Gerusthalter 0,38 — 1,75 m 222 - geregelt in Z-8.1-16.2
Fallstecker rot @ 11 mm 223 ---
U-Schutzdachkonsole T7 "Variante LW" 224 167, 170, 190 ,
. Z : geregelt in Z-8.22-939
U-Spaltriegel LW 0,73 — 3,07 m 225 166, 170
Anfangsstlck "Variante K2000+" 226 171
Stiel mit Rohrverbinder "Variante K2000+" 227 171, 182
Stiel ohne Rohrverbinder
"Variante K2000+" 228 171
O-Riegel 0,73 - 4,35 m "Variante K2000+" 229 172,176
O-Riegel HD "Variante K2000+" 230 172, 176
. W " 173, 176, 190,
U-Riegel 0,73 m "Variante K2000+ 231 234 geregelt in Z-8.22-64
U-Riegel 1,09 — 1,40 m verstéarkt "Variante 232 173, 176, 190,
K2000+" 234
U-Doppelriegel 1,57 — 3,07 m "Variante 233 173, 176, 190,
K2000+" 234
Diagonale "Variante K2000+" 235 175,176
U-Konsole 0,39 m "Variante K2000+" 236 |74 775190
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Tabelle 1: (Fortsetzung)
Details / Regelungen fur die
Herstellung, Kenn-
. Anlage | Komponenten ;
Bezeichnung 7 zeichnung und den
B, Seite |nach Anlage B,| - LS
Sei Ubereinstimmungs-
eite .
nachweis
U-Konsole 0,73 m "Variante K2000+" 237 | 174 775,190,
U-Konsole 0,28 m "Variante K2000+" 233 | 174 770190,
U-Konsole 0,45 m mit 2 Keilkopfen 239 173, 176, 190,
"Variante K2000+" 234
U-Konsole 0,73 m mit 2 Keilkopfen 240 173, 176, 190,
"Variante K2000+" 234
Konsolstrebe 2,05 m "Variante K2000+" 241 175,176 geregelt in Z-8.22-64
O-Gittertrager 5,14 ;6,14 x 0,5 m
"Variante K2000+" 242 172,176
U-Gittertrager 2,07 — 3,07 x 0,5 m 243 172,173, 176,
"Variante K2000+" 190, 234
U-Gittertrager 4,14 - 6,14 x 0,5 m 244 172,173, 176,
"Variante K2000+" 190, 234
O-Gittertrager 4,14 - 7,14 x 0,4 m
"Variante K2000+" 245 | 172,176
Gittertragerkupplung 246 -—- geregelt in Z-8.1-16.2
Doppelkeilkopfkupplung
"Variante K2000+" 247 176
Seitenschutzgitter 1,57 — 3,07 m "Variante .
K2000+" 248 172,176 geregelt in Z-8.22-64
U-Durchgangstrager 1,57 m 249 172,173, 176,
"Variante K2000+" 190, 234
Rohrverbinder mit Halbkupplung 250 -—- geregelt in Z-8.22-939
U-Alu-Podesttreppe 2,57 ; 3,07 x 2,00 x 251 259 geregelt in Z-8.1-16.2
0,64 m
KK Treppengelander 2,57 ; 3,07 m .
n/ariante K2000+" 253 174,176 geregelt in Z-8.22-64
Fallstecker @ 9 mm 254 -—- geregelt in Z-8.1-16.2
U-Schutzdachkonsole T7 255 173, 176, 190,
"Variante K2000+" 234
U-Spaltriegel 0,73 — 3,07 m
"Variante K2000+" 256 172,176
TG-60 Rahmen 0,50 x 1,09 m .
n/ariante K2000+" 257 171 geregelt in Z-8.22-64
TG-60 Rahmen 0,71 x 1,09 m
"Variante K2000+" 258 71
TG-60 Rahmen 1,00 x 1,09 m
"Variante K2000+" 259 '
Alu-Montagegelander 1,57 /2,07 ; 260
2,57/3,07 m geregeltin Z-8.1-16.2
Montagepfosten TS 261

79232.23
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Tabelle 1: (Fortsetzung)
Details / Regelungen fur die
Herstellung, Kenn-
. Anlage | Komponenten ;
Bezeichnung 7 zeichnung und den
B, Seite |nach Anlage B, Ubereinsti
Seite erelnstlmmungs-
nachweis
U-Stahlboden T4 0,73 — 3,07 x 0,32 m, 262
Ausfiihrung: punktgeschweil3t
U-Stahlboden T4 0,73 — 3,07 x 0,32 m, 263
Ausfuhrung: handgeschweildt
U-Stahlboden 0,73 — 3,07 x 0,32 m, 264
Ausfuhrung: punktgeschweil3t _
U-Stahlboden 0,73 — 3,07 x 0,32 m, 065 geregelt in Z-8.1-16.2
Ausfihrung: handgeschweil3t
U-Robustboden 0,73 — 2,57 m x 0,61 m 266 -
U-Robustboden 3,07 x 0,61 m 267 ---
U-Robustboden 0,73 — 3,07 m x 0,32 m 268 266
U-Stahlboden-Durchstieg 2,57 x 0,64 m 269 -
Etagenleiter 7 Sprossen T15 270 geregelt in Z-8.22-939
Etagenleiter 7 Sprossen 271
U-Robust-Durchstieg m. Leiter 279
2,57 - 3,07 x 0,61 m
U-Alu-Durchstieg 2,07 — 3,07 x 0,61 m 273 -
U-.Alu-_Durchstieg 2,57 —-3,07 x 0,61 m, 274 . geregelt in Z-8.1-16.2
mit Leiter
U-Robust-Durchstieg 1,57 — 3,07 x 0,61 m,
275
Deckel versetzt
U-Robust-Durchstieg mit Leiter 276
2,57 - 3,07 x 0,61 m; Deckel versetzt
U-Teleskopierbarer Spaltboden 277
0,73-3,07 m geregelt in Z-8.22-939
Stahl-Spaltblech 0,73 - 3,07 x 0,32 m 278
U-Stahlboden 0,73 - 3,07 x 0,19 m 279
U-Stahlboden 0,73 - 3,07 x 0,19 m geregelt in Z-8.1-16.2
- 280
(alte Ausfiihrung)
U-Alu-Durchstieg 1,00 x 0,61 m 281 geregelt in Z-8.22-939
O-Stahlboden T9 0,73 - 3,07 x 0,32 m 282
Ausfiihrung: punkt- / handgeschweil3t
O-Stahlboden T4 ,73 - 3,07 x 0,32 m 283
Ausflhrung: punktgeschweil3t (alte Ausf.)
O-Stahlboden T9 0,73 - 3,07 x 0,19 m 284
O-Stahlboden 0,73 - 3,07 x 0,19 m geregelt in Z-8.1-919
- 285
(alte Ausfuhrung)
O-Alu Podesttreppe 286
2,57 ;3,07 x2,0x0,64 m
O-Komfort-Treppe 087 .

79232.23
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Tabelle 1: (Fortsetzung)
Details / Regelungen fur die
Herstellung, Kenn-
. Anlage | Komponenten ;
Bezeichnung 7 zeichnung und den
B, Seite |nach Anlage B,| - LS
Sei Ubereinstimmungs-
eite .
nachweis
O-Spaltriegel LW 0,73 - 3,07 m 288 166, 170
O-Spaltriegel 0,73 - 3,07 m
"Variante K2000+" 289 | 172,176
-Ri i Itin Z-8.1-91
9 Rllegel mit lI'-IaIbkuppIung 0,73 m 290 166, 170 geregelt in Z-8.1-919
Variante LW
O-Riegel mit Halbkupplung 0,73 m
"Variante K2000+" 291 | 172,176
FuRspindel 80 verstarkt 292 - geregelt in Z-8.1-16.2
AGS-Stiel LW 2,00 m 293 165, 182 geregelt in Z-8.22-939
STAR Gelander 0,73 - 3,07 m T18 294 - geregeltin Z-8.1-919
STAR Doppelstirngelander 0,73 m 295 - geregelt in Z-8.1-919
U-Stahlboden LW 0,73 — 3,07 x 0,32 m,
Ausfihrung: punktgeschweif3t / 296 geregelt in Z-8.1-16.2
handgeschweil3t
O-Stahlboden LW 0,73 — 3,07 x 0,32 m,
Ausfihrung: punktgeschweif3t / 297
handgeschweil3t geregelt in Z-8.1-919
O-Stahlbordbrett 0,73 — 3,07 m 298
O-Stahlbordbrett 0,73 — 3,07 m T18 299 -—-
Belagsicherung aus Stahl 0,37 — 3,07 m 300
Modul Konsolstrebe 2,05 m 301 3,6
: : It in Z-8.22-906
Voreilendes Stirngelander 302 3,4 geregeltin
Modul Querbordbrett 303 ---
w bst ich 1,00 x 0,50 304 --- ,
angenej S urz?|c erung X m geregelt in Z-8.1-862
Innengelander fir Alu-Treppe 2,00 m 305 -
. R 3,4,5, 32, .
Modul U-Gittertrager 1,57 m— 3,14 m 306 147, 151, 152 geregelt in Z-8.22-906

21.2 Regelausfiihrung

Fur die Verwendung der Geristbauteile in Fassadengeristen ist eine Regelausfiihrung
beschrieben, fur die die Standsicherheitsnachweise der vollstdndig aufgebauten
Gerustkonfigurationen erbracht sind. Ausfuihrungen von Fassadengeristen gelten als
Regelausfiihrung, wenn sie den Bestimmungen der Anlage C und D entsprechen. Davon
abweichende Ausflihrungen bedirfen eines gesonderten Nachweises.

Die Regelausfiihrung gilt fir Fassadengeriste mit Aufbauhéhen bis 24 m Uber Gelande
zuziglich der Spindelauszugslange. Das Geristsystem darf in der Regelausflihrung
entsprechend den Festlegungen der Anlagen C und D mit der Systembreite b = 0,732 m und
mit  Feldweiten 7/Z<307m fir Arbeitsgeriste der Lastklassen <3 nach
DIN EN 12811-1:2004-03 sowie als Fang- und Dachfanggerist mit einer Fanglage der Klasse
FL1 sowie als Fang- und Dachfanggerist mit Schutzwanden der Klasse SWD 1 nach
DIN 4420-1:2004-03 verwendet werden.

79232.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 Institut

2.2
2.21
2211

79232.23

far
Bautechnik

Seite 13 von 34 | 30. Oktober 2023

Abweichungen von den Regelausfiihrungen

Der Nachweis der Standsicherheit der Gerlste ist im Einzelfall oder durch eine statische
Typenberechnung nach den Technischen Baubestimmungen und den Festlegungen dieses
Bescheids zu erbringen, falls die Aufbauvarianten nicht der Regelausfuihrung nach Anlage C
und D entsprechen. Die beim Standsicherheitsnachweis anzusetzenden Kennwerte sind in
diesem Bescheid genannt.

Dabei dirfen auch andere Verankerungsraster und Netze oder Planen als
Geristbekleidungen verwendet werden. Die gegebenenfalls erhdhten Beanspruchungen
(z. B. aus der VergrofRerung des Eigengewichts und der Windlasten oder aus erhdhten
Verkehrslasten) sind in einem Gerust bis in die Verankerungen und bis in die Aufstellebene
zu verfolgen. Ebenso ist der Einfluss von Bauaufzigen oder sonstigen Hebezeugen zu
bertcksichtigen, wenn diese nicht unabhangig vom Gerust betrieben werden.

Bemessung
Allgemeines und Systemannahmen
Allgemeines

Fir den Entwurf und die Bemessung der unter Verwendung des Modulsystems zu
erstellenden Gerlste sind, soweit in diesem Bescheid nichts anderes festgelegt ist, die
Technischen Baubestimmungen, insbesondere fir Arbeits- und Schutzgeriiste die
Bestimmungen von DIN EN 12811-1:2004-03 in Verbindung mit der "Anwendungsrichtlinie fiir
Arbeitsgeruste nach DIN EN 12811-1"1, DIN 4420-1:2004-03 sowie die
"Zulassungsgrundsatze fur Arbeits- und Schutzgeriste, Anforderungen,
Berechnungsannahmen, Versuche, Ubereinstimmungsnachweis"?® und fiir Traggeriiste die
Bestimmungen von DIN EN 12812:2008-12 unter Berticksichtigung der "Anwendungsrichtlinie
fur Traggeruste nach DIN EN 12812"2 zu beachten 4.

Bei Anwendung des Modulsystems als temporare Konstruktion, die nicht im Geltungsbereich
der temporaren Bauhilfsmittel liegt, sind bei der Bemessung ggf. anwendungsspezifische
Anforderungen zu berlicksichtigen.

In Abhangigkeit von den verwendeten Bauteilen werden die in der Tabelle 2 aufgeflhrten
Belastungsgruppen unterschieden. Ist nicht sichergestellt, welche Bauarten vermischt
verwendet werden, sind beim Nachweis des Gerusts fir die Riegelanschliisse und fir die
Vertikaldiagonalen die Beanspruchbarkeiten und Steifigkeiten der BG "B" anzunehmen.

Sofern beim Nachweis der Geristknoten ein zuséatzlicher Nachweis fur die Verbindung
zwischen den Anschlusskdpfen und den in den Anlagen angegebenen Stander-, Riegel- und
Diagonalrohren erforderlich ist, wird in den folgenden Abschnitten darauf hingewiesen.

Tabelle 2: Belastungsgruppen (BG) fur den Riegel- und Diagonalenanschluss

Bauart der Bauart der Anschlussplatte bzw. Lochscheibe und Vertikalstiel
Anschlusskopfe
fur Riegel oder "Modul Multi" | "Modul Multi 4.0" "K2000+" "Allround LW"
Diagonalen *)
"Modul Multi" geregelt in BG "B"
"Modul Multi 4.0" Z-8.22-906 BG "A"
" " Wy geregelt in geregelt in
K2000+ BG "B 7-8.22-64 7-8.22-949
" " WA geregelt in geregelt in
Allround LW B 7-8.22-949 7-8.22-939
*) Fir Bauteile mit dem Anschlusskopf fir U-Konsole "Variante LW" nach Anlage B, Seite 168 sind die
Regelungen nach Z-8.22-939 umfanglich anzuwenden.

Es wird zudem empfohlen, die Beratungsergebnisse des "SVA Gerlste", verfigbar lber die DIBt-Homepage, zu
bertcksichtigen.
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2.2.1.2 Systemannahmen

Die statischen Systeme fiir die Berechnung sind entsprechend Anlage A, Seite 3 zu
modellieren. Die dort angegebenen kurzen Stabe von der Stdnderrohrachse bis zu den
Anschlissen dirfen als starr angenommen werden. Die in den nachfolgenden Abschnitten
angegebenen Indizes beziehen sich auf ein lokales Koordinatensystem, in dem die x-Achse
die Riegelachse und die z-Achse die Standerrohrachse darstellen (vgl. Anlage A, Seite 3).

Beim Nachweis des Geristsystems ist zu beachten, dass das Biegemoment im Anschluss
Riegel-Standerrohr auf die Aufenkante des Standerrohres bezogen ist und dass die
Vertikalkomponente im Vertikaldiagonalenanschluss mit einer Anschlussexzentrizitat
entsprechend den Angaben in Anlage A, Seite 3 zu bericksichtigen ist. Das aus der
Horizontalkomponente im Vertikaldiagonalenanschluss resultierende Torsionsmoment um die
Standerrohrachse wird vom Knoten tbertragen und ist in den Riegeln nachzuweisen.

Im Anschluss eines Riegels dirfen planmafRig Normalkrafte, Biegemomente und Querkrafte
in der aus Standerrohr und Riegel gebildeten Ebene sowie in der Ebene rechtwinklig dazu
Ubertragen werden. Beim O-Riegel in der BG "A" dirfen zusatzlich Torsionsmomente
Ubertragen werden. Die jeweiligen Beanspruchbarkeiten sind in Tabelle 3 festgelegt.

Bei Verwendung von kurzen Riegeln mit L < 0,60 m sind die Anschlisse gelenkig
anzunehmen. Querkrafte dirfen nur libertragen werden, sofern diese aus (duReren) Lasten
stammen, die unmittelbar am kurzen Stab eingeleitet werden.

Ist nicht sichergestellt, dass nur Bauteile einer Ausfiuihrung in einem Gerust verwendet werden
oder dass deren Einfluss durch detaillierte Berechnungs- und Planungsunterlagen erfasst
wird, so sind fir den Nachweis des entsprechenden Gerusts die Angaben der BG "B" zu
verwenden.

Im Anschluss einer Vertikal- oder Horizontaldiagonalen dirfen planmafig nur Normalkrafte
Ubertragen werden. Die horizontalen Diagonalriegel nach Anlage B, Seite 156 dirfen
entsprechend Abschnitt 2.2.2 in Verbindung mit den Technischen Baubestimmungen wie
Riegel nachgewiesen werden.

Die Angaben fiir Steifigkeit und Beanspruchbarkeit der direkten Anschliisse gelten fiir den
Anschluss im "groRen" und "kleinen" Loch der Anschlussplatte bzw. Lochscheibe, sofern nicht
zusatzliche Angaben fiir den Anschluss am "kleinen" Loch gemacht werden. Die Angaben der
Belagebene gelten nur, sofern die Belagriegel im "kleinen" Loch angeschlossen sind.

In sdmtlichen Formeln der folgenden Abschnitte sind die Schnittkrafte /¥ und Vin [kN], die
Biege- und Torsionsmomente M in [kNcm] einzusetzen.

222 Anschluss Riegel
2.2.2.1 Last-Verformungs-Verhalten
2.2.2.1.1 Biegung in der vertikalen Ebene

Sofern kein gelenkiger Anschluss angenommen wird, siehe auch Abschnitt 3.2.1, sind beim
Nachweis eines Gerlists in Abhangigkeit von den Ausfiihrungen die Riegelanschliisse in der
aus Standerrohr und Riegel gebildeten Ebene (vertikale Ebene) drehfedernde Einspannungen
entsprechend der folgenden Momenten-/Drehwinkel (M,/@)-Beziehungen zu berlcksichtigen:
- nach Anlage A, Bild 1 fur die BG "A" oder
- nach Anlage A, Bild 2 fir die BG "B"

2.2.2.1.2 Biegung in der horizontalen Ebene

Sofern kein gelenkiger Anschluss angenommen wird, sind beim Nachweis eines Gerusts
unabhangig von den Ausfiihrungen die Riegelanschliisse in der aus Standerrohr und Riegel
gebildeten Ebene (horizontale Ebene) drehfedernde Einspannungen entsprechend der
folgenden Momenten-/Drehwinkel (M./¢)-Beziehungen zu berlcksichtigen:

- nach Anlage A, Bild 3 fur die BG "A" oder

- nach Anlage A, Bild 4 fir die BG "B"
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2.2.2.1.3 Torsion beim Rohrriegel der BG "A"

Sofern kein gelenkiger Anschluss angenommen wird, ist beim Nachweis des O-Riegels der
BG "A" bei Beanspruchung durch Torsion im Riegelanschluss mit einer drehfedernden
Einspannung entsprechend der Momenten-/Drehwinkel (Mr/@)-Beziehung nach Anlage A,
Bild 5 zu rechnen. Im Anschluss von U-Riegeln und in der BG "B" darf planmaRig keine
Torsion Ubertragen werden.

2.2.2.1.4 Vertikale Last rechtwinklig zur Riegelachse
Fir Riegellangen > 0,7 min Verbindung mit vertikalen Querkraften Vs < 10 kN darf der Ansatz
einer zusatzlichen Lose in Querkraftrichtung unberlcksichtigt bleiben. Andernfalls muss eine
zusatzlich Lose in Querkraftrichtung von ¢ = 0,175 cm in Rechnung gestellt werden.
2.2.2.1.5 Horizontale Last rechtwinklig zur Riegelachse

Bei Strukturen, bei denen der Verformungseinfluss des Riegel- oder Konsolenanschlusses in
horizontaler Richtung berlcksichtigt werden muss, ist beim Nachweis der Riegel oder
Konsolen bei Beanspruchung durch horizontale Lasten V), rechtwinklig zur Riegel- oder
Konsolenachse im Riegel- oder Konsolenanschluss mit einer Wegfedersteifigkeit
entsprechend der folgenden Kraft-Weg-Beziehung zu rechnen:

- nach Anlage A, Bild 6 fir die BG "A" oder
- nach Anlage A, Bild 7 fur die BG "B"

2.2.2.2 Tragfahigkeitsnachweis
2.2.2.2.1 Aligemeine Nachweise

Im Anschluss eines Riegels ist nachzuweisen, dass die Beanspruchungen nicht gréer sind
als die Beanspruchbarkeiten nach Tabelle 3.

Tabelle 3: Bemessungswerte der Beanspruchbarkeiten im Anschluss eines Riegels
Beanspruchbarkeit
U-Konsol-
AnschlussschnittgroRe anschluss mit
BG "A" BG "B" Anschlusskopf
nach Anlage B,
Seite 168
Biegemoment M,, 4 [kNcm] #120,0 +101,0
Biegemoment M, 4 [kNcm] +40,1 +37,2 #40,1
vertikale Querkraft V, g4 [kN] +31,7 +26,4
. O-Riegel: #10,0
horizontale Querkraft V,, rq [kN] +16,0 U-Riegel: £5,9 +16,0
am grof3en Loch #3511 #35,1
Normalkraft Np4 [KN] : #31,0
am kleinen Loch +42,1 +42,1
Torsionsmoment Myzs [KNcm] nur O-Riegel | #52,5 -

2.2.2.2.2 Interaktion Standerrohr/ Riegelanschluss

Im Bereich belasteter Anschlussplatten bzw. Lochscheiben sind in Abhangigkeit von der
Ausfihrung folgende Interaktionsbeziehungen zu erfiillen:

Tabelle 4: Interaktionsbeziehungen

BG |IAII BG llBll
Interaktionsbeziehungen 0324 - I + I < 1 0316 - I, + I < 1
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Dabei sind:

14 Ausnutzungsgrad im Riegelanschluss

M
[A — y,Ed

Gl. (1)

My ra

mit: My zq Bemessungsbiegemoment im Riegelanschluss

My, ra Bemessungswert der Beanspruchbarkeit gegeniber
Biegemomenten im Riegelanschluss nach Tabelle 3

Is Vektorieller Ausnutzungsgrad im Sténderrohr im Bereich der belasteten
Anschlussplatte bzw. Lochscheibe

— FOr va: <1/3qilt:

I, = — Gl. (2
s = .(2)
a, b siehe Bild 1, wobei b aus der Interaktionsbeziehung nach Bild 1 zu
ermitteln ist.
m — MSt,Ed
T M ra

: n — NSt,Ed
na'd 1 ’0 " act NSt,Rd
Bild 1: Vektorieller Ausnutzungsgrad im Standerrohr
mit; Mact Ausnutzungsgrad gegeniber Biegemomente im Standerrohr
Mstga Biegemoment im Standerrohr
Mstra Beanspruchbarkeit gegenliber Biegemomente im Standerrohr

Ausflhrung "A": Ms;ga = Mpyd =tya - Op - Wer = 232 kNcm
Ausflhrung "B": Msira = Mpja = £,a - Op1 - Wer = 175 kNcm

Nact Ausnutzungsgrad gegeniber Normalkraft im Standerrohr

Nseed Normalkraft im Standerrohr

Nstra Beanspruchbarkeit gegeniiber Normalkraft im Standerrohr
Ausfihrung "A™": Nstra = Npja=tya A =173 kKN
Ausfihrung "B": Nstra = Nppa =tq - A =132 kN
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- Fir  1/3<vax<09 ist der vektorielle Ausnutzungsgrad unter
Berlcksichtigung der Interaktionsbeziehung entsprechend dem linken
Gleichungsteil, Spalte 4 von Tabelle 7, DIN 4420-1:1990-12 zu bestimmen.

mit:
vaee Ausnutzungsgrad gegenulber Querkraft im Standerrohr

VSt,Ed

_ Vsupa Gl. (3)

Vact
Vst ra

Bemessungsquerkraft im Standerrohr

Bemessungswert der Beanspruchbarkeit gegentber Querkraft
im Standerrohr

mit VstEa

Vstra

Ausfihrung "A":  Vsira = Vpa = 63,6 kN

Ausfuhrung "B":  Vsgra = Vpya = 485 kN

2.2.2.2.3 SchnittgréRenkombination

Bei SchnittgréRenkombinationen im Anschluss eines Riegels sind in Abhangigkeit von der
Ausfiihrung folgende Bedingungen zu erfiillen, wobei der Torsionsterm mit M7 nur in der
BG "A" bei Rohrriegelanschliissen zu beriicksichtigen ist:

BG IIAII
(+)
N, M V. M M. V.
Neg \ Myeal | ooy (_l ol _ 0,079 ; 0) o Mrpal | Mepal | 059 el oy | gl qa)
NRd My,Rd Vz,Rd T,Rd Mz,Rd y,Rd

Zusatzlich ist fir die Schweillnaht zwischen Anschlusskopf und Riegelrohr (O-Riegel)
nachzuweisen:

2

2
J(My,W,Ed) + (MZ,W,Ed)Z
170 kNcm

|Nw £al
117 kN

Gl. (5)

2

2 2
|Mzw,zal \/ (Vyw,ea)” + (Vaw, £a)
152 kNcm * 43,1 kN

In der BG "A" darf auf Nachweise der Schweilinaht zwischen Anschlusskopf und
U-Riegel verzichtet werden.

BG "B

In den Nachweisen der BG "B" sind unabhangig von den verwendeten Bauteilen
ausschlieBlich die Beanspruchbarkeiten der BG "B" nach Tabelle 3 zu verwenden.

|Mz,Ed|

N .\ | My zq | . max(|V,zq| — 2,1 kN; 0 kN) N | Vya |

+

<1

Ngq M, ra Vz.ra

160kN " M, pq

79232.23
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Fir die Schweilinaht zwischen Riegelrohr (O-Riegel) und Anschlusskopf ist zusatzlich
der Nachweis nach (GlI. 7) zu fiihren, sofern nicht eine der beiden folgenden Bedingungen
erflllt ist, so dass auf einen Schweillnahtnachweis verzichtet werden darf:

a) Bei ausschlieBlicher Verwendung von Bauteilen mit Rohrriegelanschluss 4.0
nach Anlage B, Seite 151 und bei Querkraftbeanspruchungen in diesen
Anschlissen von V, x4 < 30,5 kN darf auf den Nachweis (Gl. 7) verzichtet
werden.

b) Bei ausschlieRlicher Verwendung von Bauteilen mit Rohrriegelanschluss nach
Anlage B, Seite 4 darf auf den Nachweis (Gl. 7) verzichtet werden.

2 2
max(|Ny gq| — 6,4 kN; 0) \/(My,W.Ed) + (M, pa)

76,8 kN 110,3 kNcm *

(Gl. 7)

(Vo) + Vi)
48,9 kN =1

Fir die Schweillnaht zwischen U-Riegelprofil und Anschlusskopf ist bei der "Variante
K 2000+" nach Anlage B, Seite 173 zuséatzlich folgender Nachweis zu fuhren:

Ny ga \/(MerrEd)z + (MZ,W,Ed)Z
71,0 kN 116,4 kN

Vowea  Vywrd ) <1 (Gl. 8)

+max (58,5 kN’ 18,0 kN

Auf zusatzliche Nachweise der SchweilRverbindung zwischen anderen U-Riegeln und
Riegelkopfen darf verzichtet werden.

Fir die Schweilnaht zwischen U-Profil und Anschlusskopf U-Konsole "Variante LW" nach
Anlage B, Seite 168 ist zusatzlich folgender Nachweis zu flihren:

£+ |My,Ed|+max(|Vz,Ed| = 2,1 kN; 0)+|Mz,Ed|+ |Vy 5al + |Mr gl

<1 (Gl. 9)
Nra My ra Vyra Myra 27,0 kN ' My pq

Far die SchweiRnaht zwischen Konsolriegel und Anschlusskopf U-Konsole "Variante LW"
nach Anlage B, Seite 168 ist zuséatzlich der Nachweis gemal Z-8.22-939 zu flhren.

Dabei sind:

My,ga, Vygd Viyga, MzEd, MTEd BemessungsschnittgroRen im Riegelanschluss in
[kN] bzw. [kNcm]

NE(;) Bemessungsbeanspruchung durch Zug-
Normalkraft im Riegelanschluss in [kN]

Nrd, My,ra, Vy,ra, Vzrd, Mzrd, MT,Rd Bemessungswerte der Beanspruchbarkeiten in
Abhangigkeit der BG nach Tabelle 3 in [kN] bzw.
[kNcm]

NW,Ed! My,W,Ed' VZ,W,Ed’ Vy,W,Ed' Mz,W,Ed' MT,W.Ed
BemessungsschnittgréRen in der Schweillnaht in
[kN] bzw. [kNcm]
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223 Anschluss Vertikaldiagonale
2.2.3.1 Last-Verformungs-Verhalten

Bei der Modellierung des Gesamtsystems im ebenen Modell sind die Vertikaldiagonalen
inklusive deren Anschlissen fiir die BG "A" und die BG "B" in Abhangigkeit von der
Beanspruchungsrichtung (Zug oder Druck) und der Diagonalenlange mit der Ersatzsteifigkeit
(Eq - Acrp) nach Tabelle 5 sowie einer Lose in Diagonalrichtung von fa=0,7 cm zu
bertcksichtigen (vgl. Anlage A, Seite 4).

Die Verformungsanteile von Stédnder und Riegel infolge der Exzentrizitét e, (sieche Anlage A,
Seite 4) sind in den Angaben enthalten, sodass nur er im ebenen statischen Modell zu
bertcksichtigen ist. Es ist nachzuweisen, dass die Knotenmomente M* gemall Anlage A,
Seite 4 von den am Knoten angeschlossenen Langs- und Querriegeln aufgenommen werden.

2.2.3.2 Tragfahigkeitsnachweis

Fir die Vertikaldiagonalen ist in Abhangigkeit von der Beanspruchungsrichtung folgender
Nachweis zu flhren:

M <1 (Gl. 10)
NV.Rd
Dabei sind:
Nvgd Zug- oder Druckkraft in der Vertikaldiagonalen
Nv,ra Beanspruchbarkeit der Vertikaldiagonalen mit Keilkopf gegeniber Zug-
bzw. Druckkraft nach Tabelle 5
Tabelle 5: Kennwerte der Vertikaldiagonalen
Feldlange | Feldhshe | Beanspruchung durch Druckkraft | Beanspruchung durch Zugkraft
L [m] HIMl | Ey- Aesy [KN] NG, [kN] Eq-Acrp [KN] | NSH, [KN]
3,07 2800 8,5 3153 22,9
2,57 2610 10,5 3049 23,5
2,07 2380 12,8 2969 24,3
1,57 20 2820 15,4 2823 22,6
1,40 ’ 3390 16,3 2808 22,0
1,29 3389 16,9 2790 21,7
1,09 3337 17,7 2763 21,2
0,73 3334 16,6 2772 18,0
3,07 1940 9,7 2695 22,0
2,57 1680 12,3 2480 22,6
2,07 1540 15,5 2342 23,3
1,57 15 1660 19,3 2254 24,3
1,40 ’ 2020 19,2 2204 23,5
1,29 2330 19,0 2173 22,9
1,09 3062 18,6 2124 22,0
0,73 2818 17,6 2093 19,8
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Tabelle 5: (Fortsetzung)
Feldlange | Feldhshe | Beanspruchung durch Druckkraft | Beanspruchung durch Zugkraft
L [m] Him] | Eg- Ao [KN] N7, [KN] Eq-Aerr NI | NH, [kN]
3,07 1540 10,8 2318 20,7
2,57 1250 14,0 2045 21,2
2,07 1160 16,9 1821 22,1
1,57 10 1160 17,9 1636 23,0
1,40 ’ 1160 18,4 1593 23,4
1,29 1160 18,8 1567 23,7
1,09 1210 19,4 1523 24,2
0,73 2130 18,5 1436 21,7
3,07 1330 11,5 2076 19,9
2,57 1170 15,2 1782 20,0
2,07 1010 15,4 1471 20,2
1,57 05 800 15,8 1162 20,8
1,40 ’ 730 16,1 1073 21,1
1,29 680 16,3 1015 21,4
1,09 610 16,9 916 22,1
0,73 600 18,7 800 23,6
mit £s = (21.000 / 1,1) kN/cm?

224 Anschluss Horizontaldiagonale
2.2.41 Horizontaldiagonale nach Anlage B, Seite 9
2.2.4.1.1 Last-Verformungs-Verhalten

Im Gesamtsystem sind die Horizontaldiagonalen nach Anlage B, Seite 9 inklusive deren

Anschlisse

in Abhangigkeit von der

Diagonalenlange und unabhangig von der

Beanspruchungsrichtung (Zug oder Druck) mit der Ersatzsteifigkeit (E, - A.¢;) nach Tabelle 6
sowie einer Wegfeder in Diagonalrichtung entsprechend den Angaben in Anlage A, Bild 8 zu
berucksichtigen.

2.2.4.1.2 Tragfahigkeitsnachweis
Fur die Horizontaldiagonalen ist folgender Nachweis zu fihren:

|Nyeal <

NI-I,Rd

1

(Gl. 11)

Dabei sind:
Nu ga Zug- oder Druckkraft in der Horizontaldiagonalen
Nhrd Beanspruchbarkeit der Horizontaldiagonalen nach Tabelle 6
Tabelle 6: Kennwerte der Horizontaldiagonalen nach Anlage B, Seite 9
Feldlange L [m] Feldbreite B [m] Ny ra [KN] Ey - Acrr [KN]
0,73 0,73 3,10 2760
1,09 1,09 3,07 2970
1,57 1,57 3,03 2780
2,07 2,07 2,98 2240
2,57 2,57 2,91 1530
3,07 3,07 2,81 830

79232.23
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Tabelle 6: (Fortsetzung)
Feldlange L [m] Feldbreite B [m] Ngra [KN] Eq - Agsy [KN]
1,09 3,08 3160
1,40 3,07 3210
1,57 3,06 3200
2,07 0.73 3,03 3070
2,57 3,00 2850
3,07 2,96 2530
1,40 3,06 3210
1,57 3,05 3190
2,07 1,09 3,03 3040
2,57 2,99 2790
3,07 2,95 2460
1,40 3,04 3140
2,07 157 3,01 2910
2,57 2,98 2650
3,07 2,93 2330
1,40 3,02 2970
2,57 2,07 2,95 2450
3,07 2,90 2130
1,40 2,99 2900
3,07 2,57 2,86 1880
1,40 3,07 2,94 2380
mit £z = (21.000 / 1,1) kN/cm?

2.2.4.2 Anschluss Horizontaldiagonalriegel nach Anlage B, Seite 156
Die Horizontaldiagonalriegel nach Anlage B, Seite 156 sind entsprechend Abschnitt 2.2.2 in

Verbindung mit den Technischen Baubestimmungen nachzuweisen.

2.2.4.3 Anschluss Horizontaldiagonale O-Riegel LW HD nach Anlage B, Seite 186
2.2.4.3.1 Last-Verformungs-Verhalten

Beim Nachweis eines Gerists sind die O-Riegel HD nach Anlage B, Seite 186 mit einer
Gesamtsteifigkeit cx .« fur die Anschlisse und dem Diagonalrohr nach Tabelle 7

zu bericksichtigen.

2.2.4.3.2 Tragfahigkeitsnachweis

Fir die O-Riegel HD ist folgender Nachweis zu flihren:

Dabei sind:
Nuga

Ny ra

79232.23

|Nugal <1

NH,Rd

Zug- oder Druckkraft im O-Riegel HD
Beanspruchbarkeit der O-Riegel HD nach Tabelle 7

(Gl. 12)
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Tabelle 7: Kennwerte der O-Riegel HD nach Anlage B, Seite 186

L [mm] | B [mm] Beanspruchbarkeit Ny zq [KN] (Sztiglgtﬁg CDHrIzJE:kkT(/rerT)]
1572 1088 85,1

2072 732 59,4

2072 1088 67,8

2572 732 +12,0 44.8

2572 1088 49,2

3072 732 28,1

3072 1088 26,1

2.2.5 Querdiagonale

Beim Nachweis des Gerlstsystems sind die Querdiagonalen nach Anlage B, Seite 134 in
Abhangigkeit der Geristbreite und der Systemlange mit den Ersatzsteifigkeiten und
Beanspruchbarkeiten nach Tabelle 8 zu bericksichtigen.

Tabelle 8: Kennwerte der Querdiagonale
Gerustbreite | Systemlange | Beanspruchung Steifigkeit Beanspruchbarkeit
[m] [m] Ed - Aerr [KN] Nra [kN]
0,732 195 Druck 2730 -10,2
1,088 ’ Zug 2890 +10,2
0,732 177 Druck 2570 -10,2
1,088 ’ Zug 2670 +10,2
mit £z = (21.000 / 1,1) kN/cm?

2.2.6 Anschlussplatte bzw. Lochscheibe
2.2.6.1  Anschluss in unmittelbar benachbarten Lochern der Lochscheibe

Beim Anschluss von zwei Riegeln oder einem Riegel und einer Vertikaldiagonalen oder einem
Riegel und einer Horizontaldiagonalen in unmittelbar benachbarten Ldchern ist folgender
Nachweis zu fuhren:

M +nD?2+ @A +vH)?<1 (GI. 13)
mit;
nv Interaktionsanteile nach Tabelle 9
A Riegel A
a Riegel a oder Vertikal- oder Horizontaldiagonale zwischen A und B gemaf
Bild 2

Bild 2: Belegung der Anschlussplatte bzw. Lochscheibe

79232.23 1.8.22-20/17
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Tabelle 9: Interaktionsanteile
Inter- Anschluss Anschluss Riegel A/ Anschluss Riegel
aktions- | . . . ; A/ Horizontal-
. | Riegel A/ Riegel a Vertikaldiagonale a .
anteil diagonale a
4 Nia” + IMJgal/e
Nia
a NE + M pql/e | 0,707 - NS, - sina + 1,883 - [Ny gal - cos a NG,
NI‘?Id N;d Ngd
pA |Vz‘j‘Ed|
Vz,Rd
e [Vl Ny gal - o5 @ 0
Vz,Rd Vz,Rd
Dabei sind:
NAD . Na™) Zugkraft im Riegelanschluss (Riegel A bzw. Riegel a)
Mﬁm; My gq Biegung im Riegelanschluss (Riegel A bzw. Riegel a)
Visa s Visa vertikale Querkraft im Riegelanschluss (Riegel A, Vertikaldiagonale a)
Nva Normalkraft in der Vertikaldiagonalen
NG Zugkraft in der Vertikaldiagonale
NF(,TE)d Zugkraft in der Horizontaldiagonale
e Hebelarm Rohrriegelanschluss e = 3.3 cm
BG llAll BG llBll
Vard Beanspruchbarkeiten VaRra: 31,7 kN 26,4 kN
Nrd, Beanspruchbarkeiten Ny - 42,3 kN 36,0 kN
Ngy: 35,1 kN 31,0 kN
Npg: 51,1 kN 43,7 kN

226.2

79232.23

Der Nachweis ist jeweils paarweise rings um den Knoten zu fihren.
Anschluss von Riegeln und / oder Diagonalen in beliebigen Léchern der Anschlussplatten

bzw. Lochscheiben

Dabei ist:
Z Vz,Ed

Z VZ,Rd

Z Vz,Ed
Z Vz,Rd B

1 Gl. (14)

Summe aller an der Anschlussplatte bzw. Lochscheibe angreifenden

vertikalen  Bemessungsquerkrafte (incl. Vertikalkomponente  der
Vertikaldiagonalen)
Bemessungswert der Beanspruchbarkeit der Anschluss-
platten bzw. Lochscheiben gegeniber vertikalen Querkraften
BG "A"™: Y Vypa = 117 kN
BG "B": Y. V,ra = 106 kN

1.8.22-20117
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2.2.7 U-Konsolenanschluss

Fur den U-Konsolenanschluss "Variante LW" nach Anlage B, Seite 168 der U-Konsolen nach
Anlage B, Seiten 196 bis 198 durfen die jeweiligen Regelungen der Abschnitte 2.2.2 und 2.2.4
fur den U-Riegelanschluss unter Bericksichtigung der Regelungen zur Bemessung von
geschweildten Tempergussbauteilen nach Z-8.22-939 angewendet werden.

Fir den U-Konsolenanschluss "Variante K2000+" nach Anlage B, Seite 174 fir die
U-Konsolen nach Anlage B, Seiten 236 bis 238 dirfen die jeweiligen Regelungen der
Abschnitte 2.2.2 und 2.2.4 fur den U-Riegelanschluss unter Bertcksichtigung der Regelungen
zur Bemessung von geschweildten Tempergussbauteilen nach Z-8.22-64 angewendet
werden.

2.2.8 StanderstoRe
2.2.8.1 Allgemeines

Sofern im Folgenden nicht anders geregelt, sind StanderstdlRe im Modulsystem "ALBLITZ
MODUL" grundsatzlich den geltenden Technischen Baubestimmungen entsprechend zu
modellieren und nachzuweisen, siehe auch "Rechnerische Behandlung von Standerstdlien
mit einseitig, zentrisch fixiertem Stof3bolzen fur Arbeits- und Schutzgeriste sowie fur
Traggeruste aus Stahl"s.

Der Bescheid enthalt verschiedene Ausfihrungen von Rohrverbindern. Sofern nicht
sichergestellt ist, welche StanderstoRausfihrung verwendet wird, sind die jeweils
ungunstigsten Annahmen zu verwenden.

Sofern Verbindungsmittel verwendet werden, die von den folgenden Abschnitten abweichen,
ist zusatzlich der Nachweis eines bolzenartigen Verbindungsmittels zur Zugkraftkopplung
(Lochleibung, Bolzenabscheren und Bolzenbiegung) gesondert zu flihren. Beim Nachweis der
Bolzen in zugkraftbeanspruchten Rohrverbinderstdfien hat die Ermittlung der Bolzenbiegung
entsprechend der Regelungen "Rechnerische Behandlung von StanderstdéRen mit einseitig,
zentrisch fixiertem StoRbolzen fiir Arbeits- und Schutzgeriiste sowie fir Traggerliste aus
Stahl"® zu erfolgen. Dabei ist bei den Nachweisen fiir alle Ausfihrungen ein Locheinzug von
4 =5 mm anzusetzen und die Wanddicke der angeformten Rohrverbinder darf einheitlich mit
t = 3,5 mm angenommen werden.

2.2.8.2 Standerstole in der BG "B"

Die StanderstéRe in der BG "B" dirfen im UbergreifstoR-Tragmodell einheitlich mit den
Beanspruchbarkeiten nach Tabelle 10 nachgewiesen werden.

Tabelle 10: Beanspruchbarkeiten und Last-Verformungs-Verhalten der StanderstoRe in
der BG "B"
SchnittgrofRe Beanspruchbarkeit Last-Verformungs-Verhalten
Zugkraft Zza 10 kN *¥» starr
Druckkraft N<;)
_ KS.Ed 63,2 kN starr
in der Kontaktfuge
Biegemoment Mprra 78,5 kNcm **) siehe Abschnitt 2.2.6.2
Verdrehlose 0,0260 rad
*) Bei Verwendung eines Bolzens mindestens &12-8.8, bei dem das Gewinde nicht in den Scherfugen
angeordnet ist, darf auf weitere Nachweise des Verbindungsmittels verzichtet werden.
**) Auf gesonderte Nachweise des Nettoquerschnitts des Rohrverbinders darf verzichtet werden.
5 Siehe DIBt-Newsletter 4/2017
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Folgende Nachweise sind zu fuhren:

[26a] <1 Gl. (15)
ZRa
Nkl _ Gl. (16)
NKS,Rd -
My sl - Gl. (17)
MDF,Rd -

Dabei sind:

Zgq, N,E;_)Ed Normalkraftbeanspruchungen im Standerstof’

MprEa resultierende Biegebeanspruchung im Standerstol3:

Mppgq = \/(My,DF,Ed)Z + (MZ,DF,Ed)Z

Zra» N¢s ra» Mpr ga Beanspruchbarkeiten gemaR Tabelle 10
Auf zusatzliche Interaktionsnachweise bei gleichzeitig wirkender Druckkraft und Biegemoment
oder gleichzeitig wirkender Zugkraft und Biegemoment darf verzichtet werden.

Sofern es sich bei den unteren Rohren um solche mit angeformtem Rohrverbinder handelt, ist
in Systemberechnungen die sich am unglinstigsten auswirkende Drehfedersteifigkeit der
eingepressten Verbinder gemal DIBt-Newsletter> oder der angeformten Verbinder geman
(Gl. 18) anzunehmen.

Beim Systemberechnungen im UbergreifstoR-Tragmodell darf einheitlich der Knickwinkel
infolge Verdrehlose gemaR Tabelle 10 bertcksichtigt werden.

SténderstoéRe in der BG "A"

Fir die StandersttéRe in der BG "A" mit ausschlieBlich angeformten Rohrverbindern ist
nachzuweisen, dass die Beanspruchungen nicht groRer sind als die Beanspruchbarkeiten

nach Tabelle 11. Bei Verwendung des "Ubergreifsto"-Tragmodells sind die Nachweise mit
(Gl. 15), (GI. 16) und (Gl. 19) zu fiihren.

Tabelle 11: Beanspruchbarkeiten und Last-Verformungs-Verhalten der angeformten
Rohrverbinder in der BG "A"
SchnittgrofRe Beanspruchbarkeit | Last-Verformungs-
Verhalten
ein Bolzen M12, 8.8 43,7 kN ™ **)
Zugkraft Zga - starr
zwei Bolzen M12, 8.8 72,1 kN*® **)
Druckkraft Nksrsin der Kontaktfuge 122 kN starr
Biegemoment Mprra 122 kNcm **) geman (Gl. 18)
Verdrehlose 00218 rad
*) Gilt fur die Verwendung von Bolzen mindestens @12-8.8, bei denen das Gewinde nicht in den
Scherfugen angeordnet ist. Es darf auf weitere Nachweise des Verbindungsmittels verzichtet werden.
**) Auf gesonderte Nachweise des Nettoquerschnitts des Rohrverbinders darf verzichtet werden.

Im Ersatzmodell sind die Stiele bis zur Kontaktfuge mit konstantem Querschnitt durchlaufend
und in der Kontaktfuge mit folgender Last-Verformungsbeziehung anzunehmen:

Pa

M

~ 27000 kNcm — 182 - [M]

mit Min [KNcm]

Gl. (18)

Dieses Ersatzmodell beinhaltet auch das Tragverhalten des innenliegenden Stol3bolzens.

1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 Institut
fir

Bautechnik

Seite 26 von 34 | 30. Oktober 2023

Bei Systemberechnungen im Ubergreifsto-Tragmodell darf einheitlich der Knickwinkel infolge
Verdrehlose gemal Tabelle 14 beriicksichtigt werden.

Bei gleichzeitiger Wirkung einer Zugkraft und eines Biegemoments ist zuséatzlich folgende
Interaktionsbedingung flr den Umformbereich zu erflllen:

e Z =1 Gl. (19)
T .
Mpr,pa - c0S (7' 72,1E0;CN>
Dabei sind:
MprEa resultierende Biegebeanspruchung im Standerstol3:

2 2
MDF,Ed = \/(My,DF,Ed) + (MZ,DF,Ed)
Mpr ra Biegebeanspruchbarkeit gemafn Tabelle 14

Zga Zugkraftbeanspruchung im Umformbereich
Zra Zugbeanspruchbarkeit des Umformbereichs nach Tabelle 14

Auf einen zusatzlichen Nachweis zur Uberlagerung der Biegung im StoRbereich und der
Druckkraft in der Kontaktfuge darf verzichtet werden.

229 Keilkopfkupplungen

Die Keilkopfkupplungen starr und drehbar nach Anlage B, Seiten 122 bzw. 125 dirfen zum
Anschluss von "freien" Gerlstrohren @483x32mm an den Standerrohren des
Gerustsystems nur in Verbindung mit der Dachschutzwand (siehe z. B. Anlage D, Seite 7)
verwendet werden.

Fir den Anschluss der Doppelkeilkopfkupplung "Variante LW" nach Anlage B, Seite 212 und
der Doppelkeilkopfkupplung "Variante K2000+" nach Anlage B, Seite 247 sind in Abhangigkeit
der verwendeten Stiele verschiedene Anschlussarten moglich. Dabei dirfen Anschlusswerte
entsprechend Tabelle 12 verwendet werden.

Ist nicht sichergestellt, dass nur Anschlisse einer Variante in einem Geriist verwendet werden
oder dass deren Einfluss durch detaillierte Berechnungs- und Planungsunterlagen erfasst
wird, so sind fir den Nachweis des entsprechenden Gerusts die Regelungen nach Z-8.22-64
zu verwenden.

Tabelle 12: Ausfihrungen fiir den Anschluss von Doppelkeilkopfkupplungen (DKK)

DKK "Variante LW" | DKK "Variante K2000+"

Bauart nach Anlage B, nach Anlage B,
Seite 212 Seite 247
Bauteil nach Anlage B, Seite
Stiele 11 bis 16, 158, 227, 228
: ’ : It in Z-8.22-64

Anfangsstuck 10, 226 geregettin
TG60-Rahmen 257, 258, 259

Stiele 153, 154, 180, 181, 183 geregelt in .

Itin Z-8.22-64

Anfangsstiick 179 Z-8.22-939 geregeltin

2.210 Verstarkungspfosten 2,6 m Allround LW

Beim Nachweis des Verstarkungspfosten 2,6 m "Variante LW" nach Anlage B, Seite 215 im
Gerustsystem sind die Anschlisse mit dem Anschlusskopf fur U-Konsolen "Variante LW" nach
Anlage B, Seite 168 an die Lochscheiben als gelenkig anzunehmen. Die Anschlisse sind flr
die weiteren Beanspruchungen entsprechend der Regelungen fiir den Konsolenanschluss von
Abschnitt 2.2.2 und 2.2.5 dieses Bescheides nachzuweisen.
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Fir die TG-60 Rahmen nach Anlage B, Seiten 257 bis 259 sind die Regelungen nach

Z-8.22-64 anzuwenden.

Nachweis des Gesamtsystems
Vertikale Beanspruchbarkeit von Belagen

Die Belage des Modulsystems "ALBLITZ MODUL" sind entsprechend Tabelle 13 fir die
Verkehrslasten der Lastklassen nach DIN EN 12811-1:2004-03, Tabelle 3 und fiir die

Verwendung im Fang-

und Dachfanggerist mit Absturzhéhen bis zu 2m nach

DIN 4420-1:2004-03 (Klasse D nach DIN EN 12810-1:2004-03) nachgewiesen.

Tabelle 13: Zuordnung der Belage zu den Lastklassen
Bezeichnung Anlage B, Seite Feldweite £ | Verwendung in
[m] Lastklasse
Alu-Rahmentafel RE 51 und 52 <3,07 <3
Alu- Durchstiegrahmentafel RE 54, 55, 57, 58 <3,07 <3
414 <3
Stahlboden AF RE 61 und 62 307 <4
Stahlboden AF 0,32 m 84 257 <5
Stahlboden AF 0,30 m, 0,34 m 86 : =
<2,07 <6
414 <3
Zwischenbelag AF RE 0,19m 63 3,07 <4
Zwischenbelag AF 0,19 m 88 2,57 <5
<2,07 <6
3,07 <4
Zw?schenbeleg AF RE 0,16m 63 257 <5
Zwischenbelag AF 0,16 m 88 :
<2,07 <6
3,07 <4
Stahlboden RE 64 2,57 <5
<2,07 <6
Zwischenbelag RE 65 3.07 =4
Zwischenbelag 89 2,57 <5
<2,07 <6
Alu-Rahmentafel 66 und 67 < 3,07 <3
Alu-Rahmentafel mit Innendurchstieg 69 und 70 < 3,07 <3
Alu- Belag mit Sperrholz 77?3 L:J?% 773; < 3,07 <3
Alu- Durchstiegsbelagtafel mit Leiter gf,)l t?,?j ;g <3,07 <3
Stahlbelagtafel 85 < 3,07 <4
Alu-Leichtbelag LW 0,60m 90 3.07 =3
<2,57 <4
3,07 <3
Massivholzbelag 48 91 2,57 <4
Holzboden 93 2,07 <5
<1,57 <6
1.8.22-20117
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Tabelle 13: (Fortsetzung)

Bezeichnung Anlage B, Seite Feldweite £ | Verwendung in
[m] Lastklasse
2,57 <3
Massivholzbelag 45 92 2,07 <4
<1,57 <5
U-Stahlboden T4 0,32 m 262 und 263 <2,07 <6
U-Stahlboden 0,32 m 264 und 265 2,57 <5
U-Stahlboden LW 0,32 m 296 3,07 <4
U-Robustboden 0,61 m 266 und 267 <3,07 <3
<1,57 <6
2,07 <5
U-Robustboden 0,32 m 268 257 <4
3,07 <3
U- Stahlboden-Durchstieg 0,64 m 269 2,57 <4
U-Robust-Durchstieg mit Leiter 272,275, 276 <3,07 <3
U-Alu-Durchstieg 0,61 m 273, 274 < 3,07 <3
. <2,07 <6
U-Teleskopierbarer Spaltboden 277 557 <5
U-Stahlboden 0,19 m 279, 280 :
3,07 <4
U-Alu-Durchstieg 1,00 x 0,61 m 281 <3,07% <3
O-Stahlboden T9 0,32 m 282 <2,07 <6
O-Stahlboden T4 0,32 m 283 2,57 <5
O-Stahlboden LW 0,32 m 297 3,07 <4
<2,07 <6
O-Stahlboden T9 0,19 m 284
O-Stahlboden 0,32 m 285 2,57 =5
3,07 <4
K in Kombination mit U-Auflageriegel und U-Béden

2.2.12.2 Elastische Stlitzung der Vertikalrahmenzige

Nicht verankerte Knoten von Sténderziigen dirfen in der Ebene rechtwinklig zur Spann-
richtung der Belage (bei Fassadengeristen rechtwinklig zur Fassade) bei Anschluss der
Riegel im "kleinen Loch" der Anschlussplatte bzw. Lochscheibe durch die horizontalen Ebenen
(Belagelemente) als elastisch gestitzt angenommen werden, sofern die horizontal
benachbarten Knoten verankert sind. Diese elastische Stlitzung darf fur Lastklassen < 3 durch
die Annahme von Wegfedern gemall Bild 2 mit den in Tabelle 14 angegebenen
Bemessungswerten in Abhangigkeit der Systembreite beriicksichtigt werden.

Alle nicht aufgefiihrten Belage dirfen nur als Konsolbelag oder bei Anwendungen ohne
aussteifende Wirkung verwendet werden.
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Tabelle 14: Bemessungswerte der horizontalen Wegfedern
@ _ Steifigkeit ¢«
S £, E = [kN/cm] Bean-
o0 Py ~ O, e‘g] spruch-
o) 5 2 T | R &, barkeit
Belag o) e D 8 < v
S 18| 2| g |vz LT
< 3 2 8 | @& | v = |Federkraft
S 8 L \Y; R Fi1ra [KN]
e S -
Stahlboden AF RE 0,32m 61
Stahlboden RE 64
4 2
Stahlboden AF 0,32m 84 3.96 1 0.58 | 046 50
Stahlbelagtafel 85
Alu-Rahmentafel RE 51, 52
- 0,73 [<3,07
Alu-Rahmentafel ;3;3;3; 340 | 078 | 0.78 1.71
Alu-Belag mit Sperrholz 78,, 79’
U-Stahlboden T4 262, 263
U-Stahlboden 264, 265 4411054 ) 054 2,33
U-Robustboden 0,61 m 266, 267 490 | 0,58 | 0,48 2,50
Stahlboden AF RE 0,32m 61
Stahlboden RE 64
1 < 4 7 7 24
Stahlboden AF 0,32m 84 ,09 307|439 1 079 | 0.79 A6
Stahlbelagtafel 85

2.2.12.3 Elastische Kopplung der Vertikalebenen

Die innere und die auliere Vertikalebene eines Gerusts durfen in Richtung dieser Ebenen (bei
Fassadengeristen parallel zur Fassade) bei Anschluss der Riegel im "kleinen Loch" der

79232.23

Anschlussplatte bzw. Lochscheibe durch die Belage als elastisch aneinandergekoppelt

angenommen werden. Diese elastische Kopplung darf fur Lastklassen < 3 in Abhangigkeit der
Systembreite durch die Annahme von Kopplungsfedern gemaf Bild 2 mit den in Tabelle 15

angegebenen Kennwerten berticksichtigt werden.

Alle nicht aufgefiihrten Belage dirfen nur als Konsolbelag oder bei Anwendungen ohne
aussteifende Wirkung verwendet werden.
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Tabelle 15: Bemessungswerte der horizontalen Kopplungsfedern
Q@ _ Steifigkeit ¢/a
% é E 'g' [kNlcm] Bean_
1) ﬁ ~ O, 3 spruch-
= [} ~ < H
Belag % g 3 W8 LNO L\’;l _ ba:jr::alt
= 3 | 3| & |4z <2
< = % S <=y =. | Federkraft
S 3 b v " Fyra [kN]
© < Y
C
Stahlboden AF RE 0,32m 61
Stahlboden RE 64
1,4 2 2 4
Stahlboden AF 0,32m 84 A0 /58 /58 50
Stahlbelagtafel 85
Alu-Rahmentafel RE 51, 52
- 0,73
Alu-Rahmentafel ;3;3;3; 050 | 1.86 | 1.12 3.86
Alu-Belag mit Sperrholz 78,79 <307
U-Stahlboden T4 262, 263
U-Stahlboden 264, 265 1,00 1 2,59 1 2,53 5,00
U-Robustboden 0,61 m 266, 267 0,71 | 1,56 | 1,26 5,00
Stahlboden AF RE 0,32m 61
Stahlboden RE 64
1 1,67 | 1,67 4
Stahlboden AF 0,32m 84 /95 o & 3.9
Stahlbelagtafel 85 1.0
Stahlboden AF RE 0,32m 61 ’
Stahlboden RE 64
<
Stahlboden AF 0,32m 84 S257| 1,95 | 1,39 | 1.39 3.28
Stahlbelagtafel 85
A
Nre |
Rd CM
N1,2
Ci,d
fa f
Bild 2: Darstellung Federsteifigkeiten

79232.23
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2.2.12.4 Materialkennwerte

22125

22126

2.212.61

2.212.6.2

79232.23

Fur Bauteile aus Stahl S235JRH oder S275J0H mit erhdhter Streckgrenze (Ren = 320 N/mm?
- diese Bauteile sind in den Zeichnungen der Anlage B entsprechend bezeichnet - darf ein
Bemessungswert der Streckgrenze von £, = 291 N/mm? der Berechnung zugrunde gelegt
werden. Alle tGbrigen Kennwerte sind entsprechend des Grundwerkstoffs anzusetzen.

Rohre 48,3 mm aus S460MH in der BG "A"

Die Geristrohre 48,3 x 2,9 mm und 9483 x 2,7 mm aus S460MH durfen in der BG "A" der
Knicklinie "a" zugeordnet werden.

Beim Stabilitatsnachweis ist der plastische Formbeiwert auf a,,, = 1,25 zu begrenzen. Falls fur
die Rohre 7483 mm aus S460MH eine Berechnung nach der Elastizitats-Theorie 1. Ordnung
durchgefuhrt wird, darf als Bemessungswert der Vorkrimmung der folgende Wert
angenommen werden:

t

-t Gl. 19
Yo =300 ( )

Beim Interaktionsnachweis Druck mit Biegung darf die Cosinus-Interaktion verwendet werden.
Querschnittswerte U-Profile
U-Profile ohne Lochung

Die bei verschiedenen Bauteilen verwendeten U Profile diirfen einheitlich mit den Kennwerten
nach Bild 3 nachgewiesen:

tz
z =  230cm
! A = 4,14 cm?
: I =  1360cm*
X i X 3
PUDUEPUID - D TR N —» Wyo = 4’70 cm
; ” Weu = 592 cm?
| N Wi =  681cm?
T *
4
v
Bild 3: Kennwerte der U-Profile ohne Lochung

U-Profile mit Lochung

Die bei verschiedenen Bauteilen verwendeten U-Profile dirfen einheitlich mit den Kennwerten
nach Bild 4 nachgewiesen:

‘z

E Zs = 2,64 cm

A = 3,68 cm?
X S = 290cm?
U R ________________ L _ 11,40 cat

i Wo 4,30 cm®

L Wiu 433 cm?

iz Wipr = 580 cm?

Bild 4 Kennwerte der U-Profile mit Lochung
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2.212.7 Gerustspindeln

Die  Ersatzquerschnittswerte der GerUstspindeln  fur die  Spannungs- bzw.
Interaktionsnachweise und Verformungsberechnungen nach DIN 4425:2017-04 (Anhang B
von DIN EN 12811-1:2004-03) sind wie folgt anzunehmen:

fur die FuRspindeln nach Anlage B, Seite 17 und 20:

A = As = 352cm?
I = 4,00 cm*
Wei = 2,68cm?
Wy = 1,25.268 = 335cm?
fur die FuRspindeln nach Anlage B, Seite 18 und 19:
A = As = 385cm?
I = 427 cm?
Wei = 283cm?
Wp = 1,25.283 = 354cm?
fur die Gerustspindeln nach Anlage B, Seite 178:
A = As = 384cm?
I = 3,74 cm*
Wer = 261cm?
Wp = 1,25.261 = 326cm?
fur die Gerustspindeln nach Anlage B, Seite 292:
A = As = 4,71 cm?
I = 429cm*
Wel = 2,97cm?
Wp = 1,25.297 = 371cm?

Beim Nachweis der Tragfahigkeit der Gerlstspindeln darf die Cosinus-Interaktion nach
DIN 4425:2017-04, Abschnitt 7.1 verwendet werden.

2.2.12.8 Kupplungen

Beim Nachweis der an verschiedenen Bauteilen angebrachten Halbkupplungen sind die
Beanspruchbarkeiten und Steifigkeiten fir Halbkupplungen der Klasse B entsprechend den
Angaben der DIN EN 74-2:2022-09 anzusetzen.

2.3 Ausfiihrung
2.31 Allgemeines

Fur die Ausfihrung der Gerlste unter Verwendung von Bauteilen des Modulsystems
"ALBLITZ MODUL" gelten die Technischen Baubestimmungen, insbesondere fur Arbeits- und
Schutzgeriste die Bestimmungen von DIN EN 12811-1:2004-03 in Verbindung mit der
"Anwendungsrichtlinie fir Arbeitsgeriiste nach DIN EN 12811-1"1, DIN 4420-1:2004-03 sowie
die  "Zulassungsgrundsatze fir Arbeits- und  Schutzgeriste, Anforderungen,
Berechnungsannahmen, Versuche, Ubereinstimmungsnachweis" 3 und fiir Traggeriste die
Bestimmungen von DIN EN 12812:2008-12 unter Berticksichtigung der "Anwendungsrichtlinie
fur Traggeriste nach DIN EN 12812" 2 sowie die nachfolgenden Bestimmungen.

Bei Anwendung des Modulsystems als temporare Konstruktion, die nicht im Geltungsbereich
der temporaren Bauhilfsmittel liegt, sind bei der Ausfiihrung ggf. anwendungsspezifische
Anforderungen zu berlicksichtigen.

Der Auf-, Um- und Abbau der Geriste hat unter Beachtung der Aufbau- und
Verwendungsanleitung © zu erfolgen, die nicht Gegenstand dieses Bescheides ist.

6 Im Falle von Arbeits- und Schutzgeristen hat die Aufbau- und Verwendungsanleitung den in der
"Anwendungsrichtlinie fir Arbeitsgeriiste nach DIN EN 12811-1", siehe DIBt-Mitteilungen Heft 2/2006, gestellten
Anforderungen zu entsprechen.
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2.3.2 Beschaffenheit der Bauteile

Alle Bauteile miissen vor dem Einbau auf ihre einwandfreie Beschaffenheit Gberprift werden.
Beschadigte Bauteile durfen nicht verwendet werden.

233 Bauliche Durchbildung

2.3.3.1 Bauteile
Fir Geruste nach diesem Bescheid sind die in Abschnitt 1 genannten Gerustbauteile zu
verwenden. Die Bauteile missen entsprechend der Regelungen der jeweiligen Bescheide
gekennzeichnet sein.
Fur die Verwendung des Gerustknotens gilt Folgendes:
- Je Anschlussplatte bzw. Lochscheibe dirfen hochstens acht Stabe angeschlossen

werden.

- Die Keile der Anschlusskopfe sind von oben nach unten mit einem mindestens 500 g
schweren Hammer bis zum Prellschlag festzuschlagen.

2.3.3.2 Fulibereich
Auf Gerustspindeln sind die unteren Stander oder Anfangsstiicke zu setzen und so
auszurichten, dass die Geriustlagen horizontal liegen. Es ist daflr zu sorgen, dass die

Endplatten der Gertustspindeln horizontal und vollflachig auflagern und die aus dem Gerust
resultierenden Krafte in der Aufstellebene aufgenommen und weitergeleitet werden kénnen.

2.3.3.3 Gerustbelag
Die Gertustbelage sind gegen unbeabsichtigtes Ausheben zu sichern.

2.3.3.4 Seitenschutz

Fir den Seitenschutz gelten die Bestimmungen von DIN EN 12811-1:2004-03. Es sind
vorrangig die dafir vorgesehenen Bauteile und nur in Ausnahmen auch Bauteile wie
Stahlrohre und Kupplungen nach DIN EN 12811-1:2004-03 sowie Geristbretter und -bohlen
nach DIN 4420-1:2004-03 zu verwenden.

2.3.3.5 Aussteifung
Geriiste missen ausgesteift sein.

Die vertikalen Ebenen sind durch Langsriegel oder durch Langsriegel in Verbindung mit
Vertikaldiagonalen auszusteifen.

Die horizontalen Ebenen sind durch Riegel und Horizontaldiagonalen oder durch
Systembelage in Verbindung mit Querriegeln gemaR den Abschnitten 2.2.12.2 und 2.2.12.3
auszusteifen.

Die Ausbildung und Lage der einzelnen aussteifenden Ebenen ergibt sich aus dem Stand-
sicherheitsnachweis.

2.3.3.6 Verankerung

Das Verankerungsraster und die Ankerkrafte ergeben sich aus dem Standsicherheits-
nachweis.

Die Verankerungen der Gerusthalter an der Fassade oder an anderer Stelle am Bauwerk sind
nicht Gegenstand dieses Bescheids. Der Anwender hat dafiir Sorge zu tragen, dass diese die
Krafte aus den Geristhaltern sicher aufnehmen und ableiten kdnnen. Vertikalkrafte dirfen
dabei nicht tbertragen werden.

2.3.3.7 Kupplungen

Die Kupplungen mit Schraubverschluss sind beim Anschluss an die Stander mit einem
Anzugsmoment von 50 Nm anzuziehen; Abweichungen von +10 % sind zulassig. Die
Schrauben sind entsprechend der Verwendungsanleitung des Herstellers leicht gangbar zu
halten.

Die Kupplungen mit Keilverschluss sind durch Einschlagen des Keils mit einem mindestens
500 g schweren Hammer bis zum Prellschlag zu montieren.
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2.3.3.8 Sicherung gegen abhebende Krafte

Zur Sicherung gegen abhebende Kréafte sind zugkraftbeanspruchte StanderstélRe und Bauteile
entsprechend der Aufbau- und Verwendungsanleitung zugfest auszubilden.

Bei gesondert geflihrten Nachweisen der StanderstdéRe auf Zug ist sicherzustellen, dass die
Verbindungsmittel entsprechend des rechnerischen Nachweises eingebaut werden.

2.3.3.9 Kippstiftkupplung

Die Kippstiftkupplung nach Anlage B, Seite 133 darf ausschlief3lich zur Befestigung von
Seitenschutzbauteilen verwendet werden.

2.3.3.10 Hangegerustverbinder

Die Hangegerustverbinder nach Anlage B, Seite 23 sind je Stéanderstol3 immer paarweise
einzubauen.

2.3.3.11 Koppelverbindungen
Koppelverbindungen mit Keilkopfkupplungen nach Anlage B, Seiten 122 oder 125 oder mit
Doppelkeilkopfkupplungen nach Anlage B, Seiten 212 oder 247 sind jeweils mit mindestens
zwei Stick auszufiihren.

234 Ubereinstimmungsbestitigung

Die bauausflhrende Firma hat zur Bestatigung der Ubereinstimmung der errichteten Gerliste
mit dieser allgemeinen Bauartgenehmigung eine Ubereinstimmungserklarung geman §§ 16 a
Abs.5 in Verbindung mit 21 Abs. 2 MBO abzugeben.

3 Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt und Wartung

31 Allgemeines

Unbeschadigte Bauteile dirfen wiederholt verwendet werden. Vor jeder Verwendung sind die
Bauteile optisch auf Beschadigungen z. B. durch mechanische Einwirklungen oder durch
Korrosion zu Uberprifen.

Alle Bauteile sind entsprechend des Produkthandbuchs des Herstellers zu warten und zu
prufen.
3.2 Gerustbauteile aus Holz

Um Schaden infolge Feuchtigkeitseinwirkung bei Gertstbauteilen aus Holz vorzubeugen, sind
diese trocken, bodenfrei und ausreichend durchliftet zu lagern.

Andreas Schult Beglaubigt
Referatsleiter Gilow-Schiller
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120
100
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0

120

100

80

60

40

20

0

40
35
30
25
20
15
10

5

0

My in [KNcm]

Bild 1:
My in [KNcm]

0
Bild 2:

M;in [KNcm]

Bild 3:

M
= 2 [rad]
13600 — 103 - |M, |

/

/
/
/
/

0

Paa

mit My in [KNcm]

@a in [rad]

0,02 0,04 0,06 0,08 0,1

BG "A": Drehfedersteifigkeit im Riegelanschluss in der vertikalen Ebene (Standerrohr-Riegel)

M
= 4 [rad]
9140 — 73,6 - |M, |

PB,d

mit My in [KNcm]

@8 in [rad]

0,02 0,04 0,06 0,08 0,1

BG "B": Drehfedersteifigkeit im Riegelanschluss in der vertikalen Ebene (Standerrohr-Riegel)

M,

= 1200 —20- M, [rad]

Paa

mit M, in [KNcm]

/
/

®a in [rad]

0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1

BG "A": Drehfedersteifigkeit im Riegelanschluss in der horizontalen Ebene (rechtwinklig zur
Ebene Standerrohr — Riegel)

Modulsystem "ALBLITZ MODUL"

Momenten-Verdrehungs-Beziehungen-fiir den Riegelanschluss

Anlage A, Seite 1

Z13434.23

1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

M in [kNcm]
40

35
30 ‘/
25
20
15
10

5

0

e

0
Bild 4:

0,02 0,04 0,06 0,08 0,1

Ebene Standerrohr — Riegel)

Mrin [KNcm]
60

50

40

30

0 /
/

10 /
0
0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12
Bild 5: BG "A": Drehfedersteifigkeit im O-Riegelanschluss bei Torsion um die Riegelachse
Vyin [kN]
16 //'
_—
14 —
12 //
10 //
8 /
6 /
4 //
2
0
0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05
Bild 6

bei horizontaler Querkraft

@8 in [rad]

BG "B": Drehfedersteifigkeit im Riegelanschluss in der horizontalen Ebene (rechtwinklig zur

_ M 0,0629 +
M7

®a in [rad]

844

dain [cm]

BG "A": Kraft-/Weg-Beziehung im Riegelanschluss und der Doppelkeilkopfkupplung "Variante LW"

— M, d
(pB,d - 510 [ra ]

mit M. in [kNcm]

M
1091

[rad]

mit Mrin [kNcm]

Y
=2 [em]
991 — 40,2 ||
mit V, in [kN]

Modulsystem "ALBLITZ MODUL"

Dreh- und Wegfedersteifigkeit im Riegelanschluss fur Mz, Mt und Vy

Anlage A, Seite 2

Z13434.23
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Vyin [kN]
10
9 pad
8 ~
7 y %
5 P % =185
/ ’
5 -
4 e mit ¥, in [kN]
/
3 ~
2 Pl
L
0 ds in [cm]
0 0,05 0,1 0,15 0,2
Bild 7 BG "B": Kraft-/Weg-Beziehung im Riegel- und Konsolenanschluss und der einer

Doppelkeilkopfkupplung bei horizontaler Querkraft

Ny in [kN]
3,5
; /
2,5 N N
— LH L TH
5 // 64 = 0,48 INH|+48
1,5 mit Mz in [kN]
1 /
0,5
0 din [cm]

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

Bild 8: Wegfedersteifigkeit im Anschluss der Horizontaldiagonalen nach Anlage B, Seite 9

[cm]

Modulsystem "ALBLITZ MODUL"

Wegfedersteifigkeit im Riegelanschluss fur Vy und im Anschluss einer
Horizontaldiagonalen

Anlage A, Seite 3

Z13434.23
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Statisches System Riegelanschluss
Q
(%2}
. Drehfeder CMy N My Vz M
o Torsmnsfeder Cmx X .
o —p» i —pp Achse Riegel
T I i fe———— - v 1 ¢ e 3 ] 3 el ¢ s s | o 3 8 3 1 3 -
G - <«—
c‘n‘
2,5 cm (starr)
Drehfeder C
MZ N = Vy M
/" Torsionsfeder Cux X
@gm — i e S Achse Riegel
N\ Wegfeder C,, ‘_ <

Hinweis: Mx bzw. cux ist nur bei der BG A in Verbindung mit O-Riegeln relevant.

Statisches System Vertikaldiagonalenanschluss

Schnitt A-A

4 A

.. Achse Riegel |

50cm

M
i/ w Stx

M,
Stz + ’E, 7,75 cm

e

Stander

> NV

Zusatzlich sind in Diagonalenlangsrichtung folgende
Losen anzunehmen:

BG "A" & BG "B": foa = 0,70 cm

Die folgenden Knotenmomente missen vom
Stander und den Riegeln aufgenommen werden.

Knotenmomente infolge der Diagonalkraft Nv
Mg, = Ny -cosa-e,
Mg, = Ny -cosa - ey
Mg, = Ny -sina - e,
und

mit e, =775cm

Modulsystem "ALBLITZ MODUL"

Statische Systeme Vertikaldiagonale und Riegelanschluss

Anlage A, Seite 4

Z13434.23
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(D Rohrriegel
(@ U-Riegel
(® Horizontaldiagonale
@ Vertikaldiagonale
(®) Keil 6mm

Kombinationsmaglichkeiten der V-Stiele und Riegel mit Belastungsgruppe

iegel—Anschluss
V—Stiele

MULTI

MULTI 4.0

K2000+

LW

MULTI

7-8.22-906 / BG B

7-8.22-906 / BG B

7-8.22-913 / BG B

7-8.22-913 / BG B

MULTI 4.0

7-8.22-906 / BG B

7-8.22-906 / BG A

7-8.22-913 / BG B

7-8.22-913 / BG A

K2000+

7-8.22-913 / BG B

7-8.22-913 / BG B

7-8.22-64 / BG B

7-8.22-949 / BG B

LW

7-8.22-913 / BG B

7-8.22-913 / BG A

7-8.22-949 / BG B

7-8.22-939 / BG A

ALBLITZ MODUL

nach Z-8.22-906
M710-B101_ABM

Geriistknoten Ubersicht

05.2021

Anlage B,
Seite 1

Z101025.23
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X/ LS LT

‘\

$123,5

(D KHP #48,3x3,2 DIN EN 10219-S235JRH ReH 2 320N/mm?
KHP 848,3x2,9 (Ausfiihrung 4.0) DIN EN 10219-S460MH
(@ Chargennummer/ Woche Jahr  geprigt 0,4

® GieBereilogo geprdgt 0,4
@ A verkiirzte Zulassungsnummer  geprdgt 0,4
(® Stahlguss alternativ: Stahl Werkstoff gemdB im DIBt hinterlegten Unterlagen

Materialstarke=9mm

ALBLITZ MODUL

Anlage B,
Anschlussplatte Seite 2
nach Z-8.22-906
M710-B102_ABM 05.2021
Z101025.23 1.8.22-20/17
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fur

29 f— 29 f—
- 4 ]
0 7 ~ 7
- >
6
% o — f— —
95,6 2,4 5,6 24
6
Ausfiihrung 4.0
(D XX = Lieferantennummer
(D 1771/1777 = verkiirzte Zulassungsnummer
® K = Herstellerzeichen ALFIX
@ YY = Jahr der Herstellung (Bsp. 18=2018)
(® Halbrundniet 85x10 mit Nietkopf von Niet #4 DIN 660 QSt 32-2 galv. verz.
(6) Kennzeichnung
feuerverzinkt; DIN EN 10149-S550MC
ALBLITZ MODUL
] Anlage B,
Keil Seite 3
nach Z-8.22-906
M710-B103_ABM 11.2022
Z101025.23 1.8.22-20/17




Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 Instn:yt
ir

Bautechnik

O®@| 165 2

&

©) = verkirzte Zulassungsnummer

@I:I GieBereikennzeichnung

@ XX = Kalenderwoche und

@ YY = Jahr der Herstellung (Bsp.4016=KW40/2016)

(B A =Herstellerzeichen ALFIX

(&) 14 0003 =Zeichnungsnummer

(@ Stahlguss Werkstoff gemdB im DIBt hinterlegten Unterlagen
KHP $48,3x3,2 alternativ: 48,3x2,7 Werkstoff gemdB im DIBt hinterlegten Unterlagen

ALBLITZ MODUL

Anlage B,
Rohrriegelanschluss Seite 4
nach 7-8.22-906
M710-B104_ABM 05.2021

Z101025.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

52,4

41,2

) = verkiirzte Zulassungsnummer

(D 1 = GieBereikennzeichnung

@ XX = Kalenderwoche und

@ YY = Jahr der Herstellung (Bsp.4016=KW40,/2016)
(®) A =Herstellerzeichen ALFIX

(&) 14 0002=Zeichnungsnummer

U—Profil 48x52x2,5

SchweiBbereich

=)

TSNS

/8%

(@ Stahlguss Werkstoff gemdB im DIBt hinterlegten Unterlagen
Werkstoff gemdB im DIBt hinterlegten Unterlagen
(9) Querriegelprofil mit integr. Unterzug  Werkstoff gemdB im DIBt hinterlegten Unterlagen

ALBLITZ MODUL

U—Riegelanschluss
nach Z-8.22-906
M710-B105_ABM

08.2018

Anlage B,
Seite 5

Z101025.23

1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung

Deutsches

Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 Institut

fur
Bautechnik

|
|

1 \\z=Z
S

= =1

=
7T
ipmgily
=Qiee s
\_

45

817

|

< TR

T ©

SISISIOIS,

@ Stahlguss

KHP ¢48,3x2,7

(9) Niet Modul-Diagonalen
q0 alternativ

[ZZZ] = verkiirzte Zulassungsnummer
[_1 = GieBereikennzeichnung
X = Kalenderwoche und

YY = Jahr der Herstellung (Bsp.4016=KW40/2016)
A =Herstellerzeichen ALFIX
&) 14 0016=Zeichnungsnummer

Werkstoff gemdB im DIBt hinterlegten Unterlagen
Werkstoff gemdB im DIBt hinterlegten Unterlagen
Werkstoff gemdB im DIBt hinterlegten Unterlagen

~
..... — 8
|, ool | 0
1 | s
$15,4

Diagonalenkopf—rechts

Diagonalenkopf—links spiegelbildlich

ALBLITZ MODUL

V-Diagonalenanschluss
nach Z-8.22-906
M710-B106_ABM

05.2021

Anlage B,
Seite 6

Z101025.23

1.8.22-20/17




Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023

Deutsches
Institut

fir

Bautechnik

N.J)))))\

Ll
LERRRR)

ol ~
NN e o~
[~ [¢3]
L & S
50 }LD
i +@
s S| L
& = i
3 770N
\’; $ 0
/i
{\\\5_— /4
i
210
@ Form "A DIN EN 10025-S233JR
@ Form "B” DIN EN 10025-S235JR
@ KHP 942,4x2 DIN EN 10219-5235JRH
@ Kennzeichnung
ALBLITZ MODUL
Anlage B,
H-Diagonalenanschluss Seite 7
nach Z-8.22-906
M710-B107_ABM 05.2021
7101025.23 1.8.22-20117



Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023

Deutsches
Institut
fur

Bautechnik

(D KHP 948,3x2,7

@ V-Diagonalenanschluss
@ Keil 6mm

@ Feldidnge L

(®) Feldhohe H

(&) Nietabstand |

@ Gewicht

[mm] [mm] [mm] o [kg]
732 500 769 195 38
1088 500 1065 62,0 47
1286 500 1243 66,3 5,2
1400 500 1348 68,2 55
1572 500 1509 70,7 6,0
2072 500 1988 75,5 7.4
2572 500 2475 78.4 8,8
3072 500 2966 80,3 10,0
752 1000 1158 303 49
1088 1000 1372 433 5,6
1286 1000 1515 48,7 6,0
1400 1000 1602 51,4 6,3
1572 000 1740 55,0 6,5
2072 000 2168 62,6 7.8
2572 000 2622 67.6 9,0
3072 000 3090 71,2 10,3
732 1500 1610 21,3 6.3
1088 1500 1770 32,1 6,8
1286 1500 1883 37,2 7,2
1400 1500 1954 39,8 7,4
1572 1500 2068 435 77
2072 1500 2440 52,1 8.8
2572 1500 2851 583 10,0
3072 1500 3286 62,9 11,0
732 2000 2084 16,3 75
1088 2000 2210 25,2 7,8
1286 2000 2301 29,7 8.2
1400 2000 2360 32,1 B3
1572 2000 2455 355 8,8
2072 2000 2775 4339 9,7
2572 2000 3143 50,5 10,9
3072 2000 3543 55,7 12,2
DIN EN 10219-S235JRH ReH 2 320N/mm?®

s. Anlage B, Seite 6
s. Anlage B, Seite 3

ALBLITZ MODUL

. . Anlage B,
Vertikaldiagonalen Seite 8
nach 7-8.22-906
M710-B108_ABM 05.2021
Z101025.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung

Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

D KHP 942,4x2
(2) H-Diagonalenanschluss

@ Feldldnge L
(® Feldbreite B
() Bolzenabstand |

(®) Form

@ Gewicht

OEEONENG, a | @
[mm] [mm] [mm] [l [kq]

B 732 732 953 45 2,5
A 1088 732 1231 33,9 3.1
A 1286 132 1399 28 4.8
A 1400 732 1502 27,6 6,0
A 1572 732 1657 25 6,6
A 2072 732 2124 19,5 4,8
A 2572 732 2603 15,9 6,0
A 3072 732 3088 13,4 6,6
B 1088 1088 1457 45 3,6
A 1286 1088 1601 40 3,7
A 1400 1088 1692 378 3,9
A 1572 1088 1831 34,7 4,4
A 2072 1088 2262 21,7 5,0
A 2572 1088 2717 22,9 6,3
A 3072 1088 3185 19,5 78
B 1286 1286 1777 45 4,2
A 1400 1286 1817 42 4,4
A 1572 1286 1948 39 4,7
A 2072 1286 2357 3 5,6
A 2572 1286 2796 25,7 6,5
A 3072 1286 3253 22 6,9
B 1400 1400 1898 45 4,3
A 1572 1400 2023 48,3 4,6
A 2072 1400 2420 55,9 54
A 2572 1400 2850 61,4 6,6
A 3072 1400 3299 65,5 71
B 1572 1572 2141 45 5,0
A 2072 1572 2519 37,2 58
A 2572 1572 2935 31,4 6,7
A 3072 1572 3373 271 7,7
B 2072 2072 2848 45 6,6
A 2572 2072 3221 38,8 7,3
A 3072 2072 3625 34 8,2
B 2572 2572 3555 45 8,0
A 3072 2572 3925 39,9 8,6
B 3072 3072 4262 45 9,6

DIN EN 10219-S5235JRH

s. Anlage B, Seite 7

ALBLITZ MODUL

] ) Anlage B,
Horizontaldiagonalen Seite 9
nach 7-8.22-906
M710-B109_ABM 05.2021
Z101025.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 |n5tl:13t
ir

Bautechnik

|
| |
[
I | I
| |
L @
| A
| o
3 | | gt
- | 9125 | -
LT
| |
| |
| i |
.
r— | o
1 g
3 Lo
[ |
®\I Ll 8
.
(3% I i |
| I »
L =
([ T N |
)/ Lo
[
b
| |
B
| | |
I
@ KHP ¢57x2,9 DIN EN 10219-S235JRH
@ KHP 948,3x3,2 DIN EN 10219-S235JRH ReHZSZON/mm2 Abm. | Gew.
(® Anschlussplatte s. Anlage B, Seite 2 (5'1]1 [:“;]
@ Kennzeichnung : :
verzinkt
ALBLITZ MODUL
. ' Anlage B,
Vertikalanfangsstiick Seite 10
nach Z-8.22-906
M710-B110_ABM 05.2021

Z101025.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 Instn:yt
ir

Bautechnik

B-C
i i
o | |
i i
h.8 IE
L |
o : | o
o ——=hl4 e s
2 7 |
1SR 5 Y E
S :
8 | RS
| 4
| i
(o]
: N
™| Tl 1T —_— e
B
3 s | ©
2 2
A =)
b 0
Bl g12,5)| B
) L™ LB 1B L™ 14
abs
(D KHP 948,3x3,2 DIN EN 10219-S235JRH  ReH2 320N/mm?
(@ KHP ¢38x3,6 DIN EN 10219-S235JRH  ReH2320N/mm? Abm. wa.
(® Anschlussplatte s. Anlage B, Seite 2 ([:5]]: [3?1
(® Kennzeichnung 0 1 5.3
(® Linienverpressung alternativ: 4x Punktverpressung 59 (2)1
, 3.00 [ 14.6
verzinkt 20 W
ALBLITZ MODUL
. . ) Anlage B,
Vertikalstiel mit RV 200 Seite 11
nach Z-8.22-906
M710-B111_ABM 09.2023

Z101025.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 Instn:yt
ir

Bautechnik

B-C
T
e E
/ L1 | 814
! o ITLLTI
T 4
5 a H
- %! ;
- \Q |
ﬁ e
{8 P =
D S
1 5 S B
S A S
5 | ol
i <
/ . N\ ”n [Te]
a AN R
s LB
S .7
$12,5 B 914
= I 8
g - E
- M| =+ o T - -t
8 :p ”X”
(o]
S _ﬂ/mz,s
- - - N === ol 1T -
3 ‘
A o
12,5, 3
| | | | | | |} | | M
1 N A " [ A" I N " I A " N ) S
Aboelg
@ KHP 948,3x3,2 DIN EN 10219-S235JRH  ReH2320N/mm’
(@ KHP 838x4 DIN EN 10219-S235JRH  ReH 2 320N/mm?
@ Anschlussplatte s. Anlage B, Seite 2
@ Kennzeichnung
(® Sechsk.—Schraube DIN EN ISO 4014-M10x60—8.8—vz m S
m. ew.
alternativ: DIN EN ISO 4014-M12x60-8.8—vz [m] | [kq]
(&) Sechsk.—Mutter selbsts. DIN EN ISO 10511-M10-8-vz N
alternativ: DIN EN ISO 10511-M12-8-vz 59 2:2
: 3,00 | 15,3
verzinkt 20 3
ALBLITZ MODUL
. . " Anlage B,
Vertikalstiel mit eingeschraubtem RV 520 Seite 12
nach Z-8.22-906
M710-B112_ABM 10.2023

Z101025.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 Instn:yt
ir

Bautechnik

A-B
‘a @>\( 5y
‘A I |
e -9
| L) e14
0 o nk
1 (=] N/
AN “ Ll
- Il
! 4’7“ !
| | ]
| L
1 o i s
: = R
| ‘N o
. E i 4 8 %
| 1] ¥
| / I /E2VEL n
=) : g8 X M
B . | h > 7
e ‘:‘: I :/I'E\s
™ : =
SR | _9\1
St e d 117 g
. < [ce]
= i
| | | &/
|
| X e
|
|
@ KHP 948,3x3,2 DIN EN 10219-S235JRH  ReH2320N/mm’
(@ KHP 838x4 DIN EN 10219-S235JRH  ReH 2 320N/mm?
@ Anschlussplatte s. Anlage B, Seite 2
@ Kennzeichnung
(® Sechsk.—Schraube DIN EN ISO 4014-M10x60—8.8—vz
alternativ: DIN EN ISO 4014-M12x60-8.8—-vz Abm. | Gew.
(6) Sechsk.—Mutter selbsts. DIN EN ISO 10511-M10-8-vz ([;2:(') [tgg
alternativ: DIN EN ISO 10511-M12—-8-vz
verzinkt
ALBLITZ MODUL
Anlage B,
Vertikalstiel 0,90m mit eingeschraubtem RV 500 Seite 13
nach Z-8.22-906
M710-B163_ABM 10.2023

Z101025.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 Instn:yt
ir

Bautechnik

B-C
i
of !
‘N
() 1 rf\ 1
S Oy
S :
o g |
M~ H - W
h 14
g |
|
S 'l
i | S
| gl
. <~
| 0
o . Lr)
] H lc-f‘:} I -
—f ESY .
_ —=
g 1 (1|l /@f :
‘
g -
-+ M| = o T ——t —te
S "
N o
S
- -t 4 N === ol 1T
3
- o
”Y’:.__ E
- (H) tH 1B 1§ LH
@ KHP 948,3x4,05 DIN EN 10219-S235JRH  ReH2320N/mm’
X - eH2 mm~ s. Anlage B, Seite
@ KHP ¢38x4 DIN EN 10219-S235JRH  ReH 2 320N/mm’ Anlage B, Seite 12
@ Anschlussplatte s. Anlage B, Seite 2
@ Kennzeichnung
(® Sechsk.—Schraube DIN EN ISO 4014-M10x60—8.8—vz o | G
m. ew.
alternativ: DIN EN ISO 4014-M12x60-8.8—vz [m] | [ke]
(6) Sechsk.—Mutter selbsts. DIN EN ISO 10511-M10-8-vz gg gg
alternativ: DIN EN ISO 10511-M12—-8-vz 59 ég
verzinkt i ZZ
ALBLITZ MODUL
Anlage B,
Vertikalstiel mit eingeschraubtem RV 520, s=4,05mm Seite 14
nach Z-8.22-906
M716-B210_ABM 10.2023

Z101025.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches

Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 Insti:yt
ir
Bautechnik

B-C
1 1
I [
o | |
=] |
: S .
| R
. TN |
| g X I
o T\ | o
B N [ -\:_.\ R [
i A 4 !
_.Lr).. . . Ln_
. g™ A E
—D@ b“' |

2 -
i iR
. 1
r"_) (2]
g | ©
E (2]
)
- o o
o8 B
B A S e N e N A N
1/
8125” A @
(D KHP 948,3x3,2 DIN EN 10219-S235JRH  ReH2 320N/mm*
(@ KHP ¢38x3,6 DIN EN 10219-S235JRH  ReH2320N/mm? Atbnr]u. ﬁfvi
. m g
(® Anschlussplatte s. Anlage B, Seite 2 0,66 | 39
(® Kennzeichnung ALEY
(® Linienverpressung alternativ: 4x Punktverpressung 5‘1; 1J§
verzinkt i: ;’:g
ALBLITZ MODUL
. . Anlage B,
Vertikalanfangsstiel Seite 15
nach Z-8.22-906
M710-B167_ABM 09.2023

Z101025.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

3
]
3
4 H o H T
n [a]
N e}
J | A
«©
——t -t —— [e)]
Blp12,5{ || 8
a5
@ KHP ¢48,3x3,2 DIN EN 10219-5235JRH ReH2 320N/mm? Abm. | Gew.
k
(@ Anschlussplatte s. Anlage B, Seite 2 (5’2]6 [9;
(® Kennzeichnung 0.96 | 4.0
196 [ 83
verzinkt XIRBY]
ALBLITZ MODUL
. L Anlage B,
Fldchengeriiststiel Seite 16
nach Z-8.22-906
M710-B168_ABM 05.2021
7101025.23 1.8.22-20117



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 |n5tl:gt
ir

Bautechnik

Rd 38x8
|
! 3
| S
. N
| S
| S| s
. D Q
| S| <
| S| 2
: el B
| > 38
O \k 2l
! 8 § 8 M\ "
O—y | — = X
: =
| Q 839
i S 938
. E 834
E IR S 028
ot ) >~ 927
! \/ an §
. (L N ®
3
L
o~
3
(D Gewinde gerollt auf KHP 938x4,5  DIN EN 10219-S355J2H Bouteil wird nicht mefr hergestellt
—nur zur Verwendung-—
@ Stellmutter DIN EN 10293-G20Mn5 galv. verzinkt
Abm. | Gew.
@ Bl t=5mm DIN EN 10025-5235JR [m] | [kl
(@ Gewinde durch 2 Einkerbungen zerstort 8’28 %g
i 0,50 | 3.2
(® Kennzeichnung .30 132
verzinkt 700 gig
ALBLITZ MODUL
Anlage B,
FuBspindel Seite 17
nach Z-8.1-862
A709-A031_ABM 05.2021

Z101025.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 |n5tl:gt
ir

Bautechnik

Sondergewinde #38x8.1 .4
838
I § 934
|y S 927
M N $26.3
3
| <
| 3| g -
> 1
2l S| 8
) =] _
| S S
<
I S |
I
| ¢ :
e @)
= | N S
G ’ < ; 7] [
| N "
I
:?: A_A
3 | 3 - 31
1 1 4’
| I + - g
<o~ - f
N
YL 57
R /
7
of o
150
(D Gewinde rolliert auf KHP #38x4,5 DIN EN 10219-S235JRH
(D Fliigelmutter EN 1562—-EN GUMW—-400-S
EN 1562—-EN-GJMB-450-6
EN 1563—EN-GJS—400-15
EN 10293-GE240+N
EN 1562-EN-GIMW-360-12
DIN EN 10025-S235JR
Abm. | Gew.
® Bl t=5mm DIN EN 10025—-5235JR [m] | [ka]
. . 0,30 | 2,6
®@ Gewmd(? zerstort 8’%'8 g’g
(® Kennzeichnung .30 13l
verzinkt ?,’88 §;§
ALBLITZ MODUL
) Anlage B,
FuBspindel AB Seite 18
nach Z-8.1-862
A713-A221_ABM 05.2021

Z101025.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

|
|
i Rd 38x8
|
|
! ny»
| X
|
| P
S R2 -
~ )
o
3 <§
/DN
26,3
827
934
838
939
A—A
31
5
+ N &
(D Bl t=8mm DIN EN 10025-S235JR
@ FI 50x8 DIN EN 10025-S235JR
(@ Fliigelmutter EN 1562—EN GJMW-400-S
EN 1562—-EN-GUMB-450-6
EN 1563—EN-GJS-400-15
EN 10293-GE240+N
EN 1562—EN—-GIMW-360-12
EN 10025-S235JR
@ Gewinde gerollt auf RHP $38x4,5 DIN EN 10219-S235JRH
(®) Sechsk.—Schraube DIN EN ISO 4014-M16x75—-8.8—vz Ao, | Gew
@ Sechsk.—Mutter selbsts. DIN EN ISO 10511-M16—8—vz [m]. [kg].
@ Gewinde durch 2 Einkerbungen zerstort 0,60 | 45
. 1,00 | 6,6
Kennzeichnung
verzinkt; alle SchweiBndhte a=3mm
ALBLITZ MODUL
Anlage B,
FuBspindel AF schwenkbar Seite 19
nach Z-8.1-862
A713—A222_ABM 05.2021

Z101025.23

1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 Instn:yt
ir

Bautechnik

Rd 38x8
!
|
|
|
| o
» ~
! B
! ~ ”X”
| A
o\l = :
t R E! 8 938
! > 934
| 3 828
! 627
I
E /- N \mE
i\-&%” ” HSYANS
A X «
o~
@ Bl t=5mm DIN EN 10025-S235JR
@ FI 50x8 DIN EN 10025-S235JR
(@ Stellmutter galv. verzinkt G20Mnd DIN EN 10293
(® Gewinde gerollt auf KHP #38x4,5  S355J2H Bauteil wird nicht mehr hergestellt
(® Sechsk.—Schraube DIN EN ISO 4014-M16x75-8.8-vz —nur zur Verwendung—
() Sechsk.—Mutter selbsts. DIN EN ISO 10511-M16-8-vz Abm. | Gew.
(D Gewinde durch 2 Finkerbungen zerstort ([)"é]o [ggo]
(® Kennzeichnung 1,00 | 7.0
verzinkt; alle SchweiBndhte a=3mm
ALBLITZ MODUL
FuBspindel schwenkb "rioge ©
ubspind€l scnwenkbar Seite 20
nach Z-8.22-906 o
M710-B141_ABM 05.2021

Z101025.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 |n5tl:gt
ir

Bautechnik

R 2 S R
I
I
: | 939
S ! 838
E | p34
=) : $28
gl 1< N 027
N @
. [=o]
2 A wof & R
S [ ra assaf) 1 N ® 2
Lo X ! o~
N o
|
@D Bl t=8mm DIN EN 10025-S235JR
alternativ: DIN EN 10149-S355MC
(D Fliigelmutter EN 1562—EN GJMW-400-S
EN 1562—EN-GJMB-450-6
EN 1563—EN-GJS-400-15
EN 10293-GE240+N
EN 1562—EN-GJMW-360-12
EN 10025-S235JR
(@ Gewinde gerollt auf KHP $38x4,5 DIN EN 10219-S355J2H Abm. | Gew.
(@ Gewinde durch Einkerbungen zerstort (En;g [:%]
(® Kennzeichnung 1.00 | 8.0
verzinkt
ALBLITZ MODUL
Anlage B,
Kopfspindel "U Seite 21
nach Z-8.22-906
M710-B142_ABM 05.2021

Z101025.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches

Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 |n5ti:gt
ir
Bautechnik

Rd 38x8
4‘\ i N
-\_/\’/\&
”X”
o $39
(]
© 938
$34
928
927
(e.o]
A N
[{e)
o n
2
(D Gewinde gerollt auf KHP #38x4,5 DIN EN 10219-S355J2H
(D Fliigelmutter EN 1562—EN GJMW-400-S
EN 1562—-EN-GJMB-450-6
EN 1563—EN-GJS—400-15
EN 10293—-GE240+N
EN 1562—EN-GJMW—-360—-12
EN 10025-S235JR
(@ Gewinde durch Einkerbungen zerstort Abm. | Gew.
@ Halbkupplung Klasse B DIN EN 74-2 (E”;]O [3"‘;]
(® Kennzeichnung
verzinkt
ALBLITZ MODUL
Anlage B,
Spindelkupplung Seite 22
nach Z-8.22-906
M711-B201_ABM 05.2021

Z101025.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

~
~
~
oQ
3
- — |
I ||
Ay | )T
I 1]
8 L1 8
= =
I !
I | —
12/20 | 12720 [ 1]
I = R
I |
(D RHP 50x30x3 DIN EN 10219-S235JRH
alternativ: RHP 50x30x2 DIN EN 10219-S355J2H
(D Rohrriegelanschluss s. Anlage B, Seite 4
alternativ: Rohrriegelanschluss 4.0 s. Anlage B, Seite 151
: : Abm. | Gew.
@ Kell 6m‘m s. Anlage B, Seite 3 m] | [ka]
@ alternativ 0,60 | 3,0
(® Kennzeichnung Verwendung fiir das Kranumsetzen 080 38
verzinkt; alle SchweiBndhte a=3mm mit einer zul. Last bis 10kN
ALBLITZ MODUL
Anlage B,
Hdngegeriistverbinder Seite 23
nach Z-8.22-906
M711-B205_ABM 05.2021
7101025.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

640

98-

605

e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e

(D RHP 50x30x3
alternativ: RHP 50x30x2

(® Rohrriegelanschluss

DIN EN 10219-S235JRH
DIN EN 10219-S355J2H
@ Rd ¢16 DIN EN 10025-S235JR
s. Anlage B, Seite 4

alternativ: Rohrriegelanschluss 4.0 s. Anlage B, Seite 151 Abm. | Gew.
) . [m] | [k]
@ Keil 6mm s. Anlage B, Seite 3 a5 T35
(® Kennzeichnung : :
verzinkt; alle SchweiBndhte a=3mm
ALBLITZ MODUL
Anlage B,
Sicherung GewindefuBplatte Seite 24
nach Z-8.22-906
M710-B143_ABM 05.2021
7101025.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches

Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 |n5ti:gt
ir
Bautechnik

> >
L% | N | cew
[m] | [mm] | [mm]| [kg]
0,36 356 215 1.8
0,37 366 225 8
0,39 | 390 [ 249 [ 2.0
0,45 450 309 2,3
0,50 500 359 2,5
@ Rohrriegelanschluss s. Anlage B, Seite 4 Ogi Z)%% 2815 :%
; : 09 [ 1088 947 | 45
@ Keil 6mm s. Anlage B, Seite 3 55 T 1286 [ T145 T 55
) KHP $48,3x3,2 DIN EN 10219-S235JRH  ReH 2 320N/mm? 40 1 THD 1258 158
(® Kennzeichnung 2,07 [ 2072 [ 1931 [ 8.1
CAr AT
: \ 11,8
verzinkt 414 | 4144 | 4003 [ 165

ALBLITZ MODUL

Anlage B,
Rohrriegel Seite 25
nach Z-8.22-906
M710-B113_ABM 05.2021

Z101025.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung

Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

(D Rohrriegelanschluss

s. Anlage B, Seite 4

@ Keil 6mm s. Anlage B, Seite 3
(@ KHP #48,3x3,2 DIN EN 10219-S235JRH  ReH2320N/mm’
@ Feldweite ® ® 6 ©& O
(5 Feld-Diagonale [m] | [mm] | [mm]| [mm] | [ke]
® Linge Pos.3 7001088 | 1530 | 1308 | 0
D conict S e
Kennzeichnung 707 2077 590 2801108

wrink Grigrbed st
ALBLITZ MODUL

Anlage B,
Horizontaldiagonalriegel Seite 26
nach Z-8.22-906
M711-B202_ABM 05.2021

Z101025.23

1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 Insti:yt
ir

Bautechnik

1088

(D Rohrriegelanschluss s. Anlage B, Seite 4
(@ KHP 948,3x3,2 DIN EN 10219-S235JRH  ReH2 320N/mm’
(® Blech s=3mm DIN EN 10025-S235JR Abm. | Gew.
@ Keil 6mm s. Anlage B, Seite 3 frgg [;99]
' 129 | 7,1
(® Kennzeichnung T80
verzinkt; alle SchweiBndhte a=3mm
ALBLITZ MODUL
Anlage B,
Rohrriegel verstdrkt Seite 27
nach Z-8.22-906
M710-B114_ABM 05.2021
7101025.23

1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 Instn:yt
ir

Bautechnik
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(D KHP 948,3x3,2 DIN EN 10219-S235JRH  ReH2320N/mm?
Q) KHP 833,7x2,6 DIN EN 10219-S235JRH  ReH2320N/mm’
(® RHP 60x30x2 DIN EN 10219-S235JRH
(® Rohrriegelanschluss s. Anlage B, Seite 4 Abm. | Gew.
®) Keil 6mm s. Anlage B, Seite 3 1[”;]7 [g‘g
(&) Kennzeichnung : '

verzinkt; alle Schweindhte a=3mm
ALBLITZ MODUL
Anlage B,
Doppel—Rohrriegel 1,57m Seite 28
nach Z-8.22-906
M710-B156_ABM 05.2021

Z101025.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung

Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

(D KHP 948,3x3,2
) KHP ¢33,7x2,6
(® RHP 60x30x2
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DIN EN 10219-S235JRH ReH>320N/mm
DIN EN 10219-S235JRH ReH2 320N/mm?

DIN EN 10219-S235JRH

(® Rohrriegelanschluss s. Anlage B, Seite 4 Abm. | Gew.
®) Keil 6mm s. Anlage B, Seite 3 £’3]7 1[‘;9;
(&) Kennzeichnung
verzinkt; alle Schweindhte a=3mm Schnitte s. Anlage B, Seite 28
ALBLITZ MODUL
. Anlage B,
Doppel—Rohrriegel 2,07m Seite 29
nach Z-8.22-906
M710-B157_ABM 05.2021
7101025.23 1.8.22-20/17




Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 |n5tl:gt
ir

Bautechnik
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(D KHP 948,3x3,2 DIN EN 10219-S235JRH  ReH2320N/mm?
Q) KHP 833,7x2,6 DIN EN 10219-S235JRH  ReH2320N/mm?
(® RHP 60x30x2 DIN EN 10219-S235JRH
(® Rohrriegelanschluss s. Anlage B, Seite 4 Abm. | Gew.
®) Keil 6mm s. Anlage B, Seite 3 g’g 1[291
(&) Kennzeichnung
verzinkt; alle Schweindhte a=3mm Schnitte s. Anlage B, Seite 28
ALBLITZ MODUL
. Anlage B,
Doppel—Rohrriegel 2,57m Seite 30
nach Z-8.22-906
M710-B158_ABM 05.2021

Z101025.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 |n5tl:gt
ir

Bautechnik
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(D KHP 948,3x3,2 DIN EN 10219-S235JRH  ReH2320N/mm?
Q) KHP 833,7x2,6 DIN EN 10219-S235JRH  ReH2320N/mm?’
(® RHP 60x30x2 DIN EN 10219-S235JRH
(® Rohrriegelanschluss s. Anlage B, Seite 4 Abm. | Gew.
®) Keil 6mm s. Anlage B, Seite 3 :[5’3]7 1[;92
(6) Kennzeichnung
verzinkt; alle Schweindhte a=3mm Schnitte s. Anlage B, Seite 28
ALBLITZ MODUL
. Anlage B,
Doppel—Rohrriegel 3,07m Seite 31
nach Z-8.22-906
M710-B159_ABM 05.2021

Z101025.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 Instn:yt
ir

Bautechnik
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(D U-Riegelanschluss (1) s. Anlage B, Seite 5
alternativ: U—Riegelanschluss 4.0 (Il) s. Anlage B, Seite 152
@ U—Profil 48x52x2,5 (lll) DIN EN 10025-S235JR
alternativ: (IV) zuldssige Kombination | Abm. | Gew.
@) Keil 6mm s. Anlage B, Seite 3 BB B
i = 1 x 1703919
(@ Kennzeichnung oo Zu
verzinkt; alle SchweiBndhte a=3mm s. Anlage B, Seite 5 0.73 1 3.0
ALBLITZ MODUL
] Anlage B,
U-Riegel 0,3/m; 0,39m; 0,45m; 0,73m Seite 32
nach 7Z-8.22-906
M710-B115_ABM 10.2021

Z101025.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches

Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 Insti:yt
ir
Bautechnik
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(® U-Riegelanschluss s. Anlage B, Seite 5 Bauteil wird nicht mehr hergestellt
(@ U-Profil 48x52x2,5 s. Anlage B, Seite 32 —nur zur Verwendung—
(® Blech s=3mm s. Anlage B, Seite 27 Abm. | Gew.
@ Keil 6mm s. Anlage B, Seite 3 1["(‘)19 [?l
(® Kennzeichnung 1.40 | 7.9
verzinkt
ALBLITZ MODUL
] . Anlage B,
U-Riegel verstdrkt 1,09m u. 1,40m Seite 33
nach Z-8.22-906
M710-B116_ABM 05.2021

Z101025.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung

Nr. Z-8.22-913 vom 30. O

ktober 2023

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

1423

1363
1572

460

@ KHP ©33,7x2,6
(® RHP 60x30x2
(@ U—Riegelanschl

(D U-Profil 48x52x2,5

(=]
e

s. Anlage B, Seite 32
DIN EN 10219-S235JRH
DIN EN 10219-S235JRH
uss s. Anlage B, Seite 5

ReH 2 320N/mm?

135

Bauteil wird nicht mehr hergestellt
—nur zur Verwendung—

(® Keil 6mm s. Anlage B, Seite 3 Abm. | Gew.
@ SchweiBbereich 1[[2]7 [Ig(gz]
@ Kennzeichnung : '
verzinkt; dlle SchweiBndhte a=2,5mm; alle V-Ndhte a=3mm

ALBLITZ MODUL

Anlage B,
U-Doppelriegel 1,57m Seite 34
nach Z-8.22-906

M710-B152_ABM 05.2022

Z101025.23

1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 Instn:yt
ir

Bautechnik
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(D U-Profil 48x52x2,5 s. Anlage B, Seite 32
@ KHP ¢33,7X2,6 DIN EN 10219-S235JRH ReHZ320N/mm2 Bauteil wird nicht mehr hergestellt
(® RHP 60x30x2 DIN EN 10219-S5235JRH —nur zur Verwendung—
U—Riegelanschluss s. Anlage B, Seite 5 Abm. | Gew.
g g
Keil 6mm s. Anlage B, Seite 3 [m] | lka]
2,07 [ 12,4
(® Kennzeichnung Schnitte s. Anlage B, Seite 34
verzinkt; dlle SchweiBndhte a=2,5mm; alle V-Ndhte a=3mm
ALBLITZ MODUL
Anlage B,
U-Doppelriegel 2,0/m Seite 35
nach Z-8.22-906
M710-B153_ABM 05.2021

Z101025.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 Instn:yt
ir

Bautechnik
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I IS o St i SXESRES SIEEE 2 T

@ U—Profil 48x52x2,5 s. Anlloge B, Seite 32
@ KHP 833,7x2,6 DIN EN 10219-S235JRH  Ren2320N/mm*  Bauteil wird nicht mehr hergestellt
(® RHP 60x30x2 DIN EN 10219-S235JRH —nur zur Verwendung-—
(® U—Riegelanschluss s. Anlage B, Seite 5 A[t:n"]l- E?gﬂi
® Keil 6mm s. Anlage B, Seite 3 57751
(6) Kennzeichnung Schnitte s. Anlage B, Seite 34

verzinkt; dlle SchweiBndhte a=2,5mm; alle V-Ndhte a=3mm

ALBLITZ MODUL

. Anlage B,
U-Doppelriegel 2,57/m Seite 36
nach Z-8.22-906

M710-B154_ABM 05.2021

Z101025.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

2923

(D U-Profil 48x52x2,5
@ KHP ©33,7x2,6
(® RHP 60x30x2

DIN EN 10219-S235JRH
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s. Anlage B, Seite 32
DIN EN 10219-S235JRH ReH2320N/mm2

Bauteil wird nicht mehr hergestellt

—nur zur Verwendung-—

(® U-Riegelanschluss s. Anlage B, Seite 5 Abm. | Gew.
® Keil 6mm s. Anlage B, Seite 3 5"8]7 1[;93
(& Kennzeichnung Schnitte s. Anlage B, Seite 34 '
verzinkt; alle SchweiBndhte a=2,5mm; alle V—-Ndhte a=3mm
ALBLITZ MODUL
Anlage B,

U-Doppelriegel 3,07/m Seite 37
nach Z-8.22-906

M710-B155_ABM 05.2021

Z101025.23 1.8.22-20/17




Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 Institut

fur
Bautechnik

eerselte

ALBLITZ MODUL

Anlage B,
Leerseite Seite 38
Z101025.23 1.8.22-20/17




Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 |n5tl:13t
ar

Bautechnik

_eerse

ALBLITZ MODUL

Anlage B,
Leerseite Seite 39

Z101025.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 |n5tl:gt
ir

Bautechnik
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() KHP 948,3x3,2 DIN EN 10219-S235JRH  ReH2 320N/mm’
alternativ: KHP 848,3x2,7 DIN EN 10219-S460MH
(@ Bd 50x5 DIN EN 10025-S235JR A[brr]l. ﬁfvi
(® Hespenprofil 40x13x5x6,5 DIN EN 10025-S235JR 0;3 ;4
@ Keil 6mm s. Anlage B, Seite 3 09 L &
. 57 78
(® Kennzeichnung 1o T5s
verzinkt; alle SchweiBndhte a=3mm %8; ]i%
ALBLITZ MODUL
Anlage B,
Auflageriegel RE Seite 40
nach Z-8.22-906
M710-B146_ABM 05.2021

Z101025.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 Institut

fur
Bautechnik

eerselte

ALBLITZ MODUL

Leerseite

Anlage B
Seite 41

Z101025.23

1.8.22-20/17




Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 |n5tl:13t
ar

Bautechnik

_eerse

ALBLITZ MODUL

Anlage B,
Leerseite Seite 42

Z101025.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik
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nach Z-8.22-906
M710-B149_ABM
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(D U-Profil 48x52x2,5 s. Anlage B, Seite 32
(@ Bd 50x5 DIN EN 10025-S235JR
(® Hespenprofil 40x13x5x6,5 DIN EN 10025-5235JR A[brr]1 [Gevi.
. . m kg
@ Keil 6mm s. Anlage B, Seite 3 075 30
(® Kennzeichnung 1,09 | 4.
verzinkt; alle SchweiBndhte a=3mm
ALBLITZ MODUL
Anlage B,
Auflageriegel Seite 43

05.2021

Z101025.23

1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik
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@ 354
80
@ U—Profil 48x52x2,5 s. Anlage B, Seite 32
alternativ: bei 1,09m U-—Profil 48x52x2,5 ohne@ s. Anlage B, Seite 127
@ Fl 80x10 DIN EN 10025-S235JR Abm. | Gew.
® Blech s=3mm s. Anlage B, Seite 27 (En;]3 [zk(‘;]
® Kennzeichnung 1,09 [ 33
verzinkt; alle SchweiBndhte a=3mm
ALBLITZ MODUL
Anlage B,
U—Querriegel GT 0.73m/ 1,09m V Seite 44
nach Z-8.22-906
M710—B138_ABM 05.2021
7101025.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 Insti:yt
ir

Bautechnik
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(D KHP 948,3x3,2 DIN EN 10219-S235JRH  ReH2320N/mm’
alternativ: KHP ¢48,3x2,7  DIN EN 10219-S460MH
@ FI 80x10 DIN EN 10025-S235JR
@ Blech s=3mm s. Anlage B, Seite 27 Abm. | Gew.
alternativ: Blech s=2,5mm s. Anlage B, Seite 144 (En;]3 [1k%]

@ Kennzeichnung 1,09 [ 36

verzinkt; alle Schweindhte a=3mm

ALBLITZ MODUL

Anlage B,
Rohr—Querriegel GT 0.73m/ 1,09m V Seite 45
nach 7Z-8.22-906
M710-B139_ABM 05.2021

Z101025.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik
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@ KHP 948,3x3,2 (IIl) DIN EN 10219-S235JRH  ReH2 320N/mm?
alternativ: KHP 848,3x2,7 (IV) DIN EN 10219-S460MH
@ RHP 40x20x2 DIN EN 10219-S235JRH  ReH 2 320N/mm?
® Rohrriegelanschluss (1) s. Anlage B, Seite 4
alternativ: Rohrriegelanschiuss 4.0 (Il) s. Anlage B, Seite 151 —
@ Keil 6mm s. Anlage B, Seite 3 bl i
® dlternativ x 1 - 614604
(6) Kennzeichnung
verzinkt
ALBLITZ MODUL
Anlage B,
Modul Gittertrdger 6,14m Seite 46
nach Z-8.22-906
M710-B133_ABM 10.2021
Z101025.23 1.8.22-20/17




Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

100

2572
1000 472

1000

5144

1000

2572

1000

472

100

(D KHP 848,3x3,2 (Ill)

alternativ: KHP 948,3x2,7 (IV)

(@ RHP 40x20x2
® Rohrriegelanschluss (1)

100

2072
972

1000

4144

2072
1000

972

W, — XX NX WX\ T XWX WX ¥ —w¥ 1~ —XX—XE. |

NS

ANVA

4

100

DIN EN 10219-S235JRH
DIN EN 10219-S460MH
DIN EN 10219-S235JRH
s. Anlage B, Seite 4

ReH 2 320N/mm?

ReH 2 320N/mm?

alternativ: Rohrriegelanschluss 4.0 (ll) s. Anlage B, Seite 151 zulissige Kombination Atbn]\. E;evi.
. . Il V| Iml | lkg
® Keil 6mm s. Anlage B, Seite 3 7140
(® Kennzeichnung X 15141500
verzinkt Details s. Anlage B, Seite 46
ALBLITZ MODUL
Anlage B,
Modul Gittertrdger 4,14m/ 5,14m Seite 47

nach Z-8.22-906

M710-B134_ABM

10.2021

Z101025.23

1.8.22-20/17




Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 Insti:yt
ir

Bautechnik

3072
1000
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3
©
g f
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T
|1l 8125
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(D KHP $48,3x3,2 (Ill) DIN EN 10219-S235JRH  ReH2 320N/mm?
alternativ: KHP $48,3x2,7 (IV) DIN EN 10219-S460MH
(@ RHP 40x20x2 DIN EN 10219-S235JRH  ReH2320N/mm?
® KHP 938x3,6 DIN EN 10219—S235JRH  Ren2320N/mm?
(@ Rohrriegelanschluss (1) s. Anlage B, Seite 4
alternativ: Rohrriegelanschluss 4.0 (II) s. Anlage B, Seite 151
® Keil 6mm s. Anlage B, Seite 3 2uldssige :TI"mb""“;“ /’tl::]l E;lfcﬁ
(6) 4x Punktverpressung X - 514 614
@ alternativ: KHP #48,3x2,7 ohne 3) DIN EN 10219-S460MH — X
verzinkt Details s. Anlage B, Seite 46
ALBLITZ MODUL
Anlage B,
Modul Gittertrager mit RV 6,14m Seite 48
nach Z-8.22-906
M710-B135_ABM 10.2023

Z101025.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 Instn:yt
ir

Bautechnik
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(D KHP 948,3x3,2 (lll) DIN EN 10219-S235JRH  ReH2 320N/mm?
alternativ: KHP $48,3x2,7 (IV) DIN EN 10219-S460MH
(@ RHP 40x20x2 DIN EN 10219-S235JRH ReH2 320N/mm’
@ KHP ¢38x3,6 DIN EN 10219-S235JRH  ReH 2 320N/mm?
(@ Rohrriegelanschluss (1) s. Anlage B, Seite 4
alternativ: Rohrriegelanschluss 4.0 (Il) s. Anlage B, Seite 151
(® Keil 6mm s. Anlage B, Seite 3 zuldssige Kombination AI.:bn]l. ﬁfvﬂ'
Il v m g
@ 4x Punktverpressung X 7 B V)
(@ Kennzeichnung X 1514 [ 510
verzinkt Details s. Anlage B, Seite 46 u. 48
ALBLITZ MODUL
Anlage B,
Modul Gittertrdger mit RV 4,14m/ 5,14m Seite 49
nach Z-8.22-906
M710-B136_ABM 10.2021

Z101025.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung

Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik
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® a (mm) b (mm) @ (k)
390 306 - 0,7
450 366 - 0,8
732 648 268 1,4
1036 952 572 1,8
1083 1004 624 1,9
1286 1202 822 2,2
1400 1316 936 2,5
1572 1488 1108 2,9
2072 1988 1608 3,9
2572 2488 2108 4,8
3072 2988 2608 5,4
(D U-Profil 20 (15)x40x15x3 DIN EN 10025-S235JR
(D Rd ¢12 (alternativ fiir Bordbrett ALFIX) DIN EN 10025-S235JR
@ Rd 410 DIN EN 10025-S235JR
@ Zylinderkerbstift DIN EN ISO 8740-5x30-St-vz
(® Kennzeichnung
&) Linge L (mm)
verzinkt
ALBLITZ MODUL
Anlage B,
Modul Belagsicherung Seite 50
nach Z-8.22-906
M710-B130_ABM 05.2021

Z101025.23

1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 Insti:yt
ir

Bautechnik
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(D Sperrholz 10x555 Sperrholz flir den Geriistbau mit allg. bauaufs. Zulassung
(@ Holmprofil 78x42 DIN EN 755-2 EN AW-6063-T66
(® RHP 40x15x2 DIN EN 755-2 EN AW-6063-T66 Abm. | Gew.
: [m] | [kq]
(@ Faserrichtung TS0 50 33
(® Kennzeichnung 131-MIG: Zusatzwerkstoff Typ 4 (EC9) 2,07x0.60 ] 16,3
alle SchweiBndhte a=2mm Schnitte u. Details s. Anloge B, Seite 53 Lastklasse 3
ALBLITZ MODUL
Anlage B,
Alu—Rahmentafel RE 1,57m; 2,07m Seite 51
nach Z-8.22-906
M710-B117_ABM 05.2021

Z101025.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

(D Sperrholz 10x555
(@ Holmprofil 78x42
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756,5/ 968,5 4Q 912,5/ 912,5

40

2459/2959

2494/2994
2499/2999

2572/3072

Sperrholz fiir den Geriistbau mit allg. bauaufs. Zulassung
DIN EN 755-2 EN AW-6063-T66

nach Z-8.22-906
M710-B118_ABM

05.2021

@ RHP 40x15x2 DIN EN 755-2 EN AW-6063-T66 Abm. | Gew.
(® Faserrichtung 2,55:3.60 1[;?1
(® Kennzeichnung 131-MIG: Zusatzwerkstoff Typ 4 (EC9) 3,07x0,60 | 22,5
alle SchweiBndhte a=2mm Schnitte u. Details s. Anlage B, Seite 53 Lastklasse 3
ALBLITZ MODUL
Anlage B,
Alu—Rahmentafel RE 2,57m; 3,07m Seite 52

Z101025.23

1.8.22-20/17




Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

@ U-Profil 40x20x2

@ Einhdngelasche Bl 4x65x148
® Bd 30x8

@ Aushebesicherung RE FI 20x5
(® Blindniet 94,8x16/ 5x16
(& RHP 40x15x2

(D Blindniet #5x20
Flachrundschraube

(9) Sechsk.—Mutter selbsts.
Holmprofil 78x42

D Kopfstiick verzinkt

@2 Kennzeichnung

DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN

EN 10025-S235JR

EN 10025-S235JR

EN 10025-S355J2 alternativ: DIN EN 10149-S355MC
EN 10025-S235JR verzinkt

EN ISO 15979 EN AW-5754 H112

EN 755-2 EN AW-6063—-T66

EN ISO 15979 EN AW-5754 H112
603-M8x20—-8.8—-vz

EN ISO 10511-M8-8-vz

EN 755-2 EN AW-6063-T66

ALBLITZ MODUL

Details zur Alu—Rahmentafel RE
nach Z—8.22-906
M710—B119_ABM

Anlage B,
Seite 53

05.2021

Z101025.23

1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

nach Z-8.22-906
M710-B120_ABM

05.2021

3072
200 756 2038
3 750 3
B -
40 40
162.5 710 968.5
2959 |
S DICOOOMREE( 5 19 ( 2 43
R - i W TP T
R AT
< M| o L’ ) H I | 1R w0 ol ™
3 B E Al Bl | A8 | @ Sk
| G gl e Ll T
¥ ek = Y b T
QO 4x408=1632 70
@ Sperrholz 10x545 Sperrholz fiir den Gerlistbau mit allg. bauaufs. Zulassung
(@ Sperrholz 10x555 Sperrholz fiir den Gerlistbou mit allg. bauaufs. Zulassung
® sperrholz 10x555 Sperrholz fir den Gerlstbau mit allg. bauaufs. Zulassung
(@ Holmprofil 78x42 DIN EN 7355-2 EN AW-6063-T66
(®) RHP 40x15x2 DIN EN 755-2 EN AW-6063-T66
@ KHP 815x2 DIN EN 10219 S235JRH
alternativ: DIN EN 10296-2 1.4301
(@ Scheibe DIN EN ISO 7089-A 17-St-vz
Splint DIN EN ISO 1234—4x25-St—vz
(9) Distanzhiilse KHP #20x2/ ¢20x1,9 PEHD
Scharnier mit Schere DIN EN 10025 S235JR; qgalv. verz.
@D Leiter s. Anlage B, Seite 60
@@ Biindniet #5x20 DIN EN ISO 15979 EN AW-5754 H112
@3 Blindniet #4,8x10/ #5x10 DIN EN ISO 15979 EN AW-5754 H112
Blindniet #4,8x16/ #5x18 DIN EN ISO 15979 EN AW-5754 H112
@D Leiterhalter DIN EN 10025 S235JR; qalv. verz. Abm. | Gew.
Faserrichtung 3,03:3‘60 E:g;
@ Kennzeichnung 131-MIG: Zusatzwerkstoff Typ 4 (EC9)
Details s. Anlage B, Seite 53 u. 56 Lastklasse 3
ALBLITZ MODUL
Anlage B,
Alu—Durchstiegsrahmentafel RE 3,07m Seite 54

Z101025.23

1.8.22-20/17




Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

nach Z-8.22-906
M710-B121_ABM

05.2021

2572
200 756 1538
3 750 3
| __‘_ =]
40 40
162.5 710 756.5
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3 SIS Al [l dfid 1 3 IRE | | 2| &
Woset 1Ll S .
!I= — £|;_ = p pn vy g + g
¥ - — — . S ——r A
0 3x408=1632 70
(@) Sperrholz 10x545 Sperrholz fiir den Gerlistbau mit allg. bauaufs. Zulassung
(@ Sperrholz 10x555 Sperrholz fiir den Gerlistbau mit allg. bauaufs. Zulassung
® sperrholz 10x555 Sperrholz fir den Gerlstbau mit allg. bauaufs. Zulassung
(® Holmprofil 78x42 DIN EN 755-2 EN AW-6063-T66
(®) RHP 40x15x2 DIN EN 755-2 EN AW-6063-T66
@ KHP ©15x2 DIN EN 10219 S233JRH
alternativ: DIN EN 10296-2 1.4301
(@ Scheibe 817 DIN EN SO 7089-St-vz
Splint #4x25 DIN EN ISO 1234-St-vz
(9) Distanzhiilse KHP #20x2/ ¢20x1,9 PEHD
Scharnier mit Schere DIN EN 10025-S5235JR—qalv. verz.
@D Leiter s. Anlage B, Seite 60
@ Blindniet #5x20 DIN EN ISO 15979 EN AW-5754 H112
@3 Blindniet #4,8x10/ #5x10 DIN EN ISO 15979 EN AW-5754 H112
Blindniet #4,8x16/ #5x18 DIN EN ISO 15979 EN AW-5754 H112
@D Leiterhalter DIN EN 10025-5235JR—galv. verz. A[brr]1 E;ev«ﬁ.
. m kg
Faserrichtung 2.57x0,60 | 28,5
@ Kennzeichnung 131-MIG: Zusatzwerkstoff Typ 4 (EC9)
Details s. Anlage B, Seite 53 u. 56 Lastklasse 3
ALBLITZ MODUL
Anlage B,
Alu—Durchstiegsrahmentafel RE 2,57m Seite 55

Z101025.23

1.8.22-20/17




Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023

Deutsches

Institut
fur
Bautechnik

E-F
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50 $5.2
76
100

(D Scharnier mit Schere

(D Blindniet #5x20

(® Blindniet #5x12

(@ Blindniet 94,8x16/ 95x18
(® Blindniet 84,810/ #5x10

(® Riegel

DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN

EN
EN
EN
EN
EN
EN

10025-5235JR—galv. verz.
ISO 15979 EN AW-5754 H1
ISO 15979 EN AW-5754 H1
ISO 15979 EN AW-5754 H1
ISO 15979 EN AW-5754 H1
10025-5235JR—galv. verz.

1
1
1
1

NN NN

ALBLITZ MODUL

Anlage B,
Details zur Alu—Durchstiegsrahmentafel RE Seite 56
nach 7—-8.22-906
M710-B122_ABM 05.2021
Z101025.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 Insti:yt
ir

Bautechnik

1572/ 2072/ 2572/ 3072

200 756 538/ 1038/ 1538/ 2038
3 750 3
40 40 40
162.5 710 -/ -/ 756.5/ 968,5

1459/ 1959/ 2459/ 2959
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S o | == ~ i w| )
> 0| <+ . o) H © H | w
ot | I e
1 ] : i M a—— sild — -
3 e :<_D f—— o
10 | =/ 2/ 3/ 40 20
Sperrholz 10x545 Sperrholz fiir den Gerlistbau mit allg. bauaufs. Zulassun
P g g
(@ Sperrholz 10x555 Sperrholz fiir den Gerlistbau mit allg. bauaufs. Zulassung
® sperrholz 10x555 Sperrholz fir den Gerlstbau mit allg. bauaufs. Zulassung
(® Holmprofil 78x42 DIN EN 755-2 EN AW-6063-T66
(®) RHP 40x15x2 DIN EN 755-2 EN AW-6063-T66
() entfdllt
@ entflit
entfdllt
(9 entfillt
Scharnier mit Schere DIN EN 10025-5235JR—galv. verz.
@D entfdllt
@2 Blindniet #5x20 DIN EN ISO 15979 EN AW-5754 H112
@ Blindniet #4,8x10/ #5x10 DIN EN ISO 15979 EN AW-5754 H112
Blindniet #4,8x16/ #5x18 DIN EN ISO 15979 EN AW-5754 H112
@D entfallt
Faserrichtung Abm. | Gew.
@ entfdllt bei 1,57m und 2,07m 15&’:3 - [Zgg
. e 2.07x0.60 | 19.0
@® Kennzeichnung 131-MIG: Zusatzwerkstoff Typ 4 (EC9) 2070.801 19
Details s. Anlage B, Seite 53 u. 56 Lastklosse 3 (07x0.601 280
ALBLITZ MODUL
Anlage B,
Alu—Durchstiegsrahmentafel RE 1,57/m — 3,07/m ohne Leiter Seite 57
nach 7Z-8.22-906
M716-B215_ABM 05.2021

Z101025.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 Insti:yt
ir

Bautechnik

2572/ 3072
200 756 1538/ 1983
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Pl o D=— Fr=— =
9 3/ 4x408=1224/ 1632 70
(1) Warzenblech Quintett W5 t=3/4,5 DIN EN 1386 EN AW-5083 H114
alternativ.:  DIN EN 1386 EN AW-5083 H224
(2 Warzenblech Quintett W5 t=3/4,5 DIN EN 1386 EN AW-5083
alternativ.:  DIN EN 1386 EN AW-5083
(® Holmprofil 78x42 DIN EN 755-2 EN AW-6063-T66
@ RHP 40x15x2 DIN EN 755-2 EN AW-6063—-T66
(®) KHP 815x2 DIN EN 10219 S235JRH
alternativ: DIN EN 10296-2  1.4301
@ Scheibe @17 DIN EN ISO 7089-St-vz
@ Splint 84x25 DIN EN ISO 1234-St-vz
Distanzhiilse KHP #20x2/ #20x1,9 PEHD
(@) Scharnier mit Schere DIN EN 10025-5235JR—galv. verz.
0 Leiter s. Anlage B, Seite 60
@D Blindniet #5x12 DIN EN ISO 15979 EN AW-5754 H112
@@ Blindniet 84,810/ 85x10 DIN EN SO 15979 EN AW-5754 H112
@ Blindniet #4,8x16/ #5x12 DIN EN ISO 15979 EN AW-5754 H112 Abm. Gew.
@ Leiterhalter DIN EN 10025-S235JR—galv. verz. 2,552“3‘60 g;"g
@D Kennzeichnung 131-MIG: Zusatzwerkstoff Typ 4 (EC9) 3,07x0,60 [ 32,0
Schnitte u. Details s. Anlage B, Seite 59  Lastklosse 3
ALBLITZ MODUL
Anlage B,
Alu—Durchstiegsrahmentafel RE 2,57m; 3,07/m mit Alu—Warzenblech Seite 58
nach Z-8.22-906
M716-B216_ABM 05.2021

Z101025.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

nach Z-8.22-906
M716-A217_ABM

05.2021
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(@ U—Profil 40x20x2 DIN EN 10025-S235JR
(@ Einhdngelasche Bl 4x65x148  DIN EN 10025-S235JRH
(3 Bd 30x8 DIN EN 10025-S355J2 alternativ: DIN EN 10149-S355MC
@ Aushebesicherung RE FI 20x5 DIN EN 10025-S235JR  verzinkt
(® Holmprofil 78x42 DIN EN 755-2 EN AW-6063-T66
(® Scharnier mit Schere DIN EN 10025-5235JR—galv. verz.
@ Blindniet #5x12 DIN EN ISO 15979 EN AW-5754 H112
RHP 40x15x2 DIN EN 755-2 EN AW-6063-T66
(9 Flachrundschraube DIN 603—M8x20-8.8-vz
Sechsk.—Mutter selbsts. DIN EN ISO 10511-MB—-8-vz
@ Riegel DIN EN 10025-S235JR—galv. verz.
@2 Blindniet #4,8x16 /#5x12 DIN EN I1SO 15979 EN AW-5754 H112
@3 Verriegelungslasche Bd 40x2  DIN EN ISO 10088-2 1.4301
@ Blindniet #4,8x10/ #5x10 DIN EN I1SO 15979 EN AW-5754 H112
@3 Kennzeichnung
ALBLITZ MODUL
Schnitte und Details zur ] Anlage B,
Alu—Durchstiegsrahmentafel RE mit Alu—Warzenblech Seite 59

Z101025.23

1.8.22-20/17




Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 Instn:yt
ir

Bautechnik

_ D! bl
3 3 | -
816 il | K [L ©
| -
O - L b
3 n @ i I
’ = | 3
m| : :
@ ) | | |
[22] «©
2 }2 3 | | i
7 N = :
~ N ,
g L e L | | |
S - - - S , : :
D N | | u
352 40 | | |
2 2l el
Z |
@ H Ju | b
ol | )
S|l 2 | |
302 S
2 |
I
s | |2 b
2 | e 500 | K| o
S | *‘ |
il ' |
£ t 0
3 ﬁ:—.i‘". 1 LU?
L% . He| .
: Alte Ausfiihrung
@ 14| - nur zur Verwendung —
(D Holmprofil 25x40x2 DIN EN 755-2 EN AW-6063-T66
@ Sprossenprofil 25x25x1,5 DIN EN 755-2 EN AW-6063-T66
@ Verriegelungssprossenprofil 25x25x1,5 DIN EN 755-2 EN AW-6063-T66
(@ Riffelung
(® Rolle Rd #30x18 130PA/030/011/1/6
(® Sechsk.—Schraube DIN EN ISO 4014-M6x30-8.8—vz
(D Sechsk.—Mutter selbsts. DIN EN ISO 10511-M6-8-vz
KHP ¢40x2 AIMgSi1F28
(9 Sprossenprofil AlMgSi1F28
(0 Rohrkappe PVC Abm. | Gew.
K ich [m] | [kq]
(1 Kennzeichnung o s
ALBLITZ MODUL
Anlage B,
Innen|eiter Seite 60
nach Z-8.1-862
A709-A115_ABM 06.2023

Z101025.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

Anzahl
75 Feldldnge| Schriftziige | MaB"A”|Lastklasse|Gewicht
D20 [mm] | [links/rechts]| [mm] [kq]
205 ‘ ‘ 913 500 /= — % 50
i 732 1/7 36 3 6.1
ekl 1088 1/1 392 6 8.6
1286 1/1 590 6 9,7
2 1400 1/1 704 6 10,5
1572 1/1 876 6 11,9
2072 2/2 686 6 14,2
27 2572 2/2 1186 5 17,6
320 3072 3/3 1086 4 20,9
4144 3/3 2203 3 27,8
5 20
3)(2 0] |
R - 1 {;?
= MLENS2( AL N3 &LEU«Z%EEE‘"’:ZMW = -
53| \ f maili :
130y 73]l 2 i
188.5 188.5 | 14 1 é
112|345 300 188,5 |"A"| 188,5 300 345 E3 :
gl &
B | / | 8 BN/ A
gLQ il
- = _ )
. |
@4
= e
o \@) ’ 0/269,/595/816,/1030/1030/1530,/2030,/2530

500,/732/1088/1286/1400/1572,/2072/2572/3072/ 4144

@ Bd 1,5mm DIN

alternativ: DIN
@ Bd 2mm DIN
(® Bd 30x8 DIN
@ Winkel 45x45x5 DIN
(® FI 20x5 DIN
(6) Blindniet 94,8x16 DIN

@ Kennzeichnung

verzinkt; alle SchweiBndhte a=2mm

EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN

10111-DD11 (DD12) Ren2280N/mm?®  Rn2360N/mm?
10025-2 S235JR Req2280N/mm?  Rm2360N/mm?
10111-DD11 Ren2240N/mm?  Ry2360N /mm?

10025-535542
10025-52354R
10025-S235JR  verzinkt
ISO 15979-Al/St

alternativ: DIN EN 10149-S355MC

ALBLITZ MODUL

Stahlboden AF RE 0,32m
nach Z-8.22-906
M710-B123_ABM

05.2021

Anlage B,
Seite 61

Z101025.23

1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 Insti:yt
ir

Bautechnik

Anzah|
Feldldnge| Schriftziige | MaB"A”| Lastklasse
62,5/57,5
/57, 20 [mm] | [links/rechts]| [mm]
205 ‘ ‘ 913 500 /- G
i 732 1/1 B 6
ikl 1088 1/1 392 6
! 1400 1/1 704 6
2 - 1572 1/1 876 6
< | 2072 2/2 686 6
2572 2/2 1186 5
27 3072 3/3 1086 4
300/340 4144 3/3 2203 3
20
3)(2 | «
S| = |
™| ™ i {;?
> AL E 133 AN FN32 @LE[].,ZEEEE“:Z ALENR 5 :
53 | \ ’ P waili :
130y 73]l 2 i
188.5 188.5 | 14 1 @
112 345 300 | 188,5 |"A"| 188,5 300 345 E2) !
[ce]
2 /—L
o| ¥ Sx_2IN\50
M
L — s SR EE T TR T T N == " - =
gLQ il
= = ) R | B
L |
O
P{-) = — Ses=s=cs Sseseeae——c “T T T T T T 1T Lt T T R8T T T LT LT T LU IRc v oo oo
o \@) ’ 0/269,/595/1030/1030/1530,/2030,/2530
: ~
@]
500/732/1088/1400/1572,/2072/2572/3072/4144 ’
@ Bd 1,5mm DIN EN 10111-DD11 (DD12) Req2280N/mm?*  Rm2360N/mm?
alternativ: DIN EN 10025-2 S235JR  Req2280N/mm?  Rp2360N /mm?
@ Bd 2mm DIN EN 10111-DD11 Ren2240N/mm?  Ry2360N /mm?
3 Bd 30x8 DIN EN 10025-S355J2 alternativ: DIN EN 10149-S355MC
@ Winkel 45x45x5 DIN EN 10025-S235JR
@ FI 20x5 DIN EN 10025-S235JR verzinkt
(6) Blindniet 94,8x16 DIN EN ISO 15979-AI/St
@ Kennzeichnung
verzinkt; alle SchweiBndhte a=2mm
ALBLITZ MODUL
Anlage B,
Stahlboden AF RE 0,30m; 0,34m Seite 62
nach Z-8.22-906
M711-B206_ABM 05.2021

Z101025.23

1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023

Deutsches

Bautechnik

Institut
fur

42,5/57,5
20,5

©
~

Anzahl - Gewicht
Feldldnge| Schriftziige | MaB A" |Lastklasse| 0,19m
[links/rechts]| [mm] [kq]
1/- - 6 3,0
1/1 61 b 4,6
1/1 417 6 6,7
1/1 729 6 7,4
1/1 901 6 9,2
2/2 711 b 11,8
2/2 1211 5 14,5
3/3 1111 4 17,1
3/3 2228 3 20,5

fir b=0,19m 500,/732/1088/1400/1572/2072/2572/3072/4144

fir b=0,16m 500,/732/1088,/1400/1572/2072/2572/3072

® Kennzeichnung

verzinkt; alle SchweiBndhte a=2mm

xR
3>
(o R ALEIR(ALENRT (TALEIRIALFIIALENSS
@ 1885 | |
188.5
|12 345 300 188,5 |"A"| 188,5 300 345 |
3
S
= 3
E I — _ — e .I : E-
S~rrrrrrrrrrr— ) rrrrrrrrrrrr e e = I RS
0 fel
3 @ o SRES
) S %
™~
(o]
D Bd 1,5mm DIN EN 10111-DD11 (DD12) Req2280N/mm?  Rp2360N/mm?
alternativ: DIN EN 10025-2 S235JR Ren2280N/mm?  Ry2360N/mm?
@ U-Profil 45x20x2 DIN EN 10025-2 S5235JR
alternativ: Bl 2 DIN EN 10111-DD11
® Bd 30x8 DIN EN 10025-S355J2 alternativ: DIN EN 10149-S355MC
@ FI 20x5 DIN EN 10025-S235JR verzinkt
(® Blindniet 94,8x16 DIN EN ISO 15979-AI/St

ALBLITZ MODUL

Anlage B,
Zwischenbelag AF RE 0,16m; 0,19m Seite 63
nach Z-8.22-906
M710—B131_ABM 05.2021
Z101025.23 1.8.22-20/17



Nr. Z-8.22-

Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
913 vom 30. Oktober 2023 'nsti;!!t

ir

Bautechnik

O]
@
®
®
®
®
@

i

76
-

312
140
12 30 125 30 /@
q-—_._ir ----- =1
______ _} — . — -
N ' — _‘:!:T:.-
o
DRGNS oXoXodi
P SLOL !
NN 'H\ 0D |
DoDed oo I |
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oo oo | |5
). 0O.C OOl 8|3
A oo =S
OS> Sger will 2|3
: Pl o N
N I % 5
4k 2N
RN
I
|
!
L
el
&l
__________ NI\
T 12
[@
312
Bd 590x1,5 DIN EN 10111-DD11 R e2280N /mm?
Bd 140x2 DIN EN 10111-DD11 R en2280N /mm?
Bd 30x8 S355J2 alternativ: S355MC
L 45x45x5 S235JR
FI 20x5 S235JR
Blindniet #4,8x16 DIN 7337
Kennzeichnung Herstellerzeichen— A XX—Jahr der Herstellung

verzinkt; alle Schweindhte a=2mm

Feldldnge Lastklasse] Gewicht
[mm] k]
1572 6 3,4
2072 6 16,9
2572 5 20,4
3072 4 23,9

Bauteil wird nicht mehr hergestellt
—nur zur Verwendung—

ALBLITZ MODUL

Anlage B,
Stahlboden RE Seite 64
nach Z-8.22-906
M709-B023_ABM 05.2021
7101025.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

120/140/160
116/136,/156
25 95 8145 / =
— |
o iy
] Ms 0

A/I‘_ — ‘“-l_ N

120/140/16% = @

20,/20/30 56//76/70 20,/20,/30 3
50/50/53 = . —
TN 6
N — - | — ] — | — 1\ [ .
| \ l Al 102
J.K__ 1 > | ] x| e =
(o))
g e N
. o
~— M
[e))
g 3
N o
~ o~
> ~
(o)) [aN]
- S
~ o~
S ~
<+ o
- 5
1 71 50/50/53
S N I Iy gy iy
20/20/30 =1 56/76/70 =1 20/20/30

Bd 2mm DIN
@®

EN 10025-5235JR

alternativ; DIN EN 10111-DD11  Rey2240N/mm*  Rpy2360N/mm?
dlternativ. Bd 1,5mm DIN EN 10025-S235JR
DIN EN 10111-DD11  Ren2240N/mm?  Ry2360N /mm?
(@ U-Profil 40x20x3 DIN EN 10025-S235JR
(® Bd 20x8/ 30x8 DIN EN 10025-S355J2 alternativ: DIN EN 10149-S355MC
® F1 20%5 DIN EN 10025-S235JR verzinkt Abm. | Gew.
(® Blindniet 4,8x16 DIN EN ISO 15979-Al/St 1,57587]6 [591]
® Kemzeicmng e
verzinkt; alle SchweiBndhte a=3mm 5.07x0,16 | 12,8
ALBLITZ MODUL
Anlage B,
Zwischenbelag RE Seite 65
nach Z-8.22-906
M710-B124_ABM 05.2021
Z2101025.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 Insti:yt
ir

Bautechnik

458/690/1046,/1530,/2030
428/660/1016,/1500,/2000

Q9 Q
T - % -
il 11
| I-1
| I|I
| @\: |
< v o ) |
38 N § B © I
1| 916 1.1
| I|I
| 11
it I-1
I - ————— e
—/—/—/3x408/4x408
40 40 697 | |40
Sperrholz 10x555 Sperrholz fiir den Geriistbau mit allg. bauaufs. Zulassun
® sp p g g
@ Holmprofil 78x42 DIN EN 755-2 EN AW-6063-T66
@ RHP 40x15x2 DIN EN 755-2 EN AW-6063-T66
@ Griffprofil; Stegdicke 2mm DIN EN 755-2 EN AW-6063-T66
: Bauteil wird nicht mehr hergestellt
(® Faserrichtung 9
® Kennzeichnung —nur zur Verwendung-—
@ entfillt bei 0,50m — 1,09m 2o, | Gen.
bei 0,73m und 1,09m Blindniete mittig o[';‘(]: [kg]
131-MIG: Zusatzwerkstoff Typ 4 (EC9) oﬁgé 5.8
) 9,0
Details s. Anlage A, Seite 68 Lastklasse 3 3 1r
ALBLITZ MODUL
. Anlage B,
Alu—Rahmentafel mit Sperrholz 0,50m - 2,07m Seite 66

nach Z-8.22-906
A713-A230_ABM 08.2021

Z101025.23 1.8.22-20/17




Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 |n5tl:gt
ir

Bautechnik

2530/3030
. 2500/3000
1 T ACTY T T e é?f
| I Il I
| Il Il I
< © I o - Il Il I
I I 1@ i i
1| #16 Il | 1R
| Il Il l]
M _i____\‘_JLr ______ ——————
5x408/6x408 70
40 || 745/= ||s0  8%8/= ||40 697 || 40
(@ Sperrholz 10x555 Sperrholz fiir den Geriistbau mit allg. bauaufs. Zulassung
@ Holmprofil 78x42 DIN EN 735-2 EN AW-6063-T66 Bauteil wird nicht mehr hergestellt
(® RHP 40x15x2 DIN EN 755-2 EN AW-6063-T66 —nur zur Verwendung—
@ Griffprofil; Stegdicke 2mm DIN EN 755-2 EN AW-6063-T66 Abm. | Gew.
(® Faserrichtung g";]7 El;g(]i
() Kennzeichnung 131-MIG: Zusatzwerkstoff Typ 4 (EC9) 3.07 [ 207
Details s. Anlage A, Seite 68 Lastklasse 3
ALBLITZ MODUL
. Anlage B,
Alu—Rahmentafel mit Sperrholz 2,57/m; 3,07m .
Seite 67
nach Z-8.22-906
A713-A231_ABM 08.2021

Z101025.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 Instn:yt
ir

Bautechnik

— 35
10 &0 P 10.5
4
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®
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1

50 38
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100 /w
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34
28
N
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32
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Q\I..,I 65 38 [12
135
42
@K 19.5| ™
0
© 2 _:\_' -FI ~
st ]| | n 5 J
) o T ]
10.5 LRSI
\/_1‘ :_ :I -CN> %
A B P
35
(D Blindniet $5x20 DIN EN ISO 15979 EN AW-5754 H112
(@ Flachrundschraube DIN 603—M8x20-8.8—vz
(® Mutter selbstsichernd DIN EN ISO 7042-M8—-8-vz
(@ Einhéingeklaue Bl t=8mm DIN EN 10025 S235JR verzinkt
(®) Griffprofil; Stegdicke 2mm DIN EN 755-2 EN AW-6063-T66 Bauteil wird nicht mehr h tellt
_ . B _ N auteil wird nicht mehr hergeste
&) Alu—Holmprofil DIN EN 755-2 EN AW-6063—-T66 —nur zur Verwendung—
ALBLITZ MODUL
Anlage B,
Details zur Alu—Rahmentafel ;
nach Z-8.22-906 Seite 68
A713-A232_ABM 08.2021

Z101025.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung

Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

2530/ 3030

2500/ 3000

4Q 697 898/ 1028 40
® O @ "o 0O
sl T G
!'JJ::;::::—::: ;I::“-"H“L| I
FF ¥ | |
2 Sloem” | B IT
@ o[ 0 S @ ‘H=
| [ I T |
T | o
e b (Fa s
Bl L N T
|-e—C 70 3/ 5x408 70
750 1 1745/ 2245
(D Sperrholz 10x545 Sperrholz fiir den Gerustbau mit allg. bauaufs. Zulassung
(@ Sperrholz 10x555 Sperrholz fiir den Geriistbau mit allg. bauaufs. Zulassung

® Holmprofil 78x42
(@ RHP 40x15x2
(® Griffprofil; Stegdicke 2mm
(6) KHP 15x2
alternativ:
@ Scheibe
Splint
(@) Scharnier 100x100x1,6

alternativ: Scharnier 120x30x1,6

@0 Blindniet #5x20
@D Blindniet #5x18

@2 Blindniet #4,8x16 alternativ: #5x18

@d Leiterhalter

DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN

EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN

755-2 EN AW-6063-T66
755-2 EN AW-6063-T66
755-2 EN AW-6063—-T66
10219 S235JRH
10296-2 1.4301

ISO 7089-A 17-St-vz

ISO 1234—4x25-St—vz

10025—-S235JR; galv. verz.
10025-S2354dR; galv. verz.
ISO 15979 EN AW-5754 H112
ISO 15979 EN AW-5754 H112
ISO 15979 EN AW-5754 H112
10025-S2354dR; galv. verz.

Bauteil wird nicht mehr hergestellt

@ Leiter s. Anlage A, Seite 60 —nur zur Verwendung-
@D Riegel DIN EN 10025-S235JR; galv. verz. Abm. | Gew.
@® Faserrichtung g";]7 B:fg(])
@@ Kennzeichnung 131-MIG: Zusatzwerkstoff Typ 4 (EC9) 307 [ 27.0
Details s. Anlage A, Seite 68 u. 71 Lastklasse 3

ALBLITZ MODUL

. . Anlage B,
Alu—Rahmentafel mit Innendurchstieg 2,57m; 3,07/m Seite 69

nach Z-8.22-906
A713-A233_ABM

08.2021

Z101025.23

1.8.22-20/17




Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

1046,/1530,/2030,/2530,/3030

1016,/1500,/2000,/2500,/3000

604
555
816
520
583
545
340

@

2
O o

70 0/1/2/3/5x408

750 S L 261/745/1245/1745/2245

(D Sperrholz 10x545
(@ Sperrholz 10x555

Sperrholz fiir den Geriistbau mit allg. bauaufs. Zulassung
Sperrholz fiir den Geriistbau mit allg. bauaufs. Zulassung

nach Z-8.22-906
A713-A236_ABM

02.2023

® Holmprofil 78x42 DIN EN 755-2 EN AW-6063—-T66
(® RHP 40x15x2 DIN EN 755-2 EN AW-6063-T66
(®) Griffprofil; Stegdicke 2mm DIN EN 755-2 EN AW-6063—-T66
(®) Scharnier 100x100x1,6 DIN EN 10025-S235JR; galv. verz.
alternativ: Scharnier 120x30x1,6 DIN EN 10025-S235JR; galv. verz.
@ Blindniet #5x20 DIN EN ISO 15979 EN AW-5754 H112
Blindniet #5x18 DIN EN ISO 15979 EN AW-5754 H112
(9) Blindniet #4,8x16 alternativ: $5x18 DIN EN ISO 15979 EN AW-5754 H112
@ Riegel DIN EN 10025-S235JR; galv. verz.  Bauteil wird nicht mehr hergestellt
@) Faserrichtung —nur zur Verwendung—
@2 Kennzeichnung o | com.
@ entfillt bei 1,09m bis 2,07m [m] | [kq]
,09 05
131-MIG: Zusatzwerkstoff Typ 4 (EC9) 2'8; %
Details s. Anlage A, Seite 68 u. 71 Lostklasse 3 2371222
ALBLITZ MODUL
. . . Anlage B,
Alu—Rahmentafel mit Innendurchstieg 1,09m — 3,07m ohne Leiter Seite 70

Z101025.23

1.8.22-20/17




Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

A (@/@ A-B @\ 60 10
& | o =
e ==
__ o :_
poe TRy
38 50
C-D
25 7
125 o
S I ==
35
E;F
100
76
44
| 58] Lo
N oZ e I
ealianl 'i"'(_' ( 0
FRERE —
AN ~

o

(D Blindniet 85x20
(@ Flachrundschraube

DIN
DIN

® Mutter selbstsichernd DIN
(@ RHP 40x15x2 DIN
(® Scharnier 100x100x1,6 DIN

alternativ: Scharnier 120x30x1,6
(6) Blindniet #5x18

DIN
DIN

EN ISO 15979 EN AW-35754 H112
603—-M8x20—-8.8—-vz

EN ISO 7042-M8—-8-vz

EN 755-2 EN AW-6063-T66
EN 10025-S235JR; galv. verz.

EN 10025-S235JR; galv. verz.

EN ISO 15979 EN AW—5754 H112 Bauteil wird nicht mehr hergestellt

—nur zur Verwendung-—

ALBLITZ MODUL

Schnitte zur Alu—Rahmentafel mit
nach Z-8.22-906
A713-A235_ABM

Innendurchstieg

08.2021

Anlage B,
Seite 71

Z101025.23

1.8.22-20/17




Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 Insti:yt
ir

Bautechnik

2530/3030
2500/3000

: = ;
=
1 2 //}j\\\

) T ACTTT
|l | |
IREN) N |
| | |
Al B N |
0 (I

3 B B | | ® |
| | |
| | |
| | |
| [ _ 1) L

70 5x408,/6x408 70

40 40 40 40
745/= 898/= 697

(D Combi—Mirror WISA-Sperrholz 10x555 nach Z-9.1-430 BFU 100-G

(D Holmprofil 78x42 EN AW-6063—-T66 (AIMgSi0.5F25) Bauteil wird nicht mehr hergestellt

x20x - - i0. —nur zur Verwendung—
RV 40x20x2 EN AW-6063-T66 (AIMgSi0.5F25 Vv d

@ Oriffprofil EN AW-6063-T66 (AIMgSi0.5F25) A[brri. E;evi
. m kg

(® Faserrichtung 757060 175

() Kennzeichnung 3.07x0,60] 21,0

Details s. Anlage B, Seite 74  Lastklasse 3

ALBLITZ MODUL

Anlage B,
Alu—Belag mit Sperrholz 2,57m; 3,07m Seite 79
nach Z-8.1-862
A705-A009_ABM 05.2021

Z101025.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 Instn:yt
ir

Bautechnik

1530/2030
1500,/2000

555
520
583

3x408 /4x408
w0 || 697 || 40

(D Combi—Mirror WISA-Sperrholz 10x555 nach Z-9.1-430 BFU 100-G

(D Holmprofil 78x42 EN AW-6063—-T66 (AIMgSi0.5F25) Bauteil wird nicht mehr hergestellt

x20x - - i0. —nur zur Verwendung—
RV 40x20x2 EN AW-6063-T66 (AIMgSi0.5F25 V d

@ Griffprofil EN AW-6063-T66 (AIMgSi0.5F25) A[brri. E;e“ﬁ
. m kg

@ Faserrichtung 5750600 1.0

() Kennzeichnung 2,07x0,60] 14,5

Details s. Anlage B, Seite 74  Lastklasse 3

ALBLITZ MODUL

Anlage B,
Alu—Belag mit Sperrholz 1,57m; 2,07m Seite 73
nach Z-8.1-862
A705-A010_ABM 05.2021

Z101025.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

10 60 A= O
- 105
ACIADRAAAARAARAAAAAAARAR XN RPIAAAAARAAR XX XK XA XXX XXX X\ = x—‘
_]]:l.____
___________ ::n
50 38
100 /@
91 410
ALY ;
sl 8
S = 4,/ ~
M
5»
65 38 |12
135
4
40 195 ™
. 35 0
A A
& ™~ “re |2
& 0 . 3w
15
M 10.5 15
(A2 | oo
40 17
|7

(D Blindniet #5x20

(D Flachrundschraube
@ Mutter selbstsichernd
@ Einhingeklaue

(® Griffprofil; Stegdicke 2mm

(6) Alu=Holmprofil

EN AW-5754 H112 (AlMg3)
M8x20 DIN 603
M8 DIN 980
Bl 8 S235JRG2 verzinkt
EN AW—6063-T66 (AIMgSi0.5F25)

EN AW-6063-T66 (AIMgSi0.5F25)

Bauteil wird nicht mehr hergestellt
—nur zur Verwendung—

ALBLITZ MODUL

Anlage B,
Details zu Alu—Belagtafel Seite 74
nach Z-8.1-862
A705-AQ011_ABM 05.2021
1.8.22-20/17

Z101025.23



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 Insti:yt
ir

Bautechnik

40 697
| Qe P 9

555

583
545

——— . — — — — — — — — —

750

(D Combi—Mirror WISA-Sperrholz 10x545 nach Z-9.1-430 BFU 100-G
(@ Combi—Mirror WISA—Sperrholz 10x555 nach Z-9.1-430 BFU 100-G

@) Holmprofil 78x42 EN AW—6063-T66 (AIMgSi0.5F25)

@ RV 40x20x2 EN AW-6063-T66 (AIMgSi0.5F25)

® Griffprofil EN AW-6063-T66 (AIMgSi0.5F25)

(6) Rohr #15x2 S235JRH

@ Scheibe $17 DIN 125

Splint #4x25 DIN 94

(9 Scharnier 100x100x1,6

Blindniet #5x20 EN AW-5754 H112 (AIMg3)

@) Blindniet #4,8x18 EN AW-5754 H112 (AIMg3)

@ Blindniet ¢4,8x16 EN AW-5754 H112 (AIMg3)

@3 Leiterhalter Bauteil wird nicht mehr hergestellt
Leiter s. Anlage B, Seite 60 ~nur zur_Verwendung-
(D Riegel A[t::i E;f;ﬁ
Faserrichtung 3,07x0,60] 22,5

@D Kennzeichnung

Details s. Anlage B, Seite 74 u. 77  Lastklasse 3

ALBLITZ MODUL

Anlage B,
Alu—Durchstiegsbelagtafel 3,07m mit Leiter Seite 75
nach Z-8.1-862
A705-A012_ABM 05.2021

Z101025.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 Insti:yt
ir

Bautechnik

555

583
545

|— _ -
b :
PLg D N ]l B
=—C
= 70 3x408 /0
5 4
750 1745

(D Combi—Mirror WISA-Sperrholz 10x545 nach Z-9.1-430 BFU 100-G
(@ Combi—Mirror WISA—Sperrholz 10x555 nach Z-9.1-430 BFU 100-G

@) Holmprofil 78x42 EN AW—6063-T66 (AIMgSi0.5F25)

@ RV 40x20x2 EN AW-6063-T66 (AIMgSi0.5F25)

® Griffprofil EN AW-6063-T66 (AIMgSi0.5F25)

(6) Rohr #15x2 S235JRH

@ Scheibe $17 DIN 125

Splint #4x25 DIN 94

(9 Scharnier 100x100x1,6

Blindniet #5x20 EN AW-5754 H112 (AIMg3)

@) Blindniet #4,8x18 EN AW-5754 H112 (AIMg3)

@ Blindniet ¢4,8x16 EN AW-5754 H112 (AIMg3)

@3 Leiterhalter Bauteil wird nicht mehr hergestellt
Leiter s. Anlage B, Seite 60 ~nur zur_Verwendung-
(D Riegel A[t::i E;f;ﬁ
Faserrichtung 2,57x0,60] 18,5

@D Kennzeichnung

Details s. Anlage B, Seite 74 u. 77 Lastklasse 3

ALBLITZ MODUL

Anlage B,
Alu—Durchstiegsbelagtafel 2,57/m mit Leiter Seite 76
nach Z-8.1-862
A705-A013_ABM 05.2021

Z101025.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 Instn:yt
ir

Bautechnik

A-B
35

LD Q"

RS - '0?0?0?0??0 RCEECe

— I

\ ”‘)’\@ © €
i SO
al N, 4+ -4 ]
38 50
€D 995 7
12.5
e
S
(D Blindniet #5x20 EN AW-5754 H112 (AIMg3)
(2 Flachrundschraube MB8x20 DIN 603
@ Mutter selbstsichernd M8 DIN 980
(@ Kasten 40x20x2 EN AW-6063-T66 (AIMgSi0.5F25)
(® Scharnier 100x100x1,6
(6) Blindniet #4,8x18 EN AW-5754 H112 (AMg3) Bauteil wird nicht mehr hergestellt
—nur zur Verwendung—
ALBLITZ MODUL
Anlage B,
Schnitte zu Alu—Durchstiegsbelagtafel Seite 77
nach Z-8.1-862
A705—-A014_ABM 05.2021

Z101025.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

3030

3000

thl

thl

1 2
VAR
A B

S ——

780 70

985

(D Siebdruck—Sperrholz 10x555

(D Holmprofil 78x42 (35) Form A
Q) K 40x20x2

® Faserrichtung

(® Kennzeichnung

(BFU 100—10 DIN 68705 BI.3) bis ‘97
BFU 100G-10 DIN 68705 BL3
AIMgSi0.5F25

AMgSi0.5F25

Bauteil wird nicht mehr hergestellt

—nur zur Verwendung—

Abm. Gew.
() = dlte Ausfiihrung, mit Kennzeichnung: Herstellerzeichen, Herstellerjahr, Z-8.1-310. U [m] | [ka]
3,07x0,60| 21,0
Details s. Anlage B, Seite 80 Lastklasse 3
ALBLITZ MODUL
Anlage B,
Alu—Belag mit Sperrholz 3,07m Seite 78
nach Z-8.1-862
A705—A016_ABM 05.2021
7101025.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 Insti:yt
ir

Bautechnik

1530/2030/2530
1500,/2000/2500

1 2

H i |
| || |
| | | |
| | | |
a Ml o | | | |
i3 = | S | y@ |
| | |
| | |
| | |
| | |

- 1 L a

(D Siebdruck—Sperrholz 10x555 (BFU 100-10 DIN 68705 BL3) bis ‘97

BFU 100G-10 DIN 68705 BI.3
(D Holmprofil 78x42 (35) Form A AMgSi0.5F25
® K 40x20x2 AIMgSi0.5F25
@ Faserrichtung Bauteil wird nicht mehr hergestellt

® nur bei Feldidnge 2,5m —nur zur_ Verwendung—

Abm. [ Gew.
() = alte Ausfiihrung, mit Kennzeichnung: Herstellerzeichen, Herstellerjohr, Z—8.1-310. U 153"”]_3 [:g(])
22 /XU,0 )
2,07x0,60] 14.5
2,57x0,60] 17.5
Details s. Anlage B, Seite 80 Lastklasse 3
ALBLITZ MODUL
Anlage B,
Alu—Belag mit Sperrholz 1,57m; 2,07m; 2,57m Seite 79
nach Z-8.1-862
A705—-A017_ABM 05.2021

Z101025.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 Insti:yt
ir

Bautechnik

<
M A |
| : ,@
3 o - + . |
12y N +-—1—32
o} | |
- ]
16 |6 1
13| 38 65
133
35 35
195 V[ 185 1 2
| I I
M ik M
M - M 0
[eo] o] -
~ ~ —
©® 0 © s O )
(= 00 Al ©
171.5 1715
(D Niete 85x21 AMg3 DIN 7337
(@ Schraube M8x25 DIN 933
(® Scheibe 88,4 DIN 125
(@ Mutter selbstsichernd M8 DIN 982

® Krampe; Bl t=0,5; ab Bj. ‘92 S235JRG2 verzinkt

(6) Prigung zum nachtr. Biegen EN AW-6063-T66 (AIMgSi0.5F25
@ Einhdngeklaue; Bl t=8 S235JRG2 verzinkt

Alu—Holme AIMgSi0.5F25

(@) Form A (alte Ausf.)

@0 Form B (alte Ausf.)

@ Form A ab 01/95 Bauteil wird nicht mehr hergestellt
@2 Form B ab 01/95 —nur zur Verwendung—

ALBLITZ MODUL
Anlage B,
Details zu Alu—Belagtafel Seite 80
nach 7-8.1-862
A705-A018_ABM 05.2021

Z101025.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 Insti:yt
ir

Bautechnik

555

@ Siebdruck—Sperrholz 10x545 (BFU100—12 DIN 68705 BI.3) bis '97
BFU100G—-12 DIN 68705 BIl.3

(2 Siebdruck—Sperrholz 10x555 (BFU100—10 DIN 68705 BI.3) bis '97
BFU100G—10 DIN 68705 BL3

@ Alu—Holm 78x42(35) /A AIMgSi0.5F25
@ K40x20x2 AIMgSi0.5F25
(® (Rohr 15x1 AIMgSi0.5F25) bis '97

Rd. #15 AIMgSi0.5F22
(6) Scheibe #15 DIN 125
@ Splint #4x32 DIN 94
Scharnier 100x100x1,6
(@) Niete 85x16 DIN 7337
Niete #5x18 DIN 7337
@D Riegel 100mm
4D Leiter s. Anlage B, Seite 60
@3 Riegel gekropft mit Ring 100mm Bauteil wird nicht mehr hergestellt
@ Faserrichtung —nur zur Verwendung—

: Abm. Gew.
@D Kennzeichnung ” b | fon
( )=alte Ausfiihrung, mit Kennzeichnung: Herstellerzeichen, Herstelljahr, Z—8.1-310, U 3,07x0,60[ 22,5
Details s. Anlage B, Seite 80 u. 83 Lastklasse 3
ALBLITZ MODUL
. ) ) Anlage B,
Alu—Durchstiegsbelagtafel 3,0/m mit Leiter Seite 81
nach Z-8.1-862
A705-A019_ABM 05.2021

Z101025.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

2530

555

ki

I
O

(D Siebdruck—Sperrholz 10x545
(2 Siebdruck—Sperrholz 10x555

(@ Alu—Holm 78x42(35) /A
@ K40x20x2
(® (Rohr 15x1
Rd. 15
(6) Scheibe #15
@ Splint #4x32
Scharnier 100x100x1,6
(@) Niete 85x16

Niete #5x18
@D Riegel 100mm

4D Leiter
@3 Riegel gekropft mit Ring 100mm
@ Faserrichtung

(BFU100—12 DIN 68705 BI.3) bis '97
BFU100G-12 DIN 68705 BI.3
(BFU100—10 DIN 68705 BI.3) bis '97
BFU100G—-10 DIN 68705 BI.3
AIMgSi0.5F25

AIMgSi0.5F25

AIMgSi0.5F25) bis '97

AIMgSi0.5F22

DIN 125

DIN 94

DIN 7337
DIN 7337

s. Anlage B, Seite 60

Bauteil wird nicht mehr hergestellt

—nur zur Verwendung—

nach Z—-8.1-862
A705—-A020_ABM

@D Kennzeichnung A[t:;’i E;If;’ﬂ
( )=alte Ausfiihrung, mit Kennzeichnung: Herstellerzeichen, Herstelljahr, Z—8.1-310, U 2,57x0,60[ 18,5
Details s. Anlage B, Seite 80 u. 83 Lastklasse 3
ALBLITZ MODUL

. ] ] Anlage B,
Alu—Durchstiegsbelagtafel 2,57/m mit Leiter Seite 82

05.2021

Z101025.23

1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 Instn:yt
ir

Bautechnik

=== | KRR
,0‘000’0.0‘0
Pe%e%%%%

12

N
20

40

@ Form A
@ Form B
® Kiappe

@ Scharnier 100x100x1,6
® K 40x20x2 AIMgSi0.5F25
(&) Alu—Blindniete #5x16 DIN 7340

@ Dickenausgleich L .
Bauteil wird nicht mehr hergestellt

—nur zur Verwendung—

ALBLITZ MODUL

Anlage B,
Schnitte zu Alu—Durchstiegsbelagtafel Seite 83
nach Z-8.1-862

A705-A021_ABM 05.2021

Z101025.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

Anzahl
475 25 Feldldnge| Schriftziige | MaB”A”|Lastklasse| Gewicht
: [mm] |[links/rechts]| [mm] [kq]
500 1/- — 6 41
732 1/1 36 6 5,6
1088 1/1 392 6 8,1
1286 1/1 990 6 9,5
2 1400 1/1 704 6 10,2
1572 1/ 876 6 11,4
2072 2/2 686 6 13,7
2572 2/2 1186 5 17,1
3072 3/3 1086 4 20,5
4144 3/3 2203 3 52,1
10,5 AL
B>
' AL E 0220 AL FNRIAL 03T {{]
SN
1_[p0N188.5
112 345 300 188,5 |"A"| 188,5 300 345
3x_2IN\J30
P4 oo 4 3x 2N\50
M els
= N| ™M
0/269/595 /595 /1030,/1030,/1530 /2030 /2530 /3530 ‘ \JL
458 /690 /1046 /1244 /1358 /1530 /2030,/2530,/3030,/4102
(D Bd 1,5mm DIN EN 10111-DD11 (DD12) Rey2280N/mm?  Rm2360N /mm?
alternativ: DIN EN 10025-2 S235JR Ren2280N/mm’  Ry2360N/mm?
(@ Bd 1,5mm DIN EN 10111-DD1 ReH2240N/mm®  Ry2360N/mm?
® Bd 4mm DIN EN 10111-DD13 ReH2240N/mm?  Ry2360N /mm?
® Kennzeichnung
verzinkt; alle SchweiBndhte a=2mm
ALBLITZ MODUL
Anlage B,
Stahlboden AF 0,32m Seite 84
nach Z-8.1-862
A709—-A107_ABM 05.2021

Z101025.23

1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

475 25 o
20 | e
<=
le}
<=7 IN% 9
- O\ N
4
15 !
' 320
270 25

—
&

AN DD DA

=

[ = = . = -

1 €
|E_7.)wu.
I
I
|1
]

2 _|_.+._|_

@ Bd 590x1,5

(@ Bd 120x2; altern. Bd 120x1,5
(® Bd 70x4

(@ Kennzeichnung

verzinkt; alle SchweiBndhte a=3mm

DIN EN 10111-DD11
DIN EN 10111-DD11
DIN EN 10111-DD13

ALBLITZ MODUL

Stahlbelagtafel
nach Z-8.1-862
A705-A007_ABM

Feldlange | Lastklasse| Gewicht
[mm] [kq]
1572 ] 12,0
2072 6 15,0
2572 5 19,5
3072 4 23,0
26
AN
T R5.5
S T
Il
R i
& i
| | 3
o | |
3 I |
) Lt I
> I CP [ I
N | | =i~
& | I <+
> -~ M s
g 8 )
> _
2 2 T
L— M
N
S N
22,5
w
A ___ Il 1
A/
3 8
R en2280N /mm?
ReH2240N /mm?
Ren2240N /mm?
Bauteil wird nicht mehr hergestellt
—nur zur Verwendung—
Anlage B,
Seite 85
05.2021

Z101025.23

1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 Insti:yt
ir

Bautechnik

Anzahl
Feldldnge| Schriftziige | MaB"A”| Lastklasse
62,5/57,5
5/57, f 20 [mm] | [links/rechts]| [mm]
205 ‘ ‘ 913 560 /= G
"r' 732 177 36 6
SR A S 1088 1/ 392 6
! 1400 1/ 704 6
. — 1572 1/ 876 6
= | 2072 2/7 686 6
2572 2/2 1186 5
27 3072 3/3 1086 7
300/340 4144 3/3 7205 | 3
10,5 0| ®
R| ™
2L E IR AL FIR(ALFIR ((ALEIE ALEIR ALEIR |
N ['s}
o :&x/ 40
= 1885 1885 | |73]|. 13
12| 345 300 188,5 |"A”| 188,5 300 345
3x 2N\.30
52 22 A 3x 2N\50

0,/269,/595/1030/1030,/1530,/2030,/2530/3530 ‘

458,/690,/1046,/1358/1530,/2030,/2530,/3030,/4102

(D Bd 1,5mm DIN EN 10111-DD11 (DD12) Rey2280N/mm? Rp2360N/mm?

alternativ: DIN EN 10025-2 S235JR Ren2280N/mm®  Ry2360N/mm?
@ Bd 1,5mm DIN EN 10111-DD11 Ren2240N/mm?  Ry2360N/mm?
® Bd 4mm DIN EN 10111-DD13 Ren2240N/mm?  Rn2360N /mm?

@ Kennzeichnung

verzinkt; alle Schweindhte a=2mm

ALBLITZ MODUL

Anlage B,
Stahlboden AF 0,30m; 0,34m Seite 86
nach Z-8.1-862
A709-A167_ABM 05.2021

Z101025.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches

Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 lnstigg:
Bautechnik
Ldnge L W Lastklasse
[mm]
L=1000,/1500,/2000/2500 1000 200 :
= 1500 | 1450 Z
3x21/50 2000 | 1850 3
) ) 2500 1850 3
N INLCDEIDNIDNINIDNIDL ﬂ\/ NN ONIDNINIDNDD
OO, BR0ees ||
D | | ORS00 Yoo eass ||| &
ol Lyl 000000000 SO000000 1)
H T8 10 55660000 0000660
S F 12 | | 00000 000X90000000 || s
s | 000000000 10000000 || °
| 000000000 50000000 1|
/JL o1 LoTeToToloToTolel (YoTeToToloToTol 1o
N AVAVAVAVCAVACAVARCAVVAVAVCAA A A

(D Bd 1,5mm DIN EN 10111-DD11 ReH2280N/mm*  Rm 2360N/mm*
alternativ: DIN EN 10025-S235JR  ReH2280N/mm?  Rm 2360N/mm?
@ Bd 1,5mm DIN EN 10111-DD11 ReH2280N/mm*  Rm 2360N/mm?
(® Aushebesicherung DIN EN 10025-S235JR
(® Sechsk.—Mutter selbsts. DIN EN SO 10511-M8-8-vz
(® Scheibe DIN EN SO 7089-A8,4-St-vz
® Federstecker DIN 11024-2x42—St—vz oo | fo
alternativ: DIN 11024—2x50-St—vz 128 gg
@ Kennzeichnung 2.00 [ 105
verzinkt; alle SchweiBndhte a=2mm 250 | 128
ALBLITZ MODUL
Anlage B,
Stahlbohle 0,30m Seite 87
nach Z-8.1-862
A709—-A168_ABM 05.2021

Z101025.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023

Deutsches
Institut

Bautechnik

fir

42,5/51.5 25
205 | . ‘ 13
| |
11.6
©
S
27
160,190

Anzahl Gewicht
Feldidnge| Schriftziige | MaB”A”|Lastklasse| 0,19m
[mm] |[links/rechts]| [mm] [kq]
500 1/- — 6 3,1
732 1/- - 6 4,3
1088 1/1 417 6 6,1
1286 1/1 615 6 7,1
1400 1/1 729 6 7,7
1572 1/1 901 6 8,6
2072 2/2 Al 6 1,2
2572 2/2 1211 5 13,9
3072 3/3 1M1 4 16,5
4144 3/3 2228 3 22,0

rtetvivisiorevisioyrisioievisioiei ietvivisioie heivivisioiein ) e
b]_ ] 0 ‘n_‘l?nm‘zu Euoo LN ‘2E Euoo.“-zﬂ Euao-\,rl’u "
188.5 | 1171 40 o
|0 188.5 3] 7
12| 345 300 _| 1885 |"A"| 1885 | 300 345 |

(D Bd 1,5mm DIN EN 10111-DD11 (DD12) Ren2280N/mm*  Rm360N/mm?
alternativ: DIN EN 10025-2 S235JR  Ren2280N/mm® Rm2360N/mm?
@ U-Profil 30x20x1,5 DIN EN 10025-2 S235JR
alternativ: U—Profil 25x25x1,5 DIN EN 10162  S235JR
® FI 50x6 DIN EN 10025-2 S235JR
® Kennzeichnung
verzinkt; alle SchweiBndhte a=2mm
ALBLITZ MODUL
Anlage B,
Zwischenbelag AF 0,16m; 0,19m Seite 88
nach Z-8.1-862
A709-A181_ABM 09.2023

Z101025.23

1.8.22-20/17




Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 Instn:yt
ir

Bautechnik

Gewicht
Feldldnge|Lastklasse| 0,16m
[mm] [ke]
732 6 4,6
"g" 1088 6 6,0
" alternativ: 420 10 ]igg g ;g
38 1572 6 8,7
=N S " 5 2072 6 11,4
L A A 2572 5 14,2
" 3072 4 16,7
10 = 4144 * 3 21,5
8 |
= CoJr
225 —
60 10 N~ ”
38 B X
4 = 15 [mm] | [mm]
120 213
. . ’ 140 213
! i i 3 4=t S 160 218
-O- -0 Q-] S of A== 190 | 318
6267 3 o] 358
bl L+ 8 ' M
6260 | 2 oL 3
X 1 Q el
6267 a-| & L g
bl o o M
o1 &
Q0] S L 3
§ 4 ~ N
67604 | s + B
b » g —
"a €> 6.’ E E
IGCPGCPI I 8 < <
-0 -Q-| £ 2
h 13_6)[‘\ 1 o B "N g
|~ A AN S \ S
i — NN ©
J [ o N\ n
(D Bd 2mm DIN EN 10025-2 S235JR
alternativ: DIN EN 10111-DD11 ReH2240N/mm?  Rm2360N/mm?
alternativ: Bd 1,5mm DIN EN 10025-2 S235JR
alternativ: DIN EN 10111-DDN1 ReH2240N/mm?  Rm2360N /mm?
@ Bl 4x60x60 DIN EN 10025-2 S235JR
@ Kennzeichnung
verzinkt * fir Feldldnge 4144mm Bd 2mm
ALBLITZ MODUL
Anlage B,
Zwischenbelag Seite 89
nach Z-8.1-862
A709-A108_ABM 04.2022

Z101025.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023

Deutsches
Institut

Bautechnik

fir

602 Anzahl
2605 Feldignge] @ |MaB”A”| MaB"B”| MaB"C”| n |Lastklasse|Gewicht
e a5 s [mm] [mm] | [mm]| [mm] [kg]
@\ 2150 732 | - S IS N 4 6,0
T 1088 - - 274 - 4 4 8,6
T T F—=f5— T-] 1572 1 743 435 - 4 4 11,9
B EEE o ; 2077 | 7 | 662 | 351 — 6 ) 16,7
1 #16 2572 2 829 414 600 6 4 18,2
21750 50! 63(37 737 3072 3 746 551 - 6 3 21,6
@ 732/1088/1572/2072/2572 /3072 )
5 e e !
=== 1 ZFm==== oo T
1
|
g O
I nx2N25/B
2 sIR2
o L nx
=] - -
|
Ly !
. @
N |
(1
g .. m
P
(@]
‘ ~ 2 2 4 ™~ o) o
| 5 < -
~ 55 | 55 1 3 103
170 ks
(D Randprofil DIN EN 755-2 EN AW-6063-T66
@ Kopfstlckprofil DIN EN 755—-2 EN AW-6063-T66
@ U-Profil 12x25x12x2 DIN EN 755-2 EN AW-6063-T66
(® Warzenblech Quintett 2/3.5 DIN EN 1386 EN AW-5083 H114
@ Einhdngeklaue DIN EN 755-2 EN AW-6063-T66
@ Kennzeichnung alle SchweiBndhte a=2mm 131-MIG: Zusatzwerkstoff Typ 5 (EC9)
ALBLITZ MODUL
Anlage B,
Alu—Leichtbelag LW 0,60m Seite 90
nach Z-8.1-862
A712-A213_ABM 05.2021

Z101025.23

1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 Instn:yt
ir

Bautechnik

Feldldnge|Lastklasse | Gewicht
270 255 | 500 5 Z5
59 924 © 732 3 6.0
! 2N & 1036 6 8.2
=== K 2 1088 6 8.6
e L 1286 6 9.7
= e T 1400 6 10.5
o o ~ 1572 6 11,4
@ \‘&;‘S 1 O] 2072 |5 | 145
: | 2572 Z 18,6
100 100 3072 3 23,0
15]_44

80 80 &0 30

457 /689,/993 /1045 /1244 /1358 /1530 /2030,/2530,/3030
418,/650,/954 /1006 /1204 /1318 /1490,/1990 /2490 /2990

»
29.5
o
X

o S |
13)] )
o

o

S BV B s -
®/ === 65 #20 : =,
OZR 100 | 100

(D Massivholzbelag DIN 4074-1-S10/S13* bzw. DIN EN 338 C24/C30%
4 teilig 80x48; alternativ 3 teilig 106,5x48

(D Bd 162x1,5 ReH 2240N /mm?

@ Bd 70x4 DIN EN 10111-DD13 ReH 2240N /mm?

(@ Rohrniet DIN 7340-B15x1x53—St

(® Rohrniet DIN 7340-B23x1x53-St

(6) Kennzeichnung

alle Elemente aus Stahl — verzinkt * flr 3,0/m

ALBLITZ MODUL

Anlage B,
Massivholzbelag 48 Seite 91
nach Z-8.1-862

A709-A124_ABM 05.2021

Z101025.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 Instn:yt
ir

Bautechnik

Feldldnge|Lastklasse | Gewicht
320 26 [mm] [kg]
255 | 7700 | 5 10,0
1572 5 11,1
2072 4 14,4
2572 S 17,6
L
=
2 g
SIS
SAE
>~ O~
Q o
3|2
3= —®
8|5
80 80 80 80
@ 0 }5) 1,5 44 1,5
[e>)
~N
/é  S— _-_-,_,-_ [ 420
_ ) |'|
: __#__, | ‘ - /@
@>/ 6) £20 25,5
@ 100 100 | -
' 47
300
(D Massivholzbelag DIN 4074-1-S10/S13 bzw. DIN EN 338 C24/C30
4 teilig 80x45; alternativ 3 teilig 106,5x45
(D Bd 162x1,5 DIN EN 10111-DD11 ReH 2240N /mm?
@ Bd 70x4 DIN EN 10111-DD13 ReH 2240N /mm?
(@ Rohrniet DIN 7340-B15x1x53—-St
(® Rohrniet DIN 7340-B23x1x53-St
(6) Kennzeichnung
alle Elemente aus Stahl — verzinkt
ALBLITZ MODUL
Anlage B,
Massivholzbelag 45 Seite 97
nach Z-8.1-862
A709—A200_ABM 05.2021
7101025.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 Instn:yt
ir

Bautechnik

Feldldnge|Lastklasse| Gewicht
[mm] [kq]
1572 6 13,0
2072 5 16,0
2572 4 19,0
3072 3 22,0

45
49
45 80 80 80 45

N> e 3
7e) =
| N 7\ 7\ Y7\ (@)
3/ \% v,
106,5 106,5 106,5
B 2
o o
= = S
N3] —
AR I N NS
o e}
Sl 05
3 5
80 80 80 80
50 (@\ /G>
| N I I @)
------- o © © ©
| | |
270
320

(D Holzboden Nadelholz Sortierklasse S13 fiir Belaglinge L=3,07m
bzw. S10 fiir Belagldnge L=2,57m (Einzelbohlen S10)
alternativ: — 4 teilig aus Bohlen 80x50

— 3 teilig aus Bohlen 106,5x50

@ tragend verleimt

(® Einhdngeprofil EN AW-6082-T5 (AIMgSi1F28)

@ Rohrniet DIN 7340-B15x1x53—St-vz

(® Kennzeichnung

Bauteil wird nicht mehr hergestellt
—nur zur Verwendung—

ALBLITZ MODUL

Anlage B,
Holzboden Seite 93
nach 7Z—-8.1-862
A705—A124_ABM 05.2021

Z101025.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 |n5tl:gt
ir

Bautechnik

X X Y  |Gewicht
190 [m] | [mm] | [mm] | [kg]
0,73 | 732 591 1,2
1,09 | 1088 | 947 2,0
1,29 | 1286 | 1145 2,2
1,40 | 1400 | 1259 2,4
1,57 | 1572 [ 1431 3,0
2,07 | 2072 | 1931 4.0
2,57 | 2572 | 2431 5,1
3,07 | 3072 | 2931 6,1
4,14 | 4144 | 4003 7,3

100

e,

-

|
|
|
i
/
/

100

7
i
Ty
Vg
(D) Warzenblech Quintett W5 2,5/3,3x190 DIN EN 1386 EN AW-5083 H224
alternativ: Warzenblech Quintett W5 2,5/4,0x190 DIN EN 1386 EN AW-5754 H111/ H114
(D RHP 20x20x2 DIN EN 755-2 EN AW-6060-T66
(@ Blindniet DIN EN ISO 15979-A5x12 EN AW-5754 H112
(@ Scheibe DIN EN ISO 7089-5,3-St-vz
alternativ: DIN EN ISO 7094-5,5-St-vz
(®) Rohrschelle, verzinkt
(&) Kennzeichnung
ALBLITZ MODUL
Anlage B,
Modul Spaltabdeckung Seite 94
nach Z-8.22-906
M710-B170_ABM 05.2021

Z101025.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches

Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 |n5ti:gt
ir
Bautechnik

X X Y  |Gewicht
[m] | [mm] | [mm] | [kg]
190 0,73 | 732 | 591 | 1,0
1,09 | 1088 | 947 1,6
1,29 | 1286 | 1145 1,9
1,40 | 1400 | 1259 2,1
1,57 | 1572 | 1431 2,4
2,07 | 2072 | 1931 3,3
2,57 | 2572 | 2431 4,1
3,07 | 3072 | 2931 5,0
4,14 | 4144 | 4003 6,8
> >
(D Warzenblech Quintett W5 2,5/3,3x190 DIN EN 1386 EN AW-5083 H224
alternativ: Warzenblech Quintett W5 2,5/4,0x190 DIN EN 1386 EN AW-5754 H111/ H114
@ Rohrschelle, verzinkt
@ Scheibe DIN EN ISO 7089-5,3—-St—vz
alternativ: DIN EN ISO 7094-5,5-St-vz

(@ Blindniet DIN EN ISO 15979-A5x12 EN AW-5754 H112

(® Kennzeichnung

ALBLITZ MODUL

Anlage B,
Modul Spaltabdeckung RE Seite 95
nach 7—-8.22-906
M710—-B132_ABM 05.2021

Z101025.23

1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 Insti:yt
ir

Bautechnik

. | ® |© [0]Q[G]
”X" ”L" ”X” (”X”)*
M M 15721 1495|1500 [ 6 [ 7| 7
I v rovpv— rv—— Fap——— Fap— wvv— i [2072] 1995[2000[ 6 [ 7] 7
i i 257212495 (2500 [ 5 | 7 [ 7
60 60 ] 3072 299513000 4 [ 9] 7
60 80 41441 4067 - [ 3 [13] 7
) "L"=4144 )
| "X'=4067 ‘
|L0 [l | WHY
—-I- -‘-—-&-—0—-&--—- b—— - ———— b — - — b —— o —— . ——. p—-—R—--«--&-—-—#— -i- -
60 540 60 60' |l 540 ||/ 60
60_| ] 60 ||
uerschnitt
D@ ® D@*
o #10
i !
st~ (ST 6
0|28 o,
~ < | 2530
! @ P30
-/
80 85
v (90)* (60)*
(D Sperrholz 10x80 Sperrholz fiir den Gerlistbau mit allg. bauaufs. Zulassung
(@ Siebdruck—Sperrholz 10x90 BFU 1006-10 DIN 68705 BI.3)*
(® RHP 80x40x2 DIN EN 10219-S235JRH
((® RHP 90x45x2 DIN 59411—S235JRH)*
® Fl 60x6 DIN EN 10025—S235JR
®) Blindniet #5x20 DIN EN ISO 15979 EN AW-5754 H112
@ Kennzeichnung
Feldiinge "L"
© Linge X"
@ Ldnge ("X")* Abm. | Gew.
@) Lastklasse [m] | [kl
@ und @) Nietanzahl 12%77 13:8
2,57 29
H i 3,0/ 5,8
alle Elemente aus Stahl verzinkt ( )* Alternative Ausfihrung 414 | 19,8
ALBLITZ MODUL
Anlage B,
Spaltabdeckung Seite 96
nach Z-8.1-862
A709—A160_ABM 05.2021

Z101025.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 Insti:yt
ir

Bautechnik

2572/3072
392/642 1788  392/642

2000

2106

10x200

16.3 130.4 i
|
| 3 @ I/ e &
) | | 2l
| SIS e e/ HE AU s
T [N E)
106 .25 | 18] 40
@ U—Profil 40x106x40x3 DIN EN 755-2 EN AW-6063-T66
@ Treppenstufenprofil DIN EN 755-2 EN AW-6063-T66
@ Griffprofil; Stegdicke 2mm DIN EN 755-2 EN AW-6063-T66
@ Einhdngeklaue DIN EN 755-2 EN AW-6063-T66
@ FI 100x5 DIN EN 485-2 EN AW-5754 H24/H34 Abm Cew
alternativ: DIN EN 755-2 EN AW-6063-T66 [m] | [ka]
(® Treppenstufenprofil gekirzt ~ DIN EN 755-2 EN AW-6063-T66 2o
@ Kennzeichnung 131-MIG: Zusatzwerkstoff Typ 5 (EC9)
ALBLITZ MODUL
Anlage B,
Alu—Treppe AF-0,62m 2,57/m; 3,0/m Seite 97
nach 72-8.1-862
A709-A172_ABM 05.2021

Z101025.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches

Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 lnstigg:
Bautechnik
2572/3072
392/642 1788 . 392/642
AN
i 300/450 o
T S
fe)
'.
AN
3
S ®
A-A
20/ITR2h40 | S ?
D | ]
@@ &) T
; !
:,=-=- !
| 300/450 | @
3 | 40 u
[ C
O, \/ FRE
P
Lolto
b4 | @
HE
@ KHP 938x2 DIN EN 10219-S235JRH  Ren2320N /mm’
alternativ: KHP ©38x2,3 DIN EN 10219-S235JRH
alternativ: KHP ©33,7x2,3 DIN EN 10219—S235JRH  Ren2320N /mm’
(D Hespenprofil 40x13x5x6,5 DIN EN 10025-S235JR
@ RHP 40x20x2 DIN EN 10219-S235JRH
@ Keil 6mm s. Anlage B, Seite 3 A[bm] [Gevi
. m kg
@ Kennzeichnung 75750000 T8.0
(® alternativ 3,07x2,00] 19,9
verzinkt; alle SchweiBndhte a=2mm
ALBLITZ MODUL
Anlage B,
Treppengeldnder 2,57; 3,07m Seite 98
nach 7Z—-8.22-906
M716—B218_ABM 05.2021

Z101025.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches

Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 Insti:yt
iir
Bautechnik

1319 A
R
Iy'i*u 2
|
i
|
|
i
i !
|
|
|
L
[
|
|
|
B @
B 25
|
o | 1
S| e12 WTW i
TR
o - [FE
| o |
oyl
: 3
\l../
41 41
(D KHP 833,7x1,8 DIN EN 10219-S235JRH ReH2320N/mm?
alternativ: KHP $33,7x2,0 DIN EN 10219-S235JRH
(2 RHP 30x30x2 DIN EN 10219-S235JRH
@ Fl 100x6 DIN EN 10025-S235JR
(@ Rohrklappsplint RK 112 12x70 mit Rastverschluss
Bolzen DIN EN 10025-S35542
Bligel DIN 17223 B Federstahldraht
(® Abdeckkappe CL 34 S-Poly. e | Fou
() Kennzeichnung 2,00 [ 133
@ alternativ
verzinkt
ALBLITZ MODUL
. . Anlage B,
Innengeldnder fiir Alu—Treppe 2,00m Seite 99
nach Z-8.1-862
A709—-A174_ABM 05.2021

Z101025.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches

Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 Insti:yt
ir
Bautechnik

©
w
(D KHP 833,7x1,8 DIN EN 10219-S235JRH  ReH2320N/mm?
alternativ: KHP 833,7x2,0 DIN EN 10219-S235JRH
@ FlI 40x8 DIN EN 10025-S235JR
@ FlI 100x6 DIN EN 10025-S235JR
(@ Sechsk.—Schraube DIN EN SO 4014-M10x65—-8.8-vz
(B Sechsk.—Mutter selbsts. DIN EN ISO 10511-M10-8-vz
() alternativ: Rohrklappsplint RK 112 12x70 mit Rastverschluss
Bolzen DIN EN 10025-S355J2 A[t;n”i [Gfgvﬂ'
Biigel DIN 17223 B Federstahldraht 7,00 x 0,50] 8.8
(@ Kennzeichnung
verzinkt; alle SchweiBndhte a=3mm
ALBLITZ MODUL
Anlage B,
Wangenabsturzsicherung 1,00x0,50m Seite 100
nach Z-8.1-862
A709-A175_ABM 05.2021

Z101025.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 |n5tl:gt
ir

Bautechnik

I
i 3N30
|
| |
|
|
|
I
(D) KHP #48,3x3,2 DIN EN 10219-S235JRH  Ren2320N/mm’
alternativ: KHP #48,3x2,7 DIN EN 10219-S460MH
(D Bl.4 t=4mm DIN EN 10025-S235JR
alternativ: Scheibe DIN EN SO 7093-1-26x70x4-St
(@ Rohrriegelanschluss s. Anlage B, Seite 4
alternativ: Rohrriegelanschluss 4.0 s. Anlage B, Seite 151 Abm. | Gew.
@ Keil 6mm s. Anlage B, Seite 3 l [;‘;]
(® Kennzeichnung :
verzinkt
ALBLITZ MODUL
Anlage B,
Modul Treppengeldnderhalter Seite 101
nach Z-8.22-906
M711-B209_ABM 05.2021

Z101025.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

732/ 1088 "
500,4/ 833,4

s 1
) ~
e B BN

N |

o .
SN 2| Lo
< ! < :

r"\') .
2 ! /

\ o 3 i

Jes

3x 21730 (30)

150

Do
Nz

\9/
Y=

(D KHP 948,3x2,7
(@ RHP 40x20x2
@B 15

@ KHP 828x2,5
(5 Scharnierbolzen

(6) Feder
@ Splint

U-Riegelkopf PLUS n.A.

DIN EN 10219-S235JRH
DIN EN 10219-5235JRH
DIN EN 10111-DD11

DIN EN 10305-3-E235+CR1

Federstahl

ReH 2 320N/mm?®

DIN EN ISO 1234-4x40-St—-vz

s. Anlage B, Seite 139

(@ Keil 6mm s. Anlage B, Seite 3
FI 30x10 DIN EN 10025-S235JR A[t:n”]‘ E;If(ﬁ
@ Rd 912 DIN EN 10025-5235.R 70T
@2 Kennzeichnung 100 | 158
verzinkt

ALBLITZ MODUL

. Anlage B,
Modul Schwenktir Seite 102
nach Z-8.22-906

M710-B151_ABM 05.2021

Z101025.23

1.8.22-20/17




Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches

Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 Insti:yt
ir
Bautechnik

390 939
I'p) T 1
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$25 | Ly 2 1250 ),
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8l I} _|
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[
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@ KHP 848,3x3,2 (Il]) DIN EN 10219-S235JRH  ReH 2 320N/mm?
alternativ: KHP 848,3x2,7 (IV) DIN EN 10219-S460MH
(@ KHP $38x3,6 DIN EN 10219-S235JRH  ReH 2 320N/mm?’
@ U—Profil 50x30x3 L=146 DIN EN 10025-S235JR
alternativ: U—Profil 47x30x3 DIN EN 10025-S235JR
@ RHP 40x20x2 DIN EN 10219-S235JRH
(® Rohrriegelanschluss (1) s. Anlage B, Seite 4
alternativ: Rohrriegelanschluss 4.0 (Il) s. Anlage B, Seite 151
() Keil 6mm s. Anlage B, Seite 3
@ alternativ zuldssige Kombination | Abm. | Gew.
® alternativ: KHP $48,3x2,7 ohne @  DIN EN 10219-S460MH I ([)";l 2‘98]
(9) Kennzeichnung =1 X
verzinkt; alle SchweiBndhte a=3mm
ALBLITZ MODUL
Anlage B,
Konsole O,39m RE Seite 103
nach Z-8.22-906
M710-B126_ABM 10.2023

Z101025.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 Instn:yt
ir

Bautechnik
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@ KHP ¢48,3x3,2 ! DIN EN 10219-S235JRH  ReH 2 320N/mm?
@ KHP 838x3,6 DIN EN 10219-S235JRH  ReH2 320N/mm*
® U-Profil 48x52x2,5 (lll u. V) s. Anlage B, Seite 32
@ U—Profil 50x30x3 L=146 DIN EN 10025-S235JR
alternativ: U—Profil 47x30x3 DIN EN 10025-S235JR
@ RHP 40x20x2 DIN EN 10219-S235JRH
@ Bd 35x4 DIN EN 10025-S235JR
@ U-Riegelanschluss (1) s. Anlage B, Seite 5
alternativ: U—Riegelanschluss 4.0 (Il) s. Anlage B, Seite 152
Keil 6mm s. Anlage B, Seite 3
(9 alternativ 2uldssige Kombination | Apm. | Gew.
@0 Kennzeichnung I W ([;T;:L [;g]
@ alternativ: KHP #48,3x2,7 ohne @ DIN EN 10219-S460MH — X
verzinkt; alle SchweiBndhte a=2,5mm
ALBLITZ MODUL
Anlage B,
Modul Konsole 0,39m Seite 104
nach 7Z-8.22-906
M710-B127_ABM 10.2023

Z101025.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik
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@ KHP ¢48,3x3,2 DIN EN 10219-S235JRH  ReH2 320N/mm?
@ KHP 838x3,6 DIN EN 10219-S235JRH  ReH2 320N/mm?
® U-Profil 48x52x2,5 (lll u. V) s. Anlage B, Seite 32
@ U—Profil 50x30x3 L=266 DIN EN 10025-S235JR
alternativ: U—Profil 47x30x3 DIN EN 10025-S235JR
@ RHP 40x20x2 DIN EN 10219-S235JRH
@ Rd ¢8 DIN EN 10277-2-S235JRC+C
@ U-Riegelanschluss (1) s. Anlage B, Seite 5
alternativ: U—Riegelanschluss 4.0 (Il) s. Anlage B, Seite 152
Keil 6Bmm s. Anlage B, Seite 3
(9 alternativ zuldssige Kombination ?:bni I(:;f‘,i
. 11 v m )
@0 Kennzeichnung T« o754
@Glternotiv: KHP ¢48,3x2,7 ohne@ DIN EN 10219-S460MH — X
verzinkt; alle SchweiBndhte a=2,5mm
ALBLITZ MODUL
Anlage B,
Modul Konsole 0,73m Seite 105
nach 7Z-8.22-906
M711-B207_ABM 10.2023

Z101025.23

1.8.22-20/17




Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches

Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 Insti:yt
ir
Bautechnik
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@ KHP #48,3x3,2 (Il]) DIN EN 10219-S235JRH  ReH 2 320N/mm?
alternativ: KHP $48,3x2,7 (V) DIN EN 10219-S460MH
@ RHP 30x30x2,5 DIN EN 10219-S235JRH
® RHP 30x30x2,5 DIN EN 10219-S235JRH
@ Bd 50%5 DIN EN 10025-S235JR
(® Rohrriegelanschluss (I) s. Anlage B, Seite 4
alternativ: Rohrriegelanschluss 4.0 (ll) s. Anlage B, Seite 151 zuldssige Kombination | Abm. | Gew.
® Keil 6mm s. Anlage B, Seite 3 I W ([)";:(') [3"%]
@ Kennzeichnung -1 X
verzinkt; alle SchweiBndhte a=3mm
ALBLITZ MODUL
Anlage B,
Konsole RE 0,50m Seite 106
nach Z-8.22-906
M711-B204_ABM 10.2021

7101024.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023

Deutsches
Institut

Bautechnik

fir

®O®

/ 30|
= — © ®
[mm] [mm] [ka]
390 323 0,7
150 450 383 1,0
500 433 1,2
732 665 1,6
1088 1021 2,3
1286 1219 2,7
1400 1333 3,0
M 1572 1505 3,3
F | 2072 2005 4,2
©—3 [ ?@ 2572 2505 5,3
@ 21 3072 3005 6,3
(D Nadelholz Sortierklasse S10 DIN 4074—1
@ Spaltband 175x2 DIN EN 10111-DD11
alternativ: DIN EN 10346-DX51D+Z275
® Rohrniet DIN 7340—-A8x0,75x28—-St—galv. verz.
@ Scheibe DIN EN ISO 7089-A8,4—St-vz
(® Auflagefidche Rohrriegelanschluss
(&) Auflagefliche U-Riegelanschluss
@ Feldldnge
Ldnge L
(9) Gewicht
@0 Kennzeichnung
ALBLITZ MODUL
Anlage B,
Modul Bordbrett Seite 107
nach Z-8.22-906
M710-B125_ABM 09.2023

7101024.23

1.8.22-20/17




Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 |n5tl:gt
ir

Bautechnik

A 36
_X——, =& —
=)
150
+
2
(D Nadelholz Sortierklasse S10 DIN 4074—1
( Spaltband 175x2 DIN EN 10111-DD11
alternativ: DIN EN 10346-DX51D+Z2275

® Rohrniet DIN 7340—-A8x0,75x34—St—qalv. verz.
(@ Scheibe DIN EN ISO 7089-A8,4-St-vz
(® Auflagefldche Rohrriegelanschluss
@ Auflagefldche U—Riegelanschluss
@ Kennzeichnung Abm. | Gew.

[m] | [kg]

414 | 81
ALBLITZ MODUL

Anlage B,
Modul Bordbrett 4,14m Seite 108
nach Z-8.22-906
M710-B166_ABM 09.2023

7101024.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

.,
(PR )
I
I |
l |
l L LD
IR
T IR =
| | @
| 150 |
l |
l |
l |
l |
| | ® @
4 "o I [mm] [rmm] [kg]
_ — - 390 323 0,6
W ?@ B 732 665 12
1088 1021 1,7
1286 1219 1,9
1400 1333 2,1
1 150 1572 1505 2,3
| 2072 2005 3,0
<+ | 2572 2505 5,6
~ ; 3072 3005 4,3
|
@ Profil Aluminium—Bordbrett; s=1,25mm DIN EN 755-2 EN AW-6063-T66
(D Spaltband 175x2 DIN EN 10111-DD11 verzinkt
alternativ: DIN EN 10346-DX51D+Z275
@ Rohrniet DIN 7340-A8x0,75x29-St—vz
alternativ: DIN 7340—-A8x1x28—-St—vz
@ Auflagefldche Rohrriegelanschluss
(® Auflagefliche U-Riegelanschluss
(&) Feldidnge
@ Linge L
Gewicht
(9) Kennzeichnung
alle Elemente aus Stahl — verzinkt
ALBLITZ MODUL
Anlage B,
Modul Alu—Bordbrett Seite 109
nach Z-8.22-906
M710-B171_ABM 05.2021
7101024.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung

Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023

Deutsches
Institut

Bautechnik

fir

38

\'@

o

218,/380,/580,/936

45

45

30 150
, 20 75 55
H T He ¢
. - )
ENC /g
(2]
he 38 |58 .
5 0 E
o
S & A % v
Y ! 3 |
o
o | 5 |
= : > :
= 5
< | 2 |
© . [2)
g q\ | g q\ |
g | 5 |
S | > |
S : > :
s |l g |
= | 3 |
o :
9 1 TI7L
2 M |
55 | 15 | ]
r 50 1
(D Nadelholz Sortierklasse S10 DIN 40741
(@ spaltband 90x3 DIN EN 10111-DD1 ReH 240N /mm

2

2,5
alternativ: DIN EN 10346—DX52D+Z275 R en2240N/mm?; Rm2360N/mm? 2 317
@ Spaltband 60x3 DIN EN 10111-DD11 ReH 2240N /mm? = 3.3
dlternativ: DIN EN 10346-DX52D+Z275 Req2240N/mm?; Rp2360N/mm? ﬁg; 25
@ Rohrniet DIN 7340—A8x0,75x39—St—galv.verz. 3071 75
) Stirbordbrett
(® Kennzeichnung gz 0
dlle Elemente aus Stahl — verzinkt 1(7)5 2’_1
ALBLITZ MODUL
Anlage B,
Bordbrett; Stirnbordbrett AF Seite 110
nach 7—-8.1-862
A714—A224_ABM 09.2023
Z2101024.23 1.8.22-20/17




Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 |n5tl:gt
ir

Bautechnik

150
55 75
—_ .--/-:J
[ 58 |38 |
36
L — T I~
T — S~ ~—

> <
2 3
/
e
75 55
(D Nadelholz Sortierklasse S10 DIN 4074-1
@ Spaltband 90x3 DIN EN 10111-DD11 ReH 240N /mm?
dlternativ: DIN EN 10346—DX52D+7275 R e42240N/mm?; Rp2360N/mm? Abm. G;w.
@ Rohrniet DIN 7340—A8x0,75x39—St—galv.verz. 5”1‘1 [ggo]
(@ Kennzeichnung
alle Elemente aus Stahl — verzinkt
ALBLITZ MODUL
Anlage B,
Bordbrett 4,14m AF Seite 111
nach Z-8.1-862
A714-A225_ABM 09.2023

7101024.23 1.8.22-20/17




Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 Instn:yt
ir

Bautechnik

30
. .18 150
— e none
S — ’ —
s El o %
2 W 58 | 38 %
- |
3 3 ' 3
= | 3 | g
~ AN | =
(] 0 o
/Y G g
~ | >~ | o
=) 2 N
0 w .
: 38
| 3
[@ ® J \'@ ®) /
N |
28 47 @/W ’ -
.90 | 45 60 45
@ Nadelholz Sortierklasse S10
(D Spaltband 60x3 DIN EN 10111-DD11 Ret2240N /mm? o | Gom
alternativ: DIN EN 10346-DX52D+2275 R ¢n2240N/mm?; Rm2360N/mm? [m] | [ka]
(® Spaltband 60x3 DIN EN 10111-DD11 ReH2240N /mm? 12;’””%
alternativ: DIN EN 10346-DX52D+7275 R eq2240N/mm?; Rp2360N /mm? %g; gg
(® Rohrniet DIN 7340-A8x0,75x39—St—qalv.verz. 3,07 [ 7.5
. Stirnbordbrett
(® Kennzeichnung 036 [ 09
Bauteil wird nicht mehr hergestellt 050 [ 1.3
alle Elemente aus Stahl — verzinkt —nur zur Verwendung— ?:(7)3 12%
ALBLITZ MODUL
Anlage B,
Bordbrett; Stirnbordbrett Seite 112
nach Z-8.1-862
A709—-A137_ABM 05.2021

7101024.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 |n5tl:gt
ir

Bautechnik

30
18 150
i | SRR
/ = @\ =2
A4 8 e @J
[e.0] \.
s e —— e — o ——
58 38
/] I
T — /\-/\/
36
(@] fp)
Te) e 0]
= =
l@ @
28| 47
(D Nadelholz Sortierklasse $10 Bauteil wird _”;Cuhrt Z“Sr?h\;erhweergjie”f
@ Spaltband 60x3 DIN EN 10111-DD11 ReH 2240N /mm? g
alternativ: DIN EN 10346-DX52D+7275 ReH224ON/mmZ; RmZSGSON/mmZ Abm. | Gew.
k
@) Rohrniet DIN 7340-A8x0,75x39—St—galv.verz. E’ﬂ [ggo]
(@ Kennzeichnung
alle Elemente aus Stahl — verzinkt
ALBLITZ MODUL
Anlage B,
Bordbrett 4,14m Seite 113
nach Z—-8.1-862
A709—A169_ABM 05.2021

7101024.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 Insti:yt
ir

Bautechnik

150
95 75
Ne ! ji_ =
I @ — @ I | © — I T
| I | I
58, |38 | | I 138 :
| | | I | |
| | | I _
| | o S : | | ‘
| I S ] ‘ I |
I | M ™ : i | | :
e e
= W N
| IR I RIS '
~ ~ =
! el g | ' I8 |
L oot &l & L I )l 2 '
h—/:\ \]/‘h E § r\“ I | g ‘
| | 2 © . : I N )
I ~ I
N - L |
g g L |
I I
! g g ] : ! '
: e s | | 38 | I G
! NI ‘W ) '
I // \\ I
! | N4 S EE
@yl N
| 1IN s
H l 10 |l[2
I®~®, |
| = 48,3
— 150
75 55 }D
|
N I
N .
|
Abm. | Gew.
[m] | [ke]
@ Profil Aluminium—Bordbrett  DIN EN 755-2 EN AW-6063—T66 Bordbrett
s=1,25mm 83% L
@ Spaltband 60x3 DIN EN 10111-DD11 Ret 2240N /mm? R
alternativ: DIN EN 10346-DX52D+7275 R e2240N/mm?; Ry2360N /mm? 237 3.2
; _ _Sto 307 | 45
(® Rohrniet DIN 7340-A8x0,75x33—St—galv.verz. SErrbordoott
(@ Kennzeichnung 8%8 88
alle Elemente aus Stahl — verzinkt ?133 ]:g
ALBLITZ MODUL
Anlage B,
Alu—Bordbrett; Alu—Stirnbordbrett AF Seite 114
nach Z-8.1-862
A714-A226_ABM 05.2021

7101024.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 Insti:yt
ir

Bautechnik

150
47 18

! é}' ~ REAY
| | ™ |L JI -
| @ @: F-‘# :@ /) T
58y | 38| | _ REAR -
I | ‘ | | ‘
| : : [ .
| ' |
| | | | ! |
| I .
| | {2 #W;o .
| [T 8
I L) 2| 8 l S % :
o illg g g e
O & 8 A ! LILED B
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I : o 3 : : | ‘
I | o | I
| (T -
L | N 1
: | “lf ‘Iu i
[
S
[
|
[]

45 50

24

@ Profil Aluminium—Bordbrett; s=1,25mm DIN EN 755-2 EN AW-6063—T66

Abm. | Gew.
(@ Spaltband 60x3 DIN EN 10111-DD11 ReH 2240N/mm’* [m] | [ke]
alternativ: DIN EN 10346-DX52D+7275 roordoretl
R eq2240N /mm?®; Ry2360N /mm? g:g; g:g
; — —St— 3,07 | 4,3
(® Rohrniet DIN 7340-A8x0,75x33—St—qalv.verz. SHrbordb ot
@ Kennzeichnung o ) 0,36 [ 0,7
Bauteil wird nicht mehr hergestellt 050 [ 0.8
dle Elemente aus Stahl — verzinkt —nur zur Verwendung— ?:(7)3 H
ALBLITZ MODUL
Anlage B,
Alu—Bordbrett; Alu—Stirnbordbrett Seite 115
nach Z-8.1-862
A709-A170_ABM 05.2021

7101024.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

1572/ 2072/ 2572/ 3072
1431/ 1931/ 2431/ 2931

(D Rohrriegel
alternativ: Rohrriegel 4.0

(D KHP 840x2,5
@ KHP 932x3
alternativ: Sternprofil 32,5
@ Schutznetz
(® Seil #8x3500
(®) Kabelbinder 4,8x300

(D 4x iber den Umfang verpreBt

QU
- — AMB 8
! o %@7} | }
X
= EEY i
(. |
I /u = I
A e
NP | S
A1 | H
S W# ’
4 171 1T 1
Hsavamm s
| 2000 | ii:)
9

s. Anlage B, Seite 25

s. Anlage B, Seite 155

DIN EN 755-2 EN AW-6060-T66
DIN EN 755-2 EN AW-6060-T66
DIN EN 755-2 EN AW-6063-T66
DIN EN 1263—-1-U-A2-M100-Q
Polyamid

PE

nach Z-8.22-906
M710-B128_ABM

05.2021

Abm. Gew.
Rohrriegelanschluss s. Anlage B, Seite 4 [m] | [kq]
. . . 1,57x2,00] 12,0
olt.ernotlv. Rohrriegelanschluss 4.0 s. Anlage B, Seite 151 %2;%83 2'8
(9 Keil 6mm s. Anlage B, Seite 3 3:O7§2:03 5.0
ALBLITZ MODUL
Anlage B,
Modul Netzschutzwand Seite 116

7101024.23

1.8.22-20/17




Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 Instn:yt
ir

Bautechnik

590,946

40/218

462

(D KHP 833,7x1,8 DIN EN 10219-S235JRH ReH2320N/mm?
alternativ: KHP 833,7x2,0 DIN EN 10219-S235JRH
@ KHP ©26,9x2 DIN EN 10219-S235JRH
@ Rohrriegelanschluss s. Anlage B, Seite 4
alternativ: Rohrriegelanschluss 4.0 s, Anlage B, Seite 151
@ Keil 6mm s. Anlage B, Seite 3
@ Bd 50x5 DIN EN 10025-S235JR Aom. | Gew.
®) Rd 912 DIN EN 10025-S235JR [m] | [kg]
(D Kennzeichnung %S Z;S
verzinkt; alle SchweiBndhte a=2,5mm

ALBLITZ MODUL

Anlage B,
Modul Doppelstirngeldnder Seite 117
nach Z-8.22-906
M711-B208_ABM 05.2021

7101024.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 Instn:yt
ir

Bautechnik

@ RHP 40x20x2 DIN EN 10219-S235JRH ReH2320N/mm?
(2 Sprossenprofil 25x30x2 mit Lochung DIN EN 10111-DD11 Ren2240N/mm?  RpR360N/mm?
(@ alternativ: Sprossenprofil 25x25x1,5  DIN EN 10111-DD11 Ren2240N/mm?  Rp2360N /mm?

@ Rd 912 DIN EN 10025-S235JR
(® Gleiter Kunststoff Abm. | Gew.
(6) Blindniet 4,8x16 Al/St DIN EN ISO 15983 [m] | [kl
. 2,00x0,40| 8.1
(@ Kennzeichnung
verzinkt; alle SchweiBndhte a=2mm
ALBLITZ MODUL
] Anlage B,
Etagenleiter St 2,00x0,40m Seite 118
nach Z-8.1-847
U716—A247_ABM 05.2021

7101024.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 Instn:yt
ir

Bautechnik

Q. % ®s
O
Te) (@)
g S e
20,5
| 100
O | 25 40
i o
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o] |
; I
3 1 o) m] o6}
| 3 S
365 © 40
|
i 0
' A-B
AN @ )
All B |
| i —
@ E o H - — —. 49
@\ i / | 0 J
| 25
315
©) | X H
7" | =
@ Holmprofil 25x40x2 DIN EN 755-2 EN AW-6063—-T66
(@ Sprossenprofil 25x25x1,5 DIN EN 755-2 EN AW-6063-T66
(® Verriegelungssprossenprofil 25x25x1,5 DIN EN 755-2 EN AW-6063-T66
® Riffelung
® Rd 915 DIN EN 755-2 EN AW-6060-T66
® Oleiter Kunststoff aom. | Gen.
(D Bohrschraube DIN EN SO 15480—ST5,5x16—K—St-vz [m] | [kq]
Kennzeichnung 200040, 37
alle SchweiBndhte a=3mm 131-MIG: Zusatzwerkstoff Typ 4 (EC9)
ALBLITZ MODUL
. Anlage B,
Etagenleiter Alu 2,00x0,40m Seite 119
nach Z-8.1-847
U716—A248_ABM 05.2021

7101024.23

1.8.22-20/17




Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 Institut

fur
Bautechnik

(D KHP #48,3xt

(D Rd #18

(@ Kennzeichnung

verzinkt

100

DIN EN 10219-S235JRH  ReH2320N,/mm?*

t=2,7mm; dlternativ: 3,2mm

DIN EN 10025-S535542

—.
3
—_

o' Fg

ool 2, =

Ro[oo R[]~ [ea[—oo[nivo]ofwolc

(=)
NS
=)
—|O

o
[e3]
(]
ool L [l ol ol

ALBLITZ MODUL

Geriisthalter
nach Z-8.1-862
A709—A129_ABM

05.2021

Anlage B,
Seite 120

7101024.23

1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 |n5tl:gt
ir

Bautechnik

6
100 4
45 |
3.2 &L\
PN\
E
| 3
__________________________ |7§ 1
|
600,/800
@P 20
..... E \5 | .
- I ')
o~
S L <
R
@ KHP ¢48,3xt DIN EN 10219-S235JRH  ReH2320N/mm?
t=2,7mm,; dlternativ: 3,2mm
@ Rd 918 DIN EN 10025-S355J2
Abm. | Gew.
@ Bl 4 DIN EN 10025-S235JR [m] | [kq]
(@ Kennzeichnung 8’28 %g
verzinkt
ALBLITZ MODUL
Anlage B,
Schnellhalter Seite 121
nach 7Z—-8.1-862
A709—A130_ABM 05.2021

7101024.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 |n5tl:gt
ir

Bautechnik

77 L
s L I
s
/ Q | 6154
/ e .
I 3 N S
oo / | 3\ R
_(._|_ ..... il 1. lL-!-_-; a4
VL ) \ ——
\ ~
\ _ !
N
N~
@ U—Riegelkopf PLUS n.A. s. Anlage B, Seite 139
alternativ: Rohrriegelanschluss 4.0 s. Anlage B, Seite 151
@ Keil 6mm s. Anlage B, Seite 3
(@ Halbkupplung Klasse B DIN EN 74-2
@ Niet Keilkopfkupplung DIN EN 10263—-1/2-C10C+C
alternativ: DIN EN 10263-3—-C10E2C
(® Kennzeichnung
() optional Scheibe 817/52x3 DIN EN 10025-S235JR
Abm. | Gew.
. [m] | [ke]
verzinkt Verwendung nur zum Anschluss des Schutzwandpfostens — 2
ALBLITZ MODUL
Anlage B,
Keilkopfkupplung drehbar Seite 122
nach Z-8.22-906
M710-B123_ABM 09.2023

7101024.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 Instn:yt
ir

Bautechnik

39
- i I
! i o | /@
! /@ [ |
I 4 i =Ly
| | 7o) [ 1]
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(D KHP 938x3,6 DIN EN 10219-S235JRH  ReH2 320N/mm?
@ KHP 948,3x3,2 DIN EN 10219-S235JRH  ReH 2 320N/mm’

® B3 DIN EN 10025-S235JR
® Bd 50x6 DIN EN 10025-S235JR
(5 Rohrklappstecker RK 112 12/8x70/80 mit Rastverschluss

Bolzen DIN EN 10025-S355J2

Biigel DIN 17223 B Federstahldraht Abm. | Gew.
® Kennzeichnung ([;::(I) [zki]
@ alternativ: KHP ¢48,3x2,7 ohne () DIN EN 10219—S460MH : :

verzinkt; alle SchweiBndhte a=2,5mm
ALBLITZ MODUL

Anlage B,

Modul—Rohrverbinder U Seite 123

nach Z-8.22-906

M709-B137_ABM

10.2023

7101024.23

1.8.22-20/17




Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023

Deutsches

Institut
fur
Bautechnik

mit Halbkupplung 439
— ) i
| |
O ) i
[ A\
sl il a LD
" Ly 912:5 = 1 o125
ey = N el
g T gl 1
L o jl
5 = i
mit Hespenkupplung 439
f
T_I_T' I i
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i LD = o125
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i -e.—' |
—t+ i
@D KHP 838x3,6 DIN EN 10219-S235JRH  ReH2 320N/mm?
(@ KHP $48,3x3,2 DIN EN 10219-S235JRH  ReH2 320N/mm’
® Halbkupplung Klasse B DIN EN 74-2
@ Hespenprofil 40x13x5x6,5 DIN EN 10025-S235JR
® Keil 6mm s. Anlage B, Seite 3
) 4 x Punktverpressung alternativ: 2 x Punktnaht 12 Atbn]\. ﬁfvi
. _ m g
@ alternativ: KHP 48,3x2,7 ohne (D DIN EN 10219-S460MH mit Halbkupplung [ 0301 T8
Kennzeichnung mit Hespenkuppiung | 0,30 | 1.5
verzinkt
ALBLITZ MODUL
Anlage B,
Modul—Rohrverbinder Seite 124
nach Z-8.22-906
M709-B140_ABM 10.2023
2101024.23 1.8.22-20/17




Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 |n5tl:gt
ir

Bautechnik

(D Keilkopfkupplung starr parallel
(D Keilkopfkupplung starr rechtwinklig
(® Rohrriegelanschluss s. Anlage B, Seite 4

alternativ: Rohrriegelanschluss 4.0 s. Anlage B, Seite 151
@ Keil 6Bmm s. Anlage B, Seite 3 Abm. | Gew.
(® Halbkupplung Klasse B DIN EN 74-2 [T] [:«é]
(&) Kennzeichnung :

verzinkt

ALBLITZ MODUL

Anlage B,
Keilkopfkupplung starr Seite 125
nach Z-8.22-906

M710-B150_ABM 05.2021

7101024.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 |n5tl:gt
ir

Bautechnik

| 300/370
|
| | 230/300
: | ' 10
| , 810 1
— T j jl_ e =
N () NS R A
| 5 I
@ KHP $48,3x3,2 (Ill) DIN EN 10219-S235JRH  ReH2 320N/mm?
alternativ: KHP 948,3x2,7 (IV) DIN EN 10219-S460MH
(@ Rohrriegelanschluss (1) s. Anlage B, Seite 4
alternativ: Rohrriegelanschluss 4.0 (Il) s. Anlage B, Seite 151
® Keil 6mm s. Anlage B, Seite 3
@ Blech s=4mm DIN EN 10025-S235JR zuldssige Kombination | Abm. [ Gew.
alternativ: Scheibe DIN EN ISO 7093—1-26x70x4-St I W g’g [1"11
(® Kennzeichnung =1 X 103] 17
verzinkt
ALBLITZ MODUL
Anlage B,
Konsolriegel Seite 126
nach Z-8.22-906
M711-B203_ABM 10.2021

7101024.23 1.8.22-20/17




Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

2.5/

t&
n
33

@ U-Profil 48x52x2,5 aus Blech 169x2,5
@ Halbkupplung Klasse B

@B 3

|

|

|

| _
oNE AA

: 48

| D@ |

[ l N

| | o !

gl 2

: </ 0.5 «2

|

: -’j\_——

I

| All ¢ [la

| Hoilr
@\l 2

DIN EN 10025-S235JR

N[N

40

:

30

116

30

830
1088

-

116

30

/\/:I\-/‘\'

116

40

DIN EN 74-2
DIN EN 10025-S235JR

110

110

s. Anlage A, Seite 32

@ U-Profil 48x52x2,5 DIN EN 10025-S460MC P | g
(® alternativ: bei 1,09m U-Profil 48x52x2,5 ohne (3) DIN EN 10149-2-S460MC 073 | 2,8
. 1,09 [ 54
() Kennzeichnung
verzinkt
ALBLITZ MODUL
Anlage B,
Querriegel 0,73m; 1,09m Seite 127
nach 7-8.1-862
A713—A154_ABM 05.2021
7101024.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

9.5

/

ll)Jl)lIllJlJ

()

\_\]

108

JlJlIlIJJJl

TTTTTT TN
h
P -

a—

oWl

nach Z—-8.1-862
A709-A190_ABM

(D Halbkupplung Klasse B DIN EN 74-2
(@ alternativ: Keilkupplung DIN EN 74-2
@ Bd 320x4 DIN EN 10111-DD13
® Bd 70x5 DIN EN 10025-S235JR
(® Bd 80x5 DIN EN 10025-S235JR
@ Zylinderschraube m. Innensechsk. DIN EN ISO 4762—-M8x25—8.8—vz
(@ Sechsk.—Mutter selbsts. DIN EN ISO 10511-M8—8-vz
Zylinderschraube m. Innensechsk. DIN EN ISO 4762-M6x25-8.8-vz
(@) Sechsk.—Mutter selbsts. DIN EN ISO 10511-M6-8-vz Abm. | Gew.
@0 Kennzeichnung [T] [1k§]
@) alternativ :
verzinkt
ALBLITZ MODUL
Anlage B,
Geldnderkupplung AF Seite 128

05.2021

7101024.23

1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

Bordbrettkupplung

80

& e

~

Absteifkupplung

100

13 (18)

37

o

(D Halbkupplung Klasse B DIN EN 74-2

@ Rd 912 DIN EN 10025-S235JR
(® Rd 418 DIN EN 10025-S355J2
(@ Kennzeichnung

verzinkt; alle SchweiBndhte a=3mm

() = dlte Ausfiihrung

Bezeichnung Gew.

[kq]

Bordbrettkupplung| 0,6

Absteifkupplung 0,9

ALBLITZ MODUL

. Anlage B,
Bordbrettkupplung; Absteifkupplung Seite 129
nach Z-8.1-862
A709-A191_ABM 05.2021
7101024.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 |n5tl:gt
ir

Bautechnik

2 !
' .
=
P e
7 | o | 0\
2
Q
86

zul. Py= 2kN
zul. Py= 1kN

(D Halbkupplung Klasse B DIN EN 74-2

@B 4 DIN EN 10025-S235JR

(® Niet Kantholzkupplung 16 DIN EN 10263-1/2-C10C+C Abm. | Gew.

alternativ: DIN EN 10263-3-C10E2C (] E"g]
(@ Kennzeichnung :
verzinkt
ALBLITZ MODUL
Anlage B,
Kantholzkupplung Seite 130
nach Z-8.1-862
A709-A192_ABM 05.2021

7101024.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 |n5tl:gt
ir

Bautechnik

|
!
| | | !
— |
_|g '!ﬁi . ma| & 1H J
- - . _.\'._._'._'_._._j
| - | -
| | C \ i
| | | VN3
2
1
LM u
|
T T 5 T
O18E|
l
|
|
85
(1) Hespenprofil 40x13x5x6,5 DIN EN 10025-S235JR
@ Keil 6mm s. Anlage B, Seite 3 Abm. | Gew.
@ Rd ¢12 DIN EN 10025-S2350R L] [Okga]
(@ Kennzeichnung :
verzinkt
ALBLITZ MODUL
Anlage B,
Bordbretthalter Seite 131
nach Z-8.1-862
A709-A194_ABM 05.2021

7101024.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 |n5tl:13t
ir

Bautechnik

(D Rd #9 DIN EN 10025-S235R Abm. | Gew.
(@ dlternative Ausfiihrung: Rd #10 DIN EN 10025-S2350R [m] E)"f;
(@ Kennzeichnung
verzinkt
ALBLITZ MODUL
Anlage B,
Fallstecker Seite 132
nach Z-8.1-862
A709-A195_ABM 05.2021

7101024.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 |n5tl:gt
ir

Bautechnik

3
/3
! ]
— 1 +
o
o ;
S\
T
15
| 60
alternativ
S e Y v 15;95:
‘ ' ©
o)
°
60
24
10 i
—HR ! | <
S
30
(D Halbkupplung Klasse B DIN EN 74-2
(D Kippbolzen 20x60 alternativ: gednderte Form (7) DIN EN 10025-5235JR
@@Follnose; s=4mm; verzinkt alternativ: s=4,5mm/5mm DIN EN 10025-S235JR o, | Gew
@ Spannhiilse DIN EN ISO 8752—6x18-St-vz [m] | [k]
(B Blindniet 6x18 Al/St ISO 15983 S
verzinkt Nur zur Aufnchme flir Seitenschutzbauteile
ALBLITZ MODUL
. . Anlage B,
Kippstiftkupplung Seite 133
nach Z-8.1-862
A709-A196_ABM 05.2021

7101024.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 |n5tl:gt
ir

Bautechnik

L
! >
©
|
i
an
i
|
| o
&
~
(=)
=
¢15,4P
| o
«©
2 N
|
N E :
Al - 922
T i
s
| 3
O
3 ®
14 60
@ KHP ¢42,4x2 DIN EN 10219-S235JRH
@ Niet fiir Diagonale DIN EN 10263-1/2-C10C+C
alternativ: DIN EN 10263—-3—-C10E2C Abm. | Gew.
(@ Halbkupplung Kiasse B DIN EN 742 ] | [ks]
ppiung 1,77 | 48
(® Kennzeichnung 195 [ 52
verzinkt
ALBLITZ MODUL
Anlage B,
Querdiagonale Seite 134
nach Z-8.1-862
A709-A198_ABM 05.2021

7101024.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 Instn:yt
ir

Bautechnik

i
8 | :
=
|| A-A
| E— 1
| _
, T 5
1o s
g <
| | ) | 70
I I (8 E 7\ 5
| I S Hf— =
I I | _l_‘C__ __ r|= -
g == 7 z
‘\‘ J4.1 L 85
‘ | | ‘
||
A | A nen
B B
|
n 7
| |
: | 8
|
I
| | g
I
| I
B
e ﬂ
4 !
B
(D Rohr 42,4x2 S235JRG2
@ K 40x20x2 S$235JRH
(@ Hespenprofil 40x12x5x7 S235JRH
. Bauteil wird nicht mehr hergestellt
@ Keil plus Il S550MC
—nur zur Verwendung—
(® Hdlbrundniet #5x10 QSt 32-2 DIN 660 gz mit Nietkopf von Niet ¢4
®) Rd 12 S235JRG2 Abm. | Gew.
@ Rd 910 $235JRG2 g”;ﬂ, [:QZI
Kennzeichnung ’ ’
verzinkt; alle SchweiBndhte a=2mm
ALBLITZ MODUL
Anlage B,
Voreilende Geldnderstiitze 2,00m Seite 135
nach Z-8.1-862
A705—-A035_ABM 05.2021

7101024.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

2000-3072 (bis3700) .
1920 !
120"
53 N ” 6I9
Z
P —h - — ==} = 3
22 28 p
? N N
= Leo Lo | ©
1890 .
”Xn ) é)
”Z"
70 20
5 @ ® 5
NN /\ \\\‘> \/ >\ > £ N ) |
N\ y” T I
X 96 96
j_ P e— o e— b — ¢ — b — b — — L
% ————
76 AN AN AN AN \é@ J
@ R 38x2 S$235JRH
@ R 26,9x2,6 S235JRH
@ R 337x2,3 S235JRH Bauteil wird nicht mehr hergestellt
@ R 31,8x2,6 S235JRH —nur zur Verwendung—
@ Bohrschraube ST6,3x16 DIN 7504-K-St—vz Abm. | Gew.
®) Pos.2 u. 4 nach dem SchweiBen verschleifen zogr_n;m [ski]
(@ Kennzeichnung — ‘
verzinkt
ALBLITZ MODUL
o Anlage B,
Teleskopgeldnder 2,00-3,07m Seite 136
nach Z-8.1-862
A709—-A036_ABM 05.2021
7101024.23 1.8.22-20/17




Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

& A-A o
X ~GB
e CIOXOIC :
3 .
- — 5 | |_-|_°/ o g
A O F, ol
- . ;,' . ' \ <
G5 = -+}07 =
el 2 N -
& 0 @ _
{ © ©
l ol 8
=
o~ alternativ_"X”
M A 2
| g
| T~
© |
| Ms2s |
' | ] \
= | i
75
o
o
@ KHP ¢42,4x2 DIN EN 10219-S235JRH —
@ Rd ¢10 DIN EN 10025-S235JR
@ L 40x40x4 DIN EN 10056-2-S235JR
@ KHP ©17,2x2,3 DIN EN 10219-S235JRH
@ Rd ¢12 DIN EN 10025-S235JR
) Bd 120%5 DIN EN 10025-S235JR
@ Kippbolzen #20x50 alternativ: DIN EN 10025-S5235JR
Fallnase t=4; alternativ: s=5mm @ DIN EN 10025-S235JR
@ Gewindestift DIN EN 1SO-M6x18—St—vz
alternativ: Blindniet A 6x18 Al/St @ DIN EN ISO—M6x18-St—-vz
FI 40x4 DIN EN 10025-S235JR
@ Bd 50x5 DIN EN 10025-S235JR
{2 Sechsk.—Schraube DIN EN ISO 4014-M10x70-8.8—vz
{3 Sechsk.—Schraube DIN EN ISO 4014-M10x70-8.8—vz
{9 Sechsk.—Mutter selbsts. DIN EN ISO 10511-M10-8-vz
@ FI 15x4 DIN EN 10025-S235JR Abm. | Gew.
@® Blattfeder 12x1 Federbandstahl 1.4310 X10CrNi18—8 [m] | [ka]
@ Blechschraube ISO 1479—-ST 5,5x16—K—St-vz 2,00 | 638
Kennzeichnung
verzinkt; alle SchweiBndhte a=2mm
ALBLITZ MODUL
] . . Anlage B,
MODUL Voreilende Geldnderstiitze Seite 137
nach Z-8.22-906
M716-B211_ABM 05.2021
2101024.23 1.8.22-20117



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches

Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 Insti:yt
iir
Bautechnik

Voreilendes Stirngeldnder oy ®
Bauteil wird nicht mehr hergestellt 15
—nur zur Verwendung— Q% }
— 26
880 N w 8 3 ))/ 916
_—————————— -EEEE 3 l
. @ w Q
Gewicht: 1,4kg @ o =~
verzinkt, alle SchweiBndhte a=3mm he ~ ZL =
ol L7 72
DARNES
1785/ 2165 \—eridee=
10{15
14(? @% D @ 287/ 596/@ ® 40 3
A N 912.5
81: - e e — - AL [ =0r 38 1A
T oo i, 1 ol Zo0
3N 37.5 1740/ 217?’ : . " N — ==
%=;C—I-<I>é—-j—'l—'%1*—- zL *72'—'—'3“82
DOl o 1\6-— = iy /Ill';'\b»/
15115
@ KHP $26,9x2,6 DIN EN 10219-S2350RH 50
@ KHP 948,3x2,3 DIN EN 10219-S235JRH
® U-Profil 50x30x3 DIN EN 10025-2-S235JR
alternativ: U—Profil 47x30x3 DIN EN 10025-2-S235JR
(@ Sechskantschraube DIN EN ISO 4014-M10x60—-8.8—vz
@ Sechskantmutter selbstsichernd DIN EN ISO 10511-M10-8-vz
®) KHP 40x2 DIN EN 755-2 EN AW-6060-T66
(@ KHP Sonderprofil 848 2/3 DIN EN 755-2 EN AW-6063-T66
KHP 833,7x2 DIN EN 10219-S235JRH
©) Muffe 841x35 PA6
d0 Muffe #56x50 PA6
@D Blindniet Edelstahl A2/A2 5x10 DIN EN ISO 15984
@2 Blindniet A 5x8 DIN EN ISO 15979 AL/ST
{3 Blindniet A 5x12 DIN EN ISO 15979 AL/ST
@9 F1 50x6 DIN EN 755-2 EN AW-6060-T66
@D Rohrklappsplint RK 11 10x50 Transportsicherung
alternativ: Rohrklappsplint RK 12 10x60
@® 4x Punktverpressung A[l:,r,r]1 ffgvi’
@ Kennzeichnung 2,00-2,57] 47
(® alternativ 131-MIG: Zusatzwerkstoff Typ 4 (EC9) 250-307L 6.0
alle Elemente aus Stahl verzinkt
ALBLITZ MODUL
. . . . Anlage B,
Voreilendes Stirngeldnder/ Alu—Teleskopgeldnder Seite 138
nach Z-8.1-862
A709—-A136_ABM 05.2021

7101024.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 |n5tl:gt
ir

Bautechnik

.
|
| 3N @,
|
_____ i_»___ 'g. o) ] 2
| ~ S
N
| N
[l L{jh
< O
N\ : yd O I 2,5
14 46
41

®

T )
Il ~—=
Il -k —
Lol
Il

(D[] = GieBereikennzeichnung

XX = Kalenderwoche und

YY = Jahr der Herstellung (Bsp. 4016=KW40/2016)

A = Herstellerzeichen ALFIX

03 0002 = Zeichnungsnummer

Stahlguss Werkstoff gemdB im DIBt hinterlegten Unterlagen
KHP 28x2,5 Werkstoff gemdB im DIBt hinterlegten Unterlagen
SchweiBbereich

CICISISISIC]S)

Verwendung nur mit Bauteilen der Anlagen B, Seite 102 u. 122

ALBLITZ MODUL

Anlage B,
U—Riegelkopf PLUS n.A. Seite 139
nach 7-8.22-906
M716-B219_ABM 05.2021

7101024.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 |n5tl:gt
ir

Bautechnik

N I S AP 5
! ”x”
! 938
834
927
$26.3
e
Q
=
o
s
A
| A=A
| 31
S | 4
S I
S » + NS
2 o 1N Hi
I AN T NA
3 :
< A
3 | Rd_38x8N |
4@
LN X
@ Bl t=8mm DIN EN 10025-S235JR
(D Fliigelmutter EN 1562—EN GJMW-400-S
EN 1562—EN-GJMB-450-6
EN 1563—EN-GJS-400-15
EN 10293-GE240+N
EN 1562—EN-GJMW-360-12
EN 10025-S235JR
(@ Gewinde gerollt auf KHP $¢38x4,5 DIN EN 10219-S235JRH Abm. | Gew.
(@ Gewinde durch Einkerbungen zerstort (En;g [:%]
(® Kennzeichnung 1.00 | 8.0
verzinkt
ALBLITZ MODUL
Anlage B,
AB Kopfspindel "U Seite 140
nach Z-8.22-906
M717-B221_ABM 05.2021

7101024.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 Insti:yt
ir

Bautechnik

8 S A-B
~Ii i
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o~N
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8 /@
o T
) i
i
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% 5
© <
~ <+
~ ©
o
3
- o
o
e
3
~
& [
S S 'z
@ U-Profil 48x52x2,5 (Il s. Anlage B, Seite 32 15
alternativ: U—Profil 48x52x2,5 (IV) s. Anlage B, Seite 147
(@ KHP #48,3x3,2 (lll) DIN EN 10219-S235JRH ReH = 320N/mm?
alternativ: KHP 848,3x2,7 (IV) DIN EN 10219-S460MH
() RHP 40x20x2 DIN EN 10219-S235JRH Ret2 320N/mm?
(@) U-Riegelanschluss (f) s. Anlage B, Seite 5
alternativ: U-Riegelanschluss 4.0 (II) s. Anlage B, Seite 152
(® Rohrriegelanschluss (1) s. Anlage B, Seite 4 zuléssige Kombination | Abm. | Gew.
alternativ: Rohrriegelanschluss 4.0 (ll) s. Anlage B, Seite 151 [ v | [m] | [ke]
() Keil 6mm s. Anlage B, Seite 3 X + X TEIZT61]
(@ Kennzeichnung LI 059
verzinkt; alle SchweiBndhte a=3mm
ALBLITZ MODUL
] . Anlage B,
Modul U-Gittertrager 6,14m; 7,71m Seite 141
nach Z-8.22-906
M717-B222_ABM 10.2021

7101024.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023

Deutsches
Institut

Bautechnik

fir

nach Z-8.22-906
M717-B223_ABM

10.2021

S @\ 500 _ (2
/_
o AQ B*
A
o o
e
2
= / 5 -
= N Ol S
]
3 2 s O N
A S = i ]
o - o E
Ny " |
S 3 | 3 3
= b N " = I | -
~.4 I
i
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]
> i 2
e
i
I~ ~
o o i
% 5 %
< Q = < |
i (o]
2 . 3] _R-
o 2 () T
g NG S BB
(D U-Profil 48x52x2,5 (Ill) s. Anlage B, Seite 32
alternativ: U—Profil 48x52x2,5 (IV) s. Anlage B, Seite 147/
(@ KHP $48,3x3,2 (Ill) DIN EN 10219-S235JRH  ReH 2 320N/mm’
alternativ: KHP $48,3x2,7 (IV) DIN EN 10219-S460MH
® RHP 40x20x2 DIN EN 10219-S235JRH  ReH2320N/mm?
(@ U—-Riegelanschluss (1) s. Anlage B, Seite 5
alternativ: U-Riegelanschluss 4.0 () s. Anlage B, Seite 152
(® Rohrriegelanschluss (1) s. Anlage B, Seite 4 zulissige Kombination | Abm. | Gew.
alternativ: Rohrriegelanschluss 4.0 (II) s. Anlage B, Seite 151 |)|(| ')‘(/ [m] | [kl
®) Keil smm s. Anlage B, Seite 3 = X g;}g §8§’
@ Kennzeichnung
verzinkt; alle SchweiBndhte a=3mm Details s. Anlage B, Seite 141
ALBLITZ MODUL
. .. Anlage B,
Modul U—Gittertrdger 4,14m, 5,14m Seite 142

7101024.23

1.8.22-20/17




Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

(D Halbkupplung Klasse B DIN EN 74-2 ichte Weite| Gen.
@ FI 40x15 DIN EN 10025-S235JR [mm] | [kq]
(@ Kennzeichnung gg 1:8
verzinkt
ALBLITZ MODUL
Anlage B,
Klauenkupplung Seite 143
nach Z-8.22-906
M718-B246_ABM 05.2021
7101024.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 Insti:yt
ir

Bautechnik

1088 ,
A-B
947 | 7

>
UL .
(D Rohrriegelanschluss s. Anlage B, Seite 4
alternativ: Rohrriegelanschluss 4.0 s. Anlage B, Seite 151
(@ KHP ¢48,3x2,7 DIN EN 10219-S460MH
®8Bl 25 DIN EN 10149-2-S460MC Abm. | Gew.
@ Keil 6mm s. Anlage B, Seite 3 ml | )
- 29| 6.9
(® Kennzeichnung 23—
verzinkt; alle SchweiBndhte a=3mm
ALBLITZ MODUL
. . Anlage B,
Rohrriegel verstarkt 1,09m, 1,29m, 1,40m Seite 144
nach Z-8.22-906
M717-B231_ABM 09.2023

7101024.23 1.8.22-20/17




Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 Instn:yt
ir

Bautechnik

F oo

2072

1572
1431
|
|
216

— ] >
— | D
216

60

60

(D Rohrriegelanschluss s. Anlage B, Seite 4

nach Z-8.22-906
M717-B232_ABM

alternativ: Rohrriegelanschluss 4.0 s. Anlage B, Seite 151
D KHP 948,3x2,7 DIN EN 10219-S460MH
: Abm. | Gew.
©) Bl 2.5 s. Anlage B, Seite 144 ol | pel
@ Keil 6mm s. Anlage B, Seite 3 157 | 8.1
(® Kennzeichnung 207 108
verzinkt; alle SchweiBndhte a=3mm Schnitt A-B s. Anlage B, Seite 144
ALBLITZ MODUL
. . Anlage B,
Rohrriegel verstarkt 1,57m, 2,07m Seite 145

05.2021

7101024.23

1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023

Deutsches

Bautechnik

Institut
fur

Q) 1 $,
IN® ||
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@ |
e
i /—\‘* |
iq |

| |
| |
lizaml

5 ]|l 1

__! __8 § __|__
| g =2 |
| - |
| |
g & |
| |
| |
g & |
| |

AT B |

I
1as |
| = |

(D Rohrriegelanschluss
alternativ: Rohrriegelanschluss 4.0

o
%o

ACY

2400

i
|
i
|_
|
i
i
i
iI\
|

N I |

M

S _

~ S |
| Te)
NI
|
|
' o £
| © [aN]
|

AITTB T _

i
| (e}
X [ew]
| ~

s. Anlage B, Seite 4
s. Anlage B, Seite 151

nach Z-8.22-906
M717-B233_ABM

(D KHP 948,3x2,7 DIN EN 10219-S460MH o | Gow
@Bl 25 s. Anlage B, Seite 144 [m] | [k
@) Keil 6Bmm s. Anlage B, Seite 3 2.57 [ 13.1
(® Kennzeichnung 507 158
verzinkt; alle SchweiBndhte a=3mm Schnitt A—B s. Anlage B, Seite 144

ALBLITZ MODUL

] . Anlage B,
Rohrriegel verstdrkt 2,57m, 3,07m Seite 146

05.2021

7101024.23

1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 |n5tl:gt
ir

Bautechnik

4 3
_________ ./7/!\;\_
S _ ] _‘l_ - V4
A
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L] | ]
L] |
L] |
L[]
L] |
[l ]!
[ (b
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L] |
L] |
~ L] | 2
2 L] N N
- | I’ -
2 il g &
- i - 5 i
& L] | 5 S /
© || = © i o
] : ©
[ j ;
[ [ NTZTZ Tz T2
[ |dE
L] | ]
L]
L] |
L] |
[ |
L] | ]
N\ L] ]
AL
; N
N 7T
o pw
(D U-Riegelanschluss s. Anlage B, Seite 5
alternativ: U—Riegelanschluss 4.0 s. Anlage B, Seite 132
(@ U-Profil 48x52x2,5 DIN EN 10149-2-S460MC Abm. | Gew.
@) Keil 6mm s. Anlage B, Seite 3 [”;]4 [f"?
i 09 | 44
@ Kennzeichnung VRS
verzinkt; alle SchweiBndhte a=3mm
ALBLITZ MODUL
i Anlage B,
nach Z-8.22-906
M717-B236_ABM 05.2021

7101024.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 Insti:yt
ir

Bautechnik

=

157,5

—==

i
268

1400; 1572; 2072
if

936; 1108; 1608

1251; 1423; 1923

17
268

157,5

- v _ _ | - | - | _]

(D U-Riegelanschluss s. Anlage B, Seite 5
alternativ: U—Riegelanschluss 4.0 s. Anlage B, Seite 152
(D Querriegelprofil mit integr. Unterzug DIN EN 10149-2-S460MC

@ Rd 8 DIN EN 10025-S235JRC+C
@ Keil 6Bmm s. Anlage B, Seite 3 Abm. | Gew.
® nur bei 1,40m [rjr]o [;98]
. 571 9.9
(&) Kennzeichnung LR
verzinkt; alle SchweiBndhte a=3mm
ALBLITZ MODUL
. o . Anlage B,
U-Riegel mit integriertem Unterzug 1,40m-2,07m Seite 148
nach Z-8.22-906
M717-B237_ABM 05.2021

7101024.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 Instn:yt
ir

Bautechnik

6
X I __a
P M o A-B
. ™~ -
| ; | ° S
o . 8
@\I T @ i ®\ :
il L. i | l [ !
=_|.:.|=:_|= g =’. i:.l: § - f |
ALl 1B g H o |
| 4I : |
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g 5Ot g N E o |
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g & N’ & 8 | 3 )
N 87 —H -0 o
Ll | 8 | 8 3
- = : gl 2 . = 40
S| o . . | .-
g 8 | 2 & i pe
| g B '
| S ‘K 48
| ¥ A
| .
L1 RN |
T T nT |
I : : N
| 4 I
| 11 .
| ! 0 ]
I n 5
I - -
(D U-Riegelanschluss s. Anlage B, Seite 5
alternativ: U—Riegelanschluss 4.0 s. Anlage B, Seite 152
@ U-Profil 48x52x2,5 s. Anlage B, Seite 147
@ Bd 137x2,5 s. Anlage B, Seite 144
@ Keil 6mm s. Anlage B, Seite 3 Abm. | Gew.
® nur bei 1,40m [Til) [:gg
i 57 | 92
(6) Kennzeichnung LRI
verzinkt; alle SchweiBndhte a=3mm 257 | 19,
ALBLITZ MODUL
Anlage B,
U-Riegel verstdarkt 1,40m-2,57m Seite 149
nach Z-8.22-906
M717-B238_ABM 10.2021

7101024.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

NEyE)
N
=
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: 4 =
| ™~
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| T ;
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.1 .1 © A1
ATT T8 T
b s |
=+=-|=¥= T 8 =||: j:.Jl:
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5 g . &£ 1 _ = 3 — | — §
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@\i\\ [
=J':J=:_I= =L A=J=
T T 7 M
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=J':']= J: — !=J=
T T 1 117
I ; [
I I
=J':J=:J= = j::
T T 1 i
I ;
I 4 .
|
I
I
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—— ko
(D U-Riegelanschluss s. Anlage B, Seite
alternativ: U—Riegelanschluss 4.0 s. Anlage B, Seite
@ U—Profil 48x52x2,5 s. Anlage B, Seite
® Bd 137x2,5 s. Anlage B, Seite Abm. | Gew.
@ Keil 6mm s. Anlage B, Seite :Erg:l Etﬂ
(® Kennzeichnung
verzinkt; alle SchweiBndhte a=3mm Schnitt A-B s. Anlage B, Seite 149
ALBLITZ MODUL
] . Anlage B,
U-Riegel verstdrkt 3,07m Seite 150
nach 7-8.22-906
M717-B233_ABM 10.2021
Z2101024.23 1.8.22-20/17




Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023

Deutsches

Bautechnik

Institut
fur

QD 771 = verkiirzte Zulassungsnummer
(@ [ = GieBereikennzeichnung

® XX = Kalenderwoche und

® & =Herstellerzeichen ALFIX

@ KHP $48,3x2,7

48,3
7 46 4 5
== 1
Te]
I &)" '\\
(] - -
RN ol o — ,l -
= = it g
: ) —
! N = )
t

@ YY = Jahr der Herstellung (Bsp.4020=KW40,/2020)

(&) Stahlguss Werkstoff gemdB im DIBt hinterlegten Unterlagen
sieche Anlage B, Seite 155

ALBLITZ MODUL

. Anlage B,
Rohrriegelanschluss 4.0 Seite 151
nach Z-8.22-906
M717-B224_ABM 09.2021
7101024.23 1.8.22-20/17




Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 Instn:yt
ir

Bautechnik

7 7
n 5 i 5
_i_ UN)— A :\\ A » ®\‘ﬂ1
I | I e e (55 . |
___._.|_.___ %* § —_—_—. — $ u.rN)h — __|__ |
L] —— " | 9/@)@
! 0 _ -
NI g N Nl
16,5
47,8

e
AR Nm
|
|
.
|
,
S S

41,2

QD [ZZZ] = verkiirzte Zulassungsnummer

(@ [ = GieBereikennzeichnung

® XX = Kalenderwoche und

@ YY = Jahr der Herstellung (Bsp.4020=KW40,/2020)

® & =Herstellerzeichen ALFIX

(&) Stahlguss Werkstoff gemdB im DIBt hinterlegten Unterlagen
@ U—Profil 48x52x2,5 Werkstoff gemd8 im DIBt hinterlegten Unterlagen
SchweiBbereich

ALBLITZ MODUL

' Anlage B,
U—Riegelanschluss 4.0 Seite 152

nach Z-8.22-906
M717-B225_ABM 10.2021

7101024.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 Instn:yt
ir

Bautechnik

B-B
$39
|
9125
N L
| =
1§ e
REI
o .
o |
R
—C
S 1o+
m 1. H812,5
4| 4 T H A
g
g - s
=~ T T | T . - i
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- N T ol T -t -
3
™~ o
S
s T s T o T o
3 9125 , =
§ 1
¢ m 1T 1T T = 10
! ! ﬁ ! B 2125 || ©
A .- l BT
c }
AT 8
A[brr]l. E}eVﬂ.
m kg
(D KHP ¢48,3x2,9 DIN EN 10219-S460MH 050 | 18
(D Anschlussplatte s. Anlage B, Seite 2 ’gg g'g
. 2.00 | 87
(® Kennzeichnung 250 1107
verzinkt Bauteil mit im DIBt hinterlegten Unterlagen 2:88 (25:8
ALBLITZ MODUL
. . Anlage B,
Vertikalstiel 4.0 Seite 153
nach Z-8.22-906
M717-B226_ABM 05.2021

7101024.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 Institut

fir

Bautechnik

B-B
839
;
| | 912,5
[Te)
| =
] 8
NE|
To) ;
ST
= | o
. S
| 2
! |
H L_H
|
H 4 T S I
o Y 19012,
1
2l 4 4 7 :
~ g 7| | la:m—'m
o g D -
A I R A . AP Ce ma
R e TR B
) B '
- S T ™~
T TSN T T S D-D
N ¢12,5\ =
TOLW O LE L F L F i
__(_:_>|_ i S L) o ) ’ A
812,57 Pp @
Abm. | Gew.
k
@ KHP #48,3x2,9 DIN EN 10219-S460MH (E”g]S [39]5
Q) Anschlussplatte s. Anlage B, Seite 2 '2;2 ?g
(@ Kennzeichnung é:%g 1(9)%
verzinkt Bauteil mit im DIBt hinterlegten Unterlagen i:g ]g:g
ALBLITZ MODUL
. ] Anlage B,
Vertikalanfangsstiel 4.0 Seite 154
nach Z-8.22-906
M717-B227_ABM 05.2021

7101024.23

1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 |n5tl:gt
ir

Bautechnik

> >
n
BN
N
e
!
1
]
) !
XK YT | Gew.
[m] | [mm] | [mm] | [kg]
0,36 [ 356 | 215 A
0,37 366 225 .6
0,39 390 | 249 N
0,45 450 | 309 9
(1) Rohrriegelanschluss 4.0 s. Anlage B, Seite 151 032 S%% 2815 é:é
. . .09 088 | 947 3,7
@ Keil 6mm s. Anlage B, Seite 3 %8 igg ;gg 2;
@ KHP #48,3x2,7 DIN EN 10219-S460MH S5/ TTe31 T 53
(® Kennzeichnung 2,07 [ 2072 [ 1931 [ 6.7
So7 3075 2951 107
verzinkt 4,14 | 4144 | 4003 | 12.8
ALBLITZ MODUL
. Anlage B,
Rohrriegel 4.0 Seite 155
nach Z-8.22-906
M717-B229_ABM 05.2021

7101024.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 |n5tl:gt
ir

Bautechnik

———————————

-

(D Rohrriegelanschluss 4.0 s. Anlage B, Seite 151

@ Keil 6mm s. Anlage B, Seite 3

(@ KHP #48,3x2,7 DIN EN 10219-S460MH

@ Feldweite ® ® ©® @

(5 Feld-Diagonale [m] | [mm] | [mm]| [mm] | [ke]

® Linge Pos3 CRER SR U T

@ cevicr B e e

Kemaeicung Bates i
wrink srtepteheey

ALBLITZ MODUL

Anlage B,
Horizontaldiagonalriegel 4.0 Seite 156
nach 7-8.22-906
M717-B230_ABM 05.2021

7101024.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 |n5tl:gt
ir

Bautechnik

X X Y Gew
[m] | [mm] | [mm] | [kq]
073 | 732] 591 1.2
09 [ 1088 947 2,0
29 286 | 1145 | 2.4
40 [ 1400 1259 2,6
e 57 | 1572 1431 3,0
™~ 2,07 | 20721 1931 4,0
2,57 | 2572 | 243 50
307 | 30721 29311 6,0
(@]
=
Il
I
x| > +—
I
1]
()
e
(D) Warzenblech Quintett W5 2,5/3,3x190 DIN EN 1386 EN AW-5083 H224
alternativ: Warzenblech Quintett W5 2,5/4,0x190 DIN EN 1386 EN AW-5754 H111/ H114
(@ Blindniet DIN EN ISO 15979-A5x12 EN AW-5754 H112
@@ nur bei 2,57m und 3,07m
(@ Kennzeichnung
ALBLITZ MODUL
Anlage B,
Modul Spaltabdeckung T—Form Seite 157
nach Z-8.22-906
M719-B247_ABM 05.2021

7101024.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 Instn:yt
ir

Bautechnik

@
: 939
| :
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L : g -
o~ | o N |
il ° iy
8 |7 2125 I of B
O 1} o
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| 3 aq | prm—
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L FLE
” 1.
al i
o X |
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T I IT 'H' Ir) = ,_i
D 1 D
o —H. .
LA i | gt
o T
Q $12,5
o~N 8 B ~
et et ---g ——— -t
2 =
= o ﬂ
o (2]
Blp12,5)| P
¢ b g
(D KHP $48,3x3,2 DIN EN 10219-S235JRH  ReH2 320N/mm?
(@ KHP 838x3,6 DIN EN 10219-S235JRH  ReH2 320N/mm?
@ Anschlussplatte s. Anlage B, Seite 2
(@ Kennzeichnung PI«:brT:i ﬁfvi
(® 4x Punktverpressung 02; 3?2
() alternativ 0 1 5.3
@ KHP ¢48,3x2,9 DIN EN 10219-S460MH 59 81
verzinkt Bauteil mit im DIBt hinterlegten Unterlagen i ﬁf_
ALBLITZ MODUL
Anlage B,
Vertikalstiel mit RV 200 45/5 Seite 158
nach Z-8.22-906
M720-B248_ABM 10.2023

7101024.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 Instn:yt
ir

Bautechnik

2025 ; 2276
1649 ; 1916
A Q
® 9 Ay _
|
1200 ; 1467 | 220
C>\ |
#12.5 i @\ g
%. | i
|
? g
5 P -3
= ﬁe:h@
2572 ; 3072 . A-A
< S N\ 40
w
2 o
® B
S
! N\ 40
==
g Tt
Ll
@ KHP 833,7x2,0 DIN EN 10219-S235JRH
alternativ: KHP 833,7x1,8 DIN EN 10219-S235JRH  Rey2320N/mm’*
(@ RHP 40x20x2 DIN EN 10219-S235JRH
@ Hespenprofil 40x13x5x6,5 DIN EN 10025-S235JR
@ Keil 6mm s. Anlage B, Seite 3
(® Bd 50x5 DIN EN 10025-S235JR
(6 Stopfen mit Lamellen Kunststoff
. Abm. | Gew.
@ Kennzeichnung m] | [kl
verzinkt; alle SchweiBndhte a=2mm %:g; 18:2
ALBLITZ MODUL
. Anlage B,
Podestgeldnder AB 2,57; 3,0/m Seite 159
nach Z-8.22-906
M720-B249_ABM 09.2023

7101024.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 |n5tl:13t
ir

Bautechnik

Kennzeichnungsschliissel

XX 0 906/932 AF XX

XX = Lieferantennummer
0

906/932 = verkiirzte Zulassungsnummer

Ubereinstimmungszeichen

AF = Herstellerzeichen ALFIX

XX = Jahr der Herstellung
Jahr XX
2015 15
2016 16
2017 17
2018 18
2019 19
2020 20
USW. USW.

weitere Kennzeichnungen siehe Anlagen B, Seite 2, 4-7, 151, 152

ALBLITZ MODUL
] . Anlage B,
Kennzeichnungsschliissel Seite 160
nach Z-8.22-906
M716-B220_ABM 05.2021

7101024.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

U-Konsole

2 O-Riegel
"Variante LW" "Variante K2000+"
(D Lochscheibe (gem. Anlage B, Seite 165) Seite 171)
@ Anschlusskopf fir O-Riegel ~ (gem. Anlage B, Seite 166) Seite 172)
@ Anschlusskopf fiir U-Riegel ~ (gem. Anlage B, Seite 167) Seite 173)
(@ Anschlusskopf fir U-Konsole (gem. Anlage B, Seite 168) Seite 174)
(® Anschlusskopf fiir Diagonale  (gem. Anlage B, Seite 169) Seite 175)
® Keil (gem. Anlage B, Seite 170) Seite 176)
Korrosionsschutz: Feuerverzinkung nach EN SO 1461
ALBLITZ MODUL
Anlage B,
Ubersicht Knoten "Variante LW* und "Variante K2000+" Seite 161
nach Z-8.22—-949
ABM721-B001 05.2021

7101024.23

1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 |n5tl:gt
ir

Bautechnik

"Variante LW’

Lochscheibe gestanzt 8 124
gem. Anlage B, Seite 165

"Variante K2000+”

Lochscheibe gestanzt ¢ 124
gem. Anlage B, Seite 171

ALBLITZ MODUL

» ” » . » Anlage B,
Ubersicht Lochscheiben "Variante LW” und "Variante K2000+ Seite 162
nach Z-8.22-949
ABM721-B002 05.2021

7101024.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches

Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 |n5ti:gt
ir

Bautechnik

AT % Riegel—Anschlusskopf:
.& %’ \{“ ” . ”
ﬂ 9 % - Z; Variante LW
[ | s [ S 7 = mit Aussparungen an den Seitenfldchen
L ; 9 und ringformigen Stirnflachen, 72 mm hoch
% [ij @ \§% gem. Anlage B, Seite 166, 167, 168
48

"Variante K2000+"

mit Aussparungen an den Seitenfldchen
und ringformigen Stirnfldchen, 72 mm hoch

«©
\_ E gem. Anlage B, Seite 172, 173, 174

TN
N ) B :__45__
NSl
|
72

oz ? Riegel—Anschlusskopf:

/e
=

ALBLITZ MODUL
” ” ” ” Anlage B’
Ubersicht Riegel—Anschlusskdpfe "Variante LW" und "Variante K2000+ Seite 163
nach Z-8.22-949
ABM721-B003 05.2021
1.8.22-20/17

7101024.23



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 |n5tl:gt
ir

Bautechnik

48
"Variante LW’

: \/i 7 nur in Verbindung mit Diagonale
NV N aus Rohr $48,3 mm
'\- ,:'L ''''''' - ~ Kopf 72 mm hoch,
7 1 © .
\< - 8 ( gem. Anlage B, Seite 169

"Variante K2000+"

nur in Verbindung mit Diagonale
aus Rohr 48,3 mm

Kopf 72 mm hoch,

gem. Anlage B, Seite 175

SEZ
’ i
|
i
i
|
72

ALBLITZ MODUL

» . » » . » Anlage B,
Ubersicht Diagonal—Anschlusskdpfe "Variante LW’ und "Variante K2000+ Seite 164
nach Z-8.22-949
ABM721-B004 05.2021

7101024.23 1.8.22-20/17



Deutsches
Institut

4 DIBt
Bautechnik

Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023

124
Alternativ mit HS Prédgung
N N i
o N\ ,
Herstellung ab April 2013
ALBLITZ MODUL
) o ) Anlage B,
Lochscheibe gestanzt @ 124 mm “Variante LW Seite 165
nach Z-8.22-939
ABM721-B005 02.2023

7101024.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

|
I
I
!_
|
I
|
72

48

50

Herstellung ab April 2013

ALBLITZ MODUL

. ] . Y Anlage B,
Anschlusskopf fiir O—Riegel "Variante LW Seite 166
nach Z-8.22-939
ABM721-B006 05.2021
7101024.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung

Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

AT,

72

[

48
50
Herstellung ab April 2015

ALBLITZ MODUL

. ] . Y Anlage B,
Anschlusskopf fiir U—Riegel "Variante LW Seite 167
nach Z-8.22-939

ABM721-B007 05.2021
7101024.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 |n5tl:gt
ir

Bautechnik

2 |
N

! % )
Iy
= |
iz
T
72
N

—_—

~\

7

(=)

%
[=

48

50
Herstellung ab April 2013
ALBLITZ MODUL
. ™y s » Anlage B,
Anschlusskopf fiir U—Konsole "Variante LW Seite 168
nach Z-8.22-939
ABM721-B008 05.2021

7101024.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 |n5tl:gt
ir

Bautechnik

XXX =

¥ 2

D i St :
>

| %

0939 =

Herstellung ab April 2013

ALBLITZ MODUL

Anlage B,
Anschlusskopf fiir Diagonale "Variante LW Seite 169
nach Z-8.22-939
ABM721-B009 05.2021

7101024.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches

Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 |n5ti:gt
ir
Bautechnik

N
.=
&7
%
-
o é
A
Q
Herstellung ab April 2013
ALBLITZ MODUL
o i Anlage B,
Keil "Variante LW Seite 170
nach Z-8.22—939
ABM721-B010 05.2021

7101024.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
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() Kennzeichnung ﬁfﬁ
88
ALBLITZ MODUL
Anlage B,
Konsolstrebe 2,05 m "Variante LW’ Seite 201

7101024.23

1.8.22-20/17
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|
|
B
|
|
. | 7 .
/T\g ......... E—==:+-—LAYHER°/— ..... sy — . — .. _¢H_,—] ( T\
NP |-
! 732 — 1572
| Emm—————— === -Fg=' |
| |
| |
| |
| |
: ~ A-A
| |
A .
( T AP LAYHER ®*—&=e=s3. — - — - _d)_ T \ |
NP2 |>:’_ ) NP2 ﬁ | E il
‘ ‘ 60
390 - 500
(D Schiene
(D Sicherungshaken
@ Sicherungsklappe
(@ Sechskantschraube A[?,r,'i ngﬁ'
. 039 | 06
(® Sicherungsmutter o310t
() Schenkelfeder 0,73 | 1,3
@ Kennzeichnung 123 8
ALBLITZ MODUL
. Anlage B,
U—Bodensicherung T8 0,39 — 1,97 m Seite 202
nach Z-8.22-939
ABM721-B059 05.2021

7101024.23 1.8.22-20/17
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/ *
y @\
—+ - .
(1) B-——-—-—L-—-:i .............. N— JHE % ()
‘\i/ LAYNER® LAYHER ® > ‘\i/

{7

vl
.
&

1400 - 3072
A-A
60
[\
u
-
Y
@ T-Profil
(D Sicherungshaken
@ Sicherungsklappe
(@ Sechskantschraube
(® Sicherungsmutter
(6) Schenkelfeder pom. | Gew.
[m] | [k]
@ Rohr ,g_g g]}
(® Kennzeichnung 2.07 | 7.9
©) (ohne Sicherungsklappe und Schenkelfeder gez.) §;83 1?
ALBLITZ MODUL
. Anlage B,
U—Bodensicherung T9 1,40 — 3,07 m Seite 203
nach Z-8.22-939
ABM721-B060 05.2021

7101024.23 1.8.22-20/17
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4
imms
@ ]
__________ 7______ ;7_"' T T T T T T T T T T T
F it
LAYHER H 11
LU |
K
_________________ wa el ]
140
280
(D Schiene
(D Rechteckrohr
(® Klemmschieber
(@ Sechskantschraube
(5 Blindniet
(& Kennzeichnung o
[kq]
1.0
ALBLITZ MODUL
] . Anlage B,
Universal U—Boden—Sicherung Seite 204
nach Z-8.22-939
ABS720-A066_ABM 05.2021

7101024.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung
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Deutsches
Institut

4 DIBt
Bautechnik

Q
=
N
i
o~
I
©
3
o
~N
5 =
(D Rohr
(2 Rechteckrohr
(® Kopfstiick  ™variante LW (siehe Anlage B, Seite 166) Abm. | Gew.
@ Keil "Variante LW” (siehe Anlage B, Seite 170) [m] | [kg]
. 5,14 | 51,2
(® Kennzeichnung 514 | 597
ALBLITZ MODUL
. .. Anlage B,
O-Gittertrdger LW 5,14 ; 6,14 x 0,5 m Seite 205
nach Z-8.22-939
ABM721-B062 05.2021

7101024.23 1.8.22-20/17
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Bautechnik

2072

500

2572

500

3072

(@]
B
@ U-Profil (siehe Anlage B, Seite 190)
(D Rohr
(® Rechteckrohr
(@ Kopfstiick  "variante LW" (siehe Anlage B, Seite 167)
(® Kopfstiick  ™variante LW (siehe Anlage B, Seite 166) Abm. | Gew.
®) Keil "Variante LW" (siehe Anlage B, Seite 170) [m] | [kg]
. 207 1 21,4
@ Kennzeichnung 257 1749
3,07 1 31,9
ALBLITZ MODUL
. .. Anlage B,
U-Gittertrdger LW 2,07 — 3,07 x 0,6 m Seite 206
nach Z-8.22-939
ABM721-B063 05.2021

7101024.23 1.8.22-20/17
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4144

| 5144

500

| 6144 ‘
4;}1' . ? 'i
1 | ! L
il I il @
ﬂ | AOA u%
- |77\ /AR \\V/SEA\ /S V. /8N | VAR V/ S\ B,
@ U-Profil (siehe Anlage B, Seite 190)
(D Rohr
(® Rechteckrohr
(@ Kopfstiick  ™variante LW" (siehe Anlage B, Seite 167)
(®) Kopfstiick  ™ariante LW" (siehe Anlage B, Seite 166) Abm. | Gew.
®) Keil "Variante LW’ (siche Anlage B, Seite 170) [mll [kq]
@ Kennzeichnung é; y g?:g
6,14 | 60,5
ALBLITZ MODUL
. .. Anlage B,
U-Gittertrdger LW 4,14 - 6,14 x 0,5 m Seite 207
nach Z-8.22-939
ABM721-B064 05.2021

7101024.23 1.8.22-20/17
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200

®

it
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38

=)
== —————
.H_

=
LAk
I\FJ
J

118,178
SN
102 ; 162

60 62

(D Rohrverbinder

@ Rohr

® U-Biigel

® Bolzen

(® Sicherungsstecker
(®) Rohr (innen)

@ Platte

Spannstift
(9) Rohrklappstecker

@0 Kennzeichnung -
@D Ohne Bolzen und Sicherungsstecker gezeichnet! (ke

2,1

ALBLITZ MODUL

Anlage B,
Steck—Rohrverbinder fur U-Profil Seite 208

nach Z-8.22-939
ABM721-B065 05.2021

7101024.23 1.8.22-20/17
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Bautechnik
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Il L || I
| I o I Il
i N 1o T
TR N
1 n
L + L . I |
@ | | | 0
| & I ©
D D fr=—n—
| - !
| & | —~®
. o
(D Rohrverbinder
@ Rohr
(® U-Biigel
@ Bolzen
(® Sicherungsstecker
@ Kennzeichnung Gon
@ Ohne Bolzen und Sicherungsstecker gezeichnet! [kg]'
1.8
ALBLITZ MODUL
. . . v Anlage B,
Rohrverbinder fiir Gittertrdger Seite 209
nach Z-8.22—-939
ABM710-B042 05.2021
2101024.23 1.8.22-20117
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732

(D U=Profil (siehe Anlage A, Seite 190)

@ Winkel

(@ St-Flach

K ich Gew,
@ Kennzeichnung o
32

ALBLITZ MODUL

Anlage B,
U-Gittertrdger—Riegel LW 0,73 m Seite 210
nach Z-8.22-939

ABM721-A067 05.2021

7101024.23 1.8.22-20/17
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Deutsches

Institut
4 DIBt
Bautechnik

X" 4144

@\f 2072 ‘ 2072
@ﬁﬂj | AVAVANVAVANL

400 |

4
IAVAVAVANVAVAVANIE |

6144
3072 3072
56 (T X 1 /@
| /\/\/‘@\'\/\é\/\/\/\ 8l
7716
2572 2572 2572
)
I/N\N/N/N/NANAN/N\/T 8
(D Rohr
(@ Rechteckrohr
® Rohr
(® Rohrverbinder
(® Kopfstiick  *Variante LW" (siehe Anlage B, Seite 166) Abm. | Gew.
® Keil Variante LW” (siehe Anlage B, Seite 170) [m] | ko]
(@ Kennzeichnung gﬂ: 29:%
6.14 | 565
1, 70,7
ALBLITZ MODUL
Anlage B,
O—Gittertrdger 4,14 — 7,71 x 0,4 m Variante LW" Seite 211
nach Z-8.22-939
ABM721-B068 02.2023

7101023.23 1.8.22-20/17
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JPNEN
AT
AN
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N\ = //
Q
\ V
48
— T Jy |
T ?D Cgf T
()
I ILJ Ul |
o o
S L
154
@ Keilkopf doppelt
@ Keil "Variante LW” (siehe Anlage B, Seite 170)
; Gew,
(® Kennzeichnung lka]
1.2
ALBLITZ MODUL
. ] R Anlage B,
Doppelkeilkopfkupplung ™Variante LW Seite 212
nach Z-8.22-939
ABM721-B069 05.2021

7101023.23 1.8.22-20/17
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1572 - 3072
1000
!

) Rohr

(D Kopfstiick + Keil "Variante LW (siehe Anlage B, Seite 166 + 170)
(® Rechteckrohr

@ Schutzgittertstab

(®) Haltelasche

(6) Haltebiigel
(@ Drahtgeflecht
(®) Sechskantschraube A[En”]‘ ﬁfg”i
@Sechskontmutter 757 | 15.8
({0 Edelstahl-Blindniet S50
@D bei 1,57 m keine mittlere Lasche .07 1 250
{2 Kennzeichnung
ALBLITZ MODUL

Anlage B,
Seitenschutzgitter LW 1,57 — 3,07 m Seite 213
nach Z-8.22-939

ABM721-B070 05.2021

7101023.23 1.8.22-20/17
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1572

, 1088
‘ 732

A A5

9T =) <Xy O 30 =] o

‘Qq)— 7 ‘\\\ﬁ’)—Q/
@ U-Profil (siehe Anlage B, Seite 190)

(D Rohr

(@ Rechteckrohr

(@ Rohrverbinder

(5) Sechskantschraube
(6) Sechskantmutter

@ Kopfstiick ~ ™variante LW’ (siehe Anlage B, Seite 166)
Kopfstiick  "Variante LW" (siehe Anlage B, Seite 167)
(9 Keil "ariante LW’ (siehe Anlage B, Seite 170)
Kennzeichnung Efg’i
20,9
ALBLITZ MODUL
. Anlage B,
U—Durchgangstrager LW 1,57 m Seite 214
nach Z-8.22-939
ABM721-B071 05.2021

7101023.23 1.8.22-20/17
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(D Quadratrohr
(D Kopfstiick  "Variante LW’ (siehe Anlage B, Seite 168)
@ Keil "Variante LW’ (siehe Anlage B, Seite 170) E;@Iﬁ
11,6
ALBLITZ MODUL
. " . . Anlage B,
Verstdrkungspfosten 2,6 m “Variante LW Seite 215
nach Z-8.22—-939
ABM721-B072 05.2021

7101023.23 1.8.22-20/17
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Bautechnik

7y )
/
, 8
/'//V g |
438 ; 688 1743 (391 ; 641)
2572 ; 3072
: ! i
! || !
: . |
| |
L1 § Hi 5
! || N Wt
! - !
|
ogl! : i
M 1| H
(D Komfort Treppenwange
@ Treppenstufe
(3® Komfort Treppenstufe
@ Kappe — U
(® Kralle
(6) Flachrundniet
(@ Kennzeichnung o | con
[m] | [k]
Detail's Treppenstufe; Treppenwange und Einhdngung siehe Anlage B, Seite 217 %8; %;:8
Zuldssige Nutzlast: 2,0 kN/m?
ALBLITZ MODUL
Anlage B,
U-Komfort—Treppe 2,57 ; 3,07 x 2,00 x 0,64 m Seite 216
nach Z-8.22-939
ABS720-A106_ABM 05.2021

7101023.23 1.8.22-20/17
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Institut

fur
Bautechnik

191

30

40

(D Detail Komfort Treppenstufe
@ Detail Komfort Treppenwange
(® Detail U-Einhdngung

ALBLITZ MODUL

Details Komfort—Treppe
nach Z-8.22-939
ABM721-B074

05.2021

Anlage B,
Seite 217

7101023.23

1.8.22-20/17
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Bautechnik

<
B
S
8
2572 ; 3072
(D Rohr
(D) Rechteckrohr
(® Sicherungs—U
@ Keil  "Varionte LW’ (siehe Anlage B, Seite 170)
"Variante K2000+" (siehe Anlage B, Seite 176)
(® Ausfiihrung gebogen Abm. | Gew.
Ausfiih hweidt [m] | [kq]
(&) Ausfiihrung geschwei 571181
(@ Kennzeichnung 3,07 | 20,1
ALBLITZ MODUL
" Anlage B,
Treppengeldnder 2,57 ; 3,0/ m Seite 218
nach Z-8.22—-939
ABM710-B073 05.2021

7101023.23 1.8.22-20/17
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Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

500

nach Z-8.22—-939
ABM721-B076

05.2021

3
&
2460 ; 2960
| 2572 ; 3072
(D Rohr
(2 Rechteckrohr
(® Lasche
(@ Kopfstiick + Keil *Variante LW’ (sieche Anlage B, Seite 168 + 170)
(5 Sechskantschraube Aftr?nn]] ﬁf\fﬁ
() Sicherungsmutter 757 18?0
(@ Kennzeichnung 3,07 | 21,0
ALBLITZ MODUL
oe ” o ” Al’l|Oge B,
KK Treppengeldnder 2,57 ; 3,0/ m "Variante LW Seite 219

7101023.23

1.8.22-20/17
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Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

(D Kopfstiick
@ Keil "variante LW’

(® Kennzeichnung

Keil "Variante K2000+"

66

30

$48.3

3
~=a'l
- | L
S
--2637000 s
A - |
\ r
O
95
40
a
N - \\\‘
1 —= -
1 HE
j I 4=
1
\/

(siehe Anlage B, Seite 170)
(siehe Anlage B, Seite 176)

Gew.
(k]
0,7

ALBLITZ MODUL

nach 7-8.22—-939
ABM710-B074

Treppengeldnder Halter

05.2017

Anlage B,
Seite 220

7101023.23

1.8.22-20/17
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Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

521

988

(D Rohr

(D Rechteckrohr

(® U-Biigel

@ Augenschraube

@ Bundmutter

() Sechskantschraube
(D Sicherungsmutter

Kennzeichnung

=

6/

L. _.__ ]

I

Gew.
[kg]
6,2

ALBLITZ MODUL

Treppen—Umlaufgeldnder 1,0 x 0,5 m
nach Z-8.1-16.2
ABS717-A207_ABM

05.2021

Anlage B,
Seite 221

7101023.23

1.8.22-20/17
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380 — 1750
- 7/" ________ & o nAa
B — @'—'"_‘?'_‘%'_—7’ 1 —-—
S LAYHER
_____ IIL___\_______ - Z I
2
A
/Ebrr]\. FeVﬁ.
m kg
(D Rohr 0,38 | 1,6
Q) Haken 0,69 | 2.8
. 095 | 37
(® Kennzeichnung T4 57
1,75 | 58
ALBLITZ MODUL
" Anlage B,
Geriisthalter 0,38 — 1,75 m Seite 222
nach /-8.1-16.2
ABS710—A048_ABM 05.2021

7101023.23 1.8.22-20/17
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94 | $11
i — 11—
!
ATETT— D
(B
S
|
I
!
|
L _i_.L
(D Fallstecker
Gew,
[kq]
02
ALBLITZ MODUL
Anlage B,
Fallstecker rot 811 mm Seite 223
nach Z-8.1-16.2
ABS710—A009_ABM 05.2021

7101023.23 1.8.22-20/17
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Bautechnik

2000

(D Rohr
@ U-Profil (siehe Anlage B, Seite 190)
(® U-Bligel

@ Lasche

(® Winkel

(6) Platte mit Bolzen

(@ Sechskantschraube

Sicherungsmutter

(9) Kopfstiick + Keil "Variante LW" (siehe Anlage B, Seite 167 + 170) Gew.
Kennzeichnung [a]

768
ALBLITZ MODUL

Anlage B,

U-Schutzdachkonsole T7 "Variante LW’ Seite 224
nach Z-8.22-939
ABM721-B081 05.2021

7101023.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches

Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 |n5ti:gt
ir
Bautechnik

5
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A

MaB A | Verwendung bis| zul p *)
[mm] Lastklasse [kN/m?]

1400 6 10,0

¥) quf der gesamten Blechbreite wirkend

(D Rohr
(D Kopfstiick + Keil *Variante LW* (siehe Anlage B, Seite 166 + 170) A[brﬂ. vai
. m )
(@ Trdnenblech 073 52
(@ Distanzrohr ]gg é,g
, 40 [ 97
(® Kennzeichnung 108
2,07 4,2
2,57 7.6
ALBLITZ MODUL
. Anlage B,
U-Spaltriegel LW 0,73 — 3,07 m Seite 225
nach Z-8.1-939
ABM721-B082 05.2021

7101023.23 1.8.22-20/17
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100
235
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[————————f j——————————————-13
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Y

(@ Rohr
(D Rohr

(® Lochscheibe  *Variante k2000+”  siehe Anlage B, Seite 171

(® Kennzeichnung E;e\:ﬁ.
kg
1.4

verzinkt

ALBLITZ MODUL

Anlage B,

Anfangsstlick "Variante K2000+" Seite 226
nach Z-8.22-64
ABM710-B03 1 05.2021

7101023.23 1.8.22-20/17
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(D Rohr T T t ¥ t
(@ Rohrverbinder
(® Lochscheibe *variante K2000+" siehe Anlage B, Seite 171 pro I
(@ Rohrverbinder eingepresst [nrH' [:Ji
(® Alle Lochscheiben deckungsgleich! O-gg g%
(6) Kennzeichnung Z:gg Z’:?
@ siehe Anlage B, Seite 182 gigg 2,4
£00 1 19.2
ALBLITZ MODUL
. . _ . ) Anlage B,
Stiel mit Rohrverbinder Variante K2000+ Seite 227
nach Z-8.22-64
ABM710-B032 10.2023
Z101023.23 1.8.22-20/17
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g | | [ | I
Abm. | Gew.
() Rohr [m] | [kq]
@ Lochscheibe "variante K2000+” sieche Anlage B, Seite 171 (1]88 4212
() Alle Lochscheiben deckungsgleich! ;188 8:3
(® Kennzeichnung ST
4.00 [ 181
ALBLITZ MODUL
. . . . Anlage B,
Stiel ohne Rohrverbinder *Variante K2000+ Seite 228
nach 7Z-8.22-64
ABM721-B085 05.2021

7101023.23 1.8.22-20/17
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, 732 — 4350 ,
_ ”X”
N
. \ —=
— NG L il I
N V|

T
1

@ Rohr Abm. | Gew.
. , , . . [m] | [kq]
(D Kopfstiick  ™ariante K2000+ sieche Anlage B, Seite 172 073 32
® Keil "Variante K2000+” sieche Anlage B, Seite 176 1os | 44
@ Kennzeichnung 207 | 7.9
2,97 9,6
307 | 11,5

ALBLITZ MODUL

Anlage B,

O-Riegel 0,73 — 4,35 m "Variante K2000+” Seite 229
nach Z-8.22-64
ABM710-B033 05.2021

7101023.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches

Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 |n5ti:13t
ir
Bautechnik

1572 — 3072 (Feldidnge L)
=
2
o
S
&L
[o0]
&
|
N
N
(@ Rohr
(D Kopfstiick  ™variante K2000+" siehe Anlage B, Seite 172 Abm. | Gew.
. k
@ Keil "Variante K2000+” siche Anlage B, Seite 176 2’07[;“10’73 [99(])
@ Kennzeichnung 2,5/ x 0,73 | 108
207 x 1.09| 84
2.57 x 1.09 | 9.7
ALBLITZ MODUL
] .. R Anlage B,
O-Riegel HD *Variante K2000+ Seite 230
nach 7-8.22-64
ABM710-B082 05.2021

7101023.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 |n5tl:gt
ir

Bautechnik

732

”X”
4
SRF—
| |
Q e ___
2
O,
3
@ U—Profil (siehe Anlage B, Seite 234, 190)
(D Kopfstiick  ™variante K2000+" (siehe Anlage B, Seite 173)
® Keil "Variante K2000+” (siehe Anlage B, Seite 176)
@ Kennzeichnung Gew.
[ka]
3.1
ALBLITZ MODUL
. e » Anlage B,
U—Riegel 0,73 m Variante K2000+ Seite 231
nach 7-8.22-64
ABM710-B034 05.2021

7101023.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

, 1088 ; 1400 .
= =
! !
| |
i —~—iA i
o e ————————————— == F———— :
o T p , T
i 1 | |
|- 2 - L/ i
= o
/_,.4_.__\_\
'3@\{‘;\
- I = (ot
11 Ty A (/\)I
3 ::/ (D v’///
A
X" —A
5 |
| M
' . w
S |
i | .
Q e |
3 i 2
. !
4
D U-Profil (siehe Anlage B, Seite 234, 190)
(D Verstidrkung
(@ Kopfstiick  ™variante K2000+" (siehe Anlage B, Seite 173) — T
@ Keil Variante K2000+” (siche Anlage B, Seite 176) ml | [ea]
. 109 | 57
(® Kennzeichnung s
ALBLITZ MODUL
. . R ” Anloge B’
U-Riegel 1,09 — 1,40 m verstdrkt "Variante K2000+ Seite 232
nach Z-8.22-64
ABM721-B089 05.2021

7101023.23

1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 Insti:yt
ir

Bautechnik

‘ 1572
‘ 2072
> P
RS 5] ==
‘ 2572
o N g ] B_=—==
‘ 3072 ‘
pli N 12— 12— 1=/ o —==""
(D U=Profil (siehe Anlage B, Seite 234, 190)
@ Rohr
(@ Knotenblech A[En”]‘ [G@”]
(® Kopfstiick ~ "Variante K2000+” (siehe Anlage B, Seite 173) 157194
(® Keil "Variante K2000+" (siehe Anlage B, Seite 176) %:g; g;
307 | 176
ALBLITZ MODUL
. , L " Anlage B,
U—Doppelriegel 1,57 — 3,07 m "Variante K2000+ Seite 233
nach Z-8.22—-64
ABM721-B090 05.2021

7101023.23

1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches

Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 |n5ti:13t
ir
Bautechnik

53

-
>

49

(D U-Profil 49 x 83 x 2,6  Werkstoff siehe Bauteilzeichnungen
(D Kennzeichnung

ALBLITZ MODUL

. Anlage B,
U_PrOﬁI 53 Seite 234
nach Z-8.1-16.2
ABS710—A020_ABM 05.2021
7101023.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches

Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 |n5ti:13t
ir

Bautechnik

763 — 6490

732 — 6144 ,
(Feldldnge L)

SES

&l o

E

Sl
(D Rohr
(D 7ylinderkopfniet Abm. Gew.
(® Kopfstiick  "Variante K2000+" siehe Anlage B, Seite 175 [m] [kg]
@ Kei "Variante K2000+” siehe Anlage B, Seite 176 S o3
(® Kennzeichnung 52% :gg S;g
ALBLITZ MODUL

. - . Anlage B,
Diagonale "Variante K2000+ Seite 235
nach Z-8.22—-64
ABM710-B036 05.2021
1.8.22-20/17

7101023.23



Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

390

250

(D U=Profil

(D stiitz-U

@ Streb-U

(@ Rohr

@ Rohrverbinder
(6) Kopfstiick

@ Keil

"Variante K2000+"
"Variante K2000+"

Kennzeichnung

(sieche Anlage B, Seite 234, 190)

(siehe Anlage B, Seite 174)
(siehe Anlage B, Seite 176)

Gew.
[kq]
39

ALBLITZ MODUL

.o L Y Anlage B,
U—Konsole 0,39 m "Variante K2000+ Seite 236
nach 7-8.22-64
ABM710-B040 05.2021
7101023.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung

Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

732
@\ i
- Y]
| ©Q
M
|
FTW
B ::g _TJ
B |
S |
~ | | | |
o
BN
| e
L]
W
RS,
I [ - <D
\CVR 7
_\_V.\@:/_
i
(D U=Profil (siehe Anlage B, Seite 234, 190) ,’///
) stiitz-u [
@ Streb-U i
@ Rohr ,’ll/
(® Rohrverbinder ,’Il/
(6) Kopfstiick  "Variante K2000+” (siehe Anlage B, Seite 174) ‘;//'
@ Keil "Variante K2000+" (siehe Anlage B, Seite 176)
Kennzeichnung
@ Konsole
Gew.
Konsolstrebe [kq]
6.4
ALBLITZ MODUL
" ) Y Anlage B,
U—Konsole 0,73 m "Variante K2000+ Seite 237
nach Z-8.22—-64
ABM710-B069 05.2021
7101023.23 1.8.22-20117



Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

280

182

(D stiitz-U
@ Streb-U

(@ Rohr

@ Rohrverbinder

Kennzeichnung

(D U=Profil (sieche Anlage B, Seite 234, 190)

(6) Kopfstiick  "Variante K2000+" (siehe Anlage B, Seite 174)
@ Keil "Variante K2000+" (siehe Anlage B, Seite 176)

Gew.
[kq]
34

ALBLITZ MODUL

U—Konsole 0,28 m “Variante K2000+"
nach 7-8.22—64
ABM721-B095

05.2021

Anlage B,
Seite 238

7101023.23

1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 |n5tl:13t
ir

Bautechnik

, 450

251

]
@ U-Profil (siehe Anlage B, Seite 234, 190)
@ stiitz-U
@ Streb-U
(@ Kopfstiick  "Variante K2000+" (siehe Anlage B, Seite 173)
® Keil "Variante K2000+" (siehe Anlage B, Seite 176) o
@ Kennzeichnung [ka]
3,1

ALBLITZ MODUL

Anlage B,
U-Konsole 0,45 m mit 2 Keilkdpfen "Variante K2000+" Seite 239
nach Z-8.22-64

ABM721-B096 02.2023

7101023.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

732

349

@ U-Profil (siehe Anlage B, Seite 234, 190)
@ stiitz-U
@ Streb-U
(@ Kopfstiick  "Variante K2000+" (siehe Anlage B, Seite 173)
® Keil "Variante K2000+" (siehe Anlage B, Seite 176) o
@ Kennzeichnung [kg]‘
50
ALBLITZ MODUL
Anlage B,

U-Konsole 0,73 m mit 2 Keilkdpfen "Variante K2000+" Seite 240
nach Z-8.22-64

ABM721-B097 02.2023

Z101023.23 1.8.22-20/17




Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 |n5tl:13t
ir

Bautechnik

2055

77,5
(D Rohr
(D Kopfstiick + Keil "Variante K2000+” (siehe Anlage B, Seite 175 + 176)
(® Zylinderkopfniet drehbar angenietet
(@ Halbkupplung mit Schraubverschluss ~ gem. Zulassung Z-8.331-882
() Zylinderkopfniet drehbar angenietet
(6) Kennzeichnung E;fg"j-
8.8

ALBLITZ MODUL

o » Anlage B,
Konsolstrebe 2,05 m "Variante K2000+ Seite 241
nach Z-8.22-64

ABM710-B070 05.2021

7101023.23 1.8.22-20/17



Deutsches
Institut

4 DIBt
Bautechnik

Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023

|
|
|
|
N |
] |
i |
i ~ l
i S |
| |
| ! !
i e
N | ! !
Y ' ! ]
| ! !
| ! !
i | ]
i 3 ' |
| © ! |
| ! ]
3 i Y
© ' ! !
| ! !
| ! !
| ! |
i I !
| o~ ! ]
AN | S ! !
< ' " ! |
i N |
| ! !
| ! !
| ! |
i |
| ! !
| | [
(D Rohr
(2 Rechteckrohr
(@ Kopfstiick (siehe Anlage B, Seite 172) Abm. | Gew.
@ Keil (siehe Anlage B, Seite 176) [m] | [kg]
. 5,14 | 55,2
(® Kennzeichnung 514 | 647
ALBLITZ MODUL
R Anlage B,
O-Gittertrdger 5,14 ; 6,14 x 0,5 m "Variante K2000+ Seite 242
nach Z-8.22-64
ABM710-B041 05.2021

7101023.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 |n5tl:gt
ir

Bautechnik

2072

500

, 2572

500

, 3072

o
B
@ U—Profil (siehe Anlage B, Seite 234, 190)
(D Rohr
(@ Rechteckrohr
(® Kopfstiick  ™variante 2000+ (siehe Anlage B, Seite 173) abm. | Gew
() Kopfstiick  "Variante K2000+” (siche Anlage B, Seite 172) 2“2]]7 g‘ﬂ
®) Keil "Variante K2000+" (siehe Anlage B, Seite 176) 257 1 29.5
3,07 | 35,6
ALBLITZ MODUL
. ve . » Anloge B’
U-Gittertrdger 2,07 — 3,07 x 0,5 m "Variante K2000+ Seite 243
nach Z-8.22-64
ABM721-B101 05.2021

7101023.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches

Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 lnstigg:
Bautechnik
4144
2072 2072
o
B
5144
2572 2572
o
B
6144
3072 3072
18 §D i
1 | ! L
i 1 i (2
i L\ /N u;
e e e — e — e — ‘I
@ U—Profil (siehe Anlage B, Seite 234, 190)
(D Rohr
(@ Rechteckrohr
(® Kopfstiick  ™variante 2000+ (siehe Anlage B, Seite 173) abm. | Gew.
() Kopfstiick  "Variante K2000+” (siche Anlage B, Seite 172) Em{ 5‘:92)
&) Keil "Variante K2000+" (siehe Anlage B, Seite 176) 514 [ 541
6.14 | 62.5
ALBLITZ MODUL
. ve . » Anloge B’
U-Gittertrdger 4,14 — 6,14 x 0,5 m "Variante K2000+ Seite 244
nach Z-8.22-64
ABM721-B102 05.2021

7101023.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023

Bautechnik

Deutsches
Institut
fur

4144
2072 ‘ 2072
%
l O A
NN/IN/N/ND & | 2
&
i
5144 @/?i,t/
2572 2572
NN/AN/INAN/NANLD 8
6144
3072 , 3072
NG X " /@
| AVA \/g\/ YD\/ AVAVANIE
7716
2572 2572 2572
N
I/ NN\ NDNAN/N/NT
@ Rohr
(2 Rechteckrohr
(® Rohr
(® Rohrverbinder
(® Kopfstiick  ™variante 2000+ (siehe Anlage B, Seite 172) Abm. | Gew.
®) Keil "Variante K2000+” (siche Anlage B, Seite 176) [m] | [kl
(D) Kennzeichnung g: : gl :g
6.14 | 60.0
/.71 1 770
ALBLITZ MODUL
Anlage B,
0—Gittertrdger 4,14 — 7,71 x 0,4 m "Variante K2000+" Seite 245
nach Z-8.22-64
ABM710-B071 05.2021
Z101023.23

1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung

Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023

Institut

4 DIBt
Bautechnik

44

(D Winkel

(D Halbkupplung mit Schraubverschluss
(® Kennzeichnung

Gew.
(k]
1,6

ALBLITZ MODUL

Anlage B,
Gittertrdgerkupplung

Seite 246
nach Z-8.1-16.2
ABS710—A088_ABM 05.2021

7101023.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 |n5tl:gt
ir

Bautechnik

L__'i_'T'T_ . '__|__|___|
I I
g Vg
L0 Lo
i:::>L_J 1 L__J<::|
154
@ Keilkopf doppelt
@ Keil "Variante K2000+" (siehe Anlage B, Seite 176)
; Gew.
(® Kennzeichnung [fgﬁ
1.1
ALBLITZ MODUL
. ] R Anlage B,
Doppelkeilkopfkupplung ™Variante K2000+ Seite 247
nach 7-8.22-64
ABM721-B105 05.2021

7101023.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 Instn:yt
ir

Bautechnik

A-B

JRCN

|

- Q
®@_|| P

i T

| Q

e

(D Kopfstiick + Keil "Variante k2000+” (siehe Anlage B, Seite 172 + 176)
(® Rechteckrohr

@ Schutzgittertstab

(®) Haltelasche

(6) Haltebiigel

(@ Drahtgeflecht

Sechskantschraube

(9) Sechskantmutter

Abm. | Gew.
d0 Edelstahl-Blindniet [m] | [kl
@ bei 1,57 m keine mittlere Lasche ;8; g’g
{2 Kennzeichnung %g; égg
ALBLITZ MODUL

. . . ) Anlage B,
Seitenschutzgitter 1,57 — 3,07 m "Variante K2000+ Seite 248
nach Z-8.22-64

ABM710-B044 05.2021

7101023.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 Instn:yt
ir

Bautechnik

1572

, 1088
‘ 732

@ U-Profil (siehe Anlage B, Seite 234, 190)
(D Rohr

(@ Rechteckrohr

(@ Rohrverbinder

(5) Sechskantschraube

(6) Sechskantmutter

@ Kopfstiick  "Variante K2000+” (siehe Anlage B, Seite 172)
Kopfstiick  “Variante K2000+” (siehe Anlage B, Seite 173)
(9 Keil "ariante K2000+” (siehe Anlage B, Seite 176)
Kennzeichnung Efg’i
21,9
ALBLITZ MODUL
. » . » Anloge B’
U-Durchgangstrdger 1,57 m “Variante K2000+ Seite 249
nach 7-8.22-64
ABM710-B072 05.2021

7101023.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 |n5tl}l.§t
ar

Bautechnik

165

ISR S P R .
T

|
._.._....._......_._.._._....]..{_]___.__.._._..__.._.._....._._._.\

_?____
+ T L [—
A S —
106
fi ’E7

AN
A
\

|
i\
\

\

—
NS
S

(D Rohrverbinder

(D Rohr
Gew.

(® Halbkupplung mit Schraubverschluss gem. Zulassung Z—8.331-882 [kg]
1.8

ALBLITZ MODUL

Anlage B,
Rohrverbinder mit Halbkupplung Seite 250
nach Z-8.22-939

ABM721-B108 05.2021

7101023.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 Instn:yt
ir

Bautechnik

r—

2000

392 ; 642 1788 392 ; 642

2572 ; 3072

——

I

|

|

—
637

(D Treppenwange
@ Treppenstufe

® Kappe - U
@ Kralle
(5) Flachrundniet o | con
@ Kennzeichnung [m] | [kq]
Detail's Treppenstufe ; Treppenwange und Einhdngung siehe Anlage A, Seite 252 %:8; %25',%
zuldssige Nutzlast: 2,0 kN/m?
ALBLITZ MODUL
Anlage B,
U—Alu—Podesttreppe 2,57 ; 3,07 x 2,00 x 0,64 m Seite 251
nach Z-8.1-16.2
ABS710—A093_ABM 05.2021

7101023.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

140

/S

(D Detail Treppenstufe
@ Detail Treppenwange
(® Detail Einhdngung

X/

40

|

ALBLITZ MODUL

. Anlage B,
Details U—Alu—Podesttreppe Seite 252
nach Z-8.1-16.2
ABS710-A094_ABM 05.2021
7101023.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 |n5tl:gt
ir

Bautechnik

(=]
B
S
&
2460 ; 2960
g B
| 2572 ; 3072 ‘

(D Rohr

(2 Rechteckrohr

(® Lasche

(@ Kopfstiick + Keil *Variante K2000+” (siehe Anlage B, Seite 174 + 176)

Sechskantschraube Abm. | Gew.
© Sich t [m] | [kq]
() Sicherungsmutter 757 180
(@ Kennzeichnung 3,07 | 21,0
ALBLITZ MODUL

v ” . ] Anloge B’
KK Treppengeldnder 2,57 ; 3,07 m "Variante K2000+ Seite 953
nach 7-8.22—-64
ABM721-B111 05.2021

7101023.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 |n5tl:13t
ir

Bautechnik

8 1
93 99
| —
!
D
Qe !
¢ !l
w'\\;{_»_.j
I
i
!
|
L _i_.L
(D Fallstecker
Produktion eingestellt, Eg"]
nur zur weiteren Verwendung 07
ALBLITZ MODUL
Anlage B,
Fallstecker #9 mm Seite 254
nach Z-8.1-16.2
ABS710—A010_ABM 05.2021

7101023.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 |n5tl:gt
ir

Bautechnik

2000

(D Rohr
@ U-Profil (siehe Anlage B, Seite 234, 190)
(® U-Bligel

@ Lasche

(® Winkel

(6) Platte mit Bolzen

(@ Sechskantschraube

Sicherungsmutter

(9) Kopfstiick + Keil "Variante K2000+" (siehe Anlage B, Seite 173 + 176) Gew.
Kennzeichnung [a]

768
ALBLITZ MODUL

Anlage B,

U-Schutzdachkonsole T7 "Variante K2000+” Seite 255
nach Z-8.22-64
ABM710-B078 05.2021

7101023.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 |n5tl:gt
ir

Bautechnik

=T A=<— =
i S S < |
I s o i g 8
C.3: -}]—-—'-—-—-—-—_/-_/- —————— L - - —_—— . +Ea
i 1t I i | |
| d | !
s Ars L
A ‘
MaB A | Verwendung bis| zul p *)
[mm] Lastklasse [kN/m?]
732
1088
0| 6 100
1572
2072
2572 5 7,5
3072 4 5,0
¥) quf der gesamten Blechbreite wirkend
(D Rohr
Kopfstiick + Keil "variante K2000+" siche Anlage B, Seite 172 + 176 Abm. | Gew.
P ’ m] | lka)
(@ Trdnenblech 073 57
(@ Distanzrohr ]gg S’S
, 40 [ 10,0
(® Kennzeichnung s
2,07 2,2
2,57 8,6
ALBLITZ MODUL
Anlage B,
U-Spaltriegel 0,73 — 3,07 m "Variante K2000+ Seite 256
nach Z-8.1-64
ABM721-B114 05.2021

7101023.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

105

PR

==

1088

e

(D Rohr
(@ Rohr
® Rohr

(® Rechteckrohr

(® Lochscheibe “variante 2000+
(&) Rohrverbinder gestaucht

@ Kennzeichnung

(siehe Anlage B, Seite 171)
(gem. Z-8.1-16.2)

Gew.

[ka]

13,0

ALBLITZ MODUL

nach 7Z-8.22-64
ABM710—-B084

TG—-60 Rahmen 0,50 x 1,09 m *Variante K2000+"

Anlage B,
Seite 257

05.2021

7101023.23

1.8.22-20/17




Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 |n5tl:gt
ir

Bautechnik

105

348

500

° b &

1088

@ Rohr
(D Rohr
® Rohr

Lochscheibe *variante K2000+” siehe Anlage B, Seite 171
g
@ Lochscheiben deckungsgleich!
Kennzeichnun Gew.
® ennung [kq]

15,9

ALBLITZ MODUL

Anlage B,

TG-60 Rahmen 0,71 x 1,09 m "Variante K2000+" Seite 258
nach Z-8.22-64
ABM710-B085 05.2021

7101023.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 |n5tl:gt
ir

Bautechnik

0 | ;2) i
‘_ | I -1
= = ma
® | 1"®
| |
S ! :
° | |
! Aw=25 cm® I =
1 | =
I
0
N~
i
i
|
W/
! 1088
(D Rohr
(@ Rohr
® Rohr
@ Rohr
(®) Lochscheibe *variante K2000+” (siehe Anlage B, Seite 171)
(&) Rohrverbinder gestaucht (gem. Z-8.1-16.2)
@ Kennzeichnung Efg’i
17,7
ALBLITZ MODUL
] R Anlage B,
TG-60 Rahmen 1,00 x 1,09 m "Variante K2000+ Seite 259
nach Z-8.22-64
ABM710-B086 05.2021

7101023.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 Instn:yt
ir

Bautechnik

T
===
E—
—re———— == ;——————fﬁ—@e—ﬂ,-_-.__
[.. . <%| ______ —o—_——— {_:I v N1 J__G_;\.}_<::>___f/__| _}--._@
hesknte = ARG P SUSVEY || Y AV - — F——t

1872 ; 2200

2900 ; 3700

(D Rohr
@ Profi

(® Geldndereinhdngung
@ Federstecker

(® Fiihrungskappe ,?bnj. Fe“ﬁ
.. m kg

() Innenfiihrung T30
307 | 40

ALBLITZ MODUL

Anlage B,

Alu—Montagegeldnder 1,57 / 2,07 m ; 2,57 / 3,07 m Seite 260

nach Z-8.1-16.2
ABS710—A107_ABM 05.2021

7101023.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 |n5tl:gt
ir

Bautechnik

500

/ |
Kippstift optional / I

2260

620

(D Aussenrohr
@ Innenrohr

(® Einrastgehduse
@ Finger

® Griff

(6) Kennzeichnung

ALBLITZ MODUL

Anlage B,
Montagepfosten T5 Seite 261
nach Z-8.1-16.2

ABST10-A108_ABM 05.2021

7101023.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 Instn:yt
ir

Bautechnik

. Verwendung bis| zul p *)
Feldidnge Lastklasse [kN /m?]

<207 m 6 10,0 320
2,57 m S 7,9
3,07m 4 5,0 P [ T SR I I
*) auf der gesamten Bodenfldche wirkend @ L ''''''''' ©
™~
©), 21 _
@ =P
& =y =!
ré__‘i: ===
[ 000000000 ¢
| e ee00

D
=
i

ﬁ

A
——

B R
| 1] B =3 T T, 1
oo
I F|— == S
Feld Anzahl | Anzahl % E | |
Ldnge | Loch 1 | Loch 2 F I I
0,73 m 2 - : :
1,09 m 2 2
1,57 m 4 2 g | |
2,07 m | 6 4 & | |
2,57 m 8 6 i |
3,07 m 10 8 ‘ | |
& QOOOBOOOO
: e$e$e$e§$e$e$e$e$e :
CO00000000
" 3 | ©
| e = SchweiBpunkte S i —
32 -
e —
(D Belagblech
(@ Kappe
@ Kralle
(® Loch 1
Abm. | Gew.
@ LOCh' 2 . [m] [kg]
@ Schnitt ohne Kappe gezeichnet 0,73 | 6.0
. 1,09 8,3
(@ Ansicht von oben 1578
Ansicht von unten 2,07 [ 150
. 2,57 8,2
@ Kennzeichnung 307 [ 215
ALBLITZ MODUL
. ) Anlage B,
U—Stahlboden T4 0,73 — 3,07 x 0,32 m Ausfiihrung: punktgeschweiBt Seite 262
nach Z-8.1-16.2
ABS710—A112_ABM 05.2021

7101023.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 Instn:yt
ir

Bautechnik

. Verwendung bis| zul p ¥)
Feldldnge Lastklasse [kN /m?]
<207 m 6 10,0 320
2,57 m 5 7,5
3,07 m 4 2.0 el s
*¥) auf der gesamten Bodenfldche wirkend L | ©
§D 21
@ — e —
[ 3 £ 3
LG it
®\ © 7* | |0060000000 | | [F
| 1| | |
| 1 | |
i |l ||
ﬁL | | | |
&1 || ||
| 1 ||
| 1 | |
| o o | ||
@/ M~ | | ||
(=4 o
41 Mm™ P P ('
o | |
Feld Anzahl Anzahl gl 9 _I—i _______________ i—l'
Lange | Loch 1 | Loch 2 r o ¥ |
0.3m | 2 - i |
1,09 m 2 2 | | ||
1,57 m 4 2 | L]
20/ m | 6 4 0 | ||
2,57 m 8 6 | | I
3,07 m 10 8 | | I
r | : : |
| 0900000000 |
| | seonossn0e . |
J oop000000 \
H—‘P_ =%
+ . O]
32 e —
(D Belagblech
(@ Kappe
@Km”e Abm. | Gew.
(@ Loch 1 [m] | [kg]
073 | 6,0
(® Loch 2 1,09 | 8,3
(&) Schnitt ohne Kappe gezeichnet 1,57 | 11,9
(@ Kennzeichnung 288
307 [ 215
ALBLITZ MODUL
. . Anlage B,
U-Stahlboden T4 0,73 — 3,07 x 0,32 m Ausfiihrung: handgeschweiBt Seite 263
nach Z-8.1-16.2
ABS710—A113_ABM 05.2021

7101023.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 Instn:yt
ir

Bautechnik

. Verwendung bis| zul p *)
Feldidnge Lastklasse [kN /m?]
207 m 6 10,0 320
257 m 5 7,5
3’O7m 4 5’0 sal o Lo L L | L
*¥) auf der gesamten Bodenfldche wirkend @ ‘L‘ ''''''''' ©
~
21
e P
- =8 =)
T =7
—T-T-—-
000000000
-—_ |I jl%eee$$$e$$$e$e$e§i|{ Il —
'*[ | | 9000000000 | ?{
| | ||
: | I
I I
IO
| | I
| | ||
| | ||
| | I
B N | | | |
| _ 1 B = | 1l
| [
=T a0 B Rt 1
3 R |
I [
I [
| [
| |
I [
|
I
I
I
I
32 -
e = Schweifpunkte
(D Belagblech
@ Kappe
Abm. | Gew.
@Krollg . [m] | [kq]
@ Schnitt ohne Kappe gezeichnet 0.73 | 6.4
(5 Ansicht von oben ]:g% 1?:8
() Ansicht von unten 2,07 [ 154
. 2,57 8,7
@Kennzemhnung 3,07 | 22,2
ALBLITZ MODUL
. . Anlage B,
U-Stahlboden 0,73 — 3,07 x 0,32 m Ausfiihrung: punktgeschweiBt Seite 264
nach Z-8.1-16.2
ABS710—A115_ABM 05.2021

7101023.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

. Verwendung bis| zul p *)
Feldidnge Lastklasse [kN /m?]
<20/ m 6 10,0
2,57 m 5 7,5
3,07 m 4 5,0

32

|
[
690 — 3030

*¥) auf der gesamten Bodenfldche wirkend

@,
N

732 — 3072

320

salah L oo | do | o

Ty e

nach Z-8.1-16.2
ABS710—A116_ABM

(D Belagblech ‘Etr’n”]‘ Ff;’]
(@ Kappe 0,75 | 6,1
@ Kralle }:gg 1?:8
(@ Schnitt ohne Kappe gezeichnet 2,07 [ 154
(5 Kennzeichnung %8; 2%"72
ALBLITZ MODUL

Anlage B,
U-Stahlboden 0,73 — 3,07 x 0,32 m Ausfiihrung: handgeschweiBt Seite 265

05.2021

7101023.23

1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 Instn:yt
ir

Bautechnik

Verwendung bis| zul p *)
Lastklasse [kN /m?]

257 m 3 2,0
*) auf der gesamten Bodenfldche wirkend

Feldldnge

, 732 — 2572 ,
690 — 2530
] A b=

I 11 I

- N O
I I I
Il I} I

«_—_J by _
40

(D Sperrholz
(2 Holm
(® Sprosse
(@ Kappe
(® Kralle

Blindniet Abm. | Gew.
®
D Blindniet ([)r;l [‘;9;
Mittelsprosse 2x nur bei 2,57 m 1,09 | 97
(@ Mittelsprosse 1x bei 1,57 u. 2,07 m e
@0 Kennzeichnung 2,57 [ 193
ALBLITZ MODUL

Anlage B,
U-Robustboden 0,73 - 2,57 m x 0,61 m Seite 266
nach Z-8.1-16.2
ABS710—A128_ABM 05.2021

7101023.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 Instn:yt
ir

Bautechnik

. Verwendung bis| zul p *)
Feldidnge Lastklasse [kN /m?]
3,07 m 3 2,0
*) auf der gesamten Bodenfldche wirkend
3072
3030
=
B
(D Sperrholz
(@ Holm
(® Sprosse
(@ Kappe
(® Kralle
(6) Blindniet
(@ Blindniet ;
Kennzeichnung kgl
247
ALBLITZ MODUL
Anlage B,
U-Robustboden 3,07 x 0,61 m Seite 267
nach Z-8.1-16.2
ABS710—-A129_ABM 05.2021

7101023.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 Instn:yt
ir

Bautechnik

Verwendung bis| zul p *) Verwendung bis| zul p *)

Feldidnge Lastklasse | [kN/m?’] Feldidnge Lastklasse | [kN/m?]
< 1,57 m 6 10,0 2,57 m 4 5,0
2,07 m 5 7,5 3,07 m 3 2,0

¥) auf der gesamten Bodenfldche wirkend

732 — 3072
690 — 3030

(D Sperrholz
(@ Holm
@ Kappe
@ Kralle
(5) Flachrundniet Abm. | Gew.
®) Blindniet [m] | kel
. . 0,73 7,4
@ Blindniet 109 | 84
Detail Profil (siche Anlage A, Seite 266) e
. 2,57 4,7
(9) Kennzeichnung 257 17
ALBLITZ MODUL
Anlage B,
U-Robustboden 0,73 - 3,07 x 0,32 m Seite 268
nach 7-8.1-16.2
ABS710—A130_ABM 05.2021
210102323

1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 Insti:yt
ir

Bautechnik

.. Verwendung bis|  zul p
Feldlinge Lastklasse | [kN/m?]

3,0%
2,57 m 4 50+
*¥) auf der gesamten Bodenfldche wirkend

**) quf 40% der Bodenfldche wirkend

,_
L
2530

37

(D Belagblech

@ Kappe

@ Kralle

(® Deckel

(®) Verstdrkungs—U
() Blindniet

(@ Blindniet Gew.
Kennzeichnung [ka]

380
ALBLITZ MODUL

Anlage B,
U-Stahlboden—Durchstieg 2,57 x 0,64 m Seite 769
nach Z-8.1-16.2

ABS710-A119_ABM 05.2021

7101023.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

(D Holm
() Sprosse

® Gummifus
(® Blindniet
(& Einhingehaken

(&) Riffelung
@ Kennzeichnung

~~
©
™ o}
~ — <
~— o
Y
o
o
@©
N
o
)
®
~
{3
)
N
~N
o
N

5 e

| s

T

Gew.
(k]
7.6

ALBLITZ MODUL

Etagenleiter 7 Sprossen T15
nach Z-8.22—-939
ABS720-A084_ABM

05.2021

Anlage B,
Seite 270

7101023.23

1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 |n5tl:gt
ir

Bautechnik

F |
O |——————
o ]
@ o —
"
N o
X
o
N
O ———
[en]
&
o
2 @\ ] |
~N .
- = g
@/‘ 300
(D Holm
(D Sprosse
@ Gummifus
(® Blindniet
® Riffelung Co.
(6) Kennzeichnung [l7<98]
ALBLITZ MODUL
. Anlage B,
Etagenleiter 7 Sprossen Seite 271
nach Z-8.1-16.2
ABS710—A080_ABM 05.2021

7101023.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 Instn:yt
ir

Bautechnik

| 2530 — 3030
: ;'F T = T.*
' I
=
«©
g
"
O S
o~
B y Verwendung bis| zul p *¥)
Z Feldidnge | | istilasse [kN/m?]
— S <307 m 3 2.0
;Ng *) auf der gesamten Bodenfldche wirkend
(D Sperrholz
(D) Deckel
(3 Holm
(@ Verstdrkung
(® Kappe
(&) Kralle
(@) Verstdrkung
Blindniet
(9) Blindniet
Blindniet
@D Blindniet
(2 Achse
@3 Leiternholm
Leiternsprosse
@D Strebe A[Enn]]. ﬁfw
. q]
Leiter nach EN 131 571720
@ Kennzeichnung 3,07 | 274
ALBLITZ MODUL
Anlage B,
U—Robust—Durchstieg m. Leiter 2,57 — 3,07 x 0,61 m Seite 272
nach Z-8.1-16.2
ABS710—A132_ABM 05.2021

7101023.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 Insti:yt
ir

Bautechnik

. 2030 — 3030

P o 7

I TG 12k iiiiindiiii AT : AT

610

Verwendung bis| zul p *)
Lastklasse [kN/m*]

<307 m 3 2,0
*) auf der gesamten Bodenfldche wirkend

Feldldnge

D Querprofi
(D Deckel

(@ Holm

(@ Verstdrkung
(® Kappe

() Kralle

(D Verstdrkung
Blindniet
(9) Blindniet

Blindniet
aD Profil fir 2,07 u. 2,57 m

@ Profil fir 3,07 m Abm. | Gew.
@3 Kennzeichnung [m] | [ka]
(9 Querschnitt (Querprofil) %g; 126.%
@D (ohne Kralle gezeichnet) 307 [ 245
ALBLITZ MODUL

] Anlage B,
U—Alu—Durchstieg 2,07 — 3,07 x 0,61 m Seite 273
nach Z-8.1-16.2

ABS710—A137_ABM 05.2021

7101023.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 Insti:yt
ir

Bautechnik

2572 — 3072
2530 — 3030

705

2172

. Verwendung bis| zul p *)
Feldidnge Lastklasse [kN/m?]

£ 307/ m 3 2,0
*) auf der gesamten Bodenfldche wirkend

300

233 280 , 280

(D Querprofi

(2) Deckel

(3 Holm

(@ Verstdrkung

(® Kappe

(&) Kralle

(@ Verstdrkung

Blindniet

(9 Blindniet

Blindniet

@D Achse

@ Leiternholm o | Gow,
(3 Leiternsprosse [m] | [ka]
Leiter nach EN 131 2,57 | 240
{9 Kennzeichnung 207 | 28,0

ALBLITZ MODUL

Anlage B,
U—Alu—Durchstieg 2,57 — 3,07 x 0,61 m, mit Leiter Seite 274
nach Z-8.1-16.2

ABST10-A138_ABM 05.2021

7101023.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches

Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 Insti:yt
ir
Bautechnik

1572 — 3072

, 1530 — 3030
|
|

71

Verwendung bis| zul p ¥)
Lastklasse [kN/m?]

<307 m 3 2,0
40 \@ *) auf der gesamten Bodenfldche wirkend

Feldlange

(D Sperrholz
(D) Deckel
(3 Holm

(® Verstdrkung
(® Kappe
() Kralle
@ sT1-U
Blindniet
(9) Blindniet
Blindniet
@D Blindniet
A2 Achse
@3 Strebe

Kennzeichnung Abm. | Gew.
@9 Nur bei 2,57 u. 3,07 m [m] | [k]
Profil fiir 1,57 bis 2,57 m 157 | 14,2

2,07 7,2
@ Profil fir 3,07 m 2.57 | 20,5

3.07 | 246
ALBLITZ MODUL

Anlage B,

U—Robust—Durchstieg 1,57 — 3,07 x 0,61 m, Deckel versetzt Seite 275

nach Z-8.1-16.2
ABS710—A133_ABM 05.2021

7101023.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 Instn:yt
ir

Bautechnik

2572 - 3072
2530 — 3030

30

3 @
2172

Verwendung bis| zul p *¥)
Lastklasse [kN,/m?]

<307 m 3 2,0
*) auf der gesamten Bodenfldche wirkend

Feldldnge

300

233 280 , 280

(D Sperrholz
(@ Deckel

(® Holm

(@ Verstdrkung
(5 Kappe

(6) Kralle

@ Stahl-U
Blindniet
(9) Blindniet
Blindniet
(D Blindniet
42 Achse

{3 Strebe
Leiternholm
@D Leiternsprosse [m] | [kq]

Leiter nach EN 131 57752
@ Kennzeichnung 3,07 | 284

Abm. | Gew.

ALBLITZ MODUL

Anlage B,
U—Robust—Durchstieg 2,57 — 3,07 x 0,61 m mit Leiter, Deckel versetzt Seite 276
nach Z-8.1-16.2

ABST10-A134_ABM 05.2021

7101023.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 1n5tl}l.§t
ar

Bautechnik

" Verwendung bis| zul p *)
Feldidnge | | ostklasse [kN/m?] - 255 -
£207m 6 10,0
2,57 m ) 7,9 gn
3,07 m 4 5,0 { )
*¥) auf der gesamten Bodenfldche wirkend i S
....... - . "-

=
e

F

!

!

L
690 - 3030
732 - 3072

(D Belagblech
(D) Einhiingehaken

(® Blind—Einnietmutter

Abm. [ Gew.
(® Sechskantschraube [m] | [kg]
. 0,73 52
(® Scheibe A
(8 Verstellbereich ST 1T
@ Kennzeichnung 2,57 | 186
3,07 2,3
ALBLITZ MODUL
) Anlage B,
U—Teleskopierbarer Spaltboden 0,73 — 3,07 m Seite 277
nach Z-8.22-939
ABM721-B143 05.2021

7101023.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 Instn:yt
ir

Bautechnik

. Verwendung bis| zul p *)
Feldidnge Lastklasse [kN /m?]
max. Stlitzweite 24 ¢cm in Querrichtung
< 3.07'm 6 10,0 | (ichte Spaltbreite ca. 22 cm)
*) auf der gesamten Bodenflache wirkend
e S etk s s ek s ok et et I
=
@ 320
© | |
l | l
g | leooossooos ||
| 00000 PBOD ||
| | OV OVDOOD® | ||
|| "voooo000e ||
| | |
| | |
I i
| ! N
L\_/\/_J\/—\___,J &
[
m . T e
I | I prey
I | I
o i =
| ! |
| | |
| | [
R A A ACACACACACAC AT
1 0000000 D | ||
o M| 999900000, | |l
| | 0000000000 | |
I
I i :
(D Belagblech
(D Kennzeichnung
(® Maglichkeiten zur Lagesicherung Ao | Gem.
(@) Sicherungsschraube lang SW 19 / 22 ISO 898-1 Festigk. 4.6 Schraubenkopf rot [m] | [kq]
(® Sicherungsschraube kurz SW 19 / 22 1SO 898—1 Festigk. 4.6 Schraubenkopf blau B2 28
(8) Rastzapfen 411 Kunststoff 12%77 g:g
(@ Stahlbolzen 811 (selbstsichernd) 257 [ 85
3,07 | 12,0
ALBLITZ MODUL
Anlage B,
Stahl-Spaltblech 0,73 — 3,07 x 0,32 m Seite 278
nach Z-8.22-939
ABS720-A171_ABM 05.2021

7101023.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023

Deutsches

Institut
fur
Bautechnik

. Verwendung bis| zul p *)
Feldidnge Lastklasse [kN /m?]

£207m 6 10,0
2,57 m 5 7,5
3,07 m 4 5,0

*¥) auf der gesamten Bodenfldche wirkend

192
fro—e o —o-
10 Ol
P -+ 00000 +
(- 11000000, |
. | 11 OO0 OO ||
O hdadddt
- 3 i
il gy 1 @ i
..... LL N4 _LIL
17T ol & 1 3 E T
ol R |
. |
|- |
|- QOODO | |
: SOOOO0O0 :
CASRCACACH T
T80 1
O O] |
{E" [o—o- Fo—o]
34
(D) Belagblech
@ Kappe
@ Kralle o | com
(® Kennzeichnung [m] | ke
(® Ansicht von oben %g (551
Ansicht von unten 157 | 85
(@ Querschnitt (ohne Einhdngung gezeichnet) %g; 12%
3,07 5,3
ALBLITZ MODUL
Anlage B,
U-Stahlboden 0,73 — 3,07 x 0,19 m Seite 279
nach Z-8.1-16.2
ABS710—A117_ABM 05.2021

7101023.23

1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

rasiogs [T ] (o)
<20/ m 6 10,0
2,57 m 5 7,5
307 m 4 50 o
*¥) auf der gesamten Bodenfldche wirkend @ -
192
L ~ @ ~ I
. [ Soc% 831
- 600600 |
O |00 00|
- L e
| | |1 i
T Y. ¥
| | 3| o I 1 1
| R LL BE I | LI
_[ ..... e C|3 (l‘ P |—1|-
: | 3 R |
- O+ ||
- +++H |
| | 00 OO0 ||
; 000000
00 00 |,
m%@e@eegq
{\( = fre—e] o — o]
|33

nach Z-8.1-16.2
ABS710—A118_ABM

(D) Belagblech Abm. | Gew.
(2 Kappe [m] | [kl
0,73 4,5
@ Kralle . 1,09 [ 6,0
(@ Kennzeichnung 1,57 | 85
(® Querschnitt (ohne Einhdngung gezeichnet) Produktion eingestellt, %g; 1(3):%
nur zur weiteren Verwendung 507 1 159
ALBLITZ MODUL
. Anlage B,
U-Stahlboden 0,73 — 3,07 x 0,19 m (alte Ausfiihrung) Seite 280

05.2021

7101023.23

1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 Instn:yt
ir

Bautechnik

. Verwendung bis| zul p *)
Feldidnge Lastklasse [kN /m?]

1,00 m 3 2,0
*¥) auf der gesamten Bodenfldche wirkend

1000

D Querprofil

@ Decke 3
(® Holm

(® Kappe

(5) Verstdrkung

(6) Blindniet

(P Blindniet

Kralle

(9) L—Verstdrkung

U—Sprosse

@D (ohne Kappe gez.) Gow
Kennzeichnung (k]
10.0

ALBLITZ MODUL

Anlage B,
U—Alu—Durchstieg 1,00 x 0,61 m Seite 781
nach Z-8.22-939
ABM721-B147 05.2021

7101023.23 1.8.22-20/17



Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 lnstigg:
Bautechnik
.. Verwendung bis| zul p *)
Feldidnge | | istkiasse [kN/m?] 320
< 2,07 m 6 10,0 RN I R N I
257 m o) 75 | Ry e
307 m z 5.0 E @
¥) auf der gesamten Bodenfliche wirkend -
3 35
9
2 mm— @
D N HlIHH—f— -
rL —————————————— J_l
@\ ) 990000040
AN T N1 28000000011 — 1
{ ; VVVWWVVTVW
| 1 AT
!
/
. II
I /
@ /
!
)
el 2
1 o~
5 /
A .. M L — .. —_+ ————— .
I I e f" _______ e
Feld | Anzahl | Anzahl . 2 / !
Linge | Loch 1 | Loch 2 | i I
0/3m]| 2 - !
1,00 m I
109 m]| 2 2 @ /
1,57 m 4 2 - /
2,07 m 6 4 !
25/ m | 8 B | !
307m | 10 8 | j
1 S
P ) Ll
A
N ) 1| 4
(D Belagblech 32
@ Kappe
(@ Einhiinge-U
@ Winkel
(® Sicherungsriegel (rot)
® Loch 1 e | e
@ Loch 2 0.73 | 7.0
Schnitt ohne Kappe gezeichnet gg %J
(@) dlternative Position Sicherungsriegel gg; fzg
@0 Kennzeichnung 307 [ 225
ALBLITZ MODUL
O-Stahlboden T9 0,73 — 3,07 x 0,32 m Anlage B,
Ausflihrung: punktgeschweiBt / handgeschweiBt Seite 282
nach Z-8.1-919
ABM721-B148 05.2021
1.8.22-20/17

7101023.23



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 |n5tl:13t
ar

Bautechnik

" Verwendung bis| zul p *)
Feldidnge | | ostklasse [kN/m?] 320

£207m 6 10,0

257 m 5 7.5

3,07 m 4 5,0 1
*¥) auf der gesamten Bodenfldche wirkend Y

= f§+

76

L
|

by d
YaYon
AY Y

T

&

— T "

‘LL

O | -4
-
v ) : }
|
|
|
|
|

C;g_

\r

= ——

R

Feld Anzahl Anzahl e
Lénge | Loch 1 | Loch 2 @.

732- 3072

co[Oh|~ (NN
oo|([Mo(No] |

—
o

| e = SchweiBpunkte

(D Belagblech

@ Kappe 2
(@ Einhiinge-U

@) Winkel

(® Sicherungsblech

&) Loch 1

Abm. | Gew.
@ Loch 2 [m] [kg]

Schnitt ohne Kappe gezeichnet 0,73 | 7,0

@) Ansicht von oben 09 19,

@0 Ansicht von unten 07

o]
. . 6,0
@ Kennzeichnung Produktion eingestellt, 2,57 _,'%

nur zur weiteren Verwendung

ALBLITZ MODUL

O-Stahlboden T4 0,73 - 3,07 x 0,32 m

Ausfihrung: punktgeschweiBt
nach Z-8.1-919
ABM721-B149 05.2021

) Anlage B,
(alte Ausfiihrung) Seite 283

7101023.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung

Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

" Verwendung bis| zul p *)
Feldidnge | | ostklasse [kN/m?]
£207m 6 10,0
2,57 m 5 7,5
3,07 m 4 5,0

*¥) auf der gesamten Bodenfldche wirkend

192

70

i1
z ji00000
: Iyl
| o 1 ¥
b B ] S G Ll
L} /
]. MRS - -
1L
| i / :i :i
i / 1
| i 5 EATAATACAE
i .ﬁéﬁeeﬁﬂ
| *!‘@{B g €D€D€B ! J
1 | '\\\ b b @:r@{:—
Ny Rl visf
l. - ‘9'1 ll
= ‘j‘ | Pt 1 M
& [Bsp e
" L L L] \C‘D
ogp>
(D) Belagblech
@ Kappe
@ Einhinge-U
@ Winkel ?’r’n"]‘ E;gﬁ
(® Sicherungsriegel (rot)  (diagonal angeordnet) 073 T 50
(8 Schnitt ohne Kappe gezeichnet 29 1L
@@ adlternative Position Sicherungsriegel zg; %:(7)
Kennzeichnung 3,07 | 18,2
ALBLITZ MODUL
Anlage B,
O-Stahlboden T9 0,73 — 3,07 x 0,19 m Seite 284
nach Z-8.1-919
ABM721-B150 05.2021
Z101023.23 1.8.22-20/17




Allgemeine Bauartgenehmigung

Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

" Verwendung bis| zul p *)
Feldidnge | | ostklasse [kN/m?]
£207m 6 10,0
2,57 m 5 7,5
307 m 4 5,0

*¥) auf der gesamten Bodenfldche wirkend

|

732 - 3072

3

192

70

(D Belagblech

@ Kappe

(® Einhinge-U

@ Winkel

(® Sicherungsblech

(8) Schnitt ohne Kappe gezeichnet
@ Kennzeichnung

Abm. | Gew.
[m] | [k]
0,73 | 50
,09 7,
57 0,
,07 2,7
2,57 3,0
3,07 8,2

ALBLITZ MODUL

O-Stahlboden 0,73 — 3,07 x 0,19 m (alte Ausfiihrung)

nach 7-8.1-919
ABM721-B151

05.2021

Anlage B,
Seite 285

Z101023.23

1.8.22-20/17




Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 |n5tl§l.§t
ir

Bautechnik

g W all 4
< i 4

2000

392 ;642 1788 392 ; 642
2572 ;3072

._.{

l T
ol

637

g & & s . s 3 . - e

= o 5

@ Treppenwange

(2 Treppenstufe

@ Alu U—Kappe

(5 Einhdnge-U

@ L—Kappe

(@ Verstdrkungsblech

Sicherungsriegel (rot)

(@) Sechskantschraube o | Gow
Sicherungsmutter [m] | [kq]
() Kennzeichnung 207 | 23,7

3,07 | 27,7
zuldssige Nutzlast: 2,0 kN/m?

ALBLITZ MODUL

Anlage B,
O—Alu—Podesttreppe 2,57 ; 3,07 x 2,00 x 0,64 m Seite 286
nach Z-8.1-919

ABM721-B152 05.2021

Z101023.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 |n5tl§l.§t
ir

Bautechnik

2000

222

"
222

438 , 688 1743 (391 ; 641)
2572, 3072

e

637

1 B AR 1 |

g

(D Komfort Treppenwange

(D) Treppenstufe

(® Komfort Treppenstufe

@ Alu U—Kappe

(5 Einhdnge-U

@ L—Kappe

(@ Verstdrkungsblech

Sicherungsriegel (rot)

(@) Sechskantschraube Abm. | Gew.

Sicherungsmutter [m] | [kq]

. 2,57 | 29,2
(D Kennzeichnung 3.07 | 34.2

zuldssige Nutzlast: 2,0 kN/m?

ALBLITZ MODUL

Anlage B,
O—Komfort—Treppe 2,57 ; 3,07 x 2,00 x 0,64 m Seite 287

nach Z-8.1-919
ABM721-B153 05.2021

Z101023.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 |n5tl:gt
ir

Bautechnik

S
i L@ ?@ Ata— A 2
' | o el e e __l______,’,’_ ____________ 7
! L S i i T W) |
COt imF————— ff———————— (= = [ v S g e
- VJD l.l. | I.I' ﬂ Q .
| | [N ' i | I
B & i U |
L:>i\J A bt— L‘/Ia
A
MaB A | Verwendung bis| zul p *) |
[mm] Lastklasse [kN/m?]
732
1088
1286 !
1400 !
1572 ° 10,0 |
2072
2572
3072
¥) quf der gesamten Blechbreite wirkend
(D Rohr
opfstick + Keil *variante LW" siehe Anlage B, Seite + m. | Gew.
Kopfstiick + Keil iehe Anlage B, Seite 166 + 170 A[b] Ek]
(@ Trdnenblech 0”;3 592
(@ Distanzbligel ]gg 5'8
, 40 94
(® Kennzeichnung 108
2,07 4,
2,57 8,
ALBLITZ MODUL
Anlage B,
0-Spaltriegel LW 0,73 — 3,07 m Seite 288
nach Z-8.1-919
ABM721-B154 05.2021

7101023.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 |n5tl:gt
ir

Bautechnik

MaB A | Verwendung bis| zul p *)
[mm] Lastklasse [kN/m?]
732

1088

1286

1572

2072

2572 5 7,5
3072 4 5,0

*) quf der gesamten Blechbreite wirkend

(D Rohr
(D Kopfstiick + Keil *Variante K2000+" (siehe Anlage B, Seite 172 + 176) A[brﬂ. vai
(@ Trdnenblech 0”;3 593
(@ Distanzbiigel lgg g,g
, 40 [ 10,0
(® Kennzeichnung 491108
2,07 2,0
2,57 9,2
ALBLITZ MODUL
. P »” Anlage B,
0-Spaltriegel 0,73 — 3,07 m "Variante K2000+ Seite 289
nach Z-8.1-919
ABM721-B155 05.2021

7101023.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 |n5tl:13t
ir

Bautechnik

732

o
0
)
—0
2
B

(@ Rohr
Kopfstiick + Keil ™variante LW’ siehe Anlage B, Seite 166 + 170
p g
(® Halbkupplung mit Schraubverschluss gem. Zulassung 7—8.331-882
(® Kennzeichnung Gew.
[kq]
3.5

ALBLITZ MODUL

R Anlage B,
O-Riegel mit Halbkupplung 0,73 m "Variante LW Seite 290
nach Z-8.1-919
ABM721-B156 05.2021

7101023.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 |n5tl:13t
ir

Bautechnik

732

ﬁ/?
B
)
\@

(@ Rohr
Kopfstiick + Keil ™variante K2000+” siehe Anlage B, Seite 172 + 176
p g
(® Halbkupplung mit Schraubverschluss gem. Zulassung 7—8.331-882
(® Kennzeichnung Gew.
[kq]
3.5

ALBLITZ MODUL

Anlage B,
O-Riegel mit Halbkupplung 0,73 m "Variante K2000+" Seite 291
nach Z-8.1-919
ABM710-BO79 05.2021

7101023.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 |n5tl:gt
ir

Bautechnik

”A” %
]
i
@ @ |
$37.3 N i
W] e
NS 1R I— —
A
I;IF::l—-—”
%
[<o]
5| B
=
12
3
O
(D Rohr
(D) FuBplatte
(@ Spindelmutter
(@ Sondergewinde $38 x 8.1 s. Detail
(®) Gewinde ungangbar durch Einkerbung
(6 FuBplatte nach EN 74-3 o
(D Kennzeichnung [kg]
43
ALBLITZ MODUL
) . Anlage B,
FuBspindel 80 verstdrkt Seite 297
nach Z-8.1-16.2
ABS710—A003_ABM 05.2021

7101023.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 |n5tl:13t
ar

Bautechnik

|><

2000

900

(D Rohr

(@ Einhingebiigel

® Kunststoffbiigel

@ Spannstift

(® Lochscheibe "Variante LW" (siehe Anlage B, Seite 165)
® (siehe Anlage B, Seite 182)

(@ Kennzeichnung Gew.
[kq]

8,0

ALBLITZ MODUL

Anlage B,
AGS-Stiel LW 2,00 m Seite 293
nach Z-8.22-939

ABM721-B159 05.2021

7101023.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

(788 - 2128)

732 - 3072

nach Z-8.1-919
ABM721-B160

05.2021

Abm. | Gew.
[m] | [kq]
0731 14
(@ Rohr 159
(@ Kennzeichnung ‘Z-:g; 2:5
307 55
ALBLITZ MODUL
Anlage B,
STAR Geldnder 0,73 — 3,07 m T18 Seite 294

7101023.23

1.8.22-20/17




Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023

Bautechnik

Deutsches
Institut
fur

670

500

935

(D Rohr

@ Rohr

(® Einhdngung
(@ U-gekantet
(® Kennzeichnung

(6) verpresst

Gew.
[kq]
3
ALBLITZ MODUL
Anlage B,
STAR Doppelstirngeldnder 0,73 m Seite 295
nach Z-8.1-919
ABM721-B161 05.2021
7101023.23 1.8.22-20/17




Allgemeine Bauartgenehmigung

Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

. Verwendung bis| zul p *)
Feldidnge Lastklasse [kN /m?]
20/ m 6 10,0
2,57 m 5 7,5
3,07 m 4 5,0

*¥) auf der gesamten Bodenfldche wirkend

g8

==

1 F
[
732 — 3072

320

salan | b | oo | b

eyttt

I
i
Feld Anzahl i )
Linge | Locher ' i
0,73 m - (j?
1,09 m 2 !
1,57 m 6 !
2,07 m 10 @
2,57 m 14
3,07 m 18
r"\
I
32 || )
(D Belagblech Stahl
(@ Kappe Stahl
@ Kralle Stahl
o Abm. | Gew.
®@ Lochfzr . [m] | [kg]
(5 Schnitt ohne Kappe gezeichnet 073 | 56
(6) Ansicht von oben }:g% 1[7)';
(D Ansicht von unten %g; gj
Kennzeichnung 307 [ 19.3
ALBLITZ MODUL
U-Stahlboden LW 0,73 — 3,07 x 0,32 m Anlage B,
Ausfuhrung punktgeschwelﬁt / handgeschweiBt Seite 296
nach Z-8.1-
ABS720— A126_ABM 05.2021

7101023.23

1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 Insti:yt
ir

Bautechnik

.. Verwendung bis| zul p *)
Feldidnge | | istkiasse [kN/m?] 390
£207m 6 10,0
2'57m 5 7'5 o g I T [ g I T I
307 m 4 5,0

¥) auf der gesamten Bodenfldche wirkend

BD~o

B
.
i
6) @ @
N |
AL % ) — I _______ -
—r ! e = 4
R i !
Feld | Anzahl i b
Ldnge | Locher '
0,73 m - @
1,09 m 2 .
1,57 m 6 [ :
2,07 m | 10 @ !
2,57 m 14 [
307 m 8
r--\/ N D<o
= | 08 __ 1 A
m v [ U
& I’ b
32
(D Belagblech Stahl
@ Kappe Stahl
(@ Einhiinge-U Stahl
@ Winkel Stahl
(® Sicherungsriegel (rot) Stahl
o Abm. | Gew.
@Loch(.er ‘ [m] | [ke]
@ Schnitt ohne Kappe gezeichnet 073 | 64
Ansicht von oben A
@) Ansicht von unten 207 1142
@0 Kennzeichnung 3,07 | 20,1
ALBLITZ MODUL
O—Stahlboden LW 0,73 = 3,07 x 0,32 m Anlage B,
Ausflihrung: punktgeschweiBt / handgeschweiBt Seite 297
nach Z-8.1-919
ABM721-B163 05.2021

7101023.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 |n5tl:gt
ir

Bautechnik

\ 732 — 3072

\ o~ \

= 5]
ayher I N ' ],E

@
& I Jeuke! g ey ke, igo

o=
O] i 3 %z{@

B-B

g

(P L

(]
©
30
(D Blech profiliert Abm. | Gew.
(D Beschlag [m] | [k]
0,75 | 1,7
@ Kunststoffkappe 1,09 | 2.4
@ Rohrniet 12?)77 ig
(® Kennzeichnung %18; gg
ALBLITZ MODUL
Anlage B,
O—-Stahlbordbrett 0,73-3,07 m Seite 298
nach Z-8.22-919
ABM721-B164 05.2021

7101023.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023

Deutsches
Institut

Bautechnik

732 — 3072
=B
2 | L4y,
i 1Bk W= e
1BURET! Ty BYAET N

1

(e
©
30
(D Blech profiliert Abm. | Gew.
(D Beschlag [m] | [k]
0,75 | 1,7
@Kunststoffkoppe 1,09 | 2.4
@Rohrniet 12?)77 ig
(® Kennzeichnung %18; gg
ALBLITZ MODUL
Anlage B,
O—Stahlbordbrett 0,73 — 3,07 m T18 Seite 299
nach Z-8.22-919
ABM721-B165 05.2021

7101023.23

1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023

nach Z—-8.22-906
M722-B250_ABM

q Gew.
(D Belagsicherungsprofil  DIN EN 10025-S235,R o]l Lom]) Bl
@ Bl 6x25x73 DIN EN 10025-S235R AR 0
® Haken DIN EN 10025-S235JR 655 | 768 | 1.46
(@ Schieber DIN EN 10025-S235JR/S235JRH O 82 201
®) Blindniet DIN EN ISO 15977-5x20—AIA/St—vz 1209 1822 | 250
® Kennzsicimung o e
verzinkt %ggg %25%% g:gg
ALBLITZ MODUL
Anlage B,
Belagsicherung aus Stahl 0.37 — 3.07 m Seite 300

7101023.23

1.8.22-20/17




Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

DR 948.3x2.7

(@ Niet Modul-Diagonalen
alternativ:

@ Halbkupplung Klasse B

(® V-Diagonalenanschluss rechts

1
(

1986
2035

3

}

1

_E
(=

5

DIN EN 10219-S235JRH Rep 2320N /mm?
DIN EN 10263-1/2-C10C+C

DIN EN 10263-3-C10E2C

DIN EN 74-2

sieche Anlage B, Seite 6

\

nach Z—-8.22-906
M723-B251_ABM

08.2023

(® Keil 6mm sieche Anlage B, Seite 3
Niet Kantholzkupplung 816 DIN EN 10263—-1/2—C10C+C
alternativ: DIN EN 10263-3—-C10E2C Abm. | Gew.
[m] | [kg]
verzinkt - 1816
ALBLITZ MODUL
Anlage B,
Modul Konsolstrebe 2.05 m Seite 301

7101023.23

1.8.22-20/17




Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

— N

470

1000

I

—

| w
500

T 732

(D R 830x1.5 DIN EN 10219-S235JRH
@ Rd #12 DIN EN 10025-S235JR
@ FI 30x10 DIN EN 10025-S235JR
(® Rohrriegelanschluss siehe Anlage B, Seite 4 A'Emilﬂ [ ;m] [ml:“] Gﬁ:’g‘fht
® Keil 6mm siche Anlage B, Seite 3 0B T770 1357 T 538
Abdeckkappe 105|508 | 350 672
verzinkt; alle SchweiBndhte a=2mm 1:;3 ]§§2 lﬁgi ;:;g
ALBLITZ MODUL
Anlage B,
Voreilendes Stirngeldnder Seite 302
nach Z-8.22-906
M723-B252_ABM 08.2023
Z101023.23 1.8.22-20/17



Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023

Deutsches

Bautechnik

Institut
fur

/

nach Z—-8.22-906
M723-B253_ABM

08.2023

|
5) | @\.\ ;
L | 1
|
|
NAMAAAA VANV
| MD—_
|
3 1 | @\'\
el o M
! o| &
|
7 N O
|
| —
50 50 82
150 Abm. a Gew.
[m] | [mm]| [k]
0.37 | 225 .05
0.39 | 249 10
0.45 [ 309 .22
0.73 | 591 1.79
1.04 | 895 [ 2.40
(D Nadelholz Sortierklasse S10 DIN 40741 1.09 | 947 | 2.51
) 129 | 11456 | 2.91
(@ Spaltband 60x3 DIN EN 10111-DD11 ReH 2240N/mm 1.40 | 1259 | 3.14
dlternativ: DIN EN 10346-DX52D+7275  Rey2240N/mm?;Rey 2360N/mm? ot ea5es
: 257 | 2431 [ 5.51
® Rohrniet DIN 7340—-A8x0,75x39—-St—galv.verz. 307 T 295 657
i fur K
® Kennzeichnung 7% ur : &?30 3"0.93
. 039 [ 274 [ 115
alle Elemente aus Stahl — verzinkt 073 [ 616 | 1.84
ALBLITZ MODUL
Anlage B,
Modul Querbordbrett Seite 303

7101023.23

1.8.22-20/17




Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches

Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 |n5ti:gt
ir
Bautechnik

A-A
M
¢8
i
i
!
!
© |
o [
i
!
!
A
|
98
B-B
Q
=
oo
@D KHP 833,7x2,0 DIN EN 10219-S235JRH  ReH2320N/mm?*
@ FI 40x8 DIN EN 10025-S235JR
@ FI 50x6 DIN EN 10025-S235JR
(@ Hammerkopfschraube M14 x 80 mm  feuerverzinkt
@ Bundmutter M14, SW 22 verzinkt
Kennzeichnun Abm. | Gew.
© Kemacichrung ] | Tig
verzinkt; alle SchweiBndhte a=3mm 700 x 050 03
ALBLITZ MODUL
Anlage B,
Wangenabsturzsicherung 1,00x0,50m Seite 304
nach Z-8.1-862
A723-A281_ABM 09.2023
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1319

S
&
(D KHP 833,7x2.0 DIN EN 10219-S235JRH ReH2320N/mm?
@ KHP 833,7x2.0 DIN EN 10219-S235JRH
@ RHP 30x30x2 DIN EN 10219-S235JRH
@ FI 50x6 DIN EN 10025-S235JR
(® Hammerkopfschraube M14x80mm feuerverzinkt
(® Bundmutter M14, SW22 verzinkt
(@ Abdeckkappe GL 34 S—Poly. Kunststoff
Kennzeichnung Abm. | Gew.
, -~ (m] | [kg]
verzinkt, alle SchweiBndhte a=2mm 700 1100
ALBLITZ MODUL
.. . Anlage B,
Innengeldnder fir Alu—Treppe 2,00m Seite 305
nach Z-8.1-862
A723-A282_ABM 09.2023
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@ 500 “ © © | O
S =~ p O [mm] [mm] [mm] [ [mm]
ks (2 ' 1572 | 464 908 | 1108
A s {1 2072 | 464 944 | 1608
2572 | 476 946 | 2108
A 3072 | 464 972 | 2608
L 3144 | 482 990 | 1108

T
o

©
©
AN
N
b |

vV B S :

o))
((

/
T
<

= & [
) N~
@ 2
(D U-Profil 48x52x2,5 (lll) s. Anlage B, Seite 32
alternativ: U—Profil 48x52x2,5 (IV) s. Anlage B, Seite 147
@ KHP 948,3x3,2 (Il DIN EN 10219-S235JRH  ReH 2 320N/mm?
alternativ: KHP 948,3x2,7 (IV) DIN EN 10219-S460MH
(® RHP 40x20x2 DIN EN 10219-S235JRH  ReH2320N/mm?
(4) U-Riegelanschluss (1) s. Anlage B, Seite 5
alternativ: U-Riegelanschluss 4.0 (Il) s. Anlage B, Seite 152
(B Rohrriegelanschluss s. Anlage B, Seite 4
alternativ: Rohrriegelanschluss 4.0 (II) s. Anlage B, Seite 151
() Keil 6mm s. Anlage B, Seite 3
(@ Kennzeichnung
Feldlinge zuldssige Kombination | Abm. | Gew.
(9) MaB X T~ | [m | [kl
d0 MaB Y X x— 157 1 168
2,07 1 210
@ Mo8 Z 2.57 | 252
verzinkt; alle SchweiBnéhte a=3mm 07 133
ALBLITZ MODUL
) . Anlage B,
Modul U-Gittertrager 1,5/m - 3,14m Seite 306
nach Z-8.22-906
M723-B254_ABM 09.2023
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C.1 Allgemeines

In der Regelausfuhrung darf das Geristsystem als Arbeitsgerist der Lastklassen < 3 mit der Systembreite
b=0732m und mit Feldweiten ¢/<307m nach DIN EN 12811-1:2004-03 sowie als Fang- und
Dachfanggerust nach DIN 4420-1:2004-03 verwendet werden.

Die oberste horizontale Ebene (Gertstlage) darf nicht hdher als 24 m, zuzlglich Spindelauszugslange,
Uber Gelandeoberflache liegen. Das Gerlstsystem ist in der Regelausfihrung fir den Arbeitsbetrieb in
einer GerUstlage nach der Regelung von DIN EN 12811-1:2004-03, Abschnitt 6.2.9.2 vor "teilweise offener”
Fassade mit einem Offnungsanteil von maximal 60 % und vor geschlossener Fassade bemessen. Bei der
Ermittlung der Windlast ist ein Standzeitfaktor von y = 0,7, der eine maximale Standzeit von 2 Jahren
voraussetzt, bertcksichtigt worden. Die Bekleidung des Gerists mit Netzen oder Planen ist in der
Regelausfiihrung nicht nachgewiesen.

Ohne weitere Nachweise darf die Regelausfihrung nur verwendet werden, wenn in den Geristfeldern
jeweils nur Lasten wirken, die nicht groRBer sind als die maligebenden Verkehrslasten nach
DIN EN 12811-1:2004-03, Tabelle 3.

Fir die Regelausfiihrung des Modulgeristsystems "ALBLITZ MODUL" ist folgende Bezeichnung nach
DIN EN 12810-1:2004-03 zu verwenden:

Geriist EN 12810 — 3D — SW06/307 - H2 - A— LA

C.2 Fang- und Dachfanggeriist

In der Regelausfiihrung darf das Gerlstsystem als Fang- und Dachfanggertst mit einer Fanglage der
Klasse FL1 und als Dachfanggerist mit Schutzwanden der Klasse SWD 1 nach DIN 4420-1:2004-03
verwendet werden. Durchstiege dirfen nicht in Konsolen eingebaut werden.

Die Schutzwand ist nach Anlage D, Seite 7 auszufihren. Es sind Schutznetze nach
DIN EN 1263-1:2015-03 mit einer Maschenweite von hochstens 100 mm zu verwenden.

C.3 Bauteile
Die vorgesehenen Bauteile sind Tabelle C.3 zu entnehmen. AuRerdem durfen fur die horizontale
Aussteifung der Uberbriickungstrager auch Stahlrohre & 48,3 « 3.2 mm und Kupplungen sowie fiir den
Anschluss der Gerusthalter und Dreiecksanker an die Stadnder Normalkupplungen nach
DIN EN 12811-1:2004-03 verwendet werden.

C.4 Aussteifung
Zur horizontalen Aussteifung des Gerdsts sind in vertikalen Abstanden von 2 m durchgehend

¢ Rohrriegel 0,73 m im "kleinen Loch" der Anschlussplatte bzw. Lochscheibe und jeweils

- eine Alu-Rahmentafel RE oder nach Anlage B, Seiten 51 oder 52 oder
- zwei Stahlbéden RE oder nach Anlage B, Seite 64 oder
- zwei Stahlbéden AF RE 0,32 m nach Anlage B, Seite 61 oder
e U - Riegel 0,73 m im "kleinen Loch" der Anschlussplatte bzw. Lochscheibe und jeweils
- eine Alu-Rahmentafel mit Sperrholz nach Anlage B, Seiten 66 oder 67 oder
- ein Alu-Belag mit Sperrholz nach Anlage B, Seiten 72, 73, 78 oder 79 oder
- zwei Stahlbelagtafeln nach Anlage B, Seite 85 oder
- zwei Stahlboden AF 0,32 m nach Anlage B, Seite 84 oder
- zwei U-Stahlbéden T4 nach Anlage B, Seiten 262 oder 263 oder
- zwei U-Stahlb6den nach Anlage B, Seiten 264 oder 265 oder
- ein U-Robustboden 0,61 m nach Anlage B, Seiten 266 oder 267

einzubauen. Die tUbrigen Bdden nach Tabelle C.1 durfen nur als Konsolbelag verwendet werden.
Bei einem Leitergang sind anstelle der Tafeln und Béden Durchstiege nach Abschnitt C.8 zu verwenden.

Modulsystem "ALBLITZ MODUL"

N . . Anlage C, Seite 1
Regelausfiihrung — Allgemeiner Teil
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Die Tafeln, Boden und Durchstiege sind durch Belagsicherungen gegen unbeabsichtigtes Ausheben zu
sichern.

Zur Aussteifung der aulieren vertikalen Ebene sind Rohrriegel als Gelanderholme (1 m Uber Belagflache)
durchgehend in jedem Geristfeld zu verwenden.

Unmittelbar oberhalb der Gerustspindeln sind Vertikal-Anfangsstiicke einzubauen, die durch Langsriegel
in der inneren und auleren Ebene parallel zur Fassade sowie durch Querriegel rechtwinklig zur Fassade
zu verbinden sind. Anschliefend ist der Aufbau in der duferen Ebene mit 3m-Stielen und in der inneren
Ebene mit 2m-Stielen zu beginnen.

C.5 Verankerung
Die Verankerungen sind mit Gerusthaltern nach Anlage B, Seite 120 auszufuhren.

Die Gerusthalter sind als Ankerpaar im Winkel von 90° (Dreiecksanker) oder als "kurze" Gertsthalter nur
am inneren Vertikalrahmenstiel mit Normalkupplungen zu befestigen. Die Knotenpunkte, die mittels
Dreiecksanker verankert sind, sind in einigen Konfigurationen entsprechend Anlage D durch O-Riegel
(Langsriegel) in der inneren Ebene parallel zur Fassade mit dem benachbarten Standerzug zu verbinden.
Bei Verwendung der Schutzwand sind in der obersten Ebene zwei Dreiecksanker je funf Gerustfelder
einzubauen.

Die Dreiecksanker und Gerusthalter sind in unmittelbarer Nahe der von den Standerrohren und Querriegeln
gebildeten Knotenpunkte unterhalb der Belagebene anzubringen, siehe Anlage D, Seiten 5 und 6. Die
Dreiecksanker sind nicht an den Stirnseiten des Gerlsts anzubringen.

Bei den Konfigurationen nach Anlage D, Seiten 2 und 4 ist in allen Geristlagen innen ein Belaglangsriegel
anzuschlief3en.

Sofern ein Dreiecksanker angrenzend an einen inneren Leiteraufstieg angeordnet werden muss, ist in
diesem Aufstiegsfeld ein weiteres zusatzliches Kopplungsrohr (Langsriegel) an den Innenstielen
anzuschlief3en.

Die in Tabelle C.1 angegebenen Ankerkrafte sind mit den charakteristischen Werten der Einwirkungen
ermittelt. FUr die Bemessung der Verankerung und die Weiterleitung der Lasten sind die angegebenen
Werte mit dem jeweiligen Teilsicherheitsbeiwert y-(i.d.R. = = 1,5) zu multiplizieren.

Jeder Standerzug ist in vertikalen Abstanden von 8 m zu verankern; die Verankerungen benachbarter
Vertikalrahmenziige sind dabei um den halben Abstand vertikal versetzt anzuordnen. Die Standerziige am
Rand eines Gertists sowie die Standerziige des Leitergangs sind in vertikalen Abstanden von 4 m zu
verankern. In der zweiten Geristlage und bei Verwendung der Schutzwand in der obersten Geristlage ist
jeder Standerzug zu verankern.

Tabelle C.1:  charakteristische Ankerkrafte der Regelausfuhrung

Uberbriickung Art und Richtung ohne Innenkonsolen | mit Innenkonsolen
Dreiecksanker senkrecht
ohne Uber- I 2,4 kN 3,0 kN
.. Dreiecksanker parallel
brickung —
Gerusthalter (senkrecht) 3,6 kN
Dreiecksank krecht
- ) re!ec sanker senkrec 2.4 kN 3.0 kN
mit Uberbrickung | Dreiecksanker parallel
Gerdsthalter (senkrecht) 3,6 kN

Modulsystem "ALBLITZ MODUL"

N . . Anlage C, Seite 2
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C.6 Fundamentlasten

In Abhangigkeit der Ausfihrungsvariante missen die in Tabelle C.2 angegebenen Fundamentlasten
gemal Bild C.1 in der Aufstellebene aufgenommen und weitergeleitet werden. Die Fundamentlasten sind
als charakteristische Werte angegeben. Fir den Nachweis der Weiterleitung der Lasten in die
Aufstandsflache sind die angegebenen Werte mit dem Teilsicherheitsbeiwert y (i.d.R. ww=1,5) zu

multiplizieren.
uUn 7
— P 7
3
- H
v
— — v
N
.
N
0,730m | Ehees
Fau |Fiu
Ful IFi

Bild C.1:  Darstellung der Auflagerkrafte

Tabelle C.2: charakteristische Auflagerkrafte der Regelausfihrung

. . charakteristische Auflagerkrafte in [kN]
Uber- Beschreibung _
. ohne Innenkonsolen mit Innenkonsolen
brickung? —

Geristhohe | 8m 12m | 24m 8m 12m | 24m

ohne Uber- |Aufien Fa 6,5 9,2 12,0 | 6,5 9,2 12,0
briickung Innen Fi 4.8 6,3 79 | 106 | 139 | 17,2
Aullen Fa 6,5 9,2 12,0 6,5 9,2 12,0

mit Uber- Innen F; 4,8 6,3 79 10,6 | 13,9 | 17,2
brickung Angrenzend an Uberbriickung Fau 98 | 13,8 | 18,0 | 9,8 | 13,8 | 18,0
Angrenzend an Uberbriickung Fau 7,2 95 | 11,9 | 159 | 20,9 | 27,0

C.7 Uberbriickung

Die Uberbriickungstrager durfen zur Uberbriickung von Toreinfahrten 0.4. bei Wegfall der unter der
Uberbrickung befindlichen Gerlstlagen in Hohe 4 m eingesetzt werden.

Die Uberbriickungstrager sind im Auflagerbereich und in der Mitte zu verankern und zusétzlich durch einen
Horizontalverband aus Rohren und Kupplungen auszusteifen (vgl. Anlage D, Seiten 3, 4 und 8).
C.8 Leitergang

Fir einen inneren Leitergang sind entweder bei Verwendung von Rohrriegeln Alu-Durchstiegsrahmentafeln
RE oder bei Verwendung von U-Riegeln  Alu-Rahmentafeln  mit  Innendurchstieg,
Alu-Durchstiegsbelagtafeln mit Leiter oder U-Robust-Durchstiege mit Leiter einzusetzen.

C.9 Verbreiterungskonsole

Auf der Innenseite des Gerlsts dirfen in allen Gerlstlagen Konsolen mit der Breite 0,39 m eingesetzt
werden. Zwischen Haupt- und Konsolbelag sind Langsriegel oder Spaltriegel einzubauen.

Modulsystem "ALBLITZ MODUL"
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Tabelle C.3: Bauteile der Regelausfiihrung
Bezeichnung Anlage B, Seite
Vertikalanfangstiick 10
Vertikalstiel mit RV 200 11
Vertikalanfangsstiel 2,16 m 15
Fuspindel 17
Rohrriegel 25
U-Riegel 0,73m 32
U-Querriegel GT 0,73m V 44
Rohr-Querriegel GT 0,73m V 45
Modul Gittertrager 6,14m 46
Modul Gittertrager 5,14m 47
Modul Gittertrager mit RV 6,14m 48
Modul Gittertrager mit RV 5,14m 49
Modul Belagsicherung 50
Alu-Rahmentafel RE 1,57m; 2,07m 51
Alu-Rahmentafel RE 2,57m; 3,07m 52
Alu- Durchstiegrahmentafel RE 3,07m 54
Alu- Durchstiegrahmentafel RE 2,57m 55
Stahlboden AF RE 0,32m; ¢ < 3,07 m 61
Stahlboden RE 64
Alu- Rahmentafel mit Innendurchstieg 2,57m; 3,07m 69
Alu-Rahmentafel mit Sperrholz 2,57m; 3,07m 72
Alu-Rahmentafel mit Sperrholz 1,57m; 2,07m 73
Alu- Durchstiegsbelagtafel 3,07m mit Leiter 75
Alu- Durchstiegsbelagtafel 2,57m mit Leiter 76
Alu- Belag mit Sperrholz 3,07m 78
Alu- Belag mit Sperrholz 1,57m; 2,07m; 2,57m 79
Alu- Durchstiegsbelagtafel 3,07m mit Leiter 81
Alu- Durchstiegsbelagtafel 2,57m mit Leiter 82
Stahlboden AF 0,32m; ¢ < 3,07 m 84
Stahbelagtafel 85
Modul Spaltabdeckung; ¢ < 3,07 m 94
Modul Spaltabdeckung RE; ¢ < 3,07 m 95
Spaltabdeckung; ¢ < 3,07 m 96
Modul Schwenktir 102
Konsole 0,39m RE 103
Modul Konsole 0,39m 104
Modul Bordbrett 107
Modul Alu-Bordbrett 109
Bordbrett, Stirnbordbrett 112
Alu-Bordbrett; Alu-Stirnbordbrett 115
Modulsystem "ALBLITZ MODUL"
Anlage C, Seite 4
Regelausfiihrung — Allgemeiner Teil
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Tabelle C.3: (Fortsetzung)

Bezeichnung Anlage B, Seite
Modul Schutznetzwand 116
Modul Doppelstirngelander 117
Gerusthalter 120
Keilkopfkupplung drehbar 122
Modul- Rohrverbinder U 123
Modul- Rohrverbinder 124
Keilkopfkupplung starr 125
Fallstecker 132
Vertikalstiel 4.0 153
Vertikalanfangsstiel 4.0 154
Rohrriegel 4.0 155
Modul Spaltabdeckung T-Form 157
FuRspindel 60 178
Anfangsstick LW 179
Stiel LW mit angeformtem Rohrverbinder 180
Anfangsstiel LW 2,21 m 181
O-Riegel LW 0,73 - 3,07 m 185
U-Riegel LW 0,73 m T14 187
U-Holz-Bordbrett 0,73 - 3,07m 192
U-Stahl-Bordbrett 0,73 — 3,07 m T17 194
U-Stahl-Bordbrett 0,73 - 3,07m 195
U-Konsole LW 0,39 m 196
U-Bodensicherung T8 0,39 — 0,73 m 202
O-Gittertrager LW 5,14 ;6,14 x 0,5 m 205
Rohrverbinder fir Gittertrager 209
U-Gittertrager-Riegel LW 0,73 m 210
Verstarkungspfosten 2,6 m "Variante LW" 215
Fallstecker rot @ 11 mm 223
Anfangsstick "Variante K2000+" 226
Stiel mit Rohrverbinder "Variante K2000+" 227
O-Riegel 0,73 — 3,07 m "Variante K2000+" 229
U-Riegel 0,73 m "Variante K2000+" 231
U-Konsole 0,39 m "Variante K2000+" 236
O-Gittertrager 5,14 ; 6,14 x 0,5 m "Variante K2000+" 242
Seitenschutzgitter 1,57 — 3,07 m "Variante K2000+" 248
U-Stahlboden T4 0,73 — 3,07 x 0,32 m, Ausflihrung: punktgeschweift 262
U-Stahlboden T4 0,73 — 3,07 x 0,32 m, Ausfiihrung: handgeschweil3t 263
U-Stahlboden 0,73 — 3,07 x 0,32 m, Ausfihrung: punktgeschweif3t 264
U-Stahlboden 0,73 — 3,07 x 0,32 m, Ausfihrung: handgeschweif3t 265
U-Robustboden 0,73 — 2,57 m x 0,61 m 266

Modulsystem "ALBLITZ MODUL"
Anlage C, Seite 5
Regelausfiihrung — Allgemeiner Teil
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Tabelle C.3: (Fortsetzung)

Bezeichnung Anlage B, Seite
U-Robustboden 3,07 x 0,61 m 267
U-Robustboden 0,73-3,07m x 0,32 m * 268
U-Robust-Durchstieg mit Leiter 2,57-3,07m x 0,61 m 272
FuRspindel 80 verstarkt 292
*) Nur als Konsolbelag einzusetzen.

Modulsystem "ALBLITZ MODUL"
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Regelausfiihrung ohne Innenkonsole — Feldldnge L < 3.07m
@ unbekleidetes Gerlist vor teilweise offener Fassade
@ unbekleidetes Geriist vor geschlossener Fassade
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Ankerraster: — 8m hohenversetzes Ankerraster
— mindestens 1 Dreieckshalter je 5 Felder
— durchgehende Ankerreihe in H=4.00m
— Schutzwandlage: durchgehende Ankerreihe mit 2 Dreieckshalter je 5 Felder
Spindelauszug: — La £ 50cm (Abstand zur FuBebene)
Aussteifung: — Geltnderholm als Ldngsriegel in jeder Geriistlage

— Ldngsriegel innen und auBen im FuBbereich bei H=0.00

Ergdnzungsbauteile; — Schutzwand (Details siehe Anlage D, Seite 7)

Hinweis: Seitenschutzbauteile (Gelnderholm, Knieholm, Ldngsriegel) sind nur soweit
statisch notwendig dargestellt

B C
o e

_é Schutzwand /
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_L 0.732m

< 0,50m

ALBLITZ MODUL
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Regelausfiihrung ohne Innenkonsole Seite 1
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Regelausfiihrung mit Innenkonsole — Feldlange L < 3.07m
@ unbekleidetes Gerlist vor teilweise offener Fassade
@ unbekleidetes Geriist vor geschlossener Fassade

Ergdnzungsbauteile:

Hinweis:

— Ldngsriegel innen und auBen im FuBbereich bei H=0.00m
— 2. Querriegel im FuBbereich bei H=0.50m
— Léngsriegel innen in jedem Feld und jeder Geriistlage in Belagebene
— Schutzwandlage: Knieholm als Ldngsriegel im Aufstiegsfeld
bei H=2.50m und 4.50m

— Schutzwand (Details siehe Anlage D, Seite 7)

Seitenschutzbauteile (Geldnderholm, Knieholm, Ldngsriegel) sind nur soweit
statisch notwendig dargestellt

< 0,50m

A B C A B C
i 1 1 & & &
I ! } Schutzwand
¢ A G o A ) s/
il
2 il e F] sd R
il
O—& O———ir4& O LY 5
1]
\ " 7 — —>
7 L1 o .
Y Fan V/an N . _beiagenene - -
& A& N Y A& Y ~celinderhoim &l o30m f &
\ i Léingsriegel |
i (Langsriegel) L ] il
g f
5 O—k H—a—o-1—4 & Ll s
= N 1 2 1
y il
i
@ & — & D | & i &
i
. s +
1
DO irh OO @ tnowisa men [
\ it und auBen
ii 2. Quemiegel PN £ ] E ] E
I /] = g g
L
| 0.732m
Ankerraster: — 8m hthenversetzes Ankerraster '@' Geriisthalter
— mindestens 1 Dreieckshalter je 5 Felder —A— Dreieckshalter
— durchgehende Ankerreihe in H=4.00m
— Schutzwandlage: durchgehende Ankerreihe mit 2 Dreieckshalter je 5 Felder
Spindelauszug: — La £ 50cm (Abstand zur FuBebene)
Aussteifung: — Geltnderholm als Ldngsriegel in jeder Geriistlage

ALBLITZ MODUL

Anlage D,
Regelausflihrung mit Innenkonsole Seite 2
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Regelausfiihrung ohne Innenkonsole mit Uberbriickungstridger — Feldldnge L < 3.07m
@ unbekleidetes Gerlist vor teilweise offener Fassade
@ unbekleidetes Geriist vor geschlossener Fassade
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Ankerraster: — 8m hohenversetzes Ankerraster -@- Gertisthalter
— mindestens 1 Dreieckshalter je 5 Felder _‘_ Dreieckshalter
— durchgehende Ankerreihe in H=4.00m
— Schutzwandlage: durchgehende Ankerreihe mit 2 Dreieckshalter je 5 Felder
Spindelauszug: — Ls < 50cm (Abstand zur FuBebene)
Aussteifung: — Geldnderholm als Ldngsriegel in jeder Geriistlage
— Ldngsriegel innen und au8en im FuBbereich bei H=0.00 Y
£
Ergdnzungsbauteile: — Schutzwand (Details siehe Anlage D, Seite 7) 3
— Uberbriickungstrdger (Details sieche Anlage D, Seite 8) v
Hinweis: Seitenschutzbauteile (Geldnderholm, Knieholm, Léngsriegel) sind nur soweit
statisch notwendig dargestellt
ALBLITZ MODUL
Anlage D,
Regelausfiihrung ohne Innenkonsole mit Uberbriickungstrédger Seite 3
MU716-D003_ABM 10.2023
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Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 Insti:yt
ir

Bautechnik

Regelausfiihrung mit Innenkonsole mit Uberbriickungstrdger — Feldidnge L < 3.07m
@ unbekleidetes Gerlist vor teilweise offener Fassade
@ unbekleidetes Geriist vor geschlossener Fassade

A B C A B C
IL
i i i & y & &
Schutzwand
& A H—-! PR utzvn
il
\ i 24 - S8 - 21
il
O—& O———ir4& O AN
1]
\ " 7 — —>
7 L1 o .
N o V/an N . _beiagenene [ ] [ ]
& A& S Y A& Y~ Galtinderhoim {1 78 €| o3om ,
: \ . . (Ldngsriegel) L1 L _’|
11
I O— o—¢—-1A @ i s
= \ " v v v
il
i
@ A G—o—& & 18 Hls
i
P — 9 3¢ 3t i €
® D ~D—D—IDii D D) Lingsriogel imen 1
1 \ it // und auBen E & P
: L
L 2 o ! 2 L =< 2 Querriege < 0.3m
| 0.732m
Ankerraster: — 8m hohenversetzes Ankerraster
— mindestens 1 Dreieckshalter je 5 Felder -@- Gerlisthalter
— durchgehende Ankerreihe in H=4.00m _A_ Dreleckshalter

Schutzwandlage: durchgehende Ankerreihe mit 2 Dreieckshalter je 5 Felder
Uberbriickungstriger: 2 Dreieckshalter am Innenstiel in H=2.00m

Spindelauszug: — Ls £ 50cm (Abstand zur FuBebene)
Aussteifung: — Geldnderholm als Ldngsriegel in jeder Geriistlage ]

Ldngsriegel innen und auBen im FuBbereich bei H=0.00m

2. Querriegel im FuBbereich bei H=0.50m

(darf am Stiel Uberbriickungstréger entfallen)

— Ldngsriegel innen in jedem Feld und jeder Geriistlage in Belagebene
— Schutzwandlage: Knieholm als Ldngsriegel im Aufstiegsfeld bei H=2.50m und 4.50m

< 0,50m

Ergdinzungsbauteile: — Schutzwand (Details siehe Anlage D, Seite 7)
— Uberbriickungstréger (Details siehe Anlage D, Seite 8)

Hinweis: Seitenschutzbauteile (Geldnderholm, Knieholm, Léngsriegel) sind nur soweit
statisch notwendig dargestellt

ALBLITZ MODUL

Anlage D,
Regelausfiihrung mit Innenkonsole mit Uberbriickungstrdger Seite 4
MU716-D004_ABM 10.2023
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Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Institut

Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 fii
ar
Bautechnik

Regelausfiihrung: Details — Verankerung 1 — Gerlist ohne Innenkonsole

<0.3m V

<0.3m

~6cm
E
=
<
~6cm
i
=
N

Symbol Symbol
'$- Geriisthalter -A— Dreieckshalter

Ankerkrdfte Aiund A, siehe Anlage C, Tabelle C.2

ALBLITZ MODUL
Anlage D,
Regelausfiihrung: Details Verankerung 1 — Geriist ohne Innenkonsole Seite 5
MU716-D005_ABM 10.2023
1.8.22-20/17
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Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 |n5tl:gt
ir
Bautechnik

Regelausfiihrung: Details — Verankerung 2 — Geriist mit Innenkonsole

<o3m [] F <03m ]
W[ = g %=%|7// #
% [ ==
y 7 § NKI i4 %

<0.3m

Symbol Symbol
-$— Geriisthalter —A— Dreieckshalter

Ankerkrdfte Aiund A, siehe Anlage C, Tabelle C.2

ALBLITZ MODUL
Anlage D,
Regelausflihrung: Details Verankerung 2 — Geriist mit Innenkonsole Seite 6
MU716-D006_ABM 10.2023
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Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023 Instn:yt
ir

Bautechnik

Regelausfiihrung: Details — Schutzwand
Schutzwand ohne Innenkonsole Schutzwand mit Innenkonsole
20.70m ,_20.70m
Schutznetz Schutznetz
Tr  Vertikalstiel Vertikalstiel
m Tm
] ]
y 2 Il / i T 2 7777
- 2 StdnderstoB % - 3 StdnderstoB V.
2 . )/ 2 . 7
T o [ Vertikalstiel ; T o Vertikalstiel 2m |/
2 g " /Im Z o g 7
s 9 % £ o g / 3
@ 2 4 ~ 2 Konsole 0.39m v N
& 3 <0.3m 2Ry & 3 2Ry
= = | R e 74 X = = ) v pa
< 3 Belagsicherung < 3 Belagsicherung
6 B % 4 B v
-y 7 E C
5 5 / 5 5 7
D o v Eo o e
55 S f 55 S T
2= 3 ) % 2 3 )
x2 5 .‘—g / ; x2 5 .*—E //
0 T O M / O T O n
MX OX L b / M X OX L pE N
Gertistrohr 948,3x3,2 2 Geriistrohr ¢48,3x3,2
L 22,00m 7 L2 2,00m
; 14 4
“
Vertikalstiel 2m / h / ; Vertikalstiel 2m / /
e
/
0.732m | 0.732m |
Hinweis:
Ldngsriegel auBen in Belagebene zum Auffddeln des Netzes
ALBLITZ MODUL
Anlage D,
Regelausfiihrung: Details — Schutzwand Seite 7
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Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-913 vom 30. Oktober 2023

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

Regelausfiihrung: Details — Uberbriickungstrdger

Vertikalstiel
o
3
\s__Lwiscnennoim. I./ ir \ \ I
|
| | I ====3 Gittertrdger
. i ! 1 Obergurt
| Dreieckshalter 1) | 1) Dreieckshalter, | Gittertriiger
| | | | L Unterqurt
‘ —— | ’ Horizontalstrebe |
A [ 1 | c-C
— ¢ AN
I I ' 732 390 |
| <300
Gittertrdger

1) nur mit Innenkonsole 0,39m Ober
2) einstieliger Geriisthalter am mittleren Innenstiel,
200 cm iiber Uberbriickung bei Innenkonsolen

urt

Gittertrdger

Unterqurt Dreieckshalter

Normalkupplung
Klasse B

ALBLITZ MODUL
Anlage D,
Regelausfiihrung: Details — Uberbriickungstrdger Seite 8
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www.alfix-systems.com

ALFIX GmbH
Langhennersdorfer Strafie 15
D-09603 Grof3schirma

Telefon: +49 (0) 37328 / 800-100
E-Mail: info@alfix-systems.com
www.alfix-systems.com

VERKAUF VON

— Arbeits- und Schutzgeriisten
— Fahrgeriisten

— Wetterschutzdachern

— Kamingeriisten

— Zubehor

VERMIETUNG VON
— Arbeits- und Schutzgeriisten
— Wetterschutzdachern
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