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Z-8.1-954 vom: 3. April 2020
bis: 3. April 2025
Antragsteller:
Alfix GmbH
Langhennersdorfer Stralle 15
09603 GroRschirma

Gegenstand dieses Bescheides:
Geriistbauteile fiir das Geriistsystem "Rahmengeriist UNIFIX 100"

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen und
genehmigt.

Dieser Bescheid umfasst 16 Seiten sowie Anlage A (Seiten 1 bis 95), Anlage B (Seiten 1 bis 8) und
Anlage C (Seiten 1 bis 48).

Der Gegenstand ist erstmals am 25. Januar 2017 allgemein bauaufsichtlich zugelassen worden.
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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
1 Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des

Regelungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fir die Durchfihrung von Bauvorhaben gesetzlich
vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter

gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur
Verfugung zu stellen. Zudem st der Verwender bzw. Anwender des
Regelungsgegenstandes darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs-
bzw. Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behoérden
ebenfalls Kopien zur Verfigung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstdndig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise
Veroéffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bautechnik. Texte und
Zeichnungen von Werbeschriften dirfen diesem Bescheid nicht widersprechen,
Ubersetzungen missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht geprifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen koénnen nachtraglich erganzt
und geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und
vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht
erfasst und ist dem Deutschen Institut fiir Bautechnik unverzuglich offenzulegen.

8 Die von diesem Bescheid umfasste allgemeine Bauartgenehmigung gilt zugleich als
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung fur die Bauart.
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| BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand sind vorgefertigte Geristbauteile nach Tabelle 1 zur Verwendung im
Geristsystem "Rahmengerist UNIFIX 100"

Das Gerustsystem "Rahmengerist UNIFIX 100" kann als Arbeits- und Schutzgerist nach
DIN EN 12811-1:2004-03 in Verbindung mit der "Anwendungsrichtlinie fir Arbeitsgeriste
nach DIN EN 12811-1" und DIN 4420-1:2004-03 angewendet werden.

Das Rahmengerustsystem wird aus Gerustbauteilen

— nach Tabelle 1,

— nach Tabelle 3 und

— nach MVV TB, Teil C 2.16 entsprechend des jeweiligen Anwendungsbereiches
gebildet.

Die Haupttragkonstruktion besteht aus Stahl-Vertikalrahmen b = 1,07 m, Beldgen ¢ < 3,0 m
sowie aus Vertikaldiagonalen in der auferen vertikalen Ebene.

2 Bestimmungen fiir die Geriistbauteile
21 Eigenschaften

211 Allgemeines

Die Geristbauteile der Tabelle 1 miissen den Angaben der Anlage A, den beim Deutschen
Institut fir Bautechnik hinterlegten Unterlagen, sowie den Regelungen der folgenden
Abschnitte entsprechen.

Tabelle 1: Geristbauteile fur das Gerustsystem "Rahmengerist UNIFIX 100"
Bezeichnung Anlage A, Seite
Stellrahmen UNI aus Stahl 1,10 m 1

2.1.2 Werkstoffe

Die Werkstoffe missen den technischen Regeln nach Tabelle 2 entsprechen, ihre
Eigenschaften sind durch Prifbescheinigungen entsprechend den Angaben in Tabelle 2 zu
bestatigen.

Fir Bauteile, bei denen Werkstoffangaben im Deutschen Institut fur Bautechnik hinterlegt
sind, sind die Eigenschaften durch folgende Prifbescheinigungen zu bestatigen:

- Fur Baustdhle ohne erhdhte Streckgrenzen und mit einer festgelegten
Mindeststreckgrenze < 275 N/mm? ist ein Werkszeugnis 2.2 ausreichend.

- Fur alle anderen metallischen Werkstoffe ist ein Abnahmeprifzeugnis 3.1 erforderlich.
213 Korrosionsschutz
Es gelten die Technischen Baubestimmungen.

2.2 Herstellung und Kennzeichnung
221 Herstellung

Betriebe, die geschweildte Gerlstbauteile nach diesem Bescheid herstellen, missen
nachgewiesen haben, dass sie hierfiir geeignet sind.

1 siehe DIBt-Mitteilungen Heft 2/2006, Seite 61 ff

718851.20 1.8.1-17/20
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Fir Stahlbauteile gilt dieser Nachweis als erbracht, wenn die Qualifizierung von
Schweillverfahren und Schweillpersonal nach DIN EN 1090-2:2018-09 erfolgt und fir den
Betrieb ein Schweil3zertifikat mindestens der EXC 2 nach DIN EN 1090-1:2012-02 vorliegt.

Tabelle 2: Technische Regeln und Prifbescheinigungen fir die metallischen Werkstoffe
der Gerustbauteile

Werkstoffnummer/ PrUfbeSr::;fl?]inigung
Werkstoff é\leuzrgiiﬂiime Kurzname technische Regel DIN EN 10204-
’ 2005-01
1.0038 s2350R | DN 5(;“1 ;?1%25 2: 05
paustan 1.0039 S235JRH " | DIN EN 10219-1: 229
1,0576 $355J2H 2006-07 31

) For einige Gerustbauteile ist eine erhdhte Streckgrenze Re = 320 N/mm? vorgeschrieben. Diese Bauteile
sind in den Zeichnungen der Anlage A entsprechend bezeichnet. Die proportionale Bruchdehnung A darf
dabei 15 % nicht unterschreiten. Fir Wanddicken < 3 mm ist die Bruchdehnung Agomm zu bestimmen. Die
Umrechnung von Agomm Nach A hat nach DIN EN ISO 2566-1 zu erfolgen. Zuséatzlich darf das folgende
Verhaltnis Zugfestigkeit zu Streckgrenze, bezogen auf die spezifizierten Werte, nicht unterschritten werden:
Rm/Ren 21,1,

Die Werte der Streckgrenze, der Bruchdehnung und der Zugfestigkeit sind durch Abnahmeprifzeugnis 3.1
nach DIN EN 10204:2005-01 zu bescheinigen. Die Bestellforderung bezliglich der erhéhten Streckgrenze
muss im Abnahmepriifzeugnis 3.1 als Sollwert angegeben sein.

222 Kennzeichnung

Die Lieferscheine der Geriistbauteile nach Tabelle1 sind nach den Uberein-
stimmungszeichen-Verordnungen der Lander zu kennzeichnen.

Zusatzlich sind diese Gerlstbauteile leicht erkennbar und dauerhaft mit
- dem GroRbuchstaben "U",
der verkirzten Zulassungsnummer "954",

dem Kennzeichen des jeweiligen Herstellers und
den letzten zwei Ziffern der Jahreszahl der Herstellung

zu kennzeichnen. Alternativ darf die codierte Form der Kennzeichnung nach Anlage A,
Seite 95 verwendet werden.

Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfullt
sind.

23 Ubereinstimmungsbestitigung
2.31 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Geristbauteile nach Abschnitt 2.1 mit den
Bestimmungen der von diesem Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung muss fir jedes Herstellwerk mit einer Ubereinstimmungserklarung des Herstellers
auf der Grundlage einer  werkseigenen Produktionskontrolle  und  eines
Ubereinstimmungszertifikates einer hierfir anerkannten Zertifizierungsstelle sowie einer
regelmaligen Fremdiberwachung einschliel3lich einer Produktprifung der Geristbauteile
durch eine anerkannte Uberwachungsstelle nach MaRgabe der folgenden Bestimmungen
erfolgen.

718851.20 1.8.1-17/20
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Fir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlieRlich
der dabei durchzufiihrenden Produktprifungen hat der Hersteller der Geristbauteile eine
hierfur anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfiir anerkannte Uberwachungsstelle
einzuschalten.

Die Ubert_a_instimmungserkl'arung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Gerustbauteile
mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck
anzugeben.

Dem Deutschen Institut far Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats und von der Uberwachungsstelle eine Kopie des
Uberwachungsberichts zur Kenntnis zu geben.

Dem Deutschen Institut flir Bautechnik ist auf Verlangen zusatzlich eine Kopie des
Erstprifberichts zur Kenntnis zu geben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und
durchzufihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller
vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser
sicherstellt, dass die von ihm hergestellten GerlUstbauteile den Bestimmungen der von
diesem Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgefihrten
MafRnahmen einschlief3en:

Geriistbauteile nach Tabelle 1:

- Bei Schablonenfertigung oder automatischer Fertigung der Gerlstbauteile sind die
entsprechenden  Schablonen- bzw. Maschineneinstellungen vor der ersten
Inbetriebnahme zu tberpriifen und zu dokumentieren.

- Kontrolle und Prifungen des Ausgangsmaterials:

- [Es ist zu kontrollieren, ob fiir die Werkstoffe Priifbescheinigungen entsprechend
Abschnitt 2.1.2 vorliegen und die bescheinigten Priifergebnisse den Anforderungen
entsprechen.

- Bei mindestens 1 %o der jeweiligen Bauteile ist die Einhaltung der Mafe und
Toleranzen entsprechend den Angaben der Konstruktionszeichnungen zu
kontrollieren.

- Kontrolle und Priifungen, die an den Geristbauteilen durchzufiihren sind:

- Bei mindestens 1 %o der Gerustbauteile sind die Einhaltung der MalRe und Toleranzen
und ggf. die Schweilnahte sowie der Korrosionsschutz entsprechend den Angaben
der Konstruktionszeichnungen zu kontrollieren.

- Bei mindestens 0,1 %0 der eingepressten Rohrverbinder der Stiele nach Anlage A,
Seite 1 ist ein Zugversuch im unverzinkten Zustand durchzufiihren. Die Bruchlast
Fsruch darf dabei einen Wert von 13,75 kN nicht unterschreiten.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und
auszuwerten. Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung der Geristbauteile

- Art der Kontrolle

- Datum der Herstellung und der Priifung der Gerlstbauteile

- Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und Vergleich mit den Anforderungen
- Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

718851.20 1.8.1-17/20
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Die Aufzeichnungen sind mindestens fiinf Jahre aufzubewahren und der fir die
Fremdiberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem
Deutschen Institut fiir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf
Verlangen vorzulegen.

Bei ungenugendem Prufergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Geristbauteile, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und
zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverziiglich zu
wiederholen.

233 Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine
Fremdiberwachung regelmaflig zu Uberprifen, mindestens alle finf Jahre fir die
Gerustbauteile nach Tabelle 1.

Im Rahmen der Fremdiiberwachung ist eine Inspektion des Werkes und der werkseigenen
Produktionskontrolle einschlief3lich einer Produktprifung durchzufiihren. Die Probennahme
und Prifungen obliegen jeweils der anerkannten Stelle.

Es sind mindestens folgende Prifungen durchzufihren:

- Uberpriifung der personellen und einrichtungsmaRigen Voraussetzungen zur
ordnungsgemalen Herstellung der Gerustbauteile

- Uberpriifung der werkseigenen Produktionskontrolle

- Stichprobenartige Kontrollen auf Ubereinstimmung der Geriistbauteile mit den
Bestimmungen der Zulassung nach

- Bauart, Form, Abmessung
- Korrosionsschutz
- Kennzeichnung
- Uberprifung der geforderten Eignungsnachweise (SchweiRen)

- Fur die eingepressten Rohrverbinder nach Anlage A, Seite 1 sind je Uberwachungstermin
mindestens 5 Prifungen entsprechend den Regelungen des Abschnitts 2.3.2
durchzufihren.

Die Gerustbauteile sind der laufenden Produktion zu entnehmen.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens finf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fir Bautechnik oder der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehorde auf
Verlangen vorzulegen.

3 Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung

31 Planung
3141 Allgemeines

Das Gerustsystem "Rahmengertst UNIFIX 100" wird aus Gerustbauteilen nach Abschnitt 1
gebildet.

718851.20 1.8.1-17/20
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Bordbrett (alte Ausfiihrungen)

Tabelle 3: Weitere  Geristbauteile fir die Verwendung im  Geristsystem
"Rahmengerust UNIFIX 100"
Details nach Regelungen flr die
_ Anlage A An_lage A, Hergtellung,
Bezeichnung e Seite oder Kennzeichnung und
Seite Komponenten den Ubereinstim-
nach mungsnhachweis

Vertikalrahmen 110 2 3 ,
Vertikalrahmen 110 (alte Ausfiihrung) 4 3 geregeltin 2-8.1-171
Vertikalrahmen t = 3,2 mm 5 2,3

Vertikalrahmen t = 2,7 mm 6 2,3

Gerlstspindel starr 7 -

Gerustspindel schwenkbar 8

Fuliplatte 9 -

Fu[&spinde_,?ln und Fuldplatte 10 .

(alte Ausfihrungen)

Vertikald_iagonale, . 11 .

untere Diagonalbefestigung

Vollholzbelag 32, D = 48 mm 12 -

Vollholzbelag 32, D = 44 mm 13 -

Vollholzbelag 32 (alte Ausfiihrung) 14 15

VoIIhoIzbe"Iag 32,d =44 mm 15 .

(alte Ausfuhrung)

Stahlbelag 32 16 -

Stahlbelag 32 (alte Ausfuihrung) 17 -

Alu-Belag 32 18 -

Alu-Belag 32 (alte Ausfiihrung) 19 - geregelt in Z-8.1-29
Gert}sthalter, Gerijstha.l_ter mit Gabel, 20 .

Gerusthalter (alte Ausfiihrung)

Gelanderholm (Riickengelander) 21 -

Gelénderrahmen (Doppelgelénder) 22 21

Doppelgelander (alte Ausfiihrung) 23 -

GeIénderE)fosf[_en einfag_h, o4 3

Adapter fur Rickengelénder

Gelé"nderpfosten ) 5 3

(Gelanderpfostenstitze)

St!rnse@ten-GeIénderh_(_)lm, 26 .

Stirnseiten-Doppelgelander

Stirnseiten-Gelanderrahmen

(Seitengelanderrahmen) 21 3,25

Gelanderpfosten einfach, 8 .

Stirnseitenschutz (alte Ausfiihrungen)

obere Belagsicherung 29 -

Bordbrett, 30 .

1.8.1-17/20
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Tabelle 3: (Fortsetzung)
Details nach Regelungen flr die
Anlage A Anlage A, Seite Herstellung,
Bezeichnung 9e A, oder Kennzeichnung und
Seite . -
Komponenten den Ubereinstim-
nach mungsnhachweis
Stirnseiten-Bordbrett 31 .
(aktuelle und alte Ausfiihrung)
Schutzwand (Schutzgitter) 32 ---
Schutzwandpfosten (Schutzgitterstitze) 33 3
Schutz.wandpfosten (alte Ausfiihrung) 34 - geregelt in Z-8.1-29
Verbreiterungskonsole 32 35 86
Verbreiterungskonsole 32 (alte
" 36 —
Ausfiihrung)
Verbrel_terungskonsole 64 mit 37 3 35
Belagsicherung
Verbreiterungskonsole 64, .
Belagsicherung (alte Ausfiihrungen) 38 geregelt in 2-8.1-171
Verbreiterungskonsole 74 39 3
(Ausleger 74 x 50)
Verbreiterungskonsole 74 .
(Ausleger 74 x 50 alte Ausfiihrung) 40 geregelt in Z-8.1-29
Strebe fiir Konsole 74 41 -
Ubergangsboden fiir Konsole 74 42 -
Konsole 96 43 3, 40, 86 geregeltin Z-8.1-171
Konsole 110 44 3,35, 40
Strebe fiir Konsole 110 45 -—-
Konsole B32 schwenkbar 46 — geregelt in Z-8.1-29
Adapter fir Gelanderpfosten,
47 -
verstellbar
Dachfangrahmen 48 2,3 geregelt in Z-8.1-171
Schutzdachaufsatz mit Belagsicherung 49 3 geregelt in Z-8.1-29
Schutzdachkonsole, Belagsicherung
(alte Ausfiihrung) 50
- eregeltin Z-8.1-171
Ubergangsboden fiir Schutzdach 51 . geregelt!
(alte Ausfihrung)
Schutzdachstitze 52 3
Itin Z-8.1-29
Querdiagonale fur Vertikalrahmen 53 - geregettin
Alu-Durchstiegstafel mit Alu-Belag, .
L=200m 54 55 geregelt in Z-8.1-171
Alu-Durchstiegstafel mit Alu-Belag, 55 .
L=250/3.00m
Alu-Durchstiegtafel mit Alu-Belag, geregelt in Z-8.1-29
i 56 -—-
Ausfiihrung B
Leiter zu Alu-Durchstiegstafel 57 -—-

718851.20
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Tabelle 3: (Fortsetzung)
Details nach Regelungen flr die
_ Anlage A Anlage A, Seite Her§tellung,
Bezeichnung T oder Kennzeichnung und
Seite Komponenten den Ubereinstim-
nach mungsnachweis

Stahl-Leitergangsrahmen (Stahimatte) 58 -

Holzbelag mit Klappe 59 - geregelt in Z-8.1-29
Innenleiter aus Stahl 60 -

Eckbelag SL100 61 -—- geregeltin Z-8.1-171
Gittertrager fur Durchgang 70/110 62 ---

Vertikalstiel fur Durchgang 70/110 63 ---

Horizontalriegel fir Durchgang 70/110 64 --- geregelt in Z-8.22-843
Vertikaldiagonale fur Durchgang 70/110 65 -

Konsole 40 fir Durchgang 70/110 66 -

Durchgangsrahmen 70/110 einteilig 67 3 geregelt in Z-8.1-29
Durchgangsrahmen (alte Ausfiihrung) 68 - geregelt in Z-8.1-171
Uberbriickungstrager 69 - geregelt in Z-8.1-29
Uberbriickungstrager (alte Ausfiihrung) 70 - geregelt in Z-8.1-171
Stahl-Gittertrager 420, 520, 620 71 --- geregelt in Z-8.1-29
Querriegel fiir Uberbriickung 7 .

(alte Ausfuhrung)

Traversen mit Belagsicherung 73 3 geregelt in Z-8.1-171
Fuldtraversen 74 3

Traverse SL 70/ 100 75 ---

Alu-Treppe 250, 300 76 77

Alu-Spaltabdeckung 78 -

Alu-Treppe Auliengelander 79 -

Alu-Treppe Innengelander 80 -

Alu-Treppe Austrittsgelander 81 -

Alu-Treppe Untergelander 82 -

Alu-Treppe H100 83 77

Alu-Treppe Austrittsgelander 84 -

Kupplung mit Kippstift, geregelt in Z-8.1-29
Distanzkupplungen 11 und 16, 85 3

Verankerungskupplung

Halbkupplung 48 mit langem Mittelstlick 86 -

Fallstecker 87 —

Leitern systemfrei 88 -

MSG verriegelbarer Pfosten 89 ---

MSG teleskopierbarer Holm 90 -

MSG, Holm mit Haarnadeln 91 -—-

MSG, Stirnseiten-Rahmen 92 - geregeltin Z-8.1-171
MSG, Konsole SL 93 geregelt in Z-8.1-29

718851.20
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3.1.2 Regelausfiihrung

Fur die Verwendung der Gerlstbauteile in Fassadengeristen ist eine Regelausfiihrung
beschrieben, fur die die Standsicherheitsnachweise der vollstdndig aufgebauten
Gerustkonfigurationen erbracht sind. Ausfuhrungen von Fassadengeristen gelten als
Regelausfiihrung, wenn sie den Bestimmungen der Anlage B und C entsprechen. Davon
abweichende Ausflihrungen bedirfen eines gesonderten Nachweises.

Die Regelausfuhrung gilt fir Fassadengeriste mit Aufbauhdéhen bis 24 m Uber Gelande
zuziglich der Spindelauszugslange. Das Gerustsystem darf in der Regelausfiihrung mit der
Systembreite b = 1,07 m und in Abhangigkeit der Feldweiten mit folgenden Lastklassen nach
DIN EN 12811-1:2004-03 sowie als Fang- und Dachfanggerist mit einer Fanglage der
Klasse FL1 sowie als Fang- und Dachfanggerist mit Schutzwanden der Klasse SWD 1 nach
DIN 4420-1:2004-03 verwendet werden:

e in der Feldweite £ < 3,00 m fir Arbeitsgeriste der Lastklassen < 4,

¢ in der Feldweite £ < 2,50 m fiir Arbeitsgertiiste der Lastklassen < 5 oder

e in der Feldweite £ < 2,00 m fir Arbeitsgeriste der Lastklassen < 6.
313 Abweichungen von den Regelausfiihrungen

Der Nachweis der Standsicherheit der Geruste ist im Einzelfall oder durch eine statische
Typenberechnung nach den Technischen Baubestimmungen und den Festlegungen dieses
Bescheids zu erbringen, falls sie nicht der Regelausfuhrung nach Anlage B und C
entsprechen. Die beim Standsicherheitsnachweis anzusetzenden Kennwerte sind in diesem
Bescheid genannt.

Dabei diurfen auch andere Verankerungsraster und andere Netze als Gerlstbekleidungen
verwendet werden. Die gegebenenfalls erhéhten Beanspruchungen (z. B. aus der Vergrofie-
rung des Eigengewichts und der Windlasten oder aus erhoéhten Verkehrslasten) sind in
einem GerUst bis in die Verankerungen und bis in die Aufstellebene zu verfolgen. Ebenso ist
der Einfluss von Bauaufziigen oder sonstigen Hebezeugen zu bertcksichtigen, wenn diese
nicht unabhangig vom GerUst betrieben werden.

Bezliglich der Konfigurationen der Regelausfiihrung nach Anlage B und C gilt die
Verwendung von leichten Geristspindeln nach DIN 4425:2017-04 oder FuRspindeln nach
Anhang B von DIN EN 12811-1:2004-03 mit unginstigeren Kennwerten als nach
Abschnitt B.3 als wesentliche Abweichung, fir die ein gesonderter Standsicherheitsnachweis
zu erbringen ist.

3.2 Bemessung
3.21 Allgemeines

Fur den Entwurf und die Bemessung der unter Verwendung des GerUstsystems zu
erstellenden Gerlste sind, soweit in diesem Bescheid nichts anderes festgelegt ist, die
Technischen Baubestimmungen, insbesondere fiir Arbeits- und Schutzgeriiste die
Bestimmungen von DIN EN 12811-1:2004-03 in Verbindung mit der "Anwendungsrichtlinie
fur  Arbeitsgeriste  nach  DIN EN 12811-1"",  DIN 4420-1:2004-03, sowie die
"Zulassungsgrundsatze fir Arbeits- und Schutzgeriste, Anforderungen, Berechnungs-
annahmen, Versuche, Ubereinstimmungsnachweis? zu beachten 3.

Wenn bei mdglichen Alternativen nicht sichergestellt ist, welche Variante eines Bauteils zur
Ausfihrung kommt, missen alle zugehoérigen Nachweise mit den jeweils unglnstigsten
Annahmen gefiihrt werden.

2 zu beziehen durch das Deutsche Institut flr Bautechnik.
Es wird zudem empfohlen, die Beratungsergebnisse des "SVA Gerlste", verfligbar uber die DIBt-Homepage, zu
bertcksichtigen.
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3.2.2 Vertikalrahmen
3.2.2.1 Anschluss oberer Querriegel-Vertikalrahmenstiel

Beim Nachweis des Gerlstsystems darf das gesickte Eckblech der SW09-Vertikalrahmen
nach Z-8.1-171 am Anschluss Querriegel-Vertikalrahmenstiel der Vertikalrahmen als
beidseitig gelenkig gelagerter Ersatzstab mit den folgenden Kennwerten angenommen

werden:
A = 1,72 cm?
ly = 2,06 cm*
I = 0,12 cm*
Wel = 1,03 cm?
Wi = 1,25-1,03=1,29 cm?®
Nb,Rd = 10,36 kN

3.2.2.2 Diagonalkippstifte

Fir die Diagonalkippstifte diirfen in Abhangigkeit der Wandstarke der Vertikalrahmenstiele
folgende Beanspruchbarkeiten angesetzt werden:

9,2 kN
7,8 kN

e an Rahmen mitt= 3,2 mm: Fra, 3,2

e an Rahmen mitt=2,7 mm: Frd,2,7

3.2.2.3 Standerstolle

Sofern im Folgenden nicht anders geregelt, sind StanderstéRe im Gerlstsystem
"Rahmengertst UNIFIX 100" grundsatzlich den geltenden Technischen Baubestimmungen
entsprechend zu modellieren und nachzuweisen, siehe auch "Rechnerische Behandlung von
StanderstoRen mit einseitig, zentrisch fixiertem StoRbolzen fir Arbeits- und Schutzgeruste
sowie flr Traggerlste aus Stahl". Ist nicht sichergestellt, welche Art der Rohrverbinder
verwendet werden, sind die jeweils unglnstigsten Annahmen fir Nachweise zu verwenden.
Fir die verpressten Rohrverbinder darf einheitlich eine Zugbeanspruchbarkeit von
Zrd = 10,0 kN angesetzt werden.

Sofern Bolzen in zugkraftbeanspruchten Rohrverbinderstéflen nachgewiesen werden
muissen, hat die Ermittlung der Bolzenbiegung entsprechend der Regelungen
"Rechnerische Behandlung von Standersté3en mit einseitig, zentrisch fixiertem StoRbolzen
fir Arbeits- und Schutzgeruiste sowie fiir Traggeriiste aus Stahl"* zu erfolgen.

3.2.2.4 Anschluss des unteren Querriegels am Standerrohr bei Vertikalrahmen mitt = 2,7 mm
Beim Nachweis des Gerlstsystems ist der Anschluss des unteren Querriegels am
Standerrohr der SWO06-Vertikalrahmen nach Anlage A, Seite 6 mit t = 2,7 mm entsprechend
der Regelungen nach Z-8.1-29 nachzuweisen.

3.23 Vertikale Beanspruchbarkeit von Beldgen
Die Belage des Geristsystems "Rahmengerist UNIFIX 100" sind entsprechend Tabelle 5 fiir
die Verkehrslasten der Lastklassen nach DIN EN 12811-1:2004-03, Tabelle 3 und fir die
Verwendung im Fang- und Dachfanggerist als Fanglage der Klasse FL1 mit Absturzhéhen
bis zu 2m nach DIN 4420-1:2004-03 (Klasse D nach DIN EN 12810-1:2004-03)
nachgewiesen.

4 Siehe DIBt-Newsletter 4/2017
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Tabelle 5: Zuordnung der Belage zu den Lastklassen und zur Verwendung im Fang- und

Dachfanggerust
. . . Verwendung in

Bezeichnung Anlage A, Seite Feldweite ¢ [m] Lastklassé;n
<1,5 <6
Vollholzbelag 32, d = 48 mm 12 2,0 =5
2,5 <4
3,0 <3
<1,5 <6
Vollholzbelag 32, d = 44 mm 13 2,0 <5
2,5 <4
<1,5 <6
Vollholzbelag 32 14 2,0 <5
(alte Ausfiihrungen) 2,5 <4
3,0 <3
Vollholzbelag 32, d = 44 =15 =9
(a?te stf%ﬁ?ung’) m 15 2,0 <5
2,5 <4
<20 <6
Stahlbelag 32 16, 17 2,5 <5
3,0 <4
<20 <6
Alu-Belag 32 18,19 2,5 <5
3,0 <4
Alu-Durchstiegstafel mit A 2.0 =4
AIE-BglranS iegstafel mi o5 25 <4
3,0 <3
<20 <5
Stahl-Leitergangsrahmen 58 2,5 <4
3,0 <3

Elastische Stiitzung der Vertikalrahmenziige

Nicht verankerte Knoten von Vertikalrahmenzigen dirfen in Rahmenebene (bei
Fassadengeristen rechtwinklig zur Fassade) durch die horizontalen Ebenen
(Belagelemente) als elastisch gestiitzt angenommen werden, sofern die horizontal
benachbarten Knoten verankert sind. Diese elastische Stlitzung darf durch die Annahme
einer Wegfeder mit den in Tabelle 6 angegebenen Bemessungswerten fir alle
Lastklassen entsprechend Tabelle 5 berticksichtigt werden.
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Tabelle 6: Bemessungswerte der horizontalen Wegfeder
Steifigkeit [kN/cm]
o | © —
- o —
@ [ole] E IS & —
n | o3 = S, P 5 Z
<" T 4= Q9 4 < L =,
Belag s | &3 © 4 < v 4
o) — = 2 © 5 ]
° <o = o vi o w
© o
< | B e J 4
< v Z
o <
[T}
Vollholzbelag 32 | 12-15 <25 24 1,40 0,69 8,60
<25 29 2,30 5,50
Stahlbelag 32 16, 17
3 3,0 2,7 1,50 3,70
<25 0,38 2,00
Alu-Belag 32 18, 19 2,0
3,0 0,22 1,27

3.25 Elastische Kopplung der Vertikalebenen

Die innere und aufiere Vertikalebene eines Gerusts dirfen in Richtung dieser Ebenen (bei
Fassadengerusten parallel zur Fassade) durch die Beldge als elastisch aneinander
gekoppelt angenommen werden. Diese elastische Kopplung darf durch die Annahme einer
Kopplungsfeder mit den in Tabelle7 angegebenen Kennwerten fir alle
Lastklassen entsprechend Tabelle 5 berticksichtigt werden.

Tabelle 7: Bemessungswerte der horizontalen Kopplungsfedern pro Gertstfeld

L] oo =5 —_
o | OO = = _
(%)) N ~ [3) Z
- Q8 o) = =
Belag < | oF = W2 Steifigkeit cj.a [kN/cm] S
) c o) 2 (0] iy
g | 83 5 3 w
[t cC = (0] |
< < Q L
Vollholzbelag 32 |12 -15 <25 1,0 2,20 8,10
Stahlbelag 32 16,17] <3,0 1,2 3,20 5,30
<25 1,29
Alu—Belag32 |18, 19 ’ 0,57 ’ 4,27
1—belag 3,0 1,24

3.2.6 Materialkennwerte
Fur Bauteile aus Stahl S235 mit erhodhter Streckgrenze (Ren = 320 N/mm?) - diese Bauteile
sind in den Zeichnungen der Anlage A entsprechend bezeichnet - darf ein Bemessungswert
der Streckgrenze von fyq =291 N/mm? der Berechnung zugrunde gelegt werden. Die
Ubrigen Kennwerte sind entsprechend des Grundwerkstoffs S235JRH anzusetzen.
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3.2.7 Gerlistspindeln

Die Ersatzquerschnittswerte fiir die Spannungs- bzw. Interaktionsnachweise und
Verformungsberechnungen der Gerustspindeln nach DIN 4425:2017-04 (vgl. auch Anhang B
von DIN EN 12811-1:2004-03) sind wie folgt anzunehmen:

o fir die GerUstspindeln nach Anlage A, Seiten 7

A= As = 3,09 cm?
I = 3,60 cm*
Wel = 2,42 cm?®
Wi = 1,25-2,42 = 3,03 cm?
o fir die FuRspindeln nach Anlage A, Seite 10
A= As = 4,23 cm?
I = 4,52 cm*
Wel = 2,98 cm?
Wi = 1,25-2,98 = 3,73 cm?®

Beim Nachweis der Tragfahigkeit der Geristspindeln darf die Cosinus-Interaktion nach
DIN 4420-1:1990-12, Tabelle 7 verwendet werden.

3.2.8 Halbkupplungen
Beim Nachweis der an verschiedenen Bauteilen angebrachten Halbkupplungen sind die
Beanspruchbarkeiten und Steifigkeiten in Abhangigkeit der verwendeten Halbkupplungen
gemal Anlage A anzusetzen.
Fur an verschiedenen Bauteilen angebrachten Halbkupplungen der Klasse B nach
DIN EN 74-2:2009-01 mit nachgewiesener erhdéhter Bruchkraft nach Z-8.1-171, die seit
04/2019 hergestellt und Uberwacht wurden, darf eine Beanspruchbarkeit der Bruchkraft von
Fira = 27,3 kN in den Nachweisen angesetzt werden.

Fur bis 01/2009 hergestellte Halbkupplungen der Klasse B, die nhachgewiesenermalen den
"Zulassungsgrundsatzen fir den Verwendbarkeitsnachweis von Halbkupplungen an Stahl-
und Aluminiumrohren" 5 entsprechen, dirfen abweichend von DIN EN 74-2:2009-01 die in
den Zulassungsgrundsatzen angegebenen Widerstande angesetzt werden.

Beim Nachweis der an verschiedenen Bauteilen angebrachten "Halbkupplungen 48 mit
langem Mittelstlick" nach Anlage A, Seite 86 sind die Beanspruchbarkeiten und Steifigkeiten
gemal den Regelungen nach Z-8.1-29 anzusetzen.

3.29 Bauteile fiir den Durchgang 70/110
Fur Bauteile fir den Durchgang 70/110 nach Anlage A, Seite 62 bis 66 unter Verwendung
von Komponenten des Modulknoten dirfen die Regelungen nach Z-8.22-843 verwendet
werden.

3.3 Ausfiihrung

3.31 Allgemeines

Die Uberpriifung der Geriiste ist nicht Gegenstand dieses Bescheides.

Der Auf-, Um- und Abbau der Geriste hat unter Beachtung der Aufbau- und
Verwendungsanleitung® zu erfolgen, die nicht Gegenstand dieses Bescheides ist.

Die bauausfiihrende Firma hat zur Bestatigung der Ubereinstimmung der errichteten Arbeits-
und Schutzgeriste mit der von diesem Bescheid erfassten allgemeinen Bauartgenehmigung
eine Ubereinstimmungserklarung gemaR §§ 16 a Abs.5, 21 Abs. 2 MBO anzugeben.

5 Zu beziehen liber das Deutsche Institut flr Bautechnik.
6 Die Aufbau- und Verwendungsanleitung hat den in der "Anwendungsrichtlinie fir Arbeitsgeriste nach
DIN EN 12811-1", siehe DIBt-Mitteilungen Heft 2/2006, gestellten Anforderungen zu entsprechen.
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3.3.2 Beschaffenheit der Bauteile
Alle Bauteile mussen vor dem Einbau auf ihre einwandfreie Beschaffenheit Uberprift
werden; beschadigte Bauteile dirfen nicht verwendet werden.

Die Kippriegel an den Anschlissen fur die Diagonalen und Gelanderholme miissen
selbsttatig in die Verschlussstellung fallen.

3.3.3 Bauliche Durchbildung

3.3.3.1 Allgemeines
Abweichend von Abschnitt 1 dirfen auch solche Bauteile verwendet werden, die
entsprechend den Regelungen der friheren Zulassungsbescheide gekennzeichnet sind.
Es ist darauf zu achten, dass Vertikalrahmen nur so eingebaut werden, dass die
Gelanderkippstifte zur Belagflache zeigen.
Verbreiterungskonsolen 32 (alte Ausfihrung) nach Anlage A, Seite 35 sind beim Anschluss
an Vertikalrahmen mit vierseitiger Einpressung des Stolbolzens (Rohrverbinders) nach
Anlage A, Seite 2, Schnitt C-C durch untergesetzte Kupplungen gegen Abrutschen zu
sichern. Auf diese zusatzliche Sicherung darf verzichtet werden, wenn zwischen Haupt- und
Konsolbelag ein Héhenunterschied von mindestens 3 cm vorhanden ist.

3.3.3.2 FuBRbereich

Die unteren Vertikalrahmen sind auf Geristspindeln oder Fulplatten zu setzen und so
auszurichten, dass die Gerlstlagen horizontal liegen. Es ist dafir zu sorgen, dass die
Endplatten der Gerlstspindeln oder die FuRplatten horizontal und vollflachig auflagern und
die aus dem Gerlst resultierenden Krafte in der Aufstellebene aufgenommen und
weitergeleitet werden kénnen.
3.3.3.3 Hohenausgleich

Fur den Héhenausgleich dirfen die Stellrahmen H=1500 mm, 1000 mm und 500 mm nach
Anlage A, Seite 1 oder die Vertikalrahmen 1500 mm, 1000 mm und 500 mm nach Anlage A,
Seite 2, 4, 5 und 6 als Ausgleichsrahmen verwendet werden. Auf Gerlstlagen unmittelbar
unterhalb dieser Rahmen darf nicht gearbeitet werden.

3.3.3.4 Gerustbelag
Die Gertistbelage sind gegen unbeabsichtigtes Ausheben zu sichern.
3.3.3.5 Seitenschutz

Fir den Seitenschutz gelten die Bestimmungen von DIN EN 12811-1:2004-03. Es sind

vorrangig die daflir vorgesehenen Bauteile und nur in Ausnahmen auch Bauteile wie

Stahlrohre und Kupplungen nach DIN EN 12811-1:2004-03 sowie Gerustbretter und -bohlen

nach DIN 4420-1:2004-03 zu verwenden.

Die Kippriegel zum Anschluss der Gelanderholme mussen immer zur Belagflache zeigen.
3.3.3.6 Aussteifung

Gerlste missen ausgesteift sein.

Bei Fassadengeristen ist die aulRere vertikale Ebene parallel zur Fassade durch

Diagonalen, die durchlaufend oder turmartig angeordnet werden dirfen, auszusteifen. Die

Anzahl der Diagonalen ergibt sich aus dem Standsicherheitsnachweis, jedoch dirfen einer

Diagonale héchstens 5 GerUstfelder zugeordnet werden.

Mindestens in den Feldern, in denen eine Diagonale anschliet, sind in Hoéhe der

Gerustspindeln Langsriegel einzubauen.

Die horizontalen Ebenen (Gertistlagen) sind durch Belage entsprechend Abschnitt 3.2.4 und

3.2.5 auszusteifen.

Zur horizontalen Aussteifung sind durchgehend in allen Geriistebenen (Gerlstlagen) Belage

einzubauen. In Berechnungen dirfen die Kennwerte der Belagebenen entsprechend nach

den Abschnitten 3.2.4 und 3.2.5 angesetzt werden.
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3.3.3.7 Verankerung

Das Verankerungsraster und die  Ankerkrafte ergeben sich aus dem
Standsicherheitsnachweis.

Die Verankerungen der Gerlsthalter an der Fassade oder an anderer Stelle am Bauwerk
sind nicht Gegenstand dieser Zulassung. Der Anwender hat dafiir Sorge zu tragen, dass
diese die Krafte aus den Gerlsthaltern sicher aufnehmen und ableiten kénnen. Vertikalkrafte
dirfen dabei nicht Ubertragen werden.

3.3.3.8 Kupplungen

Die Kupplungen mit Schraubverschluss sind beim Anschluss an die Stander mit einem
Anzugsmoment von 50 Nm anzuziehen; Abweichungen von =10 % sind zulassig. Die
Schrauben sind entsprechend der Verwendungsanleitung des Herstellers leicht gangbar zu
halten.

Die Keile der Belagsicherungen sind beim Anschluss an die Stéander durch Einschlagen des
Keils mit einem mindestens 500 g schweren Hammer bis zum Prellschlag anzuziehen.

3.3.3.9 Sicherung gegen abhebende Krafte

Zur Sicherung gegen abhebende Krafte entsprechend des Standsicherheitsnachweises sind
die StanderstdRe gemal Aufbau- und Verwendungsanleitung auszufihren.

Die oberen Belagsicherungen nach Anlage A, Seite 29 und die Schutzwandpfosten sind
stets durch Fallstecker zu sichern.

3.3.3.10 Durchgang 70/110

Die Keile der Anschlusskopfe der Bauteile fir den Durchgang 70/110 nach Anlage A,
Seiten 62 bis 66 sind von oben nach unten mit einem mindestens 500 g schweren Hammer
bis zum Prellschlag festzuschlagen.

4 Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt und Wartung

4.1 Allgemeines
Die Nutzung der GerUste ist nicht Gegenstand dieses Bescheids.

4.2 Geriistbauteile aus Holz

Um Schaden infolge Feuchtigkeitseinwirkung bei Gerlstbauteilen aus Holz vorzubeugen,
sind diese trocken, bodenfrei und ausreichend durchliiftet zu lagern.

Andreas Schult Beglaubigt
Referatsleiter Gilow-Schiller
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37,3

U115-A001

03.2020)

(@) KHP ©48,3x3,2 DIN EN 10219-5235JRH Ren23Z20N/mm? H
@ KHP #38x3,6 DIN EN 10219-S235)RH Ren2320N /mm’ [rmm)
(3) RHP 50x30x2,5 DIN EN 10219-S235JRH Ren2320N/mm’ 2000
(@ RHP 30x30x3 DIN EN 10219-S235JRH 1500
(B KHP 233,7x2,6 DIN EN 10219-5355J2H 1000
(&) Rd 812 DIN EN 10025-S235JR =500
(D Kippbolzen #20x50 alternativ: gednderte Form @8 DIN EN 10025-5235.R
Kippbolzen #20x60 DIN EN 10025-S235.R
@ Fallnose; s=4mm; verzinkt alternativ: 5=5mm@ DIN EN 10025-5235JR
(0 Gewindestift DIN EN IS0 4026—MEx18-5t-vz

alternativ: Spannhiilse DIN EN ISO B752-6x18-5t—vz

alternativ: Blindniet 6x25-A2 (6x18) {8 DIN EN 1S0 15983
D KHP #17,2x2,9 DIN EN 10219-5235JRH
{2 4x Punktverpressung
@3 entfdlit bei H=1000
(9 entfdlit bei H=500
{3 Kennzeichnung
@'j optionall mit 4 Kippbolzen und 2 Bordbrettzapfen

verzinkt; alle Schweilndhte a=3mm
Rahmengeriist UNIFIX 100

Anlage A,

Stellrahmen UNI aus Stahl 1,10m Seite 1
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Detailpunkte X und Y s
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Uberzug nach DIN EN ISO 1461 - t Zn o
Rahmengerist UNIFIX 100
Anlage A,
Vertikalrahmen 110 Seite 2
nach Z-8.1-171
PAT14-AD02_PU1 03.2020
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e A-A siehe Anlage A, Seite 3 i
i| i i
ﬁl\i. /EZJ:L T__ 5
I I |
= i> |
! ) !
i - ! !
= : ! !
B | | i
= i‘/@ ..h @© i ¢|
g i i . N
& I_ : i |
! | I
| : — | |a
i = |
| 0 Y
| 9 T
| b
p ﬂ.__!_ql |
T |
) -
Iﬁ- 47
]
) |
g I
A
zﬁ.\i Wi
o
=] I I
5 i i
S | !
= ! |
| |
! !
| N —— :
& | 1065 | H | Gew.
(1) Rohr #48.3x3.2 Bl. 4x15 érg{:; Eg‘%
® Rohr 838x3.2 @ Rd, @20 1[}0 153
(3 Rohr #33.7x2.6 @0 Rd. #20x60 1.50 | 20.8
(@ Rohr 45x45x2 @D Bl 4.5x15 2.00 | 244
(5) Schmiedebolzen @2 dlternative Ausfiihrung
(8) Rohr $26.9x2 @3 Zinkablaufloch #12 einseitig oben bzw. unten
Mur zur Verwendung
@ Rd. 916
Werkstoff: St37 verzinkt Wird nicht mehr hergestellt.
Rahmengerist UNIFIX 100
Anlage A,
Vertikalrahmen 110 (alte Ausfiihrung) Seite 4
nach Z-8.1-171
PAT14-A004_PU1 03.2020

724364.20 1.8.1-17/20



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung Instit;ft
Nr. Z-8.1-954 vom 27. Mérz 2020 Bautm:hnlil;

2 Ifﬂ' 260 B 260 ,94i (@\PE 260 E6
#1 _ X tl
I

| A .&
Jiss =
g ! | 5

! | |

I | : ,

i Lo :

! ! 2 i i

@1 o I

! ! S t |

! | = r i
— | | .
5 | a R
=l | ) | P P—
= : : Q \BZ.B

i Y i 739

i !

| o) 8

i 34 '

i ]

N

| i

Schnitt A-A sowie
Detailpunkte X und Y

Zinkablauf Pos. 3 und 4 siehe Anlage A, Seite 2 und 3 siehe Anlage A, Seite 3
(D) Rohr $48.3x3.2 S235JRH mit ReH2320N/mm?, DIN EN 10219-1 H | Gew.
@ Rohr #38x3.2 S235JRH mit Req2320N/mm?, DIN EN 10219-1 {m) | (kg)
(3 Rohr 833.7x2.6 S235JRH mit Req2320N/mm?, DIN EN 102191 0.50 | 8.8
@ Rohr 50x35x2 S235JRH mit Ret2320N/mm?,  DIN EN 102191 LI is
(5) Bordbretistift Rd. 616,  S2350R, DIN EN 10219-1 2.00 | 20.0

Uberzug nach DIN EN ISO 1461 - t Zn o

Rahmengerist UNIFIX 100

Anlage A,
Vertikalrahmen 70, t = 3.2 mm Seite 5
nach Z-8.1-29
PA710-A001_PU1 03.2020

724364.20 1.8.1-17/20



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung |n5ti’:l:!t
Nr. Z-8.1-954 vom 27. Mérz 2020 Bautm:hnlil;

: 39260 6260 94 59260 _p6_ 260 04
212 X | L X
| [A ' tl A _
i] I__ r— Er i}
i - é@ a i T @é Nd
i i :
i| A i A !
. . I |
| i gl | !
- - 2 '. ;
—o— 0
: : 8 l_ i
: ™ I !
| : | !
r=y : | -+
3 ! i ? b 53 (*i-
= r Iy ' Al
8 | __I.r"i _____________ g —
S ' ! z
: : 739
I i
[ il =3
| ! 2
| 1 R
! N &
gl | i
1 !
s
| 2 N2
‘ ‘ 81
739 |
Schnitt A-A sowie
Detoilpunkte ¥ und Y
siehe Anlage A, Seite J
Zinkablouf Pos. 3 und 4 siehe Anloge A, Seite 2 und 3
(1) Rohr #48.3x2.7 S235JRH mit Req2320N /mm®, DIN EN 10219-1 H | Gew.
ohr #38x3. S235JRH mit Req2320N/mm’, DIN EN 10219-1 m 9
Rohr #38x3.2 /mm? (m) | (kg)
ohr 633.7x2, S235JRH mit Req2320N /mm*, DIN EN 10219-1 i :
Rohr $33.7x2.6 : ?gg 15!55
ohr 50x35x 5235JRH mit Ren2320N/mm*, DIN EN 10219-1
Rohr 50x35x2 /mm? 1.50 | 15.2
(&) Bordbrettstift Rd. 816,  S235JR DIN EN 10025-2 | 2.00 | 183
(6) Kippstifte und Bordbrettstift am Innenstiel optional
Uberzug nach DIN EN ISO 1461 - t Zn o
Rahmengerist UNIFIX 100
) Anlage A,
Vertikalrahmen 70, t = 2.7 mm Seite 6
nach Z-8.1-29
PAT10-AD03_PU1 03.2020

724364.20 1.8.1-17/20



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.1-954 vom 27. Marz 2020

Deutsches
Institut

flir
Bautechnik

Rd 38x8.1 X
| @
[T
I
!
: i
I - |
| | 7’@
|
3 |
Y
850
l
e
%\
=]
1
Klommerwerte = alte Ausfiihrung
Geriistspindel [0,40m|0,60m{0,80m
L1 {mm) [ 400 | 600 | 800
L2 (mm) | 150 | 150 | 200
Gew. (k : ; 4.
185 (200) ew. (kg) | 29 | 3.6 J
(D profilierte FuBplatte ~ DO150x5  S235.R, DIN EN 10025-2
(2 Geriistspindel p38x4  S355J2H, DIN EN 10219-1
DIN 4425 R-Rd 38-A-(L1)-S
(3 Spindelmutter EN-GJMW-400-5; DIN EN 1562
olternotiv. EN-GJS—450-10; DIN EN 1563
@ Sondergewinde
@ Einkerbung
) Kennzeichnung
Uberzug nach DIN EN ISO 1461 - t Zn o
Rahmengeriist UNIFIX 100
Geriistspindel st Anlage A,
eristspindel starr .
noch Z-8.1-29 Seite 7
PATI0-A006 _PUN 03,2020

724364.20

1.8.1-17/20




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

N, flir
Nr. Z-8.1-954 vom 27. Marz 2020 Bautechnik

Klammerwerte = alle Ausfihrung

(1) FuBplatte 0 150x8 S235JR, DIN EN 10025-2

@ Flachstahl O 50x8 S235JR, DIN EN 10025-2

(@) Geriistspindel #38x4  S355J2H, DIN EN 102191

DIN 4425 R=Rd 38=-A=T742=-L

(@ Spindelmutter EN-GJMW—400-5; DIN EN 1562
alternativ. EN—-GJS—450-10; DIN EN 1563

@ Sechskantschraube M16x85-B.8 IS0 4014

Sechskantmutter M16-8 IS0 7042

(@) Scheibe 18 IS0 7091

Einkerbung

(@, Sondergewinde
@ Kennzeichnung

Uberzug nach DIN EN 1SO 1481 - t Zn o

#38x4
| ® 938y
i p34
: i
mimt i
+ :_-LJ’@ / i
| ] m— [[Y = |
| 1 |
x[D[J—"/® — ]
= | | Rd 38x8,1 £50 Y
@
[
A | A
J__T___L :
- L 5YEXT
3 !

Rahmengeriist UNIFIX 100

Geriistspindel schwenkbar
nach Z-8.1-29
PATI0-AD07_PUI

03.2020

Anlage A,
Seite 8

724364.20

1.8.1-17/20




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

. fiir
Nr. Z-8.1-954 vom 27. Marz 2020 Bautechnik

B0
10

o $25

alternative Lochbilder

210 12 \
S <
100 75
3
(D profilierte Platte 0150x5, S235JR, DIN EN 10025-2
(2) Rundrohr @ 38x2, S235JRH mit Rey2320N/mm?, DIN EN 10219-1
(3) Kennzeichnung
Uberzug nach DIN EN ISO 1461 - t Zn o Gew. = 1.1 kg

Rahmengeriist UNIFIX 100

FuBplatte
nach Z-8.1-29
PATI0-AD09_PUI 03.2020

Anlage A,
Seite 9

724364.20

1.8.1-17/20




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung Inati:gt
Nr. Z-8.1-954 vom 27. Mérz 2020 Bautm:hnlil;

150
I —_—

500 (300)

X—4-7
i
| I |i1 ]
/“" | "\
O Taq |
I, W A O P m
0 T 17 \’D Pt o4 |
I : O, = = J
% 3
150
il‘ 5

150

N --mf

=

150

(1) Bl. 8x150x150

(2) Gewindespindel Rohr $38x4.5 Tr38x6

@ Fliigelmutter

(@) Kennzeichnung

() im Schnitt Gewindeprofilierung

@ Gewindespindel Rohr @3Bx4.75 Tr3Bx12 2-—gdngig
(@ Fliigelmutter

Bl. 5x150x150

@ Rohr 933.7x2.6 Mur zur Verwendung
Werkstoff: St37-2 verzinkt Wird nicht mehr hergestellt.

Rahmengeriist UNIFIX 100

Anlage A,
FuBspindel, FuBplatte (alte Ausfiihrungen) Seite 10
nach Z-8.1-29
PATT4-AO_FU1 03.2020

724364.20 1.8.1-17/20



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.1-954 vom 27. Marz 2020

Deutsches
Institut

Bautechnik

flir

System a Gew.
[em] [mm] [ka]
150*200 2500 79
200*200 2828 9.0
250#200 3202 10.1
S00*200 3606 1.4
150*150 2121 6.7
250*150 2915 9.2
300%150 3354 10.6
150*100 1803 5.7
200%100 2236 1.0
250*100 2693 8.5
300*100 3162 10.0

32

3‘ v
= — | ﬁ H 8
. g J
= +h
ﬁ i ‘1 e ___ u —_
ll-'..i ?_
1|'J 4 =] %
2 il = _IJ ]
"'!"_%__"._' L T I y
60 80
A 3
2 4 B
7 = — R
E % | Al
| I ¥ [
®/ 70 60 80
B-B
o 56l 3 A B
| . '
' He=EH 1T ],
AL 1A (W |
FEETTSETIES. W - e
70 @ I"':‘-4l §'1
(1) Diogonalkippstift Rd. 20  S235JR, DIN EN 10025-2
(@) Plittchen Bl. 45x15 S235JR, DIN EN 10025-2
(@ Flochstahl Bl. 60x6  S235JR, DIN EN 10025-2
(@) Flachstahl Bl. 70x6  S235JR, DIN EN 10025-2
(&) Rohr #48,3x2,6  S235JRH, DIN EN 10219-1

(6) Kennzeichnung

(@) Ausfiihrung A: nur zur Verwendung wird nicht mehr hergestellt

Ausfiihrung B:

Uberzug nach DIN EN IS0 1461 = t Zn o

Rahmengerist UNIFIX 100

nach Z-8.1-29
PAT14-AD11_PU1

Vertikaldiagonale, untere Diagonalbefestiqung

03.2020

Anlage A,
Seite 11

724364.20

1.8.1-17/20




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.1-954 vom 27. Marz 2020

Deutsches
Institut

flir
Bautechnik

PATI0-ADIS_PU1

nach Z-8.1-29

03.2020

i Verwendung | zul p *) System | Sortier— | Gewicht
Feldiinge | bis Lastklasse [kN/m?] ﬁ;:m] klasse | [kg]
<130 m B 10.0 74 c24 9.7
2.00 m 5 b if:] £24 8.2
250 m 4 5.0 a0 24 11.5
3.00 m 2.0 200 C24 15.4
*) ouf der gesamten Belagfldche wirkend. A-A 250 £24 19.2

320 22 45.5 300 C30 23.0
260
o
3 7| /'
-+ i ,///;
5 o
Tt f @ 1 T
H__J___,..-—-'""@L:D _,_l_l__@__lliz__'._"j_ ._._¢_1:_.i:__
1 1 |
50 55 55 50
320
; 260
S N N 1 I S N NN SN | ; o
el D e ©
@ > v - B
©1 -
'@ - T —@——W I
s AT T @ @
ALTRAD j
e o a
023 917 99
t =125 mm @
& plettac
enﬂﬂ‘ am
. A
(1) Holzbelog aus 3 bis 6 Lamellen verleimt an den Enden auf D = 44 mm eingefrist

Kantholz: 48x320 mm DIN EN 338-C24-Fi/TA bisL = 250 m

Kantholz: 48x320 mm DIN EN 338-C30-Fi/TA fir L = 3.00 m

Blockverleimung AW 100 nach DIN 1052-10 Klosse C1
(2) Rohrniet #8x0.75 DIN 7340 St
(3) Rohrniet #23x1.0 DIN 7340 St
@) Kopfbeschlag: Stahl EN 10142-DX52D + I275-N-A-C
(® Entliiftungsdfinungen
() Kennzeichnung mittig (7 alternative Kennzeichnung
Rahmengeriist UNIFIX 100

Anlage A,
Vollholzbelag 32, D = 48 mm Seite 12

724364.20

1.8.1-17/20




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.1-954 vom 27. Marz 2020

Deutsches
Institut

flir
Bautechnik

.. Verwendung zul p *) System | Sortier— | Gewicht
Feldidnge bis Lostklosse | [kN,/m?] ﬁ:m] klasse [kg]
$1.90 m 6 10.0 74 c24 9.2
2.00 m 5 7.5 06 C24 L5
250 m 5.0 a0 24 10.6

[¥)_ouf der_gesomten Belagﬁoche wirkend. 200 [C24/C30( 141
230 C24/C30 17.6

B-B [C30[C24 [ C24 [ C3D |

320
260
@ e ‘%:?'-"E 7
.-—-""'"'ﬂr.ﬂ@ g | | .F-
30 55 35 30
R o 320
o | s 20
e 97 0 =
e :g‘ e s T .%— J-'"'u'-'—@\ Q
|~
@] L e~ Q

ALTRAD

&

_b23 917 29
t=1.25mm @
plettac
gfce
' A
(1) Holzbelag 44x320
Kantholz: 44x320 mm DIN EN 338-C24/C30-Fi/TA
Blockverleimung AW 100 nach DIN 1052-10 Klosse C1
(2) Rohrniet #8x0.75 DIN 7340 St
(3) Rohrniet #23x1.0 DIN 7340 St
(@) Kopfbeschlag: Stahl EN 10142-DX52D + 2275-N-A—C
(®) Entliiftungséfinungen
(B) Kennzeichnung mittig  (7) alternative Kennzeichnung
Rahmengeriist UNIFIX 100
Vollholzbelag 32, D = 44 i
olnoiz Eﬂg N — mm Seite 13
nach 7-8.1-29 o
PATI0-ADE_PUT 03.2020

724364.20

1.8.1-17/20




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung Instit;ft
Nr. Z-8.1-954 vom 27. Mérz 2020 Bautm:hnlil;

@ System D Sortier— | Gewicht
@ 1 [em] [mm] | Kasse | [kg]
A\ 74 48 510 5.7
I 06 48 510 8.2
n a0 48 510 11.5
200 48 510 15.4
System @P . 250 48 510 19.2
N 300 a0 5135 24.0
f O
i - @ [
I :
+ 2% g =
i E i
i g
I - @
E - =
@ Kennzeichnung bei Sortierklasse M510
I System D Sortier— | Gewicht
XXX NSI0 Y 5E001 Z [om] | [mm] | Wosse | [kl
RO TR e 200 | 48 | WSt0 | 154
Datdm Klosse Lieferant Reg.—Nr.  Sortierer _%gg :g ﬂg}g ;g%
Sortiermaschine :
Systemn
i O
Il +®
I i
I H
i st | #® 8 #
i| F o) 2
i H
[ Y = (b
o X \ ©f—
é}) @.5 Feldliin Verwendung zul p *)
CIlONgE)  bis Lastklasse | [kN/m?]
€150 m B 10.0
200 m ] 1.3
[2.50 m 4 5.0
i : 3.00 m 3 20
(D Vollholzbelog 32 (visuell sortiert) *| auf der gesamten Belagfliche wirkend.

(@ Vollholzbelag 32 (maschinensortiert)
(3) Holzbelog aus 3 bis 6 Lamellen an den Enden ouf D = 44 mm eingefriist

@ Beschlag 5. Anlage A, Seite 15 Werkstoff: Stohl EN 10142-DX52D + Z275-N—A—C
(® Rohrniet #8x0.75 DIN 7340 St
® Rohrniet 823x1.0  DIN 7340 St N Yol
Wird nicht mehr hergestellt.

Rahmengerist UNIFIX 100

- Anlage A,
Vollholzbelag 32 (alte Ausfiihrung) Sede 14
noch Z-8.1-29

PAT10-AO18_PU1 03.2020

724364.20 1.8.1-17/20



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Instrt;ft
Nr. Z-8.1-954 vom 27. Méarz 2020 Bautm:hnlil;

Feldid Verwendung zul p #) System | Sortier— | Gewicht
FCON9%)  bis Lostklasse | [kN/m’] [em] klasse [kq]
£1.90 m 6 10.0 74 sSi0 2.2
2.00 m 5 7.5 106 510 L5
2.50 m 4 : 150 S10 10.6
[¥) quf der gesamten Belagfloche wirkend. 200 [MS10/MS13[ 141
250 MS10/M513]  17.6

B—B [MS13[MS10]MS10]MS13]

320
o
%
L,
Py
L‘E .---""'"'-H-HF@# L -{I_ [ -
] £ 2 50 | 55 55 | 50
= =
ﬁ—ﬂ & . ) 320
on
] B_f TE 260
E & b o
=r ¥ ETe - ———— |2
®f |z O - - ~<=—C
3:/"& A HH (28 WQ @
5 \F} ALTRAD 6/
o 2] 2] =]
2| 23 917 29
\E
-] A
A |
NE /" * o’ I\
—'@'———‘% A

(D Holzbelag 44x320
(2 Rohrniet 88x0.75
(3 Rohrniet #23x1.0
(4 Kopfbeschlag:

(5) Entliiftungstffnungen
(B) Kennzeichnung bei Sortierklasse MS10/MS13
(?) alternative Kennzeichnung

DIN 7340 St
DIN 7340 St
Stahl EN 10142-DX52D0 4 Z275-N-A-C

Mur zur Verwendung
Wird nicht mehr hergestellt.

Rahmengerist UNIFIX 100

Anlage A,

Vollholzbelag 32, d = 44 mm (alte Ausfiihrung) Seite 15

nach Z-8.1-29
PA710-AD17_PU1

03.2020

724364.20 1.8.1-17/20



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.1-954 vom 27. Marz 2020

Deutsches
Institut

flir
Bautechnik

=z Verwendung zul p *) System  |Gewicht
Feldidnge bis Lastklasse | [kN/m?] [em] [kq]
£2.00 m B 10.0 74 6.1
2.50 m 5 i 106 8.2
3.00 m 4 5.0 150 11.2
*) ouf der gesamten Belogffiche wirkend. 200 14.3
250 17.4
300 20.9

3000, 2500, 2000, 1500, 1065, 739

: 2951, 2451, 1951, 1451, 1016, 6380

] 1
%': -------------------- : T--------------------4;: @

AT | AT 0x02020s00e020x 202t Jo0200:020=002020=0!
1o(Je(Je(Je(e(2(20202020¢ t020=0e0e0e(ee u[louol =
|0202020300:02020=0 30s020:02030s0:05020 | | 2| Z[g

- | 1202020202020202020205 :0202020202020202020¢
@1 | i3e0e0e005050505020( Jege0e0o050e050°0°0°0
e e s e T I P s s e e t1e
Gg I 1
47.5 A=A
221 5 B-B
i L
T = ===
Se f 14— 17 ; |
| ! : |
—e i —
B \_{ CJ
Z 3
320 320
70 | 90 a0 | 0 70 | 20 20 l 70
+ - T 7 +
(=] o
1 jlf ¢ i j ®
27 27
@) Belagprofil t=1.5 S2350RH, mitReH2280N/mm%, DIN EN 10025-2
@ Kopfstiick t=2.5 S235JR, DIN EN 10025-2
(3) Kennzeichnung
(®) Querschnitt A
@ Querschnitt B
Uberzug nach DIN EN ISO 1461 — t Zn o
Rahmengerist UNIFIX 100
Stahlbelag 32 gus i
ahlbelag :
nach Z-8.1-29 seite 16
PAT10-AD20_PU1 03.2020

724364.20

1.8.1-17/20




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.1-954 vom 27. Marz 2020

Deutsches
Institut

flir
Bautechnik

3000, 2500, 2000, 1500, 1065, 739

-

A,

(D Lochblech mit f yx 2280 N/mm?

(@ Kopfstiick

(3 Rohr 926.9x2
(@ Querschnitt
() Kennzeichnung

Werkstoff: St37-2 wverzinkt

I _—'I'TI —I I_ ilT __________ I
s ith i oo | |, o
_[E-gg-g ___________ |.:_._:. :_._lll __________ _%.E%Ei__.q.l ﬁ % H
| Mol Kl |
|7 B —— IR —
T I I T
p
37
68.5 a0 90 68.5
System  |Gewicht
[em] | [kg]
8. 74 7.6
I 106 10.0
i 150 13.2
e : 200 16.8
I | 250 | 205
________ | | | 300 24.1
|| i
29.9 it i
@ . Verwendung zul p *)
| _¢_ / _Q Feldiinge | pis | astklasse [kN/m?]
<2.00 m B 10.0
plettac xx r-n-» 250 m o) 1.5
3.00 m 4 5.0
*) out der gesomten Belogflache wirkend.

Mur zur Verwendung

Wird

nicht mehr hergestellt.

Rahmengeriist UNIFIX 100

Stahlbelag 32 (alte Ausfiihrung)

nach 7-8.1-29

PATT4-ADT_FU1

Anlage A,
Seite 17

03.2020

226078.20

1.8.1-17/20




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.1-954 vom 27. Marz 2020

Deutsches
Institut

flir
Bautechnik

P
I

260

320

A

@ Rohrniet
(4) Rohrniet

Al 0
s Verwendung zul p ¥) System a |Gewicht
Feldidnge| s | astklasse [kN/m?] [em] [mm] | [kg]
1£2.00 m 6 10.0 300 2951 | 13.2
250 m 5 1.5 250 2451 11.1
3.00 m 4 5.0 200 1951 9.0
*) guf der gesomtien Belogfldche wirkend. 150 1451 6.9
320
3 ®
= e == oo o
320
153 :
74 I
1 @ 1 145 2
= m = == @
320
260
S \
—@— plettac xX 0 29 —@—

(1) Aluminiumprofil
(@ Polyamid-Kopfstiick

(5) Profilquerschnitt Ausf. A
(&) Profilquerschnitt Ausf. B

EN AW-6060-TEB
Schulamid 6 HY 15
923x1.0

#12 DIN 7340 St

DIN 7340 St

Rahmengerist UNIFIX 100

Alu-Belag 32
noch Z-8.1-29
PA710-A022_PU!1

03.2020

Anlage A,
Seite 18

226078.20

1.8.1-17/20




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.1-954 vom 27. Marz 2020

Deutsches
Institut

fiir
Bautechnik

260
320

315

(D Alu—Profil 320x45
@ Kopfbeschlag

@ Rohrniet #23x1...,
(@) Profilquerschnitt
(5) Kennzeichnung

AIMgSi0.5 F25
AlMg3 F28
St3o verz.

i
!
-_‘_.._t
923 System a |Gewicht
22| [em] | [mm] | [kg]
S00 2951 14.5
250 2451 2.6
200 851 0.2 |
150 451 Fi
: Verwendung zul p *)
Feldidnge| i | ostklasse | [kN/m?]
<200 m B 10.0
[2.50 m 5 75
3.00 m 4 5.0
*#] ouf der gesamten Belogflache wirkend.

Mur zur Verwendung
Wird nicht mehr hergestellt.

Rahmengeriist UNIFIX 100
i Anlage A,
Alu-Belag 32 (alte Ausfiihrung) Seite 19
nach Z-8.1-29
PATT4-AS PN 03.2020
226078.20 1.8.1-17/20




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung Inati:gt
Nr. Z-8.1-954 vom 27. Mérz 2020 Bautm:hnlil;

3
Gewicht
[kg]
1.6
1.9
2.9
3.9
4.5
2.2
400, 500, 800, 1100, 1300, 1300 14
(1) Rohr #48.3x3.2 dltenativ 848.3x2.7, S235JRH mit Req 2320N/mm?, DIN EN 10219-1
(2 Haoken #16 alternativ @18, S3554R, DIN EN 10025-2
(3) Blech Smm, S235JR, DIN EN 10025-2
(4) Geriisthalter mit Gobel (Abstandhalter)
(B) Geriisthalter (Abstandsrohr)
(B) Geriisthalter (Variante mit Haken innenliegend)
(@) Kennzeichnung
Uberzug nach DIN EN ISO 1461 - t Zn o
500, 1100, 1500, 1800
R Hmmmm _
\ 11
@ I _I'.#'L..- ....... J—
"3‘%““/.( 1201 |44
Geriisthalter (Abstandsrohr)
(@) Rohr 48.3x3.2
@ Rd. #16 Mur zur Verwendung
Werkstoff: L=1800mm in St52-3 sonst St37-2 verzinkt Wird nicht mehr hergestellt.
Rahmengeriist UNIFIX 100
Anlage A,
Geriisthalter, Gerlsthalter mit Gabel, Geriisthalter (ulte Ausf.) Seite 20
nach Z-8.1-29
PAT14-AD20_PUI 03.2020

226078.20 1.8.1-17/20



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

N, flir
Nr. Z-8.1-954 vom 27. Marz 2020 Bautechnik

- System| Gew.
S - ferm] | [ia]
P 74 | 14
/I'I_'I\ P 106 | 1.9
120 2.7
- 200 | 35
| ] 250 | 4.4
l' , 300 | 52
]
| :
]
|. o ] -""—'(D
| B '
1B |
I & |
8
: =
| 3
1| €
| B ®1
| ;
3 L
| [+
\d]) 21,5
I
@ Rohr ¢38x1.8, S235JRH, DIM EN 10219-1
(@ Lochbild
Uberzug nach DIN EN ISO 1461 - t ZN o
Rahmengerist UNIFIX 100
Anlage A,
Geldnderholm (Riickengeldnder) Seite 21
nach Z-8.1-29
PAT10-AD32_PU1 03.2020

226078.20 1.8.1-17/20



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.1-954 vom 27. Marz 2020

Deutsches
Institut

fiir
Bautechnik

3000
e _ el
U
s
e 1 <9
. 2500
4} --------------------------------- =
| \.2 .
\@/ g
e =
. 2000
é:,_ ......................... =3
L (Tip]
o :
S T T I T —r= =T =
) 1500 ,
e
2 0
) o *
Systemn| Gew.
P = 303 [em] | [kq]
150 6.9
200 | 85
250 | 11.0
(D Holme Anlage A, Seite 21 300 | 13.3
@ Flachstahl 40x3, 35233JR, DIN EN 10025-2
Uberzug nach DIN EN ISO 1461 — t Zn o
Rahmengerist UNIFIX 100
Geléinderrahmen (Doppelgeliinder) e
eldnderrahmen (Doppelgeldnder :
nach Z-8.1-29 Seite 22
PAT10-A034_PU1 03.2020
226078.20

1.8.1-17/20




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.1-954 vom 27. Marz 2020

Deutsches
Institut

fiir
Bautechnik

(1) Rohr #33.7x2.6
@ Rohr 926.9x2

Werkstoff: St37-2 verzinkt

2500
150 1100
= e
—® 3 ‘ ;D
-_—— =K
\ 2000 .
— )
2
A_L _*_A ;D System| Gew.
e WA BT fom] | [ka]
150 B.1
200 | 10.2
| 250 | 13.0
1500
‘E; ________________ 43
[® P
e 5o

Nur zur Verwendung

Wird nicht mehr hergestellt.

Rahmengerist UNIFIX 100

Doppelgelnder (alte Ausfihrung) gy
oppelgeldnder (alte Ausfiihrung :

nach Z-8.1-29 Seite 23
PA114-4023_PU1 03,2020

Z26078.20 1.8.1-17/20




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.1-954 vom 27. Marz 2020

Deutsches

Institut
flir
Bautechnik

G1 G2 G3 G4
I
GD\J b
: o 2 /@
A =1 -1 |
af | - =3
| ! /]
! A A
ol Ll
| - =
|
ol S . : S =+
S |19 —H &
|
u ‘! =
P ) i
! )
™
‘) -
]
@\l\r X (alternativ)
. = U5
| =
i
(1 Rohr 948.3x3.2, 5235JRH mit ReH2320N/mm?®, DIN EN 10219-1
(@ Gelinderkippstift, Anlage A, Seite 3
(@ Bordbrettstift Rd. 916, S235.R, DIN EN 10025-2 System| Gew.
(@) Winkelstahl 30x3, S2350R, DIN EN 10025-2 [ka]
alternativ: Rohr 40x20x2, S235JRH mit ReH2320N,/mm?, DIN EN 10219-1 G1 3B
(5 Sechskantmutter M16-5 ISO 4034 G2 | 4.1
(&) Augenschraube M16x49, S235JR, DIN EN 10025-2 GS 4.9
(D Rohr #38x3.2, 52350RH mit ReH2320N/mm?, DIN EN 10219—1 G4 1 25
Blech 5x35, S235JR, DIN EN 10025-2
@) Profil t=2mm, S235JR, DIN EN 10025-2
d0 u-Stiick, $235R, DIN EN 10025-2
(D Blindnietmutter mit Flachkopf M12, Stahl
{2 Pfostenschraube M12, S5235JR, DIN EN 10025-2
{3 Kennzeichnung
Oberzug nach DIN EN 1SO 1461 — t Zn o Alle SchweiBndhte a = 2 mm
Rahmengerist UNIFIX 100
3 " s i Anlage A
Geldnderpfosten einfach, Adapter fiir Riickengeldnder Seite 24
noch Z-8.1-29
PA710-A036_PU! 03.2020

226078.20

1.8.1-17/20




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung |n5ti’:l:!t
Nr. Z-8.1-954 vom 27. Mérz 2020 Bautm:hnlil;

noch Z-8.1-29
PAT10-A038_PU1

03.2020

Ausf. | System | Gewicht
fem] | [kg]
2.7mm 74 5.2
106 2.9
139 B.B
J.2mm 74 5.6
i 106 6.3
S 139 7.0
(1) Rohr #48.3x3.2, S235JRH mit ReH2320N/mm’, DIN EN 10219-1
(@) Rohr #48.3x2.7, S235JRH mit Req2320N/mm®, DIN EN 10219-1
@ Rohr ©33.7x2.8, S235JRH mit Req2320N/mm®, DIN EN 10219-1
@ Gelinderkippstift 47, Anloge A, Seite 3
() Geltinderkippstift 47, Rd. 920, S235JR, DIN EN 10025-2
@ Pldttchen Bl.4.5x15, S2353JR, DIN EN 10025-2
@ Bordbrettstift Rd. 816, S235JR, DIN EN 10025-2
Sechskantmutter M16-5 ISO 4034
(@) Augenschraube M16x49, S235JR, DIN EN 10025-2
@0 Ausfiihrung "t=3.2mm"
(D Ausfiihrung "t=2.7mm"
@2 Kennzeichnung
Mle SchweiBndhte a = 2 mm
Oberzug nach DIN EN 1SO 1461 — t Zn o
Rahmengerist UNIFIX 100
Anlage A,
Geldnderpfosten (Geldnderpfostenstiitze) Seite 25

226078.20

1.8.1-17/20




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.1-954 vom 27. Marz 2020

Deutsches
Institut

flir
Bautechnik

Ausf. | System | Gewicht

® [em] [kg]

74 2.0

739, 1065, 1391 , ®) 106 2.9

39 35

, 665, 991, 1317 4 3.0
@ 74 a7

106 49

739, 1065

450, 650
21N

574

462

(@ Rohr #38x2, S235JRH, DIN EN 10219-1, alternativ:

Rohr 933.7x2.6, S235JRH, DIN EN 10219-1
(2) Rohr 926.9x2 S235JRH, DIN EN 10219-1
(@ Halbkupplung 48, Klasse B nach DIN EN 74-2
(#) Flachstahl 25x6 S235JR  DIN EN 10025-2
@ beide Geldnder alternativ mit U 60*60*3 S235JRH, DIN EN 10219-1
(® Stimseiten—Geldnderholm
(@) Stimseiten—Doppelgeldnder
Kennzeichnung

Oberzug nach DIN EN 1SO 1461 — t Zn o
Rahmengerist UNIFIX 100

Anlage A,
Stirseiten—Geldnderholm, Stirmseiten—Doppelgeldnder Seite 26
nach Z-8.1-29
PAT14=-A026_PU1 03,2020

226078.20

1.8.1-17/20




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

N, flir
Nr. Z-8.1-954 vom 27. Marz 2020 Bautechnik

1085

525

| 93

4 739, 1065

Ausf. | System | Gewicht
[em] [ka]

—— i 12.8
@—_ O s 155
@ @ 74 14,2

106 16.9

i1l

!
I
E ' H
3
(D Rohr #48.3x3.2, S235JRH mit ReH2320N/mm?, DIN EN 10219-1
(@) Rohr #48.3x2.7, $235JRH mit Rer2320N/mm?, DIN EN 10219-1
( Rohr $38x2.0, S235JRH mit Ren2320N/mm®, DIN EN 102191
(®) Rohr 833.7x2.8, S235JRH mit Re2320N/mm?, DIN EN 10219-1

(5) Gelinderkippstift 47, Anlage A, Seite 3

() Geldnderkippstift 47, Anlage A, Seite 25

(@) Bordbrettblech Bl.3x110, S235JR, DIN EN 10025-2
Bordbrettstift Rd. @16, S235JR, DIN EN 10025-2
(@) Ausfiihrung "t=3.2mm"

@@ Ausfiihrung "t=2.7mm"

@] Kennzeichnung

({2 siehe Anlage A, Seite 25

Uberzug nach DIN EN ISO 1461 - t Zn o

Rahmengerist UNIFIX 100
Anlage A,
Stirnseiten—Geldnderrahmen (Seitengeldnderrahmen) Seite 27
noch Z-8.1-29
PAT14-A027_PU1 03.2020

226078.20 1.8.1-17/20



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

N, flir
Nr. Z-8.1-954 vom 27. Marz 2020 Bautechnik

/@® -_gi/@ == R

| (=]
o K= i — R R YEE W L
wy — =1 =
8l & g8 178 | 5
—] on — ] | —
| | | | |
=
= e | | w3
9] el
[ .
SINE
[t
J—A, %T‘I@

~o _
.

536

(1) Geltinderpfosten einfach

(@) Stimseiten—Geldnderrahmen

(3) Stimseiten—Geldnderholm

@ Stimseiten—Doppelgeldnder

(&) Rohr #48.3x4 (alternativ: #48.3x3.2)
() Rohr #48,3x3,2

(7) Augenschraube Sechskantmutter

Rohr ¢33,7x2,6

@ Rd. 920...47

A0 Rd. 916

@) Bl. 3x37..70

(2 Rohr #26,9x2

@ angeschweiBte Halbkupplung Mur zur Verwendung

Werkstoff: St37-2 verzinkt Wird nicht mehr hergestellt.

Rahmengerist UNIFIX 100

Anlage A,
Geldnderpfosten einfach, Stirnseitenschutz (alte Ausfiihrungen) Seite 78
nach Z-8.1-29

PA114-AD28_PU! 03.2020

226078.20 1.8.1-17/20



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.1-954 vom 27. Marz 2020

Deutsches
Institut

flir
Bautechnik

nach Z-8.1-29
PAT10-AD45_PU1

03.2020

30
5
|
739, 1065, 12N |
30
3
?) 4 System| Gew.
— [ka]
74 1.9
739, 1065, 1391 106 | 25
140 3.1
@ Rohr 833.7%2.6, S235JRH, DIN EN 10219-1
(@) Rohr #57+2.6, S235JRH, DIN EN 10219-1
alternativ: Rohr $48.3*3.2 $235JRH mit Req2320N/mm®  DIN EN 10219-1
(3 Bordbrettstift Rd.818, S2354R, DIN EN 10025-2
(@ Sechskantmutter M16-5 ISO 4034
@ Augenschroube M16x49, S235JR, DIN EN 10025-=2
(€) Rohr $48.3*3.2 S235JRH mit Ren2320N/mm®  DIN EN 10219-1
@ Blindnietmutter mit Flachkopf M12, Stahl
Pfostenschraube M12, S235R, DIN EN 10025-2
(@) Sicherung mit Fallstecker
(0 Ausfihrung A
@ Ausfiihrung B
@ alternotive Sicherung
@3 Kennzeichnung
alle SchweiBnihte ¢ = 2 mm
Oberzug nach DIN EN 1SO 1461 - t Zn o
Rahmengerist UNIFIX 100
. Anlage A,
obere Belagsicherungen Seite 29

226078.20

1.8.1-17/20




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

N, flir
Nr. Z-8.1-954 vom 27. Marz 2020 Bautechnik

Z
== e ;;
I
La
Lb '
— 7 D
I 7y
Ldnge Feldldnge L [m] - /®
[mm] | 074 | 1.06 | 1,50 | 200 | 250 | 3.00 o I
Lo 674 | 1000 | 1435 | 1935 | 2435 | 2935 L |
13 739 | 1065 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 i
Gewicht i <+
ke] [ 1.8 | 25 | 34 | 45 | 57 | 68 -
@ Brett, 30x150mm,  DIN EN 338-C24-F1/TA o L=
(bis 2017, DIN 4074-510-FI/TA)
(@ Bordbrettbeschlag, t=2.5mm,  S235JR, DIN EN 10025-2
Oberzug nach DIN EN ISO 1461 - t Zn o
(3 Rohrniet ABx0.75 DIN 7340 St
@ Kennzeichnung GHUEHE Ausfuhrung
/ /@ I @
| 5 a
i | 3 L\_E:I 0 3000
in :
;Q : 3 I = 2500
: ) 2000
@ : 1500
a 1065
=na f 1= =
2500, 2000, 1500 =
¥ ; ¥
| PJ L 9)] 1
! - '=
I. # [+ n]
] 4]
® ® @
=¥ * ; 1=
(1) Brett DIN 4074-S10-F]
(@) Bordbretibeschlag  S235JRGZ verzinkt
(3 Rohrniet A 8x0,75 DIN 7340 St
(#) Kennzeichnung
(5) Rohrniet B 8x0,75 Nur zur Verwendung
() Holz Giiteklasse |l Wird nicht mehr hergestellt.
Rahmengerist UNIFIX 100
- Anlage A,
Bordbrett, Bordbrett (alte Ausfiihrungen) Seite 30
noch Z-8.1-29
PAT10-AD4T_PU1 03.2020

226078.20 1.8.1-17/20



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.1-954 vom 27. Marz 2020

Deutsches
Institut

flir
Bautechnik

Systemn| Gew.
[cm] | [kg]
74 1.4
106 1.8
140 2.2

System| Gew.
[em] | [kq]
74 1.5
106 19

(1) Brett 30x110mm,
(2) Bordbrettbeschlag,
@ stimbordbrettbeschlag, t=3mm,
(4) Rohrniet

() Brett 30x150mm,
(B) Kennzeichnung

Uberzug der Bordbrettbeschldge nach DIN

okiuelle Ausfiihrung 74, 106, 140

fiir Vertikalrahmen mit 2 Bordbrettpinnen

674, 989, 1326

110

150

DIN EN 338-C24-FI/TA (bis 2017, DIN 4074-S10-FI/TA)

t=2.5mm,

ABx0.73

S235JR, DIN EN 10025-2
S235JR,  DIN EN 10025-2
DIN 7340 St

DIN EN 338-C24-FI/TA (bis 2017, DIN 4074-S10-F1/TA)

EN IS0 1461 — t Zn o

(1) Brett

4

o

— ! 3

£ I [# P
| )

2 I TSNS

ot I J

664, 989, 1326 )
F____
= | B ” H
| —

o

DIN 7340 St

DIN 4074-510-F

(@) Stimbordbrettbeschlag

(3 Rohrniet A 8x0,75
Bordbrettbeschlage 5235JRGZ verzinkt

Mur zur Verwendung
Wird nicht mehr hergestellt.

Rahmengerist UNIFIX 100

PAT10-AD49_PU1

Stirnseiten—Bordbrett, Stirnseiten—Bordbrett (alte Ausfiinrungen)
noch Z-8.1-29

Anlage A,
Seite 31

03.2020

226078.20

1.8.1-17/20




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

. fiir
Nr. Z-8.1-954 vom 27. Marz 2020 Baiiashai

30

.11

100 @”//

100

A
|
|
I' 1 L Q Gew.
. ! = (mm) | (mm) | (kq)
& A— 3 % 3000 | 2940 | 25.0
= 2500 | 2440 | 21.5
2000 | 1940 | 18.2
(1) Rohr $38x2, S235JRH, DIN EN 10219-1 1500 | 1440 | 14.7
(@ Schweibgitter 95, S$235JR, DIN EN 10025-2
(3 Blech 60x6, S235JR, DIN EN 10025-2
(@) Kennzeichnung
Uberzug nach DIN EN ISO 1461 - t Zn o
Rahmengerist UNIFIX 100
Schutzwand (Schutzgitter) e
chutzwand (Schutzqitter .
nach Z-8.1-29 Seite 32
PA710-AD53_PU1 03.2020

226078.20

1.8.1-17/20




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

N, flir
Nr. Z-8.1-954 vom 27. Marz 2020 Bautechnik

%
I
System| Gew.
[om] | [kq] ~ |
74 | 106 |
106 | 11.5 { "
140 | 12.4 | =~
|
|
E
&
u
_
739, 1065, 1391
@ Rohr ¢48.3x3.2, S235JRH mit ReH2320N/mm®, DIN EN 10219-1
(@ Rohr 50x35x2, S235JRH mit Ren2320N /mm®, DIN EN 10219-1
(@ Diagonalkippstift 60, Anlage A, Seite 3 (DD
(@) Gelinderkippstift 47, Anlage A, Seite 3
() Bordbretistift Rd. #16, S235)R, DIN EN 10025-2
(&) Kennzeichnung
(@) Zinkablaufloch @12 einseiti oben bzw. unten
alle SchweiBnihte o = 2 mm
Uberzug nach DIN EN ISO 1461 - t Zn o
Rahmengerist UNIFIX 100
] . Anlage A,
Schutzwandpfosten (Schutzgitterstiitze) Seite 33
noch Z-8.1-29
PAT10-A054_PU1 03.2020

724366.20 1.8.1-17/20



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.1-954 vom 27. Marz 2020

Deutsches
Institut

fiir

Bautechnik

System| Gew.
[em] | [kg]
14 | 123
106 | 13.2
140 | 141

785

785

2070

739, 1065, 1391

(D Rohr #48.3x4 53550263
(@ Rohr 50x35x2, $235JRG2
(3) Rohr 948.3x3.2 S235JRG2
(@ Rd. 916

® Rd. 620..47

&) Rd. #20...60

(@) Bl. 4.5x15

Kennzeichnung

ReH E?Umemz

Nur zur Verwendung

Wird nicht mehr hergestellt.

Rahmengerist UNIFIX 100

noch Z-8.1-29
PA114-A034_PU1

Schutzwandpfosten (alte Ausfiihrung)

03.2020

Anlage A,
Seite 34

724366.20

1.8.1-17/20




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

N, flir
Nr. Z-8.1-954 vom 27. Marz 2020 Baiiashai

155

® _©

2 e |
Wt

@

(=)

(0a)

S

1! A=A
q g R E 49
(L B ¢ | o | 4
o i
= i Q
:
S 'l 5
L]
g
@
(D Rohr 35x35x2, S235JRH,  DIN EN 10219-1 ©@
@ Rohr #48.3x3.2, S235JRH,  DIN EN 10219-1
(3) Rohr #38x3.2, S235JRH,  DIN EN 10219-1
(@) Rohr #57x2.6, S5235JRH, DIN EN 10219-1
alternativ: Rohr #60.3x3.2, S235JRH, DIN EN 10219-1
@ Bordbrettstift 216, S2354R, DIN EN 10025-2
@) Blech 5x40, S235JR, DIN EN 10025-2
(7) Fliigelschraube, DIN 316-M10x25-4.6, verzinkt
Sechskantmutter, M10, DIN 555 T
@) Spiralspannstift, #Bx60, DIN 7343 Feldiinge erlj;r:k;lgse .
d® Anschlagblech 5x50, 52354JR, DIN EN 10025-2 <2.00 m [
@D Halbkupplung 48, Klasse B nach DIN EN 74-2 250 m 5
(@ Futterblech 5x40, S235)R,  DIN EN 10025-2 2.50 m 4
@3 Hoalbkupplung 48 mit langem Mittelstiick (Anlage A, Seite 86) Gew. = 5.6 kg
@4 Sternbolzen
{5 Kennzeichnung
@® alternativ ohne Anschlagblech
@D alternativ mit Futterblech
Oberzug nach DIN EN IS0 1461 — t Zn o
Rahmengerist UNIFIX 100
Verbreiterungskonsole 32 e
erbreiterungskonsole :
nach Z-8.1-29 Seite 35
PAT10-A0D57_PU1 03.2020

724366.20

1.8.1-17/20




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.1-954 vom 27. Marz 2020

Deutsches
Institut

flir
Bautechnik

Bei Verwendung dieser
Verbreiterungskonsole ist Ziffer 3.3.3.1
des Zulossungsbescheides zu beachten.

(1) Rohr 45x45x2

(@) Flachstahl 40x5

(3 Rohr 26.9x2

(@ Bl. 5x25

@ Halbe Drehkupplung

@ Schmiedebolzen 818

(T Rohr 30x30x2

Rohr 48.3x3.2

Bl. 5x45

{0 Sechskantmutter

@D Fliigelschraube
Werkstoff: St37-2 verzinkt

383 . /®
25 260 :/
|
|
ﬂl‘\ 2 jf__’ g
n ]! ;
! ! I
S . \\ .fU\ :
ri
2 /; | @
: 1
rd
' 6
2
- 7, 4
¥ A A NG
l_ __._l 3 -
: J5 j.f
} e
&
A ¢ ;
2

Mur zur Verwendung
Wird nicht mehr hergestellt.

Rahmengerist UNIFIX 100
Anlage A,
Verbreiterungskonsole 32 (alte Ausfiihrung) Seite 36
noch Z-8.1-29
PA114-A036_PU1 03.2020
Z224366.20 1.8.1-17/20




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.1-954 vom 27. Marz 2020

Deutsches
Institut

Bautechnik

flir

noch Z-8.1-29
PAT10-ADG0_PU1

03.2020

: 739 (1065 )
. /3} 34
........................... = Gew. = 2.7 kg
@ ®
739
| 260 66 260 94 /®
| 8
N~
8 Feldinge| i Lostasae

Iyl (<3.00 m 4

¥ Gew. = B.3 kg

M Schnitt A-A, B-B und C-C

- siche Anlage A, Seite 35

k)
(D Rohr 948.3x3.2 S235JRH mit Ren2320N/mm?, DIN EN 10219-1
@ Rohr ¢3Bx3.2 S235JRH mit Re2320N/mm®, DIN EN 10219-1
@ Rohr 30x35x2 S235JRH mit ReH2320N/mm?, DIN EN 10219-1
@ Rohr 35x35x2 S235JRH, DIN EN 10219-1
(5 Diagonalkippstift 60, Anlage A, Seite 3 (OH2)
(&) Anschlagblech 50x5, S235JR, DIN EN 10025-2
(7) Rohr 833.7x2.6 S235JRH mit Req2320N/mm?, DIN EN 10219-1
Rohr $57x2.6 S235JRH, DIN EN 10219-1
@) Bordbretistift Rd. ¢16,  S235JR, DIN EN 10025-2
dD Blech 30x5 S235JR, DIN EN 10025-2
@ Halbkupplung 48, Klasse B nach DIN EN 74-2
@2 Halbkupplung 48 (Ausfiihrung gemdB Anloge A, Seite 35, Schnitt B-B)
{3 Konsole 96
({4 Kennzeichnung

alle SchweiBnghte a = 2 mm
Uberzug nach DIN EN ISO 1461 - t Zn o
Rahmengerist UNIFIX 100
Anlage A,

Verbreitungerungskonsole 64 mit Belagsicherung Seite 37

724366.20

1.8.1-17/20




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

N, flir
Nr. Z-8.1-954 vom 27. Marz 2020 Bautechnik

739 ,
|

415 260 66 260 |-l 88

o

52.5 @Ll 1 &

N
H@
o

738

1554, o
@\,fﬁ
=
50

1585
—

160
(=)

(1) Rohr 45x45x2 6,
(@) Rohr $38x3.2
(3) Rohr 948.3x3.2
@) Rd 220
®) BI. 5x15
(&) Schmiedebolzen
(7 Rohr 26.9x2
angeschweiBte Halbkupplung Teil der Drehkupplung 48
mit Priifzeichen PA VI 61
(@) Rohr $33.7x2.6

D BI. 6x30 " y ¥
3 Ra. w18 we::l zu'rhtem: uhng tellt
Werkstoff: St37-2 verzinkt iaiinikniible e
Rahmengerist UNIFIX 100
. . . Anlage A,
Verbreiterungskonsole 64, Belagsicherung, alte Ausfiihrungen Seite 38
nach Z-8.1-171
PAT14-A038_PU1 03.2020

724366.20 1.8.1-17/20



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung Instit;:!t
Nr. Z-8.1-954 vom 27. Mérz 2020 Bautm:hnlil;

670

Feldidnge [ *°vonound DS
=300 m 4
Gew. = 10.9 kg

(D Rohr $48.3x3.2 S235JRH mit Ren2320N/mm?, DIN EN 10219-1

(2 Rohr #38x3.2 S235JRH mit Ren2320N/mm?, DIN EN 10219-1

(3 Rohr 50x35x2 $235JRH mit Req2320N/mm?, DIN EN 10219-1

@ Rohr 35x35x2 S235JRH, DIN EN 102191

(5) Rohr 45x45x4 S235JRH, DIN EN 10219-1

(&) Diagonalkippstift 60, Anlage A, Seite 3 (DH2)

(7) Spiralspannstift ®16x75, DIN 7343

Blech 45x5 S235JR, DIN EN 10025-2

(@) Halbkupplung 48, Klasse B nach DIN EN 74-2

(D Kennzeichnung

alle nicht bezeichneten SchweiBndhte a = 2 mm
Uberzug nach DIN EN ISO 1461 - t Zn o
Rahmengerist UNIFIX 100
Anlage A,
Verbreiterungskonsole 74 (Ausleger 74x50) Seite 39
nach Z-8.1-29
PAT10-A062_PU1 03.2020

724366.20

1.8.1-17/20




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

N, flir
Nr. Z-8.1-954 vom 27. Marz 2020 Basischnik

40

145

764

a0

(1) Rohr 50x35x2
(2) Rohr 35x35x2
(3) Rohr #48.3x3.2
(4) Rohr $38x3.2
(S Anschlagblech
@) Rd. 920
@) Bl. 4.5x15
Spiralspannstift #16
(@) Rohr 45x45x4
@ Bl. 45x5
D Halbkupplung 48 mit allg. bauaufs. Zul.
{2 Kennzeichnung
Werkstoff: S235JRG2 verzinkt Wird nicht mehr hergestellt

Mur zur Verwendung

Rahmengerist UNIFIX 100
Anlage A,
Verbreiterungskonsole 74 (alte Ausfiihrung) Seite 40
nach Z-8.1-29
PA710-AD63_PU1 03.2020

724366.20 1.8.1-17/20



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

N, flir
Nr. Z-8.1-954 vom 27. Marz 2020 Bautechnik

=
o
(D Rohr $48.3x2.7 S235JRH mit Rex2320N/mm®, DIN EN 10219-1
alternativ: Rohr #48.3x3.2
(@) U-Profil 45x62x4, 52350R,  DIN EN 10025-2
@ Blech 60x6 S235JR, DN EN 10025-2

(@) Halbkupplung 48, Klasse B nach DIN EN 74-2
(5) Kennzeichnung

Uberzug nach DIN EN ISO 1461 - t Zn o

Rahmengerist UNIFIX 100

Strebe fiir Konsole 74 Miode
re ur Konsole .
nach 7-8.1-29 Seite 41

PAT10-ADG4_PU1 03.2020

724366.20 1.8.1-17/20



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.1-954 vom 27. Marz 2020

Deutsches
Institut

flir
Bautechnik

i :::ﬁgﬁgggﬁ_g?:::::::::_EI:__:]: :L:__:'i__::gﬁgggﬁgp—gﬁ—%ﬁig:::- 93
EI - I L v
I_:““ﬂ"ﬂ'—"ﬁy““““""'“ — 1 [l S “ﬂ“ﬂ“ﬂ"ﬁ”ﬁ"r'__l
=%
300
60 |L 45 45 i 45 45 G0
| !
2 a
Y e
150 \@

System| Gew.
[em] | [ka]
150 B.9
200 | 12.2 |
250 | 140
300 | 17.8

(D Lochblech 1.5 mm, S235R,  DIN EN 10025-2 | Verwendung bis
@ Rohr 35x20x1.5, S2350RH,  DIN EN 10219-1 Feldlinge| ") ostilasse
alternativ: Rohr 35x15x2, S$235JRH,  DIN EN 10219-1 <3.00 m 4

(3) Rohr $26.9x2, S235JRH,  DIN EN 10219-1
(@) Blech 30x8, S2350R, DIN EN 10025-2
(S Flach 28x6, S2350R, DIN EN 10025-2
) Schnitt
(@ Schnitt (Ausfiihrung B)
Kennzeichnung
Uberzug nach DIN EN ISO 1461 - t Zn o
Rahmengerist UNIFIX 100
. Anlage A,
nﬂdlzﬁrgzﬂ_%%s_bggen fur Konsole 74 Seite 47
PAT10-ADET_PU1 03.2020

724366.20

1.8.1-17/20




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.1-954 vom 27. Marz 2020

Deutsches
Institut

flir
Bautechnik

Halbkupplung 48 mit langem Mittelstiick (Anlage A, Seite 86)
(@) Anlage A, Seite 40
Uberzug nach DIN EN ISO 1461 - t Zn o

8

(D Rohr 50x35x2 $235JRH mit Rex2320N/mm?, DIN EN 10219-1
(@) Rohr 35x35x2 $235JRH mit Req2320N/mm?®, DIN EN 102191
@ Rohr 948.3x3.2 $235JRH mit Rex2320N/mm?, DIN EN 10219-1
(@) Rohr #38x3.2 $235JRH mit Re2320N/mm?, DIN EN 10219-1
(& Anschlagblech 50x5, $235JR, DIN EN 10025-2
(6 Diagonalkippstift 60, Anlage A, Seite 3 (DH2D)

(@) Sternbolzen $235JR, DIN EN 10025-2

Rahmengerist UNIFIX 100

Konsole 96
nach 7-8.1-1T71
PA114-A043_PU1

03.2020

Anlage A,
Seite 43

724366.20

1.8.1-17/20




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung Instit;:!t
Nr. Z-8.1-954 vom 27. Mérz 2020 Bautm:hnlil;

1065

o
]
2%

.'_]_

T

145 |40

H

m
|
:

715

Schnitte A—A und C-C siehe Anlage A, Seite 35

(1 Rohr 948.3x3.2 S235JRH mit Re2320N/mm’, DIN EN 10219-1
(2) Rohr $38x3.2 S235JRH mit Req2320N/mm?, DIN EN 10219-1
@ Rohr 50x35x2 S235JRH mit Rex2320N/mm?, DIN EN 10219-1
(@ Rohr 35x35x2 $235JRH, DIN EN 10219-1
(5) Rohr 45x45x4 S235JRH, DIN EN 10219-1

@) Diagonalkippstift 60, Anlage A, Seite 3 (DHD)

(@ Spiralspannstift 816x75, DIN 7343,

Blech 45x5 S5235JR, DIN EN 10025-2
(@) Halbkupplung 48, Klasse B nach DIN EN 74-2

@0 Anlage A, Seite 40

Gew. = 11.6 kg
Uberzug nach DIN EN ISO 1461 - t Zn o
Rahmengerist UNIFIX 100
K . S Anlage A,
onsole :
nach Z-8.1-29 Seite 44
PA710-ADES_PU1 10.2016

724366.20 1.8.1-17/20



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.1-954 vom 27. Marz 2020

Deutsches
Institut

flir
Bautechnik

(@) Halbkupplung 48, Klasse B nach DIN EN 74-2

P
=
%
(D Rohr 948.3x2.7 S235JRH mit Ren2320N /mm?,
(@ U-Profil 45x62x4, $235JR,
(3 Blech 60x6 S235JR,

DIN EN 10219-1
DIN EN 10025-2
DIN EN 10025-2

() Kennzeichnung Gew. = 8.2 kg
Uberzug nach DIN EN ISO 1461 - t Zn o
Rahmengerist UNIFIX 100
Strebe fiir Konsole 110 s
rebe fur Konsole Seite 45
nach 2-8.1-29 e
PAT10-ADGBE_PU! 03.2020

724366.20

1.8.1-17/20




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

. fiir
Nr. Z-8.1-954 vom 27. Marz 2020 Bautechnik

260 J‘
I
. . 45.
2 |1
]
11y
|| |
i N
| 2
X
_________ — H
|
| 349
(1) Rohr 35x35x2 S235JRH mit Rew2320N/mm?, DIN EN 10219-1
@ Anschlagblech 50x5, S235JR, DIN EM 10025-2
@ Sternbolzen S5235JE, DIN EN 10025-2
(#) Einhdngelement 5 mm, S235JR, DIN EN 10025-2
() Kennzeichnung
glle SchweiBnihte 0 = 2 mm Gew. = 8.2 kg
Uberzug nach DIN EN ISO 1461 — t Zn o
Rahmengerist UNIFIX 100
Konsole B32 schwenkb oy
onsole schwenkbar Seite 46
nach Z-8.1-29 e
PA114-AD46_PU1 03.2020

724366.20 1.8.1-17/20



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.1-954 vom 27. Marz 2020

Deutsches
Institut

flir
Bautechnik

200
L

Sechskantschraube M8x60-4.6
Sechskantmutter M8-5

@D Fligelschraube M10x25 St

@D Sechskantmutter M10-5

@ Kennzeichnung an der RV-Verpressung

Oberzug nach DIN EN ISO 1461 - t Zn o

T
= — = — —9
Iz
|
o | C
616, 644, 656, 668, 980
JQ I — — — — — T3
L -
@ Gew. = 8.2 kg
(1) Rohr #48.3x3.2 S$235JRH mit Ren 2320N/mm® DIN EN 10219-1
(@) Rohr #38x4 S235JRH mit Rex 2320N/mm® DIN EN 10219-1
(@ Rohr 40x20x2 S235JRH mit Ren 2320N/mm® DIN EN 10219-1
(@ U-Profil 50%25x3 S235JR DIN EN 10025-2
(5) Klemmblech 40x5 S235JR DIN EN 10025-2
() Winkelblech t=5 $235JR DIN EN 10025-2
(@ Anschlagblech 40x5 S2350R DIN EN 10025-2

ISO 4014
150 4032
DIN 316
ISO 4032

Rahmengerist UNIFIX 100

Adapter fir Geldnderpfosten, verstellbar
nach Z-8.1-29
PA710-A073_PU!

Anlage A,
Seite 47

03.2020

724366.20

1.8.1-17/20




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

N, flir
Nr. Z-8.1-954 vom 27. Marz 2020 Bautechnik

1391
50 | . 260 FR 260 B 260 R
x 1]
il *
| H
T
!
|
| J -
| T—o—|
| .
| )
!
|
= 15 Ak
£ |
i
! Y
|
i
] &t
[ H1
! i
I, 34 4 | 2
T£/® f') onNG I @
' !
L_._._._._._._._._._._._._...._ GE“. = 25.3 kg
o 1065 |
= |
Schnitt A-A sowie Details X und Y
siche Anlage A, Seite 3
Eckblech und Zinkablauf Pos.3
siche Anlage A, Seite 2
(1) Rohr #48.3x3.2 S235JRH mit Req2320N/mm®, DIN EN 10219-1
@ Rohr #38x3.2 S235JRH mit ReH2320N/mm®, DIN EN 102191
@ Rohr ¢33.7x2.6 S235JRH mit Ren2320N/mm®, DIN EN 10219-1
@ Rohr S50x35x2 S235JRH mit ReH ESE&'\I,"rnrnz. DIN EN 102191
@ Bordbrettstift Rd, #16, S5235JR, DIN EN 10025-2
(&) Eckblech, gesickt, 40x3.5, S235JR, DIN EN 10025-2
alle Schweindhte a = 2 mm
Uberzug nach DIN EN ISO 1461 - t Zn o
Rahmengerist UNIFIX 100
o ; Anlage A,
achfangrahmen Ceite 48
nach Z-8.1-171 ee
PA114-A048_PU1 03.2020

724366.20 1.8.1-17/20



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

N, flir
Nr. Z-8.1-954 vom 27. Marz 2020 Bautechnik

Gew. = 2.9 kg

\'\ﬁ

Py
o

(D/ 552

Schnitt A—A wie Anlage A, Seite 3

(1) Rohr $48.3x3.2 S235JRH mit ReH2320N /mm?®,  DIN EN 10219-1
@ Rohr 50x35x2 S235JRH mit Re2320N/mm?, DIN EN 10219-1
(@ Rohr 40x20x2 $235JRH, DIN EN 10219-1

@ alternotiv: Holbe Drehkupplung 38
(5) Belagsicherung
@) Schutzdachoufsotz
(@ Kennzeichnung
Uberzug nach DIN EN ISO 1461 - t Zn o

Rahmengerist UNIFIX 100

Anlage A,
Schutzdachaufsatz mit Belagsicherung

Seite 49
noch Z-8.1-29 eie
PATI0-ADGE_PILN 03,2020

Z724367.20 1.8.1-17/20



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

N, flir
Nr. Z-8.1-954 vom 27. Marz 2020 Basischnik

1020 :
& i
A |
& : 728 |
: =
& 260 _56_ 260 ifﬂ] ©
.
/ & y +t{
i —l__
93 - )
ol r
®/ |
20 | |
2 | |
2, :
o | |
| 18
@/ |
| |
@ _ .
® . H !
| —
155
(1) Belagtafel i :
@ Belagsicherung
(3 Sechskantschraube M10x70
(4) Horizontalriegel Rohr 45x45x2
(5) Schmiedebolzen
(6) Vertikalstrebe Rohr 45x45x2
(T Rohr $38x3.2
Rohr 40x20x2
(@) Bl. 5x40
@D angeschweiBte Halbkupplung
Teil einer Drehkupplung 48 mit Priifzeichen PA VI 61 Nur zur Verwendung
Werkstoff: St37-2 verzinkt Wird nicht mehr hergestellt.
Rahmengerist UNIFIX 100
. . Anlage A,
Schutzdachkonsole, Belagsicherung (alte Ausfiihrung) Seite 50
noch Z-8.1-111
PA114-ADS0_PUN 03.2020

Z724367.20 1.8.1-17/20



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

N, flir
Nr. Z-8.1-954 vom 27. Marz 2020 Bautechnik

270
120
74.5

280

40
L L
—+H-
L

[ o | % ) PEEER—— -
g =
H/”/@
S & =
[
=

(1) Holz 120x45...2400  Giiteklasse Il
(@ Flacheisen 40x5...345

(@ Flachrundschraube M6, Mu DIN 603 Nur zur Verwendung
Wird nicht mehr hergestellt.

Rahmengerist UNIFIX 100
Anlage A,
Ubergangsboden fiir Schutzdach (alte Ausfiinrung) Seite 51
nach Z-8.1-171
PA114-AD51_PU1 03.2020

Z724367.20 1.8.1-17/20



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

N, flir
Nr. Z-8.1-954 vom 27. Marz 2020 Bautechnik

|
|
I
o T |
s 3 | e
=4 | ——|hi— - @—
= | Tl R
T i
| _s_Z_LI_J
| 113
| 2
|
| X
Al ~¢
f@al '
; \
\ J;
-
(1) Rohr 948.3x3.2 5235JRH mit Req2320N,/mm?, DIN EN 10219-1
@ Rohr 45x45x4 5235JRH, DIN EN 10219-1
(3 Diagonalkippstift 60, Anlage A, Seite 3 (DHD
@ Blech 45x5 5235JR, DIN EN 10025-2 Gew. = 13.9 kg

@ Haolbkupplung 48, Klasse B nach DIN EN 74-2

Uberzug nach DIN EN ISO 1461 - t Zn o

Rahmengerist UNIFIX 100

Schutzdachstiltz e

chutzdachstiitze g

noch 7-8.1-7 Seite 52
PA114—A052_PU1 03.2020

Z724367.20 1.8.1-17/20



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

N, flir
Nr. Z-8.1-954 vom 27. Marz 2020 Bautechnik

0,29

P XX

TN
o ] ———
= — —

N
(1) Rohr 948.3x2.6 S235JRH mit Rew 2320N/mm?®, DIN EN 10219-1
(2) Anschraubkupplung 48-M20, Klasse B, Kupplungskdrper nach DIN EN 74-2 Gew. = 7.6 kg

Uberzug nach DIN EN IS0 1461 = t Zn o

Rahmengeriist UNIFIX 100
Querdiagonale filr Vertikalroh e,
er IﬂgCII'IUE r verukairanmen -
nach Z-8.1-29 Seite 53
PAT10—AQBO_PUH 03.2020

Z724367.20 1.8.1-17/20



Allgemeine bauaufsichtliche Zulass
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.1-954 vom 27. Marz 2020

ung/

Deutsches
Institut

flir
Bautechnik

1951

L]
&
| Gé |
.. Verwendung zul p *)
Feldidnge | .o | astklasse [kN/m"]
2.00 m 4 3.0
*) ouf der gesaomten Belagfldche wirkend.
Gew. = 16.0 kg
@ Polyamid—Kopfstiick, Anlage A, Seite 55
@ Lingstriigerprofil, Anlage A, Seite 35
3 Klappenauflageprofil, Anlage A, Seite 55
(4) Belagprofil, Anlage A, Seite 55
(B Leiteraufhéingung #17.2x2.3, S235JRH, DIN EN 102191
(6) Blindniet 4.8x12 Stahl/Stahl
() Rohrniet #12x1-A, DIN 7340
Klappenarretierung
(@ ohne Kiappe
@@ Schnitt A-A siehe Anlage A, Seite 55
Rahmengeriist UNIFIX 100
. ] Anlage A,
Alu—Durchstiegstafel mit Alu—Belag, L=2.00m Seite 54
nach Z-8.1-171
PA114-ADS4_PUI 03.2020
Z224367.20 1.8.1-17/20




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.1-954 vom 27. Marz 2020

Deutsches
Institut

flir
Bautechnik

2451, 2931

System: 2500, 3000

= Verwendung zul p *)
Feldionge|  pis Lostklosse | [kN/m?]
250 m 4 3.0
3.00 m 2.0

*] guf der gesamten Belogfliche wirkend.

System |Gewicht
[em] | [kg]
250 23.8
200 27.4
(D Polyamid—Kopfstiick ~ siehe Z-8.1-29
@ Leiterarretierung
(@ Klappenarretierung
@) Auftritt
(® Alu-Blindniet 96 DIN 7337
(B) Profile siehe 7—8.1-29
Einzelteile und Details siehe 7-8.1-29
Rahmengerist UNIFIX 100
Alu—Durchstiegstafel mit Alu—Bel s
il S o Sefte 95
PAT10-A081_PU1 03,2020
Z724367.20

1.8.1-17/20




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.1-954 vom 27. Marz 2020

Deutsches
Institut

flir
Bautechnik

586

AL

(A

2451, 2931

System: 2500, 3000

Em

-~

. Verwendung zul p *)
Felditnge bis Lastklasse | [kN/m’]
2.50 m 4 3.0
3.00 m J 2.0
*} guf der gesamten Belogfldche wirkend.

System |Gewicht
= | [em] | [kg]
250 23.8
643 200 27.4
(D Polyamid—Kopfstiick ~ siehe Z-8.1-29
@ Leiterarretierung
(@ Klappenarretierung
@) Auftritt
(® Alu-Blindniet 96 DIN 7337
(B) Profile siehe 7—8.1-29
Einzelteile und Details siehe 7-8.1-29
Rahmengerist UNIFIX 100
] . . Anlage A,
Alu-Durchstiegstafel mit Alu-Belag, Ausfiihrung B Seite 56
nach Z-8.1-29
PAT19-A149_PU1 03.2020

Z724367.20

1.8.1-17/20




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

N, flir
Nr. Z-8.1-954 vom 27. Marz 2020 Bautechnik

(1) Holm, Rechteckrohr 40x25x2, EN AW-6082-T6
Ausfiihrung B: Rechteckrohr 40x25x1.5/2.25 EN AW-6082-T6
(@) Sprosse, Rechteckrohr 34x30x1.4, EN AW-6063-T66
Ausfiihrung B: Rechteckrohr 28x28x1.3, EN AW-6063-T66
(3) Winkel, 15x15x3, DIN 1771 EN AW-6060-T66
Ausfibrung B: 20x10x2, DIN 1771 EN AW-6060-TEE

(4) Kunststoffrad
(& Ausfiihrung A
(&) Ausfiihrung B
Alle SchweiBndhte "WIG" (SchweiBzusatz AL5356)

Rahmengeriist UNIFIX 100

Anlage A,
Leiter der Alu—Durchstiegstafel Seite 57
nach Z-8.1-29
PATIO-ADS0_PU1 03.2020

Z724367.20 1.8.1-17/20



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung Inati:gt
Nr. Z-8.1-954 vom 27. Mérz 2020 Bautm:hnlil;

: S86 )
. ll] =C D 50
i QL e 5
.t I N .
: o] F— ajlz
I }D LT) b Y| =
| 295 él\:
ol i
= [N
e (RS o 3
S| & (e
=l =
'8‘ l:! + ........ } ________ +
g & NI
; : - - S N S S N
ﬁ 2 2 @
S = IS, N L e L+ (am]
3| & 2 = ({-—“
g o
ey Y
s =
e b
< 288
= = Ll". Verwendun 5
2 % q zul p *)
= § w Feldidngel  pis Lastklasse [kN/m?]
= <2.00 m 5 4.5
set 250 m 4 3.0
3.00 m 3 2.0
I *] auf der gesamien Belogflache wirkend.
‘ i . System | Gewicht
I |
| I R © [em] | [ka]
650 150 | 14.4
200 17.2
250 21.7
(1) Rohr 45x45x2, S235JRH, DIN EN 10219-1 300 24.4
(@) C-Profil B0x30x15x2, S5235JR, DIN EN 10025-2
(3) AnschweiBauge, S235JR,  DIN EN 10025-2
@ Kennzeichnung
Uberzug nach DIN EN I1SO 1461 — t Zn o
Rahmengeriist UNIFIX 100
. Anlage A,
Stahl-Leitergangsrahmen (Stahimatte) Seite 58
nach Z-8.1-29
PAT10-A092 PU1 03.2020

Z724367.20 1.8.1-17/20



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung |I15tltfl:!t
Nr. Z-8.1-954 vom 27. Marz 2020 Bautm:hnlil;

117 N T A S 3
@ o
H_@ System a b c
1 f{:m] [mm] | [mm] | [mm]
J00 919 1979 | 2800
@)\ 250 799 1599 | 2400
200 919 979 | 1900
» [~k ————t————1————1 150 | 799 | 599 | 1400
S l N S | BT 1 s
of S I I = . { e ey~ |
____________ ] System | Gewicht
[em] | [k]
150 14.3
200 | 186
230 22.9
300 27.2
2
30
2
S0 573
@ Holz DIN EN 338-C24 Fi/TA (bis 2017 DIN 4074-S10-Fi/TA)
(2) Holz 30x60 C24
(@ Verbindung Belagbrett—Querholz mit je 3 Ndgeln
(&) Scharniere
(&) Senkholzschrauben
(B) Kennzeichnug
Rahmengeriist UNIFIX 100
Holzbelag mit Kl e
olzbelag mit Klappe :
nach 7-8.1-99 Seite 59
PA114-A059_PU1 03,2020

Z724367.20 1.8.1-17/20



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

N, flir
Nr. Z-8.1-954 vom 27. Marz 2020 Bautechnik

B
P16
[
=2
}T E@
(1) Holm, Rohr 40x20x1.5,  S235JRH, DIN EN 102191
(@ Sprosse, Rohr 20x20x1.5,  S235JRH, DIN EN 102191
@ FuBprofil, Rohr 938x2, S235JRH, DIN EN 10218-1
@ Zapfen, Rd. 918, S2354R, DIN EM 10025-2
@ Lasche, Bl. 5x33.5x70, S235JR, DIN EN 10025=2
(6) Kennzeichnung Gew. = 9.0 kg
Uberzug nach DIN EN IS0 1461 — t Zn o
Rahmengeriist UNIFIX 100
Innenleit Stahl e
nnenleiter aus Sta .
Seite B0
nach Z-8.1-29 e
PATI0-A084_PUI 03.2020

Z724367.20 1.8.1-17/20



Allgemeine bauaufsichtliche

Allgemeine Bauartgenehmigung Institut
Nr. Z-8.1-954 vom 27. Mérz 2020

Zulassung/ Deutsches

flir
Bautechnik

nach Z-8.1-111
PAT14=4061_PU1

03.2020

282
Jgg
2
u}w
]
o =2 1
e
br
Al_ L.
1 8 >
A-A
(4] 4% 1
- a2 M 4%50
s
L 2
|
43
@ Trdnenblech 4/8, S235JR, DIN EN 10025=2
@ Rohr 45x45x2, S235JRH, DIN EN 10219-1
Uberzug nach DIN EN ISO 1461 - t Zn o Gew. = 23.8 kg
Rahmengerist UNIFIX 100
Anlage A,
Eckbelag SL100 Seite 61

Z724367.20

1.8.1-17/20




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

N, flir
Nr. Z-8.1-954 vom 27. Marz 2020 Bautechnik

260

739
66
|

260

5959

1804
260

66,

1065
260

66

260

(1) Rohr #48.3x3.2, S235JRH mit Rey2320N/mm?, DIN EN 10219-1
(@ Rohr #38x3.2,  S235JRH mit Rey2320N/mm?®, DIN EN 10219-1

(@ Rohr 838x2, S235JRH mit Rey2320N/mm?, DIN EN 10219-1
(@ Rohr 50x35x2,  S235JRH mit Rey2320N/mm®, DIN EN 10219-1
(5) Rohr 35x35x2,  S235JRH, DIN EN 10219-1

(B) Anschlusskopf fiir Belagriegel ohne Zapfen nach Zulossung Z-8.22-843
(@) Keil 4mm nach Zulassung Z-8.22-843
Sternbelzen

(@) Kennzeichnung

alle SchweiBndhte a = 2 mm Gew. = 21.2 kg
Uberzug nach DIN EN I1SO 1461 — t Zn o
Rahmengeriist UNIFIX 100
) . . Anlage A,
Gittertrdger fiir Durchgang 70/110 Seite 67
nach £-8.22-843
PATI0-ADSS_PU1 03,2020

Z724367.20 1.8.1-17/20



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

N, flir
Nr. Z-8.1-954 vom 27. Marz 2020 Bautechnik

500

500
L

2500
500
|

400

500
IL
SRR | S | S

35

135

(1) Rohr ¢48.3x3.2, S235JRH mit Rgy2320N/mm’, DIN EN 10219-1
(2) Rohr #38x4, S235JRH mit Rgy2320N/mm?, DIN EN 10219-1
(3 Anschlussteller nach Zulassung Z-8.22-843

(@) Kennzeichnung

(® im Schnitt Gew. = 12.1 kg
Uberzug nach DIN EN I1SO 1461 — t Zn o
Rahmengeriist UNIFIX 100
: e Anlage A,
Vertikalstiel fiir Durchgang 70/110 Seite 63
nach £-8.22-843
PATI0-ADGS_PU1 03,2020

Z724367.20 1.8.1-17/20



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung Instit;:!t
Nr. Z-8.1-954 vom 27. Mérz 2020 Bautm:hnlil;

B
|1
RRRNEIRRY - SO
—% R %
st oo
H
o
1 [ o] 1
i !
i !
M i !
o i !
i !
i |
| 1 !
J . i wbzw.® :
3| % ' ® i
o :5::' ! !
1 L :
gl ¢ =T =T System| Gew.
3 3 | 3 | | [em] | [ka]
sl @ i ! 150 | 5.4
= J : | 200 | 7.0
i L 1 250 | 85
1_ : 300 | 10.1
| |
[ !
I I
i !
i !
i !
(1) Rohr #48.3x2.7, S235JRH mit Regy2320N/mm?, DIN EN 10219-1
(@) Rohr 248.3x3.2, S235JRH mit Rgy2320N/mm’, DIN EN 10219-1
(3) Anschlusskopf fiir Rohrriegel nach Zulassung 7-8.22-843
(@) Keil 6mm nach Zulassung Z-8.22-843
@ Pos.2 nur zur Verwendung (wird nicht mehr hergestellt)
(6) Kennzeichnung
Uberzug nach DIN EN I1SO 1461 — t Zn o
Rahmengeriist UNIFIX 100
Anlage A,
Horizontalriegel fiir Durchgang 70/110 Seite 64
nach £-8.22-843
PAT10-A100_PU1 03,2020

Z724367.20 1.8.1-17/20



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung Inati:gt
Nr. Z-8.1-954 vom 27. Mérz 2020 Bautm:hnlil;

77.5

axb c Gew.
(mm) | (mm)] (kq)
1500x2000 | 2410 9.2
2000x2000 | 2721 | 101
2200x2000 | 3082 | 11.2
30002000 | 3478 | 12.4

(1) Rohr #48.3x2.6, S235JRH mit Rgy2320N/mm’, DIN EN 10219-1
(@) Anschlusskopf fiir Vertikaldiagonale nach Zulassung Z-8.22-843
(3 Keil 6mm nach Zulassung Z-8.22-843

(4) Halbhohlniet #16x29 nach Zulassung Z-8.22-843

(5 Kennzeichnung

Uberzug nach DIN EN I1SO 1461 — t Zn o

Rahmengeriist UNIFIX 100

' ‘ i Anlage A,
Vertikaldiagonale fiir Durchgang 70/110 Seite 65
nach I-8.22-843

PAT10-A101_PU1 (3 2020

724368.20 1.8.1-17/20



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

N, flir
Nr. Z-8.1-954 vom 27. Marz 2020 Bautechnik

I
| ¢
—r:r:.lI:.
I
I
|
= | ! =
BRIV 47 2\ VS _ -
AL
I
(1) Rohr 50x35x2, S235/RH mit Rex2320N/mm?, DIN EN 10219-1
@ Rohr 35x35x2, S235JRH, DIN EN 10219-1
@ Anschlusskopf fir Belogriegel mit Zopfen nach Zulossung Z-8.22-843
(@) Keil 4mm nach Zulassung Z-8.22-843
(® Anschlagblech t=5mm S235JRH, DIN EN 10219-1
@ alternativ
(@ Kennzeichnung Gew. = 3.3 kg
Uberzug nach DIN EN I1SO 1461 — t Zn o
Rahmengerist UNIFIX 100
Anlage A,
Konsole 40 fiir Durchgang 70/110 Seite 66
nach £-8.22-843
PAT10-A102_PU1 03.2020

724368.20 1.8.1-17/20



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

N, flir
Nr. Z-8.1-954 vom 27. Marz 2020 Bautechnik

1065 739
94 | 260 B6_260 B6_ 260 59/59 260 66 260 | 94
g }B | I
| z I I
4@ | N el |
| |
| |
| !
| D I
| I
g | mf |
N | K | g
g ' )
o - 7
| !
I : I
| I
. . O
i | &
| |
| | S
6 | | B) | =
1804
Kennzeichnung wie beim Stohl-Vertikalrahmen
(1) Rohr ¢48.3x3.2, S235JRH mit Rey2320N/mm?, DIN EN 10219-1
(@ Rohr ¢48.3x3.2, S235JRH, DIN EN 102191
(3 Rohr $38x3.2, S235JRH mit Rey2320N/mm?*, DIN EN 10219-1
(@ Rohr 826.9x2,  S235JRH, DIN EN 102191
(® Rohr 50x35x2,  S235JRH mit Rey2320N/mm?, DIN EN 10219-1
(&) Diagonalkippstift, Anlage A, Seite 3 (DH®)
(@ Geléinderkippstift, Anlage A, Seite 3 Gew. = 36.0 kg
Uberzug nach DIN EN I1SO 1461 — t Zn o
Rahmengeriist UNIFIX 100
Durch hmen 70/110 einteil e
urcngangsranmen eintenig .
nach 7o8.1-99 Seite 67
PATI0-ADET _PU1 032020

724368.20 1.8.1-17/20



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.1-954 vom 27. Marz 2020

Deutsches
Institut

flir
Bautechnik

1065

739

259 45

48

2400

2000
i |

1804

2000

1050

100

(D Rohr 948.3:3.2
(@) Rohr $38x3.2
(2) Rohr 45x45x2
(4) Rohr $26.9x2
(B Schmiedebolzen

Werkstoff: St37-2 wverzinkt

Nur zur Verwendung
Wird nicht mehr hergestellt,

Rahmengeriist UNIFIX 100
i Anlage A,
Durchgangsrahmen (alte Ausfiihrung) Seite 68
nach Z-8.1-1/11
PA114-AD6S_PU1 03,2020
Z224368.20 1.8.1-17/20




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.1-954 vom 27. Marz 2020

Deutsches
Institut

flir
Bautechnik

System| Gew.
4000
[em] | [k
400 | 41.0
500 [ 499
600 | 589
5000
2500 1000 1000 500

1000

1000

(4) Halbkupplung 48, Klasse B nach DIN EN 74-2
(5 Kennzeichnung

() Zinkablauf d12

(@ Zinkablauf 8x15

Uberzug nach DIN EN I1SO 1461 — t Zn o

(1) Rundrohr #48.3x3.2  S235JRH, R.42320N/mm’, DIN EN 10219-1
(@ Rohrverbinder (RV) #38x3.2 S235JRH, Ren2320M/mm?, DIN EN 10219-1
@ Rundrohr 38x2 S235JRH, Rex2320M/mm®, DIN EN 10219-1

Rahmengeriist UNIFIX 100

Uberbriickungstriger
nach Z-8.1-29
PAT10-A103_PU1

03.2020

Anlage A,
Seite 69

724368.20

1.8.1-17/20




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

N, flir
Nr. Z-8.1-954 vom 27. Marz 2020 Bautechnik

140

5000
4000
4040

140

(1) Rohr $48.3x3.2
@ Rohr #38x3.2
(@ Rohr $26.9x2.3

(4) angeschweiBte Halbkupplung Teil der Drehkupplung 48 mit Priifzeichen PA VIl 61
Mur zur Verwendung

Werkstoff: St37-2 verzinkt W mIEniE e hrgesisit

Rahmengeriist UNIFIX 100

Anlage A,

Uberbriickungstrdger (alte Ausfiihrung) Seite 70

nach Z-8.1-171
PA114—A0T0_PL1 032020

724368.20 1.8.1-17/20



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

N, flir
Nr. Z-8.1-954 vom 27. Marz 2020 Bautechnik

4200

System |Gewicht
[em] | [kq]
420 39.2
520 48.2
620 97.1

(D Rundrohr $48.3x3.2 S235JRH mit Rey2320N/mm?, DIN EN 10219-1
(@) Strebe  #38x2.0  S235JRH mit Req2320N/mm?, DIN EN 102191
(3 Bohrung @14

(4 Kennzeichnung

(B) Zinkablauf 8x15

(8) Zinkablouf d12

Uberzug nach DIN EN 1SO 1461 — t Zn o

Rahmengeriist UNIFIX 100

Stahl-Gittertrdger 420, 520, 620
nach Z2-8.1-29
PAT10-A105_PU1

03.2020

Anlage A,
Seite 71

724368.20

1.8.1-17/20




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.1-954 vom 27. Marz 2020

Deutsches
Institut

Bautechnik

1065

260 66 _, 260

260

>J__ f-
&

® @
@& @
@

@
& @
A-A E.D

45

(1) Rohr 45x45x4.5

(@) Schmiedebolzen 918

@ angeschweiBte Halbkupplung
SchweiBndhte a = 2.5mm
Werkstoff: St37-2 verzinkt

® @

Nur zur Verwendung
Wird nicht mehr hergestellt.

Rahmengeriist UNIFIX 100

Querriegel fiir Uberbriickung (alte Ausfiihrung)

nach Z-8.1-171
PA114-4072

03.2020

Anlage A,
Seite 72

724368.20

1.8.1-17/20




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.1-954 vom 27. Marz 2020

Deutsches
Institut

flir
Bautechnik

nach Z-8.1-171
PA114-A073_PU1

03.2020

Gew. = 5.3 kg
L P Xx 0 171
1065
(1) Sicherungsblech, Fl. 50x6, S235JR, DIN EN 10025-2
(@) Bordbrettstift, ~ Rd. ®16, S235)R, DIN EN 10025-2
(@ U-Stiick, Bl. 8x55, S235JR, DIN EN 10025-2
(@) Keil 6mm nach Zulassung Z-8.22-843
Gew. = 4.9 kg
1065
76.5 : 260 66 260 66
1065 Gew. = 5.3 kg
/6.5 ; 260
EM ¢ o'
®) Riegel, Rohr 50x35x2, S235JRH mit Rey2320N/mm?, DIN EN 10219-1
(&) Endblech, Bl 5x50, S235JR, DIN EN 10025-2
@ Halbkupplung 48, Klasse B nach DIN EN 74-2
Winkeleisen, 60xB, S235JR, DIN EN 10025-2
(@) Sternbolzen
{0 Kennzeichnung
{1 Belogsicherung fiir Traversen
(2 Traverse fiir Zwischenstandhdhen
(3 Podesttraverse
Uberzug nach DIN EN I1SO 1461 — t Zn o Schnitt A-A siehe Anloge A, Seite J
Rahmengeriist UNIFIX 100
= i Anloge A,
Traversen mit Belagsicherung Seite 73

724368.20

1.8.1-17/20




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.1-954 vom 27. Marz 2020

Deutsches

Institut
flir
Bautechnik

(1) Riegelrohr, 50x35x2,
(@ Aufsatzrohr, 948.3x3.2,

(4) FuBtraverse SL 100
(B FuBtraverse SL 70 (Bouteil nach Z—8.1-29)
Uberzug nach DIN EN I1SO 1461 — t Zn o

45

85

39

S235JRH mit Rey2320N/mm?, DIN EN 10219-1
S235JRH mit Rey2320N/mm?®, DIN EN 10219-1
(3) Diagonalkippstift nach Anlage A, Seite 3 D

@ Gew. = 4.4 kg
1065
54 260 iﬁﬁ 260 Eﬁi 260 I 94 -
A
] m I I m e} mﬂ T Iy
U U | 2
K
X x X x
X )
®
739
549 260 , BB 260 94 t]
| ; )
=
s ] Ji 3INT
A
A=A
49

Rahmengeriist UNIFIX 100

FuBtraversen

nach Z-8.1-171
PA114-AD74

10,2016

Anlage A,
Seite 74

724368.20

1.8.1-17/20




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.1-954 vom 27. Marz 2020

Deutsches
Institut

fiir
Bautechnik

e T

rrrrra
150

100

45 |

@ Rohrverbinder,  @38x3.2, S235JRH mit F.‘¢H232{Jh.lfmm2, DIN EN 10219-1

{:2:} Aufsatzrohr, #48.3x3.2, S235JRH mit Ren2320N /mm’, DIN EM 10219-1

(@) U-Profil, B2xd5x4, 5235JR, DIN EN 10025-2

(@ Bohrung @42

Uberzug nach DIN EN ISO 1461 - t Zn o Gew. = 6.2 kg

Rahmengerist UNIFIX 100

T sL 70 / 100 e

raverse .

Seite 75

nach Z-8.1-171 o
PA114-4075_PU1 03.2020
Z24368.20 1.8.1-17/20




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.1-954 vom 27. Marz 2020

Deutsches
Institut

Bautechnik

flir

2500, 3000
308, 559 640
> 2 : :
) W X
3
§ ] ®\E==
o =
&
3 [z—————— =]
-,
i
gﬁ
324, 574 , @
B4 B
20
() Kopfstiick Anlage A, Seite 77 8 B4
(@) Wangenprofil Anlage A, Seite 77
@ Stufenprofi Anlage A, Seite 77
(@) Ausgleichsstufe 1 Anlage A, Seite 77 System | Gewicht
() Ausgleichsstufe 2 Anlage A, Seite 77 [em] | [ke]
() Verstdrkungsblech  73x218x5  EN AW-5754-H24 /H34 g% g;g
(7 Flachkopfschraube  MB8x25-A2 IS0 7380 y
Sechskantmutter ~ M8-A2 IS0 7040
@) Scheibe, AB.4-A2 IS0 7091
{0 VerschweiBung der Stufen im Detail
alle SchweiBndhte a=2.5mm
alle SchweiBndhte "WIG" (SchweiBzusatz AL5356)
zuliissige Nutzlost 2.0 kN/m’
Rahmengerist UNIFIX 100
Alu=Treppe 250, 300 g
B S Seite 76
nach 7-8.1-29 o
PA114-A076_PU1 03.2020
Z24368.20 1.8.1-17/20




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung |n5tiltrlft
Nr. Z-8.1-954 vom 27. Mérz 2020 Bautachnlil;

633
586

N ¢
— .

Uberzug nach DIN EN ISO 1461 — t Zn o

40

\@ 140.4

102

|

|
SN
N

20

] 124.9
3
3
E.
42
{D Wangenprofil, 40x102x3, EN AW-B063-TGE
@ Stufenprofil, 20x140.4, EN AW-B063-TEE
@ Ausgleichsstufe 1, 20x42, EN AW-B063-TE6
(@) Ausgleichsstufe 2, 20x36, EN AW-6063-T66
(5) Grundblech, Bl. 3x118, S235JR, DIN EN 10025-2
@ Seitenblech, Bl. 3x70, S235JR, DIN EN 10025-2
@ Einhdngedse, Bl. 2.78mm, 5235JR, DIN EN 10025-2

Kennzeichnung

Rahmengerist UNIFIX 100

Alu-T Kopfstiick und Profil -
U= reppe, Dp UCK un rotile Seite 77
nach 7-8.1-29 e
PAT14-4077 03.2020

724368.20 1.8.1-17/20



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.1-954 vom 27. Marz 2020

Deutsches
Institut

flir
Bautechnik

109

25

30
WS

[ Ll N
| Sp— | . ]

1

=2.50m)
=3.00m)

295 (L
545 (L

408

nach Z-8.1-29
PA710-A125_PU1

03.2020

(1 Alu-Warzenblech  3.5/5 EN AW-5754-H24/H34 System | Gewicht
(@ Sicherungsblech ~ 20x4 $235JR, DIN EN 10025-2 [em] | [kq]
@) Einhéngeblech 25x4 $235JR, DIN EN 10025-2 % j?;
(4) Blindniet #4.8¢18  DIN 7337 Al-A2 '
(5) Sechskantschraube M8x20 ISO 4018-4.6
(B) Sechskantmutter M8 IS0 4032-4
(@ Kennzeichnung
Rahmengerist UNIFIX 100

Anlage A,
Alu-Spaltabdeckung Seite 78

724368.20

1.8.1-17/20




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

N, flir
Nr. Z-8.1-954 vom 27. Marz 2020 Bautechnik

2000

475

542 | 1818 347
o 2500 (3000) (63Rs
X
A—A 26

nach Z-8.1-29
PATI0-A126_PU1 012020

System | Gewicht
[em] | [kq]
250 15.7
300 17.2
(1) Holme, Rohr #38x2, S235JRH mit Ren2320N/mm’, DIN EN 10219-1
(2) Bindebleche, Fl. 40x5, S235JR, DIN EN 10025-2
(@ Kennzeichnung
Uberzug nach DIN EN IS0 1461 — t Zn o
Rahmengerist UNIFIX 100
. Anlage A,
Alu-Treppe, AuBengeldnder Seite 79

724368.20

1.8.1-17/20




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

N, flir
Nr. Z-8.1-954 vom 27. Marz 2020 Bautechnik

lfl) Geldnderholm, Rohr #33.7x2, 5235JRH, DIN EN 10219-1
@ Iwischenholm, Rohr 30x30x2, 5235JRH, DIN EN 10219-1
(3 Pfosten, Rohr 30x30x2, S235JRH, DIN EN 10219-1
@ Klemmstiick, U 5x50 S235JR, DIN EM 10025-2

@ Sechskantschraube, 150 4017 — MBx65-4.6
Sechskantmutter, IS0 4034 — MB—4

(7) Augenschraube, M12x70 DIN 444
Bundmutter, M12 DIN 6331
@ Kunststoffkappe, #36x30x1, PVC Gew. = 148 kg

@D Kennzeichnung
Uberzug nach DIN EN IS0 1461 — t Zn o

Rahmengerist UNIFIX 100
AluTreppe, Innengeliind e
u-Treppe, Innengeldnder i
nach Z-8.1-29 Seite 80
PATI0-A127_PU1 012020

724368.20 1.8.1-17/20



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.1-954 vom 27. Marz 2020

Deutsches
Institut

flir
Bautechnik

&
@ Geldnderholm, Rohr @33.7x2,
@ Iwischenholm, Rohr 30x30x2,
(3) Pfosten, Rohr 30x30x2,
(® Klemmstiick, U 5x50,

() Sechskantschraube, 1SO 4017 — M8x65-4.6
®) Sechskantmutter, IS0 4034 - M8-4

(@ Augenschraube, M12x70

Bundmutter, M12

(@) Kunststoffkoppe,  #36x30x1,

S235JRH,
S235JRH,
S235JRH,
S235R,

DIN 444
DIN 6331
PVC

DIN EN 10219-1
DIN EN 10219-1
DIN EN 10219-1
DIN EN 10025-2

nach Z-8.1-29
PAT10-A128_PU1

03.2020

{® Kennzeichnung Gew. = 17.3 kg
Oberzug nach DIN EN 1SO 1461 — t Zn o
Rahmengerist UNIFIX 100
. . Anlage A,
Alu-Treppe, Austrittsgeldnder Seite 81

724369.20

1.8.1-17/20
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N, flir
Nr. Z-8.1-954 vom 27. Marz 2020 Bautechnik
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(1) U=Profil 50x40x4 $235JRH DIN EN 10025-2
(Z) Rohr 26.9x2 S235JRH DIN EN 10025-2
(@) Klemmstiick U5x50 5235JRH DIN EN 10025-2
(@) Rohr 40x20x2 S235JRH mit ReH2320N/mm®  DIN EN 10219-1
@ Sechskontschroube ISG 4017 MB*65-4.6 DIN EM 10025-2
(&) Sechskantmutter ISO 10511 M8-6
(@ Augenschraube M12x70 DIN 444
Bundmutter M12 DIN 6331 Gew. = 4.6 kg
Oberzug nach DIN EN 1SO 1461 — t Zn o
Rahmengerist UNIFIX 100
Alu-Treppe, Untergelénd o
u—Treppe, Untergelander .
noch Z-8.1-29 Seite 82
PAT19=-A150_PU1 03,2020

724369.20 1.8.1-17/20
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Nr. Z-8.1-954 vom 27. Marz 2020

Deutsches
Institut

flir
Bautechnik

1231

(B) Verstdrkungsblech ~ 73x218x5
(6) Rohr 48.3%4
(7 VerschweiBung der Stufen im Detail

glle Schweibnthte a = 2.5 mm

540

@ Kopfstiick Anlage A, Seite 77
(@) Wangenprofil Anlage A, Seite 77
@ Stufenprofil Anlage A, Seite 77

@ Ausgleichsstufe 1 Anloge A, Seite 77

EN AW-5754—H24 /H34
EN AW-6082-T6

alle SchweiBnihte "WIG" (SchweiBzusatz AL5356) Gew. = 13.9 kg
zuliissige Nutzlost 2.0 kN/m’
Rahmengerist UNIFIX 100
Alu=Treppe H100 i
u—ireppe Seite B3
nach 7-8.1-29 o
PAT19-A148_PU1 03.2020
Z24369.20 1.8.1-17/20




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.1-954 vom 27. Marz 2020

Deutsches
Institut

flir
Bautechnik

(1) Geltinderholm, Rohr 833.7x2
@ Iwischenholm, Rohr 30x30x2,
(3 Pfosten, Rohr 30x30x2,
(® Klemmstiick, U 5x50,

() Sechskantschraube, 1SO 4017 — M8x65-4.6
®) Sechskantmutter, IS0 4034 - M8-4

(@ Augenschraube, M12x70

Bundmutter, M12

(@) Kunststoffkoppe,  #36x30x1,

S235JR,
S235JR,
S235JR,
S235R,

DIN 444
DIN 6331
PVC

DIN EN 10219-1
DIN EN 10219-1
DIN EN 10219-1
DIN EN 10025-2

nach Z-8.1-29
PAT19-A147_PU1

03.2020

{® Kennzeichnung Gew. = 11.3 kg
Oberzug nach DIN EN 1SO 1461 — t Zn o
Rahmengerist UNIFIX 100
] . Anlage A,
Alu-Treppe H100, Austrittsgeldnder Seite 84

724369.20

1.8.1-17/20
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N, flir
Nr. Z-8.1-954 vom 27. Marz 2020 Bautechnik

34,7

113, 160

(1) Rundrohr $48.3x3.2, S235JRH mit Rey2320N/mm?,  DIN EN 10219-1
(2 Halbkupplung 48, Klasse B nach DIN EN 74-2

@ Diagonaolkippstift nach Anlage A, Seite 3, @@
Verankerungskupplung noch Zulassung Z-8.331-818,
alternativ:

(4) Halbkupplung 48, Klasse B nach DIN EN 74-2

(5) Haken Rd. 818, 535542, DIN EN 10025-2

(8) Kennzeichnung
Uberzug nach DIN EN ISO 1461 — t Zn o

Rahmengerist UNIFIX 100
oo " . Anlage A,
Kupplung mit Kippstift, Distanzkupplung 11 und 16, Verankerungskupplung Seite 85
nach 7-8.1-29
PA114-AD82_PU1 03.2020

724369.20 1.8.1-17/20
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N, flir
Nr. Z-8.1-954 vom 27. Marz 2020 Bautechnik
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(D Mittelstiick,  S235JR, DIN EN 10025-2
(@ Schelle (Zulassung 7-8.331-818, Anlage 2)
(3 Hammerkopfschraube  (Zulossung Z-8.331-818, Anlage 1)
(4) Bundmutter (Zulassung Z-8.331-818, Anlage 1)
(B Flachrundniet (Zulassung Z-8.331-818, Anlage 1)
@ HH=Herstellerkennzeichen, JJ=Jahreszahl
(12 Uberzug nach DIN EN ISO 1461 — t Zn o
Rahmengeriist UNIFIX 100
Anlage A,
Halbkupplung 48 mit langem Mittelstiick Seite 86
nach Z-8.1-29
PA710-A132_PU 032020

724369.20 1.8.1-17/20
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Werkstoff: S235JR, DIN EN 10025-2

alle Kanten grotfrei
Beschichtung: galv. verzinkt

Rahmengerist UNIFIX 100
Anlage A,
Fallstecker Seite B7
nach Z-8.1-29
PATI0-A136_PU1 03.2020

724369.20 1.8.1-17/20
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b e d Gewicht
System | () | (mm) 22T | st | (m) | (mm) | ko)

200 1960 | 1680 o e M 300 3080 | 2800 8.0

300 3080 | 2800

1T 9 [T400 | 3920 | 3640 [ 10.0

400 3920 | 3640

600 5880 | 5600

'- 500 | 5040 | 4760 | 12.6
e\ |30 2880 5600 145

(D Rohr 948.3x3.2, S235JRH mit Ren2320N/mm?,  DIN EN 10219-1
@ Rohr 838x3.2, S235JRH mit ReH2320N/mm’, DIN EN 10219-1
(@ Rohr 20*20*1.5 altern. U 32*27*2, S235/RH mit Ren2320N/mm®, DIN EN 10219-1
(@ Profil 48.3*35 EN AW-6063-T66

® Profil 30.2%37.5 EN AW-6063-T66

® Profil 28*28*1.3 EN AW-6063-T66

(@ Blindniet 24 DIN 7337

Stahl—Gerilstleiter
(@) Alu—Geriistleiter
SchweiBnihte "WIG" (SchweiBzusatz AL5356)

Rahmengeriist UNIFIX 100
2 : Anlage A,
Leitern systemfrei Seite 88
nach Z-8.1-29
PAT14-ADBS_PUT 03.2020

724369.20 1.8.1-17/20
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Deutsches
Institut

flir
Bautechnik
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(1) Vertikalrohr innen #48x3

(@) Geltinderhaken Rd 215
(3) Spannstift 85x55

(@ Zange t=12

() Zange t=12 mit Bolzen
(6) Bolzen Rd. #15

(7) Knotenblech t=4
Sicherungshiilse #70x10
(@) Vertikalrohr quBen 955x2.5
0 Hoken t=12

@D Haken t=12 mit Bohrung #17
{2 Kunststoffkappe #52x2
{3 Sicherungshiilse #70x6

@9 (vertikalrohr auBen)

@ (Vertikalrohr innen)

{® Kennzeichnung

EN AW-B0B2-TE
EN AW-6082-T5

Federstahl DIN 1481

EN AW-6082-T6
EN AW-B082-T6
EN AW-60B2-TG
EN AW-86082-T6
EN AW-6082-T6
EN AW-6082-T6
EN AW-6082-T6
EN AW-6082-T6
PvC

EN AW-6082-Th

oD Gew. = 6.0 kg

fiir den Zwischenholm optional !

* untere Befestigung Pos. 2 und 13

Rahmengeriist UNIFIX 100

MSG verriegelbarer Pfosten

nach Z-8.1-29
PA710-A138_PU1

Anlage A,
Seite 89

03.2020

724369.20

1.8.1-17/20




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.1-954 vom 27. Marz 2020

Deutsches
Institut

Bautechnik

flir

nach Z-8.1-29
PAT10-A139_PU1

03.2020

Ausfiihrung Feldlgngen min a max a b Gew.
1 1.50m bis 2.07m 2750mm | 200mm 2.5kg
2 2.07m bis 3.0/m | 2072mm | 3693mm [ B5mm 3.0kg
(D Rohr innen 242x3 EN AW-6082-T6
(2 Rohr auBen $48x2 EN AW-E0B2-T6
(3) Platte #50x10 EN AW-6082-T6
(@) Platte #56x10 EN AW-6082-T6
(5 Biigel #10 S2350R DIN EN 10025-2
(6) Schraube M12x25 8.8 IS0 4017
(@ Mutter mit Klemmteil M12 8 DIN EN ISO 7719
Distanzhiilse #17x2.35 S$235JRH DIN EN 10219-1
©) Spannstift 85x50 Federstahl DIN 1481
@ Stabstahl #5 S235JR DIN EN 10025-2
@D Scheibe 825 S235JR DIN EN 10025-2
@ Kunststoffstopfen #43.5 POM DIN 16781-2
@3 Feder Bl 15x0.5 Federstahl DIN EN 10132-4
{9 Bolzen ¢5/10 S2350R DIN EN 10025-2
{5 U-Scheibe M5 DIN 125
{8 Kennzeichnung
Rahmengeriist UNIFIX 100
Anlage A,
MSG teleskopierbarer Holm Seite 90

724369.20

1.8.1-17/20




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.1-954 vom 27. Marz 2020

PL

(@ Kennzeichnung

System a b c PL | RL | Gew.

150 1300 | 720 | 754 | 880 [ 1274 | 3.5kg

200 | 1800 | 640 [ 674 | 800 [ 1774 [3.7kg

250 [ 2300 ] 580 | 614 | 740 | 2274 [ 4.0kg

300 | 2800 | 530 | 564 | 690 | 2774 [ 4.3kg
() Holm, Rohr #55x2, EN AW-6082-T6
(2) Haarnadel, Federdraht @10, DIN EN 10270-1

Rahmengerist UNIFIX 70

noch Z-8.1-29
PAT10-A141_PU1

MSG Holm mit Haarnadeln

03.2020

Anlage A,
Seite 91

724369.20

1.8.1-17/20
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(D Rahmen, Rohr @48.3x2.6, EN AW-6082-T6
(@ Querriegel,  Rohr 830x2.5,  EN AW-6082-T6
@ Abstitzrohr, Rohr 40x20x3, EN AW-B063-TE6
(@ U-Profil, Bl. 6x50, EN AW-8082-T6151
(®) Rohr angedriickt Gew. = 6.0 kg
Rahmengerist UNIFIX 100
Anlage A,
MSG Stimseiten—Rahmen Seite §7
nach Z-8.1-171
PAT10-A142_PU1 03.2020

724369.20
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(1) Rohr #48.3x2.7 S235JRH mit Req2320N,/mm?®, DIN EN 10219-1
(@) Rohr 838x3.2 $235JRH mit Req2320N/mm?, DIN EN 10219-1
(3 Einhdngewinkel Bl. 5 5235JR DIN EN 10219-1
(®) Kulissenblech BI. 8 S235JRH, DIN EN 10219-1
Uberzug nach DIN EN ISO 1461 - t Zn o Gew. = 2.2 kg
Rahmengerist UNIFIX 100
Anlage A,
MSG Konsole SL Seite 43
nach 7-8.1-29
PA114-A090_PU1 03.2020

724369.20 1.8.1-17/20
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P (A) XX
0 171/29

P
A

plettac
Altrad

0

Kennzeichnungsschliissel

Ubereinstimmungszeichen

171/29 = verkiirzte Zulassungsnummer

(Abweichungen von dieser Form

sind auf den Zeichnungen angegeben.)

Jahr KX
2008 14
2009 15
2010 16
2011 17
2012 18
USW. USW.

XX = Jahr der Herstellung (ab 2008 siehe Tabelle)

Rahmengeriist UNIFIX 100

Kennzeichnungsschlissel
nach Z-8.1-171
PA114-A091_PU!

03.2020

Anlage A,
Seite 94

724369.20

1.8.1-17/20
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Deutsches
Institut

fiir
Bautechnik

Kennzeict hlissel

AF XX 0 954 XX

XX

Jahr XX
2015 15
2016 16
2017 17
2018 18
2019 19
2020 20
USW. SW.

AF = Herstellerzeichen ALFIX
XX = Jahr der Herstellung
0 = Obereinstimmungszeichen

954 = verkirzte Zulossungsnummer

Lieferantennummer oder Lieferantenlogo bei Fremdfertigung

Rahmengeriist UNIFIX 100

U117-A092

Kennzeichnungsschliissel Stellrahmen UNI aus Stahl 1,10m

03.2020

Anlage A,
Seite 95

724369.20

1.8.1-17/20




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

.. fir
Nr. Z-8.1-954 vom 27. Marz 2020 Bautechnik

B.1 Allgemeines

In den Regelausfiihrungen darf das Geristsystem als Arbeitsgerist nach DIN EN 12811-1:2004-03 in
Abhangigkeit von der Feldweite ¢ in den Lastklassen 4 bis 6 sowie, unter Berlcksichtigung der
Regelungen von Abschnitt B.2, als Fang- und Dachfanggerist verwendet werden. Der Einsatz eines
Schutzdachs nach Abschnitt B.11 ist in der Regelausfiihrung nachgewiesen.

Die oberste horizontale Ebene (Geristlage) darf nicht héher als 24 m, zuzliglich Spindelauszugslange
(Unterkante Endplatte bis Oberkante Spindelmutter), Uber Gelandeoberflache liegen. Das
Geristsystem ist in der Regelausfiihrung fiir den Arbeitsbetrieb in einer Geristlage nach der
Regelung von DIN EN 12811-1:2004-03, Abschnitt 6.2.9.2 vor "teilweise offener" Fassade mit einem
Offnungsanteil von maximal 60 % und vor geschlossener Fassade bemessen. Bei der Ermittlung der
Windlast ist ein Standzeitfaktor von y = 0,7, der eine maximale Standzeit von 2 Jahren voraussetzt,
berlcksichtigt worden.

Die Regelausfiihrung fur bekleidete Gertiste gilt bei Bekleidung mit Netzen, deren aerodynamische
Kraftbeiwerte der Gesamtkonstruktion (Netz + Gerist) die Werte ¢ =0,6 und cq =0,2 nicht
Ubersteigen, sowie bei Bekleidung mit Planen.

Ohne weitere Nachweise darf die Regelausfiihrung nur verwendet werden, wenn in den Geristfeldern
jeweils nur Lasten wirken, die nicht groRer sind als die malRgebenden Verkehrslasten nach
DIN EN 12811-1:2004-03, Tabelle 3.

Fur die Regelausfiihrungen des Geristbauteile fir das Gerlstsystem "Rahmengerist UNIFIX 100"

sind in Abhangigkeit von der Feldweite / und den Lastklassen folgende Bezeichnungen nach
DIN EN 12810-1:2004-03 zu verwenden:

Geriist EN 12810—- 4D — SW09/300-H2-B - LS
Geriist EN 12810- 5D — SW09/250 - H2 - B - LS
Geriist EN 12810- 6D — SW09/200 -H2-B - LS

Folgende Aufbauvarianten (Konfigurationen) (vgl. Tabelle B.4) werden innerhalb der Regelausfiihrung
unterschieden:

- Grundvariante (GV):
Diese Variante beinhaltet ein Fassadengerist, das aus Grundbauteilen und Seitenschutzbauteilen
besteht.

- Konsolvariante 1 (KV1):
Diese Variante beinhaltet ein Fassadengerlst, das aus Grundbauteilen, Seitenschutzbauteilen und
aus Verbreiterungskonsolen 32 auf der Innenseite des Gerusts in jeder Gerlstebene besteht.

- Konsolvariante 2 (KV2):

Diese Variante beinhaltet ein Fassadengerist, das aus Grundbauteilen, Seitenschutzbauteilen, aus
Verbreiterungskonsolen 32 auf der Innenseite des Gerilsts in jeder Geristebene sowie aus
Verbreiterungskonsolen 74 auf der AulRenseite des Gerusts in der obersten Gerlistebene besteht.

Zur Sicherung gegen abhebende Windkrafte sind bei Bauwerken mit Dachneigungen < 20° die
obersten Gerlstebenen bis zur ndchsten verankerten Ebene unterhalb der obersten verankerten
Ebene zugfest, z. B. durch Fallstecker entsprechend Bild 1a, sowie an Bauwerken mit innenliegenden
Ecken entsprechend Bild 1b zu verbinden.

Gerustbauteile fiir das Geriistsystem "Rahmengertst UNIFIX 100"

Anlage B,

Regelausfiihrung — Allgemeiner Teil Seite 1

Z19039.20 1.8.1-17/20



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung '“5“?_-_"
o ur
Nr. Z-8.1-954 vom 27. Marz 2020 Bautschnik
Bild 1a: Beispiel fur die zugfeste Bild 1b: Beispiel fir die zugfeste Verbindung der
Verbindung der Gerustebenen Geriustebenen bei abhebenden Windkraften
bei abhebenden Windkraften an Bauwerken mit innenliegenden Ecken

B.2 Fang- und Dachfanggerist

In der Regelausfuhrung darf das Gerlstsystem mit Feldweiten ¢<3,0m als Fang- und
Dachfanggerust mit einer Fanglage der Klasse FL1 und als Dachfanggerist mit Schutzwanden der
Klasse SWD 1 nach DIN 4420-1:2004-03 verwendet werden. Durchstiege durfen nicht in Konsolen
eingebaut werden.

Die Ausfliihrung hat entsprechend Anlage C, Seiten 46 und 47 zu erfolgen.

B.3 Bauteile
Die vorgesehenen Bauteile sind der Tabelle B.3 zu entnehmen. AuRerdem durfen in den unten
genannten Ausnahmen auch Stahlrohre und Kupplungen nach DIN EN 12811-1:2004-03 verwendet
werden.
- Anschluss der Gerusthalter an die Stander nach Anlage C, Seiten 1 und 2 (Kupplungen),

- Aussteifung der GerUstfelder neben dem Uberbriickungstrager nach Anlage C, Seite 31 (Rohre
und Kupplungen),

- Horizontalverband zur Aussteifung der Uberbriickungstrager nach Anlage C, Seite 34 (Rohre und
Kupplungen),

- Verstarkung der Innenstiele der Vertikalrahmenziige neben den Uberbriickungstréagern nach
Anlage C, Seite 36 (Rohre und Kupplungen),

- Verbindung des vorgestellten Leitergangs oder des vorgestellten Treppenaufstiegs mit dem
Gerist nach Anlage C, Seiten 40 bis 42 (Rohre und Kupplungen),

- Eckausbildung nach Anlage C, Seite 43 (Kupplungen)

- Zur Sicherung der Verbreiterungskonsolen 32 (alte Ausflihrung) nach Anlage A, Seite 36 bei
Anschluss an Vertikalrahmen mit vierseitiger Einpressung des Stol3bolzens (Rohrverbinders)
nach Anlage A, Seite2, Schnitt C-C sind Normal- und Drehkupplungen nach
DIN EN 128111:2004-03 zu verwenden, siehe Anlage C, Seite 48.

AuRer den in den Anlagen angegebenen Spindeln dirfen andere leichte Gerustspindeln nach

DIN 4425:2017-04 — entweder fir Regelfalle der Spindelgruppen A und B oder freie Gerlstspindeln —

oder FuBspindeln nach Anhang B von DIN EN 12811-1:2004-03 mit mindestens folgenden

charakteristischen Werten fir Biegemoment und Normalkraft verwendet werden:

Mopix = 120 kNcm und Npik = 120 kN

Gerustbauteile fiir das Geriistsystem "Rahmengertst UNIFIX 100"
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B.4

B.5

Aussteifung

In allen horizontalen Ebenen (Geristlagen) sind in jedem Gerustfeld durchgehend Beldge bzw.
Horizontalrahmen mit aussteifender Wirkung gemafl Tabelle B.1 einzubauen. Dabei dirfen diese
Belage auch vermischt je Geristfeld eingebaut werden. In einem inneren Leitergangsfeld sind zu
verwenden.

Tabelle B.1: Verwendung der Belage in der Regelausfiihrung
Belag Anlage A, | Anzahl | ey LK 5 LK 6
Seite Belage
Vollholzbelag 32, D = 48 mm 12 3
Vollholzbelag 32, D = 44 mm 13 3
Vollholzbelag 32 (alte Ausfiihrung) 14 3 {<250 | <200 | £<150
Vollholzbelag 32, d = 44 mm 15 3
(alte Ausflihrung)
Stahlbelag 32 16, 17 3
9 1<300 | £<250 | £<200
Alu-Belag 32 18, 19 3

Bei einem innenliegenden Leitergang bis zur Feldlange ¢<2,5m sind anstelle der Belage
Durchstiegstafeln entsprechend Abschnitt B.9 jeweils erganzt durch einen Belag nach Tabelle B.1
einzusetzen, siehe Anlage C, Seite 39.

Die Belage, Bdden und Tafeln sind in der jeweils obersten Lage durch Belagsicherungen,
Gelanderpfosten mit Querriegel (Gelanderpfostenstiitze), durch Stirnseiten-Gelanderrahmen oder
durch Schutzwandpfosten gegen unbeabsichtigtes Ausheben zu sichern.

Zur Aussteifung der aufderen vertikalen Ebene sind Vertikaldiagonalen zu verwenden, wobei einer
Diagonalen hdchstens fiinf Geristfelder zugeordnet werden dirfen.

Abweichend hiervon sind in Abhangigkeit der Aufbauvarianten zusatzliche Vertikaldiagonalen
entsprechend Anlage C einzubauen.

In jedem untersten Gerustfeld, in dem eine Diagonale anschlie3t, sind Langsriegel (Gelanderholm) in
Hohe der untersten Querriegel einzubauen.

Verankerung
Die Verankerungen sind mit Geristhaltern nach Anlage A, Seite 20 auszufiihren.

Die Verankerungen sind mit kurzen Geristhaltern entsprechend Anlage C, Seite 1 und mit
Dreieckhaltern entsprechend Anlage C, Seite 2 auszufuhren. Die Gerusthalter und Dreieckhalter sind
nur am inneren Stander in unmittelbarer Nahe der Knotenpunkte anzubringen. Abweichend hiervon
darf eine Ankerebene bis zu 30 cm versetzt vom Knotenpunkt angeordnet werden. Die Dreieckshalter
darfen nicht am Rand eines Gerusts verwendet werden.

Fir einen innenliegenden Leitergang sind die Zusatzmallnahmen nach Anlage C, Seite 39 zu
berlcksichtigen. Sofern ein Dreieckshalter angrenzend an einen innenliegenden Leitergang
angeordnet werden muss, ist in diesem Aufstiegsfeld am Innenstiel ein zusatzliches Kopplungsrohr
(Gerustrohr) mit zwei Normalkupplungen einzubauen.

Die in den Tabellen C.1 und C.2 angegebenen Ankerkrafte mussen in den Bauwerksfronten
aufgenommen und weitergeleitet werden konnen. Die angegebenen Ankerkrafte sind mit den
charakteristischen Werten der Einwirkungen ermittelt worden. Fir den Nachweis der Weiterleitung der
Lasten in die Ankerpunkte sind die angegebenen Werte mit dem Teilsicherheitsbeiwert yv = 1,5 zu
multiplizieren. Zusatzliche Verankerungskrafte fir frei stehende Geristlagen und Treppenaufstiege
sind in Anlage C, Seiten 37 und 38 bzw. 41 und 42 angegeben.

Gerustbauteile fiir das Geriistsystem "Rahmengertst UNIFIX 100"
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In Abhangigkeit von der Konfiguration nach Abschnitt B.1 sind folgende Ankerraster maglich:
a) 8 m-versetztes Ankerraster:

Jeder Vertikalrahmenzug ist in vertikalen Abstédénden von 8 m zu verankern; die Verankerungen
benachbarter Vertikalrahmenziige sind dabei um den halben Abstand vertikal versetzt
anzuordnen. Die Vertikalrahmenzige am Rand eines Gerusts und an den Standerzigen von
innenliegenden Leitergangen sind in vertikalen Abstadnden von 4 m zu verankern. In der obersten
Gerustlage ist jeder Stéander zu verankern; jede zweite Verankerung darf entfallen, wenn der
Stander in der Verankerungsebene unterhalb der obersten Ebene verankert ist.

b) 4 m-durchgehendes Ankerraster:

Jeder Vertikalrahmenzug ist in vertikalen Abstanden von 4 m zu verankern. In der oberste
Geristlage ist jeder Stander zu verankern; jede zweite Verankerung darf entfallen, wenn der
Stander in der Ebene unterhalb der obersten Ebene verankert ist.

c) 2 m-Ankerraster:
Jeder Vertikalrahmenzug ist in vertikalen Abstdénden von 2 m zu verankern (jeder Knoten).

Bei Verwendung von z.B. Konsolen oder Uberbriickungen und bei bestimmten Ausfiihrungsvarianten
sind u.U. zuséatzliche Verankerungen erforderlich.

Bei der Errichtung von Gebauden darf die oberste Arbeitsebene die oberste verankerte Ebene um 2 m
entsprechend der Festlegungen nach Anlage C, Seiten 37 und 38 Uiberragen

B.6 Fundamentlasten

Die in den Tabellen C.3 bis C.5 angegebenen Fundamentlasten missen in der Aufstellebene
aufgenommen und weitergeleitet werden koénnen. Die Fundamentlasten sind mit den
charakteristischen Werten der Einwirkungen ermittelt worden. Fir den Nachweis der Weiterleitung der
Lasten in die Aufstandsflache sind die angegebenen Werte mit dem Teilsicherheitsbeiwert yr = 1,5 zu
multiplizieren.

Bei vermischter Verwendung von Belagen sind, sofern fir die jeweilige Lastklasse und Feldlange
verflgbar, die Annahmen fir Holzbeldge und ansonsten die Annahmen fiir Stahlbelage zu verwenden.

B.7 Durchgangsrahmen

Als Durchgangsrahmen kénnen Durchgangsrahmen (einteilig) nach Anlage A, Seiten 67 und 68
gemal den Angaben nach Anlage C, Seite 20 oder Durchgangsrahmen aus Bauteilen des
Modulsystems "plettac contur" nach Anlage A, Seiten 62 bis 66 gemall den Angaben nach Anlage C,
Seiten 21 bis 26 verwendet werden.

Bei der Errichtung von Fulgangerdurchgdngen muss das Lichtraumprofil entsprechend
DIN EN 12810-1:2004-03, Abschnitt 7.3.6.3 ausgebildet sein.

B.8 Uberbriickung

Die Uberbriickungstrager diirfen zur Uberbriickung von Toreinfahrten 0.4. bei Wegfall der unter der
Uberbriickung befindlichen Gerlstlage in 2 Gerustfeldern verwendet werden.

Die Uberbriickungstrager sind an den Auflagern und je nach Aufbauvariante in Feldmitte oder in den
Viertelspunkten in Hohe des Obergurtes zu verankern oder alternativ mit einem Horizontalverband
auszusteifen. In Abhangigkeit von der Aufbauvariante sind zusatzliche Aussteifungen und
Stielverstarkungen nach Anlage C, Seiten 27 bis 36 einzubauen.

Gerustbauteile fiir das Geriistsystem "Rahmengertst UNIFIX 100"
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B.9 Innerer Leitergang / vorgesetztes Aufstiegsfeld / Treppenturm

Vorrangig sollte der vorgestellte Treppenturm verwendet werden. Alternativ darf bis zur Lastklasse 4
ein innerer Leitergang entsprechend Tabelle B.2 verwendet werden.

Bei Gerusten der Lastklasse 6 sind ausschliellich vorgestellte Treppentirme (einldufige oder
zweilaufig) nach Anlage C, Seiten 41 und 42 oder ein vorgestelltes Aufstiegsfeld nach Anlage C,
Seite 40 zu verwenden. Die Stahl-Leitergangsrahmen nach Anlage A, Seite 58 sind in Verbindung mit
Holzbelagen mit Klappe nach Anlage A, Seite 59 zu verwenden. Die Stahl-Leitergangsrahmen mit
Holzbelag diirfen in den Langen 2,00 m und 1,50 m nicht Ubereinander in demselben Gerustfeld
eingesetzt werden.

Beim inneren Leitergang sind die Leitergangsrahmen / Durchstiegstafeln nach Tabelle B.2 in jedem
Gerustfeld mit einem Belag nach Tabelle B.1 zu erganzen.

Tabelle B.2: Verwendung der Durchstiegsbeldge beim innenliegenden Leitergang

Belag Anlage A, Seite SLK3 LK 4 LK 5 LK 6
Alu-Durchstiegstafel mit Alu-Belag 54 £<200 £<200
Alu-Durchstiegstafel mit Alu-Belag 55 £<300 <250 — —

B.10 Eckausbildung
Eckausbildungen sind nach Anlage C, Seite 43 auszuflihren.

Fir Innenecken sind zusatzlich die Regelungen zur Sicherung gegen abhebende Windkrafte aus
Abschnitt B.1 zu beachten.

B.11  Schutzdach
Die konstruktive Ausbildung des Schutzdaches ist nach Anlage C, Seite 45 auszufiihren.

Das Schutzdach darf nur auf der AulRenseite eines Gerlstes in einer Gerustlage eingesetzt werden,
ggaf. sind zusétzliche Verankerungen vorzusehen. Der Belag ist bis an das Gebaude zu verlegen.

B.12 Verbreiterungskonsole

Die Verbreiterungskonsolen 32 dirfen auf der Innenseite des Geristes in allen Gerustlagen, die
Verbreiterungskonsolen 64 und 74 auf der Innenseite des Gerlstes in nur einer Gerustlage (vgl.
Anlage C, Seite 44) und die Verbreiterungskonsolen 74 auf der Aullenseite des GerUsts in der
obersten Gerustlage (vgl. Anlage C, Seiten 44 und 46) oder als Schutzdach in nur einer Gerustlage
(vgl. Anlage C, Seite 45) eingesetzt werden.

Verbreiterungskonsolen 32 (alte Ausflihrung) nach Anlage A, Seite 36 sind beim Anschluss an
Vertikalrahmen mit vierseitiger Einpressung des StoRbolzens (Rohrverbinders) nach Anlage A,
Seite 3, Schnitt C-C durch untergesetzte Kupplungen gegen Abrutschen zu sichern (vgl. Anlage C,
Seite 48).

B.13 Oberste Arbeitsebene unverankert

Bei der Errichtung von Gebauden darf die oberste Arbeitsebene die oberste verankerte Ebene um 2 m
Uberragen. In Abhangigkeit der Lastklasse ist die konstruktive Ausbildung in Anlage C, Seiten 37 oder
38 dargestellt. Die oberste Arbeitsebene darf sich in diesem Zwischenzustand im Rahmen der
nachgewiesenen Regelausfiuhrung maximal in einer H6he von H=22m befinden (ohne
Spindelauszug). Weiterhin sind alle Stdnderstdfe in den drei obersten Lagen durch Fallstecker zu
sichern. Zuséatzliche Mallnahmen zur Verankerung und Aussteifung des Gerustes sind zu beachten.

Gerustbauteile fiir das Geriistsystem "Rahmengertst UNIFIX 100"
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Tabelle B.3:  Geristbauteile der Regelausfiihrung
Bezeichnung Anlage A, Seite
Stellrahmen UNI aus Stahl 1,10 m 1
Vertikalrahmen 110 2,4
Vertikalrahmen 73, t = 3,2 mm * 5
Vertikalrahmen 73, t=2,7 mm ¥ 6
Gerustspindel starr 7
Fuliplatte 9
Fuflspindeln und FuBplatte (alte Ausfihrungen) 10
Vertikaldiagonale, untere Diagonalbefestigung (Ausfiihrung B) 11
Vollholzbelag 32, D = 48 mm 12
Vollholzbelag 32, D = 44 mm 13
Vollholzbelag 32 (alte Ausfiihrung) 14
Vollholzbelag 32, d = 44 mm (alte Ausfihrung) 15
Stahlbelag 32 16, 17
Alu-Belag 32 18,19
Gerlsthalter **) 20
Gerusthalter (alte Ausfiihrung) 20
Gelanderholm (Rickengelander) 21
Gelanderrahmen (Doppelgelander) 22,23
Gelanderpfosten einfach, Adapter fur Rickengelander 24
Gelanderpfosten (Gelanderpfostenstlitze) 25
Stirnseiten-Gelanderholm, Stirnseiten-Doppelgeléander 26
Stirnseiten-Gelanderrahmen (Seitengelanderrahmen) 27
Gelanderpfosten einfach, Stirnseitenschutz (alte Ausfiihrungen) 28
obere Belagsicherung 29
Bordbretter 30
Stirnseiten-Bordbrett 31
Schutzwand (Schutzgitter) 32
Schutzwandpfosten (Schutzgitterstiitze) 33,34
Verbreiterungskonsole 32 35, 36
Verbreiterungskonsole 64 mit Belagsicherung 37,38
Verbreiterungskonsole 74 39, 40
Strebe fiir Konsole 74 41
Ubergangsboden fiir Konsole 74 42
Dachfangrahmen 48
Schutzdachaufsatz mit Abhebesicherung 49
Schutzdachkonsole, Belagsicherung (alte Ausfiihrung) 50
Ubergangsboden fiir Schutzdach (alte Ausfiihrung) 51
Schutzdachstitze 52
Querdiagonale fur Vertikalrahmen 53
Alu-Durchstiegstafel mit Alu-Belag 54, 55, 56
Gerustbauteile fiir das Geriistsystem "Rahmengertst UNIFIX 100"
Anlage B,
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Tabelle B.3: (Fortsetzung)

Bezeichnung Anlage A, Seite
Stahl-Leitergangsrahmen (Stahimatte) 58
Holzbelag mit Klappe 59
Innenleiter aus Stahl 60
Gittertrager fir Durchgang 70/110 62
Vertikalstiel fur Durchgang 70/110 63
Horizontalriegel fir Durchgang 70/110 64
Vertikaldiagonale fir Durchgang 70/110 65
Konsole 40 fir Durchgang 70/110 66
Durchgangsrahmen 70/110 einteilig 67
Durchgangsrahmen (alte Ausfiihrung) 68
Uberbriickungstrager 69, 70
Stahl-Gittertrager 71
Querriegel fir Uberbriickung (alte Ausflihrung) 72
Traversen mit Belagsicherung 73
Fulitraversen 74
Traverse SL70 /100 75
Alu-Treppe 250, 300 76
Alu-Spaltabdeckung 78
Alu-Treppe Aullengelander 79
Alu-Treppe Innengelénder 80
Alu-Treppe Austrittsgelander 81
Alu-Treppe Untergelander 82
Alu-Treppe H100 83
Alu-Treppe H100, Austrittsgelander 84
Kupplung mit Kippstift, Distanzkupplungen 11 / 16, Verankerungskupplung 85
Halbkupplung 48 mit langem Mittelstlick 86
Fallstecker 87
*) Verwendung nur beim vorgestellten Aufstiegsfeld

**) Der ebenfalls auf dieser Seite dargestellte "Gerusthalter mit Gabel" ist nicht Bestandteil der Regelausfiihrung.

Gerustbauteile fiir das Geriistsystem "Rahmengertst UNIFIX 100"
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Tabelle B.4: Aufbauvarianten der Regelausfiihrung
Lastklasse 4 Lastklasse 5 Lastklasse 6
££25m £=23,0m £52,5m £<2,0m
GV KV1 KV2 GV KV1 KV2 GV KV1 GV KV1
unbekleidetes Geriist vor geschlossenen Fassade
Anlage C, Anlage C, Anlage C, Anlage C, Anlage C, Anlage C,
Seite 6 Seiten Seite 9 Seiten Seite 14 Seite 17
7und 8 9und 10
unbekleidetes Geriist vor offener Fassade
Anlage C, Anlage C, Anlage C, Anlage C, Anlage C, Anlage C,
Seite 6 Seiten Seite 9 Seiten Seite 14 Seite 17
7und 8 9und 10
mit Netzen bekleidetes Geriist vor geschlossenen Fassade
Anlage C, Anlage C, Anlage C, Anlage C. Anlage C, Anlage C,
Seite 6 Seiten Seite 9 Seiten Seite 14 Seite 17
7und 8 9und 10
mit Netzen bekleidetes Geriist vor offener Fassade
Anlage C, Anlage C, Anlage C, Anlage C, Anlage C,
Seite 11 Seite Seite 13 Seiten Seite 18
11 und 12 15und 16
mit Planen bekleidetes Geriist vor offener oder geschlossener Fassade
Anlage C, Seite 19
Durchgangsrahmen
Anlage C, Anlage C,
Seiten 20| Anlage C, Seite 23 | Seiten 20 Aé‘;‘i"tgeezg’ Aé‘éigeezg’
bzw. 22 bzw. 22
Uberbriickung
Anlage C, Anlage C,
Anlage C, Seite 27 | Seiten 27 Anlgge C, Anle_age C, Seiten Anlgge C, A”'?ge c,
Seite 29 | Seite 30 Seite 32 Seite 33
und 28 30 und 31
tiber der letzten Verankerung freistehende Geriistlagen
Anlage C, . Anlage C, . Anlage C,
Seite 37 Seite 37 Seite 38
GV KV1 KV2 GV KV1 KV2 GV KV1 GV KV1
Gerustbauteile fiir das Geriistsystem "Rahmengertst UNIFIX 100"
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Ausfiihrungsdetails, kurze Geriisthalter

Bild C.1: Kurze Geriisthalter
< 30 em

Bild C.1b: Hohenlage der Geriisthalter bei versetztem Anschluss

Kurze Geriisthalter werden nur am fossodenseitigen Stdnderrohr der SL100-Rahmen oder
UNI Stellrahmen befestigt. Sie nehmen Ankerkrifte rechtwinklig zur Fassode ouf. Ohne
weitere staotische Machweise dirfen diese in einer Geriistioge bei den Aufstellvarionten
der Regelausfilhrung in einer Ebene um bis zu 30 cm vom theoretischen Knotenpunkt
nach unten versetzt werden. Beim SL100-Rahmen bzw. UMl Stellrahmen sind konstruktiv

jedoch maximal 20 cm méglich (Bild C.1b).

Rahmengeriist UNIFIX 100

Anlage C,
Regelausfiihrung, Ausfiihrungsdetails, kurze Gerlisthalter Seite 1
nach Z-8.1-1/11
PA116-C001 03.2020
226079.20 1.8.1-17/20
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Ausfiihrungsdetails, Dreieckhalter
Bild C.2: Dreieckhalter

el m—

werden.

< 3 em
I
[ [ o
Bild C.20: Hohenlage der Geriisthalter bei Anschluss im “Knoten® £ 3 om
_______________ ; . E—
| |
G 1
w3 em rm 20 em
® 18 cm m 18 cm

Bild C.2b: Hohenloge der Geriisthalter bei versetztem Anschluss

Dreieckhalter werden ebenfalls nur am fassadenseitigen Stinderrchr der SL100-Rahmen

oder UNI Stellrahmen befestigt. Sie nehmen Ankerkriifte rechtwinklig und parallel zur
Fassade auf. Ohne weitere stotische Machweise dirfen diese bei den Aufstellvarionten der
Regelousfiihrung in einer Ebene gemd@ der Dorstellung in Bild C.2b nach unten versetzt

Rahmengerist UNIFIX 100

226079.20
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Tabelle C.1: Verankerungskrdfte rechtwinklig zur Fassade (Charakteristische Werte)

Normalbereich
; e . tellweise offene Fassade eschlossene Fossade
Bekleidung | Ankerroster | Héhenloge Beldge g
L=300m |L=250m |L=200m |L=300m|L=250m]|L=200m
Holz, Alu 37 kN 32 kN 2.7 kN 1.3 kN 1.1 kN 0.9 N
B m werselzt
phe <420 m Stahl 4.2 kN 3.6 kN 3.0 kN 1.4 kN 1.2 kN 1.0 kN
. Helz, Alu 1.9 kN 1.6 kN 1.4 kN 0.6 kN 0.6 kN 0.5 kN
Stahl 21 kN 1.8 ki 1.5 kN 0.7 kN 0.6 kN 0.5 ki
Z+4m I 43 kN 34 kN
B m verselzt | S+12Zm 7 6.2 kN 5.0 kN 2.7 kN 2.3 kN 1.8 kN
<+20m 6.7 kN 5.4 kN
Metze alle /
S+4m 34 kN 2.9 kM 2.3 kN
4 m S+12 m 37T kN 30 kM 25 kN 1.4 ki 1.2 kN 0.9 kN
£+20 m 40 kN 34 kM 2.7 kN
=+4m 4.5 kN 3.7 kN 3.0 kN 1.3 kN 1.0 kN 0.8 N
Planen
<+10 m 4.8 kN 4.0 kN 3.2 kN 1.3 kN 1.1 kN 0.9 N
Leeseite 2m alle
{Zug) <<+16 m 50 kN 4.2 kN 3.4 kN 1.4 kN 1.2 kN 1.0 kN
Z+22 m 5.3 kN 45 kN 3.6 kN 1.5 kN 1.3 kN 1.0 kN
<+4m 4.9 kN 41 kN 4.1 kN
Planen
Luvseite T m S+ m alle s - i wie teilweise offere Faossode
{Druck) =+16 m 56 kN 47 kN 4.7 kN
=+4+2Im 59 kN 49 kN 4.9 kN
Schutzdachebene
ohne | / | <+am | ale | 54w | 45 | / 1.8 kN 16| /
Schutzwandebene (GV, KV1 und KVZ mit Dachfangrahmen)
B m verselzt 39 kN 34 M 2.8 kN 25 kN 2.2 kN 1.8 kN
ohne <4+ m alle
4 m 31k 2.7 kN 2.3 kN 2.4 kN 2.0 kN 1.7 kN
B m verselzt / 50 kM 4.0 kN 32 kN 2.7 kN 2.2 kN
MWetze =424 m alle
4m 4.1 kN 3.5 kM 2.8 kN 2.7 N 2.3 kN 1.9 kN
Planen
Leesaite 2m <+24 m alle 5.1 kN 43 kM 3.5 kN 31 kN 2.7 kN 2.2 N
{Zug)
Planen
Luvseite 5.4 kN 45 kN 3.7 kN 5.4 kN 4.5 kN 37 N
{Druck)
Schutzwand auf Verbreiterungskonsole 74
Ankerraster L= 300m L =250m
Bekleidung im oberen
Blarsich Druck Zug Druck Zug
ohne 8 m versetzt / / JZ N 36 kN
4 m 28 kN 38 N 2.4 kN 32 kN
Netze 4m 39 kN 48 kN JIN 41 kN
Planen 2m 5.2 kN £9 kN 43N 58 kN
Rahmengeriist UNIFIX 100
Anlage C,
Regelausfiihrung, Verankerungskrdfte rechtwinklig zur Fassade Seite 3
PANE=C003 032020
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Ankerkrafte je Dreieckhalter

Tabelle C.2: Verankerungskrdfte parallel zur Fassade (Charakteristische Werte)

Grundvariante
Bekleidung :E:tmd der Hihenlage teilweise offene Fassade geschlossene Fassade
erebenen L=300m| L=250m| L=200m| L=300m| L=250m| L=200m
420 m 5.0 kN 5.0 kN 5.0 kN -
— 4m T 50 N 50 kN 50 kN wie teilweize offene Fassade
S+ m 37 kN 32 kN 2.8 EN 36 KN 3.3 kN 3.0 kN
Netzs 4m S#1Z m 4.0 kN 35 kN 3.0 kN 3.9 kN 36 kN 3.2 kN
<+20 m 4.4 kN 38 kN 3.3 kN 4.2 kN 3.9 kN 3.3 kN
+24 m 35 kN 32 kN 2.9 kN 4.7 kN 4.3 kN 4.0 kN
L+ém 4.2 kN 3.8 kN 3.3 kN
s+10m 4.4 kN 4.1 kN 3.8 kN
Blanen - <416 m 4.7 kN &3 kN 40 kN wie tedweise offene Fossade
£+22 m 2.0 kN 4.6 kN 4.2 kN
424 m 5.1 kN 4.7 kN 4.3 kN
Konsolvariante 1
420 m 2.6 kN 2.6 kN 2.6 kN e e
i 4m T e 55 kN 55 KN wie teilweise offene Fassaode
SHém 4.0 kN 35 kN 31N 4.2 kN 39 kN 36 kN
<12 m 4.4 kN 39 kN JI kN 46 kN 4.2 kM JO kN
Hetze 4m
<420 m 4.7 kN 4.2 kN 3.6 kN 4.9 kN 4.6 kN 4.2 kN
+24 m 17 kN 33 kN 3.0 kN 51 kN 4.7 kN 4.4 kN
<+d m 4.8 kN 4.5 kN 4.2 kN
i 5 410 m 5.1 kN 48 kN 4.5 kN ) )
<+16m 54 kN 51 kN 47 N win tedweise offene Fossode
“+¥2 m 29 kN 27 kN 25 kN
+24m 28 kN 26 kN 2.4 kN
Konsolvariante 2
Bekleidung ihmnd der Hahenloge Schutzwand teilweise offene Faossode geschlossene Fassade
nkerebenen ouf; L=2300m L=250m L=30m L=25m
£420 m 2.6 kN 2.6 kN
chne 4 m b I Mbimin 29 W 29 W wie telweise offens Fassode
+24 m Konsole 74 17 kN 3.7 kN
Schutzdochebene 10 kN 3.0 kN
<44 m 4.0 kN 35 kN 4.2 kN 3.9 kN
SH12m 4.4 kN 3.9 kN 4.6 kN 4.2 kN
Metze 4m 420 m 4.7 kN 4.2 kN 4.9 kN 4.6 kN
+24 m DF =Rahmen 39 kN 3.5 kN 3.4 kN 5.0 kN
+Z4 m Konsole 74 4.6 kN 4.3 kN 13 kN 3.3 kN
S+4m 4.8 kN 4.5 kN
S+10 m 5.1 kN 48 kN
Planen 2m S8 m Sa 2l wie teilweise offene Fassode
£422 m 29 N 2.7 kN
+24 m DF=Rahmen 2.9 kN 2.7 kN
+24 m Konsole 74 3.7 kN 3.5 kN

Rahmengeriist UNIFIX 100

Anlage C,
Regelausfiihrung, Verankerungskrdfte parallel zur Fassade Seite 4
BANE-C004 032020
226079.20 1.8.1-17/20




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.1-954 vom 27. Marz 2020

Deutsches

Bautechnik

Institut
flir

Tabelle C.3: Standerlasten (Charakteristische Werte)

Stiel Varionte Lostklosse Feldidnge Belag h=8m h=16m h=24m
v Stanl B.3 kN 10.2 kN 12.0 kN
300 m Alu 7.8 kN 9.2 kN 10.6 kN
e K . Shakl 13.7 WN 16.6 kN 19.5 kN
i Alu 12.9 &N 15.0 kN 17.1 kN
Helz 7.2 BN 9.1 kN 10.9 kN
oV * Stahl 7.0 kN 8.7 kN 10.3 I
250 m Alu 6.5 kN 7.9 kN 9.1 kN
Helz 1.8 kN 148 kN 17.7 kN
innoa KVl + KV2 Stohl 115 kN 14.1 kN 16.7 kN
Al 10.9 kN 12.8 kN 14.7 kN
o Stanl 9.7 kN 11.4 kN 13.0 kN
" 950 m Alu 9.3 kN 10.6 kN 1.8 kN
o : Stanl 16.0 kN 18.6 kN 21.2 WN
Alu 15.4 kN 17.3 kN 19,3 kN
o Stanl 10.1 kN 1.5 kN 12.9 kN
§ 200 i Alu 8.8 kN 1.0 IN 12.2 kN
- : Stanl 16.6 kN 189 kN 2.1 kN
Alu 16.1 kN 17.9 kN 19.7 kN
Stahl 9.7 kN 12.4 kN 15.2 kN
GV + KV Al 9.2 kN 11.5 kN 13.9 kN
_ Stahl 12.8 kN 155 kN 18.3 kN
KVZ mit Df 300 m Alu 12.3 WN 14.6 kN 16.9 kN
= x Stanl 18.1 kN 20.8 kN 23.6 kN
V2 mit Al 17.4 kN 19.8 kN 221 kN
Stahl + 1.5 kN (Holzbden)
Schutzdach Al + 0.9 kN (Alubaden)
Helz B.3 kN 108 kN 13.4 kN
GV + KV 4 Stanl B1 WM 10,4 kN 12.7 kN
Alu 7.7 kN 9.5 kN 11.6 kN
AuBen Helz 11.0 kN 135 kN 16.0 kN
KVZ2 mit Df Stanl 0.7 N 13.0 kN 15.3 kN
Alu 10.2 kN 12,2 kN 14.1 kN
&N m Holz 15.4 kN 17.9 kN 20.5 kN
KV2 mit K74 Stahl 15.2 kN 17.5 kN 19.8 kN
Alu 14.6 kN 16.5 kN 18.5 kN
Holz + 1.2 kN (Holzbiiden)
Sehubzdach Stahl + 1.2 kN (Holzhdden)
Alu + 0.B kN (Alubfiden)
Shahl 10.8 kN 131 kN 15.4 kN
GV + kW1 - 250 m Al 10.4 kN 12.3 kN 14.3 kN
Stahl 11.0 kN 13.0 kN 15.0 kN
GY + KV S 200 m Al 10.7 kN 12.4 kN 141 kN
Erlduterungen: GV = Grundvarionte, Schutzwond ouf dem Vertikalrahmen
KVl = Konsolvarionte 1 = GV + Innenkonsolen in jeder Etoge
KVZ mit Df = Konsolvarionte 2 = KV1 + Dochfoengrehmen mit Schutzwond
kKVZ mit K74 = Konsolvarionte 2 = KV1 + Konsole 74 auBen mit Schutzwand
Schutzdach bei unbekleideten Gerlsten auPen in der KVZ
Rahmengeriist UNIFIX 100
Anlage C,
Regelausfiihrung, Stdnderlasten Seite 5
PA116-C005 032070
Z26079.20 1.8.1-17/20




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

N, flir
Nr. Z-8.1-954 vom 27. Marz 2020 Bautechnik

Grundvoriante und Konsolvarionte 1, L = 2.50 m, Lostklosse 4
Schutzwand
—C /i 3
(A\“"_ —CJ
(; {-‘-{ "\ * L l’\- .\J
E
& H\d i 4/11 ;
HoCx r S O o $E= =
E 2 ) ’
O—=<F *—r O LN O
O /l’ O O—fo_ & ,
1 1
Ausspindellinge ot
w < 30 cm Geldnderholm bezogen auf it
als FuBriegel Innenkante Belag
L =250 m/ 200 m/ 1.50 m Verankerung mit kurzen, am Innenstiinder
befestigten Geriisthaltern (Bild C.1).
Beldge:
Vollholzbelag 32, Verankerung mit om Innenstdnder
Stahlbelog 32, befestigten Dreieckhaltern (Bild C.2).
Alu-Belag 32.
In der Schutzwandebene ist jeder Rohmen zu
Zuldssige Ausstottung: verankern.
Innenkonselen 32 in jeder Etoge,
Schutzwand auf dem Vertikalrahmen. (M In der Grundvarionte kbnnen diese
Diogonalen entfallen.
Verstrebung:
Anordnung der Diogonalen Uber max. 5 Felder Anwendung: (in der Lastklosse 4)
durchloufend oder turmortiq in jedem 5. Feld, Als unbekleidetes Gerilst vor teilweise offener
Bei Anordnung von Innenkonsolen (KV1) ist von oder vor geschlossener Fassade.
+0 bis +2m je 5 Felder 1 zusétzliiche Diogonale @
einzubauen, Mit Netzbekleidung vor geschlossener Fassade.
Rahmengerist UNIFIX 100
. ] Anlage C,
Grundvariante Konsolvariante 1, L £ 2.50 m, Lastklasse 4 Seite §
nach Z-8.1-171
PA116-C006 03.2020

226079.20 1.8.1-17/20



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.1-954 vom 27. Marz 2020

Deutsches
Institut

flir
Bautechnik

Konsolvariante 2 mit Dachfangrahmen, L € 2.50 m, Lastklosse 4

=5

mew, b= 4 m

Ausspindellinge

w< 50 cm @ Geldinderholm

als FuBriegel
E Eldl'u'nuau
L=250 m/ 200 m/ 1.50 m

Beliige:
Vollholzbelag 32,
Stohlbelog 32,
Alu-Belag 32.

Zulfssie A —
Innenkonsolen 32 in jeder Etage,
Schutzdoch in +8 m oder tiefer
(jedoch immer in einer verankerten Ebene),

Schutzwand ouf Dachfangrahmen,

Verstrebung:

Anordnung der Diogonolen lber max. 5 Felder
durchlgufend oder turmortig in jedem 3. Feld.
Bei Anordnung von Innenkonsolen (KV1) ist von

Von £0 bis +4 m sind je 5 Felder 2 Dicgonalen

Schutzwand
2 b Dachfangrahmen

! Qs
+HH
<+
1
) _,J
3 EAm
b -

1] |, Schutzdach
-+
o

<30
bezogen auf N ]
Innenkante Belog
Verankerung:

Verankerung mit kurzen, am Innenstinder
befestigten Geriisthaltern (Bild C.1).

Verankerung mit am Innenstdnder
befestigten Dreieckhaltern (Bild C.2).

In der Schutzwandebene ist jeder Raohmen zu
verankern, davon 2 Dreieckhaolter pro 5 Felder.

In der Schutzdochebene sind 2 Dreieckhalter pro
5 Felder erforderlich.

(@ Bei der Ausspindelldnge von < 20 cm
kéinnen diese Diogonalen entfallen.

Anwendung: (in der Lastklasse 4)
Als ynbekleidetes Gerijst vor teilweise offener

oder vor geschlossener Fassode.

Mit Metzbekleidung vor geschlossener Faossode,

226079.20

erforderlich.
donn aber chne Schutzdach.

Rahmengerist UNIFIX 100

. . Anlage C,
Konsolvariante 2 mit Dachfangrahmen, L £ 2.50 m, Lastklasse 4 Seite 7
nach Z-8.1-171

PAV16-C007 03.2020
1.8.1-17/20




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.1-954 vom 27. Marz 2020

Deutsches
Institut

flir
Bautechnik

Konsolvarionte 2 mit Konsole 74, L £ 2.50 m, Lostklosse 4

o
|
ke
NI
o
:..

Heibi-

E i | Schutzwand
ﬂ# 1 Konsole 74 mit

Feldlinge:
L =250 m/ 200 m/ 1.50 m

Belage:
Vollholzbelag 32,
Stahlbelog 32,
Alu-Belag 32.

Zuldssige Ausstattung:

Innenkonselen 32 in jeder Etoge,

Schutzdoch in +8 m oder tiefer

(jedoch immer in einer verankerten Ebene),
Schutzwand auf der Konsole 74, zur Konsol-
strebe siehe (Dachfanggeriist)(®.

Verstrebung:

Anordnung der Diogonalen lber mox. 5 Felder
durchlaufend oder turmartig in jedem 5. Feld.
Von *0 bis +2 m sind je 5 Felder 2 Diogonalen
erforderlich.

— b
/ A Konsolstrebe (D
(A.\\ . - ‘:-, * ?‘H
_1.1\‘ -/"‘ - k-
e e N T A . S T
E
i
E‘ e -
AT Schutzdach
-
L
Ausspindellinge ot be ¢ = 1.06
WA Gelanderholm InnE:l?ugn%:: El:lu
gls FuBriegel 4

Verankerung:
Verankerung mit kurzen, am Innenstdnder
befestigten Geriisthaltern (Bild C.1).

Verankerung mit om Innenstdnder
befestigten Dreieckhaltern (Bild C.2).

In der obersten Etoge ist jeder Rohmen zu
verankern, dovon 2 Dreieckhalter pro 5 Felder.
In der Schutzdachebene sind 2 Dreieckhalter pro
o Felder erforderlich.

Anwendung: (in der Lostklasse 4)
Als unbekleidetes Geriist vor teilweise offener

oder vor geschlossener Fassode.

Mit Netzbekleidung vor geschlossener Fassade,

dann aber ohne Schutzdach.

Rahmengerist UNIFIX 100
Anlage C,
Konsolvariante 2 mit Konsole 74, L £ 2.50 m, Lastklasse 4 Seite 8
nach Z-83.1-1/1
PA116-C008 03.2020
Z26079.20 1.8.1-17/20




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.1-954 vom 27. Marz 2020

Deutsches
Institut

flir
Bautechnik

Grundvariante, Konsolvariante 1 + 2 mit Dachfongrahmen, L = 3.00 m, Lastklasse 4

mew, b= 4 m

Ausspindellinge

w = 20 cm Geldnderholm

als FuBriegel

Stahlbelag 32,
Alu-Belag 32.

Zulissige Ausstattung:

Innenkonsolen 32 in jeder Etoge,
Schutzdach in +8 m oder tiefer

(jedoch immer in siner verankerten Ebene),
Schutzwond wahlweise guf dem Vertikal-
rchmen oder guf dem Dachfongrahmen.

Verstrebung:

Anordnung der Diogonolen ber mox. 5 Felder
durchloufend oder turmartig in jedem 3. Feld.
Von +0 bis +2 m sind je 5 Felder 2 Diagonalen
erforderlich.

& Schutzwand
- Dachfangrahmen
oy
+HH
<+
AN
) I3
g I
n -
1] |, Schutzdach
-+
oy
€30
bezogen auf N ]
Innenkante Belog
Verankerung:

Verankerung mit kurzen, am Innenstdnder

befestigten Geriisthaltern (Bild C.1).

Vergnkerung mit am Innenstiinder
befestigten Dreieckhaltern (Bild C.2).

In der Schutzwandebene ist jeder Raohmen zu
verankern, davon 2 Dreieckhalter pro 5 Felder.

In der Schutzdachebene sind 2 Dreieckhalter pro
5 Felder erforderlich.

(D) In der Grundvorionte kénnen diese
Diogonolen entfallen.

Anwendung: (in der Lostklasse 4)
Als unbekleidetes Geriist vor teillweise offener
oder vor geschlossener Fassode.

Mit Metzbekleidung vor geschlossener Faossode,
donn aber ohne Schutzdach.

Rahmengerist UNIFIX 100
Anlage C,
Grundvariante, Konsolvariante 1 + 2 mit Dachfangrahmen, L = 3.00 m, Lostklasse 4 Seite 9
nach Z-83.1-1711
PA116-C009 03.2020
Z26079.20 1.8.1-17/20




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

N, flir
Nr. Z-8.1-954 vom 27. Marz 2020 Bautechnik

Konsolvarionte 2 mit Konsole 74, L = 3.00 m, Lostklosse 4

T

: g i | Schutzwand
__(.:; * f'-:; i L‘:; .‘.JEI:H:“kJ EE; mraraws =ma :ﬁ -
= ﬂ=|=; o+ HKonsole 74 mit
- - == - Konsolstrebe ()
C ; OO O = ( Eam
A . ..-/‘J £ ‘h
(.: LF * N l\ LF i%“j
E
- S’\ ‘z E _.‘
HEe: & O O— & | = Al
i W
. T1 _schutzdach
o utzdac
= | Schutadach
-y
C
L
Ausspindelldnge ettt gt =2 106
w < 20 ¢m Geldnderholm bezogen auf — 1
als FuBriegel Innenkante Belog
Feldlinge: v )
L = 300 Verankerung mit kurzen, am Innenstiinder
befestigten Geriisthaltern (Bild C.1).
Beliqe:
Stahibelag 32, Verankerung mit am Innenstdnder
Alu-Belag 32. befestigten Dreieckhaltern (Bild C.2).
ldssige g In den Ebenen +4 m, +20 m und +24 m ist jeder
Innenkonsolen 32 in jeder Etoge, Rahmen zu verankern. In der obersten Ebene
Schutzdach in +8 m oder tiefer und in der Schutzdachebene sind 2 Dreieckhalter

(jedoch immer in einer verankerten Ebene), pro 3 Felder erforderlich,

Schutzwand auf der Konsole 74, zur Konsol-
strebe siehe Dochfanggeriist (0. A : (in der Lastklasse 4)
Als unbekleidetes Geriist vor teilweise offener
Yerstrebung, oder vor geschlossener Fassade.
Anordnung der Diogonclen lber max. 5 Felder

durchloufend oder turmartig in jedem 5. Feld.

Von X0 bis +2 m sind je 5 Felder 2 Diagonalen Mit NeizboKleidung vor geschlossener Fassade,

donn ober chne Schutzdach.

erforderlich.
Rahmengerist UNIFIX 100
] ] Anlage C,
Konsolvariante 2 mit Konsole 74, L = 3.00 m, Lostklasse 4 Seite 10
nach Z-8.1-111
PA116-CO10 03.2020

226079.20 1.8.1-17/20



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

N, flir
Nr. Z-8.1-954 vom 27. Marz 2020 Bautechnik

GV, KV1 und KV2 mit Dachfangrahmen, Netzbekleidung, L < 2.50 m, Lastklosse 4
(teilweise offene Fossade)

E E;Eg s Schutzwand
__(':; * l [ R J:E:n Htrh i : ] Dﬁ:hfﬂngrahmen
/):' z= —
|
\1!'_
— —
(“\ x : *‘ m
~ T3
O * O : F }HI
E |
& =i\ 4/11 = :.-—4' Netz
1 Q & * 1 & * | - R
E n 1ﬁ|
= . el
O—% x O x_ f 35 2@ ]
i |
i ) I
e - &% , :
- L ‘.I\\l * I i I
L = |
|
E —q
Ausspindellinge ot /ﬂm_I 1.06
W <20 cm Geltnderholm . besogen aut i
als FuBr‘i&qu nnenkante Be ag
L =250 m/ 200 m/ 1.50 m Verankerung mit kurzen, am Innenstiinder
befestigten Geriisthaltern (Bild C.1).
Beliige:
Vollholzbelag 32, Verankerung mit om Innenstdnder
Stahlbelog 32. befestigten Dreieckhaltern (Bild C.2).
Zuldssige Ausstattung: In der Schutzwondebene und in +4 m ist jeder
Inngnkonsolen 32 in jeder Etoge, Rahmen zu verankern.
Schutiwond wahlweise auf dem Vardikal= In jeder Verankerungsebene sind 2 Dreieckhalter

pro 3 Felder erforderlich,

Anwendung: (in der Lastklasse 4)

rahmen oder auf dem Dachfangrahmen.

Verstrebung:

Anordnung der Diogonalen Uber max. 5 Felder
durchloufend oder turmortiq in jedem 5. Feld,
Von £0 bis +2m je 5 Felder 2 Diagonalen
erforderlich,

Mit Netzbekleidung vor teilweise offener Fassade.

Rahmengeriist UNIFIX 100
Netzbekleidung vor teilweise offener Fassade, Anlage C,
GV, KV1 und KV2 mit Dachfangrahmen, L < 2.50 m, Lastklasse 4 Seite 11
nach Z-8.1-171

PA116-C011 03.2020

226079.20 1.8.1-17/20



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.1-954 vom 27. Marz 2020

Deutsches
Institut

flir
Bautechnik

(teilweise offene Fassade)

Konsolvargionte 2 mit Konsole 74, Netzbekleidung, L € 2.50 m, Lostklosse 4

et

/’

=
\4&

Ausspindellinge
w < 20 cm

Geldnderholm
als FuBriegel

L = 250 m/ 2.00 m/ 1.50 m

Bejtine:
Vollholzbelag 32,
Stahlbelag 32.

Innenkonsolen 32 in jeder Ctoge,
Schutzwand auf der Konsole 74, zur Konsol-

strebe siehe Dochfonggeriist (D .

Verstrebung:

Anordnung der Diogonolen lber max. 5 Felder
durchlaufend oder turmartig in jedem 5. Feld.
Von +0 bis +2 m sind je 5 Felder 2 Diogonalen
erforderlich.

8 Schutzwand
2=|=: | I Konsole 74 mit
4| | Konsolstrebe O
% = ]
1 |
]
. I
i g
]
J1 1 NMetz
: |
|
I
| I
h— 4
i |
I
- I
| 411
|
I
]
30
bezogen auf N ]

Innenkante Belog

Vergnkerung:
Verankerung mit kurzen, am Innenstdnder
befestigten Geriisthaltern (Bild C.1).

Verankerung mit am Innensttnder
befestigten Dreieckhaltern (Bild C.2).

In den Ebenen +4 m, +20 m und +24 m ist jeder
FHohmen zu verankern.

In jeder Verankerungsebene sind 2 Dreieckhalter

pro 5 Felder erforderlich.

Anwendung: (in der Lastklosse 4)
Mit Metzbekleidung vor teilweise offener Fassade.

Rahmengeriist UNIFIX 100
Netzbekleidung vor teilweise offener Fassade, Anlage C,
KV2 mit Konsole /4, L £ 2.50 m, Lostklasse 4 Seite 12
nach Z-8.1-171
PAI16-CO12 0312020
726079.20 1.8.1-17/20




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.1-954 vom 27. Marz 2020

Deutsches
Institut

flir
Bautechnik

(teilweise offene Fassode)

Alle Varianten mit Netzbekleidung, L < 3.00

m, Lostklosse 4

Feldldinge:
L =300 m/ 250 m

Bejtine:
Stahlbeleg 32, L = 3.00 m,
Alu-Belog 32, L = 2.50 m und 3.00 m,

Innenkonsolen 32 in jeder Ctoge,
Schutzwand wahlweise auf dem Vertikal-
rahmen, dem Dachfangrahmen oder ouf
der Konsole 74,

Verstrebung:

Anordnung der Diogonolen lber max. 5 Felder
durchlaufend oder turmartiq in jedem 5. Feld.
Von £0 bis +2 m sind je 5 Felder 2 Diagonalen
erforderlich.

Schutzwand
__(-; + //):: i :.r
- I Konsole 74 mit
y Konsolstrebe
C U—3 - F 3 :»..-\ 1 I
S =1 :
9 \.;\\ * Lt Wt % i i = :
E g I
5 — y Az e | Netz
_: (J L S :T, i ;.A.\\ — :—
I
: ~ |
. B D AR AR A B |
|
/rz IZ I
= |
C J F 3 Wt y 3 L;\\ * : 1
| I
|
I
y ]
Ausspindelldnge —t
w < 20 cm Geldnderholm bezogen ouf 1.06
als FuBriegel Innenkante Belag

Verankerung:
Verankerung mit kurzen, am Innenstdnder
befestigten Geriisthaltern (Bild C.1).

Verankerung mit am Innenstdnder
befestigten Dreieckhaltern (Bild C.2).

Ankerroster 4 m,
In jeder Veronkerungsebene sind 2 Dreieckhalter
pro 5 Felder erforderlich.

Anwendung: (in der Lastklasse 4)
Mit Metzbekleidung vor teilweise offener Fossade.

Rahmengeriist UNIFIX 100

Netzbekleidung vor teilweise offener Fassade Anlage C,
Alle Varianten, L € 3.00 m, Lastklasse 4 Seite 13
nach Z-8.1-171
PAI16-CO13 032026
726079.20 1.8.1-17/20




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

N, flir
Nr. Z-8.1-954 vom 27. Marz 2020 Bautechnik

Grundvariante und Konsolvarionte 1, L £ 2.50 m, Lastklosse 5

Schutzwand
— =0 *
®: —(J
[
(; {-‘-{ "\ * L l’\- .\J
E
& H\d i 4/11 ;
HoCx r S O o $E= =
E 2 ) ’
O—=<F *—r O LN O
O /l’ O O—fo_ & ,
1 1
Ausspindelldnge —t ]
w < 20 ¢cm Gellinderholm bezogen auf 106
ols FuBriegel Innenkante Belag
L =250 m/ 200 m/ 1.50 m Verankerung mit kurzen, am Innenstiinder
befestigten Geriisthaltern (Bild C.1).
Beliige:
Stahlbelog 32, Verankerung mit om Innenstdnder
Mlu—Belag 32. befestigten Dreieckhaltern (Bild C.2).
Zuliissige Ausstottung: In der Schutzwandebene ist jeder Rahmen zu
Innenkonsolen 32 in jeder Etage, verankern.

Schutzwand auf dern Vertikalrahmen.
(M In der Grundvarionte kbnnen diese

Verstrebung: Diogonalen entfallen.

Anordnung der Diogonolen iber mox. 5 Felder

durchloufend oder turmartig in jedem 5. Feld. Anwendung: (in der Lastklasse 5)

Bei Anordnung von Innenkonsolen (Kv1) ist von Als unbekleidetes Gerlist vor teillweise offener
40 bis +2m je 5 Felder 1 zusétzliche Diagonale @ oder vor geschlossener Fassade.

einzubauen.

Mit Metzbekleidung vor geschlossener Fassade.

Rahmengerist UNIFIX 100
Anlage C,
Grundvariante, Konsolvariante 1, L £ 2.50m, Lastklasse 5 Seite 14
nach Z-8.1-1/1
Pa116—-C014 03.2020

226079.20 1.8.1-17/20



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

N, flir
Nr. Z-8.1-954 vom 27. Marz 2020 Bautechnik

Grundvariante und Konsolvariante 1, Netzbekleidung, L € 2.50 m, Lastklosse 5

(Stahlbeltige) Schutzwand
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: FETS
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Ausspindellinge —t 1 L -
w < 20 ¢m Geldnderholm bezogen auf — 1
als FUEﬁngl Innenkante B'Elﬂg
L =250 m/ 200 m/ 1.50 m Verankerung mit kurzen, am Innenstiinder
befestigten Geriisthaltern (Bild C.1).
Beldge:
Stahlbelog 32. Verankerung mit om Innenstdnder
befestigten Dreieckhaltern (Bild C.2).
Zulissice A :
Innenkonselen 32 in jeder Etoge, In der Schutzwandebene sowie in +4 m ist jeder
Schutzwand auf dem Vertikalrahmen. Rahmen zu verankern.
In jeder Verankerungsebene sind 2 Dreieckhalter
Verstr pro 5 Felder erforderlich.

Angrdnung der Diogonolen lber mox, 5 Felder
durchlaufend oder turmartiq in jedem 5. Feld.
Von +0 bis +2 m ist je 5 Felder 1 zusilzliche
Diagonale erforderlich.

Anwendung: (in der Lastklasse 5)
Mit Netzbekleidung vor teilweise offener Fassade.

Rahmengeriist UNIFIX 100
Netzbekleidung vor teilweise offener Fassade, Anlage C,
Stahlbeldge, Lastklasse 5, L < 2.50 m Seite 15
nach Z-8.1-171

PA116-C015 03.2030

226079.20 1.8.1-17/20



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung |I15tltflft
Nr. Z-8.1-954 vom 27. Marz 2020 Bautachnlil;

Grundvariante und Konsolvarionte 1, Netzbekleidung, L < 2.50 m, Lostklosse 5

(Mlu-Beldge) Schutzwand
__("-; + //;:; i :I'J ‘;:::n e E =§ FEITET o :n:n:ﬁ :
' >t |
|
C ¥ U———k& U { :
= el i
I (.f \.»‘\ * A L S l_ ; :
fﬂ 1 . ‘z ; I MEt:
- (-* L T 'lr’ l \u‘\\\ i = I
: I
- i | ‘;| 1 ,/‘1 :
(H—a;j?}b{f—u O f 3 :
/Il= ;1 |
|
C J F 3 - r 3 '1-;;\- * i 41§
|
_ ]
Ausspindellinge ot 3= 1.06
w < 20 ¢m Geldnderholm bezogen quf s

als Fubriegel Innenkante Belog

Verankerung:
Verankerung mit kurzen, am Innenstdnder
befestigten Geriisthaltern (Bild C.1).

Feldlinge:
L =250 m/ 200 m/ 1.50 m

Beliige:

Alu-Belag 32. Verankerung mit om Innenstdnder
befestigten Dreieckhaltern (Bild C.2).

Zuléssice A :

Innenkonselen 32 in jeder Etoge,
Schutzwand quf dem Vertikalrohmen.

Ankerraster 4 m.
In jeder Verankerungsebene sind 2 Dreieckhalter
pro 3 Felder erforderlich.

Anwendung: (in der Lostklasse 5)

Verstr.

Angrdnung der Diogonolen lber mox, 5 Felder
durchlaufend oder turmartiq in jedem 5. Feld.
Von +0 bis +2 m ist je 5 Felder 1 zusilzliche
Diagonale erforderlich.

Mit Metzbekleidung vor teilweise offener Fossode.

Rahmengeriist UNIFIX 100
Netzbekleidung vor teilweise offener Fassade Anlage C,
Alu—Beldge, Lastklasse 5, L £ 2.50m Seite 16
nach Z-8.1-171
PA116-CO16 03.2020
226079.20 1.8.1-17/20



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

N, flir
Nr. Z-8.1-954 vom 27. Marz 2020 Bautechnik

Grundvariante und Konsolvarionte 1, L £ 2.00 m, Lostklosse 6
Schutzwand
—C ‘T" F 3
o —CJ
[
(; {-‘-{ "\ * L l’\- .'\-"
E
& H\d i 4/11 ;
HoCx r S O o $E= =
E 2 ) ’
O—=<F *—r O LN O
¢ /" DAY DY "\* |
Ausspindellinge ot
w < 50 ¢cm Gelinderholm bezogen auf 1.06
ols FuBriegel Innenkante Belag
L =200 m/ 1.50 m Verankerung mit kurzen, am Innenstiinder
befestigten Geriisthaltern (Bild C.1).
Beldge:
Stahlbelog 32, Verankerung mit om Innenstdnder
Mlu—Belag 32. befestigten Dreieckhaltern (Bild C.2).
Zuliissige Ausstottung: In der Schutzwandebene ist jeder Rahmen zu
Innenkonsolen 32 in jeder Etage, verankern.
Schutzwand auf dem Vertikolrahmen.
(M In der Grundvarionte kbnnen diese
Verstrebung: Diogonalen entfallen.
Anordnung der Diogonolen iber mox. 5 Felder
durchloufend oder turmartig in jedem 5. Feld. fAnwendung: {l'n der Lostklosse E}
Von £0 bis +4 m sind je 5 Felder 2 Diogonalen Als unbekleidetes Gerilst vor teilweise offener
erforderlich. oder vor geschlossener Fossade.
Mit Metzbekleidung vor geschlossener Fassade.
Rahmengerist UNIFIX 100
. ] Anlage C,
Grundvariante Konsolvariante 1, L £ 2.00 m, Lastklasse 6 Seite 17
nach Z-8.1-171
PA116-CO17 03.2020

Z726080.20 1.8.1-17/20



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.1-954 vom 27. Marz 2020

Deutsches
Institut

flir
Bautechnik

Grundvariante und Konsolvarionte 1, Netzbekleidung, L < 2.00 m, Lastklasse 6

Innenkonsolen 32 in jeder Etage,
Schutzwand auf dem Vertikalrahmen.

Verstrebung:

Anordnung der Diogonolen iber mox. 5 Felder
durchloufend oder turmartig in jedem 5. Feld.
Von +0 bis +2 m ist je 5 Felder 1 zusitzliche
Diagonale erforderlich.

Schutzwand
__(.:; + l Ilhl-E Eé =§ mrarew :ﬂ:ﬂ:ﬁ I
P : I 3 | |
I---/ I
N z 3 £ 3 @ m
- ]
_/ ; |
O & O C 3 ™
E |
% =='\ ‘/11 ; A | | Netz
L 3 ‘L\ 3 $E= = .'
g = = ! I
1 = :' I
S S 11
O—% f m
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3 411
C ), U—k L;.\ * i m
' |
I
. |
Ausspindellinge —t | L -
w < 20 cm Geléinderholm I I:pezkugen ““i —H
gls FuBriegel nnenkante Belog
L =200 m/ 1.50 m Verankerung mit kurzen, am Innenstiinder
befestigten Geriisthaltern (Bild C.1).
Beldge:
Stahlbelog 32, Verankerung mit om Innenstdnder
Mlu—Belag 32. befestigten Dreieckhaltern (Bild C.2).
Zulissige Ausstottung: In der Schutzwondebene sowie in +4 m ist jeder

Rahmen zu werankern.
In jeder Verankerungsebene sind 2 Dreieckhalter
pro 3 Felder erforderlich,

Anwendung: (in der Lastklasse 6)
Mit Netzbekleidung vor teilweise offener Fassade.

Rahmengeriist UNIFIX 100
Netzbekleidung vor teilweise offener Fassade, Anlage C,
Lastklosse 6, L £ 2.00 m Seite 18
nach Z-8.1-171
PA116-C018 03.2030
226080.20 1.8.1-17/20




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.1-954 vom 27. Marz 2020

Deutsches
Institut

flir
Bautechnik

Alle Varionten mit Planenbekleidung, L < 3.00 m, Lostklosse 4 bis 6

mae. h o= 240 m

Ausspindellinge
w < 50 cm

Geldnderholm

Innenkonselen 32 in jeder Etoge,

Bild C.14 {Dachfanggeriist) @ .

Verstrebung:

Schutzwond wahlweise auf dem Vertikal-
rahmen, dem Dachfongrohmen oder ouf
der Konsole 74, zur Konsolstrebe sighe

als FuBriegel
Feldiinge:
L =300 m/ 250 m/ 200 m/ 1.50 m

= Zul. Lostklassen

Beldge: Linge |3.012.5[2.0[1.5
Vollholzbelag 32, Holz | 31456
Stahlbelag 32, otahl | 4|5 |66
Alu-Belag 32. Alu 45|66
Zuldssige Ausstottung:

Anordnung der Diogonolen ber maox. 5 Felder
durchloufend oder turmortig in jedem 3. Feld.

bezogen auf

Innenkante Belag

Veronkerung:

Schutzwand

Konsole 74 mit
Konsolstrebe (D
(nur bei
Laostklasse 4)

Verankerung mit kurzen, am Innenstdnder
befestigten Geriisthaltern (Bild C.1).

Verankerung mit am Innenstdnder
befestigten Dreieckhaltern (Bild C.2).

Ankerroster 2 m. In der Konsolvarionte 1 + 2
sind in den obersten 3 Ebenen {gb H = 20 m)
2 Dreieckhalter pro 5 Felder erforderlich.

Anwendung: (in den Lostklossen 4 bis 6)

Mit Plonenbekleidung vor teilweise offener oder

vor geschlossener Fossade,

In Lostklosse 5 + 6 ist die Schutzwand
nur auf dem dem Vertikalrahmen miglich.

Rahmengerist UNIFIX 100

Anlage C,
Planenbekleidung, alle Varianten, L £ 3.00 m Seite 19
nach Z-83.1-1/11
PA116-C019 03.2020
Z26080.20 1.8.1-17/20




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

N, flir
Nr. Z-8.1-954 vom 27. Marz 2020 Bautechnik

Grundvariante mit Durchgongsrahmen, Lastklosse 4

inteilige Ausfiih @8 Anl Seite 67 und 68
(einteilige Ausfiihrung gemd age A, Sei it ) Schutzwand

—O ‘1" 3
/)'
O —C)
[y

max. h = 2440 m
-
I
’
\4&
= B00 m

Anordnung der

(..- /" J ) S Diagonalen
Q |
Ausspindellinge 1
w< 20 cm " bezogen auf 190
Geldnderholm als Innenkante Belag
FuB—und Kopfriegel
Feldiings: )
L=300m/ 250 m/ 200 m/ 1.50 m Verankerung mit kurzen, am Innenstdnder
befestigten Geriisthaltern (Bild C.1).
Beliige:
Vollholzbelag 32 (L < 2.50 m), Veronkerung mit am Innenstdnder
Stahlbelog 32, befestigten Dreieckhaltern (Bild C.2).
Alu-Belag 32.

In der Schutzwandebene ist jeder Rahmen zu

Zullissios A tung: verankern,
Schutzwand auf dem Vertikalrahmen.

Anwendung:

Verstrebung: Als unbekleidetes Gerlist vor teilweise offener
Anordnung der Diogonolen {iber mox. 5 Felder oder vor geschlossener Fassade.
durchlaufend oder turmartiq in jedem 5. Feld.
Rahmengeriist UNIFIX 100

] . L . Anlage C,
Grundvariante mit Durchgangsrahmen (einteilige Ausfiihrung), Lastklosse 4 Seite 20
nach Z-8.1-1/11

PAT16-C020 03.2020

Z726080.20 1.8.1-17/20




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.1-954 vom 27. Marz 2020

Deutsches

Institut
flir
Bautechnik

Bild C.3: Keilschlossverbindung

Einschieben des Kopfstiickes

Verkeilen des Kopfstiickes

Tabelle C.4: Auflagerkrifte unter den Innenstielen (Charakteristische Werte)

Meben der einteiligen Ausfilhrung (Seite C20) kann der Durchgongsrohmen ouch ous Bauteilen des Modulsystems
"plettac contur” zusammengesetzt werden (Anlage A, Seite 62 bis 66). Die zugehtrige Knotenverbindung ist allgemein
bauaufsichtlich zugelassen und im Zulossungsbescheid Z-8.22—-843 geregelt.

Die Anschlusskiipfe der Gittertroger, Riegel, Diogonalen und Konsolen werden iiber die Lochscheiben der Vertikalstiele
geschoben und durch Einschlogen der Keile mit einem 500 g schweren Hammer bis zum Prellschlag kraftschliissig
mit den Stielen verbunden.

Belag Aufstellvariante Feldidnge | SH = 24m | SH = 16m | SH = Bm
Grundvariante 2.50m 16.8 kN 13.9 kN 11.0 kN
Konsalariante 1 2.50m 23.6 kN 19.6 kN 15.6 kN
Holz Konsolvarionte 2 2.50m 252 kN 212 kN 17.2 kN
mit Dochfangrahmen
Konsoharnaonte 2
gy 2.50m 26.5 kN 225 kN 18.5 kN
_ 2.50m 16.0 kN 13.4 kN 10.8 kN
Grundvariante
3.00m 18.6 kN 156 kN 12.6 kN
2.50m 22.3 kN 18.8 kN 15.3 kN
Konsoharionte 1
- g 3.00m 262 kN 221 kKN | 18.0 kN
o Konsoharionte 2 2.50m 23.9 kN 204 kN 16.9 kN
mit Dachfongrahmen 3.00m 28.0 kN 239 kN 19.8 kN
Konschvarionte 2 2.50m 25.2 kN 217 kN 18.2 kN
mil Konsole 74 3.00m 29.6 kN 255 N 21.4 kN
A 2 50m 14.4 N 12.4 kN 10.4 kN
Munayarian
3.00m 16.8 WN 145 kN 12.2 kN
Konsohvariants 1 2.50m 20.1 kN 17.4 kN 14.7 kN
- 3.00m 23.4 kN 203 kN 17.2 kN
Konschvarionte 2 2.50m 216 kN 18.9 kN 16.2 kN
mit Dachfangrahmen 3.00m 25.2 kN 221 kN 19.0 kN
Konsoharionte 2 2.50m 229 kN 202 kN 17.5 kN
mit Konsole 74 3.00m 26.8 kN 237 kN 206 kN
Rahmengerist UNIFIX 100
Anlage C,
Durchgangsrahmen Seite 21
nach 7-8.1-171
PAT16-C021 03,2020
726080.20 1.8.1-17/20




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

N, flir
Nr. Z-8.1-954 vom 27. Marz 2020 Bautechnik

Grundvariante mit Durchgangsrahmen, Lostklasse 4

_A ar s n T
(contur Ausfiihrung gemiB Anloge A, Seite 62 bis 65) Sehutzward

max, h = 2450 m

-
ff {
\4&

Anordnung der

O /" J (J S Diagonalen
'\\‘?==| £
N i -
Ausspindellinge 520
w< 20 cm o bezogen quf 180
contur—Riegel innenkante Belog
und —Diagonalen
Feldiings: )
L=300m/ 250 m/ 200 m/ 1.50 m Verankerung mit kurzen, am Innenstdnder
befestigten Geriisthaltern (Bild C.1).
Beliige:
Vollholzbelag 32 (L < 2.50 m), Veronkerung mit am Innenstdnder
Stahlbelog 32, befestigten Dreieckhaltern (Bild C.2).
Alu-Belag 32.

In der Schutzwandebene ist jeder Rahmen zu

Zuléissige Ausstattung: v

Schutzwand auf dem Vertikalrahmen.

Anwendung:

Verstrebung: Als unbekleidetes Gerlst vor teilweise offener
Anordnung der Diogonalen iber max. 5 Felder oder vor geschlossener Fossade.
durchlaufend oder turmartiq in jedem 5. Feld.
Rahmengeriist UNIFIX 100

] . . Anlage C,
Grundvariante mit Durchgangsrahmen (contur Ausfilhrung), Lastklasse 4 Seite 27
noch Z-8.1-171

PA116-C022 03.2020

Z726080.20 1.8.1-17/20



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

N, flir
Nr. Z-8.1-954 vom 27. Marz 2020 Bautechnik

Konsolvarianten mit Durchgangsrahmen, Lastklosse 4, L < 2.50 m,
(contur Ausfiilhrung gemdB Anloge A, Seite 62 bis 66)

Schutzwand

T

O ,
/' ﬂ= Konscle 74 mit
Konsolstrebe @
C W .. ‘: *
4-.\ /"‘
('l J‘-l == T 1 = T
" # L ’\ * L l\- L
2 N . :
| O % O o $E= =
4:_ W
E ’A ’)
O—=<F *—r O LN O
/r’ _2 Anordnung der
C 17 L;\_ * \|)=' Diogonalen
Ausspindelldnge —t ]
¥ < 20 ¢m contur—Riegel bezogen auf
und-Diagonalen Innenkante Belag
innen und auBen
L =250 m/ 200 m/ 1.50 m Verankerung mit kurzen, am Innenstiinder
befestigten Geriisthaltern (Bild C.1).
Beldge:
Vollholzbelag 32, Verankerung mit om Innenstdnder
Stahlbelog 32, befestigten Dreieckhaltern (Bild C.2).
Alu-Belag 32.
In der obersten Ebene ist jeder Rohmen zu
Zulissige Ausstattung: verankern, dovon 2 Dreieckhalter pro 3 Felder.
Innenkonsclen in jeder Ebene,
Schutzwand wahlweise ouf dem Dachfang-— @ Innen oben sind im Durchgangsrahmen die
rohmen oder auf der Konsole 74, zur Konsol— contur—Riegel durchlaufend anzuordnen
strebe siehe Bild C.14 (Dachfanggeriist) @ . S~
Verstrebuna: m.duﬂﬂa. - o
Anordnung der Diagonalen Uber max. 5 Felder Als unbekleidetes GerUst vor teilweise offener
durchlaufend oder turmartig in jedem 5. Feld. oder vor geschlossener Fossade.

Im Bereich der Durchgongsrahmen sind in jedemn
5. Feld innen und ouBen je eine Diogonale und
zwei Horizontalriegel einzubauen (contur).

Rahmengerist UNIFIX 100
Konsolvarianten mit Durchgangsrahmen (contur Ausfiihrung) Anlage C,
Lastklasse 4, L < 250 m Seite 23
nach Z-8.1-171

PA116-C023 03.2020

Z726080.20 1.8.1-17/20



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

N, flir
Nr. Z-8.1-954 vom 27. Marz 2020 Bautechnik

Konsolvariante 1 mit Durchgangsrahmen, Lostklosse 4, L < 3.00 m,
(contur Ausfiihrung gemd@ Anlage A, Seite 62 bis 66)

Schutzwand

= % e
/
<

(A\ O (7

(_‘l\’\\* o

o % H\‘i\ O & ||
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)

W
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o
e
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< 800 m

max. b = 2450 m

Anordnung der
Diogonalen

*
=

O—0U—C) 1.1\\* \|)=

Ausspindellinge

w < 20 cm contur—Riegel bezogen quf
und-Diagonalen Innenkante Belag
innen und auBen
Feldlings: Vi .
L = 300 Verankerung mit kurzen, am Innenstinder
befestigten Geriisthaltern (Bild C.1).
Beliige:
Stahlbelag 32, Verankerung mit om Innenstinder
Alu-Belag 32. befestigten Dreieckhaltern (Bild C.2).
Idssige ng: In der Schutzwandebene ist jeder Rahmen zu
Innenkonsolen in jeder Ebene, verankern.

Schutzwand ouf dem Vertikalrahmen.
() Innen oben sind im Durchgangsrahmen die

Verstrebung: contur—Riegel durchlaufend anzuordnen
Anordnung der Diogonolen iiber mox. 5 Felder (— ).

durchlaufend oder turmartiq in jedem 5. Feld.

Im Bereich der Durchgangsrohmen sind in jedern Anwendung:

9. Feld innen und guBen je eine Diogonale und Als unbekleidetes Gerust vor teilweise offener
zwei Horizontalriegel einzubouen (contur). oder vor geschlossener Fossade.

Rahmengeriist UNIFIX 100
Konsolvarionte 1 mit Durchgangsrahmen (cnntur Ausﬂihrung) Anlage C,
Lostklasse 4, L = 3.00 m Seite 24
nach 7-8.1-171

PA116-C024 012020

Z726080.20 1.8.1-17/20



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung Inati:gt
Nr. Z-8.1-954 vom 27. Mérz 2020 Bautm:hnlil;

Konsolvariante 2 mit Durchgangsrahmen, Lastklasse 4, L < 3.00 m,
(contur Ausfiihrung gemdB Anlage A, Seite 62 bis 66)

Schutzwand

p"
-..
Cr
’
\-ﬂ

B

.

L]

Konsale 74 mit
Konsalstrebe (D

Fi
L
i
-
ra

=
E
: e i v -
' J Yo L | :
=== ‘,} '
1 A UF Querdiogonale
/I" /‘1 (ahternativ)
C 3 — im Rahmen

Anordnung der
F Diagonalen

Ausspindellinge

¥ < 20 ¢m contur—Riegel bezogen ouf
und-Diagonalen Innenkante Belag
= innen und ouBen
Eeldignge: Verankerung:
L=2300m Verankerung mit kurzen, am Innensténder
befestigten Gerlisthaltern (Bild C.1).
Belige:
Stahlbelag 32, Verankerung mit am Innenstdnder
Alu-Belag 32. befestigten Dreieckhaltern (Bild C.2).
lgssige Mg In der obersten Ebene ist jeder Rohmen
Innenkonsolen in jeder Ebene, zu verankern, davon 2 Dreieckholter pro 5 Felder.
Schutzwand wohlweise ouf dem Dachfang-
rahmen oder ouf der Konsole 74, zur Konsol— (D Innen oben und unten sind im Durchgangs—
strebe siehe Bild C.14 Dachfanggerist @ . rohmen die contur—Riegel durchlaufend
anzuordnen (... ). Bei Anordnung der
Verstrebung: Schutzwand ouf dem Dachfongrahmen kann
Anordnung der Diagonalen Uber mox. 5 Felder die MaBnahme entfallen.
durchloufend oder turmortig in jedem 5. Feld.
Im Bereich der Durchgangsrahmen sind in jedem Anwendung:
5. Feld innen und ouBen je eine Diagonale und Als unbekleidetes Geriist vor teilweise offener
zwei Horizontalriegel einzubauen (contur). oder vor geschlossener Fassade.
Rahmengerist UNIFIX 100
Konsolvariante 2 mit Durchgangsrahmen (contur Ausfiihrung) Anlage C,
Lostklasse 4, L = 3.00 m Seite 25
nach Z-8.1-171
PA116-C025 03.2020

Z726080.20 1.8.1-17/20



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.1-954 vom 27. Marz 2020

Deutsches
Institut

fiir
Bautechnik

Konsole
{contur)

] Gerlisthalter |

ol

1.06

I A e e AR e A e e e AR
L]

-

Bild C.4: Durchgangsrahmen in contur—Ausfiihrung

I:l Anlage A, Seite

Querdiogonale ouBerhalb des
Vertikalrohmens,
(nur Konsolvarionte 2, L = 3.00 m)

alternativ innerhalb, wenn kein
Durchgang erforderlich.

Geldnderholme
Belagsicherung

Herizontalriegel

{contur) @

Gittertrdger fiir
Durchgang

[ Vertikalstiel

(contur) @

VAVA

x 2.10

Vertikaldiagonale
,-”"f (contur) @

Horizontalriegel
/ (contur) @

Rahmengeriist UNIFIX 100

Anlage C,
Durchgangsrahmen, (Details zur contur Ausfiihrung) Seite 26
nach Z-8.1-1/11
PA116-C026 03.2020
Z726080.20 1.8.1-17/20




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.1-954 vom 27. Marz 2020

Deutsches
Institut

flir
Bautechnik

Varianten mit Uberbriickungstrdger, L < 5.00 m, Lastklosse 4

Schutzwand

HrHTT
T

)
A

i =:% 5 Dachfangrahmen

i

< 8,00 m
- w——
J 1 ] ]

mew, b= 4 m

d achutzdach

L 2L L L

Ausspindellinge '
w < 20 cm Geldnderholm
nls FuBriegel

Eekdfinon:
L = 250 m/ 2.00 m

Belage:
Vollholzbelag 32,
Stahlbelog 32,
Alu-Belag 32.

Zuldssige Ausstottung:

Innenkonselen 32 in jeder Etoge,

Schutzdach in +8 m oder tiefer

(jedoch immer in einer verankerten Ebene),
Schutzwand wahlweise ouf dem Vertikolrahmen
oder auf dem Dochfangrahmen.

Verstrebung:

Anordnung der Diogonolen Uber mox. 5 Felder
durchloufend oder turmortig in jedem 5. Feld.
Zusitzlich sind beidseitig neben der Uberbriickung
Diagonalen anzuordnen.

=3

bezogen auf N ]
Innenkante Belog

Verankerung:
Verankerung mit kurzen, am Innenstdnder
befestigten Geriisthaltern (Bild C.1).
Verankerung mit om Innenstander
befestigten Dreieckhaltern (Bild C.2).
Verankerung der Uberbriickungstriiger
nach Bild C.5.

In der Schulzwondebene ist jeder Rohmen zu
verankern, davon 2 Dreieckhalter pro 5 Felder.

In der Schutzdochebene sind 2 Dreieckhalter pro
3 Felder erforderlich

Anwendung:
Als unbekleidetes Gerlist vor teilweise offener
oder vor geschlossener Fassade.

Rahmengerist UNIFIX 100
Uberbriickungstrager L £ 5.00 m, Laostklasse 4 Anlage C,
Grund= und Konsolvarianten mit Dachfangrahmen Seite 27
nach Z-8.1-171
PA116-C027 03.2020
Z26080.20 1.8.1-17/20




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung Inati:gt
Nr. Z-8.1-954 vom 27. Mérz 2020 Bautachnlil;

Konsolvariante 2 mit Uberbriickungstrdger, L < 5.00 m, Lastklasse 4
. . . . E gg i Schutzwand
__(:_ + //;:; i :-.: ‘“-:: = "l. JEEE; :::::n:h FEERE | -
’§=; o+ HKonsole 74 mit
4 Konsalstrebe (3
44—
<+
pil
: il
. am
E‘ -
1] L Schutzdach
-
oy
e L 2L L L il
Ausspindellinge L t t - ! 106
be f — 1
¥ 20 cm” eldnderholm inenkante Belag
Feldldnge: als FuBriegel
L=250m/ 200 m Vergnkerung:
Verankerung mit kurzen, am Innenstdnder
Beltige: befestigten Geriisthaltern (Bild C.1).
Vollholzbelag 32, Verankerung mit om Innenstdnder
Stahlbelag 32, befestigten Dreieckhaltern (Bild C.2).
Alu-Belag 32. Verankerung der Uberbriickungsiriger
nach Bild C.5.
|gssi ottung:
Innenkonsolen 32 in jeder Etage,
Schutzdach in +8 m oder tiefer In der obersten Ebene ist jeder Rahmen zu
(jedoch immer in einer verankerten Ebene), verankern, davon 2 Dreieckholter pro 5 Felder.
Schutzwc_lnd auf der Hﬂns_tale 74, zur Konsol- In der Schutzdachebene sind 2 Dreieckhalter pro
sirebe siehe DQCHDI’IQQEI‘USI. 3. 5 Felder erforderlich
Verstrebung: (D Gerlistrohr # 48 mit NK on die AuBenstiele
< . - angeschlossen.
Anordnung der Diogonalen lber mox, 5 Felder
durchloufend oder turmaortig in jedem 5. Feld.
Zusiitzlich sind beidseitip neben der [Jherbri]n:kung Anwendung:
Diagonalen anzuordnen. Von +0 bis +2 m sind je Als unbekleidetes Geriist vor teilweise offener
5 Felder Diogonalen erforderlich. @ oder vor geschlossener Fossade.
Rahmengerist UNIFIX 100
Uberbrﬂckum{;strﬁger L < 5.00 m, Lastklasse 4 Anlage C,
Konsolvariante 2 mit Konsole 74 Seite 28
nach Z-8.1-171
PA116-C028 03.2020

Z726080.20 1.8.1-17/20



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung |n5tiltrlft
Nr. Z-8.1-954 vom 27. Mérz 2020 Bautachnlil;

Grundvariante mit Uberbriickungstrdger, L = 6.00 m, Lostklasse 4

Schutzwand
— = 3 < i
o —C) (
[ 4
E o0 R * O é\l}:
% H\d ./ | i .k
M T 3 O C 8
E > zul
Co— i /’ o 3 ;
O —% O A - !
I L 2L L L
Ausspindellinge ' t t ; 1.06
w < 20 cm Geldnderholm bezogen auf
als Fubriegel Innenkante Belag
L = 300 Verankerung mit kurzen, am Innenstinder
befestigten Geriisthaltern (Bild C.1).
Beliige: Verankerung mit om Innenstander
Stahlbelag 32, befestigten Dreieckhaltern (Bild C.2).
Alu-Belag 32. Verankerung der Uberbriickungstriiger
nach Bild C.5.
Zuldssige Ausstattung:

Schutzwand ouf dem Vertikalrahmen In der Schulzwondebene ist jeder Rohmen zu

verankern.

Verstrebung: Anwenduna:
Anordnung der Diogonalen lber max. 5 Felder Als ynbekleidetes Geriist vor teilweise offener
durchloufend oder turmortig in jedem 5. Feld. oder vor geschlossener Fassade.
Zusitzlich sind beidseitig neben der Uberbriickung
Diogenalen anzuordnen,
Rahmengeriist UNIFIX 100

" " . Anlage C,
Uberbriickungstridger L = 6.00 m, LK 4, Grundvariante Seite 20
nach Z-83.1-1/1

PA116-C029 03,2020

Z726080.20 1.8.1-17/20



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.1-954 vom 27. Marz 2020

Deutsches
Institut

flir
Bautechnik

Varianten mit Oberbriickungstriger, L = 6.00 m, Lastklosse 4

Innenkonsolen 32 in jeder Etoge,

Schutzdoch in +8 m oder tiefer

(jedoch immer in einer verankerten Ebene),
Schutzwand wahlweise auf dem Vertikalrahmen
oder auf dem Dachfangrahmen.

Verstr

Anordnung der Diogonalen iiber mox. 5 Felder
durchlgufend oder turmortig in jedem 3. Feld.
Zusiitzlich sind beidseitig neben der Uberbriickung
Diogonalen anzuordnen. Von 0 bis +2 m sind bei

Einbou des Dochfongrohmens je 5 Felder drei
Diagonalen erforderlich. @

. . i P [ Schutmand
.._(':; ? l i}:n::n:i:nn::[) :%:({J:n: 7 Dﬁﬂhfﬂngrﬂhm&n
?= oy
wr—/ —— — i
(A.\\ . . g"""‘
= : i
O— R O 3 O H-
; li\ ,/\121' = -‘J
i > =l
| 3 Schutzdach
C =: ——— e
---- = ‘F
o, —% B - !
i oy
e L 2L L L il
Ausspindellinge L ' t .
W <20 em” Noolinderholm Bl N
Feldidnge: ols FuBriegel g
L =300 m Verankerung:
Verankerung mit kurzen, am Innenstdnder
Beliige: befestigten Geriisthaltern (Bild C.1).
Stahlbelog 32, Verankerung mit am Innenstiinder
Alu-Belag 32. befestigten Dreieckhaltern (Bild C.2).
S Veronkerung der Oberbriickungstriiger
Zuldssige Ausstattung: nach Bild C.5.

In der Schutzwandebene ist jeder Rahmen zu
verankern, davon 2 Dreieckhalter pro 5 Felder.

In der Schutzdochebene sind 2 Dreieckhalter pro
o5 Felder erforderlich.

(M Verstéirkung der Innenstiele (Bild C.8).

@ Uberbriickungstriger (Bild C.6) oder
systemfreie Gittertriger (Bild C.7).

@ Systemfreie Gittertriger (Bild C.7).

Anwendung:
Als ynbekleidetes Gerlist vor teilweise offener

oder vor geschlossener Fassade.

Rahmengerist UNIFIX 100
Uberbri.ickun?struger = 6.00 m, Lastklasse 4, Anlage C,
Konsolvariante 1 und 2 mit Dachfangrahmen Seite 30
nach Z-8.1-171
PA116-C030 03.2020
Z26080.20 1.8.1-17/20




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

N, flir
Nr. Z-8.1-954 vom 27. Marz 2020 Bautechnik

Konsolvariante 2 mit Oberbriickungstréiger, L = 6.00 m, Lastklasse 4

T w O *—0 Lg E

T

i
L.

| Schutzwand
Konsale 74 mit

- ] s ..qH Konsolstrebe (O
C } 1/ A - .. . ﬁ"""'
E S R A N 3 O 3 ¢ §~1
% H\ | E A
' = — =2 E
= CF 3 Yo LF .= g""‘
E ~ ‘ ’ T _schutzdach
d utzdoc
O—=F & — -y
-+
C ) —
1 2 \?= 1
T4 Querdiogonale ®
| (9] © i /|
e L 2L L L il
Ausspindellinge L ' t - ! 106
W< 20 cm Geldnderholm JEEPOOR ol
: | Innenkante Belog
Feldldnge: als FuBriegel !
= 300 m Verankerung:
Verankerung mit kurzen, am Innenstdnder
Beliige: befestigten Geriisthaltern (Bild C.1).
Stahlbelag 32, Verankerung mit am Innenstinder
Alu-Belag 32. befestigten Dreieckhaltern (Bild C.2).
Verankerung der Uberbriickungstriger
Zuldssige Ausstottung: nach Bild C.5.
Innenkonsolen 32 in jeder Etage,
Schutzdoch in +8 m oder tiefer In den Ebenem +4 m, +20 m und +24 m ist jeder

Rahmen zu verankern. In der obersten Ebene und in der

Schutzdachebene sind 2 Dreieckhalter pro 5 Felder
Schutzwand auf der Konsole 74, zur Konsol- erfarderlich.

strebe siehe Dochfonggeriist ().

(jedoch immer in einer verankerten Ebene),

erstirkung der Innenstiele (Bild C.8).

@ Verstiirk tiele (Bild C.8)
. @ Oberbriickungstrager (Bild C.6) oder

Verstrebung:

systemfreie Gittertriger (Bild C.7).

An i len i g Fi
SN e aqorcion, Mo HICK. - e @ Systemfreie Gittertrager (Bild C.7).

durchlaufend oder turmartig in jedem 3. Feld. ® Geriistrohre # 48 mit NK an die AuBenstiele
Zusiitzlich sind beidseitig neben der Uberbriickung angeschlossen.
Diogonalen anzuordnen. Yon +0 bis +2 m sind
je 5 Felder drei Diogonolen anzuordnen. @ Anwendung:
Als unbekleidetes Gerilst vor teilweise offener
oder vor geschlossener Fossade,
Rahmengerist UNIFIX 100
Oberbriickungstriiger L = 6.00 m, Lastklasse 4, Anlage C,
Konsolvariante 2 mlt Kunsale 74 Seite 31
nach 7-8.1-171
PA116-C031 03.2020

Z726080.20 1.8.1-17/20



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.1-954 vom 27. Marz 2020

Deutsches
Institut

flir
Bautechnik

Varianten mit Oberbriickungstrdger, L < 5.00 m, Lastklasse 5

Innenkonsolen 32 in jeder Etage,
Schutzwand auf dem Vertikalrahmen.

Verstrebung:
Anordnung der Diogonolen iber mox. 5 Felder
durchloufend oder turmartig in jedem 5. Feld.

Zustitzlich sind beidseitig neben der Uberbriickung
Diagonalen anzuordnen.

TYY * 5 i :
= =5 5 .
4-.\ : p:
S A N 3 O é ]
E
2 H\d P | ;¢ = .
Mo i O O .- :
: x "
: z
Co— i /’ o 3 ;
o, —& O ) : ! .
YT L 2L L £30
Ausspindellinge L ¢ : —
£ bezogen auf I .}
W st Gelunderlhalm Innenkante Belog
als FuBriegel
Feldldnge: Vergnkerung:
L = 250 m/ 2.00 m Verankerung mit kurzen, am Innenstdnder
befestigten Gerlisthaltern (Bild C.1).
Beliige: Verankerung mit am Innenstdnder
Stahlbelag 32, befestigten Dreieckhaltern (Bild C.2).
Alu-Belag 32. Verankerung der Uberbriickungstriger
nach Bild C.5.
Zulissios A i

In der Schutzwandebene ist jeder Rahmen zu
verankern.

(@ Verstiirkung der Innenstiele nach Bild C.B
(kann in der Grundvarionte entfallen).

Anwendung:
Als unbekleidetes Geriist vor teilweise offener

oder vor geschlossener Fossode.

Rahmengeriist UNIFIX 100
Uberbriickungstrager L € 5.00 m, Lastklasse 5 Anlage C,
Grund= und Konsolvariante 1 Seite 32
noch Z-8.1-171
PA116-0032 03.2020
Z726080.20 1.8.1-17/20




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung |n5tiltrlft
Nr. Z-8.1-954 vom 27. Mérz 2020 Bautachnlil;

Varianten mit Uberbriickungstriiger, L = 4.00 m, Lastklasse 6

- - g 7 | Schutzwand
— =0 3 < i '
®: —(J (F :
‘\.\ < H
S A N 3 O é\l}: 4
E F
g‘ H\.L: ! 2 b
W e Fir e o, T 8 -
= W
: Z
= x O 3 ;
O—T & ' = |
e L 2L L L =30
Ausspindellinge t ' ! ! 1.08
: bezogen auf -1
WA e Geldnderholm Innenkante Belog
als FuBriegel
Feldlinge: Vergnkerung:
L = 2.00 Verankerung mit kurzen, am Innensttnder
befestigten Gerlisthaltern (Bild C.1).
Beliige: Verankerung mit om Innenstinder
Stahlbelag 32, befestigten Dreieckhaltern (Bild C.2).
Alu—Belag 32. Verankerung der Uberbriickungstriger

nach Bild C.5 (kann in der

Igssige — Grundvariante entfallen).
Innenkonsolen 32 in jeder Etoge,

Schutzwand auf dem Vertikakrahmen. In der Schutzwondebene ist jeder Rahmen zu

VEramn .

) erankermn

Anordnung der Diagonalen iiber max. 5 Felder (D Verstiirkung der Innenstiele nach Bild C.B
durchlaufend oder turmartiq in jedem 5. Feld. (kann in der Grundvariante entfallen).
Zusttzlich sind beidseitig neben der Uberbriickung

Diagonalen anzuordnen. Anwendung:

Als unbekleidetes Geriist vor teilweise offener
oder vor geschlossener Fassode.

Rahmengeriist UNIFIX 100
Uberbriickungstrdger L = 4.00 m, Lastklasse 6 Anlage C,
Grund—= und Konsolvariante 1 Seite 33
nach £-8.1-171

PA116-C033 03.2020

Z726081.20 1.8.1-17/20



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

N, flir
Nr. Z-8.1-954 vom 27. Marz 2020 Bautechnik

Bild C.5: Verankerung der Uberbriickungstrdger

Geriisthalter oder ldngeres Rohr
mit Veronkerungskupplung iber

beide Obergurte \

i

| 106

Uberbriickungstriger
(Anlage A, Seite 69, 70)

Bild C.6: Aussteifung der Uberbriickungstriiger mit Horzontalverband

Feldiinge L
%L LA

" Traverse fiir iagenalrohre
| || Zwischenstandhihen
H—_________—B—________ e e

106
| Stilzwelte = 2 L |
Verankerung Diagonalrohre (Oberbriickungstriger
ok : Vertikalrahmen
. Anschluss
Querrohre des Herizontalverbandes Querrghre: Nurmu'kuppluﬂgen 48

Diagonalrohre: Drehkupplungen 48

Rahmengeriist UNIFIX 100

Anlage C,
Uberbriickungstriger, Verankerung, Aussteifung Obergurt Seite 34
nach Z-8.1-1/1
PA116-C034 03.2020
Z726081.20 1.8.1-17/20




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.1-954 vom 27. Marz 2020

Deutsches
Institut

fiir
Bautechnik

Bild C.7: Oberbriickung mit systemfreien Stahl—Gittertrdgern

NN

Normalkupplungen 48

Vertikalrahmen 1.00 m

systemfreie Stohl-Gittertriager

(Anlage A, Seite 71)

Verankerung und Aussteifung der systemfreien Gittertriger wie Uberbriickungstriger.

Tabelle C.5; Auflagerkriifte unter den Uberbriickungstriigern (Charakteristische Werte)

Konsol- Konsol-
Ididn 1 el unces | Koo - -
Feldldnge | Lastklasse Stie variante | variante 1 | voriante 2 | variante 2
{Durchgangrahmen)]  (Konsole 74)
innen 18.3 kN 28.1 kN 28.9 kN 29.7 kN
3.00 m
auBen 21.9 kN 23.1 kN 29.2 kN 36.3 kN
LK 4
innen 16.5 kN 25.4 kN 26.1 kN 26.8 kN
auBen 19.3 kN 20.4 kN 255 kN 314 kN
2.50 m
innen 19.7 kN 30.4 kN / #
LK 5
auben 22.5 kN 23.8 kN / 4
innen 195 kN 30.4 kN / !
2.00 m LK 6
aufen 22.0 kN 23.1 kN / /
Rahmengeriist UNIFIX 100
" " L " Anlage C,
Oberbriickungstrdger, Systemfreie Gittertrdger, Auflageriasten Seite 35
nach Z2-8.1-171
PAT16-C035 03.2020
Z26081.20 1.8.1-17/20




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.1-954 vom 27. Marz 2020

Deutsches
Institut

flir
Bautechnik

Bild C.8: Verstdrkung der Innenstiele

|

|

| I

) T
Vertikalrahmen —+—

| -

k |

[

| T

I \R‘Uherhﬂickungstrﬁger{ﬁ.nluge A, Seite 69)
I alternativ: systemfreier Gittertriger

|

i (Anloge A, Seite 71)
|
|
|
|

E
F

Innenebens

AuBenebene

}— Distonzkupplung 11

Geriistrohr ® 48.3 x 3.2 mm

Distanzkupplung 11
(Anlage A, Seite 85)

s Vertikalrahmen

Rahmengerist UNIFIX 100
R R . Anlage C,
Uberbriickungen, Verstirkung der Innenstiele SE“: 16
noch Z-8.1-1/1
PA116-C036 03.2020
226081.20 1.8.1-17/20




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

N, flir
Nr. Z-8.1-954 vom 27. Marz 2020 Bautechnik

Uber der letzten Verankerung frei stehende Geriistlagen, Lostklasse 4

= =
C . . :w-\ 8
O— N O x_ (>
E
& H\d Il ‘/11 ;—
e & O I~ * 1 -
: v
E i T
O—=<F *—r O LN O
o /l’ O O R\ *
i i i
Ausspindelldnge Lt .
w < 20 cm Geldnderholm bezogen auf
als FuBriegel Innenkante Belag
L =300 m/ 250 m/ 200 m/ 1.50 m Verankerung mit kurzen, am Innenstdnder
befestigten Geriisthaltern (Bild C.1).
Beliige:
Vollholzbelog 32 (mox. L = 2.50 m), Verankerung mit am Innenstinder
Stahlbelag 32, befestigten Dreieckhaltern (Bild C.2).
Alu-Belag 32.
{0 Bei L £ 250 m kdnnen diese Diogonalen entfallen.
Zulissige Ausstattung: o 1
Innenkonsolen 32 in jeder Etage. Verankerungskriifte in der obersten Ebene:
FL = 36 kN (L = 3.00 m)
Verstrebung: FL= 29 kN(L = 2.50 m)
Anordnung der Diogonalen iber max. 5 Felder Fl = 47 kN je Dreieckhalter (2 Stiick je 5 Felder)

durchlgufend oder turmartig in jedem 5. Feld.
Bei 3.00 m Feldldnge ist von 0 bis +2 m pro
5 Felder 1 zusiitzliche Diagonale (O einzubguen.

Anwendung: (in der Lostklasse 4)
Alz unbekleidetes Geriist vor teilweize offener

oder vor geschlossener Fossade.

Rahmengerist UNIFIX 100

. " Anlage C,
Uber der letzten Verankerung frei stehende Geriistlagen, Lastklasse 4 SE“: 37
nach Z2-8.1-171
PA116-C037 03.2020

Z726081.20 1.8.1-17/20



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.1-954 vom 27. Marz 2020

Deutsches
Institut

flir
Bautechnik

mew, b= 4 m

Uber der letzten Verankerung frei stehende Geriistlagen, Lastklassen 5 und 6

| ] ]
J )
S S :»..-\‘ %
T T "\ * ¥ X '/ I
li\
¥ F 3 CX
- )
—J (7

\4&
',"f"',""%*'."F”,"“—‘

Feldliinge:

Verstrebung:
Anordnung der Diogonolen iiber mox. 5 Felder
durchlgufend oder turmartig in jedem 5. Feld.
Von +0 bis +2 m ist pro 5 Felder 1 zusttzliche
Diogonale @ einzubauen.

Ausspindellinge
w = 20 cm

Beli
Stahlbelog 32,
Alu-Belag 32.
Zuldssige Ausstottung:

Geldnderholm

agls FuBriegel

(Lostklasse 6)

Innenkonsolen 32 in jeder Etoge.

L =250 m/ 200 m/ 1.50 m (Lastklosse 5)
L=200m/ 1.50 m

bezogen auf
Innenkonte Belag

Veronkerung:
Verankerung mit kurzen, am Innenstdnder

befestigten Geriisthaltern (Bild C.1).

Verankerung mit am Innenstdnder
befestigten Dreieckhaltern (Bild C.2).

Veronkerungskriifte in der obersten Ebene:

FL= 32 KN(L = 300 m)
FL= 28 KN(L = 2.50 m)
FIl = 46 kN je Dreieckhalter (2 Stiick je 5 Felder)

Anwendung: (in den Lostklossen 5 und 6)
Als unbekleidetes Ceriist vor teilweise offener

oder vor geschlossener Fassade.

Rahmengeriist UNIFIX 100

PAT16-C058

Ober der letzten Verankerung frei stehende Geriistiagen,

Lastklasse 5 und 6
nach 7-8.1-171

Anlage C,
Seite 38

03.2020

Z726081.20

1.8.1-17/20




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung |“5t'tf';,"
Nr. Z-8.1-954 vom 27. Marz 2020 B
Innenliegender Leitergang, L = 2.50 m, Lastklasse 4
Ansicht Schnitt
i PO A A, e SRS e e
I f I
) Fi
I I
! @’\ % v
| [
I. i l 8
! I«
! !
- = l
® |

250

{
|
|
i
1
[

Draufsicht

Beldge auf
FuBtraverse SL100

[

\

Alu=Durchstiegstafel

Anlage A,

Seite 55 + 56

FuBtroverse SL100
|~ (Anlage A, Seite 74)

)
3

® = Fiir den Leitergang
Arkerraster alle 4 m

Die ibrige Verankerung ist den
Aufstellvarionten zu entnehmen,

Rahmengeriist UNIFIX 100

| i dor Lalt Anloge C,
nnenliegender Leitergang Seite 30

noch Z-8.1-171 e
PA116-C039 03.2020

726081.20 1.8.1-17/20




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.1-954 vom 27. Marz 2020

Deutsches
Institut

fiir
Bautechnik

Vorgestellter Leitergang

Ansicht

4.00

=TT 1T

300 Beldge auf
FuBtraverse SL70

Draufsicht

....................

Stahl-Ubergangsboden
(Anlage A, Seite 42)

Detail Y |-|

Distonzkupplung 11
(Anlage A, Seite 85)
am FuBpunkt und
oben als Abstandhalter

Durchstiegstafel._ .
/ ia

Schnitt

Distanzkupplung 11

FuBtroverse SL70
Pt (Anloge A, Seite 74)

Detail X

NK

b

@ = Geriisthalter 150 iber 3 Stiele
olternotiv. longes Geriistrohr mit
Verankerungskupplung
(Anlage A, Seite BS)

NK = Mormalkupplung

Rahmengerist UNIFIX 100
Vorgestellter Leit e
orgestellter Leitergang :
nach 7-8.1-171 Seite 40
PA116-C036 03.2020
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Vorgestellter Treppenaufstieg (gleichldufig)

Distanzkupplung 16

FuBtroverse SL70
(Anloge A, Seite 74)

T ¢ — g ey — g — g

L \Gelﬁndemnlm

Aubengelinder :
(loge A Seite 75) als FuBriegel Detail X
Draufsicht I

Dreieckhalter — NK

— ; ‘
[
I

Alu=Spaltabdeckung |
g =1 (Anlage A, Seite 78) |
/AJu-Treppe
]

@D = Ceriistrohr Uber 3 Stiele
NK = Marmalkupplung

I_w_llhfﬁmmsﬂmmﬂnﬂsﬂ

Distanzkupplung 16 An den oben dargestellten Dreieckhultam“‘:usﬁtzlich zu den Lasten
[Anlugg A, Seite BS) der Aufstellvarianten (Tabellen C.1 und C.2). Die Dreieckhalter kiinnen
am FuBpunkt und i : =
parallel auf fiinf anliegende Ceriistfelder angerechnet werden.
oben als Abstandhalter Rechtwinklig zur Fassade: FL = 1.3 kN
Parallel zur Fassade: Fil = 1.1 kN
Rahmengerist UNIFIX 100
. S Anlage C,
Vorgestellter Treppenaufstieg (gleichldufig) Seite 41
nach Z-8.1-171
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Deutsches
Institut

Bautechnik

fiir

Vorgesteliter Treppenaufstieg (gegenliufig)
Ansicht

AuBeng

elinder 250

Ge

3.00

ufsi

als FuBriegel
AuBengeldnder an jeder ouBenliegenden Treppe
Innengeldnder an jeder Treppe

I | “'@ ' |

‘ |

. |

! ! E

: |

L |

—® ;

I | Detail
; | siche C 41
; Diuggnulg"'f ™~ Innen-— i Distanzkupplung
I gelinder |

| i

b

i

(D= Geriistrohr iiber 5 Stiele

N m?lkupplung

Dreieckhalter

Detail Z

Al

\

Gerlistrahr als
X Huruzuntulslrebe

= 4 m)

Alu=Spaltabdeckung
(Anlage A, Seite 78)

Nu ~Treppen

F

-2

AuBengelinder

Innen—
geldnder

Diagonalen

FuBtraverse
SL70

Distanzkupplung 16
(Anlage A, Seite BS5)
om FuBpunkt und
oben als Abstondhalter

Yerankerungslasten

An den oben dargesteliten Dreieckhultem“‘:usiﬁtzlich Zu den Losten
der Aufstellvarianten (Tabellen C.1 und C.2). Die Dreieckhalter kiinnen
parallel auf fiinf anliegenden Gerlistfeldern angerechnet werden.

Rechtwinkli zur Fassade: FL = 1.6 kN
Parallel zur Fassode: Fil = 1.9 kN
Rahmengerist UNIFIX 100
. . Anlage C,
Vorgestellter Treppenaufstieg (gegenldufig) Seite 47
nach 7-8.1-171
PAT16-C038 03.2020
726081.20 1.8.1-17/20
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Die Eckousbildung konn in zwei Varionten ousgefihrt werden. Bei der ersten Méglichkeit steht
die Stimseite der einen Richtung vor der Longsseite der onderen (Bild C.9). Hierbei sind
die beiden nebeneinonder stehenden Rohmenstiele mit Drehkupplungen zu werbinden, und
zwar 2wei Stiick aon den unteren Rohmen, weiter cben im Abstond won mindestens 4 m in
der Nihe der Knotenpunkte. Dobei kann die FuBspindel bzw. FuBplotte eines Stiels entfallen.

Bild C.9: Eckausbildung (Varionte 1)

Bei der zweiten Moglichkeit ist ein Kurzfeld von 1.065 m Linge (SL100-Breite) aufzustellen
(Bild C.10). Die Béden des Quergeriistes liegen ouf der einzubouenden Podesttraverse
(Anlage A, Seite 73). Um zu beiden Winden einen gleichmdBigen Abstond zu erhalten, ist
es zweckmiBig, on der Gebdudeecke mit dem Aufbou zu beginnen. Diese Vorionte ist
besonders fir Innenecken geeignet.

Bild C.10: Eckausbildung (Variante 2)

Podesttraverse SL100

Rahmengeriist UNIFIX 100

Eckausbild Anlage C,

ckausbildung :

nach Z-8.1-171 Seite 43
R 03.2020
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Bild C.11: Verbreiterungskonsole 64

Die Verbreiterungskonsole 64 dorf in einem Gerlist in
einer beliebigen Zwischenebene oder in der obersten
Ebene quf der Innenseite eingebaut werden. In dieser
Ebene ist jeder Raohmen zu verankern. Die iibrige
Verankerunqg ist den Aufstelivarianten zu entnehmen.

Bei einem Geriist der Lostklosse 4 wund Feldigngen
250 m und 3.00 m ist die Querdiogonale (Anlage A,
Seite 53) erforderlich.

| E Querdiagonale Bei Lostklosse 4 und Feldldnge 2.00 m, sowie bei
RSB B (Anlage A, Seite 53) Gerlisten der Lostklasse 3 mit Feldlingen L < 3.00 m
; kann ouf die Querdiogonale verzichtet werden.

Fiir die Verankerungskrdfte rechiwinkliQ zur Fossade
gilt Tabelle C.1 (Normalbereich), porallel zur Fossode
Tabelle C.2 (wie Schutzdochebene).

Bild C.12: Verbreiterungskonscle 74

Ubergangsboden
(Anloge A, Seite 42)
Die Verbreiterungskonsole 74 wird iiblicherweise als
Trdger des Schutzdaches (Bild C.13) oder der
Schutzwand  fir dos Dachfanggeriist (Bild C.14)
eingesetzt.

Sie kann aber ouch als Konsole mit normalem
Seitenschutz verwendet werden, Bei mit MWetzen oder
Planen bekleideten Geriisten der Feldlinge 3.00 m ist

Bei L = 3.00 m mity
dann die lange Konsolstrebe (Anloge A, Seite 41)

Metzen oder

Planen beklaidet. erforderlich.
Rahmengeriist UNIFIX 100
. . Anlage C,
Geriistverbreiterungen, Konsole 64, Konsole 74 Seite 44
nach Z-3.1-171
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Geldnderholm

Ubergangsboden
(Anlage A, Seite 42)

Schutzdachoufsatz
mit Abhebesicheru
(Anloge A, Seite 49

Bild C.13: Schutzdach

[ | 3

HETE
HELHE

Dos  Schutzdach  besteht ous der
Verbreiterungskonsole 74 mit  aufge-
stecktem  Schutzdochoufsotz.  Dieser
dient der Aufnahme won zwei schrig
liegenden Boden, welche durch die
entsprechend geformte Abhebesicherung
gehalten werden. Die Fuge zwischen
Geriist- und Konsolbelag ist mit dem
Stohliibergangsboden abzudecken.
Ferner ist die Fuge zur Fassade hin
mit Holzbrettern oder -bohlen zu
schlieBen,

Schutzdachebene bis zur
Fossode guslegen

Auf dem Schutzdoch darf kein Maoterial
gelogert werden. Es ist deshalb durch
ginen Geldnderholm wom Gerlistbelag zu
trennen.

Das Schutzdach sollte mit dichten Béden
(Holz oder Alu) ausgelegt werden. Die
gelochten Stohlbdden sind weniger gut
geeignet. Bei einer reinen Aufbouvorionte
mit Aluminiumbéden sind ous stolischen
Grinden auch ouf dem Schutzdach
Alu-Boden erforderlich.

Das Schutzdach kann in jeder verankerten
Ebene angebracht werden (siehe Seiten
C7 bis C10). Dabei ist mindestens jeder
zweite  Rohmen  zu  veronkern.  Die
Verankerungskrafte kdnnen in Tabelle C.1
(rechtwinklig) und C.2 (porallel zur
Fossade) entnommen werden.

Rahmengeriist UNIFIX 100

Schutzdach Anlage C,
Cnutzaac :

nach Z-8.1-171 Seite 45
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0

Schutzwandpfosten mit
Schenkelldnge 1065 mm
ouf dem Vertikalrohmen
(Anlage A, Seite 33)

i — i —

Schutzwandpfosten mit
Schenkellinge 739 mm

auf der Konsole 74 Schutzwand auf
(Anlage A, Seite 33) Konsole 74

Bei L = 3.00 m mit
Metzen oder )
Planen bekleidet.

Bild C.14: Dachfanggeriist

22 Vertikalrahmen L. Dachfangrahmen

Schutzwandpfosten mit
Schenkellnge 1381 mm
ouf dem Dachfangrahmen
(Anlage A, Seite 33)

Beim Dachfanggeriist wird der Schutzwandpfosten als
oberer Geriistobschluss in Abhdngigkeit von der Grife
des  Troufeniberstandes entweder  auf dem
SL100-Vertikalrehmen, ouf dem Daochfongrohmen oder
ouf der Konsole 74 ongeordnet. Die zugehdrige
Schenkelldnge ist bei der Darstellung der drei Varianten
angegeben.

Bei der Konsole 74 mit nur 1 Anschlusskupplung
(Anloge A, Seite 40) ist grundsitzlich die Konsolstrebe
(Anloge A, Seite 41) einzubouen., Bei der Ausfiihrung
mit zwei Kupplungen (Anlage A, Seite 39) ist diese nur
bei 3.00 m Feldiinge mit Bekleidung (Netze oder
Flanen) erforderlich.

Der Abstond der Schutzwand von der Troufkante muss
mindestens 0.70 m betrogen. Bei einer Schutzwandhdhe
von 2.00 m darf donn der Belag in der Dachfongebene
nicht tiefer als 1.20 m unter der Troufkonte liegen.

Es dirfen alle in Tabelle 3 des Zulossungsbescheids
oufgefiihrten Belige eingebout werden. In der obersten
Ebene ist jeder SL 100-Rahmen zu verankern. [Oie
Verankerungskriifte kdnnen den Tobelle C.1 wnd C2
entnommen werden.

Rahmengerist UNIFIX 100
_— - Anlage C,
achfanggeriis .
nach 7-8.1-171 Seite 46
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Bild C.15: Schutzwand
mit Netzen mit Schutzgittern

Metz oufgefddelt
/ _-Riickengeldnder

I Riickengeltnder
Schutzgitter<

<65

|_Riickengeldnder

o e e [ —Bordbrett =

1
Netz aufgefddelt l\Belag Bordbrett J/ J_

Belag

-—Ruckengeldnder

Riickengeldnder

<65

Riickengeltnder
—Bordbrett

Belag

= GurtschnellverschluB

Die Schutzwand besteht wohlweise aus zwei ibereinonder eigehdngten Schutzgittern (Anlage A, Seite 32)
oder gus Netzen nmach DIN EN 1263—1 mit hdchstens 10 cm Maschenweite. Die Nelze sind entweder
Masche fiir Masche ouf Riickengeldnder, welche ouf den untersten wund obersten Kippstift der
Schutzwandpfosten geschoben werden, oufzufddeln oder mit Gurischnellverschliissen on  diesen zu
befestigen. Fir die Gurtschnellverschliisse muss der Hersteller den Nochweis erbrocht hoben, doss diese
fiir die Yerwendung in der Schutzwand des Dochfonggeriistes eine ousreichende Tragfdhigkeit besitzen.

Rahmengeriist UNIFIX 100
_ 4 Anlage C,
chutzwan .
noch 7-8.1-171 Seite 47
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Bild C.16: Verwendung der alten Verbreiterungskonsole 32

k . #

Alte Konsole 32 gemdB
Anlage A, Seite J6

Normal— oder Drehkupplung

Damit  Geriist—= wund Konsolbelog ouf einer Hohe liegen, muss bei der aolten
Verbreiterungskonsale 32 mit Blechanloge gemiB Anlage A, Seite 36 die Anschlusskupplung
unter den Auflageriegel des Vertikalrahmens anschlogen. Bei Verwendung von Raohmen mit
4-kant Einpressung des Rohrverbinders kann die Kupplung unter Umstdnden abrutschen. Es ist
deshalb eine zusitzliche Rutschsicherung erforderlich, z.B. dos Anbringen einer Mormal— oder
Drehkupplung unter dem Anlageblech.

Rahmengeriist UNIFIX 100

Konsole 32 (alte Ausfiihrung) Miage &,
onsole alte Ausfiihrung ;

nach Z-8.1-171 Seite 48
Tt 03.2020
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